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PT-561 ................................ 5.45
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PT-571 ................................ 5.46

PT-571HDCP....................... 5.41

PT-572+ .............................. 5.46

PT-572HDCP+ ..................... 5.41

PT-5R/T* .............................. 3.48

PTH-1 Long Wing ................ 10.11

PTH-1 Second Wing ............ 10.11

PTH-1 .................................. 10.11

RB-6* .................................... 3.55

RC-108 ............................... 3.43

RC-116 ............................... 3.43

RC-13TC*.............................. 3.16

RC-160 ............................... 3.44

RC-2 .................................... 3.17

RC-2C .................................. 3.18

RC-3TBU ............................. 3.39
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RC-52N ............................... 3.20

RC-53D ............................... 3.39

RC-53DLC ........................... 3.39

RC-54DL* ............................. 3.40

RC-5B2* ............................... 3.41

RC-5B4* ............................... 3.41

RC-62 .................................. 3.21

RC-62L ................................ 3.21

RC-62X ............................... 3.21

RC-63A ............................... 3.22

RC-63AL.............................. 3.22

RC-63AX ............................. 3.22

RC-63D ............................... 3.23

RC-63DL ............................. 3.23

RC-63DX ............................. 3.23

RC-6iR ................................. 3.24

RC-712M* ............................ 3.26

RC-74DL* ............................. 3.25

RC-76M* .............................. 3.26

RC-76R* ............................... 3.27

RC-78R* ............................... 3.27

RC-7B* .................................. 3.28

RC-7LC* ................................ 3.29

RC-7RL* ................................ 3.30

RC-80 .................................. 3.45

RC-8RK ............................... 3.32

RC-8RKL.............................. 3.32

RC-8iR ................................. 3.31

RC-IR2 ................................. 3.56

RC-IR3 ................................. 3.56

RK-1 .................................... 10.3
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RK-19 .................................. 10.9
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RK-2WP .............................. 10.8
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RK-81 .................................. 10.4
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SG-6006 ............................. 6.67

SI-1VGA ............................... 2.40

SI-VGAT ............................... 2.41
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SID-DVI ................................ 2.73
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SPK-C612(PAIR) .................. 6.35

SPK-C613(PAIR)* .................. 6.36

SPK-C800-EDU .................... 6.37
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SPK-W511(PAIR) ................ 6.39

SPK-W611(PAIR) ................ 6.40
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SPK-W613(PAIR) ................ 6.42
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SV-1 .................................... 3.15

SV-301 ................................ 3.10
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SV-302 ................................ 3.11

SV-303 ................................ 3.11

SV-304 ................................ 3.12

SV-305 ................................ 3.13

SV-306 ................................ 3.14

SV-551 ................................ 3.6

SV-551ALC ......................... 3.6

SV-552 ................................ 3.8

SV-552ALC ......................... 3.8

SWM-1* ............................... 6.44

SITE-CTRL™*......................... 3.58

TP-10 .................................. 5.13

TP-100AXR ......................... 5.19
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TP-120 ................................ 5.23
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TP-122 ................................ 5.24
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TP-123 ................................ 5.26
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TP-124 ................................ 5.26
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TP-125EDID ........................ 5.27

TP-125XL* ............................ 5.28

TP-126 ................................ 5.27

TP-126-od ........................... 5.27

TP-126XL* ............................ 5.28

TP-133 ................................ 5.29

TP-134 ................................ 5.29

TP-141 ................................ 5.30

TP-142 ................................ 5.30

TP-145 ................................ 5.31

TP-146 ................................ 5.31

TP-185 ................................ 5.32

TP-200AXR ......................... 5.19

TP-202 ................................ 5.56

TP-205A.............................. 5.63

TP-210 ................................ 5.64

TP-210A.............................. 5.65

TP-219HD ........................... 5.33

TP-220HD ........................... 5.34

TP-300FW .......................... 5.43

TP-305A.............................. 5.35

TP-310A.............................. 5.36

TP-330FW .......................... 5.83

TP-400FW .......................... 5.44

TP-41 .................................. 5.15

TP-410 ................................ 5.66

TP-42 .................................. 5.15

TP-43 .................................. 5.57

TP-45EDID ........................... 5.16

TP-45RC.............................. 5.37

TP-46N ............................... 5.16

TP-50 .................................. 5.38

TP-573 ................................ 5.47

TP-574 ................................ 5.47

TP-575 ................................ 5.58

TP-576 ................................ 5.59

TP-580R ............................. 5.48

TP-580RXR ......................... 5.49

TP-580T .............................. 5.48

TP-580TXR ......................... 5.49

TP-581T .............................. 5.50

TP-582R ............................. 5.50

TP-582T .............................. 5.50

TP-9 .................................... 5.13

TP-953 ................................ 5.42

TP-954 ................................ 5.42

TR-1 .................................... 6.77

TR-1A .................................. 6.26

TR-1YC ................................ 6.78

TR-2A .................................. 6.27

TR-2YC ................................ 6.78

TR-3 .................................... 6.28

TR-91* .................................. 6.29

TR-92* .................................. 6.30

TailorMade .......................... 2.92

The Digital Step-in™ System 2.68

VA-10 .................................. 6.49

VA-100P ............................. 6.87

VA-100P-5 .......................... 6.88

VA-101P12* ......................... 6.89

VA-101P5* ........................... 6.90

VA-102P12* ......................... 6.89

VA-102P5* ........................... 6.90

VA-102P512* ...................... 6.91

VA-11 .................................. 6.50

VA-130FW .......................... 5.84

VA-14 .................................. 6.10

VA-15xl ................................ 6.11

VA-16xl ................................ 6.25

VA-1DVIN ............................ 6.52

VA-1Hs ................................ 6.81

VA-1K .................................. 6.82

VA-1VGAN ........................... 6.53

VA-256xl ............................. 6.6

VA-2H .................................. 6.54

VA-40 .................................. 6.83

VA-4H*.................................. 6.55

VA-50P ................................ 6.92

VA-680D ............................. 6.7

VA-8xl .................................. 6.25

VM-100C ............................ 1.47

VM-100CA .......................... 1.48

VM-100CB .......................... 1.49

VM-1010 ............................ 1.36

VM-1021 ............................ 1.37

VM-1042 ............................ 1.43

VM-1045 ............................ 1.46

VM-1055 ............................ 1.51

VM-10AN ............................ 1.19

VM-10HD ............................ 1.105

VM-10HDxl .......................... 1.105

VM-10xl ............................... 1.20

VM-1110xl .......................... 1.77

VM-1120 ............................ 1.78

VM-114H ............................ 1.91

VM-114H2C ........................ 1.89

VM-114H4C ........................ 1.90

VM-12HDCP ........................ 1.87

VM-1610 ............................ 1.79

VM-16H .............................. 1.95

VM-1H4C ............................ 5.51

VM-200HDCP ..................... 1.84

VM-20ARII ........................... 1.21

VM-20HD ............................ 1.106

VM-216H ............................ 1.96

VM-22H .............................. 1.88

VM-22HD ............................ 1.102

VM-24H .............................. 1.92

VM-24HC ............................ 1.94

VM-24HDCP ........................ 1.86

VM-25 ................................. 1.38

VM-28H .............................. 1.96

VM-2C ................................. 1.42

VM-2DH .............................. 1.98

VM-2DP............................... 1.97

VM-2HD .............................. 1.101

VM-2HDCPxl ........................ 1.85

VM-2HDxl ............................ 1.101

VM-2Hxl .............................. 1.88

VM-2N................................. 1.9

VM-300HDCP ..................... 1.84

VM-30AV ............................ 1.14

VM-30AVB .......................... 1.14

VM-30CA ............................ 1.44

VM-312 ............................... 1.12

VM-3AN .............................. 1.71

VM-3SN .............................. 1.41

VM-3VN .............................. 1.27

VM-400HDCP ..................... 1.84

VM-42 ................................. 1.34

VM-4DP............................... 1.99

VM-4HC .............................. 1.93

VM-4HD .............................. 1.103

VM-4HDCPxl ........................ 1.86

VM-4HDxl ............................ 1.103

VM-4Hxl .............................. 1.92

VM-50AN ............................ 1.74

VM-50CA ............................ 1.45

VM-50HN ............................ 1.75

VM-50V ............................... 1.32

VM-51 ................................. 1.33

VM-5ARII ............................. 1.16

VM-5DS ............................... 1.17

VM-5HDxln .......................... 1.104

VM-5S ................................. 1.15

VM-5YCxl ............................. 1.18

VM-73 ................................. 1.25

VM-80A ............................... 1.76

VM-80V ............................... 1.35

VM-8H ................................. 1.95

VM-92 ................................. 1.23

VM-9S ................................. 1.10

VM-9T ................................. 1.11

VP-1 .................................... 4.29

VP-10 .................................. 1.52

VP-100 ................................ 4.30

VP-101 ................................ 4.31

VP-102xl ............................. 4.32

VP-103 ................................ 1.62

VP-108 ................................ 1.68

VP-111K ............................. 1.54

VP-123 ................................ 1.50

VP-123V ............................. 1.50

VP-12NHD .......................... 1.69

VP-12x8 .............................. 2.104

VP-14 .................................. 3.49

VP-14xl ................................ 3.42

VP-15 .................................. 1.52

VP-1608 ............................. 2.95

VP-161xl ............................. 2.43

VP-16X18AK* ....................... 2.105

VP-18 .................................. 1.52

VP-200AK ........................... 1.60

VP-200Dxl ........................... 1.58

VP-200K ............................. 1.59

VP-200xln ........................... 1.61

VP-201xl ............................. 2.27

VP-210K ............................. 1.55

VP-211K ............................. 2.29

VP-222K ............................. 2.30

VP-242 ................................ 2.31

VP-27 .................................. 2.127

VP-28* .................................. 2.128
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Nouveaux produits signalés en rouge

VP-2K .................................. 1.56

VP-2L .................................. 1.53

VP-2x2 ................................ 2.96

VP-300K ............................. 1.59

VP-300THD ......................... 5.39

VP-31 .................................. 2.32

VP-311DVI .......................... 2.52

VP-31KSI* ............................. 2.33

VP-321xl ............................. 2.43

VP-32K ................................ 2.34

VP-3xl .................................. 1.63

VP-400K ............................. 1.59

VP-409 ................................ 7.11

VP-41 .................................. 2.35

VP-410 ................................ 7.12

VP-411DS ........................... 2.37

VP-417 ................................ 7.13

VP-419xl ............................. 7.14

VP-420 ................................ 7.15

VP-421 ................................ 7.16

VP-422 ................................ 7.17

VP-423 ................................ 7.18

VP-424 ................................ 7.19

VP-425 ................................ 7.20

VP-434 ................................ 7.21

VP-435 ................................ 7.22

VP-436N ............................. 7.31

VP-437N ............................. 7.33

VP-438 ................................ 7.35

VP-43xl ................................ 4.46

VP-441 ................................ 7.37

VP-443 ................................ 7.39

VP-460*................................ 7.41

VP-461*................................ 7.43

VP-470*................................ 7.23

VP-471 ................................ 7.24

VP-472 ................................ 7.25

VP-473 ................................ 7.26

VP-480 ................................ 7.27

VP-481 ................................ 7.28

VP-482 ................................ 7.29

VP-483 ................................ 7.30

VP-4X1CS ........................... 2.36

VP-4x4K .............................. 2.97

VP-4x8 ................................ 2.98

VP-4x8AK ............................ 2.99

VP-4xl .................................. 1.63

VP-501N* ............................. 7.4

VP-505 ................................ 7.5

VP-506*................................ 7.6

VP-5R .................................. 1.64

VP-5xl .................................. 1.63

VP-61N ............................... 2.38

VP-61xl ................................ 2.38

VP-64ETH ............................ 2.93

VP-66ETH ............................ 2.93

VP-690 ................................ 7.45

VP-6A .................................. 1.65

VP-6xln ................................ 1.66

VP-701xl ............................. 7.7

VP-704xl ............................. 7.8

VP-72 .................................. 1.57

VP-725N ............................. 7.47

VP-725NA ........................... 7.49

VP-728 ................................ 7.51

VP-729 ................................ 7.53

VP-730 ................................ 7.55

VP-731 ................................ 7.57

VP-747 ................................ 7.59

VP-747T .............................. 7.61

VP-770*................................ 7.62

VP-771 ................................ 7.64

VP-773*................................ 7.66

VP-774*................................ 7.68

VP-790 ................................ 7.70

VP-800 ................................ 6.68

VP-81KSI* ............................. 2.39

VP-81SID* ............................. 2.71

VP-84ETH ............................ 2.93

VP-885 ................................ 2.91

VP-88K ................................ 2.94

VP-8K .................................. 1.67

VP-8x4 ................................ 2.100

VP-8x4AK ............................ 2.101

VP-8x8 ................................ 2.98

VP-8x8AK ............................ 2.102

VP-8x8TP ............................ 2.103

VS-1011 ............................. 2.15

VS-101AV ........................... 2.18

VS-106 ................................ 6.24

VS-1201xl ........................... 2.14

VS-121HC ........................... 2.21

VS-12DP-IR ......................... 2.49

VS-1616A ........................... 2.109

VS-1616D ........................... 2.114

VS-161H ............................. 2.58

VS-162AV ........................... 2.85

VS-162AVRCA..................... 2.85

VS-162V .............................. 2.87

VS-169TP ............................ 2.107

VS-2016 ............................. 2.23

VS-211H ............................. 2.55

VS-211HDxl ......................... 2.60

VS-21B ................................ 2.9

VS-21DP-IR ......................... 2.50

VS-21H-IR ............................ 2.54

VS-21HDCP-IR ..................... 2.51

VS-24xl ................................ 2.10

VS-2DVA ............................. 2.28

VS-30FW ............................ 6.56

VS-311H ............................. 2.56

VS-3232A ........................... 2.110

VS-3232DN ........................ 2.114

VS-3232V ........................... 2.88

VS-3232Vxl ......................... 2.88

VS-33Vxl .............................. 2.19

VS-401USB ......................... 2.66

VS-401YC ........................... 2.12

VS-401xlm .......................... 2.14

VS-402xl ............................. 2.77

VS-406 ................................ 2.45

VS-40FW ............................ 6.57

VS-411 ................................ 2.15

VS-41AV .............................. 2.11

VS-41H ............................... 2.58

VS-41HC ............................. 2.57
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VS-421 ................................ 2.13
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VS-55A ................................ 2.47

VS-55V ................................ 2.22
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VS-5x5 ................................ 2.79
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VS-611 ................................ 2.15

VS-626 ................................ 2.81
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VS-6EIII ................................ 2.78
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VS-848 ................................ 2.82
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VS-88A ................................ 2.108
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C-GMA/GMA ............................ 8.28
C-GMAC/GMAC ........................ 8.29
C-HM/DM ............................... 8.39
C-HM/HM ............................... 8.36
C-HM/HM-KRTL ....................... 8.37
C-HM/HM/A-C ......................... 8.39
C-HM/HM/A-D ........................ 8.39
C-HM/HM/ETH ........................ 8.36
C-HM/HM/FLAT-KRTL ............... 8.37
C-HM/HM/FLAT/ETH................ 8.37
C-HM/HM/PRO ........................ 8.36
C-IRR/HDR4F-KIT ..................... 8.48
C-MBM/MBM .......................... 8.32
C-MDMA/MGMA ...................... 8.42
C-MDP/HM ............................. 8.43
C-MGM/MGM .......................... 8.26
C-MGMA/MGMA ...................... 8.28
C-MH1/MH1 ........................... 8.30
C-MHM/MHM .......................... 8.38
C-MHMA/MHMA ...................... 8.38
C-MHWP500 ........................... 8.30
C-MRVM/MRVM ....................... 8.33
C-R3VM/R3VM ........................ 8.33
C-R4VM/R4VM ........................ 8.34
C-RVM/RVM ............................ 8.33
C-SC/SC/OM3 ......................... 8.45
C-SF/2RVM & C-SM/2RVM ........ 8.35
C-SM/2BM & C-SM/2BF ........... 8.35
C-SM/SM ................................ 8.35
C-SMA/SMA ............................ 8.35
C-UAM/DC35-3 ........................ 8.79
C-XLQM/XLQF ......................... 8.47
CABLE PULL SLEEVE .................. 8.85
CC-BNC/RCA/F ........................ 8.82
CCR-BNC ................................. 8.83
CCR-RJ45 ............................... 8.84
CLS-DM/DM ............................ 8.65
CLS-GM/GM ............................ 8.64
CLS-GMA/GMA ........................ 8.64
CLS-HM/HM/ETH ..................... 8.65
COLOR RINGS........................... 8.84
CON-HD15 .............................. 8.84
CP-2RAM/2RAM ...................... 8.57
CP-3RVAM/3RVAM ................... 8.56
CP-A35M/A35M ...................... 8.57
CP-DGK6/DGK6 ....................... 8.57
CP-GM .................................... 8.55
CP-GM-XX-5BMKIT .................... 8.55
CP-GM/GM/xl .......................... 8.54
CP-GMA/GMA/xl ...................... 8.54
CP-HM/HM/ETH ...................... 8.56
CP-MH1/MH1/xl ...................... 8.56
CTW-BNC ................................ 8.83
F-010 ..................................... 9.52
F-021 ..................................... 9.52
F-110 ..................................... 9.55
F-121 ..................................... 9.53
F-571 ..................................... 9.53
FERRITE CORES ........................ 8.85
FLA-10 ................................... 9.54
FLA-12 ................................... 9.54
FLA-13 ................................... 9.54
FLA-1F.................................... 9.54
FLA-2F.................................... 9.54
FRAME-1G ............................... 9.31

FRAME-2G ............................... 9.31
K-ABLE-BOX ............................. 9.23
K-POD301 ............................... 9.25
OWB-1G ................................. 9.51
OWB-2G ................................. 9.51
OWB-3G ................................. 9.51
POWERCORD ........................... 9.22
RC-10TB ................................. 9.68
RC-20TB ................................. 9.68
RG-6 BNC ............................... 8.81
RG-6 RCA ................................ 8.81
RR-AN .................................... 8.67
RR-C-DM ................................. 8.71
RR-C-DMA ............................... 8.71
RR-C-GM ................................. 8.68
RR-C-GMA ............................... 8.68
RR-C-HM ................................. 8.73
RR-C-MH1 ............................... 8.68
RR-CA-DM ............................... 8.72
RR-CA-DMA ............................. 8.72
RR-CA-HM ............................... 8.73
RR-DG .................................... 8.70
RR-PS-HM ............................... 8.77
RR-WP-DF ............................... 8.74
RR-WP-DFA ............................. 8.74
RR-WP-GF ............................... 8.69
RR-WP-GFA ............................. 8.69
RR-WP-HF ............................... 8.76
RR-WP-MH1 ............................ 8.69
RR-WPA-DF ............................. 8.75
RR-WPA-DFA ........................... 8.75
RR-WPA-HF ............................. 8.76
RRP-AN .................................. 8.67
RRP-DG .................................. 8.70
RTBUS-11 ............................... 9.26
RTBUS-12 ............................... 9.27
RTBUS-21 ............................... 9.28
RAPIDRUN® ............................ 8.66
T-2INSERT ............................... 9.24
T-RC....................................... 9.24
T-TBLANK ............................... 9.24
T10F ...................................... 9.21
T1AF ...................................... 9.19
T3F ........................................ 9.20
T4F ........................................ 9.20
T5F ........................................ 9.21
T6F ........................................ 9.21
TBUS-10xl ............................... 9.17
TBUS-1Axl ............................... 9.12
TBUS-201XL ............................ 9.29
TBUS-3xl ................................. 9.13
TBUS-4xl ................................. 9.14
TBUS-5xl ................................. 9.15
TBUS-6xl ................................. 9.16
TL-B/CRIMP ............................ 8.80
TL-B/REM ............................... 8.80
TL-LCT .................................... 8.80
TL-STRIP ................................. 8.80
TL-STRIP/C ............................. 8.80
TL-WS .................................... 8.80
TS-Power-Socket ....................... 9.22
UTBUS-1xl ............................... 9.18
VA-122 ................................... 8.78
VPM-2 .................................... 9.35
W-1F ..................................... 9.61
W-2BLANK .............................. 9.68
W-2F ..................................... 9.61
W-5PS.................................... 9.68
W-BLANK ................................ 9.68
W-COM1 ................................. 9.65
W-DP ..................................... 9.60
W-DVI .................................... 9.60
W-DVIA ................................... 9.60
W-H ....................................... 9.59
W-LM ..................................... 9.64
W-S1 ..................................... 9.59
W1145 .................................. 9.67
W4545 .................................. 9.67
WA-1H ................................... 9.62
WA-1N ................................... 9.64
WA-1PN ................................. 9.62
WA-1XLF ................................ 9.64
WA-1XLM ............................... 9.64
WA-20N ................................. 9.34
WA-21N ................................. 9.34
WA-22N ................................. 9.34

WA-23N ................................. 9.34
WA-2N ................................... 9.58
WA-3N ................................... 9.62
WA-45 ................................... 9.62
WAP-1 ................................... 9.41
WAS-1N ................................. 9.63
WAS-3 ................................... 9.59
WAS-3P .................................. 9.59
WAS-4 ................................... 9.59
WAV-1N ................................. 9.63
WAV-1R.................................. 9.63
WAV-1RP ................................ 9.63
WAV-2 ................................... 9.45
WAV-3 ................................... 9.58
WAV-5 ................................... 9.43
WAV-5C .................................. 9.43
WAV-5H ................................. 9.46
WAV-5YC ................................ 9.43
WAV-645 ................................ 9.44
WAV-6H ................................. 9.47
WAV-6UBA .............................. 9.44
WAV-6YC ................................ 9.44
WAV-DA1 ................................ 9.48
WAV-DA2 ................................ 9.48
WBB ...................................... 9.57
WBR ...................................... 9.57
WCP ...................................... 9.67
WCP-2 ................................... 9.67
WCP-21 .................................. 9.67
WD-2F.................................... 9.65
WD-2M .................................. 9.65
WD-FM ................................... 9.65
WD-MF ................................... 9.65
WHC-3 ................................... 9.58
WP-101.................................. 9.36
WP-110.................................. 9.36
WP-120.................................. 9.37
WP-121.................................. 9.37
WP-209.................................. 9.38
WP-210.................................. 9.38
WP-210A ................................ 9.39
WP-211DS .............................. 9.39
WP-220.................................. 9.40
WP-230.................................. 9.40
WP-27 ................................... 9.32
WP-28 ................................... 9.32
WP-301xl ................................ 9.41
WP-3TB .................................. 9.31
WP-H1M ................................. 9.46
WP-H2M ................................. 9.46
WPN-11 ................................. 9.35
WPN-12 ................................. 9.35
WPX-3 ................................... 9.42
WR45 .................................... 9.58
WRR ...................................... 9.58
WSP-1.................................... 9.64
WU-AA ................................... 9.66
WU-AB ................................... 9.66
WU-BA ................................... 9.66
WU-BB ................................... 9.66
WV-11N ................................. 9.33
WV-12N ................................. 9.33
WV-20N ................................. 9.33
WVS-1 .................................... 9.45
WVS-2 .................................... 9.45
WX-1N ................................... 9.57
WX-2F .................................... 9.55
WX-2M ................................... 9.56
WX-3 ..................................... 9.55
WX-F5B .................................. 9.56
WX-FM ................................... 9.56
WX-MF ................................... 9.56
WXA-1 ................................... 9.42
WXA-2 ................................... 9.57
WXA-2P .................................. 9.57
WXA-3 ................................... 9.42
WXA-H ................................... 9.47
WXL-1FM ................................ 9.49
WXL-2F .................................. 9.49
WXL-2M ................................. 9.49
WXV-1 ................................... 9.42
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GLOSSAIRE D’ICONES

VIDEO ANALOGIQUE

Universel (CV, Y/C, YUV) sur 
3 BNC

Paires torsadées/CAT5  
sur connecteur RJ-45/RJ-11

Universel (CV, Y/C, YUV)  
sur 3 BNC

Universel (CV, Y/C, YUV, RVBHV)  
sur 5 BNC

VGA-UXGA & YUV  
sur connecteur HD-15

RVBHV  
sur 5 connecteurs BNC

Universel (CV, Y/C, YUV, RVBHV) 
sur connecteur HD-15

RVBS 
sur 4 connecteurs BNC

Paires Torsadées/CAT5  
sur bornier détachable

VGA-UXGA  
sur connecteur HD-15

S-vidéo sur 2 BNC

S-vidéo  
sur connecteur 4-pin mini-DIN

VGA-UXGA & HDTV  
sur connecteur HD-15

RVBS & YUV sur 4 BNC

Câble/MATV  
sur connecteur F Péritel pour A/V européen

Vidéo Composite sur 
connecteur RCA

Vidéo Composite  
sur connecteur BNC

Vidéo Composante sur 3 
connecteurs RCA

Vidéo Composante 
sur 3 connecteurs BNC

Alimentation de sortie en courant continu
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FireWire 400  
sur connecteur FireWire 4 broches

Fibre 2LC

VIDEO NUMERIQUE

Synchro sur connecteur BNC

SDI sur connecteur BNCHDMI

3G HD-SDI sur connecteur BNC

FireWire 800  
sur connecteur FireWire 9 broches

HD-SDI sur connecteur BNC

FireWire 800  
sur connecteur FireWire 9 broches

Fibre 4LC

FireWire 400  
sur connecteur FireWire 6 broches

HD-SDI Dual Link sur 2 
connecteurs BNC

DVI

DisplayPort

Fibre Optique

HDMI/DVI  
sur connecteur DVI

Fibre SC
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AUDIO ANALOGIQUE

Mono asymétrique  
sur connecteur RCA

Stéréo asymétrique  
sur 2 connecteurs RCA

Mono/Stéréo asymétrique 
3.5mm

Stéréo asymétrique  
sur bornier détachable

Mono/Stéréo symétrique  
sur connecteur XLR

Stéréo symétrique sur bornier 
détachable 6 broches

Microphone sur connecteur 
6.5mm ou 3.5mm Casques Enceintes

V o 8

A

n

9

R

v

U
AUDIO NUMERIQUE

S/PDIF  
sur connecteur RCA

AES/EBU  
sur bornier détachable 6 broches

AES-3id  
sur connecteur BNC

AES/EBU  
sur connecteur XLR TOSLINK optique

53

q

j

7
COMMUNICATIONS

RS-232  
sur connecteur Sub D-9

RS-232  
sur bornier détachable 3 broches

RS-232  
sur connecteur 3.5mm

RS-422  
sur connecteur Sub D-9

RS-485  
sur bornier détachable 3 broches

RS-485  
sur connecteur mini XLR

Ethernet  
sur connecteur RJ-45

Relais par 
contact sec

Commande par 
contact sec Infrarouge

USB 
Type A

USB  
Type B

USB  
Type C

Contrôle et 
alimentation K-net

Entrées et sorties
Wi-Fi 
802.11b/g d

g

H

S

#

&

f

i

X

@

N

e

h

W

!

T
COMPATIBILITE

[]{| Conforme à la norme HDCP() [] Compatible avec les 
signaux HDTV

DGKat Paires 
Torsadées numériques

Compatible avec les signaux vidéo 
Composante HDTV quand utilisé avec un 
câble éclaté comme le C-GM/3RVF

: Kramer Core HDBaseT
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1981 Début des opérations.
1982 Créat ion de la f i l ia le de distr ibut ion européenne 

Présentation du premier processeur PAL avec contrôle de 
la couleur et de la qualité de l’image.

1983 Dépôt de plusieurs brevets sur de nouvelles technologies: 
réduction automatique du bruit vidéo, traitement de 
la couleur avec partage de l’écran, amplificateur vidéo 
symétrique.

1984 Présentation du premier processeur vidéo/audio combiné.
1986 Publication des nouveaux produits Kramer sur 14 

couvertures des plus grands magazines européens.
1988 Présentation des premiers processeurs PAL S-vidéo (Y/C)  

et distributeurs amplificateurs à la Photokina.
1989 Lancement de la gamme de produits “VP”, pionniers dans 

la distribution et la conversion des formats informatiques.
1990 Implantation de la nouvelle technologie micro-processeur 

dans la gamme de produits Kramer “Broadcast”.
1992 Installation des produits “Broadcast” dans cinq des studios 

les plus réputés en Europe.
1996 Première société à développer des produits large bande 

passante sur paires torsadées.
1997 Ouverture de la filiale US.
1998 Dépôt de brevet pour le “Video Tester”, un détecteur 

portable sur batterie de signal vidéo.
1999 Dépôt de brevet pour la famille des Kramer TOOLS, qui 

a reçu le prix “Reader’s Choice Award” du magazine 
Broadcast Engineering.

2000 Le générateur de mire de barre VGA/XGA, VP-800, a reçu 
le prix “Pick Hit Award” du magazine Video System au NAB 
à Las Vegas.

 Ouverture de la filiale UK, Finaliste du prix “Fabricant de 
l’année” délivré par le magazine AV en Angleterre.

2001 Elargissement de la gamme avec des convertisseurs de 
fréquence (scalers, scan converters) et des grilles de 
commutation pour les applications de présentation.

2002 Ouverture des filiales en Russie et en Chine.
 Elargissement de la gamme avec la présentation des 

interfaces passives et actives “wall plates”. Développement 
et présentation des célèbres sélecteurs seamless/scalers 
numériques haute performance dotés d’un excellent rapport 
qualité/prix.

2003 Ouverture des filiales en France, Australie et Singapour.
 Achat de Sierra Video Systems, principal fournisseur 

de produits  vidéo et audio analogique et numérique de 
haute qualité dans le monde du Broadcast, de la post 
production et plus généralement dans le monde de la vidéo 
professionnelle.

ACCOMPLISSEMENTS MAJEURS

2004 Ouverture de la filiale en Italie.
2005 Ouverture des filiales en Espagne et au Mexique.
2006 Célébration du 25ème anniversaire.
 La garantie est étendue à 7 ans pour tous les nouveaux 

produits.
 Ouverture des filiales en Suède, Corée du Sud, Allemagne, 

Pologne et Inde.
2007 Ouverture de la filiale au Canada.
2008 Elargissement de la gamme avec le système de contrôle 

de salles intégré SummitView™.
 Elargissement de la gamme avec la création d’une ligne de 

produits de transmission sur paires torsadées, longues 
distances et haute résolution Cobra™.

2009 Introduction du processeur Kr-isp Advanced Sync permettant 
de regénérer un signal de synchro H&V afin d’assurer une 
plus grande compatibilité avec les ordinateurs du marché. 
Première sortie de produits et câbles numériques (HDMI, 
DVI) sur fibre optique pour la transmission des signaux sur 
longues distances.

2010 Introduction des enceintes plafond omnidirectionnelles pour 
salles de réunion.

2011 Célébration du 30ème anniversaire.
2012 Les gril les de commutation Aspen de Sierra Video 

remportent le Award “Star Superior Technology” au salon 
NAB.

 Le système Step-in numérique remporte l’Award AV du 
système de l’année.

 Ouverture des filiales en Suisse, Finlande, Hong-Kong et 
Nouvelle-Zélande.

2013 Kramer et ComQi signent un accord de partenariat 
international pour la fabrication et la distribution de produits 
Media.

 La gamme “Câbles et Connecteurs” de Kramer s’étoffe avec 
les solutions RapidRun.

 Dr. Joseph Kramer honoré lors du salon InfoComm avec 
l’Award du pionnier de l’AV 2013.

 Kramer remporte l’Award du fabricant de l’année 2013.
 Kramer remporte l’Award du produit de l’année 2013 avec 

le sélecteur/scaler VP-771. 
 Kramer Electronics et Calibre s’unissent afin de proposer 

une nouvelle gamme de scalers.
 Ouverture de la filiale au Chili.

I N T R O D U C T I O N   A C C O M P L I S S E M E N T S  M A J E U R S
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ACCOMPLISSEMENTS MAJEURS

2012 

Kramer remporte le prix du système de l’année 2012 avec le Digital Step-in lors des 

AV Awards.

2012 

Le système Digital Step-in de Kramer annoncé comme vainqueur lors des InAVation 

Awards 2012.

2012 

Les grilles de commutation Aspen de la gamme Sierra Video remporte le prix   

“Star Superior Technology Award” lors du salon NAB 2012.

2013 

Kramer Electronics remporte le prix du fabricant de l’année 2013 lors des AV Awards.

2013 

Kramer remporte le prix du produit de l’année 2013 avec le sélecteur/scaler VP-771.

2013 

Dr Joseph Kramer, fondateur et président de Kramer Electronics remporte le prix 

“Adele De Berri Pioneer” lors du salon InfoComm 2013.

2013 

Malissa Dillman, Manager Training & Education Kramer Electronics, remporte 

l’Award “Educator of the Year” lors du salon InfoComm 2013. 
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DR. JOSEPH KRAMER 

Prix Adele De Berri Pioneer AV Award, InfoComm 2013

I N T R O D U C T I O N   N O T R E  M I S S I O N

DISTRIBUTEURS AMPLIFICATEURS

SELECTEURS ET GRILLES DE COMMUTATION

SYSTEMES DE CONTROLE

CONVERTISSEURS DE STANDARDS & DE FORMATS

EXTENDEURS & REPETEURS

PRODUITS SPECIAUX AV

SCAN CONVERTERS & SCALERS

CABLES & CONNECTEURS

CONTROLEURS DE SALLES

ACCESSOIRES ET ADAPTATEURS RACK

SIERRA VIDEO

DIGITAL SIGNAGE

Cela fait plus de 30 ans que j’ai créé KRAMER ELECTRONICS. Je souhaitais 

développer des produits audio et vidéo professionnels répondant aux 

besoins des clients et toujours plus innovants au fil des années.

Notre engagement auprès de vous, clients, est d’inventer, renouveler, 

innover et être leader sur le marché avec des produits toujours plus 

révolutionnaires chaque année. Au jour d’aujourd’hui, nous possédons une 

gamme de plus de 1 000 produits.

La technologie de signal évolue rapidement et les nouvelles technologies 

apportent de nouveaux défis. Toujours à l’écoute de l’industrie AV, nos 

nouveaux produits possèdent tous la technologie la plus avancée sur le 

marché. Nous sommes très fiers de présenter 100 nouveaux produits 

chaque année développés par notre service R&D suite aux retours clients 

de nos filiales mondiales.

Nos produits sont conçus pour différents segments de marché : salles 

de réunion, éducation, lieux de culte, loisirs, affichage dynamique, 

installations médicales, institutionnel, salles de contrôle etc.

Kramer est leader en matière de produits audiovisuels professionnels. 

L’introduction de nouveaux produits est importante. La relation privilégiée 

avec nos clients est encore plus cruciale pour assurer notre succès. 

Nous sommes une entreprise orientée clients dont les produits ont été 

élaborés et conçus pour répondre aux besoins de nos clients. Chaque 

produit Kramer comporte l’engagement d’une garantie personnelle et 

d’un service intransigeant.

Nos filiales sont présentes dans plus de 20 pays et exportent nos produits 

vers plus de 100 pays. Notre fierté repose sur un support et une expertise 

au niveau local ainsi qu’un sens  du service visant à répondre aux besoins, 

demandes et suggestions de nos clients. Nous sommes convaincus du 

bénéfice mutuel de la loyauté de nos clients et de notre volonté de les 

satisfaire assurant ainsi notre succès depuis plus de 30 ans.

Le monde continuera à changer. Notre entreprise va s’efforcer de relever 

les défis technologiques du futur et ainsi, conserver sa position de leader. 

Je vous invite à parcourir ce catalogue contenant nos produits les plus 

révolutionnaires.

Je me réjouis à l’idée de continuer à réaliser de grandes choses ensemble!

Cordialement,

Dr. Joseph Kramer

Founder, President & Chairman



DOCUMENTS SUR SUPPORT PAPIER

CATALOGUE GENERAL DES PRODUITS 2015/2016

Le catalogue général, disponible en plusieurs langues, décrit l'ensemble des 

produits de la gamme Kramer avec leurs caractéristiques complètes et 

schémas d'utilisation. Il met en valeur nos nouveautés et constitue une source 

d'information audiovisuelle pour l’élaboration de vos projets. 

Disponible sous forme de catalogue imprimé ou CD, il est également 

téléchargeable sur le site Kramer.

CATALOGUE CABLES & CONNECTIQUES KRAMER

Ce catalogue décrit l’ensemble des câbles et connecteurs disponibles chez 

Kramer; incluant les bobines de câbles, accessoires, outils, adaptateurs et 

les contrôleurs de salle comme les platines murales, connexions de table et 

enceintes.

Disponible sous forme de catalogue imprimé, il est également téléchargeable 

sur le site Kramer.

BROCHURE NOUVEAUX PRODUITS 

Cette brochure décrit les nouveaux produits récemment présentés par 

Kramer. 

Disponible sous forme de catalogue imprimé, il est également téléchargeable 

sur le site Kramer.

BROCHURE KRAMER ACADEMY 

La brochure Kramer Academy décrit l'ensemble des formations proposées 

par Kramer et dispensées par nos instructeurs dont la compétence a été 

primée par l'industrie lors du salon InfoComm. Ces formations permettent 

d'acquérir des crédits de points pour des certifications auprès de diverses 

instances professionnelles comme InfoComm RUs, NSCA EUs et AIA LUs. 

Disponible sous forme de catalogue imprimé, il est également téléchargeable 

sur le site Kramer.

OUTILS DE MARKETING KRAMER
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BROCHURES 

Publications multi-pages décrivant l’ensemble des produits ou solutions dans 

une famille de produits spécifique comme les solutions numériques modulaires 

et fixes, solutions 3G HD-SDI, sélecteurs/scalers numériques de présentation 

ProScale™, solutions de connexions de table. 

Disponibles sous forme de brochures imprimées, elles sont également 

téléchargeables sur le site Kramer.

FLYERS

Description Marketing de 2 à 4 pages concernant des produits ou des études 

de cas.

Disponibles sous forme de flyers imprimés, ils sont également téléchargeables 

sur le site Kramer.

MANUELS D'UTILISATION  & NOTICES DE DÉMARRAGE RAPIDE

Les manuels d'utilisation aident l'utilisateur à identifier, connecter et faire 

fonctionner un produit précis ou une famille de produits. Un exemplaire 

imprimé est livré avec chaque produit. La toute dernière version d'un manuel 

est téléchargeable sous forme de document PDF sur le site Kramer.

Les notices de démarrage rapide décrivent le fonctionnement d’un produit 

ou famille de produits ainsi que leur exploitation. La plupart des produits sont 

livrés avec cette notice sous forme imprimée.

BRAND BOOK KRAMER

Le Kramer Brand Book décrit toutes les caractéristiques visuelles de la 

marque Kramer : logos, images graphiques ainsi que leurs règles d’utilisation. 

Disponible sur CD.

CALENDRIER

Calendrier mural Kramer publié annuellement et illustré par des photos 

réalisées par le Dr. Joseph Kramer. 
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OUTILS KRAMER SUR INTERNET

LE SITE KRAMER 

Le site www.kramerfrance.com dispose de toutes les informations les plus 

récentes sur l’ensemble de la gamme Kramer

BULLETINS D'INFORMATION - NEWSLETTERS

Bulletin d'information Marketing à publication bimensuelle décrivant les 

nouveaux produits.

Envoyé par courrier électronique après inscription sur le site Kramer.

MOTEUR DE COMPATIBILITE PAIRES TORSADEES

Une application interactive indiquant quel transmetteur sur paires torsadées 

fonctionne avec quel récepteur. Recherche intuitive par produit ou par 

mots-clés : HDMI, DVI, RS-232 bidirectionnelle etc. 
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OUTILS KRAMER SUR INTERNET

MATRICE DESKTOP

Moteur de recherche Flash pour l’ensemble des produits Kramer.

CONFIGURATEUR CONNECTIVITE DE SALLE 

Le configurateur connectivité de salle* permet à l’utilisateur de configurer et 

assembler les éléments constituant un contrôleur de salle, un boitier de table, 

une platine murale ou encore un boitier de sol. Le résultat peut être imprimé, 

conservé sous forme de fichier ou transformé en document PDF. 

NOUVEAU! Le configurateur connectivité de salle possède dorénavant la 

fonctionnalité de “réalité augmentée”. Une fois la configuration du boitier de 

table terminée, vous cliquez sur cette fonctionnalité afin d’obtenir le QR code.

* également disponible en ligne

 

CONFIGURATEUR KRAMER CORE™  

Le configurateur Kramer Core™* permet à l’utilisateur de configurer et 

assembler les éléments constituant une grille de commutation numérique 

multi-format modulaire. Construisez votre solution en choisissant un châssis 

puis en ajoutant les modules d’entrée/sortie selon les besoins. 

* également disponible en ligne

 

MOTEUR DE RECHERCHE CABLES ET  

ADAPTATEURS KRAMER

Le nouveau moteur de recherche Câbles et Adaptateurs Kramer permet à 

l’utilisateur de trouver les câbles et adaptateurs nécessaires à son installation 

ainsi que les spécifications d’entrée et sortie et de taille relatives à chaque 

produit.

N
E

W
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OUTILS POUR SMARTPHONE

KRAMER MOBILE

Le site www.kramerfrance.com devient “mobile” et reprend l’ensemble des 

produits avec index.

MATRICE KRAMER POUR IPHONE ET ANDROID

L’outil de recherche hors ligne Matrice Kramer existe en version iPhone et 

Android avec support multi-langues et mise à jour automatique. 

APPLICATIONS POUR SMARTPHONE

Les applications pour Smartphone (systèmes d’exploitation iOS et Android) 

vous permettent de contrôler les produits Kramer sélectionnés comme le  

VP-4x4K, VP-729 etc à partir de votre Smartphone.
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19” 1U ..................19” (Largeur) x différentes profondeurs x 1U
19” 2U ..................19” (Largeur) x différentes profondeurs x 2U
1U ........................Taille de rack standard
3G HD-SDI .............3 Gigabit HD-SDI
A ..........................Ampères
AC.........................Courant Alternatif
AES .......................Société Audio d'Ingénierie
AES/EBU ...............Standard Audio Numérique
AUTO .....................Automatique (sélecteur automatique)
AV .........................Audio/Vidéo (Composite)
Bal ........................Symétrique (B)
BNC ......................Connecteur pour vidéo
CAT 5 ....................Câble paires torsadées CAT5
CCTV .....................Circuit TV fermé
CE .........................Norme de sécurité de l’Union Européenne
CV .........................Composite
D ..........................Profondeur
DA ........................Distributeur Amplificateur
dB .........................Décibels (mesure de puissance sonore)
DC ........................Courant Continu
DDC ......................Display Data Channels – Protocole de 

communication entre une carte graphique et 
un moniteur

Deg .......................Degrés
Diff Gain .................Gain différentiel
Diff Phase ..............Phase différentielle
DVD ......................Disque Vidéo Numérique
DVI ........................ Interface Vidéo Numérique
EBU .......................Union Européenne de Broadcasting
EQ .........................Egalisation
EU .........................Union Européenne
F ...........................Fahrenheit
ft ..........................Pied
H ..........................Hauteur
Half 19” .................Deux machines de cette taille s'intègrent 

dans un kit de mise en rack 1U
HDMI ..................... Interface Multimédia Haute Définition
HD-SDI................... Interface Numérique Série Haute Définition
HDTV ....................Télévision haute définition
IR .......................... Infrarouge
kHz .......................Kilohertz (1000 cycles par seconde)
LCD .......................Ecran à cristaux liquides
LED .......................Diode d'émission lumineuse
M ..........................Mécanique, mono, mâle, méga (selon le 

contexte)
m ..........................Mètres
MHz ......................Megahertz (un million de cycles par seconde)
N/A ......................Non applicable
NTSC .....................National Television System Committee –  

Système de télévision analogique
PAL .......................Phase Alternating Line – Système de 

télévision analogique
PC .........................Ordinateur
PDP ......................Ecran Plasma
PIP ........................Picture in Picture – Image dans l'Image

RCA ......................Connecteur pour audio
RF .........................Fréquence Radio
RGBHV ..................Vidéo Composante avec signaux rouge, vert, 

bleu séparés et une synchro horizontale et 
verticale

RGBS ....................Vidéo Composante avec signaux rouge, 
vert, bleu séparés et signaux de synchro 
(Composite)

RS-232 ..................Standard pour signaux de données binaire 
de série utilisés pas les ports série des 
ordinateurs

RS-485 ..................Standard pour caractéristiques électriques 
de drivers et récepteurs utilisés dans les 
systèmes multi-points numériques

S ...........................Stéréo
S/N RATIO.............Rapport signal sur bruit
S/PDIF ..................Format de connexion audio numérique  

Sony/Philips
SDI ........................ Interface Numérique en Série
SVGA .....................Format Vidéo Graphique de résolution  

800x600 pixels
SXGA .....................Format Vidéo Graphique de résolution 

1280x1024 pixels
THD ......................Distorsion harmonique totale, mesure la 

fidélité 
TM ........................Marque déposée
TP .........................Câble paires torsadées
UL .........................Underwriters Laboratories – Organisme de 

test de sécurité et de certification
Unbal.....................Asymétrique (U)
USB ......................Bus Série Universel
UXGA ....................Format Vidéo Graphique de résolution 

1600x1200 pixels
VA .........................Volt ampère, mesure de puissance
VCR .......................Enregistrement sur cassette vidéo
VGA.......................Fait référence à une résolution graphique de 

1280x1024 pixels
VIS ........................Commutation pendant l'intervalle vertical
Vpp .......................Volts crête à crête, mesure de niveau de 

signal
W .........................Largeur
WUXGA .................Format Vidéo Graphique de résolution 

1920x1200 pixels
XGA ......................Fait référence à une résolution graphique de 

1024x768 pixels
XLR .......................Connecteur pour audio symétrique 

professionnel
Y ...........................Luminance
Y Pb Pr..................Achemine l'encodage couleur pour la vidéo 

composante
YC (Y/C) ................Vidéo analogique avec luminance et 

chrominance
YUV.......................Vidéo Composante utilisant la luminance, 

rouge et bleu
Ω ..........................Ohm, mesure de résistance électrique
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PRODUITS HDMI

MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE PAGE

DISTRIBUTEURS AMPLIFICATEURS

VM-1H4C Distributeur Amplificateur 
& Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 1:4

1 HDMI
1 IR
1 RS-232

4 DGKat Desktop 5.51

VM-114H Distributeur Amplificateur HDMI  
& Sélecteur HDMI/Paires Torsadées 2x1:4

1 HDMI
1 DGKat

4 HDMI Desktop 1.91

VM-114H2C Amplificateur Distributeur  
& Sélecteur 2x1:4 HDMI/Paires Torsadées

1 HDMI
1 DGKat

2 HDMI
2 DGKat

Desktop 1.89

VM-114H4C Amplificateur Distributeur Paires Torsadées  
& Sélecteur HDMI/Paires Torsadées 2x1:4

1 HDMI
1 DGKat

4 DGKat Desktop 1.90

VM-2Hxl Distributeur Amplificateur HDMI 1:2 1 HDMI 2 HDMI DigiTOOLS® 1.88

VM-22H Sélecteur Distributeur Amplificateur HDMI 2x1:2 2 HDMI 2 HDMI DigiTOOLS®

VM-24H Sélecteur & Distributeur Amplificateur HDMI 2x1:4 2 HDMI 4 HDMI 19” (1U) 1.92

VM-8H Distributeur Amplificateur HDMI 1:8 1 HDMI 8 HDMI 19” (1U) 1.95

VM-16H Distributeur Amplificateur HDMI 1:16 1 HDMI 16 HDMI 19” (1U)

VM-28H Sélecteur Distributeur Amplificateur HDMI 2x1:8 2 HDMI 8 HDMI 19” (1U) 1.96

VM-216H Sélecteur Distributeur Amplificateur HDMI 2x1:16 2 HDMI 16 HDMI 19” (1U)

SELECTEURS & GRILLES DE COMMUTATION

VS-21H-IR Sélecteur HDMI 2x1 avec IR 2 HDMI 1 HDMI DigiTOOLS® 2.54

VS-211H Sélecteur Automatique HDMI 2x1 2 HDMI 1 HDMI DigiTOOLS® 2.55

VS-311H Sélecteur Automatique HDMI, Audio Stéréo et S/PDIF 3x1 3 HDMI 1 HDMI Desktop 2.56

VS-41HC Sélecteur HDMI 4x1 4 HDMI 1 HDMI Desktop 2.57

VS-41H Sélecteur HDMI 4x1 4 HDMI 1 HDMI 19” (1U) 2.58

VS-81H Sélecteur HDMI 8x1 8 HDMI 1 HDMI 19” (1U)

VS-161H Sélecteur HDMI 16x1 16 HDMI 1 HDMI 19” (1U)

VP-81SID Sélecteur Numérique Step-In 8x1 1 DVI
1 HDMI
8 DGKat

1 HDMI
1 DGKat

19” (1U) 2.71

VS-42HN Grille de Commutation HDMI 4x2 4 HDMI 2 HDMI 19” (1U) 2.116

VS-44HN Grille de Commutation HDMI 4x4 4 HDMI 4 HDMI 19” (1U)

VS-48HN NOUVEAU Grille de commutation HDMI 4x8 4 HDMI 8 HDMI 19” (1U) 2.117

VS-84HN NOUVEAU Grille de Commutation HDMI 8x4 8 HDMI 4 HDMI 19” (1U)

VS-66HN NOUVEAU Grille de Commutation HDMI 6x6 6 HDMI 6 HDMI 19” (1U)

VS-88H NOUVEAU Grille de commutation HDMI 8x8 8 HDMI 8 HDMI 19” (1U)

VS-1616D Grille de Commutation Numérique  
Multi-Format Modulaire 2x2 jusqu'à 16x16

- DVI
- HDMI
- Optique LC
2-16 Modulaire
- DVI (HDCP)
- DGKat
- DVI Dual Link

- DVI
- HDMI
- Optique LC
2-16 Modulaire
- DVI (HDCP)
- DGKat
- DVI Dual Link

19” (4U) 2.114

VS-3232DN Grille de Commutation Modulaire Multi-Format 4x4 à 32x32 - DVI
- HDMI
- Optique LC
4-32 Modulaire
- DVI (HDCP)
- DGKat
- DVI Dual Link

- DVI
- HDMI
- Optique LC
4-32 Modulaire
- DVI (HDCP)
- DGKat
- DVI Dual Link

19” (6U)

VS-6464DN Grille de Commutation Numérique Multi-Format 8x8 à 64x64 - DVI
- Optique LC
8-64 Modulaire
- DVI (HDCP)

- DVI
- Optique LC
8-64 Modulaire
- DVI (HDCP)

19” (10U)
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PRODUITS HDMI

MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE PAGE

SYSTEMES DE CONTROLE

CONVERTISSEURS DE FORMATS ET STANDARDS

FC-113 Convertisseur de Format HDMI vers 3G HD-SDI 1 HDMI 2 3G HD-SDI DigiTOOLS® 4.19

FC-321 Convertisseur de Format 3G HD-SDI vers HDMI 2x1 2 3G HD-SDI 1 HDMI DigiTOOLS® 4.20

FC-322 Convertisseur de Format 2x1:2 3G HD-SDI vers HDMI 2 3G HD-SDI 2 HDMI DigiTOOLS® 4.21

FC-331 Convertisseur de Format 3G HD-SDI vers HDMI 1 3G HD-SDI 1 HDMI DigiTOOLS® 4.22

FC-332 Convertisseur de Format 3G HD-SDI vers HDMI 1 3G HD-SDI 2 HDMI DigiTOOLS® 4.23

FC-46xl Extracteur Audio HDMI 1 HDMI 1 HDMI
1 S/PDIF
1 Stéréo 
(asymétrique)
1 TOSLINK®

DigiTOOLS® 4.41

FC-49 Embeddeur & Convertisseur de Format DVI & Audio vers HDMI 1 DVI
1 S/PDIF
1 Stéréo
1 TOSLINK®

1 HDMI DigiTOOLS® 4.42

EXTENDEURS ET REPETEURS

PT-571 Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 1 HDMI 1 DGKat Pico TOOLS™ 5.46

PT-572+ Récepteur HDMI sur Paires Torsadées 1 DGKat 1 HDMI Pico TOOLS™

TP-573 Emetteur HDMI, RS-232 Bidirectionnel & Infrarouge sur 
Paires Torsadées

1 HDMI
1 IR
1 RS-232

1 DGKat DigiTOOLS® 5.47

TP-574 Récepteur HDMI, RS-232 Bidirectionnel & Infrarouge sur 
Paires Torsadées

1 DGKat 1 HDMI
1 IR
1 RS-232

DigiTOOLS®

TP-581T Emetteur HDMI, RS-232 bidirectionnel, Ethernet & IR sur 
Paires Torsadées HDBaseT

1 Ethernet
1 HDMI
1 IR
1 RS-232

1 HDBaseT MegaTOOLS™ 5.50

TP-582T Sélecteur/Émetteur HDMI, RS-232 bidirectionnel, Ethernet & 
IR sur Paires Torsadées HDBaseT 2x1

1 Ethernet
2 HDMI
1 IR
1 RS-232

1 HDBaseT MegaTOOLS™

TP-582R Récepteur HDMI, RS-232 bidirectionnel, Ethernet & IR sur 
Paires Torsadées HDBaseT 1:2

1 HDBaseT 1 Ethernet
2 HDMI
1 IR
1 RS-232

MegaTOOLS™

TP-580T Emetteur HDMI, RS-232 Bidirectionnel & IR sur Paires Torsadées 
HDBaseT

1 HDMI
1 IR
1 RS-232

1 HDBaseT DigiTOOLS® 5.48

TP-580R Récepteur HDMI, RS-232 Bidirectionnel & IR sur Paires Torsadées 
HDBaseT

1 HDBaseT 1 HDMI
1 IR
1 RS-232

DigiTOOLS®

WP-580T Platine Murale Active - Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 
HDBaseT

1 HDMI 1 HDBaseT Platine Murale

WP-580R Platine Murale Active - Récepteur HDMI sur Paires Torsadées 
HDBaseT

1 HDBaseT 1 HDMI Platine Murale

TP-580TXR Emetteur à Portée Etendue HDMI, RS-232 Bidirectionnel & 
IR sur Paires Torsadées HDBaseT

1 HDMI
1 IR
1 RS-232

1 HDBaseT DigiTOOLS® 5.49

TP-580RXR Récepteur à Portée Etendue HDMI, RS-232 Bidirectionnel & 
IR sur Paires Torsadées HDBaseT

1 HDBaseT 1 HDMI
1 IR
1 RS-232

DigiTOOLS®

WP-580TXR Platine Murale Active - Emetteur à Portée Etendue HDMI sur 
Paires Torsadées HDBaseT

1 HDMI 1 HDBaseT Platine Murale

WP-580RXR Platine Murale Active - Récepteur à Portée Etendue HDMI sur 
Paires Torsadées HDBaseT

1 HDBaseT 1 HDMI Platine Murale

TP-575 Distributeur & Amplificateur de ligne HDMI & Paires Torsadées 1:2 1 DGKat 1 HDMI
1 DGKat

MegaTOOLS™ 5.58

TP-576 Transceiver HDMI, Données & IR sur Paires Torsadées 1 HDMI
1 DGKat

1 HDMI
1 DGKat

MegaTOOLS™ 5.59
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PRODUITS HDMI

MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE PAGE

EXTENDEURS ET REPETEURS

640T Emetteur HDMI  & IR sur câbles Coax 1 HDMI
1 IR

5 BNC DigiTOOLS® 5.77

640R Récepteur HDMI & IR sur câbles Coax 5 BNC 1 HDMI
1 IR

DigiTOOLS®

670T Emetteur HDMI sur Fibre Optique 1 HDMI 1 Optique SC (M) DigiTOOLS® 5.78

670R Récepteur HDMI sur Fibre Optique 1 Optique SC (M) 1 HDMI DigiTOOLS®

PT-2H Egaliseur HDMI 1 HDMI 1 HDMI NanoTOOLS 5.88

PT-101Hxl Répéteur HDMI 1 HDMI 1 HDMI Pico TOOLS™ 5.87

PT-101H4 Répéteur et Convertisseur de Format HDMI 1 HDMI 1 Ethernet
1 HDMI
1 RCA (F)

Pico TOOLS™ 5.86

WP-571 Platine Murale Active - Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 1 HDMI 1 DGKat Platine Murale 5.54

WP-572 Platine Murale Active - Récepteur HDMI sur Paires Torsadées 1 DGKat 1 HDMI Platine Murale

PRODUITS SPECIAUX AV

VA-2H Lecteur-Emulateur EDID HDMI 1 HDMI 1 HDMI
1 S/PDIF

DigiTOOLS® 6.54

VA-4H Contrôleur d'EDID HDMI 4 voies 4 HDMI 4 HDMI MultiTOOLS® 6.55

KDS-EN1 NOUVEAU Encodeur IP HD H.264 1 Composite
1 HDMI
1 YUV
1 3G HD-SDI

2 ASI
1 IP

19” (1U) 6.93

KDS-EN2T/R NOUVEAU Emetteur & Récepteur HDMI sur IP 1 HDMI
1 IP

1 HDMI
1 IP

DigiTOOLS® 6.94

KW-11 NOUVEAU Emetteur/Récepteur HDMI Haute Résolution Sans Fil 1 HDMI
1 RF sans fil

1 HDMI
1 RF sans fil

MiniTOOLS™ 6.70

840Hxl Générateur de Mires HDMI NC 1 HDMI MultiTOOLS® 6.63

CONNECTIVITE DE SALLE

F-571 Boîtier de montage actif - Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 
pour boîtier de sol

1 HDMI
2 Modules

1 DGKat Cadre de 
montage

9.53

WAV-5H Platine Murale Passive - HDMI, S-vidéo & 3 RCA 3 RCA (F)
1 4 broches (F)
1 HDMI (F)

3 RCA (F)
1 4 broches (F)
1 HDMI (F)

Platine Murale 9.46

W-H Module de Platine Murale HDMI 1 HDMI 1 HDMI Emplacement 
simple

9.59

WP-H1M Platine Murale Passive - HDMI 1 HDMI (F) 1 HDMI (F) Platine Murale 9.46

WP-H2M Platine Murale Passive - Double HDMI 2 HDMI (F) 2 HDMI (F) Platine Murale 9.46
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PRODUITS DVI

MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE PAGE

DISTRIBUTEURS AMPLIFICATEURS

VM-2HDCPxl Distributeur Amplificateur DVI 1:2 1 DVI (HDCP) 2 DVI (HDCP) DigiTOOLS® 1.85

VM-4HDCPxl Distributeur Amplificateur DVI 1:4 1 DVI (HDCP) 4 DVI (HDCP) 19” (1U) 1.86

VM-24HDCP Sélecteur & Distributeur Amplificateur DVI 2x1:4 2 DVI (HDCP) 4 DVI (HDCP) 19” (1U)

VM-12HDCP Distributeur Amplificateur Compatible HDCP DVI 1:12 1 DVI (HDCP) 12 DVI (HDCP) 19” (1U) 1.87

SELECTEURS ET GRILLES DE COMMUTATION

VS-21HDCP-IR Sélecteur DVI (HDCP) 2x1 avec IR 2 DVI (HDCP) 1 DVI (HDCP) MultiTOOLS® 2.51

VP-311DVI Sélecteur 3x1 DVI (HDCP), Audio Stéréo & S/PDIF 3 DVI (HDCP) 1 DVI (HDCP) Desktop 2.52

VS-41HDCP Sélecteur DVI (HDCP) 4x1 4 DVI (HDCP) 1 DVI (HDCP) Desktop 2.53

VS-48HDCPxl Grille de Commutation DVI 4x8 4 DVI (HDCP) 8 DVI (HDCP) 19” (2U) 2.119

VS-66HDCPxl Grille de Commutation DVI Compatible HDCP 6x6 6 DVI (HDCP) 6 DVI (HDCP) 19” (2U)

VS-84HDCPxl Grille de Commutation DVI Compatible HDCP 8x4 8 DVI (HDCP) 4 DVI (HDCP) 19” (2U)

VS-88HDCPxl Grille de Commutation DVI Compatible HDCP 8x8 8 DVI (HDCP) 8 DVI (HDCP) 19” (2U)

VS-88DVI Grille de commutation DVI 8x8 8 DVI 8 DVI 19” (2U) 2.120

CONVERTISSEURS DE FORMATS ET STANDARDS

FC-31xl Convertisseur de format VGA vers DVI 1 VGA 1 DVI MultiTOOLS® 4.27

FC-32 Convertisseur de Format DVI vers VGA/Composante/HDTV 1 DVI 1 VGA/HD DigiTOOLS® 4.28

EXTENDEURS ET REPETEURS

PT-571HDCP Emetteur DVI sur Paires Torsadées 1 DVI (HDCP) 1 DGKat Pico TOOLS™ 5.41

PT-572HDCP+ Récepteur DVI sur Paires Torsadées 1 DGKat 1 DVI (HDCP) Pico TOOLS™

602R/T Emetteur & Récepteur DVI sur Fibre Optique 1 DVI
2 Optique LC

1 DVI
2 Optique LC

Nano TOOLS™ 5.69

610R/T Emetteur & Récepteur DVI sur Fibre Optique 1 DVI
4 Optique LC

1 DVI
4 Optique LC

Nano TOOLS™ 5.70

614R/T NOUVEAU Emetteur & Récepteur DVI sur Une Fibre Optique 1 DVI
1 Optique SC (M)

Divers 5.71

616R/T NOUVEAU Emetteur & Récepteur DVI Dual Link sur Deux Fibres Optiques 1 DVI
2 Optique LC

1 DVI
2 Optique LC

Divers

621R Récepteur DVI (HDCP) sur Fibre Optique 1 CAT5
4 Optique LC

1 DVI (HDCP) DigiTOOLS® 5.72

621T Emetteur DVI (HDCP) sur Fibre Optique 1 DVI (HDCP) 1 CAT5
4 Optique LC

DigiTOOLS®

622R Récepteur DVI Dual Link (HDCP) sur Fibre Optique 1 CAT5
8 Optique LC

1 DVI (HDCP) Desktop 5.73

622T Emetteur DVI Dual Link (HDCP) sur Fibre Optique 1 DVI (HDCP) 1 CAT5
8 Optique LC

Desktop

650R Récepteur DVI, RS-232 Bidirectionnel & IR sur Câble Coaxial 5 BNC 1 DVI
1 IR
1 RS-232

DigiTOOLS® 5.74

650T Transmetteur DVI, RS-232 Bidirectionnel & IR sur Câble Coaxial 1 DVI
1 IR
1 RS-232

5 BNC DigiTOOLS®

671T Emetteur DVI (HDCP) sur Fibre Optique 1 DVI (HDCP) 1 Optique SC (M) DigiTOOLS® 5.75

671R Récepteur DVI (HDCP) sur Fibre Optique 1 Optique SC (M) 1 DVI (HDCP) DigiTOOLS®

PT-101HDCP Répéteur DVI (HDCP) 1 DVI (HDCP) 1 DVI (HDCP) Pico TOOLS™ 5.82

I N T R O D U C T I O N   G A M M E  D V I
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PRODUITS DVI

MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE PAGE

PRODUITS SPECIAUX AV

PT-1DVI Protecteur de ligne réseau Spark-Guard Pro™ 1 DVI 1 DVI Pico TOOLS™ 6.46

VA-1DVIN Emulateur EDID DVI 1 DVI 1 DVI Pico TOOLS™ 6.52

CABLES ET CONNECTEURS

C-FODM/FODM Câble Fibre Optique/DVI Hybride 1 DVI-D (M) 1 DVI-D (M) Câble 8.41

CONNECTIVITE DE SALLE

WAV-DA1 Platine Murale Passive - DVI & RCA 1 RCA (F)
1 DVI-I (F)

1 RCA (F)
1 DVI-I (F)

Platine Murale 9.48

WAV-DA2 Platine Murale Passive - DVI & Double RCA 2 RCA (F)
1 DVI-I (F)

2 RCA (F)
1 DVI-I (F)

Platine Murale 9.48

W-DVI Module de Platine murale - DVI 1 DVI-I (F) 1 DVI-I (F) Emplacement 
double

9.60

W-DVIA Module de Platine Murale - DVI & Audio stéréo 3.5mm 1 3.5mm (F)
1 DVI-I (F)

1 3.5mm (F)
1 DVI-I (F)

Emplacement 
double

9.60

ACCESSOIRES ET ADAPTATEURS RACK

PS-1DVI Alimentation pour câble DVI 1 DVI 1 DVI MultiTOOLS® 6.84
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PRODUITS SDI

MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE SDI HD-SDI 3G-HD PAGE

DISTRIBUTEURS AMPLIFICATEURS

SD-7108 Distributeur Amplificateur SDI 1:8 1 SDI 8 SDI 19” (1U) v 1.100

VM-2HD Distributeur Amplificateur HD-SDI 1:2 1 HD-SDI 2 HD-SDI Pico TOOLS™ v v 1.101

VM-2HDxl Distributeur Amplificateur HD-SDI 3G 1:2 1 HD-SDI 2 3G HD-SDI Pico TOOLS™ v v v

VM-4HD Distributeur Amplificateur HD-SDI 1:4 1 HD-SDI 4 HD-SDI DigiTOOLS® v v 1.103

VM-4HDxl Distributeur Amplificateur HD-SDI 3G 1:4 1 3G HD-SDI 4 3G HD-SDI DigiTOOLS® v v v

VM-5HDxln Distributeur Amplificateur 3G HD-SDI 1:5 1 3G HD-SDI 5 3G HD-SDI DigiTOOLS® v v v 1.104

VM-10HD Distributeur Amplificateur HD-SDI 1:10 1 HD-SDI 10 HD-SDI 19” (1U) v v 1.105

VM-10HDxl Distributeur Amplificateur HD-SDI 3G 1:10 1 3G HD-SDI 10 3G HD-SDI 19” (1U) v v v

VM-22HD Distributeur Amplificateur HD-SDI Dual-Mode 1:2 Dual-Mode
- 1 DL HD-SDI

Dual-Mode
- 2 DL HD-SDI

DigiTOOLS®
v v

1.102

VM-20HD Distributeur Amplificateur Multimode HD-SDI 1:10 - 1 HD-SDI
- 2:1 HD-SDI
Multimode
- 1 DL HD-SDI

- 20 HD-SDI
- 10 HD-SDI
Multimode
- 10 DL HD-SDI

19” (1U)

v v

1.106

SELECTEURS ET GRILLES DE COMMUTATION

VS-211HDxl Sélecteur Automatique 3G HD-SDI 2x1:2 2 3G HD-SDI 1:2 3G HD-SDI DigiTOOLS® v v v 2.60

6241N Sélecteur SDI 4x1 4 SDI 1 SDI DigiTOOLS® v 2.61

6241HD Sélecteur HD-SDI 4x1 4 HD-SDI 1 HD-SDI DigiTOOLS® v v

6241HDxl Sélecteur HD-SDI 3G 4x1 4 3G HD-SDI 1 3G HD-SDI DigiTOOLS® v v v

VS-41HD Sélecteur HD-SDI 4x1:2 4 HD-SDI 1:2 HD-SDI 19” (1U) v v 2.62

VS-81HD Sélecteur HD-SDI 8x1:2 8 HD-SDI 1:2 HD-SDI 19” (1U) v v

VS-81HDxl Sélecteur 3G HD-SDI 8x1:2 8 3G HD-SDI 1:2 3G HD-SDI 19” (1U) v v v 2.63

VS-88SDI Grille de Commutation SDI 8x8 8 SDI 8 SDI 19” (1U) v 2.122

VS-44HD Grille de Commutation HD-SDI 4X4 4 HD-SDI 4 HD-SDI 19” (1U) v v 2.124

VS-44HDxl Grille de Commutation 3G HD-SDI 4x4 4 3G HD-SDI 4 3G HD-SDI 19” (1U) v v v

VS-48HDxl Grille de Commutation 3G HD-SDI 4x8 4 HD-SDI 8 HD-SDI 19” (1U) v v v 2.123

VS-88HD Grille de Commutation HD-SDI 8x8 8 HD-SDI 8 HD-SDI 19” (1U) v v 2.125

VS-88HDxl Grille de Commutation 3G HD-SDI 8x8 8 3G HD-SDI 8 3G HD-SDI 19” (1U) v v v

VS-88FO Grille de Commutation 3G HD-SDI sur  
Fibre Optique 8x8

8 Optique LC 8 Optique LC 19” (1U)
v v v

2.126

CONVERTISSEURS DE FORMATS ET STANDARDS

7408 Convertisseur & Processeur SDI vers Vidéo 
Analogique multi-format

1 SDI 1 Composite
1 Y/C
1 YUV

DigiTOOLS®
v

4.7

7508 Convertisseur Multi-Standard Composite & 
S-vidéo vers SDI

1 Composite
1 Y/C

2 SDI DigiTOOLS®
v

4.8

FC-4001 TBC & Transcodeur universel de format analogique 
et numérique MultiCoder

1 Composite
1 RVBS
1 SDI
1 Y/C

1 Composite
1 RVBS
2 SDI
1 Y/C

19” (1U)

v

4.10

FC-7402 Processeur & Convertisseur de format SDI vers 
Vidéo Multi-Format Analogique

1 SDI 1 Composite
1 Y/C
1 YUV

19” (1U)
v

4.13

FC-7501 Convertisseur de Format Composite, 
S-vidéo & Composante vers SDI

Universal
- 1 CV
- 1 Y/C
- 1 YUV

2 SDI Desktop

v

4.14

SP-11D Convertisseur de standards & Processeur Vidéo 
Multi-Format Analogique et Numérique - 
ProcAmp/TBC/Convertisseur de Format

1 Composite
1 RVBS
1 SDI
1 Y/C

1 Composite
1 RVBHV
2 SDI
1 Y/C

19” (1U)

v

4.16

FC-41 Convertisseur HD-SDI vers Composante & 
Générateur de mire

1 HD-SDI 2 HD-SDI
1 RVBHV
1 YUV/HD

19” (1U)
v v

4.24

FC-42 Convertisseur de format Composante vers 
HD-SDI & Générateur de mire

1 YUV/HD 2 HD-SDI
1 RVBHV

19” (1U)
v v

4.25

FC-331 Convertisseur de Format 3G HD-SDI vers HDMI 1 3G HD-SDI 1 HDMI DigiTOOLS® v v v 4.22

FC-113 Convertisseur de Format HDMI vers 3G HD-SDI 1 HDMI 2 3G HD-SDI DigiTOOLS® v v v 4.19

FC-321 Convertisseur de Format 3G HD-SDI vers HDMI 2x1 2 3G HD-SDI 1 HDMI DigiTOOLS® v v v 4.20

FC-322 Convertisseur de Format 2x1:2 3G HD-SDI vers HDMI 2 3G HD-SDI 2 HDMI DigiTOOLS® v v v 4.21

FC-332 Convertisseur de Format 3G HD-SDI vers HDMI 1 3G HD-SDI 2 HDMI DigiTOOLS® v v v 4.23
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PRODUITS SDI

MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE SDI HD-SDI 3G-HD PAGE

CONVERTISSEURS DE FORMATS ET STANDARDS

FC-340 Scaler/Embeddeur/Scan Converter 3G HD-SDI 1 3G HD-SDI 1 Composite 
(BNC)
2 3G HD-SDI

19” (1U)
v v v

7.9

SP-12HD Processeur Vidéo MultiFormat Analogique et 
HD-SDI - ProcAmp/TBC/Convertisseur de Format

1 Composite
1 HD-SDI
1 Y/C
1 YUV

1 Composite
2 HD-SDI
1 Y/C
1 YUV
2 Split Screen

19” (1U)

v v

4.26

6809HD Embeddeur Audio HD-SDI et SDI 2 AES-3id
1 HD-SDI

1 HD-SDI DigiTOOLS®
v v

4.39

6810HDxl Embeddeur & Désembeddeur Audio 3G HD-SDI 4 AES-3id
1 3G HD-SDI

4 AES-3id
1 3G HD-SDI

Desktop
v v v

4.40

6808HDxl Désembeddeur Audio AES 3G HD-SDI 1 HD-SDI 2 AES-3id DigiTOOLS® v v v 4.38

EXTENDEURS ET REPETEURS

613R/T Mini Emetteur & Récepteur 3G HD−SDI sur 
Fibre Optique

1 Optique ST
1 3G HD-SDI

1 Optical ST
1 3G HD-SDI

NanoTOOLS
v v v

5.79

673R/T Emetteur & Récepteur 4 canaux 3G HD-SDI sur une 
Seule Fibre Optique

1 Optique SC (M)
4 3G HD-SDI

1 Optique SC (M)
4 3G HD-SDI

DigiTOOLS®
v v v

5.80

690T Emetteur 3G HD-SDI sur Fibre Optique 2 Canaux 2 3G HD-SDI 2 Optique LC Pico TOOLS™ v v v 5.81

690R Récepteur 3G HD-SDI sur Fibre Optique 2 Canaux 2 Optique LC 2 3G HD-SDI Pico TOOLS™ v v v

PRODUITS SPECIAUX AV

SP-4D Synchroniseur HD-SDI 4 canaux 4 HD-SDI 4 HD-SDI
1 YUV/RVBHV

19” (1U)
v v

6.80

811 Générateur de mires Vidéo & Audio NC 6 Black burst
1 Composite
1 SDI
1 Stéréo 
(symétrique)
1 Y/C
1 YUV

Desktop

v

6.61

820 Générateur de  mire de barre SDI NC 4 SDI TOOLS v 6.62

SG-6006 Générateur Multi-Standard Composite/SDI 
Back Burst, Mire de barres & générateur Audio

1 Sync 8 Composite
4 SDI

19” (1U)
v

6.67

MV-6 Multiviewer 3G HD−SDI 6 3G HD-SDI 1 Composite
1 HDMI
1 3G HD-SDI

19” (2U)
v v v

6.71

SP-1G Synchroniseur/Buffer 3G HD-SDI 2 3G HD-SDI 2 3G HD-SDI Desktop v v v 6.79

KDS-EN1 NOUVEAU Encodeur IP HD H.264 1 Composite
1 HDMI
1 YUV
1 3G HD-SDI

2 ASI
1 IP

19” (1U)

v v v

6.93

SCAN CONVERTERS & SCALERS

VP-505 Scan Converter 3G HD-SDI 1 3G HD-SDI 1 Composite
1 Y/C

MegaTOOLS™
v v v

7.5

FC-340 Scaler/Embeddeur/Scan Converter 3G HD-SDI 1 3G HD-SDI 1 Composite 
(BNC)
2 3G HD-SDI

19” (1U)
v v v

7.27

VP-471 Scaler Numérique ProScale™ 3G HD-SDI vers DVI 1 3G HD-SDI 1 DVI MegaTOOLS™ v v v 7.24

VP-472 Scaler numérique ProScale™ 3G HD-SDI vers HDMI 1 3G HD-SDI 1 HDMI MegaTOOLS™ v v v 7.25

VP-473 Scaler Numérique ProScale™ 3G HD-SDI vers 
Vidéo Informatique Graphique

1 3G HD-SDI 1 VGA/HD MegaTOOLS™
v v v

7.26

VP-480 Scaler Numérique ProScale™ Composite & 
Audio stéréo vers 3G HD-SDI

1 Composite 2 3G HD-SDI MegaTOOLS™
v v v

7.27

VP-481 Scaler Numérique ProScale™ DVI & Audio vers 
3G HD−SDI

1 DVI-I 2 3G HD-SDI MegaTOOLS™
v v v

7.28

VP-482 Scaler Numérique ProScale™ HDMI vers 3G HD−SDI 1 HDMI 2 3G HD-SDI MegaTOOLS™ v v v 7.29

VP-483 Scaler Numérique ProScale™ VGA & Audio stéréo 
vers 3G HD-SDI

1 VGA/HD 2 3G HD-SDI MegaTOOLS™
v v v

7.30

VP-690 Sélecteur/Scaler de Présentation Numérique 
ProScale™ Analogique, HDMI & 3G HD-SDI avec 
support 2K 9 entrées

2 VGA/HD
2 HDMI
2 YUV
2 Composite 
(RCA)
1 3G HD-SDI

1 VGA/HD
1 HDMI
1 RVBHV

19” (1U)

v v v

7.45

VP-790 Sélecteur/Scaler de Présentation Genlock 
ProScale™ 8 entrées

2 Composite
1 DVI
1 HDMI
1 VGA
1 Y/C
1 YUV
1 3G HD-SDI

1 VGA
1 HDMI/DVI
1 3G HD-SDI

19” (1U)

v v v

7.70
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PRODUITS FIREWIRE

MODELE DESCRIPTION ENTREE SORTIE TAILLE PAGE

SELECTEURS & GRILLES DE COMMUTATION

VS-81FW Sélecteur Mécanique FireWire® 8 ports 8 Ports NC Desktop 2.59

VS-66FW Grille de Commutation FireWire® 6 ports 6 Ports NC 19” (1U) 2.118

EXTENDEURS ET REPETEURS

TP-300FW Emetteur/Récepteur FireWire® sur Paires Torsadées 2 CAT5
1 FW (6 broches)

NC TOOLS 5.43

TP-400FW Emetteur/Récepteur FireWire® sur Paires Torsadées 2 CAT5
1 FW (6 broches)

NC Desktop 5.44

648 Répéteur FireWire® 800Mbps sur Fibre Optique 2 Optique LC
3 FW (9 broches)

NC DigiTOOLS® 5.76

VA-130FW Répéteur/HUB Firewire® 800 2 FW (9 broches)
1 FW (Coax)

NC DigiTOOLS® 5.84

TP-330FW Extendeur/Hub 2 ports Firewire® 400 sur Paires Torsadées -1 CAT5
Ports
-2 FW (6 broches)

NC TOOLS 5.83

PRODUITS SPECIAUX AV

PT-1FW Protecteur de ligne Spark−Guard Pro™ FireWire® 1 FW (6 broches) 1 FW (6 broches) NanoTOOLS 6.47

VS-4FW Répéteur/HUB 4-Ports Firewire 4 FW (6 broches) NC TOOLS 6.58

VS-8FW Répéteur/HUB 8-Ports Firewire 8 FW (6 broches) NC TOOLS

VS-30FW Répéteur/HUB 3 ports FireWire® 800 3 FW (9 broches) NC TOOLS 6.56

VS-40FW Répéteur/HUB 4 ports FireWire® 800 4 FW (9 broches) NC DigiTOOLS® 6.57

ACCESSOIRES ET ADAPTATEURS RACK

PS-1FW Alimentation FireWire® DC 1 FW (4 broches) 1 FW (6 broches) MiniTOOLS 6.85

PRODUITS DISPLAYPORT

MODELE DESCRIPTION ENTREE SORTIE TAILLE PAGE

DISTRIBUTEURS AMPLIFICATEURS

VM-2DP Distributeur Amplificateur DisplayPort 1:2 1 DP 2 DP DigiTOOLS® 1.97

VM-2DH Convertisseur de Format DisplayPort vers DVI/HDMI 1 DP 1 DVI
1 HDMI

DigiTOOLS® 1.98

VM-4DP Distributeur Amplificateur DisplayPort 1:4 1 DP 4 DP 19” (1U) 1.99

SELECTEURS & GRILLES DE COMMUTATION

VS-12DP-IR Sélecteur DisplayPort 1x2 avec IR 1 DP 2 DP DigiTOOLS® 2.49

VS-21DP-IR Sélecteur DisplayPort 2x1 avec IR 1 DP DigiTOOLS® 2.50

SID-DP Module Step-In & Emetteur DisplayPort sur Paires Torsadées 1 DP 1 DGKat DigiTOOLS® 2.72

PRODUITS SPECIAUX AV

850 Générateur de Mires DisplayPort NC 1 DP MultiTOOLS® 6.65

CABLES & CONNECTEURS

ADC-DPM/DF Câble Adaptateur Actif DisplayPort (M) vers DVI-I (F) 1 DP (M) 1 DVI-I (F) Cable 8.79

ADC-DPM/GF Câble Adaptateur Actif DisplayPort (M) vers VGA (F) 1 DP (M) 1 15 broches (F) Cable 8.79

ADC-DPM/HF Câble Adaptateur Actif DisplayPort (M) vers HDMI (F) 1 DP (M) 1 HDMI (F) Cable 8.79

C-DPM/DPM Câble DisplayPort 1 DP 1 DP Cable 8.43

C-FODPM/FODPM Prolongateur de câble Fibre optique/DisplayPort Hybride 1 DP 1 DP Cable 8.43

CONNECTIVITE DE SALLE

W-DP Module de Platine Murale - DisplayPort 1 DP 1 DP Single Insert 9.60
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PRODUITS AUDIO NUMERIQUES

MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

DISTRIBUTEURS AMPLIFICATEURS

6505 Distributeur Amplificateur S/PDIF 1:5 1 S/PDIF 5 S/PDIF DigiTOOLS® D 1.107

SELECTEURS & GRILLES DE COMMUTATION

6502 Sélecteur S/PDIF 4x1:2 4 S/PDIF 1:2 S/PDIF TOOLS D 2.64

VS-42HC Grille de Commutation Vidéo Composante & Audio Numérique 4x2 4 YUV 2 YUV 19” (1U) D 2.89

VS-44HC Grille de Commutation Vidéo Composante & Audio Numérique 4x4 4 YUV 4 YUV 19” (1U) D

CONVERTISSEURS DE FORMATS ET STANDARDS

465 Transcodeur Audio AES/EBU & TOSLINK® 1 AES/EBU
1 TOSLINK®

1 AES/EBU
1 TOSLINK®

TOOLS D 4.33

6410N Convertisseur Audio numérique vers Audio stéréo symétrique 1 AES/EBU
1 AES-3id
1 S/PDIF
1 TOSLINK®

1 Téléphones
1 Stéréo 
(symétrique)

DigiTOOLS® B/D 4.35

6420N Convertisseur de format Audio stéréo symétrique vers 
Audio numérique

1 Stéréo 
(symétrique)

1 AES/EBU
1 AES-3id
1 S/PDIF
1 TOSLINK®

DigiTOOLS® B/D 4.36

6808HDxl Désembeddeur Audio AES 3G HD-SDI 1 HD-SDI 2 AES-3id DigiTOOLS® D/E 4.38

6809HD Embeddeur Audio HD-SDI et SDI 2 AES-3id
1 HD-SDI

1 HD-SDI DigiTOOLS® D/E 4.39

6810HDxl Embeddeur & Désembeddeur Audio 3G HD-SDI 4 AES-3id
1 3G HD-SDI

4 AES-3id
1 3G HD-SDI

Desktop D/E 4.40

FC-46xl Extracteur Audio HDMI 1 HDMI 1 HDMI
1 S/PDIF
1 Stéréo 
(asymétrique)
1 TOSLINK®

DigiTOOLS® D/E 4.41

FC-49 Embeddeur & Convertisseur de Format DVI & Audio vers HDMI 1 DVI
1 S/PDIF
1 Stéréo
1 TOSLINK®

1 HDMI DigiTOOLS® U/D/E 4.42

PT-1SPDIF Convertisseur Digital Audio S/PDIF vers Toslink® 1 S/PDIF 1 TOSLINK® MiniTOOLS™ D 4.37

PT-2SPDIF Convertisseur Digital Audio TOSLINK® vers S/PDIF 1 TOSLINK® 1 S/PDIF MiniTOOLS D

PRODUITS SPECIAUX AV

SG-6005xl Générateur de black burst Composite, Mire de couleur & Audio 1 Synchro 10 Composite 19” (1U) B/D/U 6.66

SG-6006 Générateur Multi-Standard Composite/SDI Back Burst, 
Mire de barres & générateur Audio

1 Synchro 8 Composite
4 SDI

19” (1U) B/D/U 6.67

VA-680D Ligne à retard Digital Audio professionnelle 2 S/PDIF
2 TOSLINK®

1 S/PDIF
1 TOSLINK®

TOOLS D 6.7
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GROUPE 1

DISTRIBUTEURS AMPLIFICATEURS

Kramer Electronics propose une gamme étendue de distributeurs amplificateurs haute performance 
pour tout type d’application AV et tout type de signaux. Les distributeurs amplificateurs se déclinent en 
trois dimensions différentes pour s’adapter au mieux à chaque application : rack 19 pouces, modèles 
de bureau et format ultra compact Kramer TOOLS™.

Nos produits version rack 19 pouces sont idéals pour les applications AV professionnelles et Broadcast. 
Ils possèdent une bande passante élevée ainsi qu’un gain différentiel et une phase différentielle de valeur 
extrêmement basse, indispensables pour les applications professionnelles les plus exigeantes.

Nos produits version bureau et Kramer TOOLS offrent des solutions simples, compactes et économiques 
pour tout type d’application AV. Kramer propose également une gamme de kits de mise en rack compatibles 
avec l’ensemble des distributeurs amplificateurs version bureau et Kramer TOOLS.

Pour chaque application AV professionnelle tels que les présentations, éducation, lieux de culte, affichage 
dynamique, résidentiel et Broadcast, Kramer possède le distributeur amplificateur adapté à vos besoins.

 ■ Nombreux formats de signaux disponibles - Audio, Composite, S-vidéo, Composante, RVBHV, 
VGA, SD/HD/3G HD SDI, DVI, Displayport, HDMI, FireWire® et RF. 

 ■ Performances élevées - Large bande passante, amplification à bruit faible et diaphonie réduite 
entre les sorties. 

 ■ Extensible - La plupart des distributeurs amplificateurs disposent d’entrées avec passage en sonde 
afin d’étendre la taille des systèmes. 

 ■ Conçus pour l’intégration - La plupart des distributeurs amplificateurs possèdent des réglages de 
gain et d’égalisation (EQ) pour la transmission des signaux sur longues distances. 

 ■ Fiable - Nos produits sont conçus pour un usage intensif 24h sur 24 sans surveillance et possèdent 
une garantie de 7 ans, l’une des plus longues proposée dans l’industrie.



A PROPOS DU CLIENT

Le restaurant Boston’s Pizza à Boston est la première franchise nationale dans l’état du 
Colorado. Le restautant Boston’s Pizza possèdent plus de 50 établissements aux Etats-Unis et 
Mexico et 350 établissements au Canada.

LE BESOIN

Construire un système en HDMI qui transmet des vidéo HD vers plusieurs écrans au sein de 
l’établissement. 

LE DEFI

Fournir et installer une solution fiable, haut de gamme et rapide car le restaurant ne peut 
fermer ses portes que 2 jours consécutifs. Installer une douzaine d’écrans et les appareils de 
traitement des signaux dans le temps imparti. 

LA SOLUTION

Plusieurs distributeurs amplificateurs HDMI VM-2Hxl couplés avec des émetteurs et 
récepteurs TP-573/TP-574 sur paires torsadées ont permis d’atteindre le résultat souhaité 
par le Restaurant Boston’s Pizza. 

LES DETAILS DU PROJET

Le système audiovisuel du Boston’s Pizza comprend 7 distributeurs amplificateurs HDMI 
VM-2Hxl, chacun distribuant des signaux HDMI vers 2 sorties identiques. Trois ensembles 
d’émetteurs TP-573 et récepteurs TP-574 sur paires torsadées DGKat™ transmettent un 
signal vidéo et audio sur un seul conducteur paires torsadées. L’intégrateur de ce projet, all 
Sound Designs, a créé et conçu un système de rack spécial dans le bar pour regrouper les 
produits Kramer et les sources vidéo. Ce rack est facilement accessible et se tourne à 65 
degrés pour une facilité d’accès aux équipements et câblage.

Les clients sont dorénavant entourés par de la vidéo dans tout l’établissement. Quatre écrans 
plats 80 pouces sont alignés sur le mur Est du bar et une variété d’écrans 80-, 60-, 55- 
et 42 pouces sont présents sur les autres murs de l’établissement. La salle du restaurant 
possède 3 écrans plats 47 pouces et 4 écrans plats 32 pouces dans chaque coin. Chaque 
écran peut recevoir de la vidéo de n’importe quelle source grâce à l’utilisation d’un système de 
contrôle indépendant. Un contrôle série, IR et une distribution moniteur et IR pour les écrans 
dans la salle de restaurant permet au système de contrôle universel d’atteindre l’ensemble de 
l’établissement.

LES AVANTAGES CLIENT

“Nous avons choisi les produits Kramer pour leur performance et fiabilité. La garantie de 7 ans 
est également un avantage considérable pour mes clients. Les produits Kramer sont simple 
d’utilisation et facile à piloter. En effet, chaque salle est en intéraction avec les autres facilitant 
ainsi leur utilisation”, selon Jim Fraser, commercial et concepteur de systèmes professionnels 
pour All Sound Designs.

Les Technologies AV 
au service des Loisirs

Les produits Paires Torsadées Kramer au Restaurant 

Boston’s Pizza & Bar sportif



DISTRIBUTEURS AMPLIFICATEURS

MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

1.1  TOUS LES DISTRIBUTEURS AMPLIFICATEURS 

ANALOGIQUE

1.1.1   AV (CV & Y/C + AUDIO) 

VM-2N Distributeur Amplificateur Composite/SDI & Audio Stéréo 1:2 1 Composite 2 Composite Desktop U 1.9

VM-9S Distributeur & Amplificateur de ligne Composite &  
Audio Stéréo 1:2

1 Composite 2 Composite Desktop U 1.10

VM-9T Distributeur Amplificateur Composite & Audio Stéréo avec 
une sortie sur Paires Torsadées 1:2

1 Composite 1 CAT5
2 Composite

Desktop U 1.11

VM-312 Distributeur amplificateur multi-formats Vidéo & Audio stéréo 1:2 - 1 Composite
- 1 Y/C
- 1 YUV
Multi-Format

- 2 Composite
- 2 Y/C
- 2 YUV
Multi-Format

Desktop U 1.12

103AV Distributeur Amplificateur Composite & Audio stéréo 1:3 1 Composite 3 Composite TOOLS U 1.13

VM-30AV Distributeur Amplificateur Composite & Audio Stéréo 1:3 1 Composite (RCA) 3 Composite (RCA) Desktop U 1.14

VM-30AVB Distributeur Amplificateur Composite & Audio Stéréo 1:3 1 Composite (BNC) 3 Composite (BNC) Desktop U

VM-5S Distributeur Amplificateur Composite & Audio Stéréo 1:5 1 Composite 5 Composite Desktop U 1.15

VM-5ARII Distributeur Amplificateur Composite & Audio Stéréo 1:5 1 Composite 5 Composite 19” (1U) U 1.16

VM-5DS Distributeur Amplificateur & Scaler Vidéo Composite &  
Audio Stéréo 1:5

1 Composite 5 Composite
1 VGA

19” (1U) U 1.17

VM-5YCxl Distributeur Amplificateur Composite & S-vidéo avec  
Audio stéréo 1:5

- 1 Composite
- 1 Y/C
Dual-Format

- 5 Composite
- 5 Y/C
Dual-Format

19” (1U) U 1.18

VM-10AN Distributeur Amplificateur Composite & Audio Stéréo 1:10 1 Composite 10 Composite Desktop U 1.19

VM-10xl Distributeur Amplificateur Vidéo Composite & Audio Stéréo 1:10 1 Composite 10 Composite 19” (1U) U 1.20

VM-20ARII Distributeur Amplificateur Composite Vidéo &  
Audio Stéréo 1:20

- 1 Composite
- 1 RVBS
- 1 Y/C
Multimode

- 20 Composite
- 5 RVBS
- 10 Y/C
Multimode

19” (2U) U 1.21

1.1.2   CV (COMPOSITE VIDEO) 

101L Amplificateur de Ligne Composite 1:1 1 Composite 1 Composite MultiTOOLS® N/A 1.22

XE-12L Distributeur & Amplificateur de ligne Vidéo Composite 1:2 1 Composite 2 Composite TOOLS N/A 6.98

XE-12V Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:2 1 Composite 2 Composite TOOLS N/A 6.100

XE-13V Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:3 1 Composite 3 Composite TOOLS N/A

VM-92 Distributeur Amplificateur Vidéo Multimode 9 canaux - 9:1 Composite
- 2:1 RVBS
- 4:1 Y/C
- 3:1 YUV
Multimode

- 2 Composite
- 2 RVBS
- 2 Y/C
- 2 YUV
Multimode

19” (1U) N/A 1.23

VP-72 Distributeur Amplificateur Multiformat pour Signaux Vidéo & 
VGA 1:2

- 2:1 Composite
- 2:1 VGA
- 2:1 Y/C
- 1:1 YUV
Multi-Format

- 2 Composite
- 2 VGA
- 2 Y/C
- 2 YUV
Multi-Format

19” (1U) N/A 1.57

PT-102VN Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:2 1 Composite 2 Composite Pico TOOLS™ N/A 1.24

VM-73 Distributeur Amplificateur Multi-format Vidéo, HDMI & VGA 1:3 - 1 Composite
- 1 HDMI
- 1 VGA
- 1 Y/C
- 1 YUV
Multi-Format

- 3 Composite
- 3 HDMI
- 3 VGA
- 3 Y/C
- 3 YUV
Multi-Format

19” (1U) E 1.25

PT-103V Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:3 1 Composite 3 Composite Pico TOOLS™ N/A 1.26

VM-3VN Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:3 1 Composite 3 Composite TOOLS N/A 1.27

123Vxl Amplificateur de Ligne Différentiel Composite 1:3 1 Composite 3 Composite TOOLS N/A 1.28

104LN Amplificateur de Ligne Différentiel Composite 1:4 1 Composite 4 Composite TOOLS N/A 1.29

105V Distributeur Amplificateur Composite 1:5 1 Composite (RCA) 5 Composite (RCA) TOOLS N/A 1.30

105VB Distributeur Amplificateur Composite 1:5 1 Composite (BNC) 5 Composite (BNC) TOOLS N/A 1.31

VM-50V Distributeur Amplificateur Composite 1:5 1 Composite 5 Composite Desktop N/A 1.32

VM-51 Distributeur Amplificateur Composite/SDI 1:5 1 Composite 5 Composite MiniTOOLS™ N/A 1.33

VM-1045 Distributeur Amplificateur Vidéo Composante 1:5 - 4:1 Composite
- 1:1 RVBS
- 2:1 Y/C
Multimode

- 5 Composite
- 5 RVBS
- 5 Y/C
Multimode

19” (1U) N/A 1.46
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MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

1.1.2   CV (COMPOSITE VIDEO) (suite)

VM-42 Distributeur Amplificateur Composite 1:8 & Sélecteur 4x1 - 1 Composite
- 4 Composite
Multimode

- 8 Composite
- 1 Composite
Multimode

Desktop N/A 1.34

VM-80V Distributeur Amplificateur Composite/SDI/S-vidéo 1:8 - 1 Composite
- 1 Y/C
Dual-Mode

- 8 Composite
- 4 Y/C
Dual-Mode

Desktop N/A 1.35

VM-1010 Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:10 - 1 Composite
- 1 Y/C
Dual-Mode

- 10 Composite
- 5 Y/C
Dual-Mode

19” (1U) N/A 1.36

VM-1021 Distributeur Amplificateur Composite/SDI 1:20 1 Composite/SDI 20 Composite/SDI 19” (1U) N/A 1.37

VM-25 Distributeur Amplificateur Composite 1:25 1 Composite 25 Composite 19” (1U) N/A 1.38

1.1.3   Y/C (S-vidéo) 

XE-12S Distributeur Amplificateur S-vidéo 1:2 1 Y/C 2 Y/C TOOLS N/A 6.99

XE-13S Distributeur Amplificateur S-vidéo 1:3 1 Y/C 3 Y/C TOOLS N/A

PT-102SN Distributeur Amplificateur S-vidéo 1:2 1 Y/C 2 Y/C Pico TOOLS™ N/A 1.39

VM-92 Distributeur Amplificateur Vidéo Multimode 9 canaux - 9:1 Composite
- 2:1 RVBS
- 4:1 Y/C
- 3:1 YUV
Multimode

- 2 Composite
- 2 RVBS
- 2 Y/C
- 2 YUV
Multimode

19” (1U) N/A 1.23

VP-72 Distributeur Amplificateur Multiformat pour  
Signaux Vidéo & VGA 1:2

- 2:1 Composite
- 2:1 VGA
- 2:1 Y/C
- 1:1 YUV
Multi-Format

- 2 Composite
- 2 VGA
- 2 Y/C
- 2 YUV
Multi-Format

19” (1U) N/A 1.57

VM-73 Distributeur Amplificateur Multi-format Vidéo, HDMI & VGA 1:3 - 1 Composite
- 1 HDMI
- 1 VGA
- 1 Y/C
- 1 YUV
Multi-Format

- 3 Composite
- 3 HDMI
- 3 VGA
- 3 Y/C
- 3 YUV
Multi-Format

19” (1U) E 1.25

103YC Distributeur & Amplificateur de Ligne S-vidéo 1:3 1 Y/C 3 Y/C TOOLS N/A 1.40

103YCB Distributeur Amplificateur S-vidéo 1:3 1 Y/C 2 Y/C
1 Y/C (BNC)

TOOLS N/A

VM-3SN Distributeur Amplificateur S-vidéo 1:3 1 Y/C 3 Y/C TOOLS N/A 1.41

VM-80V Distributeur Amplificateur Composite/SDI/S-vidéo 1:8 - 1 Composite
- 1 Y/C
Dual-Mode

- 8 Composite
- 4 Y/C
Dual-Mode

Desktop N/A 1.35

VM-1045 Distributeur Amplificateur Vidéo Composante 1:5 - 4:1 Composite
- 1:1 RVBS
- 2:1 Y/C
Multimode

- 5 Composite
- 5 RVBS
- 5 Y/C
Multimode

19” (1U) N/A 1.46

VM-1010 Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:10 - 1 Composite
- 1 Y/C
Dual-Mode

- 10 Composite
- 5 Y/C
Dual-Mode

19” (1U) N/A 1.36

1.1.4   COMPOSANTE ( YUV )

XE-12C Distributeur Amplificateur Vidéo Composante 1:2 1 YUV 2 YUV TOOLS N/A 6.95

VM-2C Distributeur Amplificateur Vidéo Composante 1:2 1 YUV/HD 2 YUV/HD TOOLS N/A 1.42

VM-312 Distributeur amplificateur multi-formats Vidéo &  
Audio stéréo 1:2

- 1 Composite
- 1 Y/C
- 1 YUV
Multi-Format

- 2 Composite
- 2 Y/C
- 2 YUV
Multi-Format

Desktop U 1.12

VM-92 Distributeur Amplificateur Vidéo Multimode 9 canaux - 9:1 Composite
- 2:1 RVBS
- 4:1 Y/C
- 3:1 YUV
Multimode

- 2 Composite
- 2 RVBS
- 2 Y/C
- 2 YUV
Multimode

19” (1U) N/A 1.23

VP-72 Distributeur Amplificateur Multiformat pour  
Signaux Vidéo & VGA 1:2

- 2:1 Composite
- 2:1 VGA
- 2:1 Y/C
- 1:1 YUV
Multi-Format

- 2 Composite
- 2 VGA
- 2 Y/C
- 2 YUV
Multi-Format

19” (1U) N/A 1.57

VM-1042 Distributeur RVBS / Vidéo Composante 1:2 1 RVBS 2 RVBS 19” (1U) N/A 1.43

VM-73 Distributeur Amplificateur Multi-format Vidéo, HDMI & VGA 1:3 - 1 Composite
- 1 HDMI
- 1 VGA
- 1 Y/C
- 1 YUV
Multi-Format

- 3 Composite
- 3 HDMI
- 3 VGA
- 3 Y/C
- 3 YUV
Multi-Format

19” (1U) E 1.25
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MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

1.1.4   COMPOSANTE ( YUV ) (suite)

VM-30CA Distributeur Amplificateur Vidéo Composante, S/PDIF & 
Audio Stéréo 1:3

1 YUV 3 YUV Desktop U/D 1.44

VM-50CA Distributeur Amplificateur Vidéo Composante, S/PDIF et 
Audio Stéréo 1:5

1 YUV 5 YUV 19” (1U) U/D 1.45

VM-1045 Distributeur Amplificateur Vidéo Composante 1:5 - 4:1 Composite
- 1:1 RVBS
- 2:1 Y/C
Multimode

- 5 Composite
- 5 RVBS
- 5 Y/C
Multimode

19” (1U) N/A 1.46

VM-100C Distributeur Amplificateur Vidéo Composante 1:10 1 YUV 10 YUV 19” (1U) N/A 1.47

VM-100CA Distributeur Amplificateur 1:10 Composante et  
Audio Stéréo ou S/PDIF

1 YUV 10 YUV 19” (2U) U/D 1.48

VM-100CB Distributeur Amplificateur Vidéo Composante 1:10 1 YUV 10 YUV 19” (1U) N/A 1.49

1.1.5   RGBHV & RGBS 

VM-1045 Distributeur Amplificateur Vidéo Composante 1:5 - 4:1 Composite
- 1:1 RVBS
- 2:1 Y/C
Multimode

- 5 Composite
- 5 RVBS
- 5 Y/C
Multimode

19” (1U) N/A 1.46

VM-20ARII Distributeur Amplificateur Composite Vidéo &  
Audio Stéréo 1:20

- 1 Composite
- 1 RVBS
- 1 Y/C
Multimode

- 20 Composite
- 5 RVBS
- 10 Y/C
Multimode

19” (2U) U 1.21

VM-92 Distributeur Amplificateur Vidéo Multimode 9 canaux - 9:1 Composite
- 2:1 RVBS
- 4:1 Y/C
- 3:1 YUV
Multimode

- 2 Composite
- 2 RVBS
- 2 Y/C
- 2 YUV
Multimode

19” (1U) N/A 1.23

VP-123 Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 
RVBHV 1:3

1 RVBHV 3 RVBHV 19” (1U) N/A 1.50

VP-123V Distributeur Amplificateur Vidéo Graphique RVBHV 1:3 1 VGA 3 RVBHV 19” (1U) N/A

VM-1055 Distributeur Amplificateur Vidéo RVBHV 1:5 1 RVBHV 5 RVBHV 19” (1U) N/A 1.51

VP-10 Distributeur Amplificateur RVBHV 1:10 1 RVBHV 10 RVBHV 19” (3U) N/A 1.52

VP-15 Distributeur Amplificateur RVBHV 1:15 1 RVBHV 15 RVBHV 19” (3U) N/A

VP-18 Distributeur Amplificateur RVBHV 1:18 1 RVBHV 18 RVBHV 19” (3U) N/A

1.1.6   INFORMATIQUE (HD-15) 

F-010 Boîtier de montage actif - Amplificateur de Ligne VGA pour 
boîtier de sol OBO Bettermann

2 Modules
1 VGA

1 T-Block Cadre de 
montage

N/A 9.51

VP-2L Amplificateur de Ligne Vidéo Informatique Graphique 1:1 1 VGA 1 VGA MiniTOOLS™ N/A 1.53

VP-111K Amplificateur de Ligne Vidéo Informatique Graphique 1:1 1 VGA 1 VGA TOOLS N/A 1.54

VP-210K Amplificateur de Ligne Vidéo Informatique Graphique (350MHz) 1:1 1 VGA 1 VGA TOOLS N/A 1.55

XE-12X Distributeur Amplificateur VGA 1:2 1 VGA 2 VGA TOOLS N/A 6.101

VPM-2 Platine Murale Active - Amplificateur de Ligne VGA &  
Module de Fixation

3 Modules
1 VGA

3 Modules
1 VGA

Platine Murale N/A 9.34

XE-12xl Distributeur & Amplificateur de ligne VGA 1:2 1 VGA 2 VGA TOOLS N/A 6.102

VP-2K Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique et 
Audio Stéréo 1:2

1 VGA 2 VGA MultiTOOLS® U 1.56

VP-32K Sélecteur VGA & Audio Stéréo 3x1:2 3 VGA 1:2 VGA Desktop B 2.34

VP-72 Distributeur Amplificateur Multiformat pour Signaux Vidéo & 
VGA 1:2

- 2:1 Composite
- 2:1 VGA
- 2:1 Y/C
- 1:1 YUV
Multi-Format

- 2 Composite
- 2 VGA
- 2 Y/C
- 2 YUV
Multi-Format

19” (1U) N/A 1.57

VM-73 Distributeur Amplificateur Multi-format Vidéo,  
HDMI & VGA 1:3

- 1 Composite
- 1 HDMI
- 1 VGA
- 1 Y/C
- 1 YUV
Multi-Format

- 3 Composite
- 3 HDMI
- 3 VGA
- 3 Y/C
- 3 YUV
Multi-Format

19” (1U) E 1.25

VP-200Dxl Distributeur Amplificateur de Ligne Différentiel VGA 1:2 1 VGA 2 VGA TOOLS N/A 1.58

VP-200K Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:2 1 VGA 2 VGA TOOLS N/A 1.59

VP-300K Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:3 1 VGA 3 VGA TOOLS N/A

VP-400K Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:4 1 VGA 4 VGA TOOLS N/A

VP-200AK Distributeur Amplificateur pour Signaux Vidéo Informatique 
Graphique & Audio Stéréo 1:2

1 VGA 2 VGA TOOLS B/U 1.60

VP-200xln Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:2 1 VGA 2 VGA TOOLS N/A 1.61

1.3
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MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

1.1.6   INFORMATIQUE (HD-15) (suite)

TP-202 Transceiver VGA sur Paires Torsadées 1 CAT5 1 CAT5
2 VGA/HD

TOOLS N/A 5.56

TP-210 Emetteur VGA sur Paires Torsadées avec 2 sorties VGA 
1:10

1 VGA/HD 10 CAT5
2 VGA/HD

19” (1U) N/A 5.64

TP-220HD Récepteur & Distributeur Amplificateur VGA & HDTV sur 
Paires Torsadées 1:2

1 CAT5 2 VGA/HD TOOLS N/A 5.34

VP-300THD Emetteur & Distributeur Amplificateur VGA & HDTV sur 
Paires Torsadées 1:2

1 VGA/HD 1 CAT5
2 VGA/HD

TOOLS N/A 5.39

TP-310A Distributeur Amplificateur & Récepteur VGA, Audio &  
RS-232 sur Paires Torsadées

1 CAT5 10 CAT5
2 VGA/HD
1 RS-232

19” (1U) U/D 5.36

VP-103 Amplificateur de Ligne et Convertisseur de Format pour VGA 1 VGA 2 RVBHV Desktop N/A 1.62

VP-222K Sélecteur Vidéo Informatique Graphique 2x1:2 2 VGA 1:2 VGA TOOLS N/A 2.30

TP-210A Distributeur Amplificateur & Emetteur VGA, Audio & RS-232 
sur Paires Torsadées 1:10

1 VGA/HD
1 RS-232

10 CAT5
2 VGA/HD

19” (1U) U/D 5.65

F-021 Boîtier de montage actif - Amplificateur de Ligne VGA & 
Audio pour boîtier de sol OBO Bettermann

2 Modules
1 VGA

3 T-Block Cadre de 
montage

U 9.51

VP-3xl Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:3 1 VGA 3 VGA Desktop N/A 1.63

VP-4xl Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:4 1 VGA 4 VGA Desktop N/A

VP-5xl Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:5 1 VGA 5 VGA Desktop N/A

VP-123 Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 
RVBHV 1:3

1 RVBHV 3 RVBHV 19” (1U) N/A 1.50

VP-123V Distributeur Amplificateur Vidéo Graphique RVBHV 1 :3 1 VGA 3 RVBHV 19” (1U) N/A

VP-242 Sélecteur & Distributeur Vidéo Informatique Graphique 2x1:4 2 VGA 1:4 VGA MegaTOOLS™ N/A 2.31

VP-5R Distributeur Amplificateur & Récepteur VGA sur  
Paires Torsadées 1:5

1 CAT5 5 VGA/HD Desktop N/A 1.64

VP-6A Distributeur Amplificateur & Emetteur sur Paires Torsadées 
VGA & Audio 1:6

1 VGA/HD 1 CAT5
6 VGA

19” (1U) B/U 1.65

VP-6xln Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:6 1 VGA 6 VGA 19” (1U) N/A 1.66

VP-8K Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:8 1 VGA 8 VGA Desktop N/A 1.67

VP-108 Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique & 
Audio Stéréo Symétrique 1:8

1 VGA 8 VGA 19” (1U) B 1.68

VP-12NHD Distributeur Amplificateur VGA & HDTV 1:12 avec  
3 émetteurs Paires Torsadées

1 VGA/HD 3 CAT5
12 VGA/HD

19” (1U) N/A 1.69

1.1.7   PAIRES TORSADEES (CAT 5) 

TP-102HD Emetteur VGA & HDTV sur Paires Torsadées 1:2 1 VGA/HD 2 CAT5 TOOLS N/A 5.20

TP-104HD Emetteur & Distributeur Amplificateur sur Paires Torsadées 
pour signaux VGA & HDTV 1:4

1 VGA/HD 4 CAT5 TOOLS N/A 5.21

TP-105HD Distributeur & Amplificateur de ligne sur Paires Torsadées 
1:2

1 CAT5 2 CAT5 TOOLS N/A 5.60

TP-112HD Emetteur & DIstributeur Amplificateur VGA & HDTV sur 
Paires Torsadées 1:2

1 VGA/HD 2 CAT5 TOOLS N/A 5.61

TP-114 Emetteur & Distributeur Amplificateur VGA & HDTV sur 
Paires Torsadées 1:4

1 VGA/HD 4 CAT5 TOOLS N/A 5.62

TP-202 Transceiver VGA sur Paires Torsadées 1 CAT5 1 CAT5
2 VGA/HD

TOOLS N/A 5.56

TP-205A Distributeur Amplificateur & Emetteur VGA, Audio &  
RS-232 sur Paires Torsadées 1:5

1 VGA/HD
1 RS-232

5 CAT5 Desktop U/D 5.63

TP-210 Emetteur VGA sur Paires Torsadées avec  
2 sorties VGA 1:10

1 VGA/HD 10 CAT5
2 VGA/HD

19” (1U) N/A 5.64

TP-210A Distributeur Amplificateur & Emetteur VGA, Audio &  
RS-232 sur Paires Torsadées 1:10

1 VGA/HD
1 RS-232

10 CAT5
2 VGA/HD

19” (1U) U/D 5.65

TP-305A Distributeur Amplificateur & Récepteur VGA, Audio &  
RS-232 sur Paires Torsadées

1 CAT5 5 CAT5
1 VGA/HD
1 RS-232

Desktop U/D 5.35

TP-310A Distributeur Amplificateur & Récepteur VGA, Audio &  
RS-232 sur Paires Torsadées

1 CAT5 10 CAT5
2 VGA/HD
1 RS-232

19” (1U) U/D 5.36

TP-410 Emetteur & Distributeur Amplificateur VGA, Audio &  
RS-232 sur Paires Torsadées 1:10

1 CAT5
1 VGA/HD
1 RS-232

10 CAT5
1 VGA/HD

19” (1U) U/D 5.66

VP-12NHD Distributeur Amplificateur VGA & HDTV 1:12  
avec 3 émetteurs Paires Torsadées

1 VGA/HD 3 CAT5
12 VGA/HD

19” (1U) N/A 1.69
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MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

1.1.8   AUDIO 

PT-102AN Distributeur Amplificateur Audio Stéréo 1:2 1 Stéréo 
(asymétrique)

2 Stéréo 
(asymétrique)

Pico TOOLS™ U 1.70

VM-3AN Distributeur Amplificateur Audio Stéréo Symétrique 1:3 1 Stéréo 
(symétrique)

3 Stéréo 
(symétrique)

TOOLS B 1.71

XE-13A Distributeur Amplificateur Audio stéréo 1:3 1 Stéréo 
(asymétrique)

3 Stéréo 
(asymétrique)

TOOLS U 6.103

4x4A Sélecteur Audio Stéréo 4x1:4 4 Stéréo 
(asymétrique)

1:4 Stéréo 
(asymétrique)

TOOLS U 1.72

105A Distributeur Amplificateur Audio Stéréo 1:5 1 Stéréo 
(asymétrique)

5 Stéréo 
(asymétrique)

TOOLS U 1.73

VM-50AN Distributeur Amplificateur Audio Stéréo Symétrique & 
Asymétrique 1:5

- 1 Stéréo 
(symétrique)
- 1 Stéréo 
(asymétrique)
Dual-Mode

- 5 Stéréo 
(symétrique)
- 5 Stéréo 
(asymétrique)
Dual-Mode

Desktop B/U 1.74

VM-50HN Distributeur Amplificateur pour Casque Stéréo 1:5 1 Téléphones 5 Téléphones MultiTOOLS® U 1.75

VM-80A Distributeur Amplificateur Audio Stéréo Symétrique 1:8 1 Stéréo 
(symétrique)

8 Stéréo 
(symétrique)

Desktop B 1.76

VM-1110xl Distributeur Amplificateur Audio Mono Symétrique 1:10 - 2 Stéréo 
(symétrique)
Dual-Mode
- 1 Mono 
(symétrique)

- 5 Stéréo 
(symétrique)
Dual-Mode
- 10 Mono 
(symétrique)

19” (1U) B 1.77

VM-1120 Distributeur Amplificateur Audio Stéréo Symétrique 1:10 - 1 Stéréo 
(symétrique)
Dual-Mode
- 1 Mono 
(symétrique)

- 10 Stéréo 
(symétrique)
Dual-Mode
- 20 Mono 
(symétrique)

19” (2U) B 1.78

VM-1610 Distributeur Amplificateur Audio Symétrique 1:10 - 1 Stéréo 
(symétrique)
- 2:1 Stéréo 
(symétrique)
Dual-Mode

- 10 Stéréo 
(symétrique)
- 5 Stéréo 
(symétrique)
Dual-Mode

19” (1U) B 1.79

1.1.9   MICROPHONE 

106 Distributeur Amplificateur de Ligne Microphone 1:2 1 Micro 2 Audio Ligne TOOLS B 1.80

104B Distributeur Amplificateur microphone 1:4 1 Micro 4 XLR MultiTOOLS® B 1.81

104M Distributeur Amplificateur Microphone Dynamique 1:4 1 Micro 4 Audio Ligne TOOLS U 1.82

1.1.10   RF (CABLE T V ) 

104R Distributeur Amplificateur RF 1:4 1 RF 4 RF TOOLS N/A 1.83

DIGITAL

1.1.11   DVI 

XE-12D Distributeur Amplificateur DVI 1:2 1 DVI 2 DVI TOOLS N/A 6.96

VM-200HDCP Distributeur Amplificateur DVI 1:2 (HDCP) 1 DVI (HDCP) 2 DVI (HDCP) MegaTOOLS™ E 1.84

VM-300HDCP Distributeur Amplificateur DVI 1:3 (HDCP) 1 DVI (HDCP) 3 DVI (HDCP) MegaTOOLS™ E

VM-400HDCP Distributeur Amplificateur DVI 1:4 (HDCP) 1 DVI (HDCP) 4 DVI (HDCP) MegaTOOLS™ E

VM-2HDCPxl Distributeur Amplificateur DVI 1:2 1 DVI (HDCP) 2 DVI (HDCP) DigiTOOLS® N/A 1.85

VM-4HDCPxl Distributeur Amplificateur DVI 1:4 1 DVI (HDCP) 4 DVI (HDCP) 19” (1U) N/A 1.86

VM-24HDCP Sélecteur & Distributeur Amplificateur DVI 2x1:4 2 DVI (HDCP) 4 DVI (HDCP) 19” (1U) N/A

VM-12HDCP Distributeur Amplificateur Compatible HDCP DVI 1:12 1 DVI (HDCP) 12 DVI (HDCP) 19” (1U) N/A 1.87

1.1.12   HDMI

XE-12H Distributeur amplificateur HDMI 1:2 1 HDMI 2 HDMI TOOLS N/A 6.97

VM-22H Sélecteur Distributeur Amplificateur HDMI 2x1:2 2 HDMI 2 HDMI DigiTOOLS® E 1.88

VM-2Hxl Distributeur Amplificateur HDMI 1:2 1 HDMI 2 HDMI DigiTOOLS® E

VM-73 Distributeur Amplificateur Multi-format Vidéo,  
HDMI & VGA 1:3

- 1 Composite
- 1 HDMI
- 1 VGA
- 1 Y/C
- 1 YUV
Multi-Format

- 3 Composite
- 3 HDMI
- 3 VGA
- 3 Y/C
- 3 YUV
Multi-Format

19” (1U) E 1.25

VM-1H4C Distributeur Amplificateur & Emetteur HDMI sur  
Paires Torsadées 1:4

1 HDMI
1 IR
1 RS-232

4 DGKat Desktop E 5.51

VM-114H2C Amplificateur Distributeur & Sélecteur 2x1:4  
HDMI/Paires Torsadées

1 HDMI
1 DGKat

2 HDMI
2 DGKat

Desktop E 1.89

VM-114H4C Amplificateur Distributeur Paires Torsadées & Sélecteur 
HDMI/Paires Torsadées 2x1:4

1 HDMI
1 DGKat

4 DGKat Desktop E 1.90

VM-114H Distributeur Amplificateur HDMI & Sélecteur  
HDMI/Paires Torsadées 2x1:4

1 HDMI
1 DGKat

4 HDMI Desktop E 1.91
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1.1.12   HDMI (suite)

VM-24H Sélecteur & Distributeur Amplificateur HDMI 2x1:4 2 HDMI 4 HDMI 19” (1U) E 1.92

VM-4Hxl Distributeur Amplificateur HDMI 1:4 1 HDMI 4 HDMI 19” (1U) E

VM-4HC Distributeur Amplificateur HDMI 1:4 1 HDMI 4 HDMI Desktop E 1.93

VM-24HC Sélecteur & Distributeur Amplificateur HDMI 2x1:4 2 HDMI 4 HDMI Desktop E 1.94

VM-8H Distributeur Amplificateur HDMI 1:8 1 HDMI 8 HDMI 19” (1U) E 1.95

VM-16H Distributeur Amplificateur HDMI 1:16 1 HDMI 16 HDMI 19” (1U) E

VM-28H Sélecteur Distributeur Amplificateur HDMI 2x1:8 2 HDMI 8 HDMI 19” (1U) E 1.96

VM-216H Sélecteur Distributeur Amplificateur HDMI 2x1:16 2 HDMI 16 HDMI 19” (1U) E

1.1.13   DISPL AY PORT

VM-2DP Distributeur Amplificateur DisplayPort 1:2 1 DP 2 DP DigiTOOLS® E 1.97

VM-2DH Convertisseur de Format DisplayPort vers DVI/HDMI 1 DP 1 DVI
1 HDMI

DigiTOOLS® E 1.98

VM-4DP Distributeur Amplificateur DisplayPort 1:4 1 DP 4 DP 19” (1U) E 1.99

1.1.14   HD-SDI & SDI

SD-7108 Distributeur Amplificateur SDI 1:8 1 SDI 8 SDI 19” (1U) N/A 1.100

VM-2HD Distributeur Amplificateur HD-SDI 1:2 1 HD-SDI 2 HD-SDI Pico TOOLS™ N/A 1.101

VM-2HDxl Distributeur Amplificateur HD-SDI 3G 1:2 1 HD-SDI 2 3G HD-SDI Pico TOOLS™ N/A

VM-22HD Distributeur Amplificateur HD-SDI Dual-Mode 1:2 Dual-Mode
- 1 DL HD-SDI

Dual-Mode
- 2 DL HD-SDI

DigiTOOLS® N/A 1.102

VM-4HD Distributeur Amplificateur HD-SDI 1:4 1 HD-SDI 4 HD-SDI DigiTOOLS® N/A 1.103

VM-4HDxl Distributeur Amplificateur HD-SDI 3G 1:4 1 3G HD-SDI 4 3G HD-SDI DigiTOOLS® N/A

VM-5HDxln Distributeur Amplificateur 3G HD-SDI 1:5 1 3G HD-SDI 5 3G HD-SDI DigiTOOLS® N/A 1.104

VM-10HD Distributeur Amplificateur HD-SDI 1:10 1 HD-SDI 10 HD-SDI 19” (1U) N/A 1.105

VM-10HDxl Distributeur Amplificateur HD-SDI 3G 1:10 1 3G HD-SDI 10 3G HD-SDI 19” (1U) N/A

VM-20HD Distributeur Amplificateur Multimode HD-SDI 1:10 - 1 HD-SDI
- 2:1 HD-SDI
Multimode
- 1 DL HD-SDI

- 20 HD-SDI
- 10 HD-SDI
Multimode
- 10 DL HD-SDI

19” (1U) N/A 1.106

1.1.15   PAIRES TORSADEES (CAT 5) 

VM-1H4C Distributeur Amplificateur & Emetteur HDMI sur  
Paires Torsadées 1:4

1 HDMI
1 IR
1 RS-232

4 DGKat Desktop E 5.51

VM-114H2C Amplificateur Distributeur & Sélecteur 2x1:4  
HDMI/Paires Torsadées

1 HDMI
1 DGKat

2 HDMI
2 DGKat

Desktop E 1.89

VM-114H4C Amplificateur Distributeur Paires Torsadées &  
Sélecteur HDMI/Paires Torsadées 2x1:4

1 HDMI
1 DGKat

4 DGKat Desktop E 1.90

1.1.16   AUDIO

6505 Distributeur Amplificateur S/PDIF 1:5 1 S/PDIF 5 S/PDIF DigiTOOLS® D 1.107

1.1.17   IR 

PT-5R/T Répéteur & Extendeur IR 1 CAT5
1 IR

1 CAT5
5 Emetteurs IR

Pico TOOLS™ N/A 3.48

1.2.   AMPLIFICATEUR DE LIGNE (EQ) 

ANALOGIQUE

1.2.1   AV (CV & Y/C + AUDIO) 

VM-9S Distributeur & Amplificateur de ligne Composite &  
Audio Stéréo 1:2

1 Composite 2 Composite Desktop U 1.10

VM-9T Distributeur Amplificateur Composite & Audio Stéréo avec 
une sortie sur Paires Torsadées 1:2

1 Composite 1 CAT5
2 Composite

Desktop U 1.11

VM-30AV Distributeur Amplificateur Composite & Audio Stéréo 1:3 1 Composite (RCA) 3 Composite (RCA) Desktop U 1.14

VM-30AVB Distributeur Amplificateur Composite & Audio Stéréo 1:3 1 Composite (BNC) 3 Composite (BNC) Desktop U

VM-5ARII Distributeur Amplificateur Composite & Audio Stéréo 1:5 1 Composite 5 Composite 19” (1U) U 1.16

VM-5DS Distributeur Amplificateur & Scaler Vidéo Composite &  
Audio Stéréo 1:5

1 Composite 5 Composite
1 VGA

19” (1U) U 1.17

VM-10xl Distributeur Amplificateur Vidéo Composite & Audio Stéréo 1:10 1 Composite 10 Composite 19” (1U) U 1.20

1.2.2   CV (COMPOSITE VIDEO) 

101L Amplificateur de Ligne Composite 1:1 1 Composite 1 Composite MultiTOOLS® N/A 1.22

XE-12L Distributeur & Amplificateur de ligne Vidéo Composite 1:2 1 Composite 2 Composite TOOLS N/A 6.98

VM-92 Distributeur Amplificateur Vidéo Multimode 9 canaux - 9:1 Composite
- 2:1 RVBS
- 4:1 Y/C
- 3:1 YUV
Multimode

- 2 Composite
- 2 RVBS
- 2 Y/C
- 2 YUV
Multimode

19” (1U) N/A 1.23
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1.2.2   CV (COMPOSITE VIDEO) (suite)

VP-72 Distributeur Amplificateur Multiformat pour  
Signaux Vidéo & VGA 1:2

- 2:1 Composite
- 2:1 VGA
- 2:1 Y/C
- 1:1 YUV
Multi-Format

- 2 Composite
- 2 VGA
- 2 Y/C
- 2 YUV
Multi-Format

19” (1U) N/A 1.57

PT-102VN Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:2 1 Composite 2 Composite Pico TOOLS™ N/A 1.24

VM-3VN Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:3 1 Composite 3 Composite TOOLS N/A 1.27

PT-103V Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:3 1 Composite 3 Composite Pico TOOLS™ N/A 1.26

123Vxl Amplificateur de Ligne Différentiel Composite 1:3 1 Composite 3 Composite TOOLS N/A 1.28

104LN Amplificateur de Ligne Différentiel Composite 1:4 1 Composite 4 Composite TOOLS N/A 1.29

VM-51 Distributeur Amplificateur Composite/SDI 1:5 1 Composite 5 Composite MiniTOOLS™ N/A 1.33

VM-1045 Distributeur Amplificateur Vidéo Composante 1:5 - 4:1 Composite
- 1:1 RVBS
- 2:1 Y/C
Multimode

- 5 Composite
- 5 RVBS
- 5 Y/C
Multimode

19” (1U) N/A 1.46

VM-80V Distributeur Amplificateur Composite/SDI/S-vidéo 1:8 - 1 Composite
- 1 Y/C
Dual-Mode

- 8 Composite
- 4 Y/C
Dual-Mode

Desktop N/A 1.35

VM-1010 Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:10 - 1 Composite
- 1 Y/C
Dual-Mode

- 10 Composite
- 5 Y/C
Dual-Mode

19” (1U) N/A 1.36

VM-1021 Distributeur Amplificateur Composite/SDI 1:20 1 Composite/SDI 20 Composite/SDI 19” (1U) N/A 1.37

VM-25 Distributeur Amplificateur Composite 1:25 1 Composite 25 Composite 19” (1U) N/A 1.38

1.2.3   Y/C (S-VIDEO) 

VM-92 Distributeur Amplificateur Vidéo Multimode 9 canaux - 9:1 Composite
- 2:1 RVBS
- 4:1 Y/C
- 3:1 YUV
Multimode

- 2 Composite
- 2 RVBS
- 2 Y/C
- 2 YUV
Multimode

19” (1U) N/A 1.23

VP-72 Distributeur Amplificateur Multiformat pour  
Signaux Vidéo & VGA 1:2

- 2:1 Composite
- 2:1 VGA
- 2:1 Y/C
- 1:1 YUV
Multi-Format

- 2 Composite
- 2 VGA
- 2 Y/C
- 2 YUV
Multi-Format

19” (1U) N/A 1.57

103YC Distributeur & Amplificateur de Ligne S-vidéo 1:3 1 Y/C 3 Y/C TOOLS N/A 1.40

103YCB Distributeur Amplificateur S-vidéo 1:3 1 Y/C 2 Y/C
1 Y/C (BNC)

TOOLS N/A

VM-80V Distributeur Amplificateur Composite/SDI/S-vidéo 1:8 - 1 Composite
- 1 Y/C
Dual-Mode

- 8 Composite
- 4 Y/C
Dual-Mode

Desktop N/A 1.35

VM-1045 Distributeur Amplificateur Vidéo Composante 1:5 - 4:1 Composite
- 1:1 RVBS
- 2:1 Y/C
Multimode

- 5 Composite
- 5 RVBS
- 5 Y/C
Multimode

19” (1U) N/A 1.46

VM-1010 Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:10 - 1 Composite
- 1 Y/C
Dual-Mode

- 10 Composite
- 5 Y/C
Dual-Mode

19” (1U) N/A 1.36

1.2.4   COMPOSANTE ( YUV ) 

VM-92 Distributeur Amplificateur Vidéo Multimode 9 canaux - 9:1 Composite
- 2:1 RVBS
- 4:1 Y/C
- 3:1 YUV
Multimode

- 2 Composite
- 2 RVBS
- 2 Y/C
- 2 YUV
Multimode

19” (1U) N/A 1.23

VP-72 Distributeur Amplificateur Multiformat pour 
Signaux Vidéo & VGA 1:2

- 2:1 Composite
- 2:1 VGA
- 2:1 Y/C
- 1:1 YUV
Multi-Format

- 2 Composite
- 2 VGA
- 2 Y/C
- 2 YUV
Multi-Format

19” (1U) N/A 1.57

VM-30CA Distributeur Amplificateur Vidéo Composante, S/PDIF & 
Audio Stéréo 1:3

1 YUV 3 YUV Desktop U/D 1.44

VM-50CA Distributeur Amplificateur Vidéo Composante, S/PDIF et 
Audio Stéréo 1:5

1 YUV 5 YUV 19” (1U) U/D 1.45

VM-1045 Distributeur Amplificateur Vidéo Composante 1:5 - 4:1 Composite
- 1:1 RVBS
- 2:1 Y/C
Multimode

- 5 Composite
- 5 RVBS
- 5 Y/C
Multimode

19” (1U) N/A 1.46
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Alimentation

Relais

RF

CAT 5

Ethernet

VGA

Audio, Enceintes

IR, RS-232, RS-485

K-NET

DVI, HDMI, FireWire®, USB, SDI, DisplayPort

S-vidéo, Composite, Composante, Scart, RGB, RGBHV

Fibre

CODE COULEUR

MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

1.2.5   RGBHV & RGBS 

VM-1045 Distributeur Amplificateur Vidéo Composante 1:5 - 4:1 Composite
- 1:1 RVBS
- 2:1 Y/C
Multimode

- 5 Composite
- 5 RVBS
- 5 Y/C
Multimode

19” (1U) N/A 1.46

VM-92 Distributeur Amplificateur Vidéo Multimode 9 canaux - 9:1 Composite
- 2:1 RVBS
- 4:1 Y/C
- 3:1 YUV
Multimode

- 2 Composite
- 2 RVBS
- 2 Y/C
- 2 YUV
Multimode

19” (1U) N/A 1.23

VP-123 Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 
RVBHV 1:3

1 RVBHV 3 RVBHV 19” (1U) N/A 1.50

VP-123V Distributeur Amplificateur Vidéo Graphique RVBHV 1 :3 1 VGA 3 RVBHV 19” (1U) N/A

VP-10 Distributeur Amplificateur RVBHV 1:10 1 RVBHV 10 RVBHV 19” (3U) N/A 1.52

VP-15 Distributeur Amplificateur RVBHV 1:15 1 RVBHV 15 RVBHV 19” (3U) N/A

VP-18 Distributeur Amplificateur RVBHV 1:18 1 RVBHV 18 RVBHV 19” (3U) N/A

1.2.6   INFORMATIQUE (15-HD) 

F-010 Boîtier de montage actif - Amplificateur de Ligne VGA pour 
boîtier de sol OBO Bettermann

2 Modules
1 VGA

1 T-Block Cadre de 
montage

N/A 9.51

F-021 Boîtier de montage actif - Amplificateur de Ligne VGA & 
Audio pour boîtier de sol OBO Bettermann

2 Modules
1 VGA

3 T-Block Cadre de 
montage

U 9.51

XE-12xl Distributeur & Amplificateur de ligne VGA 1:2 1 VGA 2 VGA TOOLS N/A 6.102

VP-2L Amplificateur de Ligne Vidéo Informatique Graphique 1:1 1 VGA 1 VGA MiniTOOLS™ N/A 1.53

VP-111K Amplificateur de Ligne Vidéo Informatique Graphique 1:1 1 VGA 1 VGA TOOLS N/A 1.54

VP-2K Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique et 
Audio Stéréo 1:2

1 VGA 2 VGA MultiTOOLS® U 1.56

VP-210K Amplificateur de Ligne Vidéo Informatique Graphique 
(350MHz) 1:1

1 VGA 1 VGA TOOLS N/A 1.55

VPM-2 Platine Murale Active - Amplificateur de Ligne VGA &  
Module de Fixation

3 Modules
1 VGA

3 Modules
1 VGA

Platine Murale N/A 9.34

VP-72 Distributeur Amplificateur Multiformat pour  
Signaux Vidéo & VGA 1:2

- 2:1 Composite
- 2:1 VGA
- 2:1 Y/C
- 1:1 YUV
Multi-Format

- 2 Composite
- 2 VGA
- 2 Y/C
- 2 YUV
Multi-Format

19” (1U) N/A 1.57

VP-200Dxl Distributeur Amplificateur de Ligne Différentiel VGA 1:2 1 VGA 2 VGA TOOLS N/A 1.58

VP-200AK Distributeur Amplificateur pour Signaux Vidéo Informatique 
Graphique & Audio Stéréo 1:2

1 VGA 2 VGA TOOLS B/U 1.60

VP-200xln Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:2 1 VGA 2 VGA TOOLS N/A 1.61

TP-202 Transceiver VGA sur Paires Torsadées 1 CAT5 1 CAT5
2 VGA/HD

TOOLS N/A 5.56

TP-310A Distributeur Amplificateur & Récepteur VGA, Audio & 
RS-232 sur Paires Torsadées

1 CAT5 10 CAT5
2 VGA/HD
1 RS-232

19” (1U) U/D 5.36

VP-103 Amplificateur de Ligne et Convertisseur de Format pour VGA 1 VGA 2 RVBHV Desktop N/A 1.62

VP-3xl Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:3 1 VGA 3 VGA Desktop N/A 1.63

VP-4xl Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:4 1 VGA 4 VGA Desktop N/A

VP-5xl Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:5 1 VGA 5 VGA Desktop N/A

VP-123 Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 
RVBHV 1:3

1 RVBHV 3 RVBHV 19” (1U) N/A 1.50

VP-123V Distributeur Amplificateur Vidéo Graphique RVBHV 1 :3 1 VGA 3 RVBHV 19” (1U) N/A

VP-242 Sélecteur & Distributeur Vidéo Informatique Graphique 2x1:4 2 VGA 1:4 VGA MegaTOOLS™ N/A 2.31

VP-5R Distributeur Amplificateur & Récepteur VGA sur  
Paires Torsadées 1:5

1 CAT5 5 VGA/HD Desktop N/A 1.64

VP-6A Distributeur Amplificateur & Emetteur sur Paires Torsadées 
VGA & Audio 1:6

1 VGA/HD 1 CAT5
6 VGA

19” (1U) B/U 1.65

VP-6xln Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:6 1 VGA 6 VGA 19” (1U) N/A 1.66

1.2.7   PAIRES TORSADEES (CAT 5) 

TP-105HD Distributeur & Amplificateur de ligne sur Paires Torsadées 1:2 1 CAT5 2 CAT5 TOOLS N/A 5.60
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611549
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VIDEO

AUDIO
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OUT 1

OUT 2

L

R

Composite
Video Recorder 1

Composite
Video Player

Composite
Video Recorder 2

CV

Audi
o CV

Audi
o

Audi
oCV

VM-2N
Distributeur Amplificateur Composite/SDI & Audio Stéréo 1:2

Le VM-2N est un distributeur amplificateur haute performance pour 
signaux Composite ou SDI et audio stéréo asymétrique. Il possède une 
entrée, l'amplifie, l'isole et la distribue vers deux sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 400MHz (-3dB).

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Deux unités peuvent être montées 
côte à côte dans un rack 1U avec le kit de mise en rack RK-1.

B o

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 Composite, DC couplée, 1 Vcc/75Ω sur 
connecteur BNC; 1 Audio stéréo/mono symétrique, 
+4dBu/50kΩ sur connecteurs RCA.

SORTIE: 2 Composite, 1 Vcc/75Ω sur connecteurs BNC; 
2 Audio stéréo/mono symétrique, +4dBu/50Ω sur 
connecteurs RCA.

NIVEAU DE SORTIE  
AUDIO MAX (-3dB):

 
22dBu.

BANDE PASSANTE VIDEO: 400MHz.
BANDE PASSANTE AUDIO: >100khZ (1dB).
GAIN DIFFERENTIEL: <0.05%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.1Deg.
FACTEUR K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Supérieure à 85dB (audio), 75dB (vidéo).
DISTANCE EN SDI: Jusqu'à 50m.
DISTORSION AUDIO + BRUIT: 0.017%.
ALIMENTATION: 230V AC, 50Hz, 4.6VA.
POIDS: Environ 0.62kg.
DIMENSIONS: 16.5cm x 12cm x 4.5cm Largeur, Profondeur, Hauteur.
ACCESSOIRES: Cordon secteur.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-1.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

DISTRIBUTEURS AMPLIFICATEURS  TOUS LES DISTRIBUTEURS  AV (CV & Y/C + AUDIO) 
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75Ω INHi-Z
LOOP

1

2

Video Inputs

Video Outputs

IN       LOOP

Audio Inputs

Audio Outputs

2

1

Composite Video
Recorder

Composite Video
Player

CV CV

Audio Audio

VM-9S

Distributeur & Amplificateur de ligne Composite & Audio Stéréo 1:2

Le VM-9S de Kramer est un distributeur et amplificateur 
de ligne haute performance pour signaux Composite 
et audio asymétrique. Il permet le réglage et la 
compensation des pertes dues aux grandes longueurs 
de câbles.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 84MHz (-3dB).

 ● Réglage niveau Audio.

 ● Réglage de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Entrée en sonde.

 ● Sélection signal d'entrée

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Il peut être monté dans 
un rack 19' 1U grâce au kit de mise en rack RK-MEDN.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 Composite en sonde, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC avec commutateur 
de terminaison; 1 Audio stéreo 
asymétrique, 1Vpp/50kΩ sur 
connecteurs RCA.

SORTIES: 2 Composite, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC; 2 Audio stéreo 
asymétrique, 1Vpp/100Ω sur 
connecteurs RCA.

NIVEAU DE SORTIE  
VIDEO MAX:

 
2Vpp.

BANDE PASSANTE  
VIDEO (-3dB):

 
84MHz.

BANDE PASSANTE  
AUDIO (-3dB):

 
25kHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.2%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.05Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 74dB.
CONTROLES: 0/+8dB (audio et vidéo).
COUPLAGE: DC (Vidéo), AC (Audio).
DISTORSION: 0.03% @1kHz.
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz (115V AC USA.), 

3.5 VA.
DIMENSIONS: 24.5cm x 18cm x 4.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.2 kg. (2.6 lbs.).
ACCESSOIRES: Cordon secteur.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-MEDN.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

B o
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VM-9T
Distributeur Amplificateur Composite & Audio Stéréo avec une sortie sur Paires Torsadées 1:2

Le VM-9T de Kramer est un distributeur amplificateur haute qualité 
pour signaux Composite et audio stéréo asymétrique. Il accepte une 
entrée, réalise l'isolation et l’amplification puis la distribue vers deux 
sorties identiques et une sortie paires torsadées sur connecteur RJ-45.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 350MHz (-3dB).

 ● Entrée en sonde

 ● Sélection signal d'entrée

 ● Réglage de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking) - 
Potentiomètres cachés pour éviter les réglages intempestifs.

 ● Contrôle de Niveau Audio

 ● Distance (Paires Torsadées) - Plus de 500m selon la 
résolution et la qualité du câble.

 ● Câble (paires torsadées) - UTP (unshielded twisted pair) ou 
STP (shielded twisted pair) tel que CAT5.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Taille Desktop - Taille compacte. Deux produits peuvent 
êtres installés côte à côte dans un rack 19 pouces 1U 
avec le kit de mise en rack optionnel RK-1.

B r o

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE : 1 Composite avec entrée en sonde, 
1Vpp/75Ω sur connecteur BNC,  
1 audio stéréo asymétrique en sonde, 
+4dBu sur connecteurs RCA.

SORTIES: 2 Composite, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC; 2 audio stéréo 
asymétrique, +4dBu sur connecteurs 
RCA, 1 paires torsadées sur connecteur 
RJ-45.

NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 2.4Vpp; Audio: +21dBu.
BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: 350MHz; Audio: 43kHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.04%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.06Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 76dB.
DIAPHONIE: -67dB.
CONTROLES: Vidéo: Niveau: -0.4dB à +6dB; 

Égalisation: 0dB à +10dB @50MHz; 
Audio: Niveau: -12dB à +12dB.

COUPLAGE: Vidéo: DC; Audio: AC.
DISTORSION + BRUIT: 0.02%.
2ème HARMONIQUE 
AUDIO:

 
0.005%.

ALIMENTATION: 100-240V AC 50/60Hz, 12VA.
DIMENSIONS: 21.46cm x 16.25cm x 4.36cm  

(8.45” x 6.39” x 1.72”)  
Largeur, Profondeur, Hauteur.

POIDS: Environ 1.4kg (3.3lbs).
ACCESSOIRES: Cordon secteur.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

Composite Video
Player

CV

CV

CV

Audio

A
ud

io

CAT 
5 ca

ble
Audio

Display

Amplifier

712N

Composite 
Video

Recorder

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

DISTRIBUTEURS AMPLIFICATEURS  TOUS LES DISTRIBUTEURS  AV (CV & Y/C + AUDIO) 
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VM-312

Distributeur amplificateur multi-formats Vidéo & Audio stéréo 1:2

Le VM-312 de Kramer est un distributeur amplificateur 
multi-formats vidéo pour signaux Composite, S-vidéo 
(Y/C) et Composante (HDTV) chacun avec un signal audio 
stéréo asymétrique. Il accepte une entrée vidéo/audio de 
chaque format et le distribue sur deux sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - Composite: 490MHz (-3db), 
S-vidéo (Y): 420MHz (-3db) & Composante: 450MHz 
(-3db).

 ● Compatible HDTV - Entrée composante.

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Deux unités peuvent être 
montées côte à côte dans un rack 19" 1U avec le kit de 
mise en rack optionnel RK-1.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Composite, 1Vpp/75Ω sur connecteur 
RCA; 1 Composante (Y, B-Y et R-Y), 
1Vpp/0.7Vpp/75Ω sur connecteurs 
RCA; 1 S-vidéo, 1Vpp/0.3Vpp/75Ω 
sur connecteurs 4 broches; 1 audio 
stéréo asymétrique, 4dBu/50kΩ sur 
connecteur mini jack 3.5mm.

SORTIES: 2 Composite, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs RCA; 2 Composante 
(Y, B-Y et R-Y), 1Vpp/0.7Vpp/75Ω 
sur connecteurs RCA; 2 S-vidéo, 
1Vpp/0.3Vpp/75Ω sur connecteurs 4 
broches; 2 audio stéréo asymétrique, 
4dBu/150Ω sur mini jack 3.5mm.

NIVEAU DE SORTIE MAX: VIDEO: 1.8Vpp; AUDIO: 21Vpp.
BANDE PASSANTE(-3dB): CV: 490MHz; YUV: 450MHz; Y/C: 

420MHz; AUDIO: >100kHZ
GAIN DIFFERENTIEL: 0.05%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03Deg.
FACTEUR K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: VIDEO: 75dB; AUDIO: 82dB
DIAPHONIE: Vidéo: -52dB @5MHz, Audio: -45dB vidéo 

dans audio @15kHz.
COUPLAGE: Vidéo: DC; Audio: entrée: AC; sortie: DC.
DISTORSION +  
BRUIT AUDIO:

 
0.047% @ 1kHz.

2ème HARMONIQUE  
AUDIO:

 
0.001% @ 1kHz.

ALIMENTATION: 12V DC, 130mA DC.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.25cm x 4.36cm,  

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 1.2 kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-1 19".

C - + 8 []

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm
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103AV

Distributeur Amplificateur Composite & Audio stéréo 1:3

Le 103AV de Kramer est un distributeur amplificateur compact pour 
signaux vidéo composite et audio stéréo asymétrique. Il accepte 
une entrée, fournit une amplification et une isolation parfaite puis la 
distribue sur 3 sorties identiques.

VIDEO

103AV

1:3
 A

udio-S
tereo / Video D

A

Video
Recorder 3

Video
Player

Video
Recorder 1

12V DC

OUT 3

OUT 2

OUT 1

AUDIO

OUT 1
OUT 2

OUT 3

CV

CV CV

Audio

Audio Audio

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 320MHz (-3dB).

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel 
RK-3T.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Composite, 1Vpp/75Ω sur connecteur RCA; 1 audio 
stéréo asymétrique, 1Vpp/33kΩ sur mini-jack 3.5mm.

SORTIES: 3 Composite, 1Vpp/75Ω sur connecteurs RCA;  
3 audio stéréo asymétrique, 1Vpp/150Ω sur mini-jack 
3.5mm.

NIVEAU DE SORTIE VIDEO  
MAXIMUM:

 
2Vpp.

BANDE PASSANTE  
VIDEO (-3dB):

 
320MHz.

BANDE PASSANTE  
AUDIO (-3dB):

 
20kHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.1%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.16Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT VIDEO:

 
72dB.

RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT AUDIO:

 
85dB.

DIAPHONIE: -70dB @20kHz.
COUPLAGE VIDEO: AC.
DISTORSION HARMONIQUE  
TOTALE AUDIO + BRUIT:

 
0.02%.

ALIMENTATION: 12V DC, 50mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7” x 2.95” x 0.98”) 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.28 kg. (0.62 lbs.).
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19”.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

C 8
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VM-30AV/VM-30AVB

Distributeur Amplificateur Vidéo Audio 1:3

Le VM-30AV et VM-30AVB sont des distributeurs amplificateurs pour 
signaux video composite et audio stéréo asymétrique. Ils permettent 
le réglage pour compenser les pertes dues aux grandes longueurs 
de câbles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Composite, 1Vpp/75Ω sur connecteurs RCA 
(VM-30AV), connecteurs BNC (VM-30AVB); 1 audio 
stéréo asymétrique, 1Vpp/70kΩ sur connecteurs RCA.

SORTIES: 3 Composite, 1Vpp/75Ω sur connecteurs RCA 
(VM-30AV), connecteurs BNC (VM-30AVB); 3 audio 
stéréo asymétrique, 1Vpp/150Ω sur connecteurs RCA. 

NIVEAU DE SORTIE MAX: Video: 2Vpp; audio: 5.4Vpp.
BANDWIDTH (-3dB): Video: 430MHz, Audio: 100kHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.04%.
PHASE DIFFERENTIEL: 0.07Deg.
FACTEUR K: 0.05%.
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT:

 
Video: 73dB, Audio: 83dB.

CONTROLES: Niveau Video: -1.1 à +1.8dB, EQ.: 0 à +4.6dB @ 5.8MHz; 
Niveau Audio: -66 à +16dB.

COUPLAGE: AC.
DISTORSION  
HARMONIQUE  
AUDIO + BRUIT:

 
 
0.3%.

2ème HARMONIQUE  
AUDIO:

 
0.02%.

ALIMENTATION: 2V DC, 30mA.
DIMENSIONS: 16.5cm x 12cm x 4.5cm (6.5” x 4.7” x 2.8”) 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.65kg (1.4lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-1.

INPUT
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Video
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OUT 3
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Composite Video
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Recorder 3

CV
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o

CV
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o

CV

A
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CARACTERISTIQUES

 ● Connecteurs Vidéo - RCA (VM-30AV), BNC (VM-30AVB).

 ● Contrôle de niveau Audio.

 ● Réglage de niveau et d'égalisation.

 ● Desktop TAILLE - Deux unités peuvent être montées côte à côte dans 
un rack 19' 1U grâce au kit de mise en rack RK-1

C B o

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA
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VM-5S

Distributeur Amplificateur Composite & Audio Stéréo 1:5

Le VM-5S de Kramer est un distributeur amplificateur 
haute performance pour signaux Composite ou SDI 
et audio stéréo asymétrique. Il possède une entrée, 
l'amplifie, l'isole parfaitement puis la distribue sur 5 
sorties identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 Composite/SDI en sonde, AC/DC 
couplée (jumper interne), 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC avec communateur 
de terminaison à l'arrière; 1 audio 
stéréo/mono symétrique, jusqu'à 
21V/50kΩ sur connecteurs RCA.

SORTIES: 5 Composite/SDI, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC; 5 Audio stéréo/mono 
symétrique, jusqu'à 21V/220Ω sur 
connecteurs RCA.

SORTIE VIDEO MAXIMUM: 1.7Vpp.
BANDE PASSANTE 
VIDEO  (-3dB):

 
340MHz.

BANDE PASSANTE  
AUDIO (-3dB):

 
20kHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.05%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.1Deg.
FACTEUR-K: 0.05%.
RAPPORT VIDÉO 
SIGNAL/BRUIT:

 
75dB.

RAPPORT AUDIO  
SIGNAL/BRUIT:

 
82dB @1V.

COUPLAGE: DC/AC, sélectionnable.
DISTORSION  
HARMONIQUE AUDIO:

 
0.009%.

PORTEE DU SYSTEME SDI: Jusqu'à 70m.
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz, (115V USA) 3.5VA.
DIMENSIONS: 22cm X 18cm X 4.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.4kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-1.

OUT 1
OUT 2

OUT 3

OUT 5

OUT 4

RIGHT
AUDIO IN

IN=75Ω

OUT1
R

OUT1
R

OUT1
R

OUT1
R

OUT1
R

Audio Connections
are not shown 

CV CVCV

Video Player Video Recorder 1 Video Recorder 5

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 340MHz (-3dB).

 ● Entrées en sonde.

 ● Sélection signal d'entrée.

 ● Couplage Vidéo AC/DC - Sélection interne.

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Deux unités peuvent être 
montées côte à côte dans un rack 1U grâce au kit de 
mise en rack RK-1.

B o

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

DISTRIBUTEURS AMPLIFICATEURS  TOUS LES DISTRIBUTEURS  AV (CV & Y/C + AUDIO) 
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VM-5ARII

Distributeur Amplificateur Composite & Audio Stéréo 1:5

Le VM-5ARII de Kramer est un distributeur amplificateur haute 
performance pour signaux Composite ou SDI et audio stéréo 
asymétrique. Il permet le réglage et la compensation des pertes dues 
aux grandes longueurs de câbles.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 360MHz (-3dB).

 ● Régalage niveau audio.

 ● Réglage de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Couplage Vidéo AC/DC Sélectionnable.

 ● Entrée en sonde.

 ● Sélection signal d'entrée

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Composite ou Composante en sonde, 
1Vpp/75Ω sur connecteurs BNC avec 
commutateur de terminaison; 
1 Audio stéréo asymétriqueen sonde, 
+4dBu/50kΩ sur connecteurs RCA.

SORTIES: 5 Composite ou Composante, 1Vpp/75Ω 
sur connecteurs BNC; 5 Audio stéréo 
asymétrique, +4dBu/150Ω, 27Vpp max. 
sur connecteurs RCA.

NIVEAU DE SORTIE MAX: Video: 2.2Vpp; Audio: 27Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): 360MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.03%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.06Deg.
FACTEUR-K: 0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 76dB.
RAPPORT AUDIO  
SIGNAL/BRUIT:

 
85dB.

DISTORSION  
HARMONIQUE AUDIO:

 
0.021% 1V @1kHz.

CONTROLE: Gain vidéo: -1 à +1.8dB; Gain audio: -40 à 
+6dB; Egalisation: 0 à +2.5dB.

COUPLAGE: C/AC séléctionnable (vidéo), AC (audio).
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60 Hz, (115V U.S.A.) 21 VA.
DIMENSIONS: (19" x 7" x 1U) Largeur, Profondeur, 

Hauteur, montable en rack.
POIDS: Environ 1.9kg (4.2lbs).
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

B o
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 composite vidéo, en sonde, 
1Vpp/75Ω sur connecteur BNC 
avec réglage de terminaison; 1 audio 
stéréo en sonde, +4dBm/50kΩ sur 
connecteurs RCA.

SORTIES: 5 composite video 1 Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC 5 audio stéréo, 
+4dBm/50Ω, 27 Vpp max. sur 
connecteurs RCA; 1 VGA/WXGA sur 
connecteur HD-15.

RESOLUTIONS  
DE SORTIE SCALER:

VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), 
XGA (1024 x 768), WXGA (1366 x 768).

NIVEAU DE SORTIE  
MAX VIDEO:

 
2.2 Vpp.

BANDE PASSANTE(-3dB): Vidéo: 360MHz AUDIO: 60kHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.03%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.06 Deg.
FACTEUR K: 0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: 76dB AUDIO: 0.004%.
CONTROLES: Gain vidéo: -1 à +1.8dB; 

Gain audio: -40 à +6dB; 
Égalisation: 0 à +2.5dB.

COUPLAGE: Vidéo: DC/AC réglable AUDIO: AC.
DISTORSION + BRUIT AUDIO: 0.021% (1V, 1kHz).
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz 15 VA.
DIMENSIONS: (19" x 7" x 1U) Largeur, Profondeur, 

Hauteur, montable en rack.
POIDS: Environ 1.94 kg (4.3 lbs.).
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de 

montage.

Le VM-5DS de Kramer est un distributeur amplificateur pour signaux 
Composite et audio stéréo asymétrique. Il accepte une entrée Composite 
vidéo et audio stéréo, assure l’isolation et l’amplification puis distribue le 
signal vers cinq sorties identiques plus une sortie scalée.

Distributeur Amplificateur & Scaler Vidéo Composite & Audio Stéréo 1:5

VM-5DS

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 360MHz (-3dB).
 ● Résolutions de sortie scaler - VGA (640x480), SVGA 
(800x600), XGA (1024x768), ou WXGA (1366x768).

 ● Sélection de la terminaison du signal d'entrée
 ● Réglage du couplage d'entrée vidéo AC/DC.
 ● Réglage de niveau vidéo (Gain) & EQ (Peaking) - Avec 
potentiomètres de réglage en face arrière.

 ● Réglage du niveau audio.
 ● Entrée en sonde.
 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.
 ● Standard rack 19 pouces - 1U. Équerres fournies.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

B $ o
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VM-5YCxl
Distributeur Amplificateur Composite & S-vidéo avec Audio stéréo 1:5

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 300MHz (-3dB).

 ● Double Format - L'équivalent de deux distributeurs en une 
seule boîte. L'unité possède une distribution 1:5 Composite 
avec audio stéréo et une distribution 1:5 S-vidéo (Y/C) avec 
audio stéréo.

 ● Convertisseur de formats intégré bi-directionnel - Le VM-5YCxl 
est un convertisseur 1:10 (5 Composite et 5 S-vidéo (Y/C) 
avec audio stéréo) pour l'entrée Composite ou S-vidéo (Y/C).

 ● Connecteur de sorties - Pour chaque type de signal, 
Composite et S-vidéo (Y/C), il y a une sortie dédiée pour 
chaque format.

 ● Entrée en sonde.

 ● Charge sélectionnable sur l'entrée sonde.

 ● Couplage Video AC/DC Sélectionnable.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Composite en sonde, 1Vpp/75Ω sur 
connecteur BNC, 1 Y/C en sonde, (Y) 
1Vpp/75Ω (C), (C) 0.3Vpp/75Ω sur 
connecteur 4 broches;2 audio stéréo 
asymétrique en sonde, 1Vpp/50kΩ sur 
connecteurs RCA.

SORTIES: 5 Composite, 1 Vpp/75Ω  sur 
connecteurs BNC.5 + 1 YC, 
Y=1Vpp/75Ω, C=0.3 Vpp/75Ω sur 
connecteurs 4-pin. 2x5 audio stereo, 
1Vpp /100Ω sur connecteurs RCA.

BANDE PASSANTE (-3dB): 300MHz (composite vers composite ou 
YC vers YC).

BANDE PASSANTE  
AUDIO (-3dB):

 
100kHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.26%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.11Deg.
FACTEUR-K: 0.1%.
RAPPORT VIDEO  
SIGNAL/BRUIT:

 
73.5dB.

RAPPORT AUDIO  
SIGNAL/BRUIT:

 
87.4dB (1Vpp).

DIAPHONIE VIDEO: -58dB @5MHz.
NON-LINEARITE: <0.05%.
CONTROLE: Y/C vers Y/C ou composite, composite 

vers composite ou commutation de 
programmes Y/C.

COUPLAGE: DC ou AC (video); AC (audio).
DISTORSION  
HARMONIQUE AUDIO:

 
0.021%, 1kHz.

2ème HARMONIQUE: 0.003%, 1kHz.
ALIMENTATION: 230V AC 50/60 Hz (115V AC U.S.A.), 12 VA.
DIMENSIONS: (19" x 7" x 1U) Largeur, Profondeur, 

Hauteur, montable en rack.
POIDS: Environ 2.5 kg (5.6 lbs).
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.

Le VM-5YCxl de Kramer est un distributeur amplificateur double 
format 1:5 pour signaux Composite  et S-vidéo (Y/C) et audio stéréo 
asymétrique. Il est très flexible car il traite les signaux Composite et 
S-vidéo (Y/C) et intègre un convertisseur de format haute qualité.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA
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VM-10AN

Distributeur Amplificateur Composite & Audio Stéréo 1:10

Le VM-10AN est un distributeur amplificateur haute 
performance pour signaux Composite et audio stéréo 
asymétrique. Il accèpte une entrée, l'amplifie, l'isole 
parfaitement et la distribue sur 10 sorties identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Composite avec entrée en sonde, 
1Vpp/75Ω sur connecteurs BNC avec 
interrupteur de charge; 1 audio stéréo 
asymétrique avec entrée en sonde 
50kΩ sur connecteurs RCA.

SORTIES: 10 Composite, 1 Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC; 10 audio stéréo, 
1V nom./100Ω sur connecteurs RCA.

BANDE PASSANTE VIDEO: 2.5Vpp.
BANDE PASSANTE  
VIDEO (-3dB):

 
70MHz.

BANDE PASSANTE  
AUDIO (-3dB):

 
20kHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.33%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.26Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT VIDEO  
SIGNAL/BRUIT:

 
74dB.

RAPPORT AUDIO 
SIGNAL/BRUIT:

 
89dB.

COUPLAGE: DC/AC séléctionnable (vidéo).
DISTORSION  
HARMONIQUE AUDIO:

 
0.025%.

ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz, (115V USA) 
10.5VA.

DIMENSIONS: 24.5cm x 16cm x 5cm (9.7” x 6.3” x 2”) 
Largeur, Profondeur, Hauteur.

POIDS: Environ 1.8kg (4lbs).
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-10.Composite Video 

Player

Audio

CV

CV CV

Audio Audio

Composite Video 
Recorder 1

Composite Video 
Recorder 10

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 70MHz (-3dB).

 ● Entrée en sonde.

 ● Charge sélectionnable sur l'entrée sonde.

 ● Couplage Video AC/DC - Sélection interne.

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Peut-être monté dans un 
rack 1U grâce au kit de mise en rack RK-10.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

B o
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Le VM-10xl est un distributeur amplificateur 1:10 haute performance 
de qualité broadcast pour signaux Composite ou SDI et audio stéréo 
asymétrique ou mono symétrique. Il permet le réglage pour compenser 
les pertes dues aux grandes longueurs de câbles.

VM-10xl
Distributeur Amplificateur Vidéo Composite & Audio Stéréo 1:10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Composite avec entrée en sonde, 
1Vpp/75Ω avec commutateur de 
charge sur connecteurs BNC; 2 audio 
stéréo/mono symétrique avec entrée en 
sonde, 1Vpp/50kΩ sur connecteurs RCA.

SORTIES: 10 Composite, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC; 10 audio stéréo 
ou mono symétrique, 1Vpp/50Ω sur 
connecteurs RCA.

NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 1.6Vpp, AUDIO: 26.5 Vpp.
BANDE PASSANTE(-3dB): Vidéo: 360MHz, Audio: 100kHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.07%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.05 Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT:

Vidéo: 77dB, 
Audio: 87dB.

CONTROLES: Niveau vidéo : (- 1.2dB à + 6dB), 
égalisation (0dB à + 8.1dB), niveau 
audio  (0dB to + 6dB), sélecteur 
symétrique/stéréo et réglage audio.

COUPLAGE: Vidéo: DC/AC, Audio: AC (entrée), DC 
(sortie).

DISTORSION HARMO-
NIQUE AUDIO + BRUIT: 0.023%.
2ème HARMONIIQUE 
AUDIO: 0.001%.
ALIMENTATION: 230V AC 50/60Hz (115V U.S.A.), 4.7VA.
DIMENSIONS: (19" x 7" x 1U) Largeur, Profondeur, 

Hauteur, montable en rack.
POIDS: Environ 2.1kg (4.7 lbs.).
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 360MHz (-3dB).

 ● Réglages audio.

 ● Réglages de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Entrée en sonde.

 ● Terminaison d'entrée sélectionnable.

 ● Couplage Video AC/DC sélectionnable.

 ● Kit de mise en rack standard 19” - 1U.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

B o
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VM-20ARII
Distributeur Amplificateur Composite Vidéo & Audio Stéréo 1:20

Le VM-20ARII est un distributeur multi-formats haute performance 
pouvant être configuré pour des signaux Composite et audio stéréo 
asymétrique. Il peut être configuré comme un distributeur 1:10 S-vidéo 
(Y/C) ou comme un distributeur 1:5 RVBS, les deux avec l'audio stéréo 
asymétrique associé.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 vidéo avec entrée en sonde, 
1Vpp/75Ω avec commutateur de 
charge sur connecteurs BNC; 
4 audio stéréo asymétrique ou 
mono symétrique, +4dBu/50kΩ sur 
connecteurs RCA.

SORTIES: 20 vidéo (1:20, 2x1:10, 4x1:5, 1:10, 
2x1:5) 1 Vpp/75Ω sur connecteurs 
BNC; 20 audio (1:20, 2x1:10, 4x1:5, 
1:10, 2x1:5) +4dBu/50Ω, 27Vpp max. 
sur connecteurs RCA.

BANDE PASSANTE VIDEO  
(-3dB):

 
430MHz.

BANDE PASSANTE AUDIO 
(-3dB):

 
110kHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.06%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.08Deg.
RAPPORT VIDEO  
SIGNAL/BRUIT:

 
76dB.

RAPPORT AUDIO 
SIGNAL/BRUIT:

 
80dB.

CONTROLE VIDEO: Niveau -1.2 à +1.7dB, 0 à +2.4dB 
égalisation.

CONTOLE AUDIO: +0.3 à +6.2dB.
COUPLAGE VIDEO: DC/AC séléctionnable.
COUPLAGE AUDIO: AC (entrée), DC (sortie).
DISTORSION HARMONIQUE 
AUDIO + BRUIT:

 
0.02%.

2ème HARMONIQUE: 0.002%.
ALIMENTATION: 230V AC 50/60 Hz (115V U.S.A.) 

18.5 VA.
DIMENSIONS: (19" x 7" x 2U) Largeur, Profondeur, 

Hauteur, montable en rack.
POIDS: Environ 3.6kg (8 lbs.).
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 430MHz (-3dB).

 ● Muti-Mode - Peut être configuré en distributeur 1:20 
(Composite), 1:10 (S-vidéo) ou 1:5 (RVBS).

 ● Réglage niveau audio par groupe.

 ● Réglage de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking) par 
groupe.

 ● Entrée en sonde.

 ● Charge sélectionnable sur l'entrée sonde.

 ● Couplage Video AC/DC Sélectionnable.

 ● Kit de mise en rack standard 19” - 2U.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA
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101L
Amplificateur de Ligne Composite 1:1

Le 101L est un amplificateur de ligne haute performance pour 
les signaux vidéo composite. Il possède des options de réglage qui 
permettent de compenser les pertes de signal inhérentes aux longues 
distances de câble.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 500MHz (-3dB).

 ● Contrôles - Niveau (gain) & Égalisation via potentiomètres protégés 
pour éviter un déréglage accidentel.

 ● Compact MultiTOOLS® - 4 produits peuvent être montés côte-à-côte 
dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-1.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 vidéo composite sur connecteur BNC, 1Vpp/75Ω.
SORTIE: 1 vidéo composite sur connecteur BNC, 1Vpp/75Ω.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 2.5Vpp.
BANDE PASSANTE: 500MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.03%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03Deg.
RAPPORT SIGNAL  
SUR BRUIT: 75dB.
CONTROLES: Niveau:-0.8dB à 6.5dB; égalisation: 0dB à 8dB.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 12V DC, 60mA.
DIMENSIONS: 5.32cm x 4.36cm x 7.25cm (2.09" x 1.72" x 2.85") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.15kg. (0.55lbs.).
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Adaptateur rack 19" RK-1.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

B
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC
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VM-92
Distributeur Amplificateur Vidéo Multimode 9 canaux

Le VM-92 est un distributeur amplificateur multi-modes haute performance 
pour signaux Composite, S-vidéo (Y/C), Composante (YUV), et RVBS. Il 
peut également être configuré comme un distributeur 9x1:2 Composite, 
4x1:2 S-vidéo (Y/C), 3x1:2 Composante (YUV) ou 2x1:2 RVBS.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 500MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Entrées en sonde - Chaque canal.

 ● Multi-Mode - Peut être configuré comme distributeur 
1:18 Composite, 1:8 S-vidéo (Y/C), 1:6 Composante.

 ● Sélection de la terminaison d'entrée - Chaque canal.

 ● Contrôle d'égalisation (Peaking) - Chaque canal.

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U. Equerres de 
montage inclues.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 9 canaux indépendants 1 Vpp/75Ω 
sur connecteurs BNC.

SORTIES: 9x2 canaux indépendants 1Vpp/75Ω 
sur connecteurs BNC.

BANDE PASSANTE (-3dB): 3.3Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): 500MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.03%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT:

 
70dB.

DIAPHONIE: -53dB.
CONTROLES: Egalisation 0 à 11dB @50MHz.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 7VA.
DIMENSIONS: (19" x 7" x 1U) Largeur, Profondeur, 

Hauteur, montable en rack.
POIDS: Environ 2.5kg (5.5lbs).
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de 

montages.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Composite ou SDI, 1Vpp/75Ω sur connecteur BNC.
SORTIES: 2 Composite ou SDI, 1Vpp/75Ω sur connecteurs BNC.
SORTIE VIDEO MAXIMUM: 2Vpp.
BANDE PASSANTE VIDEO  
(-3dB):

 
430MHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.05%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.05Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 76.1dB.
CONTROLE: Gain: -1.2 à +6dB, Egalisation: 0 à +7.5dB@50MHz via 

potentiomètre de réglage accessible depuis la face 
avant.

ALIMENTATION: 12V DC, 30mA.
DIMENSIONS: 6cm x 6.5cm x 2.5cm (2.36" x 2.56" x 1")  

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.14 kg. (0.31 lbs.).
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-4PT .

PT-102VN
Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:2

Le PT-102VN est un distributeur amplificateur haute performance 
pour signaux Composite ou SDI. Il possède une entrée, fournit une 
amplification et une isolation parfaite puis la distribue vers deux 
sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 430MHz (-3dB).

 ● Réglage niveau (Gain) et Egalisation (EQ).

 ● Ultra Compact Pico TOOLS™ - 4 unités peuvent être montées côte à 
côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack RK-4PT.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

B
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VM-73
Distributeur Amplificateur Multi-format Vidéo, HDMI & VGA 1:3

Le VM-73 est un distributeur multi-format à 5 entrées pour vidéo 
Composite, S-vidéo (Y/C), Composante (YUV), VGA et HDMI. L'appareil 
comprend cinq distributeurs 1:3 en un boîtier unique.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante Elevée (-3dB) - Vidéo Composite: 430MHz; 
S-v idéo(Y): 440MHz; Composante(YUV) 430MHz;  
VGA: 405MHz (toutes valeurs à -3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par 
canal graphique, HDMI).

 ● Conforme aux Normes HDMI et HDCP.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Dimensions Baie 19 Pouces Normalisée - Hauteur 1U, 
équerres de montage comprises.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Composite sur connecteur BNC, 
1 S-Vidéo sur connecteur 4 broches, 
1 Composante (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) sur 3 
connecteurs RCA, 1 XGA sur connecteur 
HD-15, 1 HDMI sur connecteur HDMI.

SORTIES: 3 Composite sur connecteurs BNC, 
3 S-Vidéo sur connecteurs 4 broches, 
3 Composante (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) sur 3 
connecteurs RCA (par sortie), 3 XGA 
sur connecteurs HD-15, 3 HDMI sur 
connecteurs HDMI.

NIVEAUX DE SORTIE: Vidéo composite: 1,8Vcac, S-Vidéo(Y/C): 
1,9Vcac, Composantes: 2,0Vcac, 
XGA: 2,0Vcac.

BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo composite: 430MHz; S-Vidéo(Y): 
440MHz; composantes(YUV) 430MHz; 
Vidéo graphique: 405MHz, 
HDMI: 2,25Gb/sec.

GAIN DIFFERENTIEL: 0,05% (vidéo composite), 0,06% 
(S-Vidéo Y/C), 0,05% (Composantes), 
0,05% (XGA).

PHASE DIFFERENTIELLE: 0,05Deg (Vidéo composite), 0,02Deg 
(Y/C), 0,05Deg (Composantes), 0,03Deg 
(XGA).

RAPPORT SIGNAL/BRUIT 
(@5MHz):

62dB (vidéo composite), 62dB (Y/C), 
74dB (Composantes), 69dB (XGA).

COUPLAGE: DC (Composite); Y−DC, C−AC (Y/C); 
DC (Composante); DC (XGA).

FACTEUR-K: <0,05%.
DIAPHONIE  
(signaux indésirables): -60dB.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 100mA.
DIMENSIONS: 48,26cm x 17,78cm x 4,44cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 2kg (4.4lbs).
ACCESSOIRES: Cordon d’alimentation, équerres de 

montage.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet
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PT-103V

Le PT-103V est un distributeur amplificateur Composite. Il accepte 
une entrée, l’isole et amplifie le signal puis le distribue vers trois 
sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 407MHz (-3dB).

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Ultra Compact Pico TOOLS™ - 4 unités peuvent être installées côte à 
côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack RK-4PT.

Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 Composite, 1Vpp/75Ω sur connecteur RCA.
SORTIES: 3 Composite, 1Vpp/75Ω sur connecteurs RCA.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 1.9Vpp.
BANDE PASSANTE(-3dB): 407MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.04%
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 78dB.
CONTROLES: Gain: -1.2dB à +6.2dB, Egalisation: 0 à + 6.1dB, 50MHz
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 28mA.
DIMENSIONS: 6.2cm x 5.2cm x 2.4cm (2.44" x 2.05" x 0.94") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.14 kg (0.31 lbs.).
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-4PT.

PT103V

1:3
 V

ideo D
A

12V DC

EQ.
ON

GAIN

Display 3
Composite Video

PlayerDisplay 1

CV

CV
CV

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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VM-3VN

Le VM-3VN est un distributeur amplificateur pour signaux Composite. 
Le produit accepte une entrée, fournit l'amplification et l'isolation puis 
distribue le signal vers trois sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 430MHz (-3dB).

 ● Sélection de la terminaison d'entrée.

 ● Réglages de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent êtres installés 
côte à côte dans un rack 1U avec le kit de  mise en rack optionnel 
RK-3T.

Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 vidéo composite sur connecteur BNC.
SORTIES: 3 vidéo composite sur connecteurs BNC.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 1.8Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): 430MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.12%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 74.3dB.
CONTROLES: Niveau: -1.6 à +6dB; Egalisation: 0 à +6dB.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 27mA.
DIMENSIONS: 11.7cm x 6cm x 3.2cm (4.6” x 2.4” x 1.3”)  

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.28kg (0.62lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

OUT 3

OUT 2

OUT 1

TERM

INPUT

Composite Video
Recorder 3

Composite 
Video Player

CV CV CV

12V DC

IN=75Ω

Composite Video
Recorder 1

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC
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123Vxl

Amplificateur de Ligne Différentiel Composite 1:3

Le 123Vxl est un amplificateur de ligne haute performance pour 
signaux Composite ou SDI. Il possède un circuit différentiel qui permet 
d'éliminer le bruit que l'on trouve souvent sur les longues distances de 
câbles ainsi que la compensation de perte de signal.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 vidéo composite/SDI avec loop, différentielle, 
1Vpp/75Ω sur connecteur BNC.

SORTIES: 3 vidéo composite/SDI, 1Vpp/75Ω sur connecteurs 
BNC.

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

1.7Vpp.

BANDE PASSANTE (-3dB): 425MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.5%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.3Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 60.3dB.
CONTROLES: Niveau: -1.8dB à +5.6dB; Égalisation: 0 à +15dB 

@5.8MHz, sélecteur de terminaison 75Ω.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 80 mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7" x 2.95" x 0.98") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.3 kg. (0.66 lbs.).
ACCESSOIRES: Alimentation, support de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

TERM

LOOP

CV IN
OUT 3

OUT 2
OUT 1

123VXL

Diffe
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ideo Line A
m

plifi
er

Video
Display 2

Video
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Connects to
CV Input on

next unit

Video
Display 3

Video Player

CV

CV CV CV

CV
12V DC

Hi-z75Ω

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 425MHz (-3dB).

 ● Circuit Différentiel - Réduit le bruit et le ronflement dues aux grandes 
longueurs de câbles.

 ● Réglages de Niveau (Gain) et d'Egalisation (Peaking).

 ● Entrée Loop.

 ● Terminaison du Signal d'Entrée Sélectionnable.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 unités peuvent être montées côte à côte 
dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC
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104LN

Le 104LN est un amplificateur de ligne haute performance pour 
signaux Composite ou SDI. Il possède un circuit différentiel qui permet 
d'éliminer le bruit que l'on trouve souvent sur les longues distances 
de câbles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 vidéo composite/SDI, différentielle, 1Vpp/75Ω 
sur connecteur BNC.

SORTIES: 4 vidéo composite/SDI, 1Vpp/75Ω sur connecteurs 
BNC.

NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM: 1.6Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): 423MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.22%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.1Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 73.3dB.
CONTROLE: Niveau: -1.3 à 6dB; Égalisation: 0 à 10.2dB.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 12V DC, 95mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7" x 2.95" x 0.98") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.3 kg. (0.66 lbs.).
ACCESSOIRES: Alimentation, support de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Amplificateur de Ligne Différentiel Composite 1:4
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CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 423MHz (-3dB).

 ● Circuit Différentiel - Réduit le bruit et le ronflement dues aux grandes 
longueurs de câbles.

 ● Réglages de Niveau (Gain) et d'Egalisation (Peaking).

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 unités peuvent être montées côte à 
côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI
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105V

Distributeur Amplificateur Composite 1:5

Le 105V est un distributeur amplificateur haute performance 
pour signaux Composite. Il accepte une entrée, l'amplifie et l'isole 
parfaitement, puis la distribue vers 5 sorties identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 vidéo composite, 1Vpp/75Ω sur un connecteur RCA.
SORTIES: 5 vidéo composite, 1Vpp/75Ω sur connecteurs RCA.
NIVEAU DE SORTIE VIDEO 
MAXIMUM:

 
2Vpp.

BANDE PASSANTE (-3dB): 400MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.1%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.15 Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT S/N: 75dB.
REGLAGE: jusqu'à +6dB.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 100mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7" x 2.95" x 0.98") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.28 kg. (0.62 lbs.).
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.
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CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 400MHz (-3dB).

 ● Connecteurs - RCA (le 105VB possède des BNC).

 ● Réglages de Niveau (Gain).

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 boitiers peuvent être montés côte à 
côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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105VB

Distributeur Amplificateur Composite 1:5

Le 105VB est un distributeur amplificateur haute performance pour 
signaux vidéo composite. Il accepte une entrée, l'amplifie et l'isole 
parfaitement, puis la distribue vers 5 sorties identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 vidéo composite, 1Vpp/75Ω sur un connecteur BNC.
SORTIES: 5 vidéo composite, 1Vpp/75Ω sur connecteurs BNC.
NIVEAU DE SORTIE VIDEO 
MAXIMUM:

 
2Vpp.

BANDE PASSANTE (-3dB): 400MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.1%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.1Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 80dB.
CONTROLE: Jusqu'à +6dB.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION SECTEUR: 12V DC, 100mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7” x 2.95” x 0.98”) 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.3kg (0.6lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

OUT 2
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OUT 1
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105VB

1:5
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CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 400MHz (-3dB).

 ● Connecteurs - BNC (le 105V possède des connecteurs RCA).

 ● Réglages de Niveau (Gain).

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 boitiers peuvent être montés côte à 
côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC
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VM-50V

Distributeur Amplificateur Composite 1:5

Le VM-50V est un distributeur amplificateur haute performance pour 
signaux Composite ou SDI. Il possède une entrée, l'amplifie, l'isole 
parfaitement et la distribue vers 5 sorties identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 Composite/SDI avec entrée sonde, 1Vpp/75Ω 
sur connecteurs BNC avec interrupteur.

SORTIES: 5 Composite/SDI, 1Vpp/75Ω sur connecteurs BNC.
SORTIE VIDEO MAXIMUM: 2Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): 480MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.05%.
PHASE DIFFERENTIEL: 0.12Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 73dB.
CONTROLE: Interrupteur de terminaison 75Ω.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 40mA.
DIMENSIONS: 16.5cm x 12cm x 4.5cm (6.5" x 4.7" x 2.8") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.62 kg. (1.4 lbs.).
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

Composite Video
Player

CV CV CV

Composite Video
Recorder 1

Composite Video
Recorder 5

40mA

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 480MHz (-3dB).

 ● Entrée en sonde.

 ● Charge sélectionnable sur l'entrée en sonde.

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Deux unités peuvent être montées 
côte à côte dans un rack 19' 1U grâce au kit de mise en rack RK-1.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC
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VM-51

Distributeur Amplificateur Composite/SDI 1:5

Le VM-51 est un distributeur amplificateur haute performance pour 
signaux Composite ou SDI. Il possède une entrée, l'amplifie, l'isole 
parfaitement et la distribue vers 5 sorties identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 Composite/SDI, 1Vpp/75Ω sur connecteur BNC.
SORTIES: 5 Composite/SDI, 1Vpp/75Ω sur connecteurs BNC
NIVEAU DE SORTIE MAXI: 2.3Vpp/75Ω.
BANDE PASSANTE (-3dB): 420 MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.05%.
PHASE DIFF: 0.07Deg.
FACTEUR-K: 0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 73dB.
CONTROLE: Niveau: - 0.9 à +1.9dB, égalisation: 0 à +4.5dB 

@5.8MHz.
COUPLAGE: DC
ALIMENTATION: 12V DC, 80 mA.
DIMENSIONS: 9.9cm X 4.7cm X 2.4cm (3.9” X 1.85” X 0.94”) 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.2 kg (0.44 lbs.).
ACCESSOIRES: Alimentation, support de montage.
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CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 420MHz (-3dB).

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Taille Compacte - Fait partie de la famille de solutions compactes haute 
qualité et à faible coût Kramer TOOLS™.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC
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VM-42
Distributeur Amplificateur Composite 1:8 & Sélecteur 4x1

Le VM-42 est un distributeur amplificateur haute 
performance et un sélecteur pour signaux Composite. 
Il peut être utilisé comme un sélecteur d'intervalle 
vertical 4x1 avec chaque entrée devenant un distributeur 
amplificateur 1:2 ou il peut prendre une entrée, fournir 
l'égalisation et l'isolement et distribuer le signal à huit 
sorties identiques. Il peut aussi être configuré comme 
2 distributeurs amplificateurs 1:4 ou comme un 
distributeur amplificateur 1:6 DA plus un distributeur 
amplificateur 1:2.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 Composite, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC.

SORTIES: 4x2 + 1 Composite, 1Vpp/75Ω 
sur connecteurs BNC.

BANDE PASSANTE VIDEO: 2Vpp.
BANDE PASSANTE VIDEO  
(-3dB):

 
200MHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.12%.
PHASE DIFFERENTIEL: 0.11Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 73dB.
DIAPHONIE: -40dB @10MHz.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 230 VAC, 50/60 Hz 

(115VAC U.S.A.) 4.6 VA.
DIMENSIONS: 24.5cm x 18cm x 4.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-MEDN.

INPUT C

INPUT B LINK

LINK

OUTPUT
 D1   D2

OUTPUT
 C1   C2

OUTPUT
 B1   B2

OUTPUT
 A1   A2

Composite Video
Player D

Composite Video
Recorder D2

Composite Video
Recorder D1

Composite Video
Recorder A2

Composite Video
Recorder A1

Composite 
Video

Player A

Preview
Display

CV

CV

CV

CV

CV CV

CV

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 200MHz (-3dB).

 ● Multi-Mode - Peut être configuré comme un distributeur 
1:8, sélecteur 4x1, et plus.

 ● Commutation dans l'interval vertical.

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Deux unités peuvent être 
montées dans un rack 19' 1U grâce au kit de mise en 
rack RK-MEDN.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC
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VM-80V
Distributeur Amplificateur Composite/SDI/S-vidéo 1:8

Le VM-80V est un distributeur amplificateur haute 
performance pour signaux Composite. Il peut être 
configuré en un distributeur 1:4 S-Vidéo (Y/C). Il permet 
le réglage permettant de compenser les pertes dues aux 
grandes longueurs de câbles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 Composite/SDI, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC avec interrupteur 
de charge.

SORTIES: 2x4 Composite/SDI, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC.

SORTIE VIDEO MAXIMUM: 2Vpp.
BANDE PASSANTE VIDEO  
(-3dB): 330MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.12%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.5Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 74dB.
CONTROLE: Interrupteur de terminaison 75Ω, 

1:8 ou 2x1:4 interrupteur de sélection.
NON-LINEARITE: 0.1%.
COUPLAGE: DC ou AC (sélection).
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 10VA.
DIMENSIONS: 22cm x 18cm x 4.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.3kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

CH 2 OUT

CH 1 OUT

2                             4

1:8

75Ω

75Ω

CH 1 IN

CH 2 IN

1                             3

1                             3
2                             4

Composite Video
Recorder B4

Composite Video
Recorder B1

Composite Video
Recorder A4

Composite Video
Recorder A1

Composite Video
Player B

Composite Video
Player A

CV

CV

CV CV CV
CV

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 330MHz (- 3dB).

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Dual-Mode - Il peut être configuré soit en 1:8 (Composite) 
ou 1:4 (S-vidéo).

 ● Couplage Video AC/DC Sélectionnable.

 ● Fonctionne avec le VM-80A distributeur Audio.

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Deux unités peuvent être 
montées côte à côte dans un rack 1U grâce au kit de 
mise en rack RK-1.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 Composite/Composante avec entrée 
en sonde, 1Vpp/75Ω sur connecteurs 
BNC avec interrupteur de bouclage.

SORTIES: 2x5 Composite/Composante, 
1Vpp/75Ω sur connecteurs BNC.

SORTIE VIDEO MAXIMUM: 1.8Vpp.
BANDE PASSANTE VIDEO 
(-3dB):

 
235 MHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.2%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.04Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT VIDEO  
SIGNAL/BRUIT:

 
77dB.

NON-LINEARITE: 0.2%.
CONTROLE: Niveau: -1.4dB à +2.5dB, égalisation: 

0 à +2.5dB @4.4MHz.
COUPLAGE: DC ou AC (sélectionnable).
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz (115V USA), 10.3VA.
DIMENSIONS: (19" x 7" x 1U) Largeur, Profondeur, 

Hauteur, montable en rack.
POIDS: Environ 1.98 kg (4.4 lbs.).
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.
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Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:10

VM-1010

Le VM-1010 est un distributeur amplificateur haute performance pour 
signaux Composite. Il peut être configuré comme un distributeur 1:5 
pour signaux S-vidéo (Y/C) et possède des réglages pour compenser 
les pertes dues aux grandes longueurs de câbles.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 235MHz (-3dB).

 ● Dual-Mode - Peut être configuré en mode DA 1:10 
(Composite) ou 1:5 (s-Vidéo).

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking)

 ● Sélection couplage AC/DC.

 ● Entrée en sonde.

 ● Charge sur l'entrée sonde.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U.

75Ω
DC

75Ω

OUT 1A
OUT 2A OUT 3A

OUT 4A OUT 5A
INPUT A

DC

LOOP

LOOP
OUT 1B

OUT 2B
OUT 3B

OUT 4B
OUT 5B

INPUT B

CHANNEL B

CHANNEL A

Composite Video
Player B

Composite Video
Player A

Composite Video
Recorder A1

Composite Video
Recorder A5

CV

CV

CV CV

CV CV

CV Display
with Speakers

CV Display
with Speakers

B *



VM-1021

Distributeur Amplificateur Composite/SDI 1:20

Le VM-1021 est un distributeur amplificateur haute performance pour 
signaux Composite ou SDI. Il permet le réglage pour compenser les 
pertes dues aux grandes longueurs de câbles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Composite/Composante avec entrée 
en sonde, 1 Vpp/75Ω sur connecteur 
BNC avec interrupteur.

SORTIES: 20 Composite/Composante, 
1Vpp/75Ω sur connecteurs BNC.

BANDE PASSANTE (-3dB): 350MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.1%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.07Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT VIDEO  
SIGNAL/BRUIT: 74dB.
CONTROLE: Niveau: -1.1dB à + 2.7dB; 

égalisation: 0 à 2.9dB @4.4MHz.
NON-LINEARITE: 0.1%.
COUPLAGE: AC, DC et clamped - sélectionnable via la 

face avant.
CLAMP DC: 0VDC noir ou Sync Tip.
ALIMENTATION: 230V AC 50/60 Hz (115V U.S.A.),  

6.7 VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U Largeur, Profondeur, 

Hauteur, montable en rack.
POIDS: Environ 2.6 kg (5.7 lbs.).
ACCESSOIRES: Cordon d’alimentation.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 350MHz (-3dB).

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Entrée en sonde.

 ● Charge sélectionnable sur l'entrée sonde.

 ● Clamping sélectionnable - noir ou Sync Tip.

 ● Sélection couplage vidéo  AC/DC.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC
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Distributeur Amplificateur Composite 1:25
VM-25

Le VM-25 est un distributeur amplificateur haute performance pour 
signaux Composite. Il accepte une entrée, l'amplifie, l'isole parfaitement 
et la distribue sur 25 sorties identiques sur connecteurs RCA.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 Composite avec entrée en sonde sur 
connecteur RCA.

SORTIES: 25 Composite sur connecteurs RCA.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 1.7Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): 430MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.08%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.05Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 73.8dB.
CONTROLES: Niveau: -1.2dB à +6.2dB; 

égalisation: 0dB à +8dB @50MHz.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 162mA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U Largeur, Profondeur, 

Hauteur, montable en rack.
POIDS: Environ 2.1kg (4.7lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation.

OUT 25

OUT 24

OUT 22

OUT 20

OUT 18

OUT 16

OUT 14

OUT 12

OUT 10

OUT 8

OUT 6

OUT 4

OUT 2

LOOP

INPUT

OUT 1
OUT 3

OUT 5
OUT 7

OUT 9
OUT 11

OUT 13
OUT 15

OUT 17
OUT 19

OUT 21
OUT 23

12 VDC IN

Display/Recorder 25Display/Recorder 1

Composite
Video
Player

CV

CV CV

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 430MHz (-3dB).

 ● Entrée en sonde.

 ● Charge sélectionnable sur l'entrée sonde.

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking)

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U.

C



Distributeur Amplificateur S-vidéo 1:2

PT-102SN

Le PT-102SN est un distributeur vidéo haute performance pour 
signaux S-vidéo (Y/C). Le produit accepte une entrée, l'amplifie et 
l'isole puis distribue le signal vers deux sorties identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 s-Vidéo sur connecteur 4 pins.
SORTIES: 2 s-Vidéo sur connecteur 4 pins.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 1.3Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): 150MHz.
GAIN DIFF: 0.05%.
PHASE DIFF: 0.05Deg.
FACTEUR K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL  
SUR BRUIT:

 
76dB @5MHz.

CONTROLES: Gain: luma: -1.9dB à +5.1dB 
chroma: 0dB à +6.8dB, @5MHz.

COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 25mA.
DIMENSIONS: 6.22cm x 5.18cm x 2.44cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK−4PT.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante (Y) - 150MHz (-3dB). 

 ● Contrôle de niveau (Gain) Y & C.

 ● Taille ultra compacte PicoTOOLS™ - 4 produits peuvent être montés 
côte à côte dans un rack 1U avec le kit de mise en rack optionnel 
RK-4PT.

12V DC

OUT 1           OUT 2

s-Video Player

Y/C
Y/C

Display 1 Display 2

Y/C

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-SM/SM Câble S-vidéo
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103YC/103YCB

Amplificateur de & Distributeur s-Video 1:3

Les 103YC et 103YCB sont des amplificateurs de ligne à hautes 
performances pour les signaux s-Video (Y/C). Ils sont recommandés 
lorsque le dispositif d'affichage principal est situé relativement loin de 
la source du signal.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Y/C, (Y) 1Vpp/75Ω, (C) 0.3Vpp/75Ω sur connecteur 
4-pin.

SORTIES: 3 Y/C, (Y) 1Vpp/75Ω, (C) 0.3Vpp/75Ω sur connecteurs 
4-pin (103YC); 2 sorties sur connecteurs 4-pin et une 
sortie sur 2 connecteurs BNC (Y et C) (103YCB).

BANDE PASSANTE(-3dB): 420MHz(Y).
NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM:

 
2.6Vpp/75Ω (Y).

GAIN DIFFERENTIEL: 0,05%.
PHASE DIFFERENTIELLE 0,03°.
FACTEUR K: <0,05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 72,4dB.
COMMANDES: Gain Y: -1 à +6,5dB, Égalisation Y: 0 à +10,5dB, 

Gain Chroma: - 0,6 à +5,9dB.
COUPLAGE: AC (103YC); Y DC, C AC (103YCB).
ALIMENTATION: 12V continu, 40mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7,5cm x 2,5cm (4.7” x 2.95” x 0.98”) 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0,3kg(0.66lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante Elevée (Y) - 420MHz (-3dB).

 ● Contrôles - Réglages de Gain Y et C, Correction d’Égalisation Y.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 appareils peuvent être montés côte 
à côte en baie 19 pouces, hauteur 1U, avec l'adaptateur RK-3T en 
option.

s-Video
Display 3

s-Video
Display 2

s-Video
Display 1

s-Video Player

103YCB

s-V
ideo Line A

m
plifie

r/DA

Y/C

Y/C Y/C

Y/
C

Y/C

or 4p
connectors
on 103YC

12V DC

OUT 3

C

Y

OUT 2
OUT 1

INPUT

CHROMA (C)
GAIN

LUMA (Y)

HF(EQ.)   
   G

AIN

ON

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-SM/2BM Câble éclaté S-vidéo vers 2 BNC
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VM-3SN
Distributeur Amplificateur S-vidéo 1:3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 vidéo composite sur connecteurs BNC.
SORTIES: 3 vidéo composite sur connecteurs BNC.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 1.8Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): 135MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.12%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 74.3dB.
CONTROLE: Niveau Y: -1.6 à +6.3dB; niveau C: -0.4 à +7.6dB.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 27mA.
DIMENSIONS: 11.7cm x 6cm x 3.2cm (4.6” x 2.4” x 1.3”) 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.28kg (0.62lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation secteur, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T.

OUT 3

OUT 2

OUT 1

TERM

INPUT

s-Video
Recorder 3

Y/C

12V DC

IN=75Ω

s-Video
Recorder 1

Y/C

s-Video
Player

Y/C

Le VM-3SN est un distributeur haute performance pour signaux 
S-Vidéo (Y/C). Le produit prend un signal S-Vidéo et le distribue vers 
trois sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 135Mhz (-3dB).

 ● Charge sélectionnable sur l'entrée sonde.

 ● Contrôle de niveau (gain) Y & C.

 ● Taille compacte Kramer TOOLS™ - 3 unités peuvent être montées côte 
à côte dans un rack 1U grâce au kit de mise en rack RK-3T.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-SM/SM Câble S-vidéo
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VM-2C
Distributeur Amplificateur Vidéo Composante 1:2

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 510MHz (-3db)

 ● Compatible HDTV.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 appareils peuvent être montés 
côte à côte dans un rack 1U avec le kit de mise en rack RK-3T.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 Composante (Y, Pb/Cb, Pr/Cr ou Y,U,V)  
1Vpp/75Ω sur connecteurs RCA.

SORTIES: 2 Composante (Y, Pb/Cb, Pr/Cr ou Y,U,V)  
1Vpp/75Ω sur connecteurs RCA.

NIVEAU DE SORTIE MAX: 2.4Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): 510MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.03%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 73dB.
DIAPHONIE: 58dB @5MHz.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 12V DC, 71mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7" x 0.98" x 2.95"), 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.3kg (0.66lbs.).
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Le VM-2C est un distributeur amplificateur haute performance pour 
signaux Composante (RVB/YUV). Il accepte une entrée, effectue 
l'adaptation et l'isolation puis distribue le signal sur deux sorties 
identiques.

VM
-2

C

1:2
 C

om
ponent V

ideo D
A

P /CR
R

P /CB
B

OUTPUT 2
Y

P /CR
R

P /CB
B

OUTPUT 1
Y

Display

DVD
Player

Projector

YUV
YUV

YUV

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA
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Distributeur RVBS / Vidéo Composante 1:2
VM-1042

Le VM-1042 est un distributeur amplificateur haute performance pour 
signaux RVBS ou Composante. L'unité possède 4 groupes de 4 canaux 
sur des BNC avec deux sorties lui permettant d'être configuré soit 
comme un distributeur 1:2 pour signaux Composite, deux distributeurs 
1:2 S-vidéo (Y/C) ou un distributeur 1:2 RVBS ou Composante (YUV).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 vidéo composite/vidéo composante, 
en sonde, 1 Vcc / 75Ω sur connecteurs 
BNC avec interrupteur.

SORTIES: 2x4 vidéo composite/vidéo composante, 
1 Vcc / 75Ω sur conecteurs BNC.

NIVEAU DE SORTIE VIDEO 
MAXIMUM:

 
2Vpp.

BANDE PASSANTE VIDEO  
(-3dB):

 
200MHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.05%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.05Deg.
FACTEUR-K: 0.05%.
RAPPORT VIDEO  
SIGNAL/BRUIT:

 
73dB.

NON-LINEARITE: 0.1%.
CONTROLE: Niveau: -2,2 dB / + 2,2 dB, 

Egalisation: de 0 à 1,3 dB @ 4,4 MHz, avec 
4 potentiomètres accessibles par l’arrière.

COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 230V AC 50/60 Hz (115V U.S.A.),  

3.2 VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, 

Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 200MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Entrées en sonde.

 ● Charge sélectionnable sur l'entrée sonde.

 ● Standard 19” Rackable - 1U.
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OUT 2
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OUT 1

OUT 2

CHANNEL D

RGBS
Camera

RGBS
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RGBS
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RGB

RGB
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC
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Distributeur Amplificateur Vidéo Composante, S/PDIF & Audio Stéréo 1:3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo composante (Y, Pb/Cb, 
Pr/Cr) 1Vpp, 0.7Vpp, 0.7Vpp/75Ω 
sur connecteurs RCA; 1 audio 
numérique(S/PDIF) 75Ω sur connecteurs 
RCA; 1 audio stéréo asymétrique +4dBm 
(nominal)/50kΩ sur mini jack 3.5mm.

SORTIES: 3 composante video (Y, Pb/Cb, 
Pr/Cr) 1Vpp, 0.7Vpp, 0.7Vpp / 75Ω sur 
connecteurs RCA; 3 audio numérique 
(S/PDIF) 75Ω sur connecteurs RCA; 
3 audio stéréo asymétriques +4dBm 
(nominal)/150Ω sur mini jack 3.5mm.

NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 2.3Vpp; Audio: 1.8pp (S/PDIF); 
25dBm (analogique).

BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: 400MHz, Pleine charge; 
AUDIO: >100kHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.03%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT:

 
Vidéo: 74dB; Audio: 87dB (analogique).

CONTROLES: Vidéo: -4.1dB à +6.4dB; Égalisation: 0dB à 
+6.3dB; Audio: -70dB à +6.2dB.

COUPLAGE: Vidéo: DC; AUDIO: Entrée: AC; Sorties: DC.
DISTORSION  
HARMONIQUE  
AUDIO + BRUIT:

 
 
0.065%.

2ème HARMONIQUE 
AUDIO:

 
0.002%.

ALIMENTATION: 12V DC, 500mA.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.3cm x 4.4cm (8.4” x 6.4” x 1.7”) 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 3.7kg (8.2 lbs.).
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 400MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV

 ● Contrôle de niveau (Gain) & d'égalisation (Peaking) - 
Contrôles individuels pour chaque composante des 
signaux vidéo HDTV (Y, Pb, Pr).

 ● Contrôle de niveau (Gain) - droite & gauche pour l'audio 
stéréo asymétrique.

 ● Taille Compacte - 2 produits peuvent être montés côte 
à côté dans un kit de mise en rack 1U avec l'adaptateur 
RK-1.

Le VM-30CA est un distributeur haute performance pour les signaux 
composante vidéo (YUV), S/PDIF, et audio stéréo asymétrique. Il 
accepte une entrée de chaque type, réalise l’isolation et l’amplification 
et distribue les signaux sur trois sorties identiques.

VM-30CA
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OUT 1 P /CR
R

OUT 3

S/PDIF

OUT 1

OUT 3

OUT 3

12V DC

A
 A

NALOG
UDIO

OUT 1 Y

OUT 2

IN

OUT 2

IN

OUT 2

IN

OUT 3

OUT 2

OUT 1

INPUT

HDTV Satellite
Receiver Source

Audio

YUV

Plasma
Display

YUV

Projector

AV-Receiver
YUV

YUV

A
udio

Audio
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Theater
System

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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Distributeur Amplificateur Vidéo Composante, S/PDIF et Audio Stéréo 1:5

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 5 vidéo composante (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) 
1Vpp/0.7Vpp, 75Ω sur 15 connecteurs 
RCA;
5 audio numérique (S/PDIF) sur 5 
connecteurs RCA; 5 audio stéréo 
analogique 4dBm, 150Ω sur 10 
connecteurs RCA.

SORTIES: 5 vidéo composante (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) 
1Vpp/0.7Vpp, 75Ω sur 15 connecteurs 
RCA;
5 audio numérique (S/PDIF) sur 5 
connecteurs RCA; 5 audio stéréo 
analogique 4dBm, 150Ω sur 10 
connecteurs RCA.

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

VIDEO: 2.3Vpp; Audio: 1.8Vpp (S/PDIF); 
22dBu (analogique).

BANDE PASSANTE 
(-3dB):

Video: 400MHz; Audio: 350MHz (S/PDIF); 
40kHz (analog).

GAIN DIFFERENTIEL: 0.08%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.05Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT:

 
Video: 76dB @5MHz; Audio: 90dB (analog).

DIAPHONIE: Audio: -70dB @15kHz, video dans audio.
ENTREES: Y, Pb, niveau Pr: -1.2dB à +6.6dB; niveau 

audio analogique: -67dB à +6.3dB; 
égalisation @50MHz: 0 à +5.9dB.

COUPLAGE: Vidéo: DC; Audio: analogique: Entrée: AC; 
Sortie: DC; S/PDIF: DC.

DISTORSION  
HARMONIQUE  
AUDIO + BRUIT:

 
 
0.015% (analogique) @1kHz.

2ème HARMONIQUE 
AUDIO:

 
0.003% (analogique) @1kHz.

ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 7VA.
DIMENSIONS: (19" x 7" x 1U) Largeur, Profondeur, 

Hauteur, montable en rack.
POIDS: Environ 2.6kg (5.7lbs).
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de 

montage.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 400MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Réglage du niveau (Gain) & égalisation (Peaking) - Contrôle 
individuel pour chaque signal composante/HDTV (Y, Pb, Pr).

 ● Controles niveau (Gain) - Gauche & droite pour les signaux 
audio stéréo asymétrique.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U. Equerres de 
montage inclues.

Le VM-50CA est un distributeur amplificateur pour les signaux vidéo 
composite (YUV), S/PDIF et audio stéréo asymétriques. Il possède 
une entrée de chaque type de signal l'amplifie, l'isole parfaitement et 
la distribue sur cinq sorties identiques.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-RVM/RVM Câble Audio Stéréo RCA
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Distributeur Amplificateur Vidéo Composante 1:5

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 415MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Entrée en sonde - Chaque canal.

 ● Sélection de la terminaison d'entrée - Chaque canal.

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking) - 
Chaque canal.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Taille standard 19” - 1U. Equerres de montage incluses.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4x1 entrées video, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC avec sonde.

SORTIES: 4x5 Sorties vidéo, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC.

NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM:

 
2.7Vpp

BANDE PASSANTE (-3dB): 415MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.03%.
PHASE DIFFERENTIEL: 0.03Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 73dB, 5MHz.
DIAPHONIE: -58dB.
CONTROLES: Niveau: -2dB à +6.1dB; 

Égalisation: 0dB à 9dB @50MHz.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 2VA.
DIMENSIONS: (19"x7"x1U) Largeur, Profondeur, Hauteur, 

montable en rack.
POIDS: Environ 2.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de 

montage.

Le VM-1045 est un distributeur amplificateur très performant pour 
des signaux vidéo composante. Il peut être configuré comme quatre 
distributeurs amplificateurs 1:5 vidéo composite, deux 1:5 la S-vidéo 
(Y/C) ou un 1:5 vidéo composante (RGB/S).
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC
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Le VM-100C est un distributeur amplificateur 1:10 haute qualité 
pour signaux vidéo composante. Il accepte une entrée l'amplifie, l'isole 
parfaitement et la distribue sur 10 sorties identiques sur connecteurs 
RCA.

Distributeur Amplificateur Vidéo Composante 1:10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo composante (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) 
en sonde, sur connecteurs RCA.

SORTIES: 10 paires de vidéo composante (Y, 
Pb/Cb, Pr/Cr) sur connecteurs RCA.

NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM:

 
2.5Vpp.

BANDE PASSANTE (-3dB): 450 Mhz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.03%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 76.8dB.
DIAPHONIE: -51dB.
CONTROLES: Level: -1dB to +6.4dB; EQ.: 0dB to +7.3dB.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz; 46mA.
DIMENSIONS: (19" x 7" x 1U) Largeur, Profondeur, 

Hauteur, montable en rack.
POIDS: Environ 2.7kg (6lbs).
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 450MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking)

 ● Entrée en sonde.

 ● Charge sur l'entrée sonde.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC
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VM-100CA

Distributeur Amplificateur 1:10 Composante et Audio Stéréo ou S/PDIF

CARACTERISTIQUES

 ● Large  bande passante - 450MHz (-3db).

 ● Section Audio - Accepte des signaux audio stéréo 
asymétrique et/ou S/PDIF.

 ● Contrôles du niveau audio - Stéréo asymétrique.

 ● Compatible HDTV.

 ● Entrée en sonde.

 ● Contrôles vidéo de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Charge sélectionnable sur l'entrée sonde - Vidéo et 
S/PDIF.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Taille standard 19" - 2U.

Le VM-100CA est un distributeur amplificateur pour les signaux vidéo 
composantes et des signaux audio analogique et numérique. Il possède 
une entrée de chaque type de signal l'amplifie, l'isole parfaitement et la 
distribue sur 10 sorties identiques sur des connecteurs RCA.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo composantes(Y, Pb/Cb, Pr/Cr) 
1Vpp/75Ω sur RCA ; 1 digital audio 
(S/PDIF) 75Ω sur RCA; 1 Audio stéréo 
asymétrique +4dBm (nominal)/50kΩ 
sur RCA.

SORTIES: 10 vidéo composantes(Y, Pb/Cb, Pr/Cr) 
1Vpp/75Ω sur RCA ; 10 digital audio 
(S/PDIF) 75Ω sur RCA; 10 Audio stéréo 
asymétrique +4dBm (nominal)/150Ω 
sur RCA.

NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 2.5Vpp; Audio: 27Vpp 
(asymétrique).

BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: 450MHz. Audio: 100kHz 
(asymétrique).

GAIN DIFFERENTIEL: 0.03%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: 77dB; Audio: 75dB.
DIAPHONIE: Vidéo: -51dB.
CONTROLES: Niveau: -1dB à +6.4dB; égalisation: 0dB à 

+7.3dB; Audio: -87dB à +6.1dB.
COUPLAGE: Vidéo: DC; Audio: Entrée: AC; Sortie: DC.
DISTORSION  
HARMONIQUE  
AUDIO + BRUIT:

 
 
0.024%.

2ème HARMONIQUE 
AUDIO: 

 
0.002%.

ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz; 18VA.
DIMENSIONS: (19" x 7" x 2U) Largeur, Profondeur, 

Hauteur, rackable.
POIDS: Environ 3.7kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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VM-100CB

Distributeur Amplificateur Vidéo Composante 1:10

Le VM-100CB est un distributeur amplificateur 1:10 haute qualité 
pour signaux vidéo composante. Il accepte une entrée l'amplifie, l'isole 
parfaitement et la distribue sur 10 sorties identiques sur connecteurs 
BNC.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 vidéo composante en sonde (Y, Pb/Cb, 
Pr/Cr) sur connecteurs BNC.

SORTIES: 10 vidéo composante (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) 
sur connecteurs BNC.

NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM:

 
2.2Vpp.

BANDE PASSANTE (-3dB): 450MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.03%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 74dB.
DIAPHONIE: -56dB @5MHz
CONTROLES: Niveau: -1dB à +6.4dB; Egalisation: 0dB 

à +7.5dB.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz; 11VA.
DIMENSIONS: (19" x 7" x 1U) Largeur, Profondeur, 

Hauteur, montable en rack.
POIDS: Environ 2.7kg (6lbs).
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante (Y) - 450MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking)

 ● Entrée en sonde.

 ● Charge sur l'entrée sonde.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC
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VP-123/VP-123V

Le VP-123 et VP-123V sont des distributeurs 
amplificateurs hautes performances pour signaux vidéo 
graphiques (VGA à UXGA et définitions supérieures). 
A partir de l'entrée unique, ils amplifient et isolent le 
signal parfaitement, puis le distribuent sur trois sorties 
identiques.

Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique RVBHV 1:3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1x3 entrée vidéo composante/RVB/vidéo 
composite, 1Vcac/75Ω sur connecteurs 
BNC (VP-123) ou connecteur HD-15 (F) 
(VP-123V), synchros H & V: niveaux TTL.

SORTIES: 3x3 vidéo composante/RVB/vidéo 
composite, 1Vcac/75Ω sur connecteurs 
BNC, 3x sorties synchros H et V, niveaux 
TTL sur connecteurs BNC.

NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM: 2.1Vpp/75Ω (R, V, B).
BANDE PASSANTE (-3dB): 450MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.13%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.02Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 82.3dB.
DIAPHONIE: 55.9dB.
CONTROLES: Niveau: -0.8 à +6.3dB;  

Égalisation: 0 à +13.6dB @50MHz.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 100-240V AC ou 12V DC, 100mA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U Largeur, Profondeur, 

Hauteur, montable en rack.
POIDS: Environ 2.36kg (5.2lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, cordon d'alimentation.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 450MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC & 12V DC.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U.

OUT 1

OUT 2

OUT 3

12V DCIN

Data Projector Display

INPUT

High Resolution
Computer

Graphics Source

Display

RGBHV

RGBHV RGBHV

VGA

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-5BM/5BM Câble 5 Mini Coax BNC RVBHV

C-GM/GM Câble VGA vers 5 BNC
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Distributeur Amplificateur Vidéo RVBHV 1:5
VM-1055

Le VM-1055 est un distributeur amplificateur haute performance pour 
des signaux RVBHV. il possède une entrée l'amplifie, l'isole parfaitement 
et la distribue sur cinq sorties identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1x5 vidéo composite/cidéo 
composante/RVBHV, 1 Vcc / 75Ω sur 
connecteurs BNC (2 d’entre eux peuvent 
être soit vidéo soit sync 1 Vcc/75Ω 
ou niveau TTL/510Ω, réglable par 
commutateur arrière).

SORTIES: 5x5 vidéo composite/vidéo 
composante/RVBHV, 1 Vcc/75Ω 
sur connecteurs BNC (2 d’entre eux 
peuvent être soit vidéo 1 Vcc/75Ω ou 
sync - analogique ou niveau TTL).

SORTIE VIDEO MAX: 2Vpp.
BANDE PASSANTE VIDEO  
(-3dB):

 
300MHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.1%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.1Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT VIDEO  
SIGNAL/BRUIT:

 
74dB.

COUPLAGE: DC.
NON-LINEARITE: 0.1%.
ALIMENTATION: 230V AC 50/60Hz (115V U.S.A.), 

5.3 VA.
DIMENSIONS: (19" x 7" x 1U) Largeur, Profondeur, 

Hauteur, montable en rack.
POIDS: Environ 2.6 kg. (5.7 lbs.).
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 300MHz (- 3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Charge sur les entrées synchro - 75Ohms (video), 510 Ohms 
(Graphics/TTL).

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U.

OUT

R

IN

OUT

G

IN

OUT

B

IN

OUT

Hs

IN

75Ω

OUT

Vs

IN

75Ω

RGBHV
Display

RGBHV

RGBHV

RGBHV

RGBHV
Projector

RGBHV
High Resolution

Graphics
Source

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-5BM/5BM Câble 5 Mini Coax BNC RVBHV
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Distributeur Amplificateur RVBHV 1:10, 1:15, 1:18
VP-10/VP-15/VP-18

Le VP-10, VP-15 et VP-18 sont des distributeurs 
amplificateurs hautes performances pour des signaux 
video RVBHV. Ils possèdent une entrée, l'amplifient, 
l'isolent parfaitement et la distribuent sur 10, 15 ou 18 
sorties identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: Entrées sonde analogiques rouge, 
vert, bleu - 0,7 Vcc/75Ω, H & V 
synchro, niveau analogique ou TTL sur 
connecteurs BNC avec interrupteurs 
et commutateurs de couplage d’entrée 
AC/DC.

SORTIES: 10/15/18 sets de signaux analogiques 
rouge, vert, bleu - 0,7 Vcc / 75Ω, H & V  
synchro, niveau analogique ou TTL sur 
connecteurs BNC avec interrupteurs 
et commutateurs de couplage d’entrée 
AC/DC.

BANDE PASSANTE VIDEO  
(-3dB):

 
350MHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.12%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.15Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT VIDEO  
SIGNAL/BRUIT:

 
71dB.

DIAPHONIE VIDEO: -65dB.
CONTROLE: Niveau de sortie (-1.4 to + 1.7dB), 

égalisation (0 à 2.3dB @ 5MHz) par 
série de 5 sorties.

ALIMENTATION: 230V AC, 50/60 Hz, (115 VAC, U.S.A.) 
7 VA max.

DIMENSIONS: (19" x 7" x 3U) Largeur, Profondeur, 
Hauteur, montable en rack.

POIDS: Environ 6kg (13.2lbs).
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 350MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV. 

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Couplage Vidéo AC/DC Sélectionnable.

 ● Entrée en sonde.

 ● Charge sélectionnable sur l'entrée sonde.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 3U.

RGBHV High
Resolution

Graphics Source

RGBHV 

RGBHV RGBHV 

RGBHV 
Display 1

RGBHV 
Display 15 CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-5BM/5BM Câble 5 Mini Coax BNC RVBHV
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VP-2L

Amplificateur de Ligne Vidéo Informatique Graphique 1:1

Le VP-2L est un amplificateur de ligne pour signaux graphiques ayant 
des définitions VGA à UXGA et supérieures. Il est doté de réglages 
pour compenser les pertes dues aux grandes longueurs de câbles.

CARACTERISTIQUES

 ● Définitions jusqu'à l'UXGA.

 ● Compatible HDTV.

 ● Réglage de niveau (Gain) et d'Egalisation (Peaking) - Potentiomètres 
protégés pour éviter les manipulations erronées.

 ● Contrôle ID bits.

 ● Dimensions Compactes - Fait partie de la famille Kramer TOOLS™ 
offrant des solutions de haute qualité, compactes à des prix très 
compétitifs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1x entrée UXGA sur connecteur HD-15 contacts, 
femelle.

SORTIE: 1x sortie UXGA sur connecteur HD-15 contacts, 
femelle.

NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM:

 
1.5Vpp.

RESOLUTION: Jusqu'à l'UXGA.
GAIN DIFFERENTIEL: 2,7%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.09Deg.
FACTEUR-K: 0.1%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 73dB.
REGLAGES: Niveau: -7,4dB à +4dB; égalisation: 0 à +26,4dB.
COUPLAGE: En courant continu.
ALIMENTATION: 5V continu, 307mA.
DIMENSIONS: 4,27cm x 5,64cm x 2,2cm (1.68" x 2.22" x 0.87")

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0,14kg (0.31lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation.

VP-2
L5V DC INPUT

UXGA Line Am
plifie

r

OUTPUT
LEVEL

EQ.

ON

Computer Graphics
Source

Display

Long cable

Sh
or

t 
C
ab

le

VGA
VGA

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 500MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Entrée en sonde.

 ● Réglage de terminaison sur l'entrée.

 ● Réglage de l'égalisation (Peaking).

 ● Traitement de synchro avancé KR-ISP™ - Assure la compatibilité avec 
une large gamme d'ordinateurs (même si le niveau de synchro est 
faible) en reconstruisant le signal de synchro. la fonction de traitement 
de synchro Kr-isp® peut être validée ou non.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
dans un rack 19" 1U grâce à l'adaptateur RK-3T en option.

Amplificateur de Ligne Vidéo Informatique Graphique 1:1
VP-111K

Projector

UXGA
Display

Computer
Graphics Source

5V DC

OUTPUT

EQ.

VGA

VGA

VGA

Le VP-111K est un amplificateur de ligne haute performance pour 
les signaux informatiques graphiques de résolution UXGA et plus. 
Il possède des réglages permettant de compenser les pertes 
inhérentes aux grandes longueurs de câble.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1x entrée XGA avec passage en sonde sur 
connecteur HD-15.

SORTIES: 1x XGA sur connecteur HD-15.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 2,2Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): 500MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.05%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.05Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 75dB.
COMMADES: Egalisation: 0 à +10dB @50MHz.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 5V DC, 114mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7,2cm x 2,4cm (4.7" x 2.8" x 1.0") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0,3kg (0.66lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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VP-210K
Amplificateur de Ligne Vidéo Informatique Graphique (350MHz) 1:1

Le VP-210K est un amplificateur de ligne haute performance pour 
signaux informatiques graphiques de résolution jusqu'à UXGA et plus. 
Le produit possède des réglages pour compenser la perte due aux 
grandes longueurs de câble.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 UXGA sur connecteur HD-15 (F); 
1 sonde UXGA sur connecteur HD-15 (F).

SORTIES: 1 UXGA sur connecteur HD-15 (F).
BANDE PASSANTE VIDEO 
(-3dB):

 
350MHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.41%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.53Deg.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT 
VIDEO:

 
66dB.

FACTEUR-K: <0.05%.
CONTROLES: Niveau: -1.2 à +6.3dB; EQ: 0 à +4dB @50MHz.
ALIMENTATION: 5V DC, 108mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7” x 2.95” x 0.98”) 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.25kg (0.55lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 350MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Réglages de niveau (gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Entrée en sonde.

 ● Réglage de terminaison sur l'entrée.

 ● Traitement de synchro avancé KR-ISP™ - Assure la compatibilité avec 
une large gamme d'ordinateurs (même si le niveau de synchro est 
faible) en restaurant le niveau des signaux de synchro. Le correcteur 
Kr-isp® peut être activé ou non.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être montés 
côte à côte dans 1 rack 1U 19" avec l'adaptateur rack RK-3T en 
option.

Computer
Graphics SourceProjectorDisplay

VGA

VGA

VGA

LOOP

OUTPUT

5V DC

Hi-Z

75Ω

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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VP-2K

Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique et Audio Stéréo 1:2

Le VP-2K est un distributeur amplificateur haute performance pour 
les signaux informatiques graphiques de résolution jusqu'à UXGA, et 
audio stéréo asymétrique. Le produit distribue une entrée  vers deux 
sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande passante - 380MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Traitement de synchro avancé KR-ISP™ - Assure la compatibilité avec 
une large gamme d'ordinateurs (même si le niveau de synchro est 
faible) en restaurant le niveau des signaux de synchro. Le correcteur 
Kr-isp® peut être activé ou non. 

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Contrôle de niveau audio.

 ● Couplage AC/DC réglable.

 ● Contrôle ID Bits.

 ● Taille compacte MultiTOOLS® - 3 produits peuvent êtres installés côte 
à côte dans un rack 19 pouces 1U avec l'adaptateur rack optionnel 
RK-13.

DC
AC

COULPING
UXGA IN

UXGA OUT 2

UXGA OUT 1

Audio OUT
2

L  R

1
L  R

Audio IN

L  R

5VDC

Display

Projector

Computer Graphics
Source

AmplifierAmplifier

VGA

Audio

A
ud

io

A
ud

io

V
G

A

VGA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: Vidéo: 1 UXGA sur connecteur HD-15, 
Audio: 1 audio stéréo sur connecteur RCA.

SORTIES: Vidéo: 2 UXGA sur connecteur HD-15, 
Audio: 2 audio stéréo sur connecteur RCA.

NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 2.2Vpp, Audio: 6.8Vpp
BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: 380MHz, Audio: >100KHz.
GAIN DIFF: 0.03%.
PHASE DIFF: 0.03Deg.
FACTEUR K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo73dB; Audio: 89dB.
CONTROLES: UXGA: Niveau -1.1dB à 5.3dB@50MHz; Niveau 

Audio -50dB à 6.2dB; sélecteur ID bits; sélecteur de 
couplage AC/DC; et synchro (normale ou Kr-isp®).

COUPLAGE: Vidéo: AC/DC réglable; Audio: entrée AC; sortie DC.
DISTORSION 
AUDIO + BRUIT:

 
0.064%.

2ème HARMONIQUE 
AUDIO:

 
0.002%.

ALIMENTATION: 5V DC, 138mA.
DIMENSIONS: 16.2cm x 10.7cm x 4.4cm (6.4” x 4.2” x 1.7”) 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.7kg (1.5lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19 pouces RK-13.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

VP-72
Distributeur Amplificateur Multiformat pour Signaux Vidéo & Graphiques 1:2

Le VP-72 est un distributeur multi-formats sept entrées pour les 
signaux video Composite, S-vidéo, Composante (HDTV) et signaux 
graphiques de définition VGA à UXGA et supérieures. Il est le 
complément de la gamme des sélecteurs/scalers numériques Kramer 
ProScale et possède sept distributeurs 1:2 dans un même appareil. 
Deux Composite, deux S-vidéo (Y/C), une Composante et deux VGA.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 x CV sur connecteurs BNC; 2 x Y/C sur 
connecteurs 4-pin, 1 YUV sur connecteurs 
BNC; 2 x VGA/UXGA sur connecteurs 
HD-15F.

SORTIES: 4 x CV sur connecteurs BNC; 4 x YC 
sur connecteurs 4-pin, 2 x YUV sur 
connecteurs BNC,  4 x VGA/UXGA sur 
connecteurs HD-15F.

NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM:

2.4VCC/75Ω (CV), 2.5VCC/75Ω (Y de YC), 
2.3VCC/75Ω (Y de YUV), 2.5VCC/75Ω 
(VGA) sur blanc à 100%.

BANDE PASSANTE 
(-3dB):

500 MHz (CV), 520 MHz (Y de YC), 
470 MHz (Y de YUV), 485 MHz (VGA).

GAIN DIFFERENTIEL: 0.04%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.02Deg.
FACTEUR-K: 0.05%.
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT:

 
75dB.

DIAPHONIE: -61dB.
CONTROLES: Niveau et compensation haute fréquence 

réglables par potentiomètres sous 
l’appareil pour toute les sections 
vidéo. Sélecteur de contrôle des bits 
d’identification pour les entrées graphiques.

COUPLAGE: DC; Chroma (Y/C): AC.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 3.5VA.
DIMENSIONS: (19" x 7" x 1U) Largeur, Profondeur, 

Hauteur, montable en rack.
POIDS: Environ 2.6kg (5.7lbs).
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante (-3dB) - Composite: 500MHz, 
S-video (Y): 520MHz, YUV (Y): 470MHz, & VGA: 485MHz.

 ● Compatible HDTV.

 ● Réglage de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking) par 
groupe.

 ● Contrôle ID Bit.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U.

Computer 
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s-Video
Player

Component
Video Player

Composite
Video
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Out Plasma

VP-724xl
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Preview
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Y/C

VGA

VGA

C
V
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VP-200Dxl
Distributeur Amplificateur de Ligne Différentiel VGA 1:2

Le VP-200DXL est un amplificateur/distributeur haute performance 
pour des signaux VGA à UXGA et de définitions supérieures. Il 
possède une entrée, l'amplifie, l'isole parfaitement et la distribue sur 
deux sorties identiques. Il possède des circuits différentiel éliminant le 
bruit souvent induit par de grandes longueurs de câbles. 

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 400MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Réglage niveau (Gain) et EQ.

 ● Circuit Différentiel - Réduit le bruit induit par de grandes longueurs de 
câbles.

 ● Contrôle ID Bit.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être montés 
côte à côte dans un espace 1U avec l'adaptateur optionnel RK-3T.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1x entrée signaux analogiques rouge, vert, 
bleu - 0,7Vcc/75Ω, synchros H & V, niveaux TTL  
sur connecteurs HD-15F.

SORTIES: 2x sorties analogiques rouge, vert, bleu - 0,7Vcc/75Ω, 
synchros H & V, niveaux TTL sur connecteurs HD-15F.

BANDE PASSANTE (-3dB): 400MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0,17%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0,1 Deg.
COUPLAGE: En courant continu.
FACTEUR-K: <0,05%
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 71,5dB.
REGLAGES: Niveau: -1.1 à +6dB, 

Egalisation: 0 à +14.5dB, bit d'identification.
ALIMENTATION: 12V continu, 150 mA
DIMENSIONS: 12cm x 7,5cm x 2,5cm (4.7" x 2.95" x 0.98")

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0,3 kg (0.66lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, support de montage.
OPTIONS: RK-3T: adaptateur pour montage en baie 19".

VP-2
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XGA D
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LEVEL     
     

   E
Q.    

     
ID Bit   

     
  IN

PUT

OUTPUT 2
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Projector DisplayComputer 
Graphics Source

VGA
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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VP-200K/VP-300K/VP-400K
Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:2, 1:3, 1:4

Le VP-200K, VP-300K et VP-400K sont des distributeurs 
amplificateurs pour les signaux informatiques graphiques de 
résolution jusqu'à UXGA et plus. Les produits acceptent une entrée, 
réalisent l'isolation et l'amplification et distribuent le signal sur deux, 
trois ou quatre sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 400MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV. 

 ● Contrôle des ID bits.

 ● Traitement de synchro avancé KR-ISP™ - Assure la compatibilité avec 
une large gamme d'ordinateurs (même si le niveau de synchro est 
faible) en restaurant le niveau des signaux de synchro. Le correcteur 
Kr-isp® peut être activé ou non.

 ● Supporte EDID - Les informations EDID sont transférés du diffuseur 
connecté sur la sortie 1 vers l'entrée.

 ● Sélection de la terminaison de synchro - 75Ω (video), 510Ω (Graphics/TTL).

 ● Couplage DC.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - Trois produits peuvent être installés 
côte à côte dans un espace 19 pouces 1U avec l'adaptateur rack 
RK-3T.

LCD
Monitor

Computer
Graphics Source

Projector

VGA

VGA
VGA

5V DC75
      O

Ω

N

Hs    Vs    ID
HI-Z       BIT

Display

VGA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 UXGA sur connecteur HD-15.
SORTIES: 2/3/4 UXGA sur connecteurs HD-15.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 2.2Vpp.
BANDWIDTH (-3dB): 400MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.03%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 72dB @5MHz.
CONTROLES: Sélecteur ID bits interne; 

Sélecteur synchro analogique/TTL interne.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 5V DC, 130mA.
DIMENSIONS: 12.1cm x 7.18cm x 2.42cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, câble HD-15 3ft, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

VP-300K

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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VP-200AK
Distributeur Amplificateur pour Signaux Vidéo Informatique Graphique & Audio Stéréo 1:2
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Le VP-200AK est un amplificateur de distribution haute performance 
pour signaux vidéo graphiques ayant des définitions égales ou 
supérieures à l'UXGA avec un signal audio stéréo. Il accepte un 
signal vidéo graphique et une entrée stéréo asymétrique et sort 
simultanément deux signaux vidéo graphiques, deux sorties stéréo 
symétriques et deux sorties stéréo asymétriques.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante Elevée - 510MHz(-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Sorties Audio - Une paire stéréo simultanément en symétrique et 
asymétrique.

 ● Réglage d'Egalisation (Gain HF) et Niveau Audio.

 ● Traitement Synchro Kr-isp® Exclusif Kramer - Permet d'assurer la 
compatibilité avec une grande variété d'ordinateurs, même si le niveau 
de synchro est marginal, en régénérant ce signal. Le traitement Kr-
isp® exclusif à Kramer peut être mis en/hors service, selon les 
besoins, par des commutateurs internes. 

 ● Contrôle du Bit d'Identification (ID bit).

 ● Format Compact Kramer TOOLS™ - 3 unités peuvent être montées 
côte à côte dans une baie 19 pouces, hauteur 1U, avec l'adaptateur 
RK-3T en option.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1x entrée XGA sur connecteur HD 15 contacts (F), 
1x entrée audio stéréo asymétrique sur connecteur 
Mini-jack 3,5mm.

SORTIES: 2x sorties UXGA sur connecteurs HD 15 contacts 
(F), 2x sorties audio stéréo asymétriques sur Mini-jack 
3,5mm, 2x sorties audio stéréo symétriques sur 
bornier 5 contacts détachable.

NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM:

Vidéo: 2,0Vcac; 
Audio: 7,2Vcac.

BANDE PASSANTE(-3dB): Vidéo: 510MHz; Audio: >100kHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0,55%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0,10 degrés.
FACTEUR K: <0,05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: 72,5dB @5MHz; 

Audio: 82dB (symétrique); 88dB (asymétrique).
COMMANDES: Égalisation: 0dB à +4,7db @50MHz.
COUPLAGE: Vidéo: couplage en courant continu, 

Audio: en courant continu à l'entrée, en alternatif à la sortie.
DISTORTION  
HARMONIQUE  
TOTALE + BRUIT (AUDIO):

 
 
0,005% @1kHz (asymétrique et symétrique).

DISTORTION PAR  
HARMONIQUE 2 (AUDIO):

0,003% (asymétrique); 0,001% (symétrique).

ALIMENTATION: 5V continu, 120mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.18cm x 2.42cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, nécessaire de fixation.
OPTIONS: Adaptateur de montage en baie 19 pouces RK-3T.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm
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VP-200xln
Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:2

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 400MHz (-3db).

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Contrôle ID Bits.

 ● Sélection de couplage AC/DC - Individuel, pour chaque signal R, V, B.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être montés 
côte à côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack RK-3T.

Le VP-200xln est un distributeur amplificateur haute performance 
pour signaux graphiques ayant des définitions de VGA à UXGA et 
supérieures. Il possède des réglages permettant de compenser les 
pertes dues aux longues distances de câbles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1x entrée XGA sur connecteurs HD-15F.
SORTIES: 2x sorties XGA sur connecteurs HD-15F.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 2Vcac.
BANDE PASSANTE(-3dB): 400MHz.
GAIN DIFFERENTIEL.: 0,05%.
PHASE DIFFERENTIELLE.: 0,03 deg.
FACTEUR-K: <0,05%
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 71dB.
REGLAGES: Niveau: -1.5dB à +6.1dB, 

Egalisation: 0 à +7.3dB @50MHz.
COUPLAGE: Alternatif ou continu.
ALIMENTATION: 12V continu, 95mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7,15cm x 2,76cm (4.7" x 2.8" x 1.08") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0,3kg (0.66lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation.
OPTIONS: kit de mise en rack 19" RK-3T.

VP-2
00XLN

XGA Line A
m

plifie
r/DA

Computer
Display

Projector

Graphics  Source

VGA

VGA

VGA

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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VP-103
Amplificateur de Ligne et Convertisseur de Format Pour Vidéo Graphique

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 315MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Double Sorties.

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Entrée avec Passage en Sonde.

 ● Charge de Terminaison Commutable sur l'entrée Sonde.

 ● Choix Format de Synchro en Sortie.

 ● Modèle Desktop - Taille Compacte. Il peut être monté en 
baie 19 pouces, hauteur 1U avec le kit de mise en rack 
RK-MEDN.

Le VP-103 est un amplificateur de ligne et un 
convertisseur de format hautes performances pour 
signaux vidéo graphiques. Il dispose d'une entrée sur 
un connecteur HD 15 contacts et le signal converti est 
envoyé sur deux sorties identiques avec un choix de 
formats entre RVBS, RVsB, ou RVBHV.

2

1

CS/Hs

BLUE

GREEN

RED

ACTIVE LOOP

INPUT

12V DC110mAVs

OUT

RGBHV Display 1
Computer

Graphics Source

Local
Display

VGA

RGBHV

VGA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1x entrée analogique avec passage en 
sonde, Rouge, Vert, Bleu: 0,7Vcac/75Ω, 
synchros H & V, niveaux TTL sur 
connecteur HD-15 contacts (F).

SORTIES: 2x sorties analogiques Rouge, Vert 
(avec ou sans synchro composite), Bleu:  
0,7Vcac/75Ω, synchros H & V synchro, 
niveaux TTL (charge à haute impédance) 
ou niveaux analogiques (charge 75Ω), sur 
connecteurs BNC.
Synchro Composite: niveaux TTL (charge 
à haute impédance) ou niveau analogique 
(charge 75Ω).

BANDE PASSANTE (-3dB): 315MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0,47%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0,15 Degrés.
RAPPORT VIDEO  
SIGNAL/BRUIT:

 
75dB.

COMMANDES: Choix sortie synchro composite/synchro 
H seule, signal Vert seul ou synchro sur 
le Vert, sélection par touches en façade, 
commande de gain: -1 à +4,1 dB, 
commande d'égalisation: 0 à +8,6dB 
@5,8 MHz.

COUPLAGE: En alternatif, entrées et sorties, avec 
circuit de protection d’entrée.

ALIMENTATION: 12V continu, 110mA.
DIMENSIONS: 24,5cm x 18cm x 4,5cm (9.6" x 7" x 1.8") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 1,1Kg (2.4lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-MEDN.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-5BM/5BM Câble 5 Mini Coax BNC RVBHV

C-GM/GM Câble VGA vers 5 BNC
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Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:3, 1:4, 1:5
VP-3xl/VP-4xl/VP-5xl

Le VP-3xl, VP-4xl et VP-5xl sont des distributeurs 
amplificateurs hautes performances pour signaux vidéo 
informatiques graphiques de définition VGA à UXGA 
et supérieures. Ils possèdent une entrée, l'amplifient, 
l'isolent parfaitement et la distribuent sur trois, quatre ou 
cinq sorties identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1x entrée VGA/UXGA sur 1x connecteur 
HD-15 contacts femelle.

SORTIES: 3x sorties VGA/UXGA sur connecteurs 
HD-15 contacts femelle.

NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM:

 
1.9Vpp.

BANDE PASSANTE (-3dB): 375MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.12%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.28Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 73.7dB.
CONTROLES: Egalisation: 0 à 6.6dB @50MHz.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 4.3VA.
DIMENSIONS: 22cm x 18cm x 4.5cm (8.7" x 7" x 1.7") 

Largeur, Profondeur, Hauteur, 
(moitié 19", 1U).

POIDS: 1.2kg (2.64lbs).
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 375MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôle d'égalisation (Peaking).

 ● Contrôle des ID BIT.

 ● Taille Compacte - Deux unités peuvent être montées 
côte à côte dans une baie 19 pouces, hauteur 1U, avec 
l'adaptateur RK-1 en option.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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Distributeur Amplificateur & Récepteur sur Paires Torsadées Vidéo Informatique Graphique 1:5

VP-5R

Le VP-5R est un distributeur amplificateur haute 
performance pour les signaux vidéo informatique 
graphique et un récepteur sur paires torsadées. Il 
possède une entrée paires torsadées et distribue le 
signal informatique sur 5 sorties identiques sur des 
connecteurs HD-15 simultanément.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV. 

 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Connecteur Paires Torsadées - Connecteurs RJ-45.

 ● Bande Passante (15-pin HD) - 445MHz (-3dB).

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Distance (CAT 5) - Jusqu'à 100 mètres (320ft).

 ● Cables - UTP (paire torsadée non blindée) ou STP(paire 
torsadée blindée) type CAT 5.

 ● Systéme Power Connect™ - Seul le VP-5TR nécessite 
d'être raccordé au secteur quand les équipements sont 
distants de maximum 50m l'un de l'autre.

 ● Taille Compacte - Deux unités peuvent être montées côte 
à côte dans un rack 19" 1U grâce au kit de mise en rack 
RK-1.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 connecteur RJ-45.
SORTIES: 5 XGA sur connecteurs HD-15.
BANDWIDTH (-3dB): 445MHz.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 1.4Vpp.
RESOLUTION MAXIMALE: WUXGA & 1080p.
GAIN DIFFERENTIEL: 3.4%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.05Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 74dB.
CONTROLES: Niveau: - 8.2dB à 4.3dB; 

Égalisation ligne: 0 à 30dB, 
Égalisation sortie: 0 à 8.6dB.

COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz, (115V AC, USA) 9.2VA.
POIDS: 22cm x 18cm x 4.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.2kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP
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Distributeur Amplificateur Audio & Emetteur Paires Torsadées Vidéo Informatique Graphique 1:6

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: Vidéo: 1x entrée XGA sur un connecteur 
HD-15(F), Audio: 1x entrée audio stéréo 
asymétrique sur un mini jack 3,5mm; 
1x entrée audio stéréo symétrique sur un 
bornier détachable 5 points.

SORTIES: Vidéo: 6x sorties XGA sur connecteurs 
HD15F, Audio: 6x sorties audio stéréo 
asymétrique sur mini-jacks 3,5mm; 
6x sorties audio stéréo symétriques sur 
borniers détachables 5 points.

NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 1.7Vcac Audio: symétrique et 
asymétrique 26Vcac.

BANDE PASSANTE (-3dB):Vidéo: 500MHz (connecteur HD15), 
Audio: symétrique et asymétrique >100kHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.09%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.01Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT:  

Vidéo: 72dB, Audio: Sorties symétriques 
et asymétriques, 88dB.

REGLAGES Égalisation vidéo XGA: 0 à +10dB @50MHz; 
Audio: 0 à +9.9dB (Symétrique/asymétrique).

COUPLAGE: Vidéo: DC - Audio: Entrée: AC; Sortie: DC.
AUDIO - DISTORSION 
TOTALE + BRUIT:

 
0.015%.

2ème HARMONIQUE 
AUDIO:

 
0.004%.

ALIMENTATION: 230 VAC, 50 / 60 Hz 
(115VAC, U.S.A.) 17.5VA

DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 
(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.

POIDS: Environ 2.7kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante (HD-15) - 500MHz (-3dB).

 ● Max Resolution (Twisted Pair Output) - WUXGA & 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Transcodeur audio intégré - Entrée stéréo symétrique 
ou asymétrique avec 12x sorties simultanées (6x 
symétriques, 6x asymétriques).

 ● Contrôle des niveaux audio - Gauche & Droit.

 ● Système Power Connect™ - Seul le VP-6A doit être 
connecté à une alimentation. Si le récepteur sur paires 
torsadées est à 50m ou moins de l'émetteur, il est 
alimenté à distance par le système Power Connect™.

 ● Contrôle ID Bit.

 ● Contrôle d'égalisation (Peaking).

 ● Sélection de la polarité Synchro  Horizontale et Verticale.

 ● Distance - Jusqu'à 100m (300ft). De plus grandes 
distances sont possibles en fonction de la résolution du 
signal et du câble.

 ● Câble - UTP (paires torsadées non blindée) ou STP (paires 
torsadées blindées) câble de type CAT-5.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U.

Le VP-6A est un amplificateur/distributeur haute performance pour 
signaux vidéo graphiques de définition VGA à UXGA et supérieures + 
signaux audio stéréo symétriques ou asymétriques. Il possède une 
entrée, lui fournit une amplification et une isolation parfaite, et la distribue 
sur 6 sorties graphiques (connecteurs HD-15) + une sortie émetteur sur 
paires torsadées (connecteur RJ-45).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

BC-2T Bobine de Câble Audio stéréo/Contrôle
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Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:6

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 500MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôle des ID Bits.

 ● Contrôle d'égalisation (Peaking).

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U. Equerres de 
montage inclues.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 XGA sur connecteur HD-15(F).
SORTIES: 6 XGA sur connecteurs HD-15(F).
NIVEAU DE SORTIE MAX: 1.7Vpp.
BANDE PASSANTE: 500MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.09%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.01 Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 72dB.
CONTROLES: 0 jusqu'à +10dB égalisation.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 18VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.7kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur, équerres de montage.

Le VP-6xl est un distributeur amplificateur haute 
performance pour les signaux informatiques graphiques 
supportant des résolutions de VGA à UXGA. Il accepte 
une entrée, réalise l’amplification et l’isolation et distribue 
le signal sur 6 sorties identiques.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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INPUT

OUTPUT 7

OUTPUT 8

OUTPUT 1

OUTPUT 2

OUTPUT 3

OUTPUT 4

OUTPUT 5

OUTPUT 6

5VDC

Display 1
Computer

Graphics Source Display 8

VGA

VGA VGA

VP-8K

Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique 1:8

Le VP-8K est un distributeur amplificateur pour les 
signaux informatiques graphiques avec des résolutions 
allant jusqu'à UXGA et plus. Il accepte une entrée, fourni 
l'isolation et l'amplification, et distribue le signal sur huit 
sorties identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 VGA/UXGA sur connecteur HD-15F.
SORTIES: 8 VGA/UXGA sur connecteur HD-15F.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 2.2Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): 370MHz.
GAIN DIFF: 0.05%.
PHASE DIFF: 0.05Deg.
FACTEUR K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL  
SUR BRUIT:

 
73dB.

CONTROLES: Sélecteur TTL/ANALOG (en face arrière).
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 5V DC, 390mA.
DIMENSIONS: 21.46cm x 16.25cm x 4.36cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.7kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-1

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 370MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Réglage de terminaison sur l'entrée synchro - 75Ω (video), 
510Ω (Graphics/TTL).

 ● Traitement de synchro avancé KR-ISP™ - Assure la 
compatibilité avec une large gamme d'ordinateurs (même 
si le niveau de synchro est faible) en restaurant le niveau 
des signaux de synchro. Le correcteur Kr-isp® peut être 
activé ou non.

 ● Taille Desktop - Taille compacte, 1U. Deux produits 
peuvent être installés côte à côte dans un rack 
19 pouces 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-1.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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VP-108
Distributeur Amplificateur Vidéo Informatique Graphique & Audio Stéréo Symétrique 1:8

Le VP-108 est un amplificateur/distributeur haute performance pour 
signaux graphiques de définitions VGA à UXGA et supérieures, ainsi 
qu'un signal audio stéréo symétrique. A partir d'une entrée XGA et 
audio stéréo symétrique, il distribue ces signaux vers 8 sorties 
graphiques et audio stéréo symétriques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1x entrée XGA avec passage en sonde 
sur connecteur HD-15 (F); 1x entrée 
audio symétrique +4dBu/100kΩ sur 
connecteurs de bornier détachable. 

SORTIES: 8x sorties XGA sur connecteur HD-15 (F); 
8x sorties audio symétriques +4dBu/50Ω 
sur connecteurs de bornier détachable. 

NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM:

Vidéo: 1.5 Vcac, 
Audio: 25Vcac.

BANDE PASSANTE(-3dB): Vidéo: 400 MHz, Audio: 100 kHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0,03%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0,03 Deg.
FACTEUR-K: 0,05%.
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT:

Vidéo: 74,3dB, 
Audio: 77,7dB non pondéré.

REGLAGES: Gain vidéo: -1.1 à +6.2dB; gain audio: -0.9 
à +8.6dB.

EGALISATION: 0dB à +8dB, 50 MHz.
COUPLAGE: Vidéo et audio, couplage courant continu.
DISTORSION 
HARMONIQUE TOTALE  
AUDIO + BRUIT:

 
 
0,022%.

2ème HARMONIQUE 
AUDIO:

 
0,003%.

ALIMENTATION: 100-240V alternatif, 50/60 Hz, 7,3VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur, adaptateur null-modem, 

logiciel Kramer de contrôle sous 
Windows®.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 400MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Entrée avec Passage en Sonde Passive.

 ● Niveau (Gain) & égalisation (Peaking) - R, V & B.

 ● Réglage Niveau (Gain) Audio.

 ● Contrôle du Bit d'Identification (ID bit).

 ● Contrôle - RS-232 & contacts secs pour la déconnexion 
individuelle des sorties.

 ● Terminaison Commutable sur l'Entrée Sonde.

 ● Dimension Baie 19” Standard - 1U.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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Distributeur Amplificateur VGA & HDTV 1:12 avec 3 émetteurs Paires Torsadées

VP-12NHD

Le VP-12NHD est un distributeur amplificateur haute performance pour 
signaux informatiques graphiques. Il possède une entrée et la distribue 
après amplification et isolation sur 12 sorties sur connecteurs HD-15 
ainsi que sur 3 sorties sur paires torsadées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1x entrée UXGA sur connecteur HD-15 
contacts femelle.

SORTIES: 12x sorties UXGA sur connecteurs HD 15 
contacts femelle, 
3x sorties sur connecteurs RJ-45.

NIVEAU DE SORTIE MAX: 1,7Vcac.
BANDE PASSANTE(-3dB): 330MHz (UXGA).
DEFINITION MAXIMUM: Jusqu'à l'UXGA.
GAIN DIFFERENTIEL: 0,17% (UXGA).
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.44 deg.(UXGA).
FACTEUR-K: <0,05%.
RAPPORT  
SIGNAL/ BRUIT:

 
73dB.

REGLAGES: Niveau: -0.8dB à +2,4dB.
COUPLAGE: En courant continu.
ALIMENTATION: 230V Alternatif, 50/60Hz, 

(115V AC, USA), 31VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.7kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, cornières pour 

montage en baie.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante Elevée (Connecteur HD 15 contacts) - 
330MHz (-3db).

 ● Définition Maximum (Paires Torsadées) - WUXGA et 
1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Sélection de la Polarité Synchro - Commutateurs H & V 
pour assurer une meilleure compatibité avec les sorties 
CAT-5.

 ● System Power Connect™ - Une connexion unique à 
l'émetteur alimente l'ensemble si le récepteur est à 
l'intérieur d'une distance de 50m (150ft) de l'émetteur.

 ● Sorties Paires Torsadées sur RJ-45 - Connecteurs RJ-45.

 ● Réglages - Niveau RVB (Gain), ID bit.

 ● Portée du Système (Paires Torsadées) - Jusqu'à 100m 
(300ft).

 ● Câble (Paires Torsadées) - Cable paires torsadées non-blindé 
(UTP) ou cable blindé (STP) de type CAT-5.

 ● Dimension Baie 19” Standard - 1U. Equerres de montage 
fournies.
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OUT 1

OUT 6
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Local Display 1

Computer
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eceiver
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LEVEL

EQ.

TP-120

TP-1
20

XG
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LINE IN
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EQ.
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Display 3Display 1

VGA

Lon
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Long CAT 5 Line

VGAVGA

VGA

VGA

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP
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PT-102AN

Distributeur Amplificateur Audio Stéréo 1:2

Le PT-102AN est un distributeur haute performance pour les signaux 
audio stéréo asymétriques. Le produit accepte une entrée stéréo et 
distribue le signal vers deux sorties stéréo identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 audio stéréo asymétrique sur mini jack 3.5mm.
SORTIES: 2 audio stéréo asymétrique sur mini jack 3.5mm.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 5Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): >100kHz.
RAPPORT SIGNAL SUR BRUIT: 85dB @ 1kHz.
CONTROLES: Niveau -55dB à +20dB.
COUPLAGE: AC.
DISTORSION AUDIO + BRUIT: 0.01% @1kHz.
2ème HARMONIQUE AUDIO: 0.004% @1kHz.
ALIMENTATION: 12V DC, 20mA.
DIMENSIONS: 6.22cm x 5.18cm x 2.44cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-4PT.

CARACTERISTIQUES

 ● Contrôles de niveau (Gain).

 ● Rapport signal/bruit - 85dB.

 ● Taille ultra compacte PicoTOOLS™ - 4 produits peuvent être montés 
côte à côte dans un rack 19 pouces 1U avec le kit de mise en rack 
optionnel RK-4PT.

Audio

A
udio

Audio

Power Amplifier
with Speakers

12V DC

OUT 1         OUT 2

Unbalanced Stereo
Audio Player

Unbalanced
Stereo Audio

Recorder

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm
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Distributeur Amplificateur Audio Stéréo Symétrique 1:3

VM-3AN

Le VM-3AN est un distributeur haute performance pour signaux audio 
symétrique. Le produit accepte une entrée audio stéréo et la distribue 
vers trois sorties identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 audio stéréo symétrique sur bornier détachable 
5 pins.

SORTIES: 3 audio stéréo symétrique sur bornier détachable 
5 pins.

NIVEAU DE SORTIE MAX: Audio: 18.5Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): >100 kHz.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 90dB @1kHz.
CONTROLES: Contrôle du niveau de sortie: -77 à +6dB, R+/-, L+/-.
DISTORSION AUDIO + BRUIT: 0.008%.
2ème HARMONIQUE AUDIO: 0.001%.
ALIMENTATION: 12V DC, 89mA.
DIMENSIONS: 11.7cm x 6cm x 3.2cm Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.28kg (0.62lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T.

CARACTERISTIQUES

 ● Rapport signal/bruit - 90dB.

 ● Réglages de niveau (gain) droite et gauche.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent êtres installés 
côte à côte dans un rack 19 pouces 1U avec le kit de mise en rack 
optionnel RK-3T.

+  -    +  -
L   G   R

12V DC

A
udio

Audi
o

+  -    +  -
L   G   R

+  -    +  -
L   G   R

+  -    +  -
L   G   R

Balanced Stereo 
Audio Source

Power Amplifier
with Speakers 1

Power Amplifier
with Speakers 3

A
udio

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

1.71

D
IS

T
R

IB
U

T
E

U
R

S
 A

M
P

L
IF

IC
A

T
E

U
R

S

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O MDISTRIBUTEURS AMPLIFICATEURS  TOUS LES D ISTRIBUTEURS  AUDIO

A



CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

4x4
A

4 In
puts A

udio S
witcher/DA

INPUT SELECTOR

1   
2   

3   
4

1     
    2

     
    3

     
    4

OUTPUTS
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1     
    2

     
    3

     
    4

INPUTS

Unbalanced 
Stereo

Audio Recorder 1

Unbalanced 
Stereo

Audio Recorder 4

Unbalanced 
Stereo

Audio Player 1
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Audio Player 4

Audio

Audio Audio Audio

ON
12V DC

+
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CARACTERISTIQUES

 ● Rapport S/N - 90dB.

 ● Réglages niveau (Gain).

 ● Taille Compacte - 3 boitiers peuvent être montés côte à côte dans le 
kit de mise en rack 1U optionnel RK-3T.

4x4A
Sélecteur Audio Stéréo 4x1:4

Le 4x4A est un sélecteur haute performance pour signaux 
audio stéréo asymétrique. Il commute une des quatre entrées 
simultanément vers quatre sorties identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 Audio Stéréo asymétrique, 1 Vcc/33kOhm sur 
connecteurs mini jack 3.5 mm.

SORTIES: 4 Audio Stéréo asymétrique, 1 Vcc/220Ω sur 
connecteurs mini jack 3.5 mm.

NIVEAU DE SORTIE MAX: 5.2Vpp (+7dBu).
BANDE PASSANTE AUDIO 
(-3dB):

 
100kHz. 

RAPPORT S/N: 90dB.
DIAPHONIE: -79dB @1kHz.
DISTORSION + BRUIT: 0.018% @1kHz. 
2nd HARMONIQUE AUDIO: 0.002%. 
ALIMENTATION: 12V DC 20 mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7" x 2.95" x 0.98") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.28 kg. (0.62 lbs.).
ACCESSOIRES: Alimentation, support de montage.
OPTIONS: Adaptateur de rack 19", RK-3T.

8



105A
Distributeur Amplificateur Audio Stéréo 1:5

Le 105A est un distributeur amplificateur haute performance pour 
signaux audio stéréo asymétriques. Il accepte une entrée audio stéréo 
asymétrique et la distribue vers 5 sorties stéréo identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 stéréo asymétrique/mono symétrique, 
1Vpp/33kΩ sur mini jack 3.5mm.

SORTIES: 5 stéréo asymétrique/mono symétrique, 
1Vpp/50kΩ sur mini jacks 3.5mm.

SORTIE MAX: 5Vpp.
BANDE PASSANTE AUDIO 
(-3dB):

 
20kHz.

RAPPORT S/N: 80dB.
CONTROLE: Gain Gauche et Droite sur potentiomètres arrières 

(0 à +3.5dB).
COUPLAGE: AC.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE AUDIO + BRUIT:

 
0.03% (2nd harmonique).

ALIMENTATION: 12V DC, 100mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7" x 2.95" x 0.98") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.28 kg (0.62 lbs.).
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CARACTERISTIQUES

 ● Réglages de Niveau (Gain).

 ● Rapport S/N - 80dB.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 unités peuvent être montés côte à côte 
dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.

105A

1:5
 S

tereo A
udio D

A

OUT 1      
OUT 2      

OUT 3     O
UT 4      

OUT 5

INPUT

R      
  L GAIN

Audio
Player

Audio
Recorder 5

Audio
Recorder 1

Audio

Audio Audio

+

ON     1
2VDC

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm
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12VDC200mA

G  -  R  +

Unbalanced
Stereo Audio

Source
(PC Sound Card)

Unbalanced Stereo 
Audio Acceptor 1

Unbalanced Stereo 
Audio Acceptor 5

Audio Audio

Audio

Distributeur Amplificateur Audio Stéréo Symétrique & Asymétrique 1:5

VM-50AN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 audio stéréo symétrique +4dBu/50kΩ 
sur bornier détachable;
1 audio stéréo asymétrique 1Vpp/50kΩ 
sur mini jack 3.5 mm

SORTIES: 5 audio stéréo symétriques +4dBu/50Ω 
sur borniers détachables; 
5 audio stéréo asymétriques 1Vpp/470Ω 
sur mini jack 3.5 mm.

NIVEAU DE SORTIE MAX: >24dBm.
BANDE PASSANTE (-3dB): 40kHz.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 83.95dB.
CONTROLES: Niveau (pour droite et gauche): de 0.4 à 9.5dB.
COUPLAGE: ENTREE: AC; SORTIE: DC.
DISTORSION  
HARMONIQUE TOTALE  
AUDIO + BRUIT:

 
 
0.002% @ 1 kHz, Sortie Symétrique.

2ème HARMONIQUE 
AUDIO: 0.022% @ 1 kHz, Sorties Symétriques.
ALIMENTATION: 12V continu, 200mA.
DIMENSIONS: 16.5cm x 12cm x 4.5cm (6.5” x 4.7” x 1.7”) 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.6kg (1.3lbs.).
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-1 19".

Le VM-50AN est un distributeur amplificateur haute performance 
pour des signaux audio stéréo symétrique et asymétrique. Il possède 
une entrée audio stéréo symétrique et asymétrique et la distribue 
simultanément sur 10 sorties (5 x symétriques, 5 x asymétriques).

CARACTERISTIQUES

 ● Sélection d'Entrée Symétrique/Asymétrique.

 ● Rapport S/N - 84dB.

 ● Réglage niveau (Gain) .

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Deux unités peuvent être montées 
côte à côte dans un rack 19' 1U grâce au kit de mise en rack RK-1.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

1.74 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     
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VM-50HN
Distributeur Amplificateur pour Casque Stéréo 1:5

Le VM-50HN est un amplificateur de distribution haute performance 
pour signaux audio de casque. L'appareil reçoit une entrée stéréo 
casque et le distribue vers cinq sorties identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 entrée audio stéréo, 1Vcac/50kΩ sur jack 6,35mm.
SORTIES: 5 sorties audio stéréo, 500mW/8Ω sur jack 6,35mm.
BANDE PASSANTE  
AUDIO (-3dB):

 
25kHz.

CONTROLE: 5 réglages de niveau de sortie (en façade), 
1 commutateur Mono/Stéréo (en face arrière).

PLAGE DE REGLAGE: De -60dB à +10dB.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 78dB.
DISTORTION  
HARMONIQUE TOTALE:

 
0,08% @100mW.

ALIMENTATION: 12V DC, 1A maximum.
DIMENSIONS: 16,5cm x 12cm x 4,5cm Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.68kg (1.5lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-13.

CARACTERISTIQUES

 ● Entrée - 1 connecteur jack 6,35mm.

 ● Sorties - 5 connecteurs jack 6,35mm.

 ● Commutateur Mono/Stéréo

 ● Réglage de gain - Sur chaque sortie.

 ● Format Compact MultiTOOLS® - 3 appareils peuvent être montés côte 
à côte en baie 19 pouces avec le kit de mise en rack optionnel RK-13.
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Speakers

Audio

Stereo Audio
Source

A
ud

io

Headphones

Audio

1.75

D
IS

T
R

IB
U

T
E

U
R

S
 A

M
P

L
IF

IC
A

T
E

U
R

S

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O MDISTRIBUTEURS AMPLIFICATEURS  TOUS LES D ISTRIBUTEURS  AUDIO

R



VM-80A

Distributeur Amplificateur Audio Stéréo Symétrique 1:8

Le VM-80A est un distributeur amplificateur haute 
performance pour signaux audio stéréo symétrique. Il 
peut être configuré en 2 distributeurs 1:4.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 Audio Stéréo symétriques + 4dBu, 
100kΩ sur connecteur bloc terminal.

SORTIES: 2x4 Audio Stéréo symétriques, + 4 dBu, 
50Ω sur connecteurs bloc terminal.

SORTIE AUDIO MAXIMALE: 20Vpp.
BANDE PASSANTE AUDIO 
(-3dB):

 
20kHz.

PORTEE: 0.2 to 5.8dB (4 potentiomètres, 
2 par entrée).

RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 100dB/1V.
DIAPHONIE: -60dB@1kHz.
CONTROLES: Boutons de séléction sur la face avant 

pour les opérations 1:8 ou 2x1:4, 4 
potentiomètres en face avant.

COUPLAGE: AC (entrée), DC (sortie).
DISTORTION HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT:

 
0.02%.

ALIMENTATION: 230V AC, 50/60 Hz (115VAC U.S.A.) 
6.7 VA.

DIMENSIONS: 22cm X 18cm X 4.5cm 
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

POIDS: Environ 1.2kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

CARACTERISTIQUES

 ● Dual Mode - Il peut être configuré soit en 1:8 ou 2 x 1:4.

 ● Rapport Signal/Bruit - 100dB (1V).

 ● Réglage Niveau Audio (Gain)

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Deux unités peuvent être 
montées côte à côte dans un rack 19' 1U grâce au kit de 
mise en rack RK-1.

R    L
+ G - + G -

R    L
+ G - + G -

CH 1

CH 2/1

Made in ISRAELCH 1 IN

CH 2 IN

R    L+ G - + G - R    L
+ G - + G -

VM-80A is configured
as a 1:8 DA

Balanced Stereo
Audio Recorder 1

Balanced
Stereo

Audio Player

Balanced Stereo
Audio Recorder 8

Audio

Audio Audio

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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OUT 1A

INPUT A
INPUT B

OUT 1B
OUT 2A

OUT 2B
OUT 3A

OUT 3B
OUT 4A

OUT 4B
OUT 5A

OUT 5B

Balanced Audio
Acceptor 10

Audio Player

Balanced Audio
Acceptor 1

Audio

Audio Audio

VM-1110xl

Le VM-1110xl est un distributeur amplificateur haute 
performance 1:10 pour signaux audio mono symétrique 
sur connecteurs XLR. Il peut être configuré comme 
un distributeur 1:5 pour des signaux audio stéréo 
symétrique.

Distributeur Amplificateur Audio Mono Symétrique 1:10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 Audio symétriques, + 4 dBm / 50kΩ 
sur connecteur XLR femelle.

SORTIES: 10 Audio symétriques (5 Audio stéréo 
symétriques), + 4 dBm / 50Ω sur 
connecteur XLR mâle.

NIVEAU DE SORTIE MAXI: 23.8Vpp
BANDE PASSANTE (-3dB):100kHz
RAPPORT S/N: 89.3dB
DIAPHONIE: -78dB
CONTROLES: Niveau x 2 : -0,7dB / +5,1dB avec sélection
COUPLAGE: DC
AUDIO THD + NOISE: 0.081%.
AUDIO 2ème 
HARMONIQUE: 0.006%
ALIMENTATION: 230 VAC (115 VAC U.S.A) 7 VA
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 2.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.

CARACTERISTIQUES

 ● Réglages niveau(Gain).

 ● Mode Dual - Peut être configuré en 1:10 (mono) ou 1:5 
(stéréo).

 ● Rapport S/N - 89.3dB.

 ● Standard 19” Rackable - 1U.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-XLQM/XLQF Câble XLR Quadruple
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VM-1120
Distributeur Amplificateur Audio Stéréo Symétrique 1:10

Le VM-1120 est un distributeur amplificateur 1:20 
haute performance pour signaux audio mono symétrique 
sur connecteurs XLR. Il peut être configuré comme 
un distributeur 1:10 pour des signaux audio stéréo 
symétrique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 Audio symétriques, + 4 dBm / 50kΩ 
sur connecteur XLR femelle.

SORTIES: 20 Audio symétriques (10 Audio stéréo 
symétriques), + 4 dBm / 50Ω sur 
connecteur XLR mâle.

NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM:

 
23.8 Vpp.

BANDE PASSANTE (-3dB): >100kHz.
RAPPORT S/N: 89.3dB.
DIAPHONIE: -78dB.
CONTROLES: Niveau x 4 : -0,7dB / +5,1dB avec sélection.

COUPLAGE: AC (entrée); DC (sortie).
DISTORSION  
HARMONIQUE 
AUDIO + BRUIT:

 
 
0.081%.

AUDIO 2ème  
HARMONIQUE:

 
0.006%.

ALIMENTATION: 230V AC (115 VAC U.S.A), 15 VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 2U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 3.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de 

mise en rack.

CARACTERISTIQUES

 ● Réglage niveau audio par groupe.

 ● Mode dual - peut être configuré en 1:20 (mono) ou 
1:10(stéréo).

 ● Rapport Signal/Bruit - 89.3dB.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 2U.

RIGHT

LEFT

OUT 1A

INPUT A
INPUT B

OUT 1B
OUT 2A

OUT 2B
OUT 3A

OUT 3B
OUT 4A

OUT 4B
OUT 5A

OUT 5B

Balanced Audio
Acceptor 10

Audio Player

Balanced Audio
Acceptor 1

Audio

Audio
Audio

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-XLQM/XLQF Câble XLR Quadruple
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OUT 1+  G  -  +  G  -

R           L
OUT 2+  G  -  +  G  -

R           L
OUT 3+  G  -  +  G  -

R           L
OUT 4+  G  -  +  G  -

R           L

OUT 5+  G  -  +  G  -

R           L
INPUT+  G  -  +  G  -

R           L
INPUT+  G  -  +  G  -

R           L
OUT 1+  G  -  +  G  -

R           L

OUT 2+  G  -  +  G  -

R           L
OUT 3+  G  -  +  G  -

R           L
OUT 4+  G  -  +  G  -

R           L
OUT 5+  G  -  +  G  -

R           L

CHANNEL 1

CHANNEL 2

Balanced Stereo
Audio Recorder 10

Balanced Stereo
Audio Player

Balanced Stereo
Audio Recorder 1

Audio

Audio Audio

Le VM-1610 est un distributeur amplificateur haute 
performance pour signaux audio stéréo symétrique. Il 
peut être configuré comme deux distributeurs audio 
stéréo 1:5.

Distributeur Amplificateur Audio Symétrique 1:10

VM-1610

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 Audio symétriques, jusqu’à + 24 
dBm/50kΩ sur borniers détachables.

SORTIES: 10 (ou 2x5)audio symétrique, jusqu’à 
+4dBu, 50Ω sur borniers détachables.

BANDE PASSANTE  
AUDIO (-3dB):

 
>100kHz.

SORTIE AUDIO MAXIMALE: 18Vpp.
PORTEE GAIN: 0.5dB à +9.5dB (4 potentiomètres, 

2 pour chaque entrée).
RAPPORT AUDIO  
SIGNAL/BRUIT:

 
92dB @1Vpp.

DIAPHONIE: -84.5dB.
CONTROLE: Bouton en face avant pour opérations 

1:10 ou 2x1:5, 4 potentiomètres en face 
avant.

COUPLAGE: AC (entrée), DC (sortie).
DISTORTION  
HARMONIQUE TOTALE:

 
0.011% à 1kHz.

2ème HARMONIQUE: 0.003%.
ALIMENTATION: 230V AC, (115V AC USA), 21VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.

CARACTERISTIQUES

 ● Réglage des niveaux audio groupés.

 ● Mode Dual - Peut être configuré comme un distributeur 
1:10 ou 2 x 1:5.

 ● Rapport Signal/Bruit - 92dB @1Vpp.

 ● Taille Baie 19”  Standard - 1U.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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12V DC

M
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TYPE

COND.DYN

Balanced
Mono Mic

Power Amplifier 2Power Amplifier 1

Audio

Audio Audio

+

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 microphone mono symétrique sur connecteur 3-pin 
de bornier détachable.

SORTIES: 2 sorties mono symétriques sur connecteurs 3-pin 
de bornier détachable.

NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM: 27Vpp (22dBu).
BANDE PASSANTE: >40kHz.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 81dB.
CONTROLES: Sélection de type de micro, -14dB à +68dB LINE OUT 

par potentiomètres, +37dB à +68dB potentiomètre 
général.

COUPLAGE: Entrée: AC, Sorties: DC.
DISTORSION  
HARMONIQUE TOTALE  
AUDIO + BRUIT:

 
 
0.18%.

2ème HARMONIQUE 
AUDIO:

0.16%.

ALIMENTATION: 12V DC, 132mA.
DIMENSIONS: 12 cm x 7.5 cm x 2.5 cm (4.7" x 2.95" x 0.98") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.3 kg (0.66lbs.).
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

106

Distributeur Amplificateur de Ligne Microphone 1:2

Le 106 est un distributeur amplificateur haute performance pour 
signaux mono symétriques microphone. Il accepte une entrée 
microphone dynamique ou condensateur et la distribue vers deux 
sorties niveau ligne.

CARACTERISTIQUES

 ● Sélection Entrée Micro - Condensateur ou Dynamique.

 ● Alimentation Fantôme - 48V DC.

 ● Rapport Signal/Bruit - 81dB.

 ● Réglages de Niveau (Gain) - Ajustements individuel et général de sortie.

 ● Taille compacte - 3 boitiers peuvent être montés côte à côte dans un 
espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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104B

Distributeur Amplificateur microphone 1:4

Le 104B est un distributeur amplificateur haute qualité pour les 
signaux microphones mono symétriques sur connecteurs XLR. Il 
accepte une entrée microphone et distribue le signal vers quatre 
sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Sélecteur de Type d'Entrée - Condensateur ou dynamique.

 ● Alimentation fantôme - 48V DC.

 ● Rapport Signal/Bruit - 86dB.

 ● Contrôle de Niveau (Gain).

 ● Compact MultiTOOLS® - 4 produits peuvent êtres installés côte à côte 
dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-1.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 microphone mono symétrique sur connecteur 
XLR (F).

SORTIES: 4 microphone mono symétriques sur connecteurs 
XLR mâle.

NIVEAU DE SORTIE MAX: 5.5Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): >100kHz.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 86dB.
CONTROLES: Niveau -3.2dB à +6.7dB.
COUPLAGE: Entrée, AC; sortie, DC.
DISTORSION ET BRUIT: 0.13%.
2ème HARMONIQUE AUDIO: 0.005%.
ALIMENTATION: 12V DC, 193mA.
DIMENSIONS: 10.7cm x 16.2cm x 4.36cm (4.2" x 6.36" x 1.72") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.15kg (0.33lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

104B

1:4
 M

icrophone D
A

12V DC

INPUT

OUTPUT 1

LEVEL P
P
HANTOMOWER

OFF      ON

Mixer 1 Mixer 4

Audio

Audio Audio

+

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-XLQM/XLQF Câble XLR Quadruple
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104M

Distributeur Amplificateur Microphone Dynamique 1:4

Le Kramer 104M est un distributeur amplificateur haute qualité 
pour signaux microphone dynamique. Il possède une entrée micro et 
distribue le signal vers 4 sorties ligne identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: Une entrée mono microphone 5mVpp/10kΩ sur 
connecteur jack 6,35mm.

SORTIES: 4 niveau ligne mono 1Vpp/150Ω sur connecteurs jack 
6.35mm.

NIVEAU DE SORTIE MAX: 4.8Vpp.
BANDE PASSANTE  
AUDIO(-3dB):

 
37KHz.

REGLAGE GAIN: 5dB à 54dB.
RAPPORT S/N: 78dB.
DISTORSION: 0.1% @1kHz.
ALIMENTATION: 12V DC, 20mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur)
POIDS: Environ 0.28kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, support de montage.
OPTIONS: Adaptateur Rack 19" RK-3T.

CARACTERISTIQUES

 ● Réglage niveau (Gain).

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 boitiers peuvent être montés côte à 
côte dans le kit de mise en rack 1U optionnel RK-3T.

104M

1:4
 M

icrophone A
m

plifie
r

OUT 1      
OUT 2      

OUT 3     
OUT 4

GAIN      
    IN

PUT

Power Amplifier 4
with Speakers

Power Amplifier 1
with Speakers

Audio

A
udio

A
udio

ON     1
2VDC

+
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Distributeur Amplificateur RF 1:4
104R

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 RF, 0.5Vpp/75Ω (max.) sur connecteur type "F".
SORTIES: 4 RF, 0.5Vpp/75Ω (max.) sur connecteurs type "F".
BANDE PASSANTE: 40MHz à 3000MHz (+/−3dB).
COUPLAGE: AC.
GAIN RF: +6dB.
BRUIT: 3.5dB.
ALIMENTATION: 12V DC, 80mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.32kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

104R

RF D
istributor

OUT 1
OUT 2

OUT 3
OUT 4

INPUT

To RF
Input

To RF
Input

To RF
Input

To RF
Input

TV

TV

Recorder

TV

Satellite
Receiver

ON     1
2VDC

Le 104R est un distributeur amplificateur haute performance pour 
signaux analogues RF. Il accepte un signal RF (CATV/MATV)en 
entrée et le distribue vers 4 sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 3GHz.

 ● Gain RF - + 6dB.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 unités peuvent être montées côte à 
côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.
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VM-200HDCP/VM-300HDCP/VM-400HDCP
Distributeurs Amplificateurs DVI 1:2, 1:3, 1:4

Le VM-200HDCP, VM-300HDCP et VM-400HDCP sont des 
distributeurs amplificateurs pour signaux DVI. Ils reclockent et 
égalisent le signal, puis le distribue vers deux, trois ou quatre sorties 
identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 1.65Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● HDMI Support - HDMI Compressed Audio Channels.

 ● Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - Reconstruit le signal 
numérique pour parcourir de plus longues distances.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - EDID assure 
l'opération Plug and Play pour les systèmes HDMI.

 ● Sortie DVI en sonde.

 ● Acquisition de l'EDID - Défaut, sortie simple ou toutes les sorties 
connectées (auto-mix).

 ● Contrôles - Bouton de sélection et lecture de l'EDID.

 ● LED Indicatrices d'Entrée Active & Sortie.

 ● Compact MegaTOOLS™ - 2 unités peuvent être montées en rack 
côte à côte dans un espace 1u avec le kit de mise en rack optionnel 
RK-T2B.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 connecteur DVI-I(F).
SORTIES: 2/3/4 connecteurs DVI-I(F).
BANDE PASSANTE: Supporte jusqu'à 1.65Gbps de bande passante par 

canal graphique.
COMPATIBLE AVEC LES  
STANDARDS:

 
HDCP.

CONTROLES: Boutons SELECT et READ pour sélectionner et stocker 
l'information EDID.

LEDs INDICATRICES: LEDs de SORTIES 1 à 2/3/4 et d'alimentation.
ALIMENTATION: 5V DC, 450mA.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.27cm x 2.57cm (7.4" x 4.44" x 1.01”) 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.42kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK−T2B.

DVD Player

LCD TV

DVI

DVI

Plasma 
Display

DVI

VM-400HDCP

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

G [] ()
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Distributeur Amplificateur DVI 1:2
VM-2HDCPxl

Le VM-2HDCPxl est un distibuteur amplificateur conforme HDCP pour 
les signaux DVI-D de résolution jusqu'à WUXGA et 1080p. Il reclock 
et égalise le signal et le distribue vers deux sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante max - 2.25Gbps.

 ● Résolution Max - Jusqu'à WUXGA et 1080p

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Support HDMI - Canaux Audio HDMI Compressés.

 ● Entrée/sorties - Signal DVI-D (sur connecteur DVI-I).

 ● Technologie Kramer re-Klocking™ & Egalisation  - Reconstruit le signal 
pour de plus longues distances.

 ● Fonction EDID (Extended Display Identification Data) - Le produit peut 
sauvegarder un EDID par défaut en mémoire non volatile de l'une des 
sorties, assurant une connexion fiable avec la source.

 ● Indication de présence d'entrée/sortie par LED.

 ● Taille Compacte DigiTOOLS® - 3 produits peuvent êtres installés côte à 
côte dans un rack 19 pouces 1U avec le kit de mise en rack optionnel 
RK-3T.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 DVI, 1.2Vpp sur connecteur DVI Molex 24-pin femelle; 
DDC signal 5Vpp (TTL).

SORTIES: 2 DVI, 1.2Vpp sur connecteur DVI Molex 24-pin femelle; 
DDC signal 5Vpp (TTL).

CONFORMITE AVEC LES 
STANDARDS:

 
Supporte DVI 1.1 et HDCP.

RESOLUTION MAX: Jusqu'à WUXGA (1920x1200), 1080p.
BANDE PASSANTE: 2.25Gbps.
CONTROLES: Bouton EDID pour sélectionner et enregistrer les 

informations EDID.
ALIMENTATION: 5V DC 810mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.2cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation.
OPTIONS: Câble DVI Kramer, kit de mise en rack RK-3T.

OUTPUT 2

Computer
Graphics Source

OUTPUT 1

ProjectorDisplay

DVI

DVI

DVI

5V DC

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI
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VM-4HDCPxl/VM-24HDCP

Le VM-4HDCPxl et le VM-24HDCP sont des distributeurs 
amplificateurs de haute qualité pour signaux DVI. Ils 
reclockent et égalisent un signal en entrée (VM-4HDCPxl) 
ou un des deux signaux d'entrée (VM-24HDCP) et le 
distribuent sur quatre sorties identiques.

Amplificateur de distribution DVI 1:4 et 2x1:4

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 2.25Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme à la Norme HDCP.

 ● HDMI Support - HDMI Compressed Audio Channels.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - 
L'algorithme avancé de gestion des identifiants EDID 
assure un fonctionnement Plug & Play des systèmes DVI.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Dimensions Baie 19 Pouces Normalisée - 1U. Equerres de 
montage comprises.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2x entrée DVI, 1,2Vcac sur connecteur DVI, 
Molex 24 contacts (F); signal DDC 5Vcac 
(niveaux TTL).

SORTIES: 4x sorties DVI, 1,2Vcac sur connecteur DVI, 
Molex 24 contacts (F); signal DDC 5Vcac 
(niveaux TTL).

BANDE PASSANTE: Accepte jusqu'à 2,25Gb/sec par voie graphique.
CONTROLES: EDID SELECT, EDID READ; IN 1, IN 2 boutons, 

RS-232, IR (VM-24HDCP).
INDICATEUR LEDs: LEDs d'indication d'état des sorties.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz 17VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de montage, 

logiciel de contrôle Windows®, télécommande 
infrarouge (VM-24HDCP uniquement).

INPUT

OUTPUT 1

OUTPUT 2

OUTPUT 3

OUTPUT 4

DVI

DVI

DVI

DVI
DVI

FP ORROGRAMING

DVD Player

Plasma
Display 1

LCD TV 1

LCD TV 2
Plasma

Display 1

VM-4HDCPxl

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI
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VM-12HDCP
Distributeur Amplificateur Compatible HDCP DVI 1:12

Le VM-12HDCP est un distributeur amplificateur compatible HDCP 
pour les signaux DVI-D jusqu’à 1080p ou UXGA. Il reclocke et égalise le 
signal et le distribue sur 12 sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 1.65Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● HDMI Support - HDMI Compressed Audio Channels.

 ● Technologie Kramer re-Klocking™ & Egalisation  - 
Reconstruit le signal pour parcourir de plus longues 
distances.

 ● Fonction EDID (Extended Display Identification Data) - Le 
produit peut enregister un EDID par défaut en mémoire 
non volatile d'une des sorties permettant une connexion 
fiable avec la source.

 ● Indication de présence d'entrée/sortie par LED.

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.

 ● Taille standard rack 19 pouces - 1U. Equerres de 
montage fournies.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 DVI, 1.2Vpp sur connecteur DVI Molex 24-pin (F); 
signal DDC 5Vpp (TTL).

SORTIES: 12 DVI, 1.2Vppsur connecteur DVI Molex 24-pin 
(F); signal DDC 5Vpp (TTL).

BANDE  
PASSANTE:

 
1.65Gbps.

CONTROLES: Boutons SELECT et READ pour la sélection et 
l'enregistrement des informations EDID.

ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 11VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U  (Largeur, Profondeur, Hauteur) 

montable en rack.
POIDS: Environ 2.5kg (5.5lbs).
ACCESSOIRES: Cordon secteur, équerres de montage.

OUTPUT 12

OUTPUT 9

OUTPUT 10

OUTPUT 11

OUTPUT 7

INPUT

OUTPUT 8

OUTPUT 1

OUTPUT 2

OUTPUT 3

OUTPUT 4

OUTPUT 5

OUTPUT 6

Projector Display

DVI

DVI
DVI

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI
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VM-22H/VM-2Hxl
Sélecteur distributeur HDMI 2x1:2

Le VM-22H et VM-2Hxl sont des distributeurs amplificateurs pour 
signaux HDMI. Ils régénèrent les signaux et corrigent l'égalisation de 
l'entrée sélectionnée puis la distribue vers 2 sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 2.25Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Support HDMI - HDMI (V.1.4 avec Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, 
CEC).

 ● Fonction 3D.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Le produit est 
capable de lire, sauvegarder et restituer les informations EDID de 
chacune des entrées pour les présenter à la source afin d’assurer la 
diffusion dans le bon format. Il est aussi capable de générer un EDID 
par défaut.

 ● LED indicatrice de sortie active.

 ● Contrôle - Face avant ou IR (VM-22H).

 ● Kramer Equalization & re-Klocking™ Technology - Régénère le signal 
numérique pour parcourir une plus longue distance.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent  être montés côte à côte 
dans un rack 1U avec l'adaptateur RK-3T en option.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI (VM-2Hxl);  
2 connecteurs HDMI (VM-22H).

SORTIES: 2 connecteurs HDMI.
BANDE PASSANTE: Supporte jusqu'à 2.25Gbps par canal graphique.
CONFORME AVEC LA NORME 
STANDARD HDMI:

 
Supporte le HDMI et le HDCP.

CONTROLES: Bouton de capture EDID, bouton de sélection 
d'entrée.

LEDs INDICATRICES: LEDs IN 1, IN 2, OUT 1, OUT 2, et ON.
ALIMENTATION: 5V DC, 910mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.2cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Câbles HDMI/HDMI mâle-mâle, kit de mise en 

rack RK-3T

5V DC

HDMI IN 1

Plasma
Display

DVD Player 1

DVD Player 2

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI IN 2
HDMI OUT 1

HDMI OUT 2

LCD TV

HDMI

VM-22H

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet
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VM-114H2C

Amplificateur Distributeur & Sélecteur 2x1:4 HDMI/Paires torsadées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI; 1 paire torsadée sur 
connecteur RJ-45.

SORTIES: 2 connecteurs HDMI, 2 paires torsadées 
DGKat sur connecteurs RJ-45.

DEBIT DE 
DONNEES MAX:

Supporte jusqu'à 2.25Gbps de bande 
passante par voie graphique (HDMI), 
1.65Gbps de bande passante par voie 
graphique (DGKat).

COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD HDMI:

 
Supporte le HDMI et HDCP.

CONTROLES: Bouton de sélection d'entrée, bouton de 
sélection EDID, bouton de blocage de panneau, 
RS-232, contrôles IR direct ou par commande.

LEDs INDICATRICES: Communication IR, alimentation, IN 1 (HDMI), 
IN 2 (CAT6), SORTIE 1, 2, 3 et 4.

ALIMENTATION: 12V DC, 910mA.
DIMENSIONS: 21.5cm x 7.5cm x 4.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.9kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de montage, émetteur de 

contrôle infrarouge RC-IR3.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 2.25Gbps de bande passante par 
canal graphique (HDMI), 1.65Gbps de bande passante par canal 
graphique (DGKat).

 ● Compatible HDTV.
 ● Conforme HDCP.
 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer 
permet de convertir les TMDS en signaux de contrôle et 
de communication sur câbles paires torsadées. Nous 
recommandons fortement l'utilisation de câbles DGKat™ conçus 
spécialement pour une performance optimale.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - EDID assure 
l'opération Plug and Play pour les systèmes HDMI.

 ● Support HDMI - HDMI (V.1.4 avec Deep Color (sur l'entrée 
HDMI), x.v.Color™, Canaux Audio HDMI non compressés, Dolby 
TrueHD, DTS-HD (uniquement sur les entrées et sorties paires 
torsadées).

 ● Passe la 3D.
 ● Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - Reconstruit 
le signal numérique pour parcourir de plus longues distances.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 90m (295ft) en 1080i, ou jusqu'à 
70m (98ft) en 1080p avec un câble blindé BC-DGKat623. 
Jusqu'à 100m (330ft) en 1080i, ou jusqu'à 90m (295ft) en 
1080p avec un câble blindé BC-DGKat723.

 ● Câble - Nécessite un câble STP (paires torsadées blindées). 
Pour une portée et performance optimale, utilisez les câbles 
BC-DGKat623 et BC-DGKat7a23. Notez que la portée de 
transmission dépends de la résolution du signal, de la carte 
graphique et de l'affichage utilisé. En utilisant des câbles non 
Kramer CAT-6 et CAT-7, la distance voulu peut ne pas être 
atteinte.

 ● Indicateurs de LED d'Entrée et Sortie Actives.
 ● Emetteurs/Récepteurs Compatibles - Émetteurs: PT-571,  
TP-573, TP-577; Récepteurs: PT-572, TP-575, TP-576, TP-577.

 ● Système Power Connect™ - Connexion unique à l'émetteur ou au 
récepteur permet d'alimenter les deux produits quand ils sont à 
moins de 90m l'un de l'autre.

 ● Options de  Contrôle Flexible - Boutons de face avant, RS-232, 
contrôle par infrarouge, télécommande incluse.

 ● Taille - Taille compacte. 2 unités peuvent être installées côte à 
côte dans un rack 1U avec le kit de mise en rack RK-1.

12VDC

HDMI

Plasma 
Display LCD TVDVD Player

From TP source, 
for example,

PT-571 HDMI 
Line Transmitter/

VM-114H2C/
VM-114H4C

RS-232

HDMI

HDMI

To TP acceptor, 
for example, 

PT-572+ HDMI 
Line Receiver/

VM-114H/VM-114H4C

C
A
T 

5

CAT 5

IR
Sensor

IR Remote
Controller

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées U/FTP (23AWG)

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

Le VM-114H2C est un sélecteur et distributeur amplificateur haute 
performance pour signaux HDMI et paires torsadées DGKat™. Il 
reclocke et égalise un des deux signaux d'entrée (HDMI ou paires 
torsadées) puis le distribue vers deux sorties HDMI et deux sorties 
paires torsadées DGKat™.
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VM-114H4C

Amplificateur Distributeur Paires Torsadées & Sélecteur HDMI/Paires Torsadées 2x1:4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI; 1 paires torsadées sur 
connecteur RJ-45.

SORTIES: 4 paires torsadées sur connecteurs RJ-45.
BANDE PASSANTE: Supporte jusqu'à 1.65Gbps de bande 

passante par voie graphique.
COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD HDMI:

 
Supporte le HDMI et HDCP.

CONTROLES: Bouton de sélection d'entrée, bouton de 
sélection EDID, bouton de blocage de 
panneau.

LEDs INDICATRICES: Communication IR, alimentation, IN 1 
(HDMI), IN 2 (CAT6), SORTIE 1, 2, 3 et 4.

ALIMENTATION: 12V DC, 2A.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.3cm x 4.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de montage, émetteur de 

contrôle infrarouge RC-IR3.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 4.95Gbps (1.65Gbps par 
canal graphique).

 ● Compatible HDTV.
 ● Conforme HDCP.
 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique 
Kramer permet de convertir les TMDS en signaux de 
contrôle et de communication sur câbles paires torsadées. 
Nous recommandons fortement l'utilisation de câbles 
DGKat™ conçus spécialement pour une performance 
optimale.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - EDID 
assure l'opération Plug and Play pour les systèmes HDMI.

 ● Support HDMI - HDMI (V.1.4 avec Deep Color (sur l'entrée 
HDMI), x.v.Color™, Canaux Audio HDMI non compressés, 
Dolby TrueHD, DTS-HD).

 ● Passe la 3D.
 ● Technologie Exclusive Kramer Equalization & re-Klocking™ 
- Reconstruit le signal numérique pour parcourir de plus 
longues distances.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 90m (295ft) en 1080i, 
ou jusqu'à 70m (98ft) en 1080p avec un câble blindé 
BC-DGKat623. Jusqu'à 100m (330ft) en 1080i, ou jusqu'à 
90m (295ft) en 1080p avec un câble blindé BC-DGKat723.

 ● Câble - Nécessite un câble STP (paires torsadées blindées). 
Pour une portée et performance optimale, utilisez les 
câbles BC-DGKat623 et BC-DGKat7a23. Notez que la 
portée de transmission dépends de la résolution du signal, 
de la carte graphique et de l'affichage utilisé. En utilisant 
des câbles non Kramer CAT-6 et CAT-7, la distance voulu 
peut ne pas être atteinte.

 ● Indicateurs de LED d'Entrée et Sorties Actives.
 ● Système Power Connect™ - Connexion unique à l'émetteur 
ou au récepteur permet d'alimenter les deux produits 
quand ils sont à moins de 90m l'un de l'autre.

 ● Options de  Contrôle Flexible - Boutons de face avant,  
RS-232, contrôle par infrarouge, télécommande inclue.

 ● Size - Compact size. 2 units can be rack mounted side-by-
side in a 1U rack space with an optional RK-1 adapter.

12VDC

DVD Player

From TP source, 
for example,

PT-571 HDMI 
Line Transmitter/

VM-114H2C/
VM-114H4C

RS-232

HDMI

C
A
T 

5

To TP acceptors, 
for example, 

PT-572+ HDMI 
Line Receiver/

VM-114H/VM-114H2C

CAT 5

IR
Sensor

IR Remote
Controller

CAT 5

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées U/FTP (23AWG)

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

Le VM-114H4C est un sélecteur et distributeur amplificateur haute 
performance pour signaux HDMI et paires torsadées (DGKat). Il 
reclocke et égalise un des deux signaux d'entrée (HDMI ou paires 
torsadées) puis le distribue vers quatre sorties paires torsadées 
(DGKat).
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VM-114H

Sélecteur Distributeur Amplificateur HDMI & Récepteur Paires Torsadées 2x1:4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI; 
1 paires torsadées sur connecteur RJ-45.

SORTIES: 4 connecteurs HDMI.
DEBIT DE 
DONNEES MAX:

6.75 Gpbs (2.25Gbps par canal graphique, 
HDMI), 4.95Gbps (1.65Gbps par canal 
graphique, DGKat).

COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD HDMI:

 
Supporte le HDMI et HDCP.

CONTROLES: Bouton de sélection d'entrée, bouton de 
sélection EDID, bouton de blocage de 
panneau.

LEDs Indicatrices: Communication IR, alimentation, IN 1 
(HDMI), IN 2 (CAT6), SORTIE 1, 2, 3 et 4.

ALIMENTATION: 12V DC, 500mA.
DIMENSIONS: 21.5cm x 7.5cm x 4.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.9kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de montage, émetteur de 

contrôle infrarouge RC-IR3.
OPTIONS: Câbles HDMI/HDMI mâle vers mâle, Kit de 

mise en rack 19" RK-3T.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75 Gpbs (2.25Gbps par 
canal graphique, HDMI), 4.95Gbps (1.65Gbps par canal 
graphique, DGKat).

 ● Compatible HDTV.
 ● Conforme HDCP.
 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique 
Kramer permet de convertir les TMDS en signaux de 
contrôle et de communication sur câbles paires torsadées. 
Nous recommandons fortement l'utilisation de câbles 
DGKat™ conçus spécialement pour une performance 
optimale.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - L'EDID 
assure l'opération Plug and Play pour les systèmes HDMI.

 ● Support HDMI - HDMI (V.1.4 avec Deep Color (sur l'entrée 
HDMI), x.v.Color™, Canaux Audio HDMI non compressés, 
Dolby TrueHD, DTS-HD).

 ● Passe la 3D.
 ● Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - Reconstruit 
le signal numérique pour parcourir de plus longues distances.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 90m (295ft) en 1080i, 
ou jusqu'à 70m (98ft) en 1080p avec un câble blindé 
BC-DGKat623. Jusqu'à 100m (330ft) en 1080i, ou jusqu'à 
90m (295ft) en 1080p avec un câble blindé BC-DGKat723.

 ● Câble - Nécessite un câble STP (paires torsadées blindées). 
Pour une portée et performance optimale, utilisez les 
câbles BC-DGKat623 et BC-DGKat7a23. Notez que la 
portée de transmission dépends de la résolution du signal, 
de la carte graphique et de l'affichage utilisé. En utilisant 
des câbles non Kramer CAT-6 et CAT-7, la distance voulu 
peut ne pas être atteinte.

 ● Indicateurs de LED d'Entrée et Sorties Actives.
 ● Système Power Connect™ - Connexion unique à l'émetteur 
ou au récepteur permet d'alimenter les deux produits quand 
ils sont à moins de 90m l'un de l'autre.

 ● Options de  Contrôle Flexible - Boutons de face avant,  
RS-232, contrôle par infrarouge.

 ● Taille Desktop - 2 unités peuvent être montées côte à côte 
dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-1.

12VDC

HDMI

Plasma
Display LCD TVDVD Player

From TP source, 
for example,

PT-571 HDMI 
Line Transmitter/

VM-114H2C/
VM-114H4C

RS-232

HDMI

HDMI

C
AT

 5

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées U/FTP (23AWG)

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

Le VM-114H est un sélecteur et distributeur amplificateur haute 
performance pour signaux HDMI et paires torsadées. Il reclock et 
égalise un des deux signaux d'entrée puis le distribue vers quatre 
sorties identiques HDMI.
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VM-24H/VM-4Hxl

Amplificateur Distributeur HDMI 2x1:4/1:4

Les VM-24H et VM-4Hxl sont des amplificateurs de 
distribution pour signaux HDMI. Ils régénèrent les 
signaux et corrigent l'égalisation de l'entrée sélectionnée 
(parmi 2) puis en effectuent la distribution vers 4 sorties 
identiques.

INPUT 1

INPUT 2

OUTPUT 1
OUTPUT 2

OUTPUT 4

OUTPUT 3

DVD Player

Plasma
DisplayLCD TV

Plasma
Display

Set Top Box
Source

LCD TV

RS-232

HDMI
HDMI

HDMI

HDMI HDMI

HDMI

VM-24H

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI (VM-4Hxl);  
2 connecteurs HDMI (VM-24H).

SORTIES: 4 connecteurs HDMI.
BANDE PASSANTE: Supporte jusqu'à 2.25Gbps  par canal 

graphique.
CONFORME AVEC LA 
NORME STANDARD 
HDMI:

 
 
Supporte Le HDMI et HDCP.

CONTROLES: Boutons EDID SELECT, EDID READ; 
IN 1, IN 2, RS-232 (IR VM-24H).

INDICATEUR LEDs: Sorties 1 à 4 et LED ACTIVE.
ALIMENTATION:: 100-240V AC, 50/60Hz, 16VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de 

montage.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 2.25Gbps.

 ● HDTV Compatible.

 ● Compatible HDCP.

 ● Support HDMI - HDMI (V.1.4 avec Deep Color, 
x.v.Color™, Lip Sync, canaux audio HDMI non 
compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC).

 ● Fonction 3D.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Le 
produit est capable de lire, sauvegarder et restituer 
les informations EDID de chacune des entrées pour les 
présenter à la source afin d’assurer la diffusion dans le 
bon format. Il est aussi capable de générer un EDID par 
défaut. 

 ● LED indicatrice de sortie active.

 ● Contrôle - Face avant, RS-232 ou IR (VM-24H).

 ● Technologie Kramer d'égalisation & re-Klocking™  - 
Reconstruit le signal numérique pour parcourir de plus 
longues distances.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Dimensions Baie 19 Pouces Normalisée - Hauteur 1U, 
équerres de montage comprises.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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VM-4HC

Distributeur Amplificateur HDMI 1:4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 connecteur HDMI.
SORTIES: 4 connecteurs HDMI.
BANDE PASSANTE: Supporte jusqu'à 2.25Gbps de bande 

passante par cannal graphique.
COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD HDMI:

 
HDMI et HDCP.

CONTROLES: Boutons SELECT et READ pour sélectionner 
et stocker l'information EDID.

LEDs Indicatrices: Sorties 1 à 4 et LEDs d'alimeantion.
ALIMENTATION: 5V DC, 160mA.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.3cm x 4.4cm (8.5” x 6.4” x 1.7”) 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.6kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 2.25Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Compatible HDCP.

 ● Technologie Kramer de re-Klocking™ & d’Égalisation - 
Reconstruit le signal numérique pour parcourir de plus 
longues distances.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - EDID 
assure l'opération Plug and Play pour les systèmes HDMI.

 ● Acquisition de l'EDID - Défaut, sortie simple ou toutes les 
sorties connectées (auto-mix).

 ● Support HDMI - HDMI (V.1.4 with Lip Sync, CEC).

 ● Passe la 3D.

 ● Entrée Active & LED Indicatrices de Sortie.

 ● Taille Bureau - Taille compacte. 2 unités peuvent être 
montées côte à côte dans un espace 1U avec le kit de 
mise en rack optionnel RK-1.

LCD TV

HDMI

DVD
Player

HDMI

Plasma 
Display 1

HDMI

Plasma 
Display 3

HDMI

5V DC

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

Le VM-4HC est un distributeur amplificateur pour les signaux HDMI. Il 
reclock et égalise le signal et le distribue vers quatre sorties identiques.
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VM-24HC

Sélecteur & Distributeur Amplificateur HDMI 2x1:4

Le VM-24HC est un sélecteur et distributeur amplificateur haute 
performance pour les signaux HDMI. Le produit accepte une des deux 
entrées HDMI et distribue le signal sélectionné vers quatre sorties 
HDMI.

LCD TV 1

HDMI

RS-232

DVD
Player

HDMI

Plasma 
Display 4

HDMI

Set Top Box
Source

HDMI

5V DC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 connecteurs HDMI.
SORTIES: 4 connecteurs HDMI.
DEBIT DE DONNEES  
MAXIMUM:

6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique).

COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD HDMI: Supporte le HDMI et HDCP.
CONTROLES: Sélection EDID, lecture EDID, 

boutons entrée 1 & 2, RS−232, IR.
INDICATEURS: LEDs d'alimentation, d'IR et de Sortie.
ALIMENTATION: 5V DC, 1.1A.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C (32° à 104°F).

TEMPERATURE  
DE STOCKAGE:

 
−45° à +72°C (−49° à 162°F).

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.3cm x 4.4cm (8.5” x 6.4” x 

1.7”) Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.6kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Cbps par 
canal graphique).

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - EDID 
assure l'opération Plug and Play pour les systèmes HDMI.

 ● Gestion de l'EDID - Récupère l'EDID depuis une sortie, 
depuis toutes les sorties connectées (auto-mix) ou utilise 
un EDID par défaut.

 ● Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - 
Reconstruit le signal numérique pour parcourir de plus 
longues distances.

 ● Support HDMI - Deep Color, x.v.Color™, Canaux Audio 
non Compressés jusqu'à 7.1.

 ● Passe la 3D.

 ● Options de  Contrôle Flexibles - Face avant, télécommande 
IR & RS-232.

 ● Taille Desktop - Taille compacte. 2 unités peuvent être 
montées côte-à-côte dans un espace 1U avec le kit de 
mise en rack optionnel RK-1.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôlee
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VM-8H/VM-16H
Amplificateur de Distribution HDMI 1:8 et 1:16

Les VM-8H et VM-16H sont des amplificateurs de 
distribution pour signaux HDMI. Ils regénèrent les signaux 
d'horloge et égalisent le signal d'entrée puis en effectue la 
distribution vers 8 ou 16 sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 2.25Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme à la Norme HDCP.

 ● EDID étendu (Données Etendues d'Identification de 
l'Affichage) - Le produit est capable de lire, sauvegarder 
et restituer les informations EDID d’une sortie pour les 
présenter à la source afin d’assurer la diffusion dans le bon 
format.

 ● Technologie Exclusive Kramer Equalization & re-Klocking™ 
- Regénère le signal numérique pour parcourir une plus 
longue distance.

 ● Indication de Sortie Active par LEDs.

 ● Alimentation Universelle - 100 à 240V alternatif.

 ● Dimensions Baie 19 Pouces Normalisée - Hauteur 1U, 
équerres de montage comprises.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1x entrée sur connecteur HDMI.
SORTIES: 8 ou 16x sorties sur connecteurs HDMI.
DEBIT DE DONNEES MAX: 6.75Gbps 

(2.25Gbps par canal graphique).
CONFORMITE NORME HDMI: Conforme aux normes HDMI et HDCP.
COMMANDES: Touches SELECT et READ pour 

sélectionner et mémoriser 
l'information EDID.

VOYANTS LEDs: STATUT SORTIES 1 à 8/16.
ALIMENTATION: 100-240V Alternatif, 50/60Hz, 25VA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), 
rackable.

POIDS: Environ 3.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de 

montage en baie.

INPUT

OUTPUT 9

OUTPUT 10

OUTPUT 11

OUTPUT 12

DVD Player

OUTPUT 13

OUTPUT 14

OUTPUT 15

OUTPUT 16

Plasma 
Display 16

. . .

OUTPUT 1

OUTPUT 2

OUTPUT 3

OUTPUT 4

OUTPUT 5

OUTPUT 6

OUTPUT 7

OUTPUT 8

Plasma 
Display 1

HDMI HDMI
HDMI

VM-16H

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet
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INPUT 1

INPUT 2

OUTPUT 9
OUTPUT 10

OUTPUT 12

OUTPUT 11

OUTPUT 13
OUTPUT 14

OUTPUT 15
OUTPUT 16

DVD Player Plasma
DisplayLCD TV

OUTPUT 1
OUTPUT 2

OUTPUT 4

OUTPUT 3

OUTPUT 5

OUTPUT 6
OUTPUT 7

OUTPUT 8

LCD TV

Plasma
Display

Set Top Box
Source

RS-232

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI HDMI
HDMI

VM-28H/VM-216H

Distributeur Amplificateur 2x1:8/2x1:16

Les VM-28H et VM-216H sont des amplificateurs de 
distribution pour signaux HDMI. Ils regénèrent les signaux 
d'horloge et égalisent le signal de l'entrée sélectionnée 
puis en effectue la distribution vers 8 ou 16 sorties 
identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 2.25Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme à la Norme HDCP.

 ● Support HDMI - HDMI (V.1.4 avec Deep Color, x.v.Color™, Lip 
Sync, canaux Audio HDMI non compressés, Dolby TrueHD, 
DTS-HD, CEC).

 ● Fonction 3D.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Le produit 
est capable de lire, sauvegarder et restituer les informations 
EDID de chacune des entrées pour les présenter à la source 
afin d’assurer la diffusion dans le bon format. Il est aussi 
capable de générer un EDID par défaut.

 ● Technologie Exclusive Kramer Equalization & re-Klocking™ - 
Regénère le signal numérique pour parcourir une plus longue 
distance.

 ● Commande - RS-232.

 ● Indication de Sortie Active par LEDs.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V Alternatif.

 ● Dimensions Baie 19 Pouces Normalisée - Hauteur 1U, équerres 
de montage comprises.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2x entrées sur connecteurs HDMI.
SORTIES: 8/16x sorties sur connecteurs HDMI.
BANDE PASSANTE: Accepte jusqu'à 2.25Gbps par voie 

graphique.
CONFORME AVEC LA 
NORME STANDARD HDMI:

Conforme aux normes 
HDMI et HDCP.

COMMANDES: Touches: EDID, Entrée 1, Entrée 2, 
télécommande Infrarouge et Verrouillage.

INDICATEURS LED: LEDs indicatrices de l'état des sorties.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
ALIMENTATION: 100-240V alternatif, 50/60Hz, 

28VA (VM-28H), 48VA (VM-216H).
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur, transmetteur 

télécommande infrarouge, équerres de 
montage en baie.

VM-216H

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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VM-2DP

Distributeur Amplificateur DisplayPort 1:2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 connecteur DisplayPort.
SORTIES: 2 connecteurs DisplayPort.
DEBIT DE DONNEES MAX: Supporte jusqu'à 2.7Gbps de bande passante par 

voie, 10.8Gbps au total pour les quatre voies.
COMPATIBLE AVEC 
LE STANDARD HDMI: Supporte le DisplayPort 1.1a et le HDCP 1.3.
CONTROLES: Boutons de sélection pour Sortie et EDID.
INDICATEURS: IN, OUT 1, OUT 2, et ON LEDs.
ALIMENTATION: 5V DC, 90mA.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 12cm x 7.15cm x 2.44cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack: RK-3T, RK-6T ou RK-9T 

et câbles DisplayPort.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 10.8Gbps (2.7Gbps par voie vidéo).

 ● Résolution Maximale - 2560x1600.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - EDID intelligent 
assure l'opération Plug and Play pour les systèmes DisplayPort.

 ● Kramer Equalization & re-Klocking™ Technology - Reclocke le signal 
numérique pour longues distances.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 unités peuvent être montées côte à côte 
dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.

5V DC

OUT 1

INPUT

Display
Port

Computer
Graphics
Source Display 1 Display 2

OUT 2

Display
Port

Display
Port

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-DPM/DPM Câble DisplayPort

Le VM-2DP est un distributeur amplificateur haute qualité pour les 
signaux DisplayPort. Le produit distribue le signal d'entrée vers deux 
sorties identiques.
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VM-2DH

Convertisseur de Format DisplayPort vers DVI/HDMI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 DisplayPort sur un connecteur DisplayPort.
SORTIES: 1 DVI, 1.2Vpp sur un connecteur Molex femelle 

24-pin, signal DDC 5Vpp (TTL); 1 HDMI.
COMPATIBILITE  
DES STANDARDS:

 
Supporte DVI 1.1, HDCP et HDMI.

RESOLUTION MAXIMALE: Jusqu'à WUXGA (1920x1200), 1080p.
BANDE PASSANTE: 1.65Gbps.
CONTROLES: Bouton EDID pour sélectionner et stocker 

l'information EDID.
ALIMENTATION: 5V DC 720mA.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C (32° à 104°F).
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −45° à +72°C (−49° à 162°F).
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 12cm x 7.2cm x 2.4cm (4.7" x 2.8" x 1.0") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK−3T 19".

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 1.65Gbps.
 ● Résolution - Jusqu'à WUXGA et tous les formats HDTV.
 ● Compatible HDTV.
 ● Conforme HDCP.
 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - EDID assure 
l'opération Plug and Play pour les systèmes HDMI.

 ● EDID par Défaut - Pour une connexion rapide et efficace à l'affichage.
 ● Technologie Kramer de re-Klocking™ & d’Égalisation - Reconstruit le 
signal numérique pour parcourir de plus longues distances.

 ● Compatibilité des Standards - HDMI, HDCP, DDWG DVI 1.0.
 ● Supporte jusqu'à 8 Canaux Audio Embeddés.
 ● Taille DigiTOOLS® - 3 unités peuvent être installées côte à côte dans un 
rack 1U avec le kit de mise en rack RK-3T.

5V DC

Plasma
Display

Display
Port

DVI

HDMI

DVI Projector

Computer Graphics 
Source

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-DPM/DPM Câble DisplayPort

Le VM-2DH est un convertisseur pour les signaux DisplayPort. L'unité 
possède une entrée DisplayPort qu'il convertit sur des sorties HDMI 
et DVI.

G P F [] ()
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VM-4DP

Distributeur Amplificateur DisplayPort 1:4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 connecteur DisplayPort.
SORTIES: 4 connecteurs DisplayPort.
BANDE PASSANTE: Supporte jusqu'à 2.7Gbps de bande 

passante par voie, 10.8Gbps au 
total pour les quatre voies.

COMPATIBLE AVEC  
LES STANDARD HDMI:

Supporte DisplayPort 1.1a et HDCP 
1.3.

CONTROLES: Sélection d'EDID et boutons de 
lecture.

INDICATEURS: Alimentation, Active et 4 LEDs de 
sortie.

ALIMENTATION: 100−240V AC.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C (32° à 104°F).
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −45° à +72°C (−49° à +162°F).
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de 

montage.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 2.7 Gbps par voie, bande 
passante totale de 10.8Gbps.

 ● Résolution Maximale - 2560x1600 @60Hz.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - EDID 
assure l'opération Plug and Play pour les systèmes 
DisplayPort.

 ● Technologie Kramer de re-Klocking™ & d’Égalisation - 
Reconstruit le signal numérique pour parcourir de plus 
longues distances.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Taille standard rack 19" - 1U. Equerres de montage 
incluses.

Display
Port

Computer
Graphics 
Source Display Display Display Display

Display
Port

Display
Port

Display
Port

Display
Port

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-DPM/DPM Câble DisplayPort

Le VM-4DP est un distributeur amplificateur haute qualité pour les 
signaux DisplayPort. L'unité distribue le signal d'entrée vers quatre 
sorties identiques.
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Distributeur Amplificateur SDI 1:8

SD-7108

Le SD-7108 est un distributeur amplificateur haute performance pour 
signaux vidéo SDI multi-standards. Il possède une entrée, procède au 
reclocking et à l'égalisation, et la distribue sur 8 sorties identiques et 
sur une sortie parallèle ECL.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: SMPTE - 259M  video SDI, 75Ω sur BNC.
SORTIES: 8 sorties SMPTE-259M reclockées, 75Ω 

sur BNC, amplitude ajustable.
SORTIE PARALLELE: Sortie niveau sur connecteur DB-25F .
RESOLUTION VIDEO: 10-bit ou 8-bit, automatique en fonction 

de la résolution d'entrée.
STANDARDS: 4fsc PAL, 4fsc NTSC, 4:2:2 (525/625), 

et 360Mb/s Grand écran (525/625).
EGALISATION: Automatique jusqu'à >30dB perte dans 

câble.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 14VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur.

CARACTERISTIQUES

 ● Réglage niveau (Gain).

 ● Résolution - 8 & 10-bits (automatique).

 ● Sortie - Sortie parallèle ECL sur connecteur DB-25.

 ● Kramer Equalization & re-Klocking™ Technology - Régénère 
le signal numérique pour parcourir une plus longue 
distance. 

 ● Kit de mise en rack 19” - 1U.

SDI Display/
Recorder 8

 SDI Video Player

SDI Display/
Recorder 1

 SDI

 SDI SDI

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

m
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

O []
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m

SD/HD-SDI
Display 1

HD/SDI

HD/SDI

HD/SDI

VM-2HD/VM-2HDxl

Distributeurs Amplificateurs 1:2 HD-SDI & 3G

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 1.485Gbps (VM-2HD), 3Gbps  
(VM-2HDxl).

 ● Compatible HDTV.

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M/344M), HD-SDI (SMPTE 
292M) (deux produits); 3G HD-SDI (SMPTE 424M) (VM-2HDxl).

 ● Kramer Equalization & re-Klocking™ Technology - Reconstruit le signal 
numérique pour parcourir de plus longues distances. 

 ● LEDs indicatrices d'entrée HD-SDI & SDI. 

 ● Ultra Compact Pico TOOLS™ - 4 produits peuvent êtres installés côte 
à côte dans un espace rack 19 pouces 1U avec l'adaptateur rack 
optionnel RK-4PT.

Le VM-2HD et VM-2HDxl sont des distributeurs amplificateurs haute 
performance pour signaux HD-SDI et 3G HD-SDI. Il accepte une 
entrée et fournit deux sorties identiques reclockées et égalisées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 SMPTE-259M/292M/344M SDI (SMPTE-424M 
sur le VM-2HDxl), 75Ω sur connecteur BNC.

SORTIES: 2 sorties égalisées et reclockées 
SMPTE-259M/292M/344M (SMPTE-424M sur le 
VM-2HDxl), 75Ω sur connecteurs BNC.

DEBIT DE DONNEES 
MAXIMUM:

 
1.485Gbps (VM-2HD), 2.97Gbps (VM-2HDxl).

NIVEAU DE SORTIE MAX: 800mVpp/75Ω.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 250mA.
DIMENSIONS: 6.22cm x 5.24cm x 2.41 cm (2.45" x 2.06" x 0.95") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.14kg (0.31lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-4PT 19".

VM-2HD



VM-22HD
Distributeur Amplificateur HD-SDI Dual-Mode 1:2

Les VM-22HD et VM-24HD sont des distributeurs haute performance 
pour signaux SDI (SMPTE 259M and SMPTE 344M), HD-SDI (SMPTE 
292M) et dual link (SMPTE 372M). Ces produits peuvent être configurés 
comme deux distributeurs 1:2 (VM-22HD) et 1:4 (VM-24HD) ou un 
distributeur dual link 1:2 (VM-22HD) et 1:4 (VM-24HD).

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 1.485Mbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Standards - SDI, HD-SDI, et Dual Link HD-SDI.

 ● Utilisation Dual Mode - Configuration en deux distributeurs 
1:2 ou un distributeur dual link 1:2 (VM-22HD). Configuration en deux 
distributeurs 1:4 ou un distributeur dual link 1:4 (VM-24HD).

 ● Technologie Kramer re-Klocking™ & Egalisation - Reconstruit le signal 
pour de plus longues distances.

 ● Indication d'entrée par LED HD-SDI & SDI .

 ● Format Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent êtres installés côte 
à côte dans un espace rack 19 pouces 1U avec l'adaptateur rack 
optionnel RK-3T.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 SMPTE-259M, 344M, 292M, 372M serial video, 
75Ω sur connecteur BNC.

SORTIES: 4 ou 8 sorties égalisées et reclockées SMPTE-259M, 
344M, 292M, 372M , 75Ω sur connecteurs BNC.

NIVEAU DE SORTIE MAX: 800mVpp/75Ω.
DEBIT DE DONNEES 
MAXIMUM:

 
1.485Gbps.

ALIMENTATION: 12VDC, 250mA.
DIMENSIONS: 12.1cm x 7.2cm x 2.4cm (4.7" x 2.8" x 1.0") 

Largeur, Profondeur, Hauteur (VM-22HD);
18.8cm x 11.4cm x 2.4cm (7.4" x 4.5" x 1.0") 
Largeur, Profondeur, Hauteur (VM-24HD).

POIDS: Environ 0.3kg (0.66lbs) (VM-22HD); environ 0.5kg 
(1.1lbs) (VM-24HD).

ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19" (VM-22HD); kit de mise 

en rack 19" RK-T2B (VM-24HD).
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC
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VM-4HD/VM-4HDxl
Distributeur amplificateur 1:4 HD-SDI & 3G HD-SDI

Le VM-4HD et VM-4HDxl sont des distributeurs amplificateurs 
haute performance pour signaux HD-SDI et 3G HD-SDI. Ils acceptent 
une entrée et fournissent quatre sorties identiques reclockées et 
égalisées.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 1.485Gbps (VM-4HD), 2.97Gbps  
(VM-4HDxl).

 ● Compatible HDTV.

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M/344M), HD-SDI (SMPTE 
292M) (les deux produits); 3G HD-SDI (SMPTE 424M) (VM-4HDxl).

 ● Kramer Equalization & re-Klocking™ Technology - Reconstruit le signal 
numérique pour parcourir de plus longues distances. 

 ● LEDs indicatrices d'entrée HD-SDI & SDI. 

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent êtres installés côte à côte 
dans un rack 19 pouces 1U avec le kit de mise en rack optionnel 
RK-3T.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 SMPTE-259M/292M/344M serial video 
(SMPTE-424M sur le VM-4HDxl). 75Ω sur connecteurs 
BNC.

SORTIES: 4 sorties égalisées et reclockées SMPTE-259M, 292M, 
344M (SMPTE-424M sur le VM-4HDxl), 75Ω sur 
connecteurs BNC.

DEBIT DE DONNEES 
MAXIMUM:

 
1.485Gbps (VM-4HD), 2.97Gbps (VM-4HDxl).

NIVEAU DE SORTIE MAX: 800mVpp/75Ω.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 250mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur), 

VM-4HD; 12.02cm x 7.08cm x 2.42cm 
(Largeur, Profondeur, Hauteur), VM-4HDxl.

POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI
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VM-5HDxln

Distributeur Amplificateur 3G HD-SDI 1:5

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 SD/HD/3G HD−SDI, 75Ω sur connecteur BNC.
SORTIES: 5 sorties SD/HD/3G HD-SDI égalisées et 

reclockées, 75Ω sur connecteurs BNC.
DEBIT DE DONNEES MAXIMUM: 3Gbps.
NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM: 800mVpp/75Ω.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 5−20V DC: @5V 280mA, @12V 130mA, 

@20V 80mA.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C (32° à 104°F).
TEMPERATURE DE STOCKAGE: -45° à +72°C (-49° à 162°F).
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 9.9cm x 8.0cm x 2.5cm (3.9" x 3.15" x 1.0") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.2kg (0.44lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

4 []
Le VM-5HDxlN est un distributeur haute performance pour les 
signaux HD-SDI 3G. Il possède une entrée, l'égalise et la reclock, puis 
distribue le signal vers 5 sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 3Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Formats d'Entrée - SDI (SMPTE 259M), HD-SDI (SMPTE 292M) et 
HD-SDI 3G (SMPTE 424M).

 ● Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - Reconstruit le signal 
numérique pour parcourir de plus longues distances.

 ● LEDs Indicatrices HD-SDI & SDI.

 ● Alimentation - 5-20V DC sur bornier détachable.

 ● Taille Compacte - Format Kramer TOOLS™.
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VM-10HD/VM-10HDxl
Distributeur Amplificateur 1:10 HD-SDI & 3G

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 1.485Gbps (VM-10HD), 
2.97Gbps (VM-10HDxl).

 ● Compatible HDTV. 

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M/344M), 
HD-SDI (SMPTE 292M) (deux unités); 3G HD-SDI (SMPTE 
424M) (VM-10HDxl).

 ● Technologie Kramer d'égalisation & re-Klocking™ - Rconstruit 
le signal numérique pour parcourir de plus longues distances.

 ● LEDs indicatrices HD-SDI & SDI.

 ● Entrée en sonde.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U. Equerres de 
montage incluses.

Le VM-10HD et VM-10HDxl sont des distributeurs 
amplificateurs haute performance pour les signaux HD-SDI 
et 3G HD-SDI. Ils accepte une entrée, réalise le reclocking 
et l’égalisation et distribue le signal sur 10 sorties 
identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 SMPTE-259M, 292M, 344M serial 
video (SMPTE-424M sur le VM-10HDxl), 
75Ω sur connecteur BNC.

SORTIES: 10 sorties SMPTE-259M, 292M, 344M 
reclockées et égalisées, 75Ω sur 
connecteurs BNC.

DEBIT DE DONNEES MAX: 1.485Gbps (VM-10HD), 
2.97Gbps (VM-10HDxl).

NIVEAU DE SORTIE MAX: 800mVpp/75Ω.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 5VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 1.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de 

montage.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI
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VM-20HD

Distributeur Amplificateur Multimode HD-SDI 1:10

Le VM-20HD est un distributeur amplificateur très performant pour 
signaux HD-SDI avec une liaison dual link. L'unité peut être configurée 
comme un distributeur amplificateur 1:20, deux 1:10 ou un 1:10.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 1.485Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Opération Multi-Standard - Signaux SDI (SMPTE 
259M/344M), HD-SDI (SMPTE 292M) & dual link 
HD-SDI (SMPTE 372M). 

 ● Opération Multi-Mode - Se configure comme un distributeur 
amplificateur 1:20, deux 1:10 ou un dual link 1:10.

 ● Entrées en sonde pour montage en cascade.

 ● Kramer Equalization & re-Klocking™ Technology - 
Reconstruit le signal numérique pour parcourir de plus 
longues distances.

 ● LEDs indicatrices d'entrée HD-SDI & SDI.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de Mise en Rack Standard 19” - 1U. Equerres de 
montage inclues.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 SMPTE-259M, 292M, 344M, 372M 
SDI, 75Ω sur connecteur BNC.

SORTIES: 22 sorties égalisées et reclockées 
SMPTE-259M, 292M, 344M, 372M, 
75Ω sur connecteurs BNC.

RESOLUTION: 8 et 10-bits (automatique).
NIVEAU DE SORTIE MAX: 800mVpp/75Ω.
DEBIT DE DONNEES  
MAXIMUM:

 
1.485Gbps.

COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 100-240V AC; 50/60Hz, 9VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U  

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 1.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de 

montage.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI
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Distributeur Amplificateur S/PDIF 1:5
6505

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 entrée audio numérique S/PDIF sur connecteur RCA.
SORTIES: 5 sorties S/PDIF sur connecteurs RCA.
STANDARDS: CP1201, IEC-60958, AES-3id et S/PDIF.
FREQUENCE 
D'ECHANTILLONAGE: 32kHz à 96kHz.
IMPEDANCE D'ENTREE 75Ω.
IMPEDANCE DE SORTIE: 75Ω.
ALIMENTATION: 5V, 120mA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 12cm x 6.95cm x 2.44cm (Largeur, Profondeur, Hauteu.
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

A
ud

io

Power Amplifier 5Power Amplifier 1

DVD Player

A
ud

io

Audio

Le 6505 est un distributeur amplificateur haute performance pour 
signaux audio numériques S/PDIF. Il sélectionne une entrée S/PDIF 
et distribue le signal vers 5 sorties S/PDIF identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Entrée - 1 connecteur RCA.

 ● Sorties - 5 connecteurs RCA.

 ● Fréquences d'échantillonnage - 32KHz à 96KHz.

 ● Signal Re-clocking & Re-sampling - Permet la transmission de signaux 
S/PDIF sur de longues distances.

 ● Taille Compacte DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un rack 19' 1U avec le kit de mise en rack RK-3T 
(optionnel).

CABLES SUGGERES

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

j
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GROUPE 2

SÉLECTEURS & GRILLES DE COMMUTATION

Kramer Electronics propose une large gamme de sélecteurs et de grilles de commutation haute 
performance pour toute application AV et tous formats de signaux. Les sélecteurs et grilles de commutation 
sont proposés en trois dimensions différentes pour s’adapter au mieux à chaque application : baie 19 
pouces, modèles de bureau et format ultra compact Kramer TOOLS™.

La version rackable est idéale pour les applications AV professionnelles et Broadcast. Toutes nos versions 
offrent une double possibilité de commande, manuelle et via RS-232, ainsi qu’une large bande passante. 
Certains modèles possèdent également un contrôle via Ethernet, RS-485 ou contact sec. 

Kramer propose des solutions simples, économiques et compactes pour toute application AV avec nos 
modèles de bureau et Kramer TOOLS™ ainsi qu’une gamme de kits de mise en rack 19 pouces pour 
tout type de sélecteurs.

Pour chaque application AV professionnelle tels que les présentations, éducation, lieux de culte, affichage 
dynamique, résidentiel et Broadcast, Kramer possède le sélecteur ou la grille de commutation adapté 
à vos besoins.

 ■ Nombreux formats de signaux disponibles - Audio analogique et numérique, Composite, S-vidéo 
(Y/C), Composante, RVBHV, VGA, SD/HD/3G HD SDI, HDMI, FireWire® et Vidéo sur CAT5.

 ■ Performance élevée - Large bande passante.

 ■ Gamme complète - Commutation mécanique, commutation électrique et commutation durant 
l’intervalle vertical. 

 ■ Conçus pour l’intégration - Options de contrôle manuel et tiers, incluant IR, RS-232, RS-422/485 
et l’option contact sec disponibles sur de nombreux produits.

 ■ Fiabilité - Nos produits sont garantis 7 ans, l’une des plus longues proposée dans l’industrie.



A PROPOS DU CLIENT

Un centre météorologique en Caroline du Sud est chargé d’alerter les Autorités en cas de vents 
violents, chaleur extrême, neige et inondations pouvant se traduire en coupure d’électricité. La 
police, les pompiers, les pilotes d'avion, les marins ainsi que les citoyens dépendent fortement 
de ces prévisions.

LE BESOIN

Surveiller des zones géographiques clés et fournir un flux d’information météo mis à jour 
24h/24 et 7 jours sur 7. Données et graphiques sur 6 moniteurs écrans plats, alignés par 
taille de 42 à 60 pouces.

LE DEFI

Une commutation seamless de flux vidéo live, cartes météo et graphiques en provenance de 
13 sources différentes incluant 4 récepteurs HDTV, 4 PC, 4 ordinateurs portable et un lecteur 
Blu-Ray/DVD, tous traitant les protocoles HDCP. 

LA SOLUTION

La grille de commutation modulaire VS-1616D CORE a été choisie car elle répond aux besoins 
de commutation actuels tout en permettant une future évolution du système.

LES DETAILS DU PROJET

La grille VS-1616D représente une configuration modulaire car elle permet une expansion du 
système par le simple ajout d’une carte modulaire. Le système du centre météorologique utilise 
actuellement un châssis 16x16 avec six cartes d’entrées et trois cartes de sortie. La grille 
permet également le traitement de tout type de signaux AV – vidéo analogique ou numérique 
sur câble cuivre, fibre ou paires torsadées – dans un même châssis.

Hancock Video Engineering Services, intégrateur AV professionnel local, a également installé 
une grille Sierra 8x8 RVBHV pour le traitement des sources VGA. Les câbles HDMI Plat de 
15,2m ont relevé à la fois le défi du passage de câbles dans les murs et de distribution du signal 
vers la grille et les écrans.

LES AVANTAGES CLIENT

Selon Jim Hancock, président de Hancock Services, la technologie et la flexibilité de la grille 
Kramer sont les raisons principales de son choix pour ce système. “Nous avions choisi une 
grille de commutation 8x8 d’un autre fabricant mais après quelques mois, le centre nécessitait 
des entrées supplémentaires” relate Hancock. “Nous avons alors échangé avec la VS-1616D 
de Kramer. Elle traite le protocole HDCP d’une façon optimale et offre la possibilité d’une future 
expansion du système”. La fiabilité de la VS-1616D joue un rôle primordial dans le traitement 
de l’information sur les évènements météorologiques imprévisibles et contribue à la sécurité 
des résidents de Caroline du Sud. 

Les technologies AV au service de 
la diffusion Broadcast

Les produits Kramer Electronics plus fiables que la météo
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SÉLECTEURS & GRILLES DE COMMUTATION
MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

SELECTEURS

2.1   UNE SORTIE 

ANALOGIQUE

2.1.1   AV (CV & Y/C + AUDIO)

VS-21B Sélecteur Mécanique Vidéo Composite & Audio Stéréo 2x1 2 Composite 1 Composite Desktop U 2.9

VS-24xl Sélecteur Vidéo Composite & Audio Stéréo Symétrique 2x1 2 Composite 1 Composite Desktop B 2.10

VS-41AV Sélecteur Mécanique Vidéo Composite & Audio Stéréo 4x1 4 Composite 1 Composite Desktop U 2.11

VS-401YC Sélecteur S-vidéo & Audio Stéréo 4x1:2 4 Y/C 1:2 Y/C Desktop U 2.12

VS-421 Sélecteur Vidéo Composite & Audio Stéréo 4x1 4 Composite 1 Composite Desktop U 2.13

VS-401xlm Sélecteur Vidéo Composite & Audio Stéréo 4x1:3 4 Composite 1:3 Composite 19” (1U) U 2.14

VS-601xlm Sélecteur Vidéo Composite & Audio Stéréo 6x1:3 6 Composite 1:3 Composite 19” (1U) U

VS-801xlm Sélecteur Vidéo Composite & Audio Stéréo 8x1:3 8 Composite 1:3 Composite 19” (1U) U

VS-1201xl Sélecteur Vidéo Composite & Audio Stéréo 12x1 12 Composite 1 Composite 19” (1U) U

VS-411 Sélecteur Vidéo Composite & Audio Stéréo Symétrique 4x1 4 Composite 1 Composite 19” (1U) B 2.15

VS-611 Sélecteur Vidéo Composite & Audio Stéréo Symétrique 6x1 6 Composite 1 Composite 19” (1U) B

VS-1011 Sélecteur Vidéo Composite & Audio Stéréo Symétrique 10x1 10 Composite 1 Composite 19” (1U) B

VP-27 Sélecteur de Présentation Multi-format 12 entrées - 4 Composite
- 4 S-vidéo
- 4 VGA
Multi-Format

- 1 Composite
- 1 VGA
- 1 Y/C
Multi-Format

19” (1U) U 2.127

VP-28 Sélecteur de Présentation Multi-Format avec Audio Stéréo 
14 entrées

- 3 Composite
- 3 DVI-I
- 3 HDMI
- 3 VGA
Multi-Format
- 2 DP

- 1 Composite
- 1 DVI-I
- 1 HDMI
- 1 VGA
Multi-Format
- 1 DP

19” (1U) U 2.128

VS-81AV Sélecteur Mécanique Vidéo Composite & Audio Stéréo 8x1 8 Composite 1 Composite 19” (1U) U 2.16

VS-81AYC Sélecteur Mécanique S-vidéo & Audio Stéréo 8x1 8 Y/C 1 Y/C 19” (1U) U 2.17

VS-101AV Sélecteur Mécanique Vidéo Composite & Audio Stéréo 10x1 10 Composite 1 Composite 19” (1U) U 2.18

2.1.2   CV (COMPOSITE) 

XE-21V Sélecteur Composite Mécanique 2x1 2 Composite 1 Composite TOOLS N/A 6.107

VS-33Vxl Sélecteur Vidéo Composite 3x1 3 Composite 1 Composite TOOLS N/A 2.19

4x1V Sélecteur Vidéo Composite Mécanique 4x1 4 Composite 1 Composite TOOLS N/A 2.20

4x1VB Sélecteur Vidéo Composite Mécanique 4x1 4 Composite 1 Composite TOOLS N/A

VS-121HC Sélecteur & Transcodeur Vidéo Composite, S-vidéo & 
Composante 12x1:2

- 4 Composite
- 4 Y/C
- 4 YUV
Multi-Format

1:2 YUV 19” (1U) N/A 2.21

VM-42 Distributeur Amplificateur Composite 1:8 & Sélecteur 4x1 - 1 Composite
- 4 Composite
Multimode

- 8 Composite
- 1 Composite
Multimode

Desktop N/A 1.34

VS-55V Sélecteur Vidéo Composite 5x1 5 Composite 1 Composite Desktop N/A 2.22

VS-2016 Sélecteur Vidéo Composite 16x1 16 Composite 1 Composite 19” (1U) N/A 2.23

2.1.3   Y/C (S‑VIDEO) 

XE-21SA Sélecteur S-vidéo & Audio Stéréo Mécanique 2x1 2 Y/C 1 Y/C TOOLS U 6.106

VS-121HC Sélecteur & Transcodeur Vidéo Composite, S-vidéo & 
Composante 12x1:2

- 4 Composite
- 4 Y/C
- 4 YUV
Multi-Format

1:2 YUV 19” (1U) N/A 2.21

4x1S Sélecteur Mécanique S-vidéo 4x1 4 Y/C 1 Y/C TOOLS N/A 2.24

VS-55YC Sélecteur S-vidéo 5x1 5 Y/C 1 Y/C Desktop N/A 2.25

2.1.4   COMPOSANTE ( YUV ) 

XE-21C Sélecteur Composante Mécanique 2x1 2 YUV 1 YUV TOOLS N/A 6.104

VS-121HC Sélecteur & Transcodeur Vidéo Composite, S-vidéo & 
Composante 12x1:2

- 4 Composite
- 4 Y/C
- 4 YUV
Multi-Format

1:2 YUV 19” (1U) N/A 2.21

2.1.5   INFORMATIQUE (HD‑15) 

PT-201VGA Sélecteur Mécanique Vidéo Informatique Graphique 2x1 2 VGA 1 VGA Pico TOOLS™ N/A 2.26

VP-201xl Sélecteur Mécanique Vidéo Informatique Graphique 2x1 2 VGA 1 VGA TOOLS N/A 2.27
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2.1.5   INFORMATIQUE (HD‑15) (suite)

XE-21X Sélecteur VGA Mécanique 2x1 2 VGA 1 VGA TOOLS N/A 6.108

VS-2DVA Sélecteur Vidéo Informatique Graphique,  
DVI & Audio Stéréo 2x1

- 2 DVI
- 2 VGA
Dual-Format

- 1 DVI
- 1 VGA
Dual-Format

Desktop U 2.28

TP-219HD Emetteur Sélecteur VGA & HDTV sur Paires Torsadées 2x1 2 VGA/HD 1 CAT5 TOOLS N/A 5.33

VP-211K Sélecteur Automatique Vidéo Informatique Graphique & 
Audio 2x1

2 VGA 1 VGA TOOLS U 2.29

VP-222K Sélecteur Vidéo Informatique Graphique 2x1:2 2 VGA 1:2 VGA TOOLS N/A 2.30

VP-242 Sélecteur & Distributeur Vidéo Informatique  
Graphique 2x1:4

2 VGA 1:4 VGA MegaTOOLS™ N/A 2.31

VP-31 Sélecteur Vidéo Informatique Graphique 3x1 3 VGA 1 VGA Desktop N/A 2.32

VP-31KSi Sélecteur Step-In Vidéo Informatique Graphique &  
Audio Stéréo 3x1

3 VGA 1 CAT5
1 VGA

Desktop B/U 2.33

VP-32K Sélecteur VGA & Audio Stéréo 3x1:2 3 VGA 1:2 VGA Desktop B 2.34

VP-41 Sélecteur Mécanique Vidéo Informatique Garphique 4x1 4 VGA 1 VGA Desktop N/A 2.35

VP-4x1CS  NOUVEAU Sélecteur Vidéo Informatique 4x1 à commutation propre 4 VGA 1 VGA 19” (1U) U 2.36

VP-411DS Sélecteur Automatique Vidéo Informatique Graphique & 
Audio Stéréo 4x1

4 VGA 1 VGA Desktop U 2.37

VP-27 Sélecteur de Présentation Multi-format 12 entrées - 4 Composite
- 4 S-vidéo
- 4 VGA
Multi-Format

- 1 Composite
- 1 VGA
- 1 Y/C
Multi-Format

19” (1U) U 2.127

VP-28 Sélecteur de Présentation Multi-Format avec  
Audio Stéréo 14 entrées

- 3 Composite
- 3 DVI-I
- 3 HDMI
- 3 VGA
Multi-Format
- 2 DP

- 1 Composite
- 1 DVI-I
- 1 HDMI
- 1 VGA
Multi-Format
- 1 DP

19” (1U) U 2.128

VP-61N Sélecteur Vidéo Informatique Graphique 6x1 6 VGA 1 VGA 19” (1U) N/A 2.38

VP-61xl Sélecteur Vidéo Informatique Graphique & Audio Stéréo 
Symétrique 6x1

6 VGA 1 VGA 19” (1U) B

VP-81KSi Sélecteur Step-In VGA & Audio Stéréo 8x1 8 VGA 1 CAT5
1 VGA

19” (1U) B/U 2.39

SI-1VGA Module de Contrôle Step-In 1 VGA 1 VGA Long  Insert U 2.40

SI-VGAT Module Step-in Vidéo Informatique Graphique 1 VGA 1 VGA TOOLS U 2.41

WSI-1VGA Platine Murale - Module Step-in HD-15 1 VGA 1 VGA Double Insert U 2.42

SID-VGA Module Step-In & Emetteur VGA sur Paires Torsadées 1 VGA 1 DGKat DigiTOOLS® U 2.75

SID-X1 Module Step-In & Emetteur Multi-Format sur  
Paires Torsadées 4 entrées

1 DVI
1 HDMI
1 VGA
1 DP

1 DGKat MegaTOOLS™ U/E 2.76

VP-161xl Sélecteur Vidéo Informatique Graphique et  
Audio Stéréo Symétrique 16x1

16 VGA 1 VGA 19” (2U) B 2.43

VP-321xl Sélecteur Vidéo Informatique Graphique &  
Audio Stéréo Symétrique 32x1

32 VGA 1 VGA 19” (4U) B

2.1.6   PAIRES TORSADEES / CAT 5 

VS-81ETH Sélecteur Paires Torsadées 8x1 8 CAT5 1 CAT5 19” (1U) N/A 2.44

2.1.7   AUDIO 

VS-106 Sélecteur Audio Stéréo 1x10 ou Sélecteur &  
Amplificateur Audio Stéréo 1x6 8 Watts RMS

1 Stéréo 
(asymétrique)

10 Stéréo 
(asymétrique)

19” (1U) U 6.24

VS-406 Sélecteur & Amplificateur Audio Stéréo 1x6 33W RMS  
ou Sélecteur Audio Ligne 1x10

1 Stéréo 
(asymétrique)

10 Stéréo 
(asymétrique)

19” (1U) U 2.45

4x4A Sélecteur Audio Stéréo 4x1:4 4 Stéréo 
(asymétrique)

1:4 Stéréo 
(asymétrique)

TOOLS U 1.72

VS-4X Sélecteur Mécanique Audio Stéréo Symétrique 4x1 4 Stéréo 
(symétrique)

1 Stéréo 
(symétrique)

Desktop B 2.46

VS-55A Sélecteur Audio Stéréo 5x1 5 Stéréo 
(asymétrique)

1 Stéréo 
(asymétrique)

Desktop U 2.47

VS-81SP Sélecteur pour Haut-Parleur 8x1 8 Stéréo 1 Stéréo 19” (1U) U 2.48
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NUMERIQUE

2.1.8   DISPL AY PORT

VS-12DP-IR Sélecteur DisplayPort 1x2 avec IR 1 DP 2 DP DigiTOOLS® E 2.49

VS-21DP-IR Sélecteur DisplayPort 2x1 avec IR 2 DP 1 DP DigiTOOLS® E 2.50

SID-DP Module Step-In & Emetteur DisplayPort sur  
Paires Torsadées

1 DP 1 DGKat DigiTOOLS® U 2.72

SID-X1 Module Step-In & Emetteur Multi-Format sur  
Paires Torsadées 4 entrées

1 DVI
1 HDMI
1 VGA
1 DP

1 DGKat MegaTOOLS™ U/E 2.76

2.1.9   DVI

XE-21D Sélecteur DVI 2x1 2 DVI 1 DVI TOOLS N/A 6.105

VS-21HDCP-IR Sélecteur DVI (HDCP) 2x1 avec IR 2 DVI (HDCP) 1 DVI (HDCP) MultiTOOLS® N/A 2.51

VS-2DVA Sélecteur Vidéo Informatique Graphique, DVI &  
Audio Stéréo 2x1

- 2 DVI
- 2 VGA
Dual-Format

- 1 DVI
- 1 VGA
Dual-Format

Desktop U 2.28

VP-311DVI Sélecteur 3x1 DVI (HDCP), Audio Stéréo & S/PDIF 3 DVI (HDCP) 1 DVI (HDCP) Desktop B/D/U 2.52

VS-41HDCP Sélecteur DVI (HDCP) 4x1 4 DVI (HDCP) 1 DVI (HDCP) Desktop N/A 2.53

VP-81SID Sélecteur Numérique Step-In 8x1 1 DVI
1 HDMI
8 DGKat

1 HDMI
1 DGKat

19” (1U) U/B/
D/E

2.71

SID-DVI Module Step-In & Emetteur DVI sur Paires Torsadées 1 DVI 1 DGKat DigiTOOLS® U 2.73

SID-X1 Module Step-In & Emetteur Multi-Format sur  
Paires Torsadées 4 entrées

1 DVI
1 HDMI
1 VGA
1 DP

1 DGKat MegaTOOLS™ U/E 2.76

2.1.10   HDMI

VS-21H-IR Sélecteur HDMI 2x1 avec IR 2 HDMI 1 HDMI DigiTOOLS® E 2.54

VS-211H Sélecteur Automatique HDMI 2x1 2 HDMI 1 HDMI DigiTOOLS® E 2.55

VM-22H Sélecteur Distributeur Amplificateur HDMI 2x1:2 2 HDMI 2 HDMI DigiTOOLS® E 1.88

VM-2Hxl Distributeur Amplificateur HDMI 1:2 1 HDMI 2 HDMI DigiTOOLS® E

VM-24H Sélecteur & Distributeur Amplificateur HDMI 2x1:4 2 HDMI 4 HDMI 19” (1U) E 1.92

VM-4Hxl Distributeur Amplificateur HDMI 1:4 1 HDMI 4 HDMI 19” (1U) E

VM-28H Sélecteur Distributeur Amplificateur HDMI 2x1:8 2 HDMI 8 HDMI 19” (1U) E 1.96

VM-216H Sélecteur Distributeur Amplificateur HDMI 2x1:16 2 HDMI 16 HDMI 19” (1U) E

VS-311H Sélecteur Automatique HDMI, Audio Stéréo et S/PDIF 3x1 3 HDMI 1 HDMI Desktop U/D/E 2.56

VS-41HC Sélecteur HDMI 4x1 4 HDMI 1 HDMI Desktop E 2.57

VS-41H Sélecteur HDMI 4x1 4 HDMI 1 HDMI 19” (1U) E 2.58

VS-81H Sélecteur HDMI 8x1 8 HDMI 1 HDMI 19” (1U) E

VS-161H Sélecteur HDMI 16x1 16 HDMI 1 HDMI 19” (1U) E

VP-81SID Sélecteur Numérique Step-In 8x1 1 DVI
1 HDMI
8 DGKat

1 HDMI
1 DGKat

19” (1U) U/B/
D/E

2.71

SID-H Module Step-In & Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 1 HDMI (F) 1 DGKat DigiTOOLS® U/E 2.74

SID-X1 Module Step-In & Emetteur Multi-Format sur  
Paires Torsadées 4 entrées

1 DVI
1 HDMI
1 VGA
1 DP

1 DGKat MegaTOOLS™ U/E 2.76

2.1.11   FIREWIRE®

VS-81FW Sélecteur Mécanique FireWire® 8 ports 8 Ports NC Desktop N/A 2.59

2.1.12   HD‑SDI & SDI

VS-211HDxl Sélecteur Automatique 3G HD-SDI 2x1:2 2 3G HD-SDI 1:2 3G HD-SDI DigiTOOLS® E 2.60

6241N Sélecteur SDI 4x1 4 SDI 1 SDI DigiTOOLS® E 2.61

6241HD Sélecteur HD-SDI 4x1 4 HD-SDI 1 HD-SDI DigiTOOLS® E

6241HDxl Sélecteur HD-SDI 3G 4x1 4 3G HD-SDI 1 3G HD-SDI DigiTOOLS® E

VS-41HD Sélecteur HD-SDI 4x1:2 4 HD-SDI 1:2 HD-SDI 19” (1U) E 2.62

VS-81HD Sélecteur HD-SDI 8x1:2 8 HD-SDI 1:2 HD-SDI 19” (1U) E

VS-81HDxl Sélecteur 3G HD-SDI 8x1:2 8 3G HD-SDI 1:2 3G HD-SDI 19” (1U) E 2.63
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2.1.13   AUDIO

6502 Sélecteur S/PDIF 4x1:2 4 S/PDIF 1:2 S/PDIF TOOLS D 2.64

2.1.14   USB

VS-801USB Sélecteur USB 2.0 8x1 8 USB-B 1 USB-A MegaTOOLS™ N/A 2.65

VS-401USB NOUVEAU Sélecteur USB 2.0 4x1 4 USB-B 1 USB-A TOOLS N/A 2.66

VS-41USB Sélecteur 4x1 USB 4 USB-A 1 USB-A DigiTOOLS® N/A 2.67

2.1.15   PAIRES TORSADEES

The Digital  
Step-in™ System

Modernisez votre salle de conférence avec le système 
Kramer Digital Step−in

2.68

VP-81SID Sélecteur Numérique Step-In 8x1 1 DVI
1 HDMI
8 DGKat

1 HDMI
1 DGKat

19” (1U) U/B/
D/E

2.71

SID-DP Module Step-In & Emetteur DisplayPort sur  
Paires Torsadées

1 DP 1 DGKat DigiTOOLS® U 2.72

SID-DVI Module Step-In & Emetteur DVI sur Paires Torsadées 1 DVI 1 DGKat DigiTOOLS® U 2.73

SID-H Module Step-In & Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 1 HDMI (F) 1 DGKat DigiTOOLS® U/E 2.74

SID-VGA Module Step-In & Emetteur VGA sur Paires Torsadées 1 VGA 1 DGKat DigiTOOLS® U 2.75

SID-X1 Module Step-In & Emetteur Multi-Format sur  
Paires Torsadées 4 entrées

1 DVI
1 HDMI
1 VGA
1 DP

1 DGKat MegaTOOLS™ U/E 2.76

ROUTEURS

2.2   E/S FIXES ET MODULAIRES

ANALOGIQUE

2.2.1   AV (CV & Y/C + AUDIO) 

VS-402xl Grille de Commutation Vidéo Composite &  
Audio Stéréo Symétrique 4x2:2

4 Composite 2:2 Composite 19” (1U) B 2.77

VS-802xl Grille de Commutation Vidéo Composite &  
Audio Stéréo Symétrique 8x2:2

8 Composite 2:2 Composite 19” (2U) B

VS-6EII Grille de Commutation (100MHz) Vidéo Composite &  
Audio Stéréo 4x4

4 Composite 4 Composite Desktop U 2.78

VS-6EIII Grille de Commutation (265MHz) Vidéo Composite &  
Audio Stéréo 4x4

4 Composite 4 Composite Desktop U

VS-5x5 Grille de Commutation Composite &  
Audio Stéréo Symétrique 5x5

5 Composite 5 Composite 19” (1U) B 2.79

VS-606xl Grille de Commutation Vidéo Composite & Audio Stéréo 6x6 6 Composite 6 Composite 19” (2U) U 2.80

VS-804xl Grille de Commutation Vidéo Composite & Audio Stéréo 8x4 8 Composite 4 Composite 19” (2U) U

VS-808xl Grille de Commutation Vidéo Composite & Audio Stéréo 8x8 8 Composite 8 Composite 19” (2U) U

VS-626 Grille de Commutation Vidéo Composite & Audio Stéréo 6x6 6 Composite 6 Composite 19” (2U) U 2.81

VS-828 Grille de Commutation Vidéo Composite & Audio Stéréo 8x8 8 Composite 8 Composite 19” (2U) U

VS-848 Grille de Commutation Composite &  
Audio Stéréo Symétrique 8x8

8 Composite 8 Composite 19” (2U) B 2.82

VS-808YC Grille de Commutation S-vidéo &  
Audio Stéréo Symétrique 8x8

8 Y/C 8 Y/C 19” (2U) B 2.83

VP-885 Grille de Commutation multi-format Vidéo &  
Audio Symétrique 8x8

- Composite
8 Universel
- Y/C
- YUV

- Composite
8 Universel
- Y/C
- YUV

19” (3U) B/D 2.91

VS-88HCB Grille de Commutation universelle 8x8 - Composite
8 Universel
- Y/C
- YUV

- Composite
8 Universel
- Y/C
- YUV

19” (3U) B/D 2.84

VS-162AV Grille de Commutation Vidéo Composite &  
Audio Stéréo Symétrique 16x16

16 Composite 16 Composite 19” (2U) B 2.85

VS-162AVRCA Grille de Commutation Vidéo Composite &  
Audio Stéréo 16x16

16 Composite 16 Composite 19” (2U) U
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2.2.2   CV (COMPOSITE) 

VS-88V Grille de commutation Composite 8x8 8 Composite 8 Composite 19” (1U) N/A 2.86

VS-162V Grille de Commutation Composite (90MHz) 16x16 - 16 Composite
- 4 RVBS
- 8 Y/C
- 5 YUV
Multimode

- 16 Composite
- 4 RVBS
- 8 Y/C
- 5 YUV
Multimode

19” (2U) N/A 2.87

VS-3232V Grille de Commutation Vidéo Composite (300MHz) 32x32 32 Composite 32 Composite 19” (2U) N/A 2.88

VS-3232Vxl Grille de Commutation Vidéo Composite (500MHz) 32x32 32 Composite 32 Composite 19” (2U) N/A

2.2.3   Y/C (S‑VIDEO) 

VS-162V Grille de Commutation Composite (90MHz) 16x16 - 16 Composite
- 4 RVBS
- 8 Y/C
- 5 YUV
Multimode

- 16 Composite
- 4 RVBS
- 8 Y/C
- 5 YUV
Multimode

19” (2U) N/A 2.87

2.2.4   COMPOSANTE ( YUV ) 

VS-42HC Grille de Commutation Vidéo Composante &  
Audio Numérique 4x2

4 YUV 2 YUV 19” (1U) D 2.89

VS-44HC Grille de Commutation Vidéo Composante &  
Audio Numérique 4x4

4 YUV 4 YUV 19” (1U) D

VS-88HC Grille de Commutation Composante, 
Audio Numérique & Analogique 8x8

8 YUV 8 YUV 19” (3U) U/D 2.90

VS-88HCB Grille de Commutation universelle 8x8 - Composite
8 Universel
- Y/C
- YUV

- Composite
8 Universel
- Y/C
- YUV

19” (3U) B/D 2.84

VP-885 Grille de Commutation multi-format Vidéo &  
Audio Symétrique 8x8

- Composite
8 Universel
- Y/C
- YUV

- Composite
8 Universel
- Y/C
- YUV

19” (3U) B/D 2.91

VS-162V Grille de Commutation Composite (90MHz) 16x16 - 16 Composite
- 4 RVBS
- 8 Y/C
- 5 YUV
Multimode

- 16 Composite
- 4 RVBS
- 8 Y/C
- 5 YUV
Multimode

19” (2U) N/A 2.87

2.2.5   RVBHV & RVBS

TailorMade Grille de Commutation Vidéo Multi-Format avec ou  
sans Audio Stéréo

- Composite
- RVBHV
- Y/C
- YUV
Multi-Format

- Composite
- RVBHV
- Y/C
- YUV
Multi-Format

19” B/U 2.92

VS-162V Grille de Commutation Composite (90MHz) 16x16 - 16 Composite
- 4 RVBS
- 8 Y/C
- 5 YUV
Multimode

- 16 Composite
- 4 RVBS
- 8 Y/C
- 5 YUV
Multimode

19” (2U) N/A 2.87

VP-64ETH Grille de Commutation RVBHV & Audio Stéréo Symétrique 6x4 6 RVBHV 4 RVBHV 19” (3U) B 2.93

VP-66ETH Grille de Commutation RVBHV & Audio Stéréo Symétrique 6x6 6 RVBHV 6 RVBHV 19” (3U) B

VP-84ETH Grille de Commutation RVBHV & Audio Stéréo Symétrique 8x4 8 RVBHV 4 RVBHV 19” (3U) B

VP-88K Grille de Commutation RVBHV & Audio Stéréo Symétrique 8x8 8 RVBHV 8 RVBHV 19” (3U) B 2.94

VP-1608 Grille de Commutation RVBHV & Audio Stéréo Symétrique 16x8 16 RVBHV 8 RVBHV 19” (3U) B 2.95

2.2.6   INFORMATIQUE (HD‑15) 

VP-2x2 Grille de Commutation VGA & Audio Stéréo Symétrique 2x2 2 VGA 2 VGA Desktop B 2.96

VP-4x4K Grille de Commutation VGA & Audio Stéréo Symétrique 4x4 4 VGA 4 VGA 19” (1U) B 2.97

VP-4x8 Grille de Commutation Vidéo Informatique Graphique 4x8 4 VGA 8 VGA 19” (1U) N/A 2.98

VP-8x8 Grille de Commutation Vidéo Informatique Graphique 8x8 8 VGA 8 VGA 19” (1U) N/A

VP-4x8AK Grille de Commutation VGA & Audio Stéréo 4x8 4 VGA 8 VGA 19” (2U) B/U 2.99

VP-8x4 Grille de Commutation VGA 8x4 8 VGA 4 VGA 19” (1U) N/A 2.100

VP-8x4AK Grille de Commutation VGA & Audio Stéréo 8x4 8 VGA 4 VGA 19” (2U) B/U 2.101

VP-8x8AK Grille de Commutation VGA & Audio Stéréo 8x8 8 VGA 8 VGA 19” (2U) B/U 2.102

VP-8x8TP Grille de Commutation VGA & Audio Stéréo sur  
Paires Torsadées 8x8

8 VGA/HD 8 CAT5 19” (1U) U 2.103

VP-12x8 Grille de Commutation VGA 12x8 12 VGA 8 VGA 19” (1U) N/A 2.104

VP-16x18AK Grille de Commutation VGA & Audio Stéréo  
Symétrique/Asymétrique 16x18

16 VGA 2 CAT5
16 VGA

19” (5U) B/U 2.105
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2.2.7   PAIRES TORSADEES/CAT 5 

VS-808TP NOUVEAU Grille de Commutation sur Paires Torsadées 8x8 8 CAT5 8 CAT5 19” (1U) B/U 2.106

VP-8x8TP Grille de Commutation VGA & Audio Stéréo sur  
Paires Torsadées 8x8

8 VGA/HD 8 CAT5 19” (1U) U 2.103

VS-169TP Grille de Commutation sur Paires Torsadées 16x9 16 CAT5
2 VGA

9 CAT5
1 VGA

19” (2U) U 2.107

2.2.8   AUDIO 

VS-88A Grille de Commutation Audio Stéréo Symétrique 8x8 8 Stéréo 
(symétrique)

8 Stéréo 
(symétrique)

19” (1U) B 2.108

VS-1616A Grille de Commutation Audio Stéréo Symétrique 16x16 16 Stéréo 
(symétrique)

16 Stéréo 
(symétrique)

19” (2U) B 2.109

VS-3232A Grille de Commutation Audio Stéréo Symétrique 32x32 32 Stéréo 
(symétrique)

32 Stéréo 
(symétrique)

19” (2U) B 2.110

2.2.9   RS‑422 

VS-4228 Grille de Commutation RS-422 8 ports 8 Ports NC 19” (1U) N/A 2.111

NUMERIQUE

2.2.10   HDMI

Kramer CORE™ N'importe quel Format. N'importe quel Câble.  
Un Kramer CORE™

2-16 Modulaire
4-32 Modulaire
8-64 Modulaire

2-16 Modulaire
4-32 Modulaire
8-64 Modulaire

19” E 2.112

VS-1616D Grille de Commutation Numérique Multi-Format  
Modulaire 2x2 jusqu'à 16x16

- DVI
- HDMI
- Optique LC
2-16 Modulaire
- DVI (HDCP)
- DGKat
- DVI Dual Link

- DVI
- HDMI
- Optique LC
2-16 Modulaire
- DVI (HDCP)
- DGKat
- DVI Dual Link

19” (4U) E 2.114

VS-3232DN Grille de Commutation Modulaire Multi-Format 4x4 à 32x32 - DVI
- HDMI
- Optique LC
4-32 Modulaire
- DVI (HDCP)
- DGKat
- DVI Dual Link

- DVI
- HDMI
- Optique LC
4-32 Modulaire
- DVI (HDCP)
- DGKat
- DVI Dual Link

19” (6U) E

VS-6464DN Grille de Commutation Numérique Multi-Format 8x8 à 64x64 - DVI
- Optique LC
8-64 Modulaire
- DVI (HDCP)

- DVI
- Optique LC
8-64 Modulaire
- DVI (HDCP)

19” (10U) E

PS-1DN Alimentation Redondante pour VS−3232DN/VS−6464DN 1 Alimentation N/A 2.115

VM-24HC Sélecteur & Distributeur Amplificateur HDMI 2x1:4 2 HDMI 4 HDMI Desktop E 1.94

VS-42HN Grille de Commutation HDMI 4x2 4 HDMI 2 HDMI 19” (1U) E 2.116

VS-44HN Grille de Commutation HDMI 4x4 4 HDMI 4 HDMI 19” (1U) E

VS-48HN NOUVEAU Grille de commutation HDMI 4x8 4 HDMI 8 HDMI 19” (1U) E 2.117

VS-66HN NOUVEAU Grille de Commutation HDMI 6x6 6 HDMI 6 HDMI 19” (1U) E

VS-84HN NOUVEAU Grille de Commutation HDMI 8x4 8 HDMI 4 HDMI 19” (1U) E

VS-88HN NOUVEAU Grille de Commutation HDMI 8x8 8 HDMI 8 HDMI 19” (1U) E

2.2.11   FIREWIRE®

VS-66FW Grille de Commutation FireWire® 6 ports 6 Ports NC 19” (1U) N/A 2.118

2.2.12   DVI

Kramer CORE™ N'importe quel Format. N'importe quel Câble.  
Un Kramer CORE™

2-16 Modulaire
4-32 Modulaire
8-64 Modulaire

2-16 Modulaire
4-32 Modulaire
8-64 Modulaire

19” E 2.112
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2.2.12   DVI (suite)

VS-1616D Grille de Commutation Numérique Multi-Format  
Modulaire 2x2 jusqu'à 16x16

- DVI
- HDMI
- Optique LC
2-16 Modulaire
- DVI (HDCP)
- DGKat
- DVI Dual Link

- DVI
- HDMI
- Optique LC
2-16 Modulaire
- DVI (HDCP)
- DGKat
- DVI Dual Link

19” (4U) E 2.114

VS-3232DN Grille de Commutation Modulaire Multi-Format 4x4 à 32x32 - DVI
- HDMI
- Optique LC
4-32 Modulaire
- DVI (HDCP)
- DGKat
- DVI Dual Link

- DVI
- HDMI
- Optique LC
4-32 Modulaire
- DVI (HDCP)
- DGKat
- DVI Dual Link

19” (6U) E

VS-6464DN Grille de Commutation Numérique Multi-Format  
8x8 à 64x64

- DVI
- Optique LC
8-64 Modulaire
- DVI (HDCP)

- DVI
- Optique LC
8-64 Modulaire
- DVI (HDCP)

19” (10U) E

PS-1DN Alimentation Redondante pour VS−3232DN/VS−6464DN 1 Alimentation N/A 2.115

VS-48HDCPxl Grille de Commutation DVI 4x8 4 DVI (HDCP) 8 DVI (HDCP) 19” (2U) E 2.119

VS-84HDCPxl Grille de Commutation DVI Compatible HDCP 8x4 8 DVI (HDCP) 4 DVI (HDCP) 19” (2U) E

VS-66HDCPxl Grille de Commutation DVI Compatible HDCP 6x6 6 DVI (HDCP) 6 DVI (HDCP) 19” (2U) E

VS-88HDCPxl Grille de Commutation DVI Compatible HDCP 8x8 8 DVI (HDCP) 8 DVI (HDCP) 19” (2U) E

VS-88DVI Grille de commutation DVI 8x8 8 DVI 8 DVI 19” (2U) N/A 2.120

VS-88DTP Grille de Commutation DVI avec sorties Paires Torsadées 8x8 8 DVI 8 DGKat 19” (1U) N/A 2.121

2.2.13   HD‑SDI & SDI

VS-88SDI Grille de Commutation SDI 8x8 8 SDI 8 SDI 19” (1U) E 2.122

VS-48HDxl Grille de Commutation 3G HD-SDI 4x8 4 HD-SDI 8 HD-SDI 19” (1U) E 2.123

VS-44HD Grille de Commutation HD-SDI 4X4 4 HD-SDI 4 HD-SDI 19” (1U) E 2.124

VS-44HDxl Grille de Commutation 3G HD-SDI 4x4 4 3G HD-SDI 4 3G HD-SDI 19” (1U) E

VS-88HD Grille de Commutation HD-SDI 8x8 8 HD-SDI 8 HD-SDI 19” (1U) E 2.125

VS-88HDxl Grille de Commutation 3G HD-SDI 8x8 8 3G HD-SDI 8 3G HD-SDI 19” (1U) E

VS-88FO Grille de Commutation 3G HD-SDI sur Fibre Optique 8x8 8 Optique LC 8 Optique LC 19” (1U) E 2.126

SELECTEURS DE PRESENTATION

2.3  MULTI‑FORMAT 

FORMAT SIMPLE

VP-27 Sélecteur de Présentation Multi-format 12 entrées - 4 Composite
- 4 S-vidéo
- 4 VGA
Multi-Format

- 1 Composite
- 1 VGA
- 1 Y/C
Multi-Format

19” (1U) U 2.127

VP-28 Sélecteur de Présentation Multi-Format avec  
Audio Stéréo 14 entrées

- 3 Composite
- 3 DVI-I
- 3 HDMI
- 3 VGA
Multi-Format
- 2 DP

- 1 Composite
- 1 DVI-I
- 1 HDMI
- 1 VGA
Multi-Format
- 1 DP

19” (1U) U 2.128

2.4   MULTI‑FORMAT  (AVEC SCALING)

VP-436N Sélecteur/Scaler de Présentation Numérique ProScale™ 
Analogique & HDMI 7 entrées

1 Composite
2 HDMI
1 VGA
1 Y/C
2 YUV

1 HDMI
1 RVBHV
1 VGA

19” (1U) U/D/E 7.31

VP-437N Sélecteur/Scaler de Présentation Numérique ProScale™ 
HDMI & Analogique avec Contrôle Ethernet 7 entrées

1 Composite
2 HDMI
1 VGA
1 Y/C
2 YUV/HD

1 VGA/HD
1 HDMI
1 RVBHV

19” (1U) U/D/E 7.33

VP-438 Sélecteur/Scaler de Présentation Numérique ProScale™ 
Analogique & HDMI 10 entrées

2 Composite
4 HDMI
2 VGA
2 YUV

1 HDMI
1 RVBHV
1 VGA

19” (1U) U/D/E 7.35
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2.4   MULTI‑FORMAT  (AVEC SCALING) (suite)

VP-725N Sélecteur/Scaler Numérique de Présentation ProScale™ 
21 entrées

- 4 Composite
- 4 HDMI
- 4 VGA
- 4 Y/C
- 4 YUV
Multi-Format

- 1 Composite
- 1 VGA/HD
- 1 HDMI
- 1 HDMI
- 1 RVBHV
3 Scalé
- 1 VGA
- 1 Y/C
- 1 YUV
5 Non-scalé

19” (3U) E 7.47

VP-725NA Sélecteur/Scaler Numérique de Présentation ProScale™ 
avec Audio Stéréo Symétrique 21 entrées

- 4 Composite
- 4 HDMI
- 4 VGA
- 4 Y/C
- 4 YUV
Multi-Format

- 1 Composite
- 1 VGA/HD
- 1 HDMI
- 1 HDMI
- 1 RVBHV
3 Scalé
- 1 VGA
- 1 Y/C
- 1 YUV
5 Non-scalé

19” (3U) E/B 7.49

VP-728 Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ 9 entrées - Composite
2 HDMI
4 Universel
1 USB-A
2 VGA
- Y/C
- YUV/HD

- 1 VGA/HD
- 1 HDMI
Scalé

19” (1U) U/D/E 7.51

VP-729 Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ Avec  
Contrôle Ethernet 9 entrées

- Composite
2 HDMI
4 Universel
1 USB-A
2 VGA
- Y/C
- YUV/HD

- 1 VGA/HD
- 1 HDMI
Scalé

19” (1U) U/D/E 7.53

VP-730 Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ avec  
sortie Speaker 9 entrées

- Composite
2 HDMI
2 Universel
1 USB-A
4 VGA
- Y/C
- YUV/HD

- 2 VGA/HD
- 1 HDMI
Scalé

19” (1U) B/D/E 7.55

VP-731 Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ avec 
Commande Ethernet & Sortie Speaker 9 entrées

- Composite
2 HDMI
2 Universel
1 USB-A
4 VGA
- Y/C
- YUV/HD

- 2 VGA/HD
- 1 HDMI
Scalé

19” (1U) B/D/E 7.57

VP-747 Sélecteur Seamless à double scaler ProScale™  
In-CTRL™ 8x2:3

- Composite
- RVBHV
- RVBS
8 Universel
- Y/C
- YUV/HD
2 HDMI/DVI

- VGA/HD
- VGA/HD
3 Preview
3 Program
- RVBHV
- RVBHV
- HDMI/DVI
- HDMI/DVI

19” (3U) E 7.59

VP-747T Console de Contrôle In-CTRL™ avec T-Bar 16 Boutons 4 RS-485 19” (4U) N/A 7.61

DVI, HDMI, FireWire®, USB, SDI, DisplayPort

S-vidéo, Composite, Composante, Scart, RGB, RGBHV

Fibre

Alimentation

Relais

RF

CAT 5

Ethernet

VGA

Audio, Speakers

Câble IR, RS-232, RS-485

K-NET

CODE 

COULEUR
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 vidéo composite sur connecteur 
BNC, et audio stéréo asymétrique 
sur connecteurs RCA, ou deux 
vidéo composante (YUV) sur un 
connecteur BNC et 2 connecteurs 
RCA.

SORTIES: 1 vidéo composite sur connecteur 
BNC, et audio stéréo asymétrique 
sur connecteurs RCA, ou un 
vidéo composante (YUV) sur un 
connecteur BNC et 2 connecteurs 
RCA.

BANDE PASSANTE(-3dB): 700MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.01%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.01°.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 81dB.
DIAPHONIE VIDEO: 51dB@5MHz.
CONTROLES: Bouton de sélection en face avant.
SYSTEME DE COMMUTATION: Mécanique, “Break-before-make”.
COUPLAGE: DC.
DISTORSION 
HARMONIQUE AUDIO: 0.085%.
2ème HARMONIQUE AUDIO: 0.005%.
ALIMENTATION: Pas d'alimentation requise, sélecteur 

mécanique.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 18.8cm x 10.2cm x 4.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.64kg. (1.4lbs.).
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-81.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 700MHz (-3db).

 ● Commutation mécanique passive - Pas d'alimentation.

 ● Taille Desktop - Taille compacte. Deux produits peuvent 
être installés côte à côte dans un rack 19 pouces 1U 
avec l'adaptateur optionnel RK-81.

VS‑21B
Sélecteur Mécanique Vidéo Composite & Audio Stéréo 2x1

Le VS-21B est un sélecteur haute performance pour 
les signaux vidéo composite et audio stéréo ou vidéo 
composante. Il commute une des deux entrées vers la 
sortie unique.

Set Top Box
Source

CV

Audi
o

Audi
o

Audi
o

CV

CV

Video 
Player

Video 
Display CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

B o
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CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 620MHz (- 3dB).

 ● Contrôles - Automatique, face avant ou contact sec.

 ● Commutation automatique (On/Off) - Quand elle est 
validée, en absence de signal sur l’entrée 1, commute 
automatiquement sur l’entrée 2.

 ● Réglage de gain et d'égalisation.

 ● Taille Desktop - Taille compacte. Deux produits peuvent 
être installés côte à côte dans un rack 19 pouces 1U 
avec l'adaptateur optionnel RK-80.

VS‑24xl
Sélecteur Vidéo Composite & Audio Stéréo Symétrique 2x1

Le VS-24xl est un sélecteur haute performance pour 
signaux Composite et audio stéréo symétrique. Configuré 
en sélecteur automatique, il commute sur l’entrée 2 quand 
le signal est absent sur l’entrée 1.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 Vidéo composite, 
1 Vcc /75Ω nom. sur BNC.
2 Audio Stéréo, symétrique + 4dBm 
sur borniers détachables.

SORTIES: 1 Vidéo composite, 1 Vcc /75Ω nom. 
sur connecteur BNC.
1 Audio Stéréo symétrique + 4dBm 
sur borniers détachables.

NIVEAU DE SORTIE MAXI: Vidéo: 2.1 Vpp.
BANDE PASSANTE VIDEO: 620MHz.
BANDE PASSANTE AUDIO (-3dB):>65MHz (pour S/PDIF).
GAIN DIFFERENTIEL: 0.03%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT S/N: Vidéo: 74 dB; Audio: 71dB pondéré.
DIAPHONIE: Vidéo: -56.3 dB; 

Audio: -65.8dB @1kHz.
CONTROLES: Niveau vidéo: -0.8 à +6.4dB; 

EQ.: 0 à +12.8dB.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE AUDIO + BRUIT: 0.019%.
2ème HARMONIQUE AUDIO: 0.002%.
ALIMENTATION: 12V DC, 90mA.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 22cm x 18cm x 4.5 cm 

(8.7” x 7” x 1.7”) 
Largeur, Profondeur, Hauteur.

Connect 
to a

Contact
Closure
Switch

Composite Video
Player

(Master Source)

Composite Video
Player

(Source 2)

Display
with Speakers

A
udio

Audio

CV

CVCV A
udio

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

B A X



KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

2.11

S
É

L
E

C
T

E
U

R
S

 &
 G

R
IL

L
E

S
 D

E
 C

O
M

M
U

T
A

T
IO

N

S E L E C T E U R S  &  R O U T E U R S   U N E  S O R T I E   A V  ( C V  &  Y / C  +  A U D I O ) 

Sélecteur Mécanique Vidéo Composite & Audio Stéréo 4x1
VS‑41AV

Le VS-41AV est un sélecteur haute performance pour 
signaux Composite et audio stéréo asymétrique. Il 
commute n’importe laquelle des quatre entrées vers la 
sortie unique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 Vidéo, 1 Vpp/75Ω sur connecteurs 
BNC, 4 audio stéréo, +4dBu, sur 
connecteurs RCA.

SORTIES: 1 Vidéo,1 Vpp/75Ω sur connecteur 
BNC, 1 audio stéréo, +4dBu, sur 
connecteurs RCA.

COMMUTATION: Mécanique, "Break-before-make", 
mode Audio-Follow-Video. 

BANDE PASSANTE (-3dB): 520 MHz -3dB (vidéo), 
>100 kHz -3dB (audio).

POINTS DE COMMUTATION: 4 pour vidéo, 4x2 pour audio, 
1 seul actif à la fois. 

NIVEAUX DE SIGNAL: Jusqu'à 3Vpp vidéo, +30dBm Audio. 
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C. 
HUMIDITE: 10% à 90%.   
DIMENSIONS: 18.8cm x 10.2cm x 4.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.65kg.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-81.

Composite Video
Recorder

Composite
Video Player 1

Composite
Video Player 4

CV
Audi

o
Audi

o
Audi

o
CV

CV

OUT

IN 1

IN 2

IN 3

IN 4

OUT

Video

Audio

R

L

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

B o

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 520MHz (-3dB).

 ● Sélection Mécanique (Passive) - Pas d'alimentation.

 ● Taille Desktop - Taille compacte. Deux produits peuvent 
être installés côte à côte avec le kit de mise en rack 
optionnel RK-81.
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Audio Connections
are not Shown

Y/C

Y/C

Y/C

Y/C

Y/C

Y/C

IN 4

IN 2

12V DC

OUT 2

RS-232

 

IN 1

IN 3

OUT 1

IN 1

IN 2

IN 3

IN 4

OUT 1
OUT 2

AUDIO

s-Video
Recorder

s-Video
Display

s-Video 
Camera

Set Top Box
Source

DVD
Player

s-Video Player

Sélecteur S-vidéo & Audio Stéréo 4x1:2
VS‑401YC

Le VS-401YC est un sélecteur haute performance pour 
les signaux S-vidéo (Y/C) et audio stéréo asymétrique. 
La commutation intervient durant l’intervalle vertical pour 
assurer une commutation sans décrochage pour les 
signaux genlockées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 YC, 1Vpp/75Ω (Y), 0.3Vpp/75Ω 
(C) sur connecteurs 4-pin; 4 stéréo, 
1Vpp/50kΩ sur connecteurs RCA.

SORTIES: 2 YC 1Vpp/75Ω (Y), 0.3Vpp/75Ω 
(C) sur connecteurs 4-pin; 2 stéréo, 
1Vpp/150Ω sur connecteurs RCA.

NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 2.3Vpp; Audio: 7.2Vpp. 
BANDE PASSANTE(-3dB): Vidéo: Y: 520MHz; AUDIO: >100kHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.05%
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03 Deg. 
FACTEUR-K: <0.05% 
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: 73dB; AUDIO: 85dB 
DIAPHONIE: Vidéo: -56dB@5MHz; AUDIO: -74dB@1kHz.
COUPLAGE: Vidéo: DC; 

AUDIO: entrées: AC; sortie: DC. 
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE AUDIO + BRUIT: 0.013%@1kHz.
2ème HARMONIQUE AUDIO: 0.004%@1kHz.
ALIMENTATION: 12V, 120mA. 
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.3cm x 4.36cm (8.46” x 6.4” 

x 1.7”) Largeur, Profondeur, Hauteur. 
POIDS: Environ 0.64kg (1.4lbs). 
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Adaptateur rack 19 pouces RK-1.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

- o d

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante (Y) - 520MHz (-3dB).

 ● Vidéo Noire - Avec un second appui sur la touche d'entrée 
sélectionnée.

 ● Contrôle - Face avant & RS-232 (Logiciel K-Router™ sous 
Windows fourni).

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Deux unités peuvent être 
montées côte à côte dans un rack 19 pouces 1U grâce 
au kit de mise en rack RK-1.
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Sélecteur Vidéo Composite & Audio Stéréo 4x1
VS‑421

Le VS-421 est un sélecteur haute performance pour 
signaux Composite et audio stéréo asymétrique. Il 
commute n’importe laquelle des quatre entrées audio et 
vidéo vers la sortie unique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 vidéo composite/SDI, 1 Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC; 
4 audio stéréo (ou mono symétrique), 
+4dBu sur connecteurs RCA.

SORTIES: 1 vidéo composite, 
1 Vpp/75Ω sur connecteurs BNC; 
1 audio stéréo/mono symétrique, 
+4dBu sur connecteurs RCA.

BANDE PASSANTE VIDEO 
(-3dB): 330MHz.
BANDE PASSANTE AUDIO 
(-3dB): 50kHz.
NIVEAUX DE SIGNAL: Jusqu'à 3Vpp vidéo, +30dBu audio. 
NON-LINEARITE: 0.1%. 
GAIN DIFF: 0.1%. 
CONTROLES: 4 touches sur la face avant, contact sec.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03Deg.
FACTEUR-K: 0.05%. 
RAPPORT S/N LUMA: >71dB. 
COMMUTATION: Intervalle vertical ou immédiat.
DIAPHONIE VIDEO: -65dB. 
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60 Hz, 

(115V AC USA) 4.6 VA. 
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C. 
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 24.5cm x 18cm x 4.5cm (9.6”x7”x1.7”) 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 1.4kg (3.1lbs).
ACCESSOIRES: Cordon secteur.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-MEDN.

AudioAudio

Audio
CVCV

CV

Composite Video
Player 1

Composite Video
Player 4

Composite Video
Recorder

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

B o X

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 330MHz (- 3dB).

 ● Commutation - Durant l'intervalle vertical ou immédiate 
au choix.

 ● Contrôle - Face avant ou contacts secs.

 ● Taille Desktop - Taille compacte. Peut être installé dans 
un rack 19 pouces avec l'adaptateur optionnel RK-MEDN.
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CARACTERISTIQUES

 ● Haute bande passante - 400MHZ (-3dB) pour modèles 
xlm & 250MHz pour VS-1201xl.

 ● Commutation pendant l'intervalle vertical.

 ● Synchronisation - Synchronise soit sur une référence 
externe, soit sur le signal entrant.

 ● Contrôles - Face avant, RS-232, RS-485 & contacts secs.

 ● Sortie - 3 audio & vidéo (modèles xlm).

 ● Taille standard rackable 19" - 1U.

Sélecteur Composite & Audio Stéréo 4x1, 6x1, 8x1 et 12x1
VS‑401xlm/VS‑601xlm/VS‑801xlm/VS‑1201xl

Les VS-401xlm, VS-601xlm, VS-801xlm, VS-1001xlm 
et VS-1201xl sont des sélecteurs haute performance 
pour signaux Composite et audio stéréo asymétrique. 
La commutation durant l'intervalle vertical assure une 
commutation propre avec des sources genlockées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4, 6, 8, 10, 12 composite/single 
composante vidéo, 1Vpp/75Ω, sur 
BNC. 4, 6, 8, 10, 12 asymétrique 
stéréo audio, +4dBu, 10kΩ, sur RCA. 
1 entrée synchro externe (ou vidéo 
composite) 1Vpp/75Ω, sur BNC.

SORTIES: 1x3 (xlm)/1(xl) composite/single 
composante vidéo, 1Vpp/75Ω sur BNC. 
1x3 (xlm)/1(xl) audio stéréo asymétrique 
jusqu'à +4dBu/50ohms, (24dBu) sur 
RCA.

BANDE PASSANTE 
VIDEO (-3dB): 400MHz.
BANDE PASSANTE 
AUDIO (-3dB): 55kHz.
NIVEAU DE SORTIE 
AUDIO MAXIMUM: +24dBu (28Vpp).
GAIN DIFF.: 0.04%.
PHASE DIFF.: 0,03Deg.
FACTEUR K: 0,05%.
RAPPORT S/N VIDEO: 77,6dB.
RAPPORT S/N AUDIO: 90.3dB, non pondéré.
NON-LINEARITE: Moins que 0,1%.
DIAPHONIE AUDIO: -79dB.
CONTROLES: 12 touches éclairées en face avant, 

RS-232, RS-422, contacts secs.
DISTORSION AUDIO + BRUIT: 0,02%.
2ème HARMONIQUE: 0,003% (1kHz).
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz, 16VA (VS-1211).
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19" x 9.3" x 1U W, D, H, rackable.
POIDS: Environ 3.1Kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, logiciel de 

pilotage, adaptateur null-modem.

Audi
o

Audi
o

Audi
o

CV

CV CV

Composite Video
Player 12

Composite Video
Player 1

Composite Video
Recorder

RS-232

VS-1201xl

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

B p o d h X
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CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 250MHz (-3dB).

 ● Commutation pendant l'intervalle vertical.

 ● Synchronisation - Synchronise sur une source externe ou 
sur le signal entrant.

 ● Contrôles - Face avant, RS-232, RS-485 & contacts secs.

 ● Taille standard rackable 19" - 1U.

Sélecteurs Composite & Audio Stéréo Symétrique 4x1, 6x1 et 10x1
VS‑411/VS‑611/VS‑1011

Les VS-411, VS-611 et VS-1011 sont des sélecteurs 
haute performance pour signaux Composite et audio 
stéréo symétriques. La commutation durant l'intervalle 
vertical permet une commutation propre avec des 
sources genlockées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4, 6, 10 composite/single component 
video, 1Vpp/75Ω, on BNC connectors; 
4, 6, 10 balanced stereo audio, +4dBu, 
10kΩ, on terminal blocks; 1 external 
sync input (or composite video) 
1Vpp/75Ω, on a BNC connector.

SORTIES: 1 composite/single component video, 
1Vpp/75Ω on a BNC connector; 
1 balanced stereo audio up to 
+4dBu/50Ω, (24dBu) on terminal blocks.

BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: 250MHz (typical); 
Audio: 55kHz.

GAIN DIFF.: 0,04%.
PHASE DIFF.: 0,03Deg.
FACTEUR K: <0,05%.
RAPPORT S/N: Video: 77.6dB; 

Audio: 95dB, unweighted.
NON-LINEARITE: 0,1%.
NIVEAU DE SORTIE 
AUDIO MAXIMUM: 28Vpp.
DIAPHONIE AUDIO: -79dB.
DISTORSION 
AUDIO + BRUIT: 0,02%.
2ème HARMONIQUE: 0.003% (1kHz).
CONTROLES: Boutons éclairés sur la face avant, 

RS-232, RS-485 et contacts secs.
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, 

Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 3.1Kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, logiciel de 

contrôle, adaptateur null-modem.

Audio Connections
are not Shown

Genlock
Source

Video Player 6Video Player 1 Video Recorder

CV CVCV

CV

VS-611

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

B p A d h X
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Le VS-81AV est un sélecteur haute performance pour 
signaux Composite et audio asymétrique. Il commute l’une 
des huit entrées vidéo et audio vers la sortie vidéo et 
audio unique.

Sélecteur Mécanique Vidéo Composite & Audio Stéréo 8x1
VS‑81AV

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 Vidéo, 1 Vcc / 75Ω sur connecteurs 
BNC; 8 Audio Stéréo asymétriques sur 
connecteurs RCA.

SORTIES: 1 Vidéo, 1 Vcc / 75Ω sur connecteur BNC; 
1 Audio Stéréo asymétrique sur connecteur 
RCA.

BANDE PASSANTE 
(-3dB):

Vidéo: 400MHz; 
Audio: 100kHz.

SYSTEME DE 
COMMUTATION: Mécanique. 
POINTS DE 
COMMUTATION: 1 sur 8. 
NIVEAUX DE SIGNAL: Jusqu'à 3Vpp vidéo, audio +30dBu. 
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, Hauteur), 

rackable. 
POIDS: Environ 1.5kg. 

Composite Video
Player 1

Composite Video
Recorder

Composite Video
Player 8

Audi
o

Audi
o

Audi
o

CV

CV CV

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

B o

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 400MHz (-3dB).

 ● Commutation mécanique (passive) - Pas d'alimentation 
requise.

 ● Taille rack 19” standard - 1U.
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Sélecteur Mécanique S-vidéo & Audio Stéréo 8x1
VS‑81AYC

Le VS-81AYC est un sélecteur haute performance pour 
signaux S-vidéo (Y/C) et audio asymétrique. Il commute 
l’une des huit entrées vidéo et audio vers la sortie vidéo 
et audio unique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 S-Vidéo, 1 Vcc/75Ω (Y), 0.3 Vcc/75Ω 
(C) sur connecteur 4P; 
8 Audio Stéréo 1 Vcc sur RCA.

SORTIES: 1 S-Vidéo, 1 Vcc/75Ω (Y), 
0.3 Vcc/75Ω (C) sur connecteur 4P; 
1 Audio Stéréo 1 Vcc sur RCA.

COMMUTATION: Mécanique,"Break-before-Make".
POINTS DE 
COMMUTATION: 1 de 8. 
NIVEAU DES SIGNAUX Jusqu'à 3Vpp vidéo (Y), +30dBm audio. 
BANDE PASSANTE 
(-3dB):

Vidéo: 350 MHz(Y); 
Audio: 100 kHz 

DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U  
(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable. 

POIDS: Environ 1.4kg. 
IN 1

s-Video
Player 1

s-Video
Recorder

s-Video
Player 8

Audi
o

Audi
o

Audi
o

Y/C

Y/C Y/C

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

- o

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante(Y) - 350MHz (- 3dB).

 ● Commutation mécanique - Pas d'alimentation

 ● Taille rack 19 pouces - 1U.
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Sélecteur Mécanique Vidéo Composite & Audio Stéréo 10x1
VS‑101AV

Le VS-101AV est un sélecteur haute performance pour 
signaux Composite et audio asymétrique. Il commute une 
des 10 entrées vers une sortie unique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 10 Vidéo, 1 Vcc / 75Ω sur BNC. 
10 Audio Stéréo, + 4 dBm en normal, 
sur RCA.

SORTIES: 1 Vidéo, 1 Vcc / 75Ω sur connecteur BNC.
1 Audio Stéréo, + 4 dBm en normal, 
sur RCA.

COMMUTATION: Mécanique, mode “audio follow vidéo”. 
BANDE PASSANTE 
(-3dB):

Vidéo 500 MHz, 
Audio 100 kHz

POINTS DE 
COMMUTATION:

10 pour la vidéo, 10x2 pour l’audio, 
1 set actif à un moment donné. 

NIVEAU DES SIGNAUX: Vidéo: jusqu'à 3Vpp, Audio: +30dBm.
DIMENSIONS: 48.3cm x 10.2cm x 4.4cm  

(Largeur x Profondeur x Hauteur). 
POIDS: Environ 1.5kg.

R

L

Audio

IN 1

IN 2

IN 3

IN 4

IN 5

IN 6

IN 7

IN 8

IN 9

IN 10

OUT

VIDEO OUT

VIDEO

Composite Video
Player 10

Composite Video
Player 1

Composite Video
Recorder

Audi
o

Audi
o

Audi
o

CVCVCV

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

B o

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 500MHz (-3dB).

 ● Commutation mécanique passive - Pas d'alimentation.

 ● Taille rack 19” Standard - 1U.
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Sélecteur Vidéo Composite 3x1
VS‑33Vxl

Le Kramer VS-33xl est un sélecteur haute performance pour signaux 
Composite. La commutation dans l'intervalle vertical effectue des 
transitions parfaites sur des sources genlockées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 3 vidéo composite, 
1Vcac/75Ω sur connecteurs BNC.

SORTIE: 1 vidéo composite, 
1Vcac/75Ω sur connecteur BNC.

NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM: 1,8Vcac/75Ω. 
BANDE PASSANTE(-3dB): 46MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 1,25%. 
PHASE DIFFERENTIELLE: 0,5 degrés. 
FACTEUR K: <0,05%. 
RAPPORT SIGNAL/BRUIT VIDEO: 73dB. 
COMMUTATION: Dans l'intervalle vertical. 
DIAPHONIE: -44dB @5MHz. 
ALIMENTATION: 5V continu, 22mA. 
DIMENSIONS: 12cm x 6.95cm x 2.44cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur). 
POIDS: Environ 0.3kg. 
ACCESSOIRES: Alimentation 5V continu. 
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19", 

VA-100P-5 alimentation 5V continu.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

B

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 46MHz (-3dB).

 ● Commutation pendant l'Intervalle Vertical - Genlocké sur l'entrée 1.

 ● Commande Distante par Fermeture de Contact.

 ● Format Compact Kramer TOOLS™ - 3 appareils peuvent être montés 
côte à côte en baie 19 pouces, hauteur 1U, avec l'adaptateur RK-3T 
en option.
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CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante Elevée - 400MHz (-3dB).

 ● Connecteurs Vidéo - RCA (4x1V), BNC (4x1VB).

 ● Commutation Mécanique (Passive) - Pas d'alimentation nécessaire.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 boitiers peuvent être montés côte à 
côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.

4x1V/4x1VB

Sélecteurs Vidéo Composite Mécanique 4x1

Le 4x1V et 4x1VB sont des sélecteurs haute performance pour les 
signaux vidéo composite. Ils commutent mécaniquement n'importe 
lequel des quatre signaux vers une sortie unique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 vidéo composite ou 1 composante, 
1Vpp/75Ω sur connecteurs RCA (4x1V) ou 
connecteurs BNC (4x1VB).

SORTIES: 1 vidéo composite ou composante, 
1Vpp/75Ω sur un connecteur RCA (4x1V) ou un 
connecteur BNC (4x1VB).

BANDE PASSANTE (-3dB): 400MHz. 
SYSTEME DE COMMUTATION: Mécanique, "break-before-make".
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.28kg. 
ACCESSOIRES: Équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

4x1
VB

4x1 H
igh R

esolution Video S
witcher

INPUT SELECTOR

IN1   IN2   IN3   IN4

OUTPUT

IN2

IN3

IN1

IN4

Composite Video
Recorder

Composite Video
Player 1

Composite 
Video

Player 4

CV

CV CV

4x1 VB

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C B
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VS‑121HC
Sélecteur & Transcodeur Vidéo Composite, S-vidéo & Composante 12x1:2

RS-232

DisplayComponent Video
Player

s-Video Player

Composite Video
Player

CV

Y/C

YUV
YUV

Le VS-121HC est un sélecteur et transcodeur multi-
formats. Le produit commute et transcode une des 
quatre entrées vidéo composite, ou une des quatre 
entrées s-Vidéo vers deux sorties identiques de vidéo 
composante, ou commute une des quatre entrées 
vidéo composante vers deux sorties identiques de vidéo 
composante.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES : 4 vidéo composite (1Vpp/75Ω) sur 
connecteurs RCA; 
4 s-Vidéo 1Vpp (Y), 0.3Vpp (C)/75Ω sur 
connecteurs 4-pin; 
4 vidéo composante (1Vpp/75Ω) sur 
connecteurs RCA.

SORTIES: 2 vidéo composante (1Vpp/75Ω) sur 
connecteurs RCA.

NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 2.1Vpp, 
Audio: 27Vpp.

BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: 350MHz (composante); 
Audio: 40kHz.

GAIN DIFF: <0.07% (composante).
PHASE DIFF: <0.05Deg (composante).
RAPPORT SIGNAL 
SUR BRUIT:

Vidéo: 75dB; 
Audio: 75dB/1Vpp.

CONTROLES: 12 boutons de sélection, bouton lock, 
RS-232, RS-485, Ethernet, IR.

ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz,7VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, 

Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.6kg (5.7lbs).
ACCESSOIRES: Cordon secteur, adaptateur null 

modem, équerres, télécommande 
infra rouge RC-IR2, Câble IR externe, 
Logiciel de contrôle Kramer sous 
Windows®.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C - + d h H S []

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 350MHz (-3dB) (Vidéo 
Composante).

 ● Compatible HDTV.

 ● Conversion de format - Transcode la vidéo composite & 
s-Vidéo en vidéo composante et distribue les signaux de 
vidéo composante.

 ● Standards Vidéo - NTSC3.58 et NTSC4.43; PAL B, D, G, 
H, I, M, N; et SECAM. Ne supporte pas la HD.

 ● Fonctionne en tandem avec la VS-121HCA.

 ● Contrôle - Face avant, RS-232 (logiciel Kramer sous 
Windows® fourni) & RS-485, Ethernet et télécommande 
infra rouge (fournie).

 ● Taille standard rack 19 pouces - 1U. Équerres fournies.
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Le VS-55V est un sélecteur haute performance pour signaux 
Composite. La commutation est réalisée durant l’intervalle vertical, 
assurant une commutation douce pour des sources genlockées.

Sélecteur Vidéo Composite 5x1
VS‑55V

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 5 Vidéo Composite, 
1 Vcc/75Ω sur BNC.

SORTIE: 1 Vidéo Composite, 1 Vcc/75Ω sur BNC; 
connecteur EXT (RCA) pour extension 
commutateur.

BANDE PASSANTE VIDEO: 150 MHz. -3dB.
COMMUTATION: Pendant l'intervalle vertical de la source No. 1. 
GAIN DIFF: <0.88 %. 
PHASE DIFF: 0.35 Deg. 
NIVEAU DE SORTIE MAX VIDEO: 1.6Vpp/75Ω. 
FACTEUR-K: <0.05%. 
LINEARITE: 0.3%. 
RAPPORT S/N: >73 dB. 
DIAPHONIE: <-45dB @ 5 MHz. 
CONTROLES: 5 boutons situés sur la face avant, contacts secs. 
ALIMENTATION: 12V DC 100mA
DIMENSIONS: 16.5cm x 12cm x 4.5cm, 

Largeur, Profondeur, Hauteur. 
POIDS: Environ 0.66kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-1.

Composite
Video Player 1

CV CV CV

Composite
Video Player 5

Composite
Video Recorder

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

B X

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 150MHz (-3dB).

 ● Commutation durant l'intervalle vertical.

 ● Contrôles - Face avant & contacts secs.

 ● Taille Desktop - Taille compacte. Deux produits peuvent être montés en 
rack côte à côte avec le kit de mise en rack RK-1.
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Sélecteur Vidéo Composite 16x1
VS‑2016

Le VS-2016 est une sélecteur haute performance pour 
signaux Composante. La commutation est réalisée durant 
l’intervalle vertical assurant une transition propre entre 
des sources synchronisées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 16 Vidéo Composite, 
1 Vcc/75Ω sur connecteurs BNC.

SORTIE: 1 Vidéo Composite, 
1 Vcc/75Ω sur connecteur BNC.

BANDE PASSANTE VIDEO 
(-3dB): 80MHz. 
GAIN DIFF: 0.07%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.28Deg. 
FACTEUR-K: <0.05%. 
RAPPORT LUMINANCE 
SIGNAL/BRUIT: 74dB. 
DIAPHONIE: -48dB @5MHz. 
CONTROLE: 16 boutons en face avant, RS-232.
COUPLAGE DE SORTIE: DC. 
COMMUTATION: Intervalle vertical.
ALIMENTATION: 230V AC 50/60Hz 

(115V AC USA) 8.7VA. 
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, 

Hauteur), rackable. 
POIDS: Environ 2.8kg. 
ACCESSOIRES: Cordon secteur, adaptateur modem, 

logiciel de contrôle sous Windows. 

OUTPUT

INPUTS

TERMINATION1-8

TERMINATION9-16

    SETUP
BANK1                 BANK2

ON

ON

RS-232

Composite Video
Recorder

Composite Video
Player 16

Composite Video
Player 1

RS-232

CV

CV CV

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

B d

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 80MHz (-3dB).

 ● Extensible - Cascade de plusieurs produits.

 ● Commutation durant l'intervalle vertical.

 ● Contrôles - Face avant, RS-232 (Logiciel K-Router™ sous 
Windows® fourni).

 ● Taille rack 19 pouces - 1U.
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Sélecteur Mécanique S-Vidéo 4x1
4x1S

Le 4x1S est un sélecteur haute performance pour signaux S-vidéo 
(Y/C). Il commute une des quatre entrées vers la sortie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 S-Vidéo, 1Vcc/75Ω (Y), 0.3Vcc/75Ω (C) 
sur connecteurs 4 pins.

SORTIES: 1 S-Vidéo, 1Vcc/75Ω (Y), 0.3Vcc/75Ω (C) 
sur connecteur 4 pins.

BANDE PASSANTE (-3dB): 400MHz (Y). 
COMMUTATION: Mécanique.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg. 
ACCESSOIRES: Support de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-3T.

4x1
S

4x1 H
igh R

esolution s-V
ideo S

witcher

INPUT SELECTOR

IN1   IN2   
IN3   

IN4

OUTPUT

IN2

IN3

IN1

IN4

s-Video 
Recorder

s-Video 
Player 4

s-Video 
Player 1

Y/C Y/C Y/C

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-SM/SM Câble S-vidéo

-

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante (Y) - 400MHz(-3dB).

 ● Commutation mécanique (passive) - Pas d'alimentation nécessaire.

 ● Taille Compacte - 3 boîtiers peuvent être montés côte à côte dans le 
kit de mise en rack 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.
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Le VS-55YC est un sélecteur haute performance pour 
signaux S-vidéo (Y/C). La commutation est réalisée 
durant l’intervalle vertical, assurant une commutation 
douce pour des sources genlockées.

Sélecteur S-vidéo 5x1
VS‑55YC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 5 Y/C, 1Vpp/75Ω (Y), 0.3Vpp/75Ω 
(C) sur connecteurs 4 broches.

SORTIE: 1 Y/C, 1Vpp/75Ω (Y), 0.3Vpp/75Ω 
(C) sur connecteur 4 broches.

BANDE PASSANTE VIDEO (Y):1.4Vpp/75Ω (Y). 
BANDE PASSANTE VIDEO
(-3dB): 120MHz. 
GAIN DIFF: 0.03%. 
PHASE DIFF (C): 0.07 degrés. 
FACTEUR-K: <0.05%
NIVEAU DE SORTIE MAX (Y): 1.4Vpp/75Ω (Y). 
COMMUTATION: 5 boutons situés sur la face avant, 

contact sec sur un connecteur dédié 
(Link) 

CONTROLE: 5 boutons situés sur la face avant, 
contact sec 

ALIMENTATION: 12VDC, 125mA. 
DIMENSIONS: 16.5cm x 12cm x 4.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur). 
POIDS: Environ 0.64kg. 
ACCESSOIRES: Alimentation. 
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

s-Video
Player 1

s-Video
Player 5

Display

Audio 
Source 1

Audio 
Source 5 Amplifier

VS-55A

VS-55YC

Y/C

Y/C

Y/C

Audi
o

Audi
o A

udio

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-SM/SM Câble S-vidéo

- X

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante (Y) - 120MHz (-3dB).

 ● Commutation durant l'intervalle vertical.

 ● Contrôles - Face avant & contacts secs.

 ● Taille Desktop - Taille compacte. Deux produits peuvent 
être montés en rack côte à côte avec l'adaptateur 
optionnel RK-1.
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PT‑201VGA

Sélecteur Mécanique Vidéo Informatique Graphique 2x1

Le PT-201VGA est un sélecteur haute performance pour signaux 
vidéo informatique graphique avec des résolutions VGA et supérieures.  
Il commute une des 2 entrées vers une sortie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 entrées analogiques Rouge/Vert/Bleu: 
0,7Vcac/75Ω, synchros H & V, niveau TTL, sur 
connecteurs HD-15 (F).

SORTIE 1 sortie analogique Rouge/Vert/Bleu: 0,7Vcac/75Ω, 
synchros H & V, niveau TTL, sur connecteurs HD-15 (F).

BANDE PASSANTE (-3dB): 1200MHz.
DIMENSIONS: 6cm x 6,5cm x 2,5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: Équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-4PT.

SELECT

2x1 V
GA S

witcher

PT201VGA

OUTPUT

INPUT1
INPUT2

1
2

Source 1

Display

Source 2

VGA

VGA
VGA

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

$ []{_

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 1200MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Commutation mécanique (Passive) - Pas d'alimentation requise.

 ● Ultra Compact Pico TOOLS™ - 4 unités peuvent être montées côte-à-côte 
dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-4PT.
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VP‑201xl

Le VP-201xl est un sélecteur haute performance pour signaux vidéo 
informatique graphique avec des résolutions allant de VGA jusqu'à 
UXGA et plus. Il commute l'un des deux signaux vers une sortie 
unique.

Sélecteur Mécanique Vidéo Informatique Graphique 2x1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2x entrées analogique Rouge, Vert, Bleu: 
0.7Vcac/75Ω, synchros H & V sync, 
niveaux TTL sur prise HD-15.

SORTIE: 1x sortie analogique Rouge, Vert, Bleu: 
0.7Vcac/75Ω, synchros H & V, 
niveaux TTL sur prise HD-15.

BANDE PASSANTE VIDEO (-3dB): 1300MHz.
COMMUTATION: Mécanique.
DIMENSIONS: 12cm x 7,5cm x 2,5cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.26kg.
ACCESSOIRES: Support de montage.
OPTIONS: Kit adaptateur de mise en baie 19", RK-T3.

PC Source 1DisplayPC Source 2

VGA

VGA

VGA

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

$ []{_

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 1300MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Commutation Mécanique (Passive) - Pas d'alimentation requise.

 ● Fonctionnement Bidirectionnel - Peut être utilisé comme un sélecteur 
2x1 (2x entrées, 1x sortie) ou à l'inverse comme sélecteur 1x2  
(1x entrée, 2x sorties).

 ● Taille Compacte - Fait partie de la famille de solutions compactes,  
de haute qualité à faible coût Kramer TOOLS™.
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INPUT 1

DVI

AUDIO
IN 1

IN 2

OUT

AUDIO

OUTPUT

XGA

INPUT 2

GN
D

DV
I 1

DV
I 2

XG
A 1

XG
A 

2
GA

NG

Computer
Graphics Source 1

DVI Computer
Graphics Source 1

DVI ProjectorAnalog
Display

Audio connections
are not shown

VGA

VGA

DVI

DVI

VS‑2DVA

Le VS-2DVA contient deux sélecteurs dans un même 
boitier, avec pour chacun une voie audio stéréo 
asymétrique. L’une pour les signaux vidéo graphiques de 
définitions VGA à UXGA et supérieures, l’autre pour les 
signaux DVI-D. Les signaux graphiques et DVI peuvent 
être commutés indépendamment ou en tandem.

Sélecteur Vidéo Informatique Graphique, DVI & Audio Stéréo 2x1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2x entrées XGA/UXGA sur 
connecteurs HD15F; avec 2 audio 
stéréo asymétriques associées + 
4dBu/50k sur mini jacks 3.5mm.
2x entrées DVI, 1.2Vcac sur 
connecteurs DVI Molex 24 contacts 
femelles; signal DDC 5Vcac (TTL); 
2x entrées audio stéréo 
asymétriques associées + 4dBu/50k 
sur mini jacks 3.5mm.

SORTIES: 1x sortie XGA/UXGA sur connecteurs 
HD15F; avec 1x sortie audio stéréo 
asymétrique associée + 4dBu/50k 
sur mini-jacks 3.5mm .
1x sortie DVI, 1,2Vcac sur connecteurs 
DVI Molex 24 contacts femelles; 
signal DDC 5Vcac (TTL); 1x sortie 
audio stéréo asymétrique associée + 
4dBu/50k sur mini jacks 3.5mm.

NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM:Vidéo: 1,6Vcac; Audio: 14,2dBu.
BANDE PASSANTE (- 3dB): Vidéo: 340MHz, à pleine charge; 

Audio: >100kHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0,03%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0,02deg.
FACTEUR-K: < 0,05%.
RAPPORT SIGNAL/ BRUIT: Vidéo: 74,2dB: Audio: 87,3dB.
DIAPHONIE: Vidéo: - 55,9dB; 

Audio: - 59dB.
COUPLAGE: Vidéo: DC. Audio: DC.
DISTORTION HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT: 0,019%.
2ème HARMONIQUE AUDIO: 0,003%.
ALIMENTATION: 12V DC 280mA.
DIMENSIONS: 22cm x 18cm x 4.5cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-1 19".

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

$ G 8 X []{_

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante Elevée - 340MHz (-3dB) VGA, 4.95Gbps 
(1.65Gbps par canal graphique) DVI.

 ● Compatible HDTV.
 ● Entrée & Sortie DVI - Signal DVI-D (sur connecteur DVI-I).
 ● Entrée & Sortie VGA - Jusqu'à UXGA sur connecteurs HD-15.
 ● Audio - Audio stéréo asymétrique sur mini-jack 3.5mm 
pour chaque entrée et sortie.

 ● Technologie Exclusive Kramer Equalization & re-Klocking™ 
Technology (Section DVI) - Régénère le signal numérique 
pour couvrir une plus grande distance.

 ● Sélection - Séparée ou couplée (sélectionnable).
 ● Contrôle - Face avant ou contacts secs.
 ● Taille Desktop - Taille compacte. Deux unités peuvent être 
installées côte à côte dans un rack 19 pouces 1U avec 
l'adaptateur optionnel RK-1.
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AUDIO

PC Graphics Card 1

Connect to a 
Contact Closure Switch

Additional
Display

PC Graphics Card 2

Display with
Loudspeakers

5V DC

UXGA IN 1

UXGA IN 2

IN 2
IN 1

VGA

Audio Audio

VGA

VGA

VGA

Audio

IN 2

IN 1

DEFAULT INPUT

VP‑211K

Sélecteur Automatique Vidéo Informatique Graphique & Audio 2x1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 vidéo informatique graphique sur connecteurs HD-15 
avec sonde, 
2 audio stéréo asymétriques sur mini jack 3.5mm.

SORTIES: 1 vidéo informatique graphique sur connecteurs HD-15, 
1 audio stéréo asymétrique sur mini jack 3.5mm.

NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 1.6Vpp; Audio: >10.5Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): Video: 300MHz; Audio: >100kHz.
GAIN DIFF: 0.03%.
PHASE DIFF: 0.03Deg.
FACTEUR K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL 
SUR BRUIT:

Video: 71dB; 
Audio: 71dB.

DIAPHONIE: Video: -59dB @5MHz; Audio: <-66dB @1kHz.
CONTROLES: Contacts secs, sélecteur d'entrée par défaut.
COUPLAGE: DC.
DISTORSION AUDIO + 
BRUIT: <0.032%.
2ème HARMONIQUE 
AUDIO: <0.004%.
ALIMENTATION: 5V DC, 200mA.
DIMENSIONS: 12.1cm x 7.18cm x 2.42cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

Le VP-211K est un sélecteur haute performance pour signaux vidéo 
informatique graphique avec des résolutions allant jusqu'à UXGA et 
des signaux audio stéréo asymétrique. Quand il est configuré en 
sélecteur automatique, il commute sur l'entrée secondaire quand 
l'entrée primaire perd son signal.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

$ 8 X

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 300MHz (-3dB).

 ● Sortie Sonde - Entrée 1.

 ● Commutation Automatique - Commute de l'entrée secondaire sur 
l'entrée primaire quand un signal est détecté.

 ● Contrôle - Automatique ou contacts secs.

 ● Traitement de Synchro Avancé KR-ISP™ - Assure la compatibilité avec 
une large gamme d'ordinateurs (même si le niveau de synchro est 
faible) en restaurant le niveau des signaux de synchro. Le correcteur 
Kr-isp® peut être activé ou non. 

 ● Entrée Prioritaire - Réglable.

 ● Indication de Présence d'Entrée par LED.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être montés 
côte à côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel 
RK-3T.



OUTPUT 1

Computer
Graphics Source 1

Display

Display

VGA

VGA

VGA

OUTPUT 2

5V DC

Computer
Graphics Source 2

VGA

Le VP-222K est un sélecteur haute performance pour signaux vidéo 
graphiques ayant des résolutions égales ou supérieures à UXGA. Il 
commute 1 parmi 2 entrées vers 2 sorties identiques.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2x entrées UXGA sur connecteurs HD-15.
SORTIES: 2x sorties UXGA sur connecteurs HD-15.
BANDE PASSANTE VIDEO 
(-3dB): 415MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: <0,02%.
PHASE DIFFERENTIELLE: <0.02Deg.
RAPPORT VIDEO 
SIGNAL/BRUIT: 73dB.
FACTEUR-K: <0,05%.
DIAPHONIE: -58dB @5MHz.
DIMENSIONS: 12cm x 7cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
ALIMENTATION: 5V continu, 115mA.
POIDS: Environ 0.26kg.
ACCESSOIRES: Alimention, équerres de fixation.
OPTIONS: Adaptateur pour montage en baie 19" RK-3T.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

$ []{_

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante Elevée - 415MHz.

 ● Compatible HDTV.

 ● Traitement Synchro Kr-isp® Exclusif Kramer - Maximise la compatibilité 
avec un grand nombre de modèles d'ordinateurs (même si le niveau 
de synchro est trop faible) en regénérant le signal de synchro avec la 
technologie avancée Kramer Kr-isp®. Le processeur de synchro peut 
être mis En/Hors service au choix de l'exploitant.

 ● Format Compact Kramer TOOLS™ - 3 appareils peuvent être montés 
côte à côte en baie 19 pouces, hauteur 1U, avec l'adaptateur RK-3T 
en option.

VP‑222K
Sélecteur Vidéo Informatique Graphique 2x1:2



SÉLECTEURS & GRILLES DE COMMUTATION  UNE SORTIE  INFORMATIQUE (HD-15)

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

2.31

S
É

L
E

C
T

E
U

R
S

 &
 G

R
IL

L
E

S
 D

E
 C

O
M

M
U

T
A

T
IO

N

VP‑242
Sélecteur & Distributeur Vidéo Informatique Graphique 2x1:4

Le VP-242 est un sélecteur haute performance pour signaux vidéo 
graphiques avec des résolutions allant de VGA jusqu'à UXGA et 
supérieures. Il commute une parmi deux entrées et la distribue sur 
4 sorties identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2x entrées VGA/UXGA sur connecteurs HD-15(F).
SORTIES: 4x sorties VGA/UXGA sur connecteurs HD-15(F).
NIVEAU DE SORTIE MAXI: 2,5Vcac/75Ω.
BANDE PASSANTE (-3dB): 420MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0,05%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03Deg.
FACTEUR-K: 0,05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 73dB.
DIAPHONIE: -61,5dB @5MHz.
REGLAGES: Niveaux: -1 à +6 dB; égalisation: 0 à +8dB @5 MHz.
COUPLAGE: DC
ALIMENTATION: 12V DC, 100 mA.
DIMENSIONS: 19cm x 13.5cm x 2.5cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.6kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: RK-T2B: adaptateur de montage en baie 19".

VP-2
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

$ []{_

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 420MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôle ID Bit.

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Compact MegaTOOLS® - 2 produits peuvent être montés côte à côte 
dans un espace 1U avec l'adaptateur RK-T2B.
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Le VP-31 est un sélecteur haute performance pour 
des signaux vidéo informatique graphique avec des 
résolutions allant de VGA jusqu'à UXGA et plus haut.Il 
commute n'importe quelle entrée vers une simple sortie.

Sélecteur Vidéo Informatique Graphique 3x1

VP‑31

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 3 VGA/XGA sur connecteurs HD-15 (F).
SORTIE: 1 VGA/XGA sur connecteur HD-15 (F).
BANDE PASSANTE 
VIDEO (-3dB): 450 MHz. 
GAIN DIFFERENTIEL: 0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 73dB.
DELAIS DE COMMUTATION: Moins de 5msec.
COMMANDES: 3 boutons lumineux électroniques 

avec enclenchement électronique. 
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60 Hz (115VAC, US) 

5.1VA.
DIMENSIONS: 24.5cm x 18cm x 4.5cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.4kg. 
ACCESSOIRES: Cordon secteur. 
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-MEDN 

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

$ []{_

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 450MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Peut être monté dans 
un rack 19' 1U grâce au kit de mise en rack RK-MEDN.
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Le VP-31KSi est un sélecteur Step-in haute performance 
analogique pour les signaux vidéo informatique graphique 
jusqu'à WUXGA et audio stéréo. Le produit peut 
commuter n'importe laquelle des trois entrées vers 
une sortie vidéo informatique graphique, une audio 
asymétrique et une audio symétrique et une paires 
torsadées. Le VP-31KSi fonctionne conjointement avec 
jusqu'à trois modules de contrôle Step-in VGA incluant le 
SI-1VGA (pour TBUS-10), SI-1VGAT (sous une table) et 
WSI-1VGA (pour TBUS standard).

Sélecteur Step-In Vidéo Informatique Graphique & Audio Stéréo 3x1

VP‑31KSi

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 XGA sur connecteurs HD-15 (F), 8 audio 
stéréo asymétriques sur mini jacks 3.5mm.

SORTIES: 1 XGA sur connecteur HD-15, 1 paires 
torsadées sur connecteur RJ-45, 1 audio 
stéréo asymétrique sur un mini jack 3.5mm, 
1 audio stéréo symétrique sur bornier 
détachable 5-pin.

NIVEAU DE SORTIE 

MAXIMUM:

Vidéo: 2Vpp; Audio: stéréo asymétrique 
7.8Vpp, stéréo symétrique différentiel 
15.6Vpp. 

BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: sortie 440MHz, CAT 5 (Rec Out) 
150MHz; Audio: stéréo asymétrique 20kHz, 
stéréo symétrique 20kHz.

RESOLUTION VIDEO: Jusqu'à WUXGA.
GAIN DIFFERENTIEL: XGA: 0.04%.
PHASE DIFFERENTIELLE: UXGA: 0.07Deg. 
FACTEUR-K: UXGA: 0.2%. 
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: UXGA 68.3dB @5MHz; 

Audio: stéréo asymétrique 74dB @1KHz, 
stéréo symétrique 74.4dB @1kHz; 
CAT 5 (Rec Out) 69.8dB.

DIAPHONIE: Vidéo: UXGA -52dB @5MHz; 
Audio: stéréo local asymétrique -73dB @1KHz, 
local stéréo local symétrique <72dB @1kHz.

CONTROLE DU VOLUME: Audio: stéréo asymétrique -65.4 à 25.8dB; 
stéréo symétrique -59.4 à 31.8dB. 

COUPLAGE: Vidéo: UXGA–DC, paires torsadées Out–DC; 
Audio: stéréo asymétrique–In AC, Out DC, 
stéréo symétrique–In AC, Out DC. 

DISTORSION HARMONIQUE 

TOTALE AUDIO + BRUIT:

Stéréo asymétrique 0.08%, stéréo 
symétrique 0.08%. 

2ème HARMONIQUE AUDIO: Stéréo asymétrique 0.001%, stéréo 
symétrique 0.001%.

TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
ALIMENTATION: 12V DC 260mA. Lorsque connecté à un 

TP−122/N ou TP124, 750mA.
DIMENSIONS: 16.9cm x 16.7cm x 3.2cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 1.7kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, logiciel de contrôle 

Kramer Windows®, émetteur de contrôle 
infrarouge RC-IR3, un module step-in SI-1VGA.

OPTIONS: Câble récepteur de contrôle IR, câble 
d'extension 15m, module de contrôle step-in 
SI-1VGA.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

% r 8 A d h H X S []{_

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 440MHz (-3dB), CAT 5 (Rec Out) jusqu'à WUXGA.
 ● Compatible HDTV.
 ● Kr-isp® Advanced Sync Processing - Assure la compatibilité avec une large 
gamme d’ordinateurs (y compris si le niveau de synchro est trop faible) en 
restaurant le signal de synchro. 

 ● Commutation Step-in - Jusqu'à 3 utilisateurs, connectés par l'intermédiaire 
du SI-1VGA, peuvent chacun prendre le contrôle en commutant l'entrée 
du PC.

 ● Passe l'EDID - Transmet les signaux EDID depuis la source jusqu'à l'affichage.
 ● Cascade Multiple de Produits - Cascade jusqu'à 8 produits pour créer un 
sélecteur "virtuel" jusqu'à 17 entrées.

 ● Modes de Commutation Audio - Audio-Follows-Video (AFV) et commutation 
de l'audio séparée.

 ● Options de  Contrôle Flexibles - Face avant, panneaux de contrôle step-
in, RS-232 (logiciel Windows® K-Router™ inclus), RS-485, Ethernet par 
serveur Web intégré, contacts secs & IR (inclus).

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. 2 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un rack 1U avec le kit de mise en rack RK-1.
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VP‑32K
Sélecteur VGA & Audio Stéréo 3x1:2

Le VP-32K est un sélecteur haute performance pour 
signaux vidéo graphiques de résolution égale ou 
supérieure à UXGA et signaux audio stéréo symétrique. 
La grille commute l'une des 3 entrées vers 2 sorties 
identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 3 entrées UXGA sur connecteurs HD-15 
contacts; 3 entrées stéréo symétriques, 
impédance 10kΩ sur borniers à 5 
contacts.

SORTIES: 2 sorties UXGA sur connecteurs HD-15 
contacts; 2x sorties stéréo symétriques 
sur borniers à 5 contacts.

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

Vidéo: 2,3Vcac; 
Audio: 6,8Vcac.

BANDE PASSANTE(-3dB): Vidéo: 420MHz; Audio: >100kHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0,03%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03Deg.
FACTEUR K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: 72dB @5MHz; Audio: 88dB @1kHz.
DIAPHONIE: Vidéo: -54dB; Audio: -77dB @1kHz.
COMMANDES: Touches en façade, télécommande par 

fermeture de contact (sur la face arrière).
COUPLAGE: Vidéo: en courant continu, Audio: en 

alternatif à l'entrée, en continu à la sortie.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT: 0,009%.
2ème HARMONIQUE 
AUDIO: 0,001%.
ALIMENTATION: 5V continu, 210mA.
DIMENSIONS: 21.46cm x 18cm x 4.36cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.1kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

$ A X []{_

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 420MHz(-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Traitement Synchro Kr-isp® Exclusif Kramer - Maximise 
la compatibilité avec un grand nombre de modèles 
d'ordinateurs (même si le niveau de synchro est trop 
faible) en régénérant le signal de synchro avec la 
technologie avancée Kramer Kr-isp®. Le processeur 
de synchro peut être mis En/Hors service au choix de 
l'exploitant.

 ● Contrôle - Commandes en façade avant et contacts secs.

 ● Format Compact Kramer TOOLS™ - Le VP-32K est 
compact: il est possible de monter 2 unités côte à 
côte en baie 19 pouces, hauteur 1U, avec l'adaptateur 
RK-1 en option.
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Le VP-41 est un sélecteur haute performance pour 
signaux vidéo graphique avec des résolutions jusqu'à 
UXGA et plus. Il commute une des quatre entrées vers 
la sortie unique.

Sélecteur Mécanique Vidéo Informatique Garphique 4x1

VP‑41

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 VGA / XGA sur connecteurs HD 15F.
SORTIE: 1 VGA / XGA sur connecteur HD-15.
BANDE PASSANTE 
VIDEO (-3dB): 750MHz.
CONTROLES: 4 boutons situés sur la face avant. 
DIAPHONIE: -58 dB @ 10MHz. 
COUPLAGE: DC.
DIMENSIONS: 25.5cm x 10.2cm x 4.5cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur). 
POIDS: Environ 1.1kg. 
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-81X.
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IN 3

IN 4

OUTPUT

Computer Graphics
Source 1

Computer Graphics
Source 4

Projector

VGA VGA
VGA

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

$ []{_

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 750MHz (- 3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Commutation mécanique (passive) - Pas d'alimentation.

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Deux unités peuvent être 
montées côte à côte dans un rack 19'' 1U grâce au kit de 
mise en rack RK-81X.
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Le VP-4x1CS est un sélecteur à commutation propre pour les signaux 
vidéo informatique graphique jusqu'à UXGA (incluant le WUXGA) et 
audio stéréo asymétrique. Le produit commute proprement n'importe 
laquelle des quatre entrées vidéo informatique graphique, de résolution 
identique et entrées audio stéréo asymétrique vers les sorties vidéo 
informatique graphique, audio stéréo symétrique et asymétrique.
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Sélecteur Vidéo Informatique 4x1 à commutation propre
VP‑4x1CS

$ 8 A d H W S []
CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - Jusqu'à UXGA (incluant le WUXGA).
 ● Traitement de synchro avancé KR-ISP™ - Assure la 
compatibilité avec une large gamme d'ordinateurs (même 
si le niveau de synchro est faible) en restaurant le niveau 
des signaux de synchro. Le correcteur Kr-isp® peut être 
activé ou non.

 ● Compatible HDTV.
 ● Commutation Propre.
 ● Support EDID - Lecture de l'EDID de affichage pour 
les quatre entrées. Si l'affichage change, l'EDID est 
automatiquement ajusté.

 ● Ajustement du Niveau Audio Indépendant.
 ● Audio Suivant la Commutation Vidéo.
 ● Boutons Contacts Secs - Contrôle la sélection de l'entrée 
et verrouillage de sortie.

 ● Fonction de Verrouillage des Boutons - Pour éviter les 
fausses manipulations sur les boutons de face avant.

 ● Support Protocoles 2000 & 3000.
 ● Options de Contrôle Flexibles - Boutons de face avant, 
contrôle IR avec télécommande ou câble optionnel 
déporté, RS-232, Ethernet, contacts secs.

 ● Kit de Mise en Rack Standard 19" - 1U. Équerres de 
montage incluses.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 connecteurs vidéo informatique 
graphique HD-15, 4 audio stéréo 
asymétriques sur connecteurs mini-jack 
3.5mm.

SORTIES: 1 vidéo informatique graphique sur 
connecteur HD-15, 1 audio stéréo 
symétrique sur bornier détachable 
5-pin, 1 audio stéréo asymétrique sur 
mini jack 3.5mm.

BANDE PASSANTE VIDEO: Jusqu'à UXGA (y compris WUXGA).
COUPLAGE VIDEO: DC.
PHASE COULEUR: 0Deg.
IMPEDANCE D'ENTREE VIDEO: 75Ω.
IMPEDANCE DE SORTIE VIDEO: 75Ω.
RAPPORT VIDEO  
SIGNAL/BRUIT: >-52dB @5MHz.
ISOLATION VIDEO (DIAPHONIE): <-54dB @5MHz.
COUPLAGE AUDIO: AC.
IMPEDANCE D'ENTREE AUDIO: 100kΩ.
IMPEDANCE DE SORTIE AUDIO:150Ω.
COMPENSATION DC: 40mV.
BANDE PASSANTE AUDIO: 21kHz @-3dB.
RAPPORT AUDIO 
SIGNAL/BRUIT: 86dB @1kHz
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT: 0.008% @1kHz
DIAPHONIE AUDIO: -72dB @1kHz.
CONSOMMATION: 100−240V AC, 50/60Hz, 23VA.
CONTROLES: Boutons de face avant, télécommande 

infrarouge, RS-232, Ethernet, niveau 
audio, contacts secs pour sélection et 
verrouillage.

TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C (32° à 104°F).
TEMPERATURE DE STOCKAGE: -45° à +72°C (-49° à 162°F).
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19” x 7.28” x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.7kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, émetteur IR, 

équerres de montage.
OPTIONS: Câble récepteur IR déporté.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

NOUVEAU
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Sélecteur Automatique Vidéo Informatique Graphique & Audio Stéréo 4x1

VP‑411DS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 UXGA sur connecteur HD-15; 4 audio 
stéréo asymétrique sur mini jack 3.5mm.

SORTIES: 1 UXGA sur connecteur HD-15; 
1 UXGA sur connecteur HD-15(IN 1 LOOP); 
1 audio stéréo asymétrique sur 
connecteur mini jack 3.5mm; 
1 audio stéréo asymétrique sur 
connecteur mini jack 3.5mm (IN 1 LOOP).

NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 1.8Vpp; Audio: 7.2Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: 300MHz; Audio: >40kHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.03%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.06Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: 73dB @5MHz; Audio: 93dB.
DIAPHONIE: Vidéo: -50dB @5MHz; Audio: -72dB @1kHz.
CONTROLES: Boutons sélecteur d'entrée, verrouillage 

face avant et déconnexion de sortie, 
récepteur infra rouge, connecteur pour 
récepteur infra rouge déporté, RS-232, 
contacts secs, sélecteur de priorité 
d'entrée, mode normal ou KR-ISP™, mode 
normal ou programme.

COUPLAGE: Vidéo: DC; Audio: DC.
DISTORSION 
AUDIO + BRUIT: 0.004% @1kHz.
2ème HARMONIQUE 
AUDIO: 0.002% @1kHz.
ALIMENTATION: 12V, 230mA.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.25cm x 4.36cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.1kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, télécommande infra rouge.
OPTIONS: Adaptateur rack 19 pouces RK-1.

Le VP-411DS est un sélecteur haute performance pour signaux 
informatique graphique avec des résolutions de VGA à UXGA et plus, 
et audio stéréo asymétrique. Lorsqu’il est configuré en sélecteur 
automatique, la priorité peut être déterminée pour chacune des quatre 
entrées.
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

$ 8 d W S
CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 300MHz (-3dB).

 ● Entrée en Sonde - Entrée 1.

 ● Commutation Automatique - La priorité peut être 
déterminée pour chacune des quatre entrée par un 
sélecteur.

 ● Traitement de synchro avancé KR-ISP™ - Assure la 
compatibilité avec une large gamme d'ordinateurs (même 
si la synchro est trop faible) en reconstruisant le signal 
de synchro. La fonction Traitement de synchro avancé 
KR-ISP™ peut être validée ou non validée.

 ● Entrée prioritaire - Réglable.

 ● Options de Contrôle Flexible - Face avant, RS-232, (logiciel 
K-Router™ sous Windows® fourni), contacts secs & 
télécommande infrarouge fournie.

 ● Déconnexion de la Sortie.

 ● Verrouillage de la Face Avant.

 ● Taille Desktop - Taille compacte. Deux produits peuvent 
être installés côte à côte dans un rack 19 pouces 1U 
avec l'adaptateur rack optionnel RK-1.
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Le VP-61xl est un commutateur haute performance pour signaux vidéo 
graphiques avec des résolutions jusqu'à UXGA et des signaux audio 
stéréo symétrique. Le VP-61N a les mêmes caractéristiques que le 
VP-61xl mais sans l'audio.

Sélecteurs Vidéo Graphique 6x1
VP‑61N/VP‑61xl

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 6 signaux rouge, vert, bleu analogiques: 
0.7Vpp/75Ω, synchro H & V, niveau TTL 
sur connecteurs HD-15 (F); 
VP-61xl: 6 signaux audio stéréo 
symétrique, +4dBu, 24dBu maximum sur 
bornier détachable.

SORTIES: 1 signal rouge, vert, bleu analogique: 
0.7Vpp/75Ω, synchro H & V, niveau TTL 
sur connecteur HD-15 (F); 
VP-61xl: 1 signal audio stéréo symétrique, 
+4dBu, 24dBu maximum sur bornier 
détachable.

BANDE PASSANTE (-3dB): 400MHz (vidéo); 100kHZ (audio).
TEMPS DE COMMUTATION: Inférieur à 5ms. 
CONTROLES: 6 touches lumineuses; 

RS-232 par Sub-D9 sur la face arrière.
COUPLAGE: DC. 
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz, 3 VA. 
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, 

Hauteur), rackable. 
POIDS: Environ 2.7kg. 
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation et logiciel de 

pilotage. 

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 400MHZ (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôles - Face avant & RS-232 (logiciel K-Router™ 
Kramer sous Windows® inclus).

 ● Taille standard rackable 19” - 1U.
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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VP‑81KSi

Sélecteur Step-In VGA & Audio stéréo 8x1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 XGA sur connecteurs HD15 (de VGA à 
UXGA), 8 Audio stéréo asymétrique sur 
connecteurs mini-jack 3.5mm.

SORTIES: 1 XGA sur connecteurs HD15, 1 sortie 
paire torsadée sur RJ45, 1 Audio stéréo 
asymétrique sur connecteurs mini jack 
3,5, 1 Audio stéréo symétrique sur bornier 
détachable.

NIVEAU DE 
SORTIE MAX:

Vidéo: 2Vpp; Audio stéréo symétrique: 
15.6Vpp différentiel, Audio stéréo 
asymétrique: 7,8Vpp

BANDE PASSANTE 
(-3db):

Vidéo: sortie 440MHz, CAT 5 (Rec 
Out)150MHz; Audio: Stéréo asymétrique 
20kHz, Stéréo symétrique 20kHz.

RESOLUTION VIDEO: VGA à WUXGA.
GAIN DIFF.: XGA: 0.04%.
PHASE DIFF.: UXGA: 0.07Deg.
FACTEUR K: UXGA: 0.2%.
RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT:

Vidéo: UXGA 68.3dB @5MHz; 
Audio: stéréo asymétrique 74dB @1KHz, 
stéréo symétrique 74.4dB @1kHz; 
CAT 5 (Rec Out) 69.8dB.

DIAPHONIE: Vidéo: UXGA -52dB @5MHz; 
Audio: stéréo asymétrique -73dB @1KHz, 
stéréo symétrique <72dB @1kHz.

CONTROLE DU VOLUME: Audio: stéréo asymétrique -65.4 to 25.8dB; 
stéréo symétrique -59.4 to 31.8dB.

COUPLAGE: Vidéo: UXGA-DC, TP Out-DC; 
Audio: stéréo asymétrique-In AC, Out DC, 
stéréo symétrique-In AC, Out DC.

AUDIO DISTORSION + 
BRUIT:

Stéréo asymétrique 0.08%, 
stéréo symétrique 0.08%.

2ème HARMONIQUE 
AUDIO:

Stéréo asymétrique 0.001%, 
stéréo symétrique 0.001%.

ALIMENTATION SECTEUR: 100-240V AC 50/60Hz, 29VA.
DIMENSIONS: 43.6cm x 19.1cm x 4.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 1.7Kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Cordon secteur, logiciel de contrôle 

Kramer, télécommande infrarouge RC-IR3, 
module de connexion/pilotage déporté 
SI-1VGA.

OPTIONS: Câble de déport de télécommande IR: 15m, 
module de connexion/pilotage déporté SI-1VGA.
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

% r 8 A d h H X S []{_
Le VP-81KSi est un sélecteur pour des signaux vidéo 
informatiques graphiques, avec des résolutions 
jusqu'au WUXGA et l'audio stéréo asymétrique. Il peut 
sélectionner une des 8 entrées sur une sortie vidéo 
graphique, une sortie audio stéréo asymétrique, une 
sortie audio stéréo symétrique et une sortie paire 
torsadée. Le VP-81KSi travaille avec 8 modules d'entrée 
pilotés SI-1VGA.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante élevée - 440MHz (-3dB), CAT 5 jusqu'au WUXGA.
 ● Compatible HDTV. 
 ● Processeur KR-ISP™ Advanced Sync - Assure la compatibilité avec une 
large gamme d'ordinateur (même si le niveau de synchro est trop bas)
en restaurant le signal de synchro.

 ● Commutation d'entrée à distance - Jusqu'à 8 utilisateurs dont les PC 
sont connectés via le module d’entrée/pilotage à distance,  peuvent 
chacun prendre la main sur le vidéoprojecteur.

 ● Processeur I-EDIDPro™ Kramer - Le produit est capable de lire, 
sauvegarder et restituer les informations EDID de chacune des entrées 
pour les présenter à la source afin d’assurer la diffusion dans le bon 
format. Il est aussi capable de générer un EDID par défaut.

 ● Mise en cascade - Huit produits mis en cascade peuvent créer un 
sélecteur virtuel jusqu'à 57 entrées.

 ● Mode de Commutation audio - Commutation audio et vidéo synchronisée 
(Audio-Follows-Video, AFV) ou commutation séparée (breakaway 
switching).

 ● Multiple options de contrôle - Façade avant, panneau déporté SI-1VGA, 
RS-485, RS-232 (le logiciel K-Router™ Windows® est fourni), Contact 
Sec, Ethernet(serveur Web intégré) & télécommande IR (inclue).

 ● Alimentation secteur universelle - 100-240V AC.
 ● Taille standard Rack 19 pouces - 1U. Equerres fournies.
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Module de Contrôle Step-in

SI‑1VGA

Le SI-1VGA est un module de contrôle pour signaux VGA et audio 
stéréo asymétrique. Le module s'intègre dans un TBUS-10, une 
table de connexion ou un KPOD-301 et est utilisé pour prendre 
le contrôle à distance d'un commutateur compatible, comme le 
VP-81KSI.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV

 ● Commutation Step-in à Distance - Le bouton allumé commute à 
distance le VP-81KSI.

 ● Installation Rapide - S'intègre dans un TBUS-10, une table de connexion 
ou un KPOD-301.

 ● Taille - Module long.

$ 8 []

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 VGA sur connecteur HD-15, 
1 audio stéréo asymétrique sur mini jack 3.5mm.

SORTIES: 1 VGA sur connecteur HD-15, 
1 audio stéréo asymétrique sur mini jack 3.5mm.

CONTROLE: Bouton sur la face avant.
DIMENSIONS: 8.9cm x 3.1cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.2kg.
ACCESSOIRES: Vis M3 x 6mm (2) noir.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm
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Module Step-in Vidéo Informatique Graphique

SI‑VGAT

$ 8 []{_
Le SI-VGAT est un module Step-in pour les signaux vidéo informatique 
graphique et audio stéréo asymétrique. L'unité inclut un bouton "Step-In" 
qui fait de la source locale l'entrée active sur l'affichage principal du 
sélecteur (comme le VP-81KSi).

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - WUXGA.

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôle - Bouton Step-in.

 ● Sélecteur Compatible - VP-81KSi.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 unités peuvent être montées côte à côte 
dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES ET SORTIES: Vidéo informatique graphique sur connecteur HD-15 
et audio stéréo asymétrique sur mini jack 3.5mm.

DIMENSIONS: 12cm x 7cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm
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Platine Murale - Module Step-in HD-15

WSI‑1VGA

Le WSI-1VGA est un panneau de contrôle step-in déporté pour 
signaux VGA et audio stéréo asymétrique. Le module double espace 
est compatible avec toute la gamme TBUS ou platine murale. Le 
WSI-1VGA est utilisé pour contrôler un sélecteur compatible à 
distance, tel que le VP-81KSi.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Commutation Step-in à distance - Bouton lumineux pour la commutation 
à distance du VP-81KSi.

 ● Taille - Double espace.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE/SORTIE: 1 VGA sur connecteur HD-15, 
1 audio stéréo asymétrique sur mini-jack 3.5mm.

CONTROLE: Bouton poussoir sur face avant.
DIMENSIONS: 8.9cm x 3.1cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.2kg.
ACCESSOIRES: Vis M3 x 6mm (2) noires.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm
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VP‑161xl/VP‑321xl
Sélecteur VGA & Audio Stéréo Symétrique 16x1, 32x1

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 500MHz (-3db).

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôles - Face avant, RS-232 (K-Router fourni), RS-485, 
contacts secs & télécommande IR (fournie).

 ● Cascadable - Plusieurs produits peuvent être chainés.

 ● Contrôle d'ID Bit - Sur chaque entrée.

 ● Commutation audio séparée.

 ● Taille standard rackable 19" - 2U (VP-161xl), 4U (VP-321xl).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 16/32 signaux rouge, vert, bleu 
analogiques - 0.7Vpp/75Ω, synchro 
H & V, niveau TTL sur connecteurs 
HD-15 (F); 8 signaux audio stéréo 
symétrique, +4dBu sur borniers 
détachables.

SORTIES: 1 signaux rouge, vert, bleu 
analogiques: 0.7Vpp/75Ω, synchro H 
& V, niveau TTL sur connecteur HD-15 
(F); 1 signal audio stéréo symétrique, 
+4dBu sur borniers détachables.

BANDE PASSANTE (-3dB): Video: >500MHz; 
Audio: 100kHz.

ENTREE/SORTIE MAX. Video: 2Vpp; 
Audio: 26dBu.

RAPPORT S/N: Video: 73dB; 
Audio: >83dB.

DIAPHONIE: Video: -47dB @5MHz; 
Audio: -65dB @1kHz.

COUPLAGE: Video: DC; 
Audio: DC.

DISTORSION AUDIO + BRUIT: <0.025%.
2ème HARMONIQUE: <0.003%.
CONTROLES: Boutons en face avant, RS-232, 

RS-485, télécommande IR et 
contacts secs.

ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz, 12VA max.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 2U (Largeur, Profondeur, 

Hauteur), rackable (VP-161xl), 
19" x 7" x 4U (Largeur, Profondeur, 
Hauteur), rackable (VP-321xl).

POIDS: Environ 3.4kg (VP-161xl), 
environ 5.5kg (VP-321xl).

ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur 
null-modem, logiciel de contrôle et 
télécommande IR.

Les VP-161XL et VP-321XL sont des sélecteurs Vidéo 
Informatique Graphique et Audio Stéréo Symétrique, avec 
des résolutions jusqu'à UXGA et au delà. Ils commutent 
une des 16 ou 32 entrées vers une sortie unique.
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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VS‑81ETH

Sélecteur Paires Torsadées 8x1

Le VS-81ETH est un sélecteur 8x1 bidirectionnel pour 
tous les types de signaux numériques ou analogiques 
sur paires torsadées. Il permet d’effectuer une sélection 
parmi 8 entrées vers une sortie unique.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 3Gbps.

 ● Distance (CAT 5) - Jusqu'à 100m.

 ● Type de connexion - RJ-45.

 ● Câble (paires torsadées) - UTP (unshielded twisted pair) 
tel que CAT5.

 ● Contrôle - Face avant, RS-232 (logiciel K-Router™ Kramer 
sous Windows® inclus), RS-485, Ethernet, contacts secs 
& télécommande infrarouge (fournie).

 ● Standard Rack 19” - 1U.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 x RJ45 CAT-5.
SORTIES: 1 x RJ45 CAT-5.
BANDE PASSANTE(-3dB): 3Gbps.
CONTROLE: 9 boutons en face avant, RS-232, 

RS-485, contacts secs,  Ethernet, IR.
ALIMENTATION: 90−240V AC, 8VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur, logiciel de contrôle 

Kramer sous Windows®, émetteur IR, 
adaptateur null−modem.
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

r d h H X S
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VS‑406

Sélecteur & Amplificateur Audio Stéréo 1x6 33W RMS ou Sélecteur Audio Ligne 1x10

Le VS-406 est un sélecteur/amplificateur pour 
signaux audio stéréo asymétrique. L'unité commute 
mécaniquement la ligne d'entrée vers une des dix sorties 
de ligne stéréo, ou vers une des six sorties 33W RMS 
haut-parleur. L'unité ne commute pas simultanément les 
sorties de ligne et haut-parleur.

CARACTERISTIQUES

 ● Amplificateur - 33 watts RMS par cannal à travers 8Ω.
 ● Commutation Mécannique - Ligne non amplifiée 1x10 vers 
commutation de ligne, ligne amplifiée 1x6 vers commutation 
haut-parleur.

 ● Bande Passante (-3dB) - 20kHz (-3dB).
 ● Ajustement de Gain Haut-Parleur - 26dB, 32dB, 38dB 
(configuration d'usine), 42dB.

 ● Contrôle - Bouton de volume haut-parleur.
 ● Indicateur - Alimentation sur LED.
 ● Alimentation - 24V DC.
 ● Kit de Mise en Rack Standard 19" - 1U. Équerres de 
montage inclues.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 audio stéréo asymétrique sur 
connecteurs RCA.

SORTIES: 6 sorties haut-parleur sur bornier 
détachable, 10 sorties ligne audio stéréo 
asymétrique sur connecteurs RCA.

SENSIBILITE ENTREE: Gain total 0.5Vpp @38dB.
NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

40Vpp @10% distorsion harmonique 
totale + bruit, 33W/canal, 8Ω à charge 
pleine.

GAIN DE VOLTAGE MAXIMUM: +38dB.
BANDE PASSANTE (-3dB): 20kHz.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 74dB @10% distorsion harmonique 

totale + bruit.
CONTROLES: Niveau de volume: −51dB à 38dB (gains 

internes à 38dB).
COUPLAGE: Entrée - AC, sortie - DC.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE AUDIO + BRUIT: 0.2% @2W 8Ω.
2ème HARMONIQUE: 0.16% @2W (8Ω).
TYPE D'AMPLIFICATEUR: Classe D.
ALIMENTATION: 24V DC, 3.6A.
DIMENSIONS: 19” x 4.0” x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 1kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur
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Sélecteur Mécanique Audio Stéréo Symétrique 4x1
VS‑4X

Le VS-4X est un sélecteur haute performance pour 
signaux audio stéréo symétrique sur connecteurs XLR. 
Il commute n’importe quelle des quatre entrées vers la 
sortie unique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 Audio Stéréo symétriques, 
+ 4 dBm normal, sur connecteurs XLR.

SORTIE: 1 Audio Stéréo symétrique, 
+ 4 dBm normal, sur un connecteur XLR.

COMMUTATION: Mécanique, "Break-before-make". 
BANDE PASSANTE: Audio: 100kHz (-3dB). 
POINTS DE COMMUTATION: 4x2 pour audio stéréo. 
NIVEAU DU SIGNAL: >+30dBm. 
DIMENSIONS: 15.3cm x 6.6cm x 7.6cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur). 
POIDS: Environ 0.57kg. 
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-4X

IN 4

IN 3

IN 2

IN 1

R

L

OUT

Balanced Audio
Recorder

Balanced Audio
Player 1

Balanced Audio
Player 4

Audio
Audio

Audio

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-XLQM/XLQF Câble XLR Quadruple

9

CARACTERISTIQUES

 ● Sélection mécanique (passive) - Pas d'alimentation.

 ● Taille Desktop - Taille compacte. Deux produits peuvent 
être installés côte à côte dans un rack 19 pouces 2U 
avec l'adaptateur optionnel RK-4X.
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Sélecteur Audio Stéréo 5x1
VS‑55A

Le VS-55A est un sélecteur haute performance pour 
signaux audio stéréo asymétrique. Il commute une des 
cinq entrées sur la sortie unique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 5 Audio stéréo asymétrique, 
1 Vcc/50kΩ sur RCA.

SORTIE: 1 Audio stéréo asymétrique, 
1 Vcc/100Ω sur RCA.

NIVEAU DE SORTIE MAX: 3Vpp.
BANDE PASSANTE 
AUDIO (-3dB): 100KHz.
GAIN: 60dB. 
RAPPORT S/N AUDIO: Meilleur que 78dB. 
CONTROLE: 5 touches en face avant, contacts secs. 
SEUIL: Moins que 0.08%. 
ALIMENTATION: 12VDC, 100mA. 
DIMENSIONS: 16.5cm x 12cm x 4.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur). 
POIDS: Environ 0.62kg. 
ACCESSOIRES: Alimentation. 
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-1. 

s-Video 
Player 1

Y/C

Y/C

Y/C

Audi
o

Audi
o A

udio

s-Video 
Player 5

VS-55YC

VS-55A

Display

Audio 
Source 1

Audio 
Source 5

Amplifier

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

o X

CARACTERISTIQUES

 ● Rapport signal/bruit - >78dB.

 ● Contrôles - Face avant & contacts secs.

 ● Taille Desktop - Taille compacte. Deux produits peuvent 
être montés en rack côte à côte avec l'adaptateur 
optionnel RK-1.
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Sélecteur pour Haut-Parleur 8x1

VS‑81SP

Le VS-81SP est un sélecteur bidirectionnel haute 
performance pour signaux audio stéréo sur borniers 
détachables. Le produit peut commuter n'importe laquelle 
des huit entrées stéréo vers une sortie stéréo ou une 
entrée stéréo vers l'une des huit sorties stéréo.

RS-232OUT

G  B  A

SETUP

OUT/IN
L+    L-   R+    R-

A
udio

IN/OUT 8
L+   L-   R+   R-

IN/OUT 7
L+   L-   R+   R-

IN/OUT 6
L+   L-   R+   R-

IN/OUT 5
L+   L-   R+   R-

IN/OUT 1
L+   L-   R+   R-

IN/OUT 3
L+   L-   R+   R-

IN/OUT 2
L+   L-   R+   R-

IN/OUT 1
L+   L-   R+   R-

RS-232OUT

RS-485

2  1  G

5  4  3

8  7  6

R

IR

EMOTE 

Speakers

Stereo Audio
Amplifier

A
udio

Stereo Audio
Amplifier

A
udio

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES/SORTIES: Alimentation 256W sur 4Ω, 512W sur 8Ω. 
Le produit supporte les signaux haute 
impédance (100/70V) et basse impédance 
(8/4Ω).

ALIMENTATION: 100-240V AC, 3VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: 2Kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur, logiciel de contrôle sous 

Windows®. 
OPTIONS: Câble récepteur télécommande IR.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur

n d h X S

CARACTERISTIQUES

 ● Opération Bidirectionnel - 8x1 Entrée/Sortie avec 
fonctionnalité bidirectionnelle.

 ● Commutation de puissance - Puissance audio de 400W 
pour chaque entrée et sortie.

 ● Traitement du Signal - Haute (100/70V) et basse (8/4Ω) 
impédance.

 ● Extensible - Possibilité de cascader jusqu'à 7 produits.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Face avant, RS-232 
(Logiciel K-Router™ sous Windows® fourni), RS-485, 
Ethernet, contacts secs & télécommande IR (fournie).

 ● Taille rack 19” Standard - 1U. Équerres fournies.
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Sélecteur DisplayPort 1x2 avec IR
VS‑12DP‑IR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1x entrée sur connecteur DisplayPort.
SORTIES: 2x sorties sur connecteurs DisplayPort.
BANDE PASSANTE: Accepte jusqu'à 2,7Gb/sec par voie graphique. 
CONFORMITE A LA 
NORME HDMI: Conforme aux normes DisplayPort 1.1 et HDCP 1.3. 
COMMANDES: Touche de sélection de sortie, télécommande infrarouge, 

broches de fermeture de contacts pour commande à distance. 
VOYANTS LED: Sortie 1, Sortie 2, Alimentation. 
ALIMENTATION: 5V continu, 70mA. 
DIMENSIONS: 12cm x 7.15cm x 2.44cm (Largeur, Profondeur, Hauteur). 
POIDS: Environ 0.3kg. 
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation.
OPTIONS: Câbles Kramer DisplayPort.

Display
Port

Computer
Graphics 
Source Display

Display
Port

Display
Port

Display

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 10.8Gbps (2.7Gbps par stream vidéo).

 ● Définition Maximum - 2560x1600 pixels.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme à la Norme HDCP.

 ● EDID PassThru - Passe les signaux EDID/HDCP depuis la source 
jusqu'à l'affichage.

 ● Souplesse des Possibilités de Commande - Face avant, contacts secs 
et télécommande infrarouge (fournie). 

 ● Format Compact DigiTOOLS® - 3 appareils peuvent être montés côte 
à côte en baie 19 pouces (Hauteur 1U) avec l'accessoire de montage 
RK-3T.

Le VS-12DP-IR est un sélecteur haute performance pour signaux 
DisplayPort. Le sélecteur accepte 1 entrée DisplayPort et commute 
ce signal vers l'une des 2 sorties.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-DPM/DPM Câble DisplayPort

F X S [] ()
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Sélecteur DisplayPort 2x1 avec IR
VS‑21DP‑IR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 connecteurs DisplayPort.
SORTIE: 1 connecteur DisplayPort.
BANDE PASSANTE: Jusqu'à 2.7Gbps par canal graphique. 
CONFORMITE AVEC 
LES STANDARDS: Support DisplayPort 1.1 et HDCP 1.3. 
CONTROLES: Bouton d'entrée SELECT, télécommande infrarouge, 

contacts secs. 
VOYANTS LED: LEDS IN 1, IN 2, OUT, et ON.
ALIMENTATION: 5V DC, 70mA. 
DIMENSIONS: 12cm x 7.15cm x 2.44cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation, télécommande infrarouge.
OPTIONS: Câbles Kramer DisplayPort, kit de mise en rack RK-3T.

Display
Port

Computer
Graphics 
Source 1 Display

Computer
Graphics 
Source 2

Display
Port

Display
Port

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 10.8Gbps (2.7Gbps par canal vidéo).

 ● Sortie DisplayPort - Fourni 4 canaux vidéo haute résolution et couleur 
16 bits.

 ● Conforme HDCP.

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôle Flexible - Face avant, contacts secs et télécommande 
infrarouge (fournie).

 ● Taille compacte KramerTOOLS™ - 3 produits peuvent êtres installés 
côte à côte avec l'adaptateur optionnel  RK-3T.

Le VS-21DP-IR est un sélecteur haute performance pour signaux 
DisplayPort. Le produit sélectionne une des 2 entrées vers la sortie 
unique.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-DPM/DPM Câble DisplayPort

F X S [] ()
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Sélecteur DVI (HDCP) 2x1 avec IR

VS‑21HDCP‑IR

Le VS-21HDCP-IR est un sélecteur vidéo haute performance pour 
signaux DVI. Il permet de sélectionner une des deux entrées, puis de 
diriger le signal vers une sortie unique. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2x entrées DVI, 1,2Vcac sur connecteur DVI Molex 24 
contacts, femelle, signal DDC, 5Vcac (niveau TTL).

SORTIE: 1x sortie DVI, 1,2Vcac, sur connecteur DVI Molex 24 contacts, 
femelle, signal DDC, 5Vcac (niveau TTL).

BANDE PASSANTE: 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique).
ALIMENTATION: 5V continu, 210mA.
DIMENSIONS: 14,3cm x 12,2cm x 4,36cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, Télécommande infrarouge.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-13 19".

Set Top Box

DVI

DVI Display
DVI Graphics

Source 1

DVI

DVI

RS-232

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

G d X S [] ()

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par canal 
graphique).

 ● Conforme HDCP.

 ● Compatible HDTV.

 ● Support HDMI - Canaux audio HDMI compressés.

 ● Passe l'EDID - Transmet l'EDID entre la source et l'écran.

 ● Egalisation du Signal.

 ● Souplesse des Possibilités de Commande - Touches en façade, RS-232 
(le logiciel K-Router™ compatible Windows® est fourni), contacts secs 
et télécommande infrarouge (fournie). 

 ● Format Compact MultiTOOLS® - 3 unités peuvent être montées côte 
à côte en baie 19 pouces (Hauteur 1U) avec l'accessoire de montage 
universel RK-13 (en option).
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DVI

LINE

S/PDIF

RS-232

IN 1
3 2 1 G

12V DC

ETHERNET

REMOTE

PRIORITYSETUP

1 2 3AUTO

AUTO

IN 2

IN 3

OUT

IN 1

IN 2

IN 3

OUT

IN 1

IN 2

IN 3
AUDIO

OUT

L+ L- G R+ R-

B

 OUT

ALANCED

DVI-HDCP
Compatible
DVD Player

DVI Computer
Graphics
Source

DVI/HDMI
Plasma 
Display

RS-232

AV Receiver

DVI

DVI

DVI
Audio

Audio

Sélecteur 3x1 DVI (HDCP), Audio Stéréo & S/PDIF

VP‑311DVI

Le VP-311DVI est un sélecteur haute performance 
pour signaux DVI, audio stéréo et S/PDIF. Lorsqu'il 
est configuré en automatique le sélecteur commute 
automatiquement vers l'entrée active.

CARACTERISTIQUES

 ● Vitesse de Transfert Maximum - 1,65Gb/sec.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme à la Norme HDCP.

 ● Support HDMI - HDMI Compressed Audio Channels.

 ● Entrée/Sortie - Signaux DVI-D (sur connecteur DVI-I).

 ● Priorité de Commutation - Configurable par interrupteurs.

 ● Choix des Modes de Commande - Face avant, RS-232, IR, 
Contacts secs & Ethernet.

 ● Taille Desktop - Dimensions compactes. 2 produits 
peuvent être installés côte à côte dans une baie 
19 pouces 1U avec l'adaptateur de mise en baie RK-1.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 3x entrées DVI, 1,2Vcac sur 
connecteurs DVI Molex 24 pin femelle;
signal DDC 5Vcac (niveaux TTL);
3x entrées audio numérique S/PDIF sur 
connecteurs RCA;
3x entrées audio stéréo asymétrique 
+4dBu sur mini-jack 3,5mm.

SORTIES: 1x sortie DVI, 1,2Vcac sur connecteurs 
DVI Molex 24 pin femelle;
signal DDC 5Vpp (niveaux TTL);
1x sortie audio numérique S/PDIF sur 
connecteur RCA;
1x sortie audio stéréo asymétrique 
+4dBu sur mini-jack 3,5mm:
1x sortie audio stéréo symétrique sur 
bornier détachable.

VITESSE DE TRANSFERT: 4.95Gbps (1.65 Gbps par canal 
graphique).

COMMANDES: Face avant, télécommande infrarouge, 
RS-232, Ethernet.

ALIMENTATION: 12V continu, 270mA.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 21.6cm x 16.1cm x 4.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.2kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Adaptateur pour montage en baie 19 

pouces RK-1.

G 8 A j d H X S [] ()

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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RS-232

Display

DVI

Computer Graphics 
Source 4

DVI

Computer
Graphics 
Source 1

DVI

Sélecteur DVI (HDCP) 4x1

VS‑41HDCP

Le VS-41HDCP est un sélecteur haute performance pour 
signaux DVI. Il commute n'importe laquelle des 4 entrées 
vers 1 sortie unique.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Max - 6.75Gbps (2.25Gbps par canal 
graphique).

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme à la Norme HDCP.

 ● Support HDMI - Canaux Audio HDMI Compressés.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Le 
VS-41HDCP peut mémoriser et rappeler une valeur EDID 
stockée dans une mémoire non-volatile, permettant ainsi 
une mise en relation rapide et fiable à la source A/V.

 ● Verrouillage Façade Avant.

 ● Mute Vidéo - Déconnexion de la sortie.

 ● Options de Contrôle - Commandes en façade, RS-232 
(Logiciel Windows K-Router™ compris), Ethernet, 
fermeture de contact et télécommande infrarouge (livrée).

 ● Taille Desktop - Coffret compact. 2 produits peuvent être 
installés côte à côte dans un rack  19 pouces 1U avec le 
kit de mise en rack optionnel RK-1.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 connecteurs DVI.
SORTIE: 1 connecteur DVI.
BANDE PASSANTE: 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique).
COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD HDMI: Supporte le HDMI et le HDCP.
RESOLUTION: Jusqu'à 1080p, UXGA.
ALIMENTATION: 5V DC, 360mA.
CONTROLES: Boutons de face avant, émetteur de contrôle 

infrarouge, RS-232, contrôle par contact 
sec, Ethernet.

DIMENSIONS: 22cm x 18cm x 4.5cm  
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

POIDS: Environ 1.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Câbles Kramer DVI, kit de mise en rack RK-1.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

G d H X S # [] ()
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Sélecteur HDMI 2x1 avec IR

VS‑21H‑IR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2x entrées sur connecteurs HDMI.
SORTIE: 1x sortie sur connecteur HDMI.
BANDE PASSANTE: Accepte jusqu'à 2.25Gbps par voie graphique.
CONFORMITE NORME HDMI: Conforme aux normes HDMI et HDCP.
COMMANDES: Bouton sélecteur d'entrée, télécommande infrarouge.
INDICATEUR LED: ENTREE 1, ENTREE 2, SORTIE et ALIMENTATION.
ALIMENTATION: 12V DC, 150mA.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE:−40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 12cm x 7,15cm x 2,76cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation, télécommande 

infra rouge.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

OUTPUT

VS-2
1H

-IR

2x1 H
DM

I S
witcher

12V DC

INPUT 2

INPUT 1

Plasma 
Display

DVD Player 1 DVD Player 2

HDMI

HDMI

HDMI

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme Aux Normes HDMI et HDCP.

 ● Technologie Exclusive Kramer re-Klocking™ & Egalisation  - Régénère le 
signal numérique pour parcourir une plus longue distance.

 ● Fonction EDID (Extended Display Identification Data) - Le produit est 
capable de lire, sauvegarder et restituer les informations EDID de 
chacune des entrées pour les présenter à la source afin d’assurer la 
diffusion dans le bon format. Il est aussi capable de générer un EDID 
par défaut.

 ● Support HDMI - HDMI (V.1.4 with Lip Sync, Canaux Audio HDMI  
Non-compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC).

 ● LED indicatrice d'entrée et de sortie active.

 ● Contrôle - Face avant ou télécommande IR (fournie).

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 appareils peuvent êtres installés côte à côte 
dans un rack 19 pouces 1U avec l'adaptateur rack en option RK-3T.

Le VS-21H-IR est un sélecteur haute performance pour signaux 
HDMI. Il regénère, reclocke et corrige l'égalisation puis commute l'une 
des 2 entrées vers une sortie HDMI unique.

P S [] ()

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet
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Sélecteur Automatique HDMI 2x1

VS‑211H

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 HDMI sur connecteurs HDMI.
SORTIE: 1 HDMI sur connecteur HDMI.
DEBIT DE DONNEES: Accepte jusqu'à 2,25Gbps.
CONFORMITE AUX NORMES: HDCP et HDMI.
COMMANDES: Télécommande par contacts secs, 

touche de sélection de l'entrée par défaut.
ALIMENTATION: 5V continu, 510mA.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 12,0cm x 7,2cm x 2,4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

5V DC

OUT

REMOTEI  1  G  I  2
N

N

DEFAULTI  1

I  2

N

N

IN 1

IN 2

DVD 2DVD 2

HDMIHDMI

HDMI

LCD Display
with Speakers

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - Jusqu'à 2.25Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Compatible HDCP & HDMI.

 ● 3D Pass-Though.

 ● Support HDMI - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, jusqu'à 7.1 Canaux 
Audio non-compressés, CEC.

 ● Commutation Active - Commutation automatique sur l'entrée 
secondaire en cas de perte de l'entrée primaire. Retour automatique à 
l'entrée primaire dès détection que le signal est à nouveau disponible.

 ● Touche de Sélection de l'Entrée Primaire.

 ● Contacts Secs - Pour commutation forçée manuelle à distance.

 ● Format Compact DigiTOOLS® - 3 unités peuvent être montées côte 
à côte en baie 19 pouces (Hauteur 1U) avec l'accessoire en option 
RK-3T.

Le VS-211H est un sélecteur automatique pour les signaux vidéo 
HDMI. Le produit commute automatiquement sur l'entrée secondaire 
en cas d'interruption du signal vidéo primaire. Si le signal principal 
réapparaît, le sélecteur bascule automatiquement sur celui-ci.

P X [] ()

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet
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S/PDIF

RS-232

OUT

3 2 1 G

DVI

LINE

IN 1

12V DC

ETHERNET

REMOTE

PRIORITYSETUP

1 2 3AUTO

F
R
ACTORYESET

IN 2

IN 3

IN 1

IN 2

IN 3
AUDIO

OUT

L+ L- G R+ R-

B

 OUT

ALANCED

DVD Player

HDMI
Plasma
Display

HDMI Set Top 
Box Source

RS-232

or

AV Receiver

HDMI

Audio
Audio

HDMI

H
D

M
I

A
udio

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par 
canal graphique).

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme aux Normes HDMI et HDCP.

 ● Souplesse des Modes de Commande - Automatique 
(veille), RS-232, Ethernet, contacts secs et infrarouge.

 ● Commutation Automatique d'Entrée - Sélectionnable par 
micro-interrupteurs DIP.

 ● Taille Desktop - Dimensions compactes. 2 appareils 
peuvent être montés côte à côte en baie 19 pouces, 
hauteur 1U, avec l'adaptateur RK-1 en option.

Le VS-311H est un sélecteur haute performance pour 
signaux vidéo HDMI,  audio symétrique ou asymétrique et 
S/PDIF. Quand il est configuré en sélecteur automatique, 
il se commute automatiquement sur l’entrée secondaire 
présélectionnée en cas de perte de signal sur l’entrée 
primaire.

Sélecteur Automatique HDMI, Audio Stéréo et S/PDIF 3x1

VS‑311H

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 3x entrées sur connecteurs HDMI,3x entrées 
S/PDIF audio numérique sur connecteurs RCA, 
3x entrées audio stéréo asymétriques +4dBm 
sur mini-jacks 3.5mm.

SORTIES: 1x sortie sur connecteur HDMI,1x sortie 
S/PDIF audio numérique sur connecteur RCA, 
1x sortie audio stéréo asymétrique +4dBm 
sur mini-jack 3.5mm, 1x sortie audio stéréo 
symétrique sur bornier 5 contacts amovible.

DEBIT DE DONNEES: 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique).
ALIMENTATION: 12V DC, 380mA.
COMMANDES: Touches en façade, télécommande infrarouge, 

RS-232, Ethernet.
DIMENSIONS: 21.6cm x 16.1cm x 4.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.2kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK−1.

P 8 A j d H X S [] ()

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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VS‑41HC

Sélecteur HDMI 4x1

Le VS-41HC est un sélecteur haute performance pour 
signaux HDMI. Il commute une des quatre entrées vers 
la sortie unique.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 6.75Gbps (2.25Gbps par canal 
graphique).

 ● Conforme à la Norme HDCP.

 ● Compatible HDTV.

 ● Support HDMI - HDMI (V.1.4 avec Deep Color, x.v.Color™, 
Lip Sync, HDMI Uncompressed Audio Channels, Dolby 
TrueHD, DTS-HD, CEC).

 ● Compatible 3D.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Le 
produit est capable de lire, sauvegarder et restituer 
les informations EDID de chacune des entrées pour les 
présenter à la sortie afin d’assurer la diffusion dans le 
bon format. Il est aussi capable de générer un EDID par 
défaut.

 ● Verrouillage de la face avant.

 ● Coupure Vidéo - Déconnexion de la sortie.

 ● Contrôles - Face avant et télécommande IR (fournie).

 ● Taille Desktop - Taille compacte. 2 produits peuvent êtres 
installés côte à côte dans un rack 19 pouces 1U avec 
l'adaptateur rack optionnel RK-1.

LCD
Display

Set Top Box
Source DVD Player

DVD Player

Multimedia
Player

HDMI
HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 connecteurs HDMI.
SORTIE: 1 connecteur HDMI.
BANDE PASSANTE: Accepte jusqu'à 2.25Gbps par voie 

graphique.
CONFORMITE AVEC LES 
STANDARDS HDMI: HDMI 1.3 et HDCP.
RESOLUTION: 1080p @30bpp.
ALIMENTATION: 12V DC, 320mA.
COMMANDES: Boutons en face avant, télécommande 

infrarouge.
DIMENSIONS: 22cm x 18cm x 4.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, télécommande IR.
OPTIONS: Câbles HDMI Kramer, récepteur IR externe, 

kit RK-1 19".

P S [] ()

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet
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Les VS-41H, VS-81H et VS-161H sont des sélecteurs 
haute performance pour signaux HDMI. Il reclocke 
et égalise le signal puis commute une des 4, 8 ou 16 
entrés vers la sortie HDMI.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par 
canal graphique).

 ● Compatible HDCP & HDMI.

 ● Compatible HDTV.

 ● Support HDMI - HDMI (V.1.4 avec Deep Color, 
x.v.Color™, Lip Sync, canaux audio non-compressés 
HDMI, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC).

 ● Compatible 3D.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Cette 
fonctionnalité permet une opération Plug and Play pour 
les systèmes HDMI.

 ● Dual Mode - Mode PC et DVD sélectionnable par entrée.

 ● Options de contrôle - Face avant, RS-232, Ethernet & 
télécommande IR (fournie).

 ● Déconnexion vidéo.

 ● Verrouillage de la face avant.

 ● Technologie Equalization & re-Klocking™ Kramer - 
Reconstruit le signal numérique pour de longues 
distances.

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.

 ● Taille standard rackable 19" - 1U, équerres de fixation 
fournies.

VS‑41H/VS‑81H/VS‑161H
Sélecteur HDMI 4x1, 8x1 et 16x1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: Connecteurs 4,8 ou 16 HDMI
SORTIE: 1 connecteur HDMI.
BANDE PASSANTE: Passe le 2,25Gps par canal graphique.
COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD HDMI: Supporte le HDMI et le HDCP.
RESOLUTION: Jusqu'à UXGA; 1080p, deep color.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 10VA.
CONTROLES: Face avant, télécommande IR, RS-232, 

Ethernet.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de mise en 

rack.

Plasma
Display

Set Top Box
Source

Multimedia
Player

DVD Player

DVD Player

RS-232

HDMI
HDMI

HDMI HDMI

HDMI

VS-81H
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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VS‑81FW
Sélecteur Mécanique FireWire® 8 ports

Le VS-81FW est un sélecteur haute performance pour 
signaux FireWire 6 broches (IEEE 1394).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES/SORTIES: 8 ports FireWire® connecteurs 6 pins.
COMMUTATION: Mécanique, "break-before-make".
COMPATIBILITE: Jusqu'à 400 Mbps.
DIMENSIONS: 18.8cm X 10.2cm X 4.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.70kg.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-81.

CARACTERISTIQUES

 ● Commutation Mécanique (Passive) - Pas d'alimentation.

 ● Vitesses de Transfert - 100, 200 et 400Mbps.

 ● Taille Desktop - Deux produits peuvent êtres montés côte à 
côte en rack 19 pouces avec l’adaptateur optionnel RK-81.

8

7

6

5

4

3

2

1

PORTS

Laptop

PC
Non-linear

Editor Hard Drive

Video
Camcorder

Video
Camcorder

Video
Camcorder

Video
Camcorder

FW

FW

FW
FW

FW

FW

FW
FW

J

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-FM6/FM6 Câble FireWire® 6 broches
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Sélecteur Automatique 3G HD-SDI 2x1:2
VS‑211HDxl

Le VS-211HDxl est un sélecteur automatique haute performance 
pour signaux 3G HD-SDI. Lorsqu'il est configuré comme sélecteur de 
sécurité en veille, le VS-211HDxl se commute automatiquement sur 
l'entrée secondaire lorsque l'entrée primaire est défaillante.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 3Gbps.

 ● Fonctionnement Multistandard - Normes SDI (SMPTE 259M/344M), 
HD-SDI (SMPTE 292M) & 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôle - Par contacts secs ou commutation automatique.

 ● Commutation Automatique en Veille - Commute de l'entrée 
secondaire à l'entrée primaire lorsqu'un signal est à nouveau 
détecté sur l'entrée primaire.

 ● Entrée Primaire - Sélectionnable.

 ● Voyants LED d'Indication d'Entrée Active.

 ● Format Compact DigiTOOLS™ - 3 appareils peuvent être montés 
côte à côte en baie 19 pouces, hauteur 1U, avec l'adaptateur RK-3T 
en option.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 SD/HD/3G HD-SDI sur connecteurs BNC.
SORTIES: 2 SD/HD/3G HD-SDI sur connecteurs BNC.
NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM: 800mVpp/75Ω. 
DEBIT DE DONNEES: Jusqu'à 2.97 Gbps.
CONTROLES: Télécommande par contact sec, commutateur de sélection 

d'entrée par défaut. 
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 5V DC, 400mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.2cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur). 
POIDS: 0.3kg. 
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de fixation. 
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19". 
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OUT 1
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SDI
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Display 1 Display 2
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I
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I
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I
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI
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Le 6241N, 6241HD et 6241HDxl sont des distributeurs haute 
performance pour signaux  SDI, HD-SDI et 3G HD-SDI. Il égalise et 
reclocke le signal puis le transfère vers une sortie SDI/HD-SDI/3G 
HD-SDI .

Sélecteurs SDI, HD-SDI, 3G HD-SDI 4x1
6241N/6241HD/6241HDxl

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 SDI/HD-SDI/HD-SDI 3G, 75Ω sur connecteurs BNC.
SORTIES: 1 SDI/HD-SDI/HD-SDI 3G, 75Ω sur connecteurs BNC.
DEBIT DE DONNEES 
MAXIMUM:

540Mbps/1.485Gbps/3Gbps 
(6241N/6241HD/6241HDxl). 

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM: 800mVpp/75Ω.
EGALISATION: Égalisation automatique pour les pertes sur 

câble coaxial 75Ω. 
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
ALIMENTATION: 5V DC, 410mA.
POIDS: Environ 0.25kg. 
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage. 
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T. 

CARACTERISTIQUES

 ● Max. Data Rate - 540Mbps/1.485Gbps/3Gbps 
(6241N/6241HD/6241HDxl).

 ● Compatible HDTV. 

 ● Résolutions Multiples - SDI (SMPTE 259M et SMPTE 344M) 
(6241N/6241HD/6241HDxl), HD-SDI (SMPTE 292M) 
(6241HD/6241HDxl) et HD-SDI 3G (SMPTE 424M) (6241HDxl).

 ● Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - Reconstruit le 
signal numérique pour parcourir de plus longues distances.

 ● Résolution - 8 & 10-bit (automatique).

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.

LCD Display
with Speakers

Digital Video
Player 1

HD-SDI 
Camera 1

HD-SDI 
Camera 2

Digital Video
Player 2

HD-SDI

5V DC

OUT

IN 4

IN 3

IN 2

IN 1

HD-SDI

HD-SDI HD-SDI

HD-SDI

m O 4 []

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast  

Optimisé pour 3G HD-SDI
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VS‑41HD/VS‑81HD
Sélecteurs HD-SDI 4x1:2 et 8x1:2

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 1.485Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M/344M) & HD-SDI 
(SMPTE 292M).

 ● Technologie Equalization & re-Klocking™ Kramer - 
Reconstruit le signal numérique pour de longues distances.

 ● Contrôles - Face avant, RS-232, RS-485, Ethernet, 
contacts secs & télécommande IR (fournie).

 ● Indicateur d'entrée active - Chaque touche d'entrée 
s'allume lorsque l'appareil détecte un signal vidéo. Vert 
indique une définition standard (SDI) et bleu une haute 
définition (HD-SDI).

 ● Type de Synchro analogique - Bi-level, tri-level.

 ● Sélection de la terminaison de synchro.

 ● Verrouillage de la face avant.

 ● Commutation dans l'intervalle vertical.

 ● Déconnexion Sortie.

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.

 ● Taille standard rackable 19” - 1U. Equerres de mise en 
rack fournies.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4/8 SD/HD-SDI, 75Ω sur connecteurs BNC; 
1 genlock en sonde, entrées 75Ω/haute 
résolution sur connecteurs BNC, bi-level, 
tri-level.

SORTIES: 2 SD/HD-SDI identiques, egalisés et reclockés, 
75Ω sur connecteurs BNC.

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM: 800mVpp/75Ω.
DEBIT DE DONNEES: Jusqu'à 1.485Gbps.
JITTER: Meilleur que 0,2UI.
CONTROLES: Face avant, RS-232, RS-485, Ethernet, 

télécommande IR, contacts secs.
ALIMENTATION: Universelle, 100-240V AC, 50/60Hz, 22VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, Hauteur), 

rackable.
POIDS: Environ 1.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur null-modem, 

équerres de mise en rack.

Les VS-41HD et VS-81HD sont des sélecteurs haute performance pour 
signaux vidéo HD-SDI. Ils commutent l'une des quatre ou huit entrées 
vers deux sorties identiques.

SD/HD-SDI
Display 2

SD/HD-SDI
SDI Display 1SDI VTR

House 
Sync

House 
Sync 
Loop
Out

R
IR

EMOTE

RS-232

SD/HD-SDI
Camera

SD/HD-SDI
Camera SD/HD-SDI

Camera

SDI

SDI

SDI

SDI SDI

SDI
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité  

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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VS‑81HDxl
Sélecteur 3G HD-SDI 8x1:2

SD/HD-SDI
Display 2

SD/HD-SDI
Display 1SDI VTR

House 
Sync

House 
Sync 
Loop
Out

RS-232

SD/HD-SDI
Camera

SD/HD-SDI
Camera SD/HD-SDI

Camera

SDI

SDI

SDI

SDI SDI

SDI

Le VS-81HDxl est un sélecteur haute performance pour signaux SDI 
(SMPTE 259M and SMPTE 344M), HD-SDI (SMPTE 292M) et 3G 
HD-SDI (SMPTE 424M). Le produit commute n'importe quelle des huit 
entrées vers deux sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 3Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Multi Standards - SDI (SMPTE 259M/344M), HD-SDI 
(SMPTE 292M) & 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Technologie Kramer re-Klocking™ & Egalisation  - Reconstruit 
le signal pour de plus longues distances.

 ● Indication du type d'entrée - Le produit éclaire le bouton 
d'entrée en vert pour un signal SDI et en bleu pour un 
signal HD-SDI.

 ● Type de Synchro - Synchro Bi-level et Tri-level.

 ● Bouton OFF - Déconnecte toutes les entrées.

 ● Contrôle - Face avant, RS-232 (logiciel K-Router sous 
Windows® fourni), RS-485, Ethernet, contacts secs et 
télécommande infrarouge (fournie).

 ● Commutation pendant l'intervalle vertical - SMPTE RP-168.

 ● Verrouillage de la face avant.

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.

 ● Taille rack 19” Standard - 1U. Equerres fournies.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 SDI SMPTE-259M, 292M, 344M, 424M 
serial video, 75Ω sur connecteurs BNC; 
1 GENLOCK 75Ω / Hi-Z en sonde sur 
connecteur BNC, bi-level, entrées tri-level.

SORTIES: 2 SD/HD/3G HD−SDI, equalisé et reclocké, 
75Ω sur connecteurs BNC.

NIVEAU DE SORTIE MAX:800mVpp/75Ω.
JITTER: Meilleur que 0.2UI.
DEBIT DE DONNEES: Jusqu'à 2.97Gbps.
CONTROLES: Face avant, RS-232, RS-485, Ethernet, IR, 

contact sec et verrouillage face avant.
ALIMENTATION: Universelle 100-240V AC, 50/60Hz 22VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 1.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur, adapateur null modem.
OPTIONS: Câble récepteur IR.

4 d h H X S []

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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6502

Sélecteur S/PDIF 4x1:2

Le 6502 est un sélecteur haute performance pour signaux audio 
numériques S/PDIF. Le produit permet de sélectionner une des 
quatre entrées, reclocke et égalise le signal et le distribue vers deux 
sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Fréquences d'échantillonnage - 32kHz à 192kHz.

 ● Technologie Kramer d'égalisation et de reclocking - Reconstruit le signal 
pour de longues distances.

 ● Stereo Support - Uncompressed stereo PCM.

 ● Contrôle - Face avant, RS-232 & IR.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un rack 19' 1U avec le kit de mise en rack RK-3T 
(optionnel).

1     
2     

3     
4

A
ud

io

Power Amplifier 2Power Amplifier 1

DVD
Player 4

A
ud

io

DVD
Player 1

1     
2

RS-232Audio

Audio

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 S/PDIF sur connecteurs RCA.
SORTIES: 2 S/PDIF sur connecteurs RCA.
FREQUENCE 
D'ECHANTILLONAGE: 32kHz à 192kHz.
STANDARDS: CP1201, IEC 60958, AES3ID et S/PDIF.
DIMENSIONS: 12cm x 6.95cm x 2.44cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
ALIMENTATION: 5V DC, 140mA.
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation, télécommande infra rouge.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

j d S

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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VS‑801USB

Sélecteur USB 2.0 8x1

Le VS-801USB est un sélecteur USB haute-performance 8x1. 
Il accepte jusqu'à huit dispositifs USB et commute l'entrée 
sélectionnée vers une sortie USB.

CARACTERISTIQUES

 ● USB Haut-Débit - 2.0.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Boutons de face avant, RS-232 et 
Ethernet via logiciel de contrôle K-SINGLE, contacts secs, télécommande 
IR (incluse).

 ● Mise à jour du Firmware - Par RS-232 utilisant le logiciel K-UPLOAD.

 ● Compact MegaTOOLS™ - 2 unités peuvent être montées côte à côte 
dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-T2B.

USB

LCD Display
with USB Port

Memory Stick

R
S
-2

3
2

USB

Hard Drive

Hard Drive

Memory
Stick

USB

USB

USB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 8 USB, type A.
PORT D'ACCUEIL: 1 USB, type B.
CONTROLE: Boutons de face avant, télécommande IR, RS-232, 

Ethernet, bornier détachable contacts secs.
ALIMENTATION: 5V DC, 150mA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.75kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit d'installation, câble USB haut-débit de 1m.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK−T2B 19".

d H W S ! @

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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VS‑401USB

Le VS-401USB est un sélecteur USB haute performance 4x1. 
Il accepte jusqu'à quatre dispositifs USB et commute l'entrée 
sélectionnée vers une sortie USB.

CARACTERISTIQUES

 ● USB Haut-Débit - Ver 2.0.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Boutons de face avant, RS-232 & 
télécommande IR (incluse).

 ● Mise à jour du Firmware - Par RS-232 en utilisant le logiciel K-UPLOAD.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 unités peuvent être installées côte à 
côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.

USB

Memory
Stick

LCD Display
with USB Port

USB
Hard Drive

USB

Memory
Stick

USB

Smart
Phone

USB

RS-232

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 4 USB, type A.
PORT HOST: 1 USB, type B.
CONTROLE: Boutons de face avant, télécommande IR, RS-232.
ALIMENTATION: 5V DC, xxmA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 12cm x 7.15cm x 2.44cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK−3T 19".

d S ! @

NOUVEAUSélecteur USB 2.0 4x1
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VS‑41USB

Sélecteur 4x1 USB

Le VS-41USB est un sélecteur mécanique haute performance 4x1 
USB. Il accepte jusqu'à quatre entrées USB et commute une des 
entrées vers la sortie.

CARACTERISTIQUES

 ● Sélection mécanique (Passive) - Pas d'alimentation requise.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 unités peuvent être montées côte à côte 
dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.

USB

Computer
Graphics Source

Hard Drive 4

Hard Drive 1

USB

USB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 connecteurs USB-A.
SORTIE: 1 connecteur USB-A.
DIMENSIONS: 12.1cm x 7.18cm x 2.42cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Equerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

!
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SÉLECTEURS & GRILLES DE COMMUTATION  UNE SORTIE   PAIRES TORSADEES

Le Système Numérique Step‑inTM

Système de l'Année 2012 Récompensé par un AV Award

La solution Step-in pour les salles de conférence procure une flexibilité et une polyvalence hors du commun à vos installations. 

Le système Digital Step-in de Kramer vous permet de connecter en toute simplicité n'importe quelle source avec n'importe quel 
interface vidéo au projecteur. Le système se compose d'un sélecteur et huit modules Step-in connectés par un seul câble paires 
torsadées (câble Kramer DGKat), avec en plus deux entrées locales (DVI, HDMI). Il permet à chacun des participants de connecter 
sa source au système et de prendre le contrôle de l'affichage principal par la simple pression du bouton Step-in du module.

Les modules de contrôle sont disponibles en HDMI, DVI, DisplayPort et VGA, tous avec une entrée audio distincte. Un module 
additionnel multi-format, X1, combine toutes les interfaces vidéo afin de répondre à n'importe quel besoin. 

LA SOLUTION KRAMER DIGITAL STEP‑IN FOURNIT LES MEILLEURS PERFORMANCES 

GRAND CHOIX DE MODULES 

La solution Digital Step-in offre une grande variété de modules Step-in. Le système supporte n'importe quelle source, avec n'importe quel 
interface vidéo: DisplayPort, VGA, DVI et HDMI. Le sélecteur supporte aussi des sorties audio symétriques et asymétriques afin de s'adapter 
à n'importe quel système audio installé dans la salle. 

CONCEPTION IDEALE 

Le système Digital Step-in est parfaitement adapté aux salles de conférence modernes. Un sélecteur multi-interface, simple et compact de 
10 entrées qui supporte tous les modules Step-in, permettant ainsi n'importe quel mélange d'entrées. Le système s'adapte parfaitement à 
un rack 1U 19".

INSTALLATION FACILE 

Chaque module Step-in est connecté au sélecteur par un simple câble paires torsadées DGKat de Kramer. Le système Digital Step-in est un 
condensé de simplicité: l'installation est facile quand il n'y a pas besoin de long câblage. 

SOLUTION ÉCONOMIQUE 

Un simple câble paires torsadées Kramer DGKat prend en charge l'alimentation, les données et le contrôle des commandes. Quand il n'y a 
pas besoin de câblage séparé et que les informations transitent sur un seul câble, il en résulte forcément des coûts moindres. Le système 
Digital Step-in est une solution économique pour vos clients. 

SOLUTION DURABLE 

Votre système sera toujours d'actualité. Avec le système Digital Step-in, le sélecteur reste le même, y compris quand de nouvelles interfaces 
vidéo sont ajoutées. Les futures avancées technologiques ne rendront pas votre sélecteur obsolète. Tout ce dont vous aurez besoin sera 
d'ajouter le module approprié que le système supportera. Le module Step-in multi-interface est la solution ultime pour les salles de conférence 
du futur. 

SOLUTION CASCADABLE 

Le système Digital Step-in peut être cascadé en ajoutant plus de sélecteurs, permettant ainsi d'accroître le nombre de participants dans la 
salle de conférence.
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La Gamme Step-in Numérique et Produits Complémentaires

SELECTEURS ET SOLUTIONS STEP‑IN

VP-81SID Sélecteur Numérique Step-In 8x1 2.71

SID-DP Module Step-In & Emetteur DisplayPort sur Paires Torsadées 2.72

SID-DVI Module Step-In & Emetteur DVI sur Paires Torsadées 2.73

SID-H Module Step-In & Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 2.74

SID-VGA Module Step-In & Emetteur VGA sur Paires Torsadées 2.75

SID-X1 Module Step-In & Emetteur Multi-Format sur Paires Torsadées 4 entrées 2.76

SOLUTIONS TBUS COMPATIBLES STEP‑IN

RTBUS-12 Solution Multi-Connexion de Table pour SID-X1 - Ouverture Pneumatique 9.27

TBUS-1Axl Boîtier de Connexion de Table - Solution Modulaire Multi-connexion - Ouverture Basculante 9.12

T1AF Cadres de Fixation pour TBUS-1Axl 9.19

TBUS-6xl Boîtier de Connexion de Table - Solution Modulaire Multi-connexion - Ouverture Basculante 9.18

T6F Cadres de Fixation pour TBUS-6xl 9.21

TBUS-10xl
Boîtier de Connexion de Table - Solution Modulaire Multi-connexion -  
Ouverture Basculante et Rétractable

9.17

T10F Cadres de Fixation pour TBUS-10xl 9.20

CABLES COMPATIBLES STEP‑IN

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées U/FTP (23AWG) 8.22

C-DGK6/DGK6 Câble de Données 4 Paires Torsadées U/FTP (23 AWG) 8.49



Schéma Step-in Numérique
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SÉLECTEURS & GRILLES DE COMMUTATION  UNE SORTIE   PAIRES TORSADEES
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rGPo8AjdhHXS[]():

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-DGKat623 Bobine de câble de données  

Paires Torsadées U/FTP (23AWG)

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2T Bobine de Câble Audio stéréo/Contrôle

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

Le VP-81SID est un sélecteur numérique haute-
performance pour les signaux de paires torsadées, 
DVI-D et HDMI. Le produit possède des entrées locales 
DVI-D et HDMI et huit entrées step-in paires torsadées 
pour les modules step-in HDMI, DVI-D, DisplayPort et 
vidéo informatique graphique. Chacune des huit entrées 
possède un bouton step-in pour sélectionner l'entrée sur 
le sélecteur.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer permet 
de convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication sur 
câbles paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation de 
câbles DGKat™ conçus spécialement pour une performance optimale.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 50m (164ft) en 1080p avec le câble blindé 
BC-DGKat623.

 ● Câble - Nécessite un câble STP (paires torsadées blindées). 
Pour une portée et performance optimales, utilisez les câbles 
BC-DGKat623 et BC-DGKat7a23. Notez que la portée de transmission 
dépend de la résolution du signal, de la carte graphique et de l'affichage 
utilisé. En utilisant des câbles non Kramer CAT-6 et CAT-7, la distance 
voulue peut ne pas être atteinte.

 ● Options de  Contrôle Flexibles - Sélection Step-in (entrées 1-8), RS-232, 
RS-485, contacts secs, Ethernet & IR.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de Mise en Rack Standard 19" - 1U. Équerres de montage incluses.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 paires torsadées DGKat sur connecteurs 
RJ-45, 1 DVI-D, 1.2Vpp sur connecteurs DVI 
Molex 24 broches (F), signal DDC 5Vpp (TTL), 
1 HDMI; 2 audio stéréo asymétrique (1 pour 
DVI et 1 pour HDMI) sur mini-jack 3.5mm.

SORTIES: 1 paire torsadée DGKat sur connecteur 
RJ-45, 1 HDMI; 1 audio stéréo symétrique 
sur bornier détachable 5 broches, 1 audio 
stéréo asymétrique sur 2 connecteurs RCA, 
1 audio numérique sur un connecteur RCA.

BANDE PASSANTE: 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).
STANDARDS: HDMI avec Deep Color, x.v.Color™ et 3D.
ALIMENTATION: 100−240V AC, 50/60Hz 68VA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 43.7cm x 18.1cm x 4.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2Kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, logiciel de contrôle 

Kramer Windows®, télécommande de 
contrôle infrarouge RC-IR3, équerres 
de montage.

OPTIONS: Câble récepteur externe IR, câble d'extension 
15m.

VP‑81SID
Sélecteur Numérique Step-In 8x1
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CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Contrôle - Bouton Step-in et contacts secs.

 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer permet 
de convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication sur 
câbles paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation 
de câbles DGKat™ conçus spécialement pour une performance 
optimale.

 ● Câble - Nécessite un câble STP (paires torsadées blindées). Pour une 
portée et performance optimale, utilisez les câbles BC-DGKat623 et 
BC-DGKat7a23. Notez que la portée de transmission dépends de la 
résolution du signal, de la carte graphique et de l'affichage utilisé. En 
utilisant des câbles non Kramer CAT-6 et CAT-7, la distance voulu peut 
ne pas être atteinte.

 ● Sélecteur Compatible - VP-81SID.

 ● Système Power Connect™ - Une connexion unique au sélecteur  
VP-81SID peut alimenter le produit.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 unités peuvent être montées côte à côte 
dans un espace 1U avec le kit de mise en rack RK-3T.

Module Step-In & Emetteur DisplayPort sur Paires Torsadées

SID‑DP

r F 8 [] () :
Le SID-DP est un émetteur paires torsadées DGKat™ et un module 
de contrôle Step-in pour les signaux DisplayPort et audio stéréo 
asymétrique. Le produit possède un bouton "Step-in" qui permet 
à la source locale d'être acheminée en tant que source active sur 
l'affichage principal via le sélecteur principal.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 DisplayPort, 1 audio stéréo asymétrique sur 
connecteur mini-jack 3.5mm.

SORTIE: 1 DGKat sur connecteur RJ−45.
ALIMENTATION: 12V DC, 200mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-DPM/DPM Câble DisplayPort

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées  

U/FTP (23AWG)

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm



To VP-81SIDN

CAT 6

To Remote switch
and LED

Audio

Laptop

DVI
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SÉLECTEURS & GRILLES DE COMMUTATION  UNE SORTIE   PAIRES TORSADEES

Module Step-In & Emetteur DVI sur Paires Torsadées

SID‑DVI

r G 8 [] () :
Le SID-DVI est un émetteur paires torsadées DGKat™ et un 
module de contrôle step-in pour les signaux DVI-D et audio stéréo 
asymétrique. Le produit possède un bouton "Step-in" qui permet 
à la source locale d'être acheminée en tant que source active sur 
l'affichage principal via le sélecteur principal.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Contrôle - Bouton Step-in et contacts secs.

 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer permet 
de convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication sur 
câbles paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation 
de câbles DGKat™ conçus spécialement pour une performance 
optimale.

 ● Câble - Nécessite un câble STP (paires torsadées blindées). Pour une 
portée et performance optimale, utilisez les câbles BC-DGKat623 et 
BC-DGKat7a23. Notez que la portée de transmission dépends de la 
résolution du signal, de la carte graphique et de l'affichage utilisé. En 
utilisant des câbles non Kramer CAT-6 et CAT-7, la distance voulu peut 
ne pas être atteinte.

 ● Sélecteur Compatible - VP-81SID.

 ● Système Power Connect™ - Une connexion unique au sélecteur  
VP-81SID peut alimenter le produit.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 unités peuvent être montées côte à côte 
dans un espace 1U avec le kit de mise en rack RK-3T.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 DVI-D sur un connecteur DVI-I, 1 audio stéréo asymétrique sur 
connecteur mini-jack 3.5mm.

SORTIE: 1 DGKat sur connecteur RJ-45.
ALIMENTATION: 12V DC, 200mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées  

U/FTP (23AWG)

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm
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SÉLECTEURS & GRILLES DE COMMUTATION  UNE SORTIE   PAIRES TORSADEES

Le SID-H est un émetteur paires torsadées DGKat™ et un module de 
contrôle step-in pour les signaux HDMI et audio stéréo asymétrique. 
Le produit possède un bouton "Step-in" qui permet à la source locale 
d'être acheminée en tant que source active sur l'affichage principal 
via le sélecteur principal.

Module Step-In & Emetteur HDMI sur Paires Torsadées
SID‑H

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 HDMI, 1 audio stéréo asymétrique sur connecteur 
mini-jack 3.5mm.

SORTIE: 1 DGKat sur connecteur RJ−45.
ALIMENTATION: 12V DC, 200mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

To VP-81SIDN

CAT 6

To Remote switch
and LED

Audio HDMI

DVD Player

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Contrôle - Bouton Step-in et contacts secs.

 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer permet 
de convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication sur 
câbles paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation 
de câbles DGKat™ conçus spécialement pour une performance 
optimale.

 ● Câble - Nécessite un câble STP (paires torsadées blindées). Pour une 
portée et performance optimale, utilisez les câbles BC-DGKat623 et 
BC-DGKat7a23. Notez que la portée de transmission dépends de la 
résolution du signal, de la carte graphique et de l'affichage utilisé. En 
utilisant des câbles non Kramer CAT-6 et CAT-7, la distance voulu peut 
ne pas être atteinte.

 ● Sélecteur Compatible - VP-81SID.

 ● Système Power Connect™ - Une connexion unique au sélecteur  
VP-81SID peut alimenter le produit.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 unités peuvent être montées côte à côte 
dans un espace 1U avec le kit de mise en rack RK-3T.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées  

U/FTP (23AWG)

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

r P 8 [] () :
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SÉLECTEURS & GRILLES DE COMMUTATION  UNE SORTIE   PAIRES TORSADEES

Le SID-VGA est un émetteur paires torsadées DGKat™ et un module 
de contrôle Step-in pour les signaux vidéo informatique graphique et 
audio stéréo asymétrique. Le produit possède un bouton "Step-in" qui 
permet à la source locale d'être acheminée en tant que source active 
sur l'affichage principal via le sélecteur principal.

Module Step-In & Emetteur VGA sur Paires Torsadées
SID‑VGA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 VGA sur connecteur HD-15, 
1 audio stéréo asymétrique sur connecteur mini-jack 3.5mm.

SORTIE: 1 DGKat sur connecteur RJ−45.
ALIMENTATION: 12V DC, 200mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

To VP-81SIDN

CAT 6

To Remote switch
and LED

Audio

Laptop

UXGA

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - WUXGA.

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôle - Bouton Step-in et contacts secs.

 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer permet 
de convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication sur 
câbles paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation 
de câbles DGKat™ conçus spécialement pour une performance 
optimale.

 ● Câble - Nécessite un câble STP (paires torsadées blindées). Pour une 
portée et performance optimale, utilisez les câbles BC-DGKat623 et 
BC-DGKat7a23. Notez que la portée de transmission dépends de la 
résolution du signal, de la carte graphique et de l'affichage utilisé. En 
utilisant des câbles non Kramer CAT-6 et CAT-7, la distance souhaitée 
peut ne pas être atteinte.

 ● Sélecteur Compatible - VP-81SID.

 ● Alimentation - Nécessite une alimentation indépendante.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 unités peuvent être montées côte à côte 
dans un espace 1U avec le kit de mise en rack RK-3T.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées  

U/FTP (23AWG)

$ r 8 [] :
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SÉLECTEURS & GRILLES DE COMMUTATION  UNE SORTIE   PAIRES TORSADEES

Le SID-X1 est un émetteur paires torsadées DGKat™ et un module 
de contrôle step-in pour les signaux vidéo informatique graphique, 
HDMI, DVI-D, DisplayPort et audio stéréo asymétrique. Le produit 
possède un bouton "Step-in" qui permet à la source locale d'être 
acheminée en tant que source active sur l'affichage principal via le 
sélecteur principal.

Module Step-In & Emetteur Multi-Format sur Paires Torsadées 4 entrées

SID‑X1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 HDMI, 1 DVI sur un connecteur Molex 24-pin, 
1 DisplayPort et 1 UXGA sur un connecteur HD-15, 
1 audio stéréo asymétrique sur mini-jack 3.5mm.

SORTIE: 1 paires torsadées DGKat sur connecteur RJ−45.
STANDARDS: HDMI avec Deep Color, x.v.Color™ et 3D; HDCP : 

fonctionne avec les sources supportant la répétition 
du HDCP.

DISTANCE MAXIMALE 
DU STEP-IN: 50m jusqu'à 1080p @60Hz.
ALIMENTATION: 12V DC, 800mA.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.3cm x 2.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.48kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-T2B, RTBUS−12, 

RTBUS−22, kit SID−X1BP (face avant noire qui se 
substitue à la face avant grise du SID-X1 afin de mieux 
s'intégrer aux couleurs du TBUS-10xl), bouton avec 
contacts secs RC-10TB.

Computer
Graphics 
Source

UXGA

CAT 6

Audio

To remote input
LED indicator

To remote input 
selector switch

and LED

To remote step-in
switch and LED

To
VP-81SID

DVD Player

HDMI

Computer
Graphics Source/

Laptop

DP

Computer
Graphics 
Source

DVI

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer permet 
de convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication sur 
câbles paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation 
de câbles DGKat™ conçus spécialement pour une performance 
optimale.

 ● Câble - Nécessite un câble STP (paires torsadées blindées). Pour une 
portée et performance optimale, utilisez les câbles BC-DGKat623 et 
BC-DGKat7a23. Notez que la portée de transmission dépends de la 
résolution du signal, de la carte graphique et de l'affichage utilisé. En 
utilisant des câbles non Kramer CAT-6 et CAT-7, la distance voulu peut 
ne pas être atteinte.

 ● Sélection Step-In Locale - Bouton & contacts secs.

 ● Sélecteur Compatible - VP-81SID.

 ● Alimentation - Nécessite une alimentation indépendante.

 ● Compact MegaTOOLS™ - 2 unités peuvent être montées côte à côte 
dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-T2B.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-DPM/DPM Câble DisplayPort

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées 

U/FTP (23AWG)

$ r G P F 8 [] () :



Les VS-402xl, VS-602xl et VS-802xl sont des sélecteurs 
haute performance pour signaux vidéo composite et 
audio stéréo symétrique. Ils commutent durant l'intervalle 
vertical pour permettre une commutation propre avec 
des sources genlockées.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 300MHz (-3dB) pleine charge.

 ● Contrôles de gain et d'égalisation - Chaque sortie.

 ● Entrées en sonde.

 ● Sélection du Signal d'entrée.

 ● Sorties Vidéo - 1:2.

 ● Contrôle - Face avant, contact sec, RS-232 & RS-485. 
Télécommande IR avec VS-802xl.

 ● Verrouillage face avant.

 ● Bouton Take - Exécute plusieurs commutations en même 
temps.

 ● Mémoires - Enregistre plusieurs configurations pouvant 
être rappelées à la demande.

 ● Commutation audio séparée.

 ● Commutation pendant l'intervalle vertical.

 ● Commutation synchronisée - Synchronise sur une 
référence externe ou sur le signal entrant.

 ● Signal de Synchronisation sélectionnable.

 ● Taille rack 19” Standard - 1U (VS-802xl: 2U).

SÉLECTEURS & GRILLES DE COMMUTATION  E/S FIXES ET MODULAIRES  AV (CV&Y/C + AUDIO)
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Composite Video
Player 1

Composite Video
Player 8

Audio Audio

Audio

CV

CV
CV

CV

Audio
Composite Video

Recorder

Composite Video
Recorder

RS-232

VS-802xl

B p A d h X

Sélecteurs 4x2, 8x2 Composite & Audio Stéréo Symétrique

VS‑402xl/VS‑802xl

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 4/8 Composite avec sonde, 1 sync, 
1Vpp/75Ω sur connecteurs BNC; 4/8 
audio stéréo symétrique, +4dBu/33kΩ 
sur bornier détachable.

SORTIES: 2x2 Composite, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC; 2 audio stéréo 
symétrique, +4dBu/50Ω sur bornier 
détachable.

BANDE PASSANTE (-3dB): 300MHz; 100kHz (audio). 
NIVEAU DE SORTIE MAX.: Vidéo: 2Vpp/75Ω; Audio: 20Vpp max. 
GAIN DIFFERENTIEL: 0.03%.
PHASE DIFF: 0.01Deg.
K-FACTOR: <0.05% 
RATIO S/N: Video: 75dB; 

Audio: 82dB @1Vpp. 
DIAPHONIE: Vidéo: −67dB @5MHz; 

Audio: −97dB @1kHz. 
CONTROLE: 13/21 illuminated front panel buttons, 

RS−232, RS−485. 
COUPLAGE: Video: DC; Audio: AC. 
DISTORSION AUDIO: 0.024%. 
2ème HARMONIQUE 
AUDIO: 0.002%. 
ALIMENTATION: 100−240V AC, 50/60Hz, 40VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, 

Hauteur), rackable (VS−402xl); 2U 
(VS−802xl). 

POIDS: 2.7kg (VS-402xl); environ 3.9kg (VS-802xl). 
ACCESSOIRES: Cordon secteur, logiciel de contrôle PC.
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Grilles de Commutation Composite & Audio Stéréo 4x4

VS‑6EII/VS‑6EIII

Les VS-6EII et VS-6EIII sont des grilles de commutation 
haute performance pour signaux vidéo et audio stéréo 
asymétrique. Ils peuvent commuter n'importe laquelle 
des 4 entrées vers n'importe laquelle des 4 sorties 
simultanément.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 100MHz (VS-6EII) & 265MHz (VS-6EIII) 
pleine charge (-3dB).

 ● Contrôles - 4 boutons rotatifs

 ● Taille Desktop - Taille compacte. Peut être monté dans un 
rack 1U avec l'adaptateur RK-1 en option.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 video, 1Vpp/75Ω composite sur 
BNC; 4 audio stéréo asymètrique 
1Vpp/100kΩ sur RCA.

SORTIES: 4 video, 1Vpp/75Ω composite sur 
BNC; 4 audio stéréo asymètrique 
1Vpp/100kΩ sur RCA.

SORTIE VIDEO MAX: 2.4Vpp/75Ω.
BANDE PASSANTE (-3dB): 100MHz (VS-6EII) & 265MHz (VS-6EIII) 

pleine charge.
BANDE PASSANTE 
AUDIO (-3dB): 24kHz.
GAIN DIFF.: 1.3%.
PHASE DIFF.: 0.9Deg.
RAPPORT VIDEO S/N: 74dB.
RAPPORT S/N AUDIO: 80dB.
DISTORSION AUDIO: 0.02%.
DIAPHONIE VIDEO: −65dB (sync), −48dB (C).
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz, 10.6VA (VS-6EII); 

12V DC, 105mA (VS-6EIII).
DIMENSIONS: 24.5cm x 16cm x 5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.7kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation (VS-6EII); 

alimentation (VS-6EIII).
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-1.

VS-6EIII

B o

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA



Audio connections
not shown

EXT. SYNC
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VS‑5x5
Grille de Commutation Composite & Audio Stéréo Symétrique 5x5

Le VS-5x5 est une grille de commutation haute 
performance pour signaux Composite et audio stéréo 
asymétrique. La commutation est réalisée durant 
l’intervalle vertical, assurant une commutation douce pour 
des sources genlockées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 5 composite video 1Vpp / 75Ω sur BNC
5 audio stéréo symétrique , +4dBm 
(nominal)/25kΩ sur borniers détachables

SORTIES: 5 composite video 1Vpp / 75Ω sur BNC
5 audio stéréo symétrique , +4dBm 
(nominal)/47Ω sur borniers détachables

NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 2Vpp; Audio: +19dBu.
BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: 70MHz, pleine charge; 

Audio: 29kHz.
GAIN DIFF.: 0.02%
PHASE DIFF.: 0.44 Deg
FACTEUR K: <0.05%
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: 75.1dB;Audio: 74dB.
DIAPHONIE: Vidéo: -51.4dB @5MHz;

Audio: 105dB@1kHz.
COUPLAGE: Vidéo: DC;

Audio: DC en entrée, AC en sortie.
DISTORSION AUDIO: 0.102%
2ème HARMONIQUE 
AUDIO: 0.053%
CONTROLES: Contrôle Niveau Gain audio par logiciel 

K-Router, -91dB à +26dB; boutons face 
avant, RS-232, RS-485, IR.

INDICATEURS: Menu sur face avant.
ALIMENTATION: 90-264V AC, 50/60Hz, 18VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.7kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur,adaptateur Null modem, 

logiciel de contrôle, télécommande 
infrarouge.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 70MHz (- 3dB).

 ● Contrôles - Face avant, RS-232 (Logiciel K-Router™ sous 
Windows® inclus) & RS-485, télécommande infrarouge 
(fournie).

 ● Verrouillage de la face avant.

 ● Bouton Take - Execute plusieurs commutations en une 
fois.

 ● Mémoires de configurations - Sauvegarde de multiples 
configurations (salvos) pouvant être rappelées à la 
demande.

 ● Réglage du gain audio - Entrées et sorties via RS-232.

 ● Commutation audio séparée ou jointe.

 ● Commutation durant l'intervalle vertical.

 ● Synchronisation de la commutation - Synchronise soit sur 
une référence externe soit sur une entrée.

 ● Entrée synhro loop.

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.

 ● Taille rack 19 pouces - 1U.

B p A d h S

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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CV

CV

CV

CV

Audio

Audio Audio

A
udio

Genlock
Source

Composite
Video

Player 1

Composite
Video Player 8

Composite
Video Recorder 8

RS-232

Composite
Video Recorder 1

Grilles de commutation Composite et Audio stéréo 6x6, 8x4 et 8x8

VS‑606xl/VS‑804xl/VS‑808xl

Les VS-606xl, VS-804xl et VS-808xl sont des grilles de 
commutation haute performance pour signaux Composite 
et audio stéréo asymétrique. Ils commutent durant 
l'intervalle vertical pour une commutation propre.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 6/8/8 Composite, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC; 1 sync/vidéo 
genlock, 1Vpp/75Ω; 6/8 audio 
stéréo asymétrique, +4dBu/33kΩ 
sur connecteurs RCA.

SORTIES: 6/4/8 Composite, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC. 6/4/8 audio 
stéréo asymétrique, +4dBu/50Ω 
(24Vpp max.) sur connecteurs RCA.

BANDE PASSANTE VIDEO (-3dB): 200MHz.
BANDE PASSANTE AUDIO (-3dB):100kHz.
NON-LINEARITE: 0.1%.
DIAPHONIE VIDEO: −50dB. 
GAIN DIFF.: 0.05%.
PHASE DIFF.: 0.03Deg. 
K-FACTOR: 0.05%. 
S/N VIDEO: 74dB. 
S/N AUDIO: 88dB (1Vpp). 
DISTORSION AUDIO: 0.016% (1V, 1kHz).
COMMUTATION: Interval vertical.
CONTROLE: Manuel, RS−232, RS−485 et IR. 
INDICATEURS: Menu sur face avant. 
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz, 

(115V AC, USA) 11VA. 
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, 

Profondeur, Hauteur), rackable 
(VS−804xl/VS−808xl), 19" x 7" x 
2U (Largeur, Profondeur, Hauteur), 
rackable (VS−606xl). 

POIDS: Environ 3.4Kg. 
ACCESSOIRES INCLUS: Cordon secteur, logiciel de 

contrôle Kramer sous Windows®, 
adaptateur null−modem, 
télécommande IR.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 200MHz (-3dB) à pleine charge.
 ● Contrôles - Face avant, RS-232 (logiciel K-Router™ sous 
Windows® inclus), RS-485, télécommande IR (fournie) & 
récepteur IR (optionnel).

 ● Bouton Take - Exécute plusieurs commutations en même 
temps.

 ● Mémoires de configurations - Mémorise plusieurs 
configurations pouvant être rappelées à la demande. 

 ● Commutation audio séparée.
 ● Commutation pendant l'intervalle vertical.
 ● Synchronisation de la Commutation - Synchronise sur une 
référence externe ou sur le signal entrant.

 ● Sélection de la terminaison de synchro.
 ● Taille rack 19” Standard - 2U.

VS-808xl

B p o d h S

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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Audio connections
are not shown

CV

CV

CV

CV CV

Composite Video
Recorder 8

Composite Video
Player 8

Genlock
Source

RS-232

Composite Video
Recorder 1

Composite Video
Player 8

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 6/8 Composite, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC; 1 sync/vidéo 
genlock avec commutation sync; 6/8 
audio stéréo asymétrique jusqu'à 
+4dBu/62kΩ sur connecteurs RCA.

SORTIES: 6/8 Composite, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC; 6/8 audio stéréo 
asymétrique +4dBu/50Ω sur 
connecteurs RCA.

NIVEAU DE SORTIE 
VIDEO MAX.: 2Vpp.
NIVEAU DE SORTIE 
AUDIO MAX.: +/−20Vpp.
BANDE PASSANTE VIDEO
(-3dB): 100MHz.
BANDE PASSANTE AUDIO 
(-3dB): 100kHz.
GAIN DIFF.: 0.05%.
PHASE DIFF.: 0.03Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RATIO S/N VIDEO: 74dB.
RATIO S/N AUDIO: 88dB (1Vpp).
DIAPHONIE VIDEO: −50dB @5MHz.
DIAPHONIE AUDIO: -71.4dB @1kHz.
COUPLAGE VIDEO: DC.
COUPLAGE AUDIO: AC.

0.016% (1V, 1kHz).
2ème HARMONIQUE AUDIO: 0.012%.
CONTROLES: Manuel, RS-232, RS-485, 

télécommande IR.
INDICATEURS: Menu sur face avant.
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz (115V AC, USA), 

17VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 2U (Largeur, Profondeur, 

Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 3.4kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Cordon d'alimentation, adaptateur 

null-modem, logiciel de contrôle sous 
Windows®, télécommande IR, équerres.

VS‑626/VS‑828

Grilles de Commutation Composite & Audio Stéréo 6x6 et 8x8 (100MHz)

Les VS-626 et VS-828 sont des grilles de commutation 
haute performance pour signaux Composite et audio 
stéréo asymétrique. Ils commutent dans l'intervalle 
vertical pour une commutation propre.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 100MHz (-3dB) à pleine charge.

 ● Contrôles - Face avant, RS-232, RS-485, télécommande 
IR (fournie).

 ● Mémoires de configurations - Mémorise plusieurs 
configurations pouvant être rappelées à la demande.

 ● Commutation audio séparée.

 ● Commutation pendant l'intervalle vertical.

 ● Synchronisation - Synchronise sur une référence externe 
ou sur le signal entrant.

 ● Sélection de la terminaison de synchro.

 ● Taille standard rackable 19" - 2U.

VS-828

B p o d h S

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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Audio connections
are not shown

CV
CV

CV

CV

Composite Video
Player 1

Composite Video
Recorder 8

RS-232Composite Video
Player 8

Composite Video
Recorder 1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 Vidéo Composite, 1 Vcc / 75Ω sur BNC. 
1 synchro / vidéo genlock 1 Vcc / 75Ω avec 
bouton de sélection de synchro. 
8 Audio Stéréo symétriques, + 4 dBm / 
33kΩ sur blocs terminaux détachables.

SORTIES: 8 Vidéo Composite, 1 Vcc / 75Ω sur BNC. 
8 Audio Stéréo symétriques, 
+ 4 dBm / 50Ω (24 Vcc max) sur blocs 
terminaux détachables.

BANDE PASSANTE 
VIDEO (-3dB): 200MHz.
AUDIO MAX.: 24Vpp (>20dBu).
BANDE PASSANTE 
AUDIO (-3dB): 100kHz.
GAIN DIFF.: 0.05%.
PHASE DIFF.: 0.03Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
S/N VIDEO: 74dB.
S/N AUDIO: 84dB (1Vpp).
DIAPHONIE VIDEO: −50dB @5MHz.
NON-LINEARITE: 0.1%.
SEUIL AUDIO: 0.025% (1V, 1kHz).
2ème HARMONIQUE: 0.013%.
COMMUTATION: Interval vertical.
CONTROLE: Manuel, RS-232, RS-485, télécommande IR 

(inclus).
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz, (115V AC, USA) 14VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 2U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 3.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, logiciel de contrôle 

sous Windows®, adaptateur null-modem, 
télécommande IR.

VS‑848
Grille de Commutation Composite & Audio Stéréo Symétrique 8x8

Le VS-848 est une grille haute performance pour 
signaux Composite et audio stéréo symétrique. La 
commutation est réalisée durant l’intervalle vertical pour 
une commutation propre si les sources sont genlockées.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 200MHz (-3dB).

 ● Contrôles - Face avant, RS-232 (logiciel K-Router™ sous 
Windows®) & RS-485.

 ● Bouton Take - Exécute plusieurs commutations en une 
opération.

 ● Mémoires de configurations - Enregistre plusieurs 
configurations de commutations, permettant de les 
rappeler à la demande.

 ● Commutation audio indépendante.

 ● Commutation pendant l'intervalle vertical.

 ● Synchronisation de la commutation - Synchronise au choix 
sur une référence externe ou sur le signal vidéo.

 ● Sélecteur de terminaison pour la synchro.

 ● Taille rack 19 pouces - 2U.

B p A d h S

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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R-485G B A

RS-232

AUDIO INPUTS

MACH #

 L  1  R
+ - G + -  L  2  R

+ - G + -  L  3  R
+ - G + -  L  4  R

+ - G + -  L  5  R
+ - G + -  L  6  R

+ - G + -  L  7  R
+ - G + -  L  8  R

+ - G + -

 L  1  R
+ - G + -  L  2  R

+ - G + -  L  3  R
+ - G + -  L  4  R

+ - G + -  L  5  R
+ - G + -  L  6  R

+ - G + -  L  7  R
+ - G + -  L  8  R

+ - G + -

AUDIO OUTPUTS

RS-485Term

FlashProg.

VIDEO OUTPUTS

VIDEO INPUTS

s-Video
Player 1

s-Video
Player 8

s-Video
Recorder 1

s-Video
Recorder 8

Power Amplifier
and Speakers

RS-232

Power Amplifier
and Speakers

Audio

Audio

Y/C Y/C Y/C

Y/C

R
IR

EMOTE

A
udio

A
udio

VS‑808YC

Grille de Commutation S-vidéo & Audio Stéréo Symétrique 8x8

Le VS-808YC est une grille de commutation haute 
performance pour signaux S-vidéo (Y/C) et audio 
stéréo symétrique. La commutation est réalisée durant 
l’intervalle vertical assurant une transition propre entre 
des sources synchrones.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante (Y) - 70MHz (-3dB).

 ● Contrôles - Face Avant, RS-232 (logiciel K-Router™ sous 
Windows® inclus), RS-485, télécommande IR fournie.

 ● Verrouillage de la face avant.

 ● Bouton Take - Exécute plusieurs commutations en une fois.

 ● Mémoires de configurations - Sauvegarde de multiples 
configurations pouvant être rappelées à la demande.

 ● Commutation audio séparée.

 ● Commutation pendant l'intervalle vertical.

 ● Taille rack 19” Standard - 2U.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 S-vidéo, 1 Vpp/75Ω (Y), 0.3Vpp/75Ω 
(C) sur connecteurs 4 broches;
8 audio stéréo symétrique 
+4dBm/50KΩ sur borniers.

SORTIES: 8 S-vidéo, 1 Vpp/75Ω (Y), 0.3Vpp/75Ω 
(C) sur connecteurs 4 broches;
8 audio stéréo symétrique +4dBm/50Ω 
sur borniers.

NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 2.6Vpp; Audio: 26dBu.
BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: 70MHz; Audio: >40kHz.
GAIN DIFF.: 0.05%.
PHASE DIFF.: 0.03 Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT:

Vidéo: 80dB; 
Audio: 82dB.

DISTORSION: Vidéo: -61dB; Audio: -91dB @1kHz.
COUPLAGE: Vidéo: Y:DC; C: AC; 

Audio: Entrée: AC, Sortie: DC.
DISTORSION + 
BRIUT AUDIO: 0.029%.
2ème HARMONIQUE 
AUDIO: 0.021%
CONTROLES: Boutons en face avant, télécommande IR, 

RS 232, RS 485.
INDICATEURS: Afficheur sur face avant.
ALIMENTATION: 100 240V AC, 50/60Hz; 21VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 2U (Largeur, Profondeur, 

Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.7kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur, adaptateur null-modem, 

logiciel de contrôle Kramer sous 
Windows®, émetteur IR.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-SM/SM Câble S-vidéo

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

- A d h S
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-1X Bobine de câble 1 Coax RG-6 Haute Résolution

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

Audio connections 
are not shown

RS-232

Display

Composite
Video Player

DVD Player

YUV

CV

s-Video Player

Y/C

CV

Display

Y/
C

Projector

YUV

Le VS-88HCB est une grille de commutation universelle 
pour signaux Composite, S-vidéo (Y/C), Composante 
(YUV), audio stéréo symétrique et audio S/PDIF. Elle peut 
commuter n’importe quelle entrée vers une ou plusieurs 
sorties simultanément.

Grille de Commutation universelle 8x8
VS‑88HCB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 5x8 composite vidéo 1Vpp/75Ω et 
audio numérique S/PDIF ou s-Vidéo 
1Vpp/75Ω (Y), 0.3Vpp/75Ω (C); et 
composante vidéo 1Vpp/0.7Vpp/75Ω 
sur connecteurs BNC. 8 audio stéréo 
symétrique, +4dBm/33kΩ sur borniers 
détachables.

SORTIES: 5x8 composite vidéo 1Vpp/75Ω et 
audio numérique S/PDIF ou s-Vidéo 
1Vpp/75Ω (Y), 0.3Vpp/75Ω (C); et 
composante vidéo 1Vpp/0.7Vpp/75Ω 
sur connecteurs BNC. 8 audio stéréo 
symétrique, +4dBm/150Ω sur borniers 
détachables.

NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 2.8Vpp; Audio: 24Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: 300MHz, charge pleine; 

Audio: 100kHz.
RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT:

Vidéo: 74dB; 
Audio: 84dB, (1Vpp).

DIAPHONIE: Vidéo: <-50dB @5MHz.
DISTORSION AUDIO: 0.025% (1V, 1kHz). 
CONTROLES: Manuel, RS-232, RS-485 et Ethernet.
INDICATEURS: 8 témoins indicateurs sur la face avant.
ALIMENTATION: 100 - 240V AC, 50/60Hz, 23VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 3U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 5.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur, logiciel sous Windows® 

de configuration et de contrôle, 
adaptateur null modem. 

x A j d H S []

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 300MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôles - Face avant, RS-232 (logiciel K-Router™ sous 
Windows® fourni), RS-485, Ethernet, & télécommande 
infra rouge (fournie) récepteur déporté (optionnel).

 ● Entrées séparées Composite & Composante.

 ● Bouton Take - Exécute de multiples commutations en une fois.

 ● Mémoires de configurations - Enregistre plusieurs 
configurations de commutation pouvant être rappelées à 
la demande.

 ● Commutation audio (analogique) jointe ou séparée.

 ● Taille standard rack 19 pouces - 3U. Équerres de 
montage inclues.
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VS‑162AV/VS‑162AVRCA
Grilles de commutation Composite et Audio Stéréo 16x16

Les VS-162AV et VS-162AVRCA sont des grilles haute 
performance pour signaux vidéo et audio stéréo symétrique 
(VS-162AV) ou stéréo asymétrique (VS-162AVRCA). 
La commutation durant l'intervalle vertical permet une 
commutation propre avec des sources genlockées.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 90MHz (-3db) pleine charge.
 ● Contrôles - Face avant, RS-232, RS-485, contacts secs & 
télécommande IR (fournie).

 ● Bouton Take - Exécute plusieurs commutations simultanément.
 ● Mémoires de configurations - Mémorise plusieurs 
configurations qui peuvent être rappelées à la demande.

 ● Commutation audio séparée.
 ● Commutation pendant l'intervalle vertical.
 ● Synchronisation - Synchronise sur une référence externe 
ou sur le signal entrant.

 ● Entrée synchro en sonde.
 ● Sélection de la terminaison de synchro.
 ● Taille standard rackable 19" - 2U.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 16 Composite, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC; 1 genlock en sonde, 
75Ω/Haute Résolution sur connecteurs 
BNC; 16 audio stéréo symétrique, 10kΩ 
sur bornier détachable (VS-162AV); 16 
audio stéréo asymétrique sur connecteurs 
RCA (VS-162AVRCA).

SORTIES: 16 Composite, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC; Audio: 16 audio stéréo 
symétrique, 50Ω sur bornier détachable 
(VS-162AV), 16 audio stéréo asymétrique 
sur connecteurs RCA (VS-162AVRCA).

BANDE PASSANTE (-3dB):9OMHz.
GAIN DIFF.: O,O1%.
PHASE DIFF.: 0,O1Deg.
FACTEUR K: 0,05%.
RAPPORT S/N: Video: 70.2dB; audio: 82.2dB.
DIAPHONIE: Video: <-52dB @5MHz; audio: -80dB @1kHz.
COUPLAGE: Video: DC; audio: AC.
DISTORSION AUDIO + 
BRUIT: 0.04% @1kHz.
2ème HARMONIQUE: 0.002%.
CONTROLES: 41 touches de sélection; RS-232, RS-485, 

télécommande IR, extension de clavier par 
contact sec.

INDICATEURS:  Menus sur face avant.
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz, 10VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 2U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 3.7kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur 

null-modem, logiciel de contrôle.
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Video Player 1 

Composite 
Video Player 16 
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Amplifier 12
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RS-232 IN
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VS-162AVRCA

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

B p o A d h X S
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Composite
Video Player 8

Composite
Video Recorder 8

CV

RS-232

CV

CV

CV

Composite
Video Recorder 1

Composite
Video Player 1

Grille de commutation Composite 8x8
VS‑88V

Le VS-88V est une grille de commutation haute 
performance pour signaux Composite. La commutation 
est réalisée durant l’intervalle vertical pour une 
commutation propre si les sources sont genlockées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 vidéo composite, 
1 Vcc / 75Ω sur connecteurs BNC, 
entrées synchro analogiques looping 
1 Vcc / 75Ω sur connecteurs BNC.

SORTIES: 8 vidéo composite, 
1 Vcc / 75Ω sur connecteurs BNC.

BANDE PASSANTE 
VIDEO (-3dB): 200MHz. 
GAIN DIFFERENTIEL: 0.05%. 
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03Deg. 
FACTEUR-K: <0.05%. 
RAPPORT VIDEO 
SIGNAL/BRUIT: 74dB. 
DIAPHONIE VIDEO: -50dB @5MHz. 
 COMMUTATION: Pendant l'intervalle vertical à partir de la 

synchro analogique. 
CONTROLES: 22 boutons situés sur la face avant, 

RS-232 et RS-485. 
INDICATEURS: Menu sur face avant. 
ALIMENTATION: 230 VAC, 50/60 Hz, 10 VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, Hauteur), 

rackable. 
POIDS: Environ 3.5kg. 
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, logiciel de 

contrôle Kramer sous Windows®, 
adaptateur null-modem.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

B p d h

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 200MHz (-3dB).

 ● Contrôles - Face avant, RS-232 (logiciel K-Router™ Kramer 
sous Windows® inclus) & RS-485.

 ● Bouton Take - Exécute plusieurs commutation à la fois.

 ● Mémoires de configurations - Enregistre plusieurs 
configurations de commutations, permettant de les 
rappeler à la demande.

 ● Commutation pendant l'intervalle vertical.

 ● Synchronisation de la commutation - Synchronise au choix 
sur une référence externe ou sur le signal vidéo.

 ● Entrée synchro en sonde.

 ● Sélecteur de terminaison pour la synchro.

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.

 ● Taille Rack 19" - 1U.
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Le VS-162V est une grille de commutation haute 
performance pour signaux Composite. Il peut être 
configuré comme une grille 8x8 S-vidéo (Y/C), 5x5 
Composante (YUV) ou 4x4 RVBHV.

Grille de Commutation Composite (90MHz) 16x16
VS‑162V

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 16 vidéo composite, ou 8 s-Video (Y/C), 
ou 4 RVBS, ou 5 YUV, 
1Vpp/75Ω, sur connecteurs BNC.

SORTIES: 16 Vidéo Composite, ou 8 S-Vidéo (YC), 
ou 4 RGBS, ou 5 YUV, 
1 Vpp/75Ω, sur connecteurs BNC.

NON-LINEARITE: <0.01%.
BANDE PASSANTE 
VIDEO (-3dB): 90 MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.01%. 
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.01 deg. 
FACTEUR-K: <0.05%. 
RAPPORT VIDEO 
SIGNAL/BRUIT: 70.2dB. 
DIAPHONIE VIDEO: <−52dB @5MHz.
COMMUTATION Interval vertical.
CONTROLES: Manuel en face avant (38 boutons), 

RS-232, RS-485, télécommande IR, 
contacts secs.

INDICATEURS: Menu sur face avant.
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz, (115V AC, USA) 10VA. 
DIMENSIONS: 19" x 7" x 2U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable. 
POIDS: Environ 3.5kg. 
ACCESSOIRES: Cordon secteur, adaptateur modem, 

logiciel de contrôle Kramer sous 
Windows™.

B p d h X S

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 90MHz (-3dB).

 ● Multi-Mode - Configurable en 16x16 Composite, 8x8 
S-vidéo (Y/C), 5x5 Composante (YUV) ou 4x4 RVBS.

 ● Entrées en Sonde et Sync.

 ● Sélection du signal d'entrée et de synchro.

 ● Contrôle - Face Avant, RS-232 (logiciel K-Router™ sous 
Windows® inclus), RS-485, contact sec & télécommande 
IR fournie.

 ● Bouton Take - Execute plusieurs commutations en une 
fois.

 ● Mémoires de configurations - Sauvegarde de multiples 
configurations pouvant être rappelées à la demande.

 ● Taille Rack 19” Standard - 2U.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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Video Player 1 
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Video Player 32 

RS-232
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Display/
Recorder 32

CV

CV

CV

CV

VS‑3232V/VS‑3232Vxl

Grilles de commutation Composite 32x32

Les VS-3232V et VS-3232Vxl sont des grilles de 
commutation haute performance pour signaux 
Composite. Elles peuvent commuter n'importe laquelle 
des entrées vers n'importe laquelle des sorties 
simultanément.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 300MHz (VS-3232V) & 500MHz  
(VS-3232Vxl), pleine charge (-3dB).

 ● Trois possibiltés de synchronisation - Commutation propre - 
Genlock externe, entrée 1 ou externe par la RS-485 (depuis 
un autre commutateur compatible).

 ● Mémoires de configurations - Mémorise plusieurs 
configurations qui peuvent être rappelées à la demande.

 ● Contrôles - Face avant. RS-232, RS-485, Ethernet et 
télécommande IR (fournie).

 ● Protocole de communication - Kramer 2000 et Sierra ASCII.

 ● Couplage AC.

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.

 ● Taille rack 19” Standard - 2U. Equerres de mise en rack 
fournies.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 32 composite video, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC.

SORTIES: 32 composite video, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC.

BANDE PASSANTE VIDEO: 300/500MHz (-3dB), >50MHz (0,1dB).
DIAPHONIE: <-49dB @5MHz.
RAPPORT S/N VIDEO: 70dB non-pondérée, 

78dB @5MHz pondérée.
GAIN DIFF.: <0.15%.
PHASE DIFF.: <0.08Deg.
NON-LINEARITE: <0,2%.
FACTEUR K: <0.05%.
COUPLAGE: AC.
CONTROLES: 19 touches en face avant, RS-232, 

RS-485, télécommande IR et Ethernet.
AFFICHAGE: Ecran multi caractères LCD en face avant.
COMMUTATION: 3 modes pour la commutation dans 

l'intervalle et immédiate.
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz, 10VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 2U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 3.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur 

null-modem, logiciels, télécommmande IR 
et équerres de mise en rack.

VS-3232Vxl

B d h H S

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle



CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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VS‑42HC/VS‑44HC

Grilles de commutation Composante & Audio numérique 4x2 et 4x4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES VIDEO: 4 sets de vidéo Composante (Y, 
Pb/Cb, Pr/Cr), 1Vpp, 0.7Vpp, 
0.7Vpp/75Ω sur connecteurs RCA.

SORTIES VIDEO: 2/4 (VS−42HC)/4 (VS−44HC) sets de 
vidéo composante (Y, Pb/Cb, Pr/Cr), 
1Vpp, 0.7Vpp, 0.7Vpp/75Ω sur 
connecteurs RCA.

NIVEAU DE SORTIE VIDEO MAX.: 2.3Vpp.
BANDE PASSANTE 
VIDEO (-3dB): 200MHz, pleine charge.
GAIN DIFF.: 0.08%.
PHASE DIFF.: 0.77Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RATIO S/N: 73dB weighted.
DIAPHONIE VIDEO: −53dB @5MHz.
COUPLAGE: DC.
ENTREES AUDIO: 4 S/PDIF audio numérique sur 

connecteurs connectors; 1 TOSLINK® 
optique.

SORTIES AUDIO: 2 (VS−42HC)/4 (VS−44HC) S/PDIF 
audio numérique sur connecteurs RCA; 
1 TOSLINK® optique.

TAUX D'ECHANTILLONNAGE 
S/PDIF: Jusqu'à 192kHz.
RESOLUTION AUDIO: Jusqu'à 24 bits.
JITTER: <1.5ns (50Hz à 100kHz) sans retard, 

<3.5ns (50Hz to 100kHz) avec retard.
RETARD MAX POUR 
CANAL 2:

32kHz - 999ms; 44.1kHz - 720ms; 
48kHz - 680ms; 96kHz - 340ms.

RESOLUTION RETARD: 1ms.
CONTROLES: Boutons face avant, Ethernet, RS−232, 

RS−485, télécommande IR.
ALIMENTATION: 100−240V AC, 50/60Hz; 16VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, 

Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.7Kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Cordon secteur, adaptateur null-modem, 

logiciel de contrôle Kramer sous 
Windows®, Manager de configuration 
Ethernet sous Windows® et Manager 
ports série virtuels, émetteur IR, 
équerres de mise en rack.

Les VS-42HC et VS-44HC sont des grilles de commutation haute 
performance pour signaux Composante et audio S/PDIF. Conçues pour 
des applications de Home Cinéma, elles peuvent commuter n'importe 
laquelle des entrées vers n'importe laquelle des sorties simultanément.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 200MHz (-3dB).
 ● Compatible HDTV.
 ● Compatibilité audio TOSLINK® - L'entrée 2 peut accepter soit 
de l'audio S/PDIF, soit de l'audio TOSLINK® (paramétrés avec 
des DIP-switches). Si c'est validé, les deux audio S/PDIF et 
TOSLINK® sont simultanément disponibles sur la sortie audio 2.

 ● Taux d'échantillonnage - Jusqu'à 192kHz.
 ● Retard Audio programmable - Jusqu'à 999ms (en fonction du 
taux d'échantillonnage).

 ● Commutation audio séparée - VS-44HC seulement.
 ● Mémoires de configurations - Mémorise plusieurs 
configurations pouvant être rappelées à la demande  
(VS-44HC seulement).

 ● Bouton Take - Exécute plusieurs commutations simultanément 
(VS-44HC seulement).

 ● Contrôles - Face avant, RS-485, RS-232 (logiciel , Ethernet, 
télécommande IR fournie).

 ● Verrouillage de la face avant.
 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.
 ● Taille rack 19” Standard - 1U. Equerres de mise en rack fournies.

VS-44HC

+ j q d h H S []
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CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 90MHz (-3dB).
 ● Compatible HDTV.
 ● Capacité TOSLINK® Audio - Entrée Audio 2 peut accepter 
soit S/PDIF soit Toslink (configurable par sélecteur). Suivant 
la sélection, S/PDIF et Toslink Audio seront simultanément 
disponibles sur les sorties Audio 2. 

 ● Fréquence d'échantillonnage - Jusqu'à 192kHz. 
 ● Retard Audio programmable  - Jusqu'à 999ms (selon la 
fréquence d'échantillonnage). 

 ● Commutation Audio séparée.
 ● Contrôle du volume analogique - Chaque entrée & sortie par 
des ajustements.

 ● Mémoires de configurations - Sauvegarde de plusieurs 
configurations (salvos) pouvant être rappelées à la demande. 

 ● Bouton Take  - Execute plusieurs commutations en une fois. 
 ● Options de contrôle flexibles - RS-485, RS-232 (Logiciel 
K-Router™ sous Windows fourni), Ethernet, télécommande 
infra rouge (fournie). 

 ● Blocage face avant.
 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.
 ● Taille Rack 19” Standard - 3U. Equerres de montage inclues.

La VS-88HC est une grille de commutation haute performance pour 
signaux Composante (YUV et Y, Pb/Cb, Pr/Cr), audio S/PDIF et 
analogique. Conçu pour les applications home cinéma, elle peut envoyer 
n’importe quelle entrée vers une ou plusieurs sorties simultanément.

Grille de Commutation Composante, Audio Numérique & Analogique 8x8

VS‑88HC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES VIDEO: 8 S/PDIF audio numérique, sur connecteurs 
RCA; 1 TOSLINK optique; 8 audio stéréo, 
5Vpp/150Ω sur connecteurs RCA.

SORTIES VIDEO: 8 S/PDIF audio numérique, sur connecteurs 
RCA; 1 TOSLINK optique; 8 audio stéréo, 
5Vpp/150Ω sur connecteurs RCA.

RAPPORT SIGNAL/BRUIT 
AUDIO: 2.8Vpp.
RESOLUTION VIDEO: Jusqu'à 1080p.
GAIN DIFFERENTIEL VIDEO: 0.11%.
PHASE DIFFERENTIEL VIDEO: 0.82Deg.
FACTEUR K VIDEO: <0.05%.
RAPPORT VIDEO 
SIGNAL/BRUIT: 75.5dB @5MHz.
DIAPHONIE VIDEO: -49.5dB @5MHz.
COUPLAGE VIDEO: DC.
ENTREES AUDIO: 8 S/PDIF digital audio, sur connecteurs RCA; 

1 TOSLINK® optique; 8 stereo audio 
asymétriques, 5Vpp/100Ω sur connecteurs RCA.

SORTIES AUDIO: 8 S/PDIF digital audio, sur connecteurs RCA; 
1 TOSLINK® optique; 8 stereo audio 
asymétriques, 5Vpp/100Ω sur connecteurs RCA.

NIVEAU DE SORTIE MAX: 21Vpp.
BANDE PASSANTE AUDIO: >100kHz.
RAPPORT AUDIO 
SIGNAL/BRUIT: 83dB.
DIAPHONIE AUDIO: -79dB @20MHz.
COUPLAGE AUDIO: AC.
AUDIO THD + BRUIT: 0.055% @1kHz.
2ème HARMONIQUE AUDIO: 0.008% @1kHz.
ECHANTILLONNAGE 
POUR S/PDIF: Jusqu'à 192kHz.
RESOLUTION AUDIO: Jusqu'à 24 bits.
AUDIO JITTER: <1.5ns (50Hz to 100kHz) sans délais, 

<3.5ns (50Hz to 100kHz) avec délais.
RETARD DE COMMUTATION 
POUR CANAL 2:

32kHz - 999ms; 44.1kHz - 740ms; 
48kHz - 680ms; 96kHz - 340ms.

RETARD AUDIO: 1ms.
CONTROLES: Niveau Analog audio: -50dB jusqu'à 48dB; 

boutons en face avant, Ethernet, RS-232, 
RS-485, télécommande IR, Sélecteur DIP.

INDICATEURS: Afficheur sur face avant.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 20VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x  3U  (Largeur, Profondeur, Hauteur), 

rackable.
POIDS: Environ 4.9kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur, adaptateur nul modem, logiciel 

de contrôle et de configuration ethernet sous 
Windows, télécommande infra rouge.

OPTIONS: Télécommande IR.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-3RVM/3RVM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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Graphics Source 1

RGBHV High Resolution
Graphics Source 6

RGBHV

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 350MHz (-3dB) charge pleine.

 ● Compatible HDTV.

 ● Bloquage de la Face Avant.

 ● Bouton Take - Exécute plusieurs commutations 
simultanément.

 ● Mémoires de configurations - Enregistre plusieurs 
configurations de commutation pouvant être rappelées à 
la demande. 

 ● Commutation audio analogique séparée.

 ● Contrôles de niveau audio - Contrôle de gain indépendant 
de chaque entrée et sortie, pour s'adapter aux niveaux 
de source.

 ● Commutation d'intervale verticale.

 ● Options de contrôle flexibles - Face avant, RS-232 (logiciel 
windows K-Router™), RS-485, Ethernet, télécommande 
IR, récepteur externe IR .

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 3U. Equerres de mise 
en rack inclues.Le VP-855 est une grille de commutation haute performance pour 

vidéo composite, s-Vidéo (Y/C) vidéo composante (Y, PB et PR), 
signaux audio numérique stéréo symétrique et S/PDIF. Elle peut 
commuter n’importe quelle entrée vers une ou plusieurs sorties 
simultanément.

Grille de Commutation multi-format Vidéo & Audio Symétrique 8x8

VP‑885

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 5x8 vidéo composite 1Vpp/75Ω et 
audio numérique S/PDIF ou s-Vidéo 
1Vpp/75Ω (Y), 0.7Vpp/75Ω (C); 
vidéo composante 0.7Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC. 8 audio stéréo 
symétrique, 2.2V/10kΩ sur borniers 
détachables, 1 sync extérieur 1Vpp sur 
connecteur BNC.

SORTIES: 5x8 vidéo composite 0.7Vpp/75Ω et 
audio numérique S/PDIF ou s-Vidéo 
0,7Vpp/75Ω (Y), 0.7Vpp/75Ω (C); 
vidéo composante 0.7Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC. 8 audio stéréo 
symétrique, 2,2V/150Ω sur borniers 
détachables.

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

Vidéo: 2.4Vpp (RGB); 
Audio: 15Vpp @gain max.

BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: 350MHz, charge pleine; 
Audio: 22kHz.

S/N RATIO: Vidéo: 74dB; Audio: 81dB @1kHz.
DIAPHONIE: Vidéo: -47dB @5MHz; 

Audio: <-57dB @20kHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.05.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.05.
CONTROLES: Manuelle, RS-232, RS-485 ou Ethernet.
DISTORSION HARMONIQUE 
AUDIO + BRUIT: 0.089% @1kHz.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 23VA.
DIMENSIONS: 48.26cm x 17.78cm x 3U (19" x 7" x 3U) 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 5.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, logiciel de 

configuration Windows®, logiciel de 
contrôle Windows®.

OPTIONS: Câble récepteur externe IR.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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Grille de Commutation Vidéo Multi-Format avec ou sans Audio Stéréo
TailorMade

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

BANDE PASSANTE VIDEO(-3dB): 100MHz sur connecteurs BNC, 
1Vpp/75Ω.

BANDE PASSANTE AUDIO (-3dB): 24kHz.
CONTROLE DU NIVEAU 
AUDIO D'ENTREE: −22dB à +10dB via RS−232.
SYMETRIQUE/ASYMETRIQUE: 3kΩ/10kΩ, sélectionnable, 

via RS−232.
RETARD IN-OUT: 35nS.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.5Deg.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.5%.
NIVEAU DE VIDEO MAX.: 1.6Vpp.
RAPPORT VIDEO 
SIGNAL/BRUIT: 70dB.
RAPPORT AUDIO 
SIGNAL/BRUIT: 90dB.
DIAPHONIE VIDEO: -60dB voies adjacentes, -75dB 

voies distantes (à 4.43 MHz.).
DIAPHONIE AUDIO: −85dB @20kHz.
CONTROLE: PC, contrôle d'unité.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT: 0.05%.
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz, 

(115V AC, USA).
DIMENSIONS: 19" x 14" x 3U, 6U, 9U, ou 12U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 100MHz (-3dB) à pleine charge.

 ● Contrôle - Panneau face avant, RS-232 ou RS-485.

 ● Module Commutation dans l'intervalle vertical - Optionnel.

 ● Commutation audio séparée.

 ● Taille Rack 19” Standard - 3, 6, 9 ou 12U.

La gamme Taylormade posséde des grilles de commutation 
haute performance pour signaux Composite, S-vidéo (Y/C), 
Composante et RVBHV sur connecteurs BNC avec ou 
sans audio stéréo symétrique et asymétrique. Le design 
modulaire permet à l'utilisateur de configurer la grille à la 
demande au niveau des entrées et des sorties.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-5BM/5BM Câble 5 Mini Coax BNC RVBHV

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

B * = c a v A d g
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RGBHV

R
G

B
H

V

RGBHV RGBHV
RS-232

Ethernet

RGBHV High 
Resolution

Graphics Source 1 

RGBHV High Resolution
Graphics Source 6 

RGBHV
Projector

RGBHV
Display

CARACTERISTIQUES

 ● Haute bande passante - 300MHz (-3dB) pleine charge.

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôles - Face avant, RS-232 (logiciel Kramer 
K-Router™ sous Windows® inclus), RS-485, Ethernet et 
télécommande IR (fournie).

 ● Bouton Take - Exécute simultanément plusieurs commutations.

 ● Mémoires de configurations - Mémorise plusieurs 
configurations de commutation qui peuvent être rappelées 
à la demande.

 ● Commutation audio séparée.

 ● Taille standard rackable 19" - 3U.

Les VP-64ETH, VP-66ETH, VP-84ETH et VP-88ETH 
sont des grilles haute performance pour signaux RVBHV 
et audio stéréo symétrique. Elles peuvent commuter 
n'importe laquelle des entrées vers n'importe laquelle des 
sorties simultanément.

Grilles de commutation RVBHV & Audio Stéréo Symétrique 6x4, 6x6, 8x4

VP‑64ETH/VP‑66ETH/VP‑84ETH

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 6/6/8x3 RVB, 0.7Vpp/75Ω, sur 
connecteurs BNC; 1 Synchro/Genlock 
vidéo avec sélection commutation 
synchro 1Vpp/75Ω sur connecteur 
BNC; 6/6/8x2 Horizontal & Vertical, 
TTL level/75Ω ou vidéo 0.7Vpp/75Ω 
sur connecteurs BNC; 6 audio stéréo 
symétrique, +4dBu/33kΩ sur borniers 
détachables.

SORTIES: 4/6/4x3 RVB: 0.7Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC; 4/6/4x2 Horizontal 
& Vertical, TTL level/510Ω ou vidéo 
0.7Vpp/75Ω sur connecteurs BNC; 
4 audio stéréo symétrique, 
+4dBu/150Ω sur borniers détachables.

BANDE PASSANTE (-3dB): 300MHz, pleine charge.
RAPPORT S/N: Video: 74dB; Audio: 84dB 

unweighted, (1Vpp).
DIAPHONIE: Vidéo: <-50dB @5MHz. 
CONTROLES: Face avant, RS-232, RS-485 ou Ethernet.
INDICATEURS: Menu sur face avant. 
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz, 25VA. 
DIMENSIONS: 19" x 7" x 3U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), 
rackable. 

POIDS: Environ 5.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, logiciels 

de configuration sous Windows®, 
adaptateur null-modem, équerres.

OPTIONS: Câble récepteur IR.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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RS-232

Audio Connections
are not shown

ETH

Internet

RGBHV
Display

RGBHV

RGBHV
Projector

RGBHV

R
G

B
H

V

RGBHV High Resolution
Graphics Source 1

RGBHV High Resolution
Graphics Source 6

RGBHV

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 350MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Traitement sync Kr-isp® - Assure la compatibilité avec la 
plupart des ordinateurs (même si le niveau de synchro est 
faible) en reconstituant la forme d'onde de signal sync. Le 
traitement Kr-isp® peut être activé ou désactivé.

 ● Commutation d'intervale verticale.

 ● Contrôles de niveau Audio - Contrôle de gain indépendant 
pour chaque entrée et sortie, pour correspondre aux 
niveau de source d'entrée.

 ● Commutation Audio séparée.

 ● Bouton Take - Exécute de multiples commutations sur une 
simple pression. 

 ● Mémoires de configurations - Mémorise de nombreuses 
commutations pouvant être rappelées quand nécessaire. 

 ● Options de contrôle flexibles - Face avant, RS-232 
(logiciel K-Router™ Kramer sous Windows® inclu), RS-
485, Ethernet, télécommande de contrôle IR (fournie), 
récepteur externe IR (optionnel).

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 3U. Equerres de 
montage inclues.

Le VP-88K est une grille de commutation haute performance pour 
signaux RVBHV et audio stéréo symétrique. Elle commute une ou 
toutes les entrées vers une ou toutes les sorties simultanément.

Grille de Commutation RVBHV & Audio Stéréo Symétrique 8x8

VP‑88K

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8x3 vidéo (RVB): 0.7 Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC; 
1 Sync/Vidéo Genlock avec un sélecteur 
1Vpp/75Ω sur connecteur BNC; 8x2 Hs & 
Vs, niveau TTL /510Ω, sur connecteurs BNC; 
8 audio stéréo symétrique , 2.2V @10kΩ sur 
borniers détachables.

SORTIES: 8x3 vidéo (RVB): 0.7 Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC; 8x2 Hs & Vs niveau 
TTL/75Ω sur connecteurs BNC; 
8 audio stéréo symétrique, +4dBm/33kΩ sur 
borniers détachables 

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

Vidéo: 2.4Vpp (RGB); 
Audio: 15Vpp @150Ω.

BANDE PASSANTE 
(-3dB):

Vidéo: 350MHz; 
Audio: 22kHz.

RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT:

Vidéo: 74dB; 
Audio: 81dB @1kHz.

DIAPHONIE: Vidéo: -47dB @5MHz; 
Audio: <-57dB @20kHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.05%.
PHASE 
DIFFERENTIELLE: 0.05Deg.
CONTROLES: Boutons de face avant, RS-232, 

RS-485 ou Ethernet.
DISTORSION  
HARMONIQUE 
AUDIO: 0.089% (1V, 1kHz).
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 23VA.
DIMENSIONS: 48.26cm x 17.78cm x 3U (19" x 7" x 3U) 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 5.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, logiciel de configuration 

Windows®, logiciel de contrôle Windows®.
OPTIONS: Câble récepteur externe IR.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

Grille de Commutation RVBHV & Audio Stéréo Symétrique 16x8

VP‑1608

Le VP-1608 est une grille de commutation haute performance pour 
signaux RVBHV et audio stéréo symétrique. Il peut commuter une ou 
toutes des entrées vers une ou toutes les sorties simultanément.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 16 x 3 vidéo (RVB) 0.7Vpp/75Ω 
sur connecteurs BNC. 
16 x 2 H&V, TTL level sur 
connecteurs BNC. 
16 audio stéréo symétriques sur 
borniers détachables.

SORTIES: 8 x 3 vidéo (RVB) 0.7Vcc/75Ω 
sur connecteurs BNC. 
8 x 2 H&V, niveau TTL /75Ω sur 
connecteurs BNC. 
8 audio stéréo symétriques sur 
borniers détachables.

BANDE PASSANTE VIDEO (-3dB): 400MHz.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT VIDEO: 71.7dB.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT AUDIO: 74.5dB (1Vpp).
DIAPHONIE VIDEO: -62.5dB @5MHz.
CONTROLE AUDIO: Mute, niveau de gain de -46dB à 

+10dB, via RS-232, RS 485, IR.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE AUDIO: 0.028% (1kHz).
CONTROLE: Boutons en face avant et 

télécommande infrarouge. 
RS-232 et RS-485 peut 
aussi contrôler les niveau 
entrées/sorties audio.

INDICATEURS: Ecran d'affichage sur face avant.
ALIMENTATION: 230 VAC, 50/60 Hz (115 VAC, USA).
DIMENSIONS: 19" x 7" x 3U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), 
rackable.

POIDS: Environ 5.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur, logiciel de 

contrôle Kramer sous Windows®, 
adaptateur null-modem' équerres.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 400MHz (-3dB)

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôle - Face avant, RS-232 (Logiciel K-Router™ 
Kramer sous Windows® inclus), RS-485, télécommande 
IR (fournie).

 ● Bouton de blocage face avant.

 ● Bouton take - Exécute de nombreuses commutations sur 
une seule pression.

 ● Mémoires de configurations - Mémorise de nombreuses 
configuration comme présets pouvant être rappelés quand 
nécessaire.

 ● Commutation retardée™ - Commutation retardée 
permettant d'obtenir une commutation parfaite avec des 
sources non-genlockées.

 ● Commutation Audio séparée.

 ● Taille Rack 19” Standard - 3U.

RGBHV
Display

RGBHV 
Source 16

RGBHV

RGBHV
Projector

RGBHV

RGBHV 
Source 1 RGBHV

RGBHV
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

INPUT 2

OUTPUT 1

OUTPUT 2

RS-232

Audio IN

Audio OUT
12V DC

Computer
Graphics
Source 2

Amplifier 1 Amplifier 2

Display 2

RS-232

R    1     L
R    2     L

R    1     L
R    2     L

Display 1

Computer
Graphics
Source 2

VGA

VGA

A
ud

ioV
G

A

VGA

Audio

A
ud

io

A
ud

io

Grille de Commutation VGA & Audio Stéréo Symétrique 2x2
VP‑2x2

La VP-2x2 est une grille de commutation haute 
performance pour signaux graphiques de définition VGA-
UXGA et supérieure. Elle peut commuter soit l'une ou les 
deux entrées vers l'une ou les deux sorties.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 VGA/UXGA sur connecteurs HD-15 (F); 
2 audio stéréo symétrique sur borniers 
détachables. 

SORTIES: 2 VGA/UXGA sur connecteurs HD15 (F); 
2 audio stéréo symétrique sur borniers 
détachables. 

NIVEAU DE SORTIE MAXI: Video: 1,7Vcac; 
Audio: 7,2Vcac.

BANDE PASSANTE (-3dB): Video: 400 MHz, 
Audio: 100 kHz. 

GAIN DIFF: 0,05% 
PHASE DIFF: 0,05 deg. 
FACTEUR-K: <0,05% 
RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT:

Video: 78,3dB; 
Audio: 95dB, non pondéré. 

DIAPHONIE: Vidéo: -43dB; audio: 77dB @1kHz. 
COMMANDE: Touches en façade, RS-232. 
COUPLAGE: DC. 
DISTORTION HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT AUDIO: <0,049%. 
2ème HARMONIQUE 
AUDIO: <0,003%.
ALIMENTATION: 12V DC, 150mA. 
DIMENSIONS: 22cm x 18cm x 4,5 cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur). 
POIDS: Environ 1.1 kg. 
ACCESSOIRES: Alimentation. 
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

$ A d []{_

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante Elevée - 400MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Commande - Touches en façade, RS-232 (Logiciel Kramer 
K-Router™ sous Windows® compris).

 ● Verrouillage des Touches en Façade.

 ● Bouton Take - Exécute de nombreuses commutations par 
simple appui d'une touche.

 ● Fonction Audio Breakaway - Commutation audio distincte 
de la vidéo.

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Deux unités peuvent être 
montées côte à côte dans une baie 19 pouces, hauteur 
1U, avec le kit de mise en baie RK-1.
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INPUT 4

OUTPUT 2

OUTPUT 4

RS-232

RS-485

Balanced Stereo
Audio Amplifier 1 

Computer
Graphics Source 4

Computer
Graphics Source 1 Stereo 

Audio 
Source

Display 1 Display 4

Balanced Stereo
Audio Amplifier 4 

RS-232

VGA

Audi
o

VGA

VGA

Audio

Audio

ETHERNET

1          2          3          4

INPUT 1

INPUT 3

OUTPUT 1

OUTPUT 3

PROGRAM

Audio

VGA

Grille de Commutation VGA & Audio Stéréo Symétrique 4x4

VP‑4x4K

Le VP-4x4K est une véritable grille de commutation pour les signaux 
informatiques graphiques de VGA à UXGA et plus et audio stéréo 
symétriques. Il permet de commuter simultanément n'importe quelle 
entrée vers une ou plusieurs sorties.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 UXGA sur connecteurs HD-15; 
4 audio stéréo asymétrique sur 
mini jack 3.5mm.

SORTIES: 4 UXGA sur connecteurs HD-15; 
4 audio stéréo symétrique sur 
borniers détachables.

NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 2.2Vpp; Audio: >15Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: 400MHz; Audio: 19kHz.
GAIN DIFF: 0.07%.
PHASE DIFF: 0.03Deg.
FACTEUR K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL 
SUR BRUIT:

Vidéo: 73.5dB @5MHz; 
Audio: 76dB.

DIAPHONIE: Vidéo: -48dB @5MHz; 
Audio: -54dB @1MHz.

COUPLAGE: Vidéo: DC; Audio: AC.
DISTORSION AUDIO + BRUIT: 0.065% @1kHz.
2ème HARMONIQUE AUDIO: 0.002% @1kHz.
CONTROLES: sélecteur entrées/sorties, AFV, VID, 

AUD, STO, LOCK, RCL, TAKE, MATCH#, 
RS-485, RS-232, Télécommande IR.

INDICATEURS: 4 indicateurs sur la face avant.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 18VA max.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.7kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur, adaptateur null 

modem, logiciel de contrôle sous 
Windows®.

$ 8 A d h H S []{_

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 400MHz (-3dB).
 ● Compatible HDTV.
 ● Traitement de synchro avancé KR-ISP™ - Assure la 
compatibilité avec une large gamme d'ordinateurs (même 
si les signaux de synchro sont faibles) par le traitement des 
signaux de synchro.

 ● Commutation retardée™ - Jusqu'à 3.5s (réglable) de retard 
pour des commutations propres.

 ● Commutation audio jointe ou séparée.
 ● Mémoires - Permet d'enregistrer différentes configurations 
de commutation et de les rappeler à la demande.

 ● Fonction ALL/OFF - Permet de commuter une entrée 
vers toutes les sorties, déconnecter toutes les sorties ou 
déconnecter une entrée.

 ● Bouton Take - Exécute plusieurs commutations en une seule 
opération.

 ● Verrouillage face avant.
 ● Indication de présence d'entrée par LED - Chaque bouton 
d'entrée sur la façade avant s'allume automatiquement 
quand un signal vidéo est détecté sur cette entrée. Quand 
une entrée est sélectionnée en commutation, le bouton 
change de couleur afin de signaler que c'est l 'entrée active.

 ● Contrôle niveau audio entrée et sortie.
 ● Contrôles - Face avant, RS-485, RS-232 (K-Router logiciel 
de pilotage sous Windows inclus), Ethernet, Application 
iPhone®, Télécommande IR inclue.

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.
 ● Taille rack standard 19" - 1U. Équerres fournies.
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VGA

VGA VGA

VGA

Grille de Commutation VGA 4:8 & 8:8

VP‑4x8/VP‑8x8

Les VP-4x8 et VP-8x8 sont des grilles de commutation haute 
performance pour les signaux vidéo graphique avec des résolutions 
allant et excédant UXGA sur connecteur HD-15. Les produits peuvent 
sélectionner n'importe laquelle des entrées vers n'importe laquelle des 
sorties.

CARACTERISTIQUES

 ● Haute bande passante - 350MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Entrées en sonde (VP-4x8).

 ● Entrées et sorties couplage DC (VP-4x8).

 ● Bouton Take - Exécute plusieurs commutations en même 
temps.

 ● Mémoires de configurations - Mémorise plusieurs 
configurations de commutation que l'on peut rappeler à 
la demande.

 ● Délai de commutation - 0-3,5s. Commute la synchro avant 
la vidéo pour prévenir des pertes de synchro de sources 
non-genlockées.

 ● Contrôles - Face avant, RS-232 (logiciel K-Router™ 
fourni), RS-485, télécommande IR (fournie) et Ethernet.

 ● Indicateur d'entrée active - Chaque touche d'entrée 
s'éclaire automatiquement quand un signal vidéo est 
détecté.

 ● Verrouillage de la face avant.

 ● Taille standard rackable 19" - 1U.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4/8 VGA sur connecteurs HD-15 
(VGA through UXGA).

SORTIES: 8/8 VGA sur connecteurs HD-15 
(VGA through UXGA).

BANDE PASSANTE (-3dB): 350MHz.
NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM: 1,5Vpp.
RESOLUTION: Jusqu'à UXGA.
GAIN DIFF.: 0,04%.
PHASE DIFF.: 0,04Deg.
FACTEUR K: <0.05%.
RAPPORT S/N: 75dB.
DIAPHONIE: -53dB.
COUPLAGE: DC.
CONTROLES: 22 touches en face avant, 

RS-232, RS-485 et Ethernet.
AFFICHAGE: Ecran de 8 caractères sur la face avant.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 23VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.7kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur 

null-modem, logiciel de contrôle Kramer 
et télécommande IR.
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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Grille de Commutation VGA & Audio Stéréo 4x8

VP‑4x8AK

Le VP-4x8AK est une grille haute performance pour signaux vidéo 
graphiques ayant des définitions égales ou supérieures à UXGA et 
audio stéréo asymétriques. La grille peut gérer toutes les combinaisons 
possibles d'entrées et de sorties et de plus convertir l'audio stéréo en 
sorties symétriques.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 360 MHz (-3dB).
 ● Compatible HDTV.
 ● Synchronisation Exclusive  Kramer Kr-isp® - Assure la 
meilleure compatibilité avec un très vaste parc d'ordinateurs 
différents, (même si le niveau de synchro est substandard), 
en effet le traitement exclusif Kramer Kr-isp® reconstruit, si 
nécessaire, un signal de synchro opérationnel. Ce circuit peut 
être mis Hors service, selon les besoins.

 ● Mémoires de configurations - Mémorisation de nombreuses 
combinaisons de routage afin de les rappeler pour exécution 
ultérieure.

 ● Entrées en sonde.
 ● Bouton Take - Permet de réaliser des commutations multiples 
simultanément.

 ● Active Input Indication™ - Signalisation d'entrée active - 
Chaque touche d'entrée sur le panneau de commande 
s'éclaire automatiquement lorsqu'un signal vidéo est présent.

 ● Delayed Switching™ Mode - Commutation retardée - Permet 
la commutation sans perturbation de sources non-synchrones 
en programmant un retard de zéro à 3,5 secondes.

 ● Entrées et Sorties couplées en courant continu.
 ● Verrouillage de la face avant.
 ● Contrôle des Niveaux Audio - Pour chaque entrée et sortie.
 ● Souplesse des modes de commande - Touches en façade, 
RS-232 (logiciel Windows® K-Router™ compris),RS-485, 
Ethernet et télécommande infrarouge (comprise).

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.
 ● Taille Rack 19" - Hauteur 2U, équerres de montage inclues.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 UXGA en sonde sur connecteurs HD-15, 
4 audio stéréo asymétrique sur mini-jack 3.5mm.

SORTIES: 8x sorties VGA sur connecteurs HD-15 
contacts (def VGA à UXGA), 4x sorties 
8 UXGA sur connecteurs HD-15, 
8 audio stéréo symétrique sur borniers.

NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 2,3V crête à crête, Audio: +3,2dBu.
BANDE PASSANTE: 
(-3dB):

Vidéo: 360 MHz, 
Audio: 22 KHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0,05%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0,05Deg.
FACTEUR-K: <0,05%.
RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT:

Vidéo: 66dB à 5 MHz, 
Audio: 82dB.

DIAPHONIE: Vidéo: -52dB @5MHz, 
Audio (symétrique): <-70dB @20kHz.

COUPLAGE: Vidéo: en courant continu, 
Audio: en alternatif.

AUDIO - DISTORTION 
HARMONIQUE TOTALE 
+ BRUIT: 0,24%.
2ème HARMONIQUE 
AUDIO: 0,002%
COMMANDES: Touches de sélection Entrées/Sorties, Tout, 

Arrêt, Vidéo, Audio, AFV (Audio suit Vidéo), 
Mémorisation, Rappel, Execution Niveau Audio 
et Verrouillage. 
Commandes RS-232, RS-485, et Ethernet; 
Niveaux d'entrée/sortie, infrarouge.

INDICATEURS: Indicateurs sur la face avant.
ALIMENTATION: 100 à 240 Volts alternatif, 19VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 2 (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 3.8kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, logiciel Windows® 

K-Router™, cable pour senseur infrarouge 
externe.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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Grille de Commutation VGA 8x4

VP‑8x4

Le VP-8x4 est une grille haute performance pour signaux vidéo 
graphiques de résolution égale ou supérieure à UXGA. Il peut 
commuter n'importe quelle source unique ou l'ensemble des 8 entrées 
vers 1 des 4 sorties ou les 4 simultanément.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante Elevée - 400MHz (-3dB) à pleine charge.

 ● Compatible HDTV.

 ● Gestion Active Input Indication™ Reporting - Chaque 
touche en façade s'illumine automatiquement lorsque le 
VP-8x4 détecte la présence d'un signal vidéo sur cette 
entrée. Quand une entrée est sélectionnée pour une 
commutation, la touche change de couleur pour indiquer 
que cette entrée est devenue l'entrée active.

 ● Commutation Retardée - Retard de commutation 
programmable jusqu'à 3,5 sec pour assurer des 
commutations propres.

 ● Commandes - Touches en façade, RS-232 (Logiciel 
Kramer K-Router™ compatible Windows® fourni), RS-
485, Ethernet et télécommande IR (fournie).

 ● Verrouillage des Touches en Façade.

 ● Bouton Take - Exécute des commutations multiples 
simultanément.

 ● Mémoires de configurations - Mémorisation de multiples 
préparations de commutations comme préréglages 
(salves) pour rappel et exécution à la demande.

 ● Taille Rack 19" standard - Hauteur 1U, équerres de 
montage comprises.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 entrées vidéo graphique sur 
HD-15 (VGA à UXGA).

SORTIES: 4 sorties vidéo graphiques sur 
HD-15 (VGA à UXGA).

NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM: 1,5Vcac.
BANDE PASSANTE(-3dB): 400MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0,04%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0,04 Degrés.
FACTEUR K: <0,05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 75dB.
DIAPHONIE: -53dB.
COUPLAGE: En courant continu.
COMMANDES: 18 touches en façade, RS-232, 

RS-485, Ethernet.
AFFICHAGE: Afficheur 4 caractères sur la face 

avant.
ALIMENTATION: 100-240V Alternatif, 

50/60Hz, 11VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 2.7kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur 

Null-Modem, Logiciel de commande 
Kramer compatible Windows®, 
télécommande IR, équerres de 
montage en baie 19 pouces.

OPTIONS: Câble pour récepteur IR déporté.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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VP‑8x4AK
Grille de Commutation VGA & Audio Stéréo 8x4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8x entrées XGA sur connecteurs HD-15 
contacts (VGA à UXGA);
8x entrées audio stéréo asymétriques sur 
connecteurs mini-jacks 3,5mm.

SORTIES: 4x sorties VGA sur connecteurs HD-15 
contacts (VGA à UXGA);
4x sorties audio stéréo symétriques sur 
borniers détachables.

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

Vidéo: 2,3Vcac; 
Audio: +3,2dBu.

BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: 360MHz; Audio: 22kHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0,05%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.05Deg.
FACTEUR-K: <0,05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: 66dB @5MHz; Audio: 82dB.
DIAPHONIE: Vidéo: -52dB @5MHz; 

Audio: Symétrique: <-70dB @20kHz.
COMMANDES: Touches d'entrée/sortie, touche "toutes 

à la fois", Extinction, Vidéo, Audio, 
Audio-suit-la-vidéo (AFV), Mémorisation, 
Rappel, "Take" (exécution), Niveau Audio 
et Verrouillage. Sélection RS-232, 
RS-485, Ethernet. Réglages des niveaux 
d'entrée/sortie audio, Infrarouge.

COUPLAGE: Vidéo: en courant continu, 
Audio: couplage en alternatif.

DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE AUDIO + BRUIT: 0.02% @+/−1Vpp.
2ème HARMONIQUE AUDIO: 0,002%.
ALIMENTATION: 100-240V, alternatif, 19VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 2U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 3.8kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, logiciel Windows® 

K-Router™, câble récepteur infrarouge 
externe, équerres de fixation.

Le VP-8x4AK est une grille haute performance pour signaux vidéo 
graphiques de résolution égale ou supérieure à UXGA et signaux audio 
stéréo asymétriques. Le VP-8x4AK peut gérer toute combinaison 
d'entrées et de sorties, il peut aussi convertir en symétrique le signal 
audio stéréo en sortie de grille.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante Elevée - 360MHz (-3dB).
 ● Compatible HDTV.
 ● Synchronisation Exclusive Kramer Kr-isp® - Assure la meilleure 
compatibilité avec un très vaste parc d'ordinateurs différents, 
(même si le niveau de synchro est substandard), en effet le 
traitement exclusif Kramer Kr-isp® reconstruit, si nécessaire, un 
signal de synchro opérationnel. Ce circuit peut être mis En/Hors 
service, selon les besoins.

 ● Mémoires de configurations - Mémorisation de nombreuses 
combinaisons de routage afin de les rappeler pour exécution 
ultérieure.

 ● Touche Exécution - Permet de réaliser des commutations 
multiples simultanément.

 ● Active Input Indication™ - Signalisation d'entrée active  - Chaque 
touche d'entrée sur le panneau de commande s'éclaire 
automatiquement lorsqu'un signal vidéo est présent.

 ● Delayed Switching™ Mode - Commutation retardée - Permet la 
commutation sans perturbation de sources non-synchrones en 
programmant un retard de 0 à 3,5 secondes.

 ● Entrées et Sorties Couplées en Courant Continu.
 ● Verrouillage des Commandes en Façade.
 ● Commandes de Gain Audio - Sur chaque entrée et chaque sortie.
 ● Souplesse des Modes de Commande - Touches en façade, RS-
232 (logiciel Windows® K-Router™ compris),RS-485, Ethernet, 
télécommande infrarouge (comprise), page Internet.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.
 ● Taille Rack 19” Standard - Hauteur 2U. Équerres de montage 
fournies.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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VP‑8x8AK
Grille de Commutation VGA & Audio Stéréo 8x8

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 entrées XGA sur HD-15 (VGA à UXGA);
8 entrées audio stéréo asymétriques 
sur jack 3,5mm.

SORTIES: 8 sorties VGA sur HD-15 (VGA à UXGA);
8 sorties audio stéréo symétriques sur 
borniers détachables.

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

Vidéo: 2,3Vcac; 
Audio: 3,2dBu.

BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: 360MHz; Audio: 22kHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0,05%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0,05 deg.
FACTEUR K: <0,05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: 66dB @5MHz; Audio: 82dB.
DIAPHONIE: Vidéo: -52dB, 5MHz; 

Audio: Symétrique: <-70dB @20kHz.
COUPLAGE: Vidéo: en courant continu, 

Audio: couplage en alternatif.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE AUDIO + BRUIT: 0.02% @+/−1Vpp.
2ème HARMONIQUE AUDIO: 0,002%.
COMMANDES: Touches d'entrée/sortie, touche "toutes 

à la fois", Extinction, Vidéo, Audio, 
Audio-suit-la-vidéo (AFV), Mémorisation, 
Rappel, "Take" (exécution), Niveau Audio 
et Verrouillage. Sélection RS-232, 
RS-485, Ethernet. Commandes des 
niveaux d'entrée/sortie, Infrarouge.

AFFICHAGE: Afficheur multi-caractères sur la face avant.
ALIMENTATION: 100-240V, alternatif, 19VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 2U (Largeur, Profondeur, 

Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 3.8kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, logiciel 

Windows® K-Router™, câble pour 
récepteur IR externe, équerres de 
fixation.

Le VP-8x8AK est une grille haute performance pour signaux vidéo 
graphiques de résolution égales ou supérieures à UXGA et signaux 
audio stéréo asymétrique. Le VP-8x8AK peut gérer toute combinaison 
d'entrées et de sorties, il peut aussi convertir en symétrique le signal 
audio stéréo en sortie de grille.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante Elevée - 360MHz (-3dB).
 ● Compatible HDTV.
 ● Synchronisation Exclusive Kramer Kr-isp® - Assure la 
meilleure compatibilité avec un très vaste parc d'ordinateurs 
(même si le niveau de synchro est trop bas) en restaurant 
le signal de synchro.

 ● Mémoires de configurations - Mémorisation de plusieurs 
configurations pouvant être rappelées à la demande.

 ● Bouton Take - Permet de réaliser plusieurs commutations 
simultanément.

 ● Signalisation d'entrée active - Chaque touche d'entrée sur le 
panneau de commande s'éclaire automatiquement lorsqu'un 
signal vidéo est présent.

 ● Commutation retardée - Permet la commutation sans 
perturbation de sources non-synchrones en programmant 
un retard de zéro à 3,5 secondes.

 ● Entrées et Sorties couplées en Courant Continu.
 ● Verrouillage de la face avant.
 ● Commandes de Gain Audio - Sur chaque entrée et chaque 
sortie.

 ● Options de Contrôle - Touches en façade, RS-232 (logiciel 
Windows® K-Router™ compris),RS-485, Ethernet et 
télécommande IR fournie, page Web embédée.

 ● Alimentation Universelle - De 100 à 240V alternatif.
 ● Taille standard 19" - Hauteur 2U, équerres de montage en 
baie comprises.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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VP‑8x8TP
Grille de Commutation VGA & Audio Stéréo sur Paires Torsadées 8x8

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 VGA sur connecteurs HD-15 
(VGA par UXGA), 8 audio stéréo 
asymétriques sur mini jacks 3.5mm.

SORTIES: 8 connecteurs RJ-45.
NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM: Vidéo: 1.9Vpp; Audio: 3Vpp.
RESOLUTION: Jusqu'à UXGA, 1080p.
BANDE PASSANTE AUDIO: 18kHz (−3dB).
GAIN DIFFERENTIEL: 1.8%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.3Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: 60dB @5MHz; 

Audio: 81dB @1kHz.
DIAPHONIE: Vidéo: -46dB @5MHz; 

Audio: <-72dB @1kHz.
CONTROLES: Boutons de face avant, RS-232, 

RS-485, Ethernet, infrarouge.
COUPLAGE: Vidéo/audio: AC.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE AUDIO + BRUIT: 0.035% @1kHz.
2ème HARMONIE AUDIO: 0.002% @1kHz.
PORTEE DE TRANSMISSION: >100m (330ft).
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
ALIMENTATION: 100−240V AC, 68VA.
DIMENSIONS: 19" x 7.5" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 2.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, logiciel de 

contrôle Windows®, câble récepteur 
externe IR.

Le VP-8x8TP est une grille de commutation haute performance pour 
signaux vidéo informatique graphique et audio stéréo. Le produit 
commute une ou plusieurs entrées vers une ou plusieurs sorties paires 
torsadées. Un récepteur compatible paires torsadées convertit chaque 
signal de sortie vers le signal d'entrée d'origine.

CARACTERISTIQUES

 ● Haute Résolution - Jusqu'à UXGA/1080p.
 ● Compatible HDTV.
 ● Active Input Indication™ Reporting - Chaque bouton d'entrée 
sur la face avant s'allume automatiquement quand le produit 
détecte un signal vidéo sur l'entrée. Quand une entrée est 
sélectionnée pour commuter, le bouton change de couleur 
pour indiquer que l'entrée est active.

 ● Delayed Switching™ - Jusqu'à 3.5s de retard pour une 
commutation parfaite.

 ● Kr-isp® Advanced Sync Processing - Assure la compatibilité 
avec une large gamme d'ordinateurs (même si le niveau de 
synchro est trop faible) en restaurant le signal. La fonction 
Kr-isp® Advanced Sync Processing peut être activée ou 
désactivée.

 ● Fonction Power Connect™ - Une simple connexion à 
l'émetteur (uniquement) permet d'alimenter le récepteur 
quand les deux unités se trouvent à moins de 50m.

 ● EDID Configurable - Pour chaque entrée, par RS-232.
 ● Bouton Take - Exécute plusieurs commutations à la fois.
 ● Mémoires de configurations - Sauvegarde plusieurs 
configurations pouvant être rappelées quand nécessaire.

 ● Commutation Audio Séparée.
 ● Portée du Système - Jusqu'à 100m (330ft) de portée entre 
la grille et les récepteurs TP.

 ● Contrôles de Niveau Audio - Pour ajuster le niveau du signal 
de chaque entrée.

 ● Blocage de la Face Avant.
 ● Options de  Contrôle Flexibles - Face avant, RS-232 et  
RS-485 (protocoles Kramer 2000 et 3000), IR et Ethernet 
avec serveur Web.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.
 ● Kit de Mise en Rack Standard 19" - 1U. Équerres de 
montage inclues.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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VP‑12x8

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 380MHz.

 ● Compatible HDTV.

 ● Mémoires de configurations - Mise en mémoire de 
nombreuses séquences de commutation comme 
préréglages, pour rappel et exécution ultérieure.

 ● Bouton Take - Effectue de multiples commutations 
simultanément.

 ● Verrouillage Touches en Façade.

 ● Contrôle - RS-232 (logiciel Kramer K-Router™ sous 
Windows® inclus), Ethernet & télécommande infrarouge 
(fournie).

 ● Alimentation Universelle - 100-240V alternatif (AC).

 ● Taille Rack 19" standard - 1U. Equerres de montage 
fournies.

Le VP-12x8 est une grille de commutation haute 
performance pour signaux vidéo graphiques RVBHV 
avec des résolutions allant de VGA jusqu'à UXGA et 
supérieures, sur des connecteurs HD-15. Elles peuvent 
commuter une ou toutes les entrées vers une ou toutes 
les sorties simultanément.

Grille de Commutation VGA 12x8

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 12x entrées XGA sur connecteur HD15 
(définitions VGA à UXGA).

SORTIES: 8x sorties VGA sur connecteur HD15 
(définitions VGA à UXGA).

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM: 2Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): 380MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0,06%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0,03 Deg.
FACTEUR K: <0,05%
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 71,5dB @5MHz.
DIAPHONIE: -49dB @5MHz.
COUPLAGE: En courant continu.
CONTROLES: RS−232, Ethernet & télécommande IR.
INDICATEURS: Menu sur face avant.
ALIMENTATION: 100 à 264V alternatif, 50/60Hz; 12VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.7kg.
ACCESSOIRES Cordon d'alimentation, adaptateur 

null-modem, logiciel de contrôle Kramer 
sous Windows®, télécommande IR, 
équerres de montage.

IN 2

IN 1

IN 4

IN 3

IN 6

IN 5

IN 8

IN 7

O
 2UT

O
 1UT

O
 4UT

O
 3UT

O
 6UT

O
 5UT

O
 8UT

O
 7UT

RS-232
Ethernet FlashProg

Display 8

IN 10

IN 9

IN 12

IN 11

Display 1

Computer
Graphics Source 12

Computer
Graphics Source 1

RS-232

VGA

VGA
VGA

VGA

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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Balanced Stereo
Audio Amplifier 1

A
udio

Computer
Graphics
Source 1

Computer
Graphics
Source 2

VGA

VGA

Stereo
Audio Source

Audio

Computer
Graphics 
Source 3 

Display 1 Display 2

VGA

Balanced Stereo
Audio Amplifier 2

A
udio

Ethernet

Audio
VGA

CAT 5

To TP Receiver
for example 
TP-122N/

TP124

VGA

VP‑16x18AK
Grille de Commutation VGA & Audio Stéréo Symétrique/Asymétrique 16x18

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 16 VGA sur connecteurs HD-15 (VGA via 
UXGA),
16 audio stéréo asymétriques sur mini 
jacks 3.5mm.

SORTIES: 16 VGA sur connecteurs HD-15 (VGA via 
UXGA), 16 audio stéréo symétrique sur 
connecteurs 5-pin de borniers détachables, 
2 paires torsadées sur connecteurs RJ-45.

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

Vidéo: 1.6Vpp; 
Audio: 9.6Vpp diff (12.8dBu).

BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: 400MHz; Audio: 20kHz.
DIFF. GAIN: 0.1% maximum.
DIFF. PHASE: 0.05Deg. maximum.
FACTEUR-K: Sortie Local: 0.1%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: 62dB jusqu'à 5MHz; Audio: 83dB.
DIAPHONIE: Vidéo: -35dB @ 100MHz; 

Audio: -68dB @1kHz.
CONTROLES: Volume: -105 jusqu'à +30dB; bass: -15 

jusqu'à 15dB; treble: -20 jusqu'à +20db.
COUPLAGE: Vidéo: Sortie locale: DC; sortie CAT 5: AC; 

Audio: sortie Locale: entrée=AC, sortie=DC; 
sortie CAT 5: entrée=AC, sortie=AC.

DISTORSION 
HARMONIQUE TOTALE 
AUDIO + BRUIT: Sortie locale: 0.031% @1kHz.
2ème HARMONIQUE 
AUDIO: Sortie locale: 0.003% @1kHz.
ALIMENTATION: 100−240V AC, 44VA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: -40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19" x 9.5" x 3U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 4.4kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de 

montage, télécommande IR RC-IR3.

Le VP-16x18AK est une grille de commutation haute performance pour 
les signaux audio stéréo et vidéo informatique graphique jusqu'à UXGA. 
Le produit peut commuter simultanément n'importe laquelle des 16 
entrées, ou toutes, vers n'importe laquelle des 16 sorties, ou toutes, 
vidéo informatiques graphiques et deux sorties paires torsadées.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 420MHz (-3dB).
 ● Compatible HDTV.
 ● Kr-isp® Advanced Sync Processing - Assure la compatibilité 
avec la plupart des ordinateurs (même si le niveau de 
synchro est trop bas) en restaurant la forme du signal de 
synchro. Cette fonction peut être activée, ou non.

 ● Mémoires de configurations - Mémorise jusqu'à 
12 commutations comme presets pouvant être rappelées 
et exécutées quand nécessaire.

 ● Détection Automatique de l'Entrée - Une lumière verte sur 
l'entrée s'allume quand une connexion active est détectée.

 ● Mode Delayed Switching™ - Commutation propre des 
sources genlockées en réglant le délais de transmission de 
0 à 3.5 secondes.

 ● Commutation Audio Séparée.
 ● Audio Couplée à la Vidéo - Commutation automatique du 
signal audio stéréo avec le signal vidéo quand l'entrée active 
est commutée vers la sortie.

 ● Contrôle de Niveau Audio (Gain)  - Pour les entrées stéréo 
asymétriques.

 ● Bouton Take  - Exécute plusieurs commutation à la fois.
 ● Blocage de la Face Avant.
 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - EDID 
intelligent assure les opérations Plug and Play.

 ● Options de  Contrôle Flexibles - Boutons de face avant, 
télécommande IR avec émetteur ou câble d'extension,  
RS-232 & RS-485, Ethernet avec navigateur Web.

 ● Taille Rack 19" standard - 5U. Équerres de montage 
fournies.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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VS‑808TP
Grille de Commutation sur Paires Torsadées 8x8

 ● Compatibilité du Dispositif - Conçu pour une utilisation avec l'auto-
ajustement de la paire émetteur/récepteur TP-133/TP-134.

 ● Entrée/Sortie Locale - Inclut des entrées VGA, audio stéréo et  
RS-232 pour utilisation en connexions directes ou lorsque connecté à 
une paire compatible TP-133/TP-134.

 ● Commutation Audio Suivante ou Détachée.

 ● Taux de Transfert RS-232 - Pour contrôle des données/signaux, jusqu'à 
115.2kbps.

 ● Mémoires de configurations - Inclut 15 presets d'utilisateur 
programmable pour un changement rapide des configurations.

 ● Portée - Jusqu'à 200m (656ft).

 ● Câble - Pour optimiser la portée et les performances, nous vous 
conseillons l'usage des câbles Kramer BC-DGKat623 et BC-DGKat723.
Veuillez noter que la portée effective atteinte dépend de la définition du 
signal, de la carte graphique et de l'écran d'affichage. Les distances 
franchissables avec des câbles CAT-6 et CAT-7 d'origine autre que 
Kramer pourraient être inférieures.

Le VS-808TP est une grille de commutation haute-
performance pour les signaux analogiques paires 
torsadées. Le produit peut distribuer une, ou toutes les 
entrées vers une, ou toutes les sorties simultanément.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 paires torsadées sur connecteurs 
RJ-45, 1 RVBHV WUXGA sur 
connecteur HD-15, 1 audio stéréo 
asymétrique sur mini jack 3.5mm, 
1 audio stéréo symétrique sur bornier 
détachable 5-pin.

SORTIES: 8 paires torsadées sur connecteurs 
RJ-45, 1 RVBHV WUXGA sur 
connecteur HD-15, 1 audio stéréo 
asymétrique sur mini jack 3.5mm, 
1 audio stéréo symétrique sur bornier 
détachable 5-pin.

PORTS: 1 RS-232 (données) sur connecteur 
sub-D9, 1 RS-485/RS422 sur bornier 
détachable 5-pin.

CONTROLE: 1 RS-232 (contrôle) sur connecteur 
sub-D9, 1 Ethernet LAN sur connecteur 
RJ-45.

RESOLUTION: Jusqu'à 1920x1200 @60Hz (WUXGA) 
selon l'émetteur/récepteur.

CONTROLE VIDEO: L'ajustement égalisation/gain est 
fait automatiquement à chaque 
changement de connexion ou peut être 
forcée manuellement via le panneau 
avant.

GAIN AUDIO: 0−15 ou 0=mute, 01=-25dB et 15=6dB.
LONGUEUR MAXIMUM 
DE CABLE: 300m (984ft).
VITESSE DE TRANSMISSION 
(RS-232):

9600, 19200, 
38400, 115200.

CONSOMMATION: 100−240VAC, 50/60Hz, 23VA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19" x 9.4" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 3kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de 

montage.

CAT 5

To TP-134/
TP-126*

CAT 5

To TP-134/
TP-126*

From 
TP-133/TP-125*

From 
TP-133/TP-125*

PC Controller

CAT 5

CAT 5

ETH

Computer Graphics
Source/Audio

AV System with
Built-in Speakers

RS-232

VGA
Audi

o

VGA

* Note: The TP-133 transmitter can only be paired with a TP-134 receiver 
and the TP-125 transmitter can only be paired with a TP-126 receiver

PC Controller

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

$ r 8 A d h H

 ● Options de Contrôle Flexibles - Boutons de face avant,  
RS-232, RS-485 et Ethernet.

 ● Contrôle par Protocole Kramer 2000.

 ● Indicateurs - Affichage LCD deux lignes afin de séparer les 
indications vidéo, audio ou RS-232.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Taille Rack 19" standard - 1U. Équerres de montage 
incluses.

CARACTERISTIQUES

NOUVEAU
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VS‑169TP

Grille de Commutation sur Paires Torsadées 16x9

CARACTERISTIQUES

 ● Entrées - 16 CAT5, 2 CAT5 locales, 2 audio stéréo 
asymétrique, 2 UXGA, 2 RS-232. Les entrées 1 et 
2 peuvent recevoir 1 signal paires torsadées ou 1 signal 
d'entrée locale.

 ● Sorties - 8 CAT5, 1 sortie locale sur connecteur HD-15, 
audio stéréo & RS-232.

 ● Compatibilité Vidéo - Compatible avec la plupart des 
émetteurs/récepteurs Kramer sur paires torsadées.

 ● Compatible HDTV.
 ● Commutation commune audio et vidéo ou routage séparé - 
Pour tous les signaux locaux vidéo, audio et RS-232.

 ● Audio Stéréo de Qualité Broadcast - Conversion analogique/
numérique 48KHz/24 bits.

 ● Indicateurs - Affichage LCD 4 lignes pour indication séparée 
des affectations audio, vidéo ou RS-232.

 ● Choix des Modes de Commande - Commandes en façade, 
RS-232 (logiciel K-Router™, compatible Windows®, fourni), 
RS-485, Ethernet et télécommande infrarouge (fournie). 

 ● Mémoires de configurations - Permet de conserver en 
mémoire plusieurs configurations de routage et de les 
rappeler au moment nécessaire.

 ● Alimentation Universelle - 100 à 240V alternatif.
 ● Taille Rack 19" standard - 2U. Equerres de montage 
comprises.

Le VS-169TP est une grille haute performance sur paires torsadées 
pour signaux vidéo allant jusqu'au WUXGA/1080p, audio stéréo 
analogique et S/PDIF et RS-232. La grille peut commuter toute entrée 
vers une ou toutes les sorties simultanément.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 16 entrées de signaux distants sur 
connecteurs RJ-45,
2 entrées locales UXGA RVBHV sur 
connecteurs HD-15,
2 entrées locales audio stéréo analogique 
sur mini-connecteurs 3,5mm,
2 entrées locales RS-232 sur connecteurs 
sub-D 9.

SORTIES: 8 sorties CAT5 transmission vers 
récepteurs distants, sur connecteurs RJ-45
1 sortie locale RGBHV UXGA sur connecteur 
HD-15,
1 sortie locale audio analogique stéréo sur 
mini-connecteur 3,5mm,
1 sortie locale RS-232 pour contrôleurs sur 
connecteur sub-D 9.

COMMANDES 
ENTREES/SORTIES:

1 entrée RS-232 sur connecteur sub-D 9,
1 sortie RS-232 sur connecteur sub-D 9,
1 entrée/sortie RS-485 sur un bornier 
détachable 3 points,
1 entrée/sortie Ethernet sur connecteur 
RJ-45.

RESOLUTION (VIDEO): Jusqu'au WUXGA, compatible HD.
CADENCE 
D'ECHANTILLONNAGE 
(AUDIO): 48KHz, 24 bits
VITESSE BAUD 
(RS-232): Jusqu'à 19200 Bauds.
REGLAGES (SORTIE 
VIDEO LOCALE):

Egalisation: 0 à +33dB @50MHz; 
Niveau: -7.5dB à +4.4dB; choix polarité H et V.

RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT (AUDIO):>80dB.
DISTORTION 
HARMONIQUE TOTALE 
+ BRUIT (AUDIO): <0,03%.
ALIMENTATION: 100-240V alternatif, 50/60Hz, 36VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 2U (Largeur, Profondeur, Hauteur), 

rackable.
POIDS: Environ 3.8kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, cordon d'alimentation, logiciel 

de commande compatible Windows®, 
télécommande.

RS-232 OUT

UXGA OUT

RS-232 IN

UXGA I  2N

SETUP

R
IR

EMOTE 

A
I  1
UDION

A
I  2
UDION

UXGA I  1N
A

 / RS-232
S

UDIO
ELECT

TP
LOCAL

1

2

1

2

UXGASELECTCONTROL
F

 M
LASH

AIN

RS-485G B A

ETHERNET

ETHFLASH

FACTORYESET
R

I  2N

I  4N

I  6N

I  8N

I  1N

I  3N

I  5N

I  7N

I  10N

I  12N

I  14N

I  16N

I  9N

I  11N

I  13N

I  15N

O
 2UT

O
 4UT

O
 6UT

O
 8UT

O
 1UT

O
 3UT

O
5UT 

O
 7UT

LEVEL EQ. H
+S VS+

A
O

UDIO UT

LINK

RS-232 OUT

LOCAL OUTPUTS

RS-232 I  2N

RS-232 I  1N

LOCAL INPUTS

Computer Graphics
Source / Audio / 
RS-232 Control

V
G

A

RS-232

From 
TP-125EDID

CAT 5

From
TP-125EDID

To TP-126
CAT 5

To
TP-126

RS-232

VGA
Aud

io

AV Display System
with Built-In Speakers

RS-232 Interface

CAT 5
CAT 5

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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Balanced
Stereo Audio
Recorder 8

Balanced
Stereo Audio
Recorder 1

Balanced
Stereo Audio
Player 8

Balanced
Stereo Audio
Player 1

RS-232

Audio

Audio Audio Audio

Le VS-88A est une grille haute performance pour 
signaux audio stéréo symétrique. Elle peut commuter 
n’importe quelle entrée vers une ou toutes les sorties 
simultanément.

Grille de Commutation Audio Stéréo Symétrique 8x8
VS‑88A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 Audio Stéréo symétriques, 
+ 4 dBm/33kΩ sur borniers 
détachables.

SORTIES: 8 Audio Stéréo symétriques, 
+ 4 dBm/50Ω (20Vpp max) sur 
borniers détachables.

BANDE PASSANTE AUDIO (-3dB): 100kHz. 
RAPPORT S/N AUDIO: 84dB. 
CONTROLES: 22 boutons situés sur la 

face avant, et contrôle 
d'interfaceS-232 et RS-485. 

DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE AUDIO: 0,025% (1Vpp, 1kHZ). 
2ème HARMONIQUE: 0.013%. 
AUDIO MAXIMUM: >20dBu.
INDICATEURS: Ecrans de 8 caractères en face 

avant. 
ALIMENTATION: 115/230V AC, 50/60 Hz, 16VA max.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, 

Profondeur, Hauteur), rackable. 
POIDS: Environ 3.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

A d h

CARACTERISTIQUES

 ● Rapport signal/bruit - 84dB(1Vpp).

 ● Contrôles - Face avant, RS-232 (logiciel K-Router™ sous 
Windows®) & RS-485.

 ● Bouton Take - Exécute plusieurs commutations à la fois.

 ● Mémoires de configurations - Enregistre plusieurs 
configurations de commutations, permettant de les 
rappeler à la demande.

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.

 ● Taille Rack 19" standard - 1U.
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RS-232

Balanced Stereo
Audio Player 1

Balanced Stereo
Audio Player 16

Balanced Stereo
Audio Recorder 16

Balanced Stereo
Audio Recorder 1

Audio

Audio Audio Audio

Le VS-1616A est une grille de commutation haute 
performance pour signaux audio stéréo symétrique. 
Il peut commuter n’importe quelle entrée vers une ou 
plusieurs sorties sur câble paires torsadées.

Grille de Commutation Audio Stéréo Symétrique 16x16

VS‑1616A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 16 Audio stéréo symétrique, 
+ 4dBu/10kΩ sur borniers détachables.

SORTIES: 16 Audio stéréo symétrique, 
+ 4dBu/50Ω sur borniers détachables.

NIVEAU DE SORTIE MAX: 20Vpp 
BANDE PASSANTE (-3dB): 100 kHz 
RATIO S/N: 82.2dB unweighted. 
DIAPHONIE: −80dB @1kHz.
COUPLAGE: AC.
RAPPORT S/N AUDIO: 0.04%.
2ème HARMONIQUE AUDIO: 0.002% @1kHz.
CONTROLE: Boutons face avant, RS-232, RS-485, 

contact sec & télécommande IR 
(fournie). 

INDICATEURS: Ecran d'affichage sur face avant.
ALIMENTATION: 115/230V AC, 50/60Hz, 23VA. 
DIMENSIONS: 19" x 7" x 2U (Largeur, Profondeur, 

Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 3.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, logiciel 

Kramer de contrôle sous Windows®, 
adaptateur null-modem.

A d h X S

CARACTERISTIQUES

 ● Extensible jusqu'à 96x96 avec plusieurs produits.

 ● Rapport signal/bruit - 82.2dB (1Vpp).

 ● Mémoires de configurations - Sauvegarde de multiples 
configurations (salvos) pouvant être rappelées à la 
demande.

 ● Bouton Take - Execute plusieurs commutations en une fois.

 ● Contrôles - Face Avant, RS-232 (logiciel K-Router™ sous 
windows inclus) & RS-485, contacts secs, télécommande 
IR fournie.

 ● Taille Rack 19" standard - 2U.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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Grille de Commutation Audio Stéréo Symétrique 32x32

VS‑3232A

Le VS-3232A est une grille de commutation haute performance pour 
signaux audio stéréo symétrique. Le produit peut commuter n'importe 
quelle entrée vers une ou plusieurs sorties simultanément.

FLASH
ETHERNET F

R
ACTORYESET

RS-232 OUT

RS-232 IN

SETUP

Audio
Audio

Audio

Audio

R
IR

EMOTE DAT Player RS-232

Power Amplifier
with Speakers DAT-Recorder

FLASH AIN
M

DAT Player

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 32 entrées stéréo symétriques sur 
connecteurs de borniers détachables 5-pin.

SORTIES: 32 entrées stéréo symétriques sur 
connecteurs de borniers détachables 5-pin.

IMPEDANCE 
D'ENTREE: >10kΩ.
NIVEAU D'ENTREE: Nominal: 0.0dBu (775mV).
NIVEAU D'ENTREE 
MAXIMUM: 21dBu @<0.05%.
IMPEDANCE 
DE SORTIE:

50Ω asymétrique, 
100Ω symétrique.

ERREUR DE GAIN 
TOTAL ENTREE-SORTIE: 0.5dB entrée à sortie.
NIVEAU MAXIMUM: 600Ω charge: >20dBu @0.02%.
CHARGE Hi-Z: 21dBu @0.05%.
AJUSTEMENT DE 
NIVEAU D'ENTREE: −20dB à +20dB.
AJUSTEMENT DE 
NIVEAU DE SORTIE:

0 à −100dBu dans les situations suivantes: 
0.5dB pour 0dBu à −40dBu; 1.0dB pour −40dBu 
à −70dBu; 2.0dB pour −70dB à −100dBu.

REPONSE EN 
FREQUENCE: 20Hz à 20kHz (±0.1dB).
DISTORSION 
HARMONIQUE TOTALE 
+ BRUIT: <0.03% @1kHz.
RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT: >90dB en maximum de sortie (21dBu).
DIAPHONIE: <80dB @1kHz.
SEPARATION DU 
CANAL STEREO: 80dB @1kHz.
CONTROLES: 18 boutons de commande, RS−232, RS−485, 

télécommande IR, Ethernet.
INDICATEURS: Plusieurs indicateurs sur la face avant.
ALIMENTATION: 100−240V AC 50/60Hz, 70VA max.
DIMENSIONS: 19” x 7” x 2U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 3.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur null-modem, 

logiciel de contrôle Windows®, logiciel 
de Configuration Ethernet et Serial Port 
Windows®, commande infrarouge, équerres 
de montage.

A d h H S
CARACTERISTIQUES

 ● Fonctionne seule ou en esclave d'un VS-3232V(xl).
 ● Commutation audio jointe ou séparée - En utilisation avec la 
VS-3232V(xl).

 ● Détection de passage à zéro et transitions douces.
 ● Echantillonnage numérique des entrées et de la commutation - 
Permet de n'avoir aucune diaphonie et une haute qualité audio.

 ● Protocoles de communication - Kramer 2000 et Sierra ASCII.
 ● Mémoires de configurations - Permet d'enregistrer des 
configurations pouvant être rappelées à la demande. 
Verrouillage de la face avant.

 ● Bouton Take - Exécute de multiple commutation en une fois.
 ● Contrôle de niveau - Niveau d'entrée: +/- 20dB pour chaque 
entrée; niveau de sortie: 0 to -100dB pour chaque sortie.

 ● Rapport signal/bruit - >100dB à +20dBu/1kHz.
 ● Linéarité - Meilleure que 0,1dB de -25dBu à +20dBu.
 ● Distorsion & Bruit - <0.03%.
 ● Réponse en fréquence - Plat entre 20Hz et 20kHz.
 ● Contrôle - Face avant, RS-232 (Logiciel K- Router™ sous 
Windows® fourni), RS-485, Ethernet et télécommande IR 
(fournie).

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.
 ● Taille standard rack 19 pouces - 2U. Équerres fournies.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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5

1

6

2

7

3

RS-485

RS-232 IN

RS-232 OUT

CONTROL

8

4

VTR Serial 
Controller

RS-232

PC

Video Player

Video Player Video Recorder

RS-422
RS-422 RS-422

PC Controller

RS-422

Le VS-4228 est une grille de commutation bidirectionnelle 
haute performance pour signaux RS-422. 
Il peut commuter plusieurs ports pour créer des groupes 
de communication bidirectionnels un vers quatre.

Grille de commutation RS-422 8 ports

VS‑4228

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE/SORTIE: 8 ports entrée/sortie sur connecteurs 
9 broches (F).

CONTROLE: Boutons face avant, RS-485 et RS-232.
INDICATEURS: Afficheur face avant. 
STANDARDS: TIA/EIA−422−B et SMPTE 207M. 
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C. 
TEMPERATURE DE 
STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19” x 7” x 1U (Largeur, Profondeur, 

Hauteur), rackable.
ALIMENTATION: 230V AC, 50/60 Hz, (115V AC, U.S.A.) 10VA.
POIDS: Environ 2.2Kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Cordon secteur, logiciel de contrôle sous 

Windows®.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

d g h

CARACTERISTIQUES

 ● Contrôle - Face avant, RS-232 (Logiciel K-Router™ sous 
Windows® inclus) & RS-485.

 ● Mémoires de configurations - Sauvegarde de multiples 
configurations pouvant être rappelées à la demande.

 ● Verrouillage de la Face Avant.

 ● Taille Rack 19” standard - 1U.
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Kramer CORE™

La Solution Complète pour les Systèmes AV Numériques 

La gamme de produits Kramer CORE offre une solution intégrée complète pour vos besoins AV. 

Avec une haute qualité de transport, de traitement et de distribution longue distance des signaux numériques HDMI, DVI, DVI 

Dual Link et Display Port, mais aussi des signaux analogiques, la gamme Kramer Core répond à n'importe quel besoin. Avec 

les produits Kramer CORE, vous avez la possibilité de mélanger plusieurs formats de signaux dans un système unique et de les 

distribuer en utilisant un câblage multiple : HDMI, DVI, DVI Dual Link, DisplayPort et VGA peuvent être utilisés sur des câbles de 

Paires Torsadées (Kramer DGKat™ ou technologie HDBaseT), de Cuivre (HDMI et DVI) et de Fibre Optique. 

Au coeur de la solution Kramer CORE se trouvent des produits extrêmement polyvalents et révolutionnaires: la famille des grilles 

modulaires Multi-Format avec les VS−1616D, VS−3232D et VS−6464D. Associant entrées et sorties flexibles pour les signaux 

DVI, HDMI, DGKat, Fibre et DVI Dual Link, les produits acceptent et distribuent tous les types de signaux numériques aux autres 

produits Kramer CORE. Les produits Kramer CORE, tels que les émetteurs et récepteurs DGKat, les émetteurs Step-in, les 

émetteurs et récepteurs Fibre Optique, les Convertisseurs de Format et les Scalers, se connectent aisément à la grille au cœur 

du système Kramer CORE, permettant n'importe quel format de signal sur n'importe quel câblage.

N'importe quel Format. N'importe quel Câble. Un Kramer CORE™
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LES PRODUITS KRAMER CORE FOURNISSENT LES MEILLEURS PERFORMANCES 

CONFIGURATION MODULAIRE 

Les grilles Multi−Format Modulaires sont le cœur de la solution Kramer CORE. Les entrées et les sorties de la grille VS−1616D sont 

configurables par groupes de 2 jusqu'à 16x16. Les entrées et les sorties de la grille VS−3232DN sont configurables par groupes de 4 

jusqu'à 32x32 et notre VS−6464D peut se configurer par groupes de 8 jusqu'à 64x64*. 

*Les modules DVI Dual−Link ont la moitié des entées/sorties des autres modules. 

SUPPORT ANALOGIQUE TRANSPARENT 

Quand des émetteurs de la nouvelle série DGKat™ sont utilisés, les signaux analogiques vidéo informatique graphique sont convertis en 

signaux DGKat − La technologie HDMI sur CAT de Kramer. C'est une fonction exceptionnelle qui permet une intégration simultanée facile 

entre des sources analogiques et numériques. 

CONVERSION FLEXIBLE 

Cuivre, Fibre ou câbles Paires Torsadées − Tous peuvent être utilisés au même moment, selon la sélection entrées/sorties. La grille reçoit 

des signaux numériques depuis des émetteurs Kramer compatibles, les convertit automatiquement en fonction du câble et des options 

de configurations et envoie les signaux à des récepteurs Kramer compatibles. La solution Kramer Core™ est l'idéal de la polyvalence! 

TECHNOLOGIE DYNAMIC PORTPROCESSING™ 

Notre solution Kramer CORE fournit une capacité unique de traitement Dynamic PortProcessing™, par laquelle chaque port de la grille 

s'ajuste de lui−même aux configurations optimales de l'affichage. 

APPLICATIONS ET SERVICES ADAPTÉS 

Qu'importe la complexité, la taille ou l'environnement de votre installation, la solution Kramer CORE répond à vos besoins.

KRAMER CORE™
MODULAR MATRICES

Local
Inputs

Kramer Core 
Fiber Tx

Kramer Core 
CAT Tx

Kramer Core™ 
CAT Rx

Kramer Core 
Fiber Rx

Local
Output

Kramer CORE™ (suite) 
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Grilles de Commutation Numériques Multi-Formats Modulaires
VS‑1616D/VS‑3232DN/VS‑6464DN

r G P 1 Q d H S [] () :

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DEBIT DE DONNEES MAX: 9.5Gbps (3.2Gbps par canal graphique) selon la carte utilisée.
COMPATIBILITE AVEC LES 
STANDARDS:

DVI 1.0.

RESOLUTION MAX: Jusqu’à UXGA, 1080p, 1920x1200.
CONTROLES: Boutons sur face avant, émetteur IR, RS-232, Ethernet.
COMMUTATION: Commutation immédiate.
TEMPERATURE D’UTILISATION: 0° à +40C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: -40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%. 
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 135VA (VS-1616D), 320VA avec 

alimentation redondante optionnelle (VS-3232DN), 330VA 
(VS-6464DN).

DIMENSIONS: 19’ x 14.2’ x 4U (VS-1616D), 
19’ x 15’ x 6U (VS-3232DN), 
19’ x 14.2’ x 10U (VS-6464DN), rackable 
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

POIDS: Environ 8.1kg (VS-1616D), 
environ 11.5kg (VS-3232DN), 
environ 24kg (VS-6464DN).

ACCESSOIRES Cordon d’alimentation, émetteur IR.

CARACTERISTIQUES

 ● Kramer Core™ - CONVERSION FLEXIBLE! Cuivre, Fibre ou 
Paires Torsadées - Tous peuvent être utilisés en même 
temps, selon la sélection entrée/sortie du module. La 
grille reçoit des signaux numériques compatibles avec 
les émetteurs Kramer, les convertie automatiquement et 
envoie les signaux à des récepteurs compatibles Kramer. 
La solution Kramer Core™ est polyvalente.

 ● Débit de Données Maximum - 9.6Gbps (3.2Gbps par 
canal graphique) selon les cartes utilisées.

 ● Compatible HDTV.
 ● Compatible HDCP - Avec les modules DVI (HDCP), HDMI, 
DGKat, HDBaseT, HDMI avec audio et HDMI sur fibre 
(VS-1616D); avec DVI (HDCP), HDMI, DGKat et HDMI 
sur fibre (VS-3232DN) ; avec DVI (HDCP) (VS-6464DN).

 ● Support HDMI - Canaux Audio HDMI compressés.
 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique 
Kramer permet de convertir les TMDS en signaux 
de contrôle et de communication sur câbles paires 
torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation 
de câbles DGKat™ conçus spécialement pour une 
performance optimale.

 ● Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - 
Régénère le signal numérique pour parcourir une plus 
longue distance.

 ● Plate-forme Modulaire & Facilement Configurable - Les 
modules d'entrée et de sortie peuvent être mélangés et 
incrémentés par 2 de 2x2 jusqu'à 16x16 (VS-1616D), 
4x4 jusqu’à 32x32 (VS-3232DN), 8x8 jusqu’à 64x64 (VS-
6464DN).

 ● Modules Disponibles - DVI, DVI (HDCP), DVI (Dual 
Link), HDMI, HDMI sur fibre optique, DVI sur fibre 
optique, HDMI avec audio analogique, HDMI avec audio 
numérique, VGA, DGKat paires torsadées et HDBaseT 
paires torsadées (VS-1616D); DVI, DVI (HDCP), DVI (Dual 
Link), HDMI, HDMI sur fibre, DVI sur fibre, DGKat paires 
torsadées et HDBaseT paires torsadées (VS-3232DN); 
DVI, DVI (HDCP), DVI sur fibre (VS-6464DN).

 ● Traitement EDID I-EDIDPro™ Kramer - Le produit est 
capable de lire, sauvegarder et restituer les informations 
EDID de chacune des entrées pour les présenter à la 
source afin d’assurer la diffusion dans le bon format. Il 
est aussi capable de générer un EDID par défaut.

 ● Options de contrôle - Face avant, télécommande IR 
(fournie), RS-232 (logiciel K-Router™ sous Windows 
inclus), Ethernet.

 ● Verrouillage Face Avant.
 ● Bouton Take - Exécute plusieurs commutations 
simultanément.

 ● Mémoires - Enregistre plusieurs configurations pouvant 
être utilisées et exécutées lorsque nécessaire.

 ● Module de Test - Avec 4 résolutions de sortie pour 
diagnostiquer les problèmes vidéo.

 ● Alimentation redondante optionnelle - VS-3232DN,  
VS-6464DN.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.
 ● Kit de mise en rack 19’ - 4U (VS-1616D), 6U (VS-3232DN), 
10U (VS-6464DN).

Les VS−1616D/VS-3232DN/VS-6464DN sont des grilles de 
commutation sous forme de châssis. Les produits sont modulaires et 
personnalisables grâce à un grand choix de cartes d’entrées/sorties. 
Les châssis incluent tous une alimentation, un panneau de contrôle et 
un panneau de test qui peut contrôler et tester chaque entrée et sortie 
de la grille.

VS-3232DN
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-4LC/4LC Câble Fibre Optique 4LC

C-HM/DM Câble HDMI vers DVI

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées U/FTP (23AWG)

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

VS-1616D/VS-3232DN/VS-6464DN (suite)  

Ethernet

DVI

Plasma
Display

DVI Display

RS-232

DVI

DVI

DVI

Computer Graphics
Source

Computer Graphics
Source

VS-3232DN

CARACTERISTIQUES

 ● Alimentation - Pas besoin d'éteindre le système pour un 
remplacement.

Le PS-1DN est une alimentation (redondante) pour 
la grille de commutation numérique Multi-Format  
VS-3232DN et VS-6464DN.

Alimentation Redondante pour VS-3232DN
PS‑1DN
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LCD TV 
with Built-in 
Speakers 4

DVD Player 1

DVD Player 4

RS-232

LCD TV 
with Built-in 
Speakers 1

HDMI

HDMI
HDMI

HDMI

VS‑42HN/VS‑44HN

Grilles de Commutation HDMI 4x2, 4x4

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par 
canal graphique).

 ● Compatible HDTV.
 ● Compatible HDCP.
 ● Support HDMI - Deep Color, x.v.Color™, Canaux Audio non 
Compressés jusqu'à 7.1. 

 ● Compatible 3D.
 ● Technologie de Commutation Rapide - Réduit le délai de 
commutation entre les sources DVI/HDMI.

 ● Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - Régénère 
le signal numérique pour parcourir une plus longue distance.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Le produit 
est capable de lire, sauvegarder et restituer les informations 
EDID de chacune des entrées pour les présenter à la source 
afin d’assurer la diffusion dans le bon format. Il est aussi 
capable de générer un EDID par défaut.

 ● Support du Protocole 2000 et Protocole 3000.
 ● Blocage de la Face Avant.
 ● Déconnexion de Sortie - Déconnexion de Sortie
 ● Mémoires de configurations - Sauvegarde plusieurs 
configurations de commutation pouvant être rappelées et 
exécutées si nécessaire.

 ● Options de  Contrôle Flexibles - Touches en façade, 
télécommande infrarouge, RS-232 (Logiciel K-Router™ 
compatible Windows® inclus) & Ethernet (Logiciel compatible 
Windows® de gestion de configuration et des ports série 
virtuels inclus).

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.
 ● Kit de Mise en Rack Standard 19" - 1U. Équerres de 
montage incluses.

Le VS-42HN et VS-44HN sont des grilles de commutation 
haute performance pour les signaux HDMI. Ils régénèrent 
et égalisent le signal puis commutent n'importe quelle 
entrée vers une ou l'ensemble des sorties simultanément.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 connecteurs HDMI.
SORTIES: 2/4 connecteurs HDMI.
BANDE PASSANTE: Accepte jusqu'à 6.75Gbps (2.25Gbps par 

canal graphique).
COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD HDMI: HDMI et HDCP.
RESOLUTION: Jusqu'à UXGA; 1080p.
CONSOMMATION: 100−240V AC, 50/60Hz, 21VA.
CONTROLES: Boutons de face avant, télécommande IR, 

RS-232, Ethernet.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C (32° à 104°F).
TEMPERATURE DE 
STOCKAGE: -45° à +72°C (-49° à +162°F).
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19” x 7.24” x 1U (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, émetteur IR, équerres 

de montage.
OPTIONS: Câble récepteur IR externe.

VS-44HN

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

P d H S [] ()
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LCD TV 
with Built-in 
Speakers 8

RS-232DVD Player 1

DVD Player 8
LCD TV 

with Built-in 
Speakers 1

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

VS‑48HN/VS‑66HN/VS‑84HN/VS‑88HN
Grilles de Commutation HDMI 4x8, 6x6, 8x4, 8x8

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par 
canal graphique).

 ● Compatible HDTV.

 ● Compatible HDCP.

 ● Support HDMI - Deep Color, x.v.Color™, Dolby® TrueHD, 
Dolby Digital Plus, DTS-HD® et audio 7.1 multi-canal.

 ● Compatible 3D.

 ● Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - 
Reconstruit le signal numérique pour parcourir de plus 
longues distances.

 ● Capture EDID - Copie et sauvegarde l'EDID du display.

 ● Capacité de Sortie Déconnectée - Pour chaque sortie.

 ● Verrouillage de la Face Avant.

 ● Mémoires de configurations - Mémorise de nombreuses 
configurations de commutation en tant que presets, 
pouvant être rappelés quand nécessaire.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Face avant, télécommande 
IR, RS-232 (logiciel K-Router™ Plus sous Windows®), 
Ethernet (logiciel de configuration Ethernet sous Windows® 
& Port Manager virtuel Série sont inclus).

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.

Les VS-48HN/VS-66HN/VS-84HN/VS-88HN sont 
des grilles de commutation haute performance pour 
signaux HDMI. Elles reclockent et égalisent le signal et 
permettent de diriger n’importe quelle entrée vers une ou 
plusieurs sorties simultanément.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4/6/8/8 connecteurs HDMI.
SORTIES: 8/6/4/8 connecteurs HDMI.
BANDE PASSANTE: 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique).
COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD HDMI: HDMI et HDCP.
RESOLUTION: Jusqu'à UXGA; 1080p.
ALIMENTATION: 100−240V AC, 50/60Hz, 40VA.
CONTROLES: Boutons de face avant, émetteur de contrôle 

infrarouge, RS-232, Ethernet.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C (32° à 104°F).
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C (−40° à 158°F).
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19” x 7” x 1U (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 2.1kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Cordon d'alimentation, émetteur IR, 

équerres de montage.
OPTIONS: Câble de contrôle IR externe.

VS-88HN

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

P d H S [] ()

NOUVEAU
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VS‑66FW

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES/SORTIES: 6 ports sur connecteurs 1394A.
STANDARDS: Conforme standards IEEE 1394 - 1995 et 

1394A-2000.
TAUX DE TRANSFERT: Jusqu'à 400Mb/s.
ALIMENTATION 
DES PORTS: 12V 1,5A. pour chacun des ports.
COMPATIBILITE: PC et MAC.
CONTROLE: 18 boutons en face avant et télécommande 

infra rouge Kramer. RS-232 sur DB-9 F/M 
et RS-485 sur borniers détachables.

INDICATEURS: 6 indicateurs sur la face avant.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50-60Hz, 30VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, Hauteur); 

rackable.
POIDS: Environ 2.2kg (4.9 lbs).
ACCESSOIRES: Cordon secteur, adaptateur Null-modem, 

logiciel Windows®.Remote

 RS-485G  +  -

1  2  3  4  5

SETUP

6 Br Lf RS-232

IN

OUT

FLASH

PORT 1

PORT 2

PORT 3

PORT 4

PORT 5

PORT 6

Video
Camcorder

Laptop

Hard Disk

Capture Video
from Camcorder

Capture Video
from Camcorder

Store data on
external hard drive

Note: Capture and edit real-time video and audio
from one video camcorder to a computer, and from
another video camcorder to a laptop. The data from
the computer is stored on an external hard drive. 

Video
Camcorder

FW

FW

FW

FW

FW

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-FM6/FM6 Câble FireWire® 6 broches

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

J d h X S

CARACTERISTIQUES

 ● Taux de transfert - 100, 200, et 400Mbps.

 ● Bouton Take - Execute plusieurs commutations en une 
fois.

 ● Mémoires de configurations - Sauvegarde de multiples 
configurations pouvant être rappelées à la demande.

 ● Verrouilage de la face avant.

 ● Contrôles - Face avant, RS-232 (Logiciel K-Router™ 
sous Windows® fourni), RS-485, contacts secs,  
& télécommande IR fournie.

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.

 ● Taille Rack 19" standard - 1U.

Grille de Commutation FireWire® 6 ports

Le VS-66FW est une grille de commutation haute 
performance pour signaux FireWire (IEEE 1394 & 
1394A). Il peut connecter plusieurs ports entre eux 
pour créer des groupes.
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ETHERNET

RESET

RS-232

REMOTEIRDVI

DVI

Computer
Graphics Source 8

DVI

DVI Display 1

DVI

DVI Display 8

Computer
Graphics
Source 1

VS‑48HDCPxl/VS‑84HDCPxl/VS‑66HDCPxl/VS‑88HDCPxl

Grilles de Commutation DVI compatible HDCP

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par 
canal graphique).

 ● Compatible HDTV.
 ● Compatible HDCP.
 ● I-HDCPro™ Kramer Intelligent HDCP Processing™
 ● Support HDMI - Deep Color, x.v.Color™, passe la 3D, 
Canaux HDMI Audio Non Compressés.

 ● Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - 
Reconstruit de signal numérique pour parcourir de plus 
longue distances.

 ● EDID - Copie et sauvegarde l'EDID de l'appareil.
 ● Technologie de Commutation Rapide - Réduit le délai de 
commutation entre les sources DVI/HDMI.

 ● Déconnexion de Sortie - Pour chaque sortie.
 ● Blocage de la Face Avant.
 ● Mémoires de configurations - Sauvegarde plusieurs 
configurations de commutation pouvant être rappelées et 
exécutées si nécessaire.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Touches en façade, 
télécommande infrarouge, RS-232 (Logiciel K-Router™ 
compatible Windows® inclus) & Ethernet (Logiciel 
compatible Windows® de gestion de configuration et des 
ports série virtuels inclus).

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.
 ● Taille Rack 19" standard - 2U. Équerres de montage 
fournies.

Le VS-48HDCPxl/VS-84HDCPxl/VS-66HDCPxl/ 
VS-88HDCPxl sont des grilles de commutation haute 
performance pour les signaux DVI/HDMI. La grille 
reclock et égalise le signal et peut le distribuer 
vers n'importe quelle sortie ou toutes les sorties 
simultanément.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: Connecteurs DVI-I 4/8/6/8.
SORTIES: Connecteurs DVI-I 8/4/6/8.
BANDE PASSANTE: Supporte jusqu'à 2.25Gbps de bande 

passante par canal graphique.
COMPATIBLE AVEC 
LE STANDARD HDMI: Supporte le DVI et HDCP.
RESOLUTION: Jusqu'à UXGA; 1080p.
ALIMENTATION: 100−240V AC, 50/60Hz, 33VA.
CONTROLES: Boutons de face avant, télécommande IR, 

RS-232, Ethernet.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 2U (Largeur, Profondeur, Hauteur), 

rackable.
POIDS: Environ 3.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, télécommande IR, 

équerres de montage.

VS-88HDCPxl

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

G d H S [] ()
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R
IR

EMOTE 

ETHERNET

O
 1UT

I  1N

I  3N

I  5N

IN 7

O
 7UT

RS-232

Computer Graphics 
Source 1

O
 3UT

DVI
Display 1

DVI

DVI
Display 8

DVI

Computer Graphics 
Source 8

DVI DVI

Grille de commutation DVI 8x8
VS‑88DVI

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par 
canal graphique).

 ● Compatible HDTV.

 ● Technologie Kramer d'égalisation & re-Klocking™ - Reconstruit 
le signal numérique pour parcourir de longues distances. 

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - EDID 
intelligent qui assure l'opération Plug and Play pour les 
systèmes DVI. 

 ● Contrôle  - Face avant, télécommande IR, RS-232 (logiciel 
K-Router™ Windows®), Ethernet. 

 ● Sortie déconnectée - Chaque sortie.

 ● Verrouillage de face avant.

 ● Mémoires de configurations - Sauvegarde des 
commutations différentes pouvant être rappelées et 
exécutées quand nécessaire.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Taille Rack 19" standard - 2U. Equerres de mise en rack 
fournies.

Le VS-88DVI est une grille de commutation haute performance 
8x8 pour des signaux DVI. L'unité reclocke et égalise les signaux 
et peut diriger n'importe quelle entrée vers n'importe quelle sortie 
simultanément.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 DVI, 1.2Vpp sur connecteurs DVI Molex 
24-pin (F); signal DDC 5Vpp (TTL).

SORTIES: 8 DVI, 1.2Vpp sur connecteurs DVI Molex 
24-pin (F); signal DDC 5Vpp (TTL).

BANDE PASSANTE: Supporte jusqu'à 1.65Gbps par voie 
graphique.

CONFORME AVEC 
LES STANDARDS: Supporte le DVI 1.1.
RESOLUTION MAX: Jusqu'à UXGA; 1080p, 1920x1200.
ALIMENTATION: 100-240V AC; 50/60Hz, 43VA.
CONTROLES: Boutons en face avant, émetteur de contrôle 

infrarouge, RS-232, Ethernet.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 2U (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 2,5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur 

null-modem, télécommande IR.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

G d H S []



SÉLECTEURS & GRILLES DE COMMUTAT ION  E/S  F I X E S  E T  MODUL A IR E S   DV I

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

2.121

S
É

L
E

C
T

E
U

R
S

 &
 G

R
IL

L
E

S
 D

E
 C

O
M

M
U

T
A

T
IO

N

PT-572HDCP+

DVI OUT

12V DC

Display

DVI

DVI

RS-232

DVI

LCD Display
with Speakers

Computer
Graphics Source 8

DVI

Computer
Graphics Source 1

PT-572HDCP+

DVI OUT

12V DC

Grille de Commutation DVI avec sorties Paires Torsadées 8x8
VS‑88DTP

 ● Débit de Données Maximum - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).
 ● Compatible HDTV - Non compatible HDCP.
 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer permet 
de convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication sur 
câbles paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation de 
câbles DGKat™ conçus spécialement pour une performance optimale.

 ● Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - Reconstruit le signal 
numérique pour parcourir de plus longues distances.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - EDID assure 
l'opération Plug and Play pour les systèmes DVI.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 90m (295ft) en 1080i, ou jusqu'à 70m 
(230ft) en 1080p sur câble blindé BC-DGKat623. Jusqu'à 100m 
(330ft) en 1080i ou jusqu'à 90m (295ft) en 1080p sur câble blindé 
BC-DGKat7a23.

 ● Câble - Nécessite un câble STP (paires torsadées blindées). Pour une 
portée et performance optimale, utilisez les câbles BC-DGKat623 et 
BC-DGKat7a23. Notez que la portée de transmission dépends de la 
résolution du signal, de la carte graphique et de l'affichage utilisé. En 
utilisant des câbles non Kramer CAT-6 et CAT-7, la distance voulue peut 
ne pas être atteinte.

Le VS-88DTP est une grille de commutation haute 
performance pour les signaux DVI. Le produit reclock 
et égalise le signal et peut distribuer une, ou toutes les 
entrées vers une, ou toutes les sorties paires torsadées 
DGKat™ simultanément.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 DVI, 1.2Vpp sur connecteurs femelles 
DVI Molex 24−pin; signal DDC 5Vpp (TTL).

SORTIES: 8 paires torsadées DGKat sur 
connecteurs RJ-45.

BANDE PASSANTE: 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).
COMPATIBLE AVEC LES 
STANDARDS: Supporte DVI 1.1.
RESOLUTION MAXIMALE: Jusqu'à UXGA; 1080p, 1920x1200.
ALIMENTATION: 100−240V AC; 50/60Hz, 43VA.
CONTROLES: Boutons de face avant, émetteur de 

contrôle infrarouge, RS−232, RS−485 & 
Ethernet.

DIMENSIONS: 19" x 7" x 2U (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 2.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d’alimentation, télécommande 

infrarouge, adaptateur null-modem, 
équerres de montage.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

BC-DGKat623 Bobine de câble de données  

Paires Torsadées U/FTP (23AWG)

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

r G d h H S [] :

 ● Options de  Contrôle Flexibles - Face avant, télécommande 
IR (fournie), RS-232 (logiciel K-Router™ sous Windows®), 
RS-485, Ethernet (logiciel de configuration Ethernet sous 
Windows® & Manager Port Série Virtuel inclus).

 ● Sortie Désactivable - Chaque sortie.
 ● Blocage de la Face Avant.
 ● Mémoires de configurations - Sauvegarde plusieurs 
configurations de commutations comme presets, pouvant 
être rappelées et exécutées quand nécessaire. 

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.
 ● Kit de Mise en Rack Standard 19" - 1U. Équerres de 
montage incluses.

CARACTERISTIQUES
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VS‑88SDI

Grille de Commutation SDI 8x8

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - Jusqu'à 540Mbps.

 ● Fonctionnement Multistandard - SDI (SMPTE 259M/344M).

 ● Synchronisation de la Commutation - Synchronisation soit 
sur une référence externe soit sur la vidéo entrante.

 ● Témoin d'Entrée en Activité - Chaque touche en façade 
correspondant à une entrée s'illumine automatiquement 
lorsque la grille détecte la présence d'un signal vidéo sur 
cette entrée.

 ● Mémoires de configurations - Des séquences de 
commutation peuvent être mémorisées pour rappel et 
exécution automatique ultérieurement.

 ● Regénération d'Horloge & Egalisation - Automatique.

 ● Touche Take - Effectue des commutations multiples 
simultanément.

 ● Commande - Face avant, RS-232 (Logiciel Kramer 
K-Router™ sous Windows® inclus), RS-485 et 
télécommande infrarouge (fournie).

 ● Entrée Synchro Analogique avec Passage en Sonde - 
Compatible avec les synchros à 2 et 3 niveaux.

 ● Terminaison Commutable sur l'Entrée Synchro.

 ● Commutation dans l'Intervalle Vertical - La commutation 
est effectuée durant l'intervalle vertical en accord avec le 
standard SMPTE RP-168, quand les sources vidéo sont 
synchronisées.

 ● Verrouillage Face avant.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Taille Rack 19" standard - 1U. Équerres de montage 
fournies.

La VS-88SDI est une grille haute performance pour signaux vidéo 
numérique SDI.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 SDI, 75Ω sur connecteurs BNC; 
1 genlock en sonde, 75Ω/Hi−Z sur 
connecteurs BNC, entrées bi-level, tri-level.

SORTIES: 8 SDI égalisées et reclockées, 
75Ω sur connecteurs BNC.

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM: 800mVpp/75Ω.
DEBIT DE DONNEES: 540Mbps.
EGALISATION: Égalisation automatique de compensation 

des pertes sur du câble coaxial 75Ω.
CONTROLE: Bouton face avant, RS-232, RS-485, 

Ethernet et télécommande infrarouge.
INDICATEURS: Afficheur face avant.
ALIMENTATION: Universelle, 100-240V alternatif, 

50/60Hz, 24VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de 

montage en rack et télécommande 
infrarouge.

SDI

RS-232
SDI

SDI
SDI

SDI Player

SDI Display

SDI Camera

Non-linear Editor
CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

m p d h H S
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INPUTS                 OUTPUTS
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RS-485
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GENLOCK

LOOP

TERM75Ω

INPUTS

OUTPUTS

ETHERNET

SETUP

SD/HD-SDI
SDI Camera

R
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EMOTE

RESET

RS-232

HD SDI Mixer

Preview

3G HD Video Server
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VS‑48HDxl

Grille de Commutation 3G HD-SDI 4x8

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante Maximum - 3Gbps.
 ● Compatible HDTV.
 ● Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M/344M), HD-SDI 
(SMPTE 292M), 3G HD-SDI (SMPTE 424M) et Dual Link 
HD-SDI (SMPTE 372M).

 ● Technologie Kramer re-Klocking™ & Equalization - 
Reconstruit le signal numérique pour de longues 
distances.

 ● Synchronisation - Synchronise soit sur un signal externe, 
soit sur le signal entrant.

 ● Indication du type d'entrée - Chaque bouton de la face 
avant s'allume automatiquement lorsqu'un signal vidéo 
est détecté sur cette entrée. En vert pour un signal en 
définition standard (SDI) et en bleu pour un signal haute 
définition (HD-SDI).

 ● Bouton Take - Exécute plusieurs commutations en une 
seule fois.

 ● Mémoires de configurations - Enregistre de multiples 
configurations de commutation qui peuvent être rappelées 
et exécutées à la demande. 

 ● Type de Synchro analogique - Bi-level, tri-level.
 ● Sélection de la terminaison de synchro.
 ● Entrée synchro en sonde.
 ● Commutation dans l'intervalle vertical - SMPTE RP-168.
 ● Verrouillage Face avant.
 ● Contrôles - Face avant, RS-232 (logiciel K-Router™ sous 
Windows® inclus), RS-485, Ethernet, contacts secs & 
télécommande IR (incluse).

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.
 ● Taille standard 19" - 1U. Équerres de mise en rack 
incluses.

Le VS-48HDxl est une grille de commutation haute performance 
pour signaux vidéo numériques jusqu'à 3G HD-SDI. La commutation 
intervient durant l'intervalle vertical selon la norme SMPTE RP-168 si 
les sources sont synchronisées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 SMPTE-259M/292M/424M/372M (pour 
signaux dual-link HD-SDI) serial video, 75Ω sur 
connecteurs BNC; 1 genlock 75Ω/Hi-Z sur 
connecteur BNC, bi-level ou tri-level synchro.

SORTIES: 8 sorties égalisées et reclockées 
SMPTE-259M, 292M sorties 75Ω sur 
connecteurs BNC; 1 genlock en sonde 
75Ω/Hi-Z sur un connecteur BNC.

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM: 800mVpp/75Ω.
BANDE PASSANTE: Jusqu'à 2,97Gbps.
CONTROLES: Face avant, RS-232; RS 485, Ethernet, 

télécommande IR, contacts secs et 
verrouillage du panneau.

AFFICHAGE: Ecran 8 caractères sur la face avant.
ALIMENTATION: Universelle, 100-240V AC, 50/60Hz, 22VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x  1U  (Largeur, Profondeur, Hauteur), 

rackable.
POIDS: Environ 2.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur null-modem, 

équerres de mise en rack.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

4 d h H X S []
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GAB

RS-485

HD/SD
SDI

Camera

Non Linear
Editor

SDI Player

HD SDI
Display

RS-232

SDI

SDI SDI

SDI

VS‑44HD/VS‑44HDxl

Grilles de commutation HD-SDI & 3G HD-SDI 4x4

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 1.485Gbps (VM-44HD), 3Gbps  
(VM-44HDxl).

 ● Compatible HDTV.

 ● Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M/344M), HD-SDI 
(SMPTE 292M)et HD-SDI dual link (SMPTE 372M) (les 
2 produits); 3G HD-SDI (SMPTE 424M) (VM-44HDxl).

 ● Kramer Equalization & re-Klocking™ Technology - 
Reconstruit le signal numérique pour de longues distances.

 ● Synchronisation - Synchronise sur une source externe ou 
sur le signal entrant.

 ● Affichage de l'entrée active - Chaque touche sur la face 
avant s'illumine quand un signal vidéo est détecté. Vert 
pour un signal standard (SDI) et bleu pour un signal HD 
(HD-SDI).

 ● Mémoires de configurations - Mémorise plusieurs 
configurations pouvant être rappelées à la demande.

 ● Bouton Take - Exécute plusieurs commutations en même 
temps.

 ● Synchronisation - Bi-level, tri-level.

 ● Sélection de la terminaison de synchro.

 ● Commutation dans l'intervalle vertical - SMPTE RP-168.

 ● Verrouillage de la face avant.

 ● Contrôles - Face avant, RS-232, RS-485, Ethernet, 
contacts secs & télécommande IR (fournie).

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.

 ● Taille Rack 19” standard - 1U. Equerres de mise en rack 
fournies.

Les VS-44HD et VS-44HDxl sont des grilles de commutation haute 
performance pour signaux HD-SDI et 3G HD-SDI et grilles dual link 
2x2. Ils commutent durant l'intervalle vertical en accord avec la norme 
SMPTE RP-168 avec des sources synchronisées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 SD/HD−SDI, HD−SDI dual link (3G 
HD−SDI sur le VM−44HDxl), 75Ω sur 
connecteurs BNC; 1 genlock avec loop, 
75Ω/Hi−Z sur connecteurs BNC, 
sync bi−level ou tri−level.

SORTIES: 4 SD/HD−SDI (3G HD−SDI sur la 
VM−44HDxl) egalisé et reclocké, 75Ω sur 
connecteurs BNC.

NIVEAU DE SORTIE MAX. 800mVpp/75Ω.
DEBIT MAX. DE 
DONNEES:

1.485Gbps (VM−44HD), 2.97Gbps 
(VM−44HDxl).

CONTROLES: Face avant, RS-232; RS−485, Ethernet, 
télécommande IR, contact sec et 
verrouillage panneau avant.

INDICATEURS: Afficheur sur face avant.
ALIMENTATION: Universel, 100−240V AC, 50/60Hz, 22VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, 

Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.6Kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Cordon secteur, télécommande IR, 

adaptateur null-modem, équerres.

VS-44HDxl

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

O 4 p d h H X S []
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VS‑88HD/VS‑88HDxl

Grilles de commutation 8x8 HD-SDI & 3G HD-SDI

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - Jusqu'à 1.485Gbps  
(VS-88HD), jusqu'à 3Gbps (VS-88HDXL).

 ● Compatible HDTV.

 ● Opération multi-standard - SDI (SMPTE 259M & SMPTE 
344M), HD-SDI (SMPTE 292M); 3G HD-SDI (SMPTE 
424M) et HD-SDI dual link (SMPTE 372M) (seulement 
VS-88HDxl).

 ● Commutation de synchronisation - Synchronise les siganux 
entrant et sortant.

 ● Rapport d'entrée active - Chaque bouton s'allume 
automatiquement sur la face avant quand il détecte un 
signal vidéo.

 ● Mémoires de configurations - Stocke des échanges 
multiples définit d'avance afin d'être rappelé et exécuté 
quand nécessaire.

 ● Reclocking et egalisation - Automatique.

 ● Bouton Take - Exécute plusieurs commutations en même 
temps.

 ● Contrôle - Face avant, RS-232 (logiciel K-Router™ sous 
Windows® inclus) et RS-485.

 ● Entrée en sonde analogique synchronisée - Synchro 
compatible Bi-level ou tri-level.

 ● Signal de fin de syncho sélectionnable.

 ● Commutation d'intervalle vertical.

 ● Verrouillage face avant.

 ● Alimentation - 100-240V AC.

 ● Taille Rack 19"Standard - 1U. Equerres de fixation fournies.

La VS-88HD et la VS-88HDXL sont des grilles de commutation 
haute performance pour signaux HD-SDI et 3G HD-SDI. La 
commutation s'effectue pendant la période d'intervalle verticale selon 
la norme SMPTE RP-168 en utilisant des sources vidéo numériques 
synchronisées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 SD/HD-SDI (VS-88HD), SD/HD/3G 
HD-SDI (dual link) (VS-88HDxl), 75Ω sur 
connecteurs BNC; 1 genlock en sonde 
75Ω/Hi-Z sur connecteurs BNC.

SORTIES: 8 SD/HD-SDI (VS-88HD); 
SD/HD/3G HD-SDI (dual link) (VS-88HDxl), 
75Ω sur connecteurs BNC égalisé et 
reclocké.

NIVEAU DE SORTIE MAX.:800mVpp/75Ω.
TAUX DE DONNEES MAX: Jusqu'à 1.485Gbps(VS-88HD), jusqu'à 

3Gbps (VS-88HDxl)
CONTROLES: Face avant,RS-232 et RS-485.
INDICATEURS: Afficheur sur face avant.
ALIMENTATION: Universel, 100-240V AC, 50/60Hz 18VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 2.6kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Cordon secteur, adaptateur null-modem, 

équerres de fixation.

GAB

SD/HD-SDI
SDI Camera

SDI Player

Non Linear
Editor

HD SDI
Display

RS-232

SDI

SDI

HD SDI

HD/SD SDI

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

O 4 p d h []
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VS‑88FO

Grille de Commutation 3G HD-SDI sur Fibre Optique 8x8

 ● Débit de Données Maximum - 3Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Entrée en Sonde Genlockée.

 ● Sélection de Terminaison d'Entrée Synchro.

 ● Reclocking et Egalisation Automatique.

 ● Active Input™ Reporting - Chaque bouton d'entrée sur le panneau avant 
s'illumine automatiquement lorsque le produit détecte un signal vidéo sur 
l'entrée correspondante. Rouge indique une définition standard (SDI) et 
bleu indique une gaute définition (HD-SDI).

 ● Mémoires de configurations - Enregistre plusieurs configurations de 
commutation pouvant être rappelées à la demande.

 ● Bouton Take - Exécute de multiples commutations en une fois.

Le VS-88FO est une grille de commutation pour les 
signaux vidéo 3G HD-SDI sur câble fibre optique. Le 
produit peut commuter une ou toutes les entrées vers 
une ou toutes les sorties.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 connecteurs LC pour câble fibre single-mode/ 
multi−mode (dépend du module SFP).

SORTIES: 8 connecteurs LC pour câble fibre single-mode/ 
multi−mode (dépend du module SFP).

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

800mVpp/75Ω.

DEBIT DE DONNEES 
MAXIMUM: 3Gbps par canal.
CONTROLES: Face-avant, RS-232, RS-485, Ethernet, 

télécommande infrarouge.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
ALIMENTATION: Universel, 100−240V AC, 50/60Hz 24VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur) rackable.
POIDS: Environ 2.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon d’alimentation, équerres de montage 

et télécommande IR.
OPTIONS: Contrôle par câble externe IR;

module SFP optique monomode 2398−000006 
2km HD-SDI 3G TX/RX, 
module SFP optique monomode 2398−000005 
30km HD-SDI 3G TX/RX, 
module SFP optique monomode 2398−000007 
40km HD-SDI 3G TX/RX.

RS-232

3G-SDI Video
Player 2

3G-SDI Video
Player 1

SDI

690T
690R

Internet
ETH

up to 100m

SDI

SDI SDI

up to 10km

3G-SDI Video
Display 1

3G-SDI Video
Display 2 Control PC

up to 100m

Fiber

Fiber

up to 10km

up to 100m

up to 100m

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

p d h S []

 ● Commutation de l'Intervalle Verticale - Conforme SMPTE 
RP-168.

 ● Module Optionnel SFP - Module SFP optique single-mode 
2398-000005, 30km HD-SDI 3G TX/RX.

 ● Émetteur & Récepteur Compatibles - 690T & 690R.

 ● Options de  Contrôle Flexibles - Panneau avant, RS-232 
(logiciel K-Router™ sous Windows®), RS-485, Ethernet 
et télécommande IR (incluse).

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Taille Rack 19" standard - 1U. Équerres de montage 
incluses.

CARACTERISTIQUES
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Sélecteur de Présentation Multi-format 12 entrées
VP‑27

La VP-27 est un sélecteur de présentation multi-format 
haute performance pour signaux Composite, S-vidéo, vidéo 
graphique et audio stéréo. Il est configuré en format 4x1 
Composite, 4x1 S-vidéo et 4x1 vidéo graphique. Chaque 
entrée dispose d'entrées audio stéréo asymétrique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4x entrées vidéo composite sur 
connecteurs RCA; 4x entrées S-vidéo sur 
connecteurs Hosiden 4 contacts;
4X entrées PC sur connecteurs HD-15 
contacts; 4x entrées stéréo asymétriques 
sur connecteurs RCA, G+D (vidéo 
composite; 4x entrées stéréo asymétriques 
sur connecteurs RCA, G+D (en Y/C);
4x entrées stéréo asymétriques sur 
connecteurs mini-jack 3,5mm (Audio PC);
1x entrée Microphone: 3mV/10kΏ, Micro 
dynamique/condensateur sur jack 6,35mm 
type tél/casque.

SORTIES: 1x sortie vidéo composite sur connecteur 
RCA; 1x sortie S-Vidéo sur connecteur 
Hosiden 4 contacts;
1x sortie PC sur connecteur HD-15 
contacts; 1x sortie audio principale sur 
connecteur RCA, G+D; 1x sortie audio 
stéréo asymétrique sur connecteur RCA, 
G+D (pour vidéo composite);
1x sortie audio asymétrique sur connecteur 
RCA, G+D (pour Y/C);
1x sortie audio asymétrique stéréo sur 
mini-jack 3,5mm (pour PC).

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

Vidéo Composite et Y/C: 1,8Vcac; 
PC: 2,0Vcac; Audio: Composite et Y/C: 1,8Vcac; 
Microphone: 6,2Vcac, 
PC: 6,2Vcac; Master: 6,00Vcac.

BANDE PASSANTE (-3dB) Vidéo Composite: 683MHz; Y/C: 725MHz; 
PC: 415MHz; Audio:Composite et Y/C: 
>40kHz; Micro: 22,6kHz; PC: >40kHz; 
Master: 22,5kHz.

GAIN DIFFERENTIEL: Vidéo Composite et Y/C: 0,03%; XGA: 0,05%.
PHASE DIFFERENTIELLE: Vidéo Composite et PC: 0,03 Deg.; 

Y/C: 0,02Deg.
FACTEUR-K: <0,05%.
RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT VIDEO:

Vidéo (à 5MHz): Composite: 75,1dB; 
Y/C: 78,7dB; PC: 74,4dB; Audio (à 1KHz): 
Entrées Composite et Y/C: 78,5dB; PC: 
78dB; Microphone: 52dB.

DIAPHONIE: Video (à 5MHz): Composite: -50,5dB; 
Y/C: -33dB; PC: -51,5dB; Audio: -68,9dB à 
1KHz, -43.3dB à 20kHz (Entrée Y/C).

COMMANDES: Touches en façade: SILENCE, 
PRIORITE MICRO, MELANGE, 
VERROUILLAGE - RS-232, micro-contacts 
DIP en face arrière, réglage de niveau 
Ligne: -62db à +14,1dB, Volume 
Microphone: -69,5dB à +17dB. 

COUPLAGE: Vidéo: en continu, Audio: en alternatif.
DISTORSION 
HARMONIQUE TOTALE 
AUDIO + BRUIT: Y/C: 0,092%, PC: 0.024%.
2ème HARMONIQUE 
AUDIO: Y/C et PC: 0,03%.
ALIMENTATION: 100 à 240V, alternatif, 6VA Maximum. 
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.7kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, Logiciel de 

commande compatible Windows®, 
équerres de montage.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-MH1/MH1 Câble éclaté Hydra™ VGA, Audio Stéréo 3.5mm & 3 RCA

C-SM/SM Câble S-vidéo

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C - $ o 8 U e S []{_

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante Elevée - Vidéo graphique: 415 Mhz, s-Vidéo: 725 Mhz 
(Voie Y), Vidéo composite: 683 MHz.

 ● Compatible HDTV.
 ● Mémorisation des Niveaux Audio - Le VP-27 mémorise les derniers 
réglages de niveaux audio et les restitue lors des commutations de 
sources.

 ● Microphone Dynamique ou à Condensateur - Le type de microphone est 
sélectionnable par micro-interrupteurs DIP.

 ● Microphone et Mixage Audio - Sélection à l'entrée de quelle source 
apparaîtra en sortie audio principale.

 ● Fonction Priorité Micro - Réduction du niveau de la sortie audio principale 
lorsque l'entrée micro détecte un signal.

 ● Réglages de Niveaux - Niveau de sortie audio principal, niveau d'entrée 
Microphone.

 ● Souplesse des Possibilités de Commande - Touches en façade, RS-232 
& télécommande infrarouge (fournie).

 ● Verrouillage des Touches en Face Avant.
 ● Alimentation Universelle - De 100 à 240V alternatif.
 ● Taille Rack 19" standard - 1U. Equerres de montage comprises.
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VP‑28

Le VP-28 est un sélecteur de présentation haute 
performance multi-format pour signaux Composite, 
HDMI, DVI, DisplayPort, vidéo informatique graphique, 
audio stéréo et microphone. Le produit opère comme 
un sélecteur 3x1 vidéo composite, 3x1 HDMI, 3x1 vidéo 
informatique graphique, 3x1 DVI-I & 2x1 DisplayPort, 
chacun avec audio stéréo asymétrique.

Sélecteur de Présentation Multi-Format avec Audio Stéréo 14 entrées

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps de bande passante par 
canal graphique) (HDMI & DVI).

 ● Compatible HDTV.
 ● Conforme HDCP.
 ● Mémoire du Niveau Audio - Garde en mémoire et rappelle la dernière 
configuration de niveau audio pendant la commutation.

 ● Microphone Condensateur ou Dynamique - Bouton sélectionnable.
 ● Mélange Microphone & Audio - Entrée sélectionnable, sortie audio maîtresse.
 ● Microphone Talkover - Désactive la sortie audio maîtresse quand il y a un 
signal microphone.

 ● Contrôles du Niveau - Sortie audio maîtresse, entrée microphone.
 ● Options de  Contrôle Flexibles - Face avant, RS-232, Ethernet & IR (inclus).
 ● Verouillage Face avant.
 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.
 ● Accessoires - Câble DVI vers DVI et VGA (inclus).
 ● Taille Rack 19" standard - 1U. Équerres de montage incluses.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES VIDEO: 3 vidéo composite sur connecteurs RCA,
3 connecteurs HDMI,
2 connecteurs DisplayPort,
3 PC/DVI sur connecteurs DVI.

ENTREES AUDIO: 1 microphone sur un connecteur XLR,
1 microphone sur un connecteur jack 6.3mm 
(3mV/10kW condensateur/dynamique),
3 vidéo composite, 3 HDMI, 2 DP, 3 audio PC, 
3 DVI, toutes audio stéréo asymétrique sur 
connecteurs mini jack 3.5mm.

SORTIES VIDEO: 1 vidéo composite sur connecteurs RCA,
1 connecteur HDMI,
1 connecteur DisplayPort,
1 PC/DVI sur connecteur DVI.

SORTIES AUDIO: 1 vidéo composite, 1 HDMI, 1 DP, 1 audio PC, 
1 DVI, toutes audio stéréo asymétrique sur 
connecteurs mini jack 3.5mm; 1 audio stéréo 
symétrique master sur bornier détachable 5-pin.

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

Vidéo: vidéo composite: 1.7Vpp, XGA: 2.3Vpp; 
Audio: Master: 17Vpp depuis microphone, 
12.4Vpp depuis la ligne d'entrée, sorties locales: 
8.8Vpp depuis les lignes d'entrées.

BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: vidéo composite: 680MHz, XGA: 
290MHz (-4dB 400MHz); Audio: >25kHz.

GAIN DIFFERENTIEL: Vidéo: vidéo composite: 2.5%, XGA: 0.1%.
PHASE DIFFERENTIELLE: Vidéo composite: 0.4Deg, XGA: 0.1Deg.
FACTEUR-K: Vidéo composite: <0.05%, XGA: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: vidéo composite: 74dB, XGA: 71dB 

@5MHz; Audio: Master: 81dB depuis 
microphone (@20mVpp entrée, 17Vpp sortie 
diff, “A” weighting, microphone XLR), 90 à 95dB 
depuis la ligne d'entrée (“A” weighting), sorties 
locales: 110dB (“A” weighting).

DIAPHONIE @1kHz: Vidéo: vidéo composite: -54dB, XGA: -56dB 
(5MHz); Audio: Master: -70dB, sorties 
locales: -80dB depuis la ligne d'entrée.

CONTROLES (Niveau) MASTER: <-12 à 70dB depuis microphone,  
-79 à +15dB depuis la ligne d'entrée.

COUPLAGE: Vidéo: CV: DC, XGA: DC; Audio: AC.
DISTORSION 
HARMONIQUE TOTALE 
AUDIO + BRUIT:

Master: 0.4% depuis microphone, 0.02% depuis 
la ligne d'entrée (“A” weighting); sorties locales: 
0.04% depuis la ligne d'entrée.

2ème HARMONIQUE 
AUDIO:

Master: 0.03% depuis microphone, 0.01% 
depuis la ligne d'entrée; sorties locales: 0.02%.

COMPATIBLE AVEC 
LE STANDARD HDCP: Supporte le HDCP.
BANDE PASSANTE 
MAXIMALE DP VERS 
HDMI: Une ou deux voies (1.65Gbps par voie).
LED INDICATRICES: IR.
ALIMENTATION: 90-264V AC, 23VA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19” x 7.35” x 1U (Largeur, Profondeur, Hauteur), 

rackable.

POIDS: Environ 1.8kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de montage, 

émetteur de contrôle IR, câble DVI vers DVI et 
VGA ADC−DM/DF+GF.

OPTIONS: Câble DVI, VGA et Audio C−MDMA/MGMA.

Audio connections
are not shown

A
ud

io

Audio

Ethernet

Computer
Graphics
Source

DVI

Power Amplifier
with Speakers

Projector

DP

Laptop

DP

HDMI

LCD TV
DVD

Player

HDMI

Projector

CV

Composite 
Video Player 1

CV

MIC

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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NOTES
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NOTES
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NOTES
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Kramer propose une gamme complète de systèmes de commande simplifiés, à la fois pour nos produits 
mais aussi pour les équipements audiovisuels et de contrôle de salle. Cela comprend notre gamme 
SummitView™ gérant la totalité des fonctions de commande et de distribution des signaux pour les 
salles de présentation AV et de formation.

Nous proposons des panneaux de commande déportés qui s’interfacent avec notre gamme complète de 
sélecteurs et grilles de commutation ainsi qu’un panneau de commande IR fonctionnant sous protocole 
RS-232 contrôlant tout produit Kramer doté d’un port RS-232.

Notre vaste gamme de produits de contrôle simplifiés, du contrôleur universel de salle RC-8IR à 8 boutons 
jusqu’à la série SummitView, chacun offre ce qui se fait de mieux en terme de gestion des médias et 
de l’environnement.

GROUPE 3

SYSTEMES DE CONTROLE



A PROPOS DU CLIENT

Le LeeRoy Selmon’s sports restaurant, nommé après le regrété Lee Roy Selmon, premier 
Tampa Bay Buccaneer au Football, possède 8 établissements en Floride. 

LE BESOIN

Simplifier le système complexe de routage et commutation vers 100 moniteurs TV.

LE DEFI

Ajouter un logiciel de contrôle simple d’utilisation et compatible avec les produits existants.

LA SOLUTION

La grille vidéo Sierra permet la commutation de plusieurs signaux d’entrées vers plusieurs 
écrans dans l’ensemble de l’établissement. 

LES DETAILS DU PROJET

Le cœur de l’installation est une application logicielle créée par DTV GameControl qui contrôle 
la commutation de n’importe quelle source vers n’importe quel écran à partir d’un iPad et ce, 
n’importe où dans le restaurant. DTV GameControl a ensuite développé un driver spécifiquement 
conçu pour les grilles Sierra Video. Le logiciel DTV Gamecontrol possède un plan virtuel de la 
télévision locale et permet la sélection intuitive de plusieurs jeux sur multiples télévisions via 
l’écran tactile iPad. De plus, l’iPad contrôle l’audio, la lumière et le on/off des séquences. Un 
rack, dans une salle dédiée, permet de regrouper les sources d’entrées tels que la TV satellite, 
le câblage, le logiciel DTV et les lecteurs DVD. La grille Sierra Video de Kramer optimale cette 
commutation complexe des sources résultant ainsi en une qualité d’image numérique en sortie, 
même sur une grande longueur de câble.

LES AVANTAGES CLIENT

“Le DTV GameControl couplé avec les grilles Sierra offrent un niveau de contrôle avancé pour 
les évènements sportifs et nous sommes fiers d’avoir créé un driver qui vient en complément 
du protocole Sierra Video” affirme Wally Wood, designer système chez DTV GameControl. 
“L’avantage réside dans le fait que le driver se met à jour lorsqu’un changement est apporté au 
système, ce qui n’est pas possible actuellement avec d’autres systèmes”.

Wood a ajouté que l’importance du driver pour la marque Sierra Video était décisive pour leur 
société. “La popularité et performance du produit Sierra Video va contribuer à la renommée de 
DTV GameControl. Sa qualité vidéo performante représente un très bel exemple d’application 
pour notre système de contrôle”.

 

Les technologies au service 
du contrôle

DTV Gamecontrol renforce la gamme Sierra Video
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SYSTEMES DE CONTROLE
MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

3.1  SYSTEME SUMMITVIEW 

3.1.1  SELECTEURS/PROCESSEURS

SV-551 Processeur/Sélecteur & Contrôleur de Salle 
SummitView™

- 8 CAT5
1 Ethernet
Multi-Format
1 USB-C

- 2 Composite
- 1 VGA
- 1 Y/C
- 1 YUV
Multi-Format
- 1 Audio Ligne

Desktop U/D 3.6

SV-551ALC Processeur/Sélecteur & Contrôleur de salle 
SummitView™

- 8 CAT5
1 Ethernet
Multi-Format
1 USB-C

- 2 Composite
- 1 VGA
- 1 Y/C
- 1 YUV
Multi-Format
- 1 Audio Ligne

Desktop U/D

SV-552 Processeur, Grille & Contrôleur de Salle -   
Gamme SummitView™ BrainBox™

- 6 CAT5
1 Ethernet
Multi-Format

- 1 Composite
- 1 VGA
Multi-Format
- 2 Audio Ligne
- 1 HDMI/DVI

Desktop U/E 3.8

SV-552ALC Processeur, Grille & Contrôleur de Salle -   
Gamme SummitView™ BrainBox™

- 6 CAT5
1 Ethernet
Multi-Format
1 USB-C

- 1 Composite
- 1 VGA
Multi-Format
- 2 Audio Ligne
- 1 HDMI/DVI

Desktop U/E

3.1.2   CONTROLEURS DE SALLE

RC-62L Contrôleur de Salle avec Apprentissage IR &  
Groupes d'Etiquettes LCD Rétro Eclairés 6 Boutons

6 Boutons
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A 3.21

RC-62 Contrôleur de Salle avec Apprentissage IR &  
Groupes d'Etiquettes Imprimés 6 Boutons

6 Boutons
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A

RC-62X Contrôleur de Salle avec Apprentissage IR 6 Boutons 6 Boutons
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A

RC-63A Contrôleur de Salle avec Contrôle du Volume Analogique 
& Groupes d'Etiquettes Imprimés 6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A 3.22

RC-63AL Contrôleur de Salle avec Contrôle du Volume Analogique 
& Groupes d'Etiquettes LCD Rétro Eclairés 6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A

RC-63AX Contrôleur de Salle avec Contrôle du Volume Analogique 
6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A

RC-63D Contrôleur de Salle avec Contrôle du Volume Numérique 
& Groupes d'Etiquettes Imprimés 6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A 3.23

RC-63DL Contrôleur de Salle avec Contrôle du Volume Numérique 
& Groupes d'Etiquettes LCD Rétro Eclairés 6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A

RC-63DX Contrôleur de Salle avec Contrôle du Volume Numérique 
6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A

3.1.3   PL ATINES MURALES 

SV-301 Platine Murale SummitView™ XGA/UXGA, DDC Data & 
Audio stéréo

1 VGA 2 CAT5 Platine Murale U 3.10

SV-301xl Platine Murale SummitView™ XGA/UXGA & 
Audio stéréo avec EDID Amélioré

1 VGA 1 CAT5 Platine Murale U

SV-302 Platine Murale SummitView™ Video Composite, 
Audio stéréo & IR

1 Composite 1 CAT5
1 IR

Platine Murale U 3.11

SV-303 Platine Murale SummitView™ S-vidéo, Audio stéréo & IR 1 Y/C 1 CAT5
1 IR

Platine Murale U 3.11
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MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

3.1.3   PL ATINES MURALES (SUITE)

SV-304 Platine Murale SummitView™ Composante, 
Audio S/PDIF & IR

1 YUV 2 CAT5
1 IR

Platine Murale D 3.12

SV-305 Platine Murale SummitView™ Composante, 
Audio stéréo & IR

1 YUV 2 CAT5
1 IR

Platine Murale U 3.13

SV-306 Platine Murale SummitView™ HDMI & IR sur
 Paires Torsadées

1 HDMI 1 IR
1 DGKat

Platine Murale E 3.14

3.1.4   ENCEINTES

SKIC Kit de Montage pour Enceintes Plafond NC NC Divers N/A 6.31

SPK-C411(PAIR) Enceintes plafond fermées (4Ω) 30W NC Enceintes - 2 N/A 6.32

SPK-C412(PAIR) Enceintes plafond fermées (8Ω) 20W NC Enceintes - 2 N/A 6.33

SPK-C611(PAIR) Enceintes plafond ouvertes Deux Voies 30W NC Enceintes - 2 N/A 6.34

SPK-C612(PAIR) Enceintes plafond fermées (8Ω) 30W NC Enceintes - 2 N/A 6.35

SPK-C613(PAIR) Speakers plafonniers ouverts 30 Watts N/A Speaker N/A 6.36

SPK-C800-EDU Speaker de plafond K-overage ESD™ 40W NC Enceinte - 1 N/A 6.37

SPK-C800-PRO Enceinte de plafond K-overage ESD™ 40W NC Enceinte - 1 N/A 6.38

SPK-W511(PAIR) Enceintes Murales Deux Voies 30W NC Enceintes - 2 N/A 6.39

SPK-W611(PAIR) Enceintes Murales Deux Voies 80W NC Enceintes - 2 N/A 6.40

SPK-W612(PAIR) Enceintes Murales Trois Voies 80W NC Enceintes - 2 N/A 6.41

SPK-W613(PAIR) Enceintes murales ouvertes Deux Voies (rectangulaire) 80 Watts N/A Speaker N/A 6.42

SPK-WA511(PAIR) Enceintes murales 2 x 30W 1 3.5mm
1 T-Block
1 RCA

2 3.5mm
1 Speaker

Speaker N/A 6.43

SWM-1 Système de Montage Mural pour Enceintes NC NC Divers N/A 6.44

3.1.5   ACCESSOIRES DE MONTAGE

MT-P6P Potence de Montage 6 pouces pour vidéoprojecteur NC NC Divers N/A 3.15

MT-P9P Potence de Montage 9 pouces pour vidéoprojecteur NC NC Divers N/A 3.15

RK-551 Kit de mise en Rack 19' pour SV-551 et SV-552 NC NC 19” (1U) N/A 3.15

SV-1 Kit de Montage pour SV-551/SV-552 NC NC Divers N/A 3.15

3.2   CONTROLEURS DE SALLE

RC-13TC Contrôleur de Transport Vidéo 1 RS-232
2 K-Net
1 USB-C

2 Emetteurs IR Platine Murale N/A 3.16

RC-2 Platine Murale - Contrôleur RS-232 2 Boutons 1 RS-232 Platine Murale N/A 3.17

RC-2C Platine Murale - Contrôleur RS-232 & IR 2 Boutons 1 Emetteurs IR
1 RS-232

Platine Murale Non 
Applic

3.18

RC-52A Contrôleur de Salle Universel avec Contrôle de 
Volume Analogique 6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
1 RS-232

Platine Murale N/A 3.19

RC-52N Contrôleur de Salle universel 6 Boutons 6 Boutons
1 USB-C

1 IR
1 RS-232

Platine Murale N/A 3.20

RC-62L Contrôleur de Salle avec Apprentissage IR & 
Groupes d'Etiquettes LCD Rétro Eclairés 6 Boutons

6 Boutons
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A 3.21

RC-62 Contrôleur de Salle avec Apprentissage IR & 
Groupes d'Etiquettes Imprimés 6 Boutons

6 Boutons
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A

RC-62X Contrôleur de Salle avec Apprentissage IR 6 Boutons 6 Boutons
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A

RC-63A Contrôleur de Salle avec Contrôle du Volume Analogique 
& Groupes d'Etiquettes Imprimés 6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A 3.22

RC-63AL Contrôleur de Salle avec Contrôle du Volume Analogique 
& Groupes d'Etiquettes LCD Rétro Eclairés 6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A

RC-63AX Contrôleur de Salle avec Contrôle du Volume Analogique 
6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A
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3.2   CONTROLEURS DE SALLE  (suite)

RC-63D Contrôleur de Salle avec Contrôle du Volume Numérique 
& Groupes d'Etiquettes Imprimés 6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A 3.23

RC-63DL Contrôleur de Salle avec Contrôle du Volume Numérique 
& Groupes d'Etiquettes LCD Rétro Eclairés 6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A

RC-63DX Contrôleur de Salle avec Contrôle du Volume Numérique 
6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A

RC-6iR Contrôleur de Salle Universel 6 Boutons avec 
apprentissage IR

6 Boutons 1 Ethernet
2 IR
2 Relais
2 RS-232
1 RS-485

Platine Murale N/A 3.24

RC-74DL Contrôleur de Salle avec Bouton de Contrôle du 
Volume Numérique 12 Boutons

12 Boutons
1 Potentiomètre

2 IR
4 Relais
3 RS-232
1 RS-485
2 K-Net
2 GPI/O

Platine Murale N/A 3.25

RC-76M NOUVEAU Contrôleur de salle 6 Boutons pour boitier mural EU 6 Boutons
1 Ethernet
2 RS-232
1 RS-485
1 K-Net
1 GPI/O

2 IR
2 Relais
1 GPI/O

Platine Murale N/A 3.26

RC-712M NOUVEAU Contrôleur de salle 12 Boutons pour boitier mural EU 12 Boutons
1 Ethernet
2 RS-232
1 RS-485
1 K-Net
1 GPI/O

2 IR
2 Relais
1 GPI/O

Platine Murale N/A

RC-76R NOUVEAU Contrôleur de Salle 6 Boutons 6 Boutons
1 Ethernet
2 RS-232
1 RS-485
1 K-Net
1 GPI/O

2 IR
2 Relais
1 GPI/O

Platine Murale N/A 3.27

RC-78R NOUVEAU Contrôleur de Salle 8 Boutons 8 Boutons
1 Ethernet
2 RS-232
1 RS-485
1 K-Net
1 GPI/O

2 IR
2 Relais
1 GPI/O

Platine Murale N/A

RC-7B Contrôleur de Salle Universel 7 Boutons avec 
apprentissage IR

7 Boutons 2 Emetteurs IR
2 RS-232
1 RS-485

Platine Murale N/A 3.28

RC-7LC Contrôleur de Salle Universel 5 Boutons avec 
apprentissage IR

5 Boutons
1 Potentiomètre

2 Emetteurs IR
4 Relais
2 RS-232
1 RS-485

Platine Murale N/A 3.29

RC-7RL Contrôleur de Salle Universel 7 Boutons avec 
apprentissage IR

7 Boutons 2 Emetteurs IR
4 Relais
2 RS-232
1 RS-485

Platine Murale N/A 3.30

RC-8iR Contrôleur de salle universel 8 Boutons avec 
apprentissage IR

8 Boutons 1 Ethernet
2 IR
2 Relais
2 RS-232
1 RS-485

Platine Murale N/A 3.31

RC-8RK Contrôleur de Salle universel 8 Boutons avec 
Apprentissage IR

8 Boutons 1 Ethernet
2 IR
2 Relais
2 RS-232
1 RS-485

Platine Murale N/A 3.32

RC-8RKL Contrôleur de Salle universel 8 Boutons avec 
Apprentissage IR

8 Boutons 1 Ethernet
2 IR
2 Relais
2 RS-232
1 RS-485

Platine Murale N/A
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3.2   CONTROLEURS DE SALLE  (suite)

SL-1 Contrôleur de Salle Principal 1 Ethernet
1 IR
1 USB-C

2 IR
3 Relais
2 RS-232
1 K-Net

TOOLS N/A 3.35

SL-10 Contrôleur de Salle Principal 1 Ethernet
1 IR
1 USB-C

3 IR
5 Relais
2 RS-232
1 RS-485
1 K-Net
2 GPI/O

MultiTOOLS® N/A 3.36

SL-12 Contrôleur de Salle Principal 1 Ethernet
2 IR
1 USB-C

4 Emetteurs IR
8 Relais
4 RS-232
1 RS-485
1 K-Net
4 GPI/O

MultiTOOLS® N/A 3.37

SL-14RCN Contrôleur de Salle A/V 12 Boutons avec Port USB 12 Boutons
1 USB-C

1 Ethernet
2 IR
2 Emetteurs IR
2 Relais
6 RS-232
1 K-Net
1 GPI/O

19” (1U) N/A 3.38

WP-500 Platine de Connexion Active pour Contrôle et 
Sélection de Salle

4 Boutons
1 Composite
2 VGA
2 Potentiomètre

1 Composite
1 Emetteurs IR
1 RS-232
1 VGA

Platine Murale U 3.33

WP-501 Solution de Platine Murale Active pour Contrôle de Salle 
et Gestion du Signal

4 Boutons
1 Composite
2 VGA
2 Potentiomètre

1 Composite
1 Emetteurs IR
2 Relais
1 RS-232
1 VGA

Platine Murale U 3.34

3.3   PROCESSEURS DE CONTROLE

SL-1 Contrôleur de Salle Principal 1 Ethernet
1 IR
1 USB-C

2 IR
3 Relais
2 RS-232
1 K-Net

TOOLS N/A 3.35

SL-10 Contrôleur de Salle Principal 1 Ethernet
1 IR
1 USB-C

3 IR
5 Relais
2 RS-232
1 RS-485
1 K-Net
2 GPI/O

MultiTOOLS® N/A 3.36

SL-12 Contrôleur de Salle Principal 1 Ethernet
2 IR
1 USB-C

4 Emetteurs IR
8 Relais
4 RS-232
1 RS-485
1 K-Net
4 GPI/O

MultiTOOLS® N/A 3.37

SL-14RCN Contrôleur de Salle A/V 12 Boutons avec Port USB 12 Boutons
1 USB-C

1 Ethernet
2 IR
2 Emetteurs IR
2 Relais
6 RS-232
1 K-Net
1 GPI/O

19” (1U) N/A 3.38

3.4   PANNEAUX DE CONTROLE AUXILIAIRES

RC-10TB Module de Platine Murale - 1 Bouton Contacts Secs 1 Boutons 1 Contact Sec Emplacement 
simple

N/A 9.69

RC-20TB Module de Platine Murale - 2 Boutons Contacts Secs 2 Boutons 1 Contact Sec Emplacement 
simple

N/A 9.69

RC-3TBU Panneaux de Contrôle à distance 3 Boutons avec USB 3 Boutons 1 K-Net Emplacement 
Long

N/A 3.39

RC-53D Panneau de Contrôle Auxiliaire K−NET™ 6 Boutons 6 Boutons
1 Potentiomètre

2 K-Net Platine Murale N/A 3.39

RC-53DLC Panneau de Contrôle Auxiliaire K−NET™ 6 Boutons 6 Boutons
1 Potentiomètre

2 K-Net Platine Murale N/A

RC-54DL NOUVEAU Panneau de Contrôle Auxiliaire K−NET™ 12 Boutons 12 Boutons
1 Potentiomètre

2 K-Net Platine Murale N/A 3.40

RC-5B2 NOUVEAU Module de Platine Murale - Panneau de Contrôle Auxiliaire 
2 Boutons

2 Boutons 2 K-Net Emplacement 
double

N/A 3.41

RC-5B4 NOUVEAU Module de Platine Murale - Panneau de Contrôle Auxiliaire 
4 Boutons

4 Boutons 2 K-Net Emplacement 
double

N/A
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CODE COULEUR DVI, HDMI, FireWire®, USB, SDI, DisplayPort

S-vidéo, Composite, Composante, Scart, RGB, RGBHV

Fibre

Alimentation

Relais

RF

CAT 5

Ethernet

VGA

Audio, Enceintes

Câble IR, RS-232, RS-485

K-NET

MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

3.5   CONTROLEURS DE COMMUNICATION

FC-10ETH Convertisseur RS-232/RS-485 vers Ethernet - 1 Ethernet
Ports
- 1 RS-232
- 1 RS-485

NC TOOLS N/A 4.43

FC-3ETH Interface RS-232 vers Ethernet - 1 Ethernet
Ports
- 1 RS-232

NC Pico TOOLS™ N/A 4.44

FC-8 Contrôleur RS-232 vers sans fil Ports
- 1 RS-232

NC TOOLS N/A 4.45

VP-14xl Convertisseur/Extendeur RS-232 1 RS-232
1 RS-485
1 USB-B

3 RS-232 TOOLS N/A 3.42

VP-43xl Convertisseur de format RS-232/RS-422/RS-485 2 RS-232
1 RS-422
1 RS-485

2 RS-232
1 RS-422
1 RS-485

TOOLS N/A 4.46

3.6   PANNEAUX DE CONTROLE

RC-116 Contrôleur K-Net 16 Boutons 16 Boutons
1 RS-232

1 K-Net Desktop N/A 3.43

RC-108 Contrôleur K-Net 8 Boutons 8 Boutons
1 RS-232

1 K-Net Desktop N/A

RC-160 Panneau de contrôle 16x16 32 Boutons 1 Ethernet
2 RS-232
1 RS-485

19” (1U) N/A 3.44

RC-80 Panneau de contrôle 8x8 16 Boutons 1 Ethernet
2 RS-232
1 RS-485

19” (1U) N/A 3.45

3.7   REPETEURS & HUBS

PL-15 Hub à 5 ports K−NET™ 5 K-Net 5 K-Net TOOLS N/A 3.46

PT-4iREX Répéteur IR avec entrée Récepteur IR Externe 1 IR 4 Emetteurs IR Pico TOOLS™ N/A 3.47

PT-5R/T Répéteur & Extendeur IR 1 CAT5
1 IR

1 CAT5
5 Emetteurs IR

Pico TOOLS™ N/A 3.48

VP-14 Extendeur RS-232 à 4 ports 4 Ports NC TOOLS N/A 3.49

WP-4iR Platine murale active - Répéteur IR 1 IR 4 Emetteurs IR Platine Murale N/A 3.50

3.8   ACCESSOIRES DE CONTROLE

FC-29 IR Learner 1 IR 1 IR Pico TOOLS™ N/A 3.51

PL-18 Extendeur de port de contrôle 1 RS-232
1 USB-C

2 IR
4 Relais
1 RS-232

TOOLS N/A 3.52

PL-50 Moniteur & Contrôleur d'Alimentation 5 canaux 1 110V AC 5 110V AC
1 Ethernet

19” (1U) N/A 3.53

PL-8 Contrôleur de Relais Basse Tension 1 RS-232
1 K-Net

8 Relais TOOLS Non-
dispon

3.54

RB-6 NOUVEAU Alimentation 6 canaux 1 Alimentation 6 Alimentation 19” (1U) N/A 3.55

RC-4 Télécommande de Contrôle IR NC 1 IR Portable N/A 3.56

RC-IR2 Télécommande Infra Rouge NC 1 IR Portable N/A 3.56

RC-IR3 Télécommande Infra Rouge NC 1 IR Portable N/A

3.9   LOGICIELS DE CONTROLE 

K-Touch NOUVEAU Interface tactile pour écran iOs ou Android NC NC Logiciel N/A 3.57

Site-CTRL™ NOUVEAU Logiciel de Contrôle et Monitoring AV en Réseau NC NC Logiciel N/A 3.58
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SYSTEMES DE CONTROLE  SYSTEME SUMMITVIEW  SELECTEURS/PROCESSEURS

SV-551/SV-551ALC

Processeur/Sélecteur & Contrôleur de Salle SummitView™ Brainbox

Le processeur/sélecteur SummitView™ SV-551 est le 
cœur du système pour la distribution des signaux vidéo 
et audio et le contrôle de salle. Depuis un ou plusieurs 
contrôleurs muraux, le SV-551 effectue la commutation 
entre 5 sources vidéo/audio vers un affichage dans leurs 
formats natifs, amplifie l’audio pour une paire d'enceintes, 
et contrôle les équipements de la salle tels que l’éclairage 
et l’écran. Le SV-551ALC est destiné aux installeurs qui 
préfèrent créer leur propres installations SummitView. 
Le kit SV-551ALC diffère du SV-551 seulement au niveau 
des câbles fournis avec le produit.
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BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP
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CARACTERISTIQUES

 ● Entrées Vidéo - 5 au total, 8 RJ-45 provenant de 5 platines 
murales via CAT 5, 3 vidéo informatique graphique ou vidéo 
composante, 3 DDC et 2 composite ou s-Video.

 ● Sorties Vidéo - HD-15 (pour vidéo informatique graphique),  
3 RCA (pour vidéo composante), 2 RCA (pour 2 vidéo composite) 
et 4 pins (pour s-Video).

 ● Audio - S/PDIF ou audio stéréo asymétrique(depuis l'entrée de la 
platine murale) est sortie(avec un contrôle de volume optionnel) 
a une sortie audio Haut parleur stéréo amplifiée et une sortie 
ligne sur bornier détachable. 

 ● Entrée Audio AUX - Mélange une source audio additionnelle 
comme un microphone en niveau ligne. 

 ● Sorties Audio - 1 enceintes stéréo & 1 moniteur. 

 ● Options de Contrôle Flexibles - Contrôleurs SummitView™ (RC-62 
& RC-63) via canal K-Net™ , Ethernet, contrôle de volume 10V 
et sélection en façade avant. 

 ● Canal de Contrôle K-NET™ - Fournit l'alimentation et le contrôle 
des données vers les contrôleurs de platines murales via un 
câble unique.

 ● Système Power Connect™ - Le SV-551 fournit l'alimentation aux 
platines murales via un câble CAT 5.

 ● Ports de Contrôle - Contrôle des équipements AV avec  
2 RS-232, 1 RS-485, 1 IR, 2 relais, et un port Ethernet. 

 ● Compatible Kramer Site-CTRL™ - Pour contrôle et gestion réseau 
à distance via le logiciel Kramer Site-CTRL, sur le port Ethernet.

 ● Contrôle du Volume à Distance - Le volume est ajusté (ligne & 
enceinte) à partir d'un RC-63, ou autre contrôleur compatible. 

 ● Horloge Interne - Permet de programmer des tâches 
récurrentes, de définir un arrêt du système programmé, et 
plus encore. 

 ● 1 USB - Pour programmation.

 ● Câbles Fournis avec le SV-551ALC - C-MGM/MGM-3, 
C-3RVM/3RVM-3, C-SM/SM-3, C-RVM/RVM-3, C-D9M/D9F-3,  
BCP-KNET-50 (câble KNET 15.2 mètres), Null-modem adapter, 
AD-D9F/D9F (adaptateur RS-232 F/F), C-UA/MUB-10 (câble 
USB 3 mètres).

 ● Options d'Installation - Kit de mise en rack 19" RK-551 ou kit de 
montage SV-1 pour montage au dessus d'un vidéo projecteur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 stéréo AUX sur bornier détachable 3-pin; 
2 vidéo (vidéo composite et Y/C); 3 PC 
(XGA et Y, Pb, Pr); 3 DDC (Affichage externe) 
sur connecteurs RJ-45.

SORTIES: 1 enceinte stéréo sur bornier détachable 4-pin; 
1 projecteur (XGA) sur connecteur VGA HD-15; 
1 Y, Pb, Pr sur 3 connecteurs RCA; 2 vidéo 
composite sur connecteurs RCA; 1 s-Video 
sur connecteur 4-pin; 3 DDC (bidirectionnel, 
entrées/sorties) sur connecteurs RJ-45; 
volume 10V; 2 relais sur connecteurs de 
bornier détachable (36V AC ou DC, 2A, 60V 
AC maximum sur une charge non-inductive ), 
RS-232, et RS-485 sur borniers détachables 
3-pin; Sortie IR sur bornier détachable 2-pin.

NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM:

Vidéo: CV et Y/C: 3.3Vcc; XGA et Y, Pb, 
Pr 1.4 à 2Vcc; Audio: 2x10W sur enceinte 4Ω.

BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: CV et Y/C: 85MHz, XGA et Y, Pb, 
Pr 135MHz; Audio: 20Hz à 20kHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.5%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.2Deg.
FACTEUR-K: 0.4%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: 62dB; Audio: 60dB.
CONTROLES: IR, RS−232, RS−485, Ethernet, K−NET.
COUPLAGE: Vidéo: DC; Audio: Entrée: AC; Sortie: DC.
DISTORSION  
HARMONIQUE TOTALE 
AUDIO + BRUIT:

 
 
0.7%.

2ème HARMONIQUE 
AUDIO:

 
0.2%.

ALIMENTATION: Adaptateur desktop 12V DC, 5A.
DIMENSIONS: 27.78cm x 7.65cm x 4.36cm (10.94" x 3.01" 1.72") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.65kg (1.43lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, cordon d'alimentation (deux 

produits); C−UA/MUB−10, AD−D9F/D9F,  
C−D9M/D9F−3, C−MGM/MGM−3,  
C−RVM/RVM−3, C−SM/SM−3, 
C−3RVM/3RVM−3, BC−KNET−50 
(SV−551ALC uniquement).

OPTIONS: RK-551 (pour installation en rack 19" par 
opposition au montage dans un SV-1).

SV-551/SV-551ALC (suite)  



3.8 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

S
Y

S
T

E
M

E
S

 D
E

 C
O

N
T

R
O

L
E

SYSTEMES DE CONTROLE  SYSTEME SUMMITVIEW  SELECTEURS/PROCESSEURS

SV-552/SV-552ALC
Processeur/Sélecteur & Contrôleur de Salle SummitView™ Brainbox

Le processeur/sélecteur SummitView™ SV-552 est le 
cœur du système pour la distribution des signaux vidéo 
et audio et le contrôle de salle. Depuis un ou plusieurs 
contrôleurs muraux, le SV-551 effectue la commutation 
entre 6 sources vidéo/audio vers un affichage dans leurs 
formats natifs, amplifie l’audio pour une paire d'enceintes, 
et contrôle les équipements de la salle tels que l’éclairage 
et l’écran. Le SV-552ALC est destiné aux installeurs qui 
préfèrent créer leur propres installations SummitView. 
Le kit SV-551ALC diffère du SV-551 seulement au niveau 
des câbles fournis avec le produit.
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V
 2

IDEO
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PC 3
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BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI
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CARACTERISTIQUES

 ● Entrées Vidéo - 6 RJ-45 depuis 6 platines murales via CAT 5: 
3 vidéo informatique graphique, 2 composite & 1 DVI/HDMI.

 ● Sorties Vidéo - HD-15 (pour vidéo informatique graphique), RCA 
(pour vidéo composite) & DVI/HDMI avec audio embéddé.

 ● Entrées Audio - Audio stéréo Asymétrique (depuis le composite, 
vidéo informatique graphique et audio embéddé depuis les 
modules DVI & HDMI de platine murale).

 ● Entrée Audio AUX - Mélange une source audio additionnelle 
comme un microphone en niveau ligne. Alimentation fantôme 
(si nécessaire).

 ● Sorties Audio - 1 enceintes stéréo, 1 moniteur, 1 ligne & 1 audio 
embéddé sur la sortie DVI pour le HDMI uniquement.

 ● Désembèdde l'Audio HDMI & DVI.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Contrôleurs SummitView™ via 
canal K-Net™ , Ethernet, contrôle de volume 10V et sélection 
en façade avant. 

 ● Canal de Contrôle K-NET™ - Fournit l'alimentation et le contrôle 
des données vers les contrôleurs de platines murales via un 
câble unique.

 ● Système Power Connect™ - Le SV-552 fournit l'alimentation aux 
platines murales via un câble CAT 5.

 ● Ports de Contrôle - Contrôle des équipements AV avec  
2 RS-232, 1 RS-485, 1 IR, 2 relais, et un port Ethernet. 

 ● Compatible Kramer Site-CTRL™ - Pour contrôle et gestion réseau 
à distance via le logiciel Kramer Site-CTRL, sur le port Ethernet.

 ● Contrôle du Volume à Distance - Le volume est ajusté (ligne & 
enceinte) à partir d'un RC-63, ou autre contrôleur compatible. 

 ● Horloge Interne - Permet de programmer des tâches 
récurrentes, de définir un arrêt du système programmé, et 
plus encore. 

 ● 1 USB - Pour programmation.

 ● Câbles Fournis avec le SV-552ALC - C-HM/DM-3, C-MGM/
MGM-3, C-RVM/RVM-3, C-D9M/D9F-3, BCP-KNET-50 (câble 
KNET 15.2 mètres), null- modem adapter, AD-D9F/D9F 
(RS-232 F/F adapter), C-UA/MUB-10 (câble USB 3 mètres).

 ● Options d'Installation - Kit de mise en rack 19" RK-551 ou kit de 
montage SV-1 pour montage au dessus d'un vidéo projecteur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 6 CAT 5 sur connecteurs RJ−45, 
1 stéréo AUX sur bornier détachable 3-pin, 
2 vidéo composite, 3 PC (XGA), 1 HDMI/DVI.

SORTIES: 1 enceinte stéréo sur bornier détachable 
4-pin ; 1 projecteur (XGA) sur connecteur VGA 
HD-15; 1 vidéo composite sur un connecteur 
RCA; 10kΩ volume; 2 relais sur connecteurs 
de bornier détachable (36V AC ou DC, 2A, 60V 
AC maximum sur une charge non-inductive ), 
RS-232, et RS-485 sur borniers détachables 
3-pin; Sortie IR sur bornier détachable 2-pin, 
1 sortie DVI avec audio embéddé; 1 sortie ligne, 
1 sortie moniteur pour l'audio.

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

Vidéo: vidéo composite 2.6Vpp; XGA 2.2Vpp; 
Audio: 7W par canal sous 4Ω; Ligne de 
sortie: 5.8Vpp @volume maximum, réglage de 
sonorité.

BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: CV et Y/C: 85MHz, XGA et Y, Pb, Pr 
135MHz; Audio: 20Hz à 20kHz.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.5%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.2Deg.
FACTEUR-K: 0.4%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: 62dB; Audio: 60dB.
CONTROLES: IR, RS−232, RS−485, Ethernet, K−NET.
COUPLAGE: Vidéo: DC; Audio: Entrée: AC; Sortie: DC.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE AUDIO + BRUIT:

 
0.7%.

2ème HARMONIQUE 
AUDIO:

 
0.2%.

ALIMENTATION: Adaptateur desktop 12V DC, 5A.
DIMENSIONS: 27.78cm x 7.65cm x 4.36cm (10.94" x 3.01" 1.72") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.65kg (1.43lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, cordon d'alimentation (deux 

produits); C−UA/MUB−10, C−D9M/D9F−3, 
AD−D9F/D9F, C−MGM/MGM−3, C−
RVM/RVM−3, C−DM/HM−3, BC−2T−50 
(câble K−NET) (SV−552ALC uniquement).

OPTIONS: RK-551 (pour installation en rack 19" par 
opposition au montage dans un SV-1).

SV-552/SV-552ALC (suite)  
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SV-301/SV-301xl

Platines de Connexion SummitView™ VGA & Audio stéréo (avec DDC ou EDID avancé)

Les SV-301 et SV-301xl sont des platines de connexion pour 
signaux VGA & Audio stéréo avec DDC (SV-301) et EDID avancé 
(SV-301xl). Elles font parties de solutions d'intégration pour les 
salles de formation et de conférence et convertissent les signaux en 
signaux paires torsadées pour connexion au processeur/contrôleur 
BrainBox™ SV-551 ou SV-552.

Version US

Version Européenne

Version Européenne

Version US

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Avant - HD-15 & audio stéréo asymétrique 3.5mm.

 ● Connexions Arrière - 2 RJ-45 (one for AV and the other for the DDC 
data) on the Version US, 1 easy-insert CAT 5 terminal on EU version 
(SV-301); 1 RJ-45 on Version US, easy-insert CAT 5 terminal on EU 
version (SV-301xl).

 ● Compatible HDTV.

 ● Stockage EDID (SV-301xl) - Information EDID peut être stockée dans la 
platine murale avec le copieur d'EDID VGA, FC-200.

 ● Système Power Connect™ - L'unité est alimentée via le câble CAT5 du 
SV-551/SV-552.

 ● Dimensions - 7,9cm x 3,3cm x 12,4cm US; 8,6cm x 3,1cm x 8,6cm 
ou 8cm x 3,1cm x 8cm Europe (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille de la Platine Murale - 1 gang EU/US (la version US comprend un 
plastron amovible).

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

% r 8 []{_
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SV-302

Platine Murale SummitView™ Video Composite, Audio stéréo & IR

La SV-302 est une platine de connexion pour des signaux vidéo 
composite, Audio stéréo et IR. Elle fait partie de solution d'intégration 
média et de contrôle SummitView et convertit les signaux en un 
signal paire torsadée pour être connectés au processeur/contrôleur 
SV-551.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions face avant - 3 RCA & mini-jack 3.5mm (pour l'émetteur IR).

 ● Connexions face arriére - RJ-45 on US version, easy-insert CAT 5 
terminal on EU version.

 ● Système Power Connect™ - La platine peut être alimentée par le 
SV-551/SV-552 via le câble CAT5.

 ● Dimensions - 8.6cm x 2.58cm x 8.6cm (3.39" x 1.01" x 3.39") et 
8cm x 2.58cm x 8cm (3.15" x 1.01" x 3.15") EU Largeur, Profondeur, 
Hauteur.

 ● Taille Platine Murale - 1 Gang EU.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP.

Version US

Version Européenne

SV-303
Platine Murale SummitView™ S-vidéo, Audio stéréo & IR

La SV-303 est une platine de connexion pour des signaux s-Video 
(Y/C), Audio stéréo et IR. Elle fait partie de solution d'intégration 
média et de contrôle SummitView et convertit les signaux en un 
signal paire torsadée pour être connectés au processeur/contrôleur 
SV-551.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions avant - 4-pin (Y/C), 2 RCA & mini-jack 3.5mm (pour 
l'émetteur IR). 

 ● Connexions arrière - Insertion facile CAT 5.

 ● Power Connect™ System - Le SV-551 délivre l'alimentation  au produit 
via le câble CAT 5.

 ● Dimensions - 8,6cm x 2,58cm x 8,6cm Largeur, Profondeur, Hauteur.

 ● Taille Platine Murale - 1 Gang EU.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP
Version US

Version Européenne

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-SM/SM Câble S-vidéo

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C r o S

- r o S
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SV-304
Platine Murale SummitView™ Composante, Audio S/PDIF & IR

La SV-304 est une platine de connexion pour des signaux vidéo 
composante, Audio S/PDIF et IR. Elle fait partie de solution 
d'intégration média et de contrôle SummitView et convertit les signaux 
en un signal paire torsadée pour être connectés au processeur/
contrôleur SV-551.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions avant - 4 RCA & mini-jack 3.5mm (pour l'émetteur IR).

 ● Connexions arrière - 2 insertions faciles CAT 5 (une pour AV et l'autre 
pour signaux IR).

 ● Compatible HDTV. 

 ● Système Power Connect™ - Le SV-551 délivre l'alimentation au produit 
via le câble CAT 5.

 ● Dimensions - 15,2cm x 2,58cm x 8,6cm Largeur, Profondeur, Hauteur.

 ● Taille Wall Plate - 2 Gang EU.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19' RK-2WP.

Version US

Version Européenne

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

+ r j S []
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SV-305

Platine Murale SummitView™ Composante, Audio stéréo & IR

La SV-305 est une platine de connexion pour des signaux vidéo 
composante, Audio stéréo et IR. Elle fait partie de solution 
d'intégration média et de contrôle SummitView et convertit les signaux 
en un signal paire torsadée pour être connectés au processeur/
contrôleur SV-551.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions avant - 5 RCA & mini-jack 3.5mm (pour l'émetteur IR). 

 ● Connexions arrière - 2 insertions faciles CAT5 (une pour AV et l'autre 
pour signaux IR).

 ● Compatible HDTV.

 ● Système Power Connect™ - Le SV-551 délivre l'alimentation au produit 
via le câble CAT5.

 ● Dimensions - 15.2cm x 2.58cm x 8.6cm (5.98" x 1.01" x 3.39") et 15.2cm 
x 2.58cm x 8cm (5.98" x 1.01" x 3.15") Largeur, Profondeur, Hauteur.

 ● Taille Wall Plate - 2 Gang EU.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19' RK-2WP.

Version US

Version Européenne

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

+ r o S []
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SV-306

Platine Murale SummitView™ HDMI & IR sur Paires Torsadées

La SV-306 est une platine de connexion pour des signaux HDMI 
et IR. Elle fait partie de solution d'intégration média et de contrôle 
SummitView et convertit les signaux en un signal paire torsadée pour 
être connectés au processeur/contrôleur SV-552 BrainBox™.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexion avant - 1 HDMI & 1 mini-jack 3.5mm (pour l'émetteur IR).

 ● Connexion arrière - Insertion facile CAT6.

 ● Conforme HDCP.

 ● Compatible HDTV.

 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer permet 
de convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication sur 
câbles paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation de 
câbles DGKat™ conçus spécialement pour une performance optimale.

 ● Gestion de l'EDID - Transmet les signaux EDID entre la source et 
l'affichage.

 ● Système Power Connect™  - Alimentation fournie par le SV-552 au 
travers du câble CAT 6.

 ● Dimensions -  8.6cm x 2.58cm x 8.6cm (3.39" x 1.01" x 3.39") et 8cm x 
2.58cm x 8cm (3.15" x 1.01" x 3.15") EU Largeur, Profondeur, Hauteur.

 ● Taille wall plate - 1 gang EU. Disponible en blanc.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP.

Version US

Version Européenne

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées  
U/FTP (23AWG)

r P S [] () :
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SV-1
Kit de Montage pour SV-551/SV-552

Le kit de montage SV-1 SummitView™ est spécialement 
étudié pour l'installation du Processeur/sélecteur SV-551 
avec l’alimentation et les câbles. L'appareil est placé au 
plafond au dessus du vidéo projecteur.

RK-551
Kit de mise en Rack 19' pour SV-551 et SV-552

Le RK-551 est un rack adaptateur 
pour SV-551/SV-552 et son 
alimentation.

MT-P6P
Potence de Montage 6 pouces pour vidéoprojecteur

Potence de montage 6 pouces pour une installation simple du SV-1 (kit de montage SV-551/SV-552). S'adapte 
au système de montage du projecteur.

MT-P9P
Potence de Montage 9 pouces pour vidéoprojecteur

Potence de montage 9 pouces pour une installation simple du SV-1 (kit de montage SV-551/SV-552). S'adapte 
au système de montage du projecteur.
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RC-13TC

Contrôleur de Transport Vidéo

Le contrôleur RC-13TC agit tel un tout-en-un, avec un panneau de 
contrôle pour plusieurs sources AV dans les installations tels que les 
salles de classe, les salles de conférence ou encore les auditoriums. 
Le RC-13TC facilite la gestion des opérations en permettant de 
contrôler toutes les fonctions de la source vidéo.

CARACTERISTIQUES

 ● Boutons Rétro-éclairés Programmables - Exécutent une ou plusieurs 
commandes.

 ● RS-232 Bidirectionnel  - Pour le contrôle de l'équipement AV.

 ● Contrôle K-NET™ - Pour connexion avec les interfaces utilisateurs 
compatibles et données de contrôle sur un seul câble.

 ● Ports - 2 K-Net et 2 IR de contrôle.

 ● Amélioration du Firmware - Via les connexions K-Net ou USB.

 ● Taille Platine Murale - 2 gang US. Disponible en blanc, noir, gris et 
aluminium brossé.

e S # T

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2 K-NET sur bornier détachable 4 broches, 
1 port USB, 1 +12V DC entrée sur bornier détachable 
2 broches, 1 port RS-232 sur bornier détachable 
3 broches.

SORTIES: 2 IR sur bornier détachable 2 broches.
ALIMENTATION: 12V DC, 60mA.
TEMPERATURE DE  
FONCTIONNEMENT: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE  
STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 11.4cm x 2.3cm x 11.4cm (LxPxH).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Câble USB de 90cm, tournevis, alimentation, 

émetteur IR, logiciel de contrôle Kramer sous 
Windows, quatre vis à tête plate M3x4mm.

OPTIONS: Câbles d'extension émetteur IR 15m et 20m.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

Blu-ray DVD

IR

USB

Blu-ray DVD

IR

Projector

R
S
-2

3
2

12V DC
Power Supply

PC
(using during the initial 
programming stage)
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RC-2
Platine Murale - Contrôleur RS-232

Le RC-2 est un contrôleur 2 boutons qui envoie une série de 
commandes RS-232 par une impulsion sur une touche. Il fonctionne 
avec des produits contrôlables par des ports série tels que 
vidéoprojecteurs, écrans, sélecteurs, etc.

CARACTERISTIQUES

 ● 2 boutons rétro éclairées et labelisables

 ● 1 port RS-232 - Contrôle un appareil par des protocoles série.

 ● Ports en option - Facilement extensible en y ajoutant le contrôleur 
PL-18.

 ● Mémoire - Chaque touche peut être programmée jusqu'à 4 séquences 
macro.

 ● Dimensions - 8.6cm x 1.59cm x 8.6cm et 8cm x 1.59cm x 8cm EU 
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 1 gang EU/US.

Version US

Version Européenne

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 1 RS-232 sur bornier détachable.
ALIMENTATION: 12V DC, 40mA.
DIMENSIONS: 8.6cm x 1.59cm x 8.6cm et 8cm x 1.59cm x 8cm EU 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, logiciel de configuration Kramer Windows®.
OPTIONS: Câble RS-232 sub D9 vers 3 fils.

RS-232

To power
supply

Projector

RC-2

KRAMER

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

e



3.18 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

S
Y

S
T

E
M

E
S

 D
E

 C
O

N
T

R
O

L
E

S Y S T E M E S  D E  C O N T R O L E  C O N T R O L E U R S  D E  S A L L E

RC-2C

Platine Murale - Contrôleur RS-232 & IR

Le RC-2C est un contrôleur à 2 boutons qui envoie une série de 
commandes RS-232 ou IR selon la touche sélectionnée. Il peut 
commander divers périphériques en code série ou émission 
infrarouge comme des projecteurs, affichages et sélecteurs.

CARACTERISTIQUES

 ● 2 Boutons Multicolores & Etiquettables.

 ● 1 Port RS-232 - Commande un périphérique à l'aide d'un protocole de 
contrôle série.

 ● 1 Port Infrarouge - Commande un périphérique à l'aide d'un protocole 
d'émission infrarouge.

 ● Ports en Option - Addition de ports supplémentaires avec l'extendeur 
de ports de commande PL-18.

 ● Mémoire - Il est possible de mémoriser jusqu'à 4 commandes par 
macro et 4 macros cycliques par touche.

 ● Dimensions - 8.6cm x 1.59cm x 8.6cm et 8cm x 1.59cm x 8cm EU 
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 1 gang EU/US.

Version US

Version Européenne

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 1 port RS-232 sur bornier détachable, 
1 sortie infrarouge sur bornier détachable.

ALIMENTATION: 12V DC, 40mA.
DIMENSIONS: 7.9cm x 1.59cm x 12.4cm (3.12" x 0.63" x 4.88") US; 8.6cm 

x 1.59cm x 8.6cm (3.39" x 0.63" x 3.39") et 8cm x 1.59cm 
x 8cm (3.15" x 0.63" x 3.15") EU Largeur, Profondeur, 
Hauteur.

POIDS: Environ 0,3kg (0.67lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Câble de connexion RS-232 avec connecteur sub-D 9 

contacts vers connecteur à 3 contacts pour bornier 
(C-D9F/3PM-0.6).

Video
Signal

DVD

R
S
-2

3
2

To power
supply

Projector

IR

RC-2C

KRAMER

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

e S
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 récepteur IR.
PORTS: 1 RS-232 sur un connecteur de bornier détachable; 

1 IR de sortie sur un connecteur de bornier détachable; 
1 port USB.

ALIMENTATION: 5V DC, 150mA.
DIMENSIONS: 8.6cm x 2.06cm x 8.6cm (3.39" x 0.81" x 3.39") et 

8cm x 2.06cm x 8cm (3.15" x 0.81" x 3.15") EU 
Largeur, Profondeur, Hauteur.

POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, tournevis.
OPTIONS: RS-232 sur port sub-D9 vers connecteur de câble 3-pin 

de bornier détachable (C−D9F/3PM−0.6).

RC-52A

Contrôleur de Salle Universel avec Contrôle de Volume Analogique 6 Boutons

Le RC-52A est un contrôleur de salle 6 boutons avec contrôle du 
volume analogique pour les salles multimédia. Il permet de contrôler 
les sources audio et vidéo, ainsi que les autres dispositifs tels que les 
lumières ou les écrans.

CARACTERISTIQUES

 ● 6 Boutons Rétro-éclairés & Labélisables.

 ● Bouton de Contrôle de Volume Analogique 10kΩ.

 ● Capacité Macro - Exécute plusieurs commandes avec un simple bouton. 

 ● Port USB - Pour télécharger des fichiers de configuration et fournir une 
alimentation pendant la configuration.

 ● Port RS-232 - Contrôle les équipements AV tels que les vidéo-
projecteurs, écrans plats, amplificateurs, sélecteurs et scalers.

 ● Port de Sortie IR - Port de contrôle additionnel pour l'équipement AV.

 ● Fonctions IR - Apprend les commandes et fonctions depuis l'IR tel un 
répéteur IR.

 ● Fonction Verrouillage - Peut être verrouillé et déverrouillé pour garantir 
l'utilisation privé. 

 ● Taille Platine Murale - 2 gang EU/US. Disponible en blanc, noir, gris 
et aluminium brossé.

Version US

Version Européenne

SpeakersUnbalanced Stereo
Audio Player

AudioAudio

Audio

To remote
volume 
control

Video
Signal

DVD

R
S
-2

3
2

Projector

IR

To power
supply

912

RC-52A

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

e S #
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: Récepteur IR.
PORTS: 1 RS-232 sur bornier détachable; 1 IR sur bornier détachable; 

1 port USB.
ALIMENTATION: 5V DC, 150mA.
DIMENSIONS: 6.9cm x 3.14cm x 11.4cm (2.71" x 1.23" x 4.49") US; 

8.6cm x 2.06cm x 8.6cm (3.39" x 0.81" x 3.39") et 8cm x 2.06cm x 8cm 
(3.15" x 0.81" x 3.15") EU Largeur, Profondeur, Hauteur.

POIDS: Environ 0.3kg (0.67lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, logiciel windows, tournevis.
OPTIONS: Câble RS-232 sub-D9 vers 3 pins (C-D9F/3PM-0.6).

RC-52N

Contrôleur de Salle universel 6 Boutons

Le RC-52N est un contrôleur de salle universel pour les salles 
multimédia. Il contrôle les équipements audio, vidéo et autres 
équipements de salles tel que la lumière et l'écran.

CARACTERISTIQUES

 ● 6 boutons labélisables rétro éclairés.

 ● Macro - Exécute plusieurs actions sur l'appui d'un seul bouton.

 ● Installation Rapide - Permet une installation simple et rapide dans les 
boitiers murales.

 ● Horloge Interne.

 ● Port USB - Pour le mise à jour de la configuration et l'alimentation 
durant la configuration.

 ● 1 Port RS-232 - Pour le cntrôle des équipements audiovisuels comme 
les projecteurs, moniteurs LC et Plasma, amplificateurs audio, 
sélecteurs et scalers.

 ● 1 Port IR - Pour le contrôle d'équipement AV additionnels.

 ● Fonction IR - Apprentissage des commandes ou répéteur IR.

 ● Verrouillage de la face avant - Peut être bloqué pour éviter les 
manipulations intempestives.

 ● Dimensions - 6.9cm x 3.14cm x 11.4cm (2.71" x 1.23" x 4.49") US; 
8.6cm x 2.06cm x 8.6cm (3.39" x 0.81" x 3.39") and 8cm x 2.06cm 
x 8cm (3.15" x 0.81" x 3.15") EU Largeur, Profondeur, Hauteur.

 ● Taille Platine Murale - 1 Gang US/EU. Disponible en blanc, noir, gris 
et aluminium.

Version US

Version Européenne

Video
Signal

DVD

R
S
-2

3
2

To power
supply

Projector

IR

KRAMER

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

e S #
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RC-62L/RC-62/RC-62X

Contrôleurs de Salle avec Apprentissage IR 6 Boutons

Les RC-62, RC-62L et RC-62X sont des contrôleurs de 
salle 6 boutons pour les salles multimédia. Ils peuvent 
fonctionner comme des contrôleurs autonomes, ou 
comme partie intégrante du système SummitView™, 
pour contrôler les composants audio, vidéo et autres 
installations tels que l'éclairage et les écrans.

CARACTERISTIQUES

 ● 6 Boutons Programmables - Couleur, rétro-éclairage & 
labélisable.

 ● Groupes d'étiquettes - Groupes d'étiquettes programmables 
via rétro-éclairage LCD (RC-62L); groupes d'étiquettes 
imprimées (RC-62); plaque vierge sans étiquettes de 
groupes (RC-62X).

 ● Capacité Macro - Réalise plusieurs commandes par 
pression d'un seul bouton.

 ● Commandes Multiples - Chaque bouton offre plusieurs 
choix de fonctionnalité.

 ● Horloge Interne - Permet de programmer des tâches 
récurrentes, de définir un arrêt du système programmé, 
et plus encore.

 ● 1 USB - Pour programmation.

 ● 1 RS-232 Bidirectionnel - Contrôle l'équipement AV tel 
que les vidéoprojecteurs, les affichages LCD et PDP, les 
amplificateurs, les sélecteurs et les scalers.

 ● 1 Sortie IR - Port de contrôle additionnel pour l'équipement AV.

 ● Fonction Apprentissage IR - Apprend des commandes via l'IR.

 ● 2 Ports Relais Contacts Secs - Idéal pour contrôler 
d'autres équipements dans un système AV tel que la levée 
et la baisse de rideau, l'écran ou le vidéo-projecteur.

 ● 2 Connecteurs K-NET™  - Connecte à d'autres panneaux 
de contrôle ou un processeur de contrôle central.

 ● Contrôle K-NET™ - Fournit l'alimentation et le contrôle des 
données aux contrôleurs de platine murale via un câble 
unique.

 ● Tailles Platines Murales - 1 gang US (RC-62/RC-62L),  
2 gang EU (RC-62E/RC-62EL). Disponible en noir & blanc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 1 RS-232 sur connecteurs de bornier détachable; 
2 K-NET™ sur connecteurs de bornier détachable; 
1 port USB.

OUTPUTS: 2 relais sur connecteurs de bornier détachable 
(36V AC ou DC, 2A, 60V AC maximum sur charge 
non-inductive); 1 émetteur IR sur connecteurs de 
bornier détachable.

ALIMENTATION: 12V DC, 100mA.
FUSIBLE: 500mA, FSMD 2920.
ADAPTATEUR: Kits SummitView™: 12V, 5A; 

Indépendant: 12V, 500mA.
DIMENSIONS: 11.4cm x 2.9cm x 6.9cm (4.49" x 1.14" x 2.71") (US); 

15.2cm x 2.3cm x 8.6cm (5.98" x 0.9" x 3.39") 
ou 15.2cm x 2.3cm x 8cm (5.98" x 0.9" x 3.15") 
Largeur, Profondeur, Hauteur (EU).

POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, câble USB 0.91m (3ft), tournevis.
OPTIONS: Câble émetteur 3.5mm vers IR (C-A35/IRE-10); 

câbles d'extension IR 15m et 20m.
Screen

DVD

RS-232
IR

Relay

USB

To PC
(during the initial

programming stage)

Video
Signal

To power
supply

K-NET

Projector

RC-62 (Version US)

RC-62L (Version US)

RC-62 (Version Européennes)

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

e W S # T

RC-62X (Version Européennes)

RC-62L (Version Européennes)
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RC-63AX (Version Européenne)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 1 RS-232 sur connecteurs de bornier détachable; 
2 K-NET™ sur connecteurs de bornier détachable; 
1 port USB.

SORTIES: 2 relais sur connecteurs de bornier détachable 
(36V AC ou DC, 2A, 60V AC maximum sur charge 
non-inductive); 1 émetteur IR sur connecteurs de 
bornier détachable.

ALIMENTATION: 12V DC, 100mA.
FUSIBLE: 500mA, FSMD 2920.
ADAPTATEUR: Kits SummitView™: 12V, 5A; 

Indépendant: 12V, 500mA.
DIMENSIONS: 11.4cm x 2.9cm x 11.4cm (4.49" x 1.14" x 4.49") 

(US); 15.2cm x 2.3cm x 8.6cm (5.98" x 0.9" x 3.39") 
et 15.2cm x 2.3cm x 8cm (5.98" x 0.9" x 3.15") 
Largeur, Profondeur, Hauteur (EU).

POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, câble USB 0.91m (3ft), tournevis.
OPTIONS: Câble émetteur 3.5mm vers IR (C-A35/IRE-10); 

câbles d'extension IR 15m et 20m.

RC-63A/RC-63AL/RC-63AX
Contrôleurs de Salle avec Contrôle du Volume Analogique 6 Boutons

Les RC-63A, RC-63AL et RC-63AX sont des contrôleurs 
de salle 6 boutons avec un bouton de volume analogique 
pour les salles multimédia. Ils peuvent fonctionner comme 
des contrôleurs autonomes, ou comme partie intégrante 
du système SummitView™, pour contrôler les composants 
audio, vidéo et autres installations tels que l'éclairage et 
les écrans.

CARACTERISTIQUES

 ● 6 Boutons Programmables - Couleur, rétro-éclairage & 
labélisable.

 ● Groupes d'étiquettes - Groupes d'étiquettes programmables 
via rétro-éclairage LCD (RC-63AL); groupes d'étiquettes 
imprimées (RC-63A); plaque vierge sans groupes 
d'étiquettes (RC-63AX).

 ● Bouton de Réglage du Volume Analogique 10kΩ.
 ● Capacité Macro - Réalise plusieurs commandes par 
pression d'un seul bouton.

 ● Commandes Multiples - Chaque bouton offre plusieurs 
choix de fonctionnalité.

 ● Horloge Interne - Permet de programmer des tâches 
récurrentes, de définir un arrêt du système programmé, 
et plus encore.

 ● 1 Port USB - Pour programmation.
 ● 1 Port RS-232 Bidirectionnel - Contrôle l'équipement AV 
tel que les vidéoprojecteurs, les affichages LCD et PDP, 
les amplificateurs, les sélecteurs et les scalers.

 ● 1 Port IR - Port de contrôle additionnel pour l'équipement AV.
 ● Fonction Apprentissage IR - Apprend des commandes via l'IR.
 ● 2 Ports Relais Contacts Secs - Idéal pour contrôler 
d'autres équipements dans un système AV tel que la levée 
et la baisse de rideau, l'écran ou le vidéo-projecteur.

 ● 2 Connecteurs K-NET™  - Connecte à d'autres panneaux 
de contrôle ou un processeur de contrôle central.

 ● Contrôle K-NET™ - Fournit l'alimentation et le contrôle des 
données aux contrôleurs de platine murale via un câble 
unique.

 ● Tailles Platines Murales - RC-63A/RC-63AL - 2 gang US, 
RC-63EA/RC-63EAL - 2 gang EU. Disponible en noir & blanc.

Screen

RS-232
IR

Relay

USB

To PC
(during the initial

programming stage)

Video
Signal

Projector

To power
supply

K-NET

DVD

RC-63AL (Version USs)

RC-63A

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

e W S # T

RC-63A (Version Européenne)
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 1 RS-232 sur connecteurs de bornier détachable; 
2 K-NET™ sur connecteurs de bornier détachable; 
1 port USB.

SORTIES: 2 relais sur connecteurs de bornier détachable 
(36V AC ou DC, 2A, 60V AC maximum sur charge 
non-inductive); 
1 émetteur IR sur connecteurs de bornier 
détachable.

ALIMENTATION: 12V DC, 140mA.
FUSIBLE: 500mA, FSMD 2920.
ADAPTATEUR: Kits SummitView™: 12V, 5A; 

Indépendant: 12V, 500mA.
DIMENSIONS: 11.4cm x 2.9cm x 11.4cm (4.49" x 1.14" x 4.49") (US); 

15.2cm x 2.3cm x 8.6cm (5.98" x 0.9" x 3.39") et 
15.2cm x 2.3cm x 8cm (5.98" x 0.9" x 3.15") 
Largeur, Profondeur, Hauteur (EU).

POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, câble USB 0.91m (3ft), tournevis.
OPTIONS: Câble émetteur 3.5mm vers IR (C-A35/IRE-10); 

câbles d'extension IR 15m et 20m.

RC-63D/RC-63DL/RC-63DX
Contrôleurs de Salle avec Contrôle du Volume Numérique 6 Boutons

Les RC-63D, RC-63DL et RC-63DX sont des contrôleurs 
de salle 6 boutons avec un bouton de volume numérique 
pour les salles multimédia. Ils peuvent fonctionner 
comme des contrôleurs autonomes, ou comme partie 
intégrante du système SummitView™, pour contrôler les 
composants audio, vidéo et autres installations tels que 
l'éclairage et les écrans.

CARACTERISTIQUES

 ● 6 Boutons Programmables  - Couleur, rétro-éclairage & 
labélisable.

 ● Groupes d'étiquettes - Groupes d'étiquettes programmables 
via rétro-éclairage LCD (RC-63DL); groupes d'étiquettes 
imprimées (RC-63AD); plaque vierge sans groupes 
d'étiquettes (RC-63DX).

 ● Bouton de Réglage du Volume Numérique - Pour le 
SummitView uniquement.

 ● Capacité Macro - Réalise plusieurs commandes par 
pression d'un seul bouton.

 ● Commandes Multiples - Chaque bouton offre plusieurs 
choix de fonctionnalité.

 ● Horloge Interne - Permet de programmer des tâches 
récurrentes, de définir un arrêt du système programmé, 
et plus encore.

 ● 1 USB - Pour programmation.
 ● 1 RS-232 Bidirectionnel - Contrôle l'équipement AV tel 
que les vidéoprojecteurs, les affichages LCD et PDP, les 
amplificateurs, les sélecteurs et les scalers.

 ● 1 Sortie IR - Port de contrôle additionnel pour l'équipement AV.
 ● Fonction Apprentissage IR - Apprend des commandes via l'IR.
 ● 2 Ports Relais Contacts Secs - Idéal pour contrôler 
d'autres équipements dans un système AV tel que la levée 
et la baisse de rideau, l'écran ou le vidéo-projecteur.

 ● 2 Connecteurs K-NET™  - Connecte à d'autres panneaux 
de contrôle ou un processeur de contrôle central.

 ● Canal de Contrôle K-NET™ - Fournit l'alimentation et le 
contrôle des données aux contrôleurs de platine murale 
via un câble unique.

 ● Tailles Platines Murales - RC-63D/RC-63DL/RC-63DX -  
2 gang US, RC-63ED/RC-63EDL/RC-63EDX - 2 gang EU. 
Disponible en noir & blanc.

RC-63D
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To power
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RC-63DX (Version Européenne)

RC-63DL (Version US)

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2 RS-232 sur borniers détachables; 1 RS-485 sur 
borniers détachables; 1 Ethernet RJ-45.

SORTIES: 2 relais sur borniers détachables(36V AC ou DC, 2A,  
60V AC maximum sur charge non-inductive);  
2 émetteurs IR sur borniers détachables.

ALIMENTATION: 12V DC, 155mA.
DIMENSIONS: 6.9cm x 3.14cm x 11.4cm (2.71" x 1.23" x 4.49") US; 

15.1cm x 3.14cm x 8.6cm (5.94" x 1.23" x 3.39") et 
15.1cm x 3.14cm x 8.0cm (5.94" x 1.23" x 3.15") EU 
Largeur, Profondeur, Hauteur.

POIDS: Environ 0.3kg (0.67lbs).
ACCESSOIRES: Câble de contrôle émetteur jack 3.5mm(C-A35/IRE-10), 

alimentation secteur, vis de fixation, logiciel de contrôle 
basé sur une Applet Java (intégrée), Logiciel de 
configuration sous Windows®.

OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-2WP.

RC-6iR

Contrôleur de Salle Universel 6 Boutons avec apprentissage IR

Le RC-6IR est un contrôleur de salle universel 6 boutons pour 
installations multimédia. Il permet de contrôler les équipements audio, 
vidéo et autres équipements comme les systèmes d’éclairage et les 
écrans. 

CARACTERISTIQUES

 ● 6 Boutons configurables rétro-éclairés - Jusqu'à 15 commandes par 
macro et 4 toggles par bouton.

 ● Port Ethernet - Permet une installation facile avec le logiciel de 
configuration Windows® à partir d'une connexion internet. Même si 
sous certaines conditions, le port Ethernet du RC-6IR peut être utilisé 
pour contrôler un produit AV, il n'est pas destiné à cet effet et nous 
ne le recommandons pas. 

 ● 2 Ports IR

 ● Fonction d'Apprentissage IR - Apprend les commandes de toutes les 
télécommandes IR.

 ● 2 Ports Relais par Contact Sec - Utilisé pour contrôler d'autres 
équipements liés au système audiovisuel, comme l'ouverture/fermeture 
de rideaux ou la montée/descente d'un écran ou vidéoprojecteur.

 ● 2 ports RS-232 bidirectionel et 1 port RS-485 - Contrôle jusqu'à 3 
équipements additionnels via le protocole de contrôle série.

 ● Fonction de Verrouilage - Le RC-6IR peut être verrouillé et déverrouillé 
afin de prévenir toute manipulation extérieure intempestive.

 ● Dimensions - 6.9cm x 3.14cm x 11.4cm (2.71" x 1.23" x 4.49") US; 
15.1cm x 3.14cm x 8.6cm (5.94" x 1.23" x 3.39") et 15.1cm x 3.14cm 
x 8.0cm (5.94" x 1.23" x 3.15") EU Largeur, Profondeur, Hauteur.

 ● Taille Platine Murale - 2 gang EU, 1 gang US.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 3 RS−232, 1 RS−485, 2 GPI/O et 2 K−NET sur 
connecteurs de bornier détachable; 
Ethernet sur un connecteur RJ−45; 
1 capteur infrarouge, 1 USB pour programmation.

SORTIES: 2 IR, 4 relais (36V AC ou DC, 2A, 60V AC maximum 
sur charge non-inductive).

CONFIGURATIONS IP 
PAR DEFAUT:

numéro IP 192.168.1.39; masque - 255.255.0.0; 
gateway - 0.0.0.0.

ALIMENTATION: 12V DC, 570mA.
DIMENSIONS: 16.2cm x 2.6cm x 11.4 (6.4" x 1.0” x 4.5") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.6kg (1.4lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, contre plaque.
OPTIONS: Câbles émetteur IR.

RC-74DL
Contrôleur de Salle avec Bouton de Contrôle du Volume Numérique 12 Boutons

Le RC-74DL est un contrôleur de salle 12 boutons avec un bouton 
de volume numérique pour les salles multimédia. Le produit peut 
fonctionner comme un contrôleur de salle autonome ou s'intégrer 
dans un système plus complexe afin de contrôler les composants 
audio, vidéo et autres installations tels que les lumières et les écrans.

CARACTERISTIQUES

 ● 12 Boutons Programmables - 3 groupes; couleur, rétro-éclairés & 
labélisables.

 ● Bouton de Contrôle du Volume Numérique Configurable.

 ● Groupes rétro-éclairés & labélisables Programmables

 ● Capacité Macro - Exécute plusieurs commandes via un seul bouton.

 ● Banques de Commande - Chaque bouton offre des fonctions multiples 
pour des opérations alternées, plusieurs fonctions avec un bouton 
unique, et plus.

 ● 1 Port USB - Pour la programmation.

 ● 3 Ports RS-232 Bidirectionnels - Contrôle les équipements AV tels que 
les vidéo-projecteurs, les affichages LCD et PDP, les amplificateurs, 
sélecteurs et scalers.

 ● 2 Sorties IR - Port de contrôle additionnel pour l'équipement AV.

 ● Fonction d'Apprentissage IR - Apprend les commandes depuis l'IR.

 ● 4 Ports de Contacts Secs - Contrôle facilement les autres parties du 
système AV tels que la levée/baisse des rideaux, l'écran ou le vidéo-
projecteur.

 ● 2 Ports GPI/O - Les ports entrée/sortie peuvent être configurés par 
K-Config tel que des entrées numérique, des sorties numériques ou 
des entrées analogiques pour interagir avec un maximum de dispositifs. 

 ● 2 Connecteurs K-NET™ - Permet la connexion à d'autres panneaux de 
contrôle ou à un processeur de contrôle central. 

 ● Canal de Contrôle K-Net - Fournit l'alimentation et le contrôle des 
données aux contrôleurs de platine murale via un simple câble. 

 ● Compatible Kramer Site-CTRL™ - Pour contrôle de réseau et gestion 
avec le logiciel Kramer Site-CTRL sur le port Ethernet.

 ● Configuré avec le Logiciel Kramer K-Config.

 ● Contre Plaque pour Installation facile.

 ● Dimensions - 16.2cm x 2.6cm x 11.4 (6.4" x 1.0” x 4.5") Largeur, 
Profondeur, Hauteur.

 ● Taille Platine Murale - 3 gang US. Disponible en noir, blanc, gris et 
aluminium brossé.DVD Player
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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NOUVEAU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2 RS−232, 1 RS−485, 1 GPI/O et 1 K−NET sur bornier; 
1 Ethernet sur connecteur RJ−45; 
1 USB pour la programmation.

SORTIES: 2 IR, 2 Relais (36V AC ou DC, 2A, 60VAC maximum avec 
une charge inductive) et 1 GPI/O sur bornier.

REGLAGES DEFAUT IP: IP number − 192.168.1.39; 
Mask - 255.255.0.0; Gateway - 0.0.0.0.

ALIMENTATION: 12V DC, 260mA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C.

TEMPERATURE  
DE STOCKAGE:

 
−40° à +70°C.

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 7.9cm x 2.8cm x 12.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur) 

avec platine murale.
POIDS: Environ 0.6kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Alimentation.

RC-76M/RC-712M

Contrôleur de salle 6/12 Boutons

Les RC-76M et RC-712M sont des contrôleurs de salle 6 et 12 
boutons pour salles de formation et de conférence. Ils contrôlent les 
appareils audio, vidéo ainsi que les lumières et les écrans. Ils sont 
compatibles avec le système Merten System M.

CARACTERISTIQUES

 ● 6/12 Boutons Configurables - Boutons face avant rétroéclairés et 
labellisables.

 ● Fonction Macro - Plusieurs commandes affectées à un seul bouton.

 ● Commandes - Chaque bouton possède plusieurs fonctions comme par 
exemple la fonction toggle.

 ● 1 Port GPI/O - Peut-être configuré via l'entrée numérique K-Config, 
sortie numérique ou entrée analogique pour interface avec une variété 
d'appareils comme les sensors, switch, LEDs ou relais.

 ● 2 Ports RS-232 Bidirectionnels - Contrôle équipement AV comme les 
vidéoprojecteurs, écrans LCD et PDP, amplificateurs, sélecteurs et 
scalers.

 ● 2 Ports Relais Contact Sec - Contrôle éléments tiers au système 
AV comme la montée/descente des rideaux, d'un écran ou d'un 
vidéoprojecteur.

 ● 2 Ports de Contrôle IR - Avec récepteur IR learning derrière la 
platine avant qui permet d'apprendre les commandes à partir d'une 
télécommande IR.

 ● 1 Port RS-485

 ● Compatibilité Site-CTRL Kramer - Pour contrôle et gestion réseau sur 
le port Ethernet.

 ● Commande par liaison K-NET™ - Interface utilisateur compatible, 
alimentation et données de commande sur un seul câble.

 ● Contrôle Flexible - Via Ethernet et K-NET.

 ● Taille platine murale - 2 Gang EU, compatible Merten.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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NOUVEAU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 RS-232, 1 RS-485, 1 GPI/O et 1 K-NET sur connecteurs de 
bornier détachable; 1 Ethernet sur connecteur RJ-45; 
1 USB pour programmation.

SORTIES: 2 IR, 2 relais (36V AC ou DC, 2A, maximum 60VAC sur 
charge non-inductive) et 1 GPI/O sur connecteurs de bornier 
détachable.

CONFIGURATION IP 
PAR DEFAUT:

Adresse IP − 192.168.1.39; 
Mask - 255.255.0.0; Gateway - 0.0.0.0.

ALIMENTATION: 12V DC, 260mA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C (32° à 104°F).

TEMPERATURE  
DE STOCKAGE:

 
−40° à +70°C (−40° à 158°F).

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 7.9cm x 2.8cm x 12.4cm (3.1" x 1.1” x 4.9") 

Largeur, Profondeur, Hauteur (avec platine murale).
POIDS: Environ 0.6kg (1.4lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, faces avant noires et blanches, cadres Decora 

noirs et blancs.

RC-76R/RC-78R

Contrôleur de Salle 6/8 Boutons

Les RC-76R et RC-78R sont des contrôleurs de salle configurables 
pour les salles multimédia. Ils permettent de contrôler les 
équipements audio/vidéo et autres dispositifs tels que les lumières et 
les écrans. Les RC-76R et RC-78R ont un fonctionnement identique. 
Le RC-76R dispose de 6 boutons, et le RC-78R dispose de 8 boutons.

CARACTERISTIQUES

 ● 6/8 Boutons Configurables - Boutons rétro-éclairés, configurés via le 
logiciel de configuration K-Config.

 ● Capacité Macro - Exécute plusieurs commandes avec l'appui d'un seul 
bouton

 ● Commandes - Chaque bouton offre de multiples couches de fonctions.
 ● 1 Port GPI/O - Peut être configuré par K-Config comme une entrée 
numérique, une sortie numérique ou une entrée analogique afin de 
gérer l'interface avec la plupart des dispositifs tels que les capteurs, 
les boutons, les LEDs ou les relais.

 ● 2 Ports RS-232 Bidirectionnels - Contrôle de l'équipement AV tels que 
les projecteurs, les affichages LCD et PDP, les amplificateurs, les 
sélecteurs et les scalers.

 ● 2 Ports Relais Contacts Secs - Contrôle des autres périphériques du 
système AV, tels que la montée/descente des occultants, un écran 
ou un projecteur.

 ● 2 Ports IR de Contrôle - Avec un récepteur IR, derrière la face avant, qui 
apprend les commandes à partir de n'importe quelle télécommande IR.

 ● 1 Port RS-485.
 ● Compatibilité Kramer Site-CTRL™ - Pour contrôle et gestion réseau à 
distance via le port Ethernet.

 ● Canal de Contrôle K-NET™ - Connecte des interfaces utilisateur 
compatibles, fournit l'alimentation et le contrôle des données via un 
câble unique.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Via Ethernet et K-NET.
 ● Taille Platine Murale - 1 gang US, compatible Decora.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2x ports RS-232 bidirectionnels sur borniers détachables; 
1x port RS-485 sur bornier détachable; 
1x entrée sur jack pour la configuration et commande des ports 
RS-232.

SORTIES: 4 (2x2) photo-émetteurs infrarouges sur borniers détachables.
ALIMENTATION: 12V continu, 155mA.
DIMENSIONS: 7,1cm x 4,4cm x 13,7cm (2.8" x 1.75" x 5.39") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0,3 kg (0.67lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, logiciel de configuration Kramer compatible 

Windows®, cable de configuration.
OPTIONS: Cable pour émetteur IR Double, cable pour émetteur IR simple, 

Câble d'extension IR, cable de configuration.

RC-7B

Contrôleur de Salle Universel 7 Boutons avec apprentissage IR

Le RC-7B est un contrôleur de salle universel à 7 boutons pour les 
installations multimédia. Il permet de contrôler les équipements audio 
et vidéo.

CARACTERISTIQUES

 ● 7 Boutons Rétro-Eclairées - Marche, Arrêt, Volume (+ fort/- fort) 
PC, DVD,& Magnétoscope. Chaque touche peut exécuter jusqu'à 15 
commandes.

 ● Fonction d'Apprentissage IR - Apprend les commandes de toutes les 
télécommandes IR.

 ● 4 Emetteurs IR - Deux ports infrarouges dont chacun comporte deux 
branches.

 ● 2 Ports RS-232 Bidirectionnels.

 ● 1 Port RS-485.

 ● Configuration d'Accès Facile - La configuration du RC-7B s'effectue 
depuis la face avant.

 ● Dimensions - 6.9cm x 3.14cm x 11.4cm (2.71" x 1.23" x 4.49") US;  
15.1cm x 3.14cm x 8.0cm (5.94" x 1.23" x 3.15") EU Largeur, 
Profondeur, Hauteur.

 ● Taille Platine Murale - 2 Gang EU, 1 Gang US.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2x ports RS-232 bidirectionnels sur borniers détachables;  
1x port RS-485 sur bornier détachable; 1x entrée sur jack pour 
la configuration et commande des ports RS-232.

SORTIES: 4x sorties relais sur borniers détachables (36V AC ou DC,  
2A, 60V AC maximum sur charge non-inductive); 
4 (2x2) photo-émetteurs infrarouges sur borniers détachables.

ALIMENTATION: 12V continu, 155mA.
DIMENSIONS: 7,1cm x 4,4cm x 13,7cm (2.8" x 1.75" x 5.39") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0,3kg (0.67lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, logiciel de cofiguration Kramer compatible 

Windows®, cable de configuration.
OPTIONS: Cable pour émetteur IR Double, cable pour émetteur IR simple, 

Câble d'extension IR, cable de configuration.

RC-7LC
Contrôleur de Salle Universel 5 Boutons avec apprentissage IR

Le RC-7LC est un contrôleur de salle universel à 5 touches pour les 
installations multimédia. Il permet de contrôler les équipements audio, 
vidéo et autres équipements comme les systèmes d’éclairage et les 
écrans.

CARACTERISTIQUES

 ● 5 Touches Rétro-Eclairées - Marche, Arrêt, PC, DVD,& Magnétoscope. 
Chaque touche peut exécuter jusqu'à 15 commandes.

 ● Fonction d'Apprentissage IR - Apprend les commandes de toutes les 
télécommandes IR.  

 ● 4 Emetteurs IR - Deux ports IR.

 ● 2 Ports RS-232 Bidirectionnels.

 ● 1 Port RS-485.

 ● 4x Ports Relais sur Contacts Secs - Communément utilisé pour 
contrôler d'autre équipements connexes au systéme audiovisuel, 
comme l'ouverture et la fermeture des occultants ou la montée 
descente de l'écran et du vidéoprojecteur.

 ● 1 Bouton Rotatif - Pour le réglage du volume sonore.

 ● Configuration d'Accès Facile - La configuration du RC-7LC s'effectue 
depuis la face avant.

 ● Dimensions - 15.1cm x 3.14cm x 8.0cm EU (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 2 Gang EU.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-1T Bobine de câble Audio Mono/Contrôle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2x ports RS-232 bidirectionnels sur borniers détachables; 
1x port RS-485 sur bornier détachable; 1x entrée sur jack pour la 
configuration et commande des ports RS-232.

SORTIES: 4x sorties relais sur borniers détachables (36V AC ou DC, 
2A, 60V AC maximum sur charge non-inductive); 
4 (2x2) photo-émetteurs infrarouges sur borniers détachables.

ALIMENTATION: 12v continu, 155mA.
DIMENSIONS: 6.9cm x 3.14cm x 11.4cm (2.71" x 1.23" x 4.49") US; 

15.1cm x 3.14cm x 8.0cm (5.94" x 1.23" x 3.15") EU 
Largeur, Profondeur, Hauteur.

POIDS: Environ 0,3 kg (0.67lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, logiciel de configuration Kramer compatible 

Windows®, cable de configuration.
OPTIONS: Câble pour émetteur IR Double, cable pour émetteur IR simple, 

Câble d'extension IR, cable de configuration.

RC-7RL

Contrôleur de Salle Universel 7 Boutons avec apprentissage IR

Le RC-7RL est un contrôleur de salle universel à 7 boutons pour les 
installations multimédia. Il permet de contrôler les équipements audio, 
vidéo et autres équipements comme les systèmes d’éclairage et les 
écrans.

CARACTERISTIQUES

 ● 7 Boutons Rétro-Eclairées - Marche, Arrêt, Volume (+ fort/- fort) 
PC, DVD,& Magnétoscope. Chaque touche peut exécuter jusqu'à 15 
commandes.

 ● Fonction d'Apprentissage IR - Apprend les commandes de toutes les 
télécommandes IR.

 ● 4 Emetteurs IR - Deux ports IR.

 ● 2 Ports RS-232 Bidirectionnels.

 ● 1 Port RS-485.

 ● 4 Ports Relais sur Contacts Secs - Communément utilisé pour contrôler 
d'autre équipements connexes au systéme audiovisuel, comme 
l'ouverture et la fermeture des occultants ou la montée descente de 
l'écran et du vidéoprojecteur.

 ● Configuration d'Accès Facile - La configuration du RC-7RL s'effectue 
depuis la face avant.

 ● Dimensions - 6.9cm x 3.14cm x 11.4cm (2.71" x 1.23" x 4.49") 
US; 15.1cm x 3.14cm x 8.0cm (5.94" x 1.23" x 3.15") EU Largeur, 
Profondeur, Hauteur.

 ● Taille Wall Plate - 2 gang EU.

Screen

Laptop

Lighting 
System

Projector Video
Player

DVD
PlayerRelay

R
elay

R
S
-2

3
2

Audio

IR

IR

Audio

Y/C

CV

V
G

A

RC-7RLE

Version US

Version Européenne

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-1T Bobine de câble Audio Mono/Contrôle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2 RS-232 sur borniers détachables; 1 RS-485 sur 
borniers détachables; 1 Ethernet sur RJ-45, 2 IR.

SORTIES: 2 relais sur borniers détachables (36V AC ou DC, 2A, 
60VAC maximum sur charge non-inductive); 
2 émetteurs IR sur borniers détachables.

ALIMENTATION: 12V DC, 155mA.
DIMENSIONS: 6.9cm x 3.14cm x 11.4cm (2.71" x 1.23" x 4.49") US; 

15.1cm x 3.14cm x 8.6cm (5.94" x 1.23" x 3.39") et 
15.1cm x 3.14cm x 8.0cm (5.94" x 1.23" x 3.15") EU 
Largeur, Profondeur, Hauteur.

POIDS: Environ 0.3kg (0.67lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation secteur, Logiciel de contrôle basé Java 

(interne), Logiciel Kramer de configuration RC sous 
Windows®

OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-2WP, câble émetteur doucle 
IR, câble émetteur simple IR, câble d'extension IR

RC-8iR
Contrôleur de salle universel 8 Boutons avec apprentissage IR

Le RC-8IR est un contrôleur de salle universel 8 boutons pour les 
installations multimédia. Il permet de contrôler les équipements audio, 
vidéo et autres équipements comme les systèmes d’éclairage et les 
écrans.

CARACTERISTIQUES

 ● 8 Boutons configurables retro éclairés - Jusqu'à 15 commandes par 
macro et 4 macro par bouton. 

 ● Port Ethernet - Permet une configuration facile, avec le logiciel Kramer 
sous Windows®, via une connexion internet.Note: Si sous certaines 
conditions le port Ethernet du RC-8IR peut être utilisé pour contrôler 
un produit AV, il n'est cependant pas destiné à cet effet et nous ne 
recommandons pas cette utilisation.

 ● 2 Ports IR.

 ● Fonction d'Apprentissage IR - Apprentissage des commandes pour les 
télécommandes IR.

 ● 2 Ports Relais Contacts Secs - Communément utilisé pour contrôler 
d'autres équipements connexes au système AV, comme l'ouverture 
et la fermeture des volets ou la montée descente de l'écran et du 
vidéoprojecteur.

 ● 2 Ports RS-232 Bidirectionnel et 1 RS-485 - Contrôle jusqu'à 3 
équipements additionnels via le protocole de contrôle série.

 ● Verrouillage du Clavier - Le RC-8IR peut être verrouillé afin de prévenir 
toute manipulation intempestive.

 ● Dimensions - 6.9cm x 3.14cm x 11.4cm (2.71" x 1.23" x 4.49") US; 
15.1cm x 3.14cm x 8.6cm (5.94" x 1.23" x 3.39") et 15.1cm x 3.14cm 
x 8.0cm (5.94" x 1.23" x 3.15") EU Largeur, Profondeur, Hauteur.

 ● Taille Platine Murale - 1 gang US, 2 gang EU.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

e f h W S



3.32 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

S
Y

S
T

E
M

E
S

 D
E

 C
O

N
T

R
O

L
E

S Y S T E M E S  D E  C O N T R O L E  C O N T R O L E U R S  D E  S A L L E

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2 ports RS-232 sur connecteurs de bornier détachable, 
1 port RS-485 sur connecteurs de bornier détachable, 
1 port Ethernet RJ-45, 1 IR.

SORTIES: 2 relais sur connecteurs de bornier détachable  
(30V alternatif ou continu, 2A, 60VA maximum); 
2 émetteurs IR sur connecteurs de bornier détachable.

ALIMENTATION: RC−8RK: 12V DC, 140mA; RC−8RKL: 12V DC, 240mA.
DIMENSIONS: 15.1cm x 3.16cm x 8.6cm (5.94" x 1.56" x 3.39") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.3kg (0.67lbs).
ACCESSOIRES: Câble Kramer 3,5mm vers émetteur de contrôle IR 

(C-A35/IRE-10), alimentation, 2 vis supplémentaires M3x5, 
logiciel de commande Java (interne), logiciel de contrôle  
Kramer Windows®.

OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-2WP.

RC-8RK/RC-8RKL

Contrôleur de Salle avec Apprentissage IR 8 Boutons

Les RC-8RK et RC-8RKL sont des 
contrôleurs de salle 8-boutons pour les 
salles multimédia. Ils peuvent contrôler 
les composants audio, vidéo et autres 
installations tels que l'éclairage et les 
écrans. Les deux modèles diffèrent 
uniquement selon la taille des boutons.

CARACTERISTIQUES

 ● 8 Boutons Programmables Couleur, Rétro-Eclairage & Labélisables - 
Jusqu'à 15 commandes par macro et 4 niveaux de macro par bouton.

 ● Port Ethernet - Permet une programmation facile à partir d'une 
connexion internet avec le logiciel de configuration Windows® Kramer.  
Note: Le port Ethernet n'est pas destiné au contrôle de l'équipement AV.

 ● 2 Ports IR.

 ● Fonction Apprentissage IR - Apprend des commandes via l'IR.

 ● 2 Ports Relais Contacts Secs - Idéal pour contrôler d'autres 
équipements dans un système AV tel que la levée et la baisse de 
rideau, l'écran ou le vidéo-projecteur.

 ● 2 Ports RS-232 Bidirectionnel et 1 RS-485 - Contrôle plusieurs 
équipements additionnels via le protocole de contrôle Série. 

 ● Verrouillage du clavier - Les RC-8RK/RC-8RKL peuvent être verrouillés 
et déverrouillés afin d'éviter des manipulations intempestives.

 ● Dimensions - 15.1cm x 3.16cm x 8.6cm Largeur, Profondeur, Hauteur.

 ● Taille Platine Murale - 2 gang EU; rackable avec le kit de mise en rack 
RK-2WP.

RC-8RK RC-8RKL

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo composite (1Vpp/75Ω) sur un connecteur RCA; 
2 VGA (PC) sur connecteurs HD-15; 2 audio stéréo 
asymétriques sur mini jacks 3.5mm; 1 audio asymétrique sur 
2 connecteurs RCA; 1 microphone sur mini jack 3.5mm.

SORTIES: 1 vidéo sur bornier détachable 2-pin, 2 audio stéréo 
asymétriques sur bornier détachable 3-pin, 1 VGA (PC) sur 
bornier détachable 10-pin.

PORTS: Ethernet, 1 sortie IR sur bornier, 1 RS-232 sur connecteurs 
de bornier détachable, 1 connecteur USB.

TAUX DE TRANSFERT 
RS-232 SUPPORTÉ:

 
Jusqu'à 115200.

RESOLUTIONS  
SUPPORTES:

640x480px60Hz (IBM VGA), 640x480px67Hz (Apple 
Mac II), 640x480px72Hz (VESA), 640x480px75Hz 
(VESA), 800x600px56Hz (VESA), 800x 600px60Hz 
(VESA), 800x600px72Hz (VESA), 800x600px75Hz (VESA), 
1024x768px60Hz (VESA), 1024x768px70Hz (VESA), 
1024x768px75Hz (VESA), 1280x1024px75Hz (VESA), 
1280x1024px60Hz (VESA STD), 1280x960px60Hz (VESA 
STD), 1400x1050px60Hz (VESA STD), 1440x900px60Hz 
(VESA STD), 1600x1200px60Hz (VESA STD).

TENSION 
D'ALIMENTATION:

 
12V, 5A.

DIMENSIONS: 16.2cm x 3.4cm x 11.4cm (6.37" x 1.34" x 4.49") US 
Largeur, Profondeur, Hauteur.

POIDS: Environ 0.14kg (0.31lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, tournevis, cadre de fixation.
OPTIONS: Câble USB 0.91m, câble d'installation pour WP-500, 

copieur d'EDID XGA FC-200.

WP-500
Platine de Connexion Active pour Contrôle et Sélection de Salle

Le WP-500 est un sélecteur pour signaux informatiques, vidéo composite, 
audio stéréo et micro. Il sélectionne l'une des trois sources d'entrée vers 
un afficheur et pilote l'afficheur avec des commandes IR ou RS-232.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 2 vidéo informatique graphique sur connecteurs 
HD-15, chacune avec des connecteurs audio asymétriques mini jack 
3.5mm; 1 vidéo composite avec 2 connecteurs audio asymétriques RCA; 
1 entrée micro sur mini jack 3.5mm.

 ● Connexions Face Arrière - 1 RVBHV, 1 vidéo composite, 2 sorties audio 
sur connecteurs de bornier détachable.

 ● Contrôles - 2 boutons de volume: 1 audio et 1 micro; boutons en face 
avant: 1 alimentation de vidéoprojecteur et 3 boutons de sélection. 
Chaque bouton programmable peut générer des commandes de 
macros telles que le changement des entrées du vidéoprojecteur.

 ● Contrôle du display - IR et RS-232 bidirectionnel.

 ● Compatible Kramer Site-CTRL™ - Pour le contrôle par réseau, utilisez 
le software Kramer Site-CTRL par le port Ethernet.

 ● Mud Ring inclus.

 ● Dimensions - 16.2cm x 3.36cm x 11.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 3 Gang US. Disponible en blanc, noir, gris et 
aluminium brossé.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-MH1/MH1 Câble éclaté Hydra™ VGA, Audio Stéréo 3.5mm & 3 RCA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo composite (1Vpp/75Ω) sur connecteur RCA; 
2 VGA (PC) sur connecteurs HD-15; 
2 audio stéréo asymétrique sur mini jacks 3.5mm; 
1 audio asymétrique sur 2 connecteurs RCA; 1 microphone 
type condensateur/dynamique sur mini jack 3.5mm.

PORTS: Ethernet, 1 sortie IR sur connecteurs de bornier détachable, 
1 RS-232 sur connecteurs de bornier détachable, 
1 connecteur USB.

VITESSE  
DE TRANSMISSION  
RS-232 SUPPORTEE:

 
 
Jusqu'à 115200.

RESOLUTIONS 
SUPPORTEES:

640x480px60Hz (IBM VGA), 640x480px67Hz (Apple Mac II), 
640x480px72Hz (VESA), 640x480px75Hz (VESA), 
800x600px56Hz (VESA), 800x 600px60Hz (VESA), 
800x600px72Hz (VESA), 800x600px75Hz (VESA), 
1024x768px60Hz (VESA), 1024x768px70Hz (VESA), 
1024x768px75Hz (VESA), 1280x1024px75Hz (VESA), 
1280x1024px60Hz (VESA STD), 1280x960px60Hz (VESA 
STD), 1400x1050px60Hz (VESA STD), 1440x900px60Hz 
(VESA STD), 1600x1200px60Hz (VESA STD).

ALIMENTATION: 12V, 5A.
DIMENSIONS: 16.2cm x 3.36cm x 11.4cm (6.38" x 1.32" x 4.49") US 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.14kg (0.31lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, tournevis, logiciel de configuration 

Kramer Windows®.
OPTIONS: Câble USB 0.91m (3ft), câble d'installation WP-500, 

FC-200 XGA copieur EDID.

WP-501
Solution de Platine Murale Active pour Contrôle de Salle et Gestion du Signal

Le WP-501 est un sélecteur pour les signaux de vidéo informatique 
graphique, vidéo composite, audio stéréo et microphone. Il commute 
une des trois entrées AV (une avant & deux arrière) vers un affichage 
et le contrôle par commandes IR ou RS-232. Avec ses connecteurs 
sur la face arrière, il s'adapte parfaitement aux salles avec des 
sources PC et vidéo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - Entrées: 1 vidéo informatique graphique sur 
connecteur HD-15, stéréo asymétrique & 1 microphone sur mini jacks 
3.5mm.

 ● Connexions Face Arrière - Entrées: 1 vidéo informatique graphique 
avec stéréo asymétrique, 1 vidéo composite et audio stéréo sur 
borniers détachables; Sorties: 1 vidéo composite, 1 vidéo informatique 
graphique et 2 sorties audio sur borniers détachables; 2 relais & 1 IR 
sur borniers détachables; 1 Ethernet sur connexion RJ-45.

 ● Contrôles - 2 boutons de contrôle de volume: 1 audio et 1 microphone; 
boutons de face avant: 1 alimentation projecteur et 3 entrées de 
sélection. Chaque bouton programmable exécute des commandes de 
macro; 2 relai faible voltage.

 ● Ports de Contrôle d'Affichage - IR et RS-232 bidirectionnel pour 
contrôler le dispositif d'affichage.

 ● Stockage de l'EDID - L'information EDID peut être stocké et modifié 
depuis un PC en utilisant le logiciel EDID Designer.

 ● Compatible Kramer Site-CTRL™ - Pour contrôle et gestion en réseau 
sur port Ethernet en utilisant le logiciel Kramer Site-CTRL.

 ● Mud Ring inclus

 ● Dimensions - 16.2cm x 3.36cm x 11.4cm (6.38" x 1.32" x 4.49") US 
Largeur, Profondeur, Hauteur.

 ● Taille Platine Murale - 162mm x 114mm. Disponible en blanc, noir, 
gris et aluminium brossé.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2 RS−232 et 1 K−NET™ sur connecteurs de bornier 
détachable; 1 Ethernet sur connecteur RJ−45; 
1 récepteur infrarouge intégré, 1 infrarouge sur connecteur 
mini jack 3.5mm; 1 USB pour la programmation.

SORTIES: 2 infrarouges et 3 relais (36V AC ou DC, 2A, 60V AC 
maximum sur charge non inductive) sur connecteurs de 
bornier détachable.

CONFIGURATION  
IP PAR DEFAUT:

Adresse IP − 192.168.1.39; Mask - 255.255.0.0; 
Gateway - 0.0.0.0.

INDICATEURS: LED indicatrice pour chaque fonction.
ALIMENTATION: 12V DC, 2A (depuis l'alimentation) ou 12V DC via connexion 

K−NET™.
DIMENSIONS: 12cm x 7.2cm x 2.4cm (4.7" x 2.8" x 1.0") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: 0.3kg (0.7lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, tournevis.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T, télécommande de contrôle 

infrarouge RC-4.

SL-1
Contrôleur de Salle Principal

Le SL-1 est un contrôleur de salle principal. Il contrôle les composants 
audio et vidéo, ainsi que les autres périphériques de salle tels que les 
lumières et les écrans.

CARACTERISTIQUES

 ● 2 Ports RS-232 Bidirectionnels - Permet le contrôle d'équipements 
AV tels que des projecteurs, des écrans LCD et Plasma, des 
amplificateurs audio, des sélecteurs et des scalers.

 ● 3 Ports Relais Contacts Secs - Permet le contrôle facile des dispositifs 
annexes du système audiovisuel comme l'ouverture et la fermeture des 
rideaux ainsi que la montée et la descente de l'écran ou du projecteur.

 ● Contrôle IR - 1 entrée (connecteur 3,5mm) et 2 sorties (borniers 
détachables).

 ● Fonction Apprentissage IR - Apprend les commandes depuis n'importe 
quelle télécommande IR.

 ● Compatible Kramer Site-CTRL™ - Pour contrôle et gestion à distance via 
réseau, avec le logiciel Kramer Site-CTRL, sur port Ethernet.

 ● Canal de Contrôle K-NET™ - Pour connecter des interfaces utilisateur 
compatibles et fournir l'alimentation et le contrôle des données sur un 
câble unique.

 ● Port USB - Pour télécharger un fichier de configuration.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Ethernet, K-NET™, capteur IR et 
commandes externes IR.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 unités peuvent être montées côte à côte 
dans un espace rack 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.

DEFAULT

K-NET
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ETHERNET

RS-232
RX1  TX1  G  Rx2  TX2

IR1 -  G  - 2
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

e H W S # T



3.36 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

S
Y

S
T

E
M

E
S

 D
E

 C
O

N
T

R
O

L
E

S Y S T E M E S  D E  C O N T R O L E    P R O C E S S E U R S  D E  C O N T R O L E

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2 RS-232, RS−485, 2 GPI/O et K−NET™ sur connecteurs 
de bornier détachable; 1 Ethernet sur connecteur RJ-45; 
1 récepteur infrarouge intégré, 1 infrarouge sur mini jack 
3.5mm; 1 USB pour la programmation.

SORTIES: 3 infrarouges, 5 relais (36V AC ou DC, 2A, 
60V AC maximum sur charge non inductive).

CONFIGURATION IP 
PAR DEFAUT:

Adresse IP − 192.168.1.39; Mask - 255.255.0.0; 
Gateway - 0.0.0.0.

INDICATEURS: Indicateur LED pour chaque fonction.
ALIMENTATION: 12V DC, 290mA.
DIMENSIONS: 14.3cm x 12.2cm x 4.4cm (5.6" x 4.8" x 1.7") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: 0.6kg (1.4lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-13, télécommande de contrôle 

RC-4, câbles émetteurs IR, câble capteur IR.

SL-10
Contrôleur de Salle Principal

Le SL-10 est un contrôleur de salle principal. Il contrôle les 
composants audio et vidéo, ainsi que les autres périphériques de 
salle tels que les lumières et les écrans.

CARACTERISTIQUES

 ● 1 Port Ethernet - Pour contrôler plusieurs produits AV via Ethernet.

 ● 2 Ports d'Entrée/Sortie Universels - Peuvent être configurés comme 
entrées analogiques, entrées numériques ou sorties numériques 
pour convenir avec la plupart des dispositifs comme les capteurs, les 
boutons, LEDs et relais.

 ● 2 Ports RS-232 Bidirectionnels - Permet le contrôle d'équipements 
AV tels que des projecteurs, des écrans LCD et Plasma, des 
amplificateurs audio, des sélecteurs et des scalers.

 ● 5 Ports Relais Contacts Secs - Permet le contrôle facile des dispositifs 
annexes du système audiovisuel comme l'ouverture et la fermeture des 
rideaux ainsi que la montée et la descente de l'écran ou du projecteur.

 ● Contrôle IR - 2 entrées (1 récepteur intégré et 1 sur mini-jack 3.5mm) 
et 3 sorties (sur borniers détachables).

 ● Fonction Apprentissage IR - Apprend les commandes depuis n'importe 
quelle télécommande IR.

 ● 1 Port Série RS-485.

 ● Compatible Kramer Site-CTRL™ - Pour contrôle et gestion à distance via 
réseau, avec le logiciel Kramer Site-CTRL, sur port Ethernet.

 ● Contrôle K-NET™ - Pour connecter des interfaces utilisateur 
compatibles et fournir l'alimentation et le contrôle des données sur 
un câble unique.

 ● Port USB - Pour télécharger un fichier de configuration.

 ● LEDs de Statuts - 5 relais, 4 IR, 2 universelles, Ethernet, K-NET™, 
RS-485 et RS-232.

 ● Compact MultiTOOLS® - 3 unités peuvent être montées côte à côte 
dans un espace rack 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-13.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 4 RS-232, RS−485, 4 GPI/O et K−NET™ sur connecteurs 
sur borniers détachables; 1 Ethernet sur connecteur RJ-45; 
1 récepteur infrarouge intégré, 2 infrarouges sur mini jack 
3.5mm; 1 USB pour la programmation.

SORTIES: 4 infrarouges, 8 relais (36V AC ou DC, 2A, 
60V AC maximum sur charge non-inductive).

CONFIGURATION IP 
PAR DEFAUT:

Adresse IP − 192.168.1.39; 
Mask - 255.255.0.0; Gateway - 0.0.0.0.

INDICATEURS: Indicateur LED pour chaque fonction.
ALIMENTATION: 12V DC, 290mA.
DIMENSIONS: 14.3cm x 12.2cm x 4.4cm (5.6" x 4.8" x 1.7") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: 0,6kg (1.4lbs)
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-13, télécommande de contrôle 

RC-4, câbles émetteurs IR.

SL-12
Contrôleur de Salle Principal

Le SL-12 est un contrôleur de salle principal. Il contrôle les 
composants audio et vidéo, ainsi que les autres périphériques de salle 
tels que les lumières et les écrans. Ce contrôleur permet de regrouper 
les équipements audio, vidéo et sources vidéo informatiques, et d'en 
simplifier le contrôle à travers un système centralisé.

CARACTERISTIQUES

 ● 1 Port Ethernet - Pour contrôler plusieurs produits AV via Ethernet.

 ● 4 Ports d'Entrée/Sortie Universels - Peuvent être configurés comme 
entrées analogiques, entrées numériques ou sorties numériques 
pour convenir avec la plupart des dispositifs comme les capteurs, les 
boutons, LEDs et relais.

 ● 4 Ports RS-232 Bidirectionnels - Permet le contrôle d'équipements 
AV tels que des projecteurs, des écrans LCD et Plasma, des 
amplificateurs audio, des sélecteurs et des scalers.

 ● 8 Ports Relais Contacts Secs - Permet le contrôle facile des dispositifs 
annexes du système audiovisuel comme l'ouverture et la fermeture des 
rideaux ainsi que la montée et la descente de l'écran ou du projecteur.

 ● Contrôle IR - 3 entrées (1 récepteur intégré et 2 sur mini jack 3.5mm) 
et 4 sorties (sur borniers détachables).

 ● Fonction Apprentissage IR - Apprend les commandes depuis n'importe 
quelle télécommande IR.

 ● 1 Port Série RS-485.

 ● Compatible Kramer Site-CTRL™ - Pour contrôle et gestion à distance via 
réseau, avec le logiciel Kramer Site-CTRL, sur port Ethernet.

 ● Canal de Contrôle K-NET™ - Pour connecter des interfaces utilisateur 
compatibles et fournir l'alimentation et le contrôle des données sur un 
câble unique.

 ● Port USB - Pour télécharger un fichier de configuration.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Ethernet, K-NET™, RS-485, capteur IR 
et commandes externes IR.

 ● Compact MultiTOOLS® - 3 unités peuvent être montées côte à côte 
dans un espace rack 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-13.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: K−NET™, 6 RS−232 et 1 GPI/O sur connecteurs 
de bornier détachable, 
Ethernet sur connecteur RJ−45, 
1 infrarouge.

SORTIES: 2 relais (36V AC ou DC, 2A, 60V AC) et 
2 ports IR sur connecteurs de bornier détachable

ALIMENTATION: 100−240V AC, 22VA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C (32° à 104°F).

TEMPERATURE 
DE STOCKAGE:

 
−40° à +70°C (−40° à 158°F).

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 48.26cm x 11.5cm x 1U (19" x 4.5" x 1U) 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.6kg (1.4lbs).
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Panneau de contrôle RC-3TB, câbles émetteurs IR.

SL-14RCN
Contrôleur de Salle A/V 12 Boutons avec Port USB

Le SL-14RCN est un contrôleur de salle AV polyvalent. Il 
agit comme un panneau de contrôle unique pour piloter 
l'ensemble des équipements A/V. Un module optionnel 
est doté de 3 boutons et duplique les fonctionnalités des 
touches en façade du SL-14RC.

CARACTERISTIQUES

 ● 12 boutons configurables en façade. 

 ● 1 port d'entrée/sortie universel - Ce port peut être 
configuré comme entrée analogique, entrée numérique ou 
sortie numérique pour interface avec des produits divers: 
capteurs, commutateurs, diodes LED et relais. 

 ● 6 ports bidirectionnels RS-232 - Permet le contrôle 
d'équipements audiovisuels tels que des projecteurs, 
écrans LCD et Plasma, amplificateurs audio, grilles et 
scalers. 

 ● 2 Ports Relais Contacts Secs - Permet le contrôle facile 
d'accessoires annexes au système audiovisuel comme 
l'ouverture/fermeture de rideaux, la montée/descente 
de l'écran et/ou du projecteur. 

 ● 2 Sorties Contrôle IR.

 ● Port USB - Sur la face arrière pour la configuration du 
produit.

 ● Fonction d'Apprentissage IR - Apprend les commandes de 
n'importe quel télécommande IR.

 ● Compatibilité Kramer Site-CTRL™ - Fonctionne avec le 
logiciel Kramer Site-CTRL™ pour contrôle et gestion via 
le port Ethernet.

 ● Contrôle Canal K-NET™ - Se connecte à un panneau de 
contrôle RC-3TB ou autre interface compatible et fournit 
l'alimentation et le contrôle des données via un câble 
unique.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Via face avant, panneau de 
contrôle dédié RC-3TB/RC-3TBU, Ethernet et K-NET™.

 ● Kit de Mise en Rack Standard 19" - 1U. Équerres de 
montage incluses.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS: 8.9cm x 2.1cm x 2.3cm (3.5" x 0.8" x 0.9”) Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.1kg.

RC-3TBU
Panneaux de Contrôle à distance 3 Boutons avec USB

Les RC-3TB et RC-3TBU dupliquent à distance les touches 
des contrôleurs de salle SL-14RC et SL-14RCN.

CARACTERISTIQUES

 ● Contrôle Canal K-NET™ - Pour connecter un panneau seul, ou plusieurs 
panneaux en cascade. 

 ● Affectation Programmable des Touches  - Via un connecteur USB et 
un logiciel.

 ● Taille - Long module. Se monte à l'intérieur des TBUS-1A, TBUS-10, 
K-POD301 ou WP-3TP.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle 8.19

# T

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2 K−NET™ sur connecteurs de bornier détachable; 
1 RS-232 sur connecteurs de bornier détachable, 
1 connecteur USB.

ALIMENTATION: 12V DC, 140mA via K−NET™.
DIMENSIONS: 11.4cm x 2.6cm x 11.4cm (4.49" x 1.02" x 4.49") US; 

15.2cm x 1.9cm x 8.6cm (5.98" x 0.75" x 3.39") et 
15.2cm x 1.9cm x 8cm (5.98" x 0.75" x 3.15") EU 
Largeur, Profondeur, Hauteur.

POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: Tournevis.
OPTIONS: Alimentation.

RC-53D/RC-53DLC
Panneaux de Contrôle Auxiliaire K−NET™

Les RC-53D et RC-53DLC sont des panneaux de contrôle auxiliaires 
6-boutons. Ils fonctionnent avec des contrôleurs de salle, tel que 
le SummitView™ BrainBox ou la série des contrôleurs de salle SL, 
via la communication K-NET™ qui permet d'étendre le contrôle de 
l'équipement AV dans n'importe quelle pièce.

CARACTERISTIQUES

 ● 6 Boutons Programmables Rétro Eclairés & Labélisables - Jaune 
(RC-53D), coloré (RC-53DLC).

 ● Contrôles - Bouton rotatif d'ajustement du volume numérique avec LED 
indicatrices du volume.

 ● 2 Connecteurs K-NET™ - Se connecte à d'autres panneaux de contrôle 
ou un processeur de contrôle central.

 ● Contrôle Canal K-NET™ - Fournit l'alimentation et les données de contrôle 
aux contrôleurs sur platine murale via un câble unique.

 ● Ports RS-232 & USB - Pour mise à jour du firmware.

 ● Dimensions - 11.4cm x 2.6cm x 11.4cm (4.49" x 1.02" x 4.49") US; 
15.2cm x 1.9cm x 8.6cm (5.98" x 0.75" x 3.39") et 15.2cm x 1.9cm 
x 8cm (5.98" x 0.75" x 3.15") EU Largeur, Profondeur, Hauteur.

 ● Taille Platine Murale - 2 gang EU/US. Disponible en blanc, noir, gris et 
aluminium brossé.

Version Européenne

Version US

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2 K-NET sur connecteurs de bornier détachable, 
1 USB pour programmation.

ALIMENTATION: 12V DC, 420mA.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C (32° à 104°F).
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −45° à +72°C (−49° à 162°F).
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 16.2cm x 2.6cm x 11.4 (6.4" x 1.0" x 4.5") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.6kg (1.4lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation.

RC-54DL
Panneau de Contrôle Auxiliaire K−NET™ 12 Boutons

Le RC-54DL est un panneau de contrôle auxiliaire 12 Boutons 
fonctionnant comme un contrôleur de salle, tel que le RC-74DL, dans 
les salles de classe, les salles de conférence ou les auditoriums.

CARACTERISTIQUES

 ● Boutons Face Avant - 12 boutons configurables, 3 groupes rétro-
éclairés RVB.

 ● Contrôles - 1 bouton rotatif de contrôle haut/bas configurable avec 
LEDs indicatrices.

 ● 2 Connecteurs K-NET™ - Connectés à d'autres panneaux de contrôle 
ou un processeur de contrôle central.

 ● Commande par liaison K-NET™ - Fournit alimentation et contrôle des 
données aux contrôleurs de platine murale via un câble unique. 

 ● Port USB - Pour améliorer le firmware et configurer l'ID K-Net.

 ● Dimensions - 16.2cm x 2.6cm x 11.4 (6.4" x 1.0” x 4.5") Largeur, 
Profondeur, Hauteur.

 ● Taille Platine Murale - 3 gang US. Disponible en blanc, noir, gris et 
aluminium brossé.

To SL-12

K
-N

ET

To RC-74DL

K
-N

ET

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2 K-NET sur connecteurs de bornier détachable,  
1 USB pour programmation.

CONTROLES: 2 boutons (RC-5B2), 4 boutons (RC-5B4).
ALIMENTATION: 5V DC, 40mA.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 5cm x 2.4cm x 4.7cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.14kg.

RC-5B2/RC-5B4
Module de Platine Murale - Panneau de Contrôle Auxiliaire 2/4 Boutons

Les RC-5B2 et RC-5B4 sont des panneaux de contrôle auxiliaires 
avec des boutons rétro-éclairés RVB. Ils peuvent être utilisés comme 
contrôleurs auxiliaires lorsque connectés par K-NET™ au contrôleur 
de salle tel que le processeur/scaler SummitView™ SV-552 ou l'un 
des contrôleurs SL Kramer.

CARACTERISTIQUES

 ● 2/4 boutons de Face Avant - Boutons rétro-éclairés et configurables.

 ● Commande par liaison K-NET™ - Pour connecter individuellement et 
chainer plusieurs panneaux.

 ● Installation et Configuration K-Config.

 ● Dimensions - 5cm x 2.4cm x 4.7cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille - Double insert, peut être utilisé avec n'importe quel boitier 
compatible: boitiers muraux, TBUS, etc. Fournit avec une façade noire 
et blanche.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 RS-232 sur connecteur sub-D9 (F); 1 RS-485 sur 
bornier détachable 3-pin; 1 connecteur USB Type B.

SORTIES: 2 RS-232 sur connecteurs sub-D9 (M), 1 RS-232 sur 
bornier détachable 3-pin.

VITESSE DE  
TRANSMISSION:

 
1200 à 115200bps.

MODES OPERATOIRES: Hardware and software.
CONFORME USB: 1.1.
CONTROLES: DIP-switches.
ALIMENTATION: 5V DC, 130mA.
DIMENSIONS: 12cm x 6.9cm x 2.44cm (4.72" x 2.72" x 0.96") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.3kg (0.67lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de mise en rack.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

VP-14xl
Convertisseur/Extendeur RS-232

Le VP-14xl est un extendeur de port pour signaux de contrôle tel 
RS-232, RS-485 ou USB. Le produit convertit le signal de contrôle 
d'entrée vers trois sorties RS-232.

CARACTERISTIQUES

 ● Mode d'opération Hardware ou Software.

 ● Contrôles DIP-Switch - Pour source HW, adressage SW et vitesse de 
transmission. 

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 unités peuvent être montées côte à côte 
dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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RC-116/RC-108
Contrôleur de Présentation 16 Boutons et 8 Boutons

CARACTERISTIQUES

 ● Système Interconnect - Connecte des émetteurs paires torsadées 
compatibles en série via des entrées loop (et le contrôle K-Net™ vers 
le RC-116/RC-108) à un récepteur paires torsadées unique.

 ● Modèles Compatibles  - Tous les émetteurs doivent avoir une entrée 
loop paires torsadées et un contrôle K-NET™, comme par exemple les 
TP-107, TP-107AV et TP-107AVR.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Face avant, K-NET™ & RS-232.
 ● Canal de Contrôle K-NET™ - Alimentation et contrôle des données via 
un câble unique.

 ● Terminaison K-NET™ Sélectionnable.
 ● Taille Desktop.

Les RC-116 et RC-108 sont des contrôleurs de présentation pour les 
émetteurs paires torsadées. Ces produits peuvent commuter jusqu'à 
8 ou 16 sources, qui sont interconnectées en série via les entrées 
loop, vers un récepteur paires torsadées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONTROLES: RS-485, RS-232.
DIMENSIONS: RC-108: 12cm x 7.0cm x 2.4cm Largeur, Profondeur, Hauteur

RC-116: 18.4cm x 11.4cm x 2.7cm Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: RC-108: Environ 0.3kg.

RC-116: Environ 0.6kg.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

d T



3.44 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

S
Y

S
T

E
M

E
S

 D
E

 C
O

N
T

R
O

L
E

S Y S T E M E S  D E  C O N T R O L E   P A N N E A U X  D E  C O N T R O L E

RS-485G  B  A

SETUP

12V DC

ETHERNET

Reset

FlashUpgrade

RS-232 OUT

RS-232 IN

RS-485G  B  A

SETUP

12V DC

ETHERNET

Reset

FlashUpgrade

RS-232 OUT

RS-232 IN

To the RS-232
Port of a

Kramer Switcher

Second
Remote
Control

First
Remote
Control

LCDContrast

LCDContrast

RC-160

Panneau de contrôle 16x16

CARACTERISTIQUES

 ● Bouton Take - Exécute plusieurs commutations en une seule 
fois.

 ● Verrouillage de la face avant.

 ● Options de contrôle flexibles - Face avant, Ethernet,  
2 RS-232 (une entrée, une sortie) Logiciel de contrôle 
K-Router sous Windows, RS-485 et télécommande 
infrarouge inclue.

 ● Taille standard rack 19 pouces - 1U. Équerres fournies.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE/SORTIE: 2 RS-232 sur connecteurs DB-9;  
1 RS-485 sur bornier détachable;  
1 port ETHERNET CAT5.

CONTROLES: Boutons en face avant, RS-232, RS-485, 
Ethernet et infra rouge, réglage de contraste 
du LCD.

INDICATEURS: 8 caractères en face avant.
ALIMENTATION: 12V DC, 130mA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U Largeur, Profondeur, Hauteur, 

montable en rack.
POIDS: Environ 2.7kg (6lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, adapateur null modem, logiciel 

de contrôle Kramer sous Windows®, logiciel 
de configurationKramer sous Windows®, 
télécommande infra rouge, équerres.

Le RC-160 est un panneau de contrôle à distance pour les grilles de 
commutation Kramer équipées d’interfaces RS-232 et RS-485. Il peut 
contrôler toutes les grilles Kramer qui utilisent le protocole 2000 
Kramer, jusqu’à 16x16.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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RC-80
Panneau de contrôle 8x8

CARACTERISTIQUES

 ● Bouton Take - Exécute plusieurs commutation en une action.

 ● Verrouillage de la face avant.

 ● Options de contrôle flexibles - Face avant, Ethernet,  
2 RS-232 (une entrée, une sortie) avec logiciel K-Router 
sous Windows, RS-485 et télécommande infra rouge 
(fournie).

 ● Afficheur Entrées/Sorties - LED

 ● Taille rack 19 pouces - 1U, équerres fournies.

Le RC-80 est un panneau de contrôle à distance pour les grilles 
Kramer possédant une interface RS-232 ou RS-485. Il peut contrôler 
toutes les grilles Kramer qui utilisent le Protocol 2000 Kramer. Le jeu 
de commandes RS-232 supporte les grilles jusqu’à 8x8.

d h H S

RS-485G  B  A

SETUP

12V DC

ETHERNET

Reset

FlashUpgrade

RS-232 OUT

RS-232 IN

RS-485G  B  A

SETUP

12V DC

ETHERNET

Reset

FlashUpgrade

RS-232 OUT

RS-232 IN

To the RS-232
Port of a

Kramer Switcher

Second
Remote
Control

First
Remote
Control

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES/SORTIES: 2 RS-232 connecteurs DB-9 IN/OUT 
1 RS-485 sur bornier détachable; 
1 ETHERNET CAT5

CONTROLES: Boutons en face avant, RS-232, RS-485,  
Ethernet et IR, réglage de contraste de l'afficheur

INDICATORS: 8−character display on the front panel.
ALIMENTATION: 12V DC, 200mA
DIMENSIONS: 19"x7"x1U, rackable
POIDS: 2.7 kg (6lbs.) approx
ACCESSOIRES: Adaptateur nul modem, Logiciel de contrôle 

Kramer sous Windows, Logiciel de configuration 
sous Windows, télécommmande infra rouge.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION: 12V continu, 2,1A.
DIMENSIONS: 12,0cm x 7,2cm x 2,4cm (4.7" x 2.8" x 1.0") 

Largeur, Prof. Hauteur.
POIDS: 0,3kg (0.7lbs.
ACCESSOIRES: Alimentation 12V continu, 2,1A.
OPTIONS: Accessoire de montage en baie 19 pouces RK-3T.

PL-15

Hub à 5 ports K−NET™

Le PL-15 est un hub informatique à 5 ports pour raccorder des 
périphériques sur un réseau K-Net. Le PL-15 fournit l'alimentation en 
énergie et permet des communications bidirectionnelles jusqu'à un 
maximum de 5 périphériques sur un cable unique.

CARACTERISTIQUES

 ● Connectique K-Net - 5x borniers à 4 contacts pour l'alimentation et les 
signaux de données.

 ● Voyants LED d'Indication des Entrées & Sorties Actives.

 ● Puissance d'Alimentation Disponible - 12V continu, 2,1A au total.

 ● Coffret Compact Kramer TOOLS™ - 3 unités peuvent être montées 
côte à côte en baie 19 pouces (Hauteur 1U) avec l'accessoire de 
montage RK-3T.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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PT-4iREX

CARACTERISTIQUES

 ● Entrée - Récepteur IR et connecteur 3.5mm pour un récepteur IR 
externe jusqu'à 30 mètres.

 ● Sorties - Quatre sorties pouvant contrôler jusqu’à huit produits IR 
jusqu’à 75 mètres.

 ● Applications - Pour une utilisation avec tous les signaux IR.

 ● Ultra-Compact Pico TOOLS™ - 4 produits peuvent être montés côte à 
côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-4PT.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 récepteur IR.
SORTIES: 4 émetteurs IR sur connecteurs jack 3.5mm.
FREQUENCE D'OPERATION IR: 38kHz +/−10%.
ANGLE D'EFFICACITE: 120° max.
ALIMENTATION: 12V DC, 95mA.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C (32° à 104°F).
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C (−40° à 158°F).
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 6,22cm x 5,24cm x 2,41cm (2.45" x 2.06" x 0.95") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.15kg (0.55lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation; Câble de contrôle émetteur 3.5mm 

vers IR (C−A35/IRE−10); câble récepteur externe 
IR 0.9m.

OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-4PT, câbles récepteur 
externe IR: C−A35M/IRR−3 et C−A35M/IRR−50; 
câble émetteur IR: double émetteur C−A35/2IRE−10.

Le PT-4IREX est un répéteur pour les signaux infra rouge qui peut 
fonctionner à des distances jusqu’à 75 mètres. Ce modèle permet le 
déport infra rouge dans des zones où il n’est pas possible d’avoir une 
liaison à vue pour le signal infra rouge.
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Le PT-5T et PT-5R sont un émetteur et récepteur paires torsadées 
pour les signaux infrarouges. Les produits contrôlent jusqu'à cinq 
dispositifs par leurs propres émetteurs IR jusqu'à 250m sur câble 
de paires torsadées.

Répéteur & Extendeur IR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 récepteur IR sur mini jack 3.5mm (PT−5T); 
1 paire torsadée sur un connecteur RJ−45 (PT−5R).

SORTIES: 2 émetteurs IR sur mini jacks 3.5mm, 1 paire 
torsadée sur un connecteur RJ−45 (PT−5T); 3 
émetteurs IR sur mini jacks 3.5mm (PT−5R).

DISTANCE MAXIMALE 
D'OPERATION: 250m (820ft).
FREQUENCE: 36−40kHz.
ALIMENTATION: 5V DC; 7mA (PT−5T), 6mA (PT−5R).
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C (32° à 104°F).
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −45° à +72°C (−49° à 162°F).
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 5.0cm x 6.6cm x 2.3cm (1.97" x 2.6" x 0.91") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.15kg (0.33lbs).
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, 1 récepteur IR avec câble 

de 2m et mini jack 3.5mm, 5 émetteurs IR avec 
câbles de 2m et mini jacks 3.5mm.

CARACTERISTIQUES

 ● Contrôle IR Multi-Unité  - Contrôle 2 dispositifs locales et 3 à distance 
(DVDs, amplificateurs, air conditionnée, etc.) via ses ports IR.

 ● Portée - Jusqu'à 250m sur paires torsadées.

 ● Opération Flexible - Dispositifs qui se situent dans des espaces fermés, 
cabinets et autres pièces.

 ● PT-5T - Entrée: 1 récepteur IR sur mini jack 3.5mm; sorties:  
2 émetteurs IR sur mini jacks 3.5mm; 1 paire torsadée sur un 
connecteur RJ-45.

 ● PT-5R - Entrée: 1 paire torsadée sur un connecteur RJ-45; sorties:  
3 émetteurs IR sur mini jack 3.5mm.

 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded twisted pair) 
tel que CAT 5.

 ● Vendu par Paire

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

PT-5R/T

r S

S
Y

S
T

E
M

E
S

 D
E

 C
O

N
T

R
O

L
E



KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

3.49

S Y S T E M E S  D E  C O N T R O L E   R E P E T E U R S  &  H U B S

VP-14

d

VP-1
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PORT 1
SETUP 1+2

SETUP 3+4

To Switcher

PC

RS-232

Le VP-14 un distributeur de port de commande RS-232. Il envoie les 
informations de n'importe quel port vers les trois autres.

Extendeur RS-232 à 4 ports

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS RS-232: Null-Modem RS-232 TX/RX.
ALIMENTATION: 12 VDC, 30mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7,5cm x 2,5cm LxPxH.
POIDS: 0,28kg approx.
ACCESSOIRES: Alimentation, support de montage.
OPTIONS: Kits de mise en rack 19 pouces RK-T1, RK-T3

Alimentation 12 VDC 6 sorties VA-50P

CARACTERISTIQUES

 ● Contrôle - Dipswitches pour les connexions droites ou croisées.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être montés dans un 
rack 1U 19" avec le RK-3T en option.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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WP-4iR
Platine murale active - Répéteur IR

CARACTERISTIQUES

 ● Sortie - Jusqu'à 4 signaux distribués aux récepteurs IR.

 ● Dimensions - 8.6cm x 2.3cm x 8.6cm (3.39" x 0.91" x 3.39") 
and 8cm x 2.3cm x 8cm (3.15" x 0.91" x 3.15") EU Largeur, 
Profondeur, Hauteur.

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 récepteur IR.
SORTIES: 4 émetteurs IR sur bornier détachable.
ALIMENTATION: 12V DC, 95mA.
POIDS: Environ 0.15kg (0.55lbs).
DIMENSIONS: 8.6cm x 2.3cm x 8.6cm (3.39" x 0.91" x 3.39") 

et 8cm x 2.3cm x 8cm (3.15" x 0.91" x 3.15") EU 
Largeur, Profondeur, Hauteur.

ACCESSOIRES: Alimentation, câble jack 3,5mm vers un émetteur IR 
(C-A35/IRE-10).

OPTIONS: Câble émetteur simple IR C-A35/IRE-10 & 
câble émetteur double IR C-A35/2IRE-10; 
câble d'extension 3,5mm C-A35M/A35F-50 et 
C-A35M/A35F-65.

Le WP-4IR est un répéteur pour les signaux infra rouge 
qui peut opérer à une distance de 75m. Ce modèle 
permet l’extension des signaux infra rouge dans les 
zones où le produit n’est pas en vue directe avec la 
télécommande.

Version Européenne

Version US
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FC-29

IR Learner

Le FC-29 permet l'apprentissage et l'enregistrement de codes infra 
rouge sur un PC via le port USB. Il enregistre des commandes infra 
rouge qui peuvent ensuite être chargées dans les contrôleurs de 
salles.

CARACTERISTIQUES

 ● Récepteur infra rouge intégré

 ● Apprentissage et enregistrement de commandes infra rouge - Enregistre 
les commandes sur un PC avec le logiciel de configuration Kramer 
RC-SV.

 ● Alimentation via le port USB  - Pas d'alimentation externe.

 ● Port de sortie IR - Pour faciliter le test des commandes enregistrées.

 ● Taille ultra compacte Pico TOOLS™ - 4 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un rack 19 pouces 1U avec le kit de mise en rack 
optionnel RK-4PT.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 récepteur infra rouge.
SORTIE: 1 émetteur infra rouge sur connecteur mini jack 3.5mm.
ALIMENTATION 5 V DC (USB), 120mA.
DIMENSIONS 4.22cm x 5.18cm x 2.44cm (1.66" x 2.04" x 0.96") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS Environ 0.15kg (0.55lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-4PT 19".
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PL-18
Extendeur de port de contrôle

Le PL-18 est un extendeur de port de contrôle versatile. Il ajoute 
des ports RS-232, IR et relais à un contrôleur RS-232, plus 
particulièrement aux produits Kramer de la famille RC tels que les 
RC-2 ou RC-62/RC-63.

CARACTERISTIQUES

 ● 2 ports série RS-232 - Un qui reçoit les commandes et un pour le 
contrôle universel des diffuseurs et sélecteurs.

 ● 4 relais contacts secs - Pour le contrôle d'autres éléments dans une 
salle audiovisuelle tels que les rideaux, l'écran ou le projecteur.

 ● 2 ports infra rouge.

 ● 1 port USB - Pour les mises à jour.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un rack 19 pouces 1U avec le kit de mise en rack 
optionnel RK-3T.

12V DCPROGRAM

1   C   2     3   C   4
1              

2
G Rx Tx   G Rx Tx

IR OUTPUTS

Blinds

Screen

To RC
Device

ProjectorDisplayDVD

IR

RS-232

Rela
y

IR
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y

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2 RS-232 bidirectionnel sur bornier détachable, 1 USB.
SORTIES: 4 relais sur borniers détachables, 36V AC ou DC, 1A, 

60V AC max à charge non-inductive; 2 sorties IR sur 
connecteur mini-jack 3.5mm.

INDICATEURS LED: ON (vert), RS−232 (Tx−rouge et Rx−vert), IR (vert), 
relais (vert).

ALIMENTATION: 5V DC, 260mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.6cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.6kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK−3T, câbles émetteurs IR 15m 

et 20m.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION 
ENTREE

230V AC, 50/60Hz, 10VA, 
interne (Europe).

SORTIES: 5 sorties 100−120V AC, charge maximale de 10A.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, Hauteur), 

rackable.
POIDS: Environ 2.7kg.
ACCESSOIRES 
INCLUS:

Câble d'alimentation, logiciel de contrôle Kramer 
sous Windows®, télécommande IR, équerres.

PL-50

Moniteur & Contrôleur d'Alimentation 5 canaux

Le PL-50 est un contrôleur d'alimentation qui surveille et contrôle 
jusqu'à 5 voies d'alimentation en détectant l'état de consommation 
d'énergie de l'appareil connecté. A l'aide d'une page Internet dédiée, le 
PL-50 peut afficher/programmer l'activité des sorties d'alimentation et 
gérer la réponse aux signaux d'alarme.

CARACTERISTIQUES

 ● Commande par Page Web Intégrée - Programmation de 
l'activité des sorties d'alimentation, gestion des réponses 
aux évènements, programmation indépendante de l'état 
de chacune des sorties, etc. 

 ● Gestion des Alarmes - Détecte tout changement d'état sur 
n'importe lequel des canaux surveillés et déclenche une 
alarme ou toute autre action désirée par déclenchement 
d'un relais. L'alarme est aussi envoyée par courriel.

 ● Changement d'Etat - Des touches de préréglage des 
niveaux mesurent la consommation en veille et en 
fonctionnement et mémorisent ces valeurs.

 ● Alarme - Déclenchement d'un relais ou alarme sur page 
site Internet.

 ● Indicateurs - 1x LED verte et 1x LED orange par canal 
indiquent l'état actif ou en veille du canal concerné.

 ● Puissance Maximum - 10A au total.

 ● Large Choix de Modes de Commande - Commandes 
en façade, RS-232 (Logiciel K-Router™ compatible 
Windows® fourni), RS-485, Ethernet, USB et 
télécommande infrarouge. 

 ● Dimensions Baie 19 Pouces Normalisée - Hauteur 1U, 
équerres de montage en baie comprises.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de câble Audio Mono/Contrôle
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PL-8

Contrôleur de Relais Basse Tension

Le PL-8 est un contrôleur de relais haute performance. L'appareil 
peut être raccordé jusqu'à 8 périphériques pour la commande 
centralisée et simplifiée de la salle audiovisuelle (éclairage, fermeture 
de rideaux, etc.). Les commandes transitent via un réseau K-NET™.

CARACTERISTIQUES

 ● 8 Relais - Pour contrôler jusqu'à 8 périphériques ou accessoires de 
la salle audiovisuelle comme les rideaux, éclairages, écran motorisé, 
montée/descente du projecteur,etc.

 ● Extension du Contrôle SummitView™ - Peut être commandé par les 
boîtiers SummitView™ modèles SV-551, RC-62 et RC-63.

 ● Voie de Commande K-NET™ - Pour raccordement des interfaces 
utilisateur compatibles et fournir l'alimentation en énergie + les 
données sur un cable unique.

 ● Voyants LED - Le voyant LINK indique une communication active, le 
voyant ON, la présence de l'alimentation.

 ● Mise à Jour du Progiciel Par Liaison RS-232.

 ● Format Compact Kramer TOOLS™ - 3 appareils peuvent être montés 
côte à côte en baie 19 pouces, hauteur 1U, avec l'adaptateur RK-3TR 
en option.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

INTERFACE: RS-232 sur 1x connecteur sub-D 9 contacts, 
2x connexions K-NET sur bornier.

SORTIES: 4x sorties relais bipolaires sur bornier, contacts 
NO (Normalement Ouvert), C-voltage commun, NC 
(Normalement Fermé), 36V alternatif ou continu, 2A, 
6OV alternatif maximum sur charge non-inductive.
4x sorties relais simples sur bornier, contacts NO 
(Normalement Ouvert), NC (Normalement Fermé), 
36V alternatif ou continu, 2A, 6OV alternatif maximum 
sur charge non-inductive.

LEDs de CONTROLE: LINK et ON.
ALIMENTATION: 12V continu, 130mA.
DIMENSIONS: 12,1cm x 7,18cm x 2,42cm (4.76" x 2.83" x 0.95") 

Largeur, Prof. Hauteur.
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerre de fixation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK−3T.

G  B  A  12V

RX

Blinds

Screen

To RC-62/
RC-63

PL-8

Low V
oltage R

elay C
ontrolle

r

REL 1     REL 2
REL 3     REL 4

REL 5    REL 6 REL 7
    

REL 8 RS-232
G  B  A  12V

K-NET

Projector

Projector
Lift

Relay
Relay

Lighting System

Relay

Relay

To RB-8

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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RB-6

Power

ETH

Power

Lighting System 1 Lighting System 5

Alimentation 6 canaux

Le RB-6 est une alimentation haute performance pouvant 
alimenter jusqu'à six unités externes. Quatre prises 
électriques disposent d'un bouton de contrôle on/off et 
deux prises électriques disposent en plus d'un contrôle 
de la tension.

CARACTERISTIQUES

 ● Contrôle des sorties actives - Toutes les sorties disposent 
d'un contrôle On/Off, 5 & 6 min/max avec contrôle de la 
tension via boutons rotatifs.

 ● Alimentation de Sortie - 10A total, maximum 6A par 
sortie.

 ● Contrôle Web Serveur Intégré - Contrôle On & Off 
des canaux avec ajustement de la tension sur 5 & 6, 
programmation de l'activité de l'alimentation sur chaque 
sortie séparément via Ethernet. 

 ● Extensible - Extensible jusqu'à 8 unités.

 ● Options de contrôle - Boutons de face avant, 
télécommande IR, RS-232, RS-485 & Ethernet.

 ● Indicateurs - LEDs indicatrices de sortie active, 
alimentation et IR.

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC, modèles Us et 
EU disponibles. 

 ● Kit de Mise en Rack standard 19” - 1U. Équerres de 
montage incluses.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 alimentation AC.
SORTIES: 6 sorties alimentation AC contrôlables.
CONTROLES: Boutons de face avant, télécommande IR, 

RS-232 sur connecteur sub-D9, RS-485 sur 
bornier détachable 3 broches, Ethernet sur un 
connecteur RJ-45, serveur web embarqué.

CONSOMMATION: 100−240V AC, 50/60Hz, 30VA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C.

TEMPERATURE  
DE STOCKAGE:

 
-40° à +70°C.

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19" x 9.3" x 1U Largeur, Profondeur, Hauteur, 

rackable.
POIDS: Environ 1.8kg.
ACCESSOIRES: Équerres de montage, télécommande IR, 

cordon d'alimentation.
OPTIONS: Câble Kramer récepteur infrarouge P/N 

505−70434010−S.

d h H S

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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RC-4
Télécommande de Contrôle IR

Le RC-4 est une télécommande infrarouge manuelle pour les salles 
multimédia. Il fonctionne avec le système SummitView™ pour 
contrôler le composants audio, vidéo et autres équipements d'une 
salle tels que les éclairages et les écrans.

CARACTERISTIQUES

 ● Boutons de Sélection pour 4 sources.

 ● Contrôle des produits de la famille SL Master Room Controllers et SV-552  -  
Demande un récepteur IR C-A35M/IRR pour fonctionner avec le 
SV-552.

RC-IR2/RC-IR3

CARACTERISTIQUES

 ● Emplacements de la mémoire - Stocke jusqu'à 99 commutations 
multiples définies d'avance pouvant être rappelées et exécutées quand 
nécessaire.

Les RC-IR2 et RC-IR3 sont des télécommandes sans fil infra-rouge 
destinées à tous les sélecteurs et grilles Kramer pilotables en 
RS-232. L'émetteur et le récepteur peuvent commuter jusqu'à 96x96 
entrées et sorties.

Télécommandes IR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION: 2 piles alkaline AA de taille standard, contrôle à distance: 10mA.
DIMENSIONS: RC-IR2: 4.5cm x 17.6cm x 2.2cm LxPxH

RC-IR3: 5.2cm x 10.1cm x 2.0cm LxPxH
ACCESSOIRES: Piles.
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RC-IR2 RC-IR3
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K-Touch

Interface tactile pour écran iOs ou Android

Le système K-Touch permet à l'installateur d'intégrer des 
appareils tactiles comme interface utilisateur au sein de 
son système de contrôle de salle Kramer. En configurant 
le contrôleur Kramer pour communiquer sur des réseaux 
IT standards avec appareils tactiles iOS ou Android et 
en créant l'écran de contrôle requis sur l'interface 
graphique Cloud (pas besoin de l'installer sur votre PC), 
vous réalisez un système de contrôle complet, moderne 
et tactile géré sur le bout des doigts.

CARACTERISTIQUES

 ● Centaines d'Appareils mobiles supportés - K-Touch est 
supporté par la plupart des téléphones et tablettes sous 
iOS. Avec son application gratuite et simple d'utilisation, 
disponible dans l'App Store et Google Play, K-Touch est 
votre solution de contrôle ultime.

 ● Système basé Cloud - K-Touch Admin et K-Touch Builder 
sont des systèmes basés cloud en ligne. Des panneaux 
utilisateurs déjà créés sont téléchargeables sur l'appareil 
mobile d'un simple bouton et peuvent être ensuite 
modifiés sur Internet à tout moment. Afin de valider tout 
changement, il vous suffit de re-synchroniser le système.

 ● Mélange Panneaux et Ecrans tactiles

 ● Contrôleurs K-Touch - Notre gamme de processeurs de 
salle SL offre des ports de contrôle simples à configurer. 
Ils peuvent être contrôlés à partir des unités RC ou à 
partir d'un appareil tactile en utilisant le nouveau système 
K-Touch.

 ● Disponible dans certains Pays - L'utilisation et la vente 
de licences K-Touch nécessite une formation préalable. 
Renseignez-vous auprès de votre agence Kramer locale.

Gérez les projets de vos clients à partir du serveur d'administration Web

Concevez vos écrans à partir du screen builder Web et importez les sur le 

système de contrôle configuré par vos soins

Synchronisez l'application sur votre tablette avec le serveur Web 

et téléchargez les écrans conçus par vos soins
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Site-CTRL™

Logiciel de Contrôle et Monitoring AV en Réseau

Le logiciel Kramer Site-CTRL™ (ver. 2) est un outil de 
gestion AV puissant. Il permet le monitoring en temps 
réel et le pilotage des contrôleurs Kramer  ainsi que les 
équipements audiovisuels connectés sur un site AV. La 
version téléchargeable gratuitement de Site-CTRL peut 
réaliser le monitoring et le pilotage de 100 contrôleurs 
Kramer. Pour les installations plus larges, une solution 
similaire est également disponible.

CARACTERISTIQUES

 ● Arborescence - Organisez les salles contrôlées grâce à 
une arborescence.

 ● Résumé sur une page - Résume sur une seule page l'état 
de l'installation audiovisuelle.

 ● Statut Compte-rendu - Résume l'état de la communication 
pour chaque salle, l'état des afficheurs et la durée de vie 
de la lampe du vidéoprojecteur.

 ● Déclenchement des Procédures - Déclenche de simples 
macro ON/OFF, gère l'allumage et l'extinction des 
appareils ainsi que le mode standby.

 ● Gestion du Site - Mise à jour firmware ou configuration de 
plusieurs appareils comme tâche planifiée.

 ● Accès aux pages web du contrôleur - Pour la commande à 
distance des fonctions spécifiques des salles.

 ● Gestion d'évènements - Déclenche des alertes et envoie 
des emails sur des événements définis par l'utilisateur et 
nécessitant une intervention.

Obtenez une page de vue d'ensemble de  

votre installation AV
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GROUPE 4

CONVERTISSEURS DE FORMATS & STANDARDS

Kramer Electronics propose une gamme complète d’interfaces vidéo & audio pour toutes les applications 
Broadcast et Pro AV:

 ■ Décodeurs Vidéo Analogique, Encodeurs et Transcodeurs - Conversion entre divers formats 
vidéo analogique comme la Composite, S-vidéo (Y/C), RVB et Composante.

 ■ Convertisseurs Audio Analogique – Conversion entre l’audio analogique asymétrique et symétrique.

 ■ Convertisseurs Vidéo Analogique/Numérique et Processeurs – Conversion de signaux vidéo 
analogique et numérique incluant SD/HD/3G HD-SDI.

 ■ Convertisseurs Audio Analogique/Numérique – Conversion de signaux audio analogique et 
numérique incluant AES/EBU, S/PDIF et TOSLINK®.

 ■ Embeddeurs et Desembeddeurs Audio Numérique – Ajout d’un flux audio numérique à un flux 
vidéo numérique ou extraction de l’audio numérique embarqué à partir du flux vidéo numérique.

 ■ Convertisseurs de standards et Correcteurs de base temps (TBC) – Conversion entre différents 
standards vidéo (PAL, NTSC, etc.) et correction des erreurs de base temps et stabilisation de 
l’image.

 ■ Convertisseurs de format graphique – Conversion de signaux vidéo graphiques comme les 
formats XGA et UXGA et les signaux vidéo analogiques comme les signaux RVBHV.

 ■ Processeurs de synchronisation – Générateur de signaux de synchro standard et black burst 
pour les applications en studio qui requiert la fonction Genlock.

 ■ Convertisseurs de synchronisation vidéo – Conversion entre différents formats de synchro : 
Composite, H & V séparés, analogique et TTL ainsi que l’ajout et la séparation de la synchro sur 
le canal vert.

 ■ Régénérateurs de synchronisation – Récupération et reconstruction de signaux de synchro 
perdus ou erronés et de signaux Black Burst. 



A PROPOS DU CLIENT

L’université Alvernia est une université privée catholique. Elle se situe à Reading en Pennsylvanie 
et offre plus de 50 cours dans le cadre d’une formation certifiée à ses 3 000 étudiants.  

LE BESOIN

Créer un centre de formation offrant aux étudiants et résidents locaux la possibilité d’apprendre 
et de développer leurs connaissances en matière de technologies AV. Les cours traditionnels 
se déroulent dans la salle de formation et son équipement dernier cri. 

LE DEFI

Contrôler et gérer les sources AV sur l’ensemble du site incluant un amphi, un studio vidéo, 
une salle de contrôle, un studio de bruitage et un laboratoire intéractif équipé d’ordinateurs. 
Permettre une utilisation simple du système par utilisateurs avec différents niveaux de 
compétences. 

LA SOLUTION

Les designers ont choisi les sélecteurs/scalers, grilles de commutation et émetteurs/
récepteurs sur paires torsadées de Kramer pour créer un campus uniforme et connecté.

LES DETAILS DU PROJET

La salle de formation comprend un amphithéâtre de 125 sièges équipé de systèmes de 
vidéoconférence connectés aux deux satellites de l’université et à des liaisons extérieures 
pour l’enseignement à distance. Le système permet aux participants d’accéder rapidement 
et facilement à une variété de sources grâce à l’intégration des produits Kramer Electronics. 
Trois paires d’émetteurs/récepteurs TP-121EDID et TP-122EDID sur paires torsadées 
transmettent les signaux VGA d’un visualiseur, un ordinateur portable et un PC vers la grille de 
commutation. Trois paires d’émetteurs/récepteurs PT-571 et PT-572+ sur paires torsadées 
transmettent les signaux HDMI d’un combo DVD/VCR, un ordinateur portable et un lecteur  
Blu-Ray DVD vers la grille de commutation DVI VS-66HDCP de Kramer. Trois vidéoprojecteurs 
DLP transmettent la vidéo des sources dans l’amphithéâtre. Ils sont connectés au système via 
trois sélecteurs/scalers HDMI VP-437xl de Kramer. Un quatrième VP-437xl est relié au FC-32, 
un convertisseur de format DVI vers VGA/Composante, permettant un retour vidéo dans la salle 
de contrôle. Un VP-731, sélecteur/scaler numérique ProScale™ , distribue les sources vidéo 
vers le codec pour vidéoconférence. Le câblage DGKat™ de Kramer est utilisé dans la salle de 
formation pour la connexion des sources vidéo avec des longueurs pouvant aller jusqu’à 50m. 

LES AVANTAGES CLIENT

Selon Bob Lobascio, vice-président des ventes chez IMS Audio Visual, l’intégrateur local, il était 
impératif que le système soit fiable et intuitif car utilisé par différentes personnes. “Les produits 
Kramer sont non seulement fiables, mais la valeur associée à Kramer est également d’une 
importance capitale pour un client de l’éducation”.

“Le système a représenté un vrai succès pour nous car la technologie a été conçue pour 
être la plus simple d’utilisation possible”, commente Miro Liwosz, spécialiste des médias 
d’enseignement à l’université Alvernia. “Notre priorité étant l’apprentissage, nous ne souhaitions 
pas que la technologie soit une barrière au contenu de nos cours”.

Les technologies AV au service  
de l’Education

L’université Alvernia utilise les produits Kramer Electronics 
pour les communications pluridisciplinaires.



CONVERTISSEURS DE FORMATS & STANDARDS
MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

CONVERTISSEURS DE FORMAT

4.1 VIDEO STANDARD

4.1.1 CV & Y/C 

401C Convertisseur de Format S-vidéo vers Composite 1 Y/C 2 Composite
2 Y/C

TOOLS N/A 4.4

401DN Convertisseur de Format Composite vers S-vidéo 1 Composite 1 Y/C TOOLS N/A 4.5

401Dxl Sélecteur & Convertisseur Composite vers S-vidéo 1 Composite
1 Y/C

1 Y/C TOOLS N/A 4.6

7408 Convertisseur & Processeur SDI vers Vidéo Analogique 
multi-format

1 SDI 1 Composite
1 Y/C
1 YUV

DigiTOOLS® N/A 4.7

7508 Convertisseur Multi-Standard Composite & S-vidéo vers SDI 1 Composite
1 Y/C

2 SDI DigiTOOLS® N/A 4.8

FC-400 TBC (correcteur de base de temps), synchroniseur  
et convertisseur de format

1 Composite
1 Y/C

1 Composite
1 Y/C

Desktop N/A 4.9

FC-4001 TBC & Transcodeur universel de format analogique  
et numérique MultiCoder

1 Composite
1 RVBS
1 SDI
1 Y/C

1 Composite
1 RVBS
2 SDI
1 Y/C

19” (1U) N/A 4.10

FC-4002 TBC & Transcodeur universel de format analogique 
MultiCoder®

1 Composite
1 RVBS
1 Y/C

1 Composite
1 RVBS
1 Y/C

19” (1U) N/A 4.11

FC-4046 Transcodeur MultiCoder® universel pour signaux 
vidéo analogique

1 Composite
1 RVBS
1 Y/C

1 Composite
1 RVBS
1 Y/C

19” (1U) N/A 4.12

FC-7402 Processeur & Convertisseur de format SDI vers Vidéo 
Multi-Format Analogique

1 SDI 1 Composite
1 Y/C
1 YUV

19” (1U) N/A 4.13

FC-7501 Convertisseur de Format Composite, S-vidéo  
& Composante vers SDI

- 1 Composite
Universel
- 1 Y/C
- 1 YUV

2 SDI Desktop N/A 4.14

SP-10D Convertisseur de Standard & de Format 1 Composite
1 RVBS
1 Y/C

1 Composite
1 RVBHV
1 Y/C

19” (1U) N/A 4.15

SP-11D Convertisseur de standards & Processeur Vidéo 
Multi-Format Analogique et Numérique - 
ProcAmp/TBC/Convertisseur de Format

1 Composite
1 RVBS
1 SDI
1 Y/C

1 Composite
1 RVBHV
2 SDI
1 Y/C

19” (1U) N/A 4.16

SP-12HD Processeur Vidéo MultiFormat Analogique  
et HD-SDI - ProcAmp/TBC/Convertisseur de Format

1 Composite
1 HD-SDI
1 Y/C
1 YUV

1 Composite
2 HD-SDI
1 Y/C
1 YUV
2 Split Screen

19” (1U) N/A 4.26

VM-5YCxl Distributeur Amplificateur Composite & S-vidéo avec 
Audio stéréo 1:5

- 1 Composite
- 1 Y/C
Dual-Format

- 5 Composite
- 5 Y/C
Dual-Format

19” (1U) U 1.18

VS-121HC Sélecteur & Transcodeur Vidéo Composite, S-vidéo  
& Composante 12x1:2

- 4 Composite
- 4 Y/C
- 4 YUV
Multi-Format

1:2 YUV 19” (1U) N/A 2.21

4.1.2.COMPOSANTE RVB/S/HV

FC-14 Convertisseur Multi-Format RVB/S/HV vers 
Composante (YUV)

1 RGBHV
1 RGBS
1 RGsB

1 YUV Desktop N/A 4.17

FC-4 Convertisseur de format vidéo RVBS SCART vers 
Composante

1 RVBS 1 YUV MultiTOOLS® N/A 4.18

FC-4001 TBC & Transcodeur universel de format analogique  
et numérique MultiCoder

1 Composite
1 RVBS
1 SDI
1 Y/C

1 Composite
1 RVBS
2 SDI
1 Y/C

19” (1U) N/A 4.10

FC-4002 TBC & Transcodeur universel de format analogique 
MultiCoder®

1 Composite
1 RVBS
1 Y/C

1 Composite
1 RVBS
1 Y/C

19” (1U) N/A 4.11
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MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

4.1.2.COMPOSANTE RVB/S/HV (suite)

FC-4046 Transcodeur MultiCoder® universel pour signaux vidéo 
analogique

1 Composite
1 RVBS
1 Y/C

1 Composite
1 RVBS
1 Y/C

19” (1U) N/A 4.12

FC-7402 Processeur & Convertisseur de format SDI vers 
Vidéo Multi-Format Analogique

1 SDI 1 Composite
1 Y/C
1 YUV

19” (1U) N/A 4.13

FC-7501 Convertisseur de Format Composite, S-vidéo  
& Composante vers SDI

- 1 Composite
Universel
- 1 Y/C
- 1 YUV

2 SDI Desktop N/A 4.14

SP-10D Convertisseur de Standard & de Format 1 Composite
1 RVBS
1 Y/C

1 Composite
1 RVBHV
1 Y/C

19” (1U) N/A 4.15

SP-11D Convertisseur de standards & Processeur Vidéo 
Multi-Format Analogique et Numérique - 
ProcAmp/TBC/Convertisseur de Format

1 Composite
1 RVBS
1 SDI
1 Y/C

1 Composite
1 RVBHV
2 SDI
1 Y/C

19” (1U) N/A 4.16

SP-12HD Processeur Vidéo MultiFormat Analogique  
et HD-SDI - ProcAmp/TBC/Convertisseur de Format

1 Composite
1 HD-SDI
1 Y/C
1 YUV

1 Composite
2 HD-SDI
1 Y/C
1 YUV
2 Split Screen

19” (1U) N/A 4.26

VP-103 Amplificateur de Ligne et Convertisseur de Format pour VGA 1 VGA 2 RVBHV Desktop N/A 1.62

4.1.3  SDI

7408 Convertisseur & Processeur SDI vers Vidéo Analogique 
multi-format

1 SDI 1 Composite
1 Y/C
1 YUV

DigiTOOLS® N/A 4.7

7508 Convertisseur Multi-Standard Composite & S-vidéo vers SDI 1 Composite
1 Y/C

2 SDI DigiTOOLS® N/A 4.8

FC-4001 TBC & Transcodeur universel de format analogique  
et numérique MultiCoder

1 Composite
1 RVBS
1 SDI
1 Y/C

1 Composite
1 RVBS
2 SDI
1 Y/C

19” (1U) N/A 4.10

FC-7402 Processeur & Convertisseur de format SDI vers Vidéo 
Multi-Format Analogique

1 SDI 1 Composite
1 Y/C
1 YUV

19” (1U) N/A 4.13

FC-7501 Convertisseur de Format Composite, S-vidéo  
& Composante vers SDI

- 1 Composite
Universel
- 1 Y/C
- 1 YUV

2 SDI Desktop N/A 4.14

SP-11D Convertisseur de standards & Processeur Vidéo Multi-Format 
Analogique et Numérique - ProcAmp/TBC/Convertisseur de 
Format

1 Composite
1 RVBS
1 SDI
1 Y/C

1 Composite
1 RVBHV
2 SDI
1 Y/C

19” (1U) N/A 4.16

4.2  HD-SDI

FC-113 Convertisseur de Format HDMI vers 3G HD-SDI 1 HDMI 2 3G HD-SDI DigiTOOLS® E 4.19

FC-321 Convertisseur de Format 3G HD-SDI vers HDMI 2x1 2 3G HD-SDI 1 HDMI DigiTOOLS® E 4.20

FC-322 Convertisseur de Format 2x1:2 3G HD-SDI vers HDMI 2 3G HD-SDI 2 HDMI DigiTOOLS® E 4.21

FC-331 Convertisseur de Format 3G HD-SDI vers HDMI 1 3G HD-SDI 1 HDMI DigiTOOLS® E 4.22

FC-332 Convertisseur de Format 3G HD-SDI vers HDMI 1 3G HD-SDI 2 HDMI DigiTOOLS® E 4.23

FC-41 Convertisseur HD-SDI vers Composante  
& Générateur de mire

1 HD-SDI 2 HD-SDI
1 RVBHV
1 YUV/HD

19” (1U) N/A 4.24

FC-42 Convertisseur de format Composante vers HD-SDI  
& Générateur de mire

1 YUV/HD 2 HD-SDI
1 RVBHV

19” (1U) N/A 4.25

SP-12HD Processeur Vidéo MultiFormat Analogique  
et HD-SDI - ProcAmp/TBC/Convertisseur de Format

1 Composite
1 HD-SDI
1 Y/C
1 YUV

1 Composite
2 HD-SDI
1 Y/C
1 YUV
2 Split Screen

19” (1U) N/A 4.26

4.3  INFORMATIQUE (HD-15) 

FC-31xl Convertisseur de format VGA vers DVI 1 VGA 1 DVI MultiTOOLS® N/A 4.27

FC-32 Convertisseur de Format DVI vers VGA/Composante/HDTV 1 DVI 1 VGA/HD DigiTOOLS® N/A 4.28

VP-1 Convertisseur de Format HD-15 vers 5 BNC 1 RVBHV
1 VGA

1 RVBHV
1 VGA

MiniTOOLS™ N/A 4.29

VP-100 Convertisseur de Format VGA vers RVB/HV/S 1 VGA 1 RVBHV TOOLS N/A 4.30
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MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

4.3  INFORMATIQUE (suite)

VP-101 Convertisseur de Format VGA vers RVBHV 1 VGA 1 RVBHV Desktop N/A 4.31

VP-102xl Convertisseur de Format VGA vers RVBHV & Audio 1 VGA 1 RVBHV TOOLS U 4.32

VP-103 Amplificateur de Ligne et Convertisseur de Format pour VGA 1 VGA 2 RVBHV Desktop N/A 1.62

4.4  AUDIO 

465 Transcodeur Audio AES/EBU & TOSLINK® 1 AES/EBU
1 TOSLINK®

1 AES/EBU
1 TOSLINK®

TOOLS D 4.33

482xl Transcodeur Audio Stéréo symétrique/asymétrique 1 Stéréo 
(symétrique)
1 Stéréo 
(asymétrique)

1 Stéréo 
(symétrique)
1 Stéréo 
(asymétrique)

TOOLS B/U 4.34

6410N Convertisseur Audio numérique vers Audio stéréo symétrique 1 AES/EBU
1 AES-3id
1 S/PDIF
1 TOSLINK®

1 Téléphones
1 Stéréo 
(symétrique)

DigiTOOLS® B/D 4.35

6420N Convertisseur de format Audio stéréo symétrique vers 
Audio numérique

1 Stéréo 
(symétrique)

1 AES/EBU
1 AES-3id
1 S/PDIF
1 TOSLINK®

DigiTOOLS® B/D 4.36

PT-1SPDIF Convertisseur Digital Audio S/PDIF vers Toslink® 1 S/PDIF 1 TOSLINK® MiniTOOLS™ D 4.37

PT-2SPDIF Convertisseur Digital Audio TOSLINK® vers S/PDIF 1 TOSLINK® 1 S/PDIF MiniTOOLS™ D

EMBEDDEURS & DESEMBEDDEURS 

4.5  CONVERSION VIDEO NUMERIQUE & AUDIO 

6808HDxl Désembeddeur Audio AES 3G HD-SDI 1 HD-SDI 2 AES-3id DigiTOOLS® D/E 4.38

6809HD Embeddeur Audio HD-SDI et SDI 2 AES-3id
1 HD-SDI

1 HD-SDI DigiTOOLS® D/E 4.39

6810HDxl Embeddeur & Désembeddeur Audio 3G HD-SDI 4 AES-3id
1 3G HD-SDI

4 AES-3id
1 3G HD-SDI

Desktop D/E 4.40

FC-340 Scaler/Embeddeur/Scan Converter 3G HD-SDI 1 3G HD-SDI 1 Composite 
(BNC)
2 3G HD-SDI

19” (1U) E/B/D 7.9

FC-46xl Extracteur Audio HDMI 1 HDMI 1 HDMI
1 S/PDIF
1 Stéréo 
(asymétrique)
1 TOSLINK®

DigiTOOLS® D/E 4.41

FC-49 Embeddeur & Convertisseur de Format DVI 
& Audio vers HDMI

1 DVI
1 S/PDIF
1 Stéréo
1 TOSLINK®

1 HDMI DigiTOOLS® 4.42

CONVERTISSEURS DE STANDARDS

4.6  CONVERSION PAL/SECAM/NTSC 

SP-10D Convertisseur de Standard & de Format 1 Composite
1 RVBS
1 Y/C

1 Composite
1 RVBHV
1 Y/C

19” (1U) N/A 4.15

SP-11D Convertisseur de standards & Processeur Vidéo Multi-Format 
Analogique et Numérique - ProcAmp/TBC/Convertisseur de 
Format

1 Composite
1 RVBS
1 SDI
1 Y/C

1 Composite
1 RVBHV
2 SDI
1 Y/C

19” (1U) N/A 4.16

4.7  CONVERTISSEURS DE COMMUNICATION 

FC-10ETH Convertisseur RS-232/RS-485 vers Ethernet - 1 Ethernet
Ports
- 1 RS-232
- 1 RS-485

NC TOOLS N/A 4.43

FC-3ETH Interface RS-232 vers Ethernet - 1 Ethernet
Ports
- 1 RS-232

NC Pico TOOLS™ N/A 4.44

FC-8 Contrôleur RS-232 vers sans fil Ports
- 1 RS-232

NC TOOLS N/A 4.45

VP-43xl Convertisseur de format RS-232/RS-422/RS-485 2 RS-232
1 RS-422
1 RS-485

2 RS-232
1 RS-422
1 RS-485

TOOLS N/A 4.46

Alimentation

Relais

RF

CAT 5

Ethernet

VGA

Audio, HP

IR, RS-232, RS-485

K-NET

DVI, HDMI, FireWire®, USB, SDI, DisplayPort

S-vidéo, Composite, Composante, Scart, RGB, RGBHV

Fibre

COLOR KEY
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401C

Convertisseur de Format S-vidéo vers Composite

Le 401C est un convertisseur de format haute performance pour 
signaux S-vidéo (Y/C). Il convertit un signal S-vidéo vers deux signaux 
Composite et deux sorties S-vidéo (Y/C) simultanément.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 S-vidéo (YC), 1Vpp/75Ω (Y), 0.3Vpp/75Ω (C) sur 
connecteur 4 broches.

SORTIES: 2 S-vidéo (YC), Y=1 Vpp/Ω, C=0.3Vpp/Ω.  
2 Composite Vidéo, 1 Vpp/Ω sur connecteur BNC.

NIVEAU DE SORTIE MAX: 1.4Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): 160MHz (Y).
NON-LINEARITE: 0.05%
GAIN DIFF: 0.08%.
PHASE DIFF: 0.08 Deg.
FACTEUR-K: 0.1%.
RAPPORT S/N: Mieux que 80dB (Y).
ALIMENTATION: 12V DC, 60mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.28kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, support de montage.
OPTIONS: Adaptateur rack 19" RK-3T.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante (Y) - 160MHz (-3dB).

 ● Sorties - 2 Composite, 2 S-vidéo.

 ● Taille Compacte - 3 produits peuvent être installés côte à côte dans le 
kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

Y/C OUT

CV OUT

s-Video
Player

s-Video
Recorder 1

s-Video
Recorder 2

Composite Video
Recorder 1

Composite Video
Recorder 2

12V DC

Y/C IN

1                        2 

1                    2 

Y/C

Y/C

Y/C CV CV

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

B -
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 composite vidéo 1Vpp/75Ω sur un connecteur BNC.
SORTIE: 1 S-vidéo sur connecteur 4 pôles; Luma: 1Vpp/75Ω; 

Chroma: 0.3Vpp/75Ω.
BANDE PASSANTE  
VIDEO (PAL):

 
3.5MHz.

GAIN DIFF.: 0.8%.
PHASE DIFF.: 0.4Deg. 
NIVEAU DE SORTIE MAX: 1.5 Vpp/75Ω (Y).
RAPPORT SIGNAL SUR 
BRUIT LUMA:

 
77dB.

ALIMENTATION: 12V DC, 90mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de montage.
OPTIONS: Adaptateur rack 19” RK-T3.

C

 IN

OMPOSITE

401DN

Com
posite to Y

/C  D
ecoder

s-Video
Recorder

Composite
Video Player

12V DCY/C OUT

CV Y/C

Le 401DN est un convertisseur haute performance pour les signaux 
Composite. Il convertit l’entrée Composite en sortie S-vidéo (Y/C).

Convertisseur de format Composite vers S-vidéo

401DN

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante (Y) - 3.5MHz (-3dB).

 ● Taille compacte - 3 produits peuvent être installés côte à côte dans un 
kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

B -
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Le 401Dxl est un sélecteur/convertisseur haute-performance pour 
les signaux vidéo composite et S-vidéo. Il commute une entrée vidéo 
composite ou S-vidéo (Y/C) vers une sortie S-vidéo (Y/C).

Sélecteur & Convertisseur Composite vers S-vidéo
401Dxl

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Composite 1 Vpp/75Ω sur connecteur BNC; 
1 S-vidéo, 1Vpp/75Ω (Y), 0.3Vpp/75Ω (C) sur 
connecteur 4 broches.

SORTIE: 1 S-vidéo, 1Vpp/75Ω (Y), 0.3Vpp/75Ω (C) sur 
connecteur 4 broches.

NIVEAU D'ENTREE MAX.: 1.4 Vpp/75Ω, composite; >4Vpp/75Ω (Y/C).
BANDE PASSANTE (PAL): 3.7MHz (entrée CV - sortie Y/C); 880MHz 

(entrée YC - sortie Y/C). 
GAIN DIFF.: 0.9%.
PHASE DIFF.: 0.5Deg.
FACTOR K: 2.1% (Y/C vers CV).
RAPPORT SIGNAL/BRUIT 
LUMINANCE:

 
69dB.

DIAPHONIE: -56dB @5MHz.
CONTROLE: Sélection de l'entrée.
NON-LINEAIRE: 0,5%.
COUPLAGE: AC (CV vers Y/C); DC (Y/C vers Y/C).
ALIMENTATION: 12V DC, 90mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur x Profondeur x Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-3T.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 3.7MHz (-3dB) Composite vers S-Vidéo et 880MHz 
(-3dB) S-vidéo vers S-vidéo (Y/C).

 ● Entrée - Composite ou S-vidéo (sélectionnable).

 ● Taille Compacte - 3 produits peuvent être installés côte à côte dans le 
kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

401DXL

Com
posite to Y

/C  D
ecoder-S

witcher

Y/C OUT

Composite IN

Y/C IN

INPUT
SELECTOR

Composite
Y/C

Composite Video
Player Camera

Projector
CV

Y/C

Y/C

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-SM/SM Câble S-vidéo

B -
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7408
Convertisseur & Processeur SDI vers Vidéo Analogique multi-format

Le 7408 est un convertisseur de format pour signaux SDI (SMPTE 
259M). Il convertit un signal SDI en signal analogique vidéo 
Composite, S-vidéo (Y/C) ou Composante (YUV).

7408

SDI T
o A

nalog C
onverter

SDI IN

ON

RS-232

PROGRAM

VBI
PEDESTAL

4 x OVERSAMPLE

NTSC
PAL

AUTO
COMPONENT

SDI OUT

R
S
-2

3
2

SDI
Camera

SDI
Display

Betacam
Video RecorderCV Display /

Recorder
Y/C Display /

Recorder

oror

OUTPUTS

V C

U Y

Y CV

SDI

SDI

Y/C

CV

YUV

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 5.7MHz (-3dB).

 ● Multi-Standards - PAL (B/D/G/H/I/N) & NTSC (3.58/4.43).

 ● Options décodeur NTSC - Avec ou sans 7.5IRE setup (pedestal).

 ● Contrôle ProcAmp - Lumière, contraste couleur (saturation), sharpness 
et teinte (NTSC) via RS-232.

 ● Mémoire non-volatile

 ● Contrôle - Face avant et RS-232 (Logiciel sous Windows® inclus).

 ● Résolution - 10 bits.

 ● Entrée sonde - Reclockée et égalisée.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à côte 
dans le kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 SDI sur connecteur BNC.
SORTIES: 1 SDI reclocké sur connecteur BNC; 1 Composite, 

1Vpp/75Ω sur connecteur BNC, 1 S-Vidéo, 1Vpp, 
0.3Vpp/75Ω sur 2 connecteurs BNC; 1 Composante 
(YUV) sur connecteurs BNC.

BANDE PASSANTE (-3dB): 5.7MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: <1%.
PHASE DIFFERENTIEL: <1Deg.
FACTEUR K: 0.5%.
RAPPORT SIGNAL 
SUR BRUIT:

 
>70dB.

RESOLUTION NUMERIQUE: 10 bit.
NON-LINEARITE LUMA: 0.9%.
DELAI CHROMA/LUMA: <15nsec.
ALIMENTATION: 12V DC, 320mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, adaptateur null-modem.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19' RK-3T.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

z m d
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CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 5MHz (-0.2dB).

 ● Double sortie SDI.

 ● Multi-Standards - PAL(M/N), SECAM, NTSC (3.58/4/43).

 ● Option décodage NTSC - Avec ou sans IRE 7.5 setup (pedestal).

 ● Mémoire non volatile.

 ● Résolution - Traitement numérique 10 bits.

 ● Réglages - RS-232 (Logiciel sous Windows® inclus).

 ● Contrôle ProcAmp - Lumière, contraste couleur (saturation) et teinte 
(NTSC) via RS-232.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à côte 
dans le kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

Convertisseur Multi-Standard Composite & S-vidéo vers SDI
7508

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Composite, 1Vcc/75Ω sur connecteur BNC; 
1 S-Vidéo, 1Vcc, 0.3Vcc/75Ω sur connecteur 
4 broches.

SORTIES: 2 SDI SMPTE-259M, ITU-R BT.601 sur connecteurs 
BNC.

RESOLUTION NUMERIQUE: 10 bits.
BANDE PASSANTE: 5MHz (-0.2dB).
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 57dB.
FACTEUR K: < 0.2%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 1Deg.
GAIN DIFFERENTIEL: 1%.
NON-LINEARITE 
LUMINANCE:

 
1%.

DELAI CHROMINANCE/
LUMINANCE:

 
< 15ns.

CONTROLES: Luminosité, contraste, teinte, saturation, sharpness 
via RS-232.

ALIMENTATION: 12V DC, 210mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg  .
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T .

7508

CV/YC to S
DI C

onverter

Y/C

SDI O
UT

INPUTCV

s-Video Source

Composite
Video Player

RS-232

SDI
Display 2

SDI
Display 1

CV

Y/C
SDISDI

Le 7508 est un convertisseur multi-formats pour signaux Composite 
ou S-vidéo (Y/C). Il convertit la S-vidéo ou Composite PAL, SECAM, ou 
NTSC en 2 signaux vidéo SDI (SMPTE 259M) simultanément.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

B - m d
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FC-400
TBC (correcteur de base de temps), synchroniseur et convertisseur de format

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Composite, 1Vcc/75Ω sur connecteur 
BNC; 1 Y/C 1Vcc/75Ω (Y), 0.3Vcc/75Ω 
(C) sur connecteur 4 broches; 1 Genlock 
avec entrée en sonde, 75Ω/Hi-Z sur 
connecteurs BNC.

SORTIES: 1 Composite, 1Vcc/75Ω sur connecteur 
BNC; 1 Y/C 1Vcc/75Ω (Y), 0.3Vcc/75Ω 
(C) sur connecteur 4 broches.

STANDARDS VIDEO: PAL B et NTSC 3.58.
RESOLUTION NUMERIQUE: 10 bits.
BANDE PASSANTE 
(-0,5dB):

 
5MHz.

GAIN DIFF.: 1%.
PHASE DIFF.: 1Deg.
FACTEUR K: 1%.
RAPPORT S/N: 63dB.
NON-LINEARITE LUMA: 1%.
DELAI CHROMA/LUMA: 1ns.
CONTROLES: Face avant et RS-232; phase SCH, phase 

SYNC, verrouillage face avant.
ALIMENTATION: 12V DC, 270mA.
DIMENSIONS: 22cm x 18cm x 4.5cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.2kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, adaptateur null modem.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

Le FC-400 est un TBC et un synchroniseur pour les signaux Composite 
et S-vidéo (Y/C). Il corrige les décalages temporels et fournit 
simultanément une sortie S-vidéo et Composite.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 5MHz (-0.5dB).

 ● Standards - NTSC (3.58) ou PAL-B (commutable via 
DIP-switch). Pas de conversion entre standards.

 ● Synchronisation - Référence genlock externe ou black burst 
interne.

 ● Controle de temps - Phase SCH & phase Sync.

 ● Options de contrôle flexibles - Face avant et RS-232.

 ● Entrée synchro en sonde.

 ● Terminaison de l'entrée synchro.

 ● Générateur mire de couleur & Multi-Burst.

 ● Taille Desktop - Taille compacte. 2 produits peuvent être 
installés côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-1 
(optionnel).

12V DC

RS-232

RS-232

LOOP

SETUP

TERM(IN)

SYNC

YC

CV
OUTPUT

YC

CV
INPUT

Genlock
Source

Next
Genlocked

Unit

s-Video 
Display

Composite
Video Display

Composite 
Video Player

s-Video 
Player

CV Y/C

CV

Y/C

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

B - p d
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FC-4001
TBC & Transcodeur universel de format analogique et numérique MultiCoder

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 5MHz (-0.5dB).

 ● Options de décodage basé sur le standard d'entrée - Décodage 
des signaux 525 lignes vers NTSC 3.58 ou NTSC 4.43 et 
625 lignes vers PAL-B/M/N & SECAM.

 ● Entrée synchro en sonde.

 ● Gel d'image.

 ● Contrôles - Face avant, RS-232.

 ● Sélecteur de charge.

 ● T.B.C. intégré - Stabilise les sources video avec une 
synchro instable.

 ● Réglages - SCH phase & Sync phase.

 ● Bloquage Panneau Face Avant.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Standard 19” Rackable - 1U. Equerres de montage inclues.

Le FC-4001 est un transcodeur vidéo universel haute performance 
pour signaux analogiques et numériques. Il convertit les signaux 
Composite, S-vidéo (Y/C), Composante (RVB/S) ou SDI en signal 
Composante ou Composite et S-vidéo (Y/C) et en 2 signaux SDI.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Composite, 1Vcc/75Ω sur un 
connecteur BNC; 1 Y/C 1 Vcc/75Ω 
(Y), 0.3Vcc/75Ω (C) sur un connecteur 
4 broches; 1 Composante Y/R-Y/B-Y, 
(1Vcc/0.7Vcc/0.7Vcc)/75Ω (ou RVB/S) 
sur des connecteurs BNC; 1 SDI sur un 
connecteur BNC; 1 entrée Genlock en 
sonde, 75Ω/Hi-Z sur connecteurs BNC.

SORTIES: 1 Composite, 1Vcc/75Ω sur un 
connecteur BNC; 1 Y/C, (Y) 1Vcc/75Ω, 
et (C) 0.3Vcc/75Ω sur connecteurs 
BNC; 1 composante ou RVB/S, 
1Vcc/0.7Vcc/0.7Vcc/75Ω sur 
connecteurs BNC; 2 SDI sur connecteurs 
BNC.

STANDARDS VIDEO: PAL-B/D/G/H/I/M/N, 
NTSC-3.58/4.43, SECAM.

RESOLUTION 
NUMERIQUE:

 
10 bits.

BANDE PASSANTE: -0.5dB à 5MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 1%.
PHASE DIFF: 1Deg.
FACTEUR-K: 1%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 63dB.
NON LINEARITE LUMA: 1%.
DELAI CHROMA / LUMA: 1ns.
CONTROLES: Face avant et RS-232; phase SCH, phase 

SYNC, réglage H, freeze, blocage face 
avant.

ALIMENTATION: 230VAC, 50/60Hz (115VAC, USA), 14VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U  

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur 

null-modem, équerres de montage.

Y/C

CV

SYNC

LOOP

RS-232

INPUTS

G/Y

R/
R-Y

B/
B-Y

SYNC

Y/C

CV

OUTPUTS

SDI

SDI

CV/R/
R-Y

G/Y

C/
B/
B-Y

SYNC

SDI

75TERM.
Ω

Genlock
Source

Next
Genlocked

Unit

s-Video 
Player

Betacam
Video Player
(Y, R-Y, B-Y
Source) or 
DVD Player

Camera 
(RGBS
Source)

or

RS-232

SDI Display 1

SDI 
Display 2

Digital Video
Player

Composite 
Video Player

Plasma
Display

SDI

RGBS

RGB

SDI

SDI

RGBS

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

B - c m d
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FC-4002
TBC & Transcodeur universel de format analogique MultiCoder®

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 0,5db à 5MHz (-3dB).

 ● Options de décodage basé sur le standard d'entrée - 
Décodage des signaux 525 lignes en signaux NTSC 3.58 ou 
NTSC 4.43 et signal 625 lignes en PAL-B/M/N & SECAM.

 ● Entrée synchro en sonde.

 ● Gel d'image.

 ● Contrôles - Face avant, RS-232.

 ● Sélection de charge.

 ● TBC intégré - Stabilise la synchro des sources vidéo.

 ● Réglage - SCH phase & sync phase.

 ● Bloquage panneau face avant.

 ● Alimentation - 100-240V AC.

 ● Standard 19” Rackable - 1U. Equerres fournies.

Le FC-4002 est un transcodeur vidéo universel haute performance, 
de qualité Broadcast, pour les signaux vidéo analogique. Il convertit les 
signaux Composite, S-vidéo (Y/C) ou Composante (RVB/S) en signaux 
Composante, Composite et S-vidéo (Y/C).

SYNC

LOOP

RS-232

INPUTS

G/Y

R/
R-Y

B/
B-Y

SYNC

Y/C

CV

OUTPUTS

CV/R/
R-Y

G/Y

C/
B/
B-Y

SYNC

75TERM.
Ω

Genlock
Source

Next
Genlocked

Unit

s-Video 
Player

Betacam
Video Player
(Y, R-Y, B-Y
Source) or
DVD Player

Camera 
(RGB Source)

or

RS-232

Composite 
Video Player

Plasma
Display

RGBS

RGB
CV

Y/C

RGBS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 composite vidéo: 1 Vpp/75Ω  sur BNC; 
1 YC: 1 Vpp/75Ω(Y), 0.3Vpp/75Ω sur 
un connecteur 4-pin; 1 composante: 
Y/R-Y/B-Y (1Vpp/0.7Vpp/0.7Vpp)/75Ω 
(ou RGB/S) sur BNC; 1 SYNC (Genlock): 
sonde 75Ω/Hi-Z sur BNC.

SORTIES: 1 Composite, 1Vcc/75Ω sur connecteur 
BNC; 1 Y/C, (Y) 1Vcc/75Ω, (C) 
0.3Vcc/75Ω sur 2 connecteurs BNC; 
1 Composante ou RVB/S sur connecteurs 
BNC 1Vcc/0.7Vcc/0.7Vcc/75Ω; 
1 SYNC sur connecteur BNC.

STANDARDS VIDEO: PAL-B/D/G/H/I/M/N, NTSC-3.58/4.43, 
SECAM.

RESOLUTION NUMERIQUE: 10 bits.
BANDE PASSANTE (-3dB): -0,5dB à 5MHz
GAIN DIFF: 1%
PHASE DIFF: 1Deg.
FACTEUR-K: 1%
RAPPORT S/N: 63dB.
NON LINEARITE LUMA: 1%.
DELAI CHROMA/LUMA: 1ns.
CONTROLES: Face avant et RS-232; SCH phase, SYNC 

phase, déplacement H, gel d'image, 
verrouillage face avant.

ALIMENTATION: 230VAC, 50/60Hz, 14VA
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U  

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur 

null-modem.CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

B - c d
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Le FC-4046 est un transcodeur vidéo universel haute performance, de 
qualité Broadcast, pour des signaux vidéo analogique. Il convertit les 
signaux Composite, S-vidéo (Y/C) et RVB/Composante (YUV, RVsB ou 
RVBS) en signaux Composite, S-vidéo (Y/C) et RVB/Composante (YUV, 
RVsB, ou RVBS) simultanément.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante (Y & CV) - 5.5MHz (-3dB).

 ● Contrôle - Face avant et RS-232.

 ● Conversion de format bi-directionnel - Les signaux 
d'entrée Composite, S-vidéo ou Composante ressortent 
simultanément en Composite, S-vidéo et Composante.

 ● Multi-Standards - PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 
(sélectionnable).

 ● Reconnaissance automatique du standard vidéo.

 ● Conversion de standards - Entre PAL & SECAM ou NTSC 
3.58 ET 4.43 de même fréquence (50Hz ou 60Hz).

 ● Correcteur vidéo - Luminosité, contraste, couleur 
(saturation) et hue (NTSC).

 ● Générateur de mire de barre.

 ● Panneau face avant.

 ● Mémoire non volatile.

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.

 ● Standard 19” Rackable - 1U.

Transcodeur MultiCoder® universel pour signaux vidéo analogique
FC-4046

Composite 
Video 
Display

Composite
Video Source

s-Video
Player

DVD
Player s-Video 

Display
Projector

RS-232

CV

CV

Y/C

Y/
CYUV

YUV

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 composite, 1Vcc/75Ω sur connecteur 
BNC; 1 Y/C, 1Vcc/75Ω (Y), 0.3Vcc/75Ω 
(C) sur connecteur 4 broches; 1 R/R−Y, 
G/Y, B/B−Y SYNC sur connecteurs BNC.

SORTIES: 1 Composite, 1Vcc/75Ω sur connecteur 
BNC, 1 Y/C, 1Vcc/75Ω (Y), 0.3Vcc/75Ω 
(C) sur connecteur 4 broches; 1 R/R−Y, 
G/Y, B/B−Y SYNC sur connecteurs BNC.

NIVEAU SORTIE MAX: 1.4Vpp.
BANDE PASSANTE (- 3dB):5MHz.
GAIN DIFF: 1%.
 PHASE DIFF: 0.7 Deg.
FACTEUR K: 0.4%.
RAPPORT S/N: 66dB.
CONTROLES: Sélection formats entrée/sortie, 

réglages de la teinte, du contraste et de 
la saturation.

ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 15VA.
POIDS: Environ 2.6kg.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U  

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur 

null-modem, logiciel de contrôle sous 
Windows®.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

B - c a d
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FC-7402
Processeur & Convertisseur de format SDI vers Vidéo Multi-Format Analogique

le FC-7402 est un convertisseur de format pour signaux SDI (SMPTE 
259M). Il convertit une entrée SDI en Composite, S-vidéo (Y/C) et 
RVB/Composante (RVsB ou YUV).

Digital
Camera

Plasma
Display

Composite
 Video Display

RS-232

s-Video 
Display

or

BetaCam VCR

SDI
Display

SDI

Y/C

CV

YUV

SDI

YUV

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 5.7MHz (-3dB).

 ● Multi-Standard - PAL (B/D/G/H/I/Combination-N), 
SECAM, NTSC (3.58/4.43).

 ● Option décodage NTSC - Avec ou sans le set up 7.5IRE 
(pedestal).

 ● Contrôle ProcAmp - Luminosité, contraste couleur 
(saturation), détail et teinte (NTSC).

 ● Modèle de couleur - RVB & YUV (sélectionnable).

 ● Contrôle - Face avant et RS-232 (Logiciel sous 
Windows® inclus).

 ● Résolution - 10 bit.

 ● Mémoire Non-Volatile.

 ● Générateur de mire de barre - Générateur de mire inclus 
avec timing référencé sur entrée SDI.

 ● Entrée en  sonde - Reclockée et égalisée.

 ● Bloquage face avant.

 ● Rackable 19” - 1U.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 SDI, SMPTE 259M, ITU-R BT.601 
(CCIR-601), 75Ω sur connecteur BNC.

SORTIES: 1 Composite, 1Vcc/75Ω sur connecteur 
BNC; 1 Y/C, 1Vcc/75Ω (Y), 0.3Vcc/75Ω 
(C) sur connecteur 4 broches; 
1 Composante, RVB/Y, R-Y, B-Y (1V, 0.7V, 
0.7V/75Ω) sur connecteurs BNC; 1 SDI 
(reclocked), SMPTE 259M, ITU-R BT.601 
(CCIR-601), 75Ω sur connecteur BNC.

RESOLUTION: 10 bits.
BANDE PASSANTE 
(-3dB): 5.7MHz.
NON-LINEARITE: +/-1.0%.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.11% (NTSC).
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.33 deg (NTSC).
FACTEUR K: 0.3%.
RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT:

 
67dB.

DELAI Y/C: <20ns.
EGALISATION: > 125m pour câbles Belden 8281.
CONTROLE: RS-232 et face avant: luminosité, contraste, 

couleur (saturation et U, V séparés), teinte 
et sharpness; verrouillage de la face avant.

ALIMENTATION: 230 VAC, 50/60 Hz, (115 VAC, USA) 13.8 VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U  

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

B - = m d 
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CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 6MHz (-3dB).

 ● Double Sortie SDI.

 ● Contrôle - Face avant et RS-232 (Logiciel sous Windows® 
inclus).

 ● Réglages ProCamp - Contraste,  couleur (saturation) et 
teinte (NTSC) via RS-232.

 ● Sortie Sonde.

 ● Signal d'Entrée Séléctionnable.

 ● Mémoire non-Volatile.

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Deux unités peuvent être 
montées côte-à-côte dans un espace 1U avec le kit de 
mise en rack optionnel RK-1.

Le FC-7501 est un convertisseur de formats pour 
signaux vidéo Composite, S-vidéo ou Composante (YUV). 
Il convertit des signaux vidéo Composite, S-vidéo ou 
Composante (YUV) aussi bien en PAL, SECAM, et NTSC 
vers 2 signaux SDI (SMPTE 259) simultanément.

Convertisseur de Format Composite, S-vidéo & Composante vers SDI

FC-7501

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo composite sélectionnable 
avec sonde, 1Vpp/75Ω (Y) 
sur connecteurs BNC; 1 (B−Y) 
sélectionnable avec sonde, 
0.7Vpp/75Ω sur connecteurs 
BNC,1 (R−Y)/C sélectionnable avec 
sonde, 0.7Vpp/0.3Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC.

SORTIES: 2 SDI sur connecteurs BNC.
STANDARDS VIDEO: CV, Y/C: NTSC (M, Japan, 4.43), 

PAL (B, D, G, H, I, M, N, Nc) et 
SECAM (B, D, G, K, K1, L).

BANDE PASSANTE (-3dB): 6MHz.
RESOLUTION: 10 bits.
NON-LINEARITE LUMINANCE: 1%. 
FACTEUR-K: 0.1%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 57dB. 
DELAI CHROMA/LUMA: <10ns. 
SDI PIXEL JITTER: <500ps (10Hz HPF) avec la carte 

optionnelle PLL . <1ns (10kHz HPF) 
sans la carte optionnelle PLL. 

COUPLAGE D'ENTREE: DC ou AC via jumpers internes. 
ALIMENTATION: 12V DC, 320mA. 
DIMENSIONS: 22cm x 18cm x 4.5cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur). 
POIDS: Environ 1.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, logiciel de contrôle 

Kramer Windows®. 
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-1 .

C/R-Y IN

C/R-Y IN

12V DC

+
SDI OUT 1

SDI OUT 2

LOOP

C/R-Y IN

LOOP

LOOP

Hi-Z75Ω

BETACAM 
Component Player SDI Display

To SDI
Non-Linear

Editor

Component
Display YUV

YUV

SDI

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

z m d
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

SP-10D

Convertisseur de Standard & de Format

B - c a d

RS-232

INPUTS

CV

G/Y

R/R-Y

B/B-Y

Y/C

SPLITTER

OUTPUTS

CV

G/Y

R/R-Y

B/B-Y

Vs/Cs

Hs/Cs

Y/C

SPLITTER

LOOP75 
IN
OHMS

SYNC

Genlock
Source

Next
Genlocked

Unit

Plasma
Display

Composite Video
Display

s-Video 
Display

Composite 
Video Player

s-Video 
Player

Betacam
Video Player
(Y, R-Y, B-Y
Source)

Camera 
(RGBS Source)

or

RS-232

Split 
Image
Display

Y/C

CVRGBS

Y/C

CV

RGB

RGBHV
CV

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo composite: 1 Vpp/75Ω sur 
BNC; 1 YC:1 Vpp/75Ω (Y), 0,3Vpp/75Ω 
sur connecteur 4-pin; 1 composantes: 
Y/R-Y/B-Y (1Vpp/0.7Vpp/0.7Vpp)/75Ω 
(ou RVB/S) sur  BNC ; 1 SYNC (Genlock): 
Chargée 75Ω/Hi-Z sur BNC.

SORTIES: 1 vidéo composite: 1 Vpp/75Ω sur BNC; 
1 YC: 1 Vpp/75Ω (Y), 0.3Vpp/75Ω 
sur connecteur 4-pin; 1 composantes: 
Y/R-Y/B-Y (1Vpp/0.7Vpp/0.7Vpp)/75Ω 
ou RGB/S) sur BNC.

STANDARDS VIDEO: PAL-B/D/G/H/I/M/N, NTSC-3.58/4.43, 
SECAM

RESOLUTION  
NUMERIQUE:

 
10 bits

BANDE PASSANTE: 5MHz (-0,5dB).
GAIN DIFF: 1%
PHASE DIFF: 1%
FACTEUR-K: 0.4%
RAPPORT S/N: 60dB
NON LINEARITE LUMA: 1%
DELAI CHROMA / LUMA: <15ns
MEMOIRE: 16 mémoires non volatiles.
CONTROLES: Face avant et RS-232: Contraste, 

luminosité, gain video, coleurr, teinte, 
détail H/V , SCH phase, delai, H/V ; 
niveau R, G, B, R-Y, B-Y ;  splitter d'écran 
(bypass); gel d'image; blocage panneau 
avant.

ALIMENTATION: Universelle, 100-240VAC, 50/60Hz
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U  

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur 

null-modem

 ● Bande passante - 5MHz (-0,5dB).
 ● Multi-Formats - L'entrée sélectionnée sort simultanément en composite 
video, s-video et video composantes(YUV ou RVBS)

 ● Multi-Standards - NTSC 3.58/4.43, PAL-B/D/G/H/I/M/N et SECAM.
 ● Conversion  de Standards - L'unité convertit n'importe quel standard vidéo 
vers ous les standards vidéo (NTSC 3.58/4.43, PAL-B/D/G/H/I/M/N 
& SECAM).

 ● Réglages - Contraste, luminosité, couleur, teinte, détail H/V,  
niveau/gain (R, G, B, R-Y, & B-Y).

 ● TBC intégré.
 ● Fonction splitter intégré - Affichage simultanément de la source originale 
et de l'image traitée sur un seul écran (réglable).

Le SP-10D est un processeur vidéo de qualité Broadcast 
avec de nombreux réglages, une fonction TBC, 
permettant la conversion de formats et de standards 
pour des signaux vidéo Composite, S-vidéo (Y/C) et RVB/
Composante (YUV ou RVBS).  L'image originale et l'image 
traitée peuvent être visionnées simultanément sur l'écran 
grâce au diviseur d'écran intégré (splitter).

CARACTERISTIQUES

 ● Réglages sur signal - Délai Video, délai H/V & SCH phase.
 ● Option de commutation de la synchronisation - Permet la 
synchronisation soit par une source extérieure (genlock), 
soit par le générateur de synchro interne.

 ● Entrée synchro sonde.
 ● Sélection de la charge pour la synchro.
 ● Traitement numérique sur 10 Bits.
 ● Multiples mémoires - Permet la mémorisation de 16 
presets (salvos) pouvant être rappelés à la demande.

 ● Contrôle - Face avant & RS-232
 ● Bloquage face avant.
 ● Alimentation - 100-240V AC.
 ● Taille standard 19" - 1U.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

Convertisseur de standards & Processeur Vidéo Multi-Format Analogique et Numérique - 
ProcAmp/TBC/Convertisseur de Format

Le SP-11D est un processeur video de qualité broadcast avec 
de nombreuses fonctions : ProcAmp, TBC, convertisseur 
de formats et de standards pour des signaux Composite, 
S-vidéo (Y/C), RVB/Composante (YUV ou RVBS) et SDI. 
L'image originale et l'image traitée peuvent être visionnées 
simultanément grâce au partage d'écran disponible.

SP-11D

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1x entrée vidéo composite: 1Vcac/75Ω sur 
connecteur BNC; 1x entrée Y/C: 1Vcac/75Ω 
(Y), 0,3Vcac/75Ω (C) sur connecteur 4 
contacts; 1x entrée composantes: Y/R-Y/B-Y 
(1Vcac/0,7Vcac/0,7Vcac)/75Ω (ou RVB/S) 
sur connecteurs BNC; 1x entrée Synchro 
en sonde (GenLock)75Ω/Haute-impédance 
sur connecteurs BNC; 1x entrée SDI: 
SMPTE-259M, ITU-R BT.601 sur un 
connecteur BNC.

SORTIES: 1x sortie vidéo composite: 1Vcac/75Ω sur 
connecteur BNC; 1x sortie Y/C: 1Vcac/75Ω 
(Y), 0,3Vcac/75Ω (C) sur connecteur 
4 contacts; 1x sortie composantes: 
Y/R-Y/B-Y (1Vcac/0,7Vcac/0,7Vcac)/75Ω 
(ou RVB/S) sur connecteurs BNC; 
2x sorties SDI: SMPTE-259M, ITU-R BT.601 
sur connecteurs BNC.

ENTREE/SORTIE SDI: SMPTE-259M, ITU-R BT.601 sur 
connecteurs BNC.

NORMES VIDEO: PAL-B/D/G/H/I/M/N, 
NTSC-3,58/4,43, SECAM.

DEFINITION NUMERIQUE:10 bits.
BANDE PASSANTE: 5MHz (-0,5dB).
GAIN DIFFERENTIEL: 1%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 1 degré.
FACTEUR-K: 0.4%.
RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT: 60dB.
NON-LINEARITES EN 
LUMINANCE: 1%.
RETARD LUMINANCE/
CHROMINANCE: <15ns.
MEMOIRES: Mémoire non-volatile pour stocker 16 

préréglages.
COMMANDES: Touches en façade et RS-232: contraste, 

luminosité, gain vidéo, saturation couleurs, 
teinte, détail H/V, phase SCH & retard, 
retard H & V, niveaux R/V/B, R-Y, B-Y, 
partage d'écran (avec/sans traitement), 
gel d'image, verrouillage touches.

INDICATORS: Afficheur sur face avant.
ALIMENTATION: Universelle, 100-240V 

Alternatif, 50/60Hz, 27VA.
DIMENSIONS: 19” x 7” x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur 

null-modem.

SDI

SDI

OUTPUTS

CV

G/Y

R/R-Y

B/B-Y

Vs/Cs

Hs/Cs

Y/C

SPLITTER

INPUTS

G/Y

R/R-Y

B/B-Y

SYNC

Y/C

CV

RS-232

Genlock
Source

Plasma
Display

Composite 
Video Display

s-Video 
Display

Composite 
Video Player

s-Video 
Player

Betacam
Video Player
(Y, R-Y, B-Y
Source)

Camera 
(RGBS
Source)

or RS-232

Split Image
Display

SDI

LOOP75 
IN
OHMS

SYNC

Digital Video
Player Source

SDI 
Display 1

SDI 
Display 2

RGB

RGBHV

Y/C CV
SDI SDI

SDI

RGBS

Y/C

CV

CV

The
Genlocked

Unit

 ● Bande Passante - 5.5MHz (-0.5dB).
 ● Multi-Formats - L'entrée sélectionnée sort simultanément en video 
composite, s-Video, composantes video (YUV ou RVBS) et SDI.

 ● Multi-Standard - NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), & SECAM.
 ● Transcodage de Normes - N'importe quelle entrée dans un format et 
une norme peut être transcodée en n'importe quelle norme et format 
de sortie.

 ● Contrôle ProcAmp - Contraste, luminosité, détail H/V, niveau/gain  
(R, V, B, R-Y, & B-Y).

 ● Correcteur de base de temps - TBC.
 ● Partage d'écran - Affichage simultanément de l'image originale et de 
l'image traitée grâce au partage d'écran (réglable).

 ● Réglages de Phases - Retard Vidéo, retard H/V & phase SCH.
 ● Synchronisation de commutation - Synchronisation sur une référence 
externe ou sur la synchro interne.

 ● Entrée en Sonde synchro.
 ● Terminaison Commutable sur Entrée Synchro.
 ● Résolution - 10-bits.
 ● Emplacements de la mémoire - Permet le stockage de 15 presets 
pouvant être rappellés à volonté.

CARACTERISTIQUES

 ● Contrôle - Face avant et RS-232.
 ● Verrouillage Panneau Face Avant.
 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.
 ● Standard 19” Rackable - 1U.

B - c a m d
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

C-GM/5BM Câble VGA vers 5 BNC

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 120MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Pas de conversion de fréquence (pas de scaler).

 ● Taille Desktop - Taille compacte. 2 produits peuvent être 
installés côte à côte dans le kit de mise en rack RK-1 
(optionnel).

Le FC-14 est un convertisseur de format pour signaux 
RVB (RVBHV, RVBS, RVsB). Il accepte tout type de 
format RVB et les convertit en signal Composante (YUV).

FC-14

Convertisseur Multi-Format RVB/S/HV vers Composante (YUV)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 RGBHV sur connecteurs 5 BNC, câblés 
en parallèle vers un connecteur HD-15 (F).

SORTIE: 1 YUV (Y, R-Y, B-Y) sur connecteurs 3 BNC.
NIVEAU DE SORTIE MAX.: 1.5Vpp. 
BANDE PASSANTE (-3dB): 120MHz. 
GAIN DIFF.: 0.1%. 
PHASE DIFF.: 0.4Deg. 
K-FACTOR: 0.05%. 
RATIO S/N: 60dB. 
CONTROLES: Sélection de format d'entrée : 

RGBHV, RGBS, RGSB, RSGSBS. 
COUPLAGE: AC. 
ALIMENTATION: 12V DC, 80mA. 
DIMENSIONS: 22cm x 18cm x 4.5cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur). 
POIDS: Environ 0.94Kg. 
ACCESSOIRES INCLUS: Alimentation. 
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-1. 

RGBHV IN

R
IN

YOUT

G
IN

B-YOUT

B
IN

R-YOUT
H/S

IN

V
IN 12V DC

RGBS Camera
Betacam 

Video Recorder
 

RGBS

YUV
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CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - >5MHz (-3db)

 ● Taille Compacte MultiTOOLS™ - 4 produits peuvent être installés côte à 
côte dans le kit de mise en rack 19' 1U RK-1 (optionnel).

Le FC-4 est un convertisseur de format haute performance pour 
signaux RVB sur connecteur Péritel 21 broches. Il convertit un signal 
RVB en Composante YUV.

FC-4
Convertisseur de format vidéo RVBS SCART vers Composante

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 RVBS (0.7Vcc/75Ω) sur connecteur Péritel.
SORTIE: 1 Composante (Y, B-Y, R-Y), 1Vcc/0.7Vcc/75Ω sur 

connecteurs RCA.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 2.1Vpp 
BANDE PASSANTE (-3dB): >5MHz 
GAIN DIFF. .: 0.6% 
PHASE DIFF.: 0.2%. 
FACTEUR K: 0.7% 
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 61dB 
COUPLAGE: AC 
ALIMENTATION: 12 VDC 75mA 
DIMENSIONS: 10.68cm x 4.36cm x 9.55cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur). 
POIDS: Environ 0.3kg. 
ACCESSOIRES: Alimentation. 
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1. 

FC-4

Set Top 
Box Source

RGB to Component Video Converter

Plasma
(YUV) Display

Scart

YUV

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

+ l
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

FC-113
Convertisseur de Format HDMI vers 3G HD-SDI

5V DC

HDMI IN

SD/HD-SDI

O
 1            O

 2

UT

UT

HD Camera
Digital 

Display 2

HDMI

SDI
SDI

Non Linear Editor

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 connecteur HDMI.
SORTIES: 2 SD/HD-SDI/HD-SDI 3G sur connecteurs BNC.
DEBIT DE DONNEES  
MAXIMUM:

 
Jusqu'à 3Gbps.

COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD:

 
HDMI.

FORMATS D'ENTREE: 525i, 625i; 1080p @23.98/24/25/29.97/30/50/
59.94/60; 1080i @50/59.94/60; 720p 
@50/59.94/60.

VOYANTS LED: SD/HD, Sortie, Marche.
ALIMENTATION: 5V DC, 470mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7,2cm x 2,4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 3Gbps.

 ● Compatible HDTV

 ● Fonctionnement Multistandard - Normes SDI (SMPTE 259M), HD-SDI 
(SMPTE 292M), et 3G HD SDI (SMPTE 424M).

 ● Certifié pour les Applications médicales - Selon IEC 60601-1-2,  
FC-113-MD.

 ● Pas de conversion de résolution.

 ● Témoin LED Active d'entrée™ - La LED illuminée en vert indique une 
définition standard (SDI), en bleu indique une haute-définition (HD-SDI).

 ● Format Compact DigiTOOLS® - 3 appareils peuvent être montés côte à 
côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.

Le FC-113 est un convertisseur de format haute performance pour 
signaux HDMI. Il convertit un signal d'entrée HDMI en deux signaux 
vidéo identiques SDI avec audio embeddé.

P 4 []
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-1X Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

C-BM/BM BNC Coax Video Cable

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

FC-321
Convertisseur de Format 3G HD-SDI vers HDMI 2x1

Digital Video
Player 2

5V DC

HDMIOUT

SD/HD-SDI

IN 1               IN 2

Digital Video
Player 1

Plasma 
Display

HDMI

SDI AUDIO

SDISDI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 SD/HD-SDI, HD-SDI 3G sur connecteur BNC.
SORTIE: 1 connecteur HDMI.
DEBIT DE DONNEES  
MAXIMUM: Jusqu'à 3Gbps.
CONFORMITE AUX  
NORMES:

 
HDMI.

VOYANTS LED: SD/HD, Sortie, Présence alimentation.
ALIMENTATION: 5V continu, 480mA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C.

TEMPERATURE  
DE STOCKAGE:

 
-40° à +70°C.

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 12cm x 7.2cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Sélection d'un Groupe Audio à Extraire.

 ● Fonctionnement Multistandard - SDI (SMPTE 259M), HD-SDI (SMPTE 
292M) et 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Voyants LED d'Indication des Entrées & Sorties Actives.

 ● Commutations - Commandes en façade et télécommande infrarouge 
(fournie).

 ● Format Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

Le FC-321 est un convertisseur de format de haute qualité pour les 
signaux 3G HD-SDI. Il convertit un des deux signaux 3G HD-SDI d'entrée, 
vers un signal HDMI en sortie avec une résolution et un taux de 
rafraîchissement identiques.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

FC-322
Convertisseur de Format 2x1:2 3G HD-SDI vers HDMI

Digital Video
Player 2

5V DC

HDMIOUT 1

SD/HD-SDI

IN 1               IN 2

Digital Video
Player 1

Plasma 
Display 2

SDI AUDIO

SDI

SDI

HDMIOUT 2

HDMI

Plasma 
Display 1

HDMI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 SD/HD/3G HD-SDI sur connecteurs BNC.
SORTIES: 2x sortie sur connecteur HDMI
DEBIT DE DONNEES  
MAXIMUM: Jusqu'à 3Gbps.
CONFORME AVEC LA 
NORME STANDARD:

 
HDMI.

INDICATEUR LEDS: SD/HD, OUT, ON.
ALIMENTATION: 5V continu, 580mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7,2cm x 2,4cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-3T.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Sélection d'un Groupe Audio à Extraire.

 ● Fonctionnement Multistandard - SDI (SMPTE 259M et SMPTE 344M), 
HD-SDI (SMPTE 292M) et 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Voyants LED d'Indication des Entrées/Sorties Actives.

 ● Commutation - Commandes en façade et télécommande Infrarouge 
(fournie).

 ● Format Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans le kit de mise en rack 19' 1U RK-3T (optionnel).

Le FC-322 est un convertisseur de format haute performance pour 
signaux 3G HD-SDI. Il convertit 1 des 2 signaux 3G HD-SDI vers 2 
sorties HDMI ayant la même résolution et taux d’échantillonnage. 
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FC-331
Convertisseur de Format 3G HD-SDI vers HDMI

Le FC-331 est un convertisseur de format haute performance pour 
les signaux vidéo 3G HD-SDI. Il convertit l'entrée vidéo (avec l'audio 
embeddé) vers une sortie HDMI.

CARACTERISTIQUES

 ● Fonctionnement Multistandard - SDI (SMPTE 259M et SMPTE 344M), 
HD-SDI (SMPTE 292M) et 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Certified for Medical Applications - According to IEC 60601-1-2 
(Electromagnetic Compatibility), (FC-331-MD).

 ● Entrée en Sonde avec Reclocking.

 ● Compatible HDTV.

 ● Sélection des Groupes Audio.

 ● LED Indicatrices d'Entrée et de Sortie Actives.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être montés côte à côte dans 
un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.

5V DC

HDMI OUT

SD/HD-SDI

HD/SD
SDI Display

IN                 LOOP

Digital Video
Player

Plasma 
Display

HDMI

SDI AUDIO

SDI

SDI

1 2 3
4

567
0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 SD/HD-SDI/HD-SDI 3G sur connecteur BNC.
SORTIES: 1 SD/HD-SDI/HD-SDI 3G sur connecteur BNC, 

1 connecteur HDMI.
DEBIT DE DONNEES  
MAXIMUM: Jusqu'à 3Gbps.
COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD: HDMI.
VOYANTS LED: SD/HD, OUT, ON.
ALIMENTATION: 5V DC, 400mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.2cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-1X Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

C-BM/BM BNC Coax Video Cable

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

P 4 []
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FC-332
Convertisseur de Format 3G HD-SDI vers HDMI

Le FC-332 est un convertisseur de format haute performance pour 
les signaux vidéo HD-SDI 3G. Il convertit l'entrée vidéo (avec l'audio 
embeddé) vers deux sorties HDMI.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Entrée en Sonde avec Reclocking.

 ● Fonctionnement Multistandard - Normes SDI(SMPTE 259M), 
HD-SDI(SMPTE 292M) et HD-SDI 3G (SMPTE 424M), conforme aux 
normes et compatible avec des flux de 270Mbps, 1483.5Mbps, 
1485Mbps et 2970Mbps.

 ● Sélection des Groupes Audio.

 ● Détection d'Entrée Active - La LED illuminée en vert indique une 
définition standard (SDI), en bleu indique une haute-définition (HD-SDI).

 ● Format Compact DigiTOOLS™ - 3 produits peuvent être montés côte à 
côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.

5V DC

HDMIOUT 1

SD/HD-SDI
IN               LOOP

Digital Video
Player

Plasma 
Display 2

SDI AUDIO

SDI

HDMIOUT 2

HDMI

Plasma 
Display 1

HDMI

HD/SD
SDI Display

SDI

1 2 3
4

567
0

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 SD/HD-SDI/HD-SDI 3G sur connecteur BNC.
SORTIES: 1 SD/HD-SDI/HD-SDI 3G sur connecteur BNC,  

2 connecteurs HDMI.
DEBIT DE DONNEES  
MAXIMUM:

 
Jusqu'à 3Gbps.

COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD: HDMI.
VOYANTS LED: SD/HD, OUT, ON.
ALIMENTATION: 5V DC, 510mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.2cm x 2.4cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

P 4 []
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M et SMPTE 344M) & 
HD-SDI (SMPTE 292M).

 ● Technologie Kramer re-Klocking™ & Egalisation - Reconstruit 
le signal numérique pour de plus longues distances.

 ● Résolutions HD - 720p et 1080i (jusqu'à 60Hz) & 1080p 
(jusqu'à 30Hz).

 ● Entrée synchro - Bi-level & tri-level.

 ● Pas de conversion de résolution.

 ● Contrôle ProcAmp - Mémoire pour 16 configurations.

 ● Générateur de test - 8 mires.

 ● Contrôle - Face avant & RS-232 (logiciel K-Router™ sous 
Windows® inclus).

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de Mise en Rack Standard 19” - 1U. Equerres de 
montage inclues.

Le FC-41 est un convertisseur de format haute performance pour 
signaux HD-SDI. L'unité convertit une entrée HD-SDI en sorties 
Composante HD et RVBHV.

FC-41

Convertisseur HD-SDI vers Composante & Générateur de mire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 HD-SDI sur connecteur BNC.
SORTIES: 2 HD-SDI sur connecteurs BNC; 1 Composante, 

YPbPr sur connecteurs 3xBNC; 1 RVB/HV sur 
connecteur HD-15.

NIVEAU  
DE SORTIE MAX: YUV: 1.2Vpp, XGA: 0.9Vpp. 
RESOLUTION: Jusqu'à 1080p. 
RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT: 55dB. 
CONTROLES: Boutons face avant: MENU, ENTER, 

menu flèche, LOCK; Face arrière: RS-232. 
INDICATORS: Menu sur face avant. 
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 200mA max. 12VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U  (Largeur, Profondeur, Hauteur), 

rackable.
POIDS: Environ 2.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de montage.

OUTPUTS

SDI
SDI

SDI IN

PB

PR

RGB/HV

Y

ProjectorSDI Display
Non Linear Editor

SDI 
Video 
Player

Plasma 
Display

RS-232

SDI

YUV

RGB

SD
I

SDI
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-3X2T7S Bobine de Câble VGA 14 conducteurs

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

CARACTERISTIQUES

 ● HDTV Compatible.

 ● Multi-Standard Operation - SDI (SMPTE 259M et SMPTE 
344M) & HD-SDI (SMPTE 292M).

 ● Résolutions HD  - 720p et 1080i (jusqu'à 60Hz) & 1080p 
(jusqu'à 30Hz). 

 ● Entrée synchro - Bi-level & tri-level.

 ● Pas de conversion de résolution. 

 ● Contrôle ProcAmp - Mémoire pour 16 configurations. 

 ● Générateur de test - 8 mires. 

 ● Contrôle - Face avant & RS-232 (logiciel K-Router™ sous 
Windows® inclus). 

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de Mise en Rack Standard 19” - 1U. Equerres de 
montage inclues.

Le FC-42 est un convertisseur de format haute performance et 
générateur de mire pour signaux Composante HD. Il convertit une 
entrée Composante HD en HD-SDI et RVBHV.

FC-42

Convertisseur de format Composante vers HD-SDI & Générateur de mire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 vidéo composante - YPbPr sur 3 
connecteurs BNC.

SORTIES: 2 SDI sur connecteurs BNC; 
1 RVBHV sur connecteur HD-15.

NIVEAU DE SORTIE: 800mVpp. 
RESOLUTION: Jusqu'à 1080p. 
RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT: 49dB. 
CONTROLES: Boutons en face avant: MENU, ENTER, 

menu flèche, LOCK; Face arrière: RS-232. 
INDICATORS: Menu sur face avant. 
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 12VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U   

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de montage.

OUTPUTS

SDI

SDI

INPUTS
Y

PB

PR

RGB/HV

ProjectorSDI DisplayNon Linear Editor

HDTV Satellite
Receiver
Source

RS-232
SDI

YUV

SDI
RGB
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

Le SP-12HD est un processeur vidéo de qualité 
broadcast avec les fonctions suivantes : ProcAmp, 
TBC et convertisseur de format pour des signaux vidéo 
Composite, S-vidéo (Y/C), Composante (YUV) et HD-SDI. 
L'image originale et l'image traitée peuvent être visionnées 
simultanément grâce au partage d'écran disponible.

Processeur Vidéo MultiFormat Analogique et HD-SDI - ProcAmp/TBC/Convertisseur de Format
SP-12HD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1x entrée vidéo composite: 1Vcac/75Ω sur 
connecteur BNC;
1x entrée Y/C: 1Vcac/75Ω (Y), 0,3Vcac/75Ω (C) 
sur connecteur 4 contacts;
1x entrée vidéo composante: Y/R-Y/B-Y 
(1Vcac/0,7Vcac/0,7Vcac)/75Ω sur connecteurs 
BNC;
1x entrée SDI: SMPTE-259M, SMPTE-292M, 
SMPTE-344M, ITU-R BT.601 sur un connecteur 
BNC.

SORTIES 1x sortie vidéo composite: 1Vcac/75Ω sur 
connecteur BNC;
1x sortie Y/C: 1Vcac/75Ω (Y), 0,3Vcac/75Ω (C) 
sur connecteur 4 contacts;
1x sortie vidéo composante: Y/R-Y/B-Y 
(1Vcac/0,7Vcac/0,7Vcac)/75Ω sur connecteurs 
BNC;
2x sorties SDI: SMPTE-259M, SMPTE-292M, 
SMPTE-344M, ITU-R BT.601 sur connecteurs BNC.

BANDE  
PASSANTE:

0,5dB à 5MHz (SDTV), à 10MHz (EDTV), 
à 30MHz (HDTV), à pleine charge.

RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT: 60dB.
NORMES VIDEO 
ACCEPTEES EN 
ENTREE:

Vidéo composite (SDTV): PAL-B/D/G/H/I/M/N, 
NTSC-3,58/4,43, SECAM;
EDTV:480p/60, 576p/50;
HDTV:720p/50, 720p/59.94, 720p/60, 
1080i/50, 1080i/59.94, 1080i/60, 
1080p/23.98, 1080p/24, 1080p/25, 
1080p/29.97, 1080p/30, 1080psf/23.98, 
1080psf/24, 1080psf/25, 1080psf/29.97 et 
1080psf/30.

NORMES VIDEO 
DISPONIBLES EN 
SORTIE:

Identiques aux signaux d'entrée avec les exceptions 
suivantes: pour un signal composite d'entrée, la 
norme de sortie ne peut être que le PAL-B ou le 
NTSC 3,58, selon la fréquence trame du signal 
entrant. Avec des signaux d'entrée aux normes EDTV 
ou HDTV, il n'existe pas de sortie vidéo composite.

RESOLUTION: 10 bits.
NON-LINEARITES 
EN LUMINANCE: 1%.
RETARD  
LUMINANCE/ 
CHROMINANCE: <15ns.
REGLAGES: Touches en façade et RS-232: contraste, luminosité, 

gain vidéo, saturation couleurs, teinte, détail H/V, 
décalage Chroma-Luminance H/V, niveaux R-Y, B-Y, 
partage d'écran (avec/sans traitement), verrouillage 
touches.

INDICATORS: Afficheur sur face avant.
ALIMENTATION: Universelle, 100-240V Alternatif, 50/60Hz, 

22VA maximum.
DIMENSIONS: 19” x 7” x 1U (Largeur, Profondeur, Hauteur), 

rackable.
POIDS: Environ 2.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur null-modem, 

équerres de montage.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 0,5dB à 5MHz (SDTV), à 10MHz (EDTV), à 30MHz (HDTV) 
à pleine charge.

 ● Compatible HDTV.
 ● Fonctionnement Multiformat - L'entrée sélectionnée sort simultanément en vidéo 
composite, s-Video, composantes video (YUV ou Y/R-Y/B-Y) et SDI ou bien 
l'entrée HD sélectionnée est disponible en sortie simultanément sous la forme 
vidéo composantes (YUV ou Y/R-Y/B-Y) et HD-SDI.

 ● Multistandard - PAL-B/M/N, NTSC-3,58/4,43, SECAM & SD/HD (analogique 
& numérique).

 ● Réglages Correcteur ProcAmp - Contraste, luminosité, détail H/V , niveau/
gain et toute latitude de correction des couleurs dans les espaces YUV et RVB.

 ● Correcteur de Base de Temps - TBC.
 ● Partage d'Ecran - Affichage simultané de l'image originale et de l'image traitée 
grâce au partage d'écran. Fonctionne en vidéo composite et en YUV (source en 
définition SD) ou en YUV seul (pour une source HD).  

 ● Réglages Phases - Retard H et V, Phase chroma.  
 ● Résolution - 10 bits.
 ● Mémoire de Stockage - Permet le stockage de 16 préréglages de commutations 
multiples pouvant être rappellés à volonté.  

 ● Commande - Touches en façade et RS-232.
 ● Verrouillage Panneau Avant.
 ● Alimentation Universelle - 100-120V alternatif.
 ● Dimensions Baie 19 Pouces Normalisée - Hauteur 1U. Equerres de montage 
fournies.

HD/SDI

V(R-Y)

Y

INPUTS
YC

RS-232

RS-232

HD/SDI

Y/C

CV

U(B-Y)

V(R-Y)

CV

U(B-Y)

SplitterOut

V(R-Y)

OUTPUTS
YC

HD/SDI

CV

U(B-Y)

Split Screen
Display

Digital Video
Player

Component
Video

Camera

Composite
Video Player

s-Video
Player

CV

YUV

SDI

SD
I

CV Y/C

YUV

CVs-Video
Display

SDI
Display

Composite
Display

Plasma
Display
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Le FC-31xl est un convertisseur de format haute performance pour 
signaux informatique avec des résolutions jusqu'à WUXGA. Il convertit 
un signal d'entrée vidéo informatique en une sortie DVI-D.

Convertisseur de format VGA vers DVI
FC-31xl

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 UXGA sur connecteur HD-15.
SORTIE: 1 DVI, 1.2Vcc sur connecteur DVI femelle Molex 

24 broches, signal DDC 5Vcc (TTL).
DEFINITIONS ACCEPTEES: 640x480 @60Hz/72Hz/75Hz/85Hz; 

720x400 @70Hz/85Hz; 800x600 
@56Hz/60Hz/72Hz/75Hz/85Hz; 848x480 
@60Hz; 1024x768 @60Hz/72Hz/75Hz/85Hz; 
1152x864 @75Hz; 1280x768 @60Hz 
(RB)/75Hz/85Hz; 1280x800 @60Hz; 1280x960 
@60Hz/85Hz; 1280x1024 @60Hz/75Hz/85Hz; 
1360x768 @60Hz; 1400x1050 @60Hz(RB)/75Hz; 
1440x900 @60Hz; 1440x1050 @60Hz; 
1600x1200 @60Hz; 1680x1050 @60Hz; 
1920x1080 @60Hz; 1920x1200 @60Hz(RB).

DEBIT MAX DE DONNEES: 4.95Gbps.
COMMANDES: DIP−switches.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 12V, 180mA.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 10.7cm x 15.9cm x 4cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum (DVI) - 4.95Gbps.

 ● Commandes - Position H et V, netteté via DIP-switches.

 ● Format Compact MultiTOOLS® - 4 produits peuvent être installés côte 
à côte dans le kit de mise en rack 19' 1U RK-1 (optionnel).

FC-3
1XL

UXGA to D
VI C

onverter

12V DC

DVI OUT

UXGA IN

Computer Graphics
Source

DVI Projector

DVI

UXGA

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

$ G
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

Le FC-32 est un convertisseur de format haute performance pour 
signaux DVI-D. Il convertit (sans scaling) une entrée DVI-D vers un 
signal vidéo informatique ou Composante sur un connecteur HD-15.

Convertisseur de Format DVI vers VGA/Composante/HDTV
FC-32

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolution Maximale - WUXGA et 1080P.

 ● Sélecteur d'Entrée Vidéo Graphique ou YUV (HDTV).

 ● Format Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans le kit de mise en rack 19" 1U RK-3T (optionnel).

5V DC

DVI

PC/C

 O

OMPONENT
UT

DVI IN

Computer
Graphics Source

Display

VGA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 DVI-D, 1.2Vcc sur connecteur Molex (femelle) 24 broches, 
signal DDC 5Vcc (TTL).

SORTIE: 1 VGA ou YPbPr sur connecteur HD-15 (femelle); 
le signal YPbPr possède une synchro à 2 niveaux.

RESOLUTION: Jusqu'à WUXGA, 1080p.
COMMANDE: Commutateur pour choix RVB/Y/Pb/Pr.
ALIMENTATION: 5V continu, 570mA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C.

TEMPERATURE DE 
STOCKAGE:

 
−40° à +70°C.

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 12cm x 7.2cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
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Le VP-1 est un convertiseur de format passif haute performance 
pour toutes les applications RVBHV en BNC et HD-15. Il convertit des 
signaux vidéo graphiques sur un connecteur HD-15 vers 5 connecteurs 
BNC et vice versa.

Convertisseur de Format HD-15 vers 5 x BNC

VP-1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1x entrée VGA/UXGA sur connecteur HD15F ou RVBHV 
sur 5x connecteurs BNC.

SORTIES: RVBHV sur 5x connecteurs BNC ou VGA/UXGA 
sur 1x connecteur HD15F.

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

 
4Vpp/75Ω.

BANDE PASSANTE 
(-3dB):

 
1800MHz (1.8GHz).

COMMANDE: Sélecteur ID bits, marche/arrêt.
DIMENSIONS: 9.9cm x 4.65cm x 2.41mm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.2kg.

VP
-1

XGA to R
GBHV C

onverter

V syn
c

H syn
c

Blue

Green

Red

XGA IN/OUT

ID Bit

Computer
Graphics
Source

Off On

Data Projector

RGBHV

VGA

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 1800MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôle du ID Bit d'Identification.

 ● Format Compact Kramer TOOLS™ - Fait partie de la famille de solutions 
compactes, de haute qualité à faible coût Kramer TOOLS™.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

C-GM/5BM Câble VGA vers 5 BNC
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Le VP-100 est un convertisseur de format haute performance pour 
signaux video graphiques XGA. Il convertit un signal vidéo graphique 
sur un connecteur HD-15 vers des signaux RVBS, RVsB, ou RVBHV 
sur connecteurs BNC.

Convertisseur de Format VGA vers RVB/HV/S

VP-100

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 350MHz (-3dB).

 ● Réglages - Délai synchro H/V (cadrage) et sélection de synchro.

 ● Entrée en Sonde.

 ● Charge sélectionnable sur l'entrée sonde.

 ● Contrôle ID Bit Control.

 ● Réglage EQ.

 ● Circuit d'Amplification de Ligne actif.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - Fait partie de la famille de solutions 
compactes, de haute qualité à faible coût Kramer TOOLS™.

BLUE

RED
GREEN

H /CS
S

Local Display

Computer
Graphics
Source

Data Projector

12V DC

ON

RGBHV

VGA

VGA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1x entrée en sonde, signaux analogiques rouge, vert, 
bleu - 0,7Vcac/75Ω, signaux synchro H & V, niveaux 
TTL, sur connecteur HD15F.

SORTIES: 1x sortie analogique rouge, vert (avec ou sans synchro 
composite), bleu - 0,7Vcac/75Ω, synchros H & V, 
niveaux TTL (charge Haute impédance) ou niveau 
analogique (charge 75Ω) sur connecteurs BNC.
Synchro Composite - niveaux TTL (charge Haute 
impédance) ou niveau analogique (charge 75Ω).

BANDE PASSANTE VIDEO 
(-3dB):

 
350MHz. 

GAIN DIFFERENTIEL: 0,07%. 
PHASE DIFFERENTIELLE: 0,03 Deg. 
FACTEUR-K: <0,05%. 
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 71dB. 
COMMANDES: Réglage d’égalisation de câble, de retard (cadrage) 

synchro H & V, commutateur Vert/synchro sur Vert, 
commutateur Hs/Cs, switch Bit d'identification, 
switch de terminaison d’entrée.

REGLAGE D'EGALISATION: 0 à +9,7dB @5MHz. 
ALIMENTATION: 12V continu, 60mA. 
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5 cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg. 
ACCESSOIRES: Alimentation , support de montage. 
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

C-GM/5BM Câble VGA vers 5 BNC
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

C-GM/5BM Câble VGA vers 5 BNC

Le VP-101 est un convertisseur de format haute performance 
pour les signaux vidéo graphiques XGA. Il convertit un signal 
vidéo graphique sur un connecteur HD-15 vers des signaux 
RVBS ou RVBHV sur connecteurs BNC.

Convertisseur de format VGA vers RVBHV
VP-101

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1x entrée VGA/XGA sur un connecteur 
HD-15 (F).

SORTIES: 1x sortie analogique rouge, vert, 
bleu - 0,7Vcac/75Ω, synchros H & V, 
niveaux TTL (charge Hi-Z) ou niveaux 
analogiques (charge 75Ω) sur 
connecteurs BNC.
Synchro Composite: niveaux TTL 
(charge Hi-Z) ou niveaux analogiquex 
(charge 75Ω,).

BANDE PASSANTE  
VIDEO (-3dB):

 
>300MHz. 

RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 75dB. 
REGLAGES: sortie synchro horizontale ou synchro 

composite sélectionnée par un switch 
situé à l’arrière. 

COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 12V continu, 30mA.
DIMENSIONS: 16.5cm x 12cm x 4.5cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.6kg. 
ACCESSOIRES: Alimentation. 
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1. 

12V DC30mA

IN=H

Red
Green

Blue

CS/Hor. Vert.

VGA IN

OUT

Computer
Graphics
Source

RGBHV Display

RGBHV

VGA

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 300MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. 2 produits peuvent être 
installés côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-1.
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Convertisseur de Format VGA vers RVBHV & Audio
VP-102xl

VP-1
02XL

UXGA to R
GBHV/Audio In

terfa
ce

OUT

AUDIO

RGBHV Projector

Computer
Graphics 
Source

Local DisplayPower Amplifier
with Speakers

VGA

A
ud

io

VGA

RGBHV

Le VP-102xl est un convertisseur de format haute performance pour 
signaux informatiques graphiques et audio stéréo. Il convertit un 
signal informatique graphique sur connecteur HD-15 vers un format 
RVBHV sur connecteur BNC et permet le réglage du niveau droit et 
gauche d’un signal audio stéréo asymétrique.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 420MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôle d'égalisation.

 ● Entrée sonde.

 ● Contrôle des ID bits.

 ● Contrôle du niveau audio droit et gauche.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1x entrée UXGA sur connecteur HD15F;
1x entrée audio stéréo asymétrique sur connecteur 
mini-jack 3,5mm.

SORTIES: 1x sortie RGBHV sur 5 connecteurs BNC;
1x sortie UXGA sonde active sur connecteur HD15F;
1x sortie audio stéréo asymétrique sur connecteur 
mini-jack 3.5mm.

NIVEAU DE SORTIE MAX: VIDEO: 2Vcac; AUDIO: 6,8Vcac.
BANDE PASSANTE (-3dB): VIDEO: 420MHz; AUDIO: >100kHz.
GAIN DIFF.: 0,05%
PHASE DIFF.: 0,03°
FACTEUR K: <0,01%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: VIDEO: 76dB; AUDIO: 90dB.
REGLAGES: Egalisation: 0 à +7.4dB @50MHz, 

Niveau Audio: -72dB à +6.2dB.
COUPLAGE: VIDEO: DC; AUDIO: entrée: AC; Sortie: DC
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT AUDIO:

 
0,017%

2ème HARMONIQUE AUDIO: 0,001%
ALIMENTATION: 12V DC, 150mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.18cm x 2.42cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

a $ 8 []{_
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CARACTERISTIQUES

 ● Conversion de Format bidirectionnel - AES/EBU vers audio Toslink® 
optique et audio Toslink® optique vers AES/EBU audio Toslink® 
simultanément.

 ● Taux d'échantillonage - Jusqu'à 96kHz.

 ● Taille Compacte - 3 produits peuvent être installés côte à côte dans le 
kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

Le 465 est un transcodeur pour les signaux AES/EBU et optiques 
numériques  TOSLINK®. Il convertit simultanément les signaux AES/
EBU vers des signaux numériques Toslink® et les signaux numériques 
TOSLINK® vers des signaux numériques AES/EBU.

Transcodeur Audio AES/EBU & TOSLINK®
465

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE/SORTIE: Electrique: couplé en transfo 110Ω AES/EBU sur blocs 
terminaux détachables.
Optique : TOSLINK® conforme au standard EIAJ CP-1201

ECHANTILLONAGE: Fréquences d'échantillonage 32, 44.1, 48, 96 KHz
DIMENSIONS: 12 cm x 7.5 cm x 2.5 cm (Largeur, Profondeur, Hauteur). 
ALIMENTATION: 12V DC, 60mA. 
POIDS: Environ 0.25kg. 
ACCESSOIRES: Alimentation, support de montage 
OPTIONS: Adaptateur rack 19” RK-3T. 

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

3 q
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482xl

Unbalanced
Audio Recorder

Unbalanced
Audio Player

Balanced
Audio

Recorder

Balanced 
Audio Player

Audio

Audio Audio

Audio

CARACTERISTIQUES

 ● Conversion de format bi directionnelle - Audio stéréo symétrique vers 
audio stéréo asymétrique et audio stéréo asymétrique vers audio 
stéréo symétrique simultanément.

 ● Connecteurs - Borniers détachables (symétrique & asymétrique).

 ● Contrôle de niveau (Gain) - Réglages Indépendant G & D pour les 
2 conversions symétrique vers asymétrique et asymétrique vers 
symétrique.

 ● Rapport Signal/Bruit - 95db symétrique vers asymétrique & 87db 
asymétrique vers  symétrique.

 ● Taille Compacte - 3 produits peuvent être installés côte à côte dans le 
kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

Transcodeur Audio Stéréo symétrique/asymétrique

Le 482xl est un transcodeur audio haute performance pour les 
signaux audio stéréo symétriques et asymétriques. Il convertit 
simultanément un signal audio stéréo asymétrique en audio stéréo 
symétrique et un signal audio stéréo symétrique en audio stéréo  
asymétrique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 audio stéréo asymétrique sur bornier détachable 3 pins; 
1 audio stéréo symétrique sur bornier détabable 5 pins.

SORTIES: 1 audio stéréo symétrique sur bornier détabable 5 pins;  
1 audio stéréo asymétrique sur bornier détachable 3 pins.

NIVEAU DE SORTIE MAX: Symétrique: 21dBm; asymétrique: 21dBm@max gain
BANDE PASSANTE(-3dB): >100 kHz
CONTROLES: -57dB à +6dB (symétrique vers asymétrique); 

-16dB à + 19dB (asymétrique vers symétrique)
COUPLAGE: Symétrique vers asymétrique: entrée=AC, sortie=DC;

Asymétrique vers symétrique: entrée=AC, sortie=DC
DISTORSION + BRUIT: 0.049%
2EME HARMONIQUE: 0.005%
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 95db/87dB @ symétrique vers 

asymétrique/asymétrique vers symétrique
ALIMENTATION: 12V DC, 190mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation.
OPTIONS: Adaptateur rack 19” RK-3T.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

v A
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Le 6410N est un convertisseur de format haute performance pour 
signaux audio numérique. Il convertit les signaux audio numérique 
AES/EBU, AES-3id, S/PDIF ou optique Toslink® vers une sortie 2 
canaux audio stéréo symétrique et une sortie casque.

Convertisseur Audio numérique vers Audio stéréo symétrique
6410N

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 entrées audio numériques: AES-3id sur bornier 
détachable; AES/EBU sur connecteur BNC; 
S/PDIF sur connecteur RCA; connecteur optique 
TOSLINK®.

SORTIES: 2 Sorties analogique: Sortie ligne symétrique sur 
bornier détachables ; Jack 3.5mm pour casque.

TAUX DE CONVERSION  
ECHANTILLONNAGE:

32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz.

GAIN DE CONVERSION: +12dB, +16dB, +20dB, +24dB.
BANDE PASSANTE  
(+4dBu/-3dBu):

 
20Hz à 22kHz. 

NIVEAU DE SORTIE MAX: 11.2Vpp @1kHz. 
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 88dB. 
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT:

 
-92dB. 

2EME HARMONIIQUE AUDIO: 0.003%. 
CONTROLES: Sélection d'entrée, 8 switches de gain, bouton de 

réglage sortie casque, 2 LEDs: ON et LINK.
ALIMENTATION: 12V DC, 1.25A. 
DIMENSIONS: 12cm x 6.95cm x 2.44cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur). 
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, support de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

CARACTERISTIQUES

 ● Rapport S/N - 88dB.

 ● Standards - AES-EBU; AES/3id; S/PDIF; TOSLINK® optique.

 ● Taux d'échantillonage - 32, 44.1, 48, & 96kHz.

 ● Sélecteur Standard - Professionnel ou particulier.

 ● Reclocking & Egalisation Automatique.

 ● Contrôle de Conversion gauche & droite - 0dB, +12dB, +16dB, +20dB 
ou +24dB.

 ● Sélecteur d'Entrée.

 ● Contrôle de Volume - Sortie Casque.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

A R j 3 5 q
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Le 6420N est un convertisseur de format haute performance pour 
signaux audio stéréo symétrique. Il convertit des signaux  audio stéréo 
symétrique 2 canaux vers des sorties numériques AES/EBU, AES-3id, 
S/PDIF ou Toslink® optique simultanément.

Convertisseur de format Audio stéréo symétrique vers Audio numérique
6420N

CARACTERISTIQUES

 ● Standards - AES/EBU, AES-3id, S/PDIF, Toslink® optique. 

 ● Echantillonage - 32, 44.1, 48, & 96kHz (sélectionnable).

 ● Sélection du débit Professionnel ou Particulier.

 ● Contrôle de Conversion gauche et droite - 0dB, -12dB, -16dB, -20dB 
ou -24dB.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 entrée audio stéréo ligne symétrique (10k) sur 
bornier détachable.

SORTIES: 4 sorties audio numériques : 1 AES-3id sur 
connecteur BNC,1 AES/EBU sur bornier, 1 S/PDIF 
sur connecteur RCA, 1 connecteur TosLink® 
optique.

TAUX DE CONVERSION 
ECHANTILLONNAGE:

 
32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz.

NIVEAU D'ENTREE MAX: 11.2Vpp @1kHz.
GAIN DE CONVERSION: -12dB, -16dB, -20dB, -24dB.
CONTROLES: 4 Switches de sélection échantillonage,  switch de 

sélection bit, 8 switches de gain, ON LED.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 0.5A.
DIMENSIONS: 12cm x 6.95cm x 2.44cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, support de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

A j 3 5 q
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PT-1SPDIF/PT-2SPDIF

Convertisseurs de Format Audio numérique S/PDIF & TOSLINK®

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 S/PDIF sur connecteur RCA (PT-1SPDIF); 
1 connecteur TOSLINK® (PT−2SPDIF).

SORTIE: 1 connecteur TOSLINK® (PT−2SPDIF); 
1 S/PDIF sur connecteur RCA (PT-1SPDIF).

ECHANTILLONNAGE: 32kHz à 192kHz.
ALIMENTATION: 12V DC, 50mA.
DIMENSIONS: 4.27cm x 5.64cm x 2.2cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
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12V DC

Audio

A
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Le PT-1SPDIF et PT-2SPDIF sont des convertisseurs 
de format pour des signaux audio numériques S/PDIF 
et TOSLINK®. Le PT-1SPDIF convertit un signal S/PDIF 
en signal optique TOSLINK®. Le PT-2SPDIF convertit un 
signal optique TOSLINK ® en un signal S/PDIF.

CARACTERISTIQUES

 ● Entrée et Sortie S/PDIF - Connecteur RCA.

 ● Entrée et Sortie TOSLINK®  - Connecteur TOSLINK®. 

 ● Taille Compacte - Appartient à la gamme Kramer TOOLS™.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

j q
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Désembedder Audio AES 3G HD-SDI

6808HDxl

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: SD/HD/3G HD-SDI (SMPTE−259M/292M/424M).
SORTIES: SD/HD/3G HD-SDI, 2 audio AES/EBU sur connecteurs BNC.
ALIMENTATION: 5V, continu, 390mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19' RK-3T.

DAT-Recorder 2
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HD/SD-SDI

IN                          OUT

DAT-Recorder 1
SDI 

Display

SDI
Audi

o

Le 6808HDxl est un désembeddeur audio haute performance pour 
signaux 3G HD-SDI. Ce produit peut extraire 2 flux audio AES.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 3Gbps.

 ● Entrée avec Passage en Sonde.

 ● Fonctionnement Multistandard - SDI (SMPTE 259M et SMPTE 344M), 
HD-SDI (SMPTE 292M) et 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Technologie Exclusive Kramer Equalization & re-Klocking™ - Regénération 
du signal numérique pour parcourir de plus grandes distances.

 ● Mini-Commutateurs DIP pour Sélection de Groupe - Sélection du flux 
audio à extraire.

 ● LEDs d'Indication du Format d'Entrée HD-SDI et SDI.

 ● Format Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans le kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

4 5 []
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6809HD

Embedder Audio HD-SDI et SDI

Le 6809HD est un embeddeur audio HD-SDI et SDI pour les signaux 
vidéo SDI et HD-SDI. L'entrée SD/HD-SDI est embeddée avec jusqu'à 
2 canaux de signaux audio AES-3id.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 HD-SDI, 2 AES-3id sur connecteurs BNC.
SORTIE: 1 HD-SDI sur connecteur BNC.
CONTROLES: Sélection de groupe.
ALIMENTATION: 12V DC, 450mA.
DIMENSIONS: 12cm x 6.95cm x 2.44cm (Largeur, Profondeur, Hauteur). 
POIDS: 0.3kg. 
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage. 
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-3T. 

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M et SMPTE 344M) & 
HD-SDI (SMPTE 292M).

 ● Sortie - Câble égalisé et reclocké jusqu'à 350m (1150ft).

 ● Aucune conversion de Format ou de Résolution.

 ● Technologie Kramer de re-Klocking ™ et d'Égalisation - Reconstruit le 
signal pour parcourir de plus longues distances.

 ● Sélection des groupes - Sélectionne 2 des 4 canaux audio à embedder.

 ● Indicateurs - LEDs indicatrices d'entrée pour audio et vidéo SDI ou 
HD-SDI.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à côte 
dans le kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

HD/SD-S
DI A

ES E
m
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6809HD

DAT-Player BDAT-Player A

SDI+AES/EBU
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12V DC

A

B

     AES INPUTS    

IN 

OUT

        SDI        

HD/SD Digital
Video Player

AudioSDI

Audio

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

O 5 []
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

Embeddeur & Désembeddeur Audio 3G HD-SDI

6810HDxl

Le 6810HDxl est un embeddeur et désembeddeur 
audio haute performance pour signaux vidéo 3G HD-SDI. 
Il peut insérer et extraire quatre flux audio AES/3id 
simultanément. 

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 3Gbps.

 ● Compatible HDTV

 ● Passage en Sonde Vidéo.

 ● Sélection de Groupe - Sélection du groupe contenant le 
canal de voies audio à insérer ou extraire.

 ● Fonctionnement Multistandard - SDI (SMPTE 259M et 
SMPTE 344M), HD-SDI (SMPTE 292M) et 3G HD-SDI 
(SMPTE 424M).

 ● Technologie Exclusive Kramer d'Egalisation & re-Klocking™ 
- Regénère le signal numérique pour parcourir de plus 
grandes distances.

 ● Voyants Indicateurs - Détection de groupe audio, sélection 
de groupe pour insert/extraction, verrouillage synchro 
SD/HD.

 ● Dimensions Réduites - 2 unités peuvent être montées côte 
à côte en baie 19 pouces, hauteur 1U, avec l'adaptateur 
RK-1 en option.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 SD/HD/3G HD-SDI, 
1 entrée en sonde SD/HD/3G HD-SDI, 
4 AES/3id sur connecteurs BNC.

SORTIES: 1 SD/HD/3G HD-SDI, 4 AES/3id sur 
connecteurs BNC.

TAUX 
D'ECHANTILLONNAGE: 48kHz.
ALIMENTATION: 5V DC, 1.04A.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.3cm x 4.4cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 1.1kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19' RK-1.
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Extracteur Audio HDMI
FC-46xl

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps.

 ● Compatible HDCP.

 ● Compatible HDTV.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - EDID intelligent 
assure l'opération Plug and Play pour les systèmes HDMI.

 ● Support HDMI - ARC et canaux Audio HDMI non compressés.

 ● Détection Automatique de Format - RVB numérique ou YPbPr.

 ● Format Compact DigiTOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans le kit de mise en rack 19' 1U RK-3T (optionnel).

Le FC-46xl est un extracteur audio haute performance pour signal 
HDMI. Il extrait l'audio du signal HDMI ou du retour audio sur la 
sortie HDMI en S/PDIF, TOSLINK® et sorties audio analogiques 
simultanément.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 connecteur HDMI.
SORTIES: 1 connecteur HDMI, 1 connecteur optique audio 

numérique TOSLINK®, 1 audio numérique S/PDIF sur 
connecteur RCA, 1 audio stéréo asymétrique sur 
connecteur mini-jack 3.5mm.

FREQUENCE  
DE FONCTIONNEMENT:

Supporte jusqu'à 6.75Gbps, 1080p @60Hz, 36 bits 
Deep Color.

COMPATIBLE AVEC LES 
STANDARDS: Supporte HDMI, HDCP 1.4.
CONTROLES: Bouton de sélection de la source audio.
INDICATEURS LED: ON, IN, OUT.
ALIMENTATION: 5V DC, 600mA.
DIMENSIONS: 12.4cm x 7cm x 2.4cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.4kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

S/PDIF

AUDIO OUT

5V DC

TOSLINK

Plasma 
Display

HDMI OUT

HDMI IN

ANALOG

DAT Recorder

Power Amplifier
with Speakers

Blu-ray
Disk Player

HDMI

HDMI

Audio

Power Amplifier
with Speakers

Audio

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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Le FC-49 est un embeddeur et convertisseur de format de haute 
qualité pour signaux DVI et audio. Il convertit un signal DVI et 
embedde un signal audio stéréo asymétrique ou S/PDIF ou TOSLINK® 
vers une sortie HDMI.

Embeddeur & Convertisseur de Format DVI & Audio vers HDMI

FC-49

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1x entrée DVI-D, 1,2Vcac sur connecteur DVI Molex 
24 contacts femelle; signal DDC, 5Vcac; 
1x entrée S/PDIF (audio numérique) sur connecteur RCA; 
1x entrée ANALOGIQUE sur mini-jack 3,5mm; 
1x entrée optique sur connecteur TOSLINK®.

SORTIE: 1x sortie sur connecteur HDMI.
CONFORMITE  
NORME HDMI:

 
Conforme aux normes DVI 1.0, HDMI et HDCP.

DEBIT  
DE DONNEES MAX:

 
4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique), UXGA, 1080p.

TAUX 
D'ECHANTILLONNAGE 
TOSLINK:

 
 
44.1kHz et 48kHz.

COMMANDES: Touche EDID.
VOYANTS LEDs: Alimentation, Entrée, Sortie.
ALIMENTATION: 12V DC, 400mA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C.

TEMPERATURE 
DE STOCKAGE:

 
−40° à +70°C.

HUMIDITE: 10% à 90%.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum  - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).

 ● Conforme à la Norme HDCP.

 ● Compatible HDTV.

 ● Détection Automatique de Format - RVB numérique ou Y/Pb/Pr.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Un Algorythme 
intelligent de traitement et de gestion des EDID assure une connectivité 
"Plug & Play" avec les systèmes HDMI.

 ● Format Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

FC-4
9

DVI/Audio To H
DM

I C
onverter

12V DC

ANALOG

A
I

UDIO NPUTS

S/PDIF

OPTICAL

DVI IN

LCD TV with
Built-in Speakers

Multimedia
Player

A
ud

io

DVI

H
D

M
I

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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FC-10ETH

Convertisseur RS-232/RS-485 vers Ethernet

CARACTERISTIQUES

 ● Buffer interne 128 bytes.

 ● Logiciel de contrôle inclus - Logiciel de contrôle sous Windows pour 
la programmation réseau (type de liaison, configuration réseau, 
configuration série et configuration du produit destination inclus).

 ● Taille Compacte - 3 produits peuvent être installés côte à côte dans le 
kit de mise en rack 19' RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

INTERFACE ETHERNET: 10/100 BaseT Ethernet.
INTERFACES SERIE: 2 connecteurs RS-232, signaux: RX, TX, RTS, CTS, 

ports masse sur connecteurs Sub-D9; 
1 RS-485 sur bornier détachable.

PROTOCOLES: ICMP, ARP (ping), TCP, UDP
ALIMENTATION: 12 VDC, <80mA
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Le FC-10ETH est un convertisseur bidirectionnel RS-232 ou RS-485 
vers Ethernet. Il permet le contrôle de deux produits pilotables en 
RS-232 (ou 1 RS-232 et 1 RS-485) d'être pilotés via une connexion 
Ethernet ou LAN.

FC-1
0ETH

Ethernet C
ontrolle

r

ETHERNET

STATUS
 COM1

ON

RS-232
COM 2

  A B G RS-485
STATUS

 COM2

RS-232
COM 1

To a Kramer
Machine

To a Kramer
Machine

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

INTERFACE ETHERNET: 10/100 BaseT Ethernet
INTERFACE SERIE: RS-232, Sub-D9 (mâle), signaux: RX, TX, RTS, CTS, Masse.
PROTOCOLES: ICMP (ping), ARP, TCP, UDP
ALIMENTATION: 12 VDC, <80mA.
DIMENSIONS: 6.22cm x 2.415cm x 5.23cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.115kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-4PT.

FC-3ETH
Interface RS-232 vers Ethernet

Le FC-3ETH est une interface RS-232 bidirectionnelle vers Ethernet. 
Il permet aux appareils Kramer pilotables en RS-232 d'être contrôlés 
via Ethernet ou LAN.

CARACTERISTIQUES

 ● Interface - RS-232.

 ● Programmation Série & réseau.

 ● Télécommandable & réglages IP.

 ● Mode maître ou esclave.

 ● Serveur page Web Page.

 ● Contrôle - Logiciel de configuration sous Windows® pour la 
programmation série et réseau  (incluant paramétrage réseau série 
et réglage appareils d'affichage).

 ● Taille Compacte Pico TOOLS™ - 4 produits peuvent être installés côte à 
côte dans le kit de mise en rack 19' 1U RK-4PT (optionnel).

Ethernet C
ontrolle

r

FC-3
ETH

RS-23
2

ON

ETHERNET

To Kramer Machine
INTERNET

Connecting in the
Passive Routing Mode

Ethernet

RS-232

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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FC-8

Contrôleur RS-232 vers sans fil

C

 O

OMPONENT
UTPUTS

S-V
IIDEON

C

 I

OMPONENT
NPUTS

11

B

9

M
 #

ACHINE

RS-485G  B  A ETHERNET
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 1              2              3             4
 5              6              7             8 P

/CB
B

P
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Y
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P /CB
B

Y

P
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R

A P /CB
B

P /CR
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Y
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-48

5 T
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M

F
R
ACTORYESET

R
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EMOTE

ETHPROG

FLASHPROG

RS-232

FC-8

W
i-F

i - 
RS-2

32 B
ridge

12V DC
F
R
ACTORYESET

Wi-Fi

PC with Wireless
Adapter

VS-121HC 

FC-8

RS-232

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: RS-232 sur connecteur DB-9 (F).
SORTIE: Antenne: HW core CPU 32-bit RISC ARM7TDMI, 

0.13 micron, 48MHz.
ALIMENTATION (entrée): 12V DC, 70mA. RoHS.
SPECIFICATIONS RS-232: Charactère asynchrone, binaire, 7 ou 8 data bits, 

pair, impair ou pas de parité, contrôle flux hardware 
(RTSH, CTSH) et contrôle flux software.

STANDARDS SUPPORTES: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g.
FREQUENCE: 2,412 à 2,472GHz.
CANAUX: 13 canaux (Europe).
NIVEAUX DE PUISSANCE 
TRANSMIS:

 
802.11b 17dBu, 802.11g 17dBu.

SENSIBILITE D'ENTREE: 11Mbps: -86dBu; 54Mbps: -72dBu.
PROTOCOLES INTERNET: ARP, ICMP, IP, UDP, TCP, DHCP, DNS, NTP, SMTP.
PROTOCOLES SECURITE: WEP, WPA et WPA2.
PROTOCOLES ACCELERES 
EN HW:

 
AES, 3DES et SHA.

INTERFACE PROGRAMME: Programme de configuration Kramer - Configuration 
par défaut: Ad hoc net, IP permanent, serveur DHCP 
et mode serialNET. Webpage Kramer permettant 
le changement des détails Net, Securité et IP; 
PROTOCOLS:  Web serveur HTTP avec deux site 
on-chip: site de configuration et application site; DHCP 
client et serveur.

HUMIDITE: 90% max.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
-40° à 85°C.

DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, antenne, adaptateur null-modem.
OPTIONS: Rack adaptateur RK-3T 19".

CARACTERISTIQUES

 ● Interface - RS-232 (DB-9).

 ● Connectivité - Supports multiples TCP/UDP.

 ● Sécurité - Cryptage WiFi WEP, WPA, WPA2.

 ● Contrôle distant et IP - Modes Master & Esclave.

 ● Serveur Web intégré - Pages Web et applets.

 ● Indicateurs de statut en temps réel - Diodes émission, réception et lien.

 ● Configuration & contrôles faciles - Programmation série et réseau par 
l'interface Web ou le logiciel de configuration sous Windows.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

Le FC-8 est une interface bidirectionnelle RS-232 vers WiFi. Le 
produit permet de contrôler n’importe quel produit RS-232 par une 
connexion LAN sans fil.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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Le VP-43xl un convertisseur de formats bi-directionnel entre les 
protocoles RS-232, RS-485, et RS-422. Les data d'entrées sont 
convertit automatiquement dans les deux autres formats.

Convertisseur de format RS-232/RS-422/RS-485

VP-43xl

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES/SORTIES: Entrée RS-232 sur connecteur sub d-9 (F), sortie RS-232 
sur sub d-9 (M) compatible TIA/EIA-232-FRS-485 sur 3 
borniers détachables compatible TIA/EIA-485-A. RS-422 
sur sub d-9 (F) compatible TIA/EIA-422-B.

VITESSE DE  
TRANSMISSION:

 
1200, 2400, 9600, 19200, 38400.

FORMAT: 1  bit départ, 8  bits data, 1 bit Stop.
AFFICHAGE:  LED pour alimentation.
ALIMENTATION: 12V DC, 80mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

VP-4
3XL

Interfa
ce C

onverter

SETUP

RS-232 in

ON

12V DC

RS-232 out RS-485 G A B
RS-422

To RS-232 Port
on a Kramer

switcher

To RS-485
Port on a Kramer

switcher

CARACTERISTIQUES

 ● Ports - RS-232, RS-485, et RS-422.

 ● Format Conversion - N'importe quel message de contrôle est converti 
en 2 formats à la même vitesse de transmission.

 ● Cascade - Jusqu'à 32 unités peuvent être connecté via RS-485.

 ● Baud Rates - 1200, 2400, 9600, 19200 et 38400.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - Fait partie de la famille de solutions 
compactes, de haute qualité à faible coût Kramer TOOLS™.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle
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Kramer Electronics possède une gamme complète d’extendeurs sur paires torsadées CAT5, fibre optique 
ou coax et répéteurs pour le marché audiovisuel professionnel. 

La technologie des paires torsadées simplifie la distribution de signaux AV et de contrôle au sein d’un 
système. Les signaux sont transmis sur des distances supérieures à celles couvertes par le câble coaxial 
traditionnel en utilisant un câble CAT5 bon marché et disponible partout. Nos produits sur paires torsadées 
comprennent les émetteurs, récepteurs et amplificateurs de ligne. 

Les émetteurs convertissent les signaux vidéo, audio et contrôle vers un format de signal sur paires 
torsadées.

Les récepteurs convertissent ces signaux sur paires torsadées vers leurs formats originaux pour la 
distribution vers la source en sortie.

Les amplificateurs de ligne permettent d’augmenter la portée du système sur paires torsadées en 
amplifiant et égalisant les signaux.

Nos extendeurs sur fibre optique comprennent des émetteurs et récepteurs pour la transmission de 
signaux vidéo analogiques et numériques sur longues distances.

Notre gamme de répéteurs comprend des solutions d’extension de signaux numériques comme le DVI, 
HDMI ou FireWire sur longues distances. 

Grâce à sa gamme complète de produits, Kramer est reconnu comme le leader des technologies sur 
paires torsadées pour la distribution des signaux audio, vidéo et de contrôle. 

GROUPE 5

EXTENDEURS & REPETEURS



A PROPOS DU CLIENT

Independence Blue Cross (IBC) est l’assureur de santé le plus important dans la région de 
Philadelphie avec plus de 2 millions de clients dans la région et 7 millions au niveau national.

LE BESOIN

Fournir une distribution vidéo haute performance pour deux salles de conférence dont l’une de 
40 places, tout juste rénovée.

LE DEFI

Créer un moyen simple de connecter les deux salles ensemble avec la possibilité de transmettre 
des signaux sur de longues distances.

LA SOLUTION

Les sélecteurs/scalers numériques, les sélecteurs HDMI ainsi que des émetteurs/récepteurs 
DGKat™ sur paires torsadées de Kramer ont été choisi pour ce projet.  

LES DETAILS DU PROJET

Conçues et installées par l’intégrateur IMS Technology Services de Garnet Valley, ces salles 
possèdent une technologie numérique et des systèmes de contrôles grâce aux sélecteurs/
scalers numériques ProScale™ de Kramer Electronics. Les sources vidéo sont reliées au  
VP-729, sélecteur/scaler numérique ProScale et trois sélecteurs HDMI, VS-66HDCP ainsi que 
deux distributeurs HDMI. Neuf émetteurs/récepteurs DGKat sur paires torsadées PT-571 et 
PT-572+ convertissent les signaux HDMI sur un seul câble paires torsadées, autorisant une 
qualité de signal jusqu’à 70m. Les sources vidéo comprennent des lecteurs Blu-Ray DVD, des 
set-top boxes câble TV et des appareils d’enregistrement. 

LES AVANTAGES CLIENT

“Un conseil d’administration compte sur IBC pour répondre à des exigences techniques et 
un système sans faille” affirme Bob Lobascio, vice-président des ventes chez IMS Technology 
Services. “Kramer représentait la solution la plus fiable pour ce projet”. 

“Le système Kramer rend la technologie homogène. Nous n’avons qu’à allumer le système et 
le système fonctionne parfaitement”, explique David Hering, Manager des systèmes AV chez 
Independence Blue Cross.

Les Technologies AV au Service 
des Salles de Conference

Les Assurances santé comptent sur Kramer Electronics 
pour un support sans faille



GAMME EXTENDEURS & REPETEURS

MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

EX TENDEURS PAIRES TORSADEES (CAT5)

5.1  EMETTEURS & RECEPTEURS

ANALOGIQUE

5.1.1  AV (CV & Y/C + AUDIO)

711N Emetteur Vidéo Composite & Audio Stéréo sur Paires Torsadées 1 Composite 1 CAT5 TOOLS U 5.10

712N Récepteur Vidéo Composite & Audio Stéréo sur Paires Torsadées 1 CAT5 1 Composite TOOLS U

713 Emetteur Vidéo Composite & Audio Stéréo sur Paires Torsadées 1 Composite 1 CAT5 TOOLS U 5.11

714 Récepteur Vidéo Composite & Audio Stéréo sur Paires Torsadées 1 CAT5 1 Composite TOOLS U/D

717 NOUVEAU Emetteur Vidéo Composite & Audio Stéréo sur Paires Torsadées 1 Composite 
(BNC)

1 CAT5 TOOLS U 5.12

718 NOUVEAU Récepteur Vidéo Composite & Audio Stéréo sur Paires Torsadées 1 CAT5 1 Composite 
(BNC)

TOOLS U

TP-9 Emetteur Vidéo et Audio sur Paires Torsadées avec Répéteur IR 1 Composite
1 Y/C

1 CAT5
1 IR

TOOLS U/D 5.13

TP-10 Récepteur Vidéo et Audio sur Paires Torsadées avec Répéteur IR 1 CAT5
1 IR

1 Composite
1 Y/C

TOOLS U/D

VM-9T Distributeur Amplificateur Composite & Audio Stéréo avec 
une sortie sur Paires Torsadées 1:2

1 Composite 1 CAT5
2 Composite

Desktop U 1.11

WP-27 Platine Murale Active - Emetteur Composite, Composante, 
S-vidéo & Audio

1 Composite
1 Y/C
1 YUV

1 CAT5 Platine Murale U/D 9.33

WP-28 Platine Murale Active - Récepteur Composite, S-vidéo, 
Composante & Audio

1 CAT5 1 Composite
1 Y/C
1 YUV

Platine Murale U/D

5.1.2  CV (COMPOSITE)

705xl Emetteur Vidéo Composite sur Paires Torsadées 1 Composite 2 CAT5 TOOLS N/A 5.14

706xl Récepteur Vidéo Composite sur Paires Torsadées 1 CAT5 2 Composite TOOLS N/A

5.1.3  COMPOSANTE ( YUV ) 

TP-41 Emetteur Composante - S/PDIF 1 YUV/HD 1 CAT5 TOOLS D 5.15

TP-42 Récepteur Composante - S/PDIF 1 CAT5 1 YUV/HD TOOLS D

TP-43 Transceiver Composante & Audio S/PDIF sur Paires Torsadées 1 CAT5 1 CAT5
1 YUV/HD

TOOLS D 5.57

TP-45EDID Emetteur Vidéo Composante ou Vidéo Informatique Graphique 
avec Audio sur Paires Torsadées

1 VGA
1 YUV/HD

1 CAT5 TOOLS U/D 5.16

TP-46N Récepteur Vidéo Composante ou Vidéo Informatique Graphique 
avec Audio sur Paires Torsadées

1 CAT5 1 CAT5
1 VGA/HD
1 YUV/HD

TOOLS U/D

TP-45RC Emetteur Composante ou VGA avec Audio sur Paires Torsadées 
avec commutation à distance

1 VGA
1 YUV/HD

1 CAT5 TOOLS U/D 5.37

WP-27 Platine Murale Active - Emetteur Composite, Composante, 
S-vidéo & Audio

1 Composite
1 Y/C
1 YUV

1 CAT5 Platine Murale U/D 9.33

WP-28 Platine Murale Active - Récepteur Composite, S-vidéo, 
Composante & Audio

1 CAT5 1 Composite
1 Y/C
1 YUV

Platine Murale U/D

5.1.4  INFORMATIQUE (HD-15)

F-110 Platine murale active - Emetteur vidéo informatique sur 
Paires Torsadées

1 VGA 1 CAT5 Emplacement 
double

N/A 9.56

PT-110EDID Emetteur Vidéo Informatique Graphique sur Paires Torsadées 
avec EDID

1 VGA/HD 1 CAT5 Pico TOOLS™ N/A 5.17

PT-110-od Transmetteur Vidéo Graphique sur Paires Torsadées avec 
EDID et protection EMP

1 VGA/HD 1 CAT5 Pico TOOLS™ N/A

PT-120 Récepteur VGA sur Paires Torsadées 1 CAT5 1 VGA/HD Pico TOOLS™ N/A 5.18

TP-100AXR Emetteur Vidéo Informatique Graphique & Audio Stéréo 
sur Paires Torsadées

1 VGA/HD 2 CAT5 Desktop U 5.19

TP-200AXR Récepteur Vidéo Informatique Graphique & Audio Stéréo 
sur Paires Torsadées

1 CAT5 2 VGA Desktop U/D

TP-102HD Emetteur VGA & HDTV sur Paires Torsadées 1:2 1 VGA/HD 2 CAT5 TOOLS N/A 5.20

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S
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MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

5.1.4  INFORMATIQUE (HD-15) (suite)

TP-104HD Emetteur & Distributeur Amplificateur sur Paires Torsadées 
pour signaux VGA & HDTV 1:4

1 VGA/HD 4 CAT5 TOOLS N/A 5.21

TP-107AVR Emetteur VGA & Audio Stéréo sur Paires Torsadées 2x1 1 CAT5
1 VGA

1 CAT5 TOOLS U 5.22

TP-112HD Emetteur & DIstributeur Amplificateur VGA & HDTV sur 
Paires Torsadées 1:2

1 VGA/HD 2 CAT5 TOOLS N/A 5.61

TP-114 Emetteur & Distributeur Amplificateur VGA & HDTV sur 
Paires Torsadées 1:4

1 VGA/HD 4 CAT5 TOOLS N/A 5.62

TP-120 Récepteur XGA sur Paires Torsadées 1 CAT5 1 VGA/HD TOOLS N/A 5.23

TP-120-od Récepteur XGA sur Paires Torsadées avec Protection EMP 1 CAT5 1 VGA/HD TOOLS N/A

TP-121-od Emetteur sur Paires Torsadées pour Vidéo Graphique et 
Audio Stéréo avec EDID & Protection EMP

1 VGA/HD 1 CAT5 TOOLS U 5.24

TP-121EDID Emetteur sur Paires Torsadées avec EDID pour Signaux 
Graphiques et Audio Stéréo

1 VGA/HD 1 CAT5 TOOLS U

TP-122 Récepteur Vidéo informatique graphique et Audio stéréo 
sur Paires Torsadées

1 CAT5 1 VGA/HD TOOLS U/D

TP-122-od Récepteur Vidéo Graphique & Audio stéréo avec Protection EMP 1 CAT5 1 VGA/HD TOOLS U/D

TP-122N  
NOUVEAU

Récepteur VGA & Audio Stéréo sur Paires Torsadées 1 CAT5 1 VGA/HD TOOLS U/D 5.25

TP-123 Emetteur Vidéo informatique graphique, Audio stéréo & 
RS-232 sur Paires Torsadées

1 VGA/HD
1 RS-232

1 CAT5 TOOLS U 5.26

TP-123-od Transmetteur Vidéo Graphique, Audio stéréo & RS-232 
sur Paires Torsadées avec EDID & Protection EMP

1 VGA/HD
1 RS-232

1 CAT5 TOOLS U

TP-123EDID Transmetteur Vidéo Graphique, Audio stéréo & RS-232 
sur Paires Torsadées avec EDID

1 VGA/HD
1 RS-232

1 CAT5 TOOLS U

TP-124 Récepteur Vidéo informatique graphique, Audio stéréo/S/PDIF 
& RS-232 sur Paires Torsadées

1 CAT5 1 VGA/HD
1 RS-232

TOOLS U/D

TP-124-od Récepteur Vidéo Graphique, Audio Stéréo/S/PDIF & RS-232 
sur Paires Torsadées avec Protection EMP

1 CAT5 1 VGA/HD
1 RS-232

TOOLS U/D

TP-125-od Emetteur Vidéo Informatique Graphique, Audio Stéréo & RS-232 
Bidirectionnel sur Paires Torsadées avec EDID & Protection EMP

1 VGA/HD
1 RS-232

1 CAT5 TOOLS U 5.27

TP-125EDID Emetteur Vidéo Informatique Graphique, Audio stéréo &
RS-232 Bidirectionnel sur Paires Torsadées avec EDID

1 VGA/HD
1 RS-232

1 CAT5 TOOLS U

TP-126 Récepteur Vidéo Informatique Graphique, Audio Stéréo & 
RS-232 Bidirectionnel sur Paires Torsadées

1 CAT5 1 VGA/HD
1 RS-232

TOOLS U/D

TP-126-od Récepteur Vidéo Informatique Graphique, Audio Stéréo & 
RS-232 sur Paires Torsadées avec Protection EMP

1 CAT5 1 VGA/HD
1 RS-232

TOOLS U/D

TP-125xl  
NOUVEAU

Emetteur VGA, Audio Stéréo & RS-232 Bidirectionnel sur 
Paires Torsadées avec EDID

1 VGA/HD
1 RS-232

1 CAT5 TOOLS U 5.28

TP-126xl  
NOUVEAU

Récepteur VGA, Audio Stéréo & RS-232 Bidirectionnel sur 
Paires Torsadées avec EDID

1 CAT5 1 VGA/HD
1 RS-232

TOOLS U/D

TP-133 Emetteur Vidéo Informatique Graphique, Audio & Données 
avec Egalisation & Skew Auto sur Paires Torsadées

1 RS-232
1 VGA

1 CAT5 MegaTOOLS™ B/U 5.29

TP-134 Récepteur Vidéo Informatique Graphique, Audio & Données 
avec Egalisation & Skew Auto sur Paires Torsadées

1 CAT5 1 RS-232
1 VGA

MegaTOOLS™ B/U

TP-141 Emetteur Vidéo Informatique Graphique et Audio sur 
Paires Torsadées

1 VGA/HD 1 CAT5 TOOLS U 5.30

TP-142 Récepteur Vidéo Informatique Graphique et Audio sur 
Paires Torsadées

1 CAT5 1 VGA/HD TOOLS U/D

TP-145 Transmetteur Vidéo Informatique Graphique, Audio Stéréo & 
RS-232 Bidirectionnel sur Paires Torsadées avec EDID

1 VGA/HD
1 RS-232

1 CAT5 TOOLS U 5.31

TP-146 Récepteur Vidéo Informatique Graphique, Audio Stéréo & 
RS-232 Bidirectionnel sur Paires Torsadées

1 CAT5 1 VGA/HD
1 RS-232

TOOLS U/D

TP-185 Emetteur VGA, Audio & Données sur Paires Torsadées 8 canaux 8 VGA 8 CAT5 19” (1U) U 5.32

TP-202 Transceiver VGA sur Paires Torsadées 1 CAT5 1 CAT5
2 VGA/HD

TOOLS N/A 5.56

TP-205A Distributeur Amplificateur & Emetteur VGA, Audio & RS-232 
sur Paires Torsadées 1:5

1 VGA/HD
1 RS-232

5 CAT5 Desktop U/D 5.63

TP-210 Emetteur VGA sur Paires Torsadées avec 2 sorties VGA 1:10 1 VGA/HD 10 CAT5
2 VGA/HD

19” (1U) N/A 5.64

TP-210A Distributeur Amplificateur & Emetteur VGA, Audio & RS-232 
sur Paires Torsadées 1:10

1 VGA/HD
1 RS-232

10 CAT5
2 VGA/HD

19” (1U) U/D 5.65

5.2 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

E
X

T
E

N
D

E
U

R
S

 &
 R

E
P

E
T

E
U

R
S

E X T E N D E U R S  &  R E P E T E U R S



MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

5.1.4  INFORMATIQUE (HD-15) (suite)

TP-219HD Emetteur Sélecteur VGA & HDTV sur Paires Torsadées 2x1 2 VGA/HD 1 CAT5 TOOLS N/A 5.33

TP-220HD Récepteur & Distributeur Amplificateur VGA & HDTV sur 
Paires Torsadées 1:2

1 CAT5 2 VGA/HD TOOLS N/A 5.34

TP-305A Distributeur Amplificateur & Récepteur VGA, Audio & 
RS-232 sur Paires Torsadées

1 CAT5 5 CAT5
1 VGA/HD
1 RS-232

Desktop U/D 5.35

TP-310A Distributeur Amplificateur & Récepteur VGA, Audio & 
RS-232 sur Paires Torsadées

1 CAT5 10 CAT5
2 VGA/HD
1 RS-232

19” (1U) U/D 5.36

TP-45EDID Emetteur Vidéo Composante ou Vidéo Informatique Graphique 
avec Audio sur Paires Torsadées

1 VGA
1 YUV/HD

1 CAT5 TOOLS U/D 5.16

TP-46N Récepteur Vidéo Composante ou Vidéo Informatique Graphique 
avec Audio sur Paires Torsadées

1 CAT5 1 CAT5
1 VGA/HD
1 YUV/HD

TOOLS U/D

TP-45RC Emetteur Composante ou VGA avec Audio sur Paires Torsadées 
avec commutation à distance

1 VGA
1 YUV/HD

1 CAT5 TOOLS U/D 5.37

TP-50 Récepteur VGA avec Audio S/PDIF ou Stéréo 1:2 1 CAT5 2 VGA TOOLS U/D 5.38

VP-12NHD Distributeur Amplificateur VGA & HDTV 1:12 avec 3 émetteurs 
Paires Torsadées

1 VGA/HD 3 CAT5
12 VGA/HD

19” (1U) N/A 1.69

VP-300THD Emetteur & Distributeur Amplificateur VGA & HDTV sur 
Paires Torsadées 1:2

1 VGA/HD 1 CAT5
2 VGA/HD

TOOLS N/A 5.39

VP-5R Distributeur Amplificateur & Récepteur VGA sur 
Paires Torsadées 1:5

1 CAT5 5 VGA/HD Desktop N/A 1.64

VP-6A Distributeur Amplificateur & Emetteur sur Paires Torsadées 
VGA & Audio 1:6

1 VGA/HD 1 CAT5
6 VGA

19” (1U) B/U 1.65

WP-110 Platine Murale Active - Emetteur VGA 1 VGA/HD 1 CAT5 Platine Murale N/A 9.37

WP-120 Platine Murale Active - Récepteur VGA 1 CAT5 1 VGA/HD Platine Murale N/A 9.37

5.1.5  AUDIO

WA-20N Platine Murale Active - Récepteur Audio Stéréo Asymétrique RCA 
sur Paires Torsadées

1 CAT5 1 Stéréo 
(asymétrique)

Platine Murale U 9.35

WA-21N Platine Murale Active - Emetteur Audio Stéréo Asymétrique 
3.5mm sur Paires Torsadées

1 Stéréo 
(asymétrique)

1 CAT5 Platine Murale U 9.35

WA-22N Platine Murale Active - Récepteur Audio Stéréo Asymétrique 
3.5mm sur Paires Torsadées

1 CAT5 1 Stéréo 
(asymétrique)

Platine Murale U 9.36

WA-23N Platine Murale Active - Emetteur Audio Stéréo Asymétrique RCA 
sur Paires Torsadées

1 Stéréo 
(asymétrique)

1 CAT5 Platine Murale U 9.36

5.1.6  RS-232 & IR

FC-50 Extendeur RS-232 - CAT5
2 Ports
- RS-232

NC MultiTOOLS® N/A 5.40

PT-5R/T Répéteur & Extendeur IR 1 CAT5
1 IR

1 CAT5
5 Emetteurs IR

Pico TOOLS™ N/A 3.47

DIGITAL

5.1.7  DVI

PT-571HDCP Emetteur DVI sur Paires Torsadées 1 DVI (HDCP) 1 DGKat Pico TOOLS™ N/A 5.41

PT-572HDCP+ Récepteur DVI sur Paires Torsadées 1 DGKat 1 DVI (HDCP) Pico TOOLS™ N/A

TP-953 Transmetteur DVI & Audio sur Paires Torsadées 1 DVI 2 CAT5 MultiTOOLS® U/D 5.42

TP-954 Récepteur DVI et Audio sur Paires Torsadées 2 CAT5 1 DVI MultiTOOLS® U/D

5.1.8  FIREWIRE

TP-300FW Emetteur/Récepteur FireWire® sur Paires Torsadées 2 CAT5
1 FW (6 broches)

NC TOOLS N/A 5.43

TP-330FW Extendeur/Hub 2 ports Firewire® 400 sur Paires Torsadées -1 CAT5
Ports
-2 FW (6 
broches)

NC TOOLS N/A 5.83

TP-400FW Emetteur/Récepteur FireWire® sur Paires Torsadées 2 CAT5
1 FW (6 broches)

NC Desktop N/A 5.44
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5.1.9  HDMI

F-571 Boîtier de montage actif - Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 
pour boîtier de sol

1 HDMI
2 Modules

1 DGKat Cadre de 
montage

E 9.54

PT-561 Emetteur HDMI et IR sur Paires Torsadées 1 HDMI
1 IR

2 CAT5 Pico TOOLS™ E 5.45

PT-562 Récepteur HDMI sur Paires Torsadées 2 CAT5 1 HDMI
1 IR

Pico TOOLS™ E

PT-571 Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 1 HDMI 1 DGKat Pico TOOLS™ E 5.46

PT-572+ Récepteur HDMI sur Paires Torsadées 1 DGKat 1 HDMI Pico TOOLS™ E

TP-573 Emetteur HDMI, RS-232 Bidirectionnel & Infrarouge sur 
Paires Torsadées

1 HDMI
1 IR
1 RS-232

1 DGKat DigiTOOLS® E 5.47

TP-574 Récepteur HDMI, RS-232 Bidirectionnel & Infrarouge sur 
Paires Torsadées

1 DGKat 1 HDMI
1 IR
1 RS-232

DigiTOOLS® E

TP-575 Distributeur & Amplificateur de ligne HDMI & 
Paires Torsadées 1:2

1 DGKat 1 HDMI
1 DGKat

MegaTOOLS™ E 5.58

TP-576 Transceiver HDMI, Données & IR sur Paires Torsadées 1 HDMI
1 DGKat

1 HDMI
1 DGKat

MegaTOOLS™ E 5.59

TP-580T Emetteur HDMI, RS-232 Bidirectionnel & IR sur 
Paires Torsadées HDBaseT

1 HDMI
1 IR
1 RS-232

1 HDBaseT DigiTOOLS® E 5.48

TP-580R Récepteur HDMI, RS-232 Bidirectionnel & IR sur 
Paires Torsadées HDBaseT

1 HDBaseT 1 HDMI
1 IR
1 RS-232

DigiTOOLS® E

WP-580T Platine Murale Active - Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 
HDBaseT

1 HDMI 1 HDBaseT Platine Murale E

WP-580R Platine Murale Active - Récepteur HDMI sur Paires Torsadées 
HDBaseT

1 HDBaseT 1 HDMI Platine Murale E

TP-580TXR Emetteur à Portée Etendue HDMI, RS-232 Bidirectionnel & 
IR sur Paires Torsadées HDBaseT

1 HDMI
1 IR
1 RS-232

1 HDBaseT DigiTOOLS® E 5.49

TP-580RXR Récepteur à Portée Etendue HDMI, RS-232 Bidirectionnel & 
IR sur Paires Torsadées HDBaseT

1 HDBaseT 1 HDMI
1 IR
1 RS-232

DigiTOOLS® E

WP-580TXR Platine Murale Active - Emetteur à Portée Etendue HDMI sur 
Paires Torsadées HDBaseT

1 HDMI 1 HDBaseT Platine Murale E

WP-580RXR Platine Murale Active - Récepteur à Portée Etendue HDMI sur 
Paires Torsadées HDBaseT

1 HDBaseT 1 HDMI Platine Murale E

TP-582T Sélecteur/Émetteur HDMI, RS-232 bidirectionnel, Ethernet & 
IR sur Paires Torsadées HDBaseT 2x1

1 Ethernet
2 HDMI
1 IR
1 RS-232

1 HDBaseT MegaTOOLS™ E 5.50

TP-581T Emetteur HDMI, RS-232 bidirectionnel, Ethernet & IR sur 
Paires Torsadées HDBaseT

1 Ethernet
1 HDMI
1 IR
1 RS-232

1 HDBaseT MegaTOOLS™ E

TP-582R Récepteur HDMI, RS-232 bidirectionnel, Ethernet & IR sur 
Paires Torsadées HDBaseT 1:2

1 HDBaseT 1 Ethernet
2 HDMI
1 IR
1 RS-232

MegaTOOLS™ D/E

VM-114H Distributeur Amplificateur HDMI & Sélecteur 
HDMI/Paires Torsadées 2x1:4

1 HDMI
1 DGKat

4 HDMI Desktop E 1.91

VM-114H2C Amplificateur Distributeur & Sélecteur 2x1:4 
HDMI/Paires Torsadées

1 HDMI
1 DGKat

2 HDMI
2 DGKat

Desktop E 1.89

VM-114H4C Amplificateur Distributeur Paires Torsadées & Sélecteur 
HDMI/Paires Torsadées 2x1:4

1 HDMI
1 DGKat

4 DGKat Desktop E 1.90

VM-1H4C Distributeur Amplificateur & Emetteur HDMI sur 
Paires Torsadées 1:4

1 HDMI
1 IR
1 RS-232

4 DGKat Desktop E 5.51

WP-306 Platine Murale Active - Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 1 HDMI 1 IR
1 DGKat

Platine Murale N/A 5.52

WP-561 Platine Murale Active - Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 1 HDMI 2 CAT5 Platine Murale E 5.53

WP-562 Platine Murale Active - Récepteur HDMI sur Paires Torsadées 2 CAT5 1 HDMI Platine Murale E

WP-571 Platine Murale Active - Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 1 HDMI 1 DGKat Platine Murale E 5.54

WP-572 Platine Murale Active - Récepteur HDMI sur Paires Torsadées 1 DGKat 1 HDMI Platine Murale E
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5.2  TRANSCEIVERS

PT-100 Egaliseur de Ligne VGA sur Paires Torsadées 1 CAT5 1 CAT5 Pico TOOLS™ N/A 5.55

TP-105HD Distributeur & Amplificateur de ligne sur Paires Torsadées 1:2 1 CAT5 2 CAT5 TOOLS N/A 5.60

TP-107AVR Emetteur VGA & Audio Stéréo sur Paires Torsadées 2x1 1 CAT5
1 VGA

1 CAT5 TOOLS U 5.22

TP-202 Transceiver VGA sur Paires Torsadées 1 CAT5 1 CAT5
2 VGA/HD

TOOLS N/A 5.56

TP-300FW Emetteur/Récepteur FireWire® sur Paires Torsadées 2 CAT5
1 FW (6 broches)

NC TOOLS N/A 5.43

TP-305A Distributeur Amplificateur & Récepteur VGA, Audio & 
RS-232 sur Paires Torsadées

1 CAT5 5 CAT5
1 VGA/HD
1 RS-232

Desktop U/D 5.35

TP-310A Distributeur Amplificateur & Récepteur VGA, Audio & 
RS-232 sur Paires Torsadées

1 CAT5 10 CAT5
2 VGA/HD
1 RS-232

19” (1U) U/D 5.36

TP-330FW Extendeur/Hub 2 ports Firewire® 400 sur Paires Torsadées -1 CAT5
Ports
-2 FW 
(6 broches)

NC TOOLS N/A 5.83

TP-400FW Emetteur/Récepteur FireWire® sur Paires Torsadées 2 CAT5
1 FW (6 broches)

NC Desktop N/A 5.44

TP-410 Emetteur & Distributeur Amplificateur VGA, Audio & RS-232 sur 
Paires Torsadées 1:10

1 CAT5
1 VGA/HD
1 RS-232

10 CAT5
1 VGA/HD

19” (1U) U/D 5.66

TP-43 Transceiver Composante & Audio S/PDIF sur Paires Torsadées 1 CAT5 1 CAT5
1 YUV/HD

TOOLS D 5.57

TP-575 Distributeur & Amplificateur de ligne HDMI & 
Paires Torsadées 1:2

1 DGKat 1 HDMI
1 DGKat

MegaTOOLS™ E 5.58

TP-576 Transceiver HDMI, Données & IR sur Paires Torsadées 1 HDMI
1 DGKat

1 HDMI
1 DGKat

MegaTOOLS™ E 5.59

VM-114H2C Amplificateur Distributeur & Sélecteur 2x1:4 
HDMI/Paires Torsadées

1 HDMI
1 DGKat

2 HDMI
2 DGKat

Desktop E 1.89

VM-114H4C Amplificateur Distributeur Paires Torsadées & Sélecteur 
HDMI/Paires Torsadées 2x1:4

1 HDMI
1 DGKat

4 DGKat Desktop E 1.90

5.3  DISTRIBUTEURS AMPLIFICATEURS 

TP-102HD Emetteur VGA & HDTV sur Paires Torsadées 1:2 1 VGA/HD 2 CAT5 TOOLS N/A 5.20

TP-104HD Emetteur & Distributeur Amplificateur sur Paires Torsadées pour 
signaux VGA & HDTV 1:4

1 VGA/HD 4 CAT5 TOOLS N/A 5.21

TP-105HD Distributeur & Amplificateur de ligne sur Paires Torsadées 1:2 1 CAT5 2 CAT5 TOOLS N/A 5.60

TP-112HD Emetteur & DIstributeur Amplificateur VGA & HDTV sur 
Paires Torsadées 1:2

1 VGA/HD 2 CAT5 TOOLS N/A 5.61

TP-114 Emetteur & Distributeur Amplificateur VGA & HDTV sur 
Paires Torsadées 1:4

1 VGA/HD 4 CAT5 TOOLS N/A 5.62

TP-205A Distributeur Amplificateur & Emetteur VGA, Audio & RS-232 
sur Paires Torsadées 1:5

1 VGA/HD
1 RS-232

5 CAT5 Desktop U/D 5.63

TP-210 Emetteur VGA sur Paires Torsadées avec 2 sorties VGA 1:10 1 VGA/HD 10 CAT5
2 VGA/HD

19” (1U) N/A 5.64

TP-210A Distributeur Amplificateur & Emetteur VGA, Audio & RS-232 
sur Paires Torsadées 1:10

1 VGA/HD
1 RS-232

10 CAT5
2 VGA/HD

19” (1U) U/D 5.65

TP-305A Distributeur Amplificateur & Récepteur VGA, Audio & RS-232 
sur Paires Torsadées

1 CAT5 5 CAT5
1 VGA/HD
1 RS-232

Desktop U/D 5.35

TP-310A Distributeur Amplificateur & Récepteur VGA, Audio & RS-232 
sur Paires Torsadées

1 CAT5 10 CAT5
2 VGA/HD
1 RS-232

19” (1U) U/D 5.36

TP-410 Emetteur & Distributeur Amplificateur VGA, Audio & RS-232 
sur Paires Torsadées 1:10

1 CAT5
1 VGA/HD
1 RS-232

10 CAT5
1 VGA/HD

19” (1U) U/D 5.66

VM-114H2C Amplificateur Distributeur & Sélecteur 2x1:4 
HDMI/Paires Torsadées

1 HDMI
1 DGKat

2 HDMI
2 DGKat

Desktop E 1.89

VM-114H4C Amplificateur Distributeur Paires Torsadées & Sélecteur 
HDMI/Paires Torsadées 2x1:4

1 HDMI
1 DGKat

4 DGKat Desktop E 1.90

VM-1H4C Distributeur Amplificateur & Emetteur HDMI sur 
Paires Torsadées 1:4

1 HDMI
1 IR
1 RS-232

4 DGKat Desktop E 5.51

VP-12NHD Distributeur Amplificateur VGA & HDTV 1:12 avec 3 émetteurs 
Paires Torsadées

1 VGA/HD 3 CAT5
12 VGA/HD

19” (1U) N/A 1.69
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5.4  SELECTEURS 

VS-81ETH Sélecteur Paires Torsadées 8x1 8 CAT5 1 CAT5 19” (1U) N/A 2.44

5.5  GRILLES DE COMMUTATION

VS-169TP Grille de Commutation sur Paires Torsadées 16x9 16 CAT5
2 VGA

9 CAT5
1 VGA

19” (2U) U 2.107

EX TENDEURS FIBRE OPTIQUE ET COA X

5.6 COMPOSITE 

611T Emetteur Vidéo Composite sur Fibre Optique 1 Composite 1 Optique ST TOOLS N/A 5.67

611R Récepteur vidéo Composite sur Fibre Optique 1 Optique ST 1 Composite TOOLS N/A

5.7  VIDEO INFORMATIQUE GRAPHIQUE

672T Emetteur Vidéo Graphique & Audio Stéréo sur Fibre Optique 1 Stéréo 
(asymétrique)
1 VGA

1 Optique SC 
(M)

DigiTOOLS® U 5.68

672R Récepteur Vidéo Graphique & Audio Stéréo sur Fibre Optique 1 Optique SC (M) 1 Stéréo 
(asymétrique)
1 VGA

DigiTOOLS® U

5.8  DVI

602R/T Emetteur & Récepteur DVI sur Fibre Optique 1 DVI
2 Optique LC

1 DVI
2 Optique LC

Nano TOOLS™ N/A 5.69

610R/T Emetteur & Récepteur DVI sur Fibre Optique 1 DVI
4 Optique LC

1 DVI
4 Optique LC

Nano TOOLS™ N/A 5.70

614R/T  
NOUVEAU

Emetteur & Récepteur DVI sur Une Fibre Optique 1 DVI
1 Optique SC (M)

1 DVI
1 Optique SC 
(M)

Divers N/A 5.71

616R/T  
NOUVEAU

Emetteur & Récepteur DVI Dual Link sur Deux Fibres Optiques 1 DVI
2 Optique LC

1 DVI
2 Optique LC

Divers N/A

621T Emetteur DVI (HDCP) sur Fibre Optique 1 DVI (HDCP) 1 CAT5
4 Optique LC

DigiTOOLS® N/A 5.72

621R Récepteur DVI (HDCP) sur Fibre Optique 1 CAT5
4 Optique LC

1 DVI (HDCP) DigiTOOLS® N/A

622T Emetteur DVI Dual Link (HDCP) sur Fibre Optique 1 DVI (HDCP) 1 CAT5
8 Optique LC

Desktop N/A 5.73

622R Récepteur DVI Dual Link (HDCP) sur Fibre Optique 1 CAT5
8 Optique LC

1 DVI (HDCP) Desktop N/A

650R Récepteur DVI, RS-232 Bidirectionnel & IR sur Câble Coaxial 5 BNC 1 DVI
1 IR
1 RS-232

DigiTOOLS® N/A 5.74

650T Transmetteur DVI, RS-232 Bidirectionnel & IR sur Câble Coaxial 1 DVI
1 IR
1 RS-232

5 BNC DigiTOOLS® N/A

671T Emetteur DVI (HDCP) sur Fibre Optique 1 DVI (HDCP) 1 Optique SC 
(M)

DigiTOOLS® N/A 5.75

671R Récepteur DVI (HDCP) sur Fibre Optique 1 Optique SC (M) 1 DVI (HDCP) DigiTOOLS® N/A

C-FODM/FODM Câble Fibre Optique/DVI Hybride 1 DVI-D (M) 1 DVI-D (M) Câble N/A 8.47

5.9  FIREWIRE

648 Répéteur FireWire® 800Mbps sur Fibre Optique 2 Optique LC
3 FW (9 broches)

NC DigiTOOLS® N/A 5.76

5.10  HDMI

640T Emetteur HDMI  & IR sur câbles Coax 1 HDMI
1 IR

5 BNC DigiTOOLS® E 5.77

640R Récepteur HDMI & IR sur câbles Coax 5 BNC 1 HDMI
1 IR

DigiTOOLS® E

670T Emetteur HDMI sur Fibre Optique 1 HDMI 1 Optique SC 
(M)

DigiTOOLS® E 5.78

670R Récepteur HDMI sur Fibre Optique 1 Optique SC (M) 1 HDMI DigiTOOLS® E

C-FOHM/FOHM Câble HDMI/Fibre Optique Hybride 1 HDMI (M) 1 HDMI (M) Câble E 8.38

5.11  HD-SDI

613R/T Mini Emetteur & Récepteur 3G HD−SDI sur Fibre Optique 1 Optique ST
1 3G HD-SDI

1 Optique ST
1 3G HD-SDI

Nano TOOLS™ N/A 5.79

673R/T Emetteur & Récepteur 4 canaux 3G HD-SDI sur une Seule 
Fibre Optique

1 Optique SC (M)
4 3G HD-SDI

1 Optique SC 
(M)
4 3G HD-SDI

DigiTOOLS® E 5.80

690T Emetteur 3G HD-SDI sur Fibre Optique 2 Canaux 2 3G HD-SDI 2 Optique LC Pico TOOLS™ E 5.81

690R Récepteur 3G HD-SDI sur Fibre Optique 2 Canaux 2 Optique LC 2 3G HD-SDI Pico TOOLS™ E
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MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

REPETEURS

5.12  DVI

PT-101HDCP Répéteur DVI (HDCP) 1 DVI (HDCP) 1 DVI (HDCP) Pico TOOLS™ N/A 5.82

5.13  FIREWIRE®

648 Répéteur FireWire® 800Mbps sur Fibre Optique 2 Optique LC
3 FW (9 broches)

NC DigiTOOLS® N/A 5.76

TP-330FW Extendeur/Hub 2 ports Firewire® 400 sur Paires Torsadées -1 CAT5
Ports
-2 FW (6 
broches)

NC TOOLS N/A 5.83

VA-130FW Répéteur/HUB Firewire® 800 2 FW (9 broches)
1 FW (Coax)

NC DigiTOOLS® N/A 5.84

5.14  HDMI

PT-101DP  
NOUVEAU

Répéteur DisplayPort 1 DP 1 DP Pico TOOLS™ E 5.85

PT-101H4 Répéteur et Convertisseur de Format HDMI 1 HDMI 1 Ethernet
1 HDMI
1 RCA (F)

Pico TOOLS™ D/E 5.86

PT-101Hxl Répéteur HDMI 1 HDMI 1 HDMI Pico TOOLS™ E 5.87

PT-2H Egaliseur HDMI 1 HDMI 1 HDMI Nano TOOLS™ E 5.88

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S
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DVI, HDMI, FireWire®, USB, SDI, DisplayPort

S-vidéo, Composante, Scart, Composite, RVBHV

Fibre

Alimentation

Relais

RF

CAT 5

Ethernet

VGA

Audio, HP

IR, RS-232, RS-485

K-NET

CODE  

COULEUR



    TABLEAU DE COMPATIBILITE EMETTEURS/RECEPTEURS SUR PAIRES TORSADEES

P
T-

1
2

0

TP
-1

2
0

W
P
-1

2
0

TP
-1

2
2

N

TP
-1

2
2

-o
d

TP
-1

2
4

TP
-1

2
4

-o
d

TP
-1

2
6

X
L

TP
-1

2
6

-o
d

TP
-4

6
N

TP
-2

0
0

A
X

R

TP
-2

0
2

TP
-2

2
0

H
D

TP
-5

0

TP
-1

0
5

H
D

TP
-3

0
5

A

TP
-3

1
0

A

V
S
-8

1
ET

H

V
S
-1

6
9

TP

PT-110EDID P P P P P P P P P P P T T T T T T

PT-110-od P P P P P P P P P P P T T T T T T

WP-110 P P P P P P P P P P P T T T T T T

TP-121EDID P P P P A P A P A P A P A P A P P T T T T T T

TP-121-od P P P P A P A P A P A P A P A P P

WP-121 P P P P A P A P A P A P A P A P P T T T T T T

TP-123EDID P P P P A P A P A R P A R P A R P A R P P T T T T T T

TP-123-od P P P P A P A P A R P A R P A R P A R P P T T T T T T

TP-125XL P P P P A P A P A R P A R P A B P A B P P T T T T T T

TP-125-od P P P P A P A P A R P A R P A B P A B P P T T T T T T

TP-45EDID P P P V A P V A P V A P V A P V A P V A P V A P P P T T T T T T

TP-45RC P P P V A P V A P V A P V A P V A P V A P V A P P P T T T T T T

F-110 P P P P P P P P P P P T T T T T T

F-121 P P P P A P A P A P A P A P A P P T T T T T T

WP-301XL P P P P A P A P A P A P A P A P P T T T T T T

TP-102HD P P P P P P P P P P P T T T T T T

TP-112HD P P P P P P P P P P P T T T T T T

TP-104HD P P P P P P P P P P P T T T T T T

TP-114 P P P P P P P P P P P T T T T T T

TP-100AXR P A

TP-105HD T T T T T T T T T T T T T T T T T

TP-205A P P P P A P A P A R P A R P A R P A R P P T T T T T T

TP-210 P P P P P P P P P P P T T T T T T

TP-210A P P P P A P A P A R P A R P A R P A R P P T T T T T T

TP-305A T T T T T T T T T T T T T T T T T

TP-310A T T T T T T T T T T T T T T T T T

TP-185 P P P P A P A P A R P A R P A R P A R P P T T T T T T

TP-219HD P P P P P P P P P P P T T T T T T

TP-50 T T T T T T T T T T T T T T T T T T

VP-12NHD P P P P P P P P P P P T T T T T T

VP-200xlTHD P P P P P P P P P P P T T T T T T

VP-300THD P P P P P P P P P P P T T T T T T

VS-169TP T T T T T T T T T T T T T T T T T

VS-81ETH T T T T T T T T T T T T T T T T T T

R
X

TX
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LEGENDE

Nouveaux produits en rouge

A Audio

B RS-232 Bidir

D DVI

E Ethernet

F FireWire

H HDMI

I IR

V CV, YC, YUV

P PC Video

R RS-232

T Routeur TP

ANALOGIQUE

COMPOSITE (CV)

7
0

6
xl

7
1

2
N

7
1

8

TP
-1

0

W
P
-2

8

705xl V

711N V A

717 V A

TP-9 V A

WP-27 V A

R
EC

XMIT

COMPOSANTE (YUV)

W
P
-2

8

TP
-4

2

TP
-4

3

TP
-4

6
N

WP-27 V A

TP-41 V A V A

TP-43 V A V A

TP-45RC V A P 

TP-45EDID V A P 

R
EC

XMIT

AUDIO

W
A

-2
0

N

W
A

-2
2

N

WA-21N A

WA-23N A

R
EC

XMIT

HDBaseT

TP
-5

8
0

R

TP
-5

8
0

R
X
R

TP
-5

8
2

R

W
P
-5

8
0

R

W
P
-5

8
0

R
X
R

TP-581T H B I H B I H B I E H H

TP-582T H B I H B I H B I E H H

TP-580T H B I H B I H B I H H

TP-580TXR H B I H B I H B I H H

WP-580T H H H H H

WP-580TXR H H H H H

R
EC

XMIT

FireWire

TP
-3

0
0

FW

TP
-3

3
0

FW

TP
-4

0
0

FW

TP-300FW F

TP-330FW F

TP-400FW F

R
EC

XMIT

NUMERIQUE

HDMI & DVI

W
P
-5

7
2

P
T-

5
7

2
+

TP
-5

7
4

TP
-5

7
6

V
M

-1
1

4
H

4
C

V
M

-1
1

4
H

2
C

V
M

-1
1

4
H

P
T-

5
7

2
H

D
C
P
+

PT-571 H H H H H H H H

WP-571 H H H H H H H H

TP-573 H H H B I H B I H B I H B I H B I H

TP-575 H H H B I H B I H B I H B I H B I H

TP-576 H H H B I H B I H B I H B I H B I H

VM-114H4C H H H B I H B I H B I H B I H B I H

VM-114H2C H H H B I H B I H B I H B I H B I H

VM-1H4C H H H B I H B I H B I H B I H B I H

PT-571HDCP H H H H H H H H D

R
EC

XMIT
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711N/712N

711N

Video-A
udio Line Transm

itter

AUDIO OUT

712N

Video-A
udio Line R

eceiver

711N

VIDEO OUTC
AT

5

LINE LOOP
LINE IN

LEFT
RIGHT

AUDIO IN

VIDEO IN

LINE OUT

LEFT
RIGHT

712N

Amplifier

Display

Composite
Video Player

CV

A
udio

Audio

CV

Les 711N et 712N sont un émetteur et un récepteur sur paires 
torsadées pour les signaux vidéo composite et audio stéréo 
asymétrique. Le 711N convertit les signaux vidéo composite et audio 
stéréo en signal paires torsadées, et le 712N reconvertit le signal 
paires torsadées en signaux vidéo composite et audio stéréo.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo composite, 1Vpp/75Ω sur 
connecteur BNC; 1 audio stéréo 
asymétrique, 
4dBu/50kΩ sur connecteurs RCA (711N); 
1 paires torsadées avec loop sur 
connecteurs RJ-45 (712N).

SORTIES: 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 
(711N); 1 vidéo composite, 1Vpp/75Ω sur 
connecteur BNC (711N); 1 audio stéréo 
asymétrique, 4dBu/50kΩ sur connecteurs 
RCA (712N).

NIVEAU DU SIGNAL VIDEO MAXIMUM: 2.8Vpp.
NIVEAU DU SIGNAL AUDIO MAXIMUM: 7.6Vpp.
BANDE PASSANTE VIDEO  (-3dB): 85MHz.
BANDE PASSANTE AUDIO (-3dB): >100kHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.04%.
PHASE DIFFERENTIEL: 0.25Deg.
FACTEUR K: 0.1%.
RAPPORT VIDEO SIGNAL/BRUIT: 75dB.
RAPPORT AUDIO SIGNAL/BRUIT: 77dB.
DIAPHONIE AUDIO: -53dB @5MHz, vidéo dans l'audio.
COUPLAGE VIDEO: DC.
COUPLAGE AUDIO: Entrée: AC; ligne de sortie: DC.
DISTORSION HARMONIQUE 
AUDIO + BRUIT: 0.026%, @1kHz.
2EME HARMONIQUE AUDIO: 0.001% @1kHz.
ALIMENTATION: 12V DC, 50mA, quand le 712N est alimenté 

par une alimentation indépendante 12V; 
135mA eb alimentant 712N.

DIMENSIONS: 12cm x 7.15cm x 2.76cm 
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

POIDS: Environ 0.3kg (chacun).
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Emetteur & Récepteur Composite & Audio Stéréo sur Paires Torsadées

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

B r o

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 85MHz -3dB.

 ● Entrée Loop - 712N (RJ-45).

 ● Sélection de la Terminaison d'Entrée - 712N.

 ● Contrôle de Niveau (Gain) et d'Égalisation (Peaking) - 712N. 

 ● Système Power Connect™ - Une connexion unique à l'émetteur ou au 
récepteur permet d'alimenter les deux produits lorsqu'ils sont à moins 
de 50 mètres l'un de l'autre.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 400 mètres (1200ft).

 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded twisted pair) 
type CAT 5. 

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).
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713/714
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Le 713 et 714 sont un émetteur et récepteur paires torsadées 
pour les signaux vidéo composite et audio stéréo asymétriques. Le 
713 convertit la vidéo composite et l'audio stéréo en un signal paires 
torsadées et le récepteur 714 convertit le signal en vidéo composite, 
audio stéréo et audio numérique S/PDIF.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo composite, 1Vpp/75Ω sur un 
connecteur BNC; 
1 audio stéréo asymétrique, 4dBm/50kΩ sur 
connecteurs RCA (713); 
1 paires torsadées sur un connecteur RJ-45 
(714).

SORTIES: 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 
(713); 1 vidéo composite, 1Vpp/75Ω sur un 
connecteur BNC; 
1 audio stéréo asymétrique, 4dBm/50kΩ sur 
connecteurs RCA; 1 audio numérique S/PDIF 
sur un connecteur RCA (714).

NIVEAU DE SIGNAL 
VIDEO MAXIMUM: 1.4Vpp (75Ω).
NIVEAU DE SIGNAL 
AUDIO MAXIMUM: 2.3Vpp.
BANDE PASSANTE VIDEO (-3dB): 9MHz.
BANDE PASSANTE AUDIO (-3dB): 20Hz−20kHz.
RAPPORT VIDEO S/N: >55dB RMS.
RAPPORT AUDIO S/N: >85db @1kHz.
CONVERSION AUDIO: 48kHz/24−bit; S/PDIF en sortie >0.5V/75Ω.
CONTROLES: Égalisation, automatique et manuel (+/-).
COUPLAGE VIDEO: Entrée: AC; Sortie: DC.
COUPLAGE AUDIO: Entrée: AC; Sortie: DC.
ALIMENTATION: 12V DC, 120mA.
DIMENSIONS: 12cm x 6.9cm x 2.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg (chacun).
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK−T1, RK−T3.

Emetteur & Récepteur Composite & Audio Stéréo sur Paires Torsadées

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

B r o j

CARACTERISTIQUES

 ● Portée du Système - Dépend du modèle du récepteur. 714-05: jusqu'à 
600m (2000ft), 714-10: jusqu'à 1000m (3000ft), 714-15: jusqu'à 
1600m (5300ft).

 ● Haute-Qualité Audio - 48kHz/24bit.

 ● Câble - UTP (paires torsadées non blindées) ou STP (paires torsadées 
blindées) type CAT 5.

 ● Egalisation - Automatique ou manuel.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être montés côte à côte 
dans le kit de mise en rack optionnel RK-3T.
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NOUVEAU

717/718
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Les 717 et 718 sont un émetteur et un récepteur sur paires 
torsadées pour les signaux vidéo composite et audio stéréo 
asymétrique. Le produit convertit les signaux vidéo composite et audio 
stéréo en signal paires torsadées et le récepteur 718 convertit le 
signal paires torsadées en signaux vidéo composite et audio stéréo.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo composite, 1Vpp/75Ω sur un connecteur 
BNC, 1 audio stéréo asymétrique, 
16Vpp/10kΩ sur deux connecteurs RCA (717); 
1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 (718).

SORTIES: 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 (717); 
1 vidéo composite, 1Vpp/75Ω sur un connecteur 
BNC, 1 audio stéréo asymétrique, 16Vpp/10kΩ sur 
deux connecteurs RCA (718).

NIVEAU MAXIMUM 
DU SIGNAL:

Vidéo: 1.45Vpp (75Ω), 
Audio: 20Vpp.

BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: 6.4MHz, Audio: 20Hz−20kHz.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo:>64dB RMS, Audio: >85db @1kHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.6%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.1Deg.
FACTEUR-K: 0.6%.
CONTROLES: Totalement automatique.
COUPLAGE: Entrée: AC; Sortie: DC.
ALIMENTATION: 12V DC, 120mA (717); 12V DC, 130mA (718).
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 12cm x 6.9cm x 2.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Emetteur & Récepteur Composite & Audio Stéréo sur Paires Torsadées

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

B r o

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 6.4MHz.

 ● Système Power Connect™ - Une connexion unique à l'émetteur ou au 
récepteur permet d'alimenter les deux produits lorsque ceux-ci sont à 
moins de 50m l'un de l'autre. 

 ● Portée du Système - 718-05 jusqu'à 500m (1640ft), 718-10 jusqu'à 
1000m (3280ft) & 718-15 jusqu'à 1500m (4920ft). 

 ● Contrôle Automatique de l'Égalisation Audio et Vidéo. 

 ● Câble - UTP (paires torsadées non blindées) ou STP (paires torsadées 
blindées) type CAT 5. 

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).
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TP-9/TP-10
Emetteur et récepteur Composite, S-vidéo & Audio Stéréo sur Paires Torsadées avec IR

Les TP-9 et TP-10 sont un émetteur et un récepteur sur paires 
torsadées pour les signaux vidéo composite ou Y/C et audio stéréo 
analogique ou audio numérique S/PDIF. L'émetteur TP-9 convertit les 
signaux vidéo et audio en signaux paires torsadées, et le récepteur TP-10 
effectue la conversion inverse vers les signaux vidéo et audio d'origine.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - >70MHz (-3dB).
 ● Audio - S/PDIF ou analogique asymétrique.
 ● Répéteur IR - 2 sorties émetteurs IR (TP-9) et 1 capteur (TP-10). 
 ● Entrées/Sorties Paires Torsadées - Connecteur RJ-45.
 ● Portée du Système - Jusqu'à 200m.
 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded twisted pair) 
type CAT 5.

 ● Contrôle du niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking) - TP-10.
 ● Système Power Connect™ - Seulement une unité dans le système 
(émetteur ou récepteur) a besoin d'être alimentée. Toutes les 
unités doivent avoir le système Power Connect pour avoir cette 
caractéristique. 

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte-à-côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo composite 1Vpp/75Ω sur connecteur BNC; 
1 S-vidéo 1Vpp/75Ω [Y], 0.3Vpp/75Ω [C] sur 
connecteur 4 broches; 
1 S/PDIF (audio numérique) sur connecteur RCA; 
1 audio (audio analogique) <8dBu sur mini jack 
3.5mm (TP-9); 1 connecteur RJ-45 CAT 5 
blindé (LINE IN) (TP-10).

SORTIES: 1 connecteur RJ-45 CAT 5 blindé (LINE OUT); 
2 émetteurs IR sur mini jack 3.5mm (TP-9); 
1 vidéo Composite 1Vpp/75Ω sur connecteur 
BNC; 1 S-vidéo 1Vpp/75Ω [Y], 0.3Vpp/75Ω [C] 
sur connecteur 4 broches; 
1 S/PDIF (audio numérique) sur connecteur RCA; 
1 audio (audio analogique) <8dBu on a 3.5mm 
mini jack (TP-10).

NIVEAU DE SORTIE MAX: Video: 2.6V; Audio: 4.6Vpp.
BANDE PASSANTE: Video: >70MHz/-3dB; 

Audio: 20Hz à 20kHz/0.1dB.
NON-LINEARITE: <0.05%.
GAIN DIFFERENTIEL: <0.05%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.09Deg.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Video: >75dB/5MHz; 

Audio: >73dB.
CONVERSION DE  
FREQUENCE AUDIO: 48kHz.
CONVERSION RESOLUTION AUDIO: 24-bits
ALIMENTATION: 12V DC, 95mA.
DIMENSIONS: 12cm x 6.95cm x 2.76cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, câble 3.5mm vers émetteur IR 

(C-A35/IRE-10).
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

B - r 8 j S
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

B s

705xl/706xl

Emetteur & Récepteur Composite sur Paires Torsadées

Les 705xl et 706xl sont un émetteur et un récepteur sur paires 
torsadées pour des signaux vidéo composite. L'émetteur 705xl 
convertit un signal vidéo composite en deux signaux paires torsadées 
et le récepteur 706xl reconvertit le signal paires torsadées en deux 
signaux vidéo composite.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 108MHz (-3dB).

 ● Contrôle du niveau et d'égalisation.

 ● Entrées/Sorties Paires Torsadées - Bornier détachable.

 ● Sortie Loop.

 ● Sélection du Signal d'Entrée.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 1000m (3200ft).

 ● Câble - UTP ou STP type CAT5.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo composite (avec loop sur le 705xl), 
1Vpp/75Ω sur un connecteur BNC; 
1 paires torsadées (avec loop sur le 706xl) sur 
connecteurs de bornier détachable.

OUTPUTS: 2 paires torsadées sur connecteurs de bornier 
détachable (705xl); 2 vidéo composite, 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC (706xl).

BANDE PASSANTE (-3dB):108MHz (-3dB).
GAIN DIFFERENTIEL 
(PAIRE): 0.08%.
PHASE DIFFERENTIELLE 
(PAIRE): 0.07Deg.
FACTEUR K (PAIRE): 3.1%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT 
(PAIRE): 57dB.
GAIN (EGALISATION): 0 à 3.5dB @5MHz.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 12V DC, 200mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, support de montage
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

+ r j []
Les TP-41 et TP-42 sont des émetteurs et récepteurs sur paires 
torsadées pour signaux vidéo composante (YUV) et audio S/PDIF. 
Le TP-41 convertit les signaux vidéo composante et audio S/PDIF en 
signal sur paires torsadées, et le TP-42 reconvertit ce signal en vidéo 
composante (YUV) et audio S/PDIF.

TP-41/TP-42
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U        
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S/PDIF

Y        
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2

Com
ponent - S
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AT 5
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LINE OUT

INPUTS

LINE IN

OUTPUTSYUV

Audio

YUV

Audio

TP-42

TP-41

Emetteur & Récepteur Composante et Audio S/PDIF sur Paires Torsadées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo composante (Y,U,V) sur connecteurs RCA; 
1 S/PDIF (audio numérique) sur connecteur RCA (TP-41); 
1 connecteur RJ-45 CAT 5 (TP-42).

SORTIES: 1 connecteur RJ-45 CAT 5 (TP-41); 1 vidéo composante 
(Y,U,V) sur connecteurs RCA; 1 S/PDIF 
(audio numérique) sur connecteur RCA (TP-42).

NIVEAU DE SORTIE MAX: Video: 2.1Vpp.
RESOLUTION MAX: 1080i.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.15%.
PHASE DIFFERENTIEL: 0.68Deg.
FACTEUR K: 0.8%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Video: 78dB. 

Audio: 78.4dB.
DIAPHONIE: Video: -55dB. 

Audio: -50.5dB.
CONTROLES: YUV level: -1.7dB à +0.7dB; S/PDIF level: -1.9dB à +0.4dB.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 12V DC, 95mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en racke RK-3T 19".

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolution Max - 1080i.

 ● Contrôle du niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Portée du Système - Jusqu'à 100m.

 ● Câble - UTP (non blindé) ou STP (blindé) type CAT 5.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

TP-45EDID/TP-46N
Emetteur/Récepteur Composante ou VGA avec Audio sur Paires Torsadées

TP-
46

Component/XGA - Audio Receiver

Long CAT 5 cable

LINE IN

LINE OUT

XGA OUT

Display

Computer
Graphics
Source

To the next
TP-46N unit

VGA

VGA

Audi
o

Audi
o

CAT5

TP-46N

TP-45EDID

Les TP-45 et TP-46 sont des émetteurs et récepteurs sur paires 
torsadées pour signaux vidéo composante (YUV) ou informatique 
graphique et audio stéréo asymétrique ou S/PDIF. Le TP-45 convertit 
les signaux vidéo et audio en signal sur paires torsadées, et le TP-46 
reconvertit le signal en celui d'origine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 VGA/UXGA 1Vpp/75Ω sur connecteur HD-15; 
1 composante (Y,U,V) sur 3 connecteurs RCA; 
1 audio stéréo asymétrique, 0d0dBu/50kΩ, 
0.5V/75Ω, sur mini jack 3.5mm; 1 audio numérique 
S/PDIF sur connecteur RCA (TP-45); 1 ligne CAT5 sur 
connecteur RJ-45 (vidéo/audio) (TP-46).

SORTIES: 1 ligne CAT5 sur connecteur RJ-45 (vidéo/audio)
(TP-45); 1 VGA/UXGA 1Vpp/75Ω sur connecteur 
HD-15; 1 audio stéréo asymétrique, 0d0dBu/50kΩ, 
0.5V/75Ω, sur mini jack 3.5mm; 1 audio numérique 
S/PDIF sur connecteur RCA; 1 composante 
1Vpp/75Ω (Y,U,V) sur 3 connecteurs RCA (TP-46).

NIVEAU D'ENTREE MAX: VGA: 1.2Vpp sur 75Ω, couplage DC; 
Y,U,V: 1.05Vpp sur 75Ω, couplage AC.

NIVEAU DE SORTIE MAX: VGA: 1.5Vpp sur 75Ω, couplage DC; 
Y,U,V: 1.25Vpp sur 75Ω, couplage DC.

PERTE DE RETOUR: -18dB.
RESOLUTION MAX: WUGXA (HD-15) & 1080p (composante).
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 60dB RMS; 69dB RMS @5MHz.
FACTEUR K: 0.2%.
ISOLATION VIDEO (DIAPHONIE):-43dB @5MHz.
LEVEL D'ENTREE AUDIO 
ANALOGIQUE MAXIMUM: 4dBu sur 50kΩ, couplage AC.
LEVEL DE SORTIE AUDIO 
ANALOGIQUE MAXIMUM: 4dBu sur 1kΩ, couplage DC.
BANDE PASSANTE AUDIO: 20Hz à 20kHz, @0dBu.
DISTORTION HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT: 0.33% @0dBu @1kHz.
NIVEAU D'ENTREE S/PDIF 
MAX: 1Vpp sur 75Ω, couplage AC.
NIVEAU DE SORTIE 
S/PDIF MAX: 0.7Vpp sur 75Ω, couplage AC.
CONVERSION DE FREQUENCE: 48kHz.
RESOLUTION DE CONVERSION: 24-bits.
ALIMENTATION: 12V DC, 140mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.15cm x 2.76cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

+ $ r 8 j []

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.
 ● Résolution Max - WUGXA (HD-15) & 1080p (Composante).
 ● Contrôle du niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking) - (TP-46N).
 ● EDID - Copie et sauvegarde l'EDID de l'afficheur (TP-45EDID).
 ● Sync de Polarité (TP-46) - H et V commutent pour améliorer la 
compatibilité HDTV avec les sorties CAT5.

 ● Système Power Connect™ - Une connexion unique à l'émetteur ou au 
récepteur alimente les deux unités quand elles sont à moins de 50 mètres 
l'une de l'autre.

 ● Led indicatrice - Indique que le récepteur reçoit le signal (TP-46N).
 ● Portée du Système - Jusqu'à 100m.
 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded twisted pair) type 
CAT 5.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un rack 19 pouces 1U avec l'adaptateur rack optionnel RK-3T.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

PT-110EDID/PT-110-od

Emetteurs VGA sur Paires Torsadées

Les PT-110EDID et PT-110-od sont des émetteurs sur paires torsadées 
pour les signaux vidéo informatique graphique. Ils convertissent un 
signal vidéo informatique graphique en un signal paires torsadées 
qui est ensuite converti à nouveau en signal vidéo informatique 
graphique quand il est utilisé avec un récepteur compatible. Le 
PT-110EDID stock et rappelle un EDID par défaut en mémoire et 
le PT-110-od est protégé des charges électromagnétiques EMP.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 VGA/UXGA sur connecteur HD-15.
SORTIE: 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45.
RESOLUTION: Jusqu'à UXGA & 1080p.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 69dB.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 60mA.
DIMENSIONS: 6cm x 6.5cm x 2.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-4PT.

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale  - WUXGA & 1080p. 

 ● Compatible HDTV.

 ● EDID - Copie et sauvegarde l'EDID de l'afficheur.

 ● EMP (Electromagnetic Pulse) - LE PT-110-OD (quand utilisé avec le 
PT-120-OD) protège des charges électromagnétiques émises par 
l'environnement proche. Le système ne protège pas des charges 
directes.

 ● Sélection de la Polarité Synchro  - Il est possible de choisir la polarité 
des signaux de synchro H et V pour s'adapter aux exigences du 
périphérique d'affichage. 

 ● Distance - Jusqu'à 100 mètres. De plus grandes distances sont 
possibles en fonction de la résolution et du câble. 

 ● Câble - STP (paire torsadée blindée) type CAT5.

 ● Système Power Connect™ - Une connexion unique à l'émetteur ou au 
récepteur permet d'alimenter les deux unités lorsque celles-ci sont à 
moins de 50m l'une de l'autre.

 ● Ultra Compact Pico TOOLS™ - 4 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-4PT (optionnel).
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

PT-120

Récepteur VGA sur Paires Torsadées

Le PT-120 est un récepteur pour les signaux vidéo graphique 
informatique. Il convertit un signal paires torsadées venant d'un 
émetteur PT-110EDID (ou tout autre émetteur compatible Kramer) 
en un signal vidéo informatique graphique.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Max. Resolution - WUXGA & 1080p.

 ● Réglages niveau (Gain) & égalisation.

 ● Distance - Jusqu'à 100 mètres. De plus grandes distances sont 
possibles en fonction du câble et de la résolution.

 ● Câble - Paires torsadées non blindées (UTP) ou blindées (STP) comme 
le CAT5.

 ● Système d’alimentation Power Connect™ - Uniquement une unité dans 
le système (l’émetteur ou le récepteur) a besoin d’être alimenté. Tous 
les appareils utilisés doivent posséder le système Power Connect™ 
pour pouvoir bénéficier de cette caractéristique.

 ● Ultra Compact Pico TOOLS™ - 4 produits peuvent être installés côte-à-
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-4PT (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45.
SORTIE: 1 VGA/UXGA sur connecteur HD-15.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 1.5Vpp.
MAX. RESOLUTION: WUXGA & 1080p.
GAIN DIFF: 2.9%.
PHASE DIFF: 0.3 Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 69dB.
REGLAGES: -7.7dB à +3.1dB, 130m (niveau), 0dB à +25dB, 

(égalisation) @ 50MHz.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 12V DC 175mA.
DIMENSIONS: 6cm x 6.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-4PT.
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TP-100AXR/TP-200AXR
Emetteur & Récepteur VGA & Audio Stéréo sur Paires Torsadées

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.
 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.
 ● Contrôle de Niveau (Gain) et d'Égalisation (Peaking) -  
TP-200AXR.

 ● Audio - S/PDIF (RCA) & audio stéréo (mini jack 3.5mm).
 ● Entrée Loop CAT 5 - TP-200AXR.
 ● Sélection de la Terminaison du Signal d'Entrée.
 ● Portée du Système - Jusqu'à 200m. De plus grandes 
distances sont possibles selon la résolution et le câble.

 ● Câble - UTP (non blindé) ou STP (blindé) type CAT 5.
 ● Système Power Connect™ - Une connexion unique à 
l'émetteur ou au récepteur permet d'alimenter les deux 
produits lorsqu'ils sont à moins de 50m l'un de l'autre.

 ● Compatibilité - Compatible avec la famille des TP-120.
 ● Taille Desktop - Taille compacte. 2 produits peuvent être 
installés côte à côte dans un espace rack 1U avec le kit 
de mise à rack optionnel RK-1.

Les TP-100AXR et TP-200AXR sont un émetteur et un 
récepteur pour les signaux vidéo informatique graphique 
et audio stéréo asymétrique. Le TP-100AXR convertit les 
signaux d'entrée en signal paires torsadées, et le TP-200AXR 
reconvertit ce signal en deux signaux vidéo informatiques 
graphiques, avec deux audio stéréo et deux audio S/PDIF.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 VGA loop sur connecteur HD-15, 
1 audio stéréo asymétrique loop sur 
mini-jack 3,5mm (TP-100AXR); 
1 paires torsadées loop sur 
connecteurs RJ-45 (TP-200AXR).

SORTIES: 2 paires torsadées sur connecteurs 
RJ-45, 2 VGA sur connecteurs HD-15, 
2 S/PDIF sur connecteurs RCA, 2 audio 
stéréo asymétriques sur mini jacks 
3.5mm (TP-200AXR).

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

Vidéo: 1.6V, 
Audio: 2.3V (TP−200AXR).

CONTROLES: Niveau: -7.5dB à +4.4dB; égalisation: 
0dB à +33dBm (130m) @50MHz 
(TP-200AXR).

RESOLUTION: Jusqu'à WUXGA.
BANDE PASSANTE (-3dB): Audio: 20Hz-20kHz @0.5dB.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Audio: <-80dB.
GAIN TOTAL: Analogique vers analogique: 0dB, 

Analogique vers S/PDIF: -12dBFS.
COUPLAGE: AC.
DISTORTION HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT: Audio: <0.01%.
ALIMENTATION: 12V DC, 60mA.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.3cm x 4.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 1.1kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

% r 8 j []{_

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm
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Le TP-102HD est un émetteur sur paires torsadées pour les signaux 
informatiques graphiques et HDTV. Il convertit un signal informatique 
graphique ou HDTV sur connecteur HD-15 vers deux signaux 
identiques sur paires torsadées.

Emetteur VGA & HDTV sur Paires Torsadées 1:2
TP-102HD

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Max. Resolution - WUXGA & 1080p.

 ● Système Power Connect™ - Un seul produit nécessite une alimentation, 
soit l'émetteur soit le récepteur nécessitent une alimentation. Tous les 
produits du montage doivent avoir le système Power Connect™ pour 
utiliser cette capacité.

 ● Distance - Jusqu'à 100m De plus grandes distances sont possibles 
suivant la résolution et le qualité du câble.

 ● Câble - Câbles UTP (paires torsadées non blindés) ou STP (paires 
torsadées blindés) tel que CAT5.

 ● Sélection de polarité pour la synchro verticale et horizontale - Sélection 
de polarité pour la synchro verticale et horizontale afin d'améliorer la 
compatibilité HDTV avec les sorties CAT 5. 

 ● Format Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 XGA / HD sur connecteur HD-15F.
SORTIES: 2 connecteurs RJ-45.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 1.7Vpp.
RESOLUTION MAXIMALE: WUXGA & 1080p.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.75%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.05Deg.
FACTEUR-K: 0.1%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 73dB.
CONTROLES: 2 sélecteurs pour l'inversion de synchro.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 450mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.15cm x 2.76cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

% r []{_

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 VGA/UXGA sur connecteur HD-15.
SORTIES: 4 connecteurs RJ-45.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 1.4Vpp.
RESOLUTION MAXIMALE: WUXGA & 1080p.
GAIN DIFFERENTIEL: 3.2%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.5Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 80dB.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 180mA.
DIMENSIONS: 12.1cm x 7.18cm x 2.42cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

Le TP-104HD est un émetteur/distributeur amplificateur sur paires 
torsadées pour les signaux graphiques et HDTV. Il convertit un signal 
graphique en 4 signaux paires torsadées.

Emetteur & Distributeur Amplificateur sur Paires Torsadées pour signaux VGA & HDTV 1:4
TP-104HD

CARACTERISTIQUES

 ● HDTV Compatible.

 ● Max. Resolution - WXGA & 1080p.

 ● Power Connect™ System - Uniquement une unité dans le système 
(l’émetteur ou le récepteur) a besoin d’être alimenté. Tous les appareils 
utilisés doivent posséder le système Power Connect™ pour pouvoir 
bénéficier de cette caractéristiques. 

 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded twisted pair) 
type CAT 5.

 ● Distance - Jusqu'à 100 mètres. 

 ● Format Compact Kramer TOOLS™ - 3 appareils peuvent être installés 
côte à côte dans une baie 19 pouces, hauteur 1U avec l'adaptateur 
optionnel RK-3T.
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Emetteur VGA & Audio Stéréo sur Paires Torsadées 2x1

TP-107AVR

Le TP-107AVR est un émetteur sur paires torsadées pour signaux 
informatiques jusqu'à des résolutions de WUXGA et signaux audio 
stéréo. Le produit commute entre une entrée paire torsadée et une 
entrée informatique avec audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - WUXGA.

 ● Système unique d'interconnexion - Jusqu'à 16 TP-107AVR peuvent 
être connectés dans un bus CAT5. N'importe lequel des produits 
peut être sélectionné pour être envoyé vers le vidéoprojecteur en 
appuyant sur le bouton "ON LINE", ou depuis un contrôleur RC-108 ou 
RC-116 via K-NET, ou depuis n'importe quel contrôleur supportant la 
communication RS-485.

 ● Distances - Jusqu'à 100m. Des distances plus longues peuvent 
être possibles en fonction de la résolution et du nombre de produits 
chaînés.

 ● Câble - STP tel que le BC-STP CAT5 Kramer.

 ● Contrôle - Boutons face avant, contact sec (3.5mm), RS-485 ou 
K-NET™ pour la commutation.

 ● Bus de contrôle K-NET™ - Fournit alimentation et contrôle des datas 
sur un simple câble.

 ● Entrée sonde K-NET™ - Pour cascader plusieurs unités.

 ● Charge K-NET™ sélectionnable.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés dans un 
kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 XGA sur un connecteur HD-15; 1 CAT5 sur un 
connecteur RJ-45 (LINE IN); 
1 jack stéréo sur un connecteur 3.5mm.

SORTIE: 1 CAT5 sur un connecteur RJ-45 (LINE OUT).
NIVEAU DE SORTIE MAX: Video: 1.3Vpp; Audio: 3Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): 150MHz, Audio: 20kHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 2.5%
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.5Deg.
K-FACTOR: 0.2%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: 61dB @5MHz; Audio: 77dB @1MHz.
DIAPHONIE: Vidéo: -43dB @6MHz, video dans l'audio.
CONTROLES: K-NET™ (RS-485), sélecteur de terminaison RS-485, 

bouton de télécommande.
COUPLAGE: AC.
DISTORSION + BRUIT AUDIO: 0.152% @1MHz.
2ème HARMONIQUE AUDIO: 0.009%.
ALIMENTATION: 12V DC, 180mA par unité. Alimentation optionnelle.
DIMENSIONS: 12cm x 6.95cm x 2.44cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Equerre de montage.
OPTIONS: Rack adaptateur 19" RK-3T.
OPTIONS D'ALIMENTATION: L'alimentation doit être commandée selon le Kit 

BoardView: 
BoardView Kit 2AVR (2 TP−107AVR & 1 TP−122):  
12V DC 1.25A,
BoardView Kit 4AVR (4 TP−107AVR & 1 TP−122):  
12V DC 2.1A,
BoardView Kit 8AVR (8 TP−107AVR & 1 TP−122):  
12V DC 5A.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

BC-3X2T7S Bobine de Câble VGA 14 conducteurs

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm
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TP-120/TP-120-od
Récepteur VGA sur Paires Torsadées avec Protection EMP

Le TP-120 et TP-120-od sont des récepteurs sur paires torsadées 
pour signaux vidéo informatique graphiques. Quand ils sont branchés 
avec les émetteurs paires torsadées Kramer PT-110 ou PT-110OD 
(ou tout autre émetteur compatible), ils convertissent le signal paires 
torsadées en un signal vidéo informatique graphique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45.
SORTIE: 1 VGA/UXGA sur connecteur HD-15.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 1.7Vpp.
RESOLUTION MAX: WUXGA & 1080p.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 80dB.
CONTROLES: Niveau: -10.3dB à +1.7dB 60m; 

Égalisation: 0dB à +35dBu 100m.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 160mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
WEIGHT: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Protection EMP - Le TP-120-od (quand utilisé avec le PT-110-od) 
protège des charges électriques induites par l'électromagnétique 
proche. Le système ne protège pas contre les charges directes.

 ● Contrôle de Niveau (Gain) et d'Égalisation (Peaking).

 ● Portée du Système - Jusqu'à 100m. De plus longues distances sont 
possibles selon le câble utilisé et la résolution.

 ● Câble - UTP ou STP type CAT 5.

 ● Système Power Connect™ - Une seule connexion à l'émetteur ou au 
récepteur permet d'alimenter les deux unités tant qu'elles sont à moins 
de 50 mètres l'une de l'autre.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP
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Les TP-121-od/EDID et TP-122/-od sont des émetteurs et 
récepteurs pour les signaux vidéo informatique graphique, audio 
stéréo et S/PDIF. L'émetteur converti les signaux vidéo informatique 
graphique et audio stéréo asymétriques d'entrées en un signal paires 
torsadées, que le récepteur converti en signaux vidéo informatique 
graphique, audio stéréo asymétriques et S/PDIF. Le modèle 
EDID capture et enregistre les informations EDID. Les modèles 
"od", fonctionnant en paire, sont protégés contre les charges 
électromagnétiques et supportent la fonction EDID.

Emetteurs & Récepteurs VGA &  Audio Stéréo sur Paires Torsadées

TP-121-od/TP-121EDID/TP-122/TP-122-od

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôle de Niveau (Gain) et d'Égalisation (Peaking) - TP-122 et TP-122-od.

 ● Capture EDID - Copie et enregistre les informations EDID de l'affichage 
(TP-121EDID et TP-121-od)

 ● Protection EMP - Le TP-121-od utilisé avec le TP-122-od sont protégés 
contre le rayonnement des champs électromagnétiques. Le système ne 
protège pas contre les charges électromagnétiques directes.

 ● Distance - Jusqu'à 100m.

 ● Câble - UTP (non blindé) ou STP (blindé) type CAT 5.

 ● Système Power Connect™ - Une connexion unique à l'émetteur ou au 
récepteur permet d'alimenter les deux produits lorsqu'ils sont à moins 
de 50m l'un de l'autre.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 VGA/UXGA sur connecteur HD-15; 1 audio stéréo 
asymétrique sur connecteur 3.5mm (TP-121-od/EDID), 
1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 (TP-122/-od).

SORTIES: 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 (TP−121−od/EDID), 
1 VGA/UXGA sur connecteur HD-15, 1 S/PDIF sur 
connecteur RCA, 1 audio stéréo asymétrique sur 
connecteur 3.5mm (TP-122/-od).

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

Vidéo: 1V; 
Audio: 2.5V.

RESOLUTION MAXIMALE: WUXGA & 1080p.
BANDE PASSANTE (-3dB): Audio: 20Hz à 20kHz @0.5dB.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: 58dB, 68.3dB @5MHz; 

Audio: <-80dB.
GAIN TOTAL: Audio: Analogique vers analogique: 

0dB; Analogique vers S/PDIF: -12dBFS.
CONTROLES: Niveau: -7.5dB à +4.4dB; Égalisation: 0dB à +33dB 

@50MHz (130m).
COUPLAGE: AC.
DISTORTION HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT: Audio: <0.01%.
ALIMENTATION: 12V DC: 350mA (TP−121−EDID), 380mA (TP−121−od), 

190mA (TP−122), 350mA (TP−122−od).
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (4.7” x 2.95” x 0.98”) 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.3kg (0.67lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm
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NOUVEAU

TP-122N

Récepteur VGA & Audio Stéréo sur Paires Torsadées

Le TP-122N est un récepteur sur paires torsadées pour les signaux 
vidéo informatique graphique, audio stéréo et S/PDIF. Le TP-122N 
reçoit un signal paires torsadées depuis l'émetteur TP-121EDID 
qu'il convertit en sorties vidéo informatique graphique, audio stéréo 
asymétriques et S/PDIF.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 connecteur ligne RJ-45.
SORTIES: Vidéo: 1 VGA/UXGA sur connecteur HD-15; 

Audio: 1 audio S/PDIF sur connecteur RCA; 
1 audio analogique sur mini jack 3.5mm.

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

Vidéo: 1V; 
Audio: 2.5V.

RESOLUTION MAXIMALE: WUXGA & 1080p.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Video: 58dB, 68.3dB @5MHz; Audio: <-80dB.
GAIN TOTAL: Audio: Analogique/analogique: 0dB., 

Analogique/SPDIF: -12dBFS.
CONTROLES: Niveau: -7.5dB à +4.4dB, 

EQ.: 0dB à +33dBu (130m) @50MHz.
COUPLAGE: AC.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE AUDIO + BRUIT: Audio: <0.01%.
ALIMENTATION: 12V DC 190mA (TP−122N),

12V DC 540mA (TP−121EDID/TP−122N quand 
alimenté depuis le TP-121EDID par Power Connect),
12V DC 390mA (TP−121EDID/TP−122N quand 
alimenté depuis le TP-122N par Power Connect).

DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Contrôles de Niveau (Gain) et d'Egalisation (Peaking).

 ● Portée du Système - Jusqu'à 100m (320ft).

 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded twisted pair) 
type CAT 5.

 ● Système Power Connect™ - Une connexion unique à l'émetteur ou au 
récepteur alimente les deux appareils à condition que la distance entre 
eux ne dépasse pas 50m (150ft).

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm
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TP-123/TP-123-od/TP-123EDID/TP-124/TP-124-od

Emetteurs & Récepteurs VGA, Audio Stéréo & RS-232 sur Paires Torsadées

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.
 ● Compatible HDTV.
 ● Capture EDID - Copie et enregistre les informations EDID de l'affichage 
(TP-123EDID et TP-123-od).

 ● Protection EMP - Le TP-123-od utilisé avec le TP-124-od sont protégés 
contre le rayonnement des champs électromagnétiques. Le système ne 
protège pas contre les charges électromagnétiques directes.

 ● RS-232 Unidirectionnel - Maximum bit rate 19200bps.
 ● Système RS-232 Connect™ - Le produit peut envoyer des commandes 
RS-232 sur le câble paires torsadées avec les signaux vidéo. Tous 
les produits dans le système doivent avoir la fonctionnalité RS-232 
Connect™ pour récupérer les données.

 ● Système Power Connect™ - Une connexion unique à l'émetteur ou au 
récepteur permet d'alimenter les deux produits lorsqu'ils sont à moins 
de 50m l'un de l'autre.

 ● Sorties Audio - Stéréo asymétrique et S/PDIF (24-bit 48kHz) 
simultanément (TP-124).

 ● Contrôle de Niveau (Gain) et d'Égalisation (Peaking) - TP-124 et TP-124-od.
 ● Portée du Système - Jusqu'à 100m. Des distances plus grandes sont 
possibles en fonction de la résolution et de la qualité du câble.

 ● Câble - UTP (non blindé) ou STP (blindé) type CAT 5.
 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés  
côte-à-côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 VGA/UXGA sur connecteur HD-15; 1 audio stéréo 
asymétrique sur connecteur 3.5mm (TP-123), 
1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 (TP-124).

SORTIES: 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 (TP−123), 
1 VGA/UXGA sur connecteur HD-15, 1 S/PDIF sur 
connecteur RCA, 1 audio stéréo asymétrique sur 
connecteur 3.5mm (TP-124).

COMMUNICATION: RS-232 sur bornier détachable 2-pin; 
maximum bit rate 19200bps.

RESOLUTION MAX: WUXGA & 1080p.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT:Vidéo: 58dB, 68.3dB @5MHz; Audio: <-80dB.
GAIN TOTAL: Audio: Analogique vers analogique: 0dB; 

Analogique vers S/PDIF: -12dBFS.
COUPLAGE: AC.
DISTORSION 
HARMONIQUE TOTALE 
AUDIO + BRUIT: <0.01%.
ALIMENTATION: 12V DC: 130mA (TP−123), 200mA (TP−124), 550mA 

(TP−123/TP-124 quand alimenter par le TP-123 via Power 
Connect), 390mA (TP−123/TP-124 quand alimenter par le 
TP-124 via Power Connect), 350mA (TP−123EDID), 420mA 
(TP−123od).

DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Les TP-123 et TP-124 sont des émetteurs et récepteurs pour les 
signaux vidéo informatique graphique, audio stéréo asymétrique et 
RS-232. Le TP-123 converti les signaux vidéo informatique graphique, 
audio et RS-232 d'entrées en un signal paires torsadées, que le TP-124 
converti en signaux vidéo informatique graphique, audio et RS-232. 
Le modèle EDID capture et enregistre les informations EDID. Les 
modèles "od", fonctionnant en paire, sont protégés contre les charges 
électromagnétiques et supportent la fonction EDID.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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Emetteurs & Récepteurs Vidéo Informatique Graphique, Audio Stéréo & RS-232 Bidirectionnel sur Paires Torsadées
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Les TP-125 et TP-126 sont des émetteurs et récepteurs pour les 
signaux vidéo informatique graphique, audio stéréo asymétrique 
et RS-232 bidirectionnel. Le TP-125 converti les signaux vidéo 
informatique graphique, audio et RS-232 d'entrées en un signal paires 
torsadées, que le TP-126 converti en signaux vidéo informatique 
graphique, audio et RS-232 bidirectionnels. Le modèle EDID capture 
et enregistre les informations EDID. Les modèles "od", fonctionnant 
en paire, sont protégés contre les charges électromagnétiques et 
supportent la fonction EDID.

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.
 ● Compatible HDTV.
 ● Capture EDID - Copie et enregistre les informations EDID de l'affichage 
(TP-125EDID et TP-125-od).

 ● Protection EMP - Le TP-125-od utilisé avec le TP-126-od sont protégés 
contre le rayonnement des champs électromagnétiques. Le système ne 
protège pas contre les charges électromagnétiques directes.

 ● RS-232 Bidirectionnel - 19200bps.
 ● Système RS-232 Connect™ - Le produit peut envoyer des commandes 
RS-232 sur le câble paires torsadées avec les signaux vidéo. Tous les 
produits dans le système doivent avoir la fonctionnalité RS-232 Connect™ 
pour récupérer les données.

 ● Système Power Connect™ - Une connexion unique à l'émetteur ou au 
récepteur permet d'alimenter les deux produits lorsqu'ils sont à moins 
de 50m l'un de l'autre.

 ● Sorties Audio - Stéréo asymétrique et S/PDIF (24-bit 48kHz) 
simultanément (TP-126).

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking) - TP-126 et TP-126-od.
 ● Portée du Système - Jusqu'à 100m. Des distances plus grandes sont 
possibles en fonction de la résolution et de la qualité du câble.

 ● Câble - UTP (non blindé) ou STP (blindé) type CAT 5.
 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte-
à-côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 VGA/UXGA sur connecteur HD-15; 
1 audio stéréo asymétrique sur connecteur 3.5mm 
(TP-125), 
1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 (TP-126).

SORTIES: 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 (TP−125), 
1 VGA/UXGA sur connecteur HD-15, 1 S/PDIF sur 
connecteur RCA, 1 audio stéréo asymétrique sur 
connecteur 3.5mm (TP-126).

COMMUNICATION: RS-232 sur bornier détachable 2-pin; 
maximum bit rate 19200bps.

RESOLUTION MAXIMALE: WUXGA & 1080p.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: 58dB, 68.3dB @5MHz; 

Audio: <-80dB.
GAIN TOTAL: Audio: Analogique vers analogique: 0dB; 

Analogique vers S/PDIF: -12dBFS.
COUPLAGE: AC.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE AUDIO + BRUIT: <0.01%.
ALIMENTATION: 12V DC, 210mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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NOUVEAUEmetteur/Récepteur VGA, Audio Stéréo & RS-232 bidirectionnel sur Paires torsadées avec EDID

TP-125xl/TP-126xl

Les TP-125xl TP-126xl sont un émetteur et un récepteur sur paires 
torsadées pour les signaux VGA, audio stéréo asymétrique et RS-232 
bidirectionnels. Le TP-125xl convertit les signaux d'entrée vers 
un signal paires torsadées et le transmet via un câble CAT 5 au 
récepteur TP-126xl.

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 250m (820ft).

 ● Capture de l'EDID - Copie et enregistre l'EDID de l'affichage.

 ● Câble - STP (paires torsadées blindées) comme le câble Kramer BC-
STP CAT 5/6.

 ● Interface RS-232 Bidirectionnel - Les commandes et données peuvent 
circuler dans les deux sens via l'interface RS-232, permettant les 
requêtes de statut et le contrôle à distance de l'unité réceptrice.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 VGA sur connecteur HD-15, 1 audio stéréo 
asymétrique sur mini jack 3.5mm, 1 RS-232 
bidirectionnel sur bornier détachable 3 broches 
(TP-125xl); 1 paires torsadées sur connecteur 
RJ-45 (TP-126xl).

SORTIE: 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 
(TP-125xl); 1 VGA sur connecteur HD-15, 1 audio 
stéréo asymétrique sur mini jack 3.5mm, 1 RS-232 
bidirectionnel sur bornier détachable 3 broches 
(TP-126xl)

RESOLUTION: Jusqu'à WUXGA et 1080p.
VITESSE DE TRANSFERT 
RS-232: Jusqu'à 115.2kbps.
MODE RS-232: Full−duplex.
BANDE PASSANTE 
AUDIO (-3dB): 20Hz à 20kHz @−3dB.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Video: 58dB non pondéré, 68.3dB @5MHz pondéré; 

Audio: <−84dB.
GAIN TOTAL: Audio: Analogique/analogique: 0dB; 

Analogique/SPDIF: -12dBFS.
COUPLAGE: AC.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT: Audio: <0.02%.
ALIMENTATION: 12V DC, 450mA (TP-125xl); 

12V DC, 760mA (TP−126xl).
PORTEE: Jusqu'à 250m (820ft).
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C (32° à 104°F).
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C (−40° à 158°F).
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 12.1cm x 7.18cm x 2.42cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.48kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3TB.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm
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Emetteur & Récepteur VGA & Audio sur Paires Torsadées avec Egalisation (EQ) & Skew

TP-133/TP-134
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Le TP-133 et TP-134 sont un émetteur et un récepteur 
haute performance sur paires torsadées pour signaux 
vidéo informatique graphique, audio stéréo symétriques/
asymétriques et données bidirectionnelles RS-232. Le 
TP-133 convertit les signaux d'entrée en signaux paires 
torsadées et le TP-134 convertit les signaux paires 
torsadées dans les formats d'origine.

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - Jusqu'à WUXGA, 1920x1200.

 ● Auto Ajustement - Niveau automatique (gain) et compensation 
d'égalisation (peaking), correction skew automatique (TP-134).

 ● Ajustements Manuels - Contrôle de niveau individuel RVB et d'égalisation 
(peaking) (TP-134).

 ● Générateur de Mires de Test - Intégré pour un configuration manuelle 
du skew et égalisation R, V & B.

 ● Port RS-232 - Transmission bidirectionnelle.

 ● Sélecteur Compatible - Grille de commutation VS-808TP.

 ● Câble - Paires torsadées non blindées (UTP) ou blindées (STP) comme 
le CAT-5. 

 ● Portée - Jusqu'à 200m (656ft).

 ● Protection de Bruit - Améliore le niveau de protection contre le bruit, 
les charges et interférences des environnements.

 ● Contrôles - Boutons de couleur et de sélection (TP-134).

 ● Indicateurs - LED d'alimentation (TP-133); LEDS Bleu, Vert/Link, 
Rouge/Alimentation (TP-134).

 ● Compact MegaTOOLS™ - 2 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo informatique avec loop sur connecteur 
HD-15, 1 audio stéréo asymétrique avec loop sur mini 
jack 3.5mm, 1 audio stéréo symétrique avec loop sur 
connecteurs de bornier détachable, 1 port RS-232 
sur connecteur sub-D9 (TP-133); 1 paires torsadées 
sur connecteur RJ-45 (TP-134).

SORTIES: 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 (TP-133); 
1 vidéo informatique graphique sur connecteur 
HD-15, 1 audio stéréo asymétrique sur mini jack 
3.5mm, 1 audio stéréo symétrique sur connecteur 
de bornier détachable (TP-134)

RESOLUTION VIDEO: Jusqu'à WUXGA.
BANDE PASSANTE 
AUDIO (-3dB): 20Hz à 20kHz.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 84dB.
COUPLAGE: AC.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE AUDIO + BRUIT: 0.02%.
VITESSE DE TRANSMISSION 
RS-232: Jusqu'à 115200bps, bidirectionnel.
CONTROLES: Niveau, égalisation.
ALIMENTATION: 5.3V DC, 760mA.
PORTEE DE TRANSMISSION: Jusqu'à 200m.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: -40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19.05cm x 8.63cm x 2.44cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.33kg.
ACCESSOIRES: Alimentation pour chaque produit. Changeur de 

genre HD-15 (F/F) AD-GF/GF (TP-133).
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-T2B.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm
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Emetteur & Récepteur Longue Distance Vidéo Informatique Graphique & Audio Stéréo sur Paires Torsadées
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Le TP-141 et TP-142 sont un émetteur et un récepteur longue distance 
sur paires torsadées pour signaux vidéo informatique graphique et audio 
stéréo asymétriques, avec protection élevée face aux interférences. 
Le TP-141 convertit les signaux d'entrée en signaux paires torsadées 
et le TP-142 convertit les signaux paires torsadées en signaux vidéo 
informatique graphique, audio stéréo asymétriques et S/PDIF.

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Connecteur Paires Torsadées - Connecteurs RJ-45.

 ● Sorties Audio - Audio stéréo asymétrique et S/PDIF (24-bit 48kHz) 
simultanément (TP-142). 

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking)  - TP-142.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 250m.

 ● Câble - UTP (non blindé) ou STP (blindé) tel que CAT5.

 ● Système Power Connect™ - Une connexion unique à l'émetteur ou au 
récepteur permet d'alimenter les deux produits lorsqu'ils sont à moins 
de 50m l'un de l'autre.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo informatique graphique sur connecteur HD-15,  
1 audio stéréo asymétrique sur mini jack 3.5mm (TP-141); 
1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 (TP-142).

SORTIES: 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 (TP-141);  
1 vidéo informatique graphique sur connecteur HD-15,  
1 S/PDIF sur connecteur RCA, 1 audio stéréo 
asymétrique sur mini jack 3.5mm (TP-142).

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

Vidéo: 1V, 
Audio: 2.5V (TP−142).

CONTROLES: Niveau: -7.5dB à +4.4dB. Égalisation: 0dB to +33dBm 
@50MHz (130m) (TP-142).

BANDE PASSANTE 
(-3dB): Audio: 20Hz-20kHz @0.5dB.
RESOLUTION: Supérieure à UXGA.
RAPPORT SIGNAL 
SUR BRUIT: Audio: <-80dB.
GAIN: Audio: Analogique à analogique: 0dB, 

Analogique à S/PDIF: -12dBFS.
COUPLAGE: AC.
DISTORSION 
HARMONIQUE TOTALE 
AUDIO + BRUIT: <0.01%.
ALIMENTATION: 12V DC, 60mA.
DIMENSIONS: 12.1cm x 7.2cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm
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Emetteur & Récepteur Vidéo Informatique Graphique, Audio Stéréo & RS-232 Bidirectionnel sur Paires Torsadées avec EDID

TP-145/TP-146
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Le TP-145 et TP-146 sont un émetteur et un récepteur sur paires 
torsadées avec capture d'EDID pour les signaux vidéo informatique 
graphique, audio stéréo asymétrique et RS-232 bidirectionnels. Le 
TP-145 convertit les signaux d'entrée en signaux paires torsadées et 
le TP-146 convertit les signaux paires torsadées en signaux d'origine 
avec en plus un signaul audio numérique S/PDIF.

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Capture de l'EDID - Copie et stock l'EDID depuis l'affichage.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 200m. De plus longues distances sont 
possibles, dépend de la résolution et du câble utilisé.

 ● Système RS-232 Connect™ - Les données et les commandes circulent 
dans les deux sens via l'interface RS-232.

 ● Sorties Audio - Stéréo asymétrique et S/PDIF (24-bit 48kHz) simultanément 
(TP-146).

 ● Contrôle du niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking) (TP-146).

 ● Sélection de Polarité Horizontal et Vertical (TP-146).

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 UXGA sur connecteur HD-15; 1 audio stéréo 
asymétrique sur mini jack 3.5mm (TP-145), 
1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 (TP-146).

SORTIES: 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 (TP-145); 1 UXGA 
sur connecteur HD-15; 1 S/PDIF sur connecteur RCA, 
1 audio stéréo asymétrique sur mini jack 3.5mm (TP-146).

NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 1.6V, Audio: 2.3V (TP-146).
RESOLUTION: Jusqu'à UXGA ou 1920x1200.
TAUX DE TRANSFERT 
RS-232: Jusqu'à 19200bps.
MODE RS-232: Full-duplex.
BANDE PASSANTE: Audio: 20Hz à 20kHz @0.5dB.
RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT: Audio: <-80dB.
GAIN TOTAL: Audio: Analogique/analogique: 0dB, 

Analogique/ S/PDIF: -12dBFS.
COUPLAGE: AC.
DISTORTION HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT: <0.01%.
COMMANDES: Bouton de capture EDID (TP-145); 

Niveau: -7.5dB à +4.4dB; 
Égalisation: 0dB à +33dBm (130m) @50MHz (TP-146).

LEDs INDICATRICES: Statut de l'EDID, ON (TP-145).
ALIMENTATION: 12V DC: 180mA (TP-145), 370mA (TP-146).
DIMENSIONS: 12.1cm x 7.2cm x 2.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.18kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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Emetteur VGA, Audio & Données sur Paires Torsadées 8 canaux
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Le TP-185 est un émetteur paires torsadées pour vidéo informatique 
graphique, audio stéréo asymétrique et signaux RS-232/RS-485. 
L'unité prend jusqu'à 8 entrées de signaux et les transmets sur 8 
sorties paires torsadées compatibles avec des récepteurs paires 
torsadées. Le TP-185 est aussi le compagnon idéal pour une grille 
de commutation 8 sorties - convertissant facilement les sorties vers 
du CAT 5.

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - WUXGA.

 ● Source de données - Données par RS-232 ou RS-485 
depuis une source vers un ou plusieurs récepteurs.

 ● Portée du système - Jusqu'à 100m (320ft). Des distances 
plus grandes sont possibles, dépend de la résolution et 
du câble utilisé.

 ● Câble - UTP ou STP type CAT 5.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U. Equerres de mise 
en rack inclues.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 8 UXGA sur connecteurs HD-15 (VGA 
par WUXGA, supporte les signaux 
HDTV et vidéo composante (YPbPr)); 
8 audio stéréo asymétriques mini jacks 
3.5mm.

SORTIES: 8 paires torsadées sur connecteurs 
RJ-45.

DISTANCE: Jusqu'à 100m (328ft).
RESOLUTION: Jusqu'à WUXGA (1920 x 1200).
NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM:

Vidéo: 1.6Vpp; 
Audio: 2.3Vpp.

CONTROLES: RS-232 sur bornier détachable 3-pin; 
RS-485 sur bornier détachable 3-pin.

VITESSE DE TRANSMISSION: Jusqu'à 19200kbps.
COMMUNICATION 
EN SERIE: Full-duplex.
BANDE PASSANTE AUDIO: 20Hz à 20kHz @0.5dB.
RAPPORT AUDIO S/N: <−80dB.
GAIN TOTAL: 0dB.
COUPLAGE AUDIO: AC.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE AUDIO + BRUIT: Audio: <0.03%.
ALIMENTATION: 100−240V AC, 16VA.
DIMENSIONS: 48.26cm x 19.1cm x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 3.8kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, logiciel de 

contrôle Windows®, équerres de 
montage.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 XGA / HD sur connecteurs HD-15.
SORTIE: 1 CAT 5 OUT sur connecteur RJ-45.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 1.5Vpp.
RESOLUTION MAX: WUXGA & 1080p.
GAIN DIFFERENTIEL: 2.3%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.2°.
FACTEUR-K: 0.1%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 70dB @5MHz.
DIAPHONIE: -45dB.
CONTROLES: Bouton sélecteur d'entrée.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 300mA, quand il alimente un TP-220HD.
DIMENSIONS: 12.1cm x 7.18cm x 2.42cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Adaptateur de mise en rack 19" RK-3T.

Le TP-219HD est un émetteur sur paires torsadées haute qualité 
pour les signaux informatique graphique de résolution allant de VGA 
à UXGA et plus ainsi que HDTV jusqu’à 1080p. il accepte une des 
deux entrées sélectionnée par l’utilisateur et la convertit en signal sur 
paires torsadées.

Emetteur Sélecteur VGA & HDTV sur Paires Torsadées 2x1
TP-219HD

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV

 ● Résolution Max - WUXGA & 1080p.

 ● Bouton Sélecteur d'Entrée.

 ● Réglage de polarité de synchro - Sélecteurs H & V pour améliorer la 
compatibilité HDTV avec les sorties CAT 5.

 ● Système Power Connect™ - Un seul produit nécessite une alimentation, 
soit l'émetteur soit le récepteur quand la distance est inférieure à 50m.

 ● Distance - Jusqu'à 100 mètres.

 ● Type de câble - Câble UTP (unshielded twisted pair) tel que CAT5.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte-à-côte dans kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

% r []{_
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 CAT5 IN sur connecteur RJ45.
SORTIES: 2 XGA / HD sur connecteurs HD15.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 1.5Vpp.
RESOLUTION MAXIMALE: WUXGA & 1080p.
GAIN DIFFERENTIEL: 2.3%.
PHASE DIFFERENTIEL: 0.2Deg.
FACTEUR K: 0.1%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 70dB @5MHz.
DIAPHONIE: -45dB.
CONTROLES: Niveau: -9.2dB à +2.1dB

EQ.: 0 à +29.5dB @50MHz
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 12V, 300mA, en alimentant un TP-219HD.
DIMENSIONS: 12.1cm x 7.18cm x 2.42cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

Le TP-220HD est un récepteur sur paires torsadées haute 
performance pour signaux informatiques graphiques de résolution 
VGA à UXGA et plus ainsi que HDTV jusqu’à 1080p. Il convertit le 
signal paires torsadées d’un émetteur dans sont format d’origine et 
le distribue sur deux sorties identiques.

Récepteur & Distributeur Amplificateur VGA & HDTV sur Paires Torsadées 1:2
TP-220HD

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Haute résolution - WUXGA & 1080p.

 ● Réglage de polarité de synchro - Sélecteurs H & V pour améliorer la 
compatibilité HDTV avec les sorties CAT5.

 ● Système Power Connect™ - Un seul produit nécessite une alimentation, 
soit l'émetteur soit le récepteur nécessitent une alimentation. Tous les 
produits du montage doivent avoir le système Power Connect™ pour 
utiliser cette capacité.

 ● Distance - Jusqu'à 100 mètres.

 ● Contrôles de niveau et d'égalisation.

 ● Câble - câble UTP (unshielded twisted pair) tel que CAT5.

 ● Taille Compacte - 2 produits peuvent être installés côte à côte dans un 
kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP
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TP-305A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 LINE IN sur connecteur RJ-45.
SORTIES: 5 LINE OUT sur RJ-45; 1 UXGA sur 

connecteurs HD-15; 1 audio sur mini jack 
3.5mm; 1 S/PDIF sur connecteurs RCA; 
1 bornier 2-pin pour RS-232

NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 1.6V; Audio: 2.3V.
ALIMENTATION DES 
SORTIES:

12V DC, 0.5A max par chaque sortie 
RJ-45(pins 4, 5).

RESOLUTION MAXIMALE: WUXGA & 1080p.
BANDE PASSANTE: 20Hz à 20kHz @1dB (audio).
ECHNATILLONNAGE  
POUR S/PDIF: 48kHz.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Audio: >75dB.
GAIN TOTAL: Analogique/analogique: 0dB. 

Analogique/ S/PDIF: -12dBFS (audio).
DISTORTION HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT: <0.02% (audio).
ALIMENTATION: 12V DC, 2.3A.
DIMENSIONS: 21.46cm x 16.25cm x 4.36cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-1 19".

Le TP-305A est un récepteur paires torsadées pour les signaux 
informatique graphique, audio et RS-232. Le produit accepte une 
entrée paires torsadées et fournit 5 sorties paires torsadées, plus une 
sortie informatique graphique, audio stéréo, S/PDIF & RS-232 pour le 
monitoring local.

Distributeur Amplificateur & Récepteur VGA, Audio & RS-232 sur Paires Torsadées

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Resolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Réglages niveau & égalisation - Sorties HD-15.

 ● Réglage de polarité de synchro - H & V.

 ● Distance - Jusqu'à 100 mètres.

 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded 
twisted pair) type CAT-5.

 ● Power Connect™ System - L'émetteur peut fournir 
l'alimentation au récepteur.

 ● Taille Compacte - Deux produits peuvent être installés 
côte à côte dans une espace rack 19 pouces 1U avec 
l'adaptateur RK-1.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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TP-310A
Distributeur Amplificateur & Récepteur VGA, Audio & RS-232 sur Paires Torsadées

Le TP-310A est un récepteur paires torsadées pour les signaux 
informatique graphique, audio et RS-232. Le produit accepte une 
entrée paires torsadées et fournit 10 sorties paires torsadées, plus 
2 sorties informatique graphique, 2 audio stéréo, 2 audio S/PDIF & 2 
RS-232 pour le monitoring local.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Contrôle de niveau et d'égalisation - Sorties HD-15.

 ● Réglage de polarité de synchro - H & V.

 ● Distance (paires torsadées) - Jusqu'à 100 mètres.

 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded 
twisted pair) type CAT-5.

 ● Power Connect™ System - Seule une unité dans le système, 
l'émetteur ou le récepteur à besoin d'être branché sur 
le secteur. Tous les produits doivent être équipés du 
système Power Connect pour pouvoir bénéficier de cette 
caractéristique. 

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de mise en rack 19” - 1U. Équerres de montage 
inclues.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 paire torsadée sur connecteur RJ-45.
SORTIES: 10 connecteurs RJ-45 paires torsadées

2 connecteurs HD-15 pour UXGA  
2 connecteurs mini jack 3.5mm pour audio
2 connecteurs RCA pour S/PDIF
1 bornier détachable 4-pin pour 2 RS-232

NIVEAU DE SORTIE 
MAX:

Vidéo: 1.3Vpp/75Vpp; 
Audio: 2.3V/10kΩ.

ALIMENTATION DES 
SORTIES:

12V DC 0.5A max via chaque sortie RJ-45 
(PINs 4, 5).

RESOLUTION 
MAXIMALE: WUXGA & 1080p.
BANDE PASSANTE 
(-3dB): 20Hz à 20kHz @1dB (audio).
TAUX 
D'ECHANTILLONNAGE  
POUR S/PDIF: 48kHz.
RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT: Audio: >75dB.
GAIN TOTAL: Analogique vers analogique: 0dB; 

Analogique vers S/PDIF: -12dBFS (audio).
DISTORTION 
HARMONIQUE TOTALE 
+ BRUIT: <0.02%.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 50VA.
DIMENSIONS: 19" x 9.3" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 3kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de montage.

1

2

UXGA OUT

L
 IN

INE

1    
2    

3    
4    

5    
6    

7    
8    

9    
1 0

L
 OINE

UTPUTS

A
 1

NALOG
A

 2
NALOG

A
 OUT

UDIO

S/PDIF 1 S/PDIF 2

A
 OUT

UDIO

RS-232G Tx1 G Tx2

A
 OUT

UDIO

L
 IN

INE

TP-1
24

XGA OUT XGA /
 A

udio  /
 D

ata Line R
eceiver

RS-232

GN
D

TX
D

ANALOG
S/PDIF

12V DC

Plasma
Display

L
 OUT

INE

RS-232

XGA IN

TP-1
23

XGA / A
udio  /

 D
ata Line Transm

itter

GN
D

Computer Graphics/
Audio / 

RS-232 Control

TP-123 TP-124

RX
D

A
 IN

UDIO

12V DC

Display

AV-Receiver 

Plasma
DisplayRange up to 

300ft (up to 
100 meters)
STP Cable

To TP-124
Receiver

TP-310A

AV-Receiver 

V
G

A VGA

VGA

V
G

A

RS-232

Audi
o

Range up to 
300ft (up to 
100 meters)
STP Cable

A
ud

io

A
ud

io

RS-232

R
S
-2

3
2

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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TP-45RC

Emetteur Composante ou VGA avec Audio sur Paires Torsadées avec commutation à distance

Le TP-45RC est un émetteur sur paires torsadées pour signaux 
Composante (YUV) ou informatiques graphiques et audio stéréo 
asymétrique ou audio S/PDIF. L'émetteur TP-45RC convertit les 
signaux audio et vidéo en signaux sur paires torsadées pour la 
transmission vers le récepteur TP-46.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES VIDEO: 1 VGA/UXGA 1Vpp/75Ω sur connecteur HD-15, 
1 composante 1Vpp/75Ω (Y,Pb,Pr) 
sur 3 connecteurs RCA

SORTIES VIDEO: 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45.
NIVEAU D'ENTREE MAX VGA: 1.2Vpp sur 75Ω, couplage DC, Y, Pb, 

Pr: 1.05Vpp sur 75Ω, couplage AC.
PERTES DE RETOUR: -18dB.
NIVEAU DE SORTIE MAX: VGA: 1.5Vpp sur 75Ω, couplage DC Y, Pb,

Pr: 1.25Vpp sur 75Ω, couplage DC.
RESOLUTION VIDEO: Jusqu'à UXGA ou 1080p.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 61dB.
FACTEUR K: 0.2%.
ISOLATION (DIAPHONIE): -43dB @ 5MHz.
ENTREES AUDIO: 1 Audio stéréo analogique, 0dBu/50kΩ, 

0.5V/75Ω, sur mini jack 3.5mm 1 audio numérique 
S/PDIF sur connecteur RCA.

NIVEAU D'ENTREE AUDIO 
ANALOGIQUE MAX: 4dBu on 50kΩ, couplage AC.
NIVEAU DE SORTIE AUDIO 
ANALOGIQUE MAX: 4dBu sur 1kΩ, couplage DC.
BANDE PASSANTE AUDIO: 20Hz à 20kHz, @ 0dBu.
DISTORSION + BRUIT: 0.33% @ 0dBu @ 1kHz
FREQUENCE 
D'ECHANTILLONAGE 
DE CONVERSION: 48kHz.
RESOLUTION DE CONVERSION: 24 bits.
ALIMENTATION: 12V DC, 140mA.
DIMENSIONS: 12 cm x 7.15 cm x 2.76 cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

+ $ r 8 j X []

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.
 ● Resolution Maximale - UXGA & 1080p.
 ● Contrôle - Panneau avant et contact sec.
 ● Réglage de polarité de synchro - Sélecteurs H et V pour améliorer la 
compatibilité de diffusion avec le CAT5.

 ● Distance - Jusqu'à 100m. De plus grandes distances sont possibles 
suivant la résolution et le câble.

 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded twisted pair) 
tel que CAT 5.

 ● Système Power Connect™ - Seul un produit dans la transmission, 
l'émetteur ou le récepteur nécessite d'être alimenté si la distance est 
inférieure à 50m.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 CAT 5 sur connecteur RJ-45.
SORTIES: 2 XGA sur connecteurs HD-15; 1 LINE LOOP sur 

connecteur RJ-45; 2 audio stéréo sur mini jack 
3.5mm; 2 S/PDIF sur connecteurs RCA.

NIVEAU DE SORTIE MAX: Video: 2Vpp @max gain; 
Audio: 4.6Vpp (analog).

RESOLUTION MAXIMALE: WUXGA.
BANDE PASSANTE AUDIO: 22kHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 4.7%.
PHASE DIFFERENTIEL: 0.3Deg.
FACTEUR K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Video: 62.5dB; Audio: 69.2dB.
CONTROLES: Niveau: -9.2dB à +2.1dB

EQ.: 0 à +29.5dB @50MHz
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 12V, 300mA, en alimentant un TP-219HD.
DIMENSIONS: 12.1cm x 7.18cm x 2.42cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

Le TP-50 est un récepteur pour signaux VGA et audio stéréo 
asymétrique ou S/PDIF. Il convertit le signal sur paires torsadées en 
VGA et audio stéréo asymétrique et S/PDIF simultanément.

Récepteur VGA avec Audio S/PDIF ou Stéréo 1:2
TP-50

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - WUGXA.

 ● Entrée en sonde CAT 5.

 ● Contrôle de niveau et d'égalisation.

 ● Sélection de la polarité Horizontale & Verticale.

 ● Power Connect™ System - Il est possible de n'alimenter que l'émetteur 
ou le récepteur.

 ● LED de transmission - Indique que le récépteur perçoit le signal.

 ● Distance - Jusqu'à 100 mètres.

 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded twisted pair) 
type CAT 5.

 ● Format Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm
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VP-300THD

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 XGA sur connecteur 15-pin HD.
SORTIES: 2 XGA sur connecteurs HD-15, 

1 paires torsadées sur connecteur RJ-45.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 2.3Vpp (XGA), 1.4Vpp (CAT 5).
RESOLUTION MAXIMALE: WUXGA & 1080p.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.03% (XGA), 2.6% (CAT 5).
PHASE DIFFERENTIEL: 0.05Deg (XGA), 0.28Deg (CAT 5).
FACTEUR K: <0.05% (XGA), 0.1% (CAT 5).
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 75dB (XGA), 71dB (CAT 5).
CONTROLES: NIVEAU: -9.1dB à 2.3dB (CAT5); EQ.: 0 à 35dB (CAT5).
COUPLAGE: DC (XGA), AC (CAT 5).
ALIMENTATION: 12V DC, 280mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg. 
ACCESSOIRES: Alimentation
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

Le VP-300THD est un distributeur amplificateur haute performance 
pour les signaux informatiques graphiques avec des résolutions de 
VGA à UXGA et plus. Il accepte une entrée informatique graphique 
et distribue le signal sur deux sorties HD-15 et une sortie paires 
torsadées sur connecteur RJ-45.

Emetteur & Distributeur Amplificateur VGA & HDTV sur Paires Torsadées 1:2

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Réglage de polarité de la synchro - Sélecteurs H & V pour améliorer la 
compatibilité HDTV avec la sortie CAT5.

 ● System Power Connect™ - Seule une unité dans le système, l'émetteur 
ou le recepteur à besoin d'être branchée sur le secteur.

 ● Contrôle ID Bits.

 ● Distance de transmision (Paires torsadées) - Jusqu'à 100 mètres.

 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded twisted pair) 
type CAT 5.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans une espace rack 19 pouces 1U avec l'adaptateur RK-3T.

TP-120

VP-300THD

Projector

Display

Display

VGA

CAT 5

VGA

Computer
Graphics Source

VGA

VGA

LINE OUT

OUTPUT 2

OUTPUT 1

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

% r []{_
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: RS-232 sur connecteur DB-9, 
1 paires torsadées sur un connecteur RJ-45.

TRANSFERT: Jusqu'à 115200 baud.
LED: Vert pour le PC, rouge pour le produit.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 5.32cm x 7.25cm x 4.2cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
ALIMENTATION: 12V DC, 42mA.
POIDS: Environ 0.3kg.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" 1U RK-1.

Le FC-50 est un déport pour signaux RS-232 bidirectionnels. Le 
produit convertit un signal RS-232 sur paires torsadées et le 
transmet vers un second FC-50 qui le reconvertit en signal RS-232.

Extendeur RS-232
FC-50

CARACTERISTIQUES

 ● RS-232 Bidirectionnel.

 ● Utilisation - 2 produits nécessaires.

 ● Mode de sélection - Connecter le port RS-232 à un PC ou un appareil 
de contrôle.

 ● Indicateur LED - Rouge pour le produit et vert pour le PC.

 ● Distance - Jusqu'à 1000m.

 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded twisted pair) 
tel que CAT 5.

 ● Sélection droite ou croisée - Entre l'unité et l'appareil contrôlé.

 ● Sytème Power Connect™ - Une simple alimentation à l'émetteur ou 
au récepteur alimente les deux produits si la distance est inférieure 
à 50m.

 ● Compact MultiTOOLS® - 4 produits peuvent être installés côte à côte 
dans le kit de mise en rack 19' 1U RK-1 (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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PT-571HDCP/PT-572HDCP+

Emetteur & Récepteur DVI sur Paires Torsadées

Les PT-571HDCP et PT-572HDCP+ sont un émetteur et un récepteur 
sur paires torsadées pour les signaux DVI. L'émetteur PT-571HDCP 
convertit un signal DVI au format paires torsadées et le récepteur 
PT-572HDCP+ restitue le signal DVI d'origine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 DVI-D sur connecteur Molex 24-pin DVI-I femelle, 
1.2Vpp, signal DDC 5Vpp (TTL) (PT−571HDCP);  
1 paires torsadées DGKat sur un connecteur RJ-45 
(PT−572HDCP+).

SORTIES: 1 paires torsadées DGKat sur un connecteur RJ-45 
(PT−571HDCP); 1 DVI-D sur connecteur Molex 
24-pin DVI-I femelle, 1.2Vpp, signal DDC 5Vpp (TTL) 
(PT-572HDCP+).

DEBIT DE DONNEES MAX: Jusqu'à 1.65Gbps; WUXGA, 1920x1080p.
ALIMENTATION: 12V DC, 310mA (émetteur et récepteur ensemble).
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE  
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 6.2cm x 5.2cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal 
graphique). 

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer permet 
de convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication sur 
câbles paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation de 
câbles DGKat™ conçus spécialement pour une performance optimale. 

 ● Portée du Système - Jusqu'à 90m(295ft) en SXGA, ou jusqu'à 
70m(230ft) en UXGA avec le câble blindé BC-DGKat623. Jusqu'à 
100m(330ft) en SXGA, ou jusqu'à 80m(265ft)en UXGA avec le câble 
blindé BC-DGKat7a23.

 ● Câble - Pour optimiser la portée et les performances, nous 
vous conseillons l'usage des câbles Kramer BC-DGKat623 et 
BC-DGKat7a23.Veuillez noter que la portée effective atteinte dépend 
de la définition du signal, de la carte graphique et de l'écran d'affichage. 
Les distances franchissables avec des câbles CAT-6 et CAT-7 d'origine 
autre que Kramer pourraient être inférieures.

 ● Gestion de l'EDID - Transmission des signaux EDID entre la source et 
l'affichage.

 ● Systéme Power Connect™ - Une seule connexion à l'émetteur ou au 
récepteur permet d'alimenter les deux produits quand ils sont à moins 
de 90m l'un de l'autre.

 ● Ultra-Compact PicoTOOLS™ - 4 appareils peuvent être montés côte à 
côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-4PT.

PT-571HDCP

C
A
T 

5

12V DC

DVI IN

PT-572HDCP+

DVI OUT

Display

Computer Graphics
Source

DVI

DVI CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées  

U/FTP (23AWG)
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Les TP-953 et TP-954 sont des émetteur et récepteur pour signal 
DVI et audio analogique, S/PDIF ou TOSLINK®. Le TP-953 convertit 
les signaux d'entrée sur une paire torsadée et le TP-954 effectue 
l'opération inverse, en signal DVI et audio stéréo analogique, S/PDIF 
et TOSLINK® simultanément.

TP-953/TP-954

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).

 ● Résolution Max - WUXGA & 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer permet 
de convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication sur 
câbles paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation de 
câbles DGKat™ conçus spécialement pour une performance optimale.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 90m en XGA ou jusqu'à 30m en WUXGA 
avec le câble BC-DGKat524.Jusqu'à 60m en SXGA avec le câble 
BC-DGKat623.Jusqu'à 60m en SXGA avec le câble BC-DGKat723.

 ● Câble - Pour des performances optimales, utilisez les câbles Kramer 
BC-DGKat524, BC-DGKat623 et BC-DGKat723.Notez que la 
transmission dépend de la résolution du signal, de la carte graphique 
et du display utilisé. On ne peut pas atteindre ces longueurs avec des 
câbles CAT5, CAT6 et CAT7 non Kramer.

 ● Diodes indicatrices - IN, OUT, Power On.

 ● Bouton de sélection EQ (TP-954).

 ● Compact MultiTOOLS® - 4 produits peuvent être installés cote à cote 
dans un kit de mise en rack 1U RK-1 (optionnel).

Emetteur & Récepteur DVI & Audio sur Paires Torsadées

C
AT

 5

Computer Graphics
Source

AV Receiver
DVI

DVI

A
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io

Audio

TP-953

TP-954

Projector

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 DVI sur un connecteur 24-pin Molex,1 audio analogique 
sur un connecteur mini jack 3.5mm,1 S/PDIF sur un 
connecteur RCA,1 optique sur connecteur TOSLINK® 
(TP-953);2 CAT 5 sur des connecteurs RJ-45 (TP-954).

SORTIES: 2 CAT 5 sur connecteurs RJ-45 (TP-953); 1 DVI sur 
connecteur Molex 24-pin, 1 audio stéréo asymétrique sur 
mini jack 3.5mm, 1 S/PDIF sur connecteur RCA, 1 optique 
sur connecteur TOSLINK® (TP-954).

DEBIT DE DONNEES 
MAXIMUM: Jusqu'à 1.65Gbps par canal graphique.
CONTROLES: Bouton de sélection d'EQ (TP-954).
DIODES INDICATRICES: IN, OUT, ON LEDs (green).
ALIMENTATION: 12V DC, 460mA (TP-953); 12V DC, 380mA (TP-954).
DIMENSIONS: 10.7cm x 10.4cm x 4.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.33kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

r G 8 j q [] () :

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées  

U/FTP (23AWG)

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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Le TP-300FW est un émetteur ou un récepteur pour les signaux 
FireWire (IEEE 1394). Quand ils sont utilisés en paire, l'un convertit 
un signal FireWire en un signal sur paires torsadées et l'autre 
convertit un signal sur paires torsadées en un signal Firewire et 
simultanément resort le signal paires torsadées vers un autre 
TP-300FW.

Emetteur/Récepteur FireWire® sur Paires Torsadées
TP-300FW

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: Un port série 1394 6-pin; 2 ports RJ45 CAT-5.
VITESSE DE TRANFERT: 100Mbps.
STANDARDS IEEE-1394: IEEE 1394a-2000, IEEE 1394-1995, 

IEEE 1394b-2002 @ jusqu'à 100Mpbs.
PROTECTION ESD: IEC 61000-4-2 (ESD) 15kV (air), 8kV (contact), IEC 

61000-4-5(Lightning) 12A (8/20us), et IEC 61000-4-4 
(EFT) 40A (5/50ns).

ALIMENTATION: 2V DC, 60mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

CARACTERISTIQUES

 ● Distance - Jusqu'à 100 mètres (320’) et jusqu'à 200 mètres (640’) en 
utilisant un 3ème TP-300FW.

 ● Câble - Blindé uniquement type CAT5.

 ● Protection EDS - Incorpore en interne le système Spark-GuardTM de 
Kramer, circuit de protection protégeant les problèmes EDS (décharge 
électrostatique) qui peuvent causer des dégâts sur les équipements  
numériques.

 ● Taille Compacte - 3 produits peuvent être installés côte à côte dans un 
kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-FM6/FM6 Câble FireWire® 6 broches
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TP-400FW

Emetteur/Récepteur FireWire® sur Paires Torsadées

Le TP-400FW est un émetteur ou un récepteur pour les 
signaux FireWire (IEEE 1394). Quand ils sont utilisés en 
paire, l'un convertit un signal FireWire en un signal sur 
paires torsadées et l'autre convertit un signal sur paires 
torsadées en un signal Firewire et simultanément resort 
le signal paires torsadées vers un autre TP-400FW.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 1 FireWire® sur connecteurs série 6 
broches, face avant et face arrière; 
2 paires torsadées sur connecteurs RJ-45.

TAUX DE TRANSFERT: 100Mbps.
STANDARDS IEEE-1394: IEEE 1394a-2000, IEEE 1394-1995, 

IEEE 1394b-2002 100Mpbs.
PROTECTION ESD: IEC 61000-4-2 (ESD) 15kV (air), 8kV 

(contact), IEC 61000-4-5 (Lightning) 12A 
(8/20us) et IEC 61000-4-4 (EFT) 40A 
(5/50ns).

ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz (115V AC, USA) 30VA.
DIMENSIONS: 22cm x 18cm x 4.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.3kg (2.9 lbs).
OPTIONS: kit de mise en rack 19" RK-1.
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CARACTERISTIQUES

 ● Distance - Jusqu'à 100m en utilisant une paire de  
TP-400FW et jusqu'à 500m en utilisant 6 TP-400FW.

 ● Câble - Blindé uniquement tyoe CAT 5.

 ● Protection ESD - Incorpore en interne le système Spark-
GuardTM de Kramer, circuit de protection protégeant les 
problèmes EDS (décharge électrostatique) qui peuvent 
causer des dégâts sur les équipements  numériques.

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Deux produits peuvent 
être installés côte à côte dans un kit de mise en rack 1U 
RK-1 (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-FM6/FM6 Câble FireWire® 6 broches

r J
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PT-561/PT-562

Emetteur & Récepteur HDMI & IR sur Paires Torsadées

Les PT-561 et PT-562 sont un émetteur et un récepteur sur paires 
torsadées pour les signaux HDMI et IR. Le PT-561 convertit un signal 
HDMI et IR au format paires torsadées et le transmet au récepteur 
PT-562 qui le reconverti en un signal HDMI et IR.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante Maximum - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme aux Normes HDCP & HDMI.

 ● Fonctionnement IR Bidirectionnel - IR compatible avec un émetteur et 
un récepteur IR externes Kramer type C-A35M/IRR, C-A35M/IRE ou 
C-A35M/2IRE.

 ● Câbles Emetteur IR Optionnels - C-A35/IRE-10 pour émetteur unique 
et C-A35/2IRE-10 émetteur double.

 ● Câbles Récepteur IR Optionnels - C-A35M/IRR-3 and C-A35M/IRR-50.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 90m(295ft) en 1080i, ou jusqu'à 
70m(230ft) en 1080p avec le câble blindé BC-DGKat623. Jusqu'à 
100m(330ft) en 1080i ou jusqu'à 90m(295ft) en 1080p avec le câble 
blindé BC-DGKat723.

 ● Câble - Pour optimiser la portée et les performances, nous vous 
conseillons l'usage des câbles Kramer BC-DGKat623 et BC-DGKat723. 
Veuillez noter que la portée effective atteinte dépend de la résolution 
du signal, de la carte graphique et de l'écran d'affichage. Les distances 
franchissables avec des câbles CAT-5, CAT-6 et CAT-7 d'origine autre 
que Kramer pourraient être inférieures.

 ● HDMI Support - Lip Sync, Canaux Audio HDMI Non Compressés, Dolby 
TrueHD, DTS-HD.

 ● Gestion de l'EDID - Transmission des signaux EDID entre la source et 
l'affichage.

 ● Indicateurs - LEDs de statuts: ON (rouge)/transmission (vert).

 ● Système Power Connect™ - Une connexion unique à l'émetteur alimente 
aussi le récepteur.

 ● Ultra-Compact Pico TOOLS™ - 4 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-4PT (optionnel).
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI (PT-561), 
2 paires torsadées sur connecteurs RJ-45 (PT-562).

SORTIES: 2 paires torsadées sur connecteurs RJ-45 (PT-561), 
1 connecteur HDMI (PT-562).

PORT IR: Bidirectionnel sur mini jack 3,5mm.
DEBIT DE DONNEES MAX: 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).
COMPATIBLE AVEC 
LE STANDARD HDMI: Supporte HDMI et HDCP.
ALIMENTATION: 5V continu, 440mA (émetteur et récepteur ensemble).
DIMENSIONS: 6.2cm x 5.2cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.14kg.
ACCESSOIRES: Alimentation
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-4PT.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées  

U/FTP (23AWG)
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PT-571/PT-572+

Emetteur & Récepteur HDMI sur Paires Torsadées

Les PT-571 et PT-572+ sont un émetteur et un récepteur sur paires 
torsadées pour les signaux HDMI. L'émetteur PT-571 convertit un 
signal HDMI au format paires torsadées et le récepteur PT-572+ 
restitue le signal HDMI d'origine.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI (PT-571), 
1 paires torsadées sur un connecteur RJ-45 (PT-572+).

SORTIES: 1 paires torsadées sur un connecteur RJ-45 (PT-571), 
1 connecteur HDMI (PT-572+)

DEBIT DE DONNEES MAX.: 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).
CONFORME AU 
STANDARD HDMI: Conforme HDMI et HDCP.
ALIMENTATION: 12V DC, 250mA (émetteur et récepteur ensemble).
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 6.2cm x 5.2cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal 
graphique). 

 ● Compatible HDTV.
 ● Conforme HDCP.
 ● Support HDMI - 3D, x.v.Color™, Canaux Audio HDMI non Compressés, 
Dolby TrueHD, DTS-HD.

 ● Passage de la 3D.
 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer permet 
de convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication sur 
câbles paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation de 
câbles DGKat™ conçus spécialement pour une performance optimale. 

 ● Portée du Système - Jusqu'à 90m(295ft) en 1080i, ou jusqu'à 
70m(230ft) en 1080p avec le câble blindé BC-DGKat623.Jusqu'à 
100m(330ft) en 1080i ou jusqu'à 90m(295ft) en 1080p avec le câble 
blindé BC-DGKat7a23. 

 ● Câble - Pour optimiser la portée et les performances, nous 
vous conseillons l'usage des câbles Kramer BC-DGKat623 et 
BC-DGKat7a23.Veuillez noter que la portée effective atteinte dépend 
de la définition du signal, de la carte graphique et de l'écran d'affichage. 
Les distances franchissables avec des câbles CAT-6 et CAT-7 d'origine 
autre que Kramer pourraient être inférieures.

 ● Gestion de l'EDID - Transmission des signaux EDID entre la source et 
l'affichage.

 ● Témoin LED - LED Rouge: présence alimentation seule. LED Orange: 
sortie raccordée + alimentation. LED Jaune: entrée active présente 
+ sortie. 

 ● Système Power Connect™  - Une seule connexion à l'émetteur ou au 
récepteur permet d'alimenter les deux produits quand ils sont à moins 
de 90m l'un de l'autre.

 ● Ultra-Compact Pico TOOLS™ - 4 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-4PT (optionnel).

PT-571

C
AT
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12V DC

HDMI IN

ON

PT-572+

HDMI OUT

ON

DVD Player

Display

HDMI

HDMI

12V DC

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées  

U/FTP (23AWG

5.46 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

E
X

T
E

N
D

E
U

R
S

 &
 R

E
P

E
T

E
U

R
S

E X T E N D E U R S  &  R E P E T E U R S   E M E T T E U R S  &  R E C E P T E U R S   H D M I



r P d S [] () :

HDMI IN

DVD Player

HDMI

12V DC

TP-573

L
OINE

UT
 

IR

RS-232

HDMI OUT

HDMI

LINE N I

IR

RS-232

TP-574

RS-232IR
Sensor/
Emitter

IR
Sensor/
EmitterLCD Display

with Speakers

RS-232 
Controllable

Device

TP-573/TP-574

Emetteur & Récepteur HDMI, RS-232 Bidirectionnel & IR sur Paires Torsadées

Les TP-573 et TP-574 sont des émetteur et récepteur pour signaux 
HDMI, RS-232 bidirectionnelle et infrarouge. Le TP-573 convertit 
les signaux d'entrée sur une paire torsadée et le TP-574 effectue 
l'opération inverse.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).
 ● Compatible HDTV.
 ● Conforme HDCP.
 ● Support HDMI - HDMI (V.1.4 avec Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, 
canaux audio HDMI non compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD).

 ● Fonction EDID - Transmet les signaux EDID/HDCP depuis la source 
jusqu'à l'affichage.

 ● Passe la 3D.
 ● Interface RS-232 bidirectionnelle & IR - 38400 baud rate max.
 ● Intégration Signal DGKat™ - Technologie Kramer unique de 
conversion TMDS, contrôle et communication en signaux sur paires 
torsadées. Nous vous recommandons les câbles Kramer DGKat™ 
pour une performance optimale. 

 ● Distances - Jusqu'à 90m en 1080i, ou jusqu'à 30m en 1080p 
avec du câble blindé BC-DGKat524.Jusqu'à 90m en 1080i, ou 
jusqu'à 70m en 1080p avec du câble blindé BC-DGKat623.Jusqu'à 
100m en 1080i, ou jusqu'à 90m en 1080p avec du câble blindé 
BC-DGKat723.

 ● Câble - Pour des performances optimales, utilisez du câble Kramer 
BC-DGKat524, BC-DGKat623 et BC-DGKat723. Notez que la longueur 
de transmission dépend de la résolution du signal, de la carte graphique 
et du display utilisé. La distance atteinte avec du câble non-Kramer 
CAT5, CAT6 et CAT7 ne sera pas la même. Utilisez seulement du câble 
STP où les deux extrémités sont reliés à la masse.

 ● Système Power Connect™ - Une simple connexion à l'émetteur 
alimente les 2 produits.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés cote à cote 
dans un kit de mise en rack 19" 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI, 1 port bidirectionnel IR sur un jack 3.5mm, 
1 port RS-232 bidirectionnel sur un connecteur Sub-D9 
(TP-573); 1 CAT5 IN sur un connecteur RJ-45 (TP-574).

SORTIES: 1 CAT 5 sur connecteur RJ-45 (TP-573); 1 connecteur HDMI, 
1 port IR bidirectionnel sur un mini jack 3.5mm , 1 port 
RS-232 bidirectionnel sur un connecteur 9-pin D-sub (TP-574).

DEBIT DE DONNEES 
MAX.: Jusqu'à 1.65Gps par canal.
VITESSE DE 
TRANSMISSION: 38.4kbps.
COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD HDMI: Supporte le HDMI 1.3 et le HDCP.
ALIMENTATION: 12V DC, 510mA (TP-573), 12V DC du TP-573 (TP-574).
DIMENSIONS: 12.1cm x 7.18cm x 2.42cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation 12V DC.
OPTIONS: Rack de montage RK-3T 19”, récepteur Kramer externe, 

câbles Kramer BC DGKat524 (CAT 5 24AWG) et BC 
DGKat623 (CAT 6 23AWG).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées  

U/FTP (23AWG

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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TP-580T/TP-580R/WP-580T/WP-580R

Emetteurs/Récepteurs HDMI, RS−232 Bidirectionnel & IR sur Paires Torsadées HDBaseT

Le TP-580T, TP-580R, WP-580T et WP-580R sont des émetteurs et 
récepteurs paires torsadées HDBaseT haute performance pour les signaux 
HDMI, RS-232 Bidirectionnel et IR. Le TP-580T convertit les signaux HDMI, 
RS-232 Bidirectionnel et IR en un signal paires torsadées qui est ensuite 
transmis au récepteur TP-580R. Le TP-580R et le WP-580R convertissent 
le signal paires torsadées en signaux HDMI, RS-232 Bidirectionnel et IR. 
La version platine murale (WP) ne supporte pas les signaux RS-232 et IR.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 10.2Gbps (3.4Gbps par canal graphique).
 ● Compatible HDTV.
 ● Conforme HDCP.
 ● Technologie Certifiée HDBaseT™.
 ● Support HDMI - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, Canaux Audio HDMI non 
Compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC.

 ● Passe la 3D.
 ● Passe l'EDID - Transmet les signaux EDID entre la source et l'affichage.
 ● Support 2K & 4K.
 ● Interfaces RS-232 Bidirectionnel & IR - Les commandes et données 
peuvent circuler dans les deux sens grâce à l'interface RS-232, permettant 
les requêtes de statuts et le contrôle à distance de l'unité de destination 
(TP-580T/R uniquement).

 ● Portée du Système - Jusqu'à 130m en mode normal; jusqu'à 180m en mode 
ultra (1080p @60Hz @24bpp) en utilisant un câble BC-HDKat6a.

 ● Câble - Câble Paires Torsadées Blindées recommandé (STP). Pour une 
portée et une performance optimale, utilisez les câbles BC-DGKat524, 
BC-DGKat623 et BC-DGKat7a23. Notez que la portée de transmission 
dépend de la résolution du signal, de la carte graphique et de l'affichage 
utilisé. La distance peut être inférieure en utilisant des câbles CAT5, CAT6 
et CAT7 autres que Kramer.

 ● Indicateurs - LEDs de statuts pour l'entrée, la sortie, la liaison et 
l'alimentation.

 ● Compact DigiTOOLS®  (Produits TP) - 3 produits peuvent être montés côte 
à côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.

 ● Dimensions Platine Murale (Produits WP) - 15.1cm x 2.96cm x 8.6cm, 
15.1cm x 2.96cm x 8.0cm EU (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale (Produits WP) - 2 gang EU.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI (TP−580T/TXR), 
1 connecteur paires torsadées RJ−45 (TP−580R/RXR).

SORTIES: 1 connecteur RJ-45 (TP−580T/TXR), 
1 connecteur HDMI (TP−580R/RXR).

PORTS: 1 IR sur mini jack 3.5mm, 
1 RS-232 sur connecteur 9-pin sub-D9.

DEBIT DE DONNEES 
MAX: 10.2Gbps (3.4Gbps par canal graphique).
VITESSE DE 
TRANSMISSION RS-232: Jusqu'à 115200.
COMPATIBLE AVEC LES 
STANDARD HDMI: Supporte le HDMI et HDCP.
ALIMENTATION: 12V DC, 210mA (TP−580T/TXR), 380mA 

(TP−580R/RXR).
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur), 

(TP-580T/R);
15.1cm x 2.96cm x 8cm (Largeur, Profondeur, Hauteur), 
(WP-580T/R).

POIDS: 0.6kg.
ACCESSOIRES: 2 alimentations.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK−T2B.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-DGKat623 Bobine de câble de données  

Paires Torsadées U/FTP (23AWG)

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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TP-580TXR/TP-580RXR/WP-580TXR/WP-580RXR

Emetteurs/Récepteurs HDMI, RS−232 Bidirectionnel & IR sur Paires Torsadées HDBaseT

Le TP-580TXR, TP-580RXR, WP-580TXR et WP-580RXR sont des 
émetteurs et récepteurs haute performance pour signaux HDMI, RS-232 
bidirectionnel et IR. Le TP-580TXR convertit les signaux HDMI, RS-232 
et IR en un signal paires torsadées qui est transmis au récepteur 
TP-580RXR. Le TP-580RXR convertit le signal paires torsadées en 
signaux HDMI, RS-232 bidirectionnel et IR. Les versions platine murale 
ne supportent pas les signaux RS-232 et IR.

CARACTERISTIQUES

 ● Haut Débit de Transfert de Données - 10.2Gbps (3.4Gbps par carte graphique) 
en mode normal; 4.95Gbps (1.65Gbps par carte graphique) en mode ultra.

 ● Compatible HDTV.
 ● Conforme HDCP.
 ● Technologie HDBaseT™ certifiée.
 ● Résolution Max. - 1080p @60Hz en mode Ultra.
 ● Support HDMI - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, Canaux Audio HDMI 
Uncompressed, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC.

 ● Passe la 3D.
 ● Passe l'EDID - Passe les signaux EDID entre la source et l'affichage.
 ● Support 2K & 4K en mode normal.
 ● Interfaces RS-232 Bidirectionnel & IR - Les commandes et données peuvent 
circuler dans les deux sens par l'interface RS-232, permettant aux requêtes 
de statuts et le contrôle à distance du produit de destination (uniquement 
TP580TXR/RXR). 

 ● Portée du Système - Jusqu'à 130m en mode normal, jusqu'à 180m en ultra 
mode en utilisant du câble BC-DGKat623.

 ● Câble - Nécessite l'utilisation d'un câble paires torsadées blindé. Pour une portée 
et performance optimale, utilisez les câbles BC-DGKat623 et BC-DGKat7a23. 
Notez que la portée de transmission dépends de la résolution du signal, de la 
carte graphique et de l'affichage utilisé. 

 ● Indicateurs - LEDs de statuts pour l'entrée, la sortie, l'alimentation et la liaison.
 ● Compact DigiTOOLS®  (Produits TP) - 3 produits peuvent être montés côte à 
côte dans un espace 1U avec le lit de mise en rack optionnel RK-3T.

 ● Dimensions Platine Murale (Produits WP) - 15.1cm x 2.96cm x 8cm (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale (WP) - 2 gang EU.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI (WP−580T/TXR), 
1 connecteur RJ-45 paires torsadées (WP−580R/RXR).

SORTIES: 1 HDBaseT paires torsadées sur connecteur 
RJ−45 (TP/WP−580TXR), 1 connecteur HDMI 
(TP/WP−580RXR).

PORTS: 1 IR sur un connecteur mini jack 3.5mm, 
1 RS−232 sur un connecteur 9-pin sub-D9.

DEBIT DE DONNEES MAX: 10.2Gbps (3.4Gbps par carte graphique) en mode 
normal; 4.95Gbps (1.65Gbps par carte graphique) en 
mode ultra.

VITESSE DE 
TRANSMISSION RS-232: 115200.
COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD HDMI: Supporte le HDMI et HDCP.
ALIMENTATION: 12V DC, 295mA (TP−580TXR), 500mA (TP−580RXR);

5V DC, 390mA (WP−580TXR), 1.03A (WP−580RXR).
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à 40°C.
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur) 

TP−580TXR/RXR;
15.1cm x 2.96cm x 8cm (Largeur, Profondeur, Hauteur) 
WP−580TXR/TXR.

POIDS: 0.6kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de montage en rack 19" RK−3T (TP−580TXR/RXR).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées 

U/FTP (23AWG)

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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TP-582T

HDMI IN 1
HDMI I 2N 

LINE OUT

IR
ETHERNET

RS-232

5V DC

R
C EMOTEONTROL

TP-582R

ETHERNET

HDMI OUT 1
HDMI O

2UT 

RS-232

S/PDIF

5V DC

TOSLINK

LINE IN

Laptop

Projector

DVD 2

DVD 1

LCD Display
with Speakers

LCD Display
with Speakers

Digital Audio
Player/Recorder

C
A
T 5

HDMI

HDMI

HDMI HDMI

ETH

RS-232

RS-232

S/PDIF

External 
IR

Sensor

IR

Network

Network

External 
IR

Transmitter

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI, 1 IR sur mini jack 3.5mm, 1 Ethernet 
100BaseT sur connecteur RJ-45, 1 RS-232 sur connecteur 
sub-D9 (TP-581T); 2 connecteurs HDMI, 1 IR sur mini jack 
3.5mm, 1 Ethernet 100BaseT sur connecteur RJ-45, 
1 RS-232 sur connecteur sub-D9, 
1 commande contacts secs sur bornier détachable (TP-582T); 
1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 (TP-582R).

SORTIES: 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 (TP-581T, TP-582T); 
2 connecteurs HDMI, 1 IR sur mini jack 3.5mm, 
1 Ethernet 100BaseT sur connecteur RJ-45, 
1 RS-232 sur connecteur sub-D9, 1 audio optique TOSLINK®, 
1 S/PDIF sur connecteur RCA (TP-582R).

BANDE PASSANTE: 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique).
CONFORME AVEC 
LA NORME
STANDARD HDMI: Supporte le HDMI et le HDCP.
ALIMENTATION: 5V DC, 800mA (TP-581T, TP-582T); 1.55A (TP-582R).
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.6kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-T2B.

Les TP-582T et TP-582R sont des émetteurs et récepteurs haute 
performance pour les signaux HDMI, Ethernet 100BaseT, RS-232 
bidirectionnel et IR. Le TP-582T sélectionne l'une des 2 entrées HDMI 
et la convertit avec les signaux Ethernet 100BaseT, RS-232 et IR 
vers un signal paires torsadées. Le TP-582R effectue l'opération 
inverse et desembedde l'audio en S/PDIF et TOSLINK®. Le TP-581T 
est identique au TP-582T, mais n'a qu'une seule entrée HDMI et pas 
de contrôle par contacts secs.

Emetteurs/Récepteurs HDMI, RS−232 Bidirectionnel, Ethernet & IR sur Paires Torsadées HDBaseT
TP-582T/TP-581T/TP-582R

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique).

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Technologie Certifiée HDBaseT™.

 ● Support HDMI - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI Uncompressed 
Audio Channels, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC.

 ● Passe la 3D.

 ● Fonction EDID - Transmet les signaux EDID depuis la source jusqu'à 
l'affichage.

 ● Interface RS-232 bidirectionnelle - Commandes et données peuvent 
circuler dans les deux sens via l'interface RS-232, permettant 
d'envoyer des requêtes sur l'état et de contrôler les produits.

 ● Interface Ethernet - 100BaseT.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 100m.

 ● Câble - Nécessite l'utilisation d'un câble paires torsadées blindé. Pour 
une portée et performance optimale, utilisez les câbles BC-DGKat623 
et BC-DGKat7a23. Notez que la portée de transmission dépends de 
la résolution du signal, de la carte graphique et de l'affichage utilisé. 

 ● Contrôle - Panneau face avant et contacts secs (TP-582T).

 ● Indicateurs - Diodes à LED pour l'entrée, la sortie, la liaison et 
l'alimentation.

 ● Compact MegaTOOLS® - 2 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 19" 1U RK-T2B (optionnel).

r P j q d H S [] ()

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées 
U/FTP (23AWG)

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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VM-1H4C

Distributeur Amplificateur & Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 1:4

Le VM-1H4C est un distributeur amplificateur haute 
performance pour les signaux HDMI et IR sur paires 
torsadées DGKat™. Il reclocke et égalise le signal 
d'entrée puis le distribue vers quatre sorties paires 
torsadées DGKat™.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI, 
1 IR sur mini jack 3.5mm.

SORTIES: 4 paires torsadées sur connecteurs RJ-45.
DEBIT DE 
DONNEES MAX:

Supporte jusqu'à 4.95Gbps 
(1.65Gbps par canal graphique).

CONFORME AVEC 
LE STANDARD HDMI: Supporte le HDMI et le HDCP.
LEDs INDICATRICES: 230V AC, 50/60Hz (115V AC, USA) 30VA.
ALIMENTATION: 12V DC, 2A
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.2cm x 4.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.9kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

12VDC

DVD Player

RS-232

HDMI

CAT 5CAT 5

IR
Sensor

IR Remote
Controller

To TP acceptors,
for example,

TP-574 
HDMI/RS-232/
IR Line Receiver

 ● Débit De Données Maximum - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).
 ● Compatible HDTV.
 ● Conforme HDCP.
 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer permet de 
convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication sur câbles 
paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation de câbles 
DGKat™ conçus spécialement pour une performance optimale.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - EDID assure l'opération 
Plug and Play pour les systèmes HDMI.

 ● Support HDMI - x.v.Color™, Canaux Audio HDMI non compressés, Dolby 
TrueHD, DTS-HD.

 ● Passe la 3D.
 ● Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - Reconstruit le signal 
numérique pour parcourir de plus longues distances.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées 
U/FTP (23AWG)

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

r P d S [] () :

 ● Portée du Système - Jusqu'à 90m (295ft) en 1080i, 
ou jusqu'à 30m (98ft) en 1080p avec un câble blindé 
BC-DGKat524. Jusqu'à 90m (295ft) en 1080i, ou jusqu'à 
70m (98ft) en 1080p avec un câble blindé BC-DGKat623. 
Jusqu'à 100m (330ft) en 1080i, ou jusqu'à 90m (295ft) en 
1080p avec un câble blindé BC-DGKat7a23.

 ● Système Power Connect™ - Le VM-1H4C fournit 
l'alimentation aux récepteurs paires torsadées quand ils se 
trouvent à moins de 90m de celui-ci.

 ● Câble - Nécessite un câble blindé (STP). Pour une portée 
optimale, utiliser les câbles BC-DGKat623 ou BC-DGKat723.

 ● Indicateurs de LED d'Entrée et Sortie Actives.
 ● Contrôle IR - Contrôle par infrarouge.
 ● Taille Desktop - Taille compacte. 2 produits peuvent être 
installés côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-1 
(optionnel).

CARACTERISTIQUES

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016
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Platine Murale Active - Emetteur HDMI sur Paires Torsadées
WP-306

Le WP-306 est une platine murale pour les signaux HDMI. L'unité 
convertit les signaux d'entrée en un signal de paires torsadées 
DGKat™ qu'un récepteur compatible Kramer reconvertit en signaux 
d'origine.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).

 ● Connexions Avant - 1 HDMI & 1 mini jack 3.5mm pour IR (compatible 
uniquement avec le SV-552).

 ● Connexions Arrière - Bornier détachable (version EU).

 ● Conforme HDCP.

 ● Compatible HDTV.

 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer permet 
de convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication sur 
câbles paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation de 
câbles DGKat™ conçus spécialement pour une performance optimale.

 ● Passe l'EDID - Passe les signaux EDID entre la source et l'affichage.

 ● Système Power Connect™ - Le SV-552 alimente l'unité via un câble CAT 6.

 ● Récepteurs Compatibles - PT-572+, TP-574, TP-575, TP-576.

 ● Dimensions - 8.6cm x 2.58cm x 8.6cm et 8cm x 2.58cm x 8cm 
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm. Disponible en blanc.

 ● Accessoires - Alimentation.

 ● Options - Kit de mise en rack optionnel 19" RK-121WP.

Version Européenne

Version US

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées  

U/FTP (23AWG
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Platine Murale Active - Emetteur & Récepteur HDMI sur Paires Torsadées
WP-561/WP-562

Les WP-561 et WP-562 sont des émetteurs et récepteurs 
sur paires torsadées pour les signaux HDMI et IR. 
Le WP-561 convertit un signal HDMI et IR en un signal sur 
paires torsadées et le transmet au récepteur WP-562 qui 
le convertit en HDMI et IR.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante Maximum - 1.65Gbps par canal graphique.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP & HDMI.

 ● Support IR Bidirectionnel - IR est compatible avec un émetteur Kramer 
et via un récepteur externe: C-A35M/IRR ou C-A35M/IRE ou 
C-A35M/2IRE.

 ● Support HDMI - HDMI (V.1.4 avec canaux audio HDMI non compressés, 
Dolby TrueHD, DTS-HD).

 ● Transmission de l'EDID - Transmet les signaux EDID/HDCP depuis la 
source jusqu'à l'affichage.

 ● Câbles en Option pour émetteur Infrarouge - Emetteur simple C-A35/
IRE-10 & C-A35/2IRE-10 dual émetteur.

 ● Câbles en Option pour Récepteur Infrarouge - C-A35M/IRR-3 et 
C-A35M/IRR-50.

 ● Portée du Système - Up to 90m (295ft) en 1080i, ou jusqu'à 30m 
(98ft) en 1080p sur câble blindé BC-DGKat524. Jusqu'à 90m 
(295ft) en 1080i, ou jusqu'à 70m (230ft) en 1080p sur câble blindé 
BC-DGKat623.Jusqu'à 100m (330ft) en 1080i ou jusqu'à 90m (295ft) 
en 1080p sur câble blindé BC-DGKat723.

 ● Câble - Nécessite des câbles blindés paires torsadées (STP).

 ● LEDs indicatrices - ON (rouge), transmit (vert).

 ● Système Power Connect™ - Une simple connexion à l'émetteur alimente 
le récepteur. 

 ● Dimensions - 8.6cm x 2.88cm x 8.6cm et 8cm x 2.88cm x 8cm EU 
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 1 gang EU/US.

Version US

Version Européenne

       Version US

Version Européenne

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI(WP-561),2 CAT 5 IN sur 
connecteurs RJ-45(WP-562).

SORTIES: 2 CAT 5 OUT sur connecteurs RJ-45(WP-561); 
1 connecteur HDMI(WP-562).

PORT IR: Bi-directionel sur mini jack 3.5mm.
DEBIT DE DONNEES MAX: 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).
CONFORME AU 
STANDARD HDMI: Supporte le HDMI et HDCP.
ALIMENTATION SECTEUR: 5V DC, 440mA (émetteur et récepteur ensemble).
DIMENSIONS: 8.6cm x 2.88cm x 8.6cm et 8cm x 2.88cm x 8cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.2kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-4PT 19”.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées  
U/FTP (23AWG)
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Platine Murale Active - Emetteur & Récepteur HDMI sur Paires Torsadées
WP-571/WP-572

Les WP-571 et WP-572 sont des platines murales avec 
émetteur et récepteur paires torsadées DGKat™ pour les 
signaux HDMI. Le WP-571 convertit un signal HDMI en 
signal paires torsadées DGKat™ qui est transmis à un 
WP-572 qui effectue l'opération inverse.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal 
graphique).

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie Kramer pour la 
conversion des TMDS et le contrôle des signaux passent par 
des câbles de paires torsadées. Nous recommandons fortement 
l'utilisation des câbles Kramer DGKat™ conçus spécifiquement pour 
une performance optimale.

 ● Support HDMI - HDMI (V.1.4 avec Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, 
Canaux Audio HDMI Non Compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD).

 ● Passe la 3D.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 90m(295ft) en 1080i, ou jusqu'à 
70m(230ft) en 1080p avec le câble blindé BC-DGKat623.Jusqu'à 
100m(330ft) en 1080i ou jusqu'à 90m(295ft) en 1080p avec le câble 
blindé BC-DGKat723.

 ● Câble - Pour optimiser la portée et les performances, nous vous 
conseillons l'usage des câbles Kramer BC-DGKat623 et BC-DGKat723.
Veuillez noter que la portée effective atteinte dépend de la définition du 
signal, de la carte graphique et de l'écran d'affichage. Les distances 
franchissables avec des câbles CAT-6 et CAT-7 d'origine autre que 
Kramer pourraient être inférieures.

 ● Transmission des Données EDID - Transmission des signaux EDID entre 
la source et l'affichage.

 ● Témoin LED d'Alimentation - S'allume rouge quand le produit reçoit 
uniquement l'alimentation, orange quand la sortie et l'alimentation sont 
reliés, et vert quand une entrée active et sortie sont reliées.

 ● Système Power Connect™ - Une seule connexion à l'émetteur ou au 
récepteur permet d'alimenter les deux produits.

 ● Dimensions - 8.6cm x 4.0cm x 8.6cm ou 8cm x 4.0cm x 8cm EU 
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine murale - 1 gang EU/US.

       WP-571 Version US

       WP-572 Version US  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI (WP−571), 1 DGKat™ paires 
torsadées sur connecteur RJ−45 (WP−572).

SORTIES: 1 paires torsadées DGKat™ sur connecteur RJ-45.
DEBIT DE DONNES MAX: Jusqu'à 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).
COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD HDMI: Supporte le HDMI et HDCP.
CONSOMMATION: 12V DC, 150mA (émetteur/récepteur seul); 

12V DC, 360mA (émetteur et récepteur ensemble).
DIMENSIONS: 8.04cm x 4.5cm x 8.04cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.08kg.
ACCESSOIRES INCLUS: 1 alimentation par produit.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées  

U/FTP (23AWG)

       WP-571 Version EU

       WP-571 Version EU
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

r
Le PT-100 est un égaliseur de ligne très performant pour la vidéo 
informatique graphique pour des signaux sur paires torsadées. Le 
produit compense les signaux parvenant à un commutateur ou tout 
autre dispositif situé entre les émetteurs et récepteurs de paires 
torsadées et fournit des contrôles d'égalisation et de niveau.

PT-100
Egalisateur de Ligne VGA sur Paires Torsadées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

INPUT: 1 CAT 5 sur un connecteur RJ-45.
SORTIE: 1 CAT 5 sur un connecteur RJ-45.
RESOLUTION: Jusqu'à WUXGA et 1080p.
RAPPORT S/N: Vidéo: 58dB, 68.3dB @5MHz; Audio: <−80dB.
CONTROLES: Egalisation et niveau des potentiomètres.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 900mA.
DIMENSIONS: 6.2cm x 5cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.2kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kits de mise en rack RK−4PT, RK−1TPT, RK−1T2PT 19”.
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VGA

RS-232
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o

VGA
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RS-232

CAT5 Cable

CAT5 Cable
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CARACTERISTIQUES

 ● Distance de Transmission - Plus de 100m (320ft) sur un câblage UTP, 
et plus de 200m (640ft) quand situé à mi-chemin entre l'émetteur et 
le récepteur.

 ● Système Power Connect™ - Seulement une unité dans le système 
(émetteur ou récepteur) a besoin d'être alimentée. Toutes les 
unités doivent avoir le système Power Connect pour avoir cette 
caractéristique. 

 ● Contrôles - Egalisation et niveau des potentiomètres.

 ● Ultra-Compact PicoTOOLS™ - 4 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-4PT (optionnel).
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TP-202 TP-202
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Display 2 Display 1
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 CAT 5 sur connecteur RJ-45.
SORTIES: 1 CAT 5 sur connecteur RJ-45; 

2 XGA sur connecteurs HD-15.
GAIN DIFFERENTIEL: 2.8%.
FACTEUR-K: 0.1%.
RESOLUTION MAXIMALE: WUXGA & 1080p.
CONTROLES: Niveau: -9.6dB to +2.3dB;  

Égalisation: 0dB to 36.3dB @50MHz.
ALIMENTATION: 12V DC, 525mA courant maximal.
POIDS: Environ 0.3kg.
INCLUDED ACCESSORIES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

Le TP-202 est un récepteur sur paires torsadées pour les signaux 
informatiques graphiques avec des résolutions de VGA à UXGA ou 
HDTV. Il accepte une entrée paires torsadées et le convertit en signal 
de sortie informatique graphique ou HDTV disponible sur deux sorties 
sur connecteurs HD-15 et retransmet le signal en format paires 
torsadées vers un autre récepteur paires torsadées compatible.

Transceiver VGA sur Paires Torsadées
TP-202

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Resolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Système longues distances - Plus de 100 mètres. Distances plus 
importantes suivant la résolution et la qualité du câble.

 ● Extensible - Montage en cascade jusqu'à 6 unités.

 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) tel que CAT 5.

 ● Régalge de polarité de synchro - Sélecteurs H & V pour améliorer la 
compatibilité.

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking) - Suspendu pour 
empêcher l'ajustement involontaire.

 ● Power Connect™ System™ - Seule une unité dans le système, 
l'émetteur ou le récepteur ont besoin d'être branché sur le secteur. 
Tous les produits doivent être équipés du système Power Connect pour 
pouvoir bénéficier de cette caractéristiques.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

$ r []
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

+ r j []
Le TP-43 est un transmetteur hautes performances pour les signaux 
composante vidéo et audio S/PDIF. Il reçoit le signal d’un TP-41 sur 
CAT5, décode le signal en composante vidéo et audio S/PDIF et 
simultanément retransmet sur CAT5 le signal vers un TP-42.

TP-43
Transceiver Composante & Audio S/PDIF sur Paires Torsadées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 RJ-45 CAT-5 connecteur blindé (LINE IN).
SORTIES: Sortie Locale: 1 vidéo composante (Y, U, V) sur 

connecteurs RCA, 1 S/PDIF (audio numérique) sur 
connecteur RCA; Répéteur de ligne: sortie 1 RJ-45 
CAT-5 connecteur blindé (LINE OUT).

NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM: 2Vpp.
RESOLUTION MAXIMALE: 1080i.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.15%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 1.0Deg.
FACTEUR-K: 0.1%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Vidéo: 72dB.
DIAPHONIE: Audio: -46dB S/PDIF à travers vidéo @5MHz.
CONTROLES: Niveau Vidéo Line Out: -1.1dB à +1.4dB; niveau Vidéo 

Out: -0.9dB à +0.83dB; niveau S/PDIF Line Out: -1.6dB à 
+0.9dB; niveau S/PDIF Out: -0.82dB à +0.8dB;
EQ. TP 43 OUT: 0 à +4.1dB video @ 33MHz; 0 à +3dB 
S/PDIF @ 33MHz (60m).

COUPLAGE: Vidéo: DC; Audio: DC.
ALIMENTATION: 12V DC, 139mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.15cm x 2.76cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK−3T.

OUTPUTS

To LINE IN 
RJ-45 Connector

on the TP-42

To LINE OUT 
RJ-45 Connector

on the TP-41 TP-4
3
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Long CAT 5 cable

YUV
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CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolution Maximale - 1080i.

 ● Contrôles de Niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking) - Audio et Vidéo & 
sorties paire torsadée.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 400m (1300ft) quand utilisé avec le  
TP-41 (émetteur) et TP-42 (récepteur).

 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded twisted pair) 
type CAT 5.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte-à-
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).
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LINE IN

TP-575

OUT 1 (LINE)

12V DC

OUT 2 (HDMI)

LCD Display
with Speakers

HDMI

CAT 5PT-572+

HDMI OUT

ON

12V DC

DVD Player

HDMI

PT-571

12V DC

HDMI IN

ON

Display

HDMI

CAT 5

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 paires torsadées DGKat sur connecteur RJ-45.
SORTIES: 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45, 

1 connecteur HDMI.
DEBIT DE 
DONNEES MAX.: 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).
COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD HDMI: Supporte HDMI et HDCP.
CONTROLES: Bouton EDID SETUP.
INDICATEUR LED: LEDs IN, OUT 1 (LINE), OUT 2 (HDMI), et ON.
ALIMENTATION: 12V DC, 950mA.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-T2B.

Le TP-575 est un transmetteur de ligne sur paires 
torsadées DGKat™ et distributeur amplificateur pour les 
signaux HDMI sur paires torsadées. Le produit reçoit un 
signal paires torsadées et ressort un signal HDMI et paires 
torsadées pour un récepteur compatible.

Distributeur & Amplificateur de ligne HDMI & Paires Torsadées 1:2
TP-575

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal 
graphique).

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer permet 
de convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication  sur 
câbles paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation de 
câbles DGKat™ conçus spécialement pour une performance optimale.

 ● Support HDMI - x.v.Color™, Canaux Audio HDMI non compressés, 
Dolby TrueHD, DTS-HD.

 ● Passe la 3D.

 ● Passe l'EDID - Passe les signaux EDID entre la source et l'affichage.

 ● Passe le HPD - Détecte et transmet les signaux Hot Plug entre la 
source et l'affichage.

 ● Indicateurs de LED d'Entrée et Sorties Actives.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 90m (295ft) en 1080i, ou jusqu'à 
70m (230ft) en 1080p sur câble BC-DGKat623. Jusqu'à 100m 
(330ft) en 1080i ou jusqu'à 90m (295ft) en 1080p sur câble blindé 
BC-DGKat7a23.

 ● Câble - Pour une portée et performance optimale, utilisez les câbles 
BC-DGKat623 et BC-DGKat7a23. Notez que la portée de transmission 
dépends de la résolution du signal, de la carte graphique et de 
l'affichage utilisé. 

 ● Récepteurs Compatibles - PT-572+, TP-574, TP-575, TP-576.

 ● Signal de Sortie Reclocké - Jusqu'à 6 récepteurs reliés pour une 
portée maximum de 600m en utilisant un câble blindé BC-DGKat723 
en 1080i. (pour d’autre câbles et résolutions, voir le tableau des 
distances).

 ● Système Power Connect™ - Une connexion simple au TP-575 alimente 
l'émetteur, le récepteur et le conducteur de ligne.

 ● Compact MegaTOOLS™ - 2 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées  

U/FTP (23AWG)
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI; 
1 paires torsadées sur connecteur RJ-45.

SORTIES: 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45, 
1 connecteur HDMI.

PORTS: 1 Port bidirectionnel IR sur mini jack 3.5mm, 
1 port bidirectionnel RS-232 sur connecteur sub D-9 
(pour contrôle local).

DEBIT DE DONNEES 
MAX:

6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique, HDMI); 
4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique, paires torsadées).

COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD HDMI: Supporte HDMI et HDCP.
TRANSFERT RS-232: Jusqu'à 38.4kbps.
CONTROLES: Bouton SETUP EDID, bouton de sélection d'entée.
LED INDICATRICES: LEDs IN 1, IN 2, OUT 1, OUT 2, et ON.
ALIMENTATION: 12V DC, 950mA.
DIMENSIONS: 12.1cm x 7.18cm x 2.42cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg (0.67lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-T2B.

Le TP-576 est un transmetteur de ligne sur paires torsadées pour 
signaux HDMI, RS-232 bidirectionnel et IR. L'unité reçoit un signal 
HDMI depuis une source HDMI ou d'un émetteur compatible paires 
torsadées, puis le transforme en HDMI, RS-232 et IR et le transmet 
à un récepteur compatible paires torsadées qui le reconvertit en 
signal d'origine.

Transceiver HDMI, Données & IR sur Paires Torsadées
TP-576

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique, 
HDMI); 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique, paires torsadées).

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer permet 
de convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication  sur 
câbles paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation de 
câbles DGKat™ conçus spécialement pour une performance optimale.

 ● Support HDMI - Deep Color (sur l'entrée HDMI), x.v.Color™, Canaux Audio 
HDMI non compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD.

 ● Passe la 3D.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Passe les signaux EDID 
entre la source et l'affichage.

 ● Passe HPD - Détecte et passe les signaux Hot Plug depuis la source 
jusqu'à l'affichage.

 ● Indicateurs de LED d'Entrée et Sorties Actives

 ● Portée du Système - Jusqu'à 90m (295ft) en 1080i, ou jusqu'à 70m 
(230ft) en 1080p sur câble BC-DGKat623. Jusqu'à 100m (330ft) en 
1080i ou jusqu'à 90m (295ft) en 1080p sur câble blindé BC-DGKat723.

 ● Câble - Pour une portée et performance optimale, utilisez les câbles 
BC-DGKat623 et BC-DGKat723. Notez que la portée de transmission 
dépends de la résolution du signal, de la carte graphique et de l'affichage 
utilisé. 

 ● Contrôle Flexible - Face avant, RS-232 & commutation IR.

 ● Système Power Connect™ - Une connexion simple au TP-576 alimente 
l'émetteur, le récepteur et le conducteur de ligne.

 ● Compact MegaTOOLS™ - 2 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées 

U/FTP (23AWG)

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016
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TP-105HD
Distributeur & Amplificateur de ligne sur Paires Torsadées 1:2

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Contrôle de Niveau (Gain) et d'Égalisation (Peaking)

 ● Portée du Système - Jusqu'à 100m (320ft).

 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded twisted pair) 
type CAT 5.

 ● Système Power Connect™ - Une simple connexion à l'émetteur ou au 
récepteur permet d'alimenter les deux unités quand celles-ci sont à 
moins de 50m l'une de l'autre.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

Le TP-105HD est un distributeur amplificateur de ligne pour les 
signaux vidéo analogiques sur paires torsadées. Il accepte une entrée 
sur paires torsadées et la distribue via deux sorties paires torsadées 
identiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45.
SORTIES: 2 paires torsadées sur connecteurs RJ-45.
NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM: 1.6Vpp.
RESOLUTION MAXIMALE: WUXGA & 1080p.
GAIN DIFFERENTIEL (PAIRE): 1.2%.
PHASE DIFFERENTIELLE (PAIRE): 0.1Deg.
FACTEUR-K (PAIRE): <0.1%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT (PAIRE): 69dB.
CONTROLES: Égalisation: 0 à 4.4dB @50MHz; 

Niveau: -5.5dB à 1.4dB.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 220mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP
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TP-112HD
Emetteur & DIstributeur Amplificateur VGA & HDTV sur Paires Torsadées 1:2

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Système Power Connect - Seule une unité dans le système, l'émetteur 
ou le récepteur, a besoin d'être branché sur le secteur. Tous les 
produits doivent être équipés du système Power Connect pour pouvoir 
bénéficier de cette caractéristique.

 ● Distance - Jusqu'à 100 mètres. De plus grandes distances sont 
possibles en fonction de la résolution et du câble.

 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded twisted pair) 
de type CAT5.

 ● Réglage de polarité de synchro  - Sélecteur H & V pour améliorer la 
compatibilité HDTV avec les sorties CAT5. 

 ● Format Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent êtres installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 XGA/HD sur connecteur HD-15.
SORTIES: 2 connecteurs RJ-45.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 1.7Vpp.
RESOLUTION MAX: WUXGA, 1080P.
GAIN DIFFERENTIEL: 4%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.3Deg.
FACTEUR-K: 0.1%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 65dB.
CONTROLES: 2 sélecteur pour l'inversion de la polarité synchro.
COUPLAGE: AC.
ALIMENTATION: 12V DC, 522mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.15cm x 2.76cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Le TP-112HD est un émetteur sur paires torsadées pour les signaux 
informatiques graphiques et HDTV. Il convertit un signal informatique 
graphique ou HDTV sur une entrée HD-15 en deux signaux identiques 
sur paires torsadées.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 XGA sur connecteur HD-15
SORTIES: 1 XGA sur connecteur HD615; 4 RJ-45.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 1.8Vpp (XGA), 1.6Vpp (CAT5).
RESOLUTION MAX: WUXGA & 1080p.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.03% (XGA), 7% (CAT5).
PHASE DIFFERENTIEL: 0.05Deg (XGA), 0.08Deg (CAT 5).
FACTEUR K: <0.05% (XGA), 0.3% (CAT5).
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 75dB (XGA), 73dB (CAT5).
CONTROLES: 2 sélecteurs pour la synchro.
COUPLAGE: DC (XGA), AC (CAT 5).
ALIMENTATION: 12V DC, 880mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.15cm x 2.76cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

Le TP-114 est un distributeur amplificateur haute performance pour 
les signaux informatiques graphiques ou HDTV. Il convertit le signal 
vidéo d’un ordinateur ou HDTV sur connecteur HD-15 en 4 signaux 
identiques sur paires torsadées.

Emetteur & Distributeur Amplificateur VGA & HDTV sur Paires Torsadées 1:4
TP-114

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Réglage de polarité synchro - Sélecteurs pour H et V pour améliorer la 
compatibilité HDTV.

 ● Système Power Connect™ - Il est possible de n’alimenter que l’émetteur 
ou que le récepteur.

 ● Système longue distance - Jusqu'à 100m. De plus grandes distance 
sont possibles selon la résolution et la qualité du câble.

 ● Type de câbles - Utilisez du CAT5 UTP ou STP.

 ● Format Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent êtres installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP
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TP-205A
Distributeur Amplificateur & Emetteur VGA, Audio & RS-232 sur Paires Torsadées 1:5

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Resolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Réglage de polarité de synchro  - Sélecteurs H & V pour 
améliorer la compatibilité HDTV avec les sorties CAT-5.

 ● Distance - Jusqu'à 100m.

 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded 
twisted pair) type CAT-5.

 ● Système Power Connect™ - Seule une unité dans le 
système, l'émetteur ou le récepteur ont besoin d'être 
branché sur le secteur. Tous les produits doivent être 
équipés du système Power Connect pour pouvoir 
bénéficier de cette caractéristiques. 

 ● Taille Compacte - 2 produits peuvent être installés côte 
à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-1 (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 entrée en sonde VGA/UXGA sur 
connecteurs HD-15; 
1 audio analogique sur mini jack 3.5mm, 
1 audio S/PDIF sur connecteurs RCA.

SORTIES: 5 connecteurs RJ-45.
NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 1V; Audio: 2.3V.
RESOLUTION MAXIMALE: WUXGA & 1080p.
BANDE PASSANTE (-3dB): Audio: 20Hz jusqu'à 20kHz @0.5dB
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Audio: >80dB.
TOTAL GAIN: Audio: Analog/analog: 0dB; 

Analog/SPDIF: -12dBFS.
DISTORTION HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT: Audio: <0.01%.
ALIMENTATION: 12V DC, 2A.
DIMENSIONS: 21.46cm x 16.25cm x 4.36cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.2kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-1 19".

Le TP-205A est un distributeur amplificateur haute performance pour 
les signaux informatiques graphiques de résolutions jusqu’à UXGA, 
RS-232 et audio stéréo ou S/PDIF. Il accepte ces signaux sur une 
entrée et fourni 5 sorties paires torsadées pour des récepteurs 
compatibles.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016
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TP-210

Emetteur VGA sur Paires Torsadées avec 2 sorties VGA 1:10

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Resolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Réglage de polarité synchro  - Sélecteurs H & V pour 
améliorer la compatibilité HDTV avec les sortie CAT5.

 ● Distance - Jusqu'à 100m (paires torsadées).

 ● Câble - UTP ou STP  tel que CAT5.

 ● Power Connect™ System - Seul l'émetteur ou le récepteur 
nécessite l'alimentation quand les produits sont à moins 
de 50m (150ft) l'un de l'autre. 

 ● Taille rack 19 pouces - 1U. Équerres de montage inclues.
Le TP-210 est un distributeur amplificateur haute performance pour 
les signaux informatiques graphiques avec des résolutions de VGA à 
UXGA et plus. Il fournit à partir d’une entrée, 10 sorties sur paires 
torsadées et deux sorties sur connecteurs HD-15 pour le monitoring 
local.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 XGA sur connecteur HD-15 (F).
SORTIES: 2 XGA sur connecteur HD-15 (F); 

10 CAT 5 sur connecteurs RJ-45.
NIVEAU DE SORTIE MAX: 1.9Vpp/1.6Vpp.
RESOLUTION MAXIMALE: WUXGA & 1080p.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.03% (XGA), 2.5% (CAT 5).
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.05Deg (XGA), 0.5Deg (CAT 5).
FACTEUR-K: <0.05% (XGA), <0.05% (CAT 5).
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 73.6dB (XGA), 68.5dB (CAT 5).
CONTROLES: Niveau: -9.6dB à 2.4dB; EQ. @50MHz:  

0 à 37.6dB, CAT5 par récepteur TP-120.
COUPLAGE: AC/DC.
ALIMENTATION: 100 - 240 VAC, 50/60Hz, 54 VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, 

Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de 

montage.

$ H []

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

5.64 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S
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Distributeur Amplificateur & Emetteur VGA, Audio & RS-232 sur Paires Torsadées 1:10

CARACTERISTIQUES

 ● HDTV Compatible.

 ● Résolution Max - UXGA & 1080p.

 ● Réglage de polarité synchro - Sélecteur H & V.

 ● Distance (Paires Torsadées) - Jusqu'à 100m (320ft).

 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded 
twisted pair) tel que CAT5.

 ● Système Power Connect™ - Seul le TP-210A nécessite 
l'alimentation quand les produits sont à moins de 50m 
l'un de l'autre.

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U. Équerres de 
montage fournies.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 UXGA sur connecteur HD-15; 
1 audio sur mini jack 3.5mm, 1 S/PDIF sur 
connecteur RCA, 1 RS-232 sur bornier.

SORTIES: 10 LINE OUT sur connecteurs RJ-45; 
2 UXGA sur connecteurs DH-15; 
2 audio sur mini jack 3.5mm; 2 S/PDIF sur 
connecteurs RCA; RS-232 sur borniers.

NIVEAU DE SORTIE MAX: Vidéo: 1.6V; Audio: 2.3V.
SORTIE ALIMENTATION: 12V DC 0.5A max sur chaque sortie RJ-45 

(PINs 4, 5).
RESOLUTION MAX: UXGA & 1080p.
BANDE PASSANTE: 20Hz à 20kHz @1dB (audio).
FREQUENCE 
D'ECHANTILLONAGE 
POUR LE S/PDIF: 48kHz.
RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT: Audio: >75dB.
GAIN TOTAL: Audio: Analogique/analogique: 0dB; 

Analogique/ S/PDIF: -12dBFS.
DISTORTION 
HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT: AUDIO: <0.02%.
ALIMENTATION: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 46VA.
DIMENSIONS: 19" x 9.3" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 3kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres 

de montage.

Le TP-210A est un distributeur amplificateur pour les signaux 
informatiques graphiques et audio stéréo ou S/PDIF. Le produit 
accepte une entrée informatique graphique, audio stéréo ou S/PDIF 
et RS-232 et distribue les chaque signal vers 2 sorties et 10 sorties 
sur paires torsadées.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S
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Emetteur & Distributeur Amplificateur VGA, Audio & RS-232 sur Paires Torsadées 1:10

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution - Jusqu'à WUXGA (1920x1080).

 ● Entrées Sélectionnables - Locale ou paires torsadées 
(WUXGA, audio et RS-232).

 ● Données - RS-232 bidirectionnel embeddé, désembeddé 
et options de traitement.

 ● Entrée Audio Analogique ou Numérique Sélectionnable.

 ● Capture de l'EDID - Récupère l'EDID de l'affichage.

 ● Portée de transmission - Jusqu'à 100m sur câblage paires 
torsadées blindé.

 ● Options de  Contrôle Flexibles - Face avant, RS-232,  
RS-485, Ethernet.

 ● Contrôles - Boutons de sélection des sources, LEDs 
indicatrices d'alimentation et de source, réglage de niveau 
et d'égalisation.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de Mise en Rack Standard 19" - 1U. Équerres de 
montage incluses.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 UXGA sur connecteur HD-15, 1 audio 
stéréo asymétrique sur mini jack 3.5mm, 
1 S/PDIF sur connecteur RCA, 1 paires 
torsadées sur connecteur RJ-45.

SORTIES ANALOGIQUES: 10 paires torsadées sur connecteurs 
RJ-45, 1 UXGA sur connecteur HD-15, 
1 audio stéréo asymétrique sur mini jack 
3.5mm, 1 S/PDIF sur connecteurs RCA.

PORTS DE CONTRÔLE: RS-232 (données et contrôle) sur 
bornier détachable 3 pin, RS-485 
(données et contrôle) sur bornier 
détachable 3 pin, Ethernet (données et 
contrôle) sur RJ-45.

RESOLUTION: Jusqu'à WUXGA (1920 x 1200) et 2k.
NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM:Vidéo: 1.6Vpp, Audio: 2.3Vpp.
CONTROLES: Programme de contrôle 

RS−232/RS−485/Ethernet, contrôle 
de source depuis la face avant, niveau et 
égalisation des paires torsadées depuis 
la face arrière.

VITESSE DE TRANSMISSION:Jusqu'à 19200 bps.
MODE DE TRANSMISSION: Full−duplex.
BANDE PASSANTE: AUDIO: 20Hz à 20kHz @0.5dB.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Audio: <−80dB.
GAIN TOTAL: Audio: 0dB.
COUPLAGE: Audio: AC.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE AUDIO + BRUIT: <0.03%.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE 
STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
ALIMENTATION: 100−240V AC, 16VA.
DIMENSIONS: 48.26cm x 19.1cm x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 3.8kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, logiciel de 

contrôle Windows®, équerres de 
montage.

Le TP-410 est un distributeur amplificateur haute performance pour 
les signaux vidéo informatique graphique jusqu'à WUXGA ou paires 
torsadées, audio stéréo asymétriques ou S/PDIF, et bidirectionnels 
RS-232. Le RS-232 et les entrées audio/vidéo sont distribués vers 10 
sorties paires torsadées.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

5.66 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

E
X

T
E

N
D

E
U

R
S

 &
 R

E
P

E
T

E
U

R
S

E X T E N D E U R S  &  R E P E T E U R S   D I S T R I B U T E U R S  A M P L I F I C A T E U R S



CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

611R

Fiber O
ptic R

eceiver
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ON
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 Vidéo composite, 1Vpp/75Ω sur connecteur BNC 
(611T); 1 fibre optique sur connecteur ST (611R).

SORTIES: 1 fibre optique sur connecteur ST (611T); 1 vidéo 
composite, 1Vpp/75Ω sur connecteur BNC (611R).

DISTANCE: Jusqu'à 5 km (multimode).
BANDE PASSANTE VIDEO  
(-3dB): 55MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.4%.
RAPPORT AUDIO 
SIGNAL/BRUIT: 60dB.
NON-LINEARITE: 0.6%.
ALIMENTATION: 12V DC, 80mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.27kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de mise en rack.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Le 611T et 611R sont un émetteur et un récepteur fibre optique 
pour les signaux vidéo composite. L'émetteur 611T convertit un 
signal vidéo composite en un signal fibre optique et le récepteur 
611R reconvertit le signal optique en un signal vidéo composite.

Emetteur & Recepteur Composite sur Fibre Optique

611T/611R

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 55MHz (-3dB).

 ● Contrôle de Niveau (Gain) et d'Egalisation (Peaking).

 ● Portée du Système - 5km, multimode.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

B I
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-SC/SC/OM3 Câble Multimode Fibre Optique OM3

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 1.65Gbps.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 1700m.

 ● Câble - Fibre optique OM3 multimode avec connecteurs SC.

 ● Compatibilité - Compatibilité avec les émetteurs et récepteurs  
HDMI/DVI 670T/670R et 671T/671R pour les contenus non-HDCP.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

672T/672R

Emetteur & Récepteur VGA & Audio stéréo sur Fibre Optique

Les 672T et 672R sont un émetteur et récepteur pour signaux 
informatiques jusqu'au UXGA et signaux audio stéréo. Le 672T 
convertit les signaux informatiques et audio stéréo en un signal 
optique et le 672R convertit le signal optique en signal informatique 
et audio stéréo.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 VGA sur connecteur HD-15, 
1 audio stéréo asymétrique sur connecteur mini jack 
3.5mm (672T); 
1 fibre optique sur connecteur SC pour fibre 
multimode(OM3) (672R).

SORTIES: 1 fibre optique sur connecteur SC pour fibre multimode 
(OM3) (672T); 
1 VGA sur connecteur HD-15, 
1 audio stéréo asymétrique sur mini jack 3.5mm (672R).

DEBIT DE DONNEES MAX: 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).
DISTANCE MAXIMUM: Jusqu'à 1600m en UXGA (1600x1200) et 1080p.
PERTE ENTRE EMETTEUR 
ET RECEPTEUR: N'excède pas 10dB.
CONTROLE: Sélecteur de source HDMI et UXGA.
LEDs INDICATRICES: Source, fibre et mise sous tension.
ALIMENTATION: 5V DC, 670mA (672T); 5V DC, 490mA (672R).
DIMENSIONS: 12cm x 6.95cm x 2cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg chacun.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres d'installation.

UXGA IN

OPTIC CABLE

672R

672T

Optic Cable

OPTIC CABLE

A
 IN

UDIO

UXGA OUT

A
 OUT

UDIO

Stereo Audio 
Player

Computer Graphics
Source

  

VGA

VGA

Display
with Speakers

Audio

Audio

$ k 8

5.68 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

E
X

T
E

N
D

E
U

R
S

 &
 R

E
P

E
T

E
U

R
S

EXTENDEURS & REPETEURS   EXTENDEURS FIBRE OPTIQUE & COAX  COMPUTER GRAPHICS VIDEO



CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

C-2LC/2LC Câble Fibre Optique 2LC

602R/T

Le 602T et 602R sont une paire d'émetteurs et récepteurs pour 
signaux DVI. Le 602T convertit les signaux électriques en signaux 
optiques et le 620R reconvertit les signaux optiques en signaux 
électriques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: DVI IN(602T), 2 connecteurs optiques LC(602R).
SORTIES: 2 connecteurs optiques LC(602T). DVI OUT(602R).
RESOLUTION: Jusqu'à WUXGA @60Hz (1.65Gbps).
ALIMENTATION: 5V DC, <500mA.
DIMENSIONS: 3.9cm x 6.9cm x 1.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: 2 alimentations.

Emetteur & Récepteur DVI sur Fibre Optique

Computer
Graphics Source

602R

602T
Plasma
Display

Fiber Optic Cable

P
ow

er

Power 
supply 

if required 

CARACTERISTIQUES 

 ● Bande Passante Max. - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).

 ● Résolution Maximale - Jusqu'à WUXGA (1920x1200) @60Hz, 1080p.

 ● Distance - Jusqu'à 500m (1640ft) (multimode). Jusqu'à 1500m 
(5000ft) (single-mode).

 ● Câble - 2 câbles fibre optique LC monomode ou multimode.

 ● Capture de l'EDID - Copie et sauvegarde l'EDID depuis un dispositif 
d'affichage.

 ● Solution Avancée - Actif, petit et léger, indispensable dans n'importe 
quelle application de désignation numérique.

 ● Conforme aux standards - Supporte le DVI1.0 et DDC2B, entièrement 
mis en oeuvre par communication fibre optique.

 ● Non Compatible HDCP.

 ● Anti EMI/RFI.

 ● Taille Compacte - Fait partie de la famille Kramer TOOLS™.

G 0
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

C-4LC/4LC Câble Fibre Optique 4LC

610R/T

Le 610T est un émetteur détachable DVI Optique et le 610R est 
un récepteur détachable DVI Optique. Ce kit permet d'envoyer un 
signal DVI, avec une résolution allant jusqu'à 1920x1200 à 60Hz, 
via un câble optique LC. Le 610T s'utilise en émission et le 610R en 
réception. Ils sont vendus par paire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: DVI-D sur un connecteur DVI-I (610T); 
4 connecteurs optiques LC pour R, V, B & horloge (610R).

SORTIES: 4 connecteurs LC optiques pour R, V, B & clock (610T);  
DVI-D sur connecteur DVI-I (610R).

RESOLUTION: Jusqu'au WUXGA @60Hz (1.65Gbps).
HUMIDITE: Utilisation: 5% à 65%; Stockage 5% à 95%.
ALIMENTATION: 5V DC, <500mA.
DIMENSIONS: 3.8cm x 7.2cm x 1.9cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: 2 alimentations secteur.

Emetteur & Récepteur DVI sur Fibre Optique

Host
Computer

610R

Fiber

Fiber

610T
Plasma
Display

CARACTERISTIQUES 

 ● Bande Passante Max - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).

 ● Compatible HDTV.

 ● Non Compatible HDCP.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 500m (1640ft).

 ● Capture de l'EDID - Copie et enregistre l'EDID depuis l'affichage (610T).

 ● Câble - Câble fibre optique multimode avec 4 connecteurs simplex ou 
2 connecteurs duplex LC.

 ● Alimentation - Alimentation secteur externe (fournie) ou 5V DC délivré 
par la source.

 ● Taille Compacte - Fait partie de la famille Kramer TOOLS™.

G 1 []
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NOUVEAU

614R 614T

Plasma
Display

Fiber Optic Cable

P
ow

er

Computer
Graphics Source

P
ow

er

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 DVI−D sur connecteur DVI−I (614T), 
1 fibre optique multimode avec 
connecteur SC (614R).
1 DVI−D sur connecteur DVI−I (616T), 
1 fibre optique multimode duplex avec 
2 connecteurs LC (616R).

SORTIES: 1 fibre optique multimode avec 
connecteur SC (614T), 1 DVI-D sur 
connecteur DVI-I (614R).
1 fibre optique multimode duplex avec 
2 connecteurs LC (616T), DVI-D sur 
connecteur DVI-I (616R).

DEBIT DE DONNEES 
MAXIMUM:

6.75Gbps (2.25Gbps par canal 
graphique), jusqu'à WUXGA, 2K 
ou 1080p @36bit color depth (ne 
supporte pas le XGA) (614T/R); 
13.5Gbps (2.25 bande passante par 
canal graphique), WQUXGA @33Hz 
(XGA n'est pas supporté) (616T/R).

PORTEE MAXIMALE: 500m sur fibre optique multimode 
50/125 en WUXGA (1920x1200) 
@60Hz (614T/R); 500m en WQUXGA 
(3840x2400) @33Hz (616T/R)

ALIMENTATION: 5V DC, 200mA max. (614T); 
280mA max. (614R); 430mA max. 
(616T); 350mA max. (616R).

TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 85%.
DIMENSIONS: 3.9cm x 5.6cm x 1.46cm (Largeur, 

Profondeur, Hauteur) (614T/R).
3.9cm x 7.0cm x 1.46cm (Largeur, 
Profondeur, Hauteur) (616T/R).

POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES INCLUS: 2 alimentations 5V DC/1A.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (614T/R); 
13.5Gbps (616T/R) (2.25Gbps par canal graphique).

 ● Résolution Maximale - Jusqu'à WUXGA, 2K ou 1080p (XGA 
non supporté) (614T/R); HDTV: 480p, 720p, 1080p; Vesa: 
VGA à WQUXGA @33Hz (XGA non supporté) (616T/R).

 ● Compatible HDTV.

 ● Non compatible HDCP.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 500m (1640ft) (multimode).

 ● Compatibilité des Standards - Supporte le DVI 1.0, 
complètement implémenté par la communication fibre-
optique et DDC2B par DDC virtuel; dispositifs numériques de 
Classe A, conformément aux parties 15 et 2 de FCC et CE.

 ● Capture de l'EDID - Capture et enregistre l'EDID de l'affichage 
(614T).

 ● Protection EMI/RFI.

 ● Câble - 1 câble fibre optique multimode SC (614T/R); câble 
fibre optique multimode duplex avec deux connecteurs LC 
(616T/R).

 ● Alimentation - Alimentation externe (fournie) ou 5V DC depuis 
la source (auto detect).

Emetteur & Récepteur DVI sur Une Fibre Optique

614R/T/616R/T

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

C-SC/SC/OM3 Câble Multimode Fibre Optique OM3

G k []

Les 614T/R et 616T/R sont des émetteurs et des récepteurs sur 
fibre optique légers et de petite taille. Ils transmettent des résolutions 
DVI non compressées jusqu'à 1920x1200 @60Hz en utilisant un câble 
fibre optique multimode avec connecteurs SC. Le 616T/R transmet 
des résolutions non compressées jusqu'à WQXGA (2560x1600 
@60Hz) ou WQUXGA (3840x2400 @33Hz) sur DVI dual link en 
utilisant un câble fibre optique multimode duplex avec deux connecteurs 
LC. Les émetteurs convertissent les signaux DVI en un signal optique 
ensuite transmis aux récepteurs qui décodent le signal optique en 
signaux DVI.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

C-4LC/4LC Câble Fibre Optique 4LC

CARACTERISTIQUES

 ● Max. Data Rate - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Support HDMI - Canaux Audio HDMI Compressés

 ● Portée - Jusqu'à 100m (320ft) pour un support complet du Power 
Connect et HDCP. Des distances supérieures sont possible sans 
utiliser ces fonctions avancées.

 ● Système Power Connect™ - Un seul boitier dans le système, émetteur 
ou récepteur, nécessite une alimentation. Tous les produits utilisés 
doivent êtres équipé de la fonction Power Connect.

 ● Câble - UTP (paires torsadées non blindées) ou STP (paires torsadées 
blindées) tel que CAT 5 et fibre optique avec connecteurs LC 4 simplex 
ou 2 duplex.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

621T/621R

Emetteur & Récepteur DVI (HDCP) sur Fibre Optique

Les 621T et 621R sont des émetteurs et récepteurs fibre optique 
pour les signaux DVI jusqu'à 1920x1200 à 60Hz. Le 621T convertit 
le signal DVI en signal optique et le 621R effectue la conversion 
inverse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: DVI-D sur un connecteur DVI-I (621T); 
4 connecteurs optiques LC pour R, V, B & horloge; 
1 paires torsadées sur connecteur RJ-45 pour DDC et 
données bidirectionnelles HDCP (621R).

OUTPUT: 4 connecteurs optiques LC pour R, V, B & horloge; 
1 CAT 5 (RJ-45) pour DDC et données bidirectionnelles 
HDCP (621T); DVI-D sur un connecteur DVI-I (621R).

DEBIT DE DONNEES MAX: 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).
POWER CONSUMPTION: 12V DC, 500mA.
DIMENSIONS: 12cm x 8.05cm x 2.75cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSORIES: Alimentation, équerres de montage, 

1 câble DVI/DVI mâle/mâle.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 DVI-D sur connecteur DVI-I (622T); 
8 connecteurs optiques simplex (ou 4 
duplex) LC  - 2 rouge, 2 vert, 2 bleu & 2 
clock; 1 paires torsadées sur connecteur 
RJ-45 pour les données bidirectionnelles 
DDC et HDCP (622R).

SORTIES: 8 connecteurs optiques simplex (ou 4 
duplex) LC  - 2 rouge, 2 vert, 2 bleu &  
2 clock; 1 paires torsadées sur connecteur 
RJ-45 pour les données bidirectionnelles 
DDC et HDCP (622T); 1 signal DVI-D  
(sur un connecteur DVI-I) (622R).

DEBIT DE DONNEES 
MAXIMUM:

Dual link 9.9Gbps (1.65Gbps par canal 
graphique).

ALIMENTATION: 12V DC, 200mA.
DIMENSIONS: 21.4cm x 10.35cm x 4.36cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.7kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage, 

1 câble DVI/DVI mâle/mâle.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-622.

Les 622T et 622R sont des émetteurs/récepteurs pour 
les signaux DVI dual link avec des résolutions jusqu’à 
2560x1600 à 60Hz. Le 622T convertit les signaux DVI 
en signaux optiques et le 622R effectue la conversion 
inverse.

Emetteur & Récepteur DVI Dual Link (HDCP) sur Fibre Optique

622T/622R

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

C-4LC/4LC Câble Fibre Optique 4LC

r G 1 [] ()

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 9.9Gbps Dual Link 
(1.65Gbps par canal graphique).

 ● Compatible HDTV.

 ● Compatible HDCP.

 ● Support HDMI - Canaux Audio HDMI Compressés.

 ● Distance - jusqu'à 100m. De plus longues distances 
peuvent être atteintes selon la résolution du signal et le 
câble utilisé.

 ● Système Power Connect™ System - L'alimentation de 
l'émetteur permet d'alimenter les 2 produits.

 ● Câble - UTP (non blindé) tel que CAT 5 et fibres optiques 
8 simplex (ou 4 duplex) avec connecteurs LC.

 ● Indicateur LED single link ou dual link.

 ● Taille Desktop - Deux produits peuvent être installés côte 
à côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack 
optionnel RK-622.
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Emetteur & Récepteur DVI, RS-232 Bidirectionnel & IR sur Coax
650R/650T
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Les 650T et 650R sont un émetteur et un récepteur les signaux DVI, 
RS-232 bidirectionnel et IR. Le 650T reçoit les signaux d'entrée, les 
encode et transmet le rouge, le vert, le bleu, l'horloge et l'alimentation 
sur cinq câbles coax. Le récepteur 650R effectue l'opération inverse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur DVI (650T); 
5 RVBHV sur connecteurs BNC (650R).

SORTIES: 5 RVBHV sur connecteurs BNC (650T); 
1 connecteur DVI (650R).

PORTS: IR sur mini jack 3.5mm, 
RS-232 sur connecteur Sub-D9.

DEBIT DE 
DONNEES MAX: 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique).
ALIMENTATION: 12V DC, 330mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3. Récepteur Kramer IR externe.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

BC-1X Bobine de câble 1 Coax RG-6 Haute Résolution

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

x G d S [] ()

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique).

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Utilise un câblage RVBHV pour le DVI.

 ● IR & RS-232 Bidirectionnel - Infrarouge compatible avec un émetteur 
Kramer et via un récepteur IR externe: C-A35M/IRR ou C-A35M/IRE 
ou C-A35M/2IRE.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 150m en utilisant 5 câbles RG-6.

 ● Système Power Connect™  - Une connexion unique à l'émetteur permet 
d'alimenter le récepteur à travers le câble RG-6.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).
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Emetteur & Récepteur DVI (HDCP) sur Fibre Optique
671T/671R

DVI

O
ptic C

able

Display

DVI

DVD
Player

Les 671T et 671R sont un émetteur et un récepteur sur fibre 
optique haute qualité pour signaux DVI. Le 671T convertit un signal 
DVI en signal optique et le transmet sur une seule fibre au récepteur 
671R qui effectue la conversion inverse.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: Connecteur DVI (671T); connecteur optique SC (671R).
SORTIES: Connecteur optique SC (671T),DVI−D sur connecteur 

DVI-I (671R).
DEBIT DE DONNEES: 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).
LIMITE D'EXTENSION: 2000m (>6560ft) en UXGA (1600x1200) et 1080p.
PERTE DE L'EMETTEUR 
AU RECEPTEUR: Ne doit pas dépassé 10dB.
CONNECTEURS OPTIQUES: Connecteurs SC pour fibre multimode OM3.
INDICATEURS LED: Vidéo, source, présence fibre, témoin d'alimentation.
ALIMENTATION: 5V DC, 250mA (671T); 5V DC, 400mA (671R).
DIMENSIONS: 12cm x 7.95cm x 2.76cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: 2 alimentations (5V/2A), 2 équerres de fixation.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

C-SC/SC/OM3 Câble Multimode Fibre Optique OM3

G k [] ()

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).

 ● Conforme HDCP.

 ● Compatible HDTV. 

 ● Support HDMI - Canaux HDMI Audio compressés

 ● Fonction EDID - Passe les signaux EDID entre la source et l'affichage.

 ● Système 3D.

 ● Portée du Système - 1700m.

 ● Câble - Fibre optique multimode OM3 avec connecteurs SC.

 ● Taille Compacte DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).
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648

Répéteur FireWire® 800Mbps sur Fibre Optique

CARACTERISTIQUES

 ● Ports FireWire® - 2 ports bidirectionnels 9 broches IEEE 1394b 
800Mbps.

 ● Ports Optiques - 2 fibres duplex sur connecteurs LC.

 ● Distance - Jusqu'à 500 mètres entre deux produits.

 ● Vitesse de transfert - 100, 200, 400 et 800Mbps.

 ● Taille Compacte DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans le kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2 Ports FireWire® sur connecteurs 9 broches, 
2 fibre optique duplex sur connecteurs LC.

TAUX DE TRANSFERT: 100/200/400/800 Mbps.
STANDARDS: Supporte le standard IEEE 1394b et IEEE 1394-1995 

pour un Bus Série haute performance; interopérable avec 
FireWire® et i.LINK de IEEE Std 1394; compatible avec les 
exigences OpenHCI.

ALIMENTATION: 12V DC, 150mA.
DIMENSIONS: 12cm x 10.05cm x 2.76cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, support de montage (équerres), 

câble FireWire® 9 broches vers 6 broches.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

Le 648 est un répéteur haute performance bidirectionnel sur fibre 
optique pour les signaux FireWire® 1394a et 1394b. Utilisé par 
paire (émetteur/récepteur), il autorise une distance allant jusqu'à 
500m.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-FM9/FM9 Câble FireWire® 9 broches

C-2LC/2LC Câble Fibre Optique 2LC

M 0
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640T/640R
Emetteur & Récepteur HDMI & IR sur Coax

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante Max - 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique), 
jusqu'à 720p avec HDCP.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Fonction EDID - Transmet les signaux EDID entre la source et 
l'affichage.

 ● HDMI Support - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, Canaux HDMI Audio  
non compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC.

 ● Gestion de la 3D.

 ● Utilise un ancien câblage RVBHV pour le HDMI.

 ● Transmission des Commandes IR et Support du Déport IR - Infrarouge 
compatible avec un émetteur Kramer et via un récepteur IR externe: 
C-A35M/IRR ou C-A35M/IRE ou C-A35M/2IRE.

 ● Portée du système - Jusqu'à 150m avec 5 câbles RG-6.

 ● Système Power Connect™ - Une connexion unique à l'émetteur permet 
d'alimenter le récepteur à travers le câble RG-6.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

Les 640T et 640R sont un émetteur et un récepteur pour les 
signaux HDMI et IR. Le 640T convertit les signaux HDMI et IR sur 5 
câbles coaxiaux et le 640R effectue la conversion inverse.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

BC-1X Bobine de câble 1 Coax RG-6 Haute Résolution

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

x P S [] ()
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI, IR sur mini jack 3.5mm (640T); 
5 RVBHV sur connecteurs BNC (640R).

SORTIES: 5 RVBHV sur connecteurs BNC (640T); 
1 connecteur HDMI, IR sur mini jack 3.5mm (640R).

PORTS: 1 IR sur mini connecteur 3.5mm.
DEBIT DE DONNEES 
MAXIMUM: 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique).
CONFORME AU 
STANDARD HDMI: Supporte le HDMI jusqu'à 6.75Gbps et HDCP.
ALIMENTATION: 12V DC, 650mA (640T); 12V DC, 540mA (640R).
DIMENSIONS: 12.1cm x 7.2cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.
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670T/670R
Emetteur & Récepteur HDMI sur Fibre Optique

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par canal 
graphique).

 ● Supporte les résolutions 2K x 4K - 670T lorsque utilisé avec le 670RN.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Fonction EDID - Passe les signaux EDID entre la source et l'afficheur.

 ● Support HDMI - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, canaux audio HDMI 
non compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC.

 ● Système 3D.

 ● Transmission du signal  - Transmet 4 canaux vidéo TMDS ainsi qu'un 
canal low-speed afin de passer HDCP, EDID et un HPD (Hot Plug 
Detect) sur une fibre multimode. 

 ● Portée du Système - 1700m (5570ft). 

 ● Câble - Fibre optique multimode de type OM3 avec connecteurs SC. 

 ● Format Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1x connecteur HDMI (670T), 
1x connecteur optique (670R).

SORTIES: 1x connecteur optique (670T), 
1x connecteur HDMI (670R).

BANDE PASSANTE: 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique).
CONFORME AVEC LA 
NORME STANDARD HDMI:

Conforme à la norme HDMI V1.3 
pour liens en fibre optique et le DDC-2B.

PORTEE MAXIMUM: 1700m (>5570ft) pour signaux 1080p/60Hz.
PERTE ENTRE L'EMETTEUR 
ET LE RECEPTEUR: Ne doit pas dépasser 10dB.
CONNECTIQUE OPTIQUE: Connecteurs SC pour câble optique multimode (OM3). 

Câble non fourni.
LED INDICATRICES: Vidéo, source, présence fibre et présence alimentation.
ALIMENTATION: 5V DC, 250mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.95cm x 2.76cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation.

Le Kramer 670T est un émetteur sur fibre optique haute 
performance pour signaux HDMI. L'appareil convertit un signal HDMI 
en impulsions optiques qui sont transmises sur un câble optique 
unique vers le récepteur 670R qui reconvertit ces impulsions 
lumineuses en signal HDMI.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-SC/SC/OM3 Câble Multimode Fibre Optique OM3

P k [] ()
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613T

Fiber Optic Cable

Up to 30km

Power

SDI Source

SDI Display

613R

Power

613R/T

Mini Emetteur & Récepteur 3G HD−SDI sur Fibre Optique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 SD/HD/3G HD−SDI, 75Ω sur un 
connecteur BNC; 
1 connecteur optique ST(613R).

SORTIES: 1 connecteur optique ST(613T); 
1 SD/HD/3G HD−SDI, 75Ω sur un 
connecteur (613R).

DEBIT DE DONNEES 
MAXIMUM: Jusqu'à 3Gbps
PORTEE MAXIMUM: 30km (18.6 Miles) @1080p, 

3G−SDI format.
FORMAT: SMPTE 424M (3G−SDI); SMPTE 292M 

(HD−SDI); SMPTE 259 (SD−SDI, SDI, 
DVB−ASI).

RESOLUTION: Jusqu'à WUXGA @60Hz (1.65Gbps).
ALIMENTATION: 5V DC, 1.5A.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: −20° à +70°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −30° à 85°C.
HUMIDITE: 5% à 95%.
DIMENSIONS 1.9cm x 8.3cm x 1.9cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.1kg.

La paire 613T/R est composée d'un émetteur 
et récepteur pour les signaux de vidéo numérique 
jusqu'au 3G HD-SDI. Le 613T convertit le signal 
numérique en un signal optique qui est transmis sur fibre 
optique monomode puis le 613R reconvertit les signaux 
optiques dans le format numérique d'origine.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - Jusqu'à 3Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M et SMPTE 
344M), HD-SDI (SMPTE 292M), 3G HD-SDI (SMPTE 
424M) & DVB-ASI.

 ● Kramer Equalization & re-Klocking™ Technology - Reconstruit 
le signal numérique pour parcourir de plus longues 
distances.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 30km (18.6mi) en HD-SDI 
3G (1080p).

 ● Câble Fibre - Fibre optique monomode avec connecteurs ST.

 ● Taille Compacte - Appartient à la famille Kramer TOOLS™ 
de taille compacte.

4 I

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast Optimisé  

pour 3G HD-SDI
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673R/T
Emetteur & Récepteur 4 canaux 3G HD-SDI sur une Seule Fibre Optique

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - Jusqu'à 3Gbps pour chaque entrée SDI.

 ● Compatible HDTV.

 ● Distance - 1000 mètres.

 ● Câble Fibre Optique - Une fibre optique multimode OM3 simple avec 
connecteurs SC.

 ● Opération Multi-Standard - SDI, HD-SDI, 3G HD-SDI et HD-SDI dual link.

 ● Reclocking et Egalisation pour chaque canal.

 ● Indication à LED fibre optique, source et entrée.

 ● Taille Compacte DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 3G HD-SDI/HD-SDI/SDI/Dual-link SDI serial video, 
75Ω sur connecteurs BNC(673T); 
1 connecteur optique (673R).

SORTIES: 1 connecteur optique (673T); 
3G HD-SDI/HD-SDI/SDI/Dual-link SDI serial video, 
75Ω sur connecteurs BNC (673R).

BANDE PASSANTE: Jusqu'à 3Gbps pour chaque entrée SDI.
DISTANCE SUR 
FIBRE OPTIQUE Jusqu'à 1000m pour 3G HD-SDI.
PERTE DE L'EMETTEUR 
AU RECEPTEUR: N'excède pas 10dB.
EGALISATION D'ENTREE 
(673T): 140m pour HD-SDI, 120m pour 3G HD-SDI.
CONNEXION FIBRE 
OPTIQUE: Connecteurs SC pour fibre multimode (OM3).
INDICATEURS LED: VIDEO, SOURCE, FIBRE et ON.
ALIMENTATION: 5V DC, 520mA (673T); 5V DC, 780mA (673R).
DIMENSIONS: 12cm x 8cm x 2.8cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de fixation.

Les 673T et 673R sont des émetteurs et récepteurs sur fibre 
optique pour les signaux vidéo jusqu'à 3G HD-SDI et dual link HD-SDI. 
Le 673T convertit jusqu'à 4 canaux de signaux SDI sur connecteurs 
BNC en un signal optique transmis sur une seule fibre optique. Le 
673R effectue l'opération inverse.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

C-SC/SC/OM3 Câble Multimode Fibre Optique OM3

4 k []
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

690T/690R
Emetteur & Récepteur 3G HD-SDI 2 canaux sur Fibre Optique

690T

Fi
be

r

690R

SDI

up 
to 1

00m

3G-SDI Display 1 3G-SDI Display 2

SDI

3G-SDI Video
Player 2

3G-SDI Video
Player 1

SDI

SDI

up 
to 1

00m

up 
to

100m

up 
to 1

00m

up
 t

o 
10

km

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 3Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M et SMPTE 344M),  
HD-SDI (SMPTE 292M), 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - Reconstruit le signal 
numérique pour parcourir de plus longues distances sur le câble 
coaxial, 200m (HD-SDI) & 100m (3G HD-SDI).

 ● Portée du Système - Jusqu'à 30km (690T à 690R), jusqu'à 40km en 
recevant des signaux depuis la VS-88FO (selon le type de module SFP).

 ● Ultra-Compact Kramer PicoTOOLS™ - 4 unités peuvent être montées 
côte à côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel 
RK-4PT.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 SD/HD/HD-SDI 3G sur connecteurs BNC (690T), 
2 fibres optiques single-mode (9/125) sur connecteurs 
LC (690R).

SORTIES: 2 SD/HD/HD-SDI 3G sur connecteurs BNC (690R), 
2 fibres optiques single-mode (9/125) sur connecteurs 
LC (690T).

DEBIT DE DONNEES MAX: 3Gbps.
PORTEE DE LA 
FIBRE OPTIQUE: Jusqu'à 30km en signle-mode HD-SDI 3G.
EGALISATION D'ENTREE: 200m pour le SDI, 100m pour le HD-SDI 3G.
ALIMENTATION: 5V DC, 480mA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE 
STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%, RHL non−condensé.
DIMENSIONS: 6.2cm x 5.2cm x 2.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK−4PT.

Le 690T et 690R sont un émetteur et un récepteur fibre optique 
haute performance pour les signaux vidéo SDI jusqu'à 3G HD-SDI. 
Le 690T convertit deux signaux 3G HD-SDI  vers une fibre optique 
single-mode et le récepteur 690R les convertit de nouveau vers deux 
formats SDI. Les deux unités sont compatibles avec la grille fibre 
optique VS-88FO.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

PT-101HDCP
Répéteur DVI (HDCP)

DVI
Computer
Graphics 
Source

Long C
able

OUTPUT

Display

DVI

DVI
Long Cable

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par canal 
graphique).

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Support HDMI - Canaux Audio HDMI Compressés.

 ● Technologie Kramer re-Klocking™ & Egalisation  - Recontruit le signal 
pour de plus longues distances.

 ● Alimentation - Par l'adaptateur secteur ou le signal DVI.

 ● Distance - Double la distance en DVI (selon la résolution) de 4.9m à 
9.8m environ.

 ● Taille ultra compacte PicoTOOLS™ - 4 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-4PT (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 DVI, 1.2Vpp sur connecteur DVI Molex 24-pin femelle; 
DDC signal 5Vpp (TTL).

SORTIE: 1 DVI, 1.2Vpp sur connecteur DVI Molex 24-pin femelle; 
DDC signal 5Vpp (TTL).

BANDE PASSANTE: Jusqu'à 2.25Gbps.
ALIMENTATION: 5V DC, 180mA.
DIMENSIONS: 6.22cm x 5.23cm x 3.20cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.07kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation.
OPTIONS: Câbles DVI Kramer, kit de mise en rack 19".

Le PT-101HDCP est un répéteur/amplificateur de ligne pour les 
signaux DVI-D. Le produit reclocke et égalise le signal permettant de 
multiplier la distance.
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TP-330FW

Video
Camcorder

Long
STP/UTP cable

FW

FW

CAT 5 PORT
12V DC

FW PORT 1

FW PORT 2
CAT 5LINK ON

Le TP-330FW est un extendeur/hub paires torsadées pour signaux 
FireWire® (IEEE 1394). Quand utilisé en paire, l'un convertit le signal 
FireWire® en signal paires torsadées et l'autre convertit le signal 
paire torsadées en signal FireWire®. Sort simultanément le signal 
paires torsadées vers 2 ports FireWire®.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2 ports FireWire® sur connecteurs 6-pin; 
1 port STP/UTP sur connecteur RJ-45.

TAUX DE TRANSFERT: 400Mbps.
STANDARDS IEEE 1394: IEEE 1394a−2000, IEEE 1394−1995 @ 400Mbps.
PROTECTION DE 
LIGNE ESD:

IEC 61000 4 2 (ESD) 15kV (air), 8kV (contact), IEC 61000 
4 5 (électronique) 12A (8/20us), et IEC 61000 4 4 (EFT) 
40A (5/50ns).

ALIMENTATION: 12V DC, 60mA.
DIMENSIONS: 12cm x 6.9cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.4kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.

Extendeur de Distance/Hub Firewire® 400 sur Paires Torsadées 2 ports

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

C-FM6/FM6 Câble FireWire® 6 broches

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 400Mbps.

 ● Portée du système - Jusqu'à 80m avec une vitesse de 400Mbps. 

 ● Câble - STP (paires torsadées blindées) ou UTP (paires torsadées non 
blindées) type CAT 5. Ne pas utiliser de câble skew-free.

 ● Protection ESD - Le système Spark-Guard™ de Kramer protège 
le circuit contre les charges électrostatiques (ESD) qui peuvent 
endommager l'équipement numérique.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).
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VA-130FW

Video
Camcorder

Long coax

FW

Computer

FW

12V DC

Le VA-130FW est un hub/répéteur bidirectionnel haute performance 
pour les signaux FireWire® 800 9 broches (IEEE 1394b). Il permet 
d’augmenter le nombre de ports disponibles et/ou d’augmenter la 
distance des signaux FireWire® jusqu'à 75m via un câble coaxial.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2 ports FireWire® sur connecteurs 9−pin FireWire® 
800, 1 port coaxial sur connecteur BNC.

TAUX DE TRANSFERT: 800Mbps.
STANDARDS IEEE 1394: IEEE 1394b−2002, IEEE 1394−1995, 

IEEE 1394b−2002 jusqu'à 800Mpbs.
PROTECTION DE 
LIGNE ESD:

IEC 61000−4−2 (ESD) 15kV (air), 8kV (contact), IEC 
61000−4−5 (perturbations électromagnétiques) 12A 
(8/20us), et IEC 61000−4−4 (EFT) 40A (5/50ns).

ALIMENTATION: 5V DC, 60mA.
DIMENSIONS: 12cm x 6.9cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.4kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Répéteur/HUB Firewire® 800

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-FM9/FM9 Câble FireWire® 9 broches

CARACTERISTIQUES

 ● Ports - 2 bidirectionnels FireWire® ports IEEE 1394b 800Mbps 
(S800), 1 port coaxial.

 ● Portée - Augmente la portée standard du FireWire® de 4.5m  et 
jusqu'à 75m avec un maximum de 800Mbps en utilisant un câble 
coaxial RG-6.

 ● Connexion à Chaud - Supporte le plug and play. 

 ● Taux de Transfert - 100, 200, 400 et 800Mbps.

 ● Protection ESD - Équipé du circuit de protection Spark-Guard Pro™ de 
Kramer pour la protection des équipements numériques contre les 
charges électrostatiques (ESD). 

 ● Mode Opératoire - Autonome comme un répéteur, 2 unités sont 
nécessaires comme hub.

 ● Nécessite un câble FireWire® 800 9 broches.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack RK-3T (optionnel).
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NOUVEAU

PT-101DP

Computer
Graphics
SourceDisplay

DP

DP

Le PT-101DP est un répéteur pour les signaux vidéo DisplayPort. 
Le produit reclocke et égalise le signal et peut étendre la portée du 
DisplayPort jusqu'à 35 mètres avec des résolutions UXGA/1080p en 
utilisant des câbles Kramer. Plusieurs unités peuvent être cascadées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 connecteur DisplayPort.
SORTIE: 1 connecteur DisplayPort.
BANDE PASSANTE: Supporte jusqu'à 1.62 Gbps ou 2.7Gbps par voie.

Note: La portée de transmission est très limitée pour les 
résolutions approchant 2560x1650.

PORTEE: 35m (115ft) @UXGA/1080p en utilisant des câbles Kramer.
COMPATIBLE AVEC LES 
STANDARDS: DisplayPort 1.1a et HDCP 1.3.
INDICATEUR: LED ON.
CONSOMMATION: 5V DC, 1.1A.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE 
STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 6.22cm x 5.23cm x 3.20cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.07kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK−4PT.

Répéteur DisplayPort

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-DPM/DPM Câble DisplayPort

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 2.7Gbps par voie.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - Reconstruit le signal 
numérique pour parcourir de plus longues distances.

 ● Portée du Système - 35m (115ft) pour la transmission vidéo avec des 
résolutions de 1080p/60Hz.

 ● Ultra-Compact Pico TOOLS™ - 4 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-4PT (optionnel).
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

P j H [] ()

PT-101H4

Répéteur et Convertisseur de Format HDMI

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique).

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Support HDMI - HDMI (V.1.4 avec Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, 
HEAC, canaux HDMI Audio non compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD, 
CEC). 

 ● Support Ethernet - Embbede un signal Ethernet dans le signal HDMI.

 ● Passe l'EDID - Passe les signaux EDID/HDCP depuis la source jusqu'à 
l'affichage.

 ● Technologie Kramer re-Klocking & Equalization™ - Reconstruit le signal 
numérique pour parcourir de plus longues distances.

 ● Ultra-Compact PicoTOOLS™ - 4 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-4PT (optionnel).

Le PT-101H4 est un répéteur et convertisseur de format haute 
performance pour les signaux vidéo HDMI. Le produit combine les 
formats HDMI et Ethernet précédents pour fournir le HDMI 1.4 et 
désembedder l'audio sur S/PDIF.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 connecteur HDMI, 
1 Ethernet sur connecteur de paires torsadées RJ-45.

SORTIES: 1 connecteur HDMI, 1 S/PDIF sur connecteur RCA.
DEBIT DE DONNEES 
MAX.:

Supporte jusqu'à 2.25Gbps de bande passante par 
canal graphique.

COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD HDMI:

Entrée: HDMI; 
Sorties: HDMI et HDCP.

ALIMENTATION: 5V DC, 450mA.
DIMENSIONS: 6.2cm x 5cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Câbles HDMI Kramer: C−HM/HM (câble standard); 

C HM/HM/FLAT(1.3) (câble plat); kit de mise en rack 
RK−3T 19".

Blu-ray 
DVD PlayerHDMI

HDMI

LCD Display
with Speakers

A
ud

io

ETH

Power Amplifier
with Speakers
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

P [] ()

PT-101Hxl

Répéteur HDMI

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique).

 ● Compatibité HDMI - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, HDMI Canaux 
Audio Non-compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC.

 ● Compatible 3D.

 ● Compatible EDID - Transmet les signaux EDID entre la source et 
l'afficheur.

 ● Extension de Portée - Extension de portée du signal HDMI (selon la 
définition) jusqu'à 15m en 1080p.

 ● Technologie Exclusive Kramer Equalization & re-Klocking™ Technology -  
Régénère le signal numérique pour parcourir une plus longue distance.

 ● Options d'Alimentation - Bloc d'alimentation secteur (conseillé pour 
obtenir les meilleures performances) ou alimentation par le cable 
HDMI.

 ● Taille Ultra-Compact Pico TOOLS™ - 4 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-4PT (optionnel).

Le PT-101Hxl est un répéteur haute performance pour signaux 
HDMI qui se raccorde entre une source et un affichage HDMI. A une 
définition de 1080p, il augmente la distance de transmission jusqu'à 
15m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 connecteur HDMI.
SORTIE: 1 connecteur HDMI.
DEBIT DE DONNEES MAX.: 6.75Gbps (2.25Gbps par canal graphique).
CONFORMITE AUX NORMES: HDMI, HDCP.
ALIMENTATION: 5V DC, 120mA
DIMENSIONS: 6,22cm x 5,23cm x 3,20cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.07kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK−4PT.

Blu-ray 
DVD Player

HDMI
Display

OUTPUT

Long HDMI Cable

Long H
D

M
I C

able
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

PT-2H

Egaliseur HDMI

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution - Jusqu'à 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● Distance - 30m (98ft).

 ● Alimentation par la source HDMI.

 ● Taille Compacte - Fait partie de la famille Kramer TOOLS™.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 HDMI/DVI-TMDS sur connecteur HDMI 
de type A 19 broches.

SORTIE: 1 HDMI, HDCP1.0/1.1 sur connecteur HDMI 
de type A 19 broches.

DEBIT DE DONNEES MAX.: 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).
CONFORME AVEC LA 
NORME STANDARD HDMI: HDMI.
RESOLUTION: Toutes les resolutions de VGA à UXGA.
FORMAT VIDEO DTV/HDTV: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, et 1080p.
RESOLUTION MAXIMALE: 1920x1200, 1080p.
POIDS: 17g.
DIMENSIONS: 2.7cm x 4.9cm x 1.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).

Le  PT-2H est un égaliseur pour les signaux HDMI. Le produit 
égalise le signal HDMI avant de l'envoyer vers l'affichage. Il permet 
de parcourir de plus longues distances entre une source HDMI et 
l'affichage.

DVD

23M 
HDMI Cable

TV

HDMI

7M 
HDMI Cable
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GROUPE 6

PRODUITS SPECIAUX AV

Les produits spécialisés pour l’audiovisuel professionnel et les applications Broadcast requièrent souvent 
des solutions uniques. Kramer possède une gamme complète de produits créatifs pour les marchés AV 
professionnels et Broadcast.

 ■ Générateurs de mires - Sur le terrain ou en atelier, il est nécessaire de pouvoir générer des mires. 
Kramer propose une gamme étendue de générateurs de signaux et de mires pour de très nombreux 
signaux comprenant l’audio analogique et numérique. Les signaux analogiques comprennent les 
formats Composite, S-vidéo (Y/C), Composante, VGA avec des résolutions comme le SVGA, XGA, 
UXGA et SXGA. Les signaux numériques comprennent les formats SDI, HDMI et DVI.

 ■ Insertion image dans l’image (PIP) - La gamme de produits Kramer avec fonction PIP produit des 
images 10 bits haute qualité et offrent de nombreuses possibilités de gestion de sources multiples 
sur un seul écran. Nos produits PIP sont multi-formats. Connectez votre source Composite, S-vidéo 
(Y/C), Composante ou 3G HD-SDI et ressortez votre vidéo PIP vers votre vidéoprojecteur, moniteur, 
télévision ou écran plat Composite, S-vidéo (Y/C), Composante ou 3G HD-SDI.

 ■ Produits de protocoles de communication - Outils essentiels de conversion, transmission et 
extension pour divers protocoles de communication.

 ■ Amplificateurs et Mélangeurs Audio - Kits de mise en rack 19 pouces et solutions mobiles pour 
amplification et mixage audio haute performance.

 ■ Embeddeurs et Désembeddeurs Audio - Pour signaux HDMI, DVI et 3G HD-SDI.

 ■ Hauts-parleurs - Une gamme complète d’enceintes plafonniers, actives, murales et encastrées.



A PROPOS DU CLIENT

DJ’s Dugout Sports Bar et Blazin’ Pianos est un bar, restaurant et complexe sportif de 630m² 
basé sur 4 sites à Omaha, région du Nebraska. DJ’s Dugout se situe en face de la salle 
omnisports Centurylink Center et accueille fréquemment les fans de sports en attente du début 
des jeux.

LE BESOIN

Fournir un système AV numérique et simple d’utilisation, accessible à partir de plusieurs 
endroits, incluant le bar. 

LE DEFI

Distribuer les signaux AV à travers le complexe afin de voir et d’entendre la musique et la vidéo 
sur les moniteurs/haut-parleurs peu importe où on se trouve dans le bâtiment. 

LA SOLUTION

Un système intégré de sélecteurs, distributeurs, émetteurs et récepteurs, désembeddeurs 
audio offre la solution parfaite fournissant des signaux audio et vidéo haute qualité vers chaque 
écran. 

LES DETAILS DU PROJET

Les intégrateurs CONCEPTS AV proposent des écrans plasma 165cm, 44 écrans et 
un système de projection double Quad-view 560cm afin de transmettre 4 flux broadcasts 
simultanément jusqu’à 36 évènements sportifs différents. Le système audio a été conçu pour 
prendre en compte le bruit d’un bar très fréquenté et haut de plafond mais n’incluaient pas la 
gestion des conversations lorsque le bar est moins fréquenté. Les 50 sorties des sélecteurs 
gèrent la transmission des sources vers les écrans plasma et vidéoprojecteurs à travers le 
complexe. Deux sélecteurs VS-3232DN CORE™ Kramer équipés de cartes d’E/S HDMI et 
DGKat™ fournissent une image numérique haute qualité sur chaque écran. Une carte de sortie 
vers l’écran tactile permet un contrôle intuitif du système. Le système comprend également des 
distributeurs HDMI VM-2Hxl, 48 récepteurs DGKat numériques PT-572+, un émetteur vidéo 
multi-format sur PAIREes torsadées SID-X1 et trois désembeddeurs audio FC-46xl. Quarante 
câbles Kramer permettent la transmission des signaux à travers le complexe. 

LES AVANTAGES CLIENT

“Il n’existait pas de sélecteur numérique répondant à nos besoins jusqu’à la VS-3232DN 
modulaire de Kramer” explique Dennis Pitzl, président et CEO de CONCEPTS AV, société AV 
locale à l’origine de la conception et installation du système. Les sélecteurs, distributeurs et 
récepteurs sont apparents, derrière des portes en verre dans la salle principale pour une facilité 
d’accès et un facteur “high tech” auprès de la clientèle. “L’installation devait être esthétique car 
visible lorsque l’on entre dans le bâtiment et les produits Kramer nous ont permis de réussir 
ce défi”.

Les Technologies Av au Service 
du Divertissement Sportif

DJ’s Dugout a choisi l’expérience du divertissement 
numérique



PRODUITS SPECIAUX AV
MODELEE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

PRODUITS AUDIO

6.1   LIGNES A RETARD

VA-256xl Ligne à Retard Audio Stéréo Symétrique 1 Stéréo 
(symétrique)

1 Stéréo 
(symétrique)

TOOLS B 6.6

VA-680D Ligne à Retard Digital Audio professionnelle 2 S/PDIF
2 TOSLINK®

1 S/PDIF
1 TOSLINK®

TOOLS D 6.7

6.2   MELANGEURS 

102MX Mélangeur Audio stéréo 2 canaux 1 Micro/Ligne
1 Stéréo 
(asymétrique)

1 Stéréo 
(asymétrique)

TOOLS U 6.8

102xl Mélangeur Audio mono symétrique 2 canaux 2 XLR 1 XLR MultiTOOLS® B 6.9

VA-14 Mélangeur Audio symétrique 4 canaux 4 XLR 2 XLR Desktop B 6.10

VA-15xl Mélangeur Audio symétrique 6 canaux 6 XLR 1 Casque
1 XLR

Desktop B 6.11

6.3   AMPLIFICATEURS 

900N Amplificateur Audio stéréo (8.4 Watts par canal) 1 Stéréo 
(symétrique)
1 Stéréo 
(asymétrique)

1 Speaker TOOLS B/U 6.12

900xl Amplificateur Audio stéréo (10 Watts par canal) 2 Stéréo 
(asymétrique)

2 Speaker TOOLS U 6.13

901 Sélecteur & Amplificateur Audio stéréo 2x1  
(2 Watts par canal)

1 Micro
1 Stéréo 
(asymétrique)

1 Casque
Speaker

TOOLS U 6.14

902 Sélecteur & Amplificateur Audio stéréo 4x1  
(4.5 Watts par canal)

4 Stéréo 
(asymétrique)

1 Casque
Speaker

MegaTOOLS™ U 6.15

903 Sélecteur & Amplificateur Audio stéréo 4x1  
(10 Watts par canal)

4 Stéréo 
(asymétrique)

1 Casque
Speaker

MegaTOOLS™ U 6.16

905xl NOUVEAU Amplificateur Audio stéréo (2 x 110 Watts) 1 Stéréo 
(symétrique)
1 Stéréo 
(asymétrique)

2 Speaker 19” (1U) B/U 6.17

906 Sélecteur & Amplificateur Audio stéréo  
(6.8 Watts par canal) 2x1

1 Stéréo 
(symétrique)
1 Stéréo 
(asymétrique)

2 Speaker MegaTOOLS™ B/U 6.18

907 Amplificateur Audio stéréo (40 Watts par canal) 1 Stéréo 
(symétrique)

2 Speaker MultiTOOLS® B 6.19

907xl Amplificateur/Mélangeur Audio stéréo  
(40 Watts par canal)

1 Stéréo 
(symétrique)
1 Stéréo 
(asymétrique)

1 Speaker MultiTOOLS® B/U 6.20

908 Amplificateur & Sélecteur Audio stéréo  
(40 Watts par canal)

1 Stéréo 
(symétrique)
1 Stéréo 
(asymétrique)

2 Speaker MegaTOOLS™ B/U 6.21

910 Préamplificateur & Mélangeur Audio Numérique 1 Micro
1 S/PDIF
1 Stéréo 
(symétrique)
1 Stéréo 
(asymétrique)

1 S/PDIF
1 Stéréo 
(symétrique)
1 Stéréo 
(asymétrique)

19” (1U) B/D/U 6.22

912 Amplificateur Audio stéréo (8.4 Watts par canal) 1 Stéréo 
(symétrique)
1 Stéréo 
(asymétrique)

1 Speaker TOOLS B/U 6.23

VS-106 Sélecteur Audio stéréo 1x10 ou Sélecteur  
& Amplificateur Audio stéréo 1x6 8 Watts RMS

1 Stéréo 
(asymétrique)

10 Stéréo 
(asymétrique)

19” (1U) U 6.24

VS-406 Sélecteur & Amplificateur Audio stéréo 1x6 33W 
RMS ou Sélecteur Audio ligne 1x10

1 Stéréo 
(asymétrique)

10 Stéréo 
(asymétrique)

19” (1U) U 2.45

6.4   PREAMPLIFICATEURS 

VA-8xl Préamplificateur 8 canaux Audio stéréo symétrique 8 Stéréo 
(symétrique)

8 Stéréo 
(symétrique)

19” (1U) B 6.25

VA-16xl Préamplificateur 16 canaux Audio stéréo symétrique 16 Stéréo 
(symétrique)

16 Stéréo 
(symétrique)

19” (1U) B

6.1

P
R

O
D

U
IT

S
 S

P
E

C
IA

U
X

 A
V

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O MP R O D U I T S  S P E C I A U X  A V



MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

6.5   TRANSFORMATEURS 

TR-1A Transformateur d'isolation Audio mono symétrique 1 Mono 
(symétrique)

1 Mono 
(symétrique)

TOOLS B 6.26

TR-2A Transformateur d’isolation Audio stéréo symétrique 1 Stéréo 
(symétrique)

1 Stéréo 
(symétrique)

TOOLS B 6.27

TR-3 Transformateur Isolateur Composite  
& Audio stéréo symétrique

1 Composite
1 Stéréo 
(symétrique)

1 Composite
1 Stéréo 
(symétrique)

TOOLS B 6.28

TR-91 NOUVEAU Transformateur Audio 1 Enceintes 
Basse 
Impédance

1 Enceintes 
Haute 
Impédance

Desktop U 6.29

TR-92 NOUVEAU Transformateur Audio double 2 Enceintes 
Basse 
Impédance

2 Enceintes 
Haute 
Impédance

Desktop B 6.30

6.6   ENCEINTES 

SKIC Kit de Montage pour Enceintes Plafond NC NC Divers N/A 6.31

SPK-C411(PAIRE) Enceintes plafond fermées (4Ω) 30W NC Enceintes - 2 N/A 6.32

SPK-C412(PAIRE) Enceintes plafond fermées (8Ω) 20W NC Enceintes - 2 N/A 6.33

SPK-C611(PAIRE) Enceintes plafond ouvertes Deux Voies 30W NC Enceintes - 2 N/A 6.34

SPK-C612(PAIRE) Enceintes plafond fermées (8Ω) 30W NC Enceintes - 2 N/A 6.35

SPK-C613(PAIRE) Enceintes plafond ouvertes 30 Watts N/A Speaker N/A 6.36

SPK-C800-EDU Enceinte de plafond K-overage ESD™ 40W NC Enceinte - 1 N/A 6.37

SPK-C800-PRO Enceinte de plafond K-overage ESD™ 40W NC Enceinte - 1 N/A 6.38

SPK-W511(PAIRE) Enceintes Murales Deux Voies 30W NC Enceintes - 2 N/A 6.39

SPK-W611(PAIRE) Enceintes Murales Deux Voies 80W NC Enceintes - 2 N/A 6.40

SPK-W612(PAIRE) Enceintes Murales Trois Voies 80W NC Enceintes - 2 N/A 6.41

SPK-W613(PAIRE) Enceintes murales ouvertes Deux Voies 80 Watts N/A Speaker N/A 6.42

SPK-WA511(PAIRE) Enceintes murales amplifiées 2x30W 1 3.5mm
1 T-Block
1 RCA

2 3.5mm
1 Speaker

Speaker N/A 6.43

SWM-1 Système de Montage Mural pour Enceintes NC NC Divers N/A 6.44

PRODUITS VIDEO

6.7   ACCESSOIRES VIDEO 

PT-1CAT5 Protecteur de ligne réseau Spark-Guard Pro™ 1 CAT5 1 CAT5 Pico TOOLS™ N/A 6.45

PT-1DVI Protecteur de ligne réseau Spark-Guard Pro™ 1 DVI 1 DVI Pico TOOLS™ N/A 6.46

PT-1FW Protecteur de ligne Spark−Guard Pro™ FireWire® 1 FW 
(6 broches)

1 FW 
(6 broches)

Nano TOOLS™ N/A 6.47

PT-1Hs Correcteur de synchro horizontale 1 VGA 1 VGA Pico TOOLS™ N/A 6.48

RC-IR2/RC-IR3 Télécommandes IR NC 1 IR Portable N/A 3.55

VA-10 Correcteur de retard de câble RVB 1 VGA 1 VGA TOOLS N/A 6.49

VA-11 Combineur Vidéo et Audio stéréo 1 Composite
1 Stéréo

1 Mix Desktop U 6.50

6.8   EMULATEURS D’EDID

FC-200 Lecteur & Editeur EDID pour VGA 1 VGA 1 VGA Pico TOOLS™ N/A 6.51

VA-1DVIN Emulateur EDID DVI 1 DVI 1 DVI Pico TOOLS™ N/A 6.52

VA-1VGAN Emulateur EDID pour VGA 1 VGA 1 VGA Pico TOOLS™ N/A 6.53

VA-2H Lecteur-Emulateur EDID HDMI 1 HDMI 1 HDMI
1 S/PDIF

DigiTOOLS® D 6.54

VA-4H Contrôleur d'EDID HDMI 4 voies 4 HDMI 4 HDMI MultiTOOLS® E 6.55
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MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

6.9   EMBEDDEURS & DESEMBEDDEURS

6808HDxl Désembeddeur Audio AES 3G HD-SDI 1 HD-SDI 2 AES-3id DigiTOOLS® D/E 4.38

6809HD Embeddeur Audio HD-SDI et SDI 2 AES-3id
1 HD-SDI

1 HD-SDI DigiTOOLS® D/E 4.39

6810HDxl Embeddeur & Désembeddeur Audio 3G HD-SDI 4 AES-3id
1 3G HD-SDI

4 AES-3id
1 3G HD-SDI

Desktop D/E 4.40

FC-340 Scaler/Embeddeur/Scan Converter 3G HD-SDI 1 3G HD-SDI 1 Composite 
(BNC)
2 3G HD-SDI

19” (1U) E/B/D 7.9

FC-46xl Extracteur Audio HDMI 1 HDMI 1 HDMI
1 S/PDIF
1 Stéréo 
(asymétrique)
1 TOSLINK®

DigiTOOLS® D/E 4.41

FC-49 Embeddeur & Convertisseur de Format DVI 
& Audio vers HDMI

1 DVI
1 S/PDIF
1 Stéréo
1 TOSLINK®

1 HDMI DigiTOOLS® 4.42

6.10   HUBS FIREWIRE 

VA-130FW Répéteur/HUB Firewire® 800 2 FW (9 
broches)
1 FW (Coax)

NC DigiTOOLS® N/A 5.84

VS-30FW Répéteur/HUB 3 ports FireWire® 800 3 FW (9 
broches)

NC TOOLS N/A 6.56

VS-40FW Répéteur/HUB 4 ports FireWire® 800 4 FW (9 
broches)

NC DigiTOOLS® N/A 6.57

VS-4FW Répéteur/HUB 4-Ports Firewire 4 FW (6 
broches)

NC TOOLS N/A 6.58

VS-8FW Répéteur/HUB 8-Ports Firewire 8 FW (6 
broches)

NC TOOLS N/A

6.11   GENERATEURS DE SIGNAL

810 Générateur de mires Composite & S-vidéo / Audio NC 2 Composite
1 Y/C
1 Audio Ligne

TOOLS B/U 6.59

810B Générateur de Black Burst Composite  
& S-vidéo / Audio

NC 3 Black burst
1 Audio Ligne

TOOLS B/U 6.60

811 Générateur de mires Vidéo & Audio NC 6 Black burst
1 Composite
1 SDI
1 Stéréo 
(symétrique)
1 Y/C
1 YUV

Desktop B 6.61

820 Générateur de mires SDI NC 4 SDI TOOLS N/A 6.62

840Hxl Générateur de mires HDMI NC 1 HDMI MultiTOOLS® N/A 6.63

841 Générateur de mires VGA NC 1 VGA TOOLS N/A 6.64

850 Générateur de mires DisplayPort NC 1 DP MultiTOOLS® N/A 6.65

FC-41 Convertisseur HD-SDI vers Composante  
& Générateur de mires

1 HD-SDI 2 HD-SDI
1 RVBHV
1 YUV/HD

19” (1U) N/A 4.24

FC-42 Convertisseur de format Composante vers HD-SDI  
& Générateur de mires

1 YUV/HD 2 HD-SDI
1 RVBHV

19” (1U) N/A 4.25

SG-6005xl Générateur de Black Burst Composite,  
Mires de couleur & Audio

1 Synchro 10 Composite 19” (1U) B/D/U 6.66

SG-6006 Générateur Multi-Standard Composite/SDI Back 
Burst, Mires de couleur & Générateur Audio

1 Synchro 8 Composite
4 SDI

19” (1U) B/D/U 6.67

VP-800 Générateur de mires VGA NC 1 VGA TOOLS N/A 6.68
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6.12   MEDIA PLAYERS 

KDS-MP1 Player vidéo numérique sur IP 2 USB-A
1 IP

1 Composite
1 VGA/HD
1 HDMI

DigiTOOLS® U/E 6.69

6.13   WIRELESS 

KW-11 Emetteur/Récepteur HDMI Haute Résolution Sans Fil 1 HDMI
1 RF sans fil

1 HDMI
1 RF sans fil

MiniTOOLS™ E 6.70

6.14   PICTURE‑IN‑PICTURE /MULTIVIEWER

MV-6 Multiviewer 3G HD−SDI 6 3G HD-SDI 1 Composite
1 HDMI
1 3G HD-SDI

19” (2U) E 6.71

PIP-200xl Incrustateur image dans image (PIP) - Composite
- Y/C
- YUV
2 Multi-Format

1 Composite
1 Y/C
1 YUV

19” (1U) N/A 6.72

PIP-300 Incrustateur image dans l'image (PIP) - Composite
- Y/C
- YUV
3 Multi-Format

1 Composite
1 Y/C
1 YUV

19” (1U) N/A

PIP-400 Incrustateur image dans l'image (PIP) & Quadra - Composite
- Y/C
- YUV
4 Multi-Format

1 Composite
1 Y/C
1 YUV
1 Quad

19” (2U) N/A

PIP-500 Incrustateur image dans l'image (PIP) & Quadra - Composite
- Y/C
- YUV
5 Multi-Format

1 Composite
1 Y/C
1 YUV
1 Quad

19” (2U) N/A

PIP-4 Incrustateur image dans l'image (PIP) 4 Composite 1 CV
1 Y/C

Desktop N/A 6.74

6.15   ISOLATEURS & TRANSFORMATEURS

OC-1N Isolateur Composite Optique 1 canal 1 Canal 1 Canal Desktop N/A 6.75

OC-4 Isolateur Composite Optique 4 canaux 4 Canal 4 Canal 19” (1U) N/A 6.76

TR-1 Transformateur Isolateur Composite 1 Composite 1 Composite TOOLS N/A 6.77

TR-1YC Transformateur Isolateur S-vidéo 1 Y/C 1 Y/C TOOLS N/A 6.78

TR-2YC Double Transformateur Isolateur S-vidéo 1 Y/C 1 Y/C TOOLS N/A

TR-3 Transformateur Isolateur Composite  
& Audio stéréo symétrique

1 Composite
1 Stéréo 
(symétrique)

1 Composite
1 Stéréo 
(symétrique)

TOOLS B 6.28

6.16   PROCESSEURS VIDEO/VGA/SYNC 

SP-10D Convertisseur de Standard & de Format Multi-Format 1 Composite
1 RVBS
1 Y/C

1 Composite
1 RVBHV
1 Y/C

19” (1U) N/A 4.15

SP-11D Convertisseur de Standard & Processeur Vidéo  
Multi-Format Analogique et Numérique -  
ProcAmp/TBC/Convertisseur de Format

1 Composite
1 RVBS
1 SDI
1 Y/C

1 Composite
1 RVBHV
2 SDI
1 Y/C

19” (1U) N/A 4.16

SP-12HD Processeur Vidéo MultiFormat Analogique &  
HD-SDI - ProcAmp/TBC/Convertisseur de Format

1 Composite
1 HD-SDI
1 Y/C
1 YUV

1 Composite
2 HD-SDI
1 Y/C
1 YUV
2 Split Screen

19” (1U) N/A 4.26

SP-1G Synchroniseur/Buffer 3G HD-SDI 2 3G HD-SDI 2 3G HD-SDI Desktop N/A 6.79

SP-4D Synchroniseur HD-SDI 4 canaux 4 HD-SDI 4 HD-SDI
1 YUV/RVBHV

19” (1U) U/E 6.80

VA-1Hs Correcteur de délai de synchro horizontale pour 
signaux VGA

1 VGA 1 VGA TOOLS N/A 6.81

VA-1K Processeur de synchro vidéo pour signaux VGA 1 VGA 1 VGA Pico TOOLS™ N/A 6.82

VA-40 Correcteur de délai synchro horizontale PC 4 canaux 4 VGA 4 VGA Desktop N/A 6.83
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Alimentation

Relais

RF

CAT 5

Ethernet

VGA

Audio, HP

Câble IR, RS-232, RS-485

K-NET

DVI, HDMI, FireWire®, USB, SDI, DisplayPort

S-vidéo, Composite Video, Composante, Scart, RVB, RVBHV

Fibre

CODE 
COULEUR

MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

ALIMENTATIONS

6.17   ALIMENTATIONS 

PS-1DVI Alimentation pour câble DVI 1 DVI 1 DVI MultiTOOLS® N/A 6.84

PS-1FW Alimentation FireWire® DC 1 FW (4-pin) 1 FW 
(6 broches)

MiniTOOLS™ N/A 6.85

PT-1PS Alimentation 12V DC pour câbles CAT5 1 CAT5 1 CAT5 MultiTOOLS® N/A 6.86

VA-100P Alimentation universelle 10 ports 12V 1 NC 10 12V DC Desktop N/A 6.87

VA-100P-5 Alimentation universelle 10 ports 5V 1 NC 10 5V DC Desktop N/A 6.88

VA-101P12 NOUVEAU Alimentation 12V DC 5 sorties 1 Alimentation 5 DC Desktop N/A 6.89

VA-102P12 NOUVEAU Alimentation 12V DC 10 sorties 1 Alimentation 10 DC Desktop N/A

VA-101P5 NOUVEAU Alimentation 5V DC 5 sorties 1 Alimentation 5 DC Desktop N/A 6.90

VA-102P5 NOUVEAU Alimentation 5V DC 10 sorties 1 Alimentation 10 DC Desktop N/A

VA-102P512 NOUVEAU Alimentation Double DC 10 ports Alimentation DC Desktop N/A 6.91

VA-50P Alimentation universelle 12V 6 ports NC 6 12V DC Desktop N/A 6.92

VIDEO SUR IP

6.18   ENCODEUR H.264

KDS-EN1 NOUVEAU Encodeur IP HD H.264 1 Composite
1 HDMI
1 YUV
1 3G HD-SDI

2 ASI
1 IP

19” (1U) E/B 6.93

6.19   HDMI SUR IP (JPEG2000) 

KDS-EN2T/R NOUVEAU Emetteur & Récepteur HDMI sur IP 1 HDMI
1 IP

1 HDMI
1 IP

DigiTOOLS® E 6.94

BLISTER GRAND PUBLIC

6.20   DISTRIBUTEURS AMPLIFICATEURS

XE-12C Distributeur Amplificateur Vidéo Composante 1:2 1 YUV 2 YUV TOOLS N/A 6.95

XE-12D Distributeur Amplificateur DVI 1:2 1 DVI 2 DVI TOOLS N/A 6.96

XE-12H Distributeur Amplificateur HDMI 1:2 1 HDMI 2 HDMI TOOLS N/A 6.97

XE-12L Distributeur & Amplificateur de ligne  
Vidéo Composite 1:2

1 Composite 2 Composite TOOLS N/A 6.98

XE-12S Distributeur Amplificateur S-vidéo 1:2 1 Y/C 2 Y/C TOOLS N/A 6.99

XE-13S Distributeur Amplificateur S-vidéo 1:3 1 Y/C 3 Y/C TOOLS N/A

XE-12V Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:2 1 Composite 2 Composite TOOLS N/A 6.100

XE-13V Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:3 1 Composite 3 Composite TOOLS N/A

XE-12X Distributeur Amplificateur VGA 1:2 1 VGA 2 VGA TOOLS N/A 6.101

XE-12xl Distributeur & Amplificateur de ligne VGA 1:2 1 VGA 2 VGA TOOLS N/A 6.102

XE-13A Distributeur Amplificateur Audio stéréo 1:3 1 Stéréo 
(asymétrique)

3 Stéréo 
(asymétrique)

TOOLS U 6.103

6.21   SELECTEURS

XE-21C Sélecteur Composante Mécanique 2x1 2 YUV 1 YUV TOOLS N/A 6.104

XE-21D Sélecteur DVI 2x1 2 DVI 1 DVI TOOLS N/A 6.105

XE-21SA Sélecteur S-vidéo & Audio Stéréo Mécanique 2x1 2 Y/C 1 Y/C TOOLS U 6.106

XE-21V Sélecteur Composite Mécanique 2x1 2 Composite 1 Composite TOOLS N/A 6.107

XE-21X Sélecteur VGA Mécanique 2x1 2 VGA 1 VGA TOOLS N/A 6.108
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VA‑256xl

Ligne à Retard Audio Stéréo Symétrique

CARACTERISTIQUES

 ● Rapport signal sur bruit - 90dB (non pondéré).

 ● Résolution - 24-bit à 48kHz.

 ● Retard Programmable - 1 milliseconde à 5.4 secondes par incrément 
de 1 milliseconde.

 ● Taille Compacte - 3 produits peuvent être installés côte à côte dans un 
espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-3T.
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Le VA-256xl est une ligne à retard haute performance pour les 
signaux audio stéréo symétrique. Il est utilisé pour synchroniser 
l’audio et la vidéo lorsqu’ils ne sont plus synchrones. C'est souvent le 
cas dans les systèmes de traitement numérique de signal vidéo, tels 
que les scalers.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 audio stéréo symétrique 4dBu/30kΩ sur 
bornier détachable.

SORTIE: 1 audio stéréo symétrique 4dBu/50kΩ sur 
bornier détachable.

NIVEAU DE SORTIE MAX: +12dBu symétrique.
BANDE PASSANTE: 20Hz - 20kHz.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT: < 0.01%, +4dBu 1kHz.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: >90dB non pondéré, +10dBu.
CONVERSION A/D et D/A: 48kHz, 24 bit.
CAPACITE DE DELAIS AUDIO: 1msec à 5400msec.
INDICATEURS: 4 témoins sur la face avant.
ALIMENTATION: 12V DC, 500mA.
DIMENSIONS: 12 cm x 7.15 cm x 2.76 cm (4.7" x 2.81" 1.09") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.3 kg (0.67 lbs.).
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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VA‑680D

Ligne à Retard Digital Audio professionnelle

Le VA-680D est une ligne à retard de haute qualité pour 
les signaux audio S/PDIF et Audio optique. Il est utilisé pour 
synchroniser les signaux vidéo et audio qui sont décalés, se qui est 
souvent le cas dans les systèmes de traitement numérique de la 
vidéo comme les scalers.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 S/PDIF sur connecteurs RCA; 
2 Toslink sur connecteurs optiques.

SORTIES: 1 S/PDIF sur connecteur RCA; 
1 Toslink sur connecteur optique.

SIGNAL COMPATIBLE  
AUDIO:

Audio numérique (S/PDIF): Tous les standards 
broadcast/DVD, incluant Dolby Digital, EX, DTS, ES et 
PCM. Fréquences d'échantillonnage audio 32kHz, 
44.1kHz, 48kHz (standard DVD) et 96kHz (DTS 96/24).

RETARD AUDIO 0-999ms pour 32kHz; 0-740ms pour 44.1kHz; 
0-680ms pour 48kHz; 0-340ms pour 96kHz; 
4 user programmable presets (1 par entrée).

INDICATEURS: Menu sur le panneau avant.
ALIMENTATION: 12V DC, 300mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CARACTERISTIQUES

 ● Performances Multifonctions - Ligne à retard audio numérique, 
convertisseur de formats et sélecteur 4 entrées.

 ● Multi-Format - EIAJ CP1201, IEC-60958, AES3 & S/PDIF.

 ● Multiples fréquences d'échantillonnnage - 32kHz à 96kHz.

 ● Large gamme de retards programmables - 0 à 999 millisecondes en 
incrément de 1 milliseconde.

 ● Contrôles - Face avant avec afficheur à LED.

 ● Compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à côte 
dans le kit de mise en rack 1U optionnel RK-3T.
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: Micro/Ligne 1: 10 mV / 1,6 kΩ, 1 Vcc / 10 kΩ sur 
connecteur casque 6,5 mm.
Ligne 2: 1 Vcc / 10 kΩ, stéréo sur connecteurs RCA.

SORTIES: Niveau ligne, stéréo, jusqu’à 5,6 Vcc à 150 Ω sur 
connecteurs RCA.

BANDE PASSANTE (-3dB):100 kHz.
GAIN: -12dB à 68.5dB (mic); -12dB à +8.8dB (ligne).
PHASE DIFF: 0.05Deg.
RAPPORT SIGNAL  
SUR BRUIT: 69dB
CONTROLES: Réglages Mic/line 1 Level, Line 2 Level, Master Level. 

Sélection micro Condensateur/Dynamique, Line/Mic, 
Talk-Over.

DISTORSION  
HARMONIQUE TOTALE 
AUDIO + BRUIT: 0.018%.
2ème HARMONIQUE: 0.002%.
ALIMENTATION: 12 VDC, 40 mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.25kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, support de montage
OPTIONS: Adaptateur rack 19" RK-3T.

Le 102MX est un mixer audio haute performance 2 canaux stéréo 
avec niveau ligne et micro. Il mélange entrée niveau ligne avec soit 
une entrée micro ou une seconde entrée niveau ligne et produit une 
sortie mixée.

Mélangeur Audio stéréo 2 canaux
102MX

CARACTERISTIQUES

 ● Rapport S/N - 69dB.

 ● Réglage niveau (Gain) - Ligne 1 (ou microphone), ligne 2, et niveau 
général.

 ● Entrée Microphone sélectionnable - Micro Dynamique ou à condensateur 
avec alimentation.

 ● Sélecteur Talkover - Entrée Microphone mute la sortie ligne audio quand 
le microphone détecte un son.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - Fait partie de la famille de solutions 
compactes, de haute qualité à faible coût Kramer TOOLS™.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA
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102xl
Mélangeur Audio mono symétrique 2 canaux  

Le 102XL est un mélangeur haute performance pour les signaux 
audio mono de niveau line ou micro symétrique. Le produit mélange 
les deux entrées mono et fournit un signal de sortie audio mixé.

CARACTERISTIQUES

 ● Rapport S/N - 91.5dB (line level), 62.5dB (mic level).

 ● Niveau ligne ou micro - Sélection sur l'entrée.

 ● Alimentation fantôme - 48V DC (sélection sur l'entrée).

 ● Contrôle de niveau (Gain) - Input 1, input 2, et master.

 ● Taille Compacte MultiTOOLS® - 4 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U optionnel RK-1.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 line/micro mono symétrique sur connecteurs 
XLR femelle.

SORTIE: 1 ligne/micro mono symétrique sur connecteurs 
XLR mâle.

NIVEAU DE SORTIE MAX: 18Vpp.
BANDE PASSANTE (-3dB): >100kHz.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Line: 91.5dB Mic: 62.5dB, 1kHz.
CONTROLES: Ligne: <-48dB à +11.4dB, Mic: <-1.9dB à +62.5dB. 

Sélection alimentation fantôme +48V pour les micros 
à condensateur par 90° DIP−switch; 
Sélection entrée ligne/microphone par 90° DIP−switch.

COUPLAGE: Entrées AC, Sortie DC.
DISTORSION + BRUIT: Line: 0.013%, mic: 0.079%.
2ème HARMONIQUE: Line: 0.002%, mic: 0.01%.
ALIMENTATION: 12V DC, 112mA (DC).
DIMENSIONS: 10.68cm x 16.2cm x 4.2cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.65kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Adaptateur rack 19" RK-1.
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-XLQM/XLQF Câble XLR Quadruple
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Mélangeur Audio symétrique 4 canaux
VA‑14

Le VA-14 est un mélangeur haute performance 4 
canaux pour les signaux audio mono symétriques sur 
connecteurs XLR. Le produit accepte 4 entrées pour des 
signaux audio symétriques de niveau ligne ou microphone 
et fournit deux sorties symétriques mixées et une sortie 
casque.

CARACTERISTIQUES

 ● Rapport Signal/Bruit - Mic in, phones out: 45,3db. Line 
in, phones out: 83,3dB. Line in, line out: 84,3dB. Mic in, 
line out: 64dB.

 ● Contrôle de niveau - Individuel pour chaque entrée et sortie 
master et casque.

 ● Alimentation fantôme - 48V DC sur chaque entrée.

 ● Taille Desktop - Taille compacte. 2 produits peuvent être 
installés cote à cote dans un kit de mise en rack 1U RK-1 
(optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 audio symétrique, ligne ou micro, sur 
connecteurs XLR (F).

SORTIES: 2 audio, symétrique sur connecteurs XLR; 
1 sortie casque sur un connecteur 6.5mm.

NIVEAU DE SORTIE 
MAX:

Ligne: 20Vpp, casque: 4,5Vpp, 
Micro: 300mVpp.

BANDE  
PASSANTE (-3dB):

 
>40kHz.

RAPPORT S/N: Mic in, phones out: 45.3dB; line in, 
phones out: 83.3dB; line in, line out: 84.3dB; 
mic in, line out: 64dB.

CONTROLES: Line in, line out: <−57dB à −14.3dB; mic in, 
line out; <0dB à 60.5dB; line in, phones out: 
<−47dB à −18dB; mic in, phones out: <0dB 
à 58.9dB; in level et master/phones level, 
min à max position pour les deux lines in, 
portée out mic: <−50dB à −25dB; mic in, 
mic out portée:<0dB à 21.6dB; switches 
de contrôle: entrées: line/mic et +48V 
ON/OFF; Sorties: Line/Mic.

COUPLAGE: IN: AC; OUT: bal line/mic, DC; phones, AC.
SEUIL AUDIO + BRUIT: Line in, line out: 0.007%; mic in, line out: 

0.15%; line in, phones out: 0.085%;mic in, 
phones out: 0.38%.

2ème HARMONIQUE 
AUDIO:

Line in, line out: 0.001%; mic in, line out: 
0.005%; line in, phones out: 0.009%; 
mic in, phones out: 0.024%.

ALIMENTATION: 12V DC, 250mA.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.2cm x 4.4cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1,4kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Adaptateur RK-1 19".

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-XLQM/XLQF Câble XLR Quadruple
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Le VA-15xl est un mixeur 6 canaux pour des signaux 
audio mono symétrique sur connecteurs XLR. Il possède 
6 canaux d'entrée permettant de rentrer au choix un 
signal audio en niveau ligne ou micro vers un signal audio 
mixé et une sortie casque.

Mélangeur Audio symétrique 6 canaux
VA‑15xl

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 6 x audio, ligne (10 kOhm) ou Micro 
(4KOhm avec alimentation fantôme), 
symétrique, sur connecteurs XLR 
femelles.

SORTIES: 1 Audio, 50Ω symétrique sur connecteur 
mâle XLR; 1 sortie sur casque audio, 
250mW max avec 8Ω sur jack 6.5mm.

NIVEAU DE SORTIE MAX: sortie mix: 26Vpp, sortie casque: 4Vpp.
BANDE  
PASSANTE (-3dB): 20kHz.
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT: 76dB(ligne), 72dB (mic).
ALIMENTATION 
FANTOME: 48V.
DIAPHONIE: -64dB @20kHz.
COMMANDES: Ligne (chacun): -54 à +6dB; mic 

(chacun): -54 à +52dB; master: -79 à 
+6dB (niveau d'entrées ligne); casque: -77 
à +11dB.

COUPLAGE: AC (entrées), DC (sortie mixée).
DISTORSION  
HARMONIQUE  
AUDIO + BRUIT:

 

0.021%.
2ème HARMONIQUE 
AUDIO:

 
0.002%.

ALIMENTATION: 12V DC, 2.1A.
DIMENSIONS: 24.5cm x 18cm x 4.4cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.4kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-MEDN.
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CARACTERISTIQUES

 ● Rapport Signal/Bruit - 76dB (ligne) et 72dB (microphone).

 ● Alimentation fantôme - 48V DC sur chaque entrée 
(sélectionnable).

 ● Réglage niveau (Gain) - 6, 1 pour chaque entrée, master 
et casque.

 ● Taille Compacte - Taille Compacte. Peut être installé dans un 
espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-MEDN.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-XLQM/XLQF Câble XLR Quadruple
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur

900N
Amplificateur Audio stéréo (8.4 Watts par canal)

CARACTERISTIQUES

 ● Efficacité - Class D.

 ● Rapport Signal/Bruit - 55dB.

 ● Contrôle - Bouton de volume, LED alimentation.

 ● Note spéciale - Avant de mettre le 900N sous tension, assurez vous 
que le volume soit au minimum.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans le kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 audio stéréo asymétrique sur connecteurs RCA, 
1 audio stéréo symétrique sur bornier détachable 5 broches.

SORTIE: 1 sortie haut-parleur stéréo sur bornier détachable 
4 broches.

PUISSANCE DE SORTIE: 8.4W RMS par canal sous 4Ω.
PUISSANCE MUSIQUE 
EN SORTIE: 

 
35W RMS par canal sous 4Ω.

BANDE  
PASSANTE (-3dB): 24KHz.
RAPPORT 
SIGNAL/BRUIT: 55dB.
CONTROLES: Gain: -40dB à +19dB jusqu'au seuil de compression.
COUPLAGE: Entrée AC; sortie HP: DC.
DISTORSION  
AUDIO + BRUIT: 0.5% @1kHz.
2ème HARMONIQUE 
AUDIO:

 
0.04% @1kHz.

ALIMENTATION: 12V DC, 2.1A.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de fixation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19' RK-3T.

Le 900N est un amplificateur haute performance pour signaux audio 
stéréo symétrique ou asymétrique. Chaque entrée peut alimenter une 
sortie haut-parleur de 8.4 Watts RMS par canal sous 4Ω.
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Le 900xl est un amplificateur de puissance pour signaux audio 
stéréo niveau ligne. Il accepte des signaux audio asymétriques sur 2 
connecteurs RCA ou connecteurs 3.5mm et délivre une puissance de 
10 Watts RMS par canal à des sous 4Ω. 

Amplificateur Audio stéréo (10 Watts par canal)

900xl

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 audio stéréo asymétrique sur connecteur mini-jack 3.5mm; 
1 audio stéréo asymétrique sur connecteurs RCA.

SORTIE: 1 sortie enceinte stéréo différentielle.
PUISSANCE EN SORTIE: 2x10W (4Ω).
SENSIBILITE ENTREE: 460mV.
PUISSANCE 
DE SORTIE MUSIQUE:

 
2x40W (4Ω).

BANDE PASSANTE (-3dB): 25kHz.
RATIO SIGNAL/BRUIT: 85dB @1kHz, sortie 0dBu.
CONTROLES: Gain: −14 to +32dB; −21 to +20dB.
COUPLAGE: Entrée: AC; sortie: DC.
SEUIL AUDIO + BRUIT: Sortie 0.6% @0dBu.
2ème HARMONIQUE 
AUDIO:

 
Sortie 0.35% @0dBu.

ALIMENTATION: 12V DC, 2.0A.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.2kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CARACTERISTIQUES

 ● Efficacité - Class D.

 ● Ratio Signal/Bruit - 60dB.

 ● Commande - Contrôle du volume et sélection d'entrée sur face avant 
& RS-232.

 ● Format Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans le kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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Le 901 est un amplificateur pour audio stéréo asymétrique haute 
performance. Il possède une entrée audio stéréo et une sortie haut-
parleur de 2 Watts RMS par canal sous 4Ω.

Sélecteur & Amplificateur Audio stéréo 2x1 (2 Watts par canal)
901

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 audio stéréo asymétrique, 1 Vpp/50kΩ sur 
connecteurs RCA; 1 Mic mono, 5 mV/ 3.2kΩ 
(condensateur) 4.8kΩ (dynamique) avec sélection sur 
mini-jack 6.5mm.

SORTIES: Audio stéréo asymétrique 2W/4Ω par canal sur mini-jack 
3.5mm et sur un bornier détachable 4 broches.

NIVEAU DE SORTIE MAX: 8Vpp à charge Hi-Z (casques)
BANDE  
PASSANTE (-3dB): 37 kHz.
RAPPORT AUDIO  
SIGNAL/BRUIT: 74dB.
CONTROLES: Sélecteur d'entrée, Basse +/- 10dB @100 Hz, 

Aigu +/-12dB @10kHz, Volume, Balance.
COUPLAGE: AC.
DISTORSION  
HARMONIQUE  
AUDIO + BRUIT:

 
0.04%.

2ème HARMONIIQUE 
AUDIO: 0.24%.
DIAPHONIE: -60dB @1kHz, 20kHz.
ALIMENTATION: 12V DC, 320mA.
DIMENSIONS: 12cm X 7.5cm X 2.5 cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, support de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CARACTERISTIQUES

 ● Efficacité - Class D.

 ● Rapport Signal/Bruit - 74dB.

 ● Réglages - Volume, basse, aigu, balance et sélection mic.

 ● Taille Compacte - 3 produits peuvent être installés côte à côte dans le 
kit de mise en rack 19' 1U RK-3T (optionnel).

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur
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Le 902 est un amplificateur pour signaux audio stéréo asymétrique 
haute performance. Il permet la sélection de l'une des 4 entrées et 
délivre une sortie haut-parleur de 4.5 watts RMS par canal sous 4 
Ohms.

Sélecteur & Amplificateur Audio stéréo 4x1 (4.5 Watts par canal)
902

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 audio stéréo asymétrique, 1Vpp/50kΩ sur mini-jack 
3.5mm; 3 audio stéréo asymétrique, 1Vpp/50kΩ sur 
connecteurs RCA.

SORTIES: Casque stéréo/Haut parleur sur bornier détachable, 
sélection automatique quand le casque est branché.

BANDE  
PASSANTE (-3dB): 20kHz.
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT: 68dB.
PUISSANCE DE SORTIE: Sélection d'entrée: Basse(70Hz), Médium (1kHz), Aigu 

(15kHz): +/-15dB; Contrôles de Volume, Balance et 
Loudness.

ALIMENTATION  
DES SORTIES: 4.5W RMS par canal sous 4Ω @ 15V.
DISTORTION  
HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT:

 

0.059% @1kHz, 1V.
2ème HARMONIQUE: 0.025%.
ALIMENTATION: 12-15V DC, 22V max, jusqu'à 1A.
DIMENSIONS: 19cm x 13.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.6kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-T2B.

CARACTERISTIQUES

 ● Efficacité - Class D.

 ● Rapport Signal/Bruit - 68dB.

 ● Contrôle - Volume, basse, médium, aigu, balance, et loudness.

 ● Taille Compacte - 2 produits peuvent être installés côte à côte dans le 
kit de mise en rack 19' 1U RK-3T (optionnel).

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur

o 8 R n
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CARACTERISTIQUES

 ● Haute efficacité - Opération Classe D.

 ● Rapport Signal/Bruit - 77dB.

 ● Contrôle - Volume, basse, milieu, aigu, balance, et loudness.

 ● Compact MegaTOOLS® - 2 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

Le 903 est un amplificateur audio stéréo asymétrique haute 
performance. Il permet la sélection de l'une des 4 entrées et délivre 
une sortie haut-parleur de 10 watts RMS par canal sous 4 Ohms.

Sélecteur & Amplificateur Audio stéréo 4x1 (10 Watts par canal)

903

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Audio stéréo asymétrique 1Vpp/50kΩ sur mini-jack 
3.5mm, 3 audio stéréo asymétrique 1Vpp/50kΩ sur 
connecteurs RCA.

SORTIES: Casque stéréo sur jack 6.5 mm, Haut parleur sur borniers 
détachable, sélection automatique lorsque le casque est 
branché.

NIVEAU DE SORTIE: 2x10W (4Ω).
ALIMENTATION DES 
SORTIES AUDIO: 2x40W (4Ω).
BANDE  
PASSANTE (-3dB): 20 kHz.
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT: 77 dB @ 1 kHz.
DIAPHONIE: -73dB @1kHz.
CONTROLES: Sélection d'entrée: Basse (70Hz), Médium (1kHz), 

Aigu (15kHz): +/-13dB; Contrôles de Volume, Balance et 
Loudness.

COUPLAGE: AC.
DISTORTION  
HARMONIQUE  
TOTALE + BRUIT:

 
0.5%.

AUDIO 2ème  
HARMONIQUE:

 
0.3%.

ALIMENTATION: 12V DC, jusqu'à 2.5 Amp.
DIMENSIONS: 19cm x 13.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.6kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-T2B.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur
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NOUVEAUAmplificateur Audio stéréo (2 x 110 Watts)
905xl

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 audio stéréo asymétrique sur 
connecteurs RCA, 1 audio stéréo 
symétrique sur bornier détachable 5-pin.

SORTIE: 1 audio stéréo enceinte sur connecteur 
de bornier détachable 4-pin.

SENSIBILITE D'ENTREE: 760Vpp (asymétrique), 
1.2Vpp (symétrique).

ALIMENTATION DE SORTIE: 55W par canal sous 8Ω, 
110W par canal sous 4Ω.

GAIN DE VOLTAGE  
MAXIMUM:

 
8Ω: 49dB (asymétrique), 45dB 
(symétrique) 4Ω: 47dB (asymétrique), 
44dB (symétrique).

PUISSANCE  
MUSICALE DE SORTIE:

 
300W par canal sous 4Ω.

BANDE PASSANTE (-3dB): >26kHz.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 80dB.
DIAPHONIE: -120dB @1kHz, -111dB @20kHz.
CONTROLES: Bass:-15dB à 14dB @100Hz; 

milieu: -13.7dB à 13.7dB @1kHz; 
treble: -13.7dB à 13.8dB @10kHz; 
balance: -46.9dB à 0dB; 
volume: -80dB à 32dB @1kHz.

CONTROLES  
SUPPLEMENTAIRES:

Intensité: -9dB @500Hz, 
-9dB @1kHz, -8.5dB @15kHz.

COUPLAGE: Entrée: AC, Sortie: DC.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE AUDIO + BRUIT:

 
<1% @1kHz, 1V.

2ème HARMONIQUE 
AUDIO: 

 
<0.1% @1kHz.

TYPE AMPLIFICATEUR: Classe D.
CONSOMMATION: 220/110V AC, 50/60Hz, 510VA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C (32° à 104°F).
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C (−40° à 158°F).
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19” x 7.24” x 1U  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de 

montage.
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LEFT                    RIGHT
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RS-232
PROGRAM

RS-232
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur

o A n d
CARACTERISTIQUES

 ● Mode Stéréo - 2 x 110W @4Ω.

 ● Entrées symétrique et asymétrique sélectionnables

 ● Commande (RS-232) - Sélection volume, EQ et entrée.

 ● Amplificateur Class D.

 ● 1U.

Le 905xl est un amplificateur haute performance pour les signaux 
audio stéréo symétriques et asymétriques. Il amplifie un signal audio 
stéréo depuis un préamplificateur puis le ressort en 110 watts RMS 
par canal sous 4Ω.
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Sélecteur & Amplificateur Audio stéréo (6.8 Watts par canal) 2x1

CARACTERISTIQUES

 ● Efficacité - Class D.

 ● 1 USB - Pour la programmation.

 ● Contrôles - Haut/bas pour le volume, basse, medium, aigu, balance 
et loudness.

 ● Contrôle flexible - Face avant, RS-232, Ethernet, K-Net, télécommande 
IR (fournie) & volume 10kΩ.

 ● Taille Compacte MegaTOOLS® - 2 produits peuvent être installés côte à 
côte dans le kit de mise en rack 19' 1U RK-T2B (optionnel).

Le 906 est un amplificateur de puissance haute performance pour 
signaux audio stéréo niveau ligne. Il accepte au choix un signal audio 
stéréo asymétrique sur connecteurs RCA ou un signal audio stéréo 
symétrique sur bornier détachable. Il délivre une sortie haut-parleur 
de 6.8 Watts par canal sous 4Ω.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 entrée audio stéréo asymétrique sur connecteurs RCA; 
1 audio stéréo symétrique sur bornier détachable 5 
broches; 1 connecteur USB.

SORTIE: 1 sortie audio stéréo haut-parleur sur bornier détachable 
4 broches.

PUISSANCE DE SORTIE: 2 x 5.3W par canal sous 8Ω; 2 x 6.8W par canal sous 4Ω.
PUISSANCE MUSICALE: 2 x 22W par canal sous 8Ω; 2 x 28W par canal sous 4Ω.
BANDE  
PASSANTE (-3dB): 32.5kHz.
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT: 67.5dB @1kHz.
DIAPHONIE: -55.6dB @1kHz.
CONTROLES: Volume: <-37dB à 35.6dB; balance: <-20dB à 0dB; 

aigu -5.3dB à 10.9dB @10kHz; medium -7.8dB à 13.2dB 
@1kHz; basse -4.1dB à 15.1dB @100Hz.

CONTROLES  
ADDITIONNELS:

Sélecteur d'entrée, coupure, potentiomètre externe, 
contrôle par contacts secs, télécommande infrarouge.

COUPLAGE: Entrée: AC, Sortie DC.
DISTORSION  
AUDIO + BRUIT: 3.4% @1kHz.
2ème HARMONIQUE 
AUDIO:

 
0.3% @1kHz.

ALIMENTATION: 12V DC 1.2A (sous 8Ω), 1.7A (sous 4Ω).
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.6kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, télécommande IR.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-T2B 19".

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur
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Amplificateur Audio stéréo (40 Watts par canal)

CARACTERISTIQUES

 ● Efficacité - Class D.

 ● Commandes - Bouton de commande de volume & touche Mute (silence).

 ● Préréglage de Gain par Micro- Interrupteurs DIP.

 ● Voyants LED Alimentation et Mute en Service.

 ● Format Compact MultiTOOLS® - Jusqu'à 4 produits peuvent être 
installés côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-1 (optionnel).

Le 907 est un amplificateur de puissance haute performance pour 
signaux audio stéréo de niveau ligne. Il accepte un signal stéréo 
symétrique sur bornier et délivre 40 Watts par canal sous 8Ω.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 entrée audio stéréo symétrique sur bornier 
détachable.

SORTIE: 1 sortie audio stéréo symétrique (haut parleur) 
sur bornier détachable.

ALIMENTATION  
DES SORTIES:

 
40 watts par canal sous 8Ω.

ALIMENTATION DES  
SORTIES AUDIO:

 
150 watts par canal sous 8Ω.

SENSIBILITE D'ENTREE: 1.2Vrms.
AMPLIFICATEUR: Classe D.
GAIN VOLTAGE: 20dB (x10).
BANDE PASSANTE (-3dB): 20kHz.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 60.2dB.
COUPLAGE: DC.
DISTORTION  
HARMONIQUE  
TOTALE + BRUIT:

 
1.9%.

2ème HARMONIIQUE 
AUDIO: 0.3%.
ALIMENTATION: 24V DC, 5A.
DIMENSIONS: 10.7cm x 10.4cm x 4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur
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Amplificateur/Mélangeur Audio stéréo (40 Watts par canal)

CARACTERISTIQUES

 ● Efficacité Optimale - Opération de classe D.

 ● Contrôles - 1 bouton de contrôle du volume pour chaque entrée & 
bouton mute.

 ● Boutons DIP de Contrôle. 

 ● LEDs Indicatrices On et Mute.

 ● Compact MultiTOOLS® - Jusqu'à 4 produits peuvent être installés côte 
à côte dans un kit de mise en rack 1U optionnel RK-1.

Le 907xl est un amplificateur de puissance haute performance pour 
signaux audio stéréo de niveau ligne. Il accepte un signal audio stéréo 
symétrique sur bornier et un signal audio stéréo asymétrique sur 
connecteurs RCA. Il délivre 40 watts par canal sous 8Ω.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 audio stéréo symétrique sur un connecteur de 
bornier détachable, 1 audio stéréo asymétrique sur 
connecteurs RCA.

SORTIE: Sortie enceinte sur un connecteur de bornier 
détachable.

ALIMENTATION DE SORTIE: 40W par canal sous 8Ω.
ALIMENTATION  
MUSIQUE DE SORTIE: 150W par canal sous 8Ω.
SENSIBILITE D'ENTREE: 1.2Vrms.
TYPE D'AMPLIFICATEUR: Classe D.
GAIN DE VOLTAGE: 36dB (x10).
BANDE PASSANTE (-3dB): 25kHz.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 66dB.
COUPLAGE: Entrées: AC, Sorties: DC.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE AUDIO + BRUIT:

 
1.2%.

2ème HARMONIQUE AUDIO: 1%.
ALIMENTATION: 24V DC, 2.2A.
CONTROLES: 2 boutons de gain DIP, bouton mute, 

2 boutons de niveau d'entrée, 1 bouton de volume.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C (32° à 104°F).

TEMPERATURE 
DE STOCKAGE:

 
−45° à +72°C (−49° à 162°F).

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 10.7cm x 10.4cm x 4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.32kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur
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Amplificateur & Sélecteur Audio stéréo (40 Watts par canal)

CARACTERISTIQUES

 ● Efficacité - Class D.

 ● Commandes - Bouton de réglage de volume, graves, aigues et balance 
des voies. Touches de silence (Muting) et de correction physiologique 
(loudness), Port de commande 10KΩ pour réglage du gain. 

 ● Port USB - Pour mise à jour du progiciel.

 ● Possibilités de Contrôle - Face avant, RS-232 (logiciel Windows® 
K-Router™ fourni), Ethernet, télécommande IR (fournie) et réglage du 
volume 10KΩ.

 ● Format Compact MegaTOOLS® - 2 produits peuvent être installés côte 
à côte dans le kit de mise en rack 19' 1U RK-T2B (optionnel).

Le 908 est un amplificateur haute performance pour signaux 
audio stéréo de niveau ligne. Il accepte des signaux audio stéréo 
symétriques ou asymétriques et délivre une puissance de sortie de 
40 watts par canal sous 8Ω.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 entrée audio asymétrique sur connecteurs RCA; 
1 entrée audio stéréo symétrique sur bornier détachable 
5 broches, 1 connecteur USB.

SORTIE: 1 sortie audio stéréo haut-parleur sur bornier 
détachable 4 broches.

SENSIBILITE D'ENTREE: Asymétrique: 360mVcc; symétrique: 220mVcc.
GAIN DE VOLTAGE  
MAXIMUM: Asymétrique: 35dB; symétrique: 40.5dB.
ALIMENTATION  
DE SORTIE: 40W par canal sous 8Ω.
BANDE PASSANTE (-3dB): 22kHz.
DIAPHONIE: <-57dB @20kHz.
COMMANDES: Niveau: <-30dB à 35.5dB; balance: -30dB à 0dB; 

loudness: -14dB à 0dB @1kHz; basse: -15dB à 12dB 
@100Hz; mid: -15dB à 11dB @1kHz; treble: -14dB à 
13dB @10kHz; sélection entrée via boutons, bouton 
mute, loudness, basse, mid, treble, balance, boutons de 
volume, IR, RS-232, Ethernet, contrôle de volume 10V, 
1 port USB pour mise à jour firmware.

COUPLAGE: Entrée: AC; Sortie: DC.
DISTORTION  
HARMONIQUE AUDIO  
TOTALE + BRUIT: 0.15%.
2ème HARMONIQUE 
AUDIO: 0.06%.
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT: 63dB, 80dB @10%.
TYPE D'AMPLIFICATEUR: Classe D.
ALIMENTATION: 24V DC, 2A.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.6kg
ACCESSOIRES: Alimentation, logiciel de contrôle Kramer sous 

Windows®, télécommande IR.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-T2B.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur

o A n e H S #
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Préamplificateur & Mélangeur Audio Numérique

CARACTERISTIQUES

 ● Contrôles du processeur audio - Volume, balance, basse, 
medium, aigu, loudness, égalisation, retard, coupure, 
expanseur et compresseur.

 ● Contrôle de l'entrée micro - Sélection micro dynamique ou 
condensateur, Talk Over, mélange.

 ● Afficheur LCD - 24 caractères sur 2 lignes.

 ● USB Port - Pour les mise à jour firmware.

 ● Options de contrôle flexibles - Face avant, RS-232 
(logiciel K-Router™ sous Windows® fourni), Ethernet et 
télécommande IR (fournie).

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.

 ● Taille standard rack 19 pouces - 1U. Equerres fournies.

Le 910 est un préamplificateur et mélangeur haute performance pour 
signaux audio stéréo symétrique et asymétrique, audio numérique  
S/PDIF et microphone. Le produit traite les signaux et délivre des 
sorties audio symétriques, asymétriques et S/PDIF simultanément.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 audio stéréo asymétrique sur connecteur 
RCA, 1 audio stéréo symétrique sur bornier 
détachable 5 broches, 1 S/PDIF sur 
connecteur RCA, 1 micro mono symétrique 
sur connecteur XLR (F). Il fournit 15V 
d'alimentation fantôme lorsque réglé sur 
micro condensateur.

SORTIES: 1 audio stéréo asymétrique sur connecteur 
RCA, 1 audio stéréo symétrique sur bornier 
détachable 5 broches, 1 S/PDIF sur 
connecteur RCA.

NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM:

 
8Vpp.

BANDWIDTH (-3dB): 21.7kHz.
RAPPORT SIGNAL 
SUR BRUIT:

 
75dB @1kHz, pondéré.

COUPLAGE: AC.
DISTORSION  
AUDIO + BRUIT:

 
0.1% @1kHz.

2ème HARMONIQUE 
AUDIO:

 
0.03% @1kHz.

CONTROLES: Volume: <-75 à +23.5dB; Basse: -15 à 
+15dB @100Hz; Medium: -20 à +20dB 
@1kHz; Aigu: -10 à +10dB @20kHz; 
Balance: <-64 à 0dB @1kHz; Retard: 
jusqu'à 60msec; Expand: +9.5dB @1kHz; 
Compress: -16dB @1kHz.

INDICATEURS: Menu sur panneau avant.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 9VA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C.

TEMPERATURE  
DE STOCKAGE:

 
-40° à +70°C.

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: 2kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur, adaptateur null-modem, 

logiciel de contrôle Kramer sous 
Windows®, équerres et télécommande IR.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-XLQM/XLQF Câble XLR Quadruple

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

o 9 A U j d H S
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912

Speakers
Unbalanced Stereo

Audio Player

Audio

Audio

To remote volume 
control

Le 912 est un amplificateur de puissance haute performance pour 
signaux audio stéréo symétriques ou asymétriques. Chaque entrée peut 
délivrer une sortie haut-parleur 8.4 watts RMS par canal sous 4Ω.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 audio stéréo asymétrique 1Vcc/10KΩ sur  
2 connecteurs RCA; 1 audio stéréo symétrique 
+4dBu/10KΩ sur bornier détachable 5 broches.

SORTIE: 1 sortie haut parleur sur bornier détachable 4-pin.
SENSIBILITE D'ENTREE: Asymétrique: 440mVpp; symétrique: 105mVpp.
ALIMENTATION DE SORTIE: 8Ω: 5.5 W par canal; 4Ω: 8.4W par canal.
TYPE D'AMPLIFICATEUR: CLASS D.
GAIN MAXIMUM  
DU VOLTAGE:

Asymétrique: 32.6dB (x43); 
Symétrique: 36.2dB (x65).

BANDE PASSANTE (-3dB): >20kHz.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: Asymétrique 60dB; symétrique 63dB.
GAIN: 8Ω: asymétrique <-68 à 33dB, symétrique -60 à 36dB; 

4Ω: asymétrique -48 à 40dB, symétrique -60 à 38dB.
COUPLAGE: Entrée: DC asymétrique, AC symétrique; Sortie: DC.
DISTORSION  
HARMONIQUE  
TOTALE AUDIO + BRUIT:

 
8Ω: asymétrique 2.3%, symétrique 2.5%; 4Ω: 
asymétrique 3.1%, symétrique 4.3%.

2ème HARMONIQUE AUDIO:8Ω: asymétrique 1.4%, symétrique 1.4%; 4Ω: 
asymétrique 2.7%, symétrique 3.5%.

ALIMENTATION: 12V DC, 2.8A, charge pleine 4Ω @10% distorsion 
harmonique totale + bruit.

DIMENSIONS: 12cm x 8.5cm x 2.5cm  
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de mise en rack.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-3T.

Amplificateur Audio stéréo (8.4 Watts par canal)

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur

o A n

CARACTERISTIQUES

 ● Efficacité - Class D.

 ● Rapport Signal/Bruit - 63dB symétrique.

 ● Contrôle de Volume - Bouton de commande sélectionnable ou contrôle 
externe 10V sur connecteur de bornier détachable.

 ● Indicateurs de LED - Alimentation, avertissement de température 
critique.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans le kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).
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Speakers

Speakers
Stereo Audio 

Player/Recorder 10
Stereo Audio 

Player/Recorder 1

Stereo Audio 
Player/

Recorder

Audio

Audio

Audio

Audio

Audio

VS‑106

Sélecteur Audio stéréo 1x10 ou Sélecteur & Amplificateur Audio stéréo 1x6 8 Watts RMS

CARACTERISTIQUES

 ● Amplificateur - 8 Watts RMS par canal dans une charge 
de 4Ω.

 ● Commutation Mécanique - Commutation passive 1x10 
audio niveau ligne ou commutation 1x6 amplifiée pour 
attaque hauts-parleurs.

 ● Bande passante (-3dB) - 20kHz.

 ● Réglage de Gain Enceintes Acoustiques - 19dB, 25dB 
(réglage d'usine), 31dB et 37dB.

 ● Commandes - Bouton de réglage du volume sonore des 
enceintes.

 ● Indicateur - LED témoin d'alimentation.

 ● Alimentation - 12V DC.

 ● Dimensions Baie 19 Pouces Normalisée - Hauteur 1U. 
Equerres de montage fournies.

Le VS-106 est un sélecteur/amplificateur pour signaux audio stéréo 
asymétriques. Le sélecteur commute l'entrée stéréo unique de niveau 
Ligne vers 1 parmi 10 sorties stéréo ou vers 1 parmi 6 amplificateurs 
de 8W eff par canal.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1x entrée audio stéréo asymétrique sur 
connecteurs RCA.

SORTIES: 6x sorties hauts-parleurs sur borniers 4 
contacts, 10x sorties audio stéréo niveau 
Ligne sur connecteurs RCA.

SENSIBILITE D'ENTREE: 230mVcac à 37dB de gain, le niveau 
maximum possible.

PUISSANCE DE SORTIE: 8 Watts efficaces par canal dans une 
charge de 4Ω.

GAIN MAXIMUM  
EN TENSION:

 
<-53 to +37dB.

BANDE  
PASSANTE (-3dB): >20kHz.
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT:

Amplificateur de puissance: 76dB; niveau 
Ligne 92dB@1kHz.

REGLAGES: Bouton de réglage du volume.
COUPLAGE: Amplificateur, entrée: AC, sortie: DC;

Entrée Ligne (passive), entrée: DC, sortie: 
DC.

DISTORSION  
HARMONIQUE  
TOTALE + BRUIT AUDIO:

Amplificateur de puissance: 3,5%;
Sélecteur passif: 0% (pas de circuits actifs 
pouvant provoquer de la distorsion).

DISTORSION PAR 
HARMONIQUE 2 AUDIO:

 
1,2% @1KHz.

TYPE D'AMPLIFICATEUR: Classe D (commutation).
ALIMENTATION: 12V continu, 2A.
DIMENSIONS: 19" x 4" x 1U (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 1kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage en baie.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur

o n

P R O D U I T S  S P E C I A U X  A V   P R O D U I T S  A U D I O   A M P L I F I C A T E U R S 

6.24

P
R

O
D

U
IT

S
 S

P
E

C
IA

U
X

 A
V

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M



CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

VA‑8xl/VA‑16xl
Contrôleurs de volume Audio stéréo symétrique 8/16 canaux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 8/16 audios stéréo symétriques + 
4dBu/30Ω sur borniers détachables.

SORTIE: 8/16 audios stéréo symétriques + 
4dBu/50Ω sur borniers détachables.

GAIN: -95dB à +31dB.
NIVEAU  
DE SORTIE MAX: > 20dBu symétrique.
BANDE  
PASSANTE (-3dB): 20Hz à 40kHz.
PLANCHER SONORE: <90dB (gain 0dB).
DISTORTION 
HARMONIQUE  
TOTALE + BRUIT: 0.006% @4dBu 1kHz.
CONTROLE: Boutons de face avant, RS-232, et RS-485.
INDICATEURS: Affichage multiple sur la face avant, 

Gain en dB pour droite et gauche.
DIMENSIONS: Kit de mise en rack 19" x 7" x 1U 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 3.5kg (7.8lbs).
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur 

null-modem, logiciel de contrôle Kramer 
windows.

SETUP

RS-485

G  +  -

CD Player
Balanced Stereo
Audio Source 1

CD Player
Balanced Stereo
Audio Source 16

RS-232

Balanced Stereo
Audio Acceptor 1

Balanced Stereo
Audio Acceptor 16

A
ud

io

A
ud

io

Audio Audio

VA-16xl

Les VA-8xl et VA-16xl sont des contrôleurs de volume hautes 
performances pour 8 et 16 canaux audio stéréo symétrique sur 
borniers détachables. Le volume de caque canal stéréo D&G peut être 
ajusté indépendamment de l'autre canal.

CARACTERISTIQUES

 ● Rapport Signal/Bruit - >90dB.

 ● Volume - 95dB à +31dB par pas de 0.5dB.Les canaux 
G&D peuvent être réglés indépendamment ou ensemble. 

 ● Contrôle - Face avant. RS-232 et RS-485.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U.

A d h
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TR-1
A

Audio Is
olation Transfo

rm
er

- + GG - +

AUDIOIN
OUT

Balanced 
Audio Player

Power
Amplifier

Audio

Audio

TR‑1A

Transformateur d'isolation Audio mono symétrique

CARACTERISTIQUES

 ● Rapport siganl sur bruit - -83dBu @ +4dBu @ 1000Hz

 ● Connexions de masse externes entrées et sortie.

 ● Options de mise à la masse - Configurable par Dip-switch.

 ● Passif - Pas d'alimentation.

 ● Taille Compacte - Fait partie de la famille de solutions compactes, de 
haute qualité à faible coût Kramer TOOLS.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 audio symétrique +4dBu/600Ω sur borniers détachables.
SORTIE: 1 audio symétrique +4dBu/600Ω sur borniers détachables.
NIVEAU DE 
SORTIE MAX: +26dBu
BANDE  
PASSANTE (-3dB): 20Hz à 20kHz.
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT: -83dBu @+4dBu/1000Hz.
CONTROLES: Sélecteur pour la masse
COUPLAGE: Transformateur
AUDIO  
DISTORSION + BRUIT:

 
< 0.025% @+4dBu/1000Hz.

DIMENSIONS: 12.1cm x 7.2cm x 3cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.34kg.
ACCESSOIRES: Equerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3TR.

Le TR-1A est un transformateur d’isolation pour les signaux audio 
mono symétriques de haute qualité. Il fournit une isolation complète 
entre machines et élimine la ronflette, les boucles de masse et les 
offsets qui peuvent dégrader la qualité du signal audio.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

A
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TR‑2A

Transformateur d’isolation Audio stéréo symétrique

CARACTERISTIQUES

 ● Rapport signal/bruit - -83dBu @ +4dBu @ 1000Hz.

 ● Connexion de masse en entrée et sortie.

 ● Options de mise à la masse - Réglables par Dip-switch.

 ● Passif - Pas d'alimentation.

 ● Taille Compacte - Fait partie de la famille de solutions compactes, de 
haute qualité à faible coût Kramer TOOLS.

Le TR-2A est un transformateur d’isolation audio pour les signaux 
stéréo symétriques. Il réalise une isolation totale entre deux appareils 
en éliminant la ronflette, les boucles de masse et les composantes 
continue qui peuvent dégrader la qualité du signal audio.

TR-2
A

Audio Is
olation Transfo

rm
ers

- + GG - +

A
 L

UDIO
EFT

IN
OUT

- + GG - +

A
 R

UDIO
IGHT

IN
OUT

Balanced
Stereo Audio 
Player

Power
Amplifier

Audio A
ud

io

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 audio symétriques +4dBu/600Ω sur borniers 
détachables;

SORTIES: 2 audio symétriques +4dBu/600Ω sur borniers 
détachables;

NIVEAU  
DE SORTIE MAX: +26dBu
BANDE 
PASSANTE (-3dB):

 
20Hz à 20kHz

RAPPORT SIGNAL 
SUR BRUIT:

 
-83dBu @+4dBu/1000Hz.

CONTROLES: Sélecteur pour la connexion de masse au châssis.
COUPLAGE: Transformateur
DISTORTION + BRUIT: 0.025% @+4dBu/1000Hz
DIMENSIONS: 12.1cm x 7.2cm x 3cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.34kg.
ACCESSOIRES: Equerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3TR.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

A
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N

TR-3

Video/Audio Is
olation Transfo

rm
ers

- + GG - +

A
 L

UDIO
EFT

IN
OUT

- + GG - +

A
 R

UDIO
IGHT

IN
OUT

Composite
Video 

Display

Composite 
Video Player

Balanced
Stereo Audio 
Player

Power
Amplifier

CV

CV

Audio

A
udio

TR‑3
Transformateur Isolateur Composite & Audio stéréo symétrique

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante vidéo - <10KHz à 5.8MHz (-3db).

 ● Rapport signal/bruit audio - -83dBu @ +4dBu @ 1000Hz.

 ● Connexion de masse en entrée et sortie pour l'audio et la vidéo.

 ● Options de mise à la masse Audio & Video - Réglable par sélection.

 ● Passif - Pas d'alimentation.

 ● Taille Compacte - Fait partie de la famille de solutions compactes, de 
haute qualité à faible coût Kramer TOOLS.

Le TR-3 est un transformateur d’isolation haute qualité pour les 
signaux composite vidéo et audio stéréo symétrique. Il réalise une 
isolation totale entre deux appareils en éliminant la ronflette, les 
boucles de masse et les composantes continue qui peuvent dégrader 
la qualité des signaux vidéo et audio.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 composite video, 1Vpp/75Ω sur conecteur BNC; 
2 audio symétriques +4dBu/600Ω sur borniers détachables.

SORTIES: 1 composite video, 1Vpp/75Ω sur conecteur BNC; 
2 audio symétriques +4dBu/600Ω sur borniers détachables.

PERTE: 0.8dB (vidéo).
NIVEAU 
DE SORTIE MAX:

VIDEO: 4Vpp / 75Ω; 
AUDIO: +26dBu.

BANDE  
PASSANTE (-3dB):

VIDEO: <10Hz à 5.8MHz; -3dB; 
AUDIO: 20Hz à 20kHz.

GAIN DIFF.: 0.05%.
PHASE DIFF.: 0.05 Deg.
FACTEUR K: <1.2%.
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT:

 
VIDEO: 73dB AUDIO: -83dBu @+4dBu/1000Hz.

CONTROLES: Sélecteurs pour la masse.
TILT VIDEO: 0.1% @ Pulse & Bar.
NON LINEARITE VIDEO: 0.1%.
COUPLAGE: VIDEO: Transformateur; AUDIO: Transformateur.
DISTORTION  
ET BRUIT AUDIO:

 
0.025% @+4dBu/1000Hz.

DIMENSIONS: 12.1cm x 7.2cm x 3cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.34kg.
ACCESSOIRES: Equerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3TR.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

B A
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NOUVEAU

TR‑91

Transformateur Audio

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 18kHz (-3dB).

 ● Puissance Max. - 100 watts.

 ● Dispositif Passif - Pas d'alimentation requise.

 ● Taille Desktop - Taille compacte. 2 produits peuvent être 
installés côte-à-côte dans un kit de mise en rack 1U RK-1 
(optionnel).

Le TR-91 est un transformateur 100W pour les signaux 
d'enceintes. Le produit reçoit un canal 4Ω depuis une 
sortie enceinte d'un amplificateur, puis le transforme en 
signal ligne 70V/100V pour alimenter plusieurs haut-
parleurs.

907XL

A
ud

io

70V/100V Lin
e

TR-91

SPK-C613 
(70V/100V Speaker)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 entrée enceinte faible impédance (4Ω) sur un 
connecteur de bornier détachable.

SORTIE: 1 enceinte haut-voltage sur connecteur de 
bornier détachable.

PUISSANCE MAX.: 100W.
GAIN DE VOLTAGE: 9dB/12dB (70V/100V).
BANDE  
PASSANTE (-3dB):

 
18kHz.

TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C (32° à 104°F).

TEMPERATURE  
DE STOCKAGE:

 
−40° à +70°C (−40° à 158°F).

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 21.4cm x 16.2cm x 4.3cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 1.95kg.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-1.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur

n
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TR‑92

Transformateur Audio double

907XL

A
ud

io

A
ud

io

TR-92

Left

Right

70V/100V Lin
e

70V/100V Lin
e

SPK-C613 
(70V/100V Speakers)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 entrées enceinte faible impédance (4Ω) sur 
connecteurs de bornier détachable.

SORTIES: 2 enceintes haut-voltage sur connecteurs de 
bornier détachable.

PUISSANCE MAX.: 100W.
GAIN DE VOLTAGE: 9dB/12dB (70V/100V).
BANDE  
PASSANTE (-3dB):

 
18kHz.

TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C (32° à 104°F).

TEMPERATURE  
DE STOCKAGE:

 
−40° à +70°C (−40° à 158°F).

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 21.4cm x 16.2cm x 4.3cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 2.85kg.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-1.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur

n

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 18kHz (-3dB).

 ● Puissance Max. - 100 watts.

 ● Dispositif Passif - Pas d'alimentation requise.

 ● Taille Desktop - Taille compacte. 2 produits peuvent être 
installés côte-à-côte dans un kit de mise en rack 1U RK-1 
(optionnel).

Le TR-92 est un transformateur 2x100W pour les 
signaux d'enceintes. Le produit reçoit deux canaux 4Ω 
depuis une sortie enceinte d'un amplificateur, puis les 
transforme en signal ligne 70V/100V pour alimenter 
plusieurs haut-parleurs.

NOUVEAU

PRODU I TS  SPEC IAUX  AV   P R O D U I T S  A U D I O   T R A N S F O R M A T E U R S  D ’ I S O L A T I O N
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SKIC

Kit de Montage pour Enceintes Plafond

Le SKIC est un kit de montage pour les hauts parleurs SPK-C0608. Ce kit est utilisé pour le montage en suspension de ces hauts 
parleurs dans les plafonniers.

CARACTERISTIQUES

 ● Composition du kit - 2 supports circulaires (18.5cm pour les supports circulaires, 6.5" ouvert ou 4” fermé) et deux pairs de rails (60cm).

 ● Utilisation - Utilisation à la place des pattes de fixations installées sur chaque haut parleur pour les installations en plafonniers.

 ● Modèles compatibles - Kit de montage optionnel pour enceintes Galil 6-CO.
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SPK‑C411(PAIR)

Enceintes plafond fermées (4Ω)

Le SPK-C411 est un kit de deux enceintes deux voies coaxiales 4Ω 
destinées au montage mural. Elles sont intégrées dans un boitier 
métallique avec une grille en aluminium.

CARACTERISTIQUES

 ● Type - Enceinte deux voies coaxiales. 

 ● Basse - Cône 4 pouces polypropylène avec caoutchouc. 

 ● Aigu - 1 cône aigu. 

 ● Impédance - 4Ω.

 ● Boitier métal - 4 pouces de profondeur. 

 ● Fréquence - 10kHz.

 ● Sensibilité - 85dB.

 ● Réponse en fréquence - 85Hz - 20kHz.

 ● Puissance Admissible - 20W nominal, 40W Max.

 ● UL - UL2043.

 ● UL DAMP - Certifié pour utilisation en intérieur dans les 
piscines, saunas et gymnases.

 ● Dimensions - Diamètre externe 25.2cm (9.92"), 
profondeur de montage 10.8cm (4.25") Diamètre, 
diamètre d'encastrement 22.3cm (8.78"). 

 ● Poids par haut parleur - Environ 2.2kg (4.85lbs).

 ● Poids du kit (Paire) - Environ 6kg (13.23lbs).

 ● Accessoires - Kit de montage plafond.

 ● Contenu - 2 hauts-parleurs (1 paire), gabarit et manuel.

n

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION: Enceintes plafond 2 voies avec 
boitier arrière.

HIGH FREQUENCY DRIVER: 1/2" Mylar dome tweeter.
LOW FREQUENCY DRIVER: 4” polypropylene cone with rubber 

surround woofer.
IMPEDANCE: 4Ω.
DISPERSION COVERAGE: 75° to 100° @2kHz.
CROSSOVER FREQUENCY: 6kHz.
NOMINAL SENSITIVITY: 84dB SPL @1m, 1W.
DIRECTIVITY FACTOR (Q): 5.7 (averaged 100Hz to 10kHz); 

6.8 (2kHz).
DIRECTIVITY INDEX (DI): 6.5dB (averaged 100Hz to 10kHz); 

4.8dB (2kHz).
FREQUENCY RESPONSE: 75Hz to 20kHz.
INPUT POWER: 30W RMS, 80W continuous 

program.
TRANSFORMER: 70V - 3.7W/7.5W/15W/30W; 

100V - 7.5W/15W/30W.
RECOMMENDED AMPLIFIER 
POWER:

20W.

INPUT CONNECTOR: Terminal block.
WEIGHT PER SINGLE SPEAKER: 2.75kg (6.06lbs) approx.
SHIPPING WEIGHT (FOR PAIR): 7.9kg (17.42lbs) approx.
DIMENSIONS (OD): 25.1cm (9.89").
CUTOUT SIZE 
(MOUNT DIMENSION): 22.3cm (8.78").
MOUNT DEPTH: 11cm (4.33").
INCLUDED ACCESSORIES: Ceiling mounting kit.

*remplacé par Galil 4-C
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SPK‑C412(PAIR)

Enceintes plafond fermées (8Ω)

Le SPK-C412 est un kit de deux enceintes deux voies coaxiales 
8Ω destiné au montage mural. Elles sont intégrées dans un boitier 
métallique avec une grille en aluminium.

CARACTERISTIQUES

 ● Type - Enceinte deux voies coaxiales. 

 ● Basse - Cône 4" polypropylène avec caoutchouc. 

 ● Aigu - Cône mylar 1" aigu. 

 ● Impédance - 8Ω.

 ● Boitier métal - 4" de profondeur. 

 ● Fréquence de Crossover - 10kHz.

 ● Sensibilité - 85dB.

 ● Réponse en Fréquence - 95Hz à 20kHz.

 ● Puissance Admissible - 20W nominal, 40W Max. 

 ● UL Listed - UL2043 - Fire test for heat and visible smoke 
release for discrete products and their accessories 
installed in air-handling spaces.

 ● UL DAMP - Certified for indoor use in pools, saunas, and 
gymnasiums.

 ● Dimensions - Diamètre externe 25.2cm (9.92"), 
profondeur de montage 10.8cm (4.25")Diamètre, 
diamètre d'encastrement 22.3cm (8.78"). 

 ● Poids par Enceinte - Environ 2.2kg (4.85lbs). 

 ● Poids du kit (Paire) - Environ 6kg (13.23lbs). 

 ● Accessoires - kit de montage.

 ● Package - 2 speakers (1 pair), template and user manual.

n

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION: 2−way ceiling speakers with metal 
can back.

HIGH FREQUENCY DRIVER: 1/2" Mylar dome tweeter.
LOW FREQUENCY DRIVER: 4” polypropylene cone with rubber 

surround woofer.
IMPEDANCE: 8Ω.
DISPERSION COVERAGE: 75° to 100° @2kHz.
CROSSOVER FREQUENCY: 6kHz.
NOMINAL SENSITIVITY: 84dB SPL @1m, 1W.
DIRECTIVITY FACTOR (Q): Continu: 95dB, crête: 97dB.
DIRECTIVITY INDEX (DI): 6.5dB (averaged 100Hz to 10kHz); 

4.8dB (2kHz).
FREQUENCY RESPONSE: 75Hz to 20kHz.
INPUT POWER: 30W RMS, 80W continuous 

program.
TRANSFORMER: 70V - 3.7W/7.5W/15W/30W; 

100V - 7.5W/15W/30W.
RECOMMENDED AMPLIFIER 
POWER: 20W.
INPUT CONNECTOR: Terminal block.
WEIGHT PER SINGLE SPEAKER: 2.75kg (6.06lbs) approx.
SHIPPING WEIGHT (FOR PAIR): 7.9kg (17.42lbs) approx.
DIMENSIONS (OD): 25.1cm (9.89").
CUTOUT SIZE 
(MOUNT DIMENSION): 22.3cm (8.78").
MOUNT DEPTH: 11cm (4.33").
INCLUDED ACCESSORIES: Ceiling mounting kit.

*remplacé par Galil 4-C
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CARACTERISTIQUES

 ● Type - 2 voies coaxial ouvertes pour plafonnier.

 ● Basse - Cône 6.5" polypropylène. 

 ● Aigu - Cône 1 pouce. 

 ● Réponse en Fréquence - 30Hz - 20kHz.

 ● Impédance - 8Ω.

 ● Sensibilité - (SPL) 89dB (1 watt @1m avec 1kHz). 

 ● Puissance - 30W RMS, 80W en continu.

 ● Grille - Baffle blanche et grilles en aluminium avec 
traitement UV. Verrouillage pour installation rapide.

 ● Kit d'installation - SKIC (non inclus).

 ● Dimensions - Diamètre externe: 21.6cm x 8cm x 9,7cm.

 ● Contenu - 2 enceintes (1 paire) et manuel de montage. 

 ● Poids par haut parleur - Environ 1.15kg.

 ● Poids du kit (Paire) - Environ 3.3kg.

 ● Contenu - 2 enceintes (1 paire) et manuel de montage.

SPK‑C611(PAIR)

Enceintes plafond ouvertes Deux Voies

Le SPK-C611 est un kit de deux enceintes deux voies ouvertes 
destinées à être intégrées dans les plafonds. Hauts parleurs ronds et 
grilles aluminium.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION: 2−way open−back ceiling speakers.
HIGH FREQUENCY DRIVER: 1/2" Mylar dome tweeter.
LOW FREQUENCY DRIVER: 6.5” polypropylene cone with rubber 

surround woofer.
IMPEDANCE: 8Ω.
DISPERSION COVERAGE: 120° @2kHz.
CROSSOVER FREQUENCY: 3kHz.
NOMINAL SENSITIVITY: 84dB SPL @1m, 1W.
DIRECTIVITY FACTOR (Q): 5.1 (averaged 100Hz to 10kHz); 

6.2 (2kHz).
DIRECTIVITY INDEX (DI): 6.8dB (averaged 100Hz to 10kHz); 

5.0dB (2kHz).
FREQUENCY RESPONSE: 60Hz to 20kHz.
INPUT POWER: 30W RMS, 80W continuous 

program.
RECOMMENDED 
AMPLIFIER POWER: 30W.
INPUT CONNECTOR: Spring−type push terminal block.
WEIGHT PER SINGLE SPEAKER:1.15kg (2.54lbs) approx.
SHIPPING WEIGHT (FOR PAIR): 3.7kg (8.16lbs) approx.
DIMENSIONS (OD): 23cm (9.06").
CUTOUT SIZE 
(MOUNT DIMENSION): 19.5cm (7.68").
MOUNT DEPTH: 7cm (2.76").
INCLUDED ACCESSORIES: Ceiling mounting kit.

n

*remplacé par Galil 6-CO
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SPK‑C612(PAIR)

Enceintes plafond fermées (8Ω)

Le SPK-C612 est un kit de deux enceintes deux voies coaxiales 8Ω 
destinées au montage plafonnier. Les enceintes intègrent une fonction 
qui permet de sélectionner une configuration 8Ω ou 70V/100V selon 
l'installation.

CARACTERISTIQUES

 ● Type - Enceintes deux voies coaxiales.

 ● Woofer - Cône 6.5 pouces polypropylène avec caoutchouc. 

 ● Tweeter - 1" Mylar.

 ● Impédance - 8Ω.

 ● Boitier métal - 7" de profondeur. 

 ● Fréquence de Recouvrement - 3kHz.

 ● Sensibilité - 87dB.

 ● Réponse en fréquence - 55Hz jusqu'à 20kHz.

 ● Puissance Admissible - 30W, 60W Max.

 ● Norme UL - UL2043.

 ● UL Damp - Certified for indoor use in pools, saunas, and 
gymnasiums.

 ● Dimensions - Diamètre externe 25.2cm (9.92"), diamètre 
d'encastrement: 22.3cm (8.78"). profondeur de montage: 
19.5cm (7.68”).

 ● Poids par Enceinte - Environ 2.85kg (6.28lbs).

 ● Poids du kit (Paire) - Environ 8kg (17.64lbs).

 ● Accessoires - Kit de montage plafonnier.

 ● Contenu - 2 enceintes (1 paire), modèle et manuel 
d'utilisateur.

n

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION: Enceintes fermées 2-voies 
coaxiales.

CONDUCTEUR 
HAUTE FREQUENCE: Tweeter 1" Mylar.
CONDUCTEUR 
BASSE FREQUENCE:

Woofer cône 6.5" polypropylène 
avec caoutchouc.

IMPEDANCE: 8Ω.
COUVERTURE DE DISPERSION: 80°.
FREQUENCE DE 
RECOUVREMENT: 3kHz.
SENSIBILITE NOMINALE: 87dB SPL @1m, 1W.
DIRECTIVITY FACTOR (Q): 5.1 (en moyenne 100Hz jusqu'à 

10kHz); 6.2 (2kHz).
DIRECTIVITY INDEX (DI): 6.8dB (en moyenne 100Hz jusqu'à 

10kHz); 5.0dB (2kHz).
REPONSE EN FREQUENCE: 55Hz jusqu'à 20kHz.
ALIMENTATION D'ENTREE: 30W RMS, 60W max., charge 

continue (24hr) 30W.
TRANSFORMATEUR: 70V - 3.7W/7.5W/15W/30W; 

100V - 7.5W/15W/30W.
AMPLIFICATION 
RECOMMANDEE: 30W.
CONNECTEUR D'ENTREE: Bornier détachable.
POIDS PAR ENCEINTE: Environ 2.85kg (6.28lbs).
POIDS DE TRANSPORT 
(POUR LA PAIRE): Environ 8kg (17.64lbs).
DIMENSIONS (OD): 25.1cm (9.88").
DIAMETRE D'ENCASTREMENT: 22.3cm (8.78").
PROFONDEUR DE MONTAGE: 19.45cm (7.66").
ACCESSOIRES: Kit de montage plafonnier.

*remplacé par Galil 6-C
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Speakers Plafonniers Ouverts

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION: Enceintes ouvertes 2-voies.
CONDUCTEUR 
HAUTE FREQUENCE: Tweeter 1/2" Mylar.
CONDUCTEUR BASSE 
FREQUENCE:

Woofer cône 6.5" polypropylène avec 
caoutchouc.

IMPEDANCE: 8Ω.
COUVERTURE 
DE DISPERSION: 120° @2kHz.
FREQUENCE 
DE RECOUVREMENT: 3kHz.
COVERAGE ANGLE: 104°.
SENSIBILITE NOMINALE: 84dB SPL @1m, 1W.
COVERAGE ANGLE: 104°.
DIRECTIVITY FACTOR (Q): 5.1 (en moyenne 100Hz jusqu'à 10kHz); 

6.2 (2kHz).
DIRECTIVITY INDEX (DI): 6.8dB (en moyenne 100Hz jusqu'à 

10kHz); 5.0dB (2kHz).
REPONSE EN FREQUENCE: 60Hz jusqu'à 20kHz.
ALIMENTATION D'ENTREE: 30W RMS, 60W max., charge continue 

(24hr) 30W.
TRANSFORMATEUR: 70V - 3.7W/7.5W/15W/30W; 

100V - 7.5W/15W/30W.
AMPLIFICATION 
RECOMMANDEE: 30W.
CONNECTEUR D'ENTREE: Bornier type HP.
POIDS PAR ENCEINTE: Environ 1.65kg (3.65lbs).
POIDS DE TRANSPORT 
(POUR LA PAIRE): Environ 4.3kg (9.48lbs).
DIMENSIONS (OD): 23cm (9.06").
DIAMETRE 
D'ENCASTREMENT: 19.5cm (7.68").
PROFONDEUR 
DE MONTAGE: 7.5cm (2.95").
ACCESSOIRES: Kit de montage plafonnier.
DOWNLOAD: Kramer Suspended Ceiling Speaker 

Mounting Kit (SKIC).

Galil 6‑CO

Le Galil 6-CO est un kit de deux enceintes deux voies 8Ω ouvertes 
destinées au montage plafonnier. Les enceintes intègrent une fonction 
qui permet de sélectionner une configuration 8Ω ou 70V/100V selon 
l'installation.

CARACTERISTIQUES

 ● Type - Enceintes deux voies coaxiales ouvertes destinées 
au montage plafonnier.

 ● Woofer - Cône 6.5" polypropylène avec caoutchouc. 

 ● Tweeter - 1/2" Mylar.

 ● Réponse en Fréquence - 60Hz jusqu'à 20kHz.

 ● Impédance - 8Ω.

 ● Sensibilité - (SPL) 84dB (1W @1m avec 1kHz).

 ● Puissance Admissible - 30W RMS, 60W max.

 ● Grille - Blanche.

 ● Kit d'Installation - SKIC (non inclus).

 ● Dimensions - Diamètre externe: 23cm (9.06"), profondeur 
de montage: 7.5cm (2.95"), diamètre d'encastrement: 
19.5cm (7.68").

 ● Contenu - 2 enceintes (1 paire), modèle et manuel d'utilisateur.

 ● Poids par Enceinte - Environ 1.65kg (3.65lbs).

 ● Poids du kit (Paire) - Environ 4.3kg (9.48lbs).
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SPK‑C800‑EDU

Enceinte de plafond K-overage ESD™

La SPK-C800-EDU est une enceinte innovante pour 
plafonniers de type Complete K-overage ESD™. C'est la 
seule enceinte dans l'industrie avec la séparation stéréo 
incorporée. Construit avec un conducteur central et quatre 
haut-parleurs aigus pivotants dans un boitier ignifugé, le 
système Complete K-overage ESD™ fournit une réponse 
inégalée du son dans un dispositif plafonnier pour le 
marché éducatif et est optimisée pour le discours.

CARACTERISTIQUES

 ● Complete K-overage ESD - Design avec 4 aigus pivotants, 
s'adapte à la pièce pour une dispersion égale du son 
(ESD).

 ● Dispersion Large du Son - Portée à 180°.

 ● Installation d'Enceinte Minimisée - Une enceinte Kramer 
ESD remplace plusieurs enceintes standards pour une 
installation rapide et facile.

 ● Réponse Excellente des Basses - Optimisé pour la musique 
et la production audio de haute-qualité.

 ● Tweeters - 4 Dômes de titane pivotant 1” (25mm) 6Ω.

 ● Woofer - Cône de papier 8" 8Ω.

 ● Port de Basse optionnel - Pour effet bass-reflex.

 ● Puissance - 40W RMS.

 ● Réponse de Fréquence Lisse.

 ● Faible profondeur (environ 100mm) - Faible profondeur 
(environ 100mm).

 ● Conforme RoHS.

 ● UL Listed - UL2043 - Fire test for heat and visible smoke 
release for discrete products and their accessories 
installed in air-handling spaces.

 ● Choix des Modèles - Tuile pleine (60cm) x (60cm) ou 
moitié (30cm) x (60cm), mono ou stéréo.

 ● Accessoires - Kit d'installation (pour une moitié de tuile).

 ● Contenu - 1 enceinte, manuel d'utilisateur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE D'ENTREE: 40W RMS, max. 80W; 
charge continue, 40W (24hr).

SENSIBILITE: 90db SPL @1m.
FREQUENCE DE 
CROSSOVER: 2kHz.
SPL MOYEN: 90dB +/-1dB @1W-1m.
PORTEE EN FREQUENCE: Nominal: 150Hz-20kHz, 

max: 100Hz-20kHz.
TYPE DE HAUT PARLEUR: Haut parleur plafonnier fermé deux-voies.
BASSE: Cône papier entouré de caoutchouc 8” 

(203mm).
AIGU: Dôme de titane pivotant 4 x 1” (25mm).
IMPEDANCE: Basse: 8Ω; Aigu: 6Ω.
SENSIBILITÉ: 90dB SPL @1W, 1m.
DIMENSIONS: 30cm x 60cm x 10cm (moitié de tuile), 

60cm x 60cm x 10cm (tuile pleine).
POIDS: Environ 6.3kg (13.9lbs) (moitié de tuile); 

environ 6.5kg (14.3lbs) (tuile pleine).
POIDS DE TRANSPORT: Environ 7.8kg (moitié de dalle); 

environ 8.0kg (dalle complète).
ACCESSOIRES: Kit de montage plafonnier 30cm x 60 cm.

n

*remplacé par Yarden 8-T
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SPK‑C800‑PRO

Enceinte de plafond K-overage ESD™

La SPK-C800-PRO est une enceinte innovante pour plafonniers de type 
Complete K-overage ESD™. C'est la seule enceinte dans l'industrie 
avec la séparation stéréo incorporée. Construit avec un conducteur 
central et quatre haut-parleurs aigus pivotants dans un boitier ignifugé, 
le système Complete K-overage ESD™ fournit une réponse inégalée du 
son dans un dispositif plafonnier pour le marché professionnel.

CARACTERISTIQUES

 ● Complete K-overage ESD - Design composé de 4 haut-
parleurs aigus pivotants pour une dispersion du son égale 
dans la pièce (ESD).

 ● Dispersion Large du Son - Portée à 180°.

 ● Installation Compacte - Une enceinte Kramer ESD 
remplace plusieurs enceintes standards pour une 
installation rapide et facile.

 ● Excellente Qualité de Bass - Optimisée pour une 
reproduction parfaite de la musique et de la voix.

 ● Tweeters - 4 Dômes de soie pivotant 3/4” 6Ω.

 ● Woofer - Cône polypropylène 8" 8Ω.

 ● Puissance - 40W RMS.

 ● Réponse en Fréquence Lisse.

 ● Profondeur - Faible profondeur (environ 100mm).

 ● Conforme RoHS.

 ● UL Listed - UL2043 - Fire test for heat and visible smoke 
release for discrete products and their accessories 
installed in air-handling spaces.

 ● Choix des Modèles - Tuile pleine (60cm) x (60cm) ou 
moitié (30cm) x (60cm), mono ou stéréo.

 ● Accessoires - Kit d'installation (pour une moitié de tuile).

 ● Contenu - 1 enceinte, manuel d'utilisateur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE D'ENTREE: 40W RMS, max. 80W; 
charge continue, 40W (24hr).

SENSIBILITE: 87db SPL @1m.
FREQUENCE DE 
CROSSOVER: 2kHz.
SPL MOYEN: 87dB +/-1dB @1W-1m.
PORTEE EN FREQUENCE: Nominal: 80Hz-20kHz, max: 60Hz-20kHz.
TYPE DE HAUT PARLEUR:Haut parleur plafonnier fermé deux-voies.
BASSE: Cône polypropylène entouré de 

caoutchouc 8” (203mm).
AIGU: Dôme de soie pivotant 4 x 3/4” (19mm).
IMPEDANCE: Basse: 8Ω; aigu: 6Ω.
SENSIBILITE: 87dB SPL @1W, 1m.
DIMENSIONS: 30cm x 60cm x 10cm (moitié de tuile), 

60cm x 60cm x 10cm (tuile pleine).
POIDS: Environ 6.3kg (13.9lbs) (moitié de tuile); 

6.5kg (14.3lbs) (tuile pleine).
POIDS DE TRANSPORT: Environ 7.8kg (17.2lbs) (moitié de tuile); 

environ 8.0kg (17,6lbs) (tuile pleine).
ACCESSOIRES: Kit de montage plafonnier 30cm x 60 cm.

n

*remplacé par Yarden 8-T
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SPK‑W511(PAIR)
Enceintes Murales Deux Voies

Le SPK-W511 est un kit de deux enceintes deux voies destinées 
au montage en intérieur (verticalement ou horizontalement) mais 
également en extérieur. Les barres de montage sont faites d'acier 
peint et peuvent être attachées à chaque enceinte, vous laissant la 
possibilité de les faire tourner à gauche ou à droite.

CARACTERISTIQUES

 ● Réponse en Fréquence - 50Hz - 22kHz.

 ● Boîtier - Plastique modelé blanc.

 ● Grille - Métal Perforé (blanc).

 ● Terminaux - 5 voies plaquées-or.

 ● Barres de montage - Acier peint avec boutons en plastique.

 ● Basse - Cône 5.25" polypropylène avec caoutchouc.

 ● Aigu - Cône 5/8" polycarbonate.

 ● Crossover - Filtre passe-haut de premier ordre.

 ● Sensibilité - 89dB 1W @1m.

 ● Fréquence - 55Hz.

 ● Impédance - 8Ω. 

 ● Power Handling - 30W RMS sous 8Ω.

 ● Dimensions - 18.5cm x 16.5cm x 24.9cm (7.28” x 6.5” x 9.8”)  
Largeur, Profondeur, Hauteur.

 ● Poids - Poids par enceinte - Environ 2kg (4.4lbs). Poids du 
kit (Paire) - Environ 4.6kg (10.14lbs). 

 ● Shipping Weight (for Pair) - 4.6kg (10.14lbs) approx.

 ● Package - Deux enceintes (1 paire), kit d'intégration et 
manuel d'utilisateur; fil double couleur (noir et blanc) 24 
AWG, 4m.

n

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTION: 2−way on−wall speakers.
FREQUENCY RESPONSE: 70Hz to 20kHz @−10dB.
WOOFER: 5.25” (133mm) polypropylene cone.
TWEETER: 0.51” (13mm) Mylar.
IMPEDANCE: 8Ω.
NOMINAL SENSITIVITY: 89dB 1W @1M.
DIRECTIVITY FACTOR (Q): 3.3 (2kHz).
DIRECTIVITY INDEX (DI): 5.2dB (2kHz).
INPUT POWER: 30W RMS, 80W continuous program.
CROSSOVER FREQUENCY: Woofer − full range, 

tweeter − high−pass @8kHz.
RECOMMENDED 
AMPLIFIER POWER: 30W.
INPUT CONNECTORS: Gold−plated 2−way binding posts.
MATERIALS: Steel frame, grill and brackets; 

ABS cabinet.
OPERATING TEMPERATURE: 0° to +40°C (32° to 104°F).
STORAGE TEMPERATURE: −40° to +70°C (−40° to 158°F).
HUMIDITY: 10% to 90%, RHL non−condensing.
WEIGHT PER 
SINGLE SPEAKER: 2kg (4.4lbs) approx.
WEIGHT WITH 
MOUNTING KIT: 2.4kg (5.3lbs) approx.
SHIPPING WEIGHT 
(FOR PAIR): 4.8kg (10.6lbs) approx.
DIMENSIONS: 18.5cm x 16.5cm x 24.9cm 

(7.28” x 6.5” x 9.8”), W, D, H.
With mounting brackets: 18.5cm x 
16.7cm x 27cm (7.28” x 6.6” x 10.6”), 
W, D, H.

INSTALLATION CLEARANCE: Front panel to wall (with mounting 
bracket): 21cm (8.2”); back panel to wall 
(with mounting bracket): 4.5cm (1.8”).

INCLUDED ACCESSORIES: 2 mounting brackets (including 4 knobs 
and 4 mounting screws).

OPTIONS: BCP−2S speaker cable.
COLORS: Available in white or black.

*remplacé par Galil 5-O
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SPK‑W611(PAIR)

Enceintes Murales Deux Voies

Le SPK-W611 est un kit de deux enceintes deux voies destinés 
au montage en intérieur (verticalement ou horizontalement) mais 
également en extérieur. Elles ont une suspension acoustique et des 
grilles en aluminium.

CARACTERISTIQUES

 ● Réponse en Fréquence - 45Hz to 20kHz.

 ● Impédance - 6Ω.

 ● Tweeter - Cône polypropylène 1" (25.4mm).

 ● Woofer - Cône polypropylène 6.5" (165mm).

 ● Crossover - With 12dB/octave.

 ● Crossover Frequency - 4.3kHz.

 ● Sensibilité - 88dB, SPL 1 watt @1 mètre avec 1kHz.

 ● Alimentation Recommandée - 40W RMS à 80W max.

 ● Grille - Grilles aluminium avec traitement UV.

 ● Dimensions - 22.5cm x 22.3cm x 30.3cm (8.9” x 8.8” x 
11.9”) Largeur, Profondeur, Hauteur.

 ● Poids par Enceinte - Environ 1.3kg (2.9lbs).

 ● Poids par Enceinte - Environ 2.6kg (5.7lbs).

 ● Accessoires - 2 barres de montage (fixées et rotatives).

 ● Package - 2 enceintes (1 paire), barres de montage et 
manuel d'utilisateur.

n

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TYPE: 2−way speaker.
FREQUENCY RESPONSE: 45Hz to 20kHz.
WOOFER: 6.5” (16.5cm) polypropylene cone, 

rubber surround.
TWEETER: 1” (2.5cm) silk dome.
CROSSOVER: With 12dB/octave.
CROSSOVER FREQUENCY: 4.3kHz.
SENSITIVITY: 88dB (2.83V @1 meter).
FREE AIR RESONANT 
FREQUENCY: 55Hz.
NOMINAL IMPEDANCE: 6Ω.
INPUT POWER: 40W RMS, 

110W continuous program.
DIMENSIONS 
(including bracket): 

21.5cm x 23cm x 29.5cm 
(8.5” x 9.1” x 11.6”) W, D, H.

WEIGHT: One speaker: 2.6kg (5.7lbs) 
approx; shipping weight for pair: 
5.6kg (12.3lbs) approx.

INCLUDED ACCESSORIES: Two mounting brackets (fixed and 
rotating).

*remplacé par Galil 6-O
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SPK‑W612(PAIR)

Enceintes Murales Trois Voies

Le SPK-W612 est une paire d'enceintes à 3 voies conçues pour un 
montage mural. L'enceinte est du type close à suspension acoustique, 
avec grilles avant en aluminium.

CARACTERISTIQUES

 ● Type - Enceinte 3 voies, montage mural, utilisable en 
extérieur.

 ● Basse - Diamètre 165mm/6.5" avec suspension 
périphérique en caoutchouc synthétique.

 ● Aigu - Diamètre 25mm, membrane en polypropylène.

 ● Enceinte passive - Dotée d'un dôme piézo 27mm.

 ● Réponse en fréquence - 30Hz-20Khz.

 ● Impédance - 8Ω.

 ● Sensibilité - (SPL) 88dB (1 watt @1 meter avec 1kHz).

 ● Puissance Admissible - 80W RMS jusqu'à 120W max.

 ● Grille - Grille en aluminium avec traitement anti-UV 
conforme aux normes.

 ● Dimensions - 19,3cm x 18,8cm x 25,98cm (7.6” x 7.4” 
x 10.23”) Largeur, Profondeur, Hauteur.

 ● Poids par haut parleur - Environ 2,6kg (5.7lbs).

 ● Poids du kit (Paire) - Environ 5,6kg (12.3lbs).

 ● Contenu - 2 enceintes (1 paire), équerres de montage et 
manuel d'utilisateur.

n

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FREQUENCY RESPONSE: 30Hz to 20kHz.
WOOFER: 16.5cm (6.5") rubber surround.
TWEETER: 2.5cm (1.0") polypropylene.
PASSIVE: 2.7cm (1.1") piezo dome.
SENSITIVITY: 88dB (2.83V @1 meter).
NOMINAL IMPEDANCE: 8Ω.
INPUT POWER: 80W RMS, 220W continuous program.
DIMENSIONS: 19.3cm x 18.8cm x 25.98cm  

(7.6” x 7.4” x 10.23”) W, D, H.
WEIGHT: One speaker: 2.6kg (5.7lbs) approx; 

shipping weight for pair: 5.6kg (12.3lbs) 
approx.

INCLUDED ACCESSORIES: Two mounting brackets  
(fixed and rotating).

*remplacé par Yarden 6-O
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SPK‑W613(PAIR)

Two−Way Open−Back Rectangular In−Wall ENCEINTES

The SPK-W613 is a PAIRE of two-way, open-back ENCEINTES designed 
for mounting in the wall. They have an infinite baffle design and 
aluminum grilles.

CARACTERISTIQUES

 ● Type - 2-way component open-back in-wall speaker with 
infinite baffle design.

 ● Woofer - 6.5" polypropylene cone.

 ● Tweeter - 1" ferro-fluid cooled.

 ● Frequency Response - 30Hz to 20kHz.

 ● Impedance - 8Ω.

 ● Sensitivity - 89dB 1W @1m with 1kHz SPL.

 ● Recommended Power - RMS 80W, 120W max.

 ● Grille - White baffle with aluminum grilles with UV 
treatment compliance. Locking arms for quick in-wall 
installation.

 ● Dimensions - External: 30.5cm x 21.6cm x 8.9cm  
(12" x 8.5" x 3.5") W, D, H; cutout TAILLE: 27.3cm x 
18.54cm (10.75" x 7.3").

 ● Weight (Single Speaker) - 1.6kg (3.5lbs) approx.

 ● Shipping Weight (PAIRE) - 3.8kg (8.4lbs) approx.

 ● Package - 2 ENCEINTES (1 PAIRE), template and user 
manual.

n

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SPEAKER TYPE: 2−way component.
TWEETER: 1" ferrofluid cooled.
WOOFER: 6.5" polypropylene cone.
IMPEDANCE: 8Ω.
SENSITIVITY: 89dB 1W 1m.
FREQUENCY RESPONSE: 30Hz to 20kHz.
POWER RATING: 80W nominal, 120W max.
RECOMMENDED 
AMPLIFIER POWER: 80W.
WEIGHT PER SINGLE SPEAKER: 1.6kg (3.5lbs) approx.
SHIPPING WEIGHT (FOR PAIRE): 3.8kg (8.4lbs) approx.
DIMENSIONS: 30.5cm x 21.6cm (12” x 8.5”).
CUTOUT TAILLE: 27.3cm x 18.54cm 

(10.75” x 7.3”).
OPTIONS: Kramer SKIC mounting kit.

*remplacé par Galil 6-I
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CARACTERISTIQUES

 ● Active Loudspeaker - Stereo 2x30W amplifier and volume 
control.

 ● Audio Level Controls - Volume, treble and bass.

 ● Magnetically Shielded.

 ● Enhanced Bass Reflex.

 ● Auto Power - Shuts off when system is not in use, 
indicated by a LED.

 ● Automatic Input Voltage Selector - 90 to 240V AC, 50 
to 60Hz.

 ● Indoor Wall Mounting.

 ● Available in Black or White.

 ● Mounting Configuration - Active speaker: left, passive 
speaker: right.

 ● Weight (Single Speaker) - Active speaker 2.7kg (5.95lbs) 
approx., passive speaker 1.7kg (4.85lbs) approx.

 ● Package - 2 ENCEINTES (1 PAIRE), 1 PAIRE of U-shaped 
rotating mounting brackets with 4 mounting bracket 
screws, 3m power cord, 4m loudspeaker cable and a 2m 
RCA cable, user manual.

SPK‑WA511(PAIR)

2x30 Watt Powered On−Wall Speaker System

The SPK-WA511 is a pair of powered two-way speakers designed for 
indoor wall mounting. The system accepts a line-level stereo input and 
amplifies it using a built-in amplifier and outputs a speaker signal to 
the passive speaker.

n

ENTREES: Line level unbalanced stereo audio on a 
3.5mm mini jack, line level balanced stereo 
audio on a terminal block connector, line 
level unbalanced stereo audio on left and 
right RCA connectors.

SORTIES: Speaker (to connect to the external 
passive speaker), 3.5mm mini jack lineout 
for optional sub−woofer, looping output on 
a 3.5mm mini jack.

HIGH FREQUENCY DRIVER: 1/2" Mylar dome tweeter.
LOW FREQUENCY DRIVER: 5.25" polypropylene cone with rubber edge 

woofer.
IMPEDANCE: 4Ω.
DISPERSION COVERAGE: 130° @2000Hz.
CROSSOVER FREQUENCY: 8000Hz.
NOMINAL SENSITIVITY: 85dB SPL @1m, 1W.
DAMPING FACTOR: >100 @8Ω/400Hz.
DIRECTIVITY FACTOR (Q): 5.8 (averaged 100Hz to 10kHz); 

6.6 (2kHz).
DIRECTIVITY INDEX (DI): 7.6dB (averaged 100Hz to 10kHz); 

8.2dB (2kHz).
SPL MAX PEAK: 110dB.
FREQUENCY RESPONSE: 45Hz to 20kHz.
S/N RATIO: >83dB.
THD: <0.2%.
BUILT IN POWER AMPLIFIER: 2x30W RMS.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONTROLS: Volume, bass and treble.
STANDBY MODE POWER 
CONSUMPTION:

0.7W; input signal for system “wake−up” 
from STANDBY mode: +8mV to +11mV.

POWER SOURCE: 90−240V AC, 50/60Hz (universal).
MATERIALS: Frame, grill and brackets steel; 

cabinet ABS.
WEIGHT PER SINGLE SPEAKER: Active speaker: 2.7kg (5.95lbs) approx., 

passive speaker 2.2kg (4.85lbs) approx.
WEIGHT WITH MOUNTING KIT: Active speaker: 3.1kg (6.83lbs) approx., 

passive speaker: 2.6kg (5.73lbs) approx.
SHIPPING WEIGHT (FOR PAIRE): 6kg (13.23lbs) approx.
DIMENSIONS: 18.3cm x 17cm x 24.4cm 

(7.2” x 6.7” x 9.6”) W, D, H;
18.3cm x 17.2cm x 26.5cm 
(7.2” x 6.8” x 10.4”) W, D, H 
(with mounting brackets).

INSTALLATION CLEARANCE: Front panel to wall (with mounting bracket): 
22cm (8.7in), back panel to wall (with 
mounting bracket): 4.5cm (1.8in).

ACCESSORIES: 1 PAIRE of U−shaped rotating mounting 
brackets with 4 mounting bracket screws, 
3m (9.84ft) power cord, 
4m (13.12ft) loudspeaker cable and a 
2m (6.6ft) 3.5mm to 2 RCA cable.

COLORS: Available in white or black.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSANTS: Métal, plastique, aluminium.
POIDS MAXIMUM  
DE L'ENCEINTE:

 
5kg (11lbs) par enceinte.

COULEURS  
DISPONIBLES:

 
Noir et blanc.

DIMENSIONS: 8.8cm x 7.9cm x 7.2cm  
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

POIDS: Poids SWM-1: environ 0.19kg.
Poids total: environ 0.55kg.

SWM‑1
Système de Montage Mural pour Enceintes

Idéal pour le montage des enceintes murales Kramer.

CARACTERISTIQUES

 ● Permet d'installer des enceintes jusqu'à 5kg.

 ● Solution de Montage polyvalente - Idéal pour des fixations 
simples/doubles.
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PT‑1CAT5
Protecteur de ligne réseau Spark-Guard Pro™

H
Le PT-1CAT5 est un protecteur de ligne pour les signaux réseau. Le 
produit utilisé dans les applications Plug and Play permet de protéger 
les équipements sensibles aux ESD (décharges électrostatiques) à la 
foudre et surcharges électriques.

CARACTERISTIQUES

 ● Opération Passive - Ne nécessite pas d'alimentation.

 ● Protection ESD - Intègre le circuit de protection Kramer Spark-Guard 
Pro™ pour la protection contre les ESD (décharges électrostatiques) 
qui peuvent endommager les équipements. Fonctionne pour les 
standards ethernet 10BaseT et 100BaseT mais pas 1000BaseT. Ne 
convient pas aux produits paires torsadées DVI, HDMI et FireWire 
Kramer.

 ● Taille ultra compacte PicoTOOLS™ - 4 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un espace 19 pouces 1U avec l'adaptateur rack 
optionnel RK- 4PT.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2 connecteurs RJ-45.
POIDS: Environ 0.040kg (0.09lbs).
DIMENSIONS: 6.22cm x 2.41cm x 5.24cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-4PT.
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PT‑1DVI
Protecteur de ligne réseau Spark-Guard Pro™

Le PT-1DVI est un protecteur ESD pour les signaux DVI. L'unité est 
utilisée dans les applications Plug and Play pour éviter les dommages 
des charges électromagnétiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Opération Passive - Pas d'alimentation nécessaire.

 ● Protection ESD - Possède le système Spark-Guard Pro™ qui offre une 
protection du circuit contre les charges électrostatiques.

 ● Ultra Compact Pico TOOLS™ - 4 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-4PT (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2 connecteurs DVI-I.
PROTECTION 
MAXIMALE CONTRE 
LES CHARGES:

 
 
±15kV air, ±8kV contact.

POIDS: Environ 0.040kg.
DIMENSIONS: 6.22cm x 2.41cm x 5.24cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-4PT 19".

Display

DVI

INPUT

DVD

DVI

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

G
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PT‑1FW
Protecteur de ligne Spark−Guard Pro™ FireWire®

CARACTERISTIQUES

 ● Passif - Pas d'alimentation necessaire.

 ● Protection ESD - Incorpore les circuits de protection Kramer’s Spark-
Guard ProTM contre les étincelles dues aus décharges électrostatiques 
pouvant détériorer les équipements numériques.

 ● Compact Size - Fait partie de la famille Kramer TOOLS™, solutions 
haute qualité à coût attractif.

Le PT-1FW est un protecteur de ligne pour signaux DV. Il fonctionne 
en plug and play et protège lors d'applications de connections et 
de déconnections sur des équipements Firewire pouvant créer des 
dommages irréparables dus à l'ESD (décharge électrostatique).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: Un Connecteur 6-pin FireWire®.
SORTIES: Un Connecteur 6-pin FireWire®.
PROTECTION: ESD 15kV, 24A pour 20 microseconds.
DIMENSIONS: 27mm x 49mm x 18mm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.054kg (0.12lbs).
ACCESSOIRES: Un câble connecteur 6 broches.

PT-1
FW

IN / O
UT

OUT / IN

DV Line P
rotector

Video Camera

Laptop

FW

FW

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-FM6/FM6 Câble FireWire® 6 broches

J
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PT‑1Hs

Correcteur de synchro horizontale

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 XGA sur connecteur HD-15.
SORTIE: 1 XGA sur connecteur HD-15.
RETARD: Plus de ±10% de la durée ligne de la résolution considérée.
RESOLUTION: Jusqu'à UXGA.
ALIMENTATION: 12V DC, 40mA.
DIMENSIONS: 6.22cm x 5.24cm x 2.41 cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.040kg (0.09lbs.).
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-4PT 19".

Le PT-1HS Kramer est un correcteur de retard haute performance 
pour signaux informatiques graphiques sur paires torsadées ou câbles 
coaxiaux. Il permet de corriger le décalage horizontal de l’image sur 
de longues distances lorsque la synchro horizontale est retardée.

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution - Jusqu'à UXGA.

 ● Compatible HDTV.

 ● Réglage de polarité de synchro - Sélecteur H & V switches pour 
améliorer la compatibilité avec les écrans.

 ● Contrôle de retard synchro - > +/- 10% de la durée de ligne pour la 
résolution considérée.

 ● Ultra Compact Pico TOOLS™ - 4 produits peuvent être installés côte à 
côte dans une espace rack 19 pouces 1U avec l'adaptateur RK-4PT.
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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Correcteur de retard de câble RVB

VA‑10

XGA Lin
eTr

ans
mitte

r

PT110

XGA INPUT
LINE OUTPUT

ON

Computer
Graphics
Source

VA-1
0

Cable D
elay C

orrector

OUTPUT

INPUT

Projector

TP-1
20

XGA Line R
eceiver

XGA OUT

LINE IN

ON

LEVEL

EQ.

Long CAT 5 cable

PT-110
TP-120

VA-10

VGA

VGA

VGA

Le VA-10 corrige le retard introduit par les différences de longueur 
sur les longues distances en RVB ou paires torsadées. Les réglages 
individuels R, V et B corrigent les erreurs de retard sur les câbles 
RVB ou paires torsadées vues comme des erreurs de convergence 
sur les moniteurs.

CARACTERISTIQUES

 ● Contrôles - Réglage des retards R, V, & B.

 ● Format Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 analogique rouge, vert, bleu - 0.7Vpp/75ohm, 
H & V sync, niveau TTL, sur connecteur HD-15.

SORTIE: 1 analogique rouge, vert, bleu - 0.7Vpp/75ohm, 
H & V sync, niveau TTL, sur connecteur HD-15.

NIVEAU DE SORTIE MAX: 1Vpp.
BANDE PASSANTE (- 3dB): Jusqu'à UXGA.
GAIN DIFF.: 0.8%.
PHASE DIFF.: 0.7Deg.
FACTEUR K: 0.4%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 71dB.
CONTROLES: Retard (RGB)par potentiomètres, 0 à 62ns.
COUPLAGE: AC Entrée et Sortie.
ALIMENTATION: 12VDC, 150mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3 kg (0.67 lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-3T.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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Le VA-11 est un multiplexeur combineur haute 
performance pour des signaux video composite et 
audio stéréo asymétrique. Il combine les signaux video 
composite et audio stéréo asymétrique sut un même 
câble co-axial et peut être séparé en deux signaux video 
composite et audio stéréo asymétrique en utilisant le 
séparateur VA-12.

Combineur Vidéo et Audio stéréo

VA‑11

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 7MHz (- 3dB).

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Deux produits peuvent 
être installés côte à côte dans un kit de mise en rack 1U 
RK-1 (optionnel).

B o

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Composite Video, 1Vpp/75 Ω sur un 
connecteur BNC.
1 stereo audio, 1 Vpp/10kΩ sur un 
connecteur RCA.

SORTIES: 1 mixed signal 1Vpp / 75Ω sur un 
connecteur BNC.

RAPPORT S/N VIDEO: 72 dB.
GAIN DIFF: 0.4 %.
PHASE DIFF: 0.17 Deg.
BANDE  
PASSANTE (-3dB): 7 MHz.
DIMENSIONS: 230V AC, 50/60Hz, 4.1 VA.
ALIMENTATION: 16.5cm x 12cm x 4.5cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.78kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur.
OPTIONS: Adaptateur rack 19" RK-1.

Video In

L

R
Audio In

Mix Out

Video Out

Mix In L

R
Audio In

75  Hi-Z
Ω

Term

Video Player

Display

Amplifier

VA-11

VA-12

Audi
o

A
ud

io

CV

CV

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA
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FC‑200

Lecteur & Editeur EDID pour VGA

Le FC-200 est un lecteur et éditeur d'EDID pour signaux informatique. 
Il lit et enregistre les EDID d'un appareil diffuseur, il peut être 
déconnecté et reconnecté sans redémarrage du système et peut 
écrire un EDID à l'appui d'un bouton quand il est connecté à un 
récepteur d'EDID tel qu'un plastron mural VGA actif.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE/SORTIE: 1 entrée VGA sur connecteur HD-15.
CONTROLES: Boutons pour lecture et écriture des EDID.
ALIMENTATION: Batterie 9V.
DIMENSIONS: 6.2cm x 11cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.15kg.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19' RK-4PT.

CARACTERISTIQUES

 ● Alimentation sur batterie.

 ● Contrôles - Boutons lecture EDID & écriture EDID, LED ON, Bouton 
d'alimentation.

 ● Modèles compatibles - SV-301xl, WP-500 et tous les modèles Kramer 
avec émulation EDID.

 ● Taille Ultra-Compact PicoTOOLS™ - 4 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-4PT (optionnel).

EDID WRITE

EDID READ

Display

VGA

To read the EDID, 
connect the display as shown. 

After reading the EDID, 
remove the display, 
connect the source, 
and write the EDID. CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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VA‑1DVIN

Emulateur EDID DVI

Le VA-1DVIN est un émulateur EDID pour signaux DVI-D. L'appareil 
peut capturer un code EDID en provenance d'un affichage et 
l'enregistrer dans une mémoire non-volatile, permettant ainsi une 
mise en relation rapide et fiable à la source A/V.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1x entrée DVI, liaison bidirectionnelle DVI 1.0, 1,2Vcac sur 
1x connecteur DVI Molex 24 contacts, femelle; 
signal DDC: 5Vcac (niveau TTL).

SORTIE: 1x sortie DVI, liaison bidirectionnelle DVI 1.0, 1,2Vcac sur 
1x connecteur DVI Molex 24 contacts, femelle; 
signal DDC: 5Vcac (niveau TTL).

BANDE PASSANTE: 3.3Gbps.
COMMANDES: Touche de capture EDID.
ALIMENTATION: 5V continu, 20mA.
DIMENSIONS: 6.22cm x 5.24cm x 2.41cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.15kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-4PT 19".

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 3.3Gbps.

 ● Entrée/Sortie - Signaux DVI-D sur connecteur DVI-I. Les signaux 
analogiques présents sur le connecteur DVI-I sont transmis sans 
modification.

 ● Commande - Touche de capture.

 ● Format Ultra-Compact PicoTOOLS™ - 4 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-4PT (optionnel).

DVI Computer
Graphics Source

Long Cable

OUTPUT

DVI Projector

DVI

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI
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VA‑1VGAN
Emulateur EDID pour VGA

Le VA-1VGAN est un émulateur EDID pour signaux vidéo graphiques. 
L'appareil peut capturer la valeur EDID du périphérique connecté en 
sortie et la stocker en mémoire non-volatile, permettant ainsi une 
mise en relation rapide et fiable à la source A/V.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 1.8GHz.

 ● Contrôle - Bouton "Capture".

 ● Format Ultra-Compact Pico TOOLS™ - 4 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-4PT (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1x entrée XGA sur connecteur HD-15 contacts.
SORTIE: 1x sortie XGA sur connecteur HD-15 contacts.
NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM:

 
>2Vcac.

BANDE PASSANTE (-3dB): 1.8GHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0,02%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.02Deg.
FACTEUR K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 74dB @5MHz (unweighted: 66dB).
CONTROLS: Bouton EDID.
COUPLAGE: DC, cablage direct de l'entrée à la sortie.
ALIMENTATION: 5V DC, 20mA.
DIMENSIONS: 6.2cm x 6.2cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.15kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-4PT.

Projector
Computer 

Graphics Source

VGA

VGA

OUTPUT

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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Le VA-2H est un outil de diagnostic et de déboggage pour les 
installateurs travaillant avec des équipements HDMI. Cet appareil peut 
envoyer 3 codes EDID différents vers 1 entrée HDMI et à l'aide d'une 
connexion USB et d'un logiciel de correction l'installateur peut agir sur 
différents paramètres de l'identifiant EDID.

Lecteur & Emulateur EDID HDMI

VA‑2H

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 connecteur HDMI.
SORTIE: 1 connecteur HDMI; 

1 S/PDIF audio numérique sur connecteur RCA.
PORT: 1 connecteur USB.
BANDE PASSANTE: Supporte jusqu'à 2.25Gbps de bande passante par 

canal graphique.
CONFORMITE AVEC LES 
STANDARDS HDMI:

 
Supporte HDMI 1.3a et HDCP.

RESOLUTION: Jusqu'à UXGA; 1080p, 36 bits
ALIMENTATION: 12V DC 410mA.
CONTROLES: Boutons SELECT, LED EDID MODE.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C.

TEMPERATURE  
DE STOCKAGE:

 
−40° à +70°C.

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 12cm x 7.2cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, logiciel de contrôle sous Windows®.
OPTIONS: Adaptateur rack 19 pouces RK-3T.

S/PDIF OUT

HDMI IN

USB

HDMI OUT

Computer

LCD Display
with Speakers

HDMI

Power Amplifier
with Speakers

DVD

HDMI

A
ud

io

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de données maximum - Jusqu'à 2,25Gb/sec.

 ● Définition d'entrée - Jusqu'au 1080p.

 ● Conformité aux normes - HDMI 1.3, HDCP 1.1 et DVI 1.0.

 ● Support HDMI - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, Canaux Audio 
non-compressés HDMI, Dolby TrueHD, DTS-HD.

 ● Paramétrages EDID - Sortie, par défaut et utilisateur.

 ● Indicateurs - Par diodes LED: entrée, sortie et HDCP.

 ● Mémoire non-volatile - Mémorisation des paramètres après réglages.

 ● Format compact DigiTOOLS® - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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Le VA-4H est un contrôleur d'EDID pour les signaux HDMI. Le produit 
possède quatre entrées HDMI et permet à l'utilisateur de sélectionner 
un EDID pour chaque voie depuis l'affichage, un EDID par défaut ou de 
passer le signal sans changement.

Contrôleur d'EDID HDMI 4 voies

VA‑4H

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI.
SORTIES: 1 connecteur HDMI; 

1 S/PDIF audio numérique sur connecteur RCA.
DEBIT DE DONNEES 
MAXIMUM: 1 connecteur USB.
COMPATIBLE AVEC LES 
STANDARDS HDMI:

Supporte jusqu'à 2.25Gbps de bande passante par 
canal graphique.

RESOLUTION: Supporte HDMI 1.3a et HDCP.
ALIMENTATION: Jusqu'à UXGA; 1080p, 36 bits
CONTROLES: 12V DC 410mA.
INDICATEURS: Boutons SELECT, LED EDID MODE.
DIMENSIONS: 0° à +40°C.
POIDS: −40° à +70°C.
ACCESSOIRES: 10% à 90%.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-T2B 19".

HDMI

LCD Display
with Speakers 1

LCD Display
with Speakers 4

HDMI

DVD Player 4

HDMI

DVD Player 1

HDMI

CARACTERISTIQUES

 ● Débit De Données Maximum - 6.75Gbps.

 ● Résolution d'Entrée - Jusqu'à 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Compatibilité des Standards - HDMI et HDCP 1.2.

 ● Support HDMI - HDMI (V.1.4 avec Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, 
Canaux Audio HDMI Non compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC).

 ● Contrôles - 4 boutons sécurisés.

 ● Mémoire des Configurations - Sauvegarde les dernières configurations.

 ● Indicateurs - Source EDID et LEDs d'alimentation.

 ● Taille Compact MultiTOOLS® - 4 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-1 (optionnel).

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO High−Speed HDMI Cable with Ethernet

BC-2T Stereo Audio/Control Bulk Cable
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Le VS-30FW est un hub/répéteur bidirectionnel hautes performances 
pour les signaux FireWire 800 (IEEE 1394B). Il permet d’augmenter 
le nombre de ports disponibles et/ou d’augmenter la distance de 
câble.

Répéteur/HUB 3 ports FireWire® 800

VS‑30FW

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 3 ports bidirectionnel IEEE 1394b 800Mbps.
TAUX DE TRANSFERT: 100/200/400/800Mbps (S100, S200, S400, S800).
STANDARDS: IEEE 1394-1995, IEEE P1394a, IEEE P1394b.
ALIMENTATION: 2V DC, 500mA ou par PC.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg (0.67lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation, câble FireWire®, kit de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

VS-3
0FW

Firewire 800/1394b R
epeater/HUB

ACTIVE

PORT 3

PORT 2

PORT 1

Video
Camcorder

Hard Drive

FW

FW
FW

CARACTERISTIQUES

 ● Ports - 3 bidirectionnel IEEE 1394b 800Mbps (S800).

 ● Distance - Permet de doubler la distance de 4.5m à 9m. Plusieurs 
produits peuvent être montés en cascade permettant de transporter 
le signal jusqu’à 72m.

 ● Connection à chaud - Supporte le plug and play.

 ● Vitesse de transfert - 100, 200,400 et 800Mbps.

 ● Protection ESD - Equipé du circuit de protection Spark-Guard Pro 
Kramer pour la protection des équipements numériques contre les 
charges électrostatiques (ESD).

 ● Alimentation Flexible - Peut être alimenté depuis une alimentation 12V 
DC, ou par connction PC.

 ● Nécessite un câble 9-Pin FireWire® 800.

 ● Taille Compacte - 3 produits peuvent être installés côte à côte dans un 
kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-FM9/FM9 Câble FireWire® 9 broches
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Le VS-40FW est un hub/répéteur bidirectionnel hautes performances 
pour les signaux FireWire 800 (IEEE 1394B). Il permet d’augmenter 
le nombre de ports disponibles et/ou d’augmenter la distance de 
câble.

Répéteur/HUB 4 ports FireWire® 800

VS‑40FW

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 4 ports bidirectionnel IEEE 1394b 800Mbps.
TAUX DE TRANSFERT: 100/200/400/800Mbps (S100, S200, S400, S800).
STANDARDS: IEEE 1394-1995, IEEE P1394a, IEEE P1394b.
ALIMENTATION: 12V DC, 2.5A.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, câble FireWire®, kit de montage.
OPTIONS: Câbles adaptateurs, kit de mise en rack 19" RK-3T, 

câbles FireWire® 9 broches 0.9cm.

Hard Drive
Video

Camcorder

Card
Reader

FW

FW
FW

FW

CARACTERISTIQUES

 ● Distance - Permet de doubler la distance de 4.5m à 9m. Plusieurs 
produits peuvent être montés en cascade permettant de transporter 
le signal jusqu’à 72m. 

 ● Connection à chaud - Supporte le plug and play. 

 ● Transfer Rates - 100, 200,400 et 800Mbps. 

 ● Protection ESD - Equipé du circuit de protection Spark-Guard Pro 
Kramer pour la protection des équipements numériques contre les 
charges électrostatiques (ESD). 

 ● Alimentation Flexible - Peut être alimenté depuis une alimentation 12V 
DC, ou par connection PC. 

 ● Nécessite un câble 9-Pin FireWire® 800. 

 ● Taille Compacte - 3 produits peuvent être installés côte à côte dans un 
kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-FM9/FM9 Câble FireWire® 9 broches
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Les VS-4FW et VS-8FW sont des répéteurs/hub bidirectionnels 
hautes performances pour les signaux FireWire 6 pins(IEEE 1394). Il 
permet d’augmenter le nombre de ports disponibles et d’augmenter 
la distance de transport des câbles FireWire.

Répéteur/HUB 4 ou 8 ports Firewire®

VS‑4FW/VS‑8FW

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 4 ports série 6-pin 1394 (VS-4FW); 
8 ports série 6-pin 1394 (VS-8FW).

TAUX DE TRANSFERT: 100/200/400 Mbps.
STANDARDS: IEEE 1394-1995, P1394a.
ALIMENTATION 12V DC, 200mA (VS-4FW); 12V DC, 300mA (VS-8FW).
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, Kit de montage, un câble FireWire 6 pins.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Laptop

VS-8
FW

Firewire R
epeater/HUB

PCHard Drive

Video
Camera

Video
Camera

FW

FW

FW

FW

FW

CARACTERISTIQUES

 ● Montage en cascade - Plusieurs produits peuvent être montés en 
cascade pour créer un système de distribution FireWire jusqu’à 63 
ports.

 ● Distance - Permet de doubler la distance de 4.5m à 9m. Plusieurs 
produits peuvent être montés en cascade permettant de transporter 
le signal jusqu’à 72m

 ● Connection à chaud - Supporte le plug and play.

 ● Vitesse de transfert - 100, 200, et 400Mbps.

 ● Protection ESD - Équipé du circuit de protection Spark-Guard Pro 
Kramer pour la protection des équipements numériques contre les 
charges électrostatiques (ESD).

 ● Taille Compacte - 3 produits peuvent êtres montés côte à côte en rack 
19 pouces avec l'adaptateur optionnel RK-3T.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-FM6/FM6 Câble FireWire® 6 broches
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Le 810 est un générateur de mires Composite et S-vidéo (Y/C), audio 
1kHz haute performance. Il possède 2 sorties Composite et 1 S-vidéo 
en NTSC ou PAL ainsi que 1 audio 1kHz simultanément.

Générateur de mires Composite & S-vidéo / Audio

810

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SORTIES VIDEO: 2 X 75% mire couleur video composite sur connecteur BNC, 1Vpp / 75Ω; 
1 x 75% mire couleur s-Video sur connecteur 4P, 1Vpp / 75Ω (luma)

SORTIES AUDIO: 1kHz, 4dBm / 47Ω audio symétrique sur borniers détachables
CONTROLE: Sélecteur PAL / NTSC
RAPPORT S/N: 75 dB.
JITTER: 2ns.
DIMENSIONS: 12V DC, 230mA.
ALIMENTATION: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19' RK-3T.
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CARACTERISTIQUES

 ● Multi-Standards - Sortie PAL ou NTSC (selectionnable).

 ● Taille Compacte - 3 produits peuvent être installés

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

B - v
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810B
Générateur de Black Burst Composite & S-vidéo / Audio

Le 810B est un générateur de black burst et audio 1kHz haute 
performance. Il génère deux signaux black burst Composite 
et une S-vidéo (Y/C) en NTSC ou PAL et une mire audio 1kHz 
simultanément.

CARACTERISTIQUES

 ● Réglages - NTSC ou PAL et niveau audio.

 ● Taille Compacte - 3 produits peuvent être installés côte-à-côte dans le 
kit de mise en rack 19' 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SORTIES VIDEO: 2 x black burst sur connecteurs BNC.
1 x black burst sur connecteur 4 broches. 

SORTIE AUDIO: 1kHz, 4dBm / 47Ω audio symétrique sur bornier 
détachable

CONTROLE: Sélecteur PAL / NTSC, réglage niveau audio
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT:

 
62dB

GIGUE LIGNE: 2ns
ALIMENTATION: 12V DC, 230 mA
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

B - v
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Le 811 est un générateur de test haute performance 
pour signaux audio et vidéo. Il permet l'affichage de 74 
mires statiques ou dynamiques en vidéo Composite, 
S-vidéo (Y/C), Composante et SDI. Le 811 génère aussi 
des sorties black burst et des signaux audio d'amplitude 
et de fréquence variable.

Générateur de mires Vidéo & Audio

811

CARACTERISTIQUES

 ● Multi-Standard - Sortie NTSC ou PAL (selectionable).

 ● Taille Desktop - 2 unités peuvent être installés côte à côte 
dans le kit de mise en rack 1U RK-1 (optionnel).
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SORTIES VIDEO: 6 Black Burst, 0.3Vpp/75Ω Sync sur 
connecteur BNC; 1 CV, 1Vpp/75Ω sur 
connecteur BNC; 1 Y/C, 1Vpp/75Ω (Y); 
0.3Vpp/75Ω (C) sur connecteur 4 broches; 
1 Composants: (R, R-Y, B-Y): 1V, 0.7V, 
0.7Vpp/75Ω sur connecteurs BNC; 
2 SDI, SMPTE-259M ITU-R BT.601 vidéo série, 
75Ω sur connecteurs BNC.

SORTIES AUDIO: 20Hz à 20kHz, -19dBu à +10dBu: audio 
symétrique sur borniers détachables.

REGLAGES: Fréquence audio, Amplitude Audio, 
Mires de barre,Standard video.

RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT:

 
70dB.

JITTER: 2ns.
ALIMENTATION: 230 VAC, 50/60 Hz, (115VAC, U.S.A.) 2.3 VA.
DIMENSIONS: 22cm x 18cm x 4.5cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.3kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19” RK-1.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité  

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

B - = m A
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Le 820 est un générateur de mires de barre pour signaux SDI 
(SMPTE 259M) haute performance. Il génère des mires de barres 
vidéo en 525 ou 625 ligne sur quatre sorties simultanément.

Générateur de mires SDI

820

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SORTIES: 4 SMPTE 259M, ITU-R BT.601 mire de barre 75%, 
0.8Vpp/75Ω sur connecteurs BNC.

CONTROLES: Sélecteur 625 / 525 lignes.
JITTER: <360ps.
ALIMENTATION: 12V DC, 95mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, kit de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.
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CARACTERISTIQUES

 ● Sorties - 4 SDI 525 (50Hz) ou 625 (60Hz) sélectionnable.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans le kit de mise en rack 19' 1U RK-3T (optionnel).

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

m
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840Hxl

Générateur de mires HDMI

Le 840Hxl est un générateur de mires HDMI haute-performance. 
Il génère 32 mires avec 16 résolutions d'ordinateurs, HD et 7 
résolutions configurables. Il inclut plusieurs mires qui incorporent le 
mouvement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SORTIE: 1 connecteur HDMI.
RESOLUTIONS DE SORTIE: VGA 640 x 480 @60Hz, 720 x 480 @60Hz, SVGA 

800 x 600 @60Hz, XGA 1024 x 768 @60Hz, 1280 
x 720 @60Hz, 1360 x 768 @60Hz, 1440 x 900 
@60Hz, SXGA+ 1400 x 1050 @60Hz, SXGA 1280 x 
1024 @60Hz, WSXGA+ 1680 x 1050 @60Hz, SXGA 
1280 x 1024 @75Hz, HD 1080 1920 x 1080 @60Hz, 
WUXGA 1920 x 1200 @60Hz, UXGA 1600 x 1200 
@60Hz, 720 x 480i @60Hz, HD 1080 1920 x 1080i 
@60Hz, Output native resolution, 720 x 480 @120Hz, 
720 x 480 @240Hz, 720 x 576 @50Hz, 720 x 576 
@100Hz, 720 x 576 @200Hz, 1440 x 576 @50Hz, 
1440 x 576i @50Hz, 1280 x 720 @50Hz, 1280 x 720 
@60Hz, 1280 x 720 @100Hz, 1280 x 720 @120Hz, 
1440 x 288 @50Hz, 1440 x 480 @60Hz, 2880 x 240 
@60Hz, 2880 x 288 @50Hz, 2880 x 480 @60Hz, 
2880 x 480i @60Hz, 2880 x 576 @50Hz, 2880 x 
576i @50Hz, 1920 x 1080 @25Hz, 1920 x 1080 
@30Hz, 1920 x 1080 @50Hz, 1920 x 1080i @50Hz, 
1920 x 1080 @60Hz, 1920 x 1080i @60Hz, 1920 x 
1080i @100Hz, 1920 x 1080i @120Hz, 2K 2048 x 
1080 @50Hz, 2K 2048 x 1080 @60Hz.

CONTROLE: Cinq boutons fonction double et deux boutons fonction 
simple en face avant, contrôle par USB ou RS-232 sur 
un connecteur sub-D9.

ALIMENTATION: 5V DC, 460mA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C (32° to 104°F).

TEMPERATURE  
DE STOCKAGE:

 
−45° à +72°C (−49° à 162°F).

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 10.7cm x 10.0cm x 4.4cm (4.2" x 3.9" x 1.7”) 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.4kg (0.88lbs).
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-1.

CARACTERISTIQUES

 ● Mires - 32.

 ● Résolutions de Sortie - Toutes les résolutions standards et HDTV. 

 ● Color Space - RGB, YUV 444, YUV 442 & auto.

 ● Embedded Audio - 6 sample rates & 3 bit depths.

 ● HDTV Compatible.

 ● Contrôles - HDCP On/Off, Audio embeddé On/Off.

 ● Indicateurs - 2-affichage numérique, LED d'alimentation.

 ● Contrôle - Ports USB et RS-232 pour connecter à un PC de contrôle 
(logiciel PC de contrôle inclus).

 ● Taille Compact MultiTOOLS® - 4 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-1 (optionnel).

HDMI

RS-232

Display

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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841

Générateur de mires VGA

Le 841 est un générateur de mires informatique haute performance. 
Il dispose de 31 mires préprogrammées affichables dans 14 
résolutions. Plusieurs mires incorporent du mouvement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SORTIE: 1 VGA, RVBHV sur connecteur SUB-D15.
RESOLUTIONS  
DISPONIBLES:

SVGA (800x600), XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), 
UXGA (1600x1200), WXGA (1280x800), WSXGA 
(1680x1050), WUXGA (1920x1200), WXGA+ 
(1440x900), SXGA+ (1400x1050), 1920x1080, 
1280x720, 1152x864, 1280x960, 1920x1200 (avec 
blanking réduit); toutes définitions en 60Hz progressif.

CONTROLES: Boutons de commande: PATTERN +, PATTERN -, UXGA, 
SXGA, XGA, SVGA, SHIFT (ON), power (ON/OFF).

VOYANTS LED: ON(Marche)- Vert,
CHARGE - Bleu,
Allumés lorsqu'en recharge,
Ecran LED sur face avant.

ALIMENTATION: 5V DC, 1.4A (charge + VGA), 1.0A (charge seule).
CAPACITE BATTERIE: 2.1Ah.
POIDS: 0.3kg.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
ACCESSOIRES INCLUS: Alimentation, accessoire de montage en baie.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

CARACTERISTIQUES

 ● Mires - 31.

 ● Formats de sortie - Sub-D15: SVGA (800x600), XGA (1024x768), 
SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200), WXGA (1280x800), 
WSXGA (1680x1050), WUXGA (1920x1200), WXGA+ (1440x900), 
SXGA+ (1400x1050), 1920x1080, 1280x720, 1152x864, 
1280x960, 1920x1200 avec blanking réduit (sélectionnable) en 
60Hz progressif.

 ● Mémorisation dans le générateur des derniers réglages effectués.

 ● Batterie rechargeable - Conçu pour échange sur site simplifié, se 
recharge dès qu'il est alimenté.

 ● Format compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans le kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

UXGA OUT

5V DC

VGA

P
O /O

OWERN
FF

Display
CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

$
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850

Générateur de mires DisplayPort

Le 850 est générateur de mires de test DisplayPort. Il génère 32 
mires, d'origines, avec 16 résolutions d'ordinateurs et vidéo HD et 7 
résolutions configurables. Il inclut plusieurs mires qui incorporent le 
mouvement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SORTIE: 1 connecteur DisplayPort.
CONTROLE: Boutons sur face avant, contrôle via USB sur connecteur 

USB et RS-232 sur connecteur 9 broches.
ALIMENTATION: 5V DC, 670mA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C.

TEMPERATURE  
DE STOCKAGE:

 
−40° à +70°C.

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 10.7cm x 10cm x 4.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.4kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

CARACTERISTIQUES

 ● Mires - 32.

 ● Résolutions de Sortie - Toutes les résolutions standards et HDTV. 

 ● Contrôles - Ports USB et RS-232 pour connecter à un PC de contrôle.

 ● Indicateurs - 2-affichage numérique, LED d'alimentation.

 ● Compact MultiTOOLS® - 4 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-1 (optionnel).

DisplayPort

RS-232

Display

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-DPM/DPM Câble DisplayPort

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

F d @ []
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Le SG-6005xl est un générateur de black burst, mire de barres de 
couleur et audio pour les applications composite vidéo et audio. Le 
produit fournit 10 composite vidéo, 2 audio AES 75Ω sur connecteurs 
BNC, 2 audio stéréo symétrique et 2 AES/EBU sur connecteurs XLR, 
et un audio stéréo asymétrique sur connecteurs RCA. Le produit peut 
être genlocké sur une source vidéo externe.

Générateur de Black Burst Composite, Mires de couleur & Audio
SG‑6005xl

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 REF (genlock), sur connecteur BNC 
en sonde, 1Vpp/75Ω, avec réglage de 
terminaison.

SORTIES: 10 composite video sur connecteurs BNC, 
Configurable: black burst 0.3Vpp/75Ω (sync) 
ou 1Vpp/75Ω max (color bar); 1 audio stéréo 
symétrique sur 2 connecteurs XLR, 12dBu 
max; 1 audio stéréo asymétrique sur 2 
connecteurs RCA, 6dBu max; 2 AES/EBU 
audio numérique sur connecteurs XLR, 
0dBFS max; 2 AES-ID3 audio numérique sur 
connecteurs BNC, 0dBFS max.

STANDARDS VIDEO: PAL, NTSC.
MIRES: 8 mires des test au choix.
STABILITE: 1ppm.
RAPPORT SIGNAL 
SUR BRUIT:

Video: >73dB (black burst); 
Audio: >89dB.

NUMERISATION: Video: 10 bits, 27MHz; Audio: 20 bits, 48kHz.
CONTROLES: Video: configuration black burst ou signal test; 

Audio: fréquence: 10Hz à 20kHz; niveau audio 
analogique: 31dBu; niveau audio numérique: 
31dBFS; chaque canal peut être coupé; 
Contrôle par la face avant (menu écran) et 
RS-232; Bouton Genlock, verouillage de la face 
avant, terminaison d'entrée.

INDICATEURS: Menu sur face avant.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 10VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, Hauteur), 

rackable.
POIDS: Environ 2.5kg.
ACCESSOIRES 
INCLUS:

Cordon d'alimentation, adaptateur null-modem, 
équerres de montage.
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CARACTERISTIQUES

 ● 10 sorties composite vidéo.

 ● 8 mires de test.

 ● Ultra Stable - Fréquence à 1ppm.

 ● Mire ou black burst (reglagle en sortie).

 ● Réglage SCH/phase.

 ● Entrée genlock en sonde - Pour la synchro et la couleur.

 ● Réglage de terminaison sur l'entrée synchro.

 ● Sorties audio - Symétrique (2 XLR), asymétrique (2 RCA), 
AES-ID3 (2 BNC) & AES/EBU (2 XLR).

 ● Fréquence et amplitude réglable.

 ● Contrôle - Face avant & RS-232.

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.

 ● Taille standard rack 19 pouces - 1U. Equerres fournies.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-XLQM/XLQF Câble XLR Quadruple

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

B p o 9 7 5 d
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Le SG-6006 est un générateur de black burst, mire de couleur, 
synchro et audio pour les applications composite vidéo, SDI et audio. 
Le produit fournit des signaux composite et SDI et des signaux audio 
AES-75Ω, AES/EBU, symétrique et asymétrique stéréo.

Générateur Multi-Standard Composite/SDI Back Burst, Mires de couleur & Générateur Audio
SG‑6006

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 REF (genlock), sonde, 1Vpp/75Ω, 
sur connecteurs BNC avec sélection de 
terminaison.

SORTIES: 8 composite video sur connecteurs BNC, 
configurable pour chacune: black burst 
0.3Vpp/75Ω (sync) ou 1Vpp/75Ω max (mire 
de barres); 4 SDI SMPTE-259M, ITU-BT.601 
sur connecteurs BNC, 0.8Vpp/75Ω; 1 audio 
stéréo symétrique sur 2 connecteurs XLR, 
12dBu max; 1 audio stéréo asymétrique sur 
2 connecteurs RCA, 6dBu max; 2 AES/EBU 
audio numérique sur connecteurs XLR, 
0dBFS max; 2 AES3-ID audio numérique sur 
connecteurs BNC, 0dBFS max.

VIDEO STANDARDS: PAL, NTSC.
GENERATEUR  
DE MIRES:

 
8 mires sélectionnables.

STABILITE: 1ppm.
RAPPORT  
SIGNAL/BRUIT:

Video: >73dB (black burst); 
Audio: 89dB.

INDICATEURS: Menu sur face avant.
ALIMENTATION: 100-240V AC, 50/60Hz, 10VA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U Largeur, Profondeur, Hauteur, 

rackable.
POIDS: Environ 2.5kg (5.5lbs).
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur null-modem, 

équerres de montage.

AES 75Ω

ANALOG

1

2
3

4

1

2

7

8

3

4
5

6
SDI OUTPUTS

B

 A
ALANCED

NALOG

AES/EBU

Hi-Z
75Ω

I

L

NPUT

OOP

L

R

EFT

IGHT

RS-232

RS-232

A
 V

 O

NALOG
IDEO

UTPUTS

1+2

3+4 3+4

RIGHT

LEFT

A
 O

UDIO
UTPUTS

1+2

REFERENCE

To an input 
on the Kramer 

VS-808xl 8x8 Video / 
Audio Matrix Switcher

Studio 
Camera

Non Linear Editor

SDI
Display

A
udio

C
V

CV

CV

S
D

I

CARACTERISTIQUES

 ● 8 Sorties Composites & 4 SDI.

 ● 8 Mires de barres.

 ● Ultra Stable - Fréquence de tolérance 1 ppm.

 ● Mires de Barres ou Black Burst.

 ● Ajustement SCH/Phase - 8 mires disponibles

 ● Entrée en Sonde Genlockée - Pour synchro et bloquage 
de mires.

 ● Entrée synchro en sonde sélectionnable.

 ● Sorties Audio - Symétrique (2 XLR), asymétrique (2 RCA), 
AES-3ID (2 BNC) & AES/EBU (2 XLR).

 ● Fréquence & Amplitude Ajustable.

 ● Contrôle - Face avant & RS-232.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de mise en rack 19” - 1U. Equerres de montage 
inclues.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 
Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-XLQM/XLQF Câble XLR Quadruple

B m o 9 7 5 d
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Le VP-800 est un générateur de mire de barre couleur haute 
performance pour des signaux video graphique. Il génère des mires 
de barres couleur avec des résolutions allant de 640 x 480, 800 x 
600, 1024 x 768 et 1280 x 1024 sur un connecteur HD-15.

Générateur de mire de barre VGA / SXGA

VP‑800

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SORTIES: Signal standard VGA / SXGA, RGBHV, signal sur connecteur HD-15.
RESOLUTIONS: 640x480, 60 Hz.

800x600, 75 Hz.
1024x768, 75 Hz.
1280x1024, 75 Hz.

ALIMENTATION: 12V DC, 200mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, support de montage.
OPTIONS: Kit adaptateur de rack RK-3T 19”.

CARACTERISTIQUES

 ● Sortie - VGA (640 x 480), SVGA (800 x 600), XGA (1024 x 768), and 
SXGA (1280 x 1024) selectionnable.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans une espace rack 19 pouces 1U avec l'adaptateur RK-3T.

VP-8
00

VGA/XGA B
ar G

enerator

Monitor OUT

H V640 480800 6001024 7681280 1024

12V DC

Display

VGA

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

$
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Le KDS-MP1 est un player d'affichage dynamique haute qualité 
basé LAN. L'unité reçoit du contenu Internet, le sauvegarde dans 
sa mémoire interne ou dans une clé USB externe et le transmet 
avec une qualité d'image jusqu'à 1080p HD en sortie HDMI, VGA ou 
3.5mm AV.

Player vidéo numérique sur IP

KDS‑MP1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Ethernet sur connecteur RJ-45, 2 connecteurs USB.
SORTIES: 1 connecteur HDMI, 1 UXGA sur connecteur HD-15 (F), 

1 Composite Audio sur connecteur mini jack 3.5mm.
RESOLUTIONS: Jusqu'à 1080p full-HD.
INDICATEURS: Statut LED.
RESEAU: Ethernet.
PROGRAMMATION: SMIL + HTML5.
CODECS VIDEO: H.264 (1080p), VC−1 (1080p), MPEG−4 ASP (720p), 

MPEG−2 (1080p), MPEG−1 (720p).
CODECS IMAGE: PNG (1920x1080), JPEG (1920x1080).
CODECS AUDIO: MPEG L2/MP3 jusqu'à 320Kbps, AAC en H.264.
MONTAGE: 100 points de montage VESA MIS−D 100.
STOCKAGE LOCAL: 4GB (2 heures de vidéo 4Mbps).
CONFORMITE: CE/FCC/RoHS.
ALIMENTATION: 12V DC, 600mA.
CONSOMMATION: 9W.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE  
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 5% à 85%.
DIMENSIONS: 15.6cm x 11.5cm x 2.9cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.8kg.

CARACTERISTIQUES

 ● Support Full HD - Résolutions jusqu'à WUXGA et 1080p.

 ● Sortie Audio et Vidéo HDMI haute qualité.

 ● Support Format Codec - MPEG-1, MPEG-2, MPEG L2, MP3, H.264/
MPEG-4 et VC-1.

 ● Options de Mémoire - 4Gb interne, jusqu'à 16GB externe.

 ● Client NTP - Pour synchro temps.

 ● Support SMIL 3.0 Instruction (Sub-Set).

 ● Gestion CMS - Dans les environnements LAN utilisant le contrôle SMIL 
intégré.

 ● Panneau latéral perforé - Pour dissipation efficace de la chaleur.

 ● Accessoire de Montage Standard VESA - Pour montage mural, dans un 
meuble ou à l'arrière d'un écran.

 ● Logiciel Manager KDS-MP1 - Pour Gestion simple, performante et 
versatile d'un contenu d'affichage dynamique via un PC.

 ● Kramer DigiTOOLS® Compacte - Livré avec une platine de montage 
intégrée.

LCD Display

Internet

HDMI

Laptop
CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet
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Le KW-11T et le KW-11R sont un émetteur et un récepteur HDMI 
haute résolution, sans fil, pour la transmission de signaux en intérieur 
sur des courtes distances. Le KW-11T convertit un signal HDMI en 
signal sans fil qui est transmis au récepteur KW-11R. Le KW-11R 
convertit le signal sans fil en signal HDMI.

Emetteur/Récepteur HDMI Haute Résolution Sans Fil

KW‑11

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 connecteur HDMI (KW−11T), antenne interne (KW−11R).
SORTIE: Antenne interne (KW−11T), 1 HDMI sur connecteur 

HDMI (KW-11R).
RESOLUTION VIDEO: Jusqu'à SXGA, 1080p.
FORMATS AUDIO: PCM, DTA, Dolby Digital.
ALIMENTATION: >3dBm (KW−11T), >15dBm (KW−11R).
SENSIBILITE  
DE RECEPTION:

 
-75dBm (KW−11T), -65dBm (KW−11R).

LATENCE DU SYSTEME: <1ms.
FREQUENCE  
DE COMMUNICATION RF:

 
5.1 à 5.9GHz.

PORTEE  
DE TRANSMISSION 
DEGAGEE:

 
 
12m.

CONSOMMATION: 5V DC 900mA (KW−11T), 1.6A (KW−11R).
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C.

TEMPERATURE  
DE STOCKAGE:

 
−40° à +70°C.

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 9.8cm x 2.9cm x 1.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur) 

pour le KW−11T; 14.8cm x 9.7cm x 1.8cm  
(Largeur, Profondeur, Hauteur) pour le KW−11R.

POIDS: Environ 0.48kg chacun.
ACCESSOIRES: Alimentation USB 5V DC, alimentation 5V DC, câble 

HDMI, support pour récepteur, câble d'alimentation 
mini-USB vers USB.

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - Résolutions vidéo non compressés jusqu'à 1080p 
@60Hz.

 ● Certifié pour les Applications Médicales - Selon la norme IEC 60601-1-2 
(compatibilité électromagnétique).

 ● Technologie Robuste MIMO 5GHz.

 ● Liaison AV Sécurisée - Par encryptage AES-128.

 ● Aucune Latence.

 ● Support HDMI - EDID, CEC et HDCP.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 12m.

 ● Aucune Ligne de Vue nécessaire.

 ● Important - Le KW-11 est un appareil sans fil soumis à des 
certifications selon votre pays. N'hésitez pas à vous rapprocher de 
votre représentant Kramer pour toute question.

 ● Taille Compacte - Appartient à la gamme Compacte de Kramer, de 
haute qualité et économique.

Projector
with Speakers

HDMI

USB

VP-81SID

KW-11R

KW-11T

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet
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MV‑6

Multiviewer 3G HD−SDI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 6 SD/HD/HD−SDI 3G avec loop sur 
connecteurs BNC.

SORTIES: 1 HDMI, 1 CV sur connecteur BNC 
(pour 720p @50Hz et 1920p @50Hz la 
sortie est PAL, for 720p @59.94/60Hz et 
1920p @59.94/60Hz la sortie est NTSC), 
1 SD/HD/HD−SDI 3G sur connecteur BNC.

NIVEAU  
D'ENTREE MAXIMUM:

 
800mVpp/75Ω.

NIVEAU  
DE SORTIE MAXIMUM:

 
800mVpp/75Ω.

DEBIT DE DONNEES  
MAXIMUM:

 
Jusqu'à 2.97Gbps.

CONTROLES: Face avant, RS-232, Ethernet.
AFFICHAGE FACE AVANT: Panneau couleur LCD TFT 4.3".
ALIMENTATION: Universelle, 100−240V AC, 50/60Hz, 35VA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C (32° à 104°F).

TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C (−40° à 158°F).
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19" x 7.4" x 2U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 3.1kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de montage.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 3Gbps.
 ● Compatible HDTV.
 ● Certifié applications médicales - Conforme à la norme 
IEC60601-1-2 pour équipements médicales électriques.

 ● Technologie Kramer de re-Klocking™ & 
d’Égalisation - Reconstruit le signal numérique pour 
parcourir de plus longues distances.

 ● Formats d'Entrée - SDI (SMPTE 259M), HD-SDI (SMPTE 
292M) et HD-SDI 3G (SMPTE 424M).

 ● Entrées avec Sonde Re-Clockées
 ● Formats de Sortie Multi-Standard - HD-SDI 3G 
(SMPTE 424M), HDMI et composite, scaling, taux de 
rafraîchissement et conversion de vidéo standard.

 ● Écran de Prévisualisation en Face Avant - Écran LCD 
16:9(4.3") affichant la sortie du produit. 

 ● Personnalisation de Fenêtre - Une étiquette avec texte/icône 
peut être intégrée à l'intérieur de chaque fenêtre. Chaque 
étiquette possède des options de configuration de texte/
couleur d'arrière plan, alignement, taille, etc...

 ● Boutons de Façade - Gel, taille, position, 4 boutons 
préprogrammés et 2 boutons programmables.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Face avant avec 2-écrans LCD, 
OSD, Ethernet & RS-232 (fourni avec logiciel de contrôle PC).

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.
 ● Kit de Mise en Rack Standard 19' - 2U. Équerres de mise 
en rack incluses.

3G HD-SDI

3G HD-SDI

3G HD-SDI 
Camera

Preview

SDI Player

SDI

SDI

Non-linear Editor

HD-SDI

3G HD-SDI
Display

3G HD-SDI

3G HD-SDI 
Camera

LCD
Display

Composite
Video Recorder

HDMI
CV

EthernetNon-Linear
Editor

Le MV-6 est un multivewer polyvalent et hautes 
performances pour les signaux vidéo HD-SDI 3G. Le 
dispositif peut afficher jusqu'à six entrées dans n'importe 
quelle combinaison et sort l'image dans les formats SDI, 
HDMI et vidéo composite. Les deux divisions d'écran, pré-
programmé et personnalisé, sont supportées.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI
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PIP‑200xl/PIP‑300/PIP‑400/PIP‑500

Incrustateur Vidéo Image dans l'image 2, 3, 4 et 5 PIP

Les PIP-200xl, PIP-300, PIP-400, et PIP-500 sont des 
incrustateurs d'image dans l'image haute qualité pour, 
respectivement, 2, 3, 4, ou 5 signaux. Les 4 modèles 
acceptent et traitent les signaux vidéo composite, 
s-Video (Y/C) et vidéo composante (YUV). La sortie 
du PIP peut afficher jusqu'à 2, 3, 4 et 5 images 
simultanément (en fonction du modèle), chaque image 
pouvant être redimensionnée et positionnée sur l'écran. 
Les PIP-400 et PIP-500 possèdent aussi une sortie quad 
supplémentaire permettant d'avoir 4 images de taille 
identique à l'écran.

Composite
 Video 

Player 1

Betacam 
Video Player 1

s-Video 
Player 1

Composite 
Video 
Display

Component 
Video 

Projector

s-Video 
Display

CV

RS-232
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Video Quad 
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Quad 
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P
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Y
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble s-vidéo

BC-2T Bobine de Câble Audio stéréo/Contrôle
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 (PIP-200xl), 3 (PIP-300), 4 (PIP-400) & 
5 (PIP-500) entrées avec 1 vidéo composite, 
1Vpp/75Ω sur un connecteur BNC, 
1 s-Video 1Vpp, 0.3Vpp/75Ω sur un 
connecteur 4-pin, et 1 vidéo composante 1Vpp, 
0.7Vpp, 0.7Vpp/75Ω sur 3 connecteurs BNC.

SORTIES: 1 vidéo composite, 1Vpp/75Ω sur un 
connecteur BNC, 1 s-Video 1Vpp,
0.3Vpp/75Ω sur un connecteur 4-pin, 
1 vidéo composante 1Vpp, 0.7Vpp,
0.7Vpp/75Ω sur connecteurs BNC. Sortie 
quad (PIP-400 & PIP-500): division de l'écran en 
quatre images: 1 vidéo composite 1Vpp/75Ω 
sur un connecteur BNC & 1 s-Video 1Vpp, 
0.3Vpp/75Ω sur un connecteur 4-pin.

RESOLUTION NUMERIQUE: 10 bit.
BANDE PASSANTE VIDEO: 0.5dB à 5MHz.
SIGNAL TO NOISE RATIO: 60dB.
K-FACTOR: 0.5%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 1Deg.
DIFFERENTIAL GAIN: 1%.
LUMA NON-LINEARITE: 1%.
DELAI CHROMA/LUMA: <15ns.
SEPARATION YC: Filtre en peigne numérique adaptatif 4-lignes.
MEMOIRE: Mémoire permettant de stocker 

2 configurations presets.
CONTROLE: Face avant et RS-232: taille PIP, position et 

priorité des affichages; processeur vidéo, 
zoom vidéo, gel d'image.

INDICATEURS: Écran multi-caractères sur la face avant.
ALIMENTATION: Universelle, 100-240V AC, 50/60Hz.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, Hauteur) 

montable en rack (PIP-200xl & VP-300); 
19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, Hauteur) 
montable en rack (PIP-400 & PIP-500).

ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur null-modem, 
et logiciel de contrôle sous Windows®.

CARACTERISTIQUES

 ● Multi-Format - Chaque entrée peut être vidéo composite, s-Video 
ou vidéo composante.

 ● Options Image dans l'image - Toutes les entrées peuvent être 
affichées simultanément, différentes tailles (1:1, 1:4, 1:9 
ou 1:16 pour chaque entrée), positionnement de la fenêtre 
variable, gel d'image, bordurage, et génération de texte pour 
chaque image. 

 ● Sortie Quad Dédiée (PIP-400 & PIP-500) - 4 images de taille 
identique, affichées simultanément sur les sorties s-Video et 
vidéo composite.

 ● Opération Multi-Standard - Compatible PAL, SECAM & NTSC. 
Une image PAL peut être incrustée sur une image NTSC et la 
sortie peut être en PAL ou en NTSC. 

 ● Filtre en peigne numérique - Filtre en peigne adaptable pour la 
conversion vidéo composite vers s-Vidéo. 

 ● Processeur video interne - Luminosité, contraste et saturation 
sur chaque entrée. 

 ● Presets en Mémoire - 2 presets PIP pour un rappel rapide.

 ● Haute Résolution - Traitement 10-bit. 

 ● Options de contrôles flexibles - Face avant (avec écran LCD et 
OSD) et RS-232 (Logiciel de pilotage sous Windows® inclus). 

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de Mise en Rack Standard 19" - 1U (PIP-200xl & PIP-300). 
2U (PIP-400 & PIP-500).

PIP-200xl/PIP-300/PIP-400/PIP-500 (suite)
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PIP‑4
Incrustateur image dans l'image (PIP)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 vidéo composite 1Vpp @75Ω sur 
connecteurs BNC.

SORTIES: 1 s−Vidéo 1Vpp, 0.3Vpp/75Ω sur 
connecteur s-Vidéo 4−pin; 1 vidéo 
composite 1Vpp/75Ω sur connecteur 
BNC.

RESOLUTION NUMERIQUE:10 bit.
BANDE PASSANTE VIDEO: 5.4MHz.
FACTEUR-K: 0.9%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 64dB.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.8Deg.
GAIN DIFFERENTIEL: 1.1%.
NON-LINEARITE LUMA: 0.9%.
DELAIS CHROMA/LUMA: <15ns.
SEPARATON Y/C: Filtres numériques à 4 lignes adaptatifs.
MEMOIRE: Mémoire non-volatile pour stocker 2 

installations.
CONTROLE: Face avant, OSD, RS-232 et Ethernet; 

emplacement et taille vidéo; fonctions 
vidéo ProcAmp: zoom vidéo, gel.

ALIMENTATION: 5V DC, 560mA.
DIMENSIONS: 21.5cm x 17.7cm x 4.4cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.8kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, contrôle infrarouge RC-IR3, 

équerres de montage.
OPTIONS: Kit de muse en rack RK-1 19".

CARACTERISTIQUES

 ● Options Image dans l'Image - Toutes les entrées peuvent 
être affichées simultanément avec une dimension et un 
positionnement variables avec la capacité de geler l'image. 
Le bouton quadruple affiche 4 images de taille égale.

 ● Opération Multi-Format - Sorties s-Vidéo et composite.

 ● Opération Multi-Standard - Entrées & sorties compatibles 
PAL & NTSC (pas de conversion de format).

 ● Connecteur Souris USB - Pour une navigation facile de 
l'OSD.

 ● Built-In ProcAmp - Luminosité, contraste, et saturation 
pour chaque entrée.

 ● Options de Contrôle Flexible - Face avant, contrôle IR, 
souris (with OSD), RS-232 & Ethernet.

 ● Taille Bureau - Taille Compact. Deux produits peuvent être 
montés côte à côte dans un espace 1U avec le kit de mise 
en rack optionnel RK-1.

Computer

Composite 
Video 
Display

s-Video
DisplayComposite

Video Player

Composite
Video Player ETH

CVY/CCV

CV

Le PIP-4 est un incrustateur hautes-performances 
d'image dans l'image pour les signaux de vidéo 
composite. La sortie du PIP peut afficher jusqu'à 4 
images simultanément, chacune d'elles peut être 
dimensionnée et positionnée individuellement.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle
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Isolated Source Isolated Display

CV

CV

Le OC-1N est un isolateur haute performance pour 
des signaux vidéo et de synchro. Il permet une parfaite 
isolation, entre les équipements en éliminant les 
problèmes de masse, de retour de masse et les offsets 
DC qui peuvent dégrader la qualité du signal.

Isolateur Composite Optique 1 canal
OC‑1N

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 Vidéo composite, 1 Vcc / 75 Ω sur BNC
SORTIE: 1 Vidéo composite, 1 Vcc / 75 Ω sur BNC
BANDE  
PASSANTE (-3dB):

 
20 MHz.

RAPPORT S/N: 69 dB.
ALIMENTATION: 230 VAC, 50/60 Hz, (115VAC, U.S.A.) 2.3 VA.
DIMENSIONS: 16.5cm x 12cm x 4.5cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.72kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 20MHz (- 3dB).

 ● Canal - 1.

 ● Circuit opto-électronique - Réponse en fréquence 
extrèmement large et linéaire comparée à celle d'un 
isolateur à transformateur.

 ● Réglages niveau (Gain) et EQ.

 ● Sélection masse flottante - Entrée.

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Deux produits peuvent 
être installés côte à côte dans un kit de mise en rack 1U 
RK-1 (optionnel).

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

B
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Isolateur Composite Optique 4 canaux

OC‑4

Le OC-4 est un isolateur opto-électronique hautes performances pour 
des signaux video et de synchro. Il permet une parfaite isolation, entre 
les équipements en éliminant les problèmes de masse, de retour de 
masse et les offsets DC qui peuvent dégrader la qualité du signal.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 Composite, 1Vpp/75 Ω sur BNC.
SORTIES: 4 Composite, 1Vpp/75Ω sur BNC.
RAPPORT S/N: 69 dB.
BANDE PASSANTE (-3dB): 20 MHz.
LINEARITE: 0.21 dB.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 3.5kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Alimentation.
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CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 20MHz (- 3dB).

 ● Canaux - 4.

 ● Circuit opto-électronique - Réponse en fréquence 
extrèmement large et linéaire comparée à celle d'un 
isolateur à transformateur.

 ● Réglage niveau (Gain) et EQ.

 ● Sélection masse flottante - Entrée, sortie,les deux, ou pas 
du tout.

 ● Rackable 19” - 1U.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

B
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Le TR-1 est un isolateur vidéo à transformateur haute résolution pour 
les signaux vidéo composite. Il permet une complète isolation entre 
les systèmes en éliminant les potentiels résiduels, la composante 
continue DC, les problèmes de boucle de masse qui dégradent la 
qualité de l'image.

Transformateur Isolateur Composite
TR‑1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 composite vidéo, 1Vpp/75Ω sur BNC.
SORTIES: 1 composite vidéo, 1Vpp/75Ω sur BNC.
INSERTION LOSS: 0.8dB.
NIVEAU DE SORTIE MAXI: 4 Vpp/75Ω.
BANDE PASSANTE (-3dB): 5.8MHz.
GAIN DIFF: 0.05%.
PHASE DIFF: 0.05Deg.
FACTEUR-K: 1.2%.
RAPPORT S/N: 73.4dB.
TILT: 0.1%.
LINEARITE: 0.1%.
COUPLAGE: Transformateur.
ALIMENTATION: Passive (aucune alimentation requise).
DIMENSIONS: 12cm x 7.3cm x 3cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.34kg.
ACCESSOIRES: Support de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3TR.
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CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 5.8MHz (-3dB).

 ● Passif (pas d'alimentation).

 ● Taille Compacte - Fait partie de la famille de solutions compactes, de 
haute qualité à faible coût Kramer TOOLS™.

B

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-1X Bobine de câble 1 Coax RG-6 Haute Résolution

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC
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TR‑1YC/TR‑2YC
Tansformateur isolateur S-vidéo

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - <10Hz to 5.8Mhz (-3db).

 ● Couplage - Luminance (Y) transformateur, Chrominance (C) condensateur 
(TR-1YC); Luminance (Y) & Chrominance (C) transformateur (TR-2YC).

 ● Prise sol externe.

 ● Options vidéo - DIP-switch sélectionnable.

 ● Passive - Pas d'alimentation requise.

 ● Taille Compacte Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3TR (optionnel).

Les TR-1YC et TR-2YC sont des isolateurs vidéo à transformateur 
haute résolution pour les signaux vidéo Y/C. Ils permettent une 
complète isolation entre les systèmes en éliminant, les potentiels 
résiduel, la composante continue DC, les problèmes de boucle de 
masse qui dégrade la qualité de l'image.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 s-Vidéo sur connecteur 4-pin.
SORTIE: 1 s-Vidéo sur connecteur 4-pin.
PERTE D'ENTREE: 0.8dB.
BANDE PASSANTE (-3dB): 10Hz à 5.8MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.12%.
PHASE DIFFERENTIEL: 0.13Deg.
FACTEUR K: 0.8% à 0.9%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 77.7dB.
CONTROLES: DIP-switches pour contrôle au sol.
VIDEO TILT: 0.1% @Pulse & Bar.
NON-LINEARITE VIDEO: 0.1%.
COUPLAGE: AC.
DIMENSIONS: 12.1cm x 7.2cm x 3cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.34kg.
ACCESSOIRES: Equerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3TR.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-SM/SM Câble S-vidéo

-
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Le SP-1G est un synchroniseur pour signaux vidéo 
numériques jusqu'à 3G HD-SDI. Le produit commute 
et synchronise un des deux canaux vidéo avec l'entrée 
numérique ou analogique genlockée.

Synchroniseur/Buffer 3G HD-SDI

SP‑1G

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 SD/HD/3G HD−SDI, 
1 genlock, 75Ω sur connecteurs BNC.

SORTIES: 2 SD/HD/3G HD−SDI, 
1 genlock, 75Ω sur connecteurs BNC.

CONTROLES: 9 boutons de face avant, RS-232.
INDICATEURS: LEDs d'affichage LCD, 5 entrées et genlock.
ALIMENTATION: 5V DC, 1.2A.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C (32° à 131°F)

TEMPERATURE  
DE STOCKAGE:

 
-45° à +72°C (-49° à 162°F)

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.2cm x 4.4cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.95kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M et SMPTE 
344M), HD-SDI (SMPTE 292M) et 3G HD-SDI (SMPTE 
424M) avec détection automatique du standard.

 ● Conversion de Standard.

 ● Amélioration de la Résolution d'Image.

 ● Embeddeur/De-embeddeur Audio - De-embed et re-embed 
l'audio pendant la synchronisation. Supporte 16 canaux 
simultanément.

 ● Générateur de Signal intégré - Pour tests vidéo et audio.

 ● Fonctions de Commutation - Commutation vidéo et audio 
parfaite.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Boutons de face avant et 
RS-232.

 ● Affichage LCD - Un affichage 2-lignes, 16 témoins de 
statuts par ligne. 

 ● Taille Bureau - Taille compacte. 2 produits peuvent être 
installés côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-1 
(optionnel).

R
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SDI
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Editor

SDI

SDI VTR

SDI Camera

SDI

Black-Burst
Generator

SDI

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

4 p d []
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SP‑4D

Synchroniseur HD-SDI 4 canaux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 SD/HD−SDI, 1 genlock 75Ω sur connecteurs BNC.
SORTIES: 4 SD/HD−SDI, 1 genlock 75Ω sur connecteurs 

BNC, 1 port VGA/UXGA sur connecteur HD-15 
(YUV/RVB séléctionnable); audio stéréo sur 
2 connecteurs RCA.

CONTROLES: 7 boutons de face avant, RS-232.
ALIMENTATION: 220V AC, 27VA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C (32° à 104°F).

TEMPERATURE  
DE STOCKAGE:

 
−40° à +70°C (−49° to 162°F).

HUMIDITE: 10% à 90%.
INDICATEURS: Affichage LCD, 5 LEDs d'entrée et genlock.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: 1.81kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, logiciel de contrôle 

Windows®−based, équerres de montage.

CARACTERISTIQUES

 ● HDTV Compatible.

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M et SMPTE 
344M) & HD-SDI (SMPTE 292M).

 ● Entrées - SD, ED et HD (jusqu'à 1080i/60 et 1080p/30) 
avec détection de standard automatique.

 ● Taux de Conversion d'image - Ne change pas la résolution 
vidéo.

 ● Genlock - 1 entrée SDI genlockée dédiée avec sortie en 
sonde active, commun pour tous les canaux ou pris pour 
n'importe quel canal spécifique.

 ● Embedder/De-embedder Audio - Traite 16 canaux audio 
par entrée.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Boutons de face avant & 
RS-232 (logiciel K-Router® Windows®-based inclus).

 ● Indicateurs - 40-témoins sur l'affichage LCD, LEDs de 
signal et genlock.

 ● Alimentation Universelle. - 100-240V AC.

SDI

Black-Burst
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Video Player VGA Display Audio Amplifier

Camera

Camera
Non-linear

Editor

SDI

SDI

SDI

SDI

VGA

Audio

Le SP-4D est un synchroniseur pour signaux série 
numériques jusqu'à HD-SDI. Le produit synchronise 
jusqu'à 4 canaux depuis l'entrée genlockée dédiée ou 
n'importe quel autre canal spécifique.

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

BC-3X2T7S Bobine de Câble VGA 14 conducteurs

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

^ O o d []
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Le VA-1H est un correcteur de délai de synchronisation haute qualité 
qui peut-être utilisé pour n'importe quel signal graphique du VGA 
jusqu'à UXGA. Le produit compense le délai de synchronisation sur 
de longues distances pour afficher l'image proprement.

Correcteur de délai de synchro horizontale pour signaux VGA

VA‑1Hs

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: Signal graphique sur connecteur HD-15.
SORTIES: Signal graphique sur connecteur HD-15.
BANDE PASSANTE (-3dB): 1GHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.03%.
PHASE DIFFERENTIEL: 0.03Deg.
FACTEUR K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 73dB @5MHz.
CONTROLES: Panneau avant SHIFT MOVE et SHIFT ON.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 5V DC, 100mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.2cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3TR 19”.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 1.5GHz.

 ● Résolution maximale - WUXGA.

 ● Contrôle du delais de synchro - Environ 1/3 fenêtres larges.

 ● Mémoire non-volatile.

 ● Format Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).
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INPUT

Display
Computer

Graphics Source

V
G

A

5 VDC

VGA

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

$
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Le VA-1K est correcteur de synchronisation haute qualité qui peut-
être utilisé pour tous les signaux graphiques du VGA jusqu'à UXGA. 
Le produit reconstruit les signaux de synchronisation tandis qu'il laisse 
passer les signaux RVB de façon transparente.

Processeur de synchro vidéo pour signaux VGA

VA‑1K

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 informatique graphique sur connecteur HD-15.
SORTIE: 1 informatique graphique sur connecteur HD-15.
BANDE PASSANTE (-3dB): 1GHz.
GAIN DIFF: 0.03%.
PHASE DIFF: 0.03Deg.
FACTEUR K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 72dB @5MHz.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 5V DC, 22mA.
DIMENSIONS: 6.2cm x 5.2cm x 2.4cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Adaptateur rack 19 pouces RK-4PT.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - Jusqu'à 1GHz.

 ● Processeur de synchronisation avancé Kr-isp® - Assure la compatibilité 
avec une large de gamme d'ordinateurs (spécifiquement si le niveau 
de synchronisation est trop faible) en restaurant la forme du signal. 
La fonction traitement des synchros peut être activée ou désactivée.

 ● Taille ultra compacte PicoTOOLS™ - 4 produits peuvent-être montés 
côte à côte dans un rack 1U 19" avec l'adaptateur RK-4PT en option.

UXGA  Display
Computer 

Graphics Source

VGA

5V DC

INPUT

VGA

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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Le VA-40 est un correcteur de délai synchro avec 4 
canaux pour les signaux informatiques graphiques de 
VGA à UXGA. Le produit compense le retard synchro sur 
les longues distances en décalant la synchro de façon à 
afficher l'image correctement.

Correcteur de délai synchro horizontale PC 4 canaux

VA‑40

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 signaux informatiques graphiques sur 
connecteurs HD-15.

SORTIES: 4 signaux informatiques graphiques sur 
connecteurs HD-15.

BANDE PASSANTE (-3dB): 1.5GHz.
GAIN DIFF: 0.05%.
PHASE DIFF: 0.05Deg.
FACTEUR K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 75dB @5MHz.
DIAPHONIE: -52.5dB @5MHz.
CONTROLES: Sélecteur en face avant et réglage.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 12V DC, 50mA.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.3cm x 4.4cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.6kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-1 19".

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 1.5GHz.

 ● Haute résolution - Jusqu'à UXGA pour les signaux 
informatiques graphiques.

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôle de retard Synchro - Approximativement 1/3 d'écran.

 ● Enregistre chaque réglage de retard en mémoire non volatile.

 ● Taille Desktop - 2 produits peuvent être installé côte à 
côte dans un espace rack 19 pouces 1U avec l'adaptateur 
optionnel RK-1.
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CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

$ []{_
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PS‑1DVI

Alimentation pour câble DVI

Le PS-1DVI est une alimentation haute performance pour les 
câbles DVI. Il fournit 5V DC sur la pin 14 pour les applications où 
l’alimentation n’est pas fournie par la source DVI.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 3Gbps dual link.

 ● Entrée/Sortie - Connecteurs DVI-I.

 ● Fonctionne avec les câbles Optiques DVI Kramer - les câbles DVI 
optiques tels que les C-FODM/FODM nécessitent une alimentation 5V 
DC dans le connecteur DVI.

 ● Taille Compacte - 4 produits peuvent être installés côte à côte dans un 
kit de mise en rack 1U RK-1 (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 DVI-D, 1.2Vpp sur connecteur DVI Molex femelle; 
signal DDC 5Vpp (TTL).

SORTIE: 1 DVI-D, 1.2Vpp sur connecteur DVI Molex femelle; 
signal DDC 5Vpp (TTL).

ALIMENTATION: 5V DC.
DIMENSIONS: 5.32cm x 4.36cm x 7.25cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.15kg.
ACCESSOIRES: Câble DVI, alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-1 19".

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI
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PS‑1FW
Alimentation FireWire® DC

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante max - 400Mbps.

 ● Connexion à chaud - Supporte Plug-and-Play.

 ● Taille Compacte - De la famille des Kramer TOOLS™, solutions de 
hautes qualités, économiques.

Le PS-1FW est une alimentation pour les produits  FireWire (IEEE 
1394A). Il permet  d’ajouter l’alimentation à une connexion FireWire 
4 pins vers FireWire 6 pins ou le produit nécessite de s’alimenter par 
le câble FireWire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE/SORTIE: 1 port 6 pin IEEE-1394A, 1 port 4 pin IEEE-1394A.
STANDARDS: Conforme aux standards IEEE 1394-1995 et 

1394A-2000.
BANDE PASSANTE: Jusqu'à 400Mbps sérial bus.
ALIMENTATION DELIVREE: 12V, 1.5A pour le port 6 pins.
COMPATIBILITE: PC et Mac.
ALIMENTATION: 12V DC.
DIMENSIONS: 3.82cm x 2.12cm x 5cm (1.5" x 0.83" x 1.97")  

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.15kg (0.55lbs).
ACCESSOIRES: Un câble 4-pin vers 4-pin, alimentation.

PS-1
FW

6PI/O  ON  12V DC

4PI/O

DV In
terface/PSU

Video
Camera

FW

FW

12V Power
Supply

Laptop

Power

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-FM6/FM6 Câble FireWire® 6 broches

J D
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PT‑1PS
Alimentation 12V DC pour câbles CAT5

Le PS-1PS est une alimentation pour les produits Kramer compatibles 
Power Connect. Il permet de fournir une alimentaton 12 Volts DC sur 
le câble CAT5.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTRE/SORTIE: 2 x CAT5 sur connecteurs RJ45.
ALIMENTATION: 12V DC.
DIMENSIONS: 5.32cm x 4.36cm x 7.25cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.15kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

CARACTERISTIQUES

 ● Entrée/Sortie - 2 RJ-45.

 ● Taille Compacte MultiTOOLS® - De la famille Kramer MultiTOOLS™, 
solutions économiques de haute qualité.

XGA Lin
eTr

ans
mitte

r

PT110

XGA INPUT
LINE OUTPUT

ON

TP-1
20

XGA Line R
eceiver

XGA OUT

LINE IN

ON

LEVEL

EQ.

Display

Computer 
Graphics
Source

Connects to
the 12V 

power adapter

PT-1
PS

CAT5 Power Supply

CAT5 IN/OUT

TP-120

PT-1PS

PT-110

CAT 5

CAT 5

VGA

VGA

r D

6.86

P
R

O
D

U
IT

S
 S

P
E

C
IA

U
X

 A
V

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M P R O D U I T S  S P E C I A U X  A V   P R O D U I T S  V I D E O   A L I M E N T A T I O N S



Le VA-100P est une alimentation 10 sorties 12 Volts. 
Il remplace jusqu’à 10 alimentations séparées 12 Volts 
utilisées par la famille Kramer TOOLS™ et d’autres 
modèles

Alimentation universelle 10 ports 12V

VA‑100P

CARACTERISTIQUES

 ● Remplace jusqu’à 10 alimentations individuelles 12V 
DC - Pour les produits Kramer TOOLS™, PicoTOOLS™ et 
les modèles Kramer Desktop 12V.

 ● Puissance max - 3A: 500mA (pour 6 sorties) ou 300mA 
(pour 10 sorties).

 ● Taille Desktop - Compacte. Deux produits peuvent êtres 
installés dans un kit de mise en rack 1U RK-1 (optionnel).
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION: 230 VAC, 50/60 Hz.,(115VAC, U.S.A.) 60 VA.
SORTIES: 10 sorties 12VDC, jusqu’à 3A ou 500mA par 

sortie (pour 6 sorties simultanées). 
Il peut alimenter 300mA pour les dix sorties 
en même temps.

DIMENSIONS: 22cm x 18cm x 4.5cm  
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

POIDS: Environ 1.2kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur, 10 câbles DC-vers-DC.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-1.
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Le VA-100P-5 est une alimentation externe 10 sorties 
pouvant fournir en 5V jusqu'à 8A. Il a été conçu pour 
fonctionner avec les produits Kramer qui utilisent une 
alimentation externe 5V.

Alimentation universelle 10 ports 5V

VA‑100P‑5

CARACTERISTIQUES

 ● Puissance maximale - 8A: 2A par sortie (jusqu'à 4 sorties), 
ou 800mA par sortie (jusqu'à 10 sorties).

 ● Utilisation - Remplace jusqu'à 10 alimentations individuelles 
5V pour TOOLS™ Kramer, PicoTOOLS™ Kramer et 
Desktop Kramer 5V.

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.

 ● Taille Desktop - 2 produits peuvent être installs côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-1 (optionnel).
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION: 230V AC, 50/60Hz, (115V AC, USA) 60VA.
SORTIES: 10 sorties 5VDC, jusqu’à 8A (jusqu'à 800mA par 

sortie pour 10 sorties simultanées) ou un maximum 
de 2A par sortie (jusqu'à 4 sorties simultanées).

TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C.

TEMPERATURE 
DE STOCKAGE:

 
−40° à +70°C.

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 21.46cm x 16.25cm x 4.36cm   

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.2kg.
ACCESSOIRES: Cordon secteur, 10 câbles DC-vers-DC de 95cm.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" 1U RK-1.
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NOUVEAU

Les VA-101P12 et VA-102P12 sont des alimentations 5 
et 10 sorties pour des produits alimentés en 12V DC. Le 
VA-101P12 peut fournir un maximum d'1A par produit, 
sur les 5 produits alimentés, le tout jusqu'à un maximum 
de 5A. Le VA-102P12 peut fournir un maximum d'1A par 
produit, sur les 10 produits alimentés, le tout jusqu'à un 
maximum de 10A.

Alimentations 5/10 ports 12V DC

VA‑101P12/VA‑102P12

CARACTERISTIQUES

 ● Tension de Sorties 12V DC - 5 (VA-101P-12),  
10 (VA-102P-12).

 ● Tension Maximale - 5x1A pour un total de 5A (VA-101P12), 
10x1A pour un total de 10A (VA-102P12) 

 ● Economie d'Espace - Pour Kramer TOOLS™, Kramer 
PicoTOOLS™, et modèles Desktop Kramer 5/10V DC.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

Power

To
SID-X1

SID-DVI

Power

Power

SID-H

VA-101P-12

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SORTIES: 5 (VA−101P12) et 10 sorties (VA−102P12) 
12V DC, 1A maximum par sortie.

INDICATEUR: LED d’alimentation.
ALIMENTATION: 220V AC; 1.3A (VA−101P12), 2.3A (VA−102P12).
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C (32° à 104°F).

TEMPERATURE 
DE STOCKAGE:

 
−40° à +70°C (−40° à 158°F).

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 21.5cm x 17.4cm x 4.4cm  

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.8kg (1.8lbs) (VA−101P12);  

1.1kg (2.4lbs) (VA−102P12).
ACCESSOIRES: 5 (VA−101P12)/10 (VA−102P12) câbles de 95cm 

(3.1ft) DC vers DC; cordon d'alimentation AC.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.
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NOUVEAU

Les VA-101P5 et VA-102P5 sont des alimentations 5 
et 10 sorties pour des produits alimentés en 5V DC. Le 
VA-101P5 peut fournir un maximum d'2A par produit, 
sur les 5 produits alimentés, le tout jusqu'à un maximum 
de 10A. Le VA-102P12 peut fournir un maximum d'2A 
par produit, sur les 10 produits alimentés, le tout jusqu'à 
un maximum de 20A.

Alimentation 5V DC 5/10-Sorties

VA‑101P5/VA‑102P5

CARACTERISTIQUES

 ● Tension de Sorties 5V DC - 5 (VA-101P-5), 10 (VA-102P-5).

 ● Tension Maximale - 5x2A pour un total de 10A 
(VA-101P5), 10x2A pour un total de 20A (VA-102P5).

 ● Economie d'Espace - Pour Kramer TOOLS™, Kramer 
PicoTOOLS™, et modèles Desktop Kramer 5/10V DC.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SORTIES: 5 (VA−101P5) et 10 sorties (VA−102P5) 5V DC, 
2A maximum par sortie.

INDICATEUR: LED d’alimentation.
ALIMENTATION: 220V AC; 1.0A (VA−101P5), 1.8A (VA−102P5).
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C (32° à 104°F).

TEMPERATURE 
DE STOCKAGE:

 
−40° à +70°C (−40° à 158°F).

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 21.5cm x 17.4cm x 4.4cm (8.45" x 6.86" 1.72") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: 0.8kg (1.8lbs) (VA−101P5); 1.1kg (2.4lbs) 

(VA−102P5).
ACCESSOIRES: 5 (VA−101P5)/10 (VA−102P5) câbles de 95cm 

(3.1ft) DC vers DC; cordon d'alimentation AC.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.
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NOUVEAU

Le VA-102P512 est une alimentation pour des produits 
alimentés en 5V/12V DC. Le VA-102P512 peut fournir 
une tension de 5V DC jusqu'à 10A pour alimenter 
jusqu'à 5 produits Kramer 5V DC. Le VA-102P512 peut 
également fournir une tension de 12V DC jusqu'à 5A 
pour alimenter jusqu'à 5 produits Kramer 12V DC.

Alimentation Double DC 10 ports

VA‑102P512

CARACTERISTIQUES

 ● Tension des Sorties - 5x5V DC, 5x12V DC.

 ● Tension Maximum - 5V DC: 5x2A pour un total de 10A; 
12V DC: 5x1A pour un total de 5A.

 ● Economie d'Espace - Pour Kramer TOOLS™, Kramer 
PicoTOOLS™, et modèles Desktop Kramer 5V DC.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SORTIES: 5x5V DC @1.8A max. par sortie (9A total max.); 
5x12V DC @1A max. par sortie (5A total max.).

INDICATEUR: Sur LED.
ALIMENTATION: 100−240V AC, 2.1A.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 21.5cm x 17.4cm x 4.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 1.1kg.
ACCESSOIRES 
INCLUS:

10 câbles DC vers DC 95cm par câble, 
cordon d'alimentation.

OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.
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La VA-50P est une alimentation 6 ports 12V DC. Elle 
remplace 6 alimentations séparées 12 volts pour 
l'alimentation des TOOLS™ Kramer et d'autres modèles 
alimentés en 12 V DC.

Alimentation universelle 12V 6 ports

VA‑50P

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE  
(ALIMENTATION):

 
230 VAC, 50/60 Hz, 30 VA.

SORTIES: 6 sorties 12VDC, 500mA par sortie, 
2000mA total maximum.

DIMENSIONS: 16.5cm x 12cm x 4.5cm  
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

POIDS: Environ 1kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, support de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.
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CARACTERISTIQUES

 ● Remplace jusqu'à 6 alimentations individuelles 12V 
DC - Pour les modèles Kramer TOOLS™, Kramer 
PicoTOOLS™, et les autres modèles Kramer alimentés 
en 12V DC.

 ● Puissance max - 600mA.

 ● Taille Desktop - Taille Compacte. Deux produits peuvent 
être installés côte à côte dans un kit de mise en rack 1U 
RK-1 (optionnel).
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Le KDS-EN1 est un encodeur type H.264 pour les signaux numériques 
jusqu'à HD-SDI 3G, vidéo composite et composante, HDMI et audio 
symétrique. Tous les signaux sont encodés et transmis comme un flux 
IP de vidéo live.

Encodeur IP HD H.264

KDS‑EN1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 SD/HD/3G HD−SDI, 75Ω sur 
connecteurs BNC; 1 HDMI; 
1 Composante (Y, Pb, Pr) sur 
connecteurs BNC, 1 Composite sur 
connecteur BNC.

SORTIES: 2 DVB−ASI sur connecteurs BNC, 
1 stream IP UDP sur connecteur RJ-45, 
1 audio stéréo symétrique sur bornier 
détachable 5 broches.

RESOLUTIONS  
SUPPORTEES:

1920x1080i @50/60Hz, 1440x1080i 
@50/60Hz, 1280x720p @50/60Hz, 
720x480i @60Hz, 720x576i @50Hz, 
1920x1080p @50/60Hz

NIVEAU D'ENTREE/SORTIE  
VIDEO NUMERIQUE 
MAXIMUM:

 
 
800mVpp/75Ω.

DEBIT DE DONNEES  
MAXIMUM:

 
3Gbps (3G HD−SDI), 72Mbps (DVB−ASI).

VOLUME DES PAQUETS: 188 bytes.
CONTROLE: 1 TCP/IP sur connecteur RJ−45.
CONSOMMATION: 100−240V AC 50/60Hz 24VA.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C (32° à 104°F).

TEMPERATURE  
DE STOCKAGE:

 
-45° à +70°C (-40° à 158°F).

HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19” x 9.41” x 1U  

(Largeur, Profondeur, Hauteur) rackable.
POIDS: Environ 1.8kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Équerres de montage.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 1080p60.

 ● Encodeur Professionnel - Compatible avec le standard 
H.264/MPEG4-AVC.

 ● Streaming Multicast ou Unicast - Protocole UDP ou RTP.

 ● Encodage Audio - MPEG Layer II (48kHz), supporte la 
norme AC3.

 ● Options Embedding Audio - Sélectionne l'audio embeddé ou 
embedde deux groupes audio indépendants.

 ● Interface Web - Pour le contrôle à distance.

 ● Kit de Mise en Rack Standard 19” - 1U. Équerres de 
montages incluses.

CV

Video
Camcorder

IP Set Top
Box

DVD

H.264 Decoder
PC

Audio

SDI

HDMI

ASI

IP Cloud

ETH

ETH

Balanced
Audio Player

Composite
Video Player

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

B = P 4 A 5 H []

NOUVEAU
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NOUVEAU

Les KDS-EN2T et KDS-EN2R sont un émetteur et un récepteur IP 
pour les signaux HDMI. Utilisant une technologie de compression 
JPEG2000, le KDS-EN2T envoi une image vidéo HD avec audio stéréo 
numérique, sans perte, sur un LAN 1000BaseT à un récepteur 
KDS-EN2R pour des applications de multicasting, d'affichage 
dynamique ou des murs vidéo.

Emetteur & Récepteur HDMI sur IP

KDS‑EN2T/R

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI (KDS−EN2T), 
1 connecteur LAN (KDS−EN2R).

SORTIES: 1 connecteur LAN (KDS−EN2T), 
1 connecteur HDMI (KDS−EN2R)

PORTS: Ethernet, RS−232.
RESOLUTION MAXIMALE: 1080p.
COMPATIBLE AVEC LES 
STANDARDS:

 
HDMI et HDCP.

ALIMENTATION: 5V DC, 900mA (KDS−EN2T);  
5V DC, 650mA (KDS−EN2R).

TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +50°C (32° à 131°F).

TEMPERATURE  
DE STOCKAGE:

 
−10° à +80°C (−49° à 162°F).

HUMIDITE: 10% à 85%.
DIMENSIONS: 12.1cm x 9.0cm x 2.8cm (4.7" x 3.5" x 1.1")  

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS: Environ 0.8kg.
ACCESSOIRES: 1 alimentation, câble Y RS-232 (KDS−EN2T), 

1 alimentation (KDS−EN2R).

CARACTERISTIQUES

 ● Haute Flexibilité - HDMI 1080p flexible et adaptable pour le broadcast 
vidéo avec LAN Ethernet Gigabit.

 ● Haute Adaptabilité - Plus de 200 récepteurs pour chaque émetteur en 
mode multicast.

 ● Haute Qualité - 1080p60 à des taux entre compris 55Mbps et 
100Mbps.

 ● Fonction Mur Vidéo - Jusqu'à 3x3 écrans.

 ● Infrastructure Economique - Utilise des câbles CATx existants.

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôles - Configuration par navigateur, application PC ou DIP-switch.

 ● Gestion RS-232 - Contrôle l'affichage HDMI depuis l'émetteur.

 ● Compact DigiTOOLS® - Équerres de montage intégrées pour une 
installation polyvalente.

RS-232

LCD Display

Blue-Ray Player

C
AT

 5
e/

6
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le

10
0

m HDMI

HDMI

KDS-EN2T

KDS-EN2R

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-2T Bobine de Câble Audio stéréo/Contrôle

P d []
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XE‑12C

Distributeur Amplificateur Vidéo Composante 1:2

Le XE-12C est un distributeur amplificateur hautes performances 
pour les signaux de vidéo composante Y, Pb, Pr ou YUV. Il possède 
une entrée, effectue l'adaptation et l'isolation et distribue le signal sur 
deux sorties identiques sur connecteurs RCA.

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 350MHz.

 ● Compatible HDTV.

 ● Indicateur - LED d'alimentation.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 units can be rack mounted side-by-side 
in a 1U rack space with the optional RK-3T rack adapter.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 vidéo composante (Y, Pb, Pr, ou Y, U, V) sur 
connecteurs RCA 1Vpp/75Ω.

SORTIES: 2 vidéo composante (Y, Pb, Pr, ou Y, U, V) sur 
connecteurs RCA 1Vpp/75Ω.

BANDE PASSANTE (-3dB): 350MHz.
NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM:

 
2.1Vpp.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.03%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.04%.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 73dB.
COUPLAGE: DC.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
ALIMENTATION: 12V DC, 50mA.
OPTION: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Display

DVD
Player

Projector

YUV
YUV

YUV

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

+ []

6.95KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O MPRODUITS SPECIAUX AV  GRAND PUBLIC  BLISTERS  DISTRIBUTEURS AMPLIFICATEURS

P
R

O
D

U
IT

S
 S

P
E

C
IA

U
X

 A
V

 



XE‑12D

Distributeur Amplificateur DVI 1:2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 DVI, 1.2Vpp sur connecteur DVI Molex 24-pin femelle; 
signal DDC 5Vpp (TTL).

SORTIES: 2 DVI, 1.2Vpp sur connecteur DVI Molex 24-pin femelle; 
signal DDC 5Vpp (TTL).

DEBIT DE DONNEES 
MAXIMUM: 6.75Gbps.
INDICATEURS: Entrée, sortie et LEDs d'alimentation.
CONTROLE: Bouton EDID pour sélectionner et enregistrer les 

informations EDID.
ALIMENTATION: 5V DC, 350mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Host
ComputerProjectorDisplay

DVI

DVI

DVI

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

Le XE-12D est un distibuteur amplificateur pour les signaux DVI-D. 
Il distribue une entrée vers deux sorties identiques sur connecteurs 
DVI.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 2.25Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Le produit peut 
sauvegarder un EDID par défaut en mémoire non volatile de l'une des 
sorties, assurant une connexion fiable pour les systèmes DVI.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3TR (optionnel).

 ● Indicateurs - ENTRÉE, SORTIE, LEDs d'alimentation.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3TR (optionnel).
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XE‑12H
Distributeur Amplificateur HDMI 1:2

Le XE-12H est un distributeur amplificateur pour les signaux HDMI. 
Il régénère et égalise le signal sur une entrée puis le distribue vers 2 
sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 2.25Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Compatible HDCP.

 ● I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Le produit est 
capable de lire, sauvegarder et restituer les informations EDID de 
chacune des entrées pour les présenter à la source afin d’assurer la 
diffusion dans le bon format. Il est aussi capable de générer un EDID 
par défaut.

 ● Indicateurs - ENTRÉE, SORTIE, LEDs d'alimentation.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 connecteur HDMI.
SORTIES: 2 connecteurs HDMI.
DEBIT DE DONNEES 
MAXIMUM:

 
2.25Gbps.

INDICATEURS: Entrée active, sortie et LEDs d'alimentation.
CONTROLES: Bouton EDID pour sélectionner et stocker les 

informations EDID.
ALIMENTATION: 5V DC, 350mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

DVD Player LCD TV
Plasma 
Display

HDMI

HDMI HDMI

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

P [] ()
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XE‑12L
Distributeur & Amplificateur de ligne Vidéo Composite 1:2

Le XE-12L est un distributeur amplificateur pour les signaux de vidéo 
composite. Le produit prend une entrée, l'égalise et la compense 
pour les longues distances de câbles, et la distribue vers deux sorties 
identiques sur connecteurs BNC.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 525MHz.

 ● Contrôle - Égalisation du potentiomètre.

 ● Indicateur - LED d'alimentation.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 vidéo composite, 1Vpp/75Ω sur connecteur BNC.
SORTIES: 2 vidéo composite, 1Vpp/75Ω sur connecteurs BNC.
BANDE PASSANTE (-3dB): 525MHz.
NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM:

 
2.4Vpp.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.05%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.05Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 73dB.
INDICATEUR; LED d'alimentation.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 5V DC, 44mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Display Projector

CVCV

Composite 
Video Player

CV

5 VDC

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

B
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XE‑12S/XE‑13S
Distributeur Amplificateur S-vidéo 1:2, 1:3

Les XE-12S et XE-13S sont des distributeurs amplificateurs haute-
performance pour signaux S-vidéo. Ils distribuent une entrée vers 
deux ou trois sorties identiques sur connecteurs 4 broches.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 85MHz.

 ● Indicateur - Power LED.

 ● Kramer TOOLS™ Compact - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 S-vidéo sur connecteur 4 broches.
SORTIES: 2/3 S-vidéo sur connecteurs 4 broches.
BANDE PASSANTE (-3dB): 85MHz.
NIVEAU SORTIE MAX: 3.3Vpp.
GAIN DIFF.: 0.05%.
PHASE DIFF.: 0.05Deg.
K-FACTOR: <0.05%.
RATIO S/N: 75dB.
COUPLAGE: Luma: DC, chroma: AC.
DIAPHONIE: −46dB @5MHz.
INDICATEUR: LED d'alimentation.
ALIMENTATION: 5V DC, 47mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.3kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK−3T.

Display 3

Y/C
Y/C

DVD

Y/C

Display 1 CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-SM/SM Câble S-vidéo

XE-13S

-
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XE‑12V/XE‑13V
Distributeur Amplificateur Vidéo Composite 1:2, 1:3

Les XE-12V et XE-13V sont des distributeurs amplificateurs haute-
performance pour les signaux vidéo Composite. Le produit distribue 
une entrée vers deux ou trois sorties identiques sur connecteurs 
BNC.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 520MHz.

 ● Indicateur - LED d'alimentation.

 ● Kramer TOOLS™ Compacte - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 vidéo Composite, 1Vpp/75Ω sur connecteur BNC.
SORTIES: 2/3 vidéo composite, 1Vpp/75Ω sur connecteurs BNC.
BANDE PASSANTE (-3dB): 520MHz.
NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM:

 
2.4Vpp.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.05%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.05Deg.
K-FACTOR: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 73dB.
INDICATEUR: LED d'alimentation.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 5V DC, 35mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK−3T.

Display

CV

Display
Composite

Video Player Projector

CV

CV

CV

5 VDC

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

XE-13V

B
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XE‑12X

Distributeur Amplificateur VGA 1:2

Le XE-12X est un distributeur amplificateur compact, haute-
performance pour les signaux de vidéo informatique graphique jusqu'à 
UXGA. Le produit distribue une entrée, qu'il isole parfaitement, vers 
deux sorties identiques sur connecteurs HD-15.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 370MHz.

 ● Compatible HDTV.

 ● Indicateur - LED d'alimentation.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 vidéo informatique graphique avec résolutions jusqu'à 
UXGA sur connecteur HD-15.

SORTIES: 2 vidéo informatique graphique avec résolutions jusqu'à 
UXGA sur connecteur HD-15.

BANDE PASSANTE (-3dB): 370MHz.
GAIN DIFFERENTIEL: 0.03%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.03Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 71dB.
COUPLAGE: DC.
INDICATEUR; LED d'alimentation.
ALIMENTATION: 5V DC, 76mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Projector
Computer

Graphics Source

UXGA

5V DC

Display

UXGA

UXGA

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

$ []
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XE‑12xl
Distributeur & Amplificateur de ligne VGA 1:2

Le XE-12XL est un distributeur amplificateur & amplificateur de ligne 
compact, haute-performance pour les signaux de vidéo informatique 
graphique jusqu'à UXGA. Le produit distribue une entrée, qu'il 
isole parfaitement et compense, vers deux sorties identiques sur 
connecteurs HD-15.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 360MHz.

 ● Compatible HDTV.

 ● Contrôle - Égalisation du potentiomètre

 ● Indicateur - LED d'alimentation

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 vidéo informatique graphique avec des résolutions 
jusqu'à UXGA sur connecteur HD-15.

SORTIES: 2 vidéo informatique graphique avec des résolutions 
jusqu'à UXGA sur connecteur HD-15.

BANDE PASSANTE (-3dB): 360MHz.
NIVEAU DE SORTIE  
MAXIMUM:

 
1.8Vpp.

GAIN DIFFERENTIEL: 0.03%.
PHASE DIFFERENTIELLE: 0.08Deg.
FACTEUR-K: <0.05%.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 73dB.
INDICATEUR; LED d'alimentation
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: 5V DC, 70mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.14kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Projector
Computer

Graphics Source

UXGA

5V DC

Display

UXGA

UXGA

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

$ []
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XE‑13A

Distributeur Amplificateur Audio stéréo 1:3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 Audio stéréo asymétrique sur connecteurs RCA.
SORTIES: 3 Audio stéréo asymétrique sur connecteurs RCA.
BANDE PASSANTE (-3dB): 77kHz.
NIVEAU  
DE SORTIE MAXIMUM:

 
9.6Vpp.

RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 82dB @1kHz.
CONTROLES: Contrôle du volume: −84 à +10dB.
COUPLAGE: AC.
DISTORTION + BRUIT: 0.007% @1kHz.
2ème HARMONIQUE: 0.002% @1kHz.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK−3T.
ALIMENTATION: 12V DC, 18mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.2kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK−3T.

Power Amplifier
with Speakers 1

Audio

Stereo Audio
Player/Recorder

Power Amplifier
with Speakers 3

Audio

Audio

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

Le XE-13A est un distributeur amplificateur haute performance pour 
signaux audio stéréo asymétrique. Ce produit distribue le signal 
d'entrée vers trois sorties identiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Contrôle - Gain d'entrée droite et gauche.

 ● Kramer TOOLS™ Compacte - 3 produits peuvent être montés côte à 
côte dans un rack 1U avec le kit de mise en rack RK-3T optionnel.

o
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XE‑21C

Sélecteur Composante Mécanique 2x1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SORTIES: 2 Composante (Y, PB, PR, or Y, U, V), 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs RCA.

SORTIE: 1 Composante (Y, PB, PR, or Y, U, V), 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs RCA.

BANDE PASSANTE (-3dB): 750MHz.
GAIN DIFF.: 0.03%.
PHASE DIFF.: 0.03Deg.
K-FACTOR: <0.05%.
RATIO S/N: 73dB.
CONTROLE: Bouton de sélection d'entrée.
COUPLAGE: DC.
ALIMENTATION: Pas d'alimentation requise.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.3kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Equerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Display

DVD
Player

YUV YUV

YUV

DVD
Player

CB/PB
CR/PR

CB/PB
CR/PR

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

Le XE-21C est un sélecteur haute performance pour signaux 
Composante. Il transmet l'entrée 1 ou 2 vers une sortie.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 750MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Sélection Mécanique (Passive) - Pas d'alimentation requise.

 ● Kramer TOOLS™ Compacte - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack RK-3T optionnel.

+ []
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XE‑21D

Sélecteur DVI 2x1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 DVI, 1.2Vpp sur connecteur DVI Molex 24 broches 
femelle; signal DDC 5Vpp (TTL).

SORTIE: 1 DVI, 1.2Vpp sur connecteurs DVI Molex 24 broches 
femelle; signal DDC 5Vpp (TTL).

DEBIT DE 
DONNEES MAX.:

 
4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).

ALIMENTATION: 5V DC, 390mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Alimentation.
OPTIONS: Equerres de montage.

Computer
Graphics Source 1

Display

DVI

DVIDVI

Computer
Graphics Source 2

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

Le XE-21D est un sélecteur DVI haute qualité pour signaux DVI. Il 
transmet l'entrée 1 ou 2 vers une sortie.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Max. - 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique).

 ● Compatible HDTV.

 ● Kramer TOOLS™ Compacte - 3 produits peuvent être installés dans un 
espace 1U avec le kit de mise en rack RK-3T optionnel.
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XE‑21SA

Sélecteur S-vidéo & Audio Stéréo Mécanique 2x1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 S−vidéo (Y/C) sur connecteurs 4 broches, 
2 audio stéréo asymétrique sur connecteurs RCA.

SORTIES: 1 S−vidéo (Y/C) sur connecteur 4 broches,  
1 audio stéréo asymétrique sur connecteurs RCA.

BANDE PASSANTE 
VIDEO (-3dB):

 
1.8GHz (Y).

BANDE PASSANTE 
AUDIO (-3dB):

 
>100kHz.

GAIN DIFF.: 0.05%.
PHASE DIFF.: 0.03Deg.
K-FACTOR: <0.05%.
RATIO S/N: Vidéo: 73dB; Audio: 88dB.
DISTORTION + BRUIT: 0.03% @1kHz.
2ème HARMONIQUE: 0.002% @1kHz.
DIAPHONIE: Vidéo: −49dB @6MHz; Audio: −79dB @1kHz.
COUPLAGE: DC.
CONTROLE: Bouton de sélection d'entrée.
ALIMENTATION: Pas d'alimentation requise.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.3kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Equerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Display

Audio

Y/C

Y/C

Audio

s-Video
Player 2

s-Video
Player 1

Y/C

Audio

AUDIO IN 1

AUDIO IN 2

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

Le XE-21SA est un sélecteur haute qualité pour signaux S-vidéo et 
audio stéréo. Il transmet l'entrée 1 ou 2 vers une sortie.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande passante - 1.8GHz (Y).

 ● Sélecteur Mécanique - Pas d'alimentation requise.

 ● Modes - Sélecteur 2x1 (2 entrées, 1 sortie) ou sélecteur 1x2  
(1 entrée, 2 sorties). 

 ● Kramer TOOLS™ Compacte - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

- o
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XE‑21V

Sélecteur Composite Mécanique 2x1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 Composite, 1Vpp/75Ω sur connecteurs RCA.
SORTIE: 1 Composite, 1Vpp/75Ω sur connecteur RCA.
BANDE PASSANTE (-3dB): 550MHz.
GAIN DIFF.: 0.05%.
PHASE DIFF.: 0.01Deg.
K-FACTOR: <0.05%.
RATIO S/N: 73dB.
COUPLAGE: DC.
DIAPHONIE: −46dB @5MHz.
ALIMENTATION: Pas d'alimentation requise.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.3kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Equerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Display
DVD
Player

CV

DVD
Player

CVCV

OUT

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

Le XE-21V est un sélecteur haute performance pour signaux 
Composite. Il transmet l'entrée 1 ou 2 vers une sortie.

CARACTERISTIQUES

 ● Bande Passante - 550MHz (-3dB).

 ● Sélection Mécanique (Passive) - Pas d'alimentation requise.

 ● Modes - Sélecteur 2x1 (2 entrées, 1 sortie) ou sélecteur 1x2  
(1 entrée, 2 sorties). 

 ● Kramer TOOLS™ Compacte - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

C
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XE‑21X

Sélecteur VGA Mécanique 2x1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 UXGA sur connecteurs 15-HD.
SORTIE: 1 UXGA sur connecteur 15-HD.
BANDE PASSANTE (-3dB): 430MHz.
GAIN DIFF.: 0.02%.
PHASE DIFF.: 0.02Deg.
K-FACTOR: <0.05%.
RATIO S/N: 73dB.
COUPLAGE: DC.
DIAPHONIE: −57dB.
ALIMENTATION: Pas d'alimentation requise.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: 0.3kg.
ACCESSOIRES INCLUS: Equerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

UXGA

Computer
Graphics Source

Computer
Graphics Source

Display

UXGAUXGA

OUT

CABLES SUGGERES ‑ Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

Le XE-21X est un sélecteur haute performance pour signaux VGA. Il 
transmet l'entrée 1 ou 2 vers une sortie.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 430MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Sélection mécanique (Passive) - Pas d'alimentation requise.

 ● Modes - Sélecteur 2x1 (2 entrées, 1 sortie) ou sélecteur 1x2  
(1 entrée, 2 sorties). 

 ● Kramer TOOLS™ Compacte - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

$ []{_
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Kramer Electronics possède une gamme complète de scalers et sélecteurs/scalers ProScale™ permettant 
d’optimiser le câblage et offrant la meilleure qualité d’image pour chaque présentation et événement live. 
Ces produits s’adressent entres autres aux marchés de l’éducation, de l’entreprise et des lieux de culte.

Les scalers et sélecteurs/scalers gèrent la conversion des signaux vidéo ou VGA afin de s’assurer de la 
compatibilité avec la résolution fixe actuelle des écrans plasma, moniteurs LCD ainsi que les projecteurs 
DLP et LCoS. Nos scalers utilisent les technologies les plus récentes en matière de conversion de signaux 
numériques pour effectuer le décodage, désentrelacement et compensation de mouvement pour une 
qualité d’image sans artefacts de mouvement. Nos sélecteurs/scalers utilisent soit notre technologie 
FTB™ (commutation avec fondu au noir), soit deux scalers indépendants comme dans notre gamme  
In-CTRL™ pour réaliser une commutation propre de haute qualité pour une présentation réussie assurée. 
Kramer est reconnu comme leader mondial grâce à sa gamme de scalers et sélecteurs/scalers.

Nous possédons également une gamme complète de convertisseurs de fréquences haute performance 
permettant d’afficher une image haute résolution sur un ancien modèle de télévision.

Que vous ayez besoin d’une solution compacte Kramer TOOLS™ ou d’une version rackable 19 pouces 
avec contrôle RS-232 et Ethernet, Kramer possède le convertisseur de fréquences adapté à vos besoins.

GROUPE 7

SCAN CONVERTERS & SCALERS



A PROPOS DU CLIENT

Le Indianapolis Public School System, également appelé IPS, est le système scolaire académique 
le plus grand d’Indiana et réputé pour offrir la meilleure diversité de cours à ses étudiants. Ses 
64 écoles dispensent des cours à plus de 30 000 étudiants du niveau élémentaire, supérieur 
aux formations pour adultes.

LE BESOIN

Créer un système uniforme capable de transmettre une vidéo haute résolution dans chaque 
salle de classe et doté de points de contrôle intuitifs. 

LE DEFI

Offrir aux professeurs l’intégration parfaite de la technologie au service de leurs cours avec une 
vidéo haute qualité et un contrôle uniforme dans chaque salle.

LA SOLUTION

Le sélecteur/scaler de présentation ProScale™ VP-730 a été choisi dans chaque salle afin de 
conserver la résolution vidéo requise, peu importe la source sélectionnée.

LES DETAILS DU PROJET

Selon ESCO, l’intégrateur professionnel local, le projet a débuté avec un sélecteur DVI ProScale 
pour le visualiseur. Lorsque IPS a demandé une entrée haute résolution, Kramer a recommandé 
le VP-730 car il possède 4 entrées VGA et la possibilité d’obtenir jusqu’à 9 entrées.

Chaque salle de classe possède son propre système qui connecte l’ordinateur du professeur, 
l’ordinateur de l’étudiant, le visualiseur et le magnétoscope numérique DVR au sélecteur/scaler. 
Une entrée supplémentaire est disponible pour un iPod ou lecteur MP3. Chaque salle possède 
un vidéoprojecteur et un système audio pouvant être contrôlés à partir du sélecteur/scaler 
Kramer ou à partir d’un ordinateur portable.

LES AVANTAGES CLIENT

“IPS souhaitait un système AV centralisé, simple d’utilisation et intuitif rendu possible grâce aux 
produits Kramer” selon Gary Dunn, vice-président de ESCO. 

“Comme IPS a étendu le système à plusieurs écoles, nous avions développé un partenariat avec 
Kramer. L’équipe Kramer nous a accompagné dans le choix des produits et des quantités afin 
de respecter les besoins des écoles”. 

“La fiabilité des produits était au rendez-vous. Nous avons installé plus de 1 000 sélecteurs/
scalers pour cette application sans aucun problème. Nous sommes convaincus de l’adéquation 
de cette solution avec les attentes de IPS. Elle offre une vidéo haute résolution à chaque salle 
de classe avec un contrôle intuitif”, commente Dunn.

Les systèmes sont installés dans tous les bâtiments où les cours de niveau secondaire sont 
dispensés. Les écoles élémentaires sont en-train d’être équipées.

Les Technologies AV au Service 
de l’Education

Les écoles d’Indianapolis passent à la technologie Kramer



SCAN CONVERTERS & SCALERS
MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

7.1   SCAN CONVERTERS

FC-340  Scaler/Embeddeur/Scan Converter 3G HD-SDI 1 3G HD-SDI 1 Composite (BNC)
2 3G HD-SDI

19” (1U) E/B/D 7.9

FC-340S 
NOUVEAU

Scan Converter/Embeddeur/Scaler 3G HD-SDI 2 AES-3id
1 3G HD-SDI

2 AES-3id
1 Composite (BNC)
2 3G HD-SDI

Desktop E/B/D 7.10

VP-501N 
NOUVEAU

Scan Converter Vidéo Informatique Graphique & HDTV 1 VGA/HD 1 Composite
1 Y/C

TOOLS N/A 7.4

VP-505  Scan Converter 3G HD-SDI 1 3G HD-SDI 1 Composite
1 Y/C

MegaTOOLS™ U 7.5

VP-506 
NOUVEAU

Scan Converter DVI & Vidéo Informatique Graphique 1 DVI-I 1 Composite TOOLS N/A 7.6

VP-701xl Convertisseur de fréquence Vidéo Informatique  
Graphique & HDTV

1 VGA/HD 2 Composite
2 Y/C

Desktop N/A 7.7

VP-704xl Convertisseur de fréquence Vidéo Informatique Graphique & 
HDTV avec Overlay

1 VGA/HD
1 RVBHV

2 Composite
1 Y/C
1 YUV

19” (1U) N/A 7.8

7.2   SCALERS

7.2.1   VIDEO SCALERS 

FC-340  Scaler/Embeddeur/Scan Converter 3G HD-SDI 1 3G HD-SDI 1 Composite (BNC)
2 3G HD-SDI

19” (1U) E/B/D 7.9

FC-340S 
NOUVEAU

Scan Converter/Embeddeur/Scaler 3G HD-SDI 2 AES-3id
1 3G HD-SDI

2 AES-3id
1 Composite (BNC)
2 3G HD-SDI

Desktop E/B/D 7.10

VM-5DS Distributeur Amplificateur & Scaler Vidéo Composite & 
Audio Stéréo 1:5

1 Composite 5 Composite
1 VGA

19” (1U) U 1.17

VP-409 Scaler vidéo numérique ProScale™ vers VGA  
(jusqu'à WUXGA)

1 Composite
1 Y/C

1 VGA TOOLS N/A 7.11

VP-410 Scaler Composite & Audio stéréo vers HDMI 1 Composite 1 HDMI TOOLS U/E 7.12

VP-417 Scaler numérique ProScale™ Vidéo vers VGA, DVI & 
HDTV (jusqu'à WUXGA/1080p)

1 Composite
1 Y/C

1 DVI
1 VGA/HD

MegaTOOLS™ N/A 7.13

VP-419xl Scaler Numérique ProScale™ Vidéo vers VGA/HDTV 1 Composite
1 VGA
1 Y/C
1 YUV

1 VGA Desktop N/A 7.14

VP-420 Scaler numérique ProScale™ VGA & HDTV 1 VGA/HD 1 VGA/HD MegaTOOLS™ N/A 7.15

VP-421 Scaler Numérique ProScale™ VGA & HDTV (avec sortie DVI) 1 VGA/HD 1 DVI
1 VGA/HD

MegaTOOLS™ N/A 7.16

VP-422 Scaler Numérique  ProScale™ HDMI vers VGA & HDTV 1 HDMI 1 VGA/HD MegaTOOLS™ U/E 7.17

VP-423 Scaler ProScale™ VGA pour Mur d'images 1 VGA/HD 1 VGA/HD MegaTOOLS™ N/A 7.18

VP-424  Scaler Numérique ProScale™ HDMI vers HDMI 1 HDMI 1 HDMI MegaTOOLS™ N/A 7.19

VP-425  Scaler Numérique ProScale™ VGA & HDTV vers HDMI 1 VGA/HD 1 HDMI MegaTOOLS™ U/E 7.20

VP-434 Scaler Numérique ProScale™ Composante et 
VGA vers HDMI

1 VGA
1 YUV/HD

1 HDMI Desktop U/E 7.21

VP-435 Scaler Numérique ProScale™ HDMI, Composante & 
VGA vers HDMI

1 HDMI
1 VGA
1 YUV/HD

1 HDMI Desktop U/E 7.22

VP-470 
NOUVEAU

Scaler Numérique ProScale™ 3G HD-SDI 1 3G HD-SDI 2 3G HD-SDI MegaTOOLS™ E 7.23

VP-471 Scaler Numérique ProScale™ 3G HD-SDI vers DVI 1 3G HD-SDI 1 DVI MegaTOOLS™ U/D/E 7.24

VP-472 Scaler numérique ProScale™ 3G HD-SDI vers HDMI 1 3G HD-SDI 1 HDMI MegaTOOLS™ E 7.25

VP-473 Scaler Numérique ProScale™ 3G HD-SDI vers 
Vidéo Informatique Graphique

1 3G HD-SDI 1 VGA/HD MegaTOOLS™ U/E 7.26

VP-480 Scaler Numérique ProScale™ Composite &
 Audio stéréo vers 3G HD-SDI

1 Composite 2 3G HD-SDI MegaTOOLS™ U/E 7.27

VP-481 Scaler Numérique ProScale™ DVI & Audio vers 3G HD−SDI 1 DVI-I 2 3G HD-SDI MegaTOOLS™ U/D/E 7.28

VP-482 Scaler Numérique ProScale™ HDMI vers 3G HD−SDI 1 HDMI 2 3G HD-SDI MegaTOOLS™ E 7.29

VP-483 Scaler Numérique ProScale™ VGA & 
Audio stéréo vers 3G HD-SDI

1 VGA/HD 2 3G HD-SDI MegaTOOLS™ U/E 7.30

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S
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MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

7.2.2   SELECTEURS/SCALERS DE PRESENTATION 

VP-436N Sélecteur/Scaler de Présentation Numérique ProScale™ 
Analogique & HDMI 7 entrées

1 Composite
2 HDMI
1 VGA
1 Y/C
2 YUV

1 HDMI
1 RVBHV
1 VGA

19” (1U) U/D/E 7.31

VP-437N  Sélecteur/Scaler de Présentation Numérique ProScale™ 
HDMI & Analogique avec Contrôle Ethernet 7 entrées

1 Composite
2 HDMI
1 VGA
1 Y/C
2 YUV/HD

1 VGA/HD
1 HDMI
1 RVBHV

19” (1U) U/D/E 7.33

VP-438 Sélecteur/Scaler de Présentation Numérique ProScale™ 
Analogique & HDMI 10 entrées

2 Composite
4 HDMI
2 VGA
2 YUV

1 HDMI
1 RVBHV
1 VGA

19” (1U) U/D/E 7.35

VP-441  Sélecteur/Scaler Numérique de Présentation ProScale™ 
Analogique & HDMI avec support 2K 7 entrées

1 Composite
2 HDMI
1 VGA
1 Y/C
2 YUV

1 HDMI
1 RVBHV
1 VGA

19” (1U) U/D/E 7.37

VP-443  Sélecteur/Scaler Numérique de Présentation ProScale™ 
Analogique & HDMI avec support 2K et contrôle Ethernet 
10 entrées

2 Composite
4 HDMI
2 VGA
2 YUV

HDMI
1 RVBHV
1 VGA

19” (1U) U/D/E 7.39

VP-460 
NOUVEAU

Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ Analogique & 
3G HD-SDI 3 entrées

1 VGA/HD
1 Composite 
(RCA)
1 3G HD-SDI

1 HDMI
1 3G HD-SDI

Desktop D/E 7.41

VP-461 
NOUVEAU

Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ Analogique & 
HDMI 3 entrées

1 VGA/HD
1 HDMI
1 DP

1 VGA/HD
1 HDMI

19” (1U) U/E 7.43

VP-690 Sélecteur/Scaler de Présentation Numérique ProScale™ 
Analogique, HDMI & 3G HD-SDI avec support 2K 9 entrées

2 VGA/HD
2 HDMI
2 YUV
2 Composite 
(RCA)
1 3G HD-SDI

1 VGA/HD
1 HDMI
1 RVBHV

19” (1U) U/D/E 7.45

VP-725N Sélecteur/Scaler Numérique de Présentation ProScale™ 
21 entrées

- 4 Composite
- 4 HDMI
- 4 VGA
- 4 Y/C
- 4 YUV
Multi-Format

- 1 Composite
- 1 VGA/HD
- 1 HDMI
- 1 HDMI
- 1 RVBHV
3 Scalé
- 1 VGA
- 1 Y/C
- 1 YUV
5 Non-scalé

19” (3U) E 7.47

VP-725NA Sélecteur/Scaler Numérique de Présentation ProScale™ 
avec Audio Stéréo Symétrique 21 entrées

- 4 Composite
- 4 HDMI
- 4 VGA
- 4 Y/C
- 4 YUV
Multi-Format

- 1 Composite
- 1 VGA/HD
- 1 HDMI
- 1 HDMI
- 1 RVBHV
3 Scalé
- 1 VGA
- 1 Y/C
- 1 YUV
5 Non-scalé

19” (3U) E/B 7.49

VP-728 Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ 9 entrées - Composite
2 HDMI
4 Universel
1 USB-A
2 VGA
- Y/C
- YUV/HD

- 1 VGA/HD
- 1 HDMI
Scalé

19” (1U) U/D/E 7.51

VP-729 Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ Avec Contrôle 
Ethernet 9 entrées

- Composite
2 HDMI
4 Universel
1 USB-A
2 VGA
- Y/C
- YUV/HD

- 1 VGA/HD
- 1 HDMI
Scalé

19” (1U) U/D/E 7.53
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DVI, HDMI, FireWire®, USB, SDI, DisplayPort

S-vidéo, Composite, Composante, Scart, RGB, RGBHV

Fibre

Alimentation

Relais

RF

CAT 5

Ethernet

VGA

Audio, HP

IR, RS-232, RS-485

K-NET

CODE 

COULEUR

MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

7.2.2   SELECTEURS/SCALERS DE PRESENTATION  (suite)

VP-730 Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ 
avec sortie Speaker 9 entrées

- Composite
2 HDMI
2 Universel
1 USB-A
4 VGA
- Y/C
- YUV/HD

- 2 VGA/HD
- 1 HDMI
Scalé

19” (1U) B/D/E 7.55

VP-731 Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ avec 
Commande Ethernet & Sortie Speaker 9 entrées

- Composite
2 HDMI
2 Universel
1 USB-A
4 VGA
- Y/C
- YUV/HD

- 2 VGA/HD
- 1 HDMI
Scalé

19” (1U) B/D/E 7.57

VP-747 Sélecteur Seamless à double scaler 
ProScale™ In-CTRL™ 8x2:3

- Composite
- RVBHV
- RVBS
8 Universel
- Y/C
- YUV/HD
2 HDMI/DVI

- VGA/HD
- VGA/HD
3 Preview
3 Program
- RVBHV
- RVBHV
- HDMI/DVI
- HDMI/DVI

19” (3U) E 7.59

VP-747T Console de Contrôle In-CTRL™ avec T-Bar 16 Boutons 4 RS-485 19” (4U) N/A 7.61

VP-770 
NOUVEAU

Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ 
8 entrées avec sortie Speaker

2 VGA/HD
2 HDMI
1 YUV/HD
1 DP
2 Composite 
(RCA)

1 VGA/HD
1 HDMI
1 DGKat

19” (1U) U/B/
D/E

7.62

VP-771  Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ 
9 entrées avec sorties enceintes

2 VGA/HD
2 HDMI
1 YUV/HD
1 DP
2 Composite 
(RCA)
1 3G HD-SDI

1 VGA/HD
1 HDMI
1 DGKat
1 3G HD-SDI

19” (1U) U/B/
D/E

7.64

VP-773 
NOUVEAU

Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ 
8 entrées jusqu'à une résolution 2K

1 Composite
2 VGA/HD
4 HDMI
1 DP

2 HDMI
1 HDBaseT

19” (1U) U/B/
D/E

7.66

VP-774 
NOUVEAU

Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ 9 entrées 
HDMI, 3G HD-SDI & HDBaseT jusqu'à une résolution 2K

1 Composite
2 VGA/HD
4 HDMI
1 DP
1 3G HD-SDI

2 HDMI
1 3G HD-SDI
1 HDBaseT

19” (1U) U/B/
D/E

7.68

VP-790  Sélecteur/Scaler de Présentation Genlock ProScale™ 
8 entrées

2 Composite
1 DVI
1 HDMI
1 VGA
1 Y/C
1 YUV
1 3G HD-SDI

1 VGA
1 HDMI/DVI
1 3G HD-SDI

19” (1U) D/E 7.70

7.2.3   SCALERS EVENEMENT/BROADCAST

VP-790  Sélecteur/Scaler de Présentation Genlock ProScale™ 
8 entrées

2 Composite
1 DVI
1 HDMI
1 VGA
1 Y/C
1 YUV
1 3G HD-SDI

1 VGA
1 HDMI/DVI
1 3G HD-SDI

19” (1U) D/E 7.70
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NOUVEAU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 UXGA sur connecteur HD-15 (F).
SORTIES: 1 Composite, 1Vpp/75Ω sur connecteur BNC; 

1 Y/C (S-vidéo), 1Vpp/75Ω (Y), 0.3Vpp/75Ω (C) 
sur connecteur 4 broches.

STANDARD DE SORTIE: PAL, NTSC (sélectionnable).
NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM: 1Vpp.
RESOLUTIONS D'ENTREE: VGA jusqu'à UXGA/1080p.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 49dB.
CONTROLES: Face avant et menu OSD: contrôles vidéo ProcAmp, gel, 

underscan/overscan, auto-image, 8 color bars.
ALIMENTATION: 12V DC, 380mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Le VP-501N est un scan converter pour les signaux vidéo informatique 
graphique et vidéo composante HDTV. Il convertit le signal haute 
résolution d'entrée, jusqu’à UXGA (1600x1200) et HDTV (1080i), en 
signaux vidéo composite et S-vidéo (Y/C), simultanément, dans les 
formats PAL ou NTSC.

Scan Converter Vidéo Informatique Graphique & HDTV
VP-501N

CARACTERISTIQUES

 ● Compatibilité d'Entrée - Jusqu'aux résolutions UXGA (1600x1200) et 
HD (1080i).

 ● Contrôle Intégré - Couleur, acuité, contraste et luminosité.

 ● Espace Colorimétrique - RVB ou YUV (Sélectionnable). 

 ● Multi-Standards - PAL ou NTSC (sélectionnable).

 ● Capacité Multi-Formats - Vidéo composite et S-vidéo (Y/C) simultanément.

 ● Contrôle - Face avant et OSD.

 ● Mémoires de configurations - Stocke et rappelle jusqu'à 4 presets 
(ProcAmp, entrée, sortie, zoom et mires de test sans entrée).

 ● Réduction de Bruit.

 ● Tests de Mires intégrées - Sélectionne 1 à 7 mires de test à afficher 
lorsque le signal d'entrée n'est pas détecté.

 ● Overscan ou Underscan (Sélectionnable) avec Indicateur LED.

 ● Gel de l'Image avec Indicateur LED.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

s-Video
Recorder

Composite Video
Recorder

Computer
Graphics
Source

VGA

CV Y/C

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

B - $
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 SD/HD/3G HD−SDI en sonde sur 
connecteurs BNC.

SORTIES: 1 Composite sur connecteur BNC, 
1 Y/C (S−vidéo) sur connecteur 4 broches, 
1 audio stéréo asymétrique sur connecteurs RCA.

FORMATS DE SORTIE: PAL, NTSC.
TAUX DE RAFRAICHISSEMENT 
DE SORTIE: 50Hz (PAL), 60Hz (NTSC).
AFFICHAGE DE SORTIE: Full, overscan, underscan 1, underscan 2, 

letterbox, panscan.
RETARD DU TRAITEMENT: 30ms.
CONTROLES: Menu, Enter et bouton "freeze" (gel d'image) 

sur face avant.
ALIMENTATION: 5V DC, 1.25A.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C (32° à 104°F).
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −45° à +72°C (−49° à +162°F).
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.3cm x 2.6cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.57kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK−T2B.

5V DC

SDI

Display
Digital

Camera Amplifier

SDI Audio L/R

CV

Display

s-Video
Recorder

Y/C

Le VP-505 est un scan converter haute performance pour signaux 
SDI, HD-SDI & 3G HD-SDI. Le produit désembedde l'audio vers de 
l'audio stéréo asymétrique & downscale simultanément la vidéo vers 
du composite et S-vidéo (Y/C) dans les formats PAL ou NTSC.

Scan Converter 3G HD-SDI
VP-505

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 3Gbps.

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M et SMPTE 344M),  
HD-SDI (SMPTE 292M) et 3G HD-SDI (SMPTE 424M); sorties PAL ou 
NTSC sélectionnable.

 ● Entrée en Sonde - Horloge et égalisation.

 ● Affichage de Sortie multiples - Full, overscan, underscan 1, underscan 2, 
letterbox, panscan.

 ● Built-In ProcAmp - Luminosité, contraste, couleur, nuance.

 ● Mémoire Non-Volatile - Sauvegarde les configurations.

 ● Gel d'Image.

 ● Contrôle - Face avant et menu OSD.

 ● Indicateurs - LED ON et signal SDI.

 ● Taille Compact MegaTOOLS™ - 2 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI
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NOUVEAU

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 DVI−I (DVI−D, VGA, YPbPr) sur connecteur 
Molex 24−pin.

SORTIE: 1 vidéo composite, 
1Vpp/75Ω sur connecteur RCA.

RESOLUTIONS D'ENTREE: Jusqu'à WUXGA/1080p.
CONTROLES: Face Avant et OSD: contrôles vidéo, gel, 

underscan/overscan, 8 color bars.
ALIMENTATION: 5V DC, 540mA.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de montage.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Le VP-506 est un scan converter qui baisse en résolution les signaux 
DVI, vidéo informatique graphique (VGA) et vidéo composante (YPbPr) 
vers les standards PAL ou NSC. Il supporte les signaux VGA jusqu'à 
UXGA et les résolutions composante jusqu'à 1080p.

Scan Converter DVI & Vidéo Informatique Graphique
VP-506

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - UXGA & 1080p.

 ● Entrée Compatible HDTV.

 ● Multi-Standards - PAL ou NTSC (sélectionnable).

 ● Mémoire Non-Volatile - Sauvegarde et rappelle jusqu'à quatre 
configurations, incluant image, entrée, sortie, zoom et fonctions de 
programmation avancées.

 ● Fonctions Intégrées - Couleur, acuité, contraste et luminosité.

 ● Contrôle - Boutons sur face avant et menu OSD.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CV

V
G

A
/

D
V
I

LCD Display
with Speakers

Computer Graphics
Source

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 informatique graphique ou composante 
HDTV sur connecteur HD-15 (F) avec sonde.

SORTIE: NTSC ou PAL (sélectionnable). 2 CV (BNC), 
2 s-Vidéo (4-pin).

RESOLUTION D'ENTREE: Jusqu'à 2048x2048 (Informatique 
graphique) et 1080p (HDTV). 
24-100kHz H-Freq & 40-150Hz V-Freq.

STANDARDS SORTIE: NTSC ou PAL (sélectionnable).
CONTROLES: Face avant, IR, et RS-232.
ALIMENTATION: 12V DC.
DIMENSIONS: 21.85cm x 15cm x 4.2cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.6kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-701xl.

Le VP-701xl est un convertisseur de fréquence pour les signaux 
informatiques graphiques. Il convertit les signaux informatiques 
graphiques jusqu’à 2048x2048 ou HDTV vers 2 signaux composite 
vidéo et deux signaux S-vidéo simultanément en PAL ou NTSC.

Convertisseur de fréquence Vidéo Informatique Graphique & HDTV
VP-701xl

DC 12V

PC/HD IN

PC/HD(LOOP)
CV 1 OUT CV 2 OUT

YC 1 OUT
YC 2 OUT

UPDATE PORT

s-Video
Display

Video
DisplayPC DisplayPC

VGA

VGA CV Y/C

CARACTERISTIQUES

 ● Compatibilité d'Entrée - Jusqu'à 2048x2048 et 1080p. 

 ● Compatible HDTV.

 ● Technologie AutoTrak™ Auto Set Up - Un seul bouton 
permet de régler automatiquement la taille et le 
positionnement de l’image d’entrée sur le diffuseur.

 ● Sortie Multi-Standard - Pal ou NTSC (sélectionnable). 

 ● Entrée en sonde.

 ● Built-in ProcAmp - Luminosité, contraste, couleur, nuance 
(NTSC uniquement). 

 ● Flicker Reduction - 2, 4 ou 6 lignes de flicker reduction 
(sélectionnable). 

 ● Gel d'image.

 ● Verrouillage de face avant. 

 ● Aspect Ratio - 3 réglages. 

 ● Zoom & Pan - Jusqu'à 10x. 

 ● Contrôle - RS-232 & télécommande IR (inclue) avec 
affichage sur écran. 

 ● Alimentation - 12V DC.

 ● Taille Desktop - Le produit peut être contrôlé localement 
par les boutons de la face avant avec menu écran, et à 
distance par une télécommande infra rouge.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 informatique graphique (RVB/S/HV) ou 
composante HDTV sur connecteur HD-15 
(F) avec sonde; 1 CV & Y/C pour genlock.

SORTIE: NTSC ou PAL (sélectionnable). 1 CV (BNC), 
1 s-Video (4-pin) & 1 YUV/Y, R-Y, B-Y 
(BNCs).

RESOLUTION D'ENTREE: Jusqu'à 2048x2048 (Informatique) et 
1080p (HDTV). 24-100kHz H-Freq & 
40-150Hz V-Freq.

CONTROL: Face avant, IR, et RS-232.
ALIMENTATION: 100-240V AC.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: 0.6kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, adaptateur 

null-modemn, télécommande IR.

RS-232

CV

CV

G/Y

HS/CS

R/Pr/R-Y

VS

PC/HD (LOOP)

PC/HD

B/Pb/B-Y

INPUTS
Pb/B-Y

Pr/R-Y

Y

100V-240V 50-60Hz 0.34 MAX

OUTPUTS

INPUTS

INPUTS

YC

YC

OUTPUTS

Plasma
Display

PC

Video
Display

Genlock
SourceDisplay

RS-232

Laptop
Video
Display

VGA

RGBHV

CV

Y/C

Y/C

CV

YUV

VGA

Le VP-704xl est un convertisseur de fréquences pour les signaux 
informatiques graphiques. Il convertit une entrée vidéo informatique 
graphique jusqu’à 2048x2048 ou en HDTV jusqu'au 1080p en 
deux signaux Composite, deux signaux S-vidéo (Y/C) et Composante 
simultanément en format PAL ou NTSC.

Convertisseur de fréquence Vidéo Informatique Graphique & HDTV avec Overlay
VP-704xl

CARACTERISTIQUES

 ● Compatibilité d'Entrée - Jusqu'à 2048x2048 et 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Technologie AutoTrak™ Auto Set Up - Un seul bouton 
permet de régler automatiquement la taille et le 
positionnement de l’image d’entrée sur le diffuseur.

 ● Sortie Multi-Standard - PAL ou NTSC (sélectionnable).

 ● Entrée en sonde.

 ● Built-in ProcAmp - Luminosité, contraste, couleur, nuance 
(NTSC uniquement).

 ● Réduction de Flicker - 2, 4 ou 6 lignes de réduction de 
flicker (sélectionnable).

 ● Gel d'image.

 ● Image dans l'image.

 ● Verrouillage de face avant.

 ● Aspect Ratio - 3 réglages.

 ● Zoom & Pan - Jusqu'à 10x.

 ● Genlock - Entrées CV ou Y/C.

 ● Video Mixing, Keying & Fading - Superpose en bas l'image 
informatique graphique du convertisseur en plus d'un 
signal vidéo existant.

 ● Contrôle - RS-232 & télécommande IR (inclue) avec 
affichage sur écran.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de mise en rack standard 19" - 1U.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

C-GM/5BM Câble VGA vers 5 BNC
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FC-340
Scaler/Embeddeur/Scan Converter 3G HD-SDI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES NUMERIQUES: 1 SD/HD/HD-SDI 3G avec loop, 
75Ω sur connecteurs BNC; 
2 AES−EBU sur connecteurs BNC.

SORTIES NUMERIQUES: 2 SD/HD/HD-SDI 3G, 75Ω sur 
connecteurs BNC; 
2 AES−EBU sur connecteurs BNC.

SORTIES ANALOGIQUES: 1 vidéo composite sur connecteur 
BNC, PAL/NTSC (selon le taux de 
rafraîchissement de sortie); 
2 audio stéréo symétriques sur 
bornier détachable 5-pin.

NIVEAU ENTREE/SORTIE DE 
VIDEO NUMERIQUE MAX.: 800mVpp/75Ω.
CONVERSION DU TAUX 
D'ECHANTILLONNAGE: 48kHz (audio numérique).
BANDE PASSANTE: 20kHz (audio analogique).
RESOLUTIONS D'ENTREE: 480i @59.94, 576i @50, 

720p @59.94/60/50, 
1080i @59.94/60/50, 
1080p @29.97/30/23.98/24, 
23.98sF/24sF, 
1080p @59.94/60/50.

RESOLUTIONS DE SORTIE: 480i @59.94, 576i @50, 
72p @59.94/60/50, 
1080i @59.94/60/50, 
1080p @59.94/60/50.

ALIMENTATION: 100−240V AC 50/60Hz 22VA.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: -40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19” x 7.2” x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.6kg.
ACCESSOIRES: Équerres de montage.

Le FC-340 est un scaler, embeddeur/désembeddeur audio et scan 
converter pour les signaux numériques jusqu'au HD-SDI 3G. Le produit 
possède une entrée SDI et sort simultanément des signaux SDI et vidéo 
composite pendant que l'audio embeddée dans le signal SDI est sorti en 
AES/EBU et audio symétrique.

A
udio

ETH

DAT Recorder

Dat-Player 2

Dat-Player 1

Display 2

Audio

A
udio

Digital
Camera

SDI

Audio L/R

CV

Display 1

SDISDI

Composite
Video Recorder

Amplifier

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 3Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M et SMPTE 
344M), HD-SDI (SMPTE 292M) et HD-SDI 3G (SMPTE 
424M).

 ● Entrée Vidéo en Sonde.

 ● Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - 
Reconstruit le signal numérique pour parcourir de plus 
longues distances.

 ● Options d'Embédding - Sélecte l'audio embéddé ou 
embèdde 2 groupes audio indépendants.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Boutons de face avant avec 
20 témoins d'affichage LCD, RS-232, Ethernet.

 ● Kit de Mise en Rack Standard 19" - 1U. Équerres de 
montage incluses.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI
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NOUVEAU

FC-340S
Scan Converter/Embeddeur/Scaler 3G HD-SDI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES NUMERIQUES: 1 SD/HD/3G HD-SDI avec sonde, 
75Ω sur connecteurs BNC; 2 audio 
AES-3id sur connecteurs BNC.

SORTIES NUMERIQUES: 2 SD/HD/3G HD-SDI, 75Ω sur 
connecteurs BNC; 2 audio AES-3id 
sur connecteurs BNC.

SORTIES ANALOGIQUES: 1 vidéo composite sur connecteur 
BNC, PAL/NTSC (selon le 
rafraîchissement de sortie); 
2 audio stéréo symétriques sur 
borniers détachables 5-pin.

NIVEAU ENTREE/SORTIE DE 
VIDEO NUMERIQUE MAX.: 800mVpp/75Ω.
CONVERSION DU TAUX 
D'ECHANTILLONNAGE: 48kHz (audio numérique).
BANDE PASSANTE: 20kHz (audio analogique).
RESOLUTIONS DE SORTIE: 480i @59.94, 576i @50, 

720p @59.94/60/50, 
1080i @59.94/60/50, 
1080p @29.97/30/23.98/24, 
23.98sF/24sF, 
1080p @59.94/60/50.

RESOLUTIONS DE SORTIE: 480i @59.94, 576i @50, 
72p @59.94/60/50, 
1080i @59.94/60/50, 
1080p @59.94/60/50.

ALIMENTATION: 12V DC, 1A.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C (32° à 104°F).
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C (−40° à 158°F).
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.7cm x 4.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.6kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

Le FC-340S est un scaler, embeddeur/désembeddeur audio et 
scan converter pour signaux numériques jusqu'au 3G HD-SDI. Le 
produit possède une entrée SDI et une entrée AES/3id, puis ressort 
simultanément deux signaux SDI et Composite et l'audio est embeddé 
dans le signal SDI puis ressort en AES/3id et audio stéréo symétrique.

12VDC

A
udio

ETH

DAT Recorder

Dat-Player 2

Dat-Player 1

Display 2

Audio

A
udio

Digital
Camera

SDI

Audio L/R

CV

Display 1

SDI

SDI

Composite
Video Recorder

Amplifier

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 3Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Formats d'Entrée - SDI (SMPTE 259M), HD-SDI (SMPTE 
292M) et 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Entrée Vidéo en Sonde.

 ● Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - 
Reconstruit le signal numérique pour parcourir de plus 
longues distances.

 ● Options d'Embedding - Sélectionne l'audio embeddé ou 
embedde deux groupes audio indépendants.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Panneau avant LCD, 
Ethernet & RS-232 (fourni avec un logiciel de contrôle PC).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI
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VP-409
Scaler vidéo numérique ProScale™ vers VGA (jusqu'à WUXGA)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 CV 1Vpp/75Ω sur connecteur RCA; 1 Y/C 1Vpp 
(Y); 0.3Vpp (C)/75Ω sur connecteur 4-pin.

SORTIE: 1 VGA (VGA jusqu'à WUXGA) sur connecteur 
informatique graphique HD-15.

RESOLUTIONS DE SORTIE: VGA, SVGA, XGA, 1280x800, 1366x768, 
WSXGA, SXGA, 1400x1050, 1680x1050, UXGA, 
1920x1080 et WUXGA.

TAUX DE RAFRAICHISSEMENT 
DE SORTIE: 60Hz.
CONTROLES: Boutons Push et LEDs pour sélectionner la source 

d'entrée et la résolution de sortie.
ALIMENTATION: 5V DC, 550mA.
DIMENSIONS: 12cm x 7.5cm x 2.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.3kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-3T.

Le VP-409 est un scaler haute performance pour les signaux 
Composite et S-vidéo (Y/C). Le produit scale la vidéo vers une sortie 
informatique graphique sélectionnable sur un connecteur HD-15.

CV IN

Composite
Video Player

s-Video PlayerPlasma
Display

5V DC

Y/C IN

OUTPUT

VGA

Y/C CV

CARACTERISTIQUES

 ● Entrées CV et Y/C.

 ● Multi-Standard - PAL (B/D/G/H/I) & NTSC (3.58/4.43).

 ● Résolutions de sortie - VGA, SVGA, XGA, 1280x800, 1366x768, 
WSXGA, SXGA, 1400x1050, 1680x1050, UXGA, 1920x1080 et 
WUXGA.

 ● Entrelaceur et filtre intégrés.

 ● Mémoire non-volatile - Conserve les configurations.

 ● Contrôles - Boutons en face avant pour sélectionner le signal d'entrée 
et la résolution de sortie.

 ● Source d'alimentation DC externe.

 ● Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés côte à 
côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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VP-410
Scaler Composite & Audio stéréo vers HDMI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo composite (1Vpp/75Ω) sur connecteur RCA; 
1 audio stéréo asymétrique (1Vpp/47kΩ) sur 
connecteurs RCA.

SORTIE: 1 HDMI.
RESOLUTIONS DE SORTIE: HDTV: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p.
DELAI DE TRAITEMENT: 1 image.
CONTROLES: Boutons de face avant pour résolution de sortie et 

menu piloté par contrôle OSD.
CONTROLE ADDITIONNEL: Luminosité, contraste, saturation, teinte, auto sync, 

ratio d'aspect, over scanning, réduction de bruit.
ALIMENTATION: 5V DC, 430mA.
DIMENSIONS: 12cm x 6.9cm x 2.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.4kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-3T 19".

Le VP-410 est un scaler haute performance pour vidéo composite et 
audio vers HDMI. Il scale la vidéo composite, embedde l'audio stéréo 
et convertit le signal sur une sortie HDMI.

CV IN

Composite
Video Player

5V DC

A
 I

UDIO N

HDMI OUT

HDMI

CV

LEFT
RIGHT

LCD Display/
Plasma Display

Audio

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolutions de sortie - 480p, 576p, 720p, 1080i ou 1080p.

 ● Controls - Face avant avec affichage sur écran (OSD).

 ● Correcteur vidéo intégré - Couleur, netteté, luminosité, contraste, etc.

 ● Format Compact Kramer TOOLS™ - 3 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-3T (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA
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VP-417
Scaler numérique ProScale™ Vidéo vers VGA, DVI & HDTV (jusqu'à WUXGA/1080p)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 Y/C (s-Video) 1Vpp (Y), 0.3Vpp (C)/75Ω sur 
connecteur 4-pin; 
1 vidéo composite 1Vpp/75Ω sur connecteur RCA.

SORTIES: 1 vidéo numérique sur connecteur DVI-I, 
1 VGA sur connecteur HD-15(F).

RESOLUTIONS DE SORTIE: PC: VGA, SVGA, XGA, 1280x800, WXGA, WSXGA, 
SXGA, 1400x1050, 1680x1050, UXGA, WUXGA, 
1920x1080, Native; HDTV: 480p, 576p, 
720p @50/60Hz, 1080i @50/60Hz, 
1080p @50/60Hz.

TAUX DE RAFRAICHISSEMENT 
DE SORTIE:

60Hz pour résolutions informatique graphique, 
50/60Hz pour résolutions HDTV.

CONTROLES: Sélection d'entrée, sélection de la résolution de 
sortie, Menu, Entrée, boutons + et -.

ALIMENTATION: 5V DC, 560mA.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0,66kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-T2B.

Le VP-417 est un scaler pour les signaux vidéo Composite et S-vidéo. 
Le produit convertit les signaux vidéo en signaux informatiques 
graphiques ou HDTV dans une résolution réglable sur connecteur 
HD-15.

CV IN

DVI OUT

5V DC

PC/HD OUT

VGA

DVI Projector PC Display

CV

Y/C IN

Composite
Video Player

s-Video Player

Y/CDVI

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Formats Multiples - Supporte la vidéo Composite et S-vidéo en entrée, 
et vidéo informatique/HDTV et DVI en sortie.

 ● ProCamp - Couleur, acuité, luminosité, contraste, etc.

 ● Mémoire non-volatile - Mémorise les configurations.

 ● Sélections d'aspects multiple.

 ● Réduction du bruit numérique - On/Off.

 ● Contrôles - Boutons en face avant, menus sur écran.

 ● LED indicatrices HD.

 ● Compact MegaTOOLS™ - 2 produits peuvent être installés côte à côte 
dans le kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI
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Le VP-419xl est un scaler numérique haute performance pour signaux 
Composite, S-vidéo et Composante (480i). Il convertit un signal vidéo 
en vidéo informatique graphique ou HDTV de résolution sélectionnable.

Scaler Numérique ProScale™ Vidéo vers VGA/HDTV
VP-419xl

CARACTERISTIQUES

 ● Résolutions informatiques graphiques multiples - 640x480, 
800x600, 1024x768 et 1280x1024.

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolutions de sortie HDTV - 480p, 576p, 720p et 1080i 
au format Composante sur un connecteur HD-15.

 ● Compatibilité vidéo multi standards - NTSC & PAL-B/G/I/D.

 ● Correcteur intégré - Couleur, teinte (NTSC), finesse, 
contraste et luminosité.

 ● Filtre en peigne 3D.

 ● Conversion vidéo 3:2 - Auto détection.

 ● Sélection du format d'image - 4x3 ou 16x9.

 ● Réduction de bruit numérique.

 ● VGA/HDTV (HD-15) Pass-thru.

 ● Options de contôle flexibles - Bouton en face avant, 
télécommande IR (avec menus écrans)

 ● Taille Desktop - Taille compacte. Deux produits peuvent 
être installés côte à côte dans un kit de mise en rack 1U 
RK-1 (optionnel).

SXGA/HD OUT

COMPONENT

INPUTS

12V DC

YC

SXGA PASS

CV

CB

Y

CR

Plasma
Display

Computer Graphics
Source

s-Video
Camcorder

DVD Player

Composite
Video Player

Y/C

CV

YUV

VGA

VGA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 VGA/SVGA/XGA/SXGA sur 
connecteur HD-15F;
1 composite video sur connecteur RCA;
1 component video (Y, Cb, Cr) sur 
connecteurs RCA;
1 s-Video sur connecteur 4 pôles

SORTIE: 1 RGB/YPbPr sur connecteur HD-15F
RESOLUTIONS 
DE SORTIE:

VGA (640x480), SVGA (800x600), XGA 
(1024x768), SXGA (1280x1024), HDTV: 
480p, 576p, 720p, 1080i.

TAUX DE 
RAFRAICHISSEMENT 
SORTIE:

60Hz pour résolutions graphiques, 
50/60Hz pour résolutions HDTV.

CONTROLES: Bouton en face avant, télécommande 
infra rouge (avec menus écrans).

CONTROLES 
ADDITIONNELS:

Contraste, luminosité, couleur, teinte et 
finesse; Résolution, résolution de sortie, 
mode de sortie, fonction fitre en peigne 
3D et format image.

ALIMENTATION: 12V DC, 500mA.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16cm x 4.36cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.66kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, télécommande infra rouge.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-1.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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Scaler numérique ProScale™ VGA & HDTV

VP-420

VP-4
20

PC / H
D S

caler

RGB

5V DC

PC/HD INPUT

PC/HD OUTPUT

PC

VGA

Projector

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximum - WUXGA & 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Formats Multiples - Composante (YPbPr) et entrées/sorties VGA.

 ● ProcAmp intégré - Couleur, sharpness, luminosité, contraste, etc.

 ● Réduction de bruit numérique - On/Off.

 ● Contrôles - Boutons en face avant, menus écran.

 ● Sélection du format d'image.

 ● Taille Compacte MegaTOOLS® - 2 produits peuvent êtres installés côte 
à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

Le VP-420 est un scaler haute performance pour les signaux 
informatiques graphiques et HDTV. Il convertit la résolution vers le 
haut ou le bas et fournit un signal informatique graphique ou HDTV 
sur un connecteur HD-15.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 PC/HD sur connecteur HD-15, RGBHV/YPbPr.
SORTIE: 1 PC/HD sur connecteur HD-15, RGBHV/YPbPr.
RESOLUTIONS DE SORTIE: PC : VGA, SVGA, XGA, 1280x800, UXGA, SXGA, 

WXGA, SXGA+, WXGA+, WSXGA, WUXGA; 
HDTV : 480p, 576p, 720p @50/60Hz, 
1080p @50/60Hz, 1080i @50/60Hz.

TAUX DE 
RAFRAÎCHISSEMENT 
DE SORTIE:

60Hz pour les résolutions informatiques graphiques, 
50/60Hz pour les résolutions HDTV.

TEMPS DE TRAITEMENT: 3 Frames.
CONTROLES: Boutons en face avant, LED ON et sortie Composante.
ALIMENTATION: 5V DC, 800mA.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.3cm x 4.36cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.66kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-T2B.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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Scaler Numérique ProScale™ VGA & HDTV (avec sortie DVI)

VP-421

DVI OUTPUT

VP-4
21

PC / H
D S

caler

RGB

5V DC

PC/HD INPUT

PC/HD OUTPUT

PC

VGA

Projector
Plasma
Display

DVI

CARACTERISTIQUES

 ● Définition Maximum - WUXGA et 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Formats Multiples - Admet les signaux en composantes Y/Pb/Pr ainsi 
que le VGA en entrée et sortie.

 ● Correcteur Proc-Amp intégré - Réglage de la saturation couleur, 
netteté, luminosité, contraste etc.

 ● Réduction Numérique du Bruit - Arrêt/Marche.

 ● Commandes - Touches en façade, menus à l'écran.

 ● Choix de Nombreux Rapports d'Aspect.

 ● Format compact MegaTOOLS™ - 2 unités peuvent être montées côte 
à côte dans une baie 19 pouces de hauteur 1U avec l'accessoire de 
montage RK-T2B en option.

Le VP-421 est un scaler numérique à hautes performances pour 
le traitement de signaux vidéo graphiques et HDTV. Il augmente ou 
diminue la résolution de l'image d'entrée vers une définition graphique 
choisie ou une norme HDTV. Les signaux sont disponibles sur 
connecteurs HD-15 et DVI simultanément.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1x entrée PC/HD sur connecteur HD-15, 
RVBHV et Y/Pb/Pr.

SORTIES: 1x sortie PC/HD sur connecteur HD-15, 
RVBHV et Y/Pb/Pr
1x sortie DVI sur connecteur DVI.

DEFINITIONS DE SORTIE: PC: VGA, SVGA, XGA, 1280x800, UXGA, SXGA, 
WXGA, SXGA+, WXGA+, WSXGA, WUXGA;
HDTV: 480p, 576p, 720p @50/60Hz, 1080p 
@50/60Hz, 1080i @50/60Hz.

CADENCE DE 
RAFRAICHISSEMENT:

Signaux graphiques: 
60Hz, HDTV: 50/60Hz.

DELAI DE TRAITEMENT: 3 images.
COMMANDES: Touches en façade, voyants LED: alimentation, 

sortie composantes.
ALIMENTATION: 5V continu, 1A.
DIMENSIONS: 19cm x 13.5cm x 2.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.66kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-T2B.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

% G []{_

7.16 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

S
C

A
N

 C
O

N
V

E
R

T
E

R
S

 &
 S

C
A

L
E

R
S

S C A N  C O N V E R T E R S  &  S C A L E R S   S C A L E R S   S C A L E R S  V I D E O



Scaler Numérique ProScale™ HDMI vers VGA & HDTV

VP-422

A
 O

UDIO
UTPUT

L               R

5V DC

PC OUTPUT

VGA

Projector Camera
Power Amplifier
with Speakers

HDMI INPUT

HDMI

A
udio

CARACTERISTIQUES

 ● Définition Maximum - WUXGA et 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Processeur Vidéo intégré - Réglages de luminosité, contraste, 
saturation couleur, netteté, etc.

 ● Commandes - En face avant et affichage sur écran TV/moniteur (OSD)

 ● Format compact MegaTOOLS™ - 2 produits peuvent être installés côte 
à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

Le VP-422 est un scaler haute performance pour signaux HDMI. Il 
augmente ou diminue la définition d'entrée pour se conformer à un 
choix de définitions vidéo informatique graphique ou HDTV, la sortie 
étant disponible sur un connecteur HD-15. L'audio est extraite du 
flux numérique et fournie sous forme de signal stéréo analogique 
asymétrique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 connecteur HDMI Version 1.2, HDCP Version 1.1.
SORTIES: 1 sortie VGA sur connecteur HD-15, RVB-HV/Y/Pb/Pr. 

1 sortie audio stéréo analogique sur connecteurs RCA.
DEFINITIONS DE SORTIE: Définitions PC: VGA, SVGA, XGA, 1280x800, UXGA, 

SXGA, WXGA, SXGA+, WXGA+, WSXGA, WUXGA;
HDTV: 480p, 576p, 720p @50/60Hz, 
1080p @50/60Hz, 1080i @50/60Hz.

CADENCE DE 
RAFRAICHISSEMENT:

Définitions infographiques: 60Hz, 
Définitions HDTV: 50/60Hz.

DELAI DE TRAITEMENT: 3 trames.
COMMANDES: Touches en face avant, LEDs indicatrices Alimentation 

et Sortie Composantes.
ALIMENTATION: 5V Continu, 1.1A.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.66kg.
ACCESSOIRES LIVRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-T2B.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA
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Scaler ProScale™ VGA pour Mur d'images

VP-423

VGA

PC INPUT

PC LOOP

TERM.

5V DC

PC OUTPUT 1

PC INPUT

PC LOOP

TERM.

5V DC

PC OUTPUT
3

PC INPUT

PC LOOP

TERM.

5V DC

PC OUTPUT
2

PC INPUT

PC LOOP

TERM.

5V DC

PC OUTPUT
4

VGA

VGA

VGA

Computer
Graphics
Source

Video Wall

VGA

VGA

VGA

VGA

1

4

2

3

CARACTERISTIQUES

 ● Définition Maximum - WUXGA.

 ● Entrée avec Passage en Sonde - Pour câblage en série de la source 
vers le VP-423 suivant.

 ● Dimension du Mur d'Images - Sélection par menu, jusqu'à 4x4. Un  
VP-423 est nécessaire pour chaque écran composant le mur d'images.

 ● Commandes - Commande en façade complétée par un affichage sur 
l'écran (OSD).

 ● Correcteur Vidéo ProcAmp Intégré - Réglages de couleur, luminosité, 
contraste,etc.

 ● Format Compact MegaTOOLS™ - 2 produits peuvent être installés côte 
à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

Le VP-423 est un scaler numérique haute performance pour signaux 
vidéo graphiques de définition allant jusqu'à l'UXGA et la HD 1080p. 
Plusieurs unités peuvent être utilisées conjointement pour réaliser 
un mur d'images comprenant un maximum de 4x4 écrans. Chaque 
écran composant un mur d'images VP-423 nécessite un VP-423 
dédié.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 VGA en sonde sur connecteur HD-15.
SORTIE: 1 sortie PC sur connecteur HD 15 contacts, 1x sortie 

passage en sonde sur connecteur HD 15 contacts.
DEFINITIONS EN SORTIE: 640x480 60Hz (VGA), 800x600 60Hz (SVGA), 

1024x768 60Hz (XGA), 1280x768 60Hz, 1280x800 
60Hz (WXGA), 1280x1024 60Hz (SXGA), 1366x768, 
1440x900 60Hz (WXGA+), 1400x1050 60Hz (SXGA+), 
1680x1050 60Hz (WSXGA), 1600x1200 60Hz 
(UXGA), 1920x1200 60Hz (WUXGA), 1280x720 60Hz, 
1920x1080 60Hz, 1280x720 50Hz, 1920x1080 50Hz.

TAUX DE 
RAFRAICHISSEMENT 
EN SORTIE: 60Hz aux définitions vidéo graphiques.
DELAI DE TRAITEMENT: 3 frames.
COMMANDES: Touches en façade, LED témoin d'alimentation.
ALIMENTATION: 5V continu, 790mA.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.45cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.66kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-T2B.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA
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Scaler Numérique ProScale™ HDMI vers HDMI

VP-424

DVD Player

HDMI

Plasma
Display

HDMI

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Built-In ProcAmp - Couleur, acuité, luminosité, contraste, etc.

 ● Réduction du Bruit Numérique - On/Off.

 ● Contrôles - Menus On-screen, bouton de Gel.

 ● Mémoire Non-Volatile - Sauvegarde les dernières configurations.

 ● Sélections de Ratio d'Aspect Multiples.

 ● Port USB - Pour la mise à jour du firmware.

 ● Compact MegaTOOLS™ - 2 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

Le VP-424 est un scaler numérique haute performance pour les 
signaux HDMI. Il monte ou descend la résolution d'entrée vers une 
sortie sur un connecteur HDMI.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 connecteur HDMI.
SORTIE: 1 connecteur HDMI.
RESOLUTIONS DE SORTIE: 1080p, 1080i, 720P, 576p, 480p, 

1920x1080(RB), 1920x1200(RB), 
1600x1200, 1680x1050, 1400x1050, 
1280x1024, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 
1024x768, 800x600, 640x480 et Native.

TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT 
DE SORTIE:

60Hz pour les résolutions informatique 
graphique, 50/60Hz pour résolutions HDTV.

DELAIS DE PROCESSEUR 20ms.
CONTROLES: Boutons de face avant, ON et LEDs de sortie 

composante.
CONSOMMATION: 5.2V DC, 630mA.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.66kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-T2B.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet
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CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Built-In ProcAmp - Couleur, acuité, luminosité, contraste, etc.

 ● Contrôles - Face avant avec On-Screen Display (OSD).

 ● Port USB - Pour mise à jour du firmware.

 ● Compact MegaTOOLS™ - 2 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

Le VP-425 est un scaler numérique haute performance pour 
signaux Composante, vidéo informatique graphique et audio stéréo 
asymétrique. Il monte ou descend la résolution d’entrée et embedde 
l’audio vers la sortie HDMI.

Scaler Numérique ProScale™ VGA & HDTV vers HDMI

VP-425

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 VGA sur un connecteur HD-15, RVBHV/YPbPr; 
1 audio stéréo asymétrique sur connecteurs RCA.

SORTIE: 1 connecteur HDMI.
RESOLUTIONS D'ENTREE: PC: VGA, SVGA, XGA, 1280x800, UXGA, SXGA, 

WXGA, SXGA+, WXGA+, WSXGA, WUXGA;
HDTV: 480p, 576p, 720p @50/60Hz, 
1080p @50/60Hz, 1080i @50/60Hz.

DELAIS DU PROCESSUS: 3 frames.
CONTROLES: Boutons face avant, LEs ON et sortie Composante.
ALIMENTATION: 5V DC, 400mA.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.66kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-T2B.

DVD Player

HDMI

Plasma 
Display

COMP.

Audio

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

% P o # []{_

7.20 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

S
C

A
N

 C
O

N
V

E
R

T
E

R
S

 &
 S

C
A

L
E

R
S

S C A N  C O N V E R T E R S  &  S C A L E R S   S C A L E R S   S C A L E R S  V I D E O



CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolutions de sortie (depuis la face avant) - 480p, 576p, 
720p, 1080i et 1080p.

 ● Résolutions de sortiie ( depuis un menu écran) - 1080i, 
1080p, 720p, 576i, 576p, 480i, 480p, WXGA, WSXGA, 
WUXGA, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA & Native.

 ● ProcAmp - Luminosité, contraste, teinte, saturation & 
finesse.

 ● Entrée Composante compatible HDTV.

 ● Entrée composante - 3 RCA pour la vidéo et 2 RCA pour 
l'audio stéréo.

 ● Entrée Vidéo Informatique Graphique - Connecteur HD-15 
pour la vidéo et mini jack 3.5 pour l'audio stéréo.

 ● Contrôles - Face avant, contacts secs et IR (télécommande 
fournie) pour les menus écrans.

 ● Taille Desktop - Deux produits peuvent être installés côte 
à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-1 (optionnel).

Le VP-434 est un scaler haute performance pour signaux vidéo 
Composante et vidéo informatique graphique avec audio stéréo 
asymétrique. Il monte ou descend la résolution d’entrée du signal vidéo 
sélectionné et embedde l’audio vers la sortie HDMI.

Scaler Numérique ProScale™ Composante et VGA vers HDMI

VP-434

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 UXGA sur connecteur HD-15; 
1 vidéo composante sur 3 RCA; 
1 audio stéréo asymétrique sur mini jack 
3.5mm(pour l'entrée UXGA); 
1 audio stéréo asymétrique 
(droite et gauche) sur connecteurs RCA, 
4dBu nominal.

SORTIE: 1 connecteur HDMI.
ESPACE COULEUR SORTIE: RVB.
RESOLUTIONS DE SORTIE: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 

1080p, VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA, 
WSXGA, UXGA, WUXGA, NATIVE.

FREQUENCE DE 
RAFRAICHISSEMENT 
DE SORTIE:

60Hz pour les résolutions informatiques 
graphiques, 50/60Hz pour les 
résolutions HDTV.

CONTROLES: Boutons en face avant, contacts secs et 
infra rouge pour les menus écran.

CONTROLES 
ADDITIONNELS:

Contraste, luminosité, teinte, saturation 
et finesse, rouge, vert et bleu, résolution, 
taille de l'image.

ALIMENTATION: 12V DC, 800mA.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.1cm x 4.36cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.1kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, télécommande IR.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

+ $ P o 8 W []{_

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

7.21

S
C

A
N

 C
O

N
V

E
R

T
E

R
S

 &
 S

C
A

L
E

R
S

S C A N  C O N V E R T E R S  &  S C A L E R S   S C A L E R S   S C A L E R S  V I D E O



Le VP-435 est un scaler haute performance pour les signaux vidéo 
composante, vidéo informatique graphique, HDMI et audio stéréo 
asymétriques. Il monte en résolution le signal vidéo sélectionné vers 
une résolution informatique graphique ou HDTV et embedde l'audio, le 
tout en un signal HDMI.

Scaler Numérique ProScale™ HDMI, Composante & VGA vers HDMI

VP-435

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Compatible HDCP.

 ● Résolutions de Sortie (Face Avant) - 480p, 576p, 720p, 
1080i et 1080p.

 ● Résolutions de Sortie (Menu d'Ecran) - 480i, 480p, 576i, 
576p, 720p, 1080i, 1080p, VGA, SVGA, XGA, WXGA, 
SXGA, WSXGA, UXGA, WUXGA, NATIVE.

 ● Contrôles Vidéo - Luminosité, contraste, teinte, saturation 
& détail.

 ● Entrée HDMI - Audio embeddé ou connecteur 3,5mm pour 
audio stéréo.

 ● Entrée Composante Compatible HDTV.

 ● Entrée Vidéo Informatique Graphique - Connecteur HD-15 
et audio stéréo mini-jack 3.5mm.

 ● Sélections de Ratio d'Aspect Multiples - Full, overscan, 
underscan, letter box & panscan.

 ● Contrôle - Face avant et contacts secs. Face avant et 
télécommande IR (fournie) pour menu écran.

 ● Taille Desktop - Taille compacte. Deux produits peuvent 
être installés côte à côte dans un kit de mise en rack 1U 
RK-1 (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 connecteur HDMI; 
1 UXGA sur un connecteur HD-15; 
1 vidéo composante sur 3 
connecteurs RCA; 
1 audio stéréo asymétrique sur 
1 jack audio 3,5mm (pour l'entrée 
HDMI); 1 audio stéréo asymétrique 
sur un jack audio 3,5mm (pour 
l'entrée UXGA); 1 audio stéréo 
asymétrique (gauche et droite) sur 
connecteurs RCA, 4dBu nominal.

SORTIE: 1 connecteur HDMI.
ESPACE COULEUR SORTIE: RVB.
RESOLUTIONS DE SORTIE: 1080i, 1080p, 576i, 576p, 720p, 

1080i, 1080p, WXGA, WSXGA, 
WUXGA, 1280x800, WXGA+, 
SXGA+, NATIVE, VGA, SVGA, XGA, 
SXGA, UXGA, 480i, 480p.

TAUX DE RAFRAICHISSEMENT 
DE SORTIE:

60Hz pour les résolutions 
graphiques, 50/60Hz pour les 
résolutions HDTV.

RETARD TRAITEMENT: Environ 30ms.
CONTROLES: Touches en face avant, contacts 

secs et télécommande IR pour le 
contrôle du menu OSD.

CONTROLES ADDITIONNELS: Contraste, luminosité, teinte, 
saturation et détail; rouge, vert et 
bleu; résolution, taille d'image.

TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
ALIMENTATION: 12V DC, 800mA.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.1cm x 4.36cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.1kg.
ACCESSOIRES: Alimentation et télécommande IR.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA
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NOUVEAU

VP-470
Scaler Numérique ProScale™ 3G HD-SDI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 SD/HD/3G HD−SDI avec loop reclocké et égalisé 
sur connecteur BNC.

SORTIES: 2 SD/HD/3G HD−SDI sur connecteurs BNC.
RESOLUTIONS D'ENTREE: SDTV: 480i @59.94Hz, 576i @50Hz; 

HDTV: 720p @50/59.94/60Hz, 
1080i @50/59.94/60Hz, 
1080p @23.98/24/25/29.97/30Hz, 
1080sF @23.98/24/25/29.97/30Hz;
3G: 1080p @50/59.94/60. 
1080sF @23.98/24 entrées ne supporte pas 
480i/576i sortie pour 1080sF25/29.97/30 entrées, 
l'information OSD montre 1080i50/59.94/60.

RESOLUTIONS DE SORTIE: SDTV: 480i @59Hz, 576i @50Hz;
HDTV: 720p @50/59.94/60Hz, 
1080i @50/59.94/60Hz, 
1080p @23.98/24/25/29.97/30Hz;
3G: 1080p @50/59.94/60Hz.

TAILLE DE SORTIE: Full, panscan, letterbox, underscan, overscan.
DELAI DE TRAITEMENT: 30ms.
CONTROLES: Boutons face avant, menu OSD, reset à 1080p ou 

720p et Gel des boutons en face avant.
ALIMENTATION: 5V DC, 440mA.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.75kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-T2B.

Le VP-470 est un scaler numérique haute performance pour signaux 
3G HD-SDI. Il up- ou down-scale le signal d'entrée SDI jusqu'à 1080p 
et le route vers deux sorties SDI identiques.

5V DC

SDI

Local SDI Display SDI Display

Broadcast SDI
Camera

SDI SDI

SDI

Non-Linear Editor

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 3Gbps.

 ● Compatible HDTV.

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M), HD-SDI (SMPTE 292M) 
et 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Entrée Loop - Reclockée et égalisée.

 ● Sélection de la Taille de Sortie et Aspect Ratio - Réglages full, panscan, 
letterbox, underscan et overscan.

 ● Fonctions ProcAmp intégrées - Teinte couleur, netteté, contraste et 
luminosité.

 ● Bouton Gel de l'image.

 ● Mémoire Non-Volatile - Sauvegarde les configurations.

 ● Ports USB - Pour mise à jour du firmware.

 ● Contrôles - Boutons sur face avant avec menu OSD.

 ● Compact MegaTOOLS™ - 2 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI
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VP-471
Scaler Numérique ProScale™ 3G HD-SDI vers DVI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 SDI/HD-SDI/3G HD-SDI sur un connecteur BNC.
SORTIES: 1 SDI/HD-SDI/3G HD-SDI sur un connecteur 

BNC, 1 DVI sur connecteur DVI; 1 S/PDIF audio 
numérique sur connecteur RCA, 1 audio stéréo 
asymétrique sur 2 connecteurs RCA.

RESOLUTIONS D'ENTREE: 480i @59.94Hz, 576i @50Hz, 720p @50/60Hz, 
1080p @24/25/30/50/60Hz, 1080i @50/60Hz.

RESOLUTIONS DE SORTIE: Native, 1920x1080p @50 (HD 1080), 1280x720p 
@50 (HD 720), 720x576p @50, 1920x1080p (HD 
1080), 1280x720p (HD 720), 720x480p (NTSC), 
1920x1200p (WUXGA), 1600x1200 (UXGA), 
1680x1050 (WSXGA+), 1400x1050 (SXGA+), 
1440x900, 1280x1024 (SXGA), 1280x800 
(WXGA), 1360x768, 1280x768 (WXGA), 1024x768 
(XGA), 800x600 (SVGA); PC: VGA, SVGA, XGA, 
1280x800, UXGA, SXGA, WXGA, SXGA+, WXGA+, 
WSXGA, WUXGA; SDTV: 480p @60Hz and 
576p @50Hz; HDTV: 720p @50/60Hz, 1080p 
@50/60Hz, 1080i @50/60Hz.

TAUX DE RAFRAICHISSEMENT 
DE SORTIE: 

60Hz pour résolutions informatique graphique, 
50/60Hz pour résolutions HDTV.

TAILLE DE SORTIE: Full, panscan, letterbox, under 2, under 1, overscan.
DELAIS DE PROPAGATION: 30ms.
CONTROLES: Menu, OSD et boutons gel de face avant.
ALIMENTATION: 5V DC, 1.5A.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.75kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-2TB.

Le VP-471 est un scaler numérique hautes performances pour les 
signaux 3G HD-SDI. Il up ou down-scales le signal vidéo vers des 
résolutions vidéo informatique graphique, SD ou HD qui sont extraient 
sur un connecteur DVI. Il désembedde également l'audio vers S/PDIF 
et l'audio stéréo asymétrique sur des connecteurs RCA.
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CARACTERISTIQUES

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M), HD-SDI (SMPTE 292M) 
et 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Compatible HDTV.

 ● Entrée en Sonde - Reclockée et égalisée.

 ● Sortie Vidéo - DVI.

 ● Sorties Audio - désembedde l'audio vers S/PDIF et audio stéréo 
asymétrique.

 ● Résolutions Informatique Graphiques - SVGA, XGA, 1360x768, WXGA, 
SXGA, 1440x900, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, 720x576 
@50, 720x480 (NTSC), 1280x720 @50/60 (HD 720), 1920x1080 
@50/60 (HD 1080).

 ● Taille de Sortie Séléctionnable & Rapport de Proportionnalité - Full, pan 
scan, boîte aux lettres, sous 2, sous 1, scan.

 ● Fonctions ProcAmp - Nuance, acuité, contraste et luminosité.

 ● Bouton Gel.

 ● Mémoire Non-Volatile - Sauvegarde les données.

 ● Contrôles - Boutons de face avant avec OSD.

 ● Compact MegaTOOLS™ - 2 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA
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VP-472
Scaler numérique ProScale™ 3G HD-SDI vers HDMI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 3G HD-SDI sur connecteur BNC.
SORTIES: 1 3G HD-SDI sur connecteur BNC, 

1 HDMI sur connecteur HDMI.
RESOLUTIONS DE SORTIE: Native, 1920x1080p @50 (HD 1080), 1280x720p 

@50 (HD 720), 720x576p @50, 1920x1080p (HD 
1080), 1280x720p (HD 720), 720x480p (NTSC), 
1920x1200p (WUXGA), 1600x1200 (UXGA), 
1680x1050 (WSXGA+), 1400x1050 (SXGA+), 
1440x900, 1280x1024 (SXGA), 1280x800 
(WXGA), 1360x768, 1280x768 (WXGA), 1024x768 
(XGA), 800x600 (SVGA); 
PC: VGA, SVGA, XGA, 1280x800, UXGA, SXGA, 
WXGA, SXGA+, WXGA+, WSXGA, WUXGA; 
SDTV: 480p et 576p; 
HDTV: 720p @50/60Hz, 1080p @50/60Hz, 
1080i @50/60Hz.

TAUX DE RAFRAICHISSEMENT 
DE SORTIE:

60Hz pour résolutions informatiques graphiques, 
50/60Hz pour résolutions HDTV.

TAILLE DE SORTIE: Complet, pan, boîte aux lettres, 
sous 2, sous 1, scan.

RETARD DU PROCESSUS: 30ms.
CONTROLES: Menu, Entrée, “-“ et +/gel, boutons en face avant.
ALIMENTATION: 5V DC, 1.2A.
DIMENSIONS: 18.8cm x 13.4cm x 2.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.75kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK-2TB.

Le VP-472 est un scaler numérique haute performance pour signaux 
HD-SDI 3G. Il monte ou descend la résolution du signal vidéo entrant 
vers des résolutions informatique graphique, SD ou HD sur un 
connecteur HDMI.
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SDI
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Camera
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CARACTERISTIQUES

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M), HD-SDI (SMPTE 292M) 
et 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Compatible HDTV.

 ● Entrée en sonde - Reclockée et égalisée.

 ● Sortie Vidéo - HDMI.

 ● Résolutions informatique graphique - SVGA, XGA, 1360x768, WXGA, 
SXGA, 1440x900, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, 720x576 
@50, 720x480 (NTSC), 1280x720 @50/60 (HD 720), 1920x1080 
@50/60 (HD 1080).

 ● Taille de sortie séléctionnable & rapport de proportionnalité - Complet, 
scan, boîte au lettre, scan.

 ● Fonctions ProcAmp - Nuance colorée, acuité, contraste et luminosité.

 ● Bouton Gel.

 ● Mémoire non-volatile - Sauvegarde les dernières données.

 ● Contrôles - Boutons face avant, OSD.

 ● Compact MegaTOOLS™ - 2 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI
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VP-473
Scaler Numérique ProScale™ 3G HD-SDI vers Vidéo Informatique Graphique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 SDI/HD−SDI/3G HD−SDI sur connecteur BNC.
SORTIES: Vidéo: 1 SDI/HD−SDI/3G HD−SDI sur connecteur 

BNC (sonde), 1 PC/HD sur connecteur HD-15 (F); 
Audio: 1 audio stéréo asymétrique sur 
2 connecteurs RCA.

RESOLUTIONS DE SORTIE: Native, 1920x1080p @50 (HD 1080), 
1280x720p @50 (HD 720), 720x576p @50, 
1920x1080p (HD 1080), 1280x720p (HD 720), 
720x480p (NTSC), 1920x1200p (WUXGA), 
1920x1080, 1600x1200 (UXGA), 1680x1050 
(WSXGA+), 1400x1050 (SXGA+), 1440x900, 
1280x1024 (SXGA), 1280x800 (WXGA), 
1360x768, 1280x768 (WXGA), 1024x768 (XGA), 
800x600 (SVGA), 640x480 (VGA); PC: VGA, SVGA, 
XGA, 1280x800, UXGA, SXGA, WXGA, SXGA+, 
WXGA+, WSXGA, WUXGA; SDTV: 480p @60Hz 
et 576p @50Hz; HDTV: 720p @50/60Hz, 1080p 
@50/60Hz, 1080i @50/60Hz.

TAUX DE RAFRAICHISSEMENT 
DE SORTIE:

60Hz pour les résolutions informatiques graphiques, 
50/60Hz pour les résolutions HDTV.

VOLUME DE SORTIE: Pleine, pan scan, letter box, under 2, under 1, 
over scan.

DELAI DU TRAITEMENT: 30ms.
CONTROLES: Menu, OSD et boutons de gel face avant.
ALIMENTATION: 5V DC, 1.3A.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.75kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK−2TB.

Le VP-473 est un scaler numérique haute performance pour 
les signaux 3G HD-SDI. Il commute la vidéo en vidéo informatique 
graphique, de résolution SD ou HD sur connecteur HD-15 et 
desembedde l'audio en audio stéréo sur connecteurs RCA.

5V DC

SDI

Display
Digital

Camera Amplifier

SDI
Audio L/R

Plasma
Display

VGA

CARACTERISTIQUES

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M), HD-SDI (SMPTE 292M) 
et 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Compatible HDTV.

 ● Entrée en Sonde - Reclockée et égalisée.

 ● Sortie Vidéo - HD-15.

 ● Sortie Audio - Audio stéréo asymétrique sur connecteurs RCA.

 ● Résolutions Informatique Graphique - SVGA, XGA, 1360x768, WXGA, 
SXGA, 1440x900, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA, 720x576 
@50Hz, 720x480 (NTSC), 1280x720 @50/60Hz (HD 720), 
1920x1080 @50/60Hz (HD 1080).

 ● Sortie Sélectionnable - Pleine, panscan, letter box, under- et over-scan 
settings.

 ● Fonctions Built-In ProcAmp - Nuance, acuité, contraste et luminosité.

 ● Bouton Gel.

 ● Mémoire Non-Volatile - Sauvegarde les configurations.

 ● Contrôles - Boutons de face avant avec OSD (On-Screen Display).

 ● Compact MegaTOOLS™ - 2 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA
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VP-480
Scaler Numérique ProScale™ Composite & Audio stéréo vers 3G HD-SDI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo composite sur un connecteur BNC, 
1 audio stéréo asymétrique sur 2 connecteurs RCA.

SORTIES: 2 HD−SDI 3G sur connecteurs BNC.
RESOLUTIONS D'ENTREE: Voir le document “Kramer Scalers Input Output 

Resolutions” disponible en téléchargement sur 
http://www.kramerelectronics.com.

RESOLUTIONS DE SORTIE: 720p, 1080p SF30/29/25, 
1080p @30/29/25/24/23, 1080p @59, 1080i 
@59, 720p @59, 480i @59, 576i, 1080p @50, 
1080i @50, 720p @50, 1080p, 1080i (toutes les 
résolutions sont sorties @60Hz, sauf si précisé).

FORMATS DE SORTIE: Full, panscan, letterbox, underscan, overscan.
DELAI DE TRAITEMENT: 30ms.
CONTROLES: Menu, Enter, “-“ et +/Gel, boutons de face avant.
ALIMENTATION: 5V DC, 1.53A.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.47kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK−T2B.

Le VP-480 est un scaler numérique haute performance pour les 
signaux vidéo composite et audio stéréo asymétriques. Le produit 
embèdde l'audio dans le flux vidéo et le scale vers deux signaux SDI, 
HD-SDI ou 3G HD-SDI.

SDI

Composite
Video Player Non-linear Editor

Display
with Speakers

SDI

AudioCV

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M), HD-SDI (SMPTE 292M) 
et 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Entrées Vidéo - Vidéo composite sur un connecteur BNC.

 ● Entrée Audio - Audio stéréo asymétrique sur connecteurs RCA.

 ● Résolutions de Sortie - Jusqu'à 1080p (3G HD-SDI).

 ● Fonctions Built-In ProcAmp - Couleur, nuance, acuité, bruit, contraste 
et luminosité.

 ● Gel d'Image.

 ● Mémoire Non-Volatile - Sauvegarde les dernières configurations.

 ● Contrôles - Boutons en face avant avec menu OSD.

 ● Compact MegaTOOLS™ - 2 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

B 4 o []
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VP-481
Scaler Numérique ProScale™ DVI & Audio vers 3G HD−SDI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 DVI-D sur un connecteur DVI-I, 
1 audio numérique S/PDIF sur un connecteur RCA, 
1 audio stéréo asymétrique sur 2 connecteurs RCA.

SORTIES: 2 SDI/HD−SDI/3G HD−SDI sur connecteurs BNC.
RESOLUTIONS D'ENTREE: Voir le document “Kramer Scalers Input Output 

Resolutions” disponible en téléchargement à partir de 
www.kramerelectronics.com.

TAUX D'ECHANTILLONNAGE 
D'ENTREE AUDIO: 48kHz.
RESOLUTIONS DE SORTIE: 720p, 1080p SF30/29/25, 1080p 

@30/29/25/24/23, 1080p @59, 1080i @59, 
720p @59, 480i @59, 576i, 1080p @50, 1080i 
@50, 720p @50, 1080p, 1080i (toutes les 
résolutions sont sorties @60Hz, excepté si notifié).

FORMATS DE SORTIE: Full, panscan, letterbox, underscan, overscan.
TAUX D'ECHANTILLONNAGE  
D'ENTREE AUDIO: 48kHz.
DELAI DE TRAITEMENT: 20ms.
CONTROLES: Menu, OSD et Gel des boutons de face avant.
ALIMENTATION: 5V DC.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.47kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack 19" RK−2TB.

Le VP-481 est un scaler numérique haute performance pour les 
signaux DVI-D. Le produit embedde l'audio stéréo ou S/PDIF dans la 
vidéo et up ou down scale vers deux signaux SDI, HD-SDI ou 3G HD-SDI.

SDI

SDI

Audio

SDI VTR

Display

Multimedia
Player

DVI

Audio Player

CARACTERISTIQUES

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M), HD-SDI (SMPTE 292M) 
et 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Compatible HDTV.

 ● Entrée Vidéo - DVI-D sur un connecteur DVI-I.

 ● Entrée Audio - Audio stéréo asymétrique & S/PDIF.

 ● Résolutions de Sortie - Jusqu'à 1080p (3G HD-SDI).

 ● Fonctions Built-In ProcAmp - Nuance, acuité, contraste et luminosité.

 ● Bouton Gel.

 ● Mémoire Non-Volatile - Sauvegarde les dernières configurations.

 ● Contrôles - Boutons de face avant avec OSD.

 ● Compact MegaTOOLS™ - 2 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

G 4 o j []
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VP-482
Scaler Numérique ProScale™ HDMI vers 3G HD−SDI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREE: 1 connecteur HDMI.
SORTIES: 2 3G HD-SDI sur connecteurs BNC.
RESOLUTIONS D'ENTREE: Voir le document “Kramer Scalers Input-Output 

Resolutions” disponible dans l'onglet téléchargement.
RESOLUTIONS DE SORTIE: 720p, 1080p SF30/29/25, 1080p 

@30/29/25/24/23, 1080p @59, 1080i @59, 
720p @59, 480i @59, 576i, 1080p @50, 1080i 
@50, 720p @50, 1080p, 1080i (toutes les 
résolutions sont sorties @60Hz, sauf si précisé).

FORMATS DE SORTIE: Full, panscan, letterbox, underscan, overscan.
TAUX D'ECHANTILLONNAGE  
D'ENTREE AUDIO: 48kHz.
DELAI DE PROPAGATION: 30ms.
CONTROLES: Menu, Enter, “-“ et +/Gel, boutons de face avant.
ALIMENTATION: 5V DC, 1.53A.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.47kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK−T2B 19".

Le VP-482 est un scaler numérique haute performance pour les 
signaux HDMI. Le produit up ou down scale l'entrée vers deux signaux 
SDI, HD-SDI ou 3G HD-SDI et supporte l'audio embeddée.

SDI

DVD Player Non-linear Editor
Display

with Speakers

SDI
HDMI

CARACTERISTIQUES

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M), HD-SDI (SMPTE 292M) 
et 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Compatible HDTV.

 ● Entrée - Signal DVI ou HDMI non crypté HDCP sur un connecteur 
HDMI.

 ● Résolutions de Sortie - Jusqu'à 1080p (3G HD-SDI).

 ● Fonctions ProcAmp intégrées - Couleur, nuance, acuité, bruit, contraste 
et luminosité.

 ● Gel d'Image.

 ● Mémoire Non-Volatile - Sauvegarde les dernières configurations.

 ● Contrôles - Boutons de face avant avec OSD (on screen display).

 ● Compact MegaTOOLS™ - 2 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast 

Optimisé pour 3G HD-SDI

P 4 []
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VP-483
Scaler Numérique ProScale™ VGA & Audio stéréo vers 3G HD-SDI

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 informatique graphique/composante sur 
connecteur HD-15 (F), 
1 audio stéréo asymétrique sur 2 connecteurs RCA.

SORTIES: 2 SDI/HD−SDI/3G HD−SDI sur connecteurs BNC.
RESOLUTIONS D'ENTREE: Voir le document “Kramer Scalers Input-Output 

Resolutions” disponible dans l'onglet 
téléchargements.

RESOLUTIONS DE SORTIE: 720p, 1080p SF30/29/25, 1080p 
@30/29/25/24/23, 1080p @59, 1080i @59, 
720p @59, 480i @59, 576i, 1080p @50, 1080i 
@50, 720p @50, 1080p, 1080i (toutes les 
résolutions sont sorties @60Hz, sauf si précisé).

FORMATS DE SORTIE: Full, panscan, letterbox, underscan, overscan.
DELAIS DE PROPAGATION: 20ms.
CONTROLES: Menu, OSD et boutons de gel.
ALIMENTATION: 5V DC, 0.9A.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 18.8cm x 11.4cm x 2.5cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.47kg.
ACCESSOIRES: Alimentation.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK−T2B 19".

Le VP-483 est un scaler numérique haute performance pour signaux 
vidéo informatique graphique jusqu'à WUXGA et 1080p et audio 
stéréo. Le produit embèdde l'audio et up/down scale l'entrée vers 
deux signaux SDI, HD-SDI ou 3G HD-SDI.

SDI

Non-linear Editor
Display

with Speakers

SDI

Audio

VGA

Computer Graphics
Source

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M), HD-SDI (SMPTE 292M) 
et 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Entrée Vidéo - Informatique graphique sur connecteur HD-15.

 ● Entrée Audio - Audio stéréo asymétrique sur connecteurs RCA.

 ● Résolutions de Sortie - Jusqu'à 1080p (3G HD-SDI).

 ● Fonctions Built-In ProcAmp - Couleur, nuance, acuité, bruit, contraste 
et luminosité.

 ● Bouton Freeze.

 ● Mémoire Non-Volatile - Sauvegarde les dernières configurations.

 ● Contrôles - Boutons de face avant avec menu OSD.

 ● Compact MegaTOOLS™ - 2 produits peuvent être installés côte à côte 
dans un kit de mise en rack 1U RK-T2B (optionnel).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

BC-RG63G Câble Audio Stéréo RCA
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Sélecteur/Scaler de Présentation Numérique ProScale™ Analogique & HDMI 7 entrées

VP-436N

Audio connections
are not shown

RS-232

VIDEO OUTPUTS

VGA

G

YC

P /CR
R

C
 2

OMP

P /CB
B

Y

R

HDMI

RS-232

LEFT

H

V

L  G  R   L  G  R
L  G  R   L  G  R

L  G  R   L  G  R
L  G  R

YC

CV

C
 2

OMP

C
 1

OMP

VGA

HDMI 2

HDMI 1

B

Projector

Plasma 
Display

C
 1

OMP

Y

P /CB
B

P /CR
R

CV

VIDEO INPUTS

HDMI 2

HDMI 1

VGA

Component
Video  Player

AUDIO

RGBHV 
Displays-Video Player

Composite 
Video Player

Computer
Graphics Source

DVD Player

VGA

HDMI

HDMI

VGA

R
G

B
H

V

YUV

CV

Y/C

RIGHT
S/PDIF

OUT

IN

Le VP-436N est un sélecteur/scaler 7-entrées pour 
les signaux vidéo informatique graphique, composite, 
composante, S-vidéo (Y/C) et HDMI avec audio stéréo 
asymétrique et S/PDIF. Il scale le signal vidéo sélectionné 
en une résolution de sortie informatique graphique ou 
HDTV, embedde l'audio et émet un signal HDMI.

C - + a $ P o v j d S [] ()

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

C-GM/5BM Câble VGA vers 5 BNC
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CARACTERISTIQUES

 ● Technologie K-Storm™ Scaling - Technologie de scaling Kramer 
haute-performance. De-interlacing et up/down-scaling 3:2 et 
2:2 de haute-qualité des signaux d'entrée vidéo informatique 
graphique.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP - La protection HDCP (High Definition Content 
Protection) autorise la copie des données de l'entrée HDMI 
uniquement vers une sortie HDMI.

 ● Entrées Vidéo - 1 vidéo composite, 1 s-Vidéo, 2 vidéo 
composante, 1 vidéo informatique graphique (HD-15)  
& 2 HDMI.

 ● Sorties Scalées - Un signal de sortie disponible en 3 formats:  
1 HDMI et 2 RVBHV (5 BNC, & HD-15).

 ● Sortie HDMI Optimisée - Excède 18 mètres en 1080p@60Hz.

 ● Résolutions de Sortie - 20 jusqu'à WUXGA & 1080p.

 ● Entrées Audio - 7 asymétriques sur borniers détachables, 
contrôle de niveau individuel.

 ● Sortie Audio - Audio stéréo et S/PDIF simultanément (RCAs) 
et embed l'audio dans la sortie HDMI avec contrôle de volume.

 ● Multi-Standard - PAL & NTSC.

 ● Délais Audio - 40ms, 110ms, 150ms, ou désactivé.

 ● Companion AFV (Audio-Follow-Video) - Audio stéréo pour chaque 
entrée.

 ● ProcAmp intégré - Couleur, nuance, acuité, bruit, contraste et 
luminosité.

 ● Contrôle de Face Avant - Audio mute, blanking vidéo & gel 
d'image.

 ● Blocage de la Face Avant.

 ● Sélections de Ratio d'Aspect Multiples - Full, overscan, 
underscan, letter box & panscan.

 ● Options de  Contrôle Flexibles - Boutons de face avant, IR avec 
OSD (on-screen display) & RS-232.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Taille Rack 19" standard - 1U. Équerres de montage incluses.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 connecteurs HDMI (HDMI, HDCP version 1.1);
1 VGA sur connecteur HD-15;
1 vidéo composite sur connecteur RCA;
1 Y/C sur connecteur 4-pin;
2 vidéo composante sur 3 connecteurs RCA;
2 HDMI, 1 VGA, 2 COMP, 1 CV, 1 Y/C, audio 
stéréo asymétrique sur 7 borniers 3-pin.

SORTIES: 1 RVBHV sur 5 connecteurs BNC;
1 connecteur HDMI (HDMI, HDCP version 1.1);
1 VGA sur connecteur HD-15;
1 S/PDIF sur connecteur RCA;
1 audio stéréo asymétrique sur connecteurs 
RCA.

ESPACE COULEUR SORTIE: RVB.
FREQUENCE HORIZONTALE: 15.63−90kHz.
FREQUENCE VERTICALE: 23−90Hz.
SYNCS RVB: Syncs TTL H et V séparés.
NIVEAU RVB: 1.2Vpp max, sous 75Ω.
NIVEAU DE SORTIE XGA: 1.2Vpp max, sous 75Ω.
RESOLUTIONS DE SORTIE: Native, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 480i, 

480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 
WXGA, WSXGA, WUXGA, 1280x800, 
1440x900, 1400x1050, 1600x900.

TAUX DE 
RAFRAÎCHISSEMENT 
DE SORTIE:

60Hz pour les résolutions informatique 
graphique, 50/60Hz pour les résolutions 
HDTV.

CONTROLES: CV, Y/C, composante 1, composante 2, 
VGA, HDMI 1, HDMI 2, boutons de sélection 
d'entrée: blank, mute, boutons de gel; menu, 
enter, flèches de menu, reset à XGA/720p, 
boutons de blocage, RS−232, IR.

ALIMENTATION: 100−240V AC, 33VA max.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, Hauteur), 

rackable.
POIDS: Environ 2.7kg.

VP-436N (suite)
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Sélecteur/Scaler de Présentation Numérique ProScale™ HDMI & Analogique avec Contrôle Ethernet 7 entrées
VP-437N

Audio connections
are not shown

VGA

YC

P /CR
R

C
 2

OMP

P /CB
B

Y

R

G

HDMI

AUDIO L  G  R   L  G  R

RS-232

L  G  R   L  G  R

ETHERNET

L  G  R   L  G  R
L  G  R

S/PDIFOUT

YC

CV

C
 2

OMP

C
 1

OMP

VGA

HDMI 2

HDMI 1

VIDEO OUTPUTS

H

V

B

Projector

Plasma 
Display

C
 1

OMP

Y

P /CB
B

P /CR
R

CV

VIDEO INPUTS

HDMI 2

HDMI 1

VGA

Component
Video Player

RGBHV 
Displays-Video Player

Composite 
Video Player

Computer
Graphics Source

DVD Player

VGA

HDMI

HDMI

VGA

R
G

B
H

V

YUV

CV

Y/C

RS-232

Le VP-437N est un sélecteur/scaler 7 entrées pour 
les signaux vidéo informatique graphique, Composite, 
Composante, S-vidéo (Y/C) et HDMI avec audio stéréo 
asymétrique et S/PDIF. Il scale le signal vidéo sélectionné 
en une résolution de sortie informatique graphique ou 
HDTV, embedde l'audio et émet un signal HDMI.

C - = a $ P v j d H S [] ()

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/5BM Câble VGA vers 5 BNC

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S
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CARACTERISTIQUES

 ● Technologie K-Storm™ Scaling - Technologie de scaling Kramer 
haute-performance. De-interlacing et up/down-scaling 3:2 et 
2:2 de haute-qualité des signaux d'entrée vidéo informatique 
graphique.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP - La protection HDCP (High Definition Content 
Protection) autorise la copie des données de l'entrée HDMI 
uniquement vers une sortie HDMI.

 ● Entrées Vidéo - 1 vidéo composite, 1 s-Video, 2 vidéo 
composante, 1 informatique graphique (HD-15) & 2 HDMI.

 ● Entrée Composante Compatible HDTV.

 ● Sorties Scalées - Un signal de sortie disponible en 3 formats: 
HDMI et 2 RVBHV (5 BNC, & 15-pin HD).

 ● Sortie HDMI Optimisée - Excède 18 mètres en 1080p@60Hz.

 ● Résolutions de Sortie - 20 jusqu'à WUXGA (1920x1200).

 ● Résolutions de Sortie HDTV - Jusqu'à 1080p.

 ● Entrées Audio - 7 asymétriques sur borniers détachables.

 ● Sortie Audio - 1 S/PDIF. Embed l'audio dans la sortie HDMI.

 ● Multi-Standard - PAL & NTSC.

 ● Délais Audio - 40ms, 110ms, 150ms, ou désactivé.

 ● Companion AFV (Audio-Follow-Video) - Audio stéréo pour chaque 
entrée.

 ● ProcAmp intégré - Couleur, nuance, acuité, bruit, contraste et 
luminosité.

 ● Sélections de Ratio d'Aspect Multiples - Full, overscan, 
underscan, letter box & panscan.

 ● Contrôle de Face Avant - Audio mute, blanking vidéo & gel 
d'image.

 ● Blocage de la Face Avant.

 ● Options de  Contrôle Flexibles - Boutons de face avant, Ethernet, 
IR avec OSD (on-screen display) & RS-232.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de Mise en Rack Standard 19" - 1U. Équerres de montage 
incluses.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 connecteurs HDMI (HDMI, HDCP version 1.1);
1 VGA sur connecteur HD-15;
1 vidéo composite sur connecteur RCA;
1 Y/C sur connecteur 4-pin;
2 vidéo composante sur 3 connecteurs RCA;
7 audio stéréo asymétrique sur borniers 
détachables 3-pin.

SORTIE: 1 RVBHV sur 5 connecteurs BNC;
1 connecteur HDMI (HDMI, HDCP version 1.1);
1 VGA (RVBHV) sur connecteur HD-15;
1 S/PDIF et 1 audio stéréo asymétrique 
sur connecteurs RCA.

ESPACE COULEUR SORTIE: RVB.
FREQUENCE HORIZONTALE: 15.63−90kHz.
FREQUENCE VERTICALE: 50−100kHz.
SYNCS RVB: Syncs TTL H et V séparés.
NIVEAU RVB: 1.2Vpp max, sous 75Ω.
NIVEAU DE SORTIE XGA: 1.2Vpp max, sous 75Ω.
RESOLUTIONS DE SORTIE: Native, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 
1080p, WXGA, WSXGA, WUXGA, 
1280x800, 1440x900, 1400x1050, 
1600x900.

TAUX DE 
RAFRAÎCHISSEMENT 
DE SORTIE:

60Hz pour les résolutions informatique 
graphique, 50/60Hz pour les résolutions 
HDTV.

CONTROLES: Boutons de sélection d'entrée: blank, mute, 
boutons de gel; menu, enter, flèches de 
menu, reset à XGA/720p, boutons de 
blocage, RS−232, Ethernet, IR.

TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
ALIMENTATION: 100−240V AC, 20VA max.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.7kg.

VP-437N (suite)  
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Le VP-438 est un sélecteur/scaler de présentation haute 
performance pour les signaux HDMI, vidéo informatique 
graphique, vidéo composite et vidéo composante. Il scale 
la vidéo, embedde l'audio, et ressort sur des sorties 
HDMI, vidéo informatique graphique et RVBHV avec audio 
stéréo numérique et analogique.

Sélecteur/Scaler de Présentation Numérique ProScale™ Analogique & HDMI 10 entrées

VP-438

Audio connections
are not shown

B

RS-232

VIDEO OUTPUTS

VGA

G

HDMI 2

YC

PR/CR

COMP 2

PB/CB

Y

R

HDMI

RS-232

LEFT

Projector

Plasma 
Display

COMP 1

Y

PB/CB

PR/CR

CV 1

VIDEO INPUTS

HDMI 4

HDMI 1

Component
Video Player

RGBHV 
Display

Composite 
Video Player 1

Computer
Graphics Source

DVD Player 1

VGA

HDMI

HDMI

HDMI

VGA

RGBHV

YUV

CV

CV

RIGHT
S/PDIF

HDMI 3

Composite 
Video Player 2

V

L  G  R   L  G  R
HDMI 2

HDMI 1

L  G  R   L  G  R

HDMI 4

HDMI 3

L  G  R   L  G  R

PC 2

PC 1

L  G  R   L  G  R

CV 2

CV 1

L  G  R   L  G  R

COMP 1

COMP 2

DVD Player 4

C + a $ P o v j d S [] ()

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

C-GM/5BM Câble VGA vers 5 BNC

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

7.35

S
C

A
N

 C
O

N
V

E
R

T
E

R
S

 &
 S

C
A

L
E

R
S

SCAN CONVERTERS & SCALERS  SCALERS  SCALERS/SELECTEURS DE PRESENTATION



CARACTERISTIQUES

 ● Entrées Vidéo - 4 HDMI, 2 vidéo informatique graphique sur 
connecteurs HD-15, 2 vidéo composite & 2 vidéo composante 
sur connecteurs RCA.

 ● Sorties Scalées - Un signal sur une sortie simple disponible en 
3 formats: 1 HDMI, 1 RVBHV sur connecteurs BNC & 1 vidéo 
informatique graphique sur connecteur HD-15.

 ● 22 Résolutions de Sortie - Jusqu'à UXGA et 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Compatible HDCP - La licence HDCP permet la copie des 
données de l'entrée HDMI uniquement vers la sortie HDMI.

 ● Technologie K-Storm™ Scaling - Technologie Kramer haute 
performance de scaling. Haute qualité 3:2 et 2:2, dés-
entrelacement et up/down scaling des signaux vidéo 
informatique graphique.  

 ● Multi-Standard - PAL & NTSC.

 ● Compagnon AFV (Audio-Follow-Video) - Audio stéréo pour chaque 
entrée (sur borniers détachables) et niveau de contrôles 
individuel.

 ● Sélections de Ratio d'Aspect Multiples - Full, overscan, 
underscan, letter box & panscan.

 ● ProcAmp intégré - Couleur, nuance, acuité, bruit, contraste et 
luminosité.

 ● Sorties Audio - 1 S/PDIF & 1 audio stéréo asymétrique sur 
connecteurs RCA.

 ● Contrôle Face Avant - Audio mute, video blanking & gel d'image.

 ● Verouillage de la Face Avant.

 ● Mémoire Non-Volatile - Sauvegarde les dernières configurations.

 ● Options de  Contrôle Flexibles - Face avant, contrôle IR avec OSD 
(on-screen display) & RS-232.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de Mise en Rack Standard 19" - 1U. Équerres de montage 
inclues.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 connecteurs HDMI (HDMI, HDCP version 1.1); 
2 VGA sur connecteur HD-15; 
2 vidéo composite sur un connecteur RCA; 
2 vidéo composante chacune sur 3 
connecteurs RCA; 4 HDMI, 2 PC, 2 COMP, 
1 CV audio stéréo asymétrique sur 
connecteurs de bornier détachable.

SORTIES: 1 RVBHV sur 5 connecteurs BNC; 
1 connecteur HDMI (HDMI, HDCP version 1.1); 
1 VGA sur connecteur HD-15; 1 S/PDIF sur 
un connecteur RCA; 1 audio stéréo analogique 
sur 2 connecteurs RCA.

ESPACE COLORIMETRIQUE 
SORTIE: RVB.
FREQUENCE HORIZONTALE: 15.63−90kHz.
FREQUENCE VERTICALE: 50−100Hz.
SYNCS RVB: TTL Syncs H et V séparés.
NIVEAU RVB: 1.2Vpp max, charge 75Ω.
NIVEAU DE SORTIE XGA: 1.2Vpp max, charge 75Ω.
RESOLUTIONS DE SORTIE: 720p60, 1080i60, 1080p60, 576i, 576p, 

720p50, 1080i50, 1080p50, WXGA, 
WXGA+, WSXGA, WUXGA, NATIVE, VGA, 
SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, 480i, 
480p, 1280x80.

TAUX DE RAFRAICHISSE-
MENT SORTIE:

60Hz pour résolutions VGA; 50/60/59.9Hz 
(résolutions HDTV et 480i/p), 50Hz 
(résolutions 576i/p).

CONTROLES: Boutons de sélection d'entrée; blank, mute, 
boutons de gel; menu, enter, flèches de menu, 
reset à XGA/720p, boutons de blocage, 
RS−232, IR.

TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
ALIMENTATION: 100−240V AC, 33VA max.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.7kg.

VP-438 (suite)  
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Audio connections
are not shown
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Le VP-441 est un sélecteur/scaler pour les signaux 
vidéo Composite, S-vidéo (Y/C), Composante, vidéo 
informatique graphique, HDMI et audio stéréo 
asymétrique. Il scale la vidéo jusqu'à 2K et ressort 
sur des sorties HDMI (avec audio embeddée), vidéo 
informatique graphique et RVBHV (avec S/PDIF et 
audio stéréo asymétrique) simultanément.

Sélecteur/Scaler Numérique de Présentation ProScale™ Analogique & HDMI avec support 2K 7 entrées
VP-441

C - + a $ P o v j d H S [] ()

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

C-GM/5BM Câble VGA vers 5 BNC

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 connecteurs HDMI (HDMI, HDCP version 1.1);
1 VGA sur un connecteur HD-15;
1 vidéo composite sur un connecteur RCA;
1 Y/C sur un connecteur 4-pin;
2 vidéo composante sur 3 connecteurs RCA;
7 audio stéréo asymétriques sur 
connecteurs 3-pin de bornier détachable.

SORTIES: 1 RVBHV sur 5 connecteurs BNC;
1 connecteur HDMI (HDMI, HDCP version 1.1);
1 VGA (RVBHV) sur connecteur HD-15;
1 S/PDIF sur connecteur RCA;
1 audio stéréo analogique sur connecteurs 
RCA.

ESPACE COLORIMETRIQUE: RVB.
FREQUENCE HORIZONTALE: 15.63−90kHz.
FREQUENCE VERTICALE: 50−100Hz.
SYNCS RVB: TTL Syncs H et V séparés.
NIVEAU RVB: 1.2Vpp max, sous 75Ω.
NIVEAU DE SORTIE XGA: 1.2Vpp max, sous 75Ω.
RESOLUTIONS DE SORTIE: Native, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 
1080p, WXGA, WSXGA, WUXGA, 
1280x800, 1440x900, 1400x1050, 
1600x900, 2048x1080/50Hz, 
2048x1080/60Hz.

TAUX DE 
RAFRAICHISSEMENT 
DE SORTIE:

60Hz pour résolutions informatique 
graphique, 50/60Hz pour résolutions 
HDTV.

CONTROLES: Vidéo composite, Y/C, composante 1, 
composante 2, VGA, HDMI 1, HDMI 2, 
boutons de sélection d'entrée; blank, mute, 
boutons de gel; menu, enter, flèches de 
menu, reset jusqu'à XGA/720p, boutons de 
verrouillage, RS-232, IR; Ethernet.

ALIMENTATION: 100−240V AC, 20VA max.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: 40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Hauteur, Profondeur), rackable.
POIDS: Environ 2.7kg.

CARACTERISTIQUES

 ● Technologie K-Storm™ Scaling - Technologie de scaling Kramer 
haute performance. Désentrelacement haute qualité 3:2 et 2:2 
et up/down scaling des signaux vidéo informatique graphique. 

 ● Compatible HDTV.

 ● Compatible HDCP - La licence HDCP ne permet la copie des 
données de l'entrée HDMI uniquement vers la sortie HDMI.

 ● Entrées Vidéo - 1 Composite, 1 S-vidéo, 2 Composante, 1 vidéo 
informatique graphique (HD-15) & 2 HDMI.

 ● Sorties Scalées - 1 HDMI, 1 RVBHV (connecteurs BNC) et 1 
vidéo informatique graphique (HD-15) simultanément.

 ● 20 Résolutions de Sortie - Jusqu'à WUXGA & 2048x1080.

 ● Compagnon AFV (Audio-Follow-Video) - Audio stéréo pour chaque 
entrée.

 ● Sorties Audio - 7 stéréo asymétriques sur borniers détachables, 
avec niveau de contrôle.

 ● Sortie Audio - 1 S/PDIF (connecteur RCA), 1 audio stéréo 
analogique (connecteurs RCA) et audio embeddée sur le 
connecteur HDMI.

 ● Multi-Standard - PAL & NTSC.

 ● Délais Audio - 40ms, 110ms, 150ms ou désactivé.

 ● Built-in ProcAmp - Couleur, nuance, acuité, bruit, contraste et 
luminosité.

 ● Contrôle Face Avant - Audio mute, video blanking & gel d'image.

 ● Verouillage de la Face Avant.

 ● Sélections de Ratio d'Aspect Multiples - Full, overscan, 
underscan, letter box & panscan.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Boutons de face avant, commande 
IR (inclue) avec OSD (on-screen display), RS-232 et Ethernet.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Taille Rack 19" standard - 1U. Équerres de montage inclues.

VP-441 (suite) 
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Audio connections
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Le VP-443 est un sélecteur/scaler pour les signaux 
HDMI, vidéo informatique graphique, vidéo composite et 
vidéo composante. Il scales la vidéo jusqu'à 2K et ressort 
sur des sorties HDMI (avec audio embéddée), vidéo 
informatique graphique et RVBHV (avec S/PDIF et audio 
stéréo asymétrique) simultanément.

Sélecteur/Scaler Numérique de Présentation ProScale™ Analogique & HDMI avec support 2K et contrôle Ethernet 10 entrées

VP-443

C + a $ P o v j d H S [] ()

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

C-GM/5BM Câble VGA vers 5 BNC

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 connecteurs HDMI (HDMI, HDCP version 1.1),
2 VGA sur un connecteur HD-15,
2 vidéo composite sur un connecteur RCA,
2 vidéo composante sur 3 connecteurs RCA,
Audio stéréo asymétriques sur 10 
connecteurs de bornier détachable 3-pin.

SORTIES: 1 RVBHV sur 5 connecteurs BNC,
1 connecteur HDMI (HDMI, HDCP version 1.1),
1 VGA sur un connecteur HD-15,
1 S/PDIF sur un connecteur RCA,
1 audio stéréo analogique sur 2 connecteurs 
RCA.

ESPACE COLORIMETRIQUE 
SORTIE: RVB.
FREQUENCE HORIZONTALE: 15.63−90kHz.
FREQUENCE VERTICALE: 50−100Hz.
SYNCS RVB: Syncs H et V TTL séparés.
NIVEAU RVB: 1.2Vpp max, sous 75W.
NIVEAU DE SORTIE XGA: 1.2Vpp max, sous 75W.
RESOLUTIONS DE SORTIE: 720p60, 1080i60, 1080p60, 576i, 576p, 

720p50, 1080i50, 1080p50, 1280x800, 
WXGA, WSXGA, WXGA+, WUXGA, NATIVE, 
VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, 
480i, 480p, 1600x900, 2048x1080/50Hz, 
2048x1080/60Hz.

TAUX DE RAFRAICHISSE-
MENT SORTIE:

60Hz pour résolutions VGA; 50/60/59.94Hz 
(résolutions HDTV et 480i/p),
50/60Hz (résolution 2K 2048x1080), 
50Hz (résolutions 576i/p).

CONTROLES: CV 1, CV 2, composante 1, composante 2, 
PC 1, PC 2, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 
4, boutons de sélection d'entrée; blank, 
mute, boutons de gel; menu, enter, flèches 
de menu, reset à XGA/720p, boutons de 
blocage, RS-232, IR, Ethernet.

ALIMENTATION: 100−240V AC, 25VA max.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.7kg.

CARACTERISTIQUES

 ● Technologie K-Storm™ Scaling.

 ● Compatible HDTV.

 ● Compatible HDCP - La licence HDCP ne permet la copie des 
données de l'entrée HDMI uniquement vers la sortie HDMI.

 ● Multi-Standard - PAL & NTSC.

 ● Entrées Vidéo - 4 HDMI, 2 vidéo informatique graphique sur 
connecteurs HD-15, 2 vidéo composite & 2 vidéo composante 
sur connecteurs RCA.

 ● Sorties Scalées - 1 HDMI, 1 RVBHV (connecteurs BNC) et 1 
vidéo informatique graphique (HD-15) simultanément.

 ● 24 Résolutions de Sortie - Jusqu'à UXGA/1080p et 2K.

 ● Compagnon AFV (Audio-Follow-Video) - Audio stéréo pour chaque 
entrée.

 ● Entrées Audio - 10 stéréo asymétriques sur borniers 
détachables, avec niveau de contrôle.

 ● Sorties Audio - 1 S/PDIF & 1 audio stéréo asymétrique sur 
connecteurs RCA.

 ● Sélections de Ratio d'Aspect Multiples - Full, overscan, 
underscan, letterbox & panscan.

 ● ProcAmp intégré - Couleur, nuance, acuité, bruit, contraste et 
luminosité.

 ● Contrôle Face Avant - Audio mute, video blanking & gel d'image.

 ● Blocage de la Face Avant.

 ● Mémoire Non-Volatile - Sauvegarde les dernières configurations.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Boutons de face avant, 
commande IR (inclue) avec OSD (on-screen display), RS-232 
et Ethernet.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Taille Rack 19" standard - 1U. Équerres de montage inclues.

VP-443 (suite)  
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VP-460

R
S
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(Composite)
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Computer
Graphics Source

VGA

SDI

HDMI

SDI
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Le VP-460 est un sélecteur et scaler de présentation 
haute performance avec PIP pour les signaux vidéo 
informatique graphique, vidéo composite et HD-SDI 3G. Il 
augmente la résolution vidéo et embedde l'audio vers des 
sorties HDMI et SDI, les deux avec une sortie numérique 
audio.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de 

Qualité Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

NOUVEAUSélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ Analogique & 3G HD-SDI 3 entrées

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016
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CARACTERISTIQUES

 ● Technologie  d'Insertiton d'Image-dans-l'image K-IIT XL™ - Image dans 
l'image ultra stable et capacité de split screen. N'importe quelle 
source vidéo peut être insérée dedans ou positionnée à côté d'une 
source vidéo informatique graphique avec réglage du positionnement 
et de la taille de la fenêtre.

 ● Technologie K-Storm™ Scaling - Technologie de conversion (scaling) 
de très haute qualité. Dé-entrelacement 3:2 et 2:2 pull-down avec 
up/down scaling des signaux vidéo informatique graphique.

 ● Commutation Ultra-Rapide Fade-Thru-Black (FTB™) - La vidéo 
effectue un fondu au noir et la nouvelle entrée fait un fondu venant 
du noir en assurant une transition parfaite. Le signal de sortie 
fournit une synchro en permanence assurant un affichage sans 
décrochement. 

 ● Compatible HDTV.
 ● SDI Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M et SMPTE 344M), HD-SDI 
(SMPTE 292M) et 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Entrées Vidéo - 1 vidéo informatique graphique sur connecteur  
HD-15, 1 vidéo composite sur connecteur RCA, 1 SD/HD/3G HD-SDI 
avec loop sur connecteurs BNC.

 ● Sorties Scalées - 1 HDMI, 1 SD/HD/3G HD-SDI sur un connecteur 
BNC.

 ● 40 Résolutions de Sortie - Jusqu'à WUXGA, 1080p et 2K.
 ● Supporte le Deep Color du HDMI - Pour les entrées et sorties.
 ● Luma Keying - Via la fenêtre PIP.
 ● Vertical Keystoning.
 ● ProcAmp intégré - Couleur, acuité, contraste, luminosité et gamma 
sont configurés individuellement pour chaque entrée.

 ● Filtrage de peigne 3D - Fournit la meilleure qualité de séparation 
couleur pour les entrées vidéo composite.

 ● Correcteur Built-in Time Base - Stabilise les sources vidéo instables.
 ● Filtres de Réduction de Bruit - Temporal, block, mosquito et 
combing.

 ● Zoom d'Image - De 100% jusqu'à 1600% sur l'image principale 
et PIP.

 ● De-interlacing - 3:2 et 2:2 pull-down; 24sf de traitement.
 ● Sélections de Ratio d'Aspect Multiples - Selon entrée, selon sortie, 
best fit, letterbox et overscan.

 ● Affichage Double Fenêtre - Preset image dans l'image, image et 
image et partage d'écrans, avec options de personnalisation 
possibles.

 ● Entrées - 1 informatique graphique sur connecteur mini-jack 3.5mm, 
1 CV sur connecteurs RCA; audio embéddé (sélectionnable) sur 
l'entrée SDI.

 ● Sorties Audio - 1 S/PDIF sur un connecteur RCA, audio embéddé 
sur les sorties HDMI et SDI.

 ● Mode Economie d'Energie - Option pour une consommation d'énergie 
optimale.

 ● Gestion Avancée de l'EDID - Pour chaque entrée et chaque sortie.
 ● Mémoire Non-Volatile - Sauvegarde les configurations.
 ● Amélioration du Firmware - Via RS-232.
 ● Options de Contrôle Flexibles - Boutons de face avant, OSD 
(on-screen display) via boutons de face avant ou contrôle IR 
(télécommande incluse), logiciel de contrôle via Ethernet et RS-232.

 ● Taille Desktop - Taille compacte. 2 produits peuvent être installés 
côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-1 (optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo informatique graphique sur connecteur 
HD-15, 1 vidéo composite, 1Vpp @75Ω sur 
connecteur RCA, 1 SD/HD/HD-SDI 3G sur 
connecteur BNC, 1 audio stéréo asymétrique 
sur connecteur mini jack 3.5mm, 1 audio 
stéréo asymétrique sur 2 connecteurs RCA.

SORTIES: 1 HD-SDI SD/HD/3G sur connecteur BNC, 
1 connecteur HDMI, 1 audio numérique S/PDIF 
sur connecteur RCA.

COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD HDMI: Supporte le Deep Color du HDMI.
RESOLUTIONS DE SORTIE: 640x480@60, 640x480@75, 800x600@50, 

800x600@60, 800x600@75, 1024x768@50, 
1024x768@60, 1024x768@75, 
1280x768@50, 1280x768@60, 
1280x800@60, 1280x1024@50, 
1280x1024@60, 1280x1024@75, 
1366x768@50, 1366x768@60, 
1400x1050@50, 1400x1050@60, 
1600x900@60, 1600x1200@50, 
1600x1200@60, 1680x1050@60, 
1920x1200@60, 480i60, 480p60, 576i50, 
576p50, 720p50, 720p59.94, 720p60, 
1080p23.976, 1080p24, 1080p25, 
1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 
1080p59.94, 1080p60, 2K50, 2K60.

CONTROLES: Boutons de face avant, OSD, télécommande IR, 
RS-232 sur connecteur sub-D9.

ALIMENTATION: 5V DC, 2.90A.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.3cm x 4.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.9kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, télécommande IR, 

application de contrôle (PC) via RS-232.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-1.

VP-460 (suite)  
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VP-461

Computer
Graphics Source

VGA
RS-232

Plasma
Display

HDMI

Analog
Display

V
G
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Computer
Graphics Source

DP

DVD Player

HDMI
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Le VP-461 est un sélecteur et scaler de présentation 
haute performance avec PIP pour les signaux vidéo 
informatique graphique, HDMI et DisplayPort. Il augmente 
la résolution vidéo et embedde l'audio vers des sorties 
HDMI et vidéo informatique graphique, les deux avec une 
sortie audio asymétrique.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-DPM/DPM Câble DisplayPort

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

NOUVEAUSélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ Analogique & HDMI 3 entrées

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S
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CARACTERISTIQUES

 ● Technologie  d'Insertiton d'Image-dans-l'image K-IIT XL™ - Image 
dans l'image ultra stable et capacité de split screen. N'importe 
quelle source vidéo peut être insérée dedans ou positionnée à 
côté d'une source vidéo informatique graphique avec réglage 
du positionnement et de la taille de la fenêtre.

 ● Technologie K-Storm™ Scaling - Technologie de conversion 
(scaling) de très haute qualité. Dé-entrelacement 3:2 et 2:2 
pull-down avec up/down scaling des signaux vidéo informatique 
graphique.

 ● Commutation Fade-Thru-Black (FTB™) - La vidéo effectue un 
fondu au noir et la nouvelle entrée fait un fondu venant du 
noir en assurant une transition parfaite. Le signal de sortie 
fournit une synchro en permanence assurant un affichage sans 
décrochement. 

 ● Compatible HDTV.

 ● 40 Résolutions de Sortie - Jusqu'à WUXGA, 1080p et 2K.

 ● Support HDMI Deep Color.

 ● Luma Keying - Via la fenêtre PIP.

 ● Vertical Keystoning.

 ● ProcAmp intégré - Couleur, acuité, contraste, luminosité et 
gamma sont configurés individuellement pour chaque entrée.

 ● Filtres de Réduction de Bruit - Temporal, block, mosquito et 
combing.

 ● Zoom d'Image - Sur l'image principale et PIP.

 ● De-interlacing - 3:2 et 2:2 pull-down; 24sf de traitement.

 ● Sélections de Ratio d'Aspect Multiples - Selon entrée, selon 
sortie, best fit, letterbox et overscan.

 ● Affichage Double Fenêtre - Preset image dans l'image, image 
et image et partage d'écrans, avec options de personnalisation 
possibles.

 ● Gestion EDID avancée - Pour chaque entrée et chaque sortie.

 ● Mémoire Non-Volatile - Sauvegarde les configurations.

 ● Amélioration du Firmware - Via RS-232.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Boutons de face avant, OSD 
(on-screen display) via boutons de face avant ou contrôle IR 
(télécommande incluse), logiciel de contrôle via Ethernet et  
RS-232.

 ● Taille Desktop - Taille compacte. 2 produits peuvent être 
installés côte à côte dans un kit de mise en rack 1U RK-1 
(optionnel).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 vidéo informatique graphique sur connecteur 
HD-15, 1 connecteur HDMI, 1 connecteur 
DisplayPort, 1 audio stéréo asymétrique sur 
connecteur mini jack 3.5mm.

SORTIES: 1 vidéo informatique graphique sur connecteur 
HD-15, 1 connecteur HDMI, 1 audio stéréo 
asymétrique sur connecteur mini jack 3.5mm.

COMPATIBLE AVEC LE 
STANDARD HDMI: Supporte le Deep Color du HDMI.
RESOLUTIONS DE SORTIE: 640x480@60, 640x480@75, 800x600@50, 

800x600@60, 800x600@75, 
1024x768@50, 1024x768@60, 
1024x768@75, 1280x768@50, 
1280x768@60, 1280x800@60, 
1280x1024@50, 1280x1024@60, 
1280x1024@75, 1366x768@50, 
1366x768@60, 1400x1050@50, 
1400x1050@60, 1600x900@60, 
1600x1200@50, 1600x1200@60, 
1680x1050@60, 1920x1200@60, 480i60, 
480p60, 576i50, 576p50, 720p50, 
720p59.94, 720p60, 1080p23.976, 
1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 
1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 2K50, 
2K60.

CONTROLES: Boutons de face avant, OSD, télécommande IR, 
RS-232 sur connecteur sub-D9.

ALIMENTATION: 5V DC, 2.90A.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 21.5cm x 16.3cm x 4.4cm 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 0.9kg.
ACCESSOIRES: Alimentation, télécommande IR, application 

de contrôle (PC) via RS-232.
OPTIONS: Kit de mise en rack RK-1.

VP-461 (suite)  

7.44 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

S
C

A
N

 C
O

N
V

E
R

T
E

R
S

 &
 S

C
A

L
E

R
S

SCAN CONVERTERS & SCALERS  SCALERS  SCALERS/SELECTEURS DE PRESENTATION



Sélecteur/Scaler de Présentation Numérique ProScale™ Analogique, HDMI & 3G HD-SDI avec support 2K 9 entrées

VP-690

C + a $ P 4 o v j d H S [] ()

Audio connections
are not shown

VIDEO OUTPUTS

HDMI 1

RS-232

Projector

Plasma 
Display

HDMI 4

Component
Video  Player

RGBHV 
Display

Computer
Graphics
Source

VGA

HDMI

HDMI

VGA

RGBHV

YUV

CV

Composite 
Video Player 1

COMP 2

DVD  Player 1

SDI Display

SDI

Non Linear
Editor

SDI

Le VP-690 est un sélecteur/scaler de présentation 
haute performance pour signaux 3G HD-SDI, HDMI, 
informatique graphique, Composite et Composante. Le 
produit scale la vidéo jusqu'à UXGA/2048 et ressort 
le signal sur des sorties HDMI (avec audio embeddé), 
informatique graphique et RVBHV (avec S/PDIF et audio 
stéréo asymétrique) simultanément.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

C-GM/5BM Câble VGA vers 5 BNC

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S
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CARACTERISTIQUES

 ● Technologie K-Storm™ Scaling - Technologie Kramer hautes 
performances de scaling. Haute qualité 3:2 et 2:2, dés-
entrelacement et up/down scaling des signaux vidéo 
informatique graphique. 

 ● Débit De Données Maximum - 3Gbps (Entrée HS-SDI).

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M), HD-SDI (SMPTE 
292M) et 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Compatible HDTV.

 ● Compatible HDCP - La licence HDCP ne permet la copie des 
données de l'entrée HDMI uniquement vers la sortie HDMI.

 ● Entrées Vidéo - 1 HD-SDI (BNC), 2 HDMI, 2 VGA (HD-15),  
2 vidéo composite (RCA) & 2 vidéo composante (RCA).

 ● Entrée en Sonde 3G HD-SDI.

 ● Sorties Scalées - 1 HDMI, 1 RVBHV (connecteurs BNC) et 1 
VGA (connecteur HD-15) simultanément.

 ● 19 Résolutions de Sortie - Jusqu'à UXGA et 2048.

 ● Mémoire Non-Volatile - Sauvegarde les configurations.

 ● Entrées Audio - 9 stéréo asymétriques sur borniers 
détachables, chacune ayant son propre contrôle de niveau.

 ● Détection/Sélection Automatique de l'Audio - Détecte et 
sélectionne automatiquement la source audio pour l'entrée 
HDMI. Si le HDMI par défaut n'est pas présent, la machine 
sélectionne l'entrée audio analogique.

 ● Sorties Audio - 1 S/PDIF (connecteur RCA), 1 audio stéréo 
analogique (connecteurs RCA).

 ● Options de Contrôle Flexibles - Face avant, OSD, RS-232, IR & 
Ethernet.

 ● Amélioration du Firmware - Via port RS-232.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES VIDEO: 1 HD-SDI 3G sur un connecteur BNC, 
2 connecteurs HDMI (HDMI, HDCP version 1.1), 
2 vidéo informatique graphique sur un 
connecteur HD-15, 2 vidéo composite sur 
connecteurs RCA, 2 vidéo composantes sur 3 
connecteurs RCA.

ENTREES AUDIO: 2 HDMI, 2 PC, 2 composante, 1 CV, 1 SDI,
ESPACE COLORIMETRIQUE: RVB.
SORTIES VIDEO: 1 HD-SDI 3G sur un connecteur BNC, 

1 RVBHV sur 5 connecteurs BNC, 
1 connecteur HDMI (HDMI, HDCP version 1.1), 
1 vidéo informatique graphique sur un 
connecteur HD-15.

SORTIES AUDIO: 1 S/PDIF sur un connecteur, 
1 audio stéréo analogique sur 2 connecteurs 
RCA.

NIVEAU DE SORTIE 
MAXIMUM:

Vidéo: 0.7Vpp; 
Audio: 3.4Vpp @1kHz.

BANDE PASSANTE (-3dB): Vidéo: UXGA; Audio: 22.5lHz.
RESOLUTIONS DE SORTIE: 480i, 480p, 720p60, 1080i60, 1080p60, 

576i, 576p, 720p50, 1080i50, 1080p50, 
NATIVE, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, 
WXGA, WSXGA, WUXGA, 1280x800, 
WXGA+, SXGA+, 2048x1080@50, 
2048x1080@60.

TAUX DE 
RAFRAICHISSEMENT 
SORTIE:

60Hz pour résolutions VGA; 50/60/59.94Hz 
(résolutions HDTV et 480i/p), 
50Hz (résolutions 576i/p).

RAPPORT 
AUDIO SIGNAL/BRUIT: 87.8dB @1kHz, pondération "A".
DIAPHONIE: Vidéo: −54dB; 

Audio: −70dB @20kHz.
CONTROLES: Boutons de sélection d'entrée: CV1, CV2, 

composante 1, composante 2, PC 1, PC 2, 
HDMI 1, HDMI 2, SDI. Blank, mute, gel, reset 
à XGA/720p, blocage du panneau. Fonctions 
menu: menu, entrée, flèches de menu. 
RS-232, Ethernet, IR.

COUPLAGE: Vidéo: DC; Audio: AC.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE AUDIO + BRUIT: 0.015% @1kHz, pondération “A”.
2ème HARMONIQUE 
AUDIO: 0.01% @1kHz.
ALIMENTATION: 100−240V AC, 29VA max.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.

VP-690 (suite)  
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Sélecteur/Scaler Numérique de Présentation ProScale™ 21 entrées

VP-725N

Le VP-725N est un sélecteur/scaler avec des groupes 
d'entrées de formats multiples. Le produit possède 
cinq sections 4x1 indépendantes : Composite,S-vidéo 
(Y/C), Composante (YUV), informatique graphique 
et HDMI, plus une entrée USB. Il convertit également 
n'importe quelle entrée vers des résolutions plus hautes 
ou plus basses vers une sortie de résolution réglable en 
informatique graphique ou HDTV. De plus, la transition à 
la commutation se fait sans décrochage par un passage 
au noir (technologie FTB™).

Audio connections
are not shown

OUT SCALED OUTPUTS

IN 3

IN 4

H

R/Pr

G/Y4

B/Pb2

B/Pb1

R/Pr1

R/Pr2

G/Y3

G/Y4

B/Pb3

B/Pb4

IN 1

IN 2

IN 3

IN 4

R/Pr3

G/Y

CV

RS-232

OUT

B/Pb

R/Pr

R/Pr4

IN 3

IN 4

IN 1

IN 2

OUT

YC

COMP

G/Y1

IN1

IN2

IN3

IN4
OUT

IN 1

Y

G/Y

DVI

B/Pb

ETHERNET

RGBHV

UXGA

HDMI

IN 2

UXGA

HDMI

90-264 VAC
50/60 Hz

Projector

LCD
Display

LCD
Display

RGB
Camera

LCD
Display

DVD Player 1

DVD Player 4

HDTV Satellite
Receiver

Projector

Computer
Graphics
Source

DVD Player 1

DVD Player 4

Laptop

YUV

RGB

HDMI
HDMI

HDMI

HDMI

RGB

VGA
CV

VGA

VGA

CV

CV

RS-232

B - z a % P d H S () []{_

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/5BM Câble VGA vers 5 BNC

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016
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CARACTERISTIQUES

 ● Processeur vidéo HQV® - Le traitement HQV (Hollywood 
Quality Video) est le plus performant avec la plus haute 
qualité en termes de dé entrelacement, réduction de bruit, 
et performances de conversion aussi bien pour les signaux de 
définition standard que pour les signaux haute définition.

 ● Dé-entrelacement et conversion - Conversion 3:2 et 2:2 de 
haute qualité, dé entrelacement et conversion haute et basse 
des résolutions des entrées informatiques graphiques.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP - La licence HDCP (High Definition Content 
Protection) n'autorise la transmission de contenus protégés 
que de l'entrée HDMI vers la sortie HDMI. Les autres sorties 
sont inactives.

 ● Commutation Fade-Thru-Black (FTB™) (pour la sortie scalée) - La 
commutation entre les entrées est réalisée par un passage au 
noir assurant une transition douce sans décrochage. La sortie 
fournie un signal de synchro constant permettant au diffuseur 
de ne pas décrocher.

 ● Technologie K-IIT XL™ d'insertion d'image (PIP) - Capacité 
d'image dans l'image et partage d'écran ultra stable. N'importe 
quelle source vidéo peut être insérée et positionnée dans une 
source informatique graphique et vice versa, avec contrôle de 
la position et de la taille.

 ● Technologie Projector Anywhere™ - Les commandes de 
géométrie horizontale et verticale permettent de compenser 
un placement hors-axe du projecteur.

 ● Multi-Format - Auto, NTSC (3.58/4.43), PAL (M/N/60) & 
SECAM.

 ● 6 sélecteurs en 1 - Cinq groupes de formats dédiés: 4x1 
composite, 4x1 s-Vidéo (Y/C), 4x1 composante (RVB/YUV), 
4x1 informatique graphique (HD-15), 4x1 HDMI et 21x1:3 
sortie scalée.

 ● Port USB - Pour des fichiers JPEG.

 ● Sorties informatiques et HDTV - Un signal de sortie unique dans 
3 formats (HD-15, 5 BNC, HDMI) simultanément.

 ● Entrées Composantes Compatibles HDTV. 

 ● Résolutions de sortie HDTV - 720p, 1080i, et 1080p.

 ● Définitions de Sortie Vidéo Graphique - 23 + une définition 
au choix de l'utilisateur avec sélection de la cadence de 
rafraîchissement.

 ● Espace colorimétrique - Sortie RVB ou YUV.

 ● Contrôle Flexible - Touches en façade, télécommande infrarouge 
(avec menus à l'écran), Ethernet et RS-232.

 ● Taille standard rack 19 pouces - 3U. Équerres de montage 
fournies.

VP-725N (suite)  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4x entrées vidéo composite 1Vcac/75Ω sur 
connecteurs BNC;
4x entrées Y/C, Y: 1Vcac, C: 0.3Vcac/75Ω sur 
connecteurs 4 contacts;
4x entrées composantes (Y/V, Pb/B, Pr/R or 
RVsB) sur connecteurs BNC;
4x entrées VGA (VGA à UXGA, RVBS or RVsB2) 
sur connecteurs HD 15 contacts;
4x entrées HDMI sur connecteurs HDMI.

SORTIES DE GROUPES: 1x sortie vidéo composite 1Vcac/75Ω sur 
connecteur BNC;
1x sortie Y/C, Y: 1Vcac, C: 0.3Vcac/75Ω sur 
connecteur 4 contacts;
1x sortie composantes (Y/V, Pb/B, Pr/R) sur 
connecteurs BNC;
1x sortie VGA (VGA à UXGA, RVBS or RVsB2) 
sur connecteur HD-15;
1x sortie HDMI sur connecteur HDMI.

SORTIES SCALEES: 1x sortie UXGA sur connecteur HD-15;
1x sortie RVBHV/Y/Pb/Pr sur connecteurs 
BNC;
1x sortie HDMI sur connecteur HDMI.

RESOLUTIONS DE SORTIE: HDMI natif, 640x480@60Hz,
640x480@75Hz, 800x600@50Hz,
800x600@60Hz, 800x600@75Hz,
1024x768@50Hz, 1024x768@60Hz,
1024x768@75Hz, 1280x768@50Hz,
1280x768@60Hz, 1280x720@60Hz,
1280x800@60Hz, 1280x1024@50Hz,
1280x1024@60Hz, 1280x1024@75Hz,
1366x768@50Hz, 1366x768@60Hz,
1400x1050@50Hz, 1400x1050@60Hz,

Description:

1600x1200@50Hz, 1600x1200@60Hz,
1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz,
1920x1200@60Hz, 480p@60Hz,
576p@60Hz, 720p@50Hz,
720p@60Hz, 1080i@50Hz,
1080i@60Hz, 1080p@50Hz,
1080p@60Hz, 1080p@24Hz ou définition 
paramétrée par l'utilisateur.

CONTROLE: Touches en façade, télécommande infrarouge, 
RS-232, Ethernet avec menus à l'écran et 
afficheur LCD en face avant.

COMMANDES 
COMPLEMENTAIRES:

Gel d'image, zoom, cadence de 
rafraîchissement vertical, Scaling image en 
sortie, image dans l'image (PIP), modification 
du rapport d'aspect, réglages de géométrie, 
superposition de texte, etc.

ALIMENTATION: 100−240V AC, 50/60Hz, 38VA.
DIMENSIONS: 19" x 9.3" x 3U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 5.5kg.
ACCESSOIRES: Télécommande infrarouge, cordon 

d'alimentation, "oreilles" de montage en baie, 
adaptateur null-modem, programmes de 
commande en RS-232 (PC) et par Ethernet 
(i-Phone® et PC).
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Sélecteur/Scaler Numérique de Présentation ProScale™ avec Audio Stéréo Symétrique 21 entrées
VP-725NA

Audio connections
are not shown

OUT SCALED OUTPUTS

IN 3

IN 4

H

R/Pr

G/Y4

B/Pb2

B/Pb1

R/Pr1

R/Pr2

G/Y3

G/Y4

B/Pb3

B/Pb4

IN 3

IN 4

R/Pr3

G/Y

CV

RS-232

OUT

B/Pb

R/Pr

R/Pr4

IN 3

IN 4

IN 1

IN 2

OUT

YC

COMP

G/Y1

IN1

IN2

IN3

IN4
OUT

IN 1

Y

G/Y

DVI

B/Pb

ETHERNET

RGBHV

UXGA

HDMI

IN 2

UXGA

HDMI

90-264 VAC
50/60 Hz

RS-232

Projector

LCD
Display

LCD
Display

RGB
Camera

LCD
Display

DVD Player 1

DVD Player 4

HDTV Satellite
Receiver

Projector

Computer
Graphics
Source

DVD Player 1

DVD Player 4

Laptop

YUV

RGB

HDMI
HDMI

HDMI

HDMI

RGB

VGA
CV

VGA

VGA

CV

CV

CV 1
L+ L- G R+ R- CV 2

L+ L- G R+ R- CV 3L+ L- G R+ R- CV 4L+ L- G R+ R- YC 1L+ L- G R+ R- YC 2L+ L- G R+ R- YC 3L+ L- G R+ R- YC 4L+ L- G R+ R-
UXGA 1

L+ L- G R+ R- UXGA 2
L+ L- G R+ R- UXGA 3

L+ L- G R+ R- UXGA 4
L+ L- G R+ R- COMP 1

L+ L- G R+ R- COMP 2
L+ L- G R+ R- COMP 3

L+ L- G R+ R- COMP 4
L+ L- G R+ R-

AUDIO INPUTS

CVL+ L- G R+ R-

AUDIO OUTPUTS

YCL+ L- G R+ R-

UXGA
L+ L- G R+ R-

COMP
L+ L- G R+ R-

Mic.

Audio

Le VP-725NA est un sélecteur/scaler de présentation 
avec des groupes d'entrées de formats multiples et audio 
stéréo symétrique. Le produit possède cinq sections vidéo 
4x1 indépendantes : Composite, S-vidéo (Y/C), Composante 
(YUV), informatique graphique et HDMI, plus une entrée 
USB. Il convertit également n'importe quelle entrée vers des 
résolutions plus hautes ou plus basses vers une sortie de 
résolution réglable en informatique graphique ou HDTV. De 
plus, la transition à la commutation se fait sans décrochage 
par un passage au noir (technologie FTB™).

B - z a % P A U d H S () []{_

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/5BM Câble VGA vers 5 BNC

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S
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VP-725NA (suite) 

CARACTERISTIQUES

 ● Processeur vidéo HQV® - Le traitement HQV (Hollywood 
Quality Video) est le plus performant avec la plus haute 
qualité en termes de dé entrelacement, réduction de bruit, 
et performances de conversion aussi bien pour les signaux de 
définition standard que pour les signaux haute définition.

 ● Désentrelacement et conversion - Conversion 3:2 et 2:2 de 
haute qualité, dé-entrelacement et conversion haute et basse 
des résolutions des entrées informatiques graphiques.

 ● Compatible HDTV.
 ● Conforme HDCP - La licence HDCP (High Definition Content 
Protection) n'autorise la transmission de contenus protégés 
que de l'entrée HDMI vers la sortie HDMI. Les autres sorties 
sont inactives.

 ● Commutation Fade-Thru-Black (FTB™) (pour la sortie scalée) - La 
commutation entre les entrées est réalisée par un passage au 
noir assurant une transition douce sans décrochage. La sortie 
fournie un signal de synchro constant permettant au diffuseur 
de ne pas décrocher.

 ● Technologie K-IIT XL™ d'insertion d'image (PIP) - Capacité 
d'image dans l'image et partage d'écran ultra stable. N'importe 
quelle source vidéo peut être insérée et positionnée dans une 
source informatique graphique et vice versa, avec contrôle de 
la position et de la taille.

 ● Technologie Projector Anywhere™ - Les commandes de 
géométrie horizontale et verticale permettent decompenser un 
placement hors-axe du projecteur.

 ● Traitement HDMI Amélioré - Pour la compatibilité avec les 
nouveaux systèmes d'exploitation tels que Windows 7.

 ● Multi-Format - Auto, NTSC (3.58/4.43), PAL (M/N/60) & 
SECAM.

 ● 6 Sélecteurs en 1 - Cinq groupes de formats dédiés: 4x1 
composite, 4x1 s-Vidéo (Y/C), 4x1 composante(RVB/YUV), 
4x1 informatique graphique (HD-15), 4x1 HDMI et 21x1:3 
sortie scalée.

 ● Port USB - Pour importé les fichiers JPEG.
 ● Sorties Informatique & HDTV Scalées - Signal de sortie unique 
dans 3 formats (HD-15, 5 BNC, HDMI) simultanément.

 ● Entrées Composantes Compatibles HDTV.
 ● Résolutions de sortie HDTV - 720p, 1080i, et 1080p.
 ● Résolutions de Sortie Vidéo Informatique Graphique - 23 plus 4 
résolutions au choix de sortie de l'utilisateur avec sélection des 
cadences de rafraîchissement.

 ● Espace Colorimétrique - Sortie RVB ou YUV.
 ● Entrées Audio - Entrées audio stéréo symétriques, une pour 
chacune des 16 entrées vidéo analogiques.

 ● Sorties Audio - Sorties audio stéréo symétriques pour les 4 
formats dédiés de vidéo analogique et une pour la sortie scalée. 
Embede l'audio à travers la sortie HDMI scalée.

 ● Entrée Micro - Condenser ou dynamique avec , mélangez-vous 
et ignorez des contrôles.

 ● Contrôle du Niveau Audio - Chaque entrée et sortie.
 ● Contrôle Flexible - Face avant, IR (avec menus sur écran), 
Ethernet & RS-232.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 x vidéo composite 1Vpp/75Ω sur 
connecteurs BNC;
4 x Y/C 1Vpp, (Y): 0.3Vpp (C)/75Ω sur 
connecteurs 4−pin;
4 x composante (Y/G, Pb/B, Pr/R ou RVsB) 
sur connecteurs BNC;
4 x VGA (VGA à travers UXGA, RVBS ou RVsB) 
sur connecteurs HD-15;
4 x connecteurs HDMI sur HDMI.

SORTIES DE GROUPES 
VIDEO:

1 x vidéo composite 1Vpp/75Ω sur connecteur 
BNC;
1 x Y/C 1Vpp, (Y): 0.3Vpp (C)/75Ω sur 
connecteur 4−pin;
1 x composante (Y/G, Pb/B, Pr/R) sur 
connecteurs BNC;
1 x VGA (VGA à travers UXGA) sur connecteur 
HD-15;
1 x connecteur HDMI sur HDMI.

SORTIES SCALEES: 1 x UXGA sur connecteur HD-15;
1 x RVBHV/YPbPr sur connecteurs BNC;
1 x HDMI sur un connecteur HDMI.

RESOLUTIONS DE SORTIE: Native HDMI, 640x480@60Hz,
640x480@75Hz, 800x600@50Hz,
800x600@60Hz, 800x600@75Hz,
1024x768@50Hz, 1024x768@60Hz,
1024x768@75Hz, 1280x768@50Hz,
1280x768@60Hz, 1280x720@60Hz,
1280x800@60Hz, 1280x1024@50Hz,
1280x1024@60Hz, 1280x1024@75Hz,
1366x768@50Hz, 1366x768@60Hz,
1400x1050@50Hz, 1400x1050@60Hz,
1600x1200@50Hz, 1600x1200@60Hz,
1680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz,
1920x1200@60Hz, 480p@60Hz,
576p@60Hz, 720p@50Hz,
720p@60Hz, 1080i@50Hz,
1080i@60Hz, 1080p@50Hz,
1080p@60Hz, 1080p@24Hz ou personnalisée.

ENTREES AUDIO: 16 audio stéréo symétriques sur connecteurs 
de bornier détachable, 4dBu nominal;  
1 microphone sur un connecteur XLR femelle.

SORTIES AUDIO: 5 audio stéréo symétriques sur connecteurs  
de bornier détachable, 4dBu nominal.

CONTROLES: Touches en façade, télécommande infrarouge, 
RS-232, Ethernet avec menus à l'écran et 
afficheur LCD en face avant.

COMMANDES 
COMPLEMENTAIRES:

Gel d'image, zoom, cadence de 
rafraîchissement vertical, Scaling image en 
sortie, image dans l'image (PIP), modification 
du rapport d'aspect, réglages de géométrie, 
superposition de texte, etc.

ALIMENTATION: 100−240V AC, 50/60Hz, 38VA.
DIMENSIONS: 19" x 9.3" x 3U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 5.5kg.
ACCESSOIRES: Télécommande infrarouge, cordon 

d'alimentation, "oreilles" de montage en baie, 
adaptateur null-modem, programmes de 
commande en RS-232 (PC) et par Ethernet 
(i-Phone® et PC).
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Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ 9 entrées

Le VP-728 est un sélecteur scaler 9 entrées pour les 
signaux vidéo analogiques et numériques, audio stéréo 
asymétrique et S/PDIF. Il convertit tous les signaux 
(Composite, S-vidéo, Composante, HDMI, informatique 
graphique, et fichier JPEG) en résolutions de sorties 
supérieures ou inférieures, graphiques et HDTV sur 
connecteurs HDMI et HD-15. Il effectue la commutation 
entre les sources avec une transition au noir (FTB™).

VP-728

Audio connections
are not shown

Analog 
Display

Plasma 
Display

DVD Player
(HDMI)

Computer
Graphics
Source

DVD Player
(s-Video)

DVD Player
(Component)

RS-232
HDMI

HDMI

YUV

Y/C

YUV

HDMI

VGA V
G

A

RS-232

HDMI OUT

UXGA OUT

HDMI 1 IN

PR

PR

UXGA 2 IN

U
I  4
NIV.N

Y/CV

Y/CV
U
I  1
NIV.N

U
I  2
NIV.N

P /CB

P /CB

PR

PR

Y/CV

Y/CV
U
I  3
NIV.N

P /CB

P /CB

UXGA 1 IN

HDMI 2 IN

AUDIO
UT

O

UXGA 1

S/PDIF
L             R

U
I  1
NIV.N

S/PDIF
L             R

U
I  2
NIV.N

S/PDIF
L             R

U
I  3
NIV.N

AUDIO
NI

S/PDIF
L             R

U
I  4
NIV.N

UXGA 2

S/PDIF

L             R

U
I  2
NIV.N AUDIO

UT
O

G R  TX
X
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S
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VP-728 (suite) 

CARACTERISTIQUES

 ● Processeur vidéo Silicon Optix HQV® - Le traitement HQV 
(Hollywood Quality Video) est la technologie au summum de l'art 
actuel en termes de traitement vidéo, pour le désentrelaçage 
(avec respect des séquences télécinéma 3:2 et 2:2), la 
réduction du bruit, et le Scaling à la fois en HD et en SD. 

 ● Commutation Fade-Thru-Black (FTB™) - La commutation entre 
les sources s’effectue par un fondu au noir sans décrochage, la 
sortie fournit constamment une synchro évitant le décrochage 
du diffuseur. 

 ● Technologie d’insertion d’image dans l’image K-IIT™ - Capacité 
d’insertion ultra stable. Insertion vidéo dans informatique et vice 
versa avec contrôle du positionnement et de la taille. 

 ● Technologie Projector Anywhere™ - Contrôles de géométrie 
horizontaux & verticaux pour compenser l’installation désaxée 
du vidéo projecteur. 

 ● Compatible HDTV .
 ● Compatible HDCP - La Licence HDCP (High Definition Content 
Protection) permet la transmission de données protégées pour 
la copie uniquement sur la sortie HDMI. 

 ● Entrées Vidéo - 4 entrées universelles (composite, S-Vidéo, 
composantes), chacune sur 3 connecteurs RCA, 2 entrées 
informatiques graphiques (connecteur HD 15 contacts), 2 
entrées HDMI et 1 entrée USB (pour fichiers JPEG). 

 ● Multistandard - Auto, NTSC (3.58/4.43), PAL (M/N/60)& 
SECAM.

 ● Entrées composantes compatibles HDTV.
 ● Sorties Vidéo Scalées - HDMI & HD 15-Pin.
 ● Définitions de Sortie HDTV - 720p, 1080i et 1080p.
 ● Définitions de Sortie Graphiques - 32 définitions programmées 
+ une paramétrable par l'utilisateur avec choix des cadences 
de rafraîchissement.

 ● Sélection multiple d'aspect - 4x3 ou 16x9, anamorphique, "letter 
box" et réglages sur mesure.

 ● Audio AFV (Audio-Follow-Video) - Supporte l’audio embarqué pour 
les 2 entrées et la sortie HDMI. 

 ● Entrées audio - 4 (audio stéréo ou S/PDIF sur 2 RCA) pour 
chaque entrée vidéo universelle, 2 audio stéréo audio (sur mini 
jack 3.5mm) pour les deux entrées informatiques graphiques. 
Ajustement de chaque niveau.

 ● Sorties Audio - S/PDIF et audio stéréo (RCA). Transcode l’audio 
stéréo ou S/PDIF en audio stéréo et S/PDIF et embarque 
l’audio sur la sortie HDMI. Contrôle du volume général.

 ● Retard audio - Ajustable de 0 à 340msec.
 ● Correcteur de base de temps intégré - Stabilise les sources 
vidéo instables. 

 ● Correcteur vidéo intégré - Couleur, teinte, détail, contraste et 
luminosité sont réglables individuellement sur chaque entrée.

 ● Incrustation de Texte.
 ● Verrouillage de la face avant.
 ● Gel d'image en face avant.
 ● Blanking Video - Ecran bleu ou noir sélectionnable.
 ● Zoom - 100% à 400%.
 ● Options de contrôle - Face avant, télécommande infra rouge 
(avec menus écran) & RS-232.

 ● Alimentation universelle - 100-240V AC.
 ● Taille standard rack 19 pouces - 1U, équerres de mise en rack 
fournies.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 universelles CV, YC & YUV 1 Vcac/75Ω sur 
connecteurs RCA;
2 UXGA sur connecteur HD 15 contacts 
(VGA à UXGA);
2 HDMI sur connecteurs HDMI;
1 connecteur USB;
Pour chaque entrée universelle, il y a une 
entrée audio associée: stéréo asymétrique 
(1V/25kΩ minimum) et stéréo audio numérique 
SPDIF (fréquence d'échantillonnage de 32kHz à 
96kHz/75Ω), sur connecteur RCA;
Pour chaque entrée UXGA il y a une entrée 
audio stéréo asymétrique correspondante sur 
un connecteur minijack 3,5mm.

SORTIES: 1 HDMI sur connecteur HDMI;
1 UXGA sur connecteur HD-15;
1 audio stéréo asymétrique (1V/50Ω) sur 
connecteurs RCA;
1 audio numérique S/PDIF (fréquence 
d'échantillonnage de 32kHz à 96kHz/75Ω), 
sur connecteur RCA.

CONFORME A LA 
NORME HDMI: Conforme aux normes HDMI et HDCP.
DEFINITIONS DE SORTIE: Native HDMI, 640x480 (60/75Hz), 800x600 

(50/60/75Hz), 1024x768 (50/60/75Hz), 
1280x768 (50/60Hz), 1280x800 (60Hz), 
1280x1024 (50/60/75Hz), 1366x768 
(50/60Hz), 1400x1050 (50/60Hz), 
1600x1200 (50/60Hz), 1680x1050 (60Hz) 
1920x1080 (60Hz), 1920x1200 (60Hz), 480p 
(60Hz), 576p (60Hz), 720p (50/60Hz), 1080i 
(50/60Hz), 1080p (50/60Hz) ou réglables.

COMMANDES: Touches en façade/menus à l'écran (OSD), 
télécommande infrarouge, RS-232 sur 
1 connecteur Sub-D 9 contacts.

COMMANDES 
COMPLEMENTAIRES:

Image dans l'image (PIP), vidéo insérée dans 
une image graphique (ou l'inverse), image + 2e 
image (PAP), Split-Screen (2 images côte à 
côte), Gel d'image, Zoom, choix de la cadence 
de rafraichissement vertical, commandes 
du correcteur vidéo Proc-Amp et audio, 
paramétrage sortie scalée et changement du 
rapport d'aspect, incrustation de texte, mode 
diaporama.

ALIMENTATION SECTEUR: 100 à 240V Alternatif, 50/60Hz, alimentation 
automatique 30VA.

DIMENSIONS: 19" x 9.3" x 1U 
(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.

POIDS: Environ 3kgs.
ACCESSOIRES: Adaptateur null-modem, télécommande 

infrarouge, 2 jeux de câbles C-SF/2RVM-0.5, 
cordon d'alimentation, programme de 
commande par RS-232 (PC), cornières de 
montage en baie.

POIDS: Environ 5.5kg.
ACCESSOIRES: Télécommande infrarouge, cordon 

d'alimentation, "oreilles" de montage en baie, 
adaptateur null-modem, programmes de 
commande en RS-232 (PC) et par Ethernet 
(i-Phone® et PC).
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Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ Avec Contrôle Ethernet 9 entrées

Le VP-729 est une sélecteur/scaler à 9 entrées pour 
signaux vidéo analogiques et numériques, audio stéréo 
asymétrique et S/PDIF. Il convertit tous les formats de 
signaux : Composite (CV), S-vidéo (Y/C), Composante (YUV), 
HDMI, VGA et JPEG en définition de sortie supérieure ou 
inférieure disponible sur des sorties graphiques (HD-15) et 
HDTV (connecteur HDMI). Il effectue la commutation entre 
les sources avec un passage intermédiaire au noir (FTB™). 
Le VP-729 est identique au VP-728 avec en plus le contrôle 
par Ethernet.

VP-729

Audio connections
are not shown

Analog 
Display

Plasma 
Display

DVD Player
(HDMI)

Computer
Graphics
Source

DVD Player
s-(Video)

DVD Player
(Component)

RS-232
HDMI

YUV

Y/C

HDMI

VGA

V
G

A

Control 
via

Ethernet

AUDIO
UT

O

RS-232

HDMI OUT

UXGA OUT

HDMI 1 IN

PR

PR

UXGA 2 IN

U
I  4
NIV.N

Y/CV

Y/CV
U
I  1
NIV.N

U
I  2
NIV.N

P /CB

P /CB

PR

PR

UXGA 1

Y/CV

Y/CV
U
I  3
NIV.N

P /CB

P /CB

UXGA 1 IN

S/PDIF
L             R

U
I  1
NIV.N

HDMI 2 IN

S/PDIF
L             R

U
I  2
NIV.N

S/PDIF
L             R

U
I  3
NIV.N

AUDIO
NI

S/PDIF
L             R

U
I  4
NIV.N

UXGA 2

S/PDIF

L             R

U
I  2
NIV.N AUDIO

UT
O

G R  TX
X
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet
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CARACTERISTIQUES

 ● Traitement Vidéo HQV® - Le traitement vidéo HQV® (Hollywood Quality 
Video) est la technologie au summum de l'art actuel en termes de 
traitement vidéo, pour le désentrelaçage (avec respect des séquences 
télécinéma 3:2 et 2:2), la réduction du bruit, et le Scaling à la fois en 
HD et en SD. 

 ● Commutation Via Passage au Noir - Technologie (FTB™) -  
La commutation entre les sources s’effectue par un fondu au noir 
sans décrochage, la sortie fournit constamment une synchro évitant le 
décrochage du diffuseur.

 ● Insertion Image dans l'Image - Technologie K-IIT™ - Insertion d'images 
ultra-stable. Image dans l'image (PIP), image avec 2e image (PAP),  
split-screen (2 images côte à côte). Toute source vidéo peut être 
insérée/placée à côté d'une source graphique ou autre source vidéo et 
vice-versa. Le positionnement et la dimension des fenêtres est réglable 
à volonté.

 ● Technologie Projector Anywhere™ - Réglages de géométrie horizontale & 
verticale pour compenser l’installation hors axe idéal du projecteur vidéo.

 ● Compatible HDTV. 
 ● Conforme HDCP - La Licence HDCP (High Definition Content Protection) 
permet la transmission de données protégées contre la copie 
uniquement sur la sortie HDMI.

 ● Entrées Vidéo - 4 entrées universelles sur 3 connecteurs RCA 
(composite, s-Vidéo, composantes), 2 entrées graphiques (HD 15 
contacts), 2 entrées HDMI et 1x entrée USB (pour fichiers JPEG).

 ● Multistandard - Auto, NTSC (3.58/4.43), PAL (M/N/60) & SECAM.
 ● Entrées Composantes Compatibles HDTV.
 ● Sorties Vidéo Scalées - HDMI & HD-15 contacts.
 ● Résolutions de sortie HDTV - 480p, 576p, 720p, 1080i et 1080p.
 ● Définitions de Sortie Graphiques - 32 + une définition au choix de 
l'utilisateur avec sélection de la cadence de rafraîchissement.

 ● Sélection de Rapports d'Aspect Multiples - 4x3 ou 16x9, anamorphique, 
"boîte aux lettres" et réglages personnalisés.

 ● Audio Associé AFV (Audio-Follow-Video) sur Chaque Entrée Vidéo 
Analogique - Supporte l’audio embeddé sur les 2 entrées et sorties 
HDMI. 

 ● Entrées Audio - 4x entrées (audio stéréo ou S/PDIF sur 2x connecteurs 
RCA) sur chacune des 4 entrées vidéo universelles, 2x entrées audio 
stéréo asymétriques (mini jack 3.5mm) pour chacune des 2 entrées 
informatiques graphiques. Réglage individuel de chaque niveau d'entrée.

 ● Sorties Audio - Sorties S/PDIF et audio stéréo (connecteurs RCA). 
Transcodage audio stéréo ou S/PDIF vers à la fois S/PDIF et stéréo, 
puis insertion du flux audio vers la sortie HDMI. Commande de volume 
général.

 ● Retard Audio - Ajustable de 0 à 340msec. 
 ● Correcteur de Base deTemps (TBC) Intégré - Stabilise les sources vidéo 
instables.

 ● Amplificateur/Correcteur Vidéo Intégré - Couleur, teinte, détail, 
contraste et luminosité sont réglables individuellement sur chaque 
entrée. 

 ● Incrustation de Texte. 
 ● Verrouillage de la Face Avant.
 ● Gel d'image en Face Avant.
 ● Blanking Vidéo - Fond Coloré - Fond d'écran bleu ou noir au choix de 
l'opérateur.

 ● Zoom - 100% à 400%.
 ● Choix des Modes de Commande - Touches en façade, télécommande 
infrarouge (avec menus écran) Ethernet, RS-232 et application iPhone®. 

 ● Alimentation Universelle - 100 à 240V alternatif.
 ● Taille Rack 19" standard - Hauteur 1U, équerres de montage comprises.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4x entrées vidéo universelles (composite, 
s-Video et composantes) 1 Vcac/75Ω, sur 
connecteurs RCA;
2x entrées UXGA sur 1x connecteur HD 15 
contacts (définitions VGA à UXGA);
2x entrées HDMI;
1x connecteur USB;
Pour chaque entrée vidéo universelle, il existe 
une entrée audio stéréo correspondante 
(asymétrique) 1V/25kΩ minimum et une 
entrée audio numérique S/PDIF (fréquence 
d'échantillonnage 32kHz à 96kHz/75Ω) sur 
connecteurs RCA; 
De même, pour chaque entrée UXGA, il existe 
une entrée audio stéréo correspondante 
(asymétrique) sur connecteur minijack 3,5mm.

SORTIES: 1x sortie HDMI:
1x sortie UXGA sur connecteur HD 15 contacts:
1x sortie audio stéréo asymétrique (1V 
nominal/50Ω) sur connecteurs RCA;
1x sortie audio stéréo numérique 
S/PDIF (fréquence d'échantillonnage 32kHz à 
96kHz/75Ω) sur 1x connecteur RCA.

CONFORME A LA 
NORME HDMI: Conforme aux normes HDMI et HDCP.
DEFINITIONS DE SORTIE: HDMI natif, 640x480x60Hz,

640x480x75Hz, 800x600x50Hz,
800x600x60Hz, 800x600x75Hz,
1024x768x50Hz, 1024x768x60Hz,
1024x768x75Hz, 1280x768x50Hz,
1280x768x60Hz, 1280x720x60Hz,
1280x800x60Hz, 1280x1024x50Hz,
1280x1024x60Hz, 1280x1024x75Hz,
1366x768x50Hz, 1366x768x60Hz,
1400x1050x50Hz, 1400x1050x60Hz,
1600x1200x50Hz, 1600x1200x60Hz,
1680x1050x60Hz, 1920x1080x60Hz,
1920x1200x60Hz, 480px60Hz,
576px60Hz, 720px50Hz,
720px60Hz, 1080ix50Hz,
1080ix60Hz, 1080px50Hz,
1080px60Hz, ou paramètres personnalisés.

COMMANDES: Touches en façade + menus à l'écran, 
télécommande infrarouge, RS-232 via un 
connecteur Sub-D 9 contacts, Ethernet.

COMMANDES 
ADDITIONNELLES:

Image dans l'image (PIP), vidéo insérée dans 
une image graphique (ou l'inverse), image + 2e 
image (PAP), Split-Screen (2 images côte à 
côte), Gel d'image, Zoom, choix de la cadence 
de rafraichissement vertical, commandes 
du correcteur vidéo Proc-Amp et audio, 
paramétrage sortie scalée et changement du 
rapport d'aspect, incrustation de texte, mode 
diaporama.

ALIMENTATION: 100 à 240V Alternatif, 50/60Hz, 30VA, 
alimentation à sélection automatique de tension 
primaire.

DIMENSIONS: 19" x 9.3" x 1U 
(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.

POIDS: Environ 3kg.
ACCESSOIRES: Adaptateur null-modem, télécommande 

infrarouge, 2 jeux de cables C-SF/2RVM-0.5, 
cordon d'alimentation, programmes de 
commande en RS-232 (PC) et par Ethernet 
(i-Phone® et PC), cornières de montage en baie 
19 pouces. 

VP-729 (suite) 
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Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ avec sorties Speaker 9 entrées

Le VP-730 est un sélecteur/scaler à 9 entrées acceptant 
la vidéo analogique et numérique, l'audio stéréo symétrique 
et numérique S/PDIF. Il peut scaler en ascendant/
descendant des sources vidéo composite, s-Vidéo (Y/C), 
Composantes (YUV), HDMI, signaux graphiques et fichiers 
JPEG pour mise à l'échelle à la définition graphique désirée 
ou HDTV. Les signaux de sortie sont disponibles sur un 
connecteur HDMI et deux connecteurs HD-15.

Le VP-730 effectue des transitions parfaites entre sources 
grâce à la technologie FTB™; un fondu au noir est effectué 
avant la commutation des sources. 

VP-730

PC 2 IN

PC 4 IN

U
I  1
NIV.N

PC OUT 1

+ L -  G  + R -

PC OUT 2 SPKR OUT

S/PDIF OUT

A
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RS-232

HDMI OUT

HDMI 1 IN

HDMI 2 IN
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet
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CARACTERISTIQUES

 ● Traitement Vidéo HQV® - Le traitement vidéo HQV (Hollywood Quality Video) 
représente le summum actuel de la technologie, il offre un désentrelaçage 
des images cinéma proche de la perfection (avec respect des séquences de 
conversion 3:2 et 2:2), un réducteur de bruit, et un Scaling performant aussi 
bien en SD qu'en HD. 

 ● Commutation Fade-Thru-Black (FTB™) - La vidéo effectue un fondu au noir 
sur la source en cours, commute la source, puis fait apparaître la nouvelle 
source à partir du noir. On obtient ainsi des transitions fluides sans aucune 
perturbation. La synchro est toujours présente en sortie afin d'éviter le 
décrochage du projecteur ou ensembles de moniteurs.

 ● Insertion Image dans l'Image avec la Technologie Exclusive K-IIT XL™ - Insertion 
d'images ultra-stable. Image dans l'image (PIP), image avec 2e image (PAP), 
split-screen (2 images côte à côte). Toute source vidéo peut être insérée/
placée à côté d'une source graphique ou autre source vidéo et vice-versa.  
Le positionnement et la dimension des fenêtres est réglable à volonté.

 ● Technologie Projector Anywhere™ - Réglages de géométrie horizontale & 
verticale pour compenser l’installation hors axe idéal du projecteur vidéo.

 ● Entrées Vidéo - 2 vidéo universelles chacune sur 3 BNC (composite, s-Video, 
composante), 4 vidéo informatique graphique/composante (HD-15), 2 HDMI 
et 1 USB (pour données JPEG).

 ● Sorties Vidéo - 1 HDMI & 2 HD-15.
 ● Compatible HDTV.
 ● Conforme à la Norme HDCP - La Licence HDCP (High Definition Content 
Protection) permet la transmission de données protégées contre la copie 
uniquement sur la sortie HDMI.

 ● Multistandard - Détection automatique, NTSC (3,58/4,43), PAL (M/N/60) 
& SECAM.

 ● Entrée Composantes Compatible HDTV.
 ● Définitions HDTV Disponibles - 720p, 1080i et 1080p.
 ● Résolutions Graphiques de Sortie Disponibles - 32 résolutions de sorties et 4 
personnalisables (par l'utilisateur), avec sélection du taux de rafraîchissement.

 ● Nombreux Choix de Rapports d'Aspect - 4x3 ou 16x9, anamorphique, "boîte-
aux-lettres", et paramètres définis par l'utilisateur.

 ● Grille Audio Associée de Type AFV (audio suit la vidéo) sur Chaque Entrée Vidéo 
Analogique - Accepte l'audio embeddé sur les 2 entrées et sorties HDMI.

 ● Amplificateur Audio Intégré - Amplificateur audio intégré, puissance 6W 
efficaces par canal avec sorties pour enceintes acoustiques.

 ● Entrées Audio - 6x entrées audio symétriques ou S/PDIF (commutables 
individuellement), sur borniers, pour chacune des 2 entrées vidéo universelles 
et les 4 entrées graphiques. Le niveau peut être réglé sur chaque entrée.

 ● Sorties Audio - Sorties pour enceintes acoustique, sorties S/PDIF (RCA) et 
sorties stéréo symétriques (borniers). Sortie audio embeddé sur le connecteur 
HDMI. Réglage général (Master) de niveau.

 ● Retard Audio - Réglable de 0 à 340ms.
 ● Correcteur de Base de Temps (TBC) Intégré - Stabilise les sources vidéo 
instables.

 ● Correcteur Proc-Amp Intégré - Réglage de la saturation couleur, teinte, netteté, 
contraste et luminosité sur chaque entrée.

 ● Réducteur de Bruit Elaboré - Permet d'améliorer la qualité de la vidéo en 
réduisant les artefacts gênants comme la pixellisation, bruit chroma et 
scintillement de pixels.

 ● Superposition de Texte.
 ● Verrouillage Panneau Avant.
 ● Touche Gel d'Image en Façade.
 ● Blanking Vidéo - Fond Coloré - Bleu ou noir, au choix.
 ● Zoom - de 100% à 400%
 ● Nombreuses Possibilités de Commande - Touches en façade, télécommande 
infrarouge (avec menus à l'écran) et RS-232.

 ● Alimentation Universelle - De 100 à 240V alternatif.
 ● Taille Rack 19" standard - Hauteur 1U, équerres de montage comprises.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 vidéo universelle Y/CV, Pb/C, Pr(composite, 
s-Video et composante)
1 Vcac/75Ω, sur connecteurs BNC;
4 PC (informatique graphique) sur connecteurs 
HD-15 (VGA jusqu'à UXGA);
2 connecteurs HDMI;
1 connecteur USB;
Pour chaque entrée vidéo universelle et 
graphique, il existe une entrée audio stéréo 
symétrique correspondante et une entrée 
audio numérique S/PDIF sur borniers 
détachables 5 contacts.

SORTIES: 1 connecteur HDMI;
2 vidéo informatique sur connecteurs HD-15;
1 sortie audio stéréo symétrique sur borniers 
détachables 5-pin (+4dBu nominal);
1 sortie enceinte stéréo, 6W par canal sous 
8Ω, sur connecteur de borniers détachables 
4-pin;
1 sortie numérique S/PDIF sur connecteur RCA

CONFORMITE A 
LA NORME HDMI: Conforme aux normes HDMI et HDCP.
DEFINITIONS DE SORTIE: Native HDMI, 640x480x60Hz, 

640x480x75Hz, 800x600x50Hz, 
800x600x60Hz, 800x600x75Hz, 
1024x768x50Hz, 1024x768x60Hz, 
1024x768x75Hz, 1280x768x50Hz, 
1280x768x60Hz, 1280x720x60Hz, 
1280x800x60Hz, 1280x1024x50Hz, 
1280x1024x60Hz, 1280x1024x75Hz, 
1366x768x50Hz, 1366x768x60Hz, 
1400x1050x50Hz, 1400x1050x60Hz, 
1600x1200x50Hz, 1600x1200x60Hz, 
1680x1050x60Hz, 1920x1080x60Hz, 
1920x1200x60Hz, 480px60Hz, 576px60Hz, 
720px50Hz, 720px60Hz, 1080ix50Hz, 
1080ix60Hz, 1080px50Hz, 1080px60Hz, 
720x480x59.94Hz, 1280x720x59.94Hz, 
1920x1080ix59.94Hz, 1920x1080x23.98Hz, 
1920x1080x29.97Hz, 1920x1080x59.94Hz, 
1080p@24Hz, 480P@59.94Hz, 
720P@59.94Hz, 1080i@59.94Hz, 
1080P@23.98Hz, 1080P@29.97Hz, 
1080P@59.94Hz ou personnalisée.

COMMANDE: Touches en façade/OSD, télécommande IR, 
RS-232 via un connecteur sub-D9.

COMMANDES 
ADDITIONNELLES:

Image dans l'image (PIP), vidéo insérée dans 
une image graphique (ou l'inverse), image + 2e 
image (PAP), Split-Screen (2 images côte à 
côte), Gel d'image, Zoom, choix de la cadence 
de rafraichissement vertical, commandes 
du correcteur vidéo Proc-Amp et audio, 
paramétrage sortie scalée et changement du 
rapport d'aspect, incrustation de texte, mode 
diaporama.

ALIMENTATION: 100 à 240V Alternatif, 50/60Hz, 58VA, 
alimentation à sélection automatique de tension 
primaire.

DIMENSIONS: 19" x 9.3" x 1U 
(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.

POIDS: Environ 3kg.
ACCESSOIRES: Adaptateur Null-modem, contrôle IR, cordon 

d'alimentation, équerres de montage.

VP-730 (suite)  
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Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ avec Commande Ethernet & Sorties Speaker 9 entrées

Le VP-731 est un sélecteur/scaler à 9 entrées pour 
signaux vidéo analogiques, numériques, audio stéréo 
symétrique et S/PDIF. Il peut augmenter et réduire la 
définition de signaux vidéo composites, S-vidéo(Y/C), 
Composante (YUV), HDMI, VGA fichiers JPEG pour se 
conformer à une définition vidéo graphique choisie ou une 
définition HDTV. Les signaux de sortie sont disponibles 
sur une sortie HDMI et deux sorties HD-15. Le VP-731 
est équivalent au VP-730 mais dispose en plus de la 
commande par Ethernet.

VP-731
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet
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CARACTERISTIQUES

 ● Traitement Vidéo HQV® - Le traitement vidéo HQV (Hollywood Quality 
Video) représente le summum actuel de la technologie, il offre un 
désentrelaçage des images cinéma proche de la perfection (avec 
respect des séquences de conversion 3:2 et 2:2), un réducteur de 
bruit, et un Scaling performant aussi bien en SD qu'en HD. 

 ● Commutation de Sources par Fondu Au Noir - Procédé FTB™ Exclusif 
Kramer - La vidéo en cours effectue un fondu au noir, puis, après 
commutation, la nouvelle source émerge du noir assurant une 
transition fluide sans décrochage. Le signal de sortie procure un 
signal de synchro en permanence afin d'éviter toute perturbation 
des écrans d'affichage.

 ● Entrées Vidéo - 2x entrées vidéo universelles sur 3x connecteurs 
BNC (vidéo composite, S-Vidéo, composantes), 4x entrées vidéo 
graphique/composantes sur connecteur HD 15 contacts, 2x 
entrées HDMI et 1x entrée USB pour images fixes JPEG. 

 ● Image-dans-l'image avec la Technologie K-IIT XL™ - Il est possible 
d'insérer une image dans une autre image (PIP) et de créer un 
écran séparé en deux verticalement (split-screen) avec une stabilité 
parfaite. N'importe quelle source vidéo peut être insérée dans une 
image graphique ou positionnée à côté et vice-versa avec toute 
latitude de positionnement/dimension réglable par l'utilisateur. 

 ● Technologie Projector Anywhere™ - Des commandes de corrections 
géométriques horizontales et verticales permettent de compenser 
aisément un projecteur vidéo hors-axe optimal.

 ● Sorties Vidéo du Scaler - 1x sortie HDMI et 2x sorties HD-15 
contacts.

 ● Compatible HDTV.
 ● Conforme à la Norme HDCP - La licence HDCP obtenue par Kramer 
(Protection des Contenus HD) permet la projection de contenus 
protégés via les entrées HDMI/DVI que sur les sorties HDMI/DVI.

 ● Multistandard - Sélection automatique des normes TV analogiques: 
NTSC (3,58/4,43), PAL (M/N/60) et SECAM.

 ● Entrée Composantes Compatible HDTV.
 ● Définitions de Sortie HDTV - 720p, 1080i et 1080p.
 ● Définitions de Sortie Vidéo Graphique - 23 couples de définition (HxV) 
plus 4x définitions personnalisées par l'exploitant avec cadence de 
rafraîchissement sélectionnable. 

 ● Sélection de Rapports d'Aspect Multiples - 4x3 ou 16x9, 
anamorphique, "boîte aux lettres", et paramétrable par l'exploitant.

 ● Grille Audio Complémentaire AFV (Audio suit la Vidéo) Disponible pour 
Chaque Entrée Vidéo - Accepte des voies audio embeddées sur les 
2x entrées et sorties HDMI.

 ● Amplificateur Audio Intégré - Amplificateur audio de puissance 
6W RMS par canal avec connecteurs de sortie vers enceintes 
acoustiques.

 ● Entrées Audio - 6x entrées audio symétriques ou S/PDIF 
(sélectionnables individuellement) sur borniers pour chacune des 2x 
entrées vidéo universelles et les 4x entrées vidéo graphique. Réglage 
de niveau individuel par entrée.

 ● Sorties Audio - Sorties enceintes acoustiques, S/PDIF (connecteur 
RCA) et audio stéréo symétrique (borniers). Insertion de l'audio sur 
la sortie HDMI, niveau contrôlé par la commande de gain général 
en sortie.

 ● Retard Audio - Réglable de 0 à 340msec.
 ● Correcteur de Base de Temps (TBC) Intégré - Stabilise les sources 
vidéo instables.

 ● Correcteur ProcAmp Intégré - Réglages de couleur, teinte, netteté, 
contraste et luminosité, individuellement sur chaque entrée.  

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2x entrées vidéo universelles: composite, 
S-Vidéo (Y/C) composantes (Y/Pb/Pr); 
1Vcac/75Ω sur connecteurs BNC; 4x entrées 
UXGA sur connecteur HD 15 contacts (F)
(définitions VGA à UXGA); 2 x entrées HDMI; 
1x entrée USB. Sur chaque entrée universelle 
il existe 1x entrée audio stéréo (asymétrique) 
correspondante sur connecteur Mini-jack 
3,5mm.

SORTIES: 1x connecteur HDMI, 2x sorties UXGA sur 
connecteurs HD 15 contacts, 1 x sortie audio 
stéréo asymétrique sur 2x connecteurs RCA,  
1x sortie numérique S/PDIF sur connecteur RCA.

CONFORME A 
LA NORME HDMI: Conforme aux normes HDMI 1.3 et HDCP.
DEFINITIONS DE SORTIE: HDMI natif, 640x480 (60/75Hz), 800x600 

(50/60/75Hz), 1024x768 (50/60/75Hz), 
1280x768 (50/60Hz), 1280x800 (60Hz), 
1280x1024 (50/60/75Hz), 1366x768 
(50/60Hz), 1400x1050 (50/60Hz), 
1600x1200 (50/60Hz), 1680x1050 (60Hz) 
1920x1080 (60Hz), 1920x1200 (60Hz), 480p 
(60Hz), 576p (60Hz), 720p (50/60Hz), 1080i 
(50/60Hz), 1080p (50/60Hz) ou sur mesure.

COMMANDES: Commandes en façade, Menus à l'écran 
(OSD), télécommande infrarouge, Ethernet, 
RS-232 sur connecteur sub-D 9 contacts, 
Image-dans-l'Image (PIP), vidéo dans vidéo 
graphique (ou vice-versa), avec toute latitude de 
dimension et de placement, écran divisé en 2 
(split-screen) 2 images côte à côte.

COMMANDES 
COMPLEMENTAIRES:

Gel, zoom, choix des cadences de 
rafraîchissement verticales, Réglages de gain 
audio et ProcAmp en vidéo, dimensions de 
l'image en sortie, rapport d'aspect, PIP, PAP, 
superposition de texte.

ALIMENTATION: Alimentation universelle 100-240V alternatif, 
50/60Hz, 30VA.

DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U 
(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.

POIDS: Environ 3kg.
ACCESSOIRES: Adaptateur Null-Modem, télécommande 

infrarouge, cordon d'alimentation.

VP-731 (suite) 

 ● Fonctions Performantes de Réduction de Bruit - Le réducteur de 
bruit intégré est conçu pour optimiser la qualité vidéo en réduisant 
les défauts comme l'apparition de pavés numériques, bruits chroma 
et essaims de points.  

 ● Superposition de Texte.
 ● Verrouillage des Touches en Façade.
 ● Gel d'Image en Façade.
 ● Occultation Vidéo - Choix d'un fond uniforme bleu ou noir.
 ● Zoom - De 100% à 400%.
 ● Choix des Modes de Commande - Touches en façade, télécommande 
infrarouge (avec menus à l'écran), application i-Phone®, Ethernet 
et RS-232.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.
 ● Dimensions Baie 19 Pouces Normalisée - Hauteur 1U, équerres de 
montage comprises.
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Sélecteur Seamless à double scaler ProScale™ In-CTRL™ 8x2:3

La grille VP-747 à double scaler est totalement 
multinormes, elle permet des transitions parfaites et le 
contrôle via le logiciel In-CTRL.

Elle est dotée de 8 entrées universelles, chacune 
comprenant 5 BNC et pouvant recevoir des signaux 
Composite, S-vidéo (Y/C), Composante (RVB/YUV), 
RVBS ou RVBHV. Les entrées 1 et 2 peuvent aussi 
recevoir des signaux HDMI/DVI. Le VP-747 est muni de 
double scaler, l'un étant utilisé sur la sortie Preview et 
l'autre sur la sortie Program.

Deux scalers sont nécessaires pour effectuer des 
transitions parfaites entre sources de normes 
différentes.

VP-747

RS-232

Projector

HDTV
Satellite
Receiver
Source

Analog 
Display

Plasma
Display

Display

RGBHV

V
G

A

RGBHV

YPBPR

DVD
Player

DVI/HDMI

DVI

Computer 
Graphics
Source

DVI

YPBPR

Computer 
Graphics
Source

RGBHV

x % Q d h H S ! () []{_

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

BC-1T Bobine de câble Audio Mono/Contrôle

BC-1X Bobine de câble 1 Coax RG-6 Haute Résolution

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

C-HM/DM Câble HDMI vers DVI
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CARACTERISTIQUES

 ● Traitement Vidéo HQV® - Le traitement vidéo HQV (Hollywood 
Quality Video) représente le summum actuel de la technologie, 
il offre un désentrelaçage des images cinéma proche de la 
perfection (avec respect des séquences de conversion 3:2 et 
2:2), un réducteur de bruit, et un Scaling performant aussi 
bien en SD qu'en HD. 

 ● Transitions Parfaîtes avec Effets - Grâce aux 2 scalers, le VP-747 
peut effectuer des transitions absolument parfaites entre 2 
sources en temps réel. Le choix des transitions comprend le 
"cut" immédiat, le fondu ainsi que de nombreux autres effets 
avec variantes de formes et de durées d'exécution. 

 ● Double Scaler avec sorties Preview et Programme - L'ensemble 
parfait pour les productions "en direct". Les sorties Preview 
et Programme sont simultanément disponibles au formats 
RVBHV/YUV sur 5 connecteurs BNC et HD-15 contacts, et 
aussi en HDMI (sur connectique DVI). 

 ● Image-dans-l'image avec la Technologie K-IIT™ - Il est possible 
d'insérer une image dans une autre image (PIP) avec une 
stabilité parfaite. N'importe quelle source vidéo peut être 
insérée dans une image graphique et vice-versa avec toute 
latitude de positionnement/dimension réglable par l'utilisateur. 
Un mode exclusif d'écran partagé (split-screen) est aussi 
disponible. 

 ● Technologie Projector Anywhere™ - Des commandes de 
corrections géométriques horizontales et verticales permettent 
de compenser aisément un projecteur vidéo hors-axe optimal.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme à la Norme HDCP - La licence HDCP obtenue par 
Kramer (Protection des Contenus HD) ne permet la projection 
de contenus protégés via les entrées HDMI/DVI que sur les 
sorties HDMI/DVI.

 ● Grille Audio Complémentaire Disponible - Les grilles audio 8x2 
VP-727A (audio asymétrique) et VP-727A-BA (audio symétrique) 
sont des compléments utiles au VP-747. Ces 2 grilles peuvent 
commuter 8 entrées audio stéréo vers les sorties Preview et 
Programme sélectionnées. 

 ● Touche - Exécute la commutation Preview vers Programme avec 
exécution des effets (si demandés).

 ● 8 Entrées Vidéo Universelles - Chaque entrée est dotée de 5 
connecteurs BNC et peut être configurée pour recevoir des 
signaux vidéo composite, S-Vidéo (Y/C), vidéo composantes 
(RVB/YUV), RVBS ou RVBHV. De plus, les entrées 1 et 2 
peuvent aussi recevoir des signaux HDMI/DVI. L'audio embeddé 
est transmis sur le connecteur DVI-I. 

 ● Large Choix de Formats de Sortie Graphiques - Définitions 
acceptées jusqu'au WUXGA plus 4 définitions programmables 
par l'utilisateur avec choix des fréquences de rafraîchissement.

 ● Définitions de Sortie HDTV - 480p, 576p, 720p, 1080i et 
1080p au format composantes sur tout les connecteurs de 
sortie.

 ● Multistandard - PAL, SECAM et NTSC (3,58/4,43).

 ● Choix du Format d'Affichage - 4:3 ou 16:9, anamorphique, 
"boîte aux lettres", et paramétrable par l'utilisateur.

 ● Correcteur de Base de Temps (TBC) intégré - Stabilisation de 
sources vidéo instables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 entrées HDMI/DVI(HDMI version 1.2 et HDCP 
version 1.2); 8 jeux de connecteurs BNC universels: 
R/Pr, V/Y/CV, B/Pb/C, Hs/Cs, et Vs. Chaque entrée 
est programmable pour utilisation aux formats vidéo 
composite, Y/C, RVB, Y/Cb/Cr, Y/Pb/Pr, RVBS ou 
RVBHV.

SORTIE PREVIEW: 1 connecteur HDMI/DVI (HDMI version 1.2 et 
HDCP version 1.2);
1 connecteur VGA (Accepte du VGA jusqu'à l'UXGA) sur 
connecteur HD-15 contacts (Femelle), 
1 connecteur RVBHV/Y/Pb/Pr sur connecteurs BNC.

SORTIE PROGRAM: Conforme aux normes HDMI 1.3 et HDCP.
RESOLUTIONS DE 
SORTIE VGA:

VGA (640x480), SVGA (800x600), 832x624, 
852x480, XGA (1024x768), 1280x720, 1280x768, 
SXGA (1280x1024), 1366x768, 1365x1024, 
1400x1050, UXGA (1600x1200) et paramètres 
personnalisés.

RESOLUTIONS DE 
SORTIE HDTV:

480px60Hz, 576px60Hz, 720px50Hz,
720px60Hz, 1080ix50Hz, 1080ix60Hz,
1080px50Hz, 1080px60Hz, 1080p@24Hz.

COMMANDES: Touches en façade avec afficheur LCD à haut 
contraste, télécommande infrarouge, Ethernet, 
Commandes Audio, RS-232, RS-485, et levier 
"T-Bar" à distance en option.

COMMANDES 
COMPLEMEN-
TAIRES:

Gel d'image, sélection des fréquences de 
rafraîchissement images, réglages du Proc-Amp 
vidéo, facteur d'agrandissement/réduction de l'image 
de sortie, image insérée PIP, incrustation de texte et 
aspect 4:3/16:9.

ALIMENTATION: 100 à 240 Volts alternatif, 50/60Hz, 55VA.
DIMENSIONS: 19" x 9.3" x 3U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 5.5kg.
ACCESSOIRES: Télécommande infrarouge, cordon d'alimentation.
OPTIONS: Panneau de commande VP-747T.

VP-747 (suite) 

 ● Proc-Amp Intégré - Correction individuelle sur chaque entrée 
des réglages de Couleur, Teinte, Correction de contour, 
Contraste et Luminosité.

 ● Fonctions Performantes de Réduction de Bruit - Le réducteur 
de bruit intégré est conçu pour optimiser la qualité vidéo en 
réduisant les défauts comme l'apparition de pavés numériques, 
bruits chroma et essaims de points. 

 ● Verrouillage du Panneau Avant.

 ● Occultation Vidéo - Choix d'un fond uniforme bleu ou noir.

 ● Gel d'Image.

 ● Fonction Zoom - De 100% à 400%.

 ● 2 ports USB - Pour téléchargement de mises à jour du progiciel.

 ● Nombreuses Possibilités de Commande - Touches en façade, 
télécommande infrarouge (avec menus à l'écran), Ethernet,  
RS-232, RS-485, levier "T-Bar" avec l'accessoire VP-747T. 

 ● Alimentation Universelle - De 100 à 240 Volts alternatif.

 ● Montage en baie 19 pouces normalisée - Hauteur 3U, équerres 
de montage comprises.
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Console de Contrôle In-CTRL™ avec T-Bar

Le VP-747T est une console de contrôle dédiée au VP-747. Le produit 
est conçu pour les productions qui nécessitent un contrôle précis 
notamment grâce au système T-bar.

VP-747T

CARACTERISTIQUES

 ● Fonctions du VP-474 répliquées - Toutes les commandes 
du sélecteur seamless VP-747 sont répliquées sur le  
VP-747T.

 ● Commutation - Via T-bar ou bouton Take avec vitesse de 
transition réglable.

 ● Menu Bouton - Contrôle le VP-747 via le menu sur la 
sortie preview.

 ● Contrôle Wipe - Via les boutons de la face avant.

 ● Contrôle Multiples Unités - Jusqu'à 4 sélecteurs seamless 
VP-747 peuvent être contrôlés via un VP-747T.

 ● Lampe - Pour les environnements à faible luminosité.

 ● Options de Contrôle - 4 ports RS-485 (2 mini-XLR &  
2 borniers) pour contrôler jusqu'à 4 VP-747 et 1 RS-232 
pour mise à jour des firmwares.

 ● Alimentation - 12V DC.

 ● Taille Rack 19" standard - 4U. Equerres pour table 
incluses.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PORTS: 2 sets de RS-485 sur borniers 3 broches, 
2 sets de RS-485 sur connecteurs XLR.

CONTROLES: Boutons face avant, RS-232 et RS-485.
ALIMENTATION: 12V DC, 240mA.
DIMENSIONS: 19" x 7" x 4U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 1.58kg.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

i h
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NOUVEAUSélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ 8 entrées avec sortie Speaker

Le VP-770 est un sélecteur et scaler de présentation 
haute performance pour signaux Composite, Composante, 
DisplayPort, VGA et HDMI. Il convertit le signal vidéo, 
embedde l'audio vers des sorties HDMI, VGA et 
paires torsadées DGKat, avec également des sorties 
audio numérique, stéréo asymétrique et audio stéréo 
symétrique amplifiée 10W.

VP-770

Audio Connections
are not shown

RS-232

To
PT-572+

Plasma
Display

HDMI

Analog
Display

V
G

A

DP

DVD Player 1
(HDMI)

DVD Player 1
(Composite)

CV

DVD Player
(Component)

Computer
Graphics Source

Computer
Graphics Source 1

YUV

HDMI

VGA
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées 

U/FTP (23AWG)

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-DPM/DPM Câble DisplayPort

7.62 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

S
C

A
N

 C
O

N
V

E
R

T
E

R
S

 &
 S

C
A

L
E

R
S

SCAN CONVERTERS & SCALERS  SCALERS  SCALERS/SELECTEURS DE PRESENTATION



CARACTERISTIQUES

 ● Technologie d'Insertion d'Image-dans-l'image K-IIT XL™ - Image 
dans l'image ultra stable et capacité de split screen. N'importe 
quelle source vidéo peut être insérée ou positionnée à côté 
d'une source vidéo informatique graphique (VGA) avec réglage 
du positionnement et de la taille de la fenêtre.

 ● Technologie K-Storm™ Scaling - Technologie de conversion 
(scaling) haute performance avec up/down scaling des signaux 
vidéo informatique graphique.

 ● Commutation Ultra-Rapide Fade-Thru-Black (FTB™) - Les 
transitions vidéo sont ultra rapides et propres. La vidéo effectue 
un fondu au noir et la nouvelle entrée passe du noir à la source 
sélectionnée assurant ainsi une transition parfaite. Le signal 
de sortie fournit une synchro en permanence assurant un 
affichage sans décrochement. 

 ● Gestion Avancée de l'EDID - Pour chaque entrée et analyse de 
l'EDID

 ● Système de notification - Envoi d'une notification (email, alerte 
audio...) si une anomalie est détectée sur un site.

 ● Compatible HDTV.

 ● Conforme HDCP - Autorise la copie des données protégées de 
l'entrée HDMI uniquement vers la sortie HDMI.

 ● Entrées Vidéo - Vidéo Composante (Y, Pb, Pr) sur connecteurs 
RCA, DisplayPort (DP), 2 vidéo informatique graphique sur 
connecteurs HD-15, 2 vidéo composite sur connecteurs RCA 
et 2 HDMI.

 ● Sorties Scalées - HDMI, vidéo informatique sur HD-15 et paires 
torsadées DGKat sur connecteur RJ-45, simultanément.

 ● Résolutions de Sortie Multiples - Jusqu'à 2K et 1080p.

 ● Support HDMI Deep Color.

 ● Luma Keying - Via la fenêtre PIP.

 ● Vertical Keystoning.

 ● ProcAmp intégré - Couleur, acuité, contraste, luminosité et 
gamma sont configurés individuellement pour chaque entrée.

 ● Filtrage de peigne 3D - Fournit la meilleure qualité de séparation 
couleur pour les entrées vidéo composite.

 ● Correcteur Built-in Time Base - Stabilise les sources vidéo 
instables.

 ● Filtres de Réduction de Bruit - Temporal, block, mosquito et 
combing.

 ● Zoom d'Image - Jusqu'à 1600% sur l'image principale et PIP.

 ● De-interlacing - 3:2 et 2:2 pull-down; 24sf de traitement.

 ● Sélections de Ratio d'Aspect Multiples - Selon entrée, selon 
sortie, best fit, letterbox et overscan.

 ● Affichage Double Fenêtre - Preset image dans l'image, image 
et image et partage d'écrans, avec options de personnalisation 
possibles.

 ● Entrées Audio - 2 HDMI, 2 vidéo informatique graphique, 1 
DisplayPort et 1 microphone sur mini jack 3.5mm; 2 CV et 1 
S/PDIF sur connecteurs RCA.

 ● Sorties Audio - 1 S/PDIF sur connecteur RCA, 1 audio stéréo 
asymétrique sur bornier détachable 3-pin et amplificateur 
10W intégré avec sorties enceinte sur connecteurs de bornier 
détachable.

 ● Ajustement du Niveau Audio d'Entrée et Sortie.

 ● Retard Audio - Pour correction lip-sync.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 HDMI (deep color),
2 VGA sur connecteurs HD-15,
1 Composante sur 3 connecteurs RCA,
2 Composite sur connecteurs RCA,
1 DisplayPort,
2 HDMI, 2 VGA, 1 DP, 2 CV audio stéréo 
asymétrique sur connecteurs mini-jack 3.5mm,
1 S/PDIF (pour entrée Composante) audio numérique 
sur connecteur RCA,
1 mic sur connecteur mini-jack 3.5mm.

SORTIES: 1 VGA sur connecteur HD-15,
1 HDMI (deep color), 
1 DGKat sur connecteur RJ−45,
1 S/PDIF audio numérique sur connecteur RCA,
1 audio stéréo asymétrique sur bornier 3 broches,
12x10W ampli enceinte audio stéréo symétrique sur 
bornier.

STANDARDS HDMI: Support HDMI (deep color) et HDCP : DisplayPort 1.1a
résolutions de sortie : 640x480@60, 
640x480@75, 800x600@50, 800x600@60, 
800x600@75, 1024x768@50, 1024x768@60, 
1024x768@75, 1280x768@50, 1280x768@60, 
1280x800@60, 1280x1024@50, 1280x1024@60, 
1280x1024@75, 1360x768p60, 1366x768@50, 
1366x768@60, 1400x1050@50, 1400x1050@60, 
1600x900@60, 1600x1200@50, 1600x1200@60, 
1680x1050@60, 1920x1200@60, 480i60, 
480p60, 576i50, 576p50, 720p50, 720p59.94, 
720p60, 1080p23.976, 1080p24, 1080p25, 
1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 
1080p60, 2048x1080@60Hz, 2048x1080@50Hz.

CONTROLES: Boutons face avant, menu OSD, télécommande IR, 
RS-232 sur connecteur 9 broches, Ethernet, 
contact sec.

TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE 
STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
ALIMENTATION: 100−240V AC, 56VA max.
DIMENSIONS: 19" x 9.3" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.5kg.
ACCESSOIRES 
INCLUS:

Alimentation, équerres de mise en rack, 
télécommande IR.

VP-770 (suite) 

 ● Mode Economie d'Energie - Pour une utilisation efficace.

 ● Entrée Microphone - Supporte les fonctions mix, talk-over, et 
délais.

 ● Mémoire Non-Volatile - Sauvegarde les configurations.

 ● Amélioration du Firmware - Via Ethernet et RS-232.

 ● Options de Contrôle Flexibles - Boutons de face avant, contacts 
secs, OSD (on-screen display) via boutons de face avant ou 
contrôle IR (télécommande incluse).

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de Mise en Rack Standard 19" - 1U. Équerres de montage 
incluses.
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Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ 9 entrées avec sorties enceintes

Le VP-771 est un sélecteur et scaler de présentation 
haute performance multi-formats. Il est composé de neuf 
entrées : Composante, DisplayPort (DP), 3G HD-SDI, 
deux vidéo informatique, deux Composite et deux HDMI. 
Il monte ou descend la résolution de la source vidéo, 
embedde l'audio et ressort simultanément en HDMI, vidéo 
informatique graphique, 3G HD-SDI et Paires Torsadées 
DGKat avec audio numérique, stéréo asymétrique et une 
sortie enceinte 2x10W amplifiée stéréo symétrique.

VP-771

Audio connections
are not shown

RS-232

To
PT-572+
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées 

U/FTP (23AWG)

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-DPM/DPM Câble DisplayPort

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité 
Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI
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CARACTERISTIQUES

 ● Technologie d'Insertion d'Image-dans-l'image K-IIT XL™ - Image dans 
l'image ultra stable et capacité de split screen. N'importe quelle 
source vidéo peut être insérée dedans ou positionnée à côté d'une 
source vidéo informatique graphique avec réglage du positionnement 
et de la taille de la fenêtre.

 ● Technologie K-Storm™ Scaling - Technologie KRAMER de conversion 
(scaling) de très haute qualité. Dé-entrelacement 3:2 et 2:2 pull-down 
avec up/down scaling des signaux vidéo informatique graphique.

 ● Commutation Fade-Thru-Black (FTB™) - La vidéo effectue un fondu 
au noir et la nouvelle entrée fait un fondu venant du noir en assurant 
une transition parfaite. Le signal de sortie fournit une synchro en 
permanence assurant un affichage sans décrochement. 

 ● Fonctions De-interlacing Avancées - Method, sync, modes de film 
sélectionnables, correction diagonale et détection du mouvement, 
3:2 et 2:2 pull-down; 24sf handling.

 ● Compatible HDTV.
 ● Conforme HDCP - La licence HDCP (High Definition Content Protection) 
permet la copie des données de l'entrée HDMI uniquement vers la 
sortie HDMI.

 ● Opération Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M and SMPTE 344M), 
HD-SDI (SMPTE 292M) et 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Gestion Avancée de l'EDID Entrée et Sortie.
 ● Système de notification - Envoi d'une notification (email, alerte audio...) 
si une anomalie est détectée sur un site.

 ● Entrées Vidéo - Vidéo Composante (Y, Pb, Pr) sur connecteurs RCA, 
DisplayPort (DP), HD-SDI SD/HD/3G (avec SDI loop) sur connecteurs 
BNC, 2 vidéo informatique graphique sur connecteurs HD-15, 2 vidéo 
composite sur connecteurs RCA et 2 HDMI. 

 ● Sorties Scalées - HDMI, vidéo informatique graphique sur connecteur 
HD-15, HD-SDI SD/HD/3G sur connecteur BNC et paires torsadées 
DGKat sur connecteur RJ-45.

 ● SDI Channeling - Sélectionne un signal actif et trois signaux by-passés 
depuis huit canaux audio stéréo embeddés.

 ● Résolutions de Sortie Multiples - Jusqu'à 2K et 1080p.
 ● Support HDMI Deep Color.
 ● Luma Keying - Via la fenêtre PIP.
 ● Distorsion trapézoïdale verticale
 ● ProcAmp intégré - Couleur, acuité, contraste, luminosité et gamma 
sont saisis individuellement pour chaque entrée.

 ● Filtre en peigne 3D - Fournit la meilleur qualité de séparation de 
couleur pour les entrées vidéo composite. 

 ● Correcteur Time Base intégré - Stabilise les sources vidéo instables.
 ● Filtres de Réduction de Bruit - Temporal, block, mosquito and 
combing.

 ● Zoom d'Image - A la fois sur main et fenêtre PIP de 100% à 1600% 
incluant le contrôle de la synchro V et H.

 ● Sélections de Ratio d'Aspect Multiples - Selon entrée, selon sortie, 
best fit, letterbox et overscan.

 ● Affichage Double Fenêtre - Preset image dans l'image, image et image 
et partage d'écrans, avec options de personnalisation possibles.

 ● Entrées Audio - 2 HDMI, 2 vidéo informatique graphique, 1 DisplayPort 
et 1 microphone sur jacks 3.5mm; 2 vidéo composite et 1 S/PDIF 
sur connecteurs RCA.

 ● Sorties Audio - 1 S/PDIF sur connecteur RCA, 1 audio stéréo 
asymétrique sur bornier détachable 3-pin et 1 amplificateur de 
puissance 10W pour enceintes symétrique sur connecteurs de 
bornier détachable.

 ● Amplificateur Audio intégré - 10W amplifié par canal audio avec 
sorties enceintes.

 ● Délais Audio - Pour correction lip-sync 0-90msec.
 ● Entrée Microphone - Supporte les fonctions mix, talk-over et délais.
 ● Mémoire Non-Volatile - Sauvegarde les configurations.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 2 connecteurs HDMI,
2 VGA sur connecteurs HD-15,
1 vidéo composante sur 3 connecteurs RCA,
2 vidéo composite sur connecteurs RCA,
1 connecteur DisplayPort,
1 HD-SDI SD/HD/3G plus loop sur 
connecteur BNC,
2 HDMI, 2 VGA, 1 DP, 2 vidéo composite 
audio stéréo asymétrique sur connecteurs 
mini jack 3.5mm,
1 audio numérique S/PDIF (pour entrée vidéo 
composante) sur un connecteur RCA,
1 microphone sur connecteur mini jack 
3.5mm.

SORTIES: 1 VGA sur connecteur HD-15,
1 HD-SDI 3G SD/HD sur connecteur BNC,
1 connecteur HDMI,
1 DGKat sur connecteur RJ-45,
1 audio numérique S/PDIF sur connecteur 
RCA,
1 audio stéréo asymétrique sur connecteur 
de bornier détachable 3-pin,
1 amplificateur audio stéréo symétrique 
10W pour enceintes sur connecteurs de 
bornier détachable.

COMPATIBILITE AVEC 
LES STANDARDS:

Supporte le HDMI (deep color) et HDCP; 
DisplayPort 1.1a.

RESOLUTIONS DE SORTIE: 640x480@60, 640x480@75, 
800x600@50, 800x600@60, 
800x600@75, 1024x768@50, 
1024x768@60, 1024x768@75, 
1280x768@50, 1280x768@60, 
1280x800@60, 1280x1024@50, 
1280x1024@60, 1280x1024@75, 
1366x768@50, 1366x768@60, 
1400x1050@50, 1400x1050@60, 
1600x900@60, 1600x1200@50, 
1600x1200@60, 1680x1050@60, 
1920x1200@60, 480i60, 480p60, 576i50, 
576p50, 720p50, 720p59.94, 720p60, 
1080p23.976, 1080p24, 1080p25, 
1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 
1080p59.94, 1080p60, 2048x1080@60Hz, 
2048x1080@50Hz.

CONTROLES: Boutons de face avant, OSD, télécommande 
IR, RS-232 sur connecteur sub-D9, Ethernet, 
contacts secs.

CONSOMMATION: 100−240V AC, 56VA max.
TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
DIMENSIONS: 19" x 9.3" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 2.5kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de montage, 

télécommande IR, programme de contrôle 
(PC) via RS-232 ou Ethernet.

VP-771 (suite) 

 ● Mises à jour du Firmware - Via Ethernet et RS-232.
 ● Options de Contrôle Flexibles - Boutons de face avant, contacts secs, 
OSD (on-screen display) via boutons de face avant ou contrôle IR 
(télécommande incluse), logiciel de contrôle via Ethernet et RS-232.

 ● Modes d'économie d'énergie.
 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.
 ● Kit de Mise en Rack Standard 19” - 1U. Équerres de montage 
incluses.
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Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ 8 entrées jusqu'à une résolution 2K

Le VP-773 est un sélecteur et scaler de présentation 
haute performance. Il possède 8 entrées : 1 DisplayPort 
(DP), 1 Composite, 2 VGA et 4 HDMI. Il scale la vidéo, 
embedde l'audio et envoie le signal simultanément 
vers les sorties HDMI et HDBaseT avec audio stéréo 
symétrique.

VP-773

Audio Connections
are not shown

RS-232

Plasma
Display

HDMI

DPDVD Player 1
(HDMI)

Computer
Graphics 
Source 1

HDMI

VGA

To
TP-580RXR

CV

DVD Player
(Composite)

Computer
Graphics
Source
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-DPM/DPM Câble DisplayPort

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet
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CARACTERISTIQUES

 ● Technologie d'insertion PIP K-IIT XL™ - Fonctions PIP ultra stable, 
PIP et Split screen. Toutes les sources vidéo peuvent être 
insérées dans ou à côté de la source VGA et vice versa avec 
contrôle du positionnement et taille de la fenêtre.

 ● Technologie de scaling PixPerfect™ Kramer - Technologie de 
mapping pixel précis et de conversion (scaling) haute qualité. 
Dés-entrelacement 3:2 et 2:2 pull-down haute performance 
avec up/down scaling des signaux vidéo. 

 ● Technologie de Traitement Vidéo - Dés-entrelacement haute 
qualité, réduction du bruit et scaling performant à la fois pour 
les signaux à définition standard et HD.

 ● Commutation Fade-Thru-Black (FTB™) - La vidéo effectue un 
fondu au noir et la nouvelle entrée fait un fondu venant du 
noir en assurant une transition parfaite. Le signal de sortie 
fournit une synchro en permanence assurant un affichage sans 
décrochement. 

 ● Compatible HDCP - La licence HDCP (High Definition Content 
Protection) permet la copie des données de l'entrée HDMI 
uniquement vers la sortie HDMI.

 ● Gestion Avancée de l'EDID - Par entrée; analyse l'EDID d'une 
connexion Master sélectionnable vers l'une des sorties. 

 ● Système de notification - Envoi d'une notification (email, alerte 
audio...) si une anomalie est détectée sur un site.

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps (2.25Gpbs par canal 
graphique).

 ● Sorties Scalées - 2 HDMI et 1 HDBaseT TP simultanément.
 ● Résolutions de sortie - HDTV et VGA jusqu'à 2K et 1080p/UXGA 
avec taux de rafraîchissement sélectionnable.

 ● Sélections Aspect Ratio Multiples - Fonctions suivi entrée, suivi 
sortie, best fit, letterbox et user defined.

 ● Fonctions désentrelacement avancées - Filtre 3D comb, mode 
film, correction diagonale et détection du mouvement inclus.

 ● Support HDMI Deep Color - Pour toutes les entrées et toutes 
les sorties.

 ● Luma Keying - Via la fenêtre PIP.
 ● Distorsion trapézoïdale verticale.
 ● ProcAmp intégré - Avec fonctions avancées comme correction 
colorimétrique et gamma. 

 ● Support vidéo multi-standard - NTSC (3.58/4.43), PAL 
(M/N/60) et SECAM.

 ● Correcteur Time Base intégré - Stabilise les sources vidéo 
instables.

 ● Zoom d'Image - A la fois sur main et fenêtre PIP de 100% à 
1600% incluant le contrôle de la synchro V et H.

 ● Contrôle Espace Colorimétrique Entrée et Sortie.
 ● Support audio - Entrées audio stéréo asymétriques avec deux 
entrées microphone; sorties stéréo numériques et symétriques; 
ajustement du niveau audio entrée et sortie.

 ● Modes Microphone Talkover ou Mix.
 ● Détection automatique et Sélection de l'Audio embeddé - 
Transmet automatiquement le signal des entrées audio embeddé 
HDMI et DP ou effectue un talkover analogique vers une entrée 
audio analogique respective.

 ● Portée - Jusqu'à 130m en mode normal; jusqu'à 180m 
ultra mode (1080p @60Hz @24bpp) en utilisant un câble  
BC-HDKat6a.

 ● Menu OSD - Pour une installation et des ajustements simples 
accessibles via la télécommande IR et les boutons en face avant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 HDMI (Deep Color),
2 VGA sur connecteurs HD-15,
1 Composite sur connecteur RCA,
1 DisplayPort,
4 HDMI, 2 VGA, 1 DP, 1 Composite audio stéréo 
asymétrique sur connecteurs RCA G & D,
2 microphone sur connecteurs mini-jack 
3.5mm.

SORTIES: 2 HDMI (Deep Color),
1 HDBaseT sur connecteur RJ−45,
1 audio numérique S/PDIF sur connecteur RCA,
1 audio stéréo symétrique sur bornier 
détachable 5 broches.

COMPATIBILITE AVEC 
LES STANDARDS: HDMI (Deep Color), HDCP, DisplayPort 1.1a.
RESOLUTIONS DE SORTIE: 640x480@60, 640x480@75, 800x600@50, 

800x600@60, 800x600@75, 
1024x768@50, 1024x768@60, 
1024x768@75, 1280x768@50, 
1280x768@60, 1280x800@60, 
1280x1024@50, 1280x1024@60, 
1280x1024@75, 1360x768@60, 
1366x768@50, 1366x768@60, 
1400x1050@50, 1400x1050@60, 
1600x900@60, 1600x1200@50, 
1600x1200@60, 1680x1050@60, 
1920x1200@60, 480i60, 480p60, 576i50, 
576p50, 720p50, 720p59.94, 720p60, 
1080p23.976, 1080p24, 1080p25, 
1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 
1080p59.94, 1080p60, 2048x1080@60Hz, 
2048x1080@50Hz.

CONTROLES: Boutons face avant, menu OSD, 
télécommande IR, RS-232 sur connecteur 
sub-D9, Ethernet.

TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE 
STOCKAGE: −40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
ALIMENTATION: 100−240V AC, 40VA max.
DIMENSIONS: 19" x 9.3" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur), rackable.
POIDS: Environ 3kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de montage, 

télécommande IR.

VP-773 (suite) 

 ● Mémoire non volatile - Sauvegarde les configurations.
 ● Mises à jour Firmware - Via Ethernet et RS-232.
 ● Options de Contrôle Flexibles - Boutons face avant, menu OSD 
via boutons en face avant ou télécommande IR (télécommande 
incluse), Web server embarqué.

 ● Port - Une interface RS-232 bidirectionnelle grâce à laquelle des 
commandes et des données de contrôle simple sont transmises 
dans les deux directions à partir d'un contrôleur vers l'Ethernet 
permettant le contrôle du statut de l'unité de destination.

 ● Modes d'économie d'énergie - Pour optimiser son utilisation.
 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.
 ● Taille Rack 19” standard - 1U. Équerres de montage incluses.
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Sélecteur/Scaler de Présentation ProScale™ 9 entrées HDMI, 3G HD-SDI & HDBaseT jusqu'à une résolution 2K

Le VP-774 est un sélecteur et scaler de présentation 
haute performance. Il possède 9 entrées : 1 3G HD-SDI, 
1 DisplayPort (DP), 1 Composite, 2 VGA et 4 HDMI. 
Il scale la vidéo, embedde l'audio et envoie le signal 
simultanément vers les sorties HDMI, SDI et HDBaseT 
avec audio stéréo symétrique.

VP-774

Audio Connections
are not shown
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité  

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

C-DPM/DPM Câble DisplayPort
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CARACTERISTIQUES

 ● Technologie d'insertion PIP K-IIT XL™ - Fonctions PIP ultra stable, 
PIP et Split screen. Toutes les sources vidéo peuvent être insérées 
dans ou à côté de la source VGA et vice versa avec contrôle du 
positionnement et taille de la fenêtre.

 ● Technologie de scaling PixPerfect™ Kramer - Technologie de 
mapping pixel précis et de conversion (scaling) haute qualité. Dés-
entrelacement 3:2 et 2:2 pull-down haute performance avec up/
down scaling des signaux vidéo. 

 ● Technologie de Traitement Vidéo - Dés-entrelacement haute 
qualité, réduction du bruit et scaling performant à la fois pour les 
signaux à définition standard et HD.

 ● Commutation Fade-Thru-Black (FTB™) - La vidéo effectue un 
fondu au noir et la nouvelle entrée fait un fondu venant du noir 
en assurant une transition parfaite. Le signal de sortie fournit 
une synchro en permanence assurant un affichage sans 
décrochement. 

 ● Compatible HDTV
 ● Compatible HDCP - La licence HDCP (High Definition Content 
Protection) permet la copie des données de l'entrée HDMI 
uniquement vers la sortie HDMI.

 ● Gestion Avancée de l'EDID - Par entrée; analyse l'EDID d'une 
connexion Master sélectionnable vers l'une des sorties. 

 ● Système de notification - Envoi d'une notification (email, alerte 
audio...) si une anomalie est détectée sur un site.

 ● Débit de Données Maximum - 6.75Gbps.
 ● Support SDI multi-standard - SDI (SMPTE 259M), HD-SDI (SMPTE 
292M) and 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Entrée loop 3G HD-SDI.
 ● Sorties Scalées - 2 HDMI, 1 SDI et 1 HDBaseT TP simultanément.
 ● Résolutions de sortie - HDTV et VGA jusqu'à 2K et 1080p/UXGA 
avec taux de rafraîchissement sélectionnable.

 ● Sélections Aspect Ratio Multiples - Fonctions suivi entrée, suivi 
sortie, best fit, letterbox et user defined.

 ● Fonctions désentrelacement avancées - Filtre 3D comb, mode 
film, correction diagonale et détection du mouvement inclus.

 ● Support HDMI Deep Color - Pour toutes les entrées et toutes 
les sorties.

 ● Luma Keying - Via la fenêtre PIP.
 ● Distorsion trapézoïdale verticale.
 ● ProcAmp intégré - Avec fonctions avancées comme correction 
colorimétrique et gamma. 

 ● Support vidéo multi-standard - NTSC (3.58/4.43), PAL 
(M/N/60) et SECAM.

 ● Correcteur Time Base intégré - Stabilise les sources vidéo 
instables.

 ● Zoom d'Image - A la fois sur main et fenêtre PIP de 100% à 
1600% incluant le contrôle de la synchro V et H.

 ● Contrôle Colorspace Entrée et Sortie.
 ● Support audio - Entrées audio stéréo asymétriques avec deux 
entrées microphone; sorties stéréo numériques et symétriques; 
ajustement du niveau audio entrée et sortie.

 ● Modes Microphone Talkover ou Mix.
 ● Détection automatique et Sélection de l'Audio embeddé - Transmet 
automatiquement le signal des entrées audio embeddé HDMI et 
DP ou effectue un talkover analogique vers une entrée audio 
analogique respective.

 ● SDI - Sélectionne un signal actif et trois signaux by-pass à partir 
de huit canaux audio stéréo embeddés.

 ● Portée - Jusqu'à 130m HDBT; jusqu'à 180m ultra mode (1080p 
@60Hz @24bpp) en utilisant un câble BC-DGKat623.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 4 HDMI (Deep Color),
2 VGA sur connecteurs HD-15,
1 Composite sur connecteur RCA,
1 DisplayPort,
1 3G HD-SDI avec loop sur connecteur BNC,
4 HDMI, 2 VGA, 1 DP, 1 Composite audio stéréo 
asymétrique sur connecteurs RCA G & D,
2 microphone sur connecteurs mini-jack 3.5mm.

SORTIES: 1 3G HD-SDI sur connecteur BNC,
2 HDMI (Deep Color),
1 HDBaseT sur connecteur RJ−45,
1 audio numérique S/PDIF sur connecteur RCA,
1 audio stéréo symétrique sur bornier 
détachable 5 broches.

COMPATIBILITE AVEC 
LES STANDARDS: HDMI (Deep Color), HDCP et DisplayPort 1.1a.
RESOLUTIONS DE SORTIE: 640x480@60, 640x480@75, 800x600@50, 

800x600@60, 800x600@75, 
1024x768@50, 1024x768@60, 
1024x768@75, 1280x768@50, 
1280x768@60, 1280x800@60, 
1280x1024@50, 1280x1024@60, 
1280x1024@75, 1360x768@60, 
1366x768@50, 1366x768@60, 
1400x1050@50, 1400x1050@60, 
1600x900@60, 1600x1200@50, 
1600x1200@60, 1680x1050@60, 
1920x1200@60, 480i60, 480p60, 576i50, 
576p50, 720p50, 720p59.94, 720p60, 
1080p23.976, 1080p24, 1080p25, 
1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 
1080p59.94, 1080p60, 2048x1080@60Hz, 
2048x1080@50Hz.

CONTROLES: Boutons face avant, menu OSD, 
télécommande IR, RS-232 sur connecteur 
sub-D9, Ethernet.

TEMPERATURE D'UTILISATION: 0° à +40°C.
TEMPERATURE DE STOCKAGE:−40° à +70°C.
HUMIDITE: 10% à 90%.
ALIMENTATION: 100−240V AC, 40VA max.
DIMENSIONS: Rackable 19" x 9.3" x 1U 

(Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 3kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de montage, 

télécommande IR.

VP-774 (suite) 

 ● Menu OSD - Pour une installation et des ajustements simples 
accessibles via la télécommande IR et les boutons en face avant.

 ● Mémoire non volatile - Sauvegarde les configurations.
 ● Mises à jour du Firmware - Via Ethernet et RS-232.
 ● Options de Contrôle Flexibles - Boutons face avant, menu OSD 
via boutons en face avant ou télécommande IR (télécommande 
incluse), Web server embarqué.

 ● Port - Une interface RS-232 bidirectionnelle grâce à laquelle des 
commandes et des données de contrôle simple sont transmises 
dans les deux directions à partir d'un contrôleur vers l'Ethernet 
permettant le contrôle du statut de l'unité de destination.

 ● Modes d'économie d'énergie - Pour optimiser son utilisation.
 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.
 ● Taille Rack 19” standard - 1U. Équerres de montage incluses.
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Sélecteur/Scaler de Présentation Genlock ProScale™ 8 entrées

Le VP-790 est un sélecteur/scaler de présentation 
hautes performances pour les signaux RVB composante, 
informatique graphique, composite, s-Vidéo, HDMI, DVI 
et HD-SDI 3G. Le produit prend une des entrées, scale 
la vidéo, embèdde l'audio et ressort le signal sur des 
sorties informatique graphique, DVI/HDMI et HD-SDI 3G 
simultanément.
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CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité  

Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI

C-HM/DM Câble HDMI vers DVI

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC

C-SM/SM Câble S-vidéo

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

S
C

A
N

 C
O

N
V

E
R

T
E

R
S

 &
 S

C
A

L
E

R
S

7.70 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M SCAN CONVERTERS & SCALERS  SCALERS  SCALERS/SELECTEURS DE PRESENTATION



CARACTERISTIQUES

 ● Processeur vidéo HQV® - Le traitement HQV (Hollywood 
Quality Video) est la technologie de traitement vidéo pour le 
désentrelacement (avec détection pull down 3:2 et 2:2), la 
réduction du bruit et le scaling à la fois des signaux haute 
résolution et basse résolution.

 ● Débit de Données Maximum - 3Gbps (3G HD-SDI).

 ● Compatible HDTV.

 ● Compatible HDCP - La licence HDCP ne permet la copie des 
données de l'entrée HDMI uniquement vers la sortie HDMI.

 ● Multi-Standard - SDI (SMPTE 259M and SMPTE 344M), HD-SDI 
(SMPTE 292M) et 3G HD-SDI (SMPTE 424M).

 ● Adaptation de l'Image à la Surface - Adaptation géométrique de 
l'image à la surface.

 ● Construction d'Images Larges - Permet la construction de larges 
images en utilisant plusieurs projecteurs.

 ● Entrées Vidéo - 1 HDMI, 1 VGA (HD-15), 2 Composite (BNC 
& RCA), 1 S-vidéo (4 broches), Composante (RVBS), 1 DVI et 
1 3G HD-SDI.

 ● Entrée Genlock - Idéale pour une utilisation dans les applications 
vidéo Broadcast.

 ● Sorties Scalées - DVI/HDMI, HD-SDI 3G & vidéo informatique 
graphique (HD-15).

 ● Scaling et Zooming - Jusqu'à 400% de la taille d'origine.

 ● Option Gaming - Pour une latence minimale.

 ● Sortie Audio - S/PDIF désembeddé depuis le HDMI ou SDI.

 ● Sélections de Ratio d'Aspect Multiples - Full, overscan, 
underscan, letterbox & panscan.

 ● Built-in ProcAmp - Couleur, nuance, acuité, bruit, contraste et 
luminosité.

 ● Contrôle Face Avant - OSD, boutons de face avant incluant une 
mire de test, PIP et Reset en XGA/720p.

 ● Mémoire Non-Volatile - Sauvegarde les dernières configurations.

 ● Blocage de la Face Avant.

 ● Options de  Contrôle Flexibles - Face avant avec OSD (on-screen 
display), contrôle IR, Ethernet et RS-232.

 ● Alimentation Universelle - 100-240V AC.

 ● Kit de Mise en Rack Standard 19” - 1U. Équerres de montage 
inclues.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: 1 SD/HD/3G HD−SDI sur connecteur BNC 
1 HDMI (HDCP version 1.1) 
1 VGA sur connecteur Sub-D15 
1 Composite sur connecteur RCA 
1 Composite sur connecteur BNC 
1 Composante/RGBS sur connecteurs RCA 
1 DVI 
1 S−vidéo sur connecteur 4 broches

SORTIES: 1 SD/HD/3G HD-SDI sur connecteur BNC
1 DVI/HDMI sur connecteur DVI-D (HDCP 
version 1.1)
1 VGA sur connecteur Sub-D15
1 S/PDIF sur connecteur RCA

RESOLUTIONS DE SORTIE: 640x480, 800x600, 1024x768, 1280x768, 
1280x800, 1280x1024, 1360x768, 
1366x768, 1400x1050, 1440x900, 
1600x1200, 1680x1050, 1920x1200, 480i, 
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p.

CONTROLES: Boutons de sélection d'entrée: Blank, mute, 
gel, reset à XGA/720p, blocage de panneau. 
Fonctions de menu: menu, enter, flèches de 
menu. RS−232, Ethernet, IR.

TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0° à +40°C (32° à 104°F).
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −25° à +85°C (−13° à 185°F).
HUMIDITE: 5% à 95%.
ALIMENTATION: 100−240V AC, 50−60Hz; 35VA 

(500mA max).
DIMENSIONS: 19" x 7" x 1U (Largeur, Profondeur, Hauteur), 

rackable.
POIDS: Environ 2.7kg.
ACCESSOIRES: Cordon d'alimentation, équerres de montage, 

télécommande IR (émetteur).

VP-790 (suite) 
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GROUPE 8

CABLES & CONNECTEURS

 Kramer Electronics possède une gamme complète de solutions de câblage pour la connexion
 de chaque système Pro AV ou Broadcast. Celle-ci comprend les bobines de câble, câbles et
accessoires de terminaison.

 ■ Bobines de câble – Les bobines de câbles non-terminées (sans connecteurs) sont conçues pour 
les installations personnalisées où l’installateur effectue la terminaison des câbles sur place. Les 
câbles sont disponibles dans plusieurs formats (coaxial, multiconducteurs, audio, contrôle, câbles 
pour hauts-parleurs et paires torsadées) en bobines de longueurs diverses. Certaines bobines de 
câbles sont disponibles en version halogen free (sans halogène) et plenum (anti-feu).

 ■ Câbles – Les câbles sont pré-découpés et terminés dans plusieurs longueurs pour chaque type 
d’application. Ils sont disponibles avec les connecteurs suivants : BNC, RCA, HD-15, S-vidéo 4 
broches, DVI, HDMI, FireWire®, XLR et mini-jack 3.5mm. Plusieurs types de câbles sont disponibles 
en version halogen free et plenum.

 ■ Accessoires de terminaison – La façon idéale de compléter votre installation avec les bobines 
de câbles Kramer. Cette gamme comprend des connecteurs normalisés dans l’industrie, des 
changeurs de genre, des  connecteurs à souder ainsi que notre système de compression radiale 
haute performance et la méthode de sertissage normalisée pour l’installation des connecteurs 
BNC, RCA ou de type F.



A PROPOS DU CLIENT

AMEC est le fournisseur de services de consultants, ingénierie et gestion de projets dans 
les domaines du pétrole, des mines, des énergies renouvelables, de l’environnement et de 
l’infrastructure.

LE BESOIN

Equiper les nouvelles salles de conférence et de formation de AMEC à Houston avec un 
équipement simple d’utilisation et permettant l’utilisation à la fois des signaux HDMI et VGA. 

LE DEFI

Créer un système haute performance et intuitif avec l'ensemble des produits hors de vue.

LA SOLUTION

Un scaler ainsi que des câbles HDMI et VGA Kramer dans chaque salle. 

LES DETAILS DU PROJET

L’intégrateur professionnel IAV a conçu les systèmes pour trois différentes parties du 
bâtiment : salle de formation, salle de conférence et 23 salles de formation/conférence de 
plus petite taille. Chaque salle possédait un système simple de transmission de source via un 
bouton poussoir sans ajustement des vidéoprojecteurs, redimentionnement des écrans ou 
de la qualité des images.

La salle de formation principale d’une trentaine de sièges est équipée des produits de la salle 
de conférence, comprenant une tablette pour l’annotation d’images, deux vidéoprojecteurs 
fixés au plafond et des câbles VGA et HDMI sur un podium aménagé.

Vingt-trois petites salles de formation/conférence étaient équipées de systèmes identiques 
avec un scaler VP-434 ou VP-435 ainsi que des câbles VGA et HDMI Kramer. Le scaler 
convertit le signal vidéo sélectionné vers une résolution de sortie VGA ou HDTV. Le signal de 
sortie HDMI était transmis au projecteur via des câbles CAT5. Le câblage étant déjà présent 
dans la plupart des salles, les coûts de cet équipement ont été revus à la baisse. Les produits 
étaient fixés sous les tables de la salle de conférence par souci esthétique et dans le but de 
créer une installation professionnelle. La salle de conférence de AMEC possède un scaler 
numérique VP-435 fixé sous la table et un désembeddeur audio FC-46xl pour conférence audio.

LES AVANTAGES CLIENT

“Ils ne souhaitaient pas un système de contrôle ou une multitude de produits. Nous avons ainsi 
créé un système simple et intuitif grâce aux solutions Kramer. De plus, les accessoires de 
montage des appareils Kramer et les câbles nous ont permis d’obtenir un résultat esthétique 
exigé par notre client” affirme Tom Austin de Industrial Audio/Video Inc. 

LES TECHNOLOGIES AV AU 
SERVICE DE L’INDUSTRIE

Kramer simplifie les choses pour AMEC
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CABLES & CONNECTEURS
MODELE DESCRIPTION TYPE PAGE

CABLES STANDARDS

8.1   BOBINES DE CABLES

8.1.1   CABLES VIDEO

BC-RG63G Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI Cable 8.8

BC-1X Bobine de câble 1 Coax RG-6 Haute Résolution Cable 8.9

BC-1X59 Bobine de câble 1 Coax RG-59 Haute Résolution Cable 8.10

BC-2X Bobine de câble 2 Mini Coax S-vidéo Haute Résolution Cable 8.11

BC-3X Bobine de Câble 3 Mini Coax Haute Résolution Cable 8.12

BC-4X Bobine de Câble 4 Mini Coax Haute Résolution Cable 8.13

BC-5X bobine de Câble 5 Mini Coax Haute Résolution Cable 8.14

BC-5X5S Bobine de Câble 5 Mini Coax et 5 brins Haute Résolution Cable 8.15

BC-5X26 Bobine de Câble 5 Mini Coax Haute Résolution Cable 8.16

BC-3X2T7S Bobine de Câble VGA 14 conducteurs Cable 8.17

8.1.2  CABLES AUDIO/CONTROLE

BC-1T Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle Cable 8.18

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle Cable 8.19

BC-2S Bobine de câble Haut-Parleur Cable 8.20

8.1.3  CABLES PAIRES TORSADEES

BC-DGKat524 Bobine de câble de données Paires Torsadées F/UTP (24AWG) Cable 8.21

BC-DGKat623 Bobine de câble de données Paires Torsadées U/FTP (23AWG) Cable 8.22

BC-DGKat7a23 Bobine de câble de données Paires Torsadées S/FTP (23AWG) Cable 8.23

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP Cable 8.24

BC-STP Bobine de câble STP CAT5e Cable 8.25

8.2   CABLES EQUIPES

VIDEO

8.2.1   HD-15

C-GM/GM & C-GM/GF Câble HD-15 vers HD-15 Cable 8.26

C-MGM/MGM Câble Micro VGA Cable 8.26

C-GM/GM(45) Câble VGA avec Connecteur à 45° Latéral Cable 8.26

C-GM/GM(90) Câble VGA avec Connecteur à 90° Vers le Bas Cable 8.27

C-GM/GM(90-UP) Câble VGA avec Connecteur à 90° vers le Haut Cable 8.27

C-GM/xl Câble d'installation VGA vers dénudé avec EDID Cable 8.27

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm Cable 8.28

C-MGMA/MGMA Câble Micro VGA & Audio Stéréo 3.5mm Cable 8.28

C-GMA/GMA(45) Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm avec connecteur à 45° sur le côté Cable 8.28

C-GMA/GMA(90) Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm avec connecteur à 90° vers le bas Cable 8.29

C-GMA/GMA(90-UP) Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm avec connecteur à 90° vers le haut Cable 8.29

C-MDMA/MGMA Câble VGA vers DVI & Audio Stéréo 3.5mm Cable 8.42

C-GMAC/GMAC Câble VGA, Audio Stéréo 3.5mm & RJ-45 Cable 8.29

C-MH1/MH1 Câble éclaté Hydra™ VGA, Audio Stéréo 3.5mm & 3 RCA Cable 8.30

C-MHWP500 Câble Multi-Tête vers dénudé pour WP-500 Cable 8.30

C-GM/3RVM & C-GM/3RVF Câble VGA vers 3 RCA Cable 8.30

C-GM/5BM & C-GM/5BF &  
C-GF/5BM & C-GF/5BF

Câble HD-15 vers 5 BNC Cable 8.31

ADC-DPM/GF Câble Adaptateur Actif DisplayPort (M) vers VGA (F) Cable 8.79

ADC-MDP/GF Câble Adaptateur Actif Mini DisplayPort (M) vers VGA (F) Cable 8.79
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8.2.2   BNC

C-BM/BM Câble Coax Vidéo BNC Cable 8.32

C-MBM/MBM Câble Mini Coax BNC Cable 8.32

C-5BM/5BM Câble Mini Coax 5 BNC Cable 8.32

C-GM/5BM & C-GM/5BF &  
C-GF/5BM & C-GF/5BF

Câble HD-15 vers 5 BNC Cable 8.31

C-DMA/5BM Câble DVI-A vers 5 BNC Cable 8.42

8.2.3   RCA

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA Cable 8.33

C-MRVM/MRVM Câble Mini Coax Composite RCA Cable 8.33

C-3RVM/3RVM Câble Vidéo Composante 3 RCA Cable 8.33

C-R3VM/R3VM Câble Mini Haute Résolution Composante 3 RCA Cable 8.33

C-3RVAM/3RVAM Câble Audio Stéréo & Vidéo Composite 3 RCA Cable 8.34

C-R4VM/R4VM Câble Mini Haute Résolution Composante & Audio numérique 4 RCA Cable 8.34

C-5RVAM/5RVAM Câble Vidéo Composante & Audio Stéréo 5 RCA Cable 8.34

C-SMA/SMA Câble S-vidéo & Audio Stéréo 2 RCA Cable 8.35

C-MH1/MH1 Câble éclaté Hydra™ VGA, Audio Stéréo 3.5mm & 3 RCA Cable 8.30

C-GM/3RVM & C-GM/3RVF Câble VGA vers 3 RCA Cable 8.30

C-SF/2RVM & C-SM/2RVM Câble S-vidéo vers 2 RCA Cable 8.35

8.2.4   S-VIDEO (4 BROCHES)

C-SM/SM Câble S-vidéo Cable 8.35

C-SMA/SMA Câble S-vidéo & Audio Stéréo 2 RCA Cable 8.35

C-SM/2BM & C-SM/2BF Câble S-vidéo vers 2 BNC Cable 8.35

C-SF/2RVM & C-SM/2RVM Câble S-vidéo vers 2 RCA Cable 8.35

8.2.5   HDMI

C-HM/HM Câble HDMI standard Cable 8.36

C-HM/HM/ETH Câble HDMI avec Ethernet Cable 8.36

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet Cable 8.36

C-HM/HM-KRTL NOUVEAU Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet Cable 8.37

C-HM/HM/FLAT/ETH Câble Plat HDMI Haut-Débit avec Ethernet Cable 8.37

C-HM/HM/FLAT-KRTL NOUVEAU Câble Plat HDMI Haut-Débit avec Ethernet Cable 8.37

C-MHM/MHM Câble Flexible HDMI Haut-Débit avec Ethernet Cable 8.38

C-MHMA/MHMA Câble HDMI Flexible Haut-Débit avec Ethernet & Audio Stéréo 3.5mm Cable 8.38

C-FOHM/FOHM Câble HDMI/Fibre Optique Hybride Cable 8.38

C-HM/HM/A-C Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet vers Mini HDMI Cable 8.39

C-HM/HM/A-D Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet vers Micro HDMI Cable 8.39

C-HM/DM Câble HDMI vers DVI Cable 8.39

C-DPM/HM Câble DisplayPort vers HDMI Cable 8.43

C-MDP/HM Câble Mini DisplayPort vers HDMI Cable 8.43

ADC-DPM/HF Câble Adaptateur Actif DisplayPort (M) vers HDMI (F) Cable 8.79

ADC-MDP/HF Câble Adaptateur Actif Mini DisplayPort (M) vers HDMI (F) Cable 8.79

8.2.6   DVI

C-DM/DM Câble de Cuivre DVI Cable 8.40

C-DM/DM/XL NOUVEAU Câble de Cuivre DVI Cable 8.40

C-DM/DM/FLAT(W) Câble DVI Plat Cable 8.40

C-FODM/FODM Câble Fibre Optique/DVI Hybride Cable 8.41

C-AFDM/AFDM Câble Optique DVI Tout Fibre Cable 8.41

8.2 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M C A B L E S  &  C O N N E C T E U R S



C
A

B
L

E
S

 &
 C

O
N

N
E

C
T

E
U

R
S

MODELE DESCRIPTION TYPE PAGE

8.2.6   DVI (suite)

C-4FDM/4FDM Câble DVI 4 Fibre Optique Cable 8.42

C-MDMA/MGMA Câble VGA vers DVI & Audio Stéréo 3.5mm Cable 8.42

C-DMA/5BM Câble DVI-A vers 5 BNC Cable 8.42

C-HM/DM Câble HDMI vers DVI Cable 8.39

AD-DF/HM Adaptateur DVI-I (F) vers HDMI (M) Adaptateur 8.78

ADC-DF/HM Câble adaptateur DVI-I (F) vers HDMI (M) Cable 8.79

ADC-DM/HF Câble adaptateur DVI-D (M) vers HDMI (F) Cable 8.79

AD-DF/DM/RA Adaptateur DVI-I (F) vers DVI-I (M) à Angle Droit Adaptateur 8.79

AD-DF/DF/RA Changeur de Genre DVI-I (F) vers DVI-I (F) à Angle Droit Adaptateur 8.79

ADC-DM/DF+GF Câble adaptateur DVI-I (M) vers DVI-D (F) & VGA (F) Cable 8.79

ADC-DPM/DF Câble Adaptateur Actif DisplayPort (M) vers DVI-I (F) Cable 8.79

ADC-MDP/DF Câble Adaptateur Actif Mini DisplayPort (M) vers DVI-D (F) Cable 8.79

602R/T Emetteur & Récepteur DVI sur Fibre Optique Nano TOOLS™ 5.69

610R/T Emetteur & Récepteur DVI sur Fibre Optique Nano TOOLS™ 5.70

614R/T NOUVEAU Emetteur & Récepteur DVI sur Une Fibre Optique Divers 5.71

616R/T NOUVEAU Emetteur & Récepteur DVI Dual Link sur Deux Fibres Optiques Divers

8.2.7   DISPL AY PORT

C-DPM/DPM Câble DisplayPort Cable 8.43

C-FODPM/FODPM Prolongateur de câble Fibre optique/DisplayPort Hybride Cable 8.43

C-DPM/HM Câble DisplayPort vers HDMI Cable 8.43

C-MDP/HM Câble Mini DisplayPort vers HDMI Cable 8.43

ADC-DPM/GF Câble Adaptateur Actif DisplayPort (M) vers VGA (F) Cable 8.79

ADC-DPM/HF Câble Adaptateur Actif DisplayPort (M) vers HDMI (F) Cable 8.79

ADC-DPM/DF Câble Adaptateur Actif DisplayPort (M) vers DVI-I (F) Cable 8.79

ADC-MDP/GF Câble Adaptateur Actif Mini DisplayPort (M) vers VGA (F) Cable 8.79

ADC-MDP/HF Câble Adaptateur Actif Mini DisplayPort (M) vers HDMI (F) Cable 8.79

ADC-MDP/DF Câble Adaptateur Actif Mini DisplayPort (M) vers DVI-D (F) Cable 8.79

8.2.8   FIREWIRE®

C-FM4/FM4 Câble FireWire® 4 broches Cable 8.44

C-FM6/FM4 Câble FireWire® 6 broches vers 4 broches Cable 8.44

C-FM6/FM6 Câble FireWire® 6 broches Cable 8.44

C-FM9/FM9 Câble FireWire® 9 broches Cable 8.44

8.2.9   FIBRE OPTIQUE LC

C-2LC/2LC Câble Fibre Optique 2LC Cable 8.45

C-4LC/4LC Câble Fibre Optique 4LC Cable 8.45

8.2.10   FIBRE OPTIQUE SC

C-SC/SC/OM3 Câble Multimode Fibre Optique OM3 Cable 8.45

AUDIO ASSEMBLIES

8.2.11   3.5MM

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm Cable 8.46

C-A35M/A35F Câble de déport Audio stéréo 3,5mm IR ou Audio Mono Cable 8.46

C-AS35M/AS35F Câble d'extension 3.5mm IR ou Stéréo Cable 8.46

C-A35M/2RAM & C-A35F/2RAM Câble Audio 3.5mm vers 2 RCA Cable 8.46

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm Cable 8.28

C-GMA/GMA(45) Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm avec connecteur à 45° sur le côté Cable 8.28

C-GMA/GMA(90) Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm avec connecteur à 90° vers le bas Cable 8.29
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8.2.11   3.5MM (suite)

C-GMA/GMA(90-UP) Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm avec connecteur à 90° vers le haut Cable 8.29

C-MGMA/MGMA Câble Micro VGA & Audio Stéréo 3.5mm Cable 8.28

C-MHMA/MHMA Câble HDMI Flexible Haut-Débit avec Ethernet & Audio Stéréo 3.5mm Cable 8.38

C-MDMA/MGMA Câble VGA vers DVI & Audio Stéréo 3.5mm Cable 8.42

C-GMAC/GMAC Câble VGA, Audio Stéréo 3.5mm & RJ-45 Cable 8.29

C-MH1/MH1 Câble éclaté Hydra™ VGA, Audio Stéréo 3.5mm & 3 RCA Cable 8.30

C-MHWP500 Câble Multi-Tête vers dénudé pour WP-500 Cable 8.30

8.2.12   RCA

C-A35M/2RAM & C-A35F/2RAM Câble Audio 3.5mm vers 2 RCA Cable 8.46

C-2RAM/2RAM Câble Audio Stéréo RCA Cable 8.47

C-RVM/RVM Câble Vidéo Composite RCA Cable 8.33

C-MRVM/MRVM Câble Mini Coax Composite RCA Cable 8.33

C-3RVAM/3RVAM Câble Audio Stéréo & Vidéo Composite 3 RCA Cable 8.34

C-5RVAM/5RVAM Câble Vidéo Composante & Audio Stéréo 5 RCA Cable 8.34

C-SMA/SMA Câble S-vidéo & Audio Stéréo 2 RCA Cable 8.35

C-MH1/MH1 Câble éclaté Hydra™ VGA, Audio Stéréo 3.5mm & 3 RCA Cable 8.30

C-MHWP500 Câble Multi-Tête vers dénudé pour WP-500 Cable 8.30

8.2.13   XLR

C-XLQM/XLQF Câble XLR Quadruple Cable 8.47

CONTROL ASSEMBLIES 

8.2.14   9 BROCHES (RS-232) 

C-A35M/D9F Câble Adaptateur Sub-D9 vers 3.5mm Cable 8.47

C-MHWP500 Câble Multi-Tête vers dénudé pour WP-500 Cable 8.30

8.2.15   3.5MM 

C-A35M/D9F Câble Adaptateur Sub-D9 vers 3.5mm Cable 8.47

C-A35M/A35F Câble de déport Audio stéréo 3,5mm IR ou Audio Mono Cable 8.46

C-AS35M/AS35F Câble d'extension 3.5mm IR ou Stéréo Cable 8.46

C-A35M/IRE Câble Audio 3.5mm vers émetteur simple IR Cable 8.48

C-A35M/2IRE Câble émetteur 3.5mm vers IR Double Cable 8.48

C-A35M/IRR Câble récepteur 3.5mm vers IR Cable 8.48

8.2.16   EMET TEUR IR 

C-A35M/IRE Câble Audio 3.5mm vers émetteur simple IR Cable 8.48

C-A35M/2IRE Câble émetteur 3.5mm vers IR Double Cable 8.48

C-A35M/A35F Câble de déport Audio stéréo 3,5mm IR ou Audio Mono Cable 8.46

C-AS35M/AS35F Câble d'extension 3.5mm IR ou Stéréo Cable 8.46

8.2.17   RECEPTEUR IR

C-A35M/IRR Câble récepteur 3.5mm vers IR Cable 8.48

C-A35M/A35F Câble de déport Audio stéréo 3,5mm IR ou Audio Mono Cable 8.46

C-AS35M/AS35F Câble d'extension 3.5mm IR ou Stéréo Cable 8.46

C-IRR/HDR4F-KIT Kit Câble Récepteur IR Kit 8.48

CABLES PAIRES TORSADEES

8.2.18   RJ-45 (CAT 5)

C-DGK6/DGK6 Câble de Données 4 Paires Torsadées U/FTP (23 AWG) Cable 8.49

C-GMAC/GMAC Câble VGA, Audio Stéréo 3.5mm & RJ-45 Cable 8.29

CABLES PLENUM

8.3   BOBINES DE CABLE  

8.3.1   CABLES VIDEO

BCP-5X-SOLID Bobine de câble Plenum 5 Mini Coax Haute Résolution Cable 8.50

8.3.2  CABLES AUDIO/CONTROLE

BCP-1T Bobine de câble Plenum Audio Mono Symétrique ou Contrôle Cable 8.51

BCP-2T Bobine de câble Plenum Double Paires Blindées Cable 8.52
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8.3.3   CABLES PAIRES TORSADEES

BCP-DGKat724 Bobine de câble de données Paires Torsadées Blindées S/FTP Plenum Cable 8.53

8.4   CABLES EQUIPES 

CABLES VIDEO 

8.4.1   HD-15 

CP-GM/GM/xl Câble Plenum VGA avec connecteur à 45° Cable 8.54

CP-GMA/GMA/xl Câble Plenum VGA & Audio 3.5mm avec connecteur à 45° Cable 8.54

CP-GM Câble Plenum VGA vers dénudé Cable 8.55

CP-GM-XX-5BMKIT Kit de Câble Plenum éclaté VGA vers 5 BNC Cable 8.55

CP-MH1/MH1/xl Câble Plenum éclaté VGA, Audio Stéréo 3.5mm & 3 RCA Cable 8.56

8.4.2   BNC

CP-GM-XX-5BMKIT Kit de Câble Plenum éclaté VGA vers 5 BNC Cable 8.55

8.4.3   RCA

CP-MH1/MH1/xl Câble Plenum éclaté VGA, Audio Stéréo 3.5mm & 3 RCA Cable 8.56

CP-3RVAM/3RVAM Câble Plenum 3 RCA AV Cable 8.56

8.4.4   HDMI

CP-HM/HM/ETH NOUVEAU Câble HDMI Plenum avec Ethernet Cable 8.56

CABLES AUDIO 

8.4.5   3.5MM

CP-A35M/A35M Câble Plenum Audio 3.5mm Cable 8.57

CP-GMA/GMA/xl Câble Plenum VGA & Audio 3.5mm avec connecteur à 45° Cable 8.54

CP-MH1/MH1/xl Câble Plenum éclaté VGA, Audio Stéréo 3.5mm & 3 RCA Cable 8.56

8.4.6   RCA

CP-MH1/MH1/xl Câble Plenum éclaté VGA, Audio Stéréo 3.5mm & 3 RCA Cable 8.56

CP-2RAM/2RAM Câble Plenum Audio Stéréo 2 RCA Cable 8.57

CP-3RVAM/3RVAM Câble Plenum 3 RCA AV Cable 8.56

CABLES PAIRES TORSADEES

8.4.7   RJ-45 (CAT 5)

CP-DGK6/DGK6 Câble de Données 4 Paires Torsadées STP (23 AWG) Cable 8.57

CABLES FAIBLE FUMEE (LOW SMOKE) & SANS HALOGENE (HALOGEN FREE)

8.5   BOBINES DE CABLE

BC-1T/LSHF Bobine de câble Audio Mono/Câble de contrôle - Faible fumée & Sans halogène Cable 8.58

BC-1X/LSHF(22AWG)-300M NOUVEAU Bobine de Câble 1 Coax RG-59 Haute Résolution (22AWG) - Faible fumée & Sans halogène Cable 8.59

BC-2S/LSHF Bobine de câble Speaker - Faible fumée & Sans halogène Cable 8.60

BC-5X/LSHF Bobine de câble 5 Mini Coax Haute Résolution - Faible fumée & Sans halogène Cable 8.61

BC-CAT5E/LSHF Bobine de câble CAT5e UTP Non Blindé - Faible fumée & Sans halogène Cable 8.62

BC-XTP/LSHF Bobine de câble Pico Skew UTP Non Blindé - Faible fumée & Sans halogène Cable 8.63

8.6   CABLES EQUIPES

CABLES VIDEO

8.6.1   HD-15

CLS-GM/GM Câble HD-15 - Faible fumée & Sans halogène Cable 8.64

CLS-GMA/GMA Câble HD-15 & Audio Stéréo 3.5mm - Faible fumée & Sans halogène Cable 8.64

8.6.2   DVI

CLS-DM/DM Câble DVI Cuivre - Faible fumée & Sans halogène Cable 8.65

8.6.3   HDMI

CLS-HM/HM/ETH Câble HDMI avec Ethernet - Faible fumée & Sans halogène Cable 8.65

8.6.4   3.5MM

CLS-GMA/GMA Câble HD-15 & Audio Stéréo 3.5mm - Faible fumée & Sans halogène Cable 8.64
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PL ATINES MURALES

8.7   ANALOGIQUE (CODE ORANGE)

CABLES RUNNER ANALOGIQUES

8.7.1   RUNNER - NON PLENUM 

RapidRun® NOUVEAU Système de Câblage RapidRun 8.66

RR-AN NOUVEAU Câble Analogique Multi-Format RapidRun® Cable 8.67

8.7.2   RUNNER - PLENUM 

RapidRun® NOUVEAU Système de Câblage RapidRun 8.66

RRP-AN NOUVEAU Câble Analogique Multi-Format Plenum RapidRun® Cable 8.67

TERMINAISONS RUNNER ANALOGIQUES

8.7.3   CABLES VOL ANTS 

RR-C-GM NOUVEAU Câble Adaptateur Analogique VGA RapidRun® Cable 8.68

RR-C-GMA NOUVEAU Câble Adaptateur Analogique VGA & Audio 3.5mm RapidRun® Cable 8.68

RR-C-MH1 NOUVEAU Câble Adaptateur Analogique VGA, Audio 3.5mm & 3 RCA RapidRun® Cable 8.68

8.7.4   PL ATINES MURALES

RR-WP-GF NOUVEAU Platine Murale 15-HD Decora RapidRun® Platine Murale 8.69

RR-WP-GFA NOUVEAU Platine Murale 15-HD & Audio 3.5mm Decora RapidRun® Platine Murale 8.69

RR-WP-MH1 NOUVEAU Platine Murale 15-HD, Audio 3.5mm & 3 RCA RapidRun® Platine Murale 8.69

8.8   NUMERIQUE (CODE ROUGE)

CABLES RUNNER NUMERIQUES

8.8.1   RUNNER - NON PLENUM

RR-DG NOUVEAU Câble Numérique RapidRun® Cable 8.70

8.8.2   RUNNER - PLENUM

RRP-DG NOUVEAU Câble Numérique Plenum RapidRun® Cable 8.70

TERMINAISONS RUNNER NUMERIQUES

8.8.3   CABLES VOL ANTS

RR-C-DM NOUVEAU Câble Adaptateur Passif Numérique DVI-D RapidRun® Cable 8.71

RR-C-DMA NOUVEAU Câble volant Passif Numérique DVI-D™ & Audio 3.5mm RapidRun® Cable 8.71

RR-CA-DM NOUVEAU Câble Adaptateur Actif Numérique DVI-D RapidRun® Cable 8.72

RR-CA-DMA NOUVEAU Câble volant Actif Numérique DVI-D™ & Audio 3.5mm RapidRun® Cable 8.72

RR-C-HM NOUVEAU Câble Adaptateur Passif Numérique HDMI RapidRun® Cable 8.73

RR-CA-HM NOUVEAU Câble Adaptateur Actif Numérique HDMI RapidRun® Cable 8.73

8.8.4   PL ATINES MURALES

RR-WP-DF NOUVEAU Platine Murale Passive DVI-D Numérique RapidRun® Platine Murale 8.74

RR-WP-DFA NOUVEAU Platine Murale Passive DVI-D™ Numérique & 3.5mm RapidRun® Platine Murale 8.74

RR-WPA-DF NOUVEAU Platine Murale Active RapidRun® Numérique DVI-D™ Platine Murale 8.75

RR-WPA-DFA NOUVEAU Platine Murale Active RapidRun® Numérique DVI−D™ & Audio 3.5mm Platine Murale 8.75

RR-WP-HF NOUVEAU Platine Murale Passive HDMI Decora RapidRun® Platine Murale 8.76

RR-WPA-HF NOUVEAU Platine Murale Active HDMI Numérique RapidRun® Platine Murale 8.76

8.9   ACCESSOIRES 

8.9.1   DIGITAL ACCESSOIRES 

RR-PS-HM NOUVEAU Insertion de Tension Numérique HDMI® RapidRun® Divers 8.77

ACCESSOIRES ET ACCESSOIRES DE TERMINAISON

8.10   OUTILS, ADAPTATEURS & CONNECTEURS

8.10.1   ADAPTATEURS & CABLES ADAPTATEURS

AD-BF/RM Adaptateur BNC (F) vers RCA (M) Adaptateur 8.78

AD-RF/RF Changeur de Genre RCA (F/F) Adaptateur 8.78

AD-A35M/2RF Adaptateur Audio 3.5mm (M) vers 2 RCA (F) Adaptateur 8.78

AD-BM/RF Adaptateur BNC (M) vers RCA (F) Adaptateur 8.78

AD-BF/BF Changeur de Genre BNC (F) vers BNC (F) Adaptateur 8.78

AD-BM/75 Adaptateur avec Terminaison 75Ω BNC (M) Adaptateur 8.78
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8.6.1   ADAPTATEURS & CABLES ADAPTATEURS (suite)

AD-BM/2BFY Adaptateur "Y" BNC (M) vers 2 BNC (F) Adaptateur 8.78

AD-BM/2BFT Adaptateur "T" BNC (M) vers 2 BNC (F) Adaptateur 8.78

VA-122 Adaptateur BNC (M) vers 2 BNC (F) Adaptateur 8.78

AD-GM/GM Changeur de Genre VGA (M/M) Adaptateur 8.78

AD-GF/GF Changeur de Genre VGA (F/F) Adaptateur 8.78

AD-GM/GF/RA Adaptateur à angle droit VGA (M) vers VGA (F) Adaptateur 8.78

AD-D9M/D9M Changeur de Genre Sub-D9 (M/M) Adaptateur 8.78

AD-D9F/D9F Changeur de genre SubD-9 (F) Adaptateur 8.78

AD-DM/GF Adaptateur DVI (M) vers VGA (F) Adaptateur 8.78

AD-DM/HF Adaptateur DVI-D (M) vers HDMI (F) Adaptateur 8.78

AD-DF/HM Adaptateur DVI-I (F) vers HDMI (M) Adaptateur 8.78

AD-HF/HF Changeur de Genre HDMI (F/F) Adaptateur 8.78

AD-HF/HM/RA Adaptateur HDMI (F) vers HDMI (M) à Angle Droit Adaptateur 8.78

AD-HF/HF/RA Changeur de Genre HDMI (F) vers HDMI (F) à Angle Droit Adaptateur 8.79

AD-HF/HF/RA-FLAT Changeur de Genre Plat HDMI (F/F) à Angle Droit Adaptateur 8.79

AD-DF/DM/RA Adaptateur DVI-I (F) vers DVI-I (M) à Angle Droit Adaptateur 8.79

AD-DF/DF/RA Changeur de Genre DVI-I (F) vers DVI-I (F) à Angle Droit Adaptateur 8.79

AD-DF/DF/RA-FLAT Changeur de Genre Plat DVI-I (F) vers DVI-I (F) à Angle Droit Adaptateur 8.79

ADC-DF/HM Câble adaptateur DVI-I (F) vers HDMI (M) Cable 8.79

ADC-DM/HF Câble adaptateur DVI-D (M) vers HDMI (F) Cable 8.79

ADC-DMA/5BF-1 Câble adaptateur DVI-A (M) vers 5 BNC (F) Cable 8.79

ADC-DM/DF+GF Câble adaptateur DVI-I (M) vers DVI-D (F) & VGA (F) Cable 8.79

ADC-DPM/DF Câble Adaptateur Actif DisplayPort (M) vers DVI-I (F) Cable 8.79

ADC-DPM/GF Câble Adaptateur Actif DisplayPort (M) vers VGA (F) Cable 8.79

ADC-DPM/HF Câble Adaptateur Actif DisplayPort (M) vers HDMI (F) Cable 8.79

ADC-MDP/DF Câble Adaptateur Actif Mini DisplayPort (M) vers DVI-D (F) Cable 8.79

ADC-MDP/GF Câble Adaptateur Actif Mini DisplayPort (M) vers VGA (F) Cable 8.79

ADC-MDP/HF Câble Adaptateur Actif Mini DisplayPort (M) vers HDMI (F) Cable 8.79

C-SF/2RVM & C-SM/2RVM Câble S-vidéo vers 2 RCA Cable 8.35

C-D9F/3PM Câble Adaptateur Sub-D9 (F) vers 3 broches Cable 8.79

C-UAM/DC35-3 Câble d'alimentation Fibre Optique Cable 8.79

8.6.2  OUTILS

TL-STRIP Pince à dénuder Portable 8.80

TL-STRIP/C Dénudeur de câble - Lame supplémentaire Divers 8.80

TL-LCT Pince à compression pour bobines de câble Portable 8.80

TL-B/CRIMP Outil de Sertissage pour bobines de câble Portable 8.80

TL-B/REM Outil d'installation/désinstallation pour connecteurs BNC dans les espaces réduits Portable 8.80

TL-WS Outil de Dénudage de câbles Portable 8.80

8.6.3   CONNECTEURS

CC-BNC/RCA/F Connecteurs à compression BNC, RCA & F Divers 8.82

CCR-BNC Connecteurs BNC à sertir Divers 8.83

CTW-BNC Connecteur BNC Twist Neutrik pour RG-6 Divers 8.83

CCR-RJ45 Connecteurs CCR−RJ45−TP6 Blindés pour Câble CAT6 (23 AWG) Divers 8.84

CON-HD15 Connecteurs HD-15 à souder avec corps métallique Divers 8.84

COLOR RINGS Anneaux de couleurs pour connecteurs Divers 8.84

8.6.4   DIVERS

CABLE PULL SLEEVE Outil d'installation Mural Portable 8.85

FERRITE CORES Ferrites pour éliminer les interférences électromagnétiques Divers 8.85
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BC-RG63G

Bobine de Câble 1 Coax RG-6 de Qualité Broadcast Optimisé pour 3G HD-SDI 

Le câble Kramer BC-RG63G est un câble RG-6 de qualité broadcast 
pour les applications 3G HD-SDI. Il a été spécialement conçu pour les 
grilles 3G HD-SDI dont la portée atteint 150 mètres.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - Conducteur central 18AWG et double blindage constitué 
d'une tresse d'aluminium et d'une double feuille d'aluminium. Câble solide et flexible 
avec déperdition minime. Testé en 3G.

 ● Compatibilité Universelle - Compatible avec les connecteurs à compression Kramer 
et autres.

 ● Longueurs - Disponible en bobine de 152m et 305m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Coax du Conducteur Central: Cuivre 18AWG.

Isolation: Film PE.

Blindage: Aluminium/polyester.

Protection: Cuivre étamé.

Gaine extérieure: PVC.

Conducteur Central: 1.02mm (0.0403in).

ELECTRIQUE
Impédance: 75Ω +/−3db.

Capacité: 16.2pF/ft +/−2pF/ft.

Atténuation (dB/100FT): 0.28dB @1MHz

0.77dB @10MHz

1.53dB @50MHz

1.98dB @100MHz

2.73dB @200MHz

3.90dB @400MHz

5.24dB @700MHz

6.35dB @1000MHz

7.75dB @1450MHz

9.74dB @2200MHz

11.64dB @3000MHz.

VUE D'ENSEMBLE
Température: −20° à 75°C (−4° à 167°F).

REGLEMENTATION
Test de Flamme: FT4.

UL: E132276−A.

CSA: C (UL).

ROHS: Compatible avec la directive Européenne 2002/95/IEC.

conducteur

aluminium 
thermoscellée 

polyester

blindage tresse

gaine
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BC-1X

Bobine de câble 1 Coax RG-6 Haute Résolution 

Le BC-1X de Kramer est un câble coaxial haute résolution RG-6, idéal pour les 
liaisons longues distances Composite et 3G HD-SDI nécessitant des signaux 
numériques ou analogiques haute performance.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - 18 AWG avec double blindage par conducteur et feuille 
d’aluminium. Robuste et flexible à faible atténuation. Testé jusqu'en 3G.

 ● Compatibilité Universelle  - Compatible avec les connecteurs à compression Kramer 
ainsi qu’avec les autres systèmes de sertissage.

 ● Longueurs - Disponible en bobine de 100m et 300m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteur Coaxial Central: 18 AWG cuivre.

Diélectrique: Mousse.

Blindage: (A) 61% Tresse d'aluminium wire 34 AWG.

(B) Double Feuille d'Aluminium - Taux de recouvrement 25%.

Gaine Extérieure: PVC.

Couleur Gaine extérieure: Gris sombre avec lettrage bleu.

DIAMETRES
Conducteur central: 1.02mm (0.0403in).

Diélectrique: 4.57mm (0.179in).

Diamètre Extérieur: 6.95mm (0.391in).

ELECTRIQUE
Impédance: 75Ω.

Résistance DC: 21.8Ω/km (6.6Ω/1000ft).

Capacitance: 53.1pF/m (16.1pF/ft).

Vitesse de propagation: 82%.

Température: - 20° à 75°C (−4° to 167°F).

Atténuation (dB/100 ft): - 0.3 dB @ 1MHz

- 0.6 dB @ 5 MHz

- 0.8 dB @ 10 MHz

- 1.6 dB @ 50MHz

- 2.0 dB @ 100MHz

- 2.8 dB @ 180 MHz

- 4.4 dB @ 400 MHz

- 5.7 dB @ 750 MHz

- 6.7 dB @ 1000 MHz

REGLEMENTATION
UL: CL2.

CSA: C (UL) FT4.

RoHS: Conforme à la directive Européenne 2002/95/IEC.

conducteur central

isolation

feuille d'aluminium  
Mylar double

tresse

cordon

gaine
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BC-1X59

Bobine de câble 1 Coax RG-59 Haute Résolution

Le BC-1X59 de Kramer est un câble coaxial RG-59 haute résolution, idéal pour 
les liaisons longues distances nécessitant des signaux numériques ou analogiques 
haute performance.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction  - 20 AWG avec double blindage par conducteur et feuille 
d’aluminium. Robuste et flexible à faible atténuation. Testé jusqu'en 3GHz.

 ● Compatibilité Universelle  - Compatible avec les connecteurs à compression Kramer 
ainsi qu’avec les autres systèmes de sertissage.

 ● Longueurs - Disponible en plusieurs longueurs - Bobines de 100 et 300 mètres.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteur central: 20 AWG cuivre.

Diélectrique: Mousse

Blindage: (A) 95% Tresse de cuivre étamée 36 AWG.

(B) Double-Feuille aluminium Mylar 25%.

Gaine externe: PVC.

Couleur Gaine Extérieure: Gris foncé avec lettrage blanc.

DIAMETRES
Conducteur central: 0.813mm.

Diélectrique: 3.70mm.

Diamétre externe: 6.00mm.

ELECTRIQUE
Impédance: 75Ω.

Résistance DC: 34.6Ω/km (10.5Ω/1000ft).

Capacitance: 57pF par métre.

Vitesse de propagation.: 83%.

Température: -20° à 75°C (−4° to 167°F).

Atténuation (dB/100ft): -0.3dB @1MHz

-0.6dB @5MHz

-0.9dB @10MHz

-1.3dB @50MHz

-2.3dB @100MHz

−0.3dB @1MHz

−0.6dB @5MHz

−0.9dB @10MHz

−1.3dB @50MHz

−2.3dB @100MHz

−3.0dB @180MHz

−4.7dB @400MHz

−6.5dB @750MHz

−7.8dB @1000MHz
REGLEMENTATION
UL: CMG.

CSA: FT4.

RoHS: Conforme à la directive Européenne 2002/95/IEC.

conducteur 
central

isolation
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Mylar double
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BC-2X

Bobine de câble 2 Mini Coax S-vidéo Haute Résolution 

Le BC-2X de Kramer est un câble mini coaxial double haute résolution parfait pour 
acheminer des signaux S-vidéo (Y/C) dans les environnements AV d'entreprise 
ou résidentiels.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction  - Chaque coax possède un conducteur de 26 AWG et un 
double blindage constitué d’une spirale de cuivre et d’une feuille Mylar. Robuste et 
flexible à faible atténuation.

 ● Compatibilité Universelle - Compatible avec les connecteurs à compression Kramer 
ainsi qu’avec les autres systèmes de sertissage et connecteurs S-vidéo 4 broches.

 ● Longueurs - Disponible en bobines de 100m et 300m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteur Coaxial Central: 26 AWG 7/34 cuivre.

Diélectrique: Mousse polyethylene.

Blindage: (A) 90% spirale de cuivre étamé 38 AWG. 

(B) Feuille/Mylar aluminium 25% de recouvrement.

Fil de Drain: 26 AWG 7/34 cuivre.

Couleur des gaines: Jaune & blanche

Gaine externe: PVC.

Couleur gaine externe: Gris foncé impression en blanc.

DIAMETRES
Conducteur central: 0.474mm (0.018in).

Diélectrique: 1.95mm (0.176in).

Coax individuel: 2.6mm (0.102in).

Diamétre externe: 6.2mm (0.244in).

ELECTRIQUE
Impédance: 75Ω.

Résistance DC: 148Ω/km (45Ω/1000ft).

Capacitance: 53.1pF par métre.

Vitesse de propagation: 76%.

Température: - 20° à 75°C (−4° to 167°F).

Atténuation (dB/100ft.): −0.5dB @1MHz

−1.2dB @5MHz

−1.8dB @10MHz

−4.4dB @50MHz

−6.7dB @100MHz
REGLEMENTATION
UL: CL2.

CSA: C(UL) FT4.

RoHS: Conforme à la directive Européenne 2002/95/IEC.

gaine

conducteur 
central

isolant

blindage 
spiralé

fil de 
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corde de 
déchirure
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BC-3X

Bobine de Câble 3 Mini Coax Haute Résolution

Le BC-3X de Kramer est un câble haute résolution 75Ω avec 3 mini coax pour 
acheminer la vidéo Composite ou Composante ainsi que les signaux audio stéréo 
dans les environnements AV d'entreprise ou résidentiels. Il est entièrement 
compatible avec tous les formats vidéo Composante analogique et numérique 
incluant YUV, Y R-Y B-Y, YPbPr et YCrCb.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction  - Chaque coax possède un conducteur monobrin 28 AWG 
avec double blindage par tresse de cuivre et Mylar. Gaine robuste et flexible avec 
faible atténuation, de couleur rouge, vert, bleu.

 ● Compatibilité Universelle - Compatible avec les connecteurs à compression Kramer 
ainsi qu’avec les autres systèmes de sertissage.

 ● Longueurs - Disponible en bobine de 100m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteur Coaxial Central: 28 AWG 7/36 cuivre.

Diélectrique: Mousse polyethylene.

Protection: 38 AWG 90% cuivre étamé.

Couleur de la gaine: Rouge, vert, bleu.

Gaine Extérieure: PVC.

Couleur Gaine extérieure: Gris foncé avec lettres blanches.

DIAMETRES
Conducteur central: 0.38mm (0.015in).

Diélectrique: 1.6mm (0.063in).

Coax individuel: 2.75mm (0.108in).

Diamètre Extérieur: 7.5mm (0.295in).

ELECTRIQUE
Impédance: 75Ω.

Résistance DC: 237Ω/km (72.2Ω/1000ft).

Capacitance: 60pF/m (18.3pF/ft).

Vitesse de Propagation: 78%.

Température: -20° à 75°C (-4 à 167°F).

Atténuation (dB/100 ft.): −0.6dB @1MHz

−1.4dB @5MHz

−2.1dB @10MHz

−4.7dB @50MHz

−6.8dB @100MHz

−9.2dB @180MHz

−14.2dB @400MHz

−20.1dB @750MHz

−23.8dB @1000MHz

REGLEMENTATION

UL: CL2.

CSA: FT4.

RoHS: Conforme à la directive Européenne 2002/95/IEC.

gaine

isolation

tresse

conducteur 
central

papier de soie

1

2 3
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BC-4X

Bobine de Câble 4 Mini Coax Haute Résolution

Le BC-4X de Kramer est un câble haute résolution 75Ω avec 4-mini coax pour 
acheminer la vidéo Composante ainsi que des signaux audio numériques dans les 
environnements AV d'entreprise ou résidentiels. Il est entièrement compatible 
avec tous les formats vidéo analogiques et numériques incluant YUV, Y R-Y B-Y, 
YPbPr, YCbCr et les standards audio de type S/PDIF sur un seul coax 75Ω.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction  - Chaque coax possède un conducteur monobrin 28 AWG 
avec blindage en cuivre. Gaine robuste et flexible à faible atténuation de couleur 
rouge, vert, bleu. 

 ● Compatibilité Universelle - Compatible avec les connecteurs à compression Kramer 
ainsi qu’avec les autres systèmes de sertissage.

 ● Longueurs - Disponible en bobine de 100m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Qualité de construction 28 AWG 7/36 cuivre étamé.

Diélectrique: Mousse polyethylene.

Protection: 38 AWG 90% cuivre étamé.

Couleur de la gaine: Rouge, vert, bleu, noir.

Gaine Extérieure: PVC.

Couleur Gaine extérieure: Gris foncé avec lettres blanches.

DIAMETRES
Conducteur Central: 0.38mm (0.015in).

Diélectrique 1.6mm (0.063in).

Coaxial Individuel: 2.75mm (0.108in).

Diamètre Extérieur: 8.5mm (0.334in).

ELECTRIQUE
Impédance: 75Ω.

Résistance DC: 237Ω/km (72.2Ω/1000ft).

Capacitance: 60pF/m (18.3pF/ft).

Vitesse de Propagation: 78%.

Température: -20° à 75°C (-4° à 167°F).

Atténuation (dB/100 ft): −0.6dB @1MHz

−1.4dB @5MHz

−2.1dB @10MHz

−4.7dB @50MHz

−6.8dB @100MHz

−9.2dB @180MHz

−14.2dB @400MHz

−20.1dB @750MHz

−23.8dB @1000MHz
REGLEMENTATION
UL: CL2.

CSA: C(UL) FT4.

RoHS: Conforme à la directive Européenne 2002/95/IEC.

gaine

conducteur 
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BC-5X

Bobine de Câble 5 Mini Coax Haute Résolution 

Le BC-5X est un câble haute résolution 75Ω avec 5-mini coax, idéal pour 
acheminer les signaux RVBHV dans les environnements AV d'entreprise ou 
résidentiels.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction  - Chaque coax possède un conducteur 28 AWG et un 
blindage constitué de cuivre. Gaine robuste et flexible avec cordon interne et 
marquage séquentiel à chaque mètre.

 ● Compatibilité Universelle  - Compatible avec les connecteurs à compression Kramer 
ainsi qu’avec les autres systèmes de sertissage.

 ● Longueurs - Disponible en bobines de 100m et 300m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteur central coax: 28 AWG 7/36 cuivre étamé.

Diélectrique: Mousse polyéthylène.

Blindage: 90% Tresse cuivre étamé 38 AWG.

Couleur des gaines coax: Rouge, vert, bleu, jaune, noir.

Gaine externe: PVC.

Couleur de gaine externe: Gris foncé avec impression en blanc.

DIAMETRES
Conducteur central: 0.38mm (0.015in).

Diélectrique: 1.6mm (0.063in).

Coax individuels: 2.75mm (0.108in).

Diamétre externe: 9.2mm (0.362in).

ELECTRIQUE
Impédance: 75Ω.

Résistance DC: 237Ω/km (72.2Ω/1000ft).

Capacitance: 60pF/m (18.3pF/ft).

Vitesse de Propagation: 78%.

Température: -20° à 75°C (-4° à 167°F).

Atténuation (dB/100ft.): −0.6dB @1MHz

−1.4dB @5MHz

−2.1dB @10MHz

−4.7dB @50MHz

−6.8dB @100MHz

−9.2dB @180MHz

−14.2dB @400MHz

−20.1dB @750MHz

−23.8dB @1000MHz

REGLEMENTATION
UL: CL2.

CSA: C(UL) CL2.

conducteur 
central

isolant
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BC-5X5S 

Bobine de Câble 5 Mini Coax et 5 brins Haute Résolution

Le BC-5X5S de Kramer se compose de 5 mini coax 28AWG 75Ω haute définition 
avec 5 brins 28AWG et un blindage externe. Il est idéal pour le câblage 5 
BNC ou HD-15 (VGA/UXGA) et l'acheminement de vidéo informatique dans les 
installations professionnelles A/V. 

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - Chaque coax possède un conducteur de type 28 AWG 
et un double blindage constitué d’une tresse de cuivre et d’une feuille d'aluminium 
Mylar. Un blindage double couche constitué d’une tresse de cuivre et d’une feuille 
Mylar entoure les autres composants. Les coax sont repérés par couleur rouge, 
vert, bleu, jaune et noir. Gaine robuste et flexible avec cordon d’ouverture et 
marquage séquentiel à chaque mètre.

 ● Fils Supplémentaires - Des fils supplémentaires permettent le passage de broches 
supplémentaires pour les ID bits dans les câbles HD-15. 

 ● Compatibilité Universelle - Compatible avec les connecteurs à compression Kramer 
ainsi qu’avec les autres systèmes de sertissage

 ● Longueurs - Disponible en bobine de 100m et 300m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Conducteur Central: Cuivre étamé 28 AWG 7/36.

Diélectrique: Mousse Polyéthyléne.
GAINE INTERNE: PVC.

Couleurs Gaine: Rouge, vert, bleu, jaune, noir.

DIAMETRES
Conducteur central: 0.38mm (0.015in).

Diélectrique: 1.6mm (0.063in).

Coaxial Individuel: 2.75mm (0.108in).

ELECTRIQUE
Impédance: 75Ω.

Résistance DC: 237Ω/km (72.2Ω/1000ft).

Capacitance: 60pF/m (18.3pF/ft).

Vitesse de Propagation: 78%.

Température: - 20° à 75°C (−4° to 167°F).

Atténuation (dB/100 FT): −0.6dB @1MHz

−1.4dB @5MHz

−2.1dB @10MHz

−4.7dB @50MHz

−6.8dB @100MHz

−9.2dB @180MHz

−14.2dB @400MHz

−20.1dB @750MHz

−23.8dB @1000MHz

MONO BRIN
Conducteur: Cuivre étamé 28 AWG 7/36.

Gaine: Polyéthyléne haute densité.

Diamétre: 0.82mm (0.032in).

Couleurs Gaine: Rouge, orange, marron, jaune et noir.

VUE D'ENSEMBLE
Blindage: (A) 85% tresse cuivre étamée 36 AWG.

(B) feuille aluminium/Mylar recouvrement 25%.
Gaine externe: PVC.
Couleur de gaine externe: Gris foncé, impression en blanc.

Diamètre externe: 10.0mm (0.393in).

REGLEMENTATION
UL: CL2.

CSA: C(UL) CL2.

conducteur 
central

isolant

remplissage 
de câble

feuille d'aluminium 
Mylar

fil de 
drainage

gaine

corde de 
déchirure

blindage interne

blindage

8.15

C A B L E S  &  C O N N E C T E U R S   B O B I N E S  D E  C A B L E S   C A B L E S  V I D E O

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M



C
A

B
L

E
S

 &
 C

O
N

N
E

C
T

E
U

R
S

BC-5X26

Bobine de Câble 5 Mini Coax Haute Résolution 

Le BC-5X26 de Kramer se compose de 5 mini coax  26 AWG 75Ω haute 
définition, idéal pour acheminer des signaux RVBHV dans les systèmes AV 
professionnels.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction  - Chaque coax possède une âme monobrin 26 AWG avec 
double blindage par tresse de cuivre et Mylar. Les gaines sont de couleur rouge, 
vert, bleu, jaune et noir. Robuste et flexible de faible atténuation  il possède un 
cordon de d’ouverture et un marquage séquentiel chaque mètre.

 ● Haute Résolution - Supporte des résolutions plus élevées et des distances plus 
importantes que les versions 28 AWG.

 ● Compatibilité Universelle  - Compatible avec les connecteurs à compression Kramer 
ainsi qu’avec les autres systèmes de sertissage

 ● Longueurs - Disponible en bobine de 100m, 300m et 500m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteur Coaxial Central: 26 AWG 7/34 cuivre étamé.

Diélectrique: Mousse polyethylene.

Protection: (A) 90% tressé 38 AWG cuivre étamé.

(B) feuille Aluminum/Mylar avec 25% de recouvrement.

Couleur des gaines Coax: Rouge, vert, bleu, jaune, noir.

Gaine Extérieure: PVC.

Couleur Gaine extérieure: Gris foncé avec lettres blanches. 

DIAMETRES
Conducteur Central: 0.48mm (0.019in).

Diélectrique: 1.93mm (0.08in).

Coaxial Individuel: 2.67mm (0.11in).

Diamètre Extérieur: 9.1mm (0.358in).

ELECTRIQUE
Impédance: 75Ω.

Résistance DC: 105.0Ω/km (32Ω/100ft).

Capacitance: 52.0pF/m (15.7pf/ft).

Vitesse de Propagation: 83%.

Température: -40° à 80°C (-40° à 167°F).

Atténuation (dB/100 FT): −0.5dB @1MHz

−1.2dB @5MHz

−3.8dB @50MHz

−5.4dB @100MHz

−7.3dB @180MHz

−11.5dB @400MHz

−16.4dB @750MHz

−19.5dB @1000MHz

−43.6dB @3000MHz
REGLEMENTATION
UL: CL2.

CSA: FT4.

RoHS: Conforme à la directive Européenne 2002/95/IEC.
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BC-3X2T7S 

Bobine de Câble VGA 14 conducteurs 

Le BC-3X2T7S de Kramer est un câble multi-conducteurs haute résolution qui 
comprend 3 mini coax, 2 paires blindées et 7 brins. Ce type de câble est très 
utilisé pour la construction de câbles HD-15 (VGA/UXGA).  

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction  - Chaque coax de type 26 AWG possède une âme monobrin 
et double blindage constitué d’une tresse de cuivre et d’une feuille Mylar. Gaine 
robuste et flexible avec cordon de d’ouverture et marquage séquentiel chaque 
mètre. Les coax sont repérés rouge, vert et bleu.

 ● Haute Résolution - Supporte de plus hautes résolutions et distances plus 
importantes que les versions 28 AWG.

 ● Longueurs - Disponible en bobine de 100m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

COAX
Conducteur: 26 AWG 7/34 cuivre étamé.
Diélectrique: Mousse polyéthylène en rouge, vert et bleu.
Blindage: (A) 90% spirale 38 AWG cuivre étamé. 

(B) Feuille aluminium/Mylar 25%.
Gaine interne: PVC.
Couleur de gaine: Noir.

DIAMETRES
Conducteur Central: 0.48mm (0.019in).
Diélectrique: 1.95mm (0.076in).
Coax Individuel: 2.6mm (0.102in).

ELECTRIQUE
Impédance: 75Ω.
Résistance DC: 148Ω/km (45Ω/1000ft).
Capacitance: 57pF/m (17.3pF/ft).
Température -4° à 167°F (-20° à 75°C).
Atténuation (dB/100 ft.): −0.5dB @1MHz 

−1.3dB @5MHz 
−1.9dB @10MHz 
−4.0dB @50MHz 
−5.7dB @100MHz 
−8.0dB @180MHz 
−14.0dB @400MHz

PAIRE BLINDEE
Conducteurs: 26 AWG 7/34 cuivre étamé.
Gaine: polyéthyléne HD.
Diamétre: 0.34in (0.88mm).
Protection: (A) 85% spirale de cuivre étamé 36 AWG. 

(B) Feuille/Mylar aluminium 25% de recouvrement.
Couleurs Gaine: Blanc, blanc/noir, rouge, rouge/noir.

MONO BRIN
Conducteur: 26 AWG 7/34 cuivre étamé.

Gaine: Polyéthylène HD.

Diamètre: 0.88mm (0.34in).

Couleur de gaine: Rouge, orange, marron, jaune, noir, rouge/noir.

VUE D'ENSEMBLE
Shield: (A) 85% tresse de cuivre étamé 36 AWG.

(B) Feuille aluminium/Mylar 25%.
Gaine Extérieure: PVC.

couleur de gaine externe: Gris foncé avec impression en blanc.

Diamétre externe: 10.0mm (0.393in).

REGLEMENTATION
UL: CL2.

CSA: C(UL) FT4.

RoHS: Conforme à la norme Européenne 2002/95/IEC. 
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BC-1T

Bobine de Câble Audio Mono/Contrôle

Le BC-1T de Kramer est un câble blindé pour le transport des signaux audio mono 
symétrique ou micro asymétrique ou audio niveau ligne dans les installations en 
entreprise ou résidentielles.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Conducteurs et fil 20AWG cuivre.

 ● Gaine robuste et flexible  - Avec signalisation séquentielle chaque mètre.

 ● Montage Facile - Très facile à ouvrir car le blindage est solidaire de la gaine. 

 ● Longueurs - Disponible en bobine de 300m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteurs: 20AWG, (10/30) cuivre étamé.

Isolation: Code couleur PVC: rouge, noir.

Conducteur: 20AWG (10/30) cuivre étamé (en 
contact avec le blindage).

Protection: Feuille Aluminum/Mylar 25% de 
recouvrement.

Gaine Extérieure: Gris sombre avec lettrage bleu.

DIAMETRES
Conducteur: 0.916mm (0.036in).

Isolation PVC: 0.44mm (0.071in) d'épaisseur, 
diamètre 1.8mm.

Gaine externe: 5.4mm (0.213in).

ELECTRIQUE
Impédance: 40 à 100Ω.

Résistance DC: 34.6Ω/km (10.5Ω/1000ft).

Capacitance conducteur-conducteur: 89pF/m (27pF/ft).

Capacitance conducteur-blindage: 161pF/m (49pF/ft).

Température: -20° à 75°C (-4° à 167°F).

REGLEMENTATION
UL: CL-2.

CSA: C(UL) FT4.

RoHS: Conforme à la directive Européenne 
2002/95/IEC.
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BC-2T

Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

Le BC-2T de Kramer est un câble sur paires torsadées haute performance 
pour signaux audio stéréo symétrique microphone ou niveau ligne, idéal pour les 
environnements AV d'entreprise ou résidentiels.  

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction  - Gaine robuste et flexible avec cordon d’ouverture et 
marquage séquentiel tous les mètres.

 ● Installation Facile - Très facile à ouvrir car le blindage est solidaire de la gaine.

 ● Longueurs - Disponible en bobine de 300m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteurs: 20 AWG (10/30) conducteurs en cuivre étamé.

Isolation: Code couleur PVC: rouge/noir & vert/blanc.

Fil de Drain: 20 AWG (10/30) cuivre étamé  
(en contact avec le blindage).

Protection: Feuille Aluminum/Mylar 25% de recouvrement.

Couleur Gaine extérieure: Gris foncé avec lettres blanches.

DIAMETRES
CSA: 0.916mm (0.036in).

Isolation PVC: 0.44mm d'épaisseur, 1.8 mm de diamètre.

Gaine Extérieure: 5.6mm (0.221in).

ELECTRIQUE
Impédance: 40 à 100Ω.

Conducteurs: 34.6Ω/km (10.5Ω/1000ft).

Capacitance 
conducteur-conducteur: 89pF/m (27pF/ft).
Capacitance 
conducteur-blindage: 161pF/m (49pF/ft).
Température: -20° à 75°C (-4° à 167°F).

REGLEMENTATION
UL: CM.

CSA: CM, FT4.

RoHS: Conforme à la norme Européenne 2002/95/IEC. 
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BC-2S

Bobine de câble Haut-Parleur

Le BC-2S de Kramer est un câble sur paires torsadées haute performance, 
conçu pour relier les amplificateurs et hauts-parleurs dans les environnements 
AV d'entreprise ou résidentiels.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - Gaine robuste et flexible avec cordon d’ouverture et 
marquage séquentiel tous les mètres.

 ● Installation Facile - Très facile à ouvrir car le blindage est solidaire de la gaine.

 ● Longueurs - Disponible en bobine de 300m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteurs: 16 AWG, (26/30) conducteurs de cuivre.

Isolation: Chaque conducteur est isolé par une gaine en PVC: 
rouge et noire.

Couleur Gaine extérieure: Gris clair et lettres bleues.

DIAMETRES
Conducteur Central: 1.478mm (0.058in).

Isolation PVC: 2.0mm (0.079in).

Gaine extérieure: 5.2mm (0.205in).

ELECTRIQUE
Résistance DC: 13.7Ω/km (4.17Ω/1000ft).

Température: -20° à 75°C (-4° à 167°F).

REGLEMENTATION
UL: CM.

CSA: CM, FT4.

RoHS: Conforme à la norme Européenne 2002/95/IEC. 
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BC-DGKat524

Bobine de câble de données Paires Torsadées F/UTP (24AWG)

Le BC-DGKat524 de Kramer est un câble 4 paires torsadées F/UTP (non blindé), 
conçu pour compléter la gamme existante d'émetteurs/récepteurs sur paires 
torsadées et fournir les meilleures performances en terme de portée et de qualité 
de signal.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - 4 paires torsadées non-blindées (F/UTP) avec conducteurs 
de cuivre 24 AWG, câblées et blindées ensemble dans un ruban polyester-
aluminium et une enveloppe protectrice externe.

 ● Optimisé pour les Electroniques Kramer - Utilisable avec n'importe quel couple 
d'émetteur/récepteur paires torsadées Kramer. Terminaison avec connecteurs 
blindés RJ-45.

 ● Longueurs - Disponible en carton-dévidoir de 100m et 305m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteur Central: Cuivre étamé 24 AWG.

Couleur Gaine extérieure: Blanche.

Nombre de Conducteurs: 8.

Conducteur: Cuivre étamé 24 AWG.

Matériel de Protection: Bande d'aluminium de polyester.

Code couleur: Blanc/bleu, blanc/orange, blanc/vert, blanc/marron.

DIAMETRES
Diamètre extérieur: 6.1mm nominal.

Taille Conducteur: 0.5mm (0.02in).

ELECTRIQUE
Impédance: 100Ω.

Resistance DC: 94Ω/km (31Ω/1000ft) nominal.

Resistance Maximum: 2%.

Capacitance: 1.2pF/m max.

Temperature: −20° to 60°C (−4° to 140°F).
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BC-DGKat623

Bobine de câble de données Paires Torsadées U/FTP (23AWG)

Le câble Kramer BC-DGKat623 est du type paires torsadées blindées (STP) prévu 
pour le câblage des systèmes de transmission numérique émetteur/récepteur 
sur paires torsadées. Ce câble est recommandé pour obtenir les meilleurs 
résultats à la fois en distance et en qualité de transmission.

CARACTERISTIQUES

 ● Construction de Qualité - 4 paires torsadées blindées (U/FTP) avec conducteurs de 
cuivre 23 AWG sont câblées ensemble dans une gaine non blindée. 

 ● Optimisé pour les Systèmes de Transmission Kramer - Utilisable avec n'importe 
quel couple d'émetteur/récepteur paires torsadées Kramer. Terminaison avec 
connecteurs blindés RJ-45.

 ● Connecteur RJ-45 - La large section (23 AWG) du câble nécessite un connecteur 
spécial RJ-45. Utilisez le connecteur Kramer CON-CRIMP-RJ-45 (P/N 99-9204500).

 ● Longueurs - Disponible en carton-dévidoir de 100m et 305m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Taille Conducteur: Cuivre étamé 23 AWG.

Couleur Gaine extérieure: Bleu.

Nombre de Conducteurs: 8.

Conducteur: Cuivre étamé 23 AWG.

Protection: Bande d'aluminium de polyester.

Code couleur Conducteur: Blanc/bleu, blanc/orange, blanc/vert, blanc/marron.

Courbe Radius: 35mm.

DIAMETRES
Diamètre extérieur: 7.2mm nominal.

ELECTRIQUE
Délai de Propagation: 35ns/100m max.

Impédance: 100Ω.

Résistance DC: 73Ω/km (21Ω/1000ft) nominal.

Résistance: 2%.

Capacitance: 1.2pF/m max.

Température: -20° à 70°C (-4° à 158°F).
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BC-DGKat7a23

Bobine de câble de données Paires Torsadées S/FTP (23AWG)

Le BC-DGKat7a23 est un câble paires torsadées blindées (STP) haute 
performance, compatible avec les kits émetteur/récepteur sur paires torsadées 
Kramer. Ce câble est optimisé pour les applications 10GBase-T comme définies 
par les normes IEEE 802.3 et PoE+.  

CARACTERISTIQUES

 ● Construction de Qualité - 4 paires torsadées sont câblées ensemble, blindées par 
un ruban en aluminium-polyester, puis protégées par une enveloppe extérieure.

 ● Optimisé pour les Systèmes de Transmission Kramer - Ce câble est recommandé 
pour usage avec la vaste gamme Kramer d'émetteurs/récepteurs A/V sur paires 
torsadées. Le sertissage en une seule opération (connectique type RJ-45) est la 
méthode conseillée pour le montage des connecteurs.

 ● Longueurs - Disponible en carton-dévidoir de 100m et 305m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Taille Conducteur: Cuivre étamé 23 AWG.

Total Fils: 8.

Matériel de Protection Interne: Bande d'aluminium de polyester.

Fil de Drain: Cuivre étamé 0.41mm.

Matériel de Protection Extérieure: Tresse de cuivre-étamé.

Code Couleur Conducteur: Blanc/bleu, blanc/orange, blanc/vert, blanc/marron.

DIAMETRES
Diamètre extérieur: 8.1mm nominal.

ELECTRIQUE
Fréquence de Portée: 1 à 1200MHz.

Délai de Propagation: 20ns/100m max.

Vitesse de Propagation: 80% nominal.

Impédance: 100Ω.

Résistance DC: 65Ω/km (21Ω/1000ft) @20°C nominal.

Résistance Max Asymétrique: 2%.

Capacitance: 1.2pF/m max.

Température: -40° à +65°C (-40° à 149°F).
Atténuation (dB/100 ft.): -1.8dB @1MHz

-4.9dB @10MHz

-15.7dB @100MHz

-27.8dB @300MHz

-40.0dB @600MHz

-52.7dB @1000MHz
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BC-XTP

Bobine de câble Pico−Skew UTP

Le Câble Kramer BC-XTP est un câble paires torsadées non blindées (UTP) conçu 
pour l'utilisation avec les émetteurs-récepteurs Kramer. Le BC-XTP est proche 
du CAT 5e, mais d'une conception optimisée pour la transmission des signaux 
audio/vidéo plutôt que pour la transmission de données à haute vitesse. 

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction  - Bobine de câble flexible. 4 paires de cuivre étamé 24 
AWG. 

 ● Optimisé pour les signaux haute résolution Vidéo et Audio - L'altération vidéo est 
pratiquement éliminée sur les longues distances car les signaux de couleurs 
RVB arrivent en même temps. Le BC-XTP n'est pas adapté pour les applications 
numériques.

 ● Optimisé pour les dispositifs Kramer - A utiliser avec des émetteurs/récepteurs 
type PT-110/120, WP-110/PT-120, etc.

 ● Longueurs - Disponible en 100m et 300m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteur Central: Cuivre étamé 24 AWG.

Couleurs Gaine: Marron, marron/blanc, bleu, bleu/blanc, orange, 
orange/blanc, vert, vert/blanc.

Couleur Gaine extérieure: Vert avec lettres blanches.

Gaine Extérieure: PVC.

DIAMETRES
Conducteur Central: 0.1mm (0.004in).

Diamètre Extérieur: 5.5mm (0.22in).

ELECTRIQUE
Impédance: 100Ω.

Résistance DC: 100Ω/km (30.4Ω/1000ft).

Skew paire à paire: 1.5ns/100m.

Atténuation (dB/100 FT): -0.6dB @1MHz

-2.0dB @10MHz

-6.7dB @100MHz

-8.5dB @155MHz

-9.7dB @200MHz

-13.6dB @350MHz.
Température: -20° à 75°C (-4° à 167°F).

REGLEMENTATION
UL: CM.

CSA: C(UL) CM, FT4.

RoHS: Conforme à la directive Européenne 2002/95/IEC.
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BC-STP

Bobine de câble STP CAT5e

Le BC-STP est un câble sur paires torsadées blindé haute performance, destiné 
aux environnements avec hauts niveaux d'EMI. Il respecte le standard CAT5e et 
s'utilise dans des applications réseau ou avec des émetteurs/récepteurs Kramer 
sur paires torsadées. 

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction  - 4 paires de cuivre étamé 24 AWG dans une enveloppe 
d'aluminium Mylar. 

 ● Longueurs - Disponible en bobine de 300m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteur Central: Cuivre étamé 24 AWG.

Couleurs Gaine: Marron, marron/blanc, bleu, bleu/blanc, orange, 
orange/blanc, vert, vert/blanc.

Protection: Feuille d'aluminium Mylar.

Drain: Cuivre étamé 24 AWG 7/32.

Gaine Extérieure: PVC gris avec lettres blanches.

DIAMETRES
Conducteur Central: 0.5mm (0.019in).

Diamètre Extérieur: 6.0mm (0.236in).

ELECTRIQUE
Impédance: 100Ω.

Résistance DC: 93.8Ω/km (30.7Ω/1000ft).

Mutual Capacitance: 56nF/km.

Délais Retard: 45nS/100m.

Température: -20° à 75°C (-4° à 167°F).

REGLEMENTATION
UL: CM.

CUL: C(UL) CM, FT4.

RoHS: Conforme à la directive Européenne 2002/95/IEC. 
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C-GM/GM & C-GM/GF

Câble HD-15 vers HD-15

Les câbles vidéo informatique graphique Kramer GM/GM et GM/GF sont des câbles 
haute performance avec des connecteurs HD-15 à chaque extrémité. Ils sont utilisés 
pour relier des signaux vidéo graphiques entre des ordinateurs, des scalers ou des 
plasma/LCD.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Mini coax 26AWG pour la vidéo.

 ● Installation Facile - Connecteurs HD-15 pré-installés et moulés, broches dorées et fixation 
par vis à main pour une installation facile. 

 ● Toutes les Pins sont connectées pour le Support DDC2 et EDID.

 ● Caractéristiques Techniques - Se reporter à la référence Kramer BC-3X2T7S pour voir les 
caractéristiques complètes.

 ● Longueurs - Disponible de 0.3m à 45.7m.
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C-MGM/MGM

Câble Micro VGA

Les micro câbles MGM de chez Kramer sont des câbles très performants avec des 
connecteurs HD-15 moulés à chaque extrémité. Ces micro câbles sont flexibles et conçus 
pour connecter des signaux vidéo informatiques graphiques entre des ordinateurs, des 
scalers, plasma, des technologies d'affichage à cristaux liquides ou autres.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Utilise des conducteurs micro coax et un diamètre extérieur de 
5.4mm (0.212in). Les connecteurs HD-15 sont conçus pour s'adapter sur n'importe 
quelle installation haute densité.

 ● Applications Multiples - Idéal pour des présentations vidéo et domestiques et n'importe 
quelle installation en espaces serrés. Utilisez ces câbles avec nos solutions de table pour 
un confort et une efficacité optimale.

 ● Toutes les broches sont connectées pour le support DDC2 et EDID.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.3m à 7.6m.

C-GM/GM(45)

Câble VGA avec Connecteur à 45° Latéral

La gamme de câbles VGA (HD-15) de Kramer avec connecteurs coudés sont des câbles 
haute performance pour les applications vidéo informatique graphique. Le câble est doté 
de deux connecteurs HD-15 moulés à chaque extrémité. Seul l'un des deux connecteurs 
HD-15 est coudé à 45°.

CARACTERISTIQUES

 ● Connecteur Coudé - Le connecteur coudé à 45° sur le côté permet une réduction de la 
profondeur, un avantage appréciable dans l'espace limité d'une plaque murale ou d'une baie 
d'équipements fortement remplie.

 ● Construction de Qualité - Les câbles sont d'épaisseur un peu plus fine que nos câbles 
usuels C-GM/GM; ils utilisent des conducteurs de section 28 AWG et présentent un 
diamètre externe de 8,5mm.

 ● Câble Full-Pin pour Support DDC2 et EDID.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 4.6m.
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C-GM/GM(90-UP)

Câble VGA avec Connecteur à 90° vers le Haut

La nouvelle gamme de cables Kramer VGA (HD-15) avec connecteurs coudés sont des 
des cables à hautes performances pour applications en vidéo graphique. Le cable est 
doté de connecteurs moulés HD-15 à chaque extrémité, seul l'un des connecteurs HD-15 
est coudé à 90° vers le haut.

CARACTERISTIQUES

 ● Connecteur Coudé - Le connecteur orienté à 90° vers le haut permet une réduction de la 
profondeur, un avantage appréciable dans l'espace limité d'une plaque murale ou d'une 
baie d'équipements fortement remplie.

 ● Construction de Qualité - Les câbles sont d'épaisseur un peu plus fine que nos câbles 
usuels C-GM/GM-**; ils utilisent des conducteurs de section 28 AWG et présentent un 
diamètre externe de 8,5mm.

 ● Toutes les broches sont connectées pour le Support DDC2 et EDID

 ● Longueurs - Disponibles en longueurs de 0.9m à 4.6m.

C-GM/GM(90)

Câble VGA avec Connecteur à 90° Vers le Bas

La nouvelle gamme de câbles VGA de Kramer avec connecteurs coudés sont des 
câbles haute performance pour applications en vidéo graphique. Le câble est doté de 
connecteurs HD-15 moulés à chaque extrémité, seul l'un des connecteurs HD-15 est 
orienté à 90° vers le bas.

CARACTERISTIQUES

 ● Connecteur Coudé - Le connecteur coudé à 90° vers le bas permet une réduction de la 
profondeur, un avantage appréciable dans l'espace limité d'une plaque murale ou d'une 
baie d'équipements fortement remplie.

 ● Qualité de Construction - Les câbles sont d'épaisseur un peu plus fine que nos cables 
usuels C-GM/GM; ils utilisent des conducteurs de section 28 AWG et présentent un 
diamètre externe de 8,5mm.

 ● Toutes les broches sont connectées pour le Support DDC2 et EDID

 ● Longueurs - Disponibles en longueurs de 0.9m à 4.6m.

C-GM/xl

Câble d'installation VGA vers dénudé avec EDID

La nouvelle génération de câbles C-GM/XL offre une performance optimale et une 
nouvelle configuration conçue pour donner aux installateurs et aux utilisateurs commodité 
et esthétique. Ils sont idéals pour une application qui exige une qualité et performance 
optimales dans un câble VGA.
 

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - Un connecteur HD-15(M) installé sur une fin et une 
correspondance RVBHV à l'autre extrémité. Inclut deux fils supplémentaires pour 
connecter des 12 et 15 pins pour le support EDID.

 ● Installation Facile - Les conducteurs dénudés garantissent une installation facile sur du  
HD-15 ou à l'arrière d'une Wall plate Kramer sur bronier détachable.

 ● Caractéristiques Techniques - Voir le câble BC-5X26 pour plus de détails.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 4.6m à 22.9m.



C
A

B
L

E
S

 &
 C

O
N

N
E

C
T

E
U

R
S

8.28 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M C A B L E S  &  C O N N E C T E U R S   C A B L E S  E Q U I P E S   H D - 1 5

C-GMA/GMA

Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

Les câbles Kramer GMA sont des câbles haute performance avec des connecteurs  
HD-15 et 3.5mm audio stéréo à chaque extrémité. Ils sont parfaits pour des signaux 
vidéo sur des dispositifs d'affichage qui nécessitent également un signal audio.  

 CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - Câble rigide et flexible.
 ● Connexion Facile - Connecteurs HD-15 (M-M), plaqués or pour une connexion facile et mini 

jack stéréo 3.5mm.
 ● Installation Facile - Audio s'étend jusqu'à 61cm au delà du connecteur HD-15 sur une 

extrémité, et 20cm sur l'autre.
 ● Toutes les broches sont connectées pour le Support DDC2 et EDID.
 ● Caractéristiques Techniques - Pour plus de détails, voire le BC-3X2T7S.
 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 22.9m.

C-MGMA/MGMA

Câble Micro VGA & Audio Stéréo 3.5mm

Les câbles MGMA de Kramer sont des câbles très performants pour des signaux vidéo 
informatiques graphiques et audio avec des connecteurs HD-15 moulés et 3.5mm 
à chaque extrémité. Ces micro câbles sont flexibles et conçus pour connecter des 
signaux vidéo informatiques graphiques entre des ordinateurs, des scalers, plasma, des 
technologies d'affichage à cristaux liquides ou autres.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Utilise des conducteurs micro coax et un diamètre extérieur de 
6.0mm (0.236in). Les connecteurs HD-15 sont conçus pour s'adapter sur n'importe 
quelle installation haute densité. L'audio est de 61.0cm (24in) à une sortie et 20.3cm 
(8in) sur l'autre sortie.

 ● Applications Multiples - Idéal pour des présentations vidéo et domestiques et n'importe 
quelle installation en espaces serrés. Utilisez ces câbles avec nos solutions de table pour 
un confort et une efficacité optimale. 

 ● Toutes les broches sont connectées pour le Support DDC2 et EDID.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 7.6m.

C-GMA/GMA(45)

Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm avec connecteur à 45° sur le côté

La nouvelle gamme de cables VGA (HD-15) de Kramer avec connecteurs coudés sont 
des câbles haute performance pour applications vidéo graphique. Le câble est doté de 
connecteurs moulés HD-15 et 3.5mm à chaque extrémité, seul l'un des connecteurs  
HD-15 est coudé à 45° vers le côté.

CARACTERISTIQUES

 ● Connecteur Coudé - Le connecteur coudé à 45° sur le côté permet une réduction de la 
profondeur, un avantage appréciable dans l'espace limité d'une plaque murale ou d'une 
baie d'équipements fortement remplie.

 ● Construction de Qualité - Les câbles sont d'épaisseur un peu plus fine que nos cables 
usuels C-GMA/GMA; ils utilisent des conducteurs de section 28 AWG et présentent un 
diamètre externe de 8,5mm.

 ● Toutes les broches sont connectées pour le Support DDC2 et EDID.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 4.6m.
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C-GMA/GMA(90)

Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm avec connecteur à 90° vers le bas

La nouvelle gamme de cables VGA de Kramer avec connecteurs coudés sont des 
câbles haute performance pour applications en vidéo graphique. Le câble est doté de 
connecteurs HD-15 moulés et 3.5mm à chaque extrémité, seul l'un des connecteurs 
HD-15 est coudé à 90° vers le bas.

CARACTERISTIQUES

 ● Connecteur Coudé - Le connecteur orienté à 90° vers le bas permet une réduction de la 
profondeur, un avantage appréciable dans l'espace limité d'une plaque murale ou d'une 
baie d'équipements fortement remplie.

 ● Construction de Qualité - Les cables sont d'épaisseur un peu plus fine que nos cables 
usuels C-GMA/GMA-xx; ils utilisent des conducteurs de section 28 AWG et présentent un 
diamètre externe de 8,5mm.

 ● Toutes les broches sont connectées pour le Support DDC2 et EDID.

 ● Longueurs - Disponibles en longueurs de 0.9m à 4.6m.

C-GMA/GMA(90-UP)

Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm avec connecteur à 90° vers le haut

La nouvelle gamme de câbles VGA de Kramer avec connecteurs coudés sont des câbles 
haute performance pour applications vidéo graphique. Le câble est doté de connecteurs 
moulés HD-15 et 3.5mm à chaque extrémité, seul l'un des connecteurs HD-15 est coudé 
à 90° vers le haut. 

CARACTERISTIQUES

 ● Connecteur Coudé - Le connecteur orienté à 90° vers le haut permet une réduction de la 
profondeur, un avantage appréciable dans l'espace limité d'une plaque murale ou d'une 
baie d'équipements fortement remplie.

 ● Construction de Qualité - Les câbles sont d'épaisseur un peu plus fine que nos cables 
usuels des séries C-GMA/GMA-xx; ils utilisent des conducteurs de section 28 AWG et 
présentent un diamètre externe de 8,5mm. 

 ● Toutes les broches sont connectées pour le Support DDC2 et EDID.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 4.6m.

C-GMAC/GMAC

Câble VGA, Audio Stéréo 3.5mm & RJ-45

Les câbles Kramer GMAC sont dotés de connecteurs HD-15, audio stéréo 3,5mm et 
RJ-45 à chaque extrémité. Ils sont conçus pour les utilisateurs de PC et portables ayant 
besoin de transmettre des signaux VGA, audio et réseau sur un câble unique.

CARACTERISTIQUES

 ● Construction de Qualité  - Câble flexible. L'ensemble des 15 contacts du connecteur HD est 
relié à l'autre extrémité. Le cable audio mesure 61cm(24") à une extrémité et 20cm(8") 
à l'autre. Le cable RJ-45 est de longueur identique 15cm(6") à chaque extrémité et les 
connecteurs sont plaqués-or.

 ● Conducteurs - Conducteurs coaxiaux miniatures pour les signaux VGA, conducteurs de 
section 24 AWG pour la paire torsadée non blindée CAT-5.

 ● Connecteurs - Le câble GMAC utilise des connecteurs HD-15 de dimensions compactes 
pour faciliter l'installation dans des systèmes où la densité de connectique est élevée. 

 ● Toutes les broches sont connectées pour le Support DDC2 et EDID.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 7.60m.
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C-MH1/MH1

Câble éclaté Hydra™ VGA, Audio Stéréo 3.5mm & 3 RCA

Les câbles MGMA de chez Kramer sont des câbles très performants pour des signaux 
vidéo informatiques graphiques et audio avec des connecteurs HD-15 modelés et 3.5mm 
sur les deux sorties. Ces micro câbles sont minces, flexibles et excellents pour connecter 
des signaux vidéo informatiques graphiques entre des ordinateurs, de la vidéo scalers, 
plasma, des technologies d'affichage populaires à cristaux liquides ou autres.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction  - Câble résistant et flexible avec connecteurs haute-qualité.

 ● Applications Multiples - Utilisation des connecteurs HD-15, stéréo 3,5mm et 3 RCA 
pour n'importe quelle application qui nécessite des signaux VGA, vidéo et audio. Le 
mini connecteur peut également supporter certains systèmes de contrôle, et les RCA 
supportent la vidéo composite et l'audio analogique ou numérique.

 ● Platine Murale compatible - Le câble MH1 est parfaitement adapté à la platine murale 
WAV-5.

 ● Toutes les broches sont connectées pour le Support DDC2 et EDID.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 45.7m.

C-MHWP500

Câble Multi-Tête vers dénudé pour WP-500

Le C-MHWP500 est un câble destiné à être utilisé avec la platine WP-500. Câble complet 
qui permet de passer les signaux vidéo informatique graphique, vidéo composite, audio 
stéréo, RS-232 et signaux infrarouges dans une gaine unique. Composé de connecteurs 
à une extrémité et d'une gaine dénudée à l'autre.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - Connecteurs HD-15 (M), sub-D9 (M), mini jack 3,5mm (M),  
3 RCA (M) et mini jack 3,5mm (F) à une extrémité et l'équivalent, dénudé (fils), à l'autre 
extrémité.

 ● Installation Facile - Conducteurs dénudés avec un code couleur qui facilite l'installation avec 
le WP-500.

 ● Applications Multiples - S’intègre facilement et rapidement dans les salles de conférence 
et de classe.

 ● Platine Murale compatible - WP-500.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 10.7m et 15.2m.

C-GM/3RVM & C-GM/3RVF 

Câble VGA vers 3 RCA 

Les câbles adaptateurs Kramer vidéo graphique vers vidéo composante se composent 
de 3 mini-câbles coaxiaux avec un connecteur moulé HD-15 (M) à une extrémité et 3 
connecteurs RCA (M ou F) à l'autre extrémité. Ces câbles envoient ou reçoivent des 
signaux vidéo informatique graphique ou vidéo composante. 

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Câble robuste avec 3 mini coax et connecteurs moulés. 

 ● Applications Multiples - Permet au distributeurs amplificateurs, sélecteurs et scalers  
HD-15 Kramer de distribuer les signaux vidéo composante.

 ● Longueurs - Mâle-mâle: 0.9m et 1.8m, mâle-femelle: 0.3m.

Mâle-Femelle

Mâle-Mâle
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C-GM/5BM & C-GM/5BF & C-GF/5BM & C-GF/5BF

Câble HD-15 vers 5 BNC

Les câbles Kramer vidéo informatique graphique se composent de 5 câbles mini coax 
avec un connecteur moulé HD-15 (M ou F) à une extrémité et 5 connecteurs BNC à 
l'autre. Ils permettent une conversion rapide entre les deux formats de câblage les plus 
fréquemment utilisés pour la gestion des signaux vidéo informatique graphique, HD-15 
et 5 BNC.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Réalisé à l'aide du câble mini coax Kramer haute résolution  
BC-5X, terminé par un connecteur moulé HD-15 à une extrémité et des connecteurs BNC 
75Ω à l'autre.

 ● Installation Facile - Les câbles de 1,80m ou plus ont un écartement possible de 46cm(18") 
du côté des 5x BNC pour tenir compte de connecteurs parfois éloignés sur des grilles ou 
mélangeurs de grandes dimensions comme la série Pro-32 de chez Sierra. 

 ● Caractéristiques des Cables - Pour les détails du câble, se reporter au BC-5X.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.2m à 30.5m.

Mâle-Mâle

Femelle-Mâle

Mâle-Femelle

Femelle-Femelle
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C-BM/BM

Câble Coax Vidéo BNC

La série BM de Kramer dispose de câbles RG-6 haute performance avec connecteurs 
BNC 75Ω à chaque extrémité. Ils offrent une performance et une durabilité remarquable 
pour n'importe quelle application vidéo. 

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Un câble RG-6 pour une résolution maximale.

 ● Connecteurs Haute Qualité - Les connecteurs 75Ω BNC maintiennent une impédance 
constante du début jusqu'à la fin.

 ● Spécificité du Câble - Pour plus de détails, voir le câble BC-1X.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.45m à 45m.

C-MBM/MBM

Câble Mini Coax BNC

Les câbles MBM sont de "micro" taille avec des connecteurs males BNC à chaque 
extrémité. Ils sont parfaits pour les courtes et moyennes distances pour de la vidéo 
composite.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction: - Câble mini coax compact, durable et flexible 28 AWG avec 
connecteurs BNC 75Ω.

 ● Compatibilité - Câble à utiliser pour relier ensemble sources/destinations qui utilisent des 
connecteurs BNC pour les signaux vidéo.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.3m à 7.6m.

C-5BM/5BM

Câble Mini Coax 5 BNC 

La série Kramer 5BM dispose de câbles haute qualité 5 mini coax avec connecteurs 75Ω 
BNC à chaque extrémité. Ils offrent une performance et une durabilité remarquable pour 
n'importe quelle application RVBHV.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Conçu à partir de câble flexible 5 mini coax. 

 ● Applications - Idéal pour acheminer les signaux RVBHV à des applications d'affichage 
comme des projecteurs ou des moniteurs.

 ● Installation Facile - L'épanoui est de 0.5m sur les câbles 1.8m ou plus longs. Des câbles 
plus courts ont approximativement un épanoui de 0.18m.

 ● Spécificité du Câble - Pour plus de détails, voir le câble BC-5X.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 30.5m.
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C-RVM/RVM

Câble Vidéo Composite RCA

Les câbles RVM sont composés d'un câble RG-59 avec des connecteurs RCA mâle 
à chaque extrémité. Ils offrent une performance et une durabilité remarquables pour 
n'importe quel signal vidéo composite ou audio mono.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - Construit à partir d'un câble RG-59 pour une performance 
optimale avec les signaux vidéo composite.

 ● Connecteurs Haute Qualité - Les Connecteurs sont jaune pour correspondre à la norme. 
 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 30.5m.

C-MRVM/MRVM

Câble Mini Coax Composite RCA

Les câbles MRVM sont de taille "micro" avec des connecteurs RCA mâle à chaque 
extrémité. Ils sont parfaits pour pour les courtes et moyennes distances (applications 
vidéo composite) quand une discrétion maximum est exigée.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction  - Construit avec des connecteurs RCA haute qualité et un câble 
durable et flexible.

 ● Compatibilité - Câble à utiliser pour relier des sources avec connecteurs RCA.
 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.3m à 7.6m.

C-R3VM/R3VM

Câble Mini Haute Résolution Composante 3 RCA

Les câbles R3VM de Kramer sont construits de câbles mini coax haute résolution 28 
AWG dans une gaine unique avec des connecteurs RCA mâle à chaque extrémité. Ils 
offrent une qualité et une durabilité remarquable.  

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - Câble flexibles et résistants 28 AWG, lui même constitué de 3 
câbles mini coax.

 ● Connecteurs Haute Qualité - Les câbles Coax sont assemblés dans une seule gaine et 
sont terminés par des connecteurs RCA avec une code couleur.

 ● Applications Multiples - Câble compatible avec n'importe quel standard vidéo incluant 
YUV, Y B-Y R-Y, Y Pb Pr et Y Cb Cr.

 ● Caractéristiques du câble - Pour plus de détails, voir le câble BC-3X. 
 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 15.2m.

C-3RVM/3RVM

Câble Vidéo Composante 3 RCA

La série Kramer 3RVM dispose de 3 câbles RG-59 haute performance avec des 
connecteurs RCA à chaque extrémité. Ils offrent une performance et une durabilité 
remarquable pour n'importe quelle application de vidéo composante.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Conçu à partir de trois câbles RG-59 pour une diffusion parfaite 
des signaux vidéo composante entrelacés ou haute définition. 

 ● Connecteurs Haute Qualité - Les connecteurs RCA sont robustes et plaqués or, de couleur 
rouge verte et bleu pour s’adapter aux connecteurs vidéo composante des équipements.

 ● Applications Multiples - Ce câble est compatible avec n'importe quel signal vidéo 
composante analogique standard ou haute définition, incluant YUV, Y B-Y R-Y, Y Pb Pr 
et Y Cb Cr. Également remarquable pour l'utilisation en vidéo composite et audio stéréo.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 30.5m.



C
A

B
L

E
S

 &
 C

O
N

N
E

C
T

E
U

R
S

8.34 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M C A B L E S  &  C O N N E C T E U R S   C A B L E S  E Q U I P E S   R C A

C-3RVAM/3RVAM

Câble Audio Stéréo & Vidéo Composite 3 RCA

La série Kramer 3RVAM dispose de 3 câbles RCA haute qualité conçus pour des signaux 
vidéo et audio stéréo. Ils sont parfaits pour des connexions audio de lecteurs DVD, des 
magnétoscopes et autres dispositifs grand public souvent utilisés dans des systèmes AV 
professionnels.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Conçu à partir d'un câble RG-59 75Ω pour la vidéo, et deux 
conducteurs plus petits pour les signaux Audio L/R.

 ● Connecteurs Haute Qualité - Les connecteurs RCA sont robustes et plaqués or pour une 
transmission optimale.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 15.2m.

C-R4VM/R4VM

Câble Mini Haute Résolution Composante & Audio numérique 4 RCA

Les câbles Kramer 4RVM sont construits avec 4 mini coax qui se terminent par des 
connecteurs RCA à chaque extrémité. Ils offrent une très bonne qualité, durabilité et une 
grande performance pour n'importe quelle application Composante & Audio numérique.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Fabriqué à partir de deux câbles data à double blindage dans une 
gaine externe avec double blindage.

 ● Connecteurs de haute qualité  -  Fabriqué à partir de deux câbles data à double blindage 
dans une gaine externe avec double blindage.

 ● Applications Multiples - Câble compatible avec n'importe quel standard ou haute résolution 
composite tel que YUV, Y B-Y R-Y, Y Pb Pr et Y Cb Cr. Egalement compatible avec des 
formats Digital Audio comme S/PDIF, Dolby Digital, DTS, Pro logic II, etc.

 ● Spécificité du Câble - Pour plus d'informations, se référer aux câble BC-4X.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 15.2m.

C-5RVAM/5RVAM

Câble Vidéo Composante & Audio Stéréo 5 RCA

La série Kramer 5RVAM dispose de 5 câbles RCA haute qualité conçus pour des signaux 
vidéo composante et audio stéréo. Ils sont parfaits pour des connexions audio de lecteurs 
DVD, des magnétoscopes et autres dispositifs grand public souvent utilisés dans des 
systèmes AV professionnels.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Conçu à partir de trois câbles RG-59 75Ω pour la vidéo, et deux 
conducteurs plus petits pour les signaux Audio L/R; terminaisons avec 5 connecteurs RCA 
mâles à chaque extrémité.

 ● Connecteurs haute qualité - Connecteurs RCA plaqués or pour une meilleure résistance à 
la corrosion et une meilleure connexion.

 ● Facile d'utilisation - Les connecteurs disposent d'un code couleur rouge/vert/bleu pour la 
vidéo et rouge et blanc pour l'audio.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 1.8m à 7.6m.
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C-SM/SM

Câble S-vidéo

Les câbles de série SM sont des câbles haute performance s-Vidéo (Y/C) avec des mini 
connecteurs 4 Pin Hosiden modelés à chaque extrémité. Les signaux de luminance et de 
chrominance sont portés sur des coax séparés internes pour une qualité supérieure sur 
la vidéo composite.

CARACTERISTIQUES

 ● Quality Construction - Passe la luminance (Y) et la chrominance (C) des signaux sur un 
double coax de haute qualité 26 AWG terminé par des mini connecteurs 4-pin Hosiden.

 ● Connecteurs Haute Qualité - Connecteurs plaqués or pour une meilleure connectivité et 
résisitance à la corrosion.

 ● Caractéristiques Techniques du Câble - Pour plus d'informations, voir le BC-2X.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 30.5m.

C-SMA/SMA

Câble S-vidéo & Audio Stéréo 2 RCA

Les câbles de série C-SMA/SMA de Kramer fournissent une solution "1 pièce" pour 
connecter de la S-vidéo (Y/C) et des signaux audio double RCA. Chaque extrémité est 
configurée avec un mini connecteur 4 broches mâle et un double RCA mâle.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - Câble dual coax durable et flexible avec connecteurs modelés.

 ● Compatibilité - Utilisez ce câble pour raccorder ensemble des sources et des destinations 
comme des lecteurs DVD, des récepteurs satellites, des TVs etc, qui utilisent de la s-Vidéo 
standard grand public et des connecteurs audio double RCA.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 15.2m.

C-SM/2BM & C-SM/2BF

Câble S-vidéo vers 2 BNC

Le câble S-vidéo (Y/C) de Kramer est composé de deux câbles mini coax avec 
un connecteur S-vidéo 4 broches mâle à une extrémité et 2 BNC à l'autre. Ils sont 
utilisés pour convertir un signal S-vidéo vers un format de meilleure qualité double BNC, 
recommandé pour les longues distances.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - La luminance (Y) et la chrominance (C) sont transportés dans 
un câble double coax 26 AWG haute qualité, équipé d’un connecteur 4-pin mini DIN et de 
connecteurs BNC.

 ● Connecteurs haute qualité - Connecteur S-vidéo plaqué or pour assurer une meilleure 
résistance à la corrosion et une meilleure connexion, et connecteurs BNC 75Ω pour une 
bonne adaptation d’impédance.

 ● Applications Multiples - Idéal pour intégrer des produits grand public dans des systèmes 
audiovisuels professionnels

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.3m et 1.8m.

C-SF/2RVM & C-SM/2RVM

Câble S-vidéo vers 2 RCA

Les câbles C-SF/2RVM & C-SM/2RVM sont conçus pour les scalers VP-728 et VP-729 
qui nécessitent de la S-vidéo (Y/C) sous forme de connecteurs double RCA.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - Connecteur S-vidéo 4 broches mâle ou femelle à une extrémité et 
deux connecteurs RCA mâle à l'autre extrémité.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 3m.
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C-HM/HM

Câble HDMI standard

Les câbles HDMI de Kramer sont des câbles haute performance avec des connecteurs 
HDMI à chaque extrémité. Le HDMI standard supporte la vidéo haute-définition et l'audio 
multi-canal sur un câble simple. 

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - La nouvelle Interface Multimédia Haute définition de Kramer 
(HDMI) des câbles fournit une liaison numérique non compressée entre l'équipement 
électronique grand public comme les lecteurs de DVD ou les moniteurs audio/vidéo pour 
des TVs haute définition.

 ● Connecteurs Haute-Qualité - Les connecteurs modelés et plaqués or sont utilisés pour une 
performance remarquable et une longue durée de vie. 

 ● Connecteurs K-Lock - Ce connecteur unique permet d’assurer le maintien du câble pour 
une connexion optimale. 

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 15.2m.

C-HM/HM/ETH

Câble HDMI avec Ethernet

Les câbles HDMI de Kramer sont des câbles haute performance avec des connecteurs 
HDMI moulés à chaque extrémité. Supporte le HDMI, Ethernet, Deep Color, x.v. Color™, 
Lip Sync, Canaux Audio HDMI non compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD, CEC.

CARACTERISTIQUES

 ● Performance de qualité - La nouvelle Interface Multimédia Haute définition Kramer (HDMI) 
des câbles fournit une liaison numérique non compressée entre l'équipement électronique 
grand public comme les lecteurs de DVD et les moniteurs audio/vidéo (plasma...) pour 
des TVs haute définition.

 ● Connecteurs Haute-Qualité - Connecteurs plaqués-or résistant à la corrosion et qui offrent 
la meilleure connectivité possible.

 ● Connecteurs K-Lock - Ce connecteur unique permet d’assurer le maintien du câble pour 
une connexion optimale. 

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 15.2m.

C-HM/HM/PRO 

Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

Les câbles HDMI avec Ethernet, C-HM/HM/PRO, sont conçus pour des installations qui 
nécessitent des câbles haut-débit pour assurer la haute-définition audio et vidéo. 

CARACTERISTIQUES

 ● Haut Débit de Transfert de Données - Jusqu'à 10.2Gbps.

 ● Résolutions Supportées - 720p/1080i/1080p, idéal pour connecter les dispositifs HD tels 
que les plasma/LCD, PSP3, Blu-ray et DVD HD.

 ● Deep Color - Supporte les profondeurs de couleur 24-bit, 30-bit, 36-bit et 48-bit (RVB ou 
YCbCr). Idéal pour les applications multimédia ou home cinéma.

 ● Supporte l'audio Multi-Canaux - Supporte le courant audio pour le décodage externe par des 
récepteurs AV et les capacités de syncro audio automatiques.

 ● Connecteurs Haute Qualité - Connecteurs plaqués or pour résister à la corrosion, et offrir 
la meilleure connectivité possible.

 ● Connecteurs K-Lock - Ce connecteur unique permet d’assurer le maintien du câble pour 
une connexion optimale. 

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 19.8m.
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C-HM/HM/FLAT/ETH

Câble Plat HDMI Haut-Débit avec Ethernet

Les câbles HDMI plats avec Ethernet, C-HM/HM/FLAT/ETH, sont conçus pour des 
installations invisibles et sur de longues distances. Ils s'installent facilement à travers les 
murs, sous les tapis, dans les coins et derrière les systèmes home cinéma. Le design 
plat les rend discrets.

CARACTERISTIQUES

 ● Construction de Qualité - Fabriqués à partir d'un câble plat et flexible pour diminuer la 
diaphonie et les interférences que l'on trouve dans les câbles HDMI ronds traditionnels.

 ● Haute Résolution - Ces câbles peuvent transporter des signaux de très haute fréquence, 
jusqu'à 1080p, sur de longues distances et sans dégradation.

 ● Connecteurs Haute Qualité - Connecteurs plaqués or pour résister à la corrosion, réduisent 
l'impédance et permettent une meilleure connectivité.

 ● Connecteurs K-Lock - Ce connecteur unique permet d’assurer le maintien du câble pour 
une connexion optimale. 

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 22.9m.

C-HM/HM-KRTL

Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

Les câbles HDMI Haut-Débit avec Ethernet, C-HM/HM-KRTL, sont conçus pour des 
installations haute performance permettant une expérience haute définition avec un 
maximum d'impact visuel et audio. 

CARACTERISTIQUES

 ● Taux de transfert des Données - Jusqu'à 10.2Gbps.

 ● Résolutions supportées - 720p/1080i/1080p idéal pour les appareils HD/full HD 
plasma/LCD, PSP3, Blu-ray et HD DVD.

 ● Deep Color - Supporte les color depths 24-bit, 30-bit, 36-bit et 48-bit (RGB ou YCbCr). 
Idéal pour les applications multimedia ou home cinema.

 ● Support Audio Multi-Canaux - Supporte un flux audio pour décodage externe par les 
récepteurs AV et sync audio automatique.

 ● Connecteurs Haute Qualité - Connecteurs plaqué-or résistants à la corrosion et offrant la 
meilleure connectivité possible.

 ● Connecteurs K-Lock - Ce connecteur unique permet d’assurer le maintien du câble pour 
une connexion optimale. 

 ● Longueurs - Disponible en versions de 1m, 2m et 3m.

C-HM/HM/FLAT-KRTL

Câble Plat HDMI Haut-Débit avec Ethernet

Le C-HM/HM/FLAT-KRTL est un câble HDMI plat avec Ethernet.

CARACTERISTIQUES

 ● Taux de transfert des Données - Jusqu'à 10.2Gbps.

 ● Résolutions supportées - 720p/1080i/1080p, idéal pour la connexion d'appareils HD vers 
HD/full HD plasma/LCD, PSP3, Blu-ray et HD DVD.

 ● Deep Color - Supporte les color depths 24-bit, 30-bit, 36-bit et 48-bit (RGB ou YCbCr). 
Idéal pour les applications multimedia ou home cinéma.

 ● Support Audio Multi-Canaux - Supporte un flux audio pour décodage externe par les 
récepteurs AV et sync audio automatique.

 ● Connecteurs Haute Qualité - Connecteurs plaqué-or résistants à la corrosion et offrant la 
meilleure connectivité possible.

 ● Connecteurs K-Lock - Ce connecteur unique permet d'assurer le maintien du câble pour 
une connexion optimale.

 ● Longueurs - Disponible en versions de 1m, 2m, 3m, 5m, 7m, 10m, 15m.

NOUVEAU

NOUVEAU
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C-MHM/MHM

Câble Flexible HDMI Haut-Débit avec Ethernet

Le câble C-MHM/MHM est un câble flexible HDMI haut-hébit avec ethernet. Il supporte 
l'Ethernet, le Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync,les canaux HDMI audio non-compressés, 
le Dolby TrueHD, DTS-HD et CEC. 

CARACTERISTIQUES

 ● Connecteurs K-Lock - Ce connecteur unique permet d’assurer le maintien du câble pour 
une connexion optimale. 

 ● Longueurs - Disponible de 30cm à 7.6m.

C-MHMA/MHMA 

Câble HDMI Flexible Haut-Débit avec Ethernet & Audio Stéréo 3.5mm

Le câble C-MHMA/MHMA est un câble flexible HDMI haut-hébit avec ethernet & 
audio stéréo 3.5mm. C'est un câble avec connecteurs HDMI et jack 3.5mm à chaque 
extrémité qui supporte l'Ethernet, le Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync,les canaux HDMI 
audio non-compressés, le Dolby TrueHD, DTS-HD et CEC. 

CARACTERISTIQUES

 ● Connecteurs K-Lock - Ce connecteur unique permet d’assurer le maintien du câble pour 
une connexion optimale. 

 ● Longueurs - Disponible de 30cm à 7.6m.

C-FOHM/FOHM

Câble HDMI/Fibre Optique Hybride

Les nouveaux câbles HDMI optique de Kramer sont fabriqués avec des câbles hybrides 
haute performance contenant des câbles optiques et cuivre avec des connecteurs 
HDMI à chaque extrémité. Les modules émetteur et récepteur sont intégrés au câble 
permettant au signal HDMI d'être envoyé sur de longues distances avec une qualité 
d'image numérique exceptionnelle.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - Transmission numérique haute qualité pour la transmission de 
signaux HDMI jusqu'à 100 mètres (328ft).Note: Ces câbles incorporent de l'électronique 
actif qui peut nécessiter un remplacement futur. Pour cette raison, nous suggérons de 
ne pas utiliser ces câbles sur des installations permanentes. S'il s'agit d'une installation 
permanente, préférez la paire émetteur/récepteur 631T/R.

 ● Haute  Résolution - Compatible avec tous les standards HDTV  jusqu'au 1080p et toutes 
les résolutions VESA jusqu'au WUXGA (1920x1200) à 60Hz avec 1 mode pixel/clock 
mode.

 ● Options d'Alimentations Flexibles - Utilise l'alimentation secteur interne +5V via la source 
graphique  HDMI/DVI pour alimenter le transmetteur et récepteur ou par l'alimentation 
secteur externe +5V fournies.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 10m, 15.2m, 20m, 30m, 50m, 100m.
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C-HM/DM 

Câble HDMI vers DVI

Les câbles Kramer HDMI/DVI sont des câbles haute-performance avec des connecteurs 
HDMI à une sortie et un connecteur DVI à l'autre. Ils sont conçus pour connecter entre 
eux des sources vidéo numériques, des affichages(présentations) et des enregistreurs qui 
n'ont pas de connecteurs DVI ou HDMI.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Les câbles HDMI vers DVI Single Link(18 +1 pin) fournissent une 
conductivité excellente à de hautes fréquences et une longévité sans dégradation.

 ● Connecteurs Haute Qualité - Les connecteurs modelés et plaqués or sont utilisés pour une 
performance remarquable et une longue durée de vie. 

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 15.2m.

C-HM/HM/A-C

Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet vers Mini HDMI

Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet vers Mini HDMI.

CARACTERISTIQUES

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 3m.

C-HM/HM/A-D

Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet vers Micro HDMI

Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet vers Micro HDMI. 

CARACTERISTIQUES

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 3m.
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NOUVEAU

C-DM/DM

Câble de Cuivre DVI

Les câbles DVI de Kramer sont des câbles haute performance avec des connecteurs 
DVI-D moulés à chaque extrémité. Ces câbles dual link sont conçus pour accepter des 
signaux numériques (24+1 broches) utilisés pour des connexions numériques directs 
entre une source et un dispositif d'affichage comme des moniteurs plats ou des 
vidéoprojecteurs.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - La connexion DVI-D élimine le processus analogique de conversion 
fournissant une clarté et une résolution optimales dans les images affichées.

 ● Conforme HDCP & Dual Link.

 ● Options Fibre Optique - Voir également les produits Kramer DVI sur fibre pour des 
distances de transmission jusqu'à 500m (1640ft).

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 19.8m.

C-DM/DM/FLAT(W)

Câble DVI Plat

Les câbles DVI plats Kramer sont conçus pour les installations invisibles et longues 
distances. Ils se dissimulent facilement dans les murs, sous les moquettes autour des 
coins, et derrières les systèmes. Leur design plat les rend facile à dissimuler.

CARACTERISTIQUES

 ● Conception Plate Unique - Ils se dissimulent facilement dans les murs, sous les moquettes 
autour des coins, et derrières les systèmes. Leur design plat et leur gaine blanche les 
rends facile à dissimuler.

 ●  Conforme à la Norme HDCP & Signle Link.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 15.2m.

C-DM/DM/XL

Câble de Cuivre DVI

Les câbles C-DM/DM/xl de Kramer sont des câbles DVI single link. Ces câbles sont 
conçus pour supporter des signaux numériques (18+1 broches) utilisés pour des 
connexions numériques directs entre une source et un dispositif d'affichage comme des 
écrans plats ou des vidéoprojecteurs.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - La connexion DVI-D élimine le processus analogique de conversion 
fournissant une clarté et une résolution optimales dans les images affichées.

 ● Conforme HDCP.

 ● Haute Résolution - 1920x1200 @60Hz, 1080p (12-bit) @60Hz.

 ● Options Fibre Optique - Voir également les produits Kramer DVI sur fibre pour des 
distances de transmission jusqu'à 500m (1640ft).

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 19.8m.
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C-FODM/FODM

Câble Fibre Optique/DVI Hybride

Les nouveaux câbles Kramer tout DVI sont hybrides et très performants, ils contiennent 
de la fibre optique et des fils de cuivre terminés par des connecteurs DVI-D sur chaque 
sortie. Ils sont conçus pour transmettre des signaux DVI-D sur de longues distances avec 
de la vidéo et une image de qualité, le câble de cuivre fournit les données supplémentaires 
exigées pour la conformité HDCP.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Les câbles Kramer FODM s'adaptent à la norme standard DVI 
et supportent le mode DDC2B. Ils sont très flexibles et ne requièrent pas d'alimentation 
externe, les rendants très faciles à installer.

 ● Conforme à la Norme HDCP.

 ● Haute  Résolution - Compatible avec tous les standards DVI et HDTV jusqu'à 1080p et les 
résolutions VESA jusqu'à WUXGA à un taux de rafraîchissement de 60hz avec 1 pixel/clock 
mode. 

 ● Alimentation Flexible - Peut utiliser une alimentation DC depuis une source graphique ou 
une alimentation AC/DC depuis un adaptateur externe +5V. 

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 10m, 15.2m, 20m, 30m, 50m et 100m (gaine 
noire ou orange).

C-AFDM/AFDM

Câble Optique DVI Tout Fibre

La famille de câbles optiques DVI "tout fibre" de chez Kramer est réalisée à partir d'une 
fibre optique à hautes performances dotée de connecteurs DVI-D à chaque extrémité. Il 
transmet des signaux DVI-D à très grande distance avec une qualité d'image totalement 
transparente.

CARACTERISTIQUES

 ● Convertisseurs Optiques Intégrés - Le câble C-AFDM/AFDM dispose de convertisseurs 
optiques intégrés dans les connecteurs DVI-D à chaque extrémité du câble. Le 
transmetteur (connecté à la source) transforme les signaux DVI en impulsions lumineuses 
qui sont capables de franchir des distances bien plus grandes que les câbles traditionnels 
en cuivre. A l'autre extrémité du câble, le récepteur retransforme le signal optique en 
signal DVI-D pour utilisation sur un affichage ou autre application.

 ● Conforme à la Norme HDCP.

 ● Définition Elevée - Compatible avec toutes les normes DVI de transmission d'un signal 
unique et de HDTV jusqu'au 1080p. Compatible aussi avec toutes les définitions VESA 
jusqu'au WUXGA (1920x1200) à une cadence de rafraîchissement de 60Hz en mode 1 
pixel par transition d'horloge. 

 ● Zéro Interférences (EMI) - Le câble ne génère aucune émission électromagnétique ni 
interférence, en faisant un produit particulièrement indiqué pour les environnements 
médicaux et autres lieux sensibles aux émissions EMI.

 ● Souplesse des Options d'Alimentation - Le transmetteur peut être alimenté en courant 
continu par la carte graphique d'un ordinateur ou à partir du secteur via une alimentation 
+5V autonome. Le récepteur nécessite une alimentation, celle-ci est fournie.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 10m, 20m, 30m, 50m et 100m et sur 
commande de 50m à 500m.
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C-4FDM/4FDM

Câble DVI 4 Fibre Optique

Les câbles de la série C-4FDM offre une large gamme de câble DVI longue distance.

CARACTERISTIQUES

 ● Solution DVI Grande Distance - Le câble est extrêmement durable mais non compatible 
avec les applications qui exigent la conformité HDCP.

 ● High Resolution - Compatible tout DVI/HDTV jusqu'à 1080p et toutes résolutions jusqu'à 
WUXGA à un taux de rafraîchissement de 60Hz.

 ● EDID - Capacité unique de capturer et stocker des informations EDID qui permettent à la 
source de rester active même si l'afficheur est éteint ou débranchée.

 ● Options d'alimentation - L'émetteur nécessite une alimentation DC de la carte graphique 
ou une alimentation AC/DC d'un adaptateur +5V externe. Le récepteur nécessite une 
alimentation externe (fournie).

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 10m, 20m, 30m, 50m et 100m.

C-DMA/5BM

Câble DVI-A vers 5 BNC

La série DMA/5BM DVI 5 BNC est composée de câbles conçus pour s'adapter aux 
broches analogiques du DVI-I, typiquement RVBHV. Les cartes vidéo DVI ressortent 
souvent en signaux à la fois numérique et analogique et les afficheurs acceptent souvent 
un signal de type RVBHV analogique utilisant un connecteur DVI.  

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction  - Les connecteurs moulés et plaqués or sont utilisés pour une 
performance remarquable et une longue durée de vie. 

 ● Compatibilité - Utilisez cet adaptateur quand vous avez besoin d'accèder au signal 
analogique à une source de DVI-I, ou quand vous devez connecter du RGBHV à un 
affichage qui fournit seulement un apport DVI-I. Notez que cet adaptateur ne convertit pas 
d'analogique en numérique ou de numérique en analogique. Vérifiez toujours les détails de 
compatibilité pour la source/destination dans votre application. 

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 4.6m.

C-MDMA/MGMA

Câble VGA vers DVI & Audio Stéréo 3.5mm

Les câbles Kramer C-MDMA/MGMA sont des câbles conçus pour connecter des écrans 
d'ordinateurs à des systèmes de vidéo conférence. Ils adaptent les pins analogiques du 
DVI-I à un connecteur HD-15.

CARACTERISTIQUES

 ● Construction de Qualité - Câble rigide avec connecteurs modelés.

 ● Compatibilité - Utilisez cet adaptateur quand vous avez besoin d'accéder au signal 
analogique d'une source DVI-I, ou de connecter le RVBHV à un affichage qui fournit 
uniquement une entrée DVI-I. Notez que cet adaptateur ne convertit pas l'analogique en 
numérique et vice versa. Veuillez toujours vérifier  la compatibilité entre la source et la 
destination dans vos applications.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 10.7m.
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C-FODPM/FODPM

Prolongateur de câble Fibre optique/DisplayPort Hybride

Le câble optique prolongateur DisplayPort Kramer C-FODPM/FODPM est un câble hybride 
avec 4 fibres multimode pour l'interface DisplayPort avec des fils de cuivre intégrés pour 
gérer la voie auxiliaire, la détection de branchement "à chaud" et un système avancé 
de gestion de l'alimentation. Le câble permet d'augmenter de 100m la distance d'un 
dispositif DisplayPort à l'aide d'un câble hybride (fibre optique & cuivre).

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Construction en PVC avec retard de combustion, protège 4 fibres 
optiques et 5 cables blindés en cuivre. 

 ● Haute Définition - Définition allant jusqu'au WQXGA (2560x1600) avec une cadence de 
rafraîchissement verticale de 60Hz ou une bande passante de 2,7Gb/sec par voie. La 
bande passante totale est de 10,8 Gbps.

 ● Distance - Augmente la portée d'un système DisplayPort jusqu'à 100m (328ft) de définition 
WQXGA (2560x1600) rafraîchie à 60Hz.

 ● Normes - Compatible avec la norme DisplayPort 1.1 ayant une définition couleur de 36 bits 
(12x3) et la norme DVI 1.0 (DDC2B) avec implémentation complète via la fibre optique. 

 ● Conforme à la Norme HDCP et Compatible HDTV.

 ● Support HDMI - HDMI (V.1.4 avec Lip Sync, cannaux HDMI Audio non compressées, Dolby 
TrueHD, DTS-HD, CEC).

 ● Compatibilité EDID - Compatible avec les normes VESA EDID (identification & caractéristiques 
du périphérique d'affichage) et MCCS (protocole de Monitoring, Contrôle et Commande.) Les 
signaux de données EDID sont transmis de l'affichage à la source.

 ● Zéro Interférences EMI (Interférences Electro-Magnétiques) - L'inviolabilité des données est 
assurée grâce à des émissions HF et Magnétiques (RFI/EMI) quasi-indétectables. 

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 10m, 15.2m, 20m, 30m, 50m et 100m.

C-DPM/DPM

Câble DisplayPort

Le DisplayPort est un nouveau standard numérique pour la vidéo haute résolution qui 
propose un connecteur verrouillable, un haut débit, "mode deep color", cryptage 128 bits, 
3D stéréoscopique et d'autres avantages sur le DVI et HDMI.

CARACTERISTIQUES

 ● Support DisplayPort 1.1.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 15m.

C-DPM/HM 

Câble DisplayPort vers HDMI

Câble DisplayPort (M) vers HDMI (M).

CARACTERISTIQUES

 ● Compatibilité - Exige un dispositif dual-mode DisplayPort qui met en oeuvre les signaux DVI 
et DisplayPort. Ces dispositifs sont souvent identifiés avec le logo DP ++.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 4.6m.

C-MDP/HM 

Câble Mini DisplayPort vers HDMI 

Câble Mini DisplayPort (M) vers HDMI (M).

CARACTERISTIQUES

 ● Compatibilité - Connexion d'ordinateurs portables Mac® ou autres ordinateurs équipés d'un 
connecteur Mini DisplayPort à un affichage HDMI.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 3m.
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C-FM4/FM4

Câble FireWire® 4 broches

Les câbles Kramer FM4/FM4 sont des câbles haute performance avec connecteurs 
FireWire® 4 broches à chaque extrémité. Ils sont utilisés principalement pour le transfert 
de données (IEEE 1394) avec des vitesses jusqu'à 400Mbps entre des dispositifs 
multimédia comme des appareils photos numériques, magnétoscopes, lecteurs CD, 
disques durs, scanners, cartes graphiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Construction qui utilise deux câbles de données séparés dans une 
gaine extérieure doublement protégée.

 ● Connecteurs Haute Qualité - Connecteurs 4 broches à chaque extrémité. Le connecteur 
est populaire pour des appareils photo et d'autres petits dispositifs en raison de sa taille 
compacte, mais ne supporte pas la transmission d'alimentation.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 7.6m.

C-FM6/FM4

Câble FireWire® 6 broches vers 4 broches

Les câbles Kramer FM6/FM4 sont des câbles haute performance avec connecteur 
FireWire® 6 broches à une extrémité et connecteur 4 broches à l'autre. Ils sont utilisés 
principalement pour le transfert de données (IEEE 1394) avec des vitesses jusqu'à 
400Mbps entre des dispositifs multimédia comme des appareils photos numériques, 
magnétoscopes, lecteurs CD, disques durs, scanners, cartes graphiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction  - Construction qui utilise deux câbles de données séparés dans 
une gaine extérieure doublement protégée. 

 ● Connecteurs Haute Qualité - Connecteurs 4 broches à une extrémité et 6 broches à 
l'autre. Le connecteur 4 broches est populaire pour des appareils photo et d'autres petits 
dispositifs en raison de sa taille compacte, mais les PC et dispositifs plus larges utilisent 
souvent des connecteurs 6 broches.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 7.6m.

C-FM6/FM6

Câble FireWire® 6 broches

Les câbles Kramer FM6/FM6 sont des câbles haute performance avec connecteurs 
FireWire® 6 broches à chaque extrémité. Ils sont utilisés principalement pour le transfert 
de données (IEEE 1394) avec des vitesses jusqu'à 400Mbps entre des dispositifs 
multimédia comme des appareils photos numériques, magnétoscopes, lecteurs CD, 
disques durs, scanners, cartes graphiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Construction qui utilise deux câbles de données séparés dans une 
gaine extérieure doublement protégée. 

 ● Connecteurs Haute Qualité - Connecteurs 6 broches à chaque extrémité. Le connecteur 
6 broches est populaire pour les grands dispositifs comme les ordinateurs car il offre un 
support complet de transmission de données haut débit et la capacité de faire fonctionner 
un dispositif en aval.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 7.6m.

C-FM9/FM9

Câble FireWire® 9 broches 

Les câbles Kramer FM9/FM9 sont des câbles haute performance avec connecteurs 
FireWire® 4 broches à chaque extrémité. Ils sont utilisés principalement pour le transfert 
de données (IEEE 1394) avec des vitesses jusqu'à 800Mbps entre des dispositifs 
multimédia comme des appareils photos numériques, magnétoscopes, lecteurs CD, 
disques durs, scanners, cartes graphiques.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Construction qui utilise deux câbles de données séparés dans une 
gaine extérieure doublement protégée. 

 ● Connecteurs Haute Qualité - Connecteurs 9 broches à chaque extrémité. Le connecteur 
9 broches est populaire pour les grands dispositifs comme les ordinateurs car il offre un 
support complet de transmission de données haut débit et la capacité de faire fonctionner 
un dispositif en aval. 

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 7.6m.
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C-SC/SC/OM3

Câble Multimode Fibre Optique OM3

Les câbles SC/SC/OM3 sont des câbles fibre optique multi-mode 50/125um OM3 dans 
une gaine PVC transparente équipés de connecteurs SC.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - Développé pour le standard 10Gbps. Fibre multimode 850nm 
OM3 en gaine PVC transparente de 0.9mm de diamètre.

 ● Applications Multiples - Permet de connecter les 670T/R, 671T/R et 673T/R Kramer 
pour la transmission longue distance de signaux vidéo numériques sur fibre optique.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 10m, 20m, 30m, 50m, 75m et 100m.
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C-2LC/2LC

Câble Fibre Optique 2LC

Les câbles fibre optique 2LC de Kramer sont composés de 2 câbles simplex multimode 
50/125um d'un diamètre de 2.0mm chacun. Ils sont entourés d'une gaine orange ronde 
et disposent d'un code couleur. Ils s'adaptent aux kits émetteurs/récepteurs Kramer.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Câble fibre optique Multimode avec longueur d'onde : 850nm. 
Les sous-câbles sont codés par des couleurs (jaune et blanc), sont terminés par des 
connecteurs LC pour une installation facile et livrés avec des capuchons anti-poussière à 
chaque extrémité. 

 ● Applications Multiples - Utilisez ces câbles pour connecter la Fibre Optique FireWire® au 
répéteur 648 et au kit émetteur/récepteur 602R/T.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 10m, 20m, 30m et 50m.

C-4LC/4LC 

Câble Fibre Optique 4LC

Les câbles Kramer 4LC fibre optique sont composés de 4 fibres optiques multi-mode 
50/125um d'un diamètre de 2.0mm, ils disposent d'un code couleur et sont contenus 
dans une gaine orange ronde. Ils sont adaptables aux divers kits d'émetteurs/récepteurs 
détachables Kramer.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Câble Fibre optique Multimode avec longueur d'exploitation : 
850nm. Les sous-câbles sont codés par des couleurs: jaune et blanc et sont terminés par 
des connecteurs LC pour une installation facile. 

 ● Applications Multiples - Utilisez ces câbles pour connecter la Fibre Optique FireWire® aux 
transmetteurs et récepteurs DVI et HDMI tel que: 610T/R, 621T/R et 631T/R.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 10m, 20m, 30m, 50m, 60m, 100m, 200m, 
300m et 500m.
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C-A35M/A35M

Câble Audio Stéréo 3.5mm

Les câbles Kramer de la série A35M sont composés d'un connecteur mâle 3.5mm à 
chaque extrémité. 

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Construit avec un câble flexible 28AWG haute qualité pour une 
performance optimale des signaux audio ligne.

 ● Applications Multiples - Idéal pour une utilisation avec cartes son informatiques, 
projecteurs, etc. 

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.3m à 15.2m.

C-A35M/A35F

Câble de déport Audio stéréo 3,5mm IR ou Audio Mono

Les câbles Kramer de la série A35M/A35F sont composés d'un connecteur male 
3,5mm à une extrémité et d'un connecteur femelle 3.5mm à l'autre. C'est une bonne 
solution pour prolonger la longueur de câble d'émetteurs infrarouges et de capteurs.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction  - Connecteurs mono 3.5mm (1/8in), male et femelle.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 15.2m et 18.3m.

C-AS35M/AS35F

Câble d'extension 3.5mm IR ou Stéréo

Les câbles Kramer de la série AS35M/AS35F sont composés de 3 conducteurs, d'un 
connecteur male 3,5mm à une extrémité et d'un connecteur femelle 3.5mm à l'autre. 
C'est une bonne solution pour prolonger la longueur de câble d'émetteurs infrarouges et 
de capteurs.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Connecteurs stéréo moulés 3.5mm (mâle et femelle). 

 ● Longueurs - Disponible en 15.2m.

C-A35M/2RAM & C-A35F/2RAM

Câble Audio 3.5mm vers 2 RCA

Les câbles Kramer des séries A35M/2RAM et A35F/2RAM sont des adaptateurs 
simples ayant un connecteur stéréo 3,5mm à une extrémité et 2 connecteurs RCA 
mâle à l'autre. Ils permettent la conversion passive entre la connectique 3,5mm et RCA, 
souvent nécessaire entre la sortie d'une carte audio de PC ou d'un lecteur MP3 vers les 
entrées audio d'un amplificateur ou d'un écran d'affichage.

CARACTERISTIQUES

 ● Construction de haute qualité - Deux RCA mâles moulés à une extrémité et 1 connecteur 
3,5mm moulé à l'autre extrémité. 

 ● Connecteurs de haute qualité - Les connecteurs RCA sont de couleur rouge et blanche 
pour correspondre aux couleurs normalisées des équipements audio périphériques. 

 ● Longueurs - Disponibles en longueurs de 0.3m à 15.2m.

Femelle-Mâle

Mâle-Mâle
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C-2RAM/2RAM

Câble Audio Stéréo RCA

La série Kramer 2RAM dispose de câbles haute qualité double RCA conçus pour des 
signaux audio stéréo. Ils sont parfaits pour des connexions audio de lecteurs de DVD, des 
magnétoscopes et d'autres dispositifs de style grand public qui sont souvent utilisés dans 
des systèmes AV professionnels.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Utilise 2 conducteurs coaxiaux pour les signaux audio L/R, 
terminé par des connecteurs mâle RCA aux deux extrémités.

 ● Connecteurs Haute Qualité - Connecteurs RCA plaqués or, conçus pour une transmission 
optimale.

 ● Facile d'utilisation - Les connecteurs sont moulés et possèdent un code couleur (rouge 
et blanc) pour correspondre avec les connecteurs audio présents sur la plupart des 
équipements grand public.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.3m à 15.2m.

C-XLQM/XLQF

Câble XLR Quadruple

Les câbles XLQ de Kramer sont des câbles quadruples professionnels pour le transport 
de signaux audio de niveau micro ou ligne. Ces câbles utilisent une technologie 
d'entrelacement à réjection mutuelle pour réduire le bruit par induction à 10% du niveau 
induit dans les câbles microphoniques ordinaires à 2 paires symétriques.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - La configuration à quatre fils annule le bruit électromagnétique 
induit par des sources de bruit comme les ballasts de tubes fluorecents et les 
transformateurs d'alimentation.

 ● Super Flexibilité - Un grand nombre de conducteurs en cuivre de faible diamètre à la fois 
dans les conducteurs et le blindage produisent un câble très souple.

 ● Isolant Spécial XLPE - D'excellentes caractéristiques électriques et pas de retrait lors de la 
soudûre. Connecteurs XLR de première qualité soudés à la main.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.3m à 45.7m.

C-A35M/D9F

Câble Adaptateur Sub-D9 vers 3.5mm

Le C-A35M/D9F de Kramer est un câble adaptateur pour signaux RS-232. Il convertit 
un audio mini-jack stéréo 3.5mm en connecteur sub-D9 femelle.

CARACTERISTIQUES

 ● Construction de Qualité - Câble de données avec un jack 3.5mm moulé à une extrémité et 
un connecteur sub-D9 à l'autre.

 ● Longueurs - Disponible en longueur de 1.8m.
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C-A35M/IRE 

Câble Audio 3.5mm vers émetteur simple IR

Le A35M/IRE est un câble émetteur infrarouge de 3m.

CARACTERISTIQUES

 ● Application - Utilisez le C-A35M/2IRE avec un système de télécommande qui a un port 
pour transmettre l'infrarouge. Le câble 3m (10ft) se termine par un mini connecteur 
3.5mm le mini connecteur qui peut être enlevé si nécessaire. Les émetteurs transparents 
adhèrent au dispositif de réception infrarouge avec une double bande. 

 ● Système de Contrôle Kramer - Utilisez cet émetteur avec la série système de contrôle RC 
et le sélécteur de présentation VP-23RC. 

 ● Longueurs - Disponible en longueur de 3m.

C-A35M/2IRE 

Câble émetteur 3.5mm vers IR Double

Le A35/2IRE est un câble émetteur dual infrarouge.

CARACTERISTIQUES

 ● Application - Utilisez le C-A35M/2IRE avec un système de télécommande qui a un port 
pour transmettre l'infrarouge. Le câble 3m (10ft) se termine par un mini connecteur 
3.5mm le mini connecteur qui peut être enlevé si nécessaire. Les émetteurs transparents 
adhèrent au dispositif de réception infrarouge avec une double bande.

 ● Système de Contrôle Kramer - Utilisez cet émetteur avec la série système de contrôle RC 
et le sélécteur de présentation VP-23RC.

 ● Longueurs - Disponible en longueur de 3m.

C-A35M/IRR

Câble récepteur 3.5mm vers IR

Le A35M/IRR est un câble récepteur infrarouge conçu pour les répéteurs infrarouges 
type PT-4IREX qui ont une entrée infrarouge.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de construction - Le module récépteur IR est monté à un câble terminé par un 
connecteur 3.5mm.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 15.2m.

C-IRR/HDR4F-KIT

Kit Câble Récepteur IR

Le kit câble récepteur IR Kramer est un câble interne se connectant entre le circuit IR 
et un récepteur IR externe. Une fois connecté, le produit Kramer peut être commandé 
à distance en utilisant le câble récepteur de 15m inclus. Cette distance peut être 
augmentée jusqu'à 60M en utilisant quatre câbles stéréo Kramer C-AS35M/AS35F-50 
de 15m (50ft) chacun.

CARACTERISTIQUES

 ● Types de Connecteurs - Mini jack 3.5mm et connecteur 4 broches.

 ● Extension du Contrôle IR jusqu'à 60 mètres.

 ● Longueur - Disponible en longueur de 15.2m.
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C-DGK6/DGK6

Câble de Données 4 Paires Torsadées U/FTP (23 AWG)

Le C-DGK6/DGK6 de Kramer est un câble paires torsadées blindées (U/FTP) terminé, 
fabriqué à partir de la bobine de câble BC-DGKat623. Ce câble convient parfaitement aux 
émetteurs/récepteurs sur paires torsadées Kramer car ils offrent une portée et une 
performance optimales. 

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - 4 paires torsadées blindées (U/FTP) avec conducteurs de cuivre 
23 AWG sont câblées ensemble dans une gaine non blindée. 

 ● Optimisé pour le Hardware Kramer - Utilisable avec n'importe quel couple d'émetteur/
récepteur paires torsadées Kramer.

 ● Connecteur RJ-45 - Blindé.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 2m à 60m.
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BCP-5X-SOLID

Bobine de câble Plenum 5 Mini Coax Haute Résolution

Le câble Kramer BCP-5X-SOLID est un mini câble plenum 5 coaxial haute 
résolution parfait pour acheminer des signaux RVBHV dans des centres 
commerciaux ou des systèmes A/V résidentiels. Utilisant la nouvelle génération 
de connecteurs à compression, il offre une précision optimale avec des 
connecteurs BNC et RCA. Le conducteur central solide est idéal pour une 
connexion à des borniers détachables.

CARACTERISTIQUES

 ● Caractéristiques Plenum - Les propriétés de faible fumée et ignifuges du câble 
plenum permettent une installation dans les plafonds, les planchers et les murs 
économisant souvent le coût d'installation d'un conduit.

 ● Construction de Qualité - Chaque mini coax de type 26 AWG possède un double 
blindage constitué d’une spirale de cuivre et d’une feuille Mylar.

 ● Applications Multiples - Utilisé le plus couramment pour des signaux RVBHV dans 
des systèmes pro A/V, mais offre également une excellente performance avec de 
la vidéo composite ou composante et de l'audio asymétrique.

 ● Connecteurs - Pour une installation rapide, utilisez les OUTILS Kramer.

 ● Longueurs - Disponible en plusieurs longueurs - Bobines de 75/152/304m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteur Coaxial Central: Cuivre étamé 25 AWG.

Diélectrique: Mousse FEP.

Blindage: (A) 95% spirale de cuivre étamé 38 AWG. 

(B) Feuille/Mylar aluminium 100%.
Couleurs Gaine Coaxial: Rouge, vert, bleu, jaune, noir.

Gaine Extérieure: XPbP, Plenum/PVC.

Couleur Gaine Extérieure: Noir avec rayure blanche sur la gaine.

DIAMETRES
Conducteur Central: 0.457mm (0.018in).

Diélectrique: 1.88mm (0.074in).

Coaxial Individuel: 2.7mm (0.106in) nominal.

Diamètre Extérieur: 8mm (0.315in).

ELECTRIQUE
Impédance: 75Ω.

Résistance DC: 105Ω/km (32Ω/1000ft) à 20ºC.

Capacitance: 16pF/ft.

Délais de transmission: 1.2ns/ft.

Atténuation (dB/100 FT): -5.1dB @100MHz, -7.1dB @200MHz, -10.5dB 
@400MHz, -17.9dB @1000MHz.

REGLEMENTATION
UL: CMP article 800 NEC; CL2P article 725 NEC.

RoHS: Conforme à la directive Européenne 2002/95/IEC.

Note: Pour les meilleurs résultats, gardez le câble plénum 
à température ambiante pendant 24 heures avant 
l'utilisation.

gaine 
extérieure

corde de 
déchirurea

serre-câble

coax
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BCP-1T 

Bobine de câble Plenum Audio Mono Symétrique ou Contrôle 

Le câble BCP-1T est un câble plenum de haute qualité permettant de conduire 
des signaux audio mono symétriques ou stéréo asymétriques dans des systèmes 
professionnel A/V. Egalement idéal pour des grilles de commutation vidéo Sierra. 

CARACTERISTIQUES

 ● Caractéristiques Plenum - Les propriétés de faible fumée et ignifuges du câble 
plenum permettent une installation dans les plafonds, les planchers et les murs 
économisant souvent le coût d'installation d'un conduit. Le fil de drain est en 
contact continu avec la feuille de métal d'aluminum/Mylar.

 ● Montage Facile - Très facile à ouvrir car le blindage est solidaire de la gaine. 

 ● Longueurs - Disponible en bobines de 76m, 152m et 304m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

ELECTRIQUE
Résistance DC: 48.6Ω/km (14.8Ω/1000ft).

Capacitance: 15.5pF/ft.

Voltage: 300V RMS.

Température: 0° à 75°C (32° à 167°F).

PAIRE BLINDEE
Conducteurs: 22AWG, 7/30 cuivre étamé.

Isolation: Isolation PVC du câble plenum 0.23mm l'épaisseur, 
2 conducteurs(longueur 2 pouces), une torsion tous 
les 5cm.

Couleurs Gaine: Rouge, noir.

Diamètre: 0.071mm (0.003in).

Diamètre avec Isolation: 1.24mm (0.049in).

Fil de Drain: 24 AWG 7/32 cuivre étamé, diamètre 0.71 mm.

Protection: feuille de métal d'aluminum/Mylar 25%.

VUE D'ENSEMBLE
Gaine Extérieure: Plenum/PVC.

Couleur Gaine Extérieure: Noir avec lettrage blanc.

Diamètre de Gaine Extérieur: 3.30mm (0.130in).

REGLEMENTATION
UL: CL2P.

CSA: CMP, FT6.

RoHS: Conforme à la directive Européenne 2002/95/IEC.

Note: Pour les meilleurs résultats, gardez le câble plénum 
à température ambiante pendant 24 heures avant 
l'utilisation.

shield foil 

22AWG component

gaine extérieure

24AWG drain wire
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BCP-2T 

Bobine de câble Plenum Double Paires Blindées

Le câble BCP-2T est un câble plenum de haute qualité permettant la transmission 
de signaux audio et de contrôle symétriques dans des systèmes professionnel 
A/V. 

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - Le BCP-2T est un câble plenum durable et flexible, 
conforme à la norme RoHS.

 ● Construction - La structure mince et flexible est idéale pour une performance 
optimale. Chaque paire dispose de sa propre protection et de fil de drain, et les 
deux systèmes sont électriquement isolés l'un de l'autre.

 ● Applications Multiples - Parfait pour les signaux symétrique ou asymétriques audio 
de niveau de ligne et microphone, mais aussi des systèmes de contrôle IR et 
Summit View.

 ● Facile à Utiliser - Les conducteurs principaux disposent d'un code couleur rouge/
noir et vert/blanc. La longueur (en pieds) est indiquée sur la gaine par impression.

 ● Longueurs - Disponible en bobines (cartons dévidoir) de 76m, 152m et 304m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteur: 4 conducteurs en cuivre étamé 22 AWG 

(7/0.0096).
Isolation: Plenum & PVC.

Couleurs Gaine: Rouge, Noir & blanc, vert.

Fil de séparation: Fil en nylon sous la gaine.

Gaine: Plenum et Pvc.

Couleur Gaine Extérieure: Gris sombre.

DIAMETRES
Conducteur Central: 0.64mm (0.025in).

Insulation: 1.244mm (0.049in).

Diamètre Extérieur: 3.93mm (0.155in).

ELECTRIQUE
Conductor DCR: 50.5Ω/km (15.4Ω/1000ft) @20°C (68°F).

Capacitance: Conducteur à conducteur: 52pF/ft nominal; 
conducteur à conducteur uni à la protection: 97pF/ft.

Impedance: 42Ω.

Protection DCR: 78.7Ω/km (24Ω/1000ft).

REGLEMENTATION
UL: CL3P.

C(UL): CMP.

NEC: Conforme aux articles 725 et 800.

RoHS: Conforme à la norme Européenne 2002/95/IEC. 

Blindage: Feuille d'aluminium/polyester (pour isolement de 
protection(bouclier))faisant face vers l'intérieur.

gaine

conducteur 
central

fil de drainage

Al Mylar foil
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C A B L E S  P L E N U M

BCP-DGKat724

Bobine de câble de données Paires Torsadées Blindées S/FTP Plenum

Le câble Kramer BC-DGKat724 est du type paires torsadées blindées  
(S/FTP) Plenum prévu pour le câblage des systèmes de transmission numérique 
émetteur/récepteur sur paires torsadées. Ce câble est recommandé pour 
obtenir les meilleurs résultats à la fois en distance et en qualité de transmission.

CARACTERISTIQUES

 ● Construction de Qualité - 4 paires torsadées blindées avec conducteurs de cuivre 
24AWG sont câblées ensemble dans une gaine blindée. 

 ● Optimisé pour les Systèmes de Transmission Kramer - Utilisable avec n'importe 
quel couple d'émetteur/récepteur paires torsadées Kramer. Terminaison avec 
connecteurs blindés RJ-45.

 ● Longueurs - Disponible en bobine (carton dévidoir) de 152m et 305m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Taille Conducteur: 24AWG cuivre.

Couleur Gaine extérieure: Noir.

Gaine extérieure: Ripcord: pour dénuder le câble facilement

Polyvinyl chloride épaisseur de mur 0.7cm
Total fils: 4 paires torsadées

Tresse de blindage: 38AWG cuivre étamé, 65% de recouvrement 
minimum.

Code couleur Conducteur: Bleu/blanc, marron/blanc, vert/blanc, orange/blanc.

ELECTRIQUE
Impedance: 100Ω +/−10%.

Résistance Conducteur Max.: 27Ω/305m.

Résistance Maximum: 5%.

Capacitance: 160pF/100m @1kHz.

Skew Paire à Paire: 12ns/100m max.

Capacitance: 40pF/m nominal.

center
conductor

insulator

gaine
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C A B L E S  P L E N U M

CP-GM/GM/xl 

Câble Plenum VGA avec connecteur à 45°

La nouvelle génération de câbles plenum XL CP-GM/GM offre une performance et un 
estéthique remarquables. Ils sont idéaux pour les applications qui nécessitent qualité et 
performance à travers un câble plenum VGA. 

CARACTERISTIQUES

 ● Construction Plenum - Les câbles Plenum VGA sont de type CL2P et CMP.

 ● Récemment mis à jour  - Connecteurs fins et élégants avec une faible profondeur. Une 
des deux extrémités dispose d'un connecteur à 45° permettant des installations dans des 
espaces exigus. 

 ● Caractéristiques Techniques - Se reporter à la référence Kramer BCP-6X2T pour voir les 
caractéristiques complètes.

 ● Qualité de Construction - Construction hybride avec connecteurs modelés.

 ● Applications Multiples - Il est facile de couper et convertir une fin en 5 BNC si nécessaire.

 ● Platines Murales compatibles - Utilisez des platines murales types WP-209.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 45.7m.

CP-GMA/GMA/xl

Câble Plenum VGA & Audio 3.5mm avec connecteur à 45°

La nouvelle génération de câbles plenum XL CP-GMA/GMA offre une performance et un 
estéthique remarquables. Ils sont idéaux pour les applications qui nécessitent qualité et 
performance à travers un câble plenum VGA + Audio.  

CARACTERISTIQUES

 ● Construction Plenum - Les câbles Plenum VGA sont de type CL2P et CMP.

 ● Récemment mis à jour  - Connecteurs fins et élégants avec une faible profondeur. Une 
des deux extrémités dispose d'un connecteur à 45° permettant des installations dans des 
espaces exigus. 

 ● Caractéristiques Techniques - Se reporter à la référence Kramer BCP-6X2T pour voir les 
caractéristiques complètes.

 ● Qualité de Construction - Construction hybride avec connecteurs modelés.

 ● Applications Multiples - Il est facile de couper et convertir une fin en 5 BNC si nécessaire

 ● Platines Murales compatibles - Utilisez des platines murales type FRAME-1G et WXA-2P.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 45.7m.
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C A B L E S  P L E N U M

CP-GM 

Câble Plenum VGA vers dénudé

Les câbles plenum CP-GM sont de haute-qualité et composés de conducteur plenum. Ils 
ont une terminaison HD-15 à une extrémité, l'autre extrémité est dénudée.

CARACTERISTIQUES

 ● Construction Plenum - Les câbles Plenum VGA sont de type CL2P et CMP.

 ● Caractéristiques Techniques - Se reporter à la référence Kramer BCP-6X2T pour voir les 
caractéristiques complètes.

 ● Qualité de Construction - Construit avec un câble plenum flexible de haute qualité contenant 
lui même 6 mini coaxes et 2 paires blindées.

 ● Applications Multiples - Idéal pour les signaux vidéo informatique dans les installations 
professionnelles.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 4.6m à 45.7m.

CP-GM-XX-5BMKIT

Kit de Câble Plenum éclaté VGA vers 5 BNC

Les kits de câbles plenum éclatés sont composés d'un HD-15 à une extrémité et de 5 
BNC à l'autre.

CARACTERISTIQUES

 ● Caractéristiques Plenum - Câble Plenum CL2P et CMP. 

 ● Installation Rapide - Simplification des commandes et des installations par le regroupement 
en kit.

 ● Contenu du Kit - Le kit contient un câble plenum VGA avec une extrémité HD-15, cinq 
connecteurs BNC (M) 75Ω, un code couleur et un manuel d'utilisation. 

 ● Installation Facile - Placer d'abord le connecteur HD-15 dans le position désirée puis 
installez les connecteurs sur l'extrémité dénudée.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 3m à 45.7m.
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C A B L E S  P L E N U M

CP-MH1/MH1/xl

Câble Plenum éclaté VGA, Audio Stéréo 3.5mm & 3 RCA

La nouvelle génération de câbles plenum XL CP-MH1/MH1 multi-tête offre une 
performance et un estéthique remarquables. Ils sont idéaux pour les applications qui 
nécessitent qualité et performance à travers un câble plenum VGA.  

CARACTERISTIQUES

 ● Construction de Qualité - Construction hybride.

 ● Construction Plenum - Les câbles Plenum VGA sont de type CL2P et CMP.

 ● Récemment mis à jour  - Connecteurs fins et élégants avec une faible profondeur. Une 
des deux extrémités dispose d'un connecteur à 45° permettant des installations dans des 
espaces exigus. 

 ● Applications Multiples - Utilisez le HD-15, le stéréo 3.5mm et les 3 RCA pour n'importe 
quelle combinaison de signaux VGA, vidéo et audio. Le mini connecteur permet également 
le contrôle par télécommande dans certains cas. Les RCA sont souvent utilisés pour la 
vidéo composite et l'audio, mais peuvent aussi l'être pour la vidéo composante. 

 ● Platine Murale compatible - Utilisez des platines murales de type WAV-5.

 ● Caractéristiques Techniques - Pour plus de détails, voir le câble BCP-6X2T. A noter que 
le connecteur HD-15 ne pas uniquement que le RVBHV, il n'y a pas de support ID/DDC. 

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 1.8m à 45.7m.

C A B L E S  &  C O N N E C T E U R S   C A B L E S  E Q U I P E S   H D - 1 5 / R C A / H D M I

CP-3RVAM/3RVAM

Câble Plenum 3 RCA AV

La série de câbles double RCA audio CP-3RVAM/3RVAM sont composés d'un mini câble 
coax avec trois connecteurs RCA (M) à chaque extrémité. Ils offrent une performance 
remarquable pour une application audio/vidéo ou le plenum est requis.

CARACTERISTIQUES

 ● Construction Plenum - Les câbles Plenum sont de type CL2P et CMP.

 ● Qualité de Construction - Câble plenum flexible mini coaxes. Connecteurs précis, résistants 
et durables.

 ● Caractéristiques Techniques - Pour plus de détails, voir BCP-5X.

 ● Applications - Parfait pour les signaux audio stéréo, vidéo composite et double RCA dans les 
systèmes professionnels AV.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 3m à 45.7m.

CP-HM/HM/ETH

Câble HDMI Plenum avec Ethernet

Les câbles HDMI Plenum de Kramer sont des câbles haute performance avec des 
connecteurs moulés à chaque extrémité. Le standard HDMI supporte la vidéo haute 
définition et l'audio multi-canal sur un seul câble.

CARACTERISTIQUES

 ● Plenum - Les propriétés faible fumée et résistant au feu des câbles Plenum autorisent 
une présence dans des espaces confinés comme les faux-plafonds, le sols et les murs, 
economisant ainsi le coût de l'installation.

 ● Qualité de Construction  - 24AWG, High Definition Multimedia Interface (HDMI) cables 
provide an uncompressed digital link for digital audio and high definition signals between 
electronic source equipment such as DVD players, set-top boxes and computers and high-
definition televisions and large screen displays.

 ● Connecteurs Haute Qualité - Connecteurs plaqués or pour résister à la corrosion, réduisent 
l'impédance et permettent une meilleure connectivité.

 ● Connecteurs K-Lock - Ce connecteur unique permet d’assurer le maintien du câble pour 
une connexion optimale. 

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 4.6m à 15.2m.

NOUVEAU
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C A B L E S  P L E N U M

C A B L E S  &  C O N N E C T E U R S   C A B L E S  E Q U I P E S   3 . 5 M M / R C A / R G - 4 5 ( C A T 5 )

CP-2RAM/2RAM

Câble Plenum Audio Stéréo 2 RCA

La série de câbles double RCA audio CP-2RAM/2RAM sont composés d'un câble 
double mini coax avec deux connecteurs RCA (M) à chaque extrémité. Ils offrent une 
performance remarquable pour une application audio stéréo asymétrique ou le plenum 
est requis.

CARACTERISTIQUES

 ● Construction de Qualité - Câble plenum flexible avec deux mini coaxes. Connecteurs précis, 
résistants et durables.

 ● Construction Plenum - Les câbles Plenum sont de type CL2P et CMP.

 ● Applications - Parfait pour les signaux audio asymétriques dans les systèmes professionnels 
AV.

 ● Caractéristiques Techniques - Pour plus de détails, voir le câbles BCP-2X.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 3m à 45.7m.

CP-A35M/A35M

Câble Plenum Audio 3.5mm

La série de câbles plenum CP-A35M/A35M sont des câbles haute-performance avec 
des connecteurs 3.5mm à chaque extrémité. Ils offrent une performance et durabilité 
remarquable pour n'importe quel signal audio stéréo asymétrique quand le plenum est 
nécessaire.

CARACTERISTIQUES

 ● Construction Plenum - La basse fumée et les propriétés ignifuges du câble permettent une 
installation dans les plafonds, les sols et les murs, économisant souvent le coût d'installer 
d'un conduit.

 ● Construction de Qualité - Câble plenum blindé flexible 22 AWG.

 ● Caractéristiques Techniques - Pour plus de détails, voir le câble BCP-1T.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 3m à 45.7m.

CP-DGK6/DGK6

Câble de Données 4 Paires Torsadées STP (23 AWG)

Le CP-DGK6/DGK6 est un câble paires torsadées blindées (S/FTP) Plenum, qui convient 
parfaitement aux émetteurs/récepteurs numériques sur paires torsadées Kramer car ils 
offrent une portée et une performance optimales.

CARACTERISTIQUES

 ● Connecteurs - RJ-45 (M) blindé.

 ● Portée - 90m (720p/1080i @60Hz) & 70m (1080p @60Hz).

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 7.6m à 61m.
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BC-1T/LSHF

Bobine de câble Audio Mono/Câble de contrôle - Faible fumée & Sans halogène

Le câble BC-1T/LSHF de Kramer est du type paire blindée prévu pour un signal 
audio mono symétrique, stéréo asymétrique, de niveau micro ou ligne, dans des 
installations commerciales ou résidentielles. Ce câble est à faible flammabilité et 
garanti sans halogène.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - Les conducteurs sont en cuivre multibrin étamé de section 
20AWG.

 ● Gaine robuste et flexible - Avec signalisation séquentielle chaque mètre. 

 ● Facile à Dénuder - Ce câble est exceptionnellement facile à dénuder, car le ruban 
métallique de blindage est solidaire de la face interne de l'enveloppe extérieure.

 ● Longueurs - Disponible en bobine de 300m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteurs: 20AWG, (10/30) cuivre étamé.

Isolation: Code couleur PVC: rouge, noir.

Drain 20 AWG (10/30) cuivre étamé (en contact avec le 
blindage).

Protection: Feuille Aluminum/Mylar 25% de recouvrement.

Gaine Extérieure: Gris sombre avec lettrage bleu.

Gaine Extérieure: LSHF.

DIAMETRES
Conducteur: 0.916mm (0.036in).

Isolation PVC: 0.44mm (0.071in) d'épaisseur, diamètre 1.8mm.

Gaine externe: 5.4mm (0.213in).

ELECTRIQUE
Impédance: 40 à 100Ω.

Résistance DC: 34.6Ω/km (10.5Ω/1000ft).

Capacitance  
conducteur-conducteur: 89pF/m (27pF/ft).

Capacitance  
conducteur-blindage: 161pF/m (49pF/ft).

Temperature: -20° à 75°C (-4 à 167°F).

REGLEMENTATION
UL: CL2.

CSA: C(UL) FT4.

RoHS: Conforme à la directive Européenne 2002/95/IEC.

DIN & EU Equivalent: EN 50265−1:1998

EN 50265−2−1:1998

EN 50267−2−1:1998

EN 50267−2−2:1998.

gaine

conducteur 
central

fil de drainage

feuille 
d'aluminium 

Mylar
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BC-1X/LSHF(22AWG)-300M

Bobine de Câble 1 Coax RG-59 Haute Résolution (22AWG) - Faible fumée & Sans halogène

Le BC-1X de Kramer est un câble coaxial haute résolution RG-6, idéal pour les 
liaisons longues distances Composite et 3G HD-SDI nécessitant des signaux 
numériques ou analogiques hautes performances. 

CARACTERISTIQUES

 ● Construction de Qualité - 22 AWG avec double blindage par conducteur et feuille 
d’aluminium. Robuste et flexible à faible atténuation. Testé jusqu'en 3G.

 ● Compatibilité Universelle - Compatible avec les connecteurs à compression Kramer 
ainsi qu’avec les autres systèmes de sertissage.

 ● Longueur - Disponible en bobine de 300m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteur Coaxial Central: 22 AWG cuivre.

Diélectrique: Mousse.

BLINDAGE: (A) 61% Tresse de aluminium.

(B) Double-Feuille/Mylar 25%.
Gaine Extérieure: PVC.

Couleur Gaine extérieure: Vert avec lettrage noir.

DIAMETRES
Conducteur central: 0.643mm (0.0253in).

Diélectrique: 2.8mm (0.11in).

Diamètre Extérieur: 4.5mm (0.177in).

ELECTRIQUE
Impédance: 75Ω.

Résistance DC: 17.6Ω/km (5.4Ω/1000ft).

Capacitance: 53.1pF/m (16.1pF/ft).

Vitesse de propagation: 81.3%

Température: −20° à 75°C (−4° à 167°F).

Atténuation (dB/100 ft.): −0.3dB @1MHz

−0.8dB @5MHz

−1.6dB @25MHz

−2.7dB @80MHz

−4.8dB @270MHz

−7.0dB @540MHz

−9.6dB @1000MHz

−18.2dB @3000MHz.

REGLEMENTATION
DIN & EU Equivalent: EN 50265−1:1998

EN 50265−2−1:1998

EN 50267−2−1:1998

EN 50267−2−2:1998.

NOUVEAU

conducteur

insulation

aluminum 
Mylar foil

tresse

gaine
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BC-2S/LSHF

Bobine de câble Speaker - Faible fumée & Sans halogène

Le cable Kramer BC-2S/LSHF est un câble paires torsadées à 2 conducteurs 
haute performance conçu pour le raccordement d'enceintes acoustiques aux 
amplificateurs dans les systèmes audiovisuels à usage commercial ou privé. 

CARACTERISTIQUES

 ● Construction de Qualité - L'enveloppe extérieure est robuste tout en restant souple. 
Un repère est marqué à chaque mètre de longueur pour le confort de l'exploitant.

 ● Haute Performance - Usage universel, partout où un câble à 2 conducteurs 
multibrins, non-blindé de section 16AWG convient.

 ● Longueurs - Disponible en bobine de 300m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conductors: 16 AWG, (26/30) conducteurs de cuivre.

Isolation: Chaque conducteur est isolé par une gaine en 
polypropylene: rouge et noire.

Couleur Gaine extérieure: Gris clair et lettres bleues.

Gaine extérieure: LSHF.

DIAMETRES
Conducteur Central: 1.478mm.

PVC Insulation: 2.0mm.

Outer Jacket: 5.2mm.

ELECTRIQUE
Résistance DC: 13.7Ω/km.

Température: -20° à 75°C.

REGLEMENTATION
UL: CM.

CSA: CM, FT4.

RoHS: Conforme à la norme Européenne 2002/95/IEC.

DIN & Equivalent EU: EN 50265−1:1998

EN 50265−2−1:1998

EN 50267−2−1:1998

EN 50267−2−2:1998.

gaine

conducteur 
central

insulator
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BC-5X/LSHF

Bobine de câble 5 Mini Coax Haute Résolution - Faible fumée & Sans halogène

Le câble Kramer BC-5X/LSHF se compose de 5x mini-câbles coaxiaux 75Ω à 
haute définition. Il est idéal pour le câblage en RVBHV d'installations commerciales 
ou résidentielles: de plus le BC-5X/LSHF est à faible fumée et sans halogène. 

CARACTERISTIQUES

 ● Construction de Qualité - Chaque coaxial se compose d'un conducteur central de 
section 28 AWG et d'un blindage tressé en cuivre. L'enveloppe du mini-coaxial est 
codé d'une couleur différente pour chaque cable: rouge, vert, bleu, jaune et noir. La 
jaquette extérieure est robuste tout en restant flexible. Le cable est en outre doté 
d'une cordelette d'aide au dénudage et d'un marquage de longueur à chaque mètre. 

 ● Compatibilité Universelle - Compatible avec les connecteurs à compression Kramer 
et la plupart des systèmes de sertissage.

 ● Longueurs - Disponible en bobine de 100m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteur Coaxial Central: Cuivre étamé 28 AWG 7/36.

Diélectrique: Mousse polyethylene.

Protection: Cuivre étamé 38 AWG 90%.

Couleur des gaines Coax: Rouge, vert, bleu, jaune, noir.

Gaine Extérieure: LSHF.

Outer Jacket Color: Gris foncé avec lettres blanches. 

DIAMETRES
Center Conductor: 0.38mm (0.015in).

Diélectrique: 1.6mm (0.063in).

Coaxial Individuel: 2.75mm (0.108in).

Diamètre Extérieur: 9.2mm (0.362in).

ELECTRIQUE
Impédance: 75Ω.

Résistance DC: 237Ω/km (72.2Ω/1000ft).

Capacitance: 60pF/m (18.3pF/ft).

Vitesse de Propagation: 78%.

Atténuation (dB/100 FT): -0.6dB @1MHz

-1.4dB @5MHz

-2.1dB @10MHz

-4.7dB @50MHz

-6.8dB @100MHz

-9.2dB @180MHz

-14.2dB @400MHz

-20.1dB @750MHz

-23.8dB @1000MHz.

Température: -20° à 75°C (-4° à 167°F).

REGLEMENTATION
UL: CL2.

CSA: C(UL) CL2.

DIN & Equivalent EU: EN 50265−1:1998

EN 50265−2−1:1998

EN 50267−2−1:1998

EN 50267−2−2:1998.

conducteur 
central

isolation

remplissage 
de câble

shield

gaine

corde de 
déchirure
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BC-CAT5E/LSHF

Bobine de câble CAT5e UTP Non Blindé - Faible fumée & Sans halogène

Le câble Kramer BC-CAT5E/LSHF est de type paire torsadée non-blindé (UTP)
CAT-5 utilisé pour le câblage de réseaux informatiques. Ce câble est à faible 
fumée et garanti sans halogène. 

CARACTERISTIQUES

 ● Construction de Qualité - Un câble souple et durable, livré sans connecteurs. Est 
composé de 4 paires de conducteurs monobrins en cuivre massif de section 
24AWG.

 ● Longueurs - Disponible en bobine (carton-dévidoir) de 300m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteur Central: Cuivre étamé 24 AWG.

Couleurs Gaine: Marron, marron/blanc, bleu, bleu/blanc, orange, 
orange/blanc, vert, vert/blanc.

Gaine Extérieure: LSHF.

DIAMETRES
Conducteur Central: 0.5mm (0.019in).

Diamètre Extérieur: 5.5mm (0.216in).

ELECTRIQUE
Impédance: 100Ω. 

Résistance DC: 93.8Ω/km (30.7Ω/1000ft).

Capacitance: 56nF/km nominal.

Délais Retard: 45nS/100m.

Température -20° vers 75°C (-4° vers 167°F).

REGLEMENTATION
UL: CM.

CUL: C(UL) CM, FT4.

RoHS: In compliance with European directive 2002/95/IEC.

DIN & Equivalent EU: EN 50265−1:1998

EN 50265−2−1:1998

EN 50267−2−1:1998

EN 50267−2−2:1998.

gaine
conducteur 
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BC-XTP/LSHF

Bobine de câble Pico Skew UTP Non Blindé - Faible fumée & Sans halogène

Le Câble Kramer BC-XTP/LSHF est un câble paires torsadées non blindé (UTP) 
avec faible émission de fumée et sans halogène conçu pour l'utilisation avec les 
émetteurs-récepteurs Kramer. Le BC-XTP est identique à un câble CAT5 mais 
d'une conception optimisée pour la transmission des signaux audio/vidéo plutôt 
que pour la transmission de données à haut-débit. 

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Construction - Câble durable et flexible. 4 pairs de cuivre étamé 24 
AWG. 

 ● Optimisé pour la transmission fidèle de signaux A/V de définition élevée - Les 4 
paires de conducteurs sont torsadées exactement de la même manière, donc tous 
sont de longueur identique. Le risque d'un décalage vidéo est éliminé, même sur de 
grandes longueurs car les signaux RVB arrivent parfaitement synchrones. Merci 
de noter que le cable BC-XTP/LSHF n'est pas approprié pour la transmission de 
données ou le câblage de réseaux.

 ● Optimisé pour les dispositifs Kramer - Utilisez le câble BC-XTP/LSHF conjointement 
avec le large choix de transmetteurs/récepteurs sur paire torsadée proposés 
par Kramer tels queles modèles PT-110/PT-120, WP-110/PT-120, etc.Aux 
extrémités, le câble peut être serti avec des connecteurs RJ-45, ou dénudé pour 
montage sur borniers.

 ● Longueurs - Disponible en bobine (carton-dévidoir) de 300m.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

CONSTRUCTION
Conducteur Central: Cuivre étamé 24 AWG.

Couleurs Gaine: Marron, marron/blanc, bleu, bleu/blanc, orange, 
orange/blanc, vert, vert/blanc.

Couleur Gaine extérieure: Vert avec lettres blanches.

Gaine Extérieure: LSHF.

DIAMETRES
Conducteur Central: 0.1mm (0.004in).

Outside Diameter: 5.5mm (0.22in).

ELECTRIQUE
Impédance: 100Ω.

Résistance DC: 100Ω/km (30.4Ω/1000ft).

Délais Retard: 1.5ns/100m.

Atténuation (dB/100 FT): -0.6dB @1MHz

-2.0dB @10MHz

-6.7dB @100MHz

-8.5dB @155MHz

-9.7dB @200MHz

-13.6dB @350MHz.

Température: -20° à 75°C (-4° à 167°F).

REGLEMENTATION
UL: CM.

CSA: C(UL) CM, FT4.

RoHS: Conforme à la directive Européenne 2002/95/IEC.

DIN & Equivalent EU: EN 50265−1:1998

EN 50265−2−1:1998

EN 50267−2−1:1998

EN 50267−2−2:1998.
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CLS-GM/GM

Câble HD-15 - Faible fumée & Sans halogène

Les câbles Kramer vidéo informatique graphique CLS-GM/GM sont des câbles haute 
performance avec des connecteurs HD-15 moulés à chaque extrémité. Ils sont employés 
pour relier des signaux vidéo informatique graphique entre des ordinateurs ou scalers et 
des écrans LCD, plasma ou autres dispositifs d'affichage. Câble full pin (DDC2). La série 
CLS est faible fumée et sans halogène.

CARACTERISTIQUES

 ● Construction de Qualité - Mini coax 26AWG haute résolution pour vidéo.

 ● Installation Facile - Connecteurs pré-terminés avec HD-15 moulés, broches plaqués et vis 
pour connexion facile.

 ● Les 15 broches connectées.

 ● Faible Fumée, Sans Halogène.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 15m.

CLS-GMA/GMA

Câble HD-15 & Audio Stéréo 3.5mm - Faible fumée & Sans halogène

Les câbles Kramer vidéo informatique graphique CLS-GMA/GMA sont des câbles haute 
performance avec des connecteurs HD-15 et 3.5mm audio stéréo à chaque extrémité. 
Ils sont employés pour les installations de vidéo informatique graphique qui nécessitent 
également un signal audio. La série CLS est faible fumée et sans halogène.

CARACTERISTIQUES

 ● Construction de Qualité - Construit avec un câble solide et souple 14 conducteurs.

 ● Connexion Facile - Terminé avec connecteurs HD-15 (male vers male), broches plaqués or 
et vis moletés pour une connexion facile et un mini-jack audio stéréo 3.5mm.

 ● Installation Facile - Câble audio à chaque extrémité du connecteur HD-15.

 ● Faible Fumée, Sans Halogène.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 15m.
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CLS-DM/DM

Câble DVI Cuivre - Faible fumée & Sans halogène

Les câbles Kramer CLS-DM/DM sont des câbles DVI très performants avec des 
connecteurs DVI-D moulés à chaque extrémité. Ces câbles dual link sont conçus pour 
porter des signaux numériques (24+1 broches) utilisés pour des connexions numériques 
directs entre une source et un dispositif d'affichage comme des moniteurs plats ou des 
vidéoprojecteurs.

CARACTERISTIQUES

 ● Construction de Qualité - La connexion DVI-D élimine le processus analogique de conversion 
fournissant une clarté et une résolution optimales dans les images affichées.

 ● Conforme HDCP & Dual Link.

 ● Faible Fumée, Sans Halogène.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 15m.

CLS-HM/HM/ETH

Câble HDMI avec Ethernet - Faible fumée & Sans halogène

Les CLS-HM/HM/ETH sont des câbles HDMI haute performance avec Ethernet et des 
connecteurs HDMI à chaque extrémité. Ils supportent le HDMI (V.1.4 avec canal Ethernet 
HDMI, Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, Canaux Audio HDMI Non compressés, Dolby 
TrueHD, DTS-HD, CEC). La série CLS est faible fumée et sans halogène.

CARACTERISTIQUES

 ● Qualité de Performance - Les nouveaux câbles HDMI Kramer fournissent un lien numérique 
non compressé entre les équipements électroniques du client tels que les lecteurs DVD, 
les terminaux numériques et moniteurs audio/vidéo (écran plasma pour TV haute-
définition).

 ● Connecteurs Haute Qualité - Connecteurs plaqués-or résistent à la corrosion et offre la 
meilleure connectivité possible. 

 ● Faible Fumée, Sans Halogène.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.9m à 15.2m.
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RapidRun®

Système de Câblage RapidRun

Le concept RapidRun® est conçu pour être le standard des installations  audio/vidéo dans les endroits fermés et difficiles d'accès. Le 
système RapidRun vous permet de moduler votre installation en ayant un câble fixe, sur lequel vous raccordez des câbles adaptateurs 
ou platines murales grâce à un connecteur commun. Les câbles adaptateurs et platines murales assurent des connexions flexibles, 
efficaces, et de haute-qualité pour tous les types d'équipements.
Le système RapidRun multi-formats constitue la solution de câblage efficace et modulaire par excellence. Avec une structure 
composée de paires blindées individuellement et d'une masse isolée pour les lignes audio, ce câble convient parfaitement aux 
exigences des applications dans lesquelles plusieurs dispositifs audio/vidéo sont distribués sur un câble unique.
Note: Chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur ou une platine murale pour terminer le câble à chaque 
extrémité.

CARACTERISTIQUES

 ● Temps d'Installation réduit.

 ● Installations extensibles.

 ● Codage couleur - Ne nécessite pas d'outils.

 ● Disponible en CL2 ou CMP.

 ● Capuchons - Supporte une tension jusqu'à 6kg.

 ● Plus de 20 configurations disponibles.

 ● Câbles analogiques - Jusqu'à 45m en 1600x1200.

 ● Câbles numériques - Jusqu'à 30m en 1920x1200.

RapidRun Cabling is a simple two-part, modular cabling solution

Choose a break-away for each end 
(wall plate/flying lead).

NOUVEAU
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NOUVEAU

NOUVEAU

CABLES & CONNECTEURS  RAPIDRUN® ANALOGIQUE (CODE ORANGE)  RUNNER - NON PLENUM/PLENUM

RR-AN

Câble Analogique Multi-Format RapidRun®

Le concept RapidRun® est conçu pour être le standard des installations  audio/vidéo 
dans les endroits fermés et difficiles d'accès. Le système RapidRun vous permet de 
moduler votre installation en ayant un câble fixe, sur lequel vous raccordez des câbles 
adaptateurs ou platines murales grâce à un connecteur commun. Les câbles adaptateurs 
et platines murales assurent des connexions flexibles, efficaces, et de haute-qualité pour 
tous les types d'équipements.
Le système RapidRun multi-formats constitue la solution de câblage efficace et modulaire 
par excellence. Avec une structure composée de paires blindées individuellement et d'une 
masse isolée pour les lignes audio, ce câble convient parfaitement aux exigences des 
applications dans lesquelles plusieurs dispositifs audio/vidéo sont distribués sur un câble 
unique.
Ce câble multi-formats est idéal pour les installations qui passent à travers les murs et qui 
supportent des applications denses et multi-formats. Que ce soit pour un vidéoprojecteur 
suspendu dans une salle de classe ou un système d'affichage dynamique dans un 
commerce, vous pouvez compter sur un signal sans pertes et parfaitement restitué.
Note: Chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur ou une platine 
murale pour terminer le câble à chaque extrémité.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Orange (analogique).

 ● Connecteurs RapidRun - 2 connecteurs 15-pin (F), diamètre 16mm.

 ● Impératifs de l'Installation - Nécessite des Platines Murales et/ou des Câbles Adaptateurs 
multi-formats (orange) à chaque extrémité.

 ● Câble certifié CMG.

 ● Connectique Résistante - Résiste à une tension de 13.5 kilos, permettant au câble d'être 
installé facilement à travers les murs et conduits existants.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 1.8m à 45.7m.

RRP-AN

Câble Analogique Multi-Format Plenum RapidRun®

Le concept RapidRun® est conçu pour être le standard des installations  audio/vidéo 
dans les endroits fermés et difficiles d'accès. Le système RapidRun vous permet de 
moduler votre installation en ayant un câble fixe, sur lequel vous raccordez des câbles 
adaptateurs ou platines murales grâce à un connecteur commun. Les câbles adaptateurs 
et platines murales assurent des connexions flexibles, efficaces, et de haute-qualité pour 
tous les types d'équipements.
Le système RapidRun multi-formats constitue la solution de câblage efficace et modulaire 
par excellence. Avec une structure composée de paires blindées individuellement et d'une 
masse isolée pour les lignes audio, ce câble convient parfaitement aux exigences des 
applications dans lesquelles plusieurs dispositifs audio/vidéo sont distribués sur un câble 
unique.
Ce câble multi-formats est idéal pour les installations qui passent à travers les murs et qui 
supportent des applications denses et multi-formats. Que ce soit pour un vidéoprojecteur 
suspendu dans une salle de classe ou un système d'affichage dynamique dans un 
commerce, vous pouvez compter sur un signal sans pertes et parfaitement restitué.
Note: Chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur ou une platine 
murale pour terminer le câble à chaque extrémité.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Orange (analogique).

 ● Connecteurs RapidRun - 2 connecteurs 15-pin (F).

 ● Impératifs de l'Installation - Nécessite des Platines Murales et/ou des Câbles Adaptateurs 
multi-formats (orange) à chaque extrémité.

 ● Certifié - Câble certifié CMP.

 ● Connectique Résistante - Résiste à une tension de 13.5 kilos, permettant au câble d'être 
installé facilement à travers les murs et conduits existants.

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 4.6m à 45.7m.



C
A

B
L

E
S

 &
 C

O
N

N
E

C
T

E
U

R
S

8.68 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

RR-C-GM

Câble Adaptateur Analogique VGA RapidRun®

Le concept RapidRun® est conçu pour être le standard des installations  audio/vidéo dans les endroits 
fermés et difficiles d'accès. Le système RapidRun vous permet de moduler votre installation en ayant un 
câble fixe, sur lequel vous raccordez des câbles adaptateurs ou platines murales grâce à un connecteur 
commun. Les câbles adaptateurs et platines murales assurent des connexions flexibles, efficaces, et de 
haute-qualité pour tous les types d'équipements.
Le système RapidRun multi-formats constitue la solution de câblage efficace et modulaire par excellence. 
Avec une structure composée de paires blindées individuellement et d'une masse isolée pour les lignes 
audio, ce câble convient parfaitement aux exigences des applications dans lesquelles plusieurs dispositifs 
audio/vidéo sont distribués sur un câble unique.
Idéal pour les installations éducatives et institutionnelles, ce câble adaptateur est généralement utilisé 
sur la sortie affichage (projecteur).
Note: Chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur ou une platine murale pour 
terminer le câble à chaque extrémité.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Orange (analogique).
 ● Connecteur AV - 1 HD-15.
 ● Connecteur RapidRun - 15-pin (M).
 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.5m à 3m.

RR-C-GMA

Câble Adaptateur Analogique VGA & Audio 3.5mm RapidRun®

Le concept RapidRun® est conçu pour être le standard des installations  audio/vidéo dans les endroits 
fermés et difficiles d'accès.Le système RapidRun vous permet de moduler votre installation en ayant un 
câble fixe, sur lequel vous raccordez des câbles adaptateurs ou platines murales grâce à un connecteur 
commun. Les câbles adaptateurs et platines murales assurent des connexions flexibles, efficaces, et de 
haute-qualité pour tous les types d'équipements.
Le système RapidRun multi-formats constitue la solution de câblage efficace et modulaire par excellence. 
Avec une structure composée de paires blindées individuellement et d'une masse isolée pour les lignes 
audio, ce câble convient parfaitement aux exigences des applications dans lesquelles plusieurs dispositifs 
audio/vidéo sont distribués sur un câble unique.
Idéal pour les installations éducatives et institutionnelles, ce câble adaptateur envoi la vidéo (VGA) et 
l'audio stéréo 3.5mm sur un seul câble. Ce câble adaptateur est généralement utilisé sur la sortie 
affichage (projecteur) des salles de classe.
Note: Chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur ou une platine murale pour 
terminer le câble à chaque extrémité.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Orange (analogique).
 ● Connecteurs AV - 1 HD-15 & 1 3.5mm.
 ● Connecteur RapidRun - 15-pin (M).
 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.5m à 3m.

RR-C-MH1

Câble Adaptateur Analogique VGA, Audio 3.5mm & 3 RCA RapidRun®

Le concept RapidRun® est conçu pour être le standard des installations  audio/vidéo dans les endroits 
fermés et difficiles d'accès. Le système RapidRun vous permet de moduler votre installation en ayant un 
câble fixe, sur lequel vous raccordez des câbles adaptateurs ou platines murales grâce à un connecteur 
commun. Les câbles adaptateurs et platines murales assurent des connexions flexibles, efficaces, et de 
haute-qualité pour tous les types d'équipements.
Le système RapidRun multi-formats constitue la solution de câblage efficace et modulaire par excellence. 
Avec une structure composée de paires blindées individuellement et d'une masse isolée pour les lignes 
audio, ce câble convient parfaitement aux exigences des applications dans lesquelles plusieurs dispositifs 
audio/vidéo sont distribués sur un câble unique.
Idéal pour les installations éducatives et institutionnelles, ce câble adaptateur envoi la vidéo (VGA), 
l'audio stéréo 3.5mm et l'audio/vidéo composite (RCA) sur un seul câble. Ce câble adaptateur est 
généralement utilisé sur la sortie affichage (projecteur) des salles de classe.
Note: Chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur ou une platine murale pour 
terminer le câble à chaque extrémité.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Orange (analogique).
 ● Connecteurs AV - 1 HD-15, 1 3.5mm & 3 RCA.
 ● Connecteur RapidRun - 15-pin (M).
 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.5m à 3m.
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

RR-WP-GF

Platine Murale 15-HD Decora RapidRun®

Construit en aluminium pour plus de durabilité, cette platine murale dispose d'un 
connecteur de verrouillage qui permet à l'intégrateur d'économiser un espace précieux 
à l'intérieur de la surface de montage ou du boitier électrique qui est généralement déjà 
emballé avec des câbles.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Orange (analogique).

 ● Connecteurs AV - 1 HD-15.

 ● Connecteur RapidRun - RR 15-HD (Mâle), diamètre 16mm.

 ● Taille Platine Murale - 1 gang US.

RR-WP-GFA

Platine Murale 15-HD & Audio 3.5mm Decora RapidRun®

Idéale pour les installations éducation et institutionnelles, cette platine murale reçoit la 
vidéo PC et audio stéréo 3.5 mm via une seul câble. Construit en aluminium pour plus 
de durabilité, cette platine murale dispose d'un connecteur de verrouillage qui permet à 
l'intégrateur d'économiser un espace précieux à l'intérieur de la surface de montage ou 
du boitier électrique qui est généralement déjà emballé avec des câbles.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Orange (analogique).
 ● Connecteurs AV - 1 HD-15 & 1 3.5mm
 ● Connecteur RapidRun - RR 15-HD (Mâle), diamètre 16mm.
 ● Taille Platine Murale - 1 gang US.

RR-WP-MH1

Platine Murale 15-HD, Audio 3.5mm & 3 RCA RapidRun®

Idéale pour les installations éducation et institutionnelles, cette platine murale reçoit la 
vidéo PC et audio stéréo 3.5 mm via une seul câble. Construit en aluminium pour plus 
de durabilité, cette platine murale dispose d'un connecteur de verrouillage qui permet à 
l'intégrateur d'économiser un espace précieux à l'intérieur de la surface de montage ou 
du boitier électrique qui est généralement déjà emballé avec des câbles.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Orange (analogique).
 ● Connecteurs AV - 1 HD-15, 1 3.5mm & 3 RCA.
 ● Connecteur RapidRun - RR 15-HD (Mâle), diamètre 16mm.
 ● Taille Platine Murale - 1 & 2 gang US.
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NOUVEAU

NOUVEAU

RR-DG

Câble Numérique RapidRun®

Le concept RapidRun® est conçu pour être le standard des installations  audio/vidéo dans 
les endroits fermés et difficiles d'accès. Le système RapidRun vous permet de moduler votre 
installation en ayant un câble fixe, sur lequel vous raccordez des câbles adaptateurs ou platines 
murales grâce à un connecteur commun. Les câbles adaptateurs et platines murales assurent 
des connexions flexibles, efficaces, et de haute-qualité pour tous les types d'équipements.
Ce système est idéal pour les installations murales nécessitant la connexion d'une source 
HDTV à plusieurs sources ou un PC à un moniteur ou vidéoprojecteur. Que ce soit pour fixer un 
écran plat chez un particulier ou l'installation d'un système d'affichage dynamique, vous pouvez 
compter sur un signal parfaitement restitué jusqu'à 1080p. Pour la transmission d'un signal 
numérique avec RapidRun, un câble adaptateur passif ou platine murale est requis à chaque 
extrémité.
Votre installation RapidRun peut s'équiper avec des câbles adaptateurs (avec des longueurs 
allant jusqu'à 3 mètres) ou des platines murales selon vos besoins.
Note: Chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur ou une platine murale 
passive pour terminer le câble à chaque extrémité.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Rouge (numérique).
 ● Connecteurs RapidRun - 2 connecteurs 19 broches(F), diamètre 16mm.
 ● Pré-requis installation - Nécessite des platines murales et/ou des câbles adaptateurs 

numériques (rouge) à chaque extrémité; au-delà de 10m 1 câble adaptateur actif ou 1 
platine murale active requis. 

 ● Supporte les hautes résolutions HDMI et DVI-D jusqu'à 1080p.
 ● Connectique Résistante - Résiste à une tension de 13.5 kilos, permettant au câble d'être 

installé facilement à travers les murs et conduits existants.
 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 1.8m à 30.5m.

RRP-DG

Câble Numérique Plenum RapidRun®

Ces câbles numériques plenum sont idéales pour le passage des câbles audio/vidéo dans 
le faux-plafond ou sous les planchers surélevés. Les solutions précédentes nécessitaient un 
conduit dans le faux-plafond avant câblage. Cette complexité supplémentaire ajoute du temps 
et un coût additionnel à l'installation. Cette nouvelle ligne offre une flexibilité et des options 
supplémentaires pour les intégrateurs et installateurs répondant aux marchés commerciaux 
qui doivent se conformer aux exigences du code du bâtiment strictes pour le câblage dans les 
locaux avec espaces Plenum.
Disponibles pour les signaux HDMI®, DVI et DVI + audio 3.5mm, ces câbles sont conformes 
à la norme CMP* publiée par National Fire Protection Association (NFPA) dans le National 
Electric Code (NEC). Cela assure une compatibilité pour chaque installation commerciale.
En supportant les résolutions jusqu'à 1080p pour les écrans et jusqu'à 1920x1200 pour 
les ordinateurs et avec des longueurs allant de 4.5m à 30m - RapidRun Plenum numérique 
est la solution de connectivité parfaite pour équipement A/V utilisé dans les salles de classe 
ou les salles de conférence. Chaque coureur comprend un connecteur avec un capuchon de 
protection de traction qui peut résister à 30lbs de tension ce qui rend le câblage dans un 
conduit facile. Les conducteurs blindés en cuivre 24AWG protègent contre les interférences 
EMI et RFI afin d'assurer une performance ininterrompue. Des matériaux de haute qualité ainsi 
que les tests rigoureux de l'usine et une garantie à vie garantissent des performances fiables 
et de longue durée.
*CMP est l'équivalent de la norme FT6 au Canada.
Note : Chaque solution RapidRun requiert un coupure passive ou platine murale passive afin de 
terminer chaque extrémité du câble.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Rouge (numérique). 
 ● Connecteurs RapidRun - 2 connecteurs 19-pin (F).
 ● Impératifs de l'Installation - Nécessite des platines murales numériques et/ou câbles 

adaptateurs (rouge) à chaque extrémité; câble de longueur supérieure à 10.6m nécessite 
un câble adaptateur actif ou platine murale active.

 ● Supporte Haute Résolution Vidéo - HDMI® et DVI-D jusqu'à 1080p.
 ● Capuchon de Protection Unique - Capuchon de protection de traction qui peut résister à 

30lbs de tension - ce qui rend le câblage dans un conduit facile.
 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 4.6m à 30.5m.
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W W W . K R A M E R F R A N C E . C O MCABLES & CONNECTEURS  RAPIDRUN® NUMERIQUE (COULEUR ROUGE)  CABLES VOLANTS

NOUVEAU

NOUVEAU

RR-C-DM

Câble Adaptateur Passif Numérique DVI-D RapidRun®

Le concept RapidRun® est conçu pour être le standard des installations  audio/vidéo dans 
les endroits fermés et difficiles d'accès. Le système RapidRun vous permet de moduler votre 
installation en ayant un câble fixe, sur lequel vous raccordez des câbles adaptateurs ou platines 
murales grâce à un connecteur commun. Les câbles adaptateurs et platines murales assurent 
des connexions flexibles, efficaces, et de haute-qualité pour tous les types d'équipements.
Le câble adaptateur passif DVI-D est le complément idéal lorsqu'une platine murale n'est pas 
nécessaire. Il est souvent utilisé pour connecter un PC à un moniteur ou un projecteur. Que 
ce soit pour un écran plat suspendu chez un particulier ou un système d'affichage dynamique 
dans un commerce, vous pouvez compter sur un signal parfaitement restitué jusqu'à 1080p.
En dessous d'une distance de 10m, un câble adaptateur passif ou une platine murale passive 
sont nécessaires à chaque extrémité. Au delà, et jusqu'à 30m, un câble adaptateur passif 
est nécessaire uniquement à la source. Votre installation RapidRun peut s'équiper avec des 
câbles adaptateurs (avec des longueurs allant jusqu'à 10ft), ou des platines murales selon vos 
besoins.
Note: Jusqu'à 10m, chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur passif 
ou une platine murale passive pour terminer le câble à chaque extrémité. Au delà de 15m, 
chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur passif ou une platine murale 
passive à la source, et un câble adaptateur actif ou une platine murale active vers l'affichage.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Rouge (numérique).
 ● Supporte les Hautes Résolutions Vidéo - DVI-D jusqu'à 1080p.
 ● Connecteur AV - 1 DVI-D.
 ● Connecteur RapidRun - Connecteur 19-pin (F), diamètre 16mm.
 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.5m à 3m.

RR-C-DMA

Câble volant Passif Numérique DVI-D™ & Audio 3.5mm RapidRun®

Le connecteur volant passif DVI-D & 3.5 mm est le complément idéal pour le Digital Runner 
quand une platine murale n'est pas requise. Il est couramment utilisé pour connecter un PC à 
un moniteur ou un vidéoprojecteur. Quand on fixe un téléviseur à écran plat dans une maison 
ou lors de l'installation d'un système d'affichage numérique en milieu commercial, vous pouvez 
compter sur un signal de qualité jusqu'à 1080p et un signal audio stéréo performant.
Lorsque vous utilisez le câble numérique pour des longueurs jusqu'à 10m, une coupure ou 
platine murale passive est nécessaire à chaque extrémité. Lorsque vous utilisez le câble 
numérique pour des longueurs jusqu'à 30m, une coupure passive est nécessaire à la fin de la 
source. Terminez avec des capuchons volants (pour des longueurs jusqu'à 3m) ou avec des 
platines murales pour répondre aux exigences spécifiques de votre installation.
Note : Chaque solution RapidRun nécessite une coupure passive ou platine murale passive 
sur les deux extrémités des câbles numériques jusqu'à et y compris 10m. Pour les câbles 
de 15m et plus, chaque solution nécessite une coupure passive ou platine murale en bout de 
source et une coupure active ou platine murale active vers la fin de l'écran pour terminer le 
câble numérique.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Rouge (numérique).
 ● Supporte la Vidéo Haute Résolution DVI-D jusqu'à 1080p et Audio Stéréo.
 ● Connecteurs AV - 1 DVI-D & 1 3.5mm.
 ● Connecteur RapidRun - RR 19-pin (F).
 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.5m à 3m.
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W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M CABLES & CONNECTEURS  RAPIDRUN® NUMERIQUE (COULEUR ROUGE)  CABLES VOLANTS

NOUVEAU

NOUVEAU

RR-CA-DM

Câble Adaptateur Actif Numérique DVI-D RapidRun®

Le concept RapidRun® est conçu pour être le standard des installations  audio/vidéo 
dans les endroits fermés et difficiles d'accès. Le système RapidRun vous permet de 
moduler votre installation selon vos besoins audio/vidéo. Les câbles adaptateurs et 
platines murales assurent des connexions flexibles, efficaces, et de haute-qualité pour 
tous les types d'équipements.
Le câble adaptateur actif DVI-D est le complément idéal lorsqu'une platine murale n'est 
pas nécessaire. Il est souvent utilisé chez le particulier pour connecter un PC à un 
moniteur sur des distances supérieures à 10m. Que ce soit pour un écran plat suspendu 
chez un particulier ou un système d'affichage dynamique dans un commerce, vous pouvez 
compter sur un signal parfaitement restitué jusqu'à 1080p. 
Sur une longueur de câble comprise entre 10m et 30m, un câble adaptateur actif ou une 
platine murale active est nécessaire sur la sortie affichage. Votre installation RapidRun 
peut s'équiper avec des câbles adaptateurs (avec des longueurs allant jusqu'à 10ft), ou 
des platines murales selon vos besoins.
Note: Jusqu'à 10m, chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur 
passif ou une platine murale passive pour terminer le câble à chaque extrémité. Au delà 
de 15m, chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur passif ou 
une platine murale passive à la source, et un câble adaptateur actif ou une platine murale 
active vers l'affichage.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Rouge (numérique).

 ● Supporte les Résolutions Vidéo jusqu'à 1080p.

 ● Connecteur AV - 1 DVI-D.

 ● Connecteur RapidRun - Connecteur 19-pin (M).

RR-CA-DMA

Câble volant Actif Numérique DVI-D™ & Audio 3.5mm RapidRun®

Le connecteur volant passif DVI-D & 3.5 mm est le complément idéal pour le Digital 
Runner quand une platine murale n'est pas requise. Il est couramment utilisé pour 
connecter un PC à un moniteur ou un vidéoprojecteur. Quand on fixe un téléviseur à 
écran plat dans une maison ou lors de l'installation d'un système d'affichage numérique 
en milieu commercial, vous pouvez compter sur un signal de qualité jusqu'à 1080p et un 
signal audio stéréo performant.
Lorsque vous utilisez le câble numérique pour des longueurs jusqu'à 10m, une coupure 
ou platine murale passive est nécessaire à chaque extrémité. Lorsque vous utilisez le 
câble numérique pour des longueurs jusqu'à 30m, une coupure passive est nécessaire 
à la fin de la source. Terminez avec des capuchons volants (pour des longueurs jusqu'à 
3m) ou avec des platines murales pour répondre aux exigences spécifiques de votre 
installation.
Remarque : Chaque solution RapidRun nécessite une coupure passive ou platine murale 
passive sur les deux extrémités des câbles numériques jusqu'à et y compris 10m. Pour 
les câbles de 15m et plus, chaque solution nécessite une coupure passive ou platine 
murale en bout de source et une coupure active ou platine murale active vers la fin de 
l'écran pour terminer le câble numérique.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Rouge (numérique).

 ● Supporte la Vidéo Haute Résolution DVI-D jusqu'à 1080p et Audio Stéréo.

 ● Connecteurs AV - 1 DVI-D & 1 3.5mm.

 ● Connecteur RapidRun - RR 19-pin (F).
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W W W . K R A M E R F R A N C E . C O MCABLES & CONNECTEURS  RAPIDRUN® NUMERIQUE (COULEUR ROUGE)  CABLES VOLANTS

NOUVEAU

NOUVEAU

RR-C-HM

Câble Adaptateur Passif Numérique HDMI RapidRun®

Le concept RapidRun® est conçu pour être le standard des installations  audio/vidéo 
dans les endroits fermés et difficiles d'accès. Le système RapidRun vous permet de 
moduler votre installation en ayant un câble fixe, sur lequel vous raccordez des câbles 
adaptateurs ou platines murales grâce à un connecteur commun. Les câbles adaptateurs 
et platines murales assurent des connexions flexibles, efficaces, et de haute-qualité pour 
tous les types d'équipements.
Le câble adaptateur passif HDMI est le complément idéal lorsqu'une platine murale n'est 
pas nécessaire. Il est souvent utilisé chez le particulier pour connecter une TV HD à 
plusieurs sources (lecteur DVD, box internet, console de jeux...). Que ce soit pour un 
écran plat suspendu chez un particulier ou un système d'affichage dynamique dans un 
commerce, vous pouvez compter sur un signal parfaitement restitué jusqu'à 1080p. 
En dessous d'une distance de 10m, un câble adaptateur passif ou une platine murale 
passive sont nécessaires à chaque extrémité. Au delà, et jusqu'à 30m, un câble 
adaptateur passif est nécessaire uniquement à la source. Votre installation RapidRun 
peut s'équiper avec des câbles adaptateurs (avec des longueurs allant jusqu'à 10ft), ou 
des platines murales selon vos besoins.
Note: Jusqu'à 10m, chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur 
passif ou une platine murale passive pour terminer le câble à chaque extrémité. Au delà 
de 15m, chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur passif ou 
une platine murale passive à la source, et un câble adaptateur actif ou une platine murale 
active vers l'affichage.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Rouge (numérique).

 ● Supporte les Résolutions Vidéo jusqu'à 1080p.

 ● Connecteur AV - 1 HDMI.

 ● Connecteur RapidRun - Connecteur 19-pin (M).

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.2m à 3m.

RR-CA-HM

Câble Adaptateur Actif Numérique HDMI RapidRun®

Le concept RapidRun® est conçu pour être le standard des installations  audio/vidéo 
dans les endroits fermés et difficiles d'accès. Le système RapidRun vous permet de 
moduler votre installation en ayant un câble fixe, sur lequel vous raccordez des câbles 
adaptateurs ou platines murales grâce à un connecteur commun. Les câbles adaptateurs 
et platines murales assurent des connexions flexibles, efficaces, et de haute-qualité pour 
tous les types d'équipements.
Le câble adaptateur actif HDMI est le complément idéal lorsqu'une platine murale n'est 
pas nécessaire. Il est souvent utilisé chez le particulier pour connecter une TV HD à 
plusieurs sources (lecteur DVD, box internet, console de jeux...) sur des distances 
supérieures à 10m. Que ce soit pour un écran plat suspendu chez un particulier ou un 
système d'affichage dynamique dans un commerce, vous pouvez compter sur un signal 
parfaitement restitué jusqu'à 1080p. 
Sur une longueur de câble comprise entre 15m et 30m, un câble adaptateur actif ou une 
platine murale active est nécessaire sur la sortie affichage. Votre installation RapidRun 
peut s'équiper avec des câbles adaptateurs (avec des longueurs allant jusqu'à 10ft), ou 
des platines murales selon vos besoins.
Note: Jusqu'à 10m (inclus), chaque solution complète RapidRun nécessite un câble 
adaptateur passif ou une platine murale passive pour terminer le câble à chaque 
extrémité. A partir de 15m et au delà, chaque solution complète RapidRun nécessite un 
câble adaptateur passif ou une platine murale passive à la source, et un câble adaptateur 
actif ou une platine murale active vers l'affichage.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Rouge (numérique).

 ● Supporte les Résolutions Vidéo jusqu'à 1080p.

 ● Connecteur AV - 1 HDMI.

 ● Connecteur RapidRun - Connecteur 19-pin (M).

 ● Longueurs - Disponible en longueurs de 0.5m à 3m.
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W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M CABLES & CONNECTEURS  RAPIDRUN® NUMERIQUE (COULEUR ROUGE)  PLATINES MURALES

NOUVEAU

NOUVEAU

RR-WP-DF

Platine Murale Passive DVI-D Numérique RapidRun®

Le concept RapidRun® est conçu pour être le standard des installations  audio/vidéo dans 
les endroits fermés et difficiles d'accès. Le système RapidRun vous permet de moduler votre 
installation en ayant un câble fixe, sur lequel vous raccordez des câbles adaptateurs ou platines 
murales grâce à un connecteur commun. Les câbles adaptateurs et platines murales assurent 
des connexions flexibles, efficaces, et de haute-qualité pour tous les types d'équipements.
Le câble adaptateur passif DVI-D est le complément idéal lorsqu'une platine murale n'est pas 
nécessaire. Il est souvent utilisé pour connecter un PC à un moniteur ou un projecteur. Que 
ce soit pour un écran plat suspendu chez un particulier ou un système d'affichage dynamique 
dans un commerce, vous pouvez compter sur un signal parfaitement restitué jusqu'à 1080p.
En dessous d'une distance de 10m, un câble adaptateur passif ou une platine murale passive 
sont nécessaires à chaque extrémité. Au delà, et jusqu'à 30m, un câble adaptateur passif 
est nécessaire uniquement à la source. Votre installation RapidRun peut s'équiper avec des 
câbles adaptateurs (avec des longueurs allant jusqu'à 10ft), ou des platines murales selon vos 
besoins.
Note: Jusqu'à 10m, chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur passif 
ou une platine murale passive pour terminer le câble à chaque extrémité. Au delà de 15m, 
chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur passif ou une platine murale 
passive à la source, et un câble adaptateur actif ou une platine murale active vers l'affichage.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Rouge (numérique).
 ● Supporte les Hautes Résolutions Vidéo DVI-D jusqu'à 1080p.
 ● Compatible avec les Platines Leviton Decora®.
 ● Connecteur AV - 1 DVI-D.
 ● Connecteur RapidRun - Connecteur 19-pin (F), diamètre 16mm.
 ● Taille Platine Murale - 1 gang US.

RR-WP-DFA

Platine Murale Passive DVI-D™ Numérique & 3.5mm RapidRun®

Le concept RapidRun® est conçu pour être le standard des installations  audio/vidéo dans 
les endroits fermés et difficiles d'accès. Le système RapidRun vous permet de moduler votre 
installation en ayant un câble fixe, sur lequel vous raccordez des câbles adaptateurs ou platines 
murales grâce à un connecteur commun. Les câbles adaptateurs et platines murales assurent 
des connexions flexibles, efficaces, et de haute-qualité pour tous les types d'équipements.
Le câble adaptateur passif DVI-D est le complément idéal lorsqu'une platine murale n'est pas 
nécessaire. Il est souvent utilisé pour connecter un PC à un moniteur ou un projecteur. Que 
ce soit pour un écran plat suspendu chez un particulier ou un système d'affichage dynamique 
dans un commerce, vous pouvez compter sur un signal parfaitement restitué jusqu'à 1080p.
En dessous d'une distance de 10m, un câble adaptateur passif ou une platine murale passive 
sont nécessaires à chaque extrémité. Au delà, et jusqu'à 30m, un câble adaptateur passif 
est nécessaire uniquement à la source. Votre installation RapidRun peut s'équiper avec des 
câbles adaptateurs (avec des longueurs allant jusqu'à 10ft), ou des platines murales selon vos 
besoins.
Note: Jusqu'à 10m, chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur passif 
ou une platine murale passive pour terminer le câble à chaque extrémité. Au delà de 15m, 
chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur passif ou une platine murale 
passive à la source, et un câble adaptateur actif ou une platine murale active vers l'affichage.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Rouge (numérique).
 ● Supporte les Hautes Résolutions Vidéo DVI-D jusqu'à 1080p.
 ● Compatible avec les Platines Leviton Decora®.
 ● Connecteurs AV - 1 DVI-D & 1 3.5mm.
 ● Connecteur RapidRun - Connecteur 19-pin (F), diamètre 16mm.
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W W W . K R A M E R F R A N C E . C O MCABLES & CONNECTEURS  RAPIDRUN® NUMERIQUE (COULEUR ROUGE)  PLATINES MURALES

NOUVEAU

NOUVEAU

RR-WPA-DF

Platine Murale Active RapidRun® Numérique DVI-D™

Le concept RapidRun® est conçu pour être le standard des installations  audio/vidéo dans 
les endroits fermés et difficiles d'accès. Le système RapidRun vous permet de moduler votre 
installation en ayant un câble fixe, sur lequel vous raccordez des câbles adaptateurs ou platines 
murales grâce à un connecteur commun. Les câbles adaptateurs et platines murales assurent 
des connexions flexibles, efficaces, et de haute-qualité pour tous les types d'équipements.
Le câble adaptateur passif DVI-D est le complément idéal lorsqu'une platine murale n'est pas 
nécessaire. Il est souvent utilisé pour connecter un PC à un moniteur ou un projecteur. Que 
ce soit pour un écran plat suspendu chez un particulier ou un système d'affichage dynamique 
dans un commerce, vous pouvez compter sur un signal parfaitement restitué jusqu'à 1080p.
En dessous d'une distance de 10m, un câble adaptateur passif ou une platine murale passive 
sont nécessaires à chaque extrémité. Au delà, et jusqu'à 30m, un câble adaptateur passif 
est nécessaire uniquement à la source. Votre installation RapidRun peut s'équiper avec des 
câbles adaptateurs (avec des longueurs allant jusqu'à 10ft), ou des platines murales selon vos 
besoins.
Note: Jusqu'à 10m, chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur passif 
ou une platine murale passive pour terminer le câble à chaque extrémité. Au delà de 15m, 
chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur passif ou une platine murale 
passive à la source, et un câble adaptateur actif ou une platine murale active vers l'affichage.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Rouge (pour utilisation avec les runners numériques de plus de 10m).
 ● Support Vidéo DVI-D Haute-Résolution jusqu'à 1080p.
 ● Compatible avec les Platines Leviton Decora®.
 ● Connecteur AV - 1 DVI-D.
 ● Connecteur RapidRun - RR 19 broches (F), diamètre 16mm.

RR-WPA-DFA

Platine Murale Active RapidRun® Numérique DVI−D™ & Audio 3.5mm

Le concept RapidRun® est conçu pour être le standard des installations  audio/vidéo dans 
les endroits fermés et difficiles d'accès. Le système RapidRun vous permet de moduler votre 
installation en ayant un câble fixe, sur lequel vous raccordez des câbles adaptateurs ou platines 
murales grâce à un connecteur commun. Les câbles adaptateurs et platines murales assurent 
des connexions flexibles, efficaces, et de haute-qualité pour tous les types d'équipements.
Le câble adaptateur passif DVI-D est le complément idéal lorsqu'une platine murale n'est pas 
nécessaire. Il est souvent utilisé pour connecter un PC à un moniteur ou un projecteur. Que 
ce soit pour un écran plat suspendu chez un particulier ou un système d'affichage dynamique 
dans un commerce, vous pouvez compter sur un signal parfaitement restitué jusqu'à 1080p.
En dessous d'une distance de 10m, un câble adaptateur passif ou une platine murale passive 
sont nécessaires à chaque extrémité. Au delà, et jusqu'à 30m, un câble adaptateur passif 
est nécessaire uniquement à la source. Votre installation RapidRun peut s'équiper avec des 
câbles adaptateurs (avec des longueurs allant jusqu'à 10ft), ou des platines murales selon vos 
besoins.
Note: Jusqu'à 10m, chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur passif 
ou une platine murale passive pour terminer le câble à chaque extrémité. Au delà de 15m, 
chaque solution complète RapidRun nécessite un câble adaptateur passif ou une platine murale 
passive à la source, et un câble adaptateur actif ou une platine murale active vers l'affichage.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Rouge (pour utilisation avec les runners numériques).
 ● Support Vidéo DVI-D Haute-Résolution jusqu'à 1080p.
 ● Connecteur AV - 1 DVI-D & 1 3.5mm.
 ● Connecteur RapidRun - RR 19 broches (F), diamètre 16mm.
 ● Compatible avec les Platines Leviton Decora®.
 ● Taille Platine Murale - 1 gang US.
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NOUVEAU

NOUVEAU

RR-WP-HF

Platine Murale Passive HDMI Decora RapidRun®

La platine murale passive HDMI est le bon complément pour la distance numérique 
lorsqu'un esthétique propre et fini est requis. Il est plus couramment utilisé en milieu 
résidentiel lorsqu'un téléviseur HDTV est connecté à plusieurs sources (décodeur, lecteur 
DVD, système de jeu vidéo etc). Lorsque vous accrochez un téléviseur à écran plat 
dans une maison ou installez un système d'affichage numérique commercial, vous pouvez 
compter sur un signal de qualité jusqu'à 1080p.
Lorsque vous utilisez un câble numérique d'une longueur de 10m maximum, un câble 
passif ou platine murale est requis sur chaque extrémité. Lorsque vous utilisez un câble 
numérique d'une longueur de 30m maximum, une coupure passive est nécessaire 
seulement à la fin de la source. Terminer avec fils (avec des longueurs jusqu'à 3m) ou 
avec des platines murales pour répondre aux exigences spécifiques de votre installation. 
Remarque : Chaque solution complète RapidRun nécessite une coupure passive ou platine 
murale passive sur les deux extrémités de câbles numériques jusqu'à 10m. Pour les 
longueurs de 15m et plus, chaque solution nécessite une coupure passive ou platine 
murale passive sur la fin de la source et une coupure active ou platine murale active à 
l'extrémité de l'écran pour terminer le câble numérique.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Rouge (numérique).

 ● Compatible avec les platines Leviton Decora®.

 ● Supporte les résolutions HDMI jusqu'à 1080p.

 ● Taille Platine Murale - 1 gang US.

 ● Connecteur RapidRun - Connecteur RR 15-HD (Mâle), diamètre 16mm.

RR-WPA-HF

Platine Murale Active HDMI Numérique RapidRun®

La platine murale passive HDMI est le bon complément pour la distance numérique 
lorsqu'un esthétique propre et fini est requis. Il est plus couramment utilisé en milieu 
résidentiel lorsqu'un téléviseur HDTV est connecté à plusieurs sources (décodeur, lecteur 
DVD, système de jeu vidéo etc). Lorsque vous accrochez un téléviseur à écran plat 
dans une maison ou installez un système d'affichage numérique commercial, vous pouvez 
compter sur un signal de qualité jusqu'à 1080p.
Lorsque vous utilisez un câble numérique d'une longueur de 10m maximum, un câble 
passif ou platine murale est requis sur chaque extrémité. Lorsque vous utilisez un câble 
numérique d'une longueur de 30m maximum, une coupure passive est nécessaire 
seulement à la fin de la source. Terminer avec fils (avec des longueurs jusqu'à 3m) ou 
avec des platines murales pour répondre aux exigences spécifiques de votre installation. 
Remarque : Chaque solution complète RapidRun nécessite une coupure passive ou platine 
murale passive sur les deux extrémités de câbles numériques jusqu'à 10m. Pour les 
longueurs de 15m et plus, chaque solution nécessite une coupure passive ou platine 
murale passive sur la fin de la source et une coupure active ou platine murale active à 
l'extrémité de l'écran pour terminer le câble numérique.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Rouge (numérique).

 ● Supporte les Hautes Résolutions Vidéo DVI-D jusqu'à 1080p.

 ● Compatible avec les Platines Leviton Decora®.

 ● Connecteurs AV - 1 DVI-D & 1 3.5mm.

 ● Connecteur RapidRun - Connecteur 19-pin (F), diamètre 16mm.
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NOUVEAURR-PS-HM

Insertion de Tension Numérique HDMI® RapidRun®

Parfois, une source (décodeur, lecteur DVD, jeu vidéo) n'a pas assez de puissance à la 
sortie HDMI. Cela provoque une chute de tension et la qualité de la vidéo est affectée 
ou il n'y a pas de vidéo (plus d'image). L'insertion de tension résout le problème en 
isolant l'alimentation de l'appareil source et elle fournit un ampère de courant dédié pour 
transmettre un signal de qualité avec une résolution jusqu'à 1080p.

CARACTERISTIQUES

 ● Code Couleur - Rouge (pour utilisation avec platines murales HDMI ou câbles volants).

 ● Connecteurs AV - 1 HDMI (F) & 1 HDMI (M).

 ● Ajout 5V DC à la source.



C
A

B
L

E
S

 &
 C

O
N

N
E

C
T

E
U

R
S

8.78 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M CABLES & CONNECTEURS  OUTILS, ADAPTATEURS & CONNECTEURS  ADAPTATEURS & CABLES ADAPTATEURS

AD-BF/RM

Adaptateur BNC (F)  
vers RCA (M)

AD-RF/RF

Changeur de Genre RCA (F/F)

AD-A35M/2RF

Adaptateur Audio 3.5mm (M) 
vers 2 RCA (F)

AD-BM/RF

Adaptateur BNC (M)  
vers RCA (F)

AD-BF/BF

Changeur de Genre BNC (F) 
vers BNC (F)

AD-BM/75

Adaptateur avec Terminaison 
75Ω BNC (M)

AD-BM/2BFY

Adaptateur "Y" BNC (M)  
vers 2 BNC (F)

VA-122

Adaptateur BNC (M)  
vers 2 BNC (F)

AD-BM/2BFT

Adaptateur "T" BNC (M)  
vers 2 BNC (F)

AD-GM/GM

Changeur de Genre VGA (M/M)

AD-GF/GF

Changeur de Genre VGA (F/F)

AD-D9M/D9M

Changeur de Genre Sub-D9 
(M/M) 

AD-D9F/D9F

Changeur de genre  
SubD-9 (F) 

AD-DM/GF

Adaptateur DVI (M)  
vers VGA (F)

AD-GM/GF/RA

Adaptateur à angle droit VGA 
(M) vers VGA (F)

AD-DF/HM

Adaptateur DVI-I (F)  
vers HDMI (M) 

AD-DM/HF

Adaptateur DVI-D (M)  
vers HDMI (F)

AD-HF/HF

Changeur de Genre HDMI (F/F)

AD-HF/HM/RA

Adaptateur HDMI (F) vers 
HDMI (M) à Angle Droit
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AD-HF/HF/RA

Changeur de Genre HDMI (F) 
vers HDMI (F) à Angle Droit 

AD-HF/HF/RA-FLAT

Changeur de Genre Plat HDMI 
(F/F) à Angle Droit

AD-DF/DM/RA

Adaptateur DVI-I (F) vers  
DVI-I (M) à Angle Droit

AD-DF/DF/RA

Changeur de Genre DVI-I (F) 
vers DVI-I (F) à Angle Droit

ADC-DM/DF+GF

Câble adaptateur DVI-I (M) 
vers DVI-D (F) & VGA (F)

ADC-DMA/5BF-1

Câble adaptateur DVI-A (M) 
vers 5 BNC (F)

ADC-DM/HF

Câble adaptateur DVI-D (M) 
vers HDMI (F)

ADC-DPM/HF

Câble Adaptateur Actif 
DisplayPort (M) vers HDMI (F)

ADC-MDP/HF

Câble Adaptateur Actif Mini 
DisplayPort (M) vers HDMI (F)

ADC-DPM/GF

Câble Adaptateur Actif 
DisplayPort (M) vers VGA (F)

ADC-MDP/GF

Câble Adaptateur Actif Mini 
DisplayPort (M) vers VGA (F)

C-D9F/3PM

Câble Adaptateur Sub-D9 (F) 
vers 3 broches

ADC-DPM/DF

Câble Adaptateur Actif 
DisplayPort (M) vers DVI-I (F)

ADC-MDP/DF

Câble Adaptateur Actif Mini 
DisplayPort (M) vers VGA (F)

ADC-DF/HM

Câble adaptateur DVI-I (F) 
vers HDMI (M)

AD-DF/DF/RA-FLAT

Changeur de Genre Plat DVI-I 
(F) vers DVI-I (F) à Angle Droit

C-UAM/DC35-3

Câble d'alimentation Fibre 
Optique
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TL-STRIP

Pince à dénuder

Cet outil de dénudage professionnel fonctionne avec les câbles Kramer 26/28 AWG mini 
coax ainsi que les câbles RG-6 et RG-59. Très facile à utiliser, il prépare les câbles avec une 
découpe standard de 1/4 de pouce. Une cartouche de lame de rechange est fournie.

CARACTERISTIQUES

 ● LAME DE RECHANGE - Des cartouches de lame de rechange supplémentaires peuvent être 
commandées sous la référence 99-9010010.

TL-STRIP/C

Dénudeur de câble - Lame supplémentaire

Lame supplémentaire pour l'outil STRIPPER-COAX/RGB/59/6.

TL-LCT

Pince à compression pour bobines de câble

Cet outil de compression linéaire, conçu pour les professionnels de l'installation, est le plus 
solide de l'industrie. En acier trempé, il est virtuellement indestructible.

CARACTERISTIQUES

 ● Type de connecteurs - Connecteurs BNC, RCA et F (avec câbles 22/26 AWG, RG-59 et RG-6).
 ● Sans effort.
 ● Taille idéale - Tient dans une main.
 ● Aucun réglage nécessaire.
 ● Fabriqué en acier trempé.
 ● Design facilitant la mise en place.
 ● Fourni avec 3 adaptateurs : or et argent pour les RCA, noir pour les nouveaux connecteurs 

d'angle - Or et argent pour RCA et noir pour les connecteurs à angle droit.

TL-B/CRIMP

La pince de sertissage de précision Kramer sert à effectuer le montage de connecteurs 
Kramer sur du cable coaxial livré en tourets. Le gabarit multiformat comprend les 3 formats 
de couples cables/connecteurs les plus fréquemment utilisés dans l'industrie comme le RG-6, 
RG-59 et le RG-179, Mini-coaxial à haute définition de section 26-28 AWG.

CARACTERISTIQUES

 ● Usinage de Précision du Mécanisme de Crantage/Détente.
 ● Fonctionnement Régulier et Fiable.
 ● Codage Couleur des Formats de Gabarits.
 ● Légère et Confortable à l'Emploi.

TL-B/REM

Outil d'installation/désinstallation pour connecteurs BNC dans les espaces difficiles 
d'accès. Longue tige 30,5 cm.

TL-WS

Outil de Dénudage de câbles

Le dénudeur de cables et fils Kramer est un outil multi-usages optimisé pour l'utilisation 
dans le cadre d'installations Audio/Vidéo professionnelles.



C
A

B
L

E
S

 &
 C

O
N

N
E

C
T

E
U

R
S

8.81KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O MCABLES & CONNECTEURS  OUT I LS ,  ADAPTATEURS &  CONNECTEURS  OUT I LS

RG-6 RCA

RG-6 BNC
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CC-BNC/RCA/F

Connecteurs à compression BNC, RCA & F

Les connecteurs à compression réduisent fournissent des connexions fortes, sécurisées et durables. Conçus pour résister à une 
force de 80lb (36.3kg), nos connecteurs à compression fournissent une continuité électrique même dans les conditions les plus 
difficiles. Le design radial réduit la possibilité d'un problème d'impédance. Des anneaux internes empêchent la migration de l'humidité, 
tandis que la grande surface assure les interfaces numériques.

CARACTERISTIQUES

 ● Un outil à compression pour tois les connecteurs.

 ● Connecteurs avec code-couleur - Voir la table ci-dessous.

 ● 225 Connecteurs par paquet.

MODELE
CODE COULEUR UTILISATION POUR TAILLE MIN - MAX (In) MIN - MAX (mm)

CABLE 

KRAMER

CC-BNC-6 Vert
BNC Compression Connector 

for RG-6 Cable. Center Conductor

Dialectric

Outer Jacket

0.0399 - 0.0418

0.180 - 0.193

0.265 - 0.305

1.0135 - 1.0617

4.572 - 4.9022

6.731 - 7.747

BC-1X

CC-RCA-6 Vert
RCA Compression Connector 

for RG-6 Cable.

CC-F6 Vert
“F” Type Compression 

Connector for RG-6 Cable.

CC-BNC-R6 Vert
Right Angle BNC Compression 

Connector for RG-6 Cable.

CC-RCA-R6 Vert
Right Angle RCA Compression 

Connector for RG-6 Cable

CC-BNC-59 Rouge
BNC Compression Connector 

for RG-59 Cable.
Center Conductor

Dialectric

Outer Jacket

0.0317 - 0.0339

0.144 - 0.157

0.232 - 0.273

0.8052 - 0.8611

3.6576 - 3.9878

5.8928 - 6.9342

BC-1X59, 

BCP-1X59

CC-RCA-59 Rouge
RCA Compression Connector 

for RG-59 Cable.

CC-F9 Rouge
“F” Type Compression 

Connector for RG-59 Cable.

CC-BNC-R59 Rouge
Right Angle BNC Compression 

Connector for RG-59 Cable

CC-RCA-R59 Rouge
Right Angle RCA Compression 

Connector for RG-59 Cable

CC-BNC-179 Orange
BNC Compression Connector 

for Mini Coax Cable.
Center Conductor

Dialectric

Outer Jacket

0.015 - 0.025

0.065 - 0.078

0.095 - 0.160

0.381 - 0.635

1.651 - 1.9812

2.413 - 4.064

BC-2X,     

BC-3X, 

BC-4X,     

BC-5X, 

BC-5X26

BC-5X5S,

BC-3X2T7S, 

All BCP-*

CC-RCA-179 Orange
RCA Compression Connector 

for Mini Coax Cable.

CC-BNC-R179 Orange
Right Angle BNC Compression 

Connector for Mini Coax Cable

CC-RCA-R179 Orange
Right Angle RCA Compression 

Connector for Mini Coax Cable

CC-BNC-22 Violet
BNC Compression Connector 

for 22 AWG Cable. Center Conductor

Dialectric

Outer Jacket

0.015 - 0.025

0.095 - 0.105

0.145 - 0.160

0.381 - 0.635

2.413 - 2.667

3.683 - 4.064CC-RCA-22 Violet
RCA Compression Connector 

for 22 AWG Cable.
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CCR-BNC

Connecteurs BNC à sertir

CONFIGURATIONS

MODELE DESCRIPTION

CON-CRIMP-BNC/M/RG-6 Connecteurs BNC (M) pour RG-6

CON-CRIMP-BNC/M/RG-59 Connecteurs BNC (M) pour RG-59

CON-CRIMP-BNC/M/RG-179(26-28#) Connecteurs BNC (M) pour mini coax

CON-CRIMP-BNC/F/RG-179(26-28#) Connecteurs BNC (F) pour mini coax

CTW-BNC

Connecteur BNC Twist Neutrik pour RG-6

CONFIGURATIONS

MODELE DESCRIPTION

CTW-BNC-6 Connecteur BNC Twist pour câble RG-6
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CON-HD15

Connecteurs HD-15 à souder avec corps métallique

CONFIGURATIONS

MODELE DESCRIPTION

CON-HD15-HOOD/METAL Capuchons HD-15 pour câble 10mm

CON-HD15/M/SOLDER Connecteur Mâle HD-15 avec corps soudé

CON-HD15/F/SOLDER Connecteur femelle HD-15 avec corps soudé

CON-GROMMET/HOOD
50 Jeu pour Adapter les Capuchons aux câbles 

9/8/7/6/5mm.

COLOR RINGS

Les anneaux de couleurs permettent d'identifier plus facilement et rapidement les 
connecteurs.

CONFIGURATIONS

MODELE DESCRIPTION

CON-RING-COMP/RED 100 anneaux de couleur rouge.

CON-RING-COMP/GRN 100 anneaux de couleur verte.

CON-RING-COMP/BLUE 100 anneaux de couleur bleu.

CON-RING-COMP/YEL 100 anneaux de couleur jaune.

CON-RING-COMP/WHT 100 anneaux de couleur blanche.

CON-RING-COMP/BLK 100 anneaux de couleur blanche.

CCR-RJ45

Connecteurs CCR−RJ45−TP6 Blindés pour Câble CAT6 (23 AWG)

CONFIGURATIONS

MODELE DESCRIPTION

CCR-RJ45-TP6
Connecteur RJ-45 à sertir pour câbles paires torsadées 

CAT6 23AWG (sachet de 10 connecteurs)
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CABLE PULL SLEEVE

Utilisez le manchon Kramer de tirage de câbles pour faciliter l'installation lorsque vous 
tirez des cables déjà munis de connecteurs à travers des ouvertures murales et autres 
endroits d'espaces confinés, tout en protégeant les connecteurs. Le Manchon de Tirage 
Kramer constitue une excellente solution pour tirer de nombreux types de cables de type 
VGA, DVI, BNC, HDMI, famille Hydra, etc.

FERRITE CORES

Les ferrites Kramer s’utilisent sur les câbles dans les zones où les perturbations 
électromagnétiques (EMI) sont importantes. Vous insérez la ferrite autour du câble, vous 
la refermez et c’est tout.

CONFIGURATIONS

MODELE DESCRIPTION

FER-3.8 Ferrites pour diamètre câble 3.8mm
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Kramer Electronics possède une gamme complète de solutions de connectivité pour intégrer de manière 
esthétique chaque système audiovisuel professionnel ou Broadcast. Les “Solutions Installateurs” 
comprennent les platines murales et boitiers de table.

 ■ Platines murales - Kramer propose un large choix de platines murales actives et passives 
esthétiques et fonctionnelles. Notre gamme passive permet de recevoir de nombreux modèles 
d’adaptateurs pour faire face à toute demande selon votre application. De même, nos platines 
murales actives sont proposées en configurations 1 ou 2 Gang pour couvrir le plus large éventail 
possible de solutions. Quels que soient vos besoins, Kramer dispose d’une solution élégante.

 ■ Solutions de boitiers de table - Les tables de conférence sont l’élément central de nombreux 
systèmes audiovisuels professionnels. Le défi auquel doivent faire face les concepteurs de 
systèmes est de fournir des prises intégrées dans la table pour les signaux audio, vidéo, réseau 
et alimentation de la manière la plus discrète possible. Les produits de connectivité de table 
Kramer sont conçus pour offrir une grande souplesse dans la réalisation des installations afin 
que celles-ci soient simples d’utilisation, esthétiques et flexibles.

Nous ajoutons de façon régulière de nouveaux produits à notre gamme “Solutions Installateurs” 
mais recevons également beaucoup de demandes spéciales de nos clients. Si vous avez un problème 
particulier à résoudre en matière de connectique, contactez-nous et nous essaierons de fournir une 
solution personnalisée à votre demande.

GROUPE 9

CONNECTIVITE DE SALLE



A PROPOS DU CLIENT

Gateway Community College (GWC) à Phoenix fait parti du plus important district de lycées aux 
Etats-Unis et regroupe à lui seul plus de 13 000 étudiants. Gateway a rénové/créé 23 nouvelles 
salles de classe, un laboratoire de PC en réseau, des laboratoires dédiés à l’apprentissage 
de compétences manuelles, deux salles de conférence et une salle multi-usages. Le nouveau 
bâtiment de 11 000m², Integrated Education Building (IEB) possède 15 salles de classe à 
double écran, un studio d’art avec un seul écran et une salle multi-usages à trois écrans d’une 
capacité de 200 sièges. 

LE BESOIN

Ajouter un système AV performant et uniforme permettant aux étudiants d’accéder au contenu 
numérique AV et HDCP de la plus simple façon possible.

LE DEFI

Créer un modèle intuitif et identique dans toutes les salles afin de réduire les dépannages 
fréquents du personnel technique. Intégrer des produits analogiques et numériques dans les 
salles de classe et réduire la taille et le coût du câblage entre le pupitre et le vidéoprojecteur. 

LA SOLUTION

Les sélecteurs/scalers numériques ProScale™, grilles de commutation, émetteurs et 
récepteurs sur paires torsadées et les désembeddeurs audio créent un système versatile et 
simple d’utilisation dans chaque salle. 

LES DETAILS DU PROJET

L’équipe AV de Gateway a choisi un pupitre capable d’accueillir le cœur du système : le 
sélecteur/scaler numérique ProScale VP-729 et les émetteurs/récepteurs DGKat sur paires 
torsadées, TP-573 et TP-574, pour les signaux HDMI, RS-232 bidirectionnel et IR. 

Le cœur des salles de conférence est le VP-729. L’équipement de vidéoconférence et un 
écran de 150 ou 175cm ont été ajoutés par la suite. Les salles multi-usage possèdent la 
même configuration auxquels s’ajoutent la grille de commutation 6x6 DVI, VS-66HDCPxl, 
les émetteurs/récepteurs HDBaseT sur paires torsadées TP-581T/582R ainsi que des 
désembeddeurs audio FC-46xl. 

LES AVANTAGES CLIENT

“Après avoir comparé les caractéristiques et tarifs de plusieurs produits, nous avons opté pour 
la solution Kramer comme cœur de l’infrastructure dans la conception de nos salles de classe 
standardisées car elle répond à nos besoins de support HDMI et HDCP. Ce système avec le 
sélecteur/scaler VP-729 nous permet de transmettre n’importe quel source AV analogique ou 
numérique vers les écrans avec une interface de contrôle simple d’utilisation. Le tarif Kramer 
a également été un argument de poids” selon Senadz Lubovac, coordinateur de la technologie 
d’information AV au sein de Gateway Community College. 

LES TECHNOLOGIES AV AU 
SERVICE DE LA COMMUNAUTE

Kramer fait découvrir le HDMI à Gateway
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CONNECTIVITE DE SALLE
MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

CONNECTIQUE DE TABLE

9.1   SOLUTIONS MODULAIRES  

TBUS

9.1.1   BOITIERS

TBUS-1Axl Boîtier de Connexion de Table - Solution Modulaire  
Multi-connexion - Ouverture Basculante

NC NC T-BUS® N/A 9.12

TBUS-3xl Boîtier de Connexion de Table - Solution Modulaire 
Multi-connexion - Ouverture Basculante

NC NC T-BUS® N/A 9.13

TBUS-4xl Boîtier de Connexion de Table - Solution Modulaire 
Multi-connexion - Ouverture Basculante

NC NC T-BUS® N/A 9.14

TBUS-5xl Boîtier de Connexion de Table - Solution Modulaire 
Multi-connexion - Ouverture Rétractable

NC NC T-BUS® N/A 9.15

TBUS-6xl Boîtier de Connexion de Table - Solution Modulaire 
Multi-connexion - Ouverture Basculante

NC NC T-BUS® N/A 9.16

TBUS-10xl Boîtier de Connexion de Table - Solution Modulaire 
Multi-connexion - Ouverture Basculante et Rétractable

NC NC T-BUS® N/A 9.17

UTBUS-1xl Platine de Connexion de Dessous de Table -  Solution Modulaire 
Multi-connexion

NC NC T-BUS® N/A 9.18

9.1.2   CADRES INTERNES

T1AF Cadres de Fixation pour TBUS-1Axl NC NC Plastron N/A 9.19

T3F Cadres de Fixation pour TBUS-3xl NC NC Plastron N/A 9.20

T4F Cadres de Fixation pour TBUS-4xl NC NC Plastron N/A 9.20

T5F Cadres de Fixation pour TBUS-5xl NC NC Plastron N/A 9.21

T6F Cadres de Fixation pour TBUS-6xl NC NC Plastron N/A 9.21

T10F Cadres de Fixation pour TBUS-10xl NC NC Plastron N/A 9.21

9.1.3   PRISE ELECTRIQUE

TS-Power-Socket Prise Electrique pour TBUS 1 Alimentation 1 Alimentation Divers N/A 9.22

9.1.4   CORDON D'ALIMENTATION

C-AC/POWERCORD Cordon d'Alimentation AC de TBUS 1 Alimentation 1-2 Alimentation Câble N/A 9.22

PRODUITS ACCESSOIRES

9.1.5   CONTROLEURS

RC-8iR Contrôleur de salle universel 8 Boutons avec apprentissage IR 8 Boutons 1 Ethernet
2 IR
2 Relais
2 RS-232
1 RS-485

Platine Murale N/A 3.31

9.1.6   ENROULEURS DE CABLE

K-ABLE-BOX Enrouleur de câble NC NC Divers N/A 9.23

9.1.7   EQUERRES

T-2INSERT Cadre de TBUS 2 modules pour Emplacement de 
Prise Electrique

NC NC Divers N/A 9.24

T-TBLANK Cadre Obturateur de TBUS pour Kramer TOOLS 1 Plaque de 
bouchage

1 Plaque de 
bouchage

DigiTOOLS® N/A 9.24

T-RC NOUVEAU Equerres de montage pour installation des contrôleurs dans TBUS NC NC Divers N/A 9.24

9.2   SOLUTIONS FIXES  

K-POD301 Boîte de Connexion de Table NC NC T-BUS® U 9.25

RTBUS-11 Solution Multi-Connexion de Table - Ouverture Pneumatique 1 110V AC
1 HD-15
1 3.5mm
1 HDMI
1 RJ-45

1 110V AC
1 HD-15
1 3.5mm
1 HDMI
1 RJ-45

T-BUS® U 9.26

RTBUS-12 Solution Multi-Connexion de Table pour SID-X1 - 
Ouverture Pneumatique

1 HD-15
1 3.5mm
1 HDMI
1 DP

1 HD-15
1 3.5mm
1 HDMI
1 DP

T-BUS® U 9.27

RTBUS-21 Solution Multi-Connexion de Table - Ouverture Pneumatique - 
Diamètre de 110mm

1 HD-15
1 3.5mm
1 HDMI
1 220V AC
1 RJ-45

1 HD-15
1 3.5mm
1 HDMI
1 220V AC
1 RJ-45

T-BUS® U 9.28

TBUS-201xl  
NOUVEAU

Boîtier de Connexion de Table - Solution Multi-connexion - 
Ouverture Hydraulique

1 Ethernet
1 HDMI
1 Stéréo 
(asymétrique)
1 VGA
1 220V AC

1 Ethernet
1 HDMI
1 Stéréo 
(asymétrique)
1 VGA
1 220V AC

T-BUS® N/A 9.29
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PL ATINES MURALES

9.3   CADRES

FRAME-1G Cadre pour Platine Murale - 1 Gang 2/3 Modules 2/3 Modules Platine Murale N/A 9.31

FRAME-2G Cadre pour Platine Murale - 2 Gang 4/6 Modules 4/6 Modules Platine Murale N/A 9.31

VPM-2 Platine Murale Active - Amplificateur de Ligne VGA & 
Module de Fixation

3 Modules
1 VGA

3 Modules
1 VGA

Platine Murale N/A 9.35

WP-3TB Cadre de Platine Murale 3 Module NC Platine Murale N/A 9.31

9.4   SOLUTIONS FIXES 

ACTIVE

9.4.1   SUMMIT VIEW ™  ENTREE 

SV-301 Platine Murale SummitView™ XGA/UXGA, DDC Data & 
Audio stéréo

1 VGA 2 CAT5 Platine Murale U 3.10

SV-301xl Platine Murale SummitView™ XGA/UXGA & Audio stéréo 
avec EDID Amélioré

1 VGA 1 CAT5 Platine Murale U

SV-302 Platine Murale SummitView™ Video Composite, 
Audio stéréo & IR

1 Composite 1 CAT5
1 IR

Platine Murale U 3.11

SV-303 Platine Murale SummitView™ S-vidéo, Audio stéréo & IR 1 Y/C 1 CAT5
1 IR

Platine Murale U 3.11

SV-304 Platine Murale SummitView™ Composante, Audio S/PDIF & IR 1 YUV 2 CAT5
1 IR

Platine Murale D 3.12

SV-305 Platine Murale SummitView™ Composante, Audio stéréo & IR 1 YUV 2 CAT5
1 IR

Platine Murale U 3.13

SV-306 Platine Murale SummitView™ HDMI & IR sur Paires Torsadées 1 HDMI 1 IR
1 DGKat

Platine Murale E 3.14

9.4.2   AV (AUDIO & VIDEO)

WP-27 Platine Murale Active - Emetteur Composite, Composante, 
S-vidéo & Audio

1 Composite
1 Y/C
1 YUV

1 CAT5 Platine Murale U/D 9.32

WP-28 Platine Murale Active - Récepteur Composite, S-vidéo, 
Composante & Audio

1 CAT5 1 Composite
1 Y/C
1 YUV

Platine Murale U/D

WP-209 Platine Murale Active - Amplificateur de Ligne VGA avec 
Composite, Audio stéréo & RJ-45

1 Composite
1 VGA
1 RJ-45

1 Composite
1 VGA
1 RJ-45

Platine Murale U 9.38

WP-210 Platine Murale Active - Amplificateur de Ligne VGA vers 5 BNC 1 VGA 1 RVBHV Platine Murale U 9.38

WP-220 Platine Murale Active - Amplificateur de Ligne VGA & Composite 
avec Audio stéréo

1 Composite
1 VGA

1 RVBHV
2 T-Block

Platine Murale U 9.40

WP-230 Platine Murale Active - VGA, Composite & Audio stéréo avec 
RJ-45 Pass−Through

1 Composite
1 VGA
1 Y/C

1 RVBHV
4 T-Block

Platine Murale B/U 9.40

WP-306 Platine Murale Active - Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 1 HDMI 1 IR
1 DGKat

Platine Murale N/A 5.52

WP-561 Platine Murale Active - Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 1 HDMI 2 CAT5 Platine Murale E 5.53

WP-562 Platine Murale Active - Récepteur HDMI sur Paires Torsadées 2 CAT5 1 HDMI Platine Murale E

WP-571 Platine Murale Active - Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 1 HDMI 1 DGKat Platine Murale E 5.54

WP-572 Platine Murale Active - Récepteur HDMI sur Paires Torsadées 1 DGKat 1 HDMI Platine Murale E

WP-580T Platine Murale Active - Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 
HDBaseT

1 HDMI 1 HDBaseT Platine Murale E 5.48

WP-580R Platine Murale Active - Récepteur HDMI sur Paires Torsadées 
HDBaseT

1 HDBaseT 1 HDMI Platine Murale E

WP-580TXR Platine Murale Active - Emetteur à Portée Etendue HDMI 
sur Paires Torsadées HDBaseT

1 HDMI 1 HDBaseT Platine Murale E 5.49

WP-580RXR Platine Murale Active - Récepteur à Portée Etendue HDMI 
sur Paires Torsadées HDBaseT

1 HDBaseT 1 HDMI Platine Murale E

9.4.3   VIDEO

WPN-11 Platine Murale Active - Emetteur VGA & Composante 1 VGA
1 YUV

T-Block Platine Murale N/A 9.35

WPN-12 Platine Murale Active - Récepteur VGA & Composante T-Block 1 VGA
1 YUV

Platine Murale N/A 9.35

WV-11N Platine Murale Active - Emetteur Composite sur 
Paires Torsadées

1 Composite 
(BNC)

1 CAT5 Platine Murale N/A 9.33

WV-12N Platine Murale Active - Récepteur Composite sur 
Paires Torsadées

1 CAT5 1 Composite 
(BNC)

Platine Murale N/A 9.33

WV-20N Platine Murale Active - Distributeur Amplificateur 1:2 
& Emetteur Composite sur Paires Torsadées

1 Composite 
(BNC)

2 CAT5 Platine Murale N/A 9.33
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9.4.4   AUDIO

WA-20N Platine Murale Active - Récepteur Audio Stéréo Asymétrique 
RCA sur Paires Torsadées

1 CAT5 1 Stéréo 
(asymétrique)

Platine Murale U 9.34

WA-21N Platine Murale Active - Emetteur Audio Stéréo Asymétrique 
3.5mm sur Paires Torsadées

1 Stéréo 
(asymétrique)

1 CAT5 Platine Murale U 9.34

WA-22N Platine Murale Active - Récepteur Audio Stéréo Asymétrique 
3.5mm sur Paires Torsadées

1 CAT5 1 Stéréo 
(asymétrique)

Platine Murale U 9.34

WA-23N Platine Murale Active - Emetteur Audio Stéréo Asymétrique RCA 
sur Paires Torsadées

1 Stéréo 
(asymétrique)

1 CAT5 Platine Murale U 9.34

9.4.5   INFORMATIQUE (HD-15) 

VPM-2 Platine Murale Active - Amplificateur de Ligne VGA & 
Module de Fixation

3 Modules
1 VGA

3 Modules
1 VGA

Platine Murale N/A 9.35

WPN-11 Platine Murale Active - Emetteur VGA & Composante 1 VGA
1 YUV

T-Block Platine Murale N/A 9.35

WPN-12 Platine Murale Active - Récepteur VGA & Composante T-Block 1 VGA
1 YUV

Platine Murale N/A 9.35

WP-101 Platine Murale Active - VGA & Amplificateur de Ligne 
Audio Stéréo

1 VGA 1 RVBHV Platine Murale U 9.36

WP-110 Platine Murale Active - Emetteur VGA 1 VGA/HD 1 CAT5 Platine Murale N/A 9.36

WP-120 Platine Murale Active - Récepteur VGA 1 CAT5 1 VGA/HD Platine Murale N/A 9.37

WP-121 Platine Murale Active - Emetteur VGA & Audio Stéréo sur 
Paires Torsadées avec EDID

1 VGA/HD 2 CAT5 Platine Murale U 9.37

WP-209 Platine Murale Active - Amplificateur de Ligne VGA avec 
Composite, Audio stéréo & RJ-45

1 Composite
1 VGA
1 RJ-45

1 Composite
1 VGA
1 RJ-45

Platine Murale U 9.38

WP-210 Platine Murale Active - Amplificateur de Ligne VGA vers 5 BNC 1 VGA 1 RVBHV Platine Murale U 9.38

WP-210A Platine Murale Active - Amplificateur de Ligne VGA vers 5 BNC 
avec Audio Stéréo

1 VGA 1 RVBHV Platine Murale U 9.39

WP-211DS Platine Murale Active - Sélecteur VGA Automatique 2x1 2 VGA T-Block Platine Murale U 9.39

WP-220 Platine Murale Active - Amplificateur de Ligne VGA & Composite 
avec Audio stéréo

1 Composite
1 VGA

1 RVBHV
2 T-Block

Platine Murale U 9.40

WP-230 Platine Murale Active - VGA, Composite & Audio stéréo avec 
RJ-45 Pass−Through

1 Composite
1 VGA
1 Y/C

1 RVBHV
4 T-Block

Platine Murale B/U 9.40

WP-301xl Platine Murale Active - Emetteur VGA & Audio Stéréo avec EDID 
Amélioré

1 VGA 1 CAT5 Platine Murale U 9.41

9.4.6   AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE

WAP-1 Platine Murale Active - Amplificateur avec Sélecteur 2x1 2 Stéréo 
(asymétrique)

Platine Murale U 9.41

9.4.7   CONTROLEURS DE SALLE/MEDIA

RC-13TC Contrôleur de Transport Vidéo 1 RS-232
2 K-Net
1 USB-C

2 Emetteurs IR Platine Murale N/A 3.16

RC-2 Platine Murale - Contrôleur RS-232 2 Boutons 1 RS-232 Platine Murale N/A 3.17

RC-2C Platine Murale - Contrôleur RS-232 & IR 2 Boutons 1 Emetteurs IR
1 RS-232

Platine Murale Non 
Applic

3.18

RC-52A Contrôleur de Salle Universel avec Contrôle de Volume 
Analogique 6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
1 RS-232

Platine Murale N/A 3.19

RC-52N Contrôleur de Salle universel 6 Boutons 6 Boutons
1 USB-C

1 IR
1 RS-232

Platine Murale N/A 3.20

RC-62L Contrôleur de Salle avec Apprentissage IR & Groupes 
d'Etiquettes LCD Rétro Eclairés 6 Boutons

6 Boutons
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A 3.21

RC-62 Contrôleur de Salle avec Apprentissage IR & Groupes 
d'Etiquettes Imprimés 6 Boutons

6 Boutons
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A

RC-62X Contrôleur de Salle avec Apprentissage IR 6 Boutons 6 Boutons
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A
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9.4.7   CONTROLEURS DE SALLE/MEDIA (suite)

RC-63A Contrôleur de Salle avec Contrôle du Volume Analogique & 
Groupes d'Etiquettes Imprimés 6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A 3.22

RC-63AL Contrôleur de Salle avec Contrôle du Volume Analogique & 
Groupes d'Etiquettes LCD Rétro Eclairés 6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A

RC-63AX Contrôleur de Salle avec Contrôle du Volume Analogique  
6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A

RC-63D Contrôleur de Salle avec Contrôle du Volume Numérique & 
Groupes d'Etiquettes Imprimés 6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A 3.23

RC-63DL Contrôleur de Salle avec Contrôle du Volume Numérique & 
Groupes d'Etiquettes LCD Rétro Eclairés 6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A

RC-63DX Contrôleur de Salle avec Contrôle du Volume Numérique  
6 Boutons

6 Boutons
1 Potentiomètre
1 USB-C

1 IR
2 Relais
1 RS-232
2 K-Net

Platine Murale N/A

RC-6iR Contrôleur de Salle Universel 6 Boutons avec apprentissage IR 6 Boutons 1 Ethernet
2 IR
2 Relais
2 RS-232
1 RS-485

Platine Murale N/A 3.24

RC-74DL Contrôleur de Salle avec Bouton de Contrôle du Volume 
Numérique 12 Boutons

12 Boutons
1 Potentiomètre

2 IR
4 Relais
3 RS-232
1 RS-485
2 K-Net
2 GPI/O

Platine Murale N/A 3.25

RC-7B Contrôleur de Salle Universel 7 Boutons avec apprentissage IR 7 Boutons 2 Emetteurs IR
2 RS-232
1 RS-485

Platine Murale N/A 3.28

RC-7LC Contrôleur de Salle Universel 5 Boutons avec apprentissage IR 5 Boutons
1 Potentiomètre

2 Emetteurs IR
4 Relais
2 RS-232
1 RS-485

Platine Murale N/A 3.29

RC-7RL Contrôleur de Salle Universel 7 Boutons avec apprentissage IR 7 Boutons 2 Emetteurs IR
4 Relais
2 RS-232
1 RS-485

Platine Murale N/A 3.30

RC-8iR Contrôleur de salle universel 8 Boutons avec apprentissage IR 8 Boutons 1 Ethernet
2 IR
2 Relais
2 RS-232
1 RS-485

Platine Murale N/A 3.31

RC-8RK Contrôleur de Salle universel 8 Boutons avec Apprentissage IR 8 Boutons 1 Ethernet
2 IR
2 Relais
2 RS-232
1 RS-485

Platine Murale N/A 3.32

RC-8RKL Contrôleur de Salle universel 8 Boutons avec Apprentissage IR 8 Boutons 1 Ethernet
2 IR
2 Relais
2 RS-232
1 RS-485

Platine Murale N/A

WP-4iR Platine murale active - Répéteur IR 1 IR 4 Emetteurs IR Platine Murale N/A 3.50

WP-500 Platine de Connexion Active pour Contrôle et Sélection de Salle 4 Boutons
1 Composite
2 VGA
2 Potentiomètre

1 Composite
1 Emetteurs IR
1 RS-232
1 VGA

Platine Murale U 3.33

WP-501 Solution de Platine Murale Active pour Contrôle de Salle et 
Gestion du Signal

4 Boutons
1 Composite
2 VGA
2 Potentiomètre

1 Composite
1 Emetteurs IR
2 Relais
1 RS-232
1 VGA

Platine Murale U 3.34
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9.5    PASSIVE

9.5.1   INFORMATIQUE (HD-15) 

WPX-3 Platine Murale Passive - HD-15 1 15 broches (F) T-Block Platine Murale N/A 9.42

WXV-1 Platine Murale Passive - RCA & HD-15 1 RCA (F)
1 15 broches (F)

T-Block Platine Murale N/A 9.42

WXA-1 Platine Murale Passive - HD-15 & Audio stéréo 3.5mm 1 3.5mm (F)
1 15 broches (F)

2 T-Block Platine Murale U 9.42

WXA-3 Platine Murale Passive - HD-15 & Audio stéréo 3.5mm 1 3.5mm (F)
1 15 broches (F)

3 T-Block Platine Murale U 9.42

WXA-H Platine Murale Passive - HD-15, Audio stéréo 3.5mm & HDMI 1 HD-15
1 3.5mm
1 HDMI

1 HD-15
1 3.5mm
1 HDMI

Platine Murale U 9.47

WAV-5 Platine Murale Passive - HD-15, Audio stéréo 3.5mm & 3 RCA 1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)

Platine Murale U 9.43

WAV-5C Platine Murale Passive - Audio stéréo 3.5mm, 
HD-15 éclaté & 3 RCA

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
5 BNC (F)

Platine Murale U 9.43

WAV-5YC Platine Murale Passive - HD-15, Audio stéréo 3.5mm, 
S-vidéo et double RCA

1 3.5mm (F)
2 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 4 broches (F)

1 3.5mm (F)
2 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 4 broches (F)

Platine Murale U 9.43

WAV-6H Platine Murale Passive - HD-15, HDMI, Audio stéréo 3.5mm 
& 3 RCA

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 HDMI (F)

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 HDMI (F)

Platine Murale U/E 9.47

WAV-6YC Platine Murale Passive - Audio stéréo 3.5mm, HD-15, 
S-vidéo & 3 RCA

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 4 broches (F)

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 4 broches (F)

Platine Murale U 9.44

WAV-645 Platine Murale Passive - Audio stéréo 3.5mm, VGA, 
RJ-45 & 3 RCA

1 RJ-45 (F)
1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)

1 RJ-45 (F)
1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)

Platine Murale U 9.44

WAV-6UBA Platine Murale Passive - Audio stéréo 3.5mm, HD-15, 
USB & 3 RCA

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 USB-B (F)

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 USB-A (F)

Platine Murale U 9.44

9.5.2   RCA

WXV-1 Platine Murale Passive - RCA & HD-15 1 RCA (F)
1 15 broches (F)

T-Block Platine Murale N/A 9.42

WVS-1 Platine Murale Passive - S-vidéo & double RCA 2 RCA (F)
1 4 broches (F)

T-Block Platine Murale U 9.45

WVS-2 Platine Murale Passive - RCA, S-vidéo & double Audio stéréo 
3.5mm

2 3.5mm (F)
1 RCA (F)
1 4 broches (F)

T-Block Platine Murale U 9.45

WAV-DA1 Platine Murale Passive - DVI & RCA 1 RCA (F)
1 DVI-I (F)

1 RCA (F)
1 DVI-I (F)

Platine Murale N/A 9.48

WAV-DA2 Platine Murale Passive - DVI & Double RCA 2 RCA (F)
1 DVI-I (F)

2 RCA (F)
1 DVI-I (F)

Platine Murale U 9.48

WAV-2 Platine Murale Passive - 3 RCA & Audio stéréo 3.5mm 1 3.5mm (F)
3 RCA (F)

T-Block Platine Murale U 9.45

WAV-5 Platine Murale Passive - HD-15, Audio stéréo 3.5mm & 3 RCA 1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)

Platine Murale U 9.43

WAV-5C Platine Murale Passive - Audio stéréo 3.5mm, 
HD-15 éclaté & 3 RCA

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
5 BNC (F)

Platine Murale U 9.43

WAV-5H Platine Murale Passive - HDMI, S-vidéo & 3 RCA 3 RCA (F)
1 4 broches (F)
1 HDMI (F)

3 RCA (F)
1 4 broches (F)
1 HDMI (F)

Platine Murale U/E 9.46

WAV-5YC Platine Murale Passive - HD-15, Audio stéréo 3.5mm, 
S-vidéo et double RCA

1 3.5mm (F)
2 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 4 broches (F)

1 3.5mm (F)
2 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 4 broches (F)

Platine Murale U 9.43

WAV-6H Platine Murale Passive - HD-15, HDMI, Audio stéréo 3.5mm 
& 3 RCA

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 HDMI (F)

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 HDMI (F)

Platine Murale U/E 9.47
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9.5.2   RCA (suite)

WAV-6YC Platine Murale Passive - Audio stéréo 3.5mm, HD-15, 
S-vidéo & 3 RCA

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 4 broches (F)

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 4 broches (F)

Platine Murale U 9.44

WAV-645 Platine Murale Passive - Audio stéréo 3.5mm, VGA, 
RJ-45 & 3 RCA

1 RJ-45 (F)
1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)

1 RJ-45 (F)
1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)

Platine Murale U 9.45

WAV-6UBA Platine Murale Passive - Audio stéréo 3.5mm, HD-15, 
USB & 3 RCA

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 USB-B (F)

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 USB-A (F)

Platine Murale U 9.44

9.5.3   S-VIDEO

WVS-1 Platine Murale Passive - S-vidéo & double RCA 2 RCA (F)
1 4 broches (F)

T-Block Platine Murale U 9.45

WVS-2 Platine Murale Passive - RCA, S-vidéo & double Audio stéréo 
3.5mm

2 3.5mm (F)
1 RCA (F)
1 4 broches (F)

T-Block Platine Murale U 9.45

WAV-5H Platine Murale Passive - HDMI, S-vidéo & 3 RCA 3 RCA (F)
1 4 broches (F)
1 HDMI (F)

3 RCA (F)
1 4 broches (F)
1 HDMI (F)

Platine Murale U/E 9.46

WAV-5YC Platine Murale Passive - HD-15, Audio stéréo 3.5mm, 
S-vidéo et double RCA

1 3.5mm (F)
2 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 4 broches (F)

1 3.5mm (F)
2 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 4 broches (F)

Platine Murale U 9.43

WAV-6YC Platine Murale Passive - Audio stéréo 3.5mm, HD-15, 
S-vidéo & 3 RCA

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 4 broches (F)

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 4 broches (F)

Platine Murale U 9.44

9.5.4   HDMI

WP-H1M Platine Murale Passive - HDMI 1 HDMI (F) 1 HDMI (F) Platine Murale N/A 9.46

WP-H2M Platine Murale Passive - Double HDMI 2 HDMI (F) 2 HDMI (F) Platine Murale N/A 9.46

WAV-5H Platine Murale Passive - HDMI, S-vidéo & 3 RCA 3 RCA (F)
1 4 broches (F)
1 HDMI (F)

3 RCA (F)
1 4 broches (F)
1 HDMI (F)

Platine Murale U/E 9.46

WAV-6H Platine Murale Passive - HD-15, HDMI, Audio stéréo 3.5mm 
& 3 RCA

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 HDMI (F)

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 HDMI (F)

Platine Murale U/E 9.47

WXA-H Platine Murale Passive - HD-15, Audio stéréo 3.5mm & HDMI 1 HD-15
1 3.5mm
1 HDMI

1 HD-15
1 3.5mm
1 HDMI

Platine Murale U 9.47

9.5.5   DVI

WAV-DA1 Platine Murale Passive - DVI & RCA 1 DVI-I (F)
1 RCA (F)

1 RCA (F)
1 DVI-I (F)

Platine Murale N/A 9.48

WAV-DA2 Platine Murale Passive - DVI & Double RCA 2 RCA (F)
1 DVI-I (F)

2 RCA (F)
1 DVI-I (F)

Platine Murale U 9.48

9.5.6   3.5MM

WVS-2 Platine Murale Passive - RCA, S-vidéo & double Audio stéréo 
3.5mm

2 3.5mm (F)
1 RCA (F)
1 4 broches (F)

T-Block Platine Murale U 9.45

WXA-1 Platine Murale Passive - HD-15 & Audio stéréo 3.5mm 1 3.5mm (F)
1 15 broches (F)

2 T-Block Platine Murale U 9.42

WXA-3 Platine Murale Passive - HD-15 & Audio stéréo 3.5mm 1 3.5mm (F)
1 15 broches (F)

3 T-Block Platine Murale U 9.42

WAV-2 Platine Murale Passive - 3 RCA & Audio stéréo 3.5mm 1 3.5mm (F)
3 RCA (F)

T-Block Platine Murale U 9.45

WAV-5 Platine Murale Passive - HD-15, Audio stéréo 3.5mm & 3 RCA 1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)

Platine Murale U 9.43

WAV-5C Platine Murale Passive - Audio stéréo 3.5mm, HD-15 éclaté 
& 3 RCA

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
5 BNC (F)

Platine Murale U 9.43

WAV-5YC Platine Murale Passive - HD-15, Audio stéréo 3.5mm, 
S-vidéo et double RCA

1 3.5mm (F)
2 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 4 broches (F)

1 3.5mm (F)
2 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 4 broches (F)

Platine Murale U 9.43
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9.5.6   3.5MM  (suite)

WAV-6H Platine Murale Passive - HD-15, HDMI, Audio stéréo 3.5mm 
& 3 RCA

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 HDMI (F)

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 HDMI (F)

Platine Murale U/E 9.47

WAV-6YC Platine Murale Passive - Audio stéréo 3.5mm, HD-15, 
S-vidéo & 3 RCA

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 4 broches (F)

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 4 broches (F)

Platine Murale U 9.44

WAV-645 Platine Murale Passive - Audio stéréo 3.5mm, VGA, 
RJ-45 & 3 RCA

1 RJ-45 (F)
1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)

1 RJ-45 (F)
1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)

Platine Murale U 9.44

WAV-6UBA Platine Murale Passive - Audio stéréo 3.5mm, HD-15, 
USB & 3 RCA

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 USB-B (F)

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 USB-A (F)

Platine Murale U 9.44

WXA-H Platine Murale Passive - HD-15, Audio stéréo 3.5mm & HDMI 1 HD-15
1 3.5mm
1 HDMI

1 HD-15
1 3.5mm
1 HDMI

Platine Murale U 9.47

9.5.7   XLR

WXL-1FM Platine Murale Passive - Double XLR (F+M) 1 XLR (F)
1 XLR (M)

T-Block Platine Murale N/A
9.49

WXL-2F Platine Murale Passive - Double XLR (F+F) 2 XLR (F) T-Block Platine Murale B 9.49

WXL-2M Platine Murale Passive - Double XLR (M+M) 2 XLR (M) T-Block Platine Murale N/A 9.49

9.5.8   USB

WAV-6UBA Platine Murale Passive - Audio stéréo 3.5mm, HD-15, 
USB & 3 RCA

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 USB-B (F)

1 3.5mm (F)
3 RCA (F)
1 15 broches (F)
1 USB-A (F)

Platine Murale U 9.44

9.6   ACCESSOIRES

9.6.1   ADAPTATEURS RACK

RK-121WP Kit de Mise en Rack 19' pour Platines Murales EU NC NC 19” (2U) N/A 9.50

RK-22WP Kit de Mise en Rack 19' pour Platines Murales EU 
2 Gang double

NC NC 19” (2U) N/A 9.50

RK-2WP Kit de Mise en Rack 19' pour Platines Murales EU 2 Gang NC NC 19” (2U) N/A 9.50

9.6.2   BOITIERS EN SAILLIE

OWB-1G Boitier en Saillie 1 Gang 2 Modules N/A Platine Murale N/A 9.51

OWB-2G Boitier en Saillie 2 Gang 4 Modules N/A Platine Murale N/A 9.51

OWB-3G Boitier en Saillie 3 Gang 9 Modules N/A Divers N/A 9.51

BOITIERS DE SOL

9.7  BOITIERS DE MONTAGE

F-010 Boîtier de montage actif - Amplificateur de Ligne VGA pour 
boîtier de sol OBO Bettermann

2 Modules
1 VGA

1 T-Block Cadre de 
montage

N/A 9.52

F-021 Boîtier de montage actif - Amplificateur de Ligne VGA & 
Audio pour boîtier de sol OBO Bettermann

2 Modules
1 VGA

3 T-Block Cadre de 
montage

U 9.52

F-571 Boîtier de montage actif - Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 
pour boîtier de sol

1 HDMI
2 Modules

1 DGKat Cadre de 
montage

E 9.53

F-121 Boîtier de montage actif - Emetteur VGA & Audio stéréo sur 
Paires Torsadées avec EDID pour boîtier de sol

2 Modules
1 VGA

1 CAT5 Cadre de 
montage

U 9.53

FLA-10 Support de Montage Platine Murale pour boitiers de sol 
Bettermann

5 Modules 5 Modules Cadre de 
montage

N/A 9.54

FLA-12 Support de Montage Platine Murale pour boitiers de sol GB2 
OBO Bettermann

4 Modules 4 Modules Cadre de 
montage

Non 
dispon

9.54

FLA-13 Support de Montage Platine Murale pour boitiers de sol GB3 
OBO Bettermann

5 Modules 5 Modules Cadre de 
montage

N/A 9.54

9.8  ACCESSOIRES

FLA-1F Cadre de Platine Murale avec 1 ouverture  pour structure 
de montage FLA-10

1 Modules 1 Modules Divers N/A 9.54

FLA-2F Cadre pour Platine Murale à 2 ouvertures sur structure 
de montage FLA-10

2 Modules 2 Modules Divers N/A 9.54
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MODULES

9.9   MODULES SIMPLES ET DOUBLES

9.9.1   INFORMATIQUE (HD-15) 

F-110 Platine Murale Active - Emetteur HD-15 sur Paires Torsadées 1 VGA 1 CAT5 Emplacement 
double

N/A 9.55

WX-3 Module de Platine Murale - HD-15 1 15 broches (F) T-Block Emplacement 
double

N/A 9.55

WX-2F Platine Murale - HD-15 (F/F) 1 15 broches (F) 1 15 broches (F) Emplacement 
simple

N/A 9.55

WX-2M Platine Murale - HD-15 (M/M) 1 HD-15 (M) 1 HD-15 (M) Emplacement 
simple

N/A 9.56

WX-FM Platine Murale - HD-15 (F/M) 1 15 broches (F) 1 HD-15 (M) Emplacement 
simple

N/A 9.56

WX-MF Platine Murale - HD-15 (M/F) 1 HD-15 (M) 1 15 broches (F) Emplacement 
simple

N/A 9.56

WX-F5B Platine Murale - HD-15 vers 5 BNC éclatés 1 15 broches (F) 5 BNC (F) Emplacement 
simple

N/A 9.56

WX-1N Platine Murale - HD-15 vers bornier détachable 15 broches (F) T-Block Emplacement 
simple

N/A 9.57

WXA-2P Platine Murale - HD-15 & Audio stéréo 3.5mm 1 3.5mm (F)
1 15 broches (F)

1 3.5mm (F)
1 15 broches (F)

Emplacement 
double

U 9.57

WXA-2 Platine Murale - HD-15 & Audio stéréo 3.5mm vers 
bornier détachable

1 3.5mm (F)
1 15 broches (F)

T-Block Emplacement 
double

U 9.57

WSI-1VGA Platine Murale - Module Step-in HD-15 1 VGA 1 VGA Emplacement 
double

U 2.42

9.9.2   BNC

WAV-1N Module de Platine Murale - BNC & Audio stéréo 3.5mm vers 
Bornier Détachable

1 3.5mm (F)
1 BNC (F)

T-Block Emplacement 
simple

U 9.63

WBB Module de Platine Murale - Double BNC 2 BNC (F) 2 BNC (F) Emplacement 
simple

N/A 9.57

WBR Module de Platine Murale - BNC & RCA 1 RCA (F)
1 BNC (F)

1 RCA (F)
1 BNC (F)

Emplacement 
simple

N/A 9.63

WX-F5B Platine Murale - HD-15 vers 5 BNC éclatés 1 15 broches (F) 5 BNC (F) Emplacement 
simple

N/A 9.56

9.9.3   RCA

WRR Module de Platine Murale - Double RCA 2 RCA (F) 2 RCA (F) Emplacement 
simple

U 9.58

WA-2N Module de Platine Murale - Double RCA 2 RCA (F) T-Block Emplacement 
simple

U 9.58

WAV-3 Module de Platine Murale - 3 RCA 3 RCA (F) 3 RCA (F) Emplacement 
double

U 9.58

WHC-3 Module de Platine Murale - 3 RCA 3 RCA (F) 3 RCA (F) Emplacement 
double

N/A 9.58

WAV-1RP Module de Platine Murale - Audio stéréo 3.5mm & RCA 1 3.5mm (F)
1 RCA (F)

1 3.5mm (F)
1 RCA (F)

Emplacement 
simple

U 9.63

WAV-1R Module de Platine Murale - RCA & Audio stéréo 3.5mm vers 
Bornier Détachable

1 3.5mm (F)
1 RCA (F)

T-Block Emplacement 
simple

U 9.63

WBR Module de Platine Murale - BNC & RCA 1 RCA (F)
1 BNC (F)

1 RCA (F)
1 BNC (F)

Emplacement 
simple

N/A 9.57

WAS-3P Module de Platine Murale - S-vidéo & double RCA 2 RCA (F)
1 4 broches (F)

2 RCA (F)
1 4 broches (F)

Emplacement 
double

U 9.59

WAS-3 Module de Platine Murale - S-vidéo & double RCA 2 RCA (F)
1 4 broches (F)

T-Block Emplacement 
double

U 9.59

WAS-4 Module de Platine Murale - S-vidéo & 3 RCA sur 
Bornier Détachable

3 RCA (F)
1 4 broches (F)

T-Block Emplacement 
double

U 9.59

WR45 Module de Platine Murale - RCA & RJ-45 1 RJ-45 (F)
1 RCA (F)

1 RJ-45 (F)
1 RCA (F)

Emplacement 
simple

N/A 9.58

9.9.4   S-VIDEO (4 BROCHES)

W-S1 Platine Murale - S-vidéo 1 4 broches (F) 1 4 broches (F) Emplacement 
simple

N/A 9.59

WAS-1N Module de Platine Murale - S-vidéo & Audio stéréo 3.5mm v
ers Bornier Détachable

1 3.5mm (F)
1 4 broches (F)

T-Block Emplacement 
simple

U 9.63

WAS-3P Module de Platine Murale - S-vidéo & double RCA 2 RCA (F)
1 4 broches (F)

2 RCA (F)
1 4 broches (F)

Emplacement 
double

U 9.59

WAS-3 Module de Platine Murale - S-vidéo & double RCA 2 RCA (F)
1 4 broches (F)

T-Block Emplacement 
double

U 9.59

WAS-4 Module de Platine Murale - S-vidéo & 3 RCA sur 
Bornier Détachable

3 RCA (F)
1 4 broches (F)

T-Block Emplacement 
double

U 9.59

9.9.5   HDMI

W-H Module de Platine Murale HDMI 1 HDMI 1 HDMI Emplacement 
simple

E 9.59
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9.9.6   DVI

W-DVI Module de Platine Murale - DVI 1 DVI-I (F) 1 DVI-I (F) Emplacement 
double

N/A 9.60

W-DVIA Module de Platine Murale - DVI & Audio stéréo 3.5mm 1 3.5mm (F)
1 DVI-I (F)

1 3.5mm (F)
1 DVI-I (F)

Emplacement 
double

D 9.60

9.9.7   DISPL AY PORT

W-DP Module de Platine Murale - DisplayPort 1 DP 1 DP Emplacement 
simple

N/A 9.60

9.9.8   “F”

W-1F Module de Platine Murale - Connecteur F 1 F (F) 1 F (F) Emplacement 
simple

N/A 9.61

W-2F Module de Platine Murale - Double Connecteur F 2 F (F) 2 F (F) Emplacement 
simple

N/A 9.61

9.9.9   3.5 mm

WA-1PN Module de Platine Murale - Audio stéréo 3.5mm 1 3.5mm (F) 1 3.5mm (F) Emplacement 
simple

U 9.62

WA-1H Module de Platine Murale - Audio stéréo 3.5mm vers 
Bornier Détachable

1 3.5mm T-Block Emplacement 
simple

U 9.62

WA-3N Module de Platine Murale - Double Audio stéréo 3.5mm 2 3.5mm T-Block Emplacement 
simple

U 9.62

WA-45 Module de Platine Murale - Audio stéréo 3.5mm & RJ-45 1 RJ-45 (F)
1 3.5mm (F)

1 3.5mm
1 RJ-45 (F)

Emplacement 
simple

N/A 9.62

WAV-1N Module de Platine Murale - BNC & Audio stéréo 3.5mm vers 
Bornier Détachable

1 3.5mm (F)
1 BNC (F)

T-Block Emplacement 
simple

U 9.63

WAV-1RP Module de Platine Murale - Audio stéréo 3.5mm & RCA 1 3.5mm (F)
1 RCA (F)

1 3.5mm (F)
1 RCA (F)

Emplacement 
simple

U 9.63

WAV-1R Module de Platine Murale - RCA & Audio stéréo 3.5mm vers 
Bornier Détachable

1 3.5mm (F)
1 RCA (F)

T-Block Emplacement 
simple

U 9.63

WAS-1N Module de Platine Murale - S-vidéo & Audio stéréo 3.5mm vers 
Bornier Détachable

1 3.5mm (F)
1 4 broches (F)

T-Block Emplacement 
simple

U 9.63

WXA-2P Platine Murale - HD-15 & Audio stéréo 3.5mm 1 3.5mm (F)
1 15 broches (F)

1 3.5mm (F)
1 15 broches (F)

Emplacement 
double

U 9.57

WXA-2 Platine Murale - HD-15 & Audio stéréo 3.5mm vers 
bornier détachable

1 3.5mm (F)
1 15 broches (F)

T-Block Emplacement 
double

U 9.57

9.9.10   XLR

WA-1XLF Module de Platine Murale - XLR (F) 1 XLR (F) A souder Emplacement 
double

B 9.64

WA-1XLM Module de Platine Murale - XLR (M) 1 XLR (M) A souder Emplacement 
double

B 9.64

9.9.11   CONTROLEUR DE VOLUME/HP

W-LM Module de Platine Murale - Bouton de Contrôle de Volume 
& On/Off

1 Potentiomètre 1 Mono Emplacement 
simple

U 9.64

WSP-1 Platine Murale - Hauts-Parleurs T-Block Emplacement 
simple

U 9.64

9.9.12   BORNIER

WA-1N Module de Platine murale vers Bornier Détachable T-Block T-Block Emplacement 
simple

N/A 9.64

9.9.13   SUB-D9 (RS-232)

WD-2F Module de Platine Murale - Sub D-9 (F/F) 1 9 broches (F) 1 9 broches (F) Emplacement 
simple

N/A 9.65

WD-2M Module de Platine Murale - Sub D-9 (M/M) 1 9 broches (M) 1 9 broches (M) Emplacement 
simple

N/A 9.65

WD-FM Module de Platine Murale - Sub D-9 (F/M) 1 9 broches (F) 1 9 broches (M) Emplacement 
simple

N/A 9.65

WD-MF Module de Platine Murale - Sub D-9 (M/F) 1 9 broches (M) 1 9 broches (F) Emplacement 
simple

N/A 9.65

W-COM1 Module de Platine Murale - Sub-D9 (F) vers Bornier Détachable 1 9 broches (F) T-Block Emplacement 
simple

N/A 9.65

9.9.14   USB

WU-AB Platine Murale - USB (A/B) 1 USB-A 1 USB-B Emplacement 
simple

N/A 9.66

WU-AA Platine Murale - USB (A/A) 1 USB-A 1 USB-A Emplacement 
simple

N/A 9.66

WU-BA Platine Murale - USB (B/A) 1 USB-B 1 USB-A Emplacement 
simple

N/A 9.66

WU-BB Platine Murale - USB (B/B) 1 USB-B 1 USB-B Emplacement 
simple

N/A 9.66

9.9.15   RJ-45 (CAT 5/ETHERNET )

WA-45 Module de Platine Murale - Audio stéréo 3.5mm & RJ-45 1 RJ-45 (F)
1 3.5mm (F)

1 3.5mm
1 RJ-45 (F)

Emplacement 
simple

N/A 9.62

W4545 Module de Platine Murale - Double RJ-45 2 RJ-45 (F) 2 RJ-45 (F) Emplacement 
simple

N/A 9.67

W1145 Module de Platine Murale - RJ-45 & RJ-11 1 RJ-11 (F)
1 RJ-45 (F)

1 RJ-11 (F)
1 RJ-45 (F)

Emplacement 
simple

N/A 9.67

WR45 Module de Platine Murale - RCA & RJ-45 1 RJ-45 (F)
1 RCA (F)

1 RJ-45 (F)
1 RCA (F)

Emplacement 
simple

N/A 9.58
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9.9.16   RJ-11

W1145 Module de Platine Murale - RJ-45 & RJ-11 1 RJ-11 (F)
1 RJ-45 (F)

1 RJ-11 (F)
1 RJ-45 (F)

Emplacement 
simple

N/A 9.67

9.9.17   PASSE-CABLE

WCP Module de Platine Murale - Passe-Câble 1 Pass-Thru 1 Pass-Thru Emplacement 
simple

N/A 9.67

WCP-2 Module de Platine Murale - Double Passe-Câble 2 Pass-Thru 2 Pass-Thru Emplacement 
simple

N/A 9.67

WCP-21 Module de Platine Murale - Double Passe-Câble 2 Pass-Thru 2 Pass-Thru Emplacement 
simple

N/A 9.67

9.9.18   OBTURATEURS

W-BLANK Module de Platine Murale - Obturateur de Platine Murale 1 Plaque de 
bouchage

1 Plaque de 
bouchage

Emplacement 
simple

N/A 9.68

W-2BLANK Module de Platine Murale - Double Obturateur de Platine Murale 1 Plaque de 
bouchage

1 Plaque de 
bouchage

Emplacement 
double

N/A 9.68

9.9.19   CONTROLE

RC-10TB Module de Platine Murale - 1 Bouton Contacts Secs 1 Bouton 1 Contact Sec Emplacement 
simple

N/A 9.68

RC-20TB Module de Platine Murale - 2 Boutons Contacts Secs 2 Boutons 1 Contact Sec Emplacement 
simple

N/A 9.68

RC-5B2 Module de Platine Murale - Panneau de Contrôle Auxiliaire 
2 Boutons

2 Boutons 2 K-Net Emplacement 
double

N/A 3.41

RC-5B4 Module de Platine Murale - Panneau de Contrôle Auxiliaire 
4 Boutons

4 Boutons 2 K-Net Emplacement 
double

N/A

9.9.20   ALIMENTATIONS

W-5PS Module de Platine Murale - Distributeur Passif 5V ou 12V DC 1 DC 5 DC Emplacement 
double

N/A 9.68

9.10   LONG MODULES

RC-3TBU Panneaux de Contrôle à distance 3 Boutons avec USB 3 Boutons 1 K-Net Emplacement 
Long

N/A 3.39

SI-1VGA Module de Contrôle Step-In 1 VGA 1 VGA Emplacement 
Long

U 2.40

9.11   ADAPTATEURS RACK

RK-WP16 Kit de Mise en Rack 19' pour Platines Murales 
simples & doubles

16 Modules 16 Modules 19” (2U) N/A 9.69

RK-WP6 Kit de Mise en Rack 19' pour Platines Murales simples 6 Modules 6 Modules 19” (1U) N/A 9.69

CONTROLEUR DE SALLE

9.12   MODULES STEP-IN

SID-DP Module Step-In & Emetteur DisplayPort sur Paires Torsadées 1 DP 1 DGKat DigiTOOLS® U 2.72

SID-DVI Module Step-In & Emetteur DVI sur Paires Torsadées 1 DVI 1 DGKat DigiTOOLS® U 2.73

SID-H Module Step-In & Emetteur HDMI sur Paires Torsadées 1 HDMI (F) 1 DGKat DigiTOOLS® U/E 2.74

SID-VGA Module Step-In & Emetteur VGA sur Paires Torsadées 1 VGA 1 DGKat DigiTOOLS® U 2.75

SID-X1 Module Step-In & Emetteur Multi-Format sur Paires Torsadées 
4 entrées

1 DVI
1 HDMI
1 VGA
1 DP

1 DGKat MegaTOOLS™ U/E 2.76

SI-VGAT Module Step-in Vidéo Informatique Graphique 1 VGA 1 VGA TOOLS U 2.41

WSI-1VGA Platine Murale - Module Step-in HD-15 1 VGA 1 VGA Emplacement 
double

U 2.42

9.13   SYSTEME SUMMIT VIEW

9.13.1  SELECTEUR/PROCESSEUR

SV-551 Processeur/Sélecteur & Contrôleur de Salle SummitView™ - 8 CAT5
1 Ethernet
Multi-Format
1 USB-C

- 2 Composite
- 1 VGA
- 1 Y/C
- 1 YUV
Multi-Format
- 1 Audio Ligne

Desktop U/D 3.6

SV-551ALC Processeur/Sélecteur & Contrôleur de salle SummitView™ - 8 CAT5
1 Ethernet
Multi-Format
1 USB-C

- 2 Composite
- 1 VGA
- 1 Y/C
- 1 YUV
Multi-Format
- 1 Audio Ligne

Desktop U/D
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9.13.1  SELECTEUR/PROCESSEUR (SUITE)

SV-552 Processeur, Grille & Contrôleur de Salle -  Gamme 
SummitView™ BrainBox™

- 6 CAT5
1 Ethernet
Multi-Format

- 1 Composite
- 1 VGA
Multi-Format
- 2 Audio Ligne
- 1 HDMI/DVI

Desktop U/E 3.8

SV-552ALC Processeur, Grille & Contrôleur de Salle -  Gamme 
SummitView™ BrainBox™

- 6 CAT5
1 Ethernet
Multi-Format
1 USB-C

- 1 Composite
- 1 VGA
Multi-Format
- 2 Audio Ligne
- 1 HDMI/DVI

Desktop U/E

9.13.2  PL ATINES MURALES ENTREES

SV-301 Platine Murale SummitView™ XGA/UXGA, DDC Data 
& Audio stéréo

1 VGA 2 CAT5 Platine Murale U 3.10

SV-301xl Platine Murale SummitView™ XGA/UXGA & Audio stéréo 
avec EDID Amélioré

1 VGA 1 CAT5 Platine Murale U

SV-302 Platine Murale SummitView™ Video Composite, 
Audio stéréo & IR

1 Composite 1 CAT5
1 IR

Platine Murale U 3.11

SV-303 Platine Murale SummitView™ S-vidéo, Audio stéréo & IR 1 Y/C 1 CAT5
1 IR

Platine Murale U 3.11

SV-304 Platine Murale SummitView™ Composante, Audio S/PDIF & IR 1 YUV 2 CAT5
1 IR

Platine Murale D 3.12

SV-305 Platine Murale SummitView™ Composante, Audio stéréo & IR 1 YUV 2 CAT5
1 IR

Platine Murale U 3.13

SV-306 Platine Murale SummitView™ HDMI & IR sur Paires Torsadées 1 HDMI 1 IR
1 DGKat

Platine Murale E 3.14

9.13.3  ENCEINTES

SKIC Kit de Montage pour Enceintes Plafond NC NC Divers N/A 6.31

SPK-C411(PAIR) Enceintes plafond fermées (4Ω) 30W N/A Enceintes - 2 N/A 6.32

SPK-C412(PAIR) Enceintes plafond fermées (8Ω) 20W N/A Enceintes - 2 N/A 6.33

SPK-C611(PAIR) Enceintes plafond ouvertes Deux Voies 30W N/A Enceintes - 2 N/A 6.34

SPK-C612(PAIR) Enceintes plafond fermées (8Ω) 30W N/A Enceintes - 2 N/A 6.35

SPK-C613(PAIR) Enceintes de plafond ouvertes 30 Watts N/A Speaker N/A 6.36

SPK-C800-EDU Enceinte de plafond K-overage ESD™ 40W N/A Enceinte - 1 N/A 6.37

SPK-C800-PRO Enceinte de plafond K-overage ESD™ 40 Watts N/A Enceinte - 1 N/A 6.38

SPK-W511(PAIR) Enceintes Murales Deux Voies 30 Watts N/A Enceintes - 2 N/A 6.39

SPK-W611(PAIR) Enceintes Murales Deux Voies 80 Watts N/A Enceintes - 2 N/A 6.40

SPK-W612(PAIR) Enceintes Murales Trois Voies 80 Watts N/A Enceintes - 2 N/A 6.41

SPK-W613(PAIR) Enceintes murales rectangulaires ouvertes 2 voies 80 Watts N/A Speaker N/A 6.42

SPK-WA511(PAIR) Enceintes murales amplifiées 2x30 Watt 1 3.5mm
1 T-Block
1 RCA

2 3.5mm
1 Speaker

Speaker N/A 6.43

SWM-1 Système de Montage Mural pour Enceintes NC NC Divers N/A 6.44

9.13.5   ACCESSOIRES DE MONTAGE

MT-P6P Potence de Montage 6 pouces pour vidéoprojecteur NC NC Divers N/A 3.15

MT-P9P Potence de Montage 9 pouces pour vidéoprojecteur NC NC Divers N/A 3.15

RK-551 Kit de mise en Rack 19' pour SV-551 et SV-552 NC NC 19” (1U) N/A 3.15

SV-1 Kit de Montage pour SV-551/SV-552 NC NC Divers N/A 3.15

Alimentation

Relais

RF

CAT 5

Ethernet

VGA

Audio, Enceintes

IR cable, RS-232, RS-485

K-NET

DVI, HDMI, FireWire®, USB, SDI, DisplayPort

S-vidéo, Composite, Composante, Scart, RVB, RVBHV

Fibre

COLOR KEY
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CONNECTIVITE DE SALLE  CONNECTIQUE DE TABLE  SOLUTIONS MODULAIRES  BOITIER

Boîtier de Connexion de Table - Solution Modulaire Multi-connexion - Ouverture Basculante

TBUS-1Axl

Le TBUS-1Axl est un boîtier avec un couvercle basculant pour les 
systèmes modulaires TBUS. Un système TBUS complet nécessite un 
boîtier, un cadre de fixation, une prise d'alimentation, des modules et un 
cordon d'alimentation. 

NOTE: LE BOÎTIER DE TBUS, LE CADRE DE FIXATION, LES PRISES 
D'ALIMENTATION, LE CORDON D'ALIMENTATION & LES MODULES SONT 
VENDUS SÉPARÉMENT.

CARACTERISTIQUES

 ● Couvercle - Ouverture & fermeture manuelle.

 ● Cadre de Fixation - 6 options de cadres de fixation "T1AF" sont disponibles. 
Elles peuvent fournir une configuration jusqu'à 4 prises d'alimentation,  
6 modules au choix, 1 grand module et jusqu'à 3 Kramer TOOLS.

 ● Prises d'Alimentation - 8 options de prise simple et prise double "TS" pour 
convenir à tous les besoins d'alimentation.

 ● Cordon d'Alimentation - 8 options de cordons d'alimentation simple "C-AC" 
(et 3 cordons d'alimentation "Y") pour chaque prise d'alimentation.

 ● Accessoires optionnels - Équerres de fixation TBUS, Modules Step-In et 
Contrôleurs disponibles.

 ● Certifié UL & CE.

 ● Profondeur Connecteur - Ajustable.

 ● Requis de l'Installation - Découpe dans la table de 191mm x 152mm 
(7.51in x 5.98in).

 ● Dimensions - 20.5cm x 17cm x 13.2cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Poids - TBUS-1Axl: environ 1.5kg; attaches de table: 0.257kg; plaque 
métallique: 0.125kg.

CONFIGURATIONS:

MODELE DESCRIPTION

TBUS-1Axl(B) Boîtier - Aluminium Anodisé Noir

TBUS-1Axl(BC) Boîtier - Aluminium Brossé Clair
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CONNECTIVITE DE SALLE  CONNECTIQUE DE TABLE  SOLUTIONS MODULAIRES  BOITIER

CONFIGURATIONS:

MODELE DESCRIPTION

TBUS-3xl(B) Boîtier - Aluminium Anodisé Noir

TBUS-3xl(BC) Boîtier - Aluminium Brossé Clair

Boîtier de Connexion de Table - Solution Modulaire Multi-connexion - Ouverture Basculante
TBUS-3xl

Le TBUS-3xl est un boîtier avec un couvercle basculant pour les systèmes 
modulaires TBUS. Un système TBUS complet nécessite un boîtier, un 
cadre de fixation, une prise d'alimentation, des modules et un cordon 
d'alimentation. 

NOTE: LE BOÎTIER DE TBUS, LE CADRE DE FIXATION, LES PRISES 
D'ALIMENTATION, LE CORDON D'ALIMENTATION & LES MODULES SONT 
VENDUS SÉPARÉMENT.

CARACTERISTIQUES

 ● Cadre de Fixation - 3 options de cadres de fixation "T3F" sont disponibles. 
Elles peuvent fournir une combinaison avec 1 prise d'alimentation, jusqu'à 4 
connecteurs déjà intégrés (USB-A, HD-15, jack 3.5mm, RJ-45), 3 modules 
au choix et 4 passe-câble.

 ● Prises d'Alimentation - 8 options de prise simple "TS" pour convenir à tous 
les besoins d'alimentation.

 ● Cordon d'Alimentation - 8 options de cordons d'alimentation simple "C-AC" 
pour chaque prise d'alimentation.

 ● Accessoires optionnels - Équerres de fixation TBUS, Modules Step-In et 
Contrôleurs disponibles.

 ● Couvercle - Ouverture & fermeture manuelle.

 ● Profondeur Connecteur - Ajustable.

 ● Requis de l'Installation - Découpe dans la table de 158mm x 123mm.

 ● Dimensions - Surface: 17.6cm x 14cm (Largeur, Profondeur),  
Coffret: 13.6cm x 10.2cm x 13cm  (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Poids - TBUS-3xl: environ 1.02kg; attaches de table: 0.257kg; plaque 
métallique: 0.125kg.
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CONNECTIVITE DE SALLE  CONNECTIQUE DE TABLE  SOLUTIONS MODULAIRES  BOITIER

Boîtier de Connexion de Table - Solution Modulaire Multi-connexion - Ouverture Basculante
TBUS-4xl

Le TBUS-4xl est un boîtier avec un couvercle basculant pour les systèmes 
modulaires TBUS. Un système TBUS complet nécessite un boîtier, un 
cadre de fixation, une prise d'alimentation, des modules et un cordon 
d'alimentation.

NOTE: LE BOÎTIER DE TBUS, LE CADRE DE FIXATION, LES PRISES 
D'ALIMENTATION, LE CORDON D'ALIMENTATION & LES MODULES SONT 
VENDUS SÉPARÉMENT.

CARACTERISTIQUES

 ● Cadre de Fixation - 2 options de cadres de fixation "T4F" sont disponibles. 
Elles peuvent fournir une combinaison jusqu'à 2 prises d'alimentation, 
8 connecteurs déjà intégrés (USB-A, HD-15, jack 3.5mm, RJ-45) et 3 
modules au choix.

 ● Prises d'Alimentation - 8 options de prise simple "TS" pour convenir à tous 
les besoins d'alimentation.

 ● Cordon d'Alimentation - 8 options de cordons d'alimentation simple "C-AC" 
(et 3 cordons d'alimentation "Y") pour chaque prise d'alimentation.

 ● Accessoires optionnels - Équerres de fixation TBUS, Modules Step-In et 
Contrôleurs disponibles.

 ● Couvercle - Ouverture & fermeture manuelle.

 ● Profondeur Connecteur - Ajustable.

 ● Requis de l'Installation - Découpe dans la table de 225mm x 123mm.

 ● Dimensions - Surface: 24.3cm x 14cm (Largeur, Profondeur), Coffret: 
20.3cm x 10.2cm x 13cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Poids - TBUS-4xl: environ 1.35kg; attaches de table: 0.25kg.

CONFIGURATIONS:

MODELE DESCRIPTION

TBUS-4xl(B) Boîtier - Aluminium Anodisé Noir

TBUS-4xl(BC) Boîtier - Aluminium Brossé Clair
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CONNECTIVITE DE SALLE  CONNECTIQUE DE TABLE  SOLUTIONS MODULAIRES  BOITIER

CONFIGURATIONS:

MODELE DESCRIPTION

TBUS-5xl(B) Boîtier - Aluminium Anodisé Noir

TBUS-5xl(BC) Boîtier - Aluminium Brossé Clair

Boîtier de Connexion de Table - Solution Modulaire Multi-connexion - Ouverture Rétractable
TBUS-5xl

Le TBUS-5xl est un boîtier avec un couvercle rétractable pour les 
systèmes modulaires TBUS. Un système TBUS complet nécessite un 
boîtier, un cadre de fixation, une prise d'alimentation, des modules et un 
cordon d'alimentation. 

NOTE: LE BOÎTIER DE TBUS, LE CADRE DE FIXATION, LES PRISES 
D'ALIMENTATION, LE CORDON D'ALIMENTATION & LES MODULES SONT 
VENDUS SÉPARÉMENT.

CARACTERISTIQUES

 ● Cadre de Fixation - 2 options de cadres de fixation "T5F" sont disponibles. 
Elles peuvent fournir une combinaison avec 1 prise d'alimentation, jusqu'à 
4 connecteurs déjà intégrés (USB-A, HD-15, jack 3.5mm, RJ-45) et 3 
modules au choix.

 ● Prises d'Alimentation - 8 options de prise simple "TS" pour convenir à tous 
les besoins d'alimentation.

 ● Cordon d'Alimentation - 8 options de cordons d'alimentation simple "C-AC" 
pour chaque prise d'alimentation.

 ● Accessoires optionnels - Équerres de fixation TBUS, Modules Step-In et 
Contrôleurs disponibles.

 ● Couvercle Rétractable - Se rétracte manuellement dans le boîtier.

 ● Profondeur Connecteur - Ajustable.

 ● Requis de l'Installation - Découpe dans la table de 158mm x 123mm.

 ● Dimensions - Surface: 17.6cm x 14cm (Largeur, Profondeur), Coffret: 
15.4cm x 10.2cm x 13cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Poids - TBUS-5xl: environ 0.9kg; attaches de table: 0.25kg.
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CONNECTIVITE DE SALLE  CONNECTIQUE DE TABLE  SOLUTIONS MODULAIRES  BOITIER

Boîtier de Connexion de Table - Solution Modulaire Multi-connexion - Ouverture Basculante
TBUS-6xl

Le TBUS-6xl est un boîtier avec un couvercle basculant pour les systèmes 
modulaires TBUS. Un système TBUS complet nécessite un boîtier, un 
cadre de fixation, une prise d'alimentation, des modules et un cordon 
d'alimentation.

NOTE: LE BOÎTIER DE TBUS, LE CADRE DE FIXATION, LES PRISES 
D'ALIMENTATION, LE CORDON D'ALIMENTATION & LES MODULES SONT 
VENDUS SÉPARÉMENT.

CARACTERISTIQUES

 ● Cadre de Fixation - 3 options de cadres de fixation "T6F" sont disponibles. 
Elles peuvent fournir une combinaison jusqu'à 2 prises d'alimentation, 8 
connecteurs déjà intégrés (USB-A, HD-15, jack 3.5mm, RJ-45), 3 modules 
au choix et 1 emplacement Mega TOOLS.

 ● Prises d'Alimentation - 8 options de prise simple "TS" pour convenir à tous 
les besoins d'alimentation.

 ● Cordon d'Alimentation - 8 options de cordons d'alimentation simple "C-AC" 
(et 3 cordons d'alimentation "Y") pour chaque prise d'alimentation.

 ● Accessoires optionnels - Équerres de fixation TBUS, Modules Step-In et 
Contrôleurs disponibles.

 ● Couvercle Rétractable - Se rétracte manuellement dans le boîtier.

 ● Profondeur Connecteur - Ajustable. 

 ● Requis de l'Installation - Découpe dans la table de 225mm x 123mm  
(8.87" x 4.85").

 ● Dimensions - Surface: 24,3cm x 14,0cm (9.6" x 5.5") Largeur, 
Profondeur, Coffret: 22.1cm x 10.2cm x 13.0cm (8.7" x 4.0" x 5.1") 
Largeur, Profondeur, Hauteur.

 ● Poids - TBUS-6xl: environ 1.35kg (2.8lbs); attaches de table: 0.25kg 
(0.6lbs).

CONFIGURATIONS:

MODELE DESCRIPTION

TBUS-6xl(B) Boîtier - Aluminium Anodisé Noir

TBUS-6xl(BC) Boîtier - Aluminium Brossé Clair
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CONNECTIVITE DE SALLE  CONNECTIQUE DE TABLE  SOLUTIONS MODULAIRES  BOITIER

CONFIGURATIONS:

MODELE DESCRIPTION

TBUS-10XL(B) Boîtier - Aluminium Anodisé Noir

TBUS-10XL(BC) Boîtier - Aluminium Brossé Clair

Boîtier de Connexion de Table - Solution Modulaire Multi-connexion - Ouverture Basculante et Rétractable
TBUS-10xl

Le TBUS-10xl est un boîtier avec un couvercle basculant rétractable pour 
les systèmes modulaires TBUS. Un système TBUS complet nécessite un 
boîtier, un cadre de fixation, une prise d'alimentation, des modules et un 
cordon d'alimentation.

NOTE: LE BOÎTIER DE TBUS, LE CADRE DE FIXATION, LES PRISES 
D'ALIMENTATION, LE CORDON D'ALIMENTATION & LES MODULES SONT 
VENDUS SÉPARÉMENT.

CARACTERISTIQUES

 ● Couvercle - Ouverture & fermeture manuelle.

 ● Cadre de Fixation - Plusieurs options de cadres de fixation "T10F" sont 
disponibles. Elles peuvent fournir une combinaison jusqu'à 2 prises 
d'alimentation, 6 modules au choix et 1 grand module Kramer MegaTOOL.

 ● Prises d'Alimentation - 11 options de prise simple et prise double "TS" pour 
convenir à tous les besoins d'alimentation.

 ● Cordon d'Alimentation - 8 options de cordons d'alimentation simple "C-AC" 
(et 3 cordons d'alimentation "Y") pour chaque prise d'alimentation. Certifié 
UL et CE.

 ● Profondeur Connecteur - Ajustable.

 ● Requis de l'Installation - Découpe dans la table de 245mm x 154mm.

 ● Dimensions - Plaque supérieure: 171.6mm x 261mm (Largeur, Profondeur).

 ● Poids - TBUS-10xl: environ 1.35kg; attaches de table: 0.25kg.

 ● Accessoires - Équerres de TBUS, cadre et vis de fixation.

 ● Options - Cadre de fixation, interfaces et platines murales passives, kits de 
prises d'alimentation, cordon d'alimentation, kit T-2INSERT, kit T-RC-8IR, 
kit T-RC-76, kit T-RC-78.
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CONNECTIVITE DE SALLE  CONNECTIQUE DE TABLE  SOLUTIONS MODULAIRES  BOITIER

Platine de Connexion de Dessous de Table -  Solution Modulaire Multi-connexion
UTBUS-1xl

Le UTBUS-1xl est une platine de connexion à installer sous une table 
ou un pupitre pour les systèmes modulaires TBUS. Un système 
UTBUS complet nécessite un boîtier, un cadre de fixation, une prise 
d'alimentation, des modules et un cordon d'alimentation.

NOTE: LA PLATINE UTBUS, LA PRISE D'ALIMENTATION, LE CORDON 
D'ALIMENTATION & LES MODULES SONT VENDUS SÉPARÉMENT.

CARACTERISTIQUES

 ● Prises d'Alimentation - 8 options possibles pour convenir à tous les besoins 
d'alimentation.

 ● Cordon d'Alimentation - 8 options de cordons d'alimentation simple "C-AC" 
pour chaque prise d'alimentation.

 ● Connecteurs Fixés - 1 HD-15 (PC) & 1 3.5mm (Audio).

 ● Emplacements de Module - 4.

 ● Requis de l'Installation - Nécessite un espace disponible de 25cm x 13.7cm 
(9.84" x 5.4") sous la table.

 ● Poids - Environ 0.6kg.
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CONNECTIVITE DE SALLE  CONNECTIQUE DE TABLE  SOLUTIONS MODULAIRES  CADRES DE FIXATION

Cadres de Fixation pour TBUS-1Axl

T1AF

Le boîtier TBUS-1Axl possède 6 options différentes de cadres de fixation 
pouvant contenir des prises d'alimentation simples ou doubles, des 
modules simples ou doubles, des modules longs & TOOLS Kramer.

CONFIGURATIONS:

MODELE DESCRIPTION

Cadres de fixation

T1AF-16 1 emplacement simple de prise électrique

6 emplacements de modules (inclut 4 obturateurs & 2 modules 

passe-câble)

T1AF-26 1 emplacement double de prise électrique

6 emplacements de modules (inclut 4 obturateurs & 2 modules 

passe-câble)

T1AF-44 2 emplacements doubles de prises électriques

4 emplacements de modules (inclut 2 obturateurs & 2 modules 

passe-câble)

T1AF-14L 1 emplacement simple de prise électrique

4 emplacements de modules (inclut 2 obturateurs & 2 modules 

passe-câble)

1 emplacement module long

T1AF-14T 1 emplacement simple de prise électrique

4 emplacements de modules (inclut 2 obturateurs & 2 modules 

passe-câble)

1 emplacement TOOLS Kramer

T1AF-1T3 1 emplacement simple de prise électrique

1 emplacement pour 3 TOOLS Kramer

T1AF-16

T1AF-44

T1AF-14T

T1AF-26

T1AF-14L

T1AF-1T3
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CONNECTIVITE DE SALLE  CONNECTIQUE DE TABLE  SOLUTIONS MODULAIRES  CADRES DE FIXATION

Cadres de Fixation pour TBUS-3xl

Cadres de Fixation pour TBUS-4xl

T3F

T4F

Le boîtier TBUS-3xl possède 3 options différentes de cadre de fixation 
pouvant contenir une prise d'alimentation simple, des modules simples ou 
doubles et des connecteurs/passe-câble déjà fixés.

Le boîtier TBUS-4xl possède 2 options différentes de cadre de fixation 
pouvant contenir deux prises d'alimentation simple, des modules simples 
ou doubles et des connecteurs déjà fixés.

CONFIGURATIONS:

MODELE DESCRIPTION

Cadres de fixation

T3F-1S 1 emplacement simple de prise électrique

1 HD-15 fixé (PC)

1 USB-A fixé

1 RJ-45 fixé (Ethernet)

1 3.5mm fixé (Audio)

T3F-13 1 emplacement simple de prise électrique

3 emplacements de modules (inclut 2 obturateurs & 1 module 

passe-câble)

T3F-1C 1 emplacement simple de prise électrique

4 passe-câble fixés

CONFIGURATIONS:

MODELE DESCRIPTION

Cadres de fixation

T4F-2S 2 emplacements simples de prises électriques

2 HD-15 fixés (PC)

2 USB-A fixés

2 RJ-45 fixés (Ethernet)

2 3.5mm fixés (Audio)

 T4F-23 2 emplacements simples de prises électriques

3 emplacements de modules (inclut 2 obturateurs & 1 module 

passe-câble)

T3F-1S

T4F-2S

T4F-23

T3F-1C

T3F-13
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CONNECTIVITE DE SALLE  CONNECTIQUE DE TABLE  SOLUTIONS MODULAIRES  CADRES DE FIXATION

Cadres de Fixation pour TBUS-5xl

Cadres de Fixation pour TBUS-6xl

Cadres de Fixation pour TBUS-10xl

T5F

T6F

T10F

Le boîtier TBUS-5xl possède 2 options différentes de cadre de fixation 
pouvant contenir une prise d'alimentation simple, des modules simples 
ou doubles et des connecteurs déjà fixés.

Le boîtier TBUS-6xl possède 2 options différentes de cadre de fixation 
pouvant contenir deux prises d'alimentation simple, des modules simples 
ou doubles et des connecteurs déjà fixés.

Le cadre de fixation T10F permet deux configurations: une avec une prise 
d'alimentation double et une prise d'alimentation simple, deux modules 
obturateurs et un module passe câble (T10F-33), et une avec deux prises 
d'alimentation simple, un module obturateur, un module passe câble et 
un emplacement pour Kramer MegaTOOL (tel que le SID-X1) (T10F-22M).

CONFIGURATIONS:

MODELE DESCRIPTION

Cadres de fixation

T5F-1S 1 emplacement simple de prise électrique

1 HD-15 fixé (PC)

1 USB-A fixé

1 RJ-45 fixé (Ethernet)

1 3.5mm fixé (Audio)

 T5F-13 1 emplacement simple de prise électrique

3 emplacements de module (inclut 2 obturateurs & 1 module 

passe-câble)

CONFIGURATIONS:

MODELE DESCRIPTION

Cadres de fixation

T6F-2S 2 emplacements simples de prises électriques

2 HD-15 fixés (PC)

2 USB-A fixés

2 RJ-45 fixés (Ethernet)

2 3.5mm fixés (Audio)

T6F-23 2 emplacements simples de prises électriques

3 emplacements de modules (inclus 2 obturateurs & 1 module 

passe-câble)

T6F-03M 3 emplacements de modules (inclus 3 obturateurs)

1 emplacement pour un Mega TOOLS Kramer

CONFIGURATIONS:

MODELE DESCRIPTION

Cadres de fixation

T10F-22M 2 emplacements simples de prises électriques

2 emplacements de modules

1 emplacement pour MegaTOOL Kramer

T5F-1S

T6F-2S

T10F

T6F-23

T6F-03M

T5F-13
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CONNECTIVITE DE SALLE  CONNECTIQUE DE TABLE  SOLUTIONS MODULAIRES  PRISES ELECTRIQUES

Prise Electrique pour TBUS 

Cordon d'Alimentation AC de TBUS

TS-Power-Socket

C-AC/POWERCORD

Les prises électriques de TBUS sont disponibles en format simple ou 
double et spécifique à chaque pays.

Cordons d'alimentation AC pour TBUS modulaire.

CONFIGURATIONS:

MODELE DESCRIPTION

PRISES ELECTRIQUES SIMPLES

TS-1CH Prise électrique de TBUS - Suisse

TS-1U Prise électrique de TBUS - Universelle

TS-1US Prise électrique de TBUS - USA

 TS-1DE Prise électrique de TBUS - Allemagne

TS-1FR Prise électrique de TBUS - France

TS-1IT Prise électrique de TBUS - Italie

TS-1AU Prise électrique de TBUS - Australie

TS-1IL Support de prise électrique de TBUS pour emplacement 
Mosaic Legrand (non inclus).

TS-1ZA Support de prise électrique de TBUS - Afrique du Sud 
(prise non incluse)

TS-1GB Prise électrique de TBUS - Grande Bretagne

TS-BR Prise électrique de TBUS - Brésil (contient 2 prises dans 
un emplacement simple)

PRISES ELECTRIQUES DOUBLES

TS-2U Double prise électrique de TBUS - Universelle

TS-2US Double prise électrique de TBUS - USA

TS-2DE Double prise électrique de TBUS - Allemagne

TS-2FR Double prise électrique de TBUS - France

TS-2IT Double prise électrique de TBUS - Italie

TS-2CH Double prise électrique de TBUS - Suisse

TS-2AU Double prise électrique de TBUS - Australie

TS-2IL Support de prise électrique de TBUS pour 2 emplacements 
Mosaic Legrand (non inclus)

TS-2ZA Support de double prise électrique de TBUS - Afrique du Sud 
(prises non incluses)

TS-2GB Double prise électrique de TBUS - Grande Bretagne

CONFIGURATIONS:

MODELE DESCRIPTION

C-AC/US Cordon pour alimentation AC de TBUS - 110V AC USA 1.8m

C-AC/EU Cordon pour alimentation AC de TBUS - 220V AC Angle Droit Europe 1.8m

C-AC/UK Cordon pour alimentation AC de TBUS - 240V AC UK 1.8m

C-AC/JP Cordon pour alimentation AC de TBUS - 125V AC Japon 1.8m

C-AC/IL Cordon pour alimentation AC de TBUS - 220V AC Israël 1.8m

C-AC/IN Cordon pour alimentation AC de TBUS - 250V AC Angle Droit Inde 1.8m

C-AC/CN Cordon pour alimentation AC de TBUS - 250V AC (10A) Angle Droit 

Chine 1.8m

C-AC/ZA Cordon pour alimentation AC de TBUS - 250V AC (10A) Angle Droit 

Afrique du Sud 1.8m

Type-Y

C-ACY/US Cordon double sorties pour alimentation AC de TBUS - 110V AC USA 1.8m

C-ACY/EU Cordon double sorties pour alimentation AC de TBUS - 220V AC Angle 

Droit Europe 1.8m

C-ACY/UK Cordon double sorties pour alimentation AC de TBUS - 240V AC UK 1.8m

TS-1U

C-AC/US

TS-2U

TS-2DE

TS-2IT

TS-1DE

TS-1US

C-AC/Y/EU

TS-2US

TS-2FR

TS-2AU

TS-1AU
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CONNECTIVITE DE SALLE  CONNECTIQUE DE TABLE  SOLUTIONS MODULAIRES  ENROULEURS DE CABLE

Enrouleur de câble

K-ABLE-BOX

Le K-Able Box est un enrouleur de câble qui s'installe sous une table ou un 
podium. L'appareil est disponible en sept types de formats et peut se fixer 
sous plusieurs formes avec la gamme TBUS de Kramer ou seul.

CARACTERISTIQUES

 ● Types de câbles disponibles - VGA, VGA et audio, HDMI/Ethernet et paires 
torsadées CAT6. Bientôt disponible : audio (3.5mm), USB-A & DVI.

 ● Longueur de câble - 1.2m.

 ● Compatibilité TBUS - TBUS-1A, TBUS-3, TBUS-4, TBUS-5, TBUS-6, 
TBUS-10 avec  WCP, WCP-2 ou WCP installé.

 ● Positions de Montage - Horizontalement ou verticalement.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

DIMENSIONS: 26.7cm x 21.1cm x 4.6cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).
POIDS: Environ 1.4kg.
ACCESSOIRES INCLUS: 4 vis pour montage horizontal, 9 vis de montages vertical.
OPTIONS: Equerres de montage vertical pour 2 unités, équerres de 

montage vertical pour 3 unités.

CONFIGURATIONS:

MODELE DESCRIPTION

K-ABLE-VGA Enrouleur de câble VGA 1m

K-ABLE-A Enrouleur de câble Audio (3.5mm) 1m

K-ABLE-VGA/A Enrouleur de câble VGA & Audio stéréo (3.5mm) 1m

K-ABLE-CAT6 Enrouleur de câble CAT6 (RJ-45) 1m

K-ABLE-USB Enrouleur de câble USB-A 1m

K-ABLE-H Enrouleur de câble HDMI 1m
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CONNECTIVITE DE SALLE  CONNECTIQUE DE TABLE  SOLUTIONS MODULAIRES  EQUERRES

NOUVEAUEquerres de montage pour installation des contrôleurs dans TBUS

Cadre de TBUS 2 modules pour Emplacement de Prise Electrique

Cadre Obturateur de TBUS pour Kramer TOOLS

T-RC

T-2INSERT

T-TBLANK

Equerres de montage pour installations des contrôleurs RC-8IR, RC-76R 
& RC-78R dans le châssis intérieur des boîtiers de tables TBUS avec une 
ouverture double-prise.

Cadre permettant d'installer 2 modules dans un emplacement de prise 
électrique.

Le T-TBLANK est un cadre obturateur pour les TBUS qui hébergent des 
TOOLS Kramer.

CONFIGURATIONS:

MODELE DESCRIPTION

T-RC-8IR Equerres de montage TBUS pour RC-8IR

T-RC-76R Equerres de montage TBUS pour RC-76

T-RC-78R Equerres de montage TBUS pour RC-78

T-RC-8IR T-RC-76R T-RC-78R
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CONNECTIVITE DE SALLE  CONNECTIQUE DE TABLE  SOLUTIONS FIXES  FORMAT SIMPLE VIDE

Boîte de Connexion de Table
K-POD301

Le modèle Kramer K-POD301 est une boîte de connexion en métal de 
haute qualité pour salles de conférence et de conseils d'administration 
conçue spécialement pour le montage de toute version de plaques 
murales Kramer version USA à 3 encoches (comme le modèle WP-500) 
ou 3x panneaux de télécommande RC-3TB montés sur un podium ou 
pupître de conférencier. Le K-POD301 est de construction robuste, d'un 
excellent rapport qualité/prix et de plus, facile à installer.

CARACTERISTIQUES

 ● Panneau Frontal - Peut recevoir tout module USA à 3 MODULES ou jusqu'à 
3 modules en option de télécommande RC-3TB. 

 ● Trous de Fixation de Cables - 2 trous de fixation à 4 trous pour attache 
de cables.

 ● Trous de Montage - 3x trous de montage pour monter l'ensemble sur une 
surface plate (table, podium, étagère).

 ● Ouverture En-Dessous du Châssis - 2 ouvertures pour passage de câbles.

 ● Ouvertures de Vis - 2 ouvertures de vis pour montage mural.

 ● Ouverture pour Module d'Insertion Unique - 1 couverture amovible pour 
routage des cables à l'arrière du coffret.

 ● Dimensions - 16.2cm x 12.1cm x 10.1cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Poids - Environ 1kg.



KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

9.26

C
O

N
N

E
C

T
IV

IT
E

 D
E

 S
A

L
L

E

CONNECTIVITE DE SALLE  CONNECTIQUE DE TABLE  SOLUTIONS MODULAIRES  FORMAT SIMPLE VIDE

Solution Multi-Connexion de Table - Ouverture Pneumatique
RTBUS-11

Le RTBUS-11 est un bus de connexion, rond, facilement intégrable dans 
une table ou un bureau. Le produit permet la connexion de l'équipement 
AV au système de présentation de la salle.

CARACTERISTIQUES

 ● 4 Entrées - HD-15, HDMI, 3.5mm, & RJ-45.

 ● Entrée d'alimentation - 110V AC (seulement USA).

 ● Ouverture/Fermeture - Système pneumatique.

 ● Dimensions - 88mm de diamètre.
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CONNECTIVITE DE SALLE  CONNECTIQUE DE TABLE  SOLUTIONS MODULAIRES  FORMAT SIMPLE VIDE

Solution Multi-Connexion de Table pour SID-X1 - Ouverture Pneumatique
RTBUS-12

Le RTBUS-12 est un bus de connexion, rond, conçu pour être utilisé 
avec le contrôleur Step-in SID-X1. Le RTBUS-12 possède un système 
pneumatique d'ouverture. Il est facilement intégrable dans une table ou 
un bureau, et permet la connexion de l'équipement AV au système de 
présentation de la salle.

CARACTERISTIQUES

 ● 6 Entrées - HD-15, HDMI, 3.5mm, USB, DP & RJ-45.

 ● Bouton de Sélection d'Entrée - Pour une sélection step-in à travers le SID-X1.

 ● Mode Auto Switch - Pour audio manuel/automatique.

 ● Ouverture/Fermeture - Système pneumatique.

 ● Dimensions - 88mm de diamètre.
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CONNECTIVITE DE SALLE  CONNECTIQUE DE TABLE  SOLUTIONS MODULAIRES  FORMAT SIMPLE VIDE

Solution Multi-Connexion de Table - Ouverture Pneumatique - Diamètre de 110mm
RTBUS-21

Le RTBUS-21 est un bus de connexion, rond, facilement intégrable dans 
une table ou un bureau. Le produit permet la connexion de l'équipement 
AV au système de présentation de la salle.

CARACTERISTIQUES

 ● 4 Entrées - HD-15, 3.5mm, RJ-45, HDMI.

 ● Alimentation d'Entrée - Prises d'alimentation 220V AC disponibles.

 ● Ouverture/Fermeture - Système pneumatique.

 ● Dimensions - 110mm de diamètre.
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CONNECTIVITE DE SALLE  CONNECTIQUE DE TABLE  SOLUTIONS MODULAIRES  FORMAT SIMPLE VIDE

Boîtier de Connexion de Table - Solution Multi-connexion - Ouverture Hydraulique
TBUS-201xl

Le TBUS-201xl est un boîtier avec un couvercle hydraulique fournissant 
une solution multi-connexion de salle. Par pression sur le couvercle, le 
produit s'ouvre et se ferme hydrauliquement. Le TBUS-201xl est rapide 
et facile à installer et configurer. Se décline selon vos besoins.

CARACTERISTIQUES

 ● Ouverture Hydraulique - Ouverture et fermeture facile par pression sur le 
couvercle. Quand il n'est pas utilisé il reste au niveau de la table.

 ● Prise Secteur - Prises Internationales, USA et Europe.

 ● 4 Entrées Fixes - HD-15, HDMI, 3.5mm & Ethernet

 ● Rectangulaire, Elégant et Fiable - Ce boitier aluminium anodisé est conçu 
pour proposer un maximum de connectivité dans un espace minimum au 
meilleur prix, avec une installation facile.

 ● Installation - Nécessite l'outillage approprié pour réaliser une découpe 
rectangulaire de 133mm x 120mm dans le meuble. L'épaisseur maximum 
de la table est de 76mm.

 ● Note - Le module d'alimentation n'est pas inclus.

$ P 8 H

NOUVEAU
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PLATINES MURALES

Cette gamme comprend des platines murales passives et actives pour signaux audio, vidéo, S-vidéo et VGA 

conçues pour tout type d'applications. Pour les systèmes modulaires, choisissez l'un des plastrons ci-dessous 

(ou le TBUS-1 ou TBUS-2) et ajoutez les platines souhaitées (voir pages suivantes).

 

CATEGORIES DIMENSIONS (LARGEUR X HAUTEUR) CODE TAILLE

1 Gang US 69mm x 114.3mm U

2 Gang US 114.3mm x 114.3mm U

1 Gang Europe/UK 86mm x 86mm E/UK

2 Gang Europe/UK 146mm x 86mm E/UK

1 Gang Belgique/Allemagne 80mm x 80mm B/G

2 Gang Allemagne 151mm x 80mm (71mm entre les trous)

5.9” x 3.1” (2.8” entre les trous)

G

2 Gang Belgique 151mm x 80mm (56mm entre les trous)

5.9” x 3.1” (2.2” entre les trous)

B

COULEURS PLATINES MURALES

LA PLUPART DES PLATINES MURALES SONT DISPONIBLES EN GRIS OU BLANC

Version Européenne

Version US
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Cadre pour platine murale - 1 Gang

FRAME-1G

Cadre pour platine murale.

CARACTERISTIQUES

 ● Version USA - 3 emplacements.

 ● Version Internationale - 2 emplacements.

 ● Taille Platine Murale - 1 gang.
Version US Version BELGE et ALLEMANDE Version EU et UK

Cadre pour platine murale - 2 Gang

FRAME-2G

Cadre pour platine murale

CARACTERISTIQUES

 ● Version USA - 6 emplacements.
 ● Version Internationale - 4 emplacements.
 ● Taille Platine Murale - 2 gang.

Version EU et UKVersion US Version BELGE Version ALLEMANDE

Cadre de Platine Murale

WP-3TB

Le cadre de Platine Murale WP-3TB contient jusqu'à 3 panneaux de contrôle 
RC-3TB. Le WP-3TB peut être monté dans les boîtiers saillie Kramer 
K-POD301, OWB-3G ou dans un mur ouvert 3 gang US.

CARACTERISTIQUES

 ● Capacité - Héberge jusqu'à 3 Panneaux de Contrôle Kramer RC-3TB.
 ● Taille Platine Murale - 3 gang US.
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Version Européenne  

Version US 

Platine Murale Active - Emetteur & Récepteur S-vidéo, Composite, Composante & Audio

WP-27/WP-28

Le WP-27 et WP-28 sont des émetteurs et récepteurs pour signaux 
vidéo Composite, S-vidéo ou Composante et audio stéréo asymétrique ou 
S/PDIF. Le WP-27 convertit le signal audio et vidéo sur paires torsadées 
et le WP-28 convertit le signal sur paires torsadées  dans les formats 
audio et vidéo originaux.

CARACTERISTIQUES

 ● Commutation Vidéo - Entre vidéo composite et vidéo composante ou S-vidéo 
et vidéo composante.

 ● Commutation Audio - Entre audio asymétrique stéréo et S/PDIF. 

 ● Power Connect™ System - Une seule connexion quand l'émetteur et le 
récepteur sont alimentés en même temps vous permet d'aller jusqu'à 50M.

 ● Distance - Jusqu'à 100m.

 ● Câble - UTP (paires torsadées non blindées) ou STP (paires torsadées 
blindées) type CAT 5.

 ● Dimensions - 15.1cm x 4.08cm x 8.6cm EU (Largeur, Profondeur, 
Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 2 Gang EU.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

Version Européenne  

Version US 
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Platine Murale Active - Récepteur Composite sur Paires Torsadées

WV-12N

Le WV-12N est une platine murale pour les signaux composite vidéo. Il 
convertit le signal sur paire torsadée provenant de l’émetteur WV-11N 
en signal composite vidéo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexion en face avant - Sortie BNC (F).

 ● Connexion en face arrière - Entrée sur borniers détachables 3 broches et 
2 broches.

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Dimensions - 8.6cm x 4cm x 8.6cm ou 8cm x 4cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 1 gang EU/US.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US 

Version Européenne  

Platine Murale Active - Distributeur Amplificateur 1:2 & Emetteur Composite sur Paires Torsadées

WV-20N

Le WV-20N est une platine murale pour les signaux composite vidéo. Il 
convertit le signal composite vidéo d’entrée en deux signaux sur paires 
torsadées qui pourront être convertis en signaux composite vidéo par 
deux récepteurs paires torsadées WV-12N.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexion en face avant - Entrée BNC(F).

 ● Connexions en face arrière - Borniers détachables 4 pôles sorties.

 ● Contrôle du niveau (Gain) et d'égalisation(Peaking).

 ● Dimensions - 8.6cm x 4cm x 8.6cm ou 8cm x 4cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 1 gang EU/US.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour les platines murales 
EU seulement).

       Version US 

Version Européenne  

Platine Murale Active - Emetteur Composite sur Paires Torsadées

WV-11N

Le WV-11N est une platine murale pour les signaux composite vidéo. Il 
convertit l’entrée composite vidéo en signal sur paires torsadées qui sera 
à nouveau convertie en signal composite vidéo par le récepteur WV-12N.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexion face avant - Entrée BNC (F).

 ● Connexion face arrière - Sortie sur borniers détachables 3 broches et 2 
broches.

 ● Contrôle de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Dimensions - 8.6cm x 4cm x 8.6cm ou 8cm x 4cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 1 gang EU/US.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US 

Version Européenne  
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Platine Murale Active - Emetteur Audio Stéréo Asymétrique 3.5mm sur Paires Torsadées

WA-21N

Le WA-21N est une platine murale avec émetteur pour les signaux audio 
symétriques. Il convertit un signal audio stéréo asymétrique en audio stéréo 
symétrique sur paires torsadées qui sera convertit à nouveau en audio 
stéréo asymétrique avec le récepteur WA-22N.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexion face avant - Entrée mini jack 3.5mm (F).
 ● Connexions Face Arrière - Sortie bornier détachable 6-pin.
 ● Contrôle de niveau Audio - Gauche & Droite.
 ● Dimensions - .6cm x 4.0cm x 8.6cm (3.39" x 1.57" x 3.39") ou 8cm x 
4.0cm x 8cm (3.15" x 1.57" x 3.15") EU Largeur, Profondeur, Hauteur.

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm.
 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US 

Version Européenne  

       Version US 

Version Européenne  

Platine Murale Active - Récepteur Audio Stéréo Asymétrique 3.5mm sur Paires Torsadées

WA-22N

Le WA-22N est une platine murale pour les signaux audio stéréo. Il 
convertit les signaux audio stéréo symétriques sur paires torsadées en 
provenance d’un WA-21N en signaux audio stéréo asymétriques.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - Sortie mini jack 3.5mm (F).
 ● Connexions Face Arrière - Entrée bornier détachable 6-pin et 2-pin.
 ● Sélecteur de terminaison - Permet de connecter plusieurs WA-22N sur une 
même source.

 ● Contrôles de Niveau Audio - Gauche & Droite.
 ● Dimensions - 8.6cm x 4cm x 8.6cm ou 8cm x 4cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm.
 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

Platine Murale Active - Récepteur Audio Stéréo Asymétrique RCA sur Paires Torsadées

WA-20N

Le WA-20N est une platine murale pour les signaux audio stéréo. Il 
convertit le signal symétrique sur paires torsadées d’un WA-23N en un 
signal de sortie audio stéréo asymétrique.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions face avant - 2 connecteurs RCA (F).
 ● Connexions face arrière - Entrée Bornier détachable 6-pin. 
 ● Sélecteur de Terminaison - Permet de connecter plusieurs WA-20N sur 
une même source.

 ● Dimensions - 8.6cm x 4cm x 8.6cm ou 8cm x 4cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm.
 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US 

Version Européenne  

Platine Murale Active - Emetteur Audio Stéréo Asymétrique RCA sur Paires Torsadées

WA-23N

Le WA-23N est une platine de conversion pour les signaux audio. Il 
convertit une entrée audio stéréo asymétrique vers une sortie audio stéréo 
symétrique sur paires torsadées qui sera converti à nouveau en audio 
stéréo asymétrique par le récepteur WA-20N.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions de Face Avant - 2 connecteurs RCA (F).
 ● Connexions Face Arrière - Sortie de bornier détachable 6-pin et 2-pin.
 ● Contrôles de niveau audio - Gauche & droite.
 ● Dimensions - 8.6cm x 4cm x 8.6cm ou 8cm x 4cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm.
 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US 

Version Européenne  



9.35

C
O

N
N

E
C

T
IV

IT
E

 D
E

 S
A

L
L

E

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O MCONNECTIVITE DE SALLE  PLATINES MURALES  ACTIVE  INFORMATIQUE (HD‑15)

Platine Murale Active - Amplificateur de Ligne VGA & Module de Fixation

VPM-2

Le VPM-2 est une platine murale avec amplificateur pour signaux vidéo 
informatique graphique avec des résolutions allant jusqu'à UXGA et plus. 
De nombreuses unités peuvent être branchées sur un sélecteur Kramer 
(comme le VP-81xl).

CARACTERISTIQUES

 ● Large bande passante - 380MHz (-3dB).

 ● Compatible HDTV.

 ● Connexions Face Avant - Entrée HD-15.

 ● Connexions Face Arrière - Sortie HD-15.

 ● Entrée en Sonde.

 ● Contrôle d'entrée - Contacts secs depuis un sélecteur Kramer (type VP-8xl) 
pour activer l'entrée depuis la platine murale.

 ● Contrôle des ID Bit.

 ● Contrôle d'égalisation (Peaking).

 ● Entrées auxiliaires - 3 panneaux démontables pouvant être remplacés avec 
des boîtiers d'intégration Kramer passif.

 ● Dimensions - 18.15cm x 2.5cm x 9.55cm EU (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 182mm x 95mm.

Platine Murale Active - Emetteur Vidéo informatique Graphique & Vidéo composante

WPN-11

Version Européenne  

Version US 

Le WPN-11 est une platine murale avec émetteur pour les signaux 
vidéo informatique avec des résolutions jusqu'à UXGA et plus, vidéo 
composante, s-Video (Y/C) ou vidéo composite. Il est utilisé conjointement 
avec le récepteur WPN-12.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Large Bande Passante - 450MHz (-3dB).

 ● Connexions Face Avant - HD-15(F) et 3 RCA(F) pour Composante, S-vidéo 
(Y/C) ou entrées Composite.

 ● Connexions Face Arrière - Sortie sur bornier détachable.

 ● Contrôle - Séléction d'entrée.

 ● Dimensions - 15.1cm x 4.3cm x 8.6cm EU (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 151mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

Platine Murale Active - Récepteur VGA & Composante

WPN-12

Version Européenne  

Version US 

Le WPN-12 est une platine murale avec récepteur pour les signaux 
vidéo informatique avec des résolutions jusqu'à UXGA et plus, vidéo 
composante, s-Video (Y/C) ou vidéo composite. Il est utilisé conjointement 
avec l'émetteur WPN-11.

CARACTERISTIQUES

 ● HDTV Compatible.

 ● Large Bande Passante - 450MHz (-3dB).

 ● Connexions Face Avant - HD-15 (F) et 3 RCA (F) pour Composante, S-vidéo 
(Y/C) ou sorties Composite. 

 ● Connexions Face Arrière - Entrée sur bornier détachable. 

 ● Dimensions - 15.1cm x 4.3cm x 8.6cm EU (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 151mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mie en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).
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Platine Murale Active - Emetteur VGA

WP-110

Emetteur XGA qui reçoit un signal XGA et le transmet sur câble CAT5 
vers le récepteur TP-120. Le WP-110 possède une bande passante de 
150MHz et permet une transmission à plus de 100m.

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - WUXGA & 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Système Power Connect™ - Seule une unité dans le système, l'émetteur 
ou le recepteur à besoin d'être branché sur le secteur. Tous les produits 
doivent être équipés du système Power Connect pour pouvoir bénéficier 
de cette caractéristique.

 ● Advanced Sync Processing - Assure une compatibilité avec une large 
gamme d'ordinateurs.

 ● Connexion en Façade avant - Entrée HD-15 (F).

 ● Connexion en Façade arriére - Sortie RJ-45.

 ● Réglage de polarité de synchro - Sélecteur H & V pour améliorer la 
compatibilité HDTV avec les sorties CAT5. 

 ● Distance - Jusqu'à 100m.

 ● Câble - UTP (paires torsadées non blindées) ou STP (paires torsadées 
blindées) type CAT5.

 ● Dimensions - 8.6cm x 4.1cm x 8.6cm et 8cm x 4.1cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US 

Version Européenne  

Platine Murale Active - VGA & Amplificateur de Ligne Audio Stéréo

WP-101

La platine murale WP-101 est un amplificateur de ligne pour les signaux 
vidéo informatique graphique (jusqu'à UXGA) et stéréo asymétrique. 
Le produit fournit des signaux RVBHV, audio stéréo symétrique et 
asymétrique.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Large Bande Passante Vidéo - 380MHz (-3dB).

 ● Connexions de Face Avant - 1 Entrée UXGA sur connecteur HD-15 (F),  
1 audio stéréo asymétrique sur mini jack 3.5mm.

 ● Connexions Face Arrière - Sorties audio: 1 stéréo symétrique et  
1 asymétrique sur bornier détachable 8-pin; 1 sortie vidéo composante 
RVBHV sur bornier détachable 9-pin ou syr câbles 5 BNC.

 ● Contrôle d'égalisation (Peaking).

 ● Traitement de l'EDID - Capture automatique de l'EDID ou 16 configurations 
preset EDID.

 ● Dimensions - 114.3mm x 114.3mm (Largeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 2 Gang US.

       Version US 
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Platine Murale Active - Récepteur VGA

WP-120

Le WP-120  est un récepteur paires torsadées pour des signaux vidéo 
informatique graphique avec des résolutions allant jusqu'au  UXGA. 
Il reçoit un signal de paires torsadées depuis le PT-110 (ou n'importe 
quel autre émetteur compatible Kramer) et le convertit en signal vidéo 
informatique graphique.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolution - WUXGA & 1080p.

 ● Entrée Paires Torsadées - Connecteur RJ-45.

 ● Contrôles de Niveau (Gain) et d'Egalisation (Peaking).

 ● Réglage de Polarité de Synchro - Contrôle H & V pour améliorer la 
compatibilité du moniteur avec les sorties CAT 5.

 ● Distance - Jusqu'à 100 mètres. De plus grandes distances sont possibles 
en fonction de la résolution et du câble.

 ● Câble - UTP (paires torsadées non blindées) ou STP (paires torsadées 
blindées) type CAT 5.

 ● Power Connect™ System - Seule une unité dans le système, l'émetteur 
ou le recepteur à besoin d'être branché sur le secteur. Tous les produits 
doivent être équipés du système Power Connect pour pouvoir bénéficier 
de cette caractéristique.

 ● Dimensions - 8.6cm x 4.1cm x 8.6cm et 8cm x 4.1cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur). 

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US 

Version Européenne  

Platine Murale Active - Emetteur VGA & Audio Stéréo sur Paires Torsadées avec EDID

WP-121

Le WP-121 est une platine murale émetteur sur paires torsadées 
pour signaux vidéo informatique graphique jusqu'à UXGA et audio 
stéréo asymétrique. Il convertit les signaux d'entrée en un signal paires 
torsadées qu'il transmet à un récepteur compatible.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolution Maximale - UXGA & 1080p.

 ● Capture de l'EDID - Copie et stocke l'EDID depuis un dispositif d'affichage.

 ● Système Power Connect™ - Une simple connexion à l'émetteur ou au 
récepteur permet d'alimenter les deux unités quand elles sont à moins de 
50m l'une de l'autre.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 100m.

 ● Câble - UTP ou STP type CAT 5.

 ● Connecteurs paires torsadées - Connecteurs RJ-45 ou bornier détachable 
9-pin.

 ● Dimensions - 15.2cm x 3.5cm x 8cm EU (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 2 gang EU.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

Version US   
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Platine Murale Active - Amplificateur de Ligne VGA vers 5 BNC

WP-210

Le WP-210 est une plaque murale pour signaux graphiques avec des 
résolutions égales et supérieures à l'UXGA. Il fournit des commandes 
pour compenser les pertes de signal inhérentes aux longues distances.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Large Bande Passante - 400KHz (-3dB).

 ● pAdvanced Sync Processing - Assure une compatibilité avec une large 
gamme d'ordinateurs. 

 ● Connexion en Façade avant - Entrée HD-15(F).

 ● Connexions en Façade arriére - Sortie 5 BNC(F).

 ● Terminaison du Signal d'Entrée.

 ● Impédance d'entrée Synchro Réglable.

 ● Controle ID Bit.

 ● Contrôle d'égalisation.

 ● Dimensions - 15.1cm x 3.98m x 8.6cm EU (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 151mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

Version US      

Version Européenne      

Platine Murale Active - Amplificateur de Ligne VGA avec Composite, Audio Stéréo & RJ-45

WP-209

Version Européenne  

Version US 

Le WP-209 est une platine murale pour signaux vidéo informatique 
graphique, vidéo composite, stéréo audio et réseau. Il fournit des 
commandes pour compenser les pertes de signal inhérentes aux 
longues distances.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolution Vidéo Informatique Graphique - Jusqu'à UXGA.

 ● Connexions en face avant - Connecteur HD-15 (F) passage en sonde, mini 
jack 3.5mm F, 3 connecteurs RCA (F) et une traverse RJ-45.

 ● Connexions en face arrière - Connecteur HD-15(F)sur câble, audio stéréo 
symétrique sur bornier détachable 5-pin, 3 RCA(F) et une traverse RJ-45.

 ● Réglages de Niveau (Gain) et d'Egalisation (EQ).

 ● Contrôles de Niveau Audio - Gauche & Droite.

 ● Dimensions - 15.2cm x 3.3cm x 8.6cm EU (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 151mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).
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Platine Murale Active - Sélecteur VGA Automatique 2x1

WP-211DS

Le WP-211DS est une platine murale sélecteur pour signaux VGA 
et audio stéréo avec des résolutions jusqu'à UXGA. Il commute 
automatiquement sur la seconde entrée, lorsque la première entrée 
devient inactive soit par absence de signal soit par une télécommande 
par contact sec.

CARACTERISTIQUES

 ● Large Bande Passante - 300MHz (-3db).

 ● Commutation Automatique - Il commute depuis la deuxième entrée sur 
l'entrée principale quand le signal est détecté.

 ● Power Connect™ System - Seule une unité dans le système, l'émetteur ou 
le récepteur à besoin d'être branché sur le secteur. 

 ● Connexions en Façade avant - 2 HD-15(F) et 2 mini-jack 3.5mm(F).

 ● Connexion en Façade arriére - Sorties sur bornier détachable, contrôle 
par contacts secs, RVBHV et paires torsadées pour signaux informatique 
graphique.

 ● Entrée en sonde - Entrée 1.

 ● Contrôle - Automatique ou contacts secs et déconnexion sortie avec LED 
indicatrice.

 ● Controle ID Bit.

 ● Distance - CAT 5 jusqu'à 100 mètres.

 ● Câble Paires Torsadées - UTP (paires torsadées non blindées) ou STP 
(paires torsadées blindées) type CAT 5.

 ● Dimensions - 15.1cm x 3.98cm x 8.6cm EU (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 151mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour les platines murales 
EU seulement).

Version Européenne  

Version US 

Platine Murale Active - Amplificateur de Ligne VGA vers 5 BNC avec Audio Stéréo

WP-210A

Le WP-210A est un amplificateur pour les signaux vidéo informatique 
graphique avec des résolutions allant jusqu'à UXGA et audio stéréo 
asymétriques. Les options de contrôle se situent sur la face avant.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Large Bande Passante - 350MHz (-3dB).

 ● Advanced Sync Processing - Assure la compatibilité avec une large gamme 
d'ordinateurs.

 ● Connexions Face Avant - HD-15(F) (pour VGA/UXGA) et mini-jack 3.5mm(F) 
(pour audio stéréo).

 ● Connexions Face Arrière - 5 BNC et bornier détachable (pour audio stéréo 
symétrique).

 ● Entrée en sonde - HD-15.

 ● Terminaison du Signal d'Entrée. 

 ● Contrôles Face Avant - Tous les contrôles sont accessibles en face avant 
pour faciliter les réglages.

 ● Contrôle de niveau et d'égalisation.

 ● Sélection de l'impédance de l'entrée synchro - 75Ω (analog) ou 510Ω (TTL).

 ● Contrôle du niveau audio - Gauche & Droite.

 ● Indicateur LED d'entrée active.

 ● Contrôle des ID Bit.

 ● Dimensions - 15.1cm x 3.98cm x 8.6cm EU (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 151mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

Version US      

Version Européenne      
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Platine Murale Active - Amplificateur de Ligne VGA & Composite avec Audio Stéréo

WP-220

Le WP-220 est une plaque murale pour signaux graphiques UXGA et 
plus, vidéo composite, stéréo audio et réseau. Il fournit des commandes 
pour compenser les pertes de signal inhérentes aux longues distances.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Large Bande Passante - 500MHz (-3dB) pour HD-15 et 490MHz (-3db) 
pour vidéo composite.

 ● Traitement synchro avancé - Assure la compatibilité avec une large gamme 
d'ordinateurs.

 ● Connexions Face Avant - HD-15(PC) avec mini jack 3.5mm audio stéréo et 
RCA pour vidéo composite avec 2 RCAs pour entrées audio stéréo.

 ● Connexions Face Arrière - 5 BNCs pour les signaux informatiques 
graphiques, borniers détachables pour le vidéo composite, et borniers 
détachable pour tous les signaux audio stéréo.

 ● Réglage de niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Réglage du Niveau Audio - Gauche & droite pour l'audio stéréo sur 2 RCA.

 ● Dimensions - 15.1cm x 3.98cm x 8.6cm EU (Largeur, Profondeur, 
Hauteur). 

 ● Taille Platine Murale - 151mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

Platine Murale Active - VGA, Composite & Audio stéréo avec RJ-45 Pass−Through

WP-230

Le WP-230 est une platine murale amplificateur pour signaux 
informatiques graphiques avec des résolutions de VGA à UXGA et 
plus, Composite, S-vidéo (Y/C) et audio stéréo. Il possède les réglages 
nécessaires pour compenser les pertes dans les longues distances de 
câble.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Large bande passante - 520MHz (-3dB) pour HD-15, 438MHz (-3db) pour 
Composite & 155Mhz (-3db) pour Y/C.

 ● Connexions en face avant - HD-15 avec mini-jack 3.5mm audio stéréo et 
RCA pour Composite et connecteur 4 broches pour Y/C avec 2 RCA pour 
l'audio stéréo; RJ-45 (traverse).

 ● Connections en face arrière - 5 BNC pour les signaux informatiques 
graphiques, borniers détachable pour les signaux composite vidéo et Y/C 
et borniers détachables pour les signaux audio stéréo. Traverse RJ-45.

 ● Contrôle de niveau (Gain) - Niveau audio de 2 RCAs, composite vidéo et 
s-Vidéo (Y et C).

 ● Contrôle d'égalisation - HD-15 & Composite.

 ● Contrôle de niveau audio - Audio stéréo droite & gauche sur 2 RCA.

 ● Dimensions - 6.9cm x 6.2cm x 11.4cm (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 1 Gang US uniquement.

Version US      Version Européenne      

Version US      
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Platine Murale Active - Amplificateur avec Sélecteur 2x1

WAP-1

Le WAP-1 est un amplificateur de puissance hautes-performances  pour 
les signaux niveau ligne audio stéréo asymétriques. Il délivre une sortie 
haut-parleur de 9 watts RMS par canal sous 4Ω.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions de Face Avant - 2 entrées 3.5mm pour les entrées 1 et 2.

 ● Connexions Face Arrière - Borniers détachables pour l'entrée secondaire 
(entrée 1) et borniers détachables pour les 2 sorties haut-parleur.

 ● Contrôle - Volume.

 ● Dimensions - 15.1cm x 3.14cm x 8.6cm ou 15.1cm x 3.14cm x 8cm EU 
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 151mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

Version US 

Version Européenne  

Platine Murale Active - Emetteur VGA & Audio Stéréo avec EDID Amélioré

WP-301xl

Le WP-301xl est une platine murale émetteur paires torsadées pour 
signaux de vidéo informatique graphique & audio stéréo. Le produit 
convertit les signaux d'entrée en signaux paires torsadées puis de 
nouveau dans le signal d'origine avec un récepteur compatible Kramer.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - HD-15 & stéréo 3.5mm.

 ● Connexions Face Arrière - CAT 5, alimentation.

 ● Compatible HDTV.

 ● Stockage de l'EDID. - L'information EDID peut être stockée dans la platine 
murale en utilisant le FC-200.

 ● Système Power Connect™ - Une connexion unique à l'émetteur ou au 
récepteur permet d'alimenter les deux produits quand ils sont à moins de 
50m l'un de l'autre.

 ● Dimensions - 8.6cm x 3.1cm x 8.6cm et 8cm x 3.1cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

Version Européenne  

Version US 
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Platine Murale Passive - RCA & HD-15

WXV-1

Platine Murale Passive Composite & VGA.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions face avant - RCA (F) et HD-15 (F).

 ● Connexions face arrière - Bornier détachable dual 6-pôle.

 ● Dimensions - 8.6cm x 2.93cm x 8.6cm et 8cm x 2.93cm x 8cm EU 
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 1 gang EU/US.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US Version Européenne  

WXA-1
Platine Murale Passive - HD-15 & Audio stéréo 3.5mm

Platine murale passive audio stéréo 3.5mm & HD-15.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions face avant - HD-15(F) et 3.5mm (F).

 ● Connexions face arrière - Bornier détachable dual 6 broches.

 ● Dimensions - 8.6cm x 2.93cm x 8.6cm et 8cm x 2.93cm x 8cm EU 
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 1 gang EU/US.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).       Version US Version Européenne  

       Version US 

Version Européenne  

WPX-3
Platine Murale Passive - HD-15

Platine Murale Passive VGA.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexion Panneau Avant - HD-15 (F).

 ● Connexion Panneau Arrière - 2 Borniers détachables 6 broches.

 ● EDID - Transmet les signaux EDID de la source à l'afficheur.

 ● Dimensions - 8.6cm x 2.93cm x 8.6cm et 8cm x 2.93cm x 8cm EU 
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 1 gang EU/US.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

Platine Murale Passive - HD-15 & Audio stéréo 3.5mm

WXA-3

Platine Murale Passive VGA & Audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - HD-15 (F) et 3.5mm (F).

 ● Connexions Face Arrière - 2 borniers détachables 6 broches, 1 bornier 
détachable 3 broches.

 ● Passe l'EDID - Passe les signaux EDID depuis la source jusqu'à l'affichage.

 ● Dimensions - 8.6cm x 2.93cm x 8.6cm et 8cm x 2.93cm x 8cm EU 
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 1 gang EU/US.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US 

Version Européenne  
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Platine Murale Passive - HD-15, Audio stéréo 3.5mm & 3 RCA

WAV-5

Platine Murale Passive VGA, Composite & Audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - HD-15 (F), 3.5mm (F) & 3 RCA (F).

 ● Connexions face arrière - HD-15 (F), 3.5mm (F) & 3 RCA (F).

 ● Dimensions - 8.6cm x 2.1cm x 8.6cm et 8cm x 2.1cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US 

Version Européenne  

Platine Murale Passive - Audio stéréo 3.5mm, HD-15 éclaté & 3 RCA

WAV-5C

Platine Murale VGA, Composite & Audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - HD-15 (F), 3.5mm (F) & 3 RCA (F).

 ● Connexions Face Arrière - 5 BNC (F), 3.5mm (F), 3 RCA (F).

 ● Dimensions - 8.6 cm x 3.5cm x 8.6cm et 8cm x 3.5cm x 8cm EU 
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

Version US 

Version Européenne  

Platine Murale Passive - HD-15, Audio stéréo 3.5mm, S-vidéo et double RCA

WAV-5YC

Platine Murale Passive VGA, S-vidéo & Audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - HD-15 (F), 4 broches (F), 3.5mm (F) & 2 RCA (F).

 ● Connexions Face Arrière - HD-15 (F), 4 broches (F), 3.5mm (F) & 2 RCA (F).

 ● Dimensions - 8.6cm x 2.5cm x 8.6cm et 8cm x 2.5cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).       Version US 

Version Européenne  
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Platine Murale Passive - Audio stéréo 3.5mm, HD-15, S-vidéo & 3 RCA

WAV-6YC

Platine Murale Passive VGA, Composite, S-vidéo & Audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - HD-15 (F), 4-pin mini DIN (F), 3.5mm (F) &  
3 RCA (F).

 ● Connexions Face Arrière - HD-15 (F), 4-pin mini DIN (F), 3.5mm (F) &  
3 RCA (F).

 ● Dimensions - 8.6cm x 2.5cm x 8.6cm et 8cm x 2.5cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US 

Version Européenne  

Version US 

Platine Murale Passive - Audio stéréo 3.5mm, VGA, RJ-45 & 3 RCA

WAV-645

Platine Murale Passive VGA, Composite, Réseau & Audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - HD-15 (F), RJ-45 (F), 3.5mm (F) & 3 RCA (F). 

 ● Connexions Face Arrière - HD-15 (F), RJ-45 (F), 3.5mm (F) & 3 RCA (F). 

 ● Dimensions - 6.9cm x 3.5cm x 11.4cm (2.71" x 1.37" x 4.49") US.

 ● Taille Platine Murale - 1 gang US.

Platine Murale Passive - Audio stéréo 3.5mm, HD-15, USB & 3 RCA

WAV-6UBA

Platine murale passive VGA, USB, Composite & Audio stéréo.

       Version US 

Version Européenne  

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - HD-15 (F), USB-B (F), 3.5mm (F) & 3 RCA (F).

 ● Connexions Face Arrière - HD-15 (F), USB-A (F), 3.5mm (F) & 3 RCA (F).

 ● Dimensions - 8.6cm x 3.4cm x 8.6cm et 8cm x 3.4cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).
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Platine Murale Passive - 3 RCA & Audio stéréo 3.5mm

WAV-2

Platine murale passive 3 Composite & Audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 3.5mm (F) & 3 RCA (F).

 ● Connexions Face Arrière - Borniers détachables 3 broches & 6 broches.

 ● Dimensions - 8.6cm x 2.93cm x 8.6cm et 8cm x 2.93cm x 8cm EU 
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US 

Version Européenne  

Platine Murale Passive - S-vidéo & double RCA

WVS-1

Platine murale passive S-vidéo & Audio stéréo.

       Version US 

Version Européenne  

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions face avant - 4-pin Mini-DIN (F) et double RCA (F).

 ● Connexions face arrière - Borniers détachables 8 broches.

 ● Dimensions - 8.6cm x 2.93cm x 8.6cm et 8cm x 2.93cm x 8cm EU 
(Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 1 gang EU/US.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

Platine Murale Passive - RCA, S-vidéo & double Audio stéréo 3.5mm

WVS-2

Platine Murale Passive Composite, S-vidéo & dual Audio stéréo.

       Version US 

Version Européenne  

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions face avant - RCA (F), 4-pin Mini-DIN (F) & dual 3.5mm (F).

 ● Connexions face arrière - Sortie bornier détachable dual 6-pôle.

 ● Dimensions - 8.6cm x 4cm x 8.6cm et 8cm x 4cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 1 gang EU/US.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).
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Platine Murale Passive - Double HDMI

WP-H2M

Platine murale passive HDMI.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 2 HDMI (F).

 ● Connexions Face Arrière - 2 HDMI (F) sur câble plat et flexible. 

 ● Dimensions - 8.6cm x 4cm x 8.6cm et 8cm x 4cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US 

Version Européenne  

Platine Murale Passive - HDMI

WP-H1M

Platine murale passive HDMI.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 1 HDMI(F).

 ● Connexions Face Arrière - 1 HDMI (F) sur câble plat et flexible.

 ● Dimensions - 8.6cm x 4cm x 8.6cm et 8cm x 4cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US 

Version Européenne  

Platine Murale Passive - HDMI, S-vidéo & 3 RCA

WAV-5H 

Platine murale passive HDMI, S-vidéo, Composite & Audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - HDMI (F), 4-pin (F), & 3 RCA (F).

 ● Connexions Face Arrière - Câble HDMI (F), 4-pin (F), & 3 RCA (F).

 ● Dimensions - 8.6cm x 4cm x 8.6cm et 8cm x 4cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US 

Version Européenne  
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Platine Murale Passive - HD-15, Audio stéréo 3.5mm & HDMI

WXA-H

Platine murale passive VGA, HDMI & Audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - HD-15 (F), HDMI (F) et 3.5mm (F).

 ● Connexions Face Arrière - HD-15 (F), HDMI (F) et 3.5mm (F).

 ● Gestion de l'EDID - Transmet les signaux EDID depuis la source jusqu'à 
l'affichage.

 ● Dimensions - 8.6cm x 4cm x 8.6cm et 8cm x 4cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 1 gang EU.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

Version Européenne  

Platine Murale Passive - HD-15, HDMI, Audio stéréo 3.5mm & 3 RCA

WAV-6H

Platine murale passive VGA, HDMI, Composite & Audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 15-pin HD (F), HDMI (F), 3.5mm & 3 RCA (F).

 ● Connexions Face Arrière - 15-pin HD (F), HDMI (F), 3.5mm & 3 RCA (F).

 ● Taille Platine Murale - 1 Gang.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US 
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Platine Murale Passive - DVI & RCA

WAV-DA1

Platine murale passive DVI & S/PDIF.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - DVI (F) & RCA (F).

 ● Connexions Face Arrière - Connecteur DVI (F) sur un câble plat flexible & 
1 RCA (F).

 ● Dimensions - 8.6cm x 3.3cm x 8.6cm et 8cm x 3.3cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US Version Européenne  

Platine Murale Passive - DVI & Double RCA

WAV-DA2

Platine murale passive DVI & Audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - DVI (F) & 2 RCA (F).

 ● Connexions Face Arrière - DVI (F) sur câble plat flexible & 2 RCA (F).

 ● Dimensions - 8.6cm x 3.3cm x 8.6cm et 8cm x 3.3cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 80mm x 80mm.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US 

Version Européenne  
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Platine Murale Passive - Double XLR (F+F)

WXL-2F

Platine murale passive XLR.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions face avant - 2 XLR (F).

 ● Connexions face arrière - Bornier détachable 6-pôle.

 ● Dimensions - 8.6cm x 3.7cm x 8.6cm et 8cm x 3.7cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 1 gang EU/US.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US Version Européenne  

Platine Murale Passive - Double XLR (M+M)

WXL-2M

Platine murale passive XLR.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions face avant - 2 XLR (M).

 ● Connexions face arrière - Bornier détachable 6-pôle.

 ● Dimensions - 8.6cm x 3.7cm x 8.6cm et 8cm x 3.7cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 1 gang EU/US.

 ● Optionnel - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour platines murales EU 
seulement).

       Version US Version Européenne  

Platine Murale Passive - Double XLR (F+M)

WXL-1FM

Platine murale passive XLR.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions de Face Avant - XLR (F) et XLR (M).

 ● Connexions de Face Arrière - Bornier détachable 6-pin.

 ● Dimensions - 8.6cm x 3.7cm x 8.6cm et 8cm x 3.7cm x 8cm EU (Largeur, 
Profondeur, Hauteur).

 ● Taille Platine Murale - 1 gang EU/US.

 ● Option - Kit de mise en rack 19" RK-121WP (pour les platines murales 
EU seulement).

       Version US Version Européenne  
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RK-121WP

Kit de mise en rack 19' pour platines murales 2 x 1 Gang EU et 
1 x 2 Gang EU de hauteur 2U.

Kit de Mise en Rack 19' pour Platines Murales EU

RK-22WP

Kit de mise en rack 19' pour 2 platines murales 2 gang EU de 
hauteur 2U.

Kit de Mise en Rack 19' pour Platines Murales EU 2 Gang double

RK-2WP

Kit de mise en rack 19" pour platine murale 2 gang EU de 
hauteur 2U.

Kit de Mise en Rack 19' pour Platines Murales EU 2 Gang
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Boitier en saillie 1 Gang
OWB-1G

Le OWB-1G est un boitier en saillie blanc en plastique conçu pour les 
platines européennes 1 Gang.

CARACTERISTIQUES

 ● Dimensions - 80mm x 80mm x 40mm (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● TAILLE - 1 Gang EU. Disponible en blanc. Comprend un plastron pour 2 
modules. Modules et Obturateurs non inclus.

Boitier en saillie 2 Gang

Boitier en saillie 3 Gang

OWB-2G

OWB-3G

Le OWB-2G est un boitier en saillie blanc en plastique conçu pour les 
platines européennes 2 Gang.

Le OWB-3G est un boitier en saillie blanc en plastique conçu pour les 
platines US 3 Gang (comme le WP-500 par exemple).

CARACTERISTIQUES

 ● Dimensions - 148mm x 80mm x 40mm (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● TAILLE - 2 Gang EU. Disponible en blanc. Comprend un plastron pour 4 
modules. Modules et Obturateurs non inclus.

CARACTERISTIQUES

 ● Dimensions - 163mm x 115mm x 57mm (Largeur, Profondeur, Hauteur).

 ● TAILLE - 3 Gang EU. Disponible en blanc.

* Présenté avec modules en option

* Présenté avec modules en option
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Boîtier de montage actif - Amplificateur de Ligne VGA pour boîtier de sol OBO Bettermann

Boîtier de montage actif - Amplificateur de Ligne VGA & Audio pour boîtier de sol OBO Bettermann

F-010

F-021

La boite de montage F-010 pour boîtier de sol Ackermann est un 
amplificateur de ligne pour les signaux vidéo informatique jusqu'à UXGA. 
Le produit possède 2 emplacements pour accessoires Kramer.

Le F-021 est un amplificateur de ligne pour signaux informatiques 
graphiques jusqu'à UXGA et audio stéréo asymétriques. L'unité inclue 
deux ouvertures pour emplacements Kramer.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● EDID - Transmet l'EDID entre la source et l'afficheur.

 ● Résolution Maximale - Jusqu'à UXGA.

 ● Connexions Face Avant - UXGA sur connecteur HD-15. 

 ● Connexions Face Arrière - RVBHV & alimentation.

 ● Indicateur - LED Power : rouge lorsu'allumé, vert lorsqu'un signal est 
détecté.

 ● Taille - Contient boitiers de table GB2 and GB3 OBO Bettermann.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolution Maximale - Jusqu'à UXGA.

 ● EDID - Transmet l'EDID entre la source et l'afficheur. 

 ● Connexions Face Avant - HD-15 (F) avec audio stéréo 3.5mm (F).

 ● Connexions Face Arrière - SCL et SDA pour EDID, RVBHV pour XGA et 
audio stéréo symétrique sur connecteurs de bornier détachable.

 ● Distance - Plus de 100m et 20kHz de bande passante audio avec un 
rapport signal/bruit excédent 80dB.

 ● Contrôles de Niveau (Gain) et d'égalisation (Peaking).

 ● Amplificateur Audio Incorporé.

 ● Expansibilité Modulaire - S'accommode facilement avec une platine murale 
double ou 2 emplacements. 

 ● Taille - Appropriée pour le montage dans des boîtes Ackermann qui 
acceptent les tailles GB2 et GB3.
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Boîtier de montage actif - Emetteur HDMI sur Paires Torsadées pour boîtier de sol

Boîtier de montage actif - Emetteur VGA & Audio stéréo sur Paires Torsadées avec EDID pour boîtier de sol

F-571

F-121

Le F-571 est un émetteur sur paires torsadées DGKat™ pour signaux 
HDMI compatible avec les boîtiers de sol Ackermann. Il convertit un 
signal HDMI en paires torsadées qu'il transmet à un récepteur sur paires 
torsadées compatible.

Le F-121 est un émetteur sur paires torsadées pour signaux 
informatiques graphiques jusqu'à UXGA et audio stéréo asymétriques à 
monter dans une boîte Ackermann. L'unité convertit les signaux d'entrée 
en signal de paire torsadée qu'il transmet à un récepteur de paires 
torsadées compatible.

CARACTERISTIQUES

 ● Débit de Données Maximum - 4.95Gbps.
 ● Compatible HDTV.
 ● Conforme HDCP.
 ● Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer permet de 
convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication sur câbles paires 
torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation de câbles DGKat™ conçus 
spécialement pour une performance optimale.

 ● Support HDMI - 3D, Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, Canaux Audio HDMI non 
compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD.

 ● Passe 3D.
 ● Portée du Système - Jusqu'à 90m (295ft) en 1080i, ou 70m (230ft) en 1080p 
sur câble blindé BC-DGKat623. Jusqu'à 100m (330ft) en 1080i ou 90m (295ft) 
en 1080p sur câble blindé BC-DGKat723.

 ● Câble - Pour une portée et performance optimales, utiliser les câbles BC-
DGKat623 ou BC-DGKat723. La portée de transmission dépend de la résolution 
du signal, de la carte graphique et du support utilisé. 

 ● Passe EDID - Transmet les signaux EDID entre la source et l'affichage.
 ● LEDs indicatrices - LED rouge quand réception de l'alimentation uniquement, 
orange quand la sortie et l'alimentation sont reliées et jaune quand une entrée 
active et une sortie sont reliées.

 ● Système Power Connect™ - Une connexion unique à l'émetteur ou au récepteur 
permet d'alimenter les deux unités.

 ● Expansibilité Modulaire - S'accommode de deux platines murales ou d'une platine 
double.

 ● Taille - Appropriée pour le montage dans des boîtiers Ackermann qui acceptent 
les tailles GB2 et GB3.

CARACTERISTIQUES

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolution Maximale - UXGA/1080p.

 ● EDID Programmable depuis le FC-200.

 ● Système Power Connect™ - Une connexion unique permet d'alimenter 
les deux produits (émetteur et récepteur) quand ils sont à une distance 
inférieure à 50m l'un de l'autre.

 ● Portée du Système - Jusqu'à 100m.

 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded twisted pair) type 
CAT 5.

 ● Connecteurs paires torsadées - Bornier détachable 8 broches.

 ● Expansibilité Modulaire - S'accommode de deux platines murales ou d'une 
platine double. 

 ● Taille - Appropriée pour le montage dans des boîtes Ackermann.
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Cadre de Platine Murale avec 1 ouverture  pour structure de montage FLA-10

FLA-1F

Cadre doté d'une ouverture unique pour monter une plaque murale mono-
ouverture sur une structure d'accueil FLA-10.

CARACTERISTIQUES

 ● Nombre de modules - 1 plaque murale à 1 seule ouverture.

Cadre pour Platine Murale à 2 ouvertures sur structure de montage FLA-10

FLA-2F

Cadre à 2 ouvertures pour monter 2 platines murales à 1 ouverture ou 
1 platine murale à 2 ouvertures sur une structure FLA-10.

CARACTERISTIQUES

 ● Nombre de modules - 2 platines murales à 1 ouverture ou 1 platine à 2 
ouvertures.

Support de Montage Platine Murale pour boitiers de sol Bettermann

FLA-10

Le FLA-10 est une structure de montage s'insérant dans une unité 
encastrée dans le sol de type Ackerman GB3. L'ensemble comprend 2 
modules FLA-2 (modules doubles) et 1 FLA-1F (module simple) mais il est 
possible de monter jusqu'à 5 modules.  

CARACTERISTIQUES

 ● Modules Compris - 2 modules FLA-2 (modules doubles) et 1 module FLA-1F 
(module simple).

 ● Quantité de Modules Montables - Jusqu'à 5 modules.

Support de Montage Platine Murale pour boitiers de sol GB2 OBO Bettermann

FLA-12

Le FLA-12 est une structure de montage s'insérant dans une unité 
encastrée dans le sol de type Ackerman GB2. L'ensemble accepte 2 
modules doubles ou 4 modules simples.  

CARACTERISTIQUES

 ● Capacité de Montage - Jusqu'à 2 modules doubles ou 4 modules simples.

Support de Montage Platine Murale pour boitiers de sol GB3 OBO Bettermann

FLA-13

Le FLA-13 est une structure de montage s'insérant dans une unité 
encastrée dans le sol de type Ackerman GB3. L'ensemble accepte jusqu'à 
2 modules doubles ou 5 modules simples. 

CARACTERISTIQUES

 ● Capacité - Jusqu'à 2 modules doubles ou 5 modules simples.
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Module de Platine Murale - HD-15

WX-3

Module Double VGA.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexion Face Avant - HD-15(F).

 ● Connexion Face Arrière - 2 borniers détachables 6 broches.

 ● EDID - Passe les signaux EDID depuis la source jusqu'à l'affichage.

 ● Taille - Modules double emplacement.

Platine Murale Active - Emetteur HD-15 sur Paires Torsadées

F-110

Le F-110 est un émetteur, version platine murale, sur paires torsadées 
pour signaux vidéo informatique avec des résolutions jusqu'à UXGA. 
Il convertit un signal vidéo informatique en paires torsadées puis le 
récepteur TP-120 reconvertit le signal en vidéo informatique (ou autre 
récepteur Kramer compatible).

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - UXGA.

 ● Système Power Connect™ - Seule une unité dans le système, l'émetteur ou 
le recepteur ont besoin d'être branché sur le secteur. Tous les produits 
doivent être équipés du système Power Connect pour pouvoir bénéficier 
de cette caractéristique.

 ● Connexions face avant - Entrée HD-15 (F).

 ● Connexions face arrière - Bornier détachable.

 ● Sync de Polarité - H & V commutent pour améliorer la compatibilité avec 
les sorties paires torsadées. 

 ● Portée du Système - Jusqu'à 100 mètres.

 ● Câble - UTP (unshielded twisted pair) ou STP (shielded twisted pair) type 
CAT 5.

 ● Taille - Platine murale double emplacement.

Platine Murale - HD-15 (F/F)

WX-2F

Platine murale pour vidéo informatique graphique.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions face avant - HD-15 (F).

 ● Connexions face arrière - HD-15 (F).

 ● Taille - Module simple.
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Platine Murale - HD-15 (M/M)

WX-2M

Platine murale VGA.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions face avant - HD-15 (M).

 ● Connexions face arrière - HD-15 (M).

 ● Taille - Module simple.

Platine Murale - HD-15 (F/M)

WX-FMv

Platine murale VGA.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions face avant - HD-15 (F).

 ● Connexions face arrière - HD-15 (M).

 ● Taille - Module simple. 

Platine Murale - HD-15 (M/F)

WX-MF

Platine murale VGA.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions face avant - HD-15 (M).

 ● Connexions face arrière - HD-15 (F).

 ● Taille - Module simple.

Platine Murale - HD-15 vers 5 BNC éclatés

WX-F5B

Platine murale VGA.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions face avant - HD-15 (F).

 ● Connexions face arrière - 5 BNC (F).

 ● Taille - Module simple.C
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Platine Murale - HD-15 vers bornier détachable

WX-1N

Platine murale VGA.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions face avant - HD-15 (F).

 ● Connexions face arrière - Bornier détachable 6-pôle et 2-pôle.

 ● Taille - Module simple.

Platine Murale - HD-15 & Audio stéréo 3.5mm

WXA-2P

Platine murale VGA.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions face avant - HD-15 (F) & 3.5mm (F).

 ● Connexions face arrière - HD-15 (F) & 3.5mm (F).

 ● Taille - Module double.

Platine Murale - HD-15 & Audio stéréo 3.5mm vers bornier détachable

WXA-2

Platine murale VGA & Audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions face avant - 15-pin HD (F) & 3.5mm (F).

 ● Connexions face arrière - 3-pin & 8-pin sur bornier détachable.

 ● Taille - Module double.

Module de Platine Murale - Double BNC

WBB

Module de Platine Murale Double Vidéo Composite.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 2 BNC (F).

 ● Connexions Face Arrière - 2 BNC (F).

 ● Taille - Module simple.

 ● Couleurs disponibles - Noir, blanc, gris.

Module de Platine Murale - BNC & RCA

WBR

Module de Platine Murale Double Composite.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - BNC (F) & RCA (F).

 ● Connexions Face Arrière - BNC (F) & RCA (F).

 ● Taille - Module simple.

C
O

N
N

E
C

T
IV

IT
E

 D
E

 S
A

L
L

E



9.58 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M C O N N E C T I V I T E  D E  S A L L E   M O D U L E S   R C A

Module de Platine Murale - Double RCA
WRR

Module de Platine Murale Audio Stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 2 RCA (F).

 ● Connexions Face Arrière - 2 RCA (F).

 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - Double RCA
WA-2N

Module de Platine Murale Audio Stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 2 RCA (F).

 ● Connexions Face Arrière - Bornier détachable 4-pin.

 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - 3 RCA
WAV-3

Module de Platine Video Composite & Audio Stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 3 RCA (F).

 ● Connexions Face Arrière - 3 RCA (F).

 ● Taille - Module double.

Module de Platine Murale - RCA & RJ-45
WR45

Module de Platine Murale Vidéo Composite & Ethernet.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - RCA (F) & RJ-45.

 ● Connexions Face Arrière - RCA (F) & RJ-45.

 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - 3 RCA
WHC-3

Module de Platine Murale Vidéo Composante.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 3 RCA (F).

 ● Connexions Face Arrière - 3 RCA (F).

 ● Taille - Module double.
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Platine murale - S-vidéo

W-S1

Platine murale S-vidéo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 4-pin mini DIN (F).

 ● Connexions Face Arrière - 4-pin mini DIN (F).

 ● Taille - Platine simple.

Module de Platine Murale - S-vidéo & double RCA

WAS-3P

Module de Platine Murale S-vidéo & Audio Stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 4-pin (F) s-Video et 2 RCA (F).

 ● Connexions Face Arrière - 4-pin (F) s-Video et 2 RCA (F).

 ● Taille - Module double.

Module de Platine Murale - S-vidéo & double RCA

WAS-3

Module de Platine Murale S-vidéo & Audio Stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 4-pin mini DIN (F) & 2 RCA (F).

 ● Connexions Face Arrière - 3-pin & borniers détachables 4-pin.

 ● Taille - Module double.

Module de Platine Murale - S-vidéo & 3 RCA sur Bornier Détachable

WAS-4

Module de Platine Murale Vidéo Composite, S-vidéo & Audio Stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 4-pin mini DIN (F) & 3 RCA (F).

 ● Connexions Face Arrière - 2 borniers détachables 4-pin.

 ● Taille - Module double.

Module de Platine Murale HDMI

W-H

Module de Platine Murale HDMI.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - HDMI (F).

 ● Connexions Face Arrière - Câble HDMI (F).

 ● Taille - Module simple.
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Module de Platine murale - DVI

W-DVI

Module de Platine Murale DVI-I.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - DVI-I (F).

 ● Connexions Face Arrière - Câble DVI-I (F).

 ● Taille - Module double.

Module de Platine Murale - DVI & Audio stéréo 3.5mm

W-DVIA

Module de Platine Murale DVI & Audio stéréo 3.5mm.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - Connecteurs DVI-I (F) & 3.5mm (F).

 ● Connexions Face Arrière - Câble DVI-I (F) & câble 3.5mm (F).

 ● Taille - Module double.

Module de Platine Murale - DisplayPort

W-DP

Module de Platine Murale - DisplayPort.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - DisplayPort (F).

 ● Connexions Face Arrière - DisplayPort (F).

 ● Taille - Module simple.
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Module de Platine Murale - Connecteur F

W-1F

Module de Platine Murale avec connecteur “F”.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - Connecteur F (F).

 ● Connexions Face Arrière - Connecteur F (F).

 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - Double Connecteur F

W-2F

Module de Platine Murale avec connecteur “F”.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 2 connecteurs F (F).

 ● Connexions Face Arrière - 2 connecteurs F (F).

 ● Taille - Module simple.
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Module de Platine Murale - Audio stéréo 3.5mm

WA-1PN

Module de Platine Murale Audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 3.5mm (F).

 ● Connexions Face Arrière - Connecteur 3.5mm (F) sur un câble de 12cm.

 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - Audio stéréo 3.5mm vers Bornier Détachable

WA-1H

Module de Platine Murale Audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 3.5mm (F).

 ● Connexions Face Arrière - Bornier détachable 3-pin.

 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - Double Audio stéréo 3.5mm

WA-3N

Module de Platine Murale Audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 2 3.5mm (F).

 ● Connexions Face Arrière - Bornier détachable 6-pin.

 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - Audio stéréo 3.5mm & RJ-45

WA-45

Module de Platine Murale 3.5mm & RJ-45.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 3.5mm (F), RJ-45.

 ● Connexions Face Arrière - 3.5mm cable (F), RJ-45.

 ● Taille - Module simple.
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Module de Platine Murale - Audio stéréo 3.5mm & RCA

WAV-1RP

Module de Platine Murale Composite & Audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 3.5mm (F) & RCA (F).

 ● Connexions Face Arrière - 3.5mm (F) & RCA (F).

 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - RCA & Audio stéréo 3.5mm vers Bornier Détachable

WAV-1R

Module de Platine Murale Composite & Audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - Connecteurs RCA (F) & 3.5mm (F)

 ● Connexions Face Arrière - Borniers détachables 3-pin et 2-pin.

 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - S-vidéo & Audio stéréo 3.5mm vers Bornier Détachable

WAS-1N

Module de Platine Murale S-vidéo & Audio stéréo.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 4-pin mini DIN (F) & 3.5mm (F).

 ● Connexions Face Arrière - 2 borniers détachables 3-pin.

 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - BNC & Audio stéréo 3.5mm vers Bornier Détachable

WAV-1N

Module de Platine Murale Audio stéréo & Composite.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 3.5mm (F) & BNC (F).

 ● Connexions Face Arrière - 2 borniers détachables 3-pin.

 ● Taille - Module simple.
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Module de Platine Murale - XLR (F)

WA-1XLF

Module de Platine Murale XLR.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - XLR 3-pin (F).

 ● Connexions Face Arrière - Connecteurs à souder.

 ● Taille - Module double.

Module de Platine Murale - XLR (M)

WA-1XLM

Module de Platine Murale XLR.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - XLR 3-pin (M).

 ● Connexions Face Arrière - Connecteurs à souder.

 ● Taille - Module double.

Platine murale - Hauts-Parleurs

WSP-1

Platine murale pour hauts parleurs.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 4-pôle avec clips.

 ● Connexions Face Arrière - Bornier détachable 4-pin.

 ● Taille - Platine simple.

Module de Platine murale vers Bornier Détachable

WA-1N

Module de Platine Murale vers Bornier Détachable.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - Bornier détachable 6 broches.

 ● Connexions Face Arrière - Bornier détachable 6 broches.

 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - Bouton de Contrôle de Volume & On/Off

W-LM

Le W-LM est un contrôleur de volume pour les cadres, TBUS et boîtiers 
de sol. Le produit contrôle à distance le volume de n'importe quel 
amplificateur/préamplificateur Kramer qui a un port de contrôle de 
volume à distance, tel que le 908 et le 912.

CARACTERISTIQUES

 ● Contrôles - Contrôle de volume combiné et boutons ON/OFF.

 ● Taille - Module simple.
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Module de Platine Murale - Sub D-9 (F/F)

WD-2F

Module de Platine Murale de Contrôle en Série.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - Sub D-9 (F).

 ● Connexions Face Arrière - Sub D-9 (F).

 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - Sub D-9 (M/M)

WD-2M

Module de Platine Murale de Contrôle en Série.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - Sub D-9 (M).

 ● Connexions Face Arrière - Sub D-9 (M).

 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - Sub D-9 (F/M)

WD-FM

Module de Platine Murale de Contrôle en Série.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - Sub D-9 (F).

 ● Connexions Face Arrière - Sub D-9 (M).

 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - Sub D-9 (M/F)

WD-MF

Module de Platine Murale de Contrôle en Série.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - Sub D-9 (M).

 ● Connexions Face Arrière - Sub D-9 (F).

 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - Sub-D9 (F) vers Bornier Détachable

W-COM1

Module de Platine Murale pour Contrôle en Série.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - Sub D-9 (F).

 ● Connexions Face Arrière - Bornier détachable 5-pin.

 ● Taille - Module simple.
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Platine Murale - USB (A/B)
WU-AB

Platine murale USB.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - USB-A (F).

 ● Connexions Face Arrière - Câble USB-B (F).

 ● Taille - Platine simple.

Platine Murale - USB (A/A)
WU-AA

Platine murale USB.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Arrière - USB-A (F).

 ● Connexions Face Arrière - Câble USB-A (F).

 ● Taille - Platine simple.

Platine Murale - USB (B/A)
WU-BA

Platine murale USB.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - USB-B (F).

 ● Connexions Face Arrière - Câble USB-A (F).

 ● Taille - Platine simple.

Platine Murale - USB (B/B)
WU-BB

Platine murale USB.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - USB-B (F).

 ● Connexions Face Arrière - Câble USB-B (F).

 ● Taille - Platine simple.
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Module de Platine Murale - Double RJ-45

W4545

Module de Platine Murale Double Ethernet.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - 2 RJ-45.
 ● Connexions Face Arrière - 2 RJ-45.
 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - RJ-45 & RJ-11

W1145

Module de Platine Murale Ethernet & Téléphone.

CARACTERISTIQUES

 ● Connexions Face Avant - RJ-11 & RJ-45.
 ● Connexions Face Arrière - RJ-11 & RJ-45.
 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - Passe-Câble

WCP

Module de Platine Murale Passe-Câble.

CARACTERISTIQUES

 ● Passe Câble - Pour les câbles avec un diamètre jusqu'à 12.5mm.

 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - Double Passe-câble

Module de Platine Murale - Double Passe-Câble

WCP-2

WCP-21

Module de Platine Murale avec Double Passe-Câble.

Module de Platine Murale Double Format.

CARACTERISTIQUES

 ● Passe-Câble - Permet de passer des câbles jusqu'à 9,5mm de diamètre.

 ● Taille - Module simple.

CARACTERISTIQUES

 ● Passe-Câble - Passe-câble large pour les câbles d'un diamètre 12.5mm, 
passe-câble étroit pour les câbles d'un diamètre 9mm. 

 ● Taille - Module simple.
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Module de Platine Murale - Obturateur de Platine Murale

W-BLANK

Obturateur pour 1 Module de Platine Murale.

CARACTERISTIQUES

 ● Obturateur de Platine Murale - Pour couvrir 1 module non-utilisé d'une 
platine murale.

 ● Taille - Module simple.

Module de Platine Murale - Double Obturateur de Platine Murale

Module de Platine Murale - 2 Boutons Contacts Secs

Module de Platine Murale - 1 Bouton Contacts Secs

Module de Platine Murale - Distributeur Passif 5V ou 12V DC

W-2BLANK

RC-20TB

RC-10TB

W-5PS

Obturateur pour 2 Modules de Platine Murale.

Le RC-20TB est un commutateur avec deux boutons contact sec.  
La platine murale peut être utilisée tel un commutateur avec le VP-81SID.

Le RC-10TB est un bouton de contrôle avec contacts secs, idéal pour des 
commandes dans les salles de conférence et de présentation. Il peut être 
utilisé avec le SID-X1 ou n'importe quel autre produit Kramer avec contacts 
secs.

Le W-5PS est un distributeur d'alimentation DC cinq sorties pour les 
produits Kramer 5V ou 12V. Le produit est idéal pour alimenter jusqu'à 
cinq unités dans un boîtier de sol.

CARACTERISTIQUES

 ● Obturateur de Platine Murale - Pour couvrir 2 modules non-utilisés d'une 
platine murale.

 ● Taille - Module double.

CARACTERISTIQUES

 ● Façade - 2 boutons.

 ● Connecteurs de Sortie - Bornier détachable.

 ● Taille - Module simple.

CARACTERISTIQUES

 ● Bouton avec Contacts Secs - Prend le contrôle à distance de l'entrée d'une 
machine via les contacts secs du bornier détachable.

 ● Produit Compatible pour Modules Step-In.

 ● Taille - Module simple.

CARACTERISTIQUES

 ● Entrée - Une alimentation 5V/12V DC sur un bornier détachable 2-pin.

 ● Sorties - Cinq alimentations 5V/12V DC sur borniers détachables 2-pin.

 ● Indicateur - LED d'alimentation.

 ● Taille - Module double.
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Kit de Mise en Rack 19' pour Platines Murales simples

RK-WP6

Kit de mise en rack 19 pouces pour 6 platines murales simples de hauteur 1U.

CARACTERISTIQUES

 ● Modèles compatibles - Les modèles compatibles avec le RK-WP6 sont également compatibles avec le RK-WP16.

RK-WP16

Kit de mise en rack 19 pouces pour modules de platines murales avec 8 emplacements doubles pouvant contenir 16 modules 
simples ou 8 modules doubles de hauteur 2U.

Kit de Mise en Rack 19' pour Platines Murales simples & doubles
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GROUPE 10

ACCESSOIRES ET ADAPTATEURS RACK

Kramer Electronics possède une grande variété de “solutions uniques” pour les besoins des professionnels 
de l’audiovisuel. Nous sommes constamment en train de concevoir de nouveaux produits pour satisfaire 
ces marchés de “niche” pour nos clients professionnels AV et Broadcast.

Kramer propose une gamme complète d’accessoires de montage en rack pour vos produits Kramer 
de taille Desktop et Kramer TOOLS™. Si vous recherchez une solution simple pour une application 
professionnelle, Kramer possède le produit adapté à vos besoins et l’adaptateur conçu pour votre système.



A PROPOS DU CLIENT

Fondée en 1847, l’église Calvary Baptist de New York City est située dans un bâtiment historique 
de 130 ans au cœur du quartier de Manhattan. Sa congrégation représente plus de 20 pays 
et une douzaine de langues avec des fidèles de différents quartiers de New York, Long Island, 
New Jersey et Connecticut.

LE BESOIN

Fournir un système permettant au prêtre et au chœur d’être vus et écoutés de plusieurs 
endroits à travers l’église. Le bâtiment est également utilisé pour d’autres évènements et 
présentations, nécessitant ainsi un système haute qualité, versatile et simple d’utilisation.

LE DEFI

Créer un système à la pointe de la technologie qui fournit une vidéo haute qualité à un système 
audio élaboré déjà en place.

LA SOLUTION

Les sélecteurs, scalers, émetteurs/récepteurs et câbles Kramer représentent la solution. 

LES DETAILS DU PROJET

PanAVid, intégrateur AV local, a conçu le système suivant: trois murs d’images dynamiques 
entourant la congrégation et composés de 4 moniteurs LED 140cm dans une configuration 
de 2x2 pour chaque mur d’images. Les murs d’images reçoivent la vidéo de trois caméras HD 
placées autour de l’église, une caméra à distance, des ordinateurs et ordinateurs portables 
ainsi qu’un lecteur DVD.

PanAVid a utilisé toute une variété de produits Kramer pour le projet. La commutation 
principale s’effectue à partir du sélecteur seamless VP-747 à double scaler ProScale In-CTRL™ 
accompagné de sa console de pilotage VP-747T pour le Preview de la vidéo. Huit distributeurs 
HDMI 1:2 VM-2Hxl et une grille de commutation VS-88H se chargent du traitement des 
signaux. Quatre sélecteurs et distributeurs VM-114H4C sélectionnent les signaux d’entrée 
HDMI ou CAT5 sur câbles paires torsadées DGKat. 

Les émetteurs et récepteurs DGKat sur paires torsadées PT-571 et PT-572+ ainsi qu’un 
récepteur TP-50 et un émetteur TP-121EDID traitent les signaux VGA. Les scalers numériques 
HDMI ProScale VM-92 et VP-434 convertissent le signal VGA en HDMI. Les kits de mise en 
rack Kramer acceptent tous les sélecteurs et convertisseurs.

LES AVANTAGES CLIENT

Selon Michael Toombs, administrateur exécutif de l’église, “l’église Calvary Baptist est satisfaite 
à la fois de l’équipement et de l’excellent service lié à cette rénovation. La qualité de notre église 
s’est nettement améliorée”.

“Les sélecteurs Kramer gèrent parfaitement le traitement de tous les signaux de ce système” 
affirme Dennis Mitchell, Manager des relations clients pour PanAVid. “Grâce aux produits 
Kramer, nous avons conçu un système capable de donner une nouvelle dimension à leurs 
services. L’église n’a jamais fait appel à autant de technologie et Kramer nous a aidé à assurer 
cette transition”. 

Les Technologies AV au Service 
des Eglises

Quand le système AV Kramer offre la haute technologie 
à l’église
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ACCESSOIRES ET ADAPTATEURS RACK
MODELE DESCRIPTION PAGE

ADAPTATEURS RACK

10.1   TAILLE DESK TOP

RK-1 Kit de mise en Rack 19' pour Modèles Desktop & MultiTOOLS® 10.3

RK-10 Kit de mise en Rack 19' pour Modèles Desktop 10.3

RK-13 Kit de mise en Rack 19' pour Modèles Desktop 10.3

RK-1UTB Kit de mise en Rack sous Table pour Modèles Desktop & Modules 10.9

RK-1UTB/T Kit de mise en Rack sous Table pour Modèles Desktop & TOOLS 10.9

RK-4X Kit de mise en Rack 19' pour Modèles Desktop 10.3

RK-551 Kit de mise en Rack 19' pour SV-551 et SV-552 3.14

RK-701xl Kit de mise en Rack 19' pour VP-701xl 10.3

RK-81 Kit de mise en Rack 19' pour Modèles Desktop 10.4

RK-81X Kit de mise en Rack 19' pour Modèles Desktop 10.4

RK-MEDN Kit de mise en Rack 19' pour Modèles Desktop 10.4

RK-SM Kit de mise en Rack 19' pour Modèles Desktop 10.4

10.2   TAILLE TOOLS & DIGITOOLS®

RK-1T2PT Kit de mise en Rack 19' pour Modèles TOOLS™ & Pico TOOLS™ 10.6

RK-2T1PT Kit de mise en Rack 19' pour Modèles TOOLS™ & Pico TOOLS™ 10.6

RK-3T Kit de mise en Rack 19' pour Modèles TOOLS™ 10.5

RK-6T Kit de mise en Rack 19' pour Modèles TOOLS™ 10.5

RK-9T Kit de mise en Rack 19' pour Modèles TOOLS™ 10.5

RK-T2SB Kit de mise en Rack 19' pour Modèles TOOLS™ & MegaTOOLS™ 10.7

10.3   TAILLE MULTITOOLS™

RK-1 Kit de mise en Rack 19' pour Modèles Desktop & MultiTOOLS® 10.3

RK-1UTB Kit de mise en Rack sous Table pour Modèles Desktop & Modules 10.9

10.4   TAILLE PICO TOOLS™

RK-1T2PT Kit de mise en Rack 19' pour Modèles TOOLS™ & Pico TOOLS™ 10.6

RK-2T1PT Kit de mise en Rack 19' pour Modèles TOOLS™ & Pico TOOLS™ 10.6

RK-4PT Kit de mise en Rack 19' pour Modèles Pico TOOLS™ 10.6

10.5   TAILLE L ARGE TOOLS

RK-3TR Kit de mise en Rack 19' pour Modèles Oversize TOOLS 10.7

RK-T2B Kit de mise en Rack 19' pour Modèles Mega TOOLS™ 10.7

RK-T2SB Kit de mise en Rack 19' pour Modèles TOOLS™ & MegaTOOLS™ 10.7

10.6   PL ATINES MURALES & MODULES

FRAME-1G Cadre pour Platine Murale - 1 Gang 9.31

FRAME-2G Cadre pour Platine Murale - 2 Gang 9.32

RK-121WP Kit de Mise en Rack 19' pour Platines Murales Européennes  
2 Gang double

10.8

RK-22WP Kit de Mise en Rack 19' pour Platines Murales Européennes  
2 Gang double

10.8

RK-2WP Kit de Mise en Rack 19' pour Platines Murales Européennes 2 Gang 10.8

RK-WP16 Kit de Mise en Rack 19' pour Platines Murales simples & doubles 10.8

RK-WP6 Kit de Mise en Rack 19' pour Platines Murales simples 10.8

WP-3TB Cadre de Platine Murale 9.32
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MODELE DESCRIPTION ENTREES SORTIES TAILLE AUDIO PAGE

ACCESSOIRES

10.7   EQUERRES DE MONTAGE SOUS TABLE

RK-19 Equerres de Fixation sous la table 19' N/A N/A 19” (1U) N/A 10.9

RK-1UTB Kit de mise en Rack sous Table pour Modèles Desktop & Modules 2 110V AC
2 Insert Slots

N/A 19” (1U) N/A 10.9

RK-1UTB/T Kit de mise en Rack sous Table pour Modèles Desktop & TOOLS 2 110V AC
1 TOOLS Slot

N/A 19” (1U) N/A 10.9

10.8   ACCESSOIRES DE MONTAGE PL AFOND POUR PROJECTEUR

MTH-1 Plaque adaptateur VESA N/A N/A Divers N/A 10.10

MTH-2 Plaque adaptateur VESA N/A N/A Divers N/A 10.10

MTH-3 Plaque adaptateur VESA N/A N/A Divers N/A 10.10

MT-P6P Potence de Montage 6 pouces pour vidéoprojecteur N/A N/A Divers N/A 3.14

MT-P9P Potence de Montage 9 pouces pour vidéoprojecteur N/A N/A Divers N/A 3.14

PTH-1 Kit de fixation sur colonne de montage vidéoprojecteur pour 
Modèles TOOLS™/PicoTOOLS™

N/A N/A Divers N/A 10.11

PTH-1 Long Wing Kit de montage "Long" pour PTH-1 N/A N/A Divers N/A 10.11

PTH-1 Second Wing Kit de montage "Court" pour PTH-1 N/A N/A Divers N/A 10.11

SV-1 Kit de Montage pour SV-551/SV-552 N/A N/A Divers N/A 3.14

DVI, HDMI, FireWire®, USB, SDI, DisplayPort

S-vidéo, Composite, Composante, Scart, RGB, RGBHV

Fibre

Alimentation

Relais

RF

CAT 5

Ethernet

VGA

Audio, Speakers

Câble IR, RS-232, RS-485

K-NET

CODE 

COULEUR
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ACCESSOIRES ET  ADAPTATEURS RACK  K IT  DE  M ISE  EN  RACK  DESKTOP 

RK-1

Kit de mise en rack 19" pour modèles Desktop et/ou 
MultiTOOLS®.

RK-4X

Kit de mise en rack 19 pouces pour l'installation de 2 appareils 
(modèles Desktop) de hauteur 2U.

RK-10

Adaptateur rack 19 pouces pour VM-10AN et VS-6EII.

RK-13

Kit de mise en rack 19 pouces pour l'installation de 3 appareils 
de hauteur 1U.

RK-701xl

Kit de mise en rack 19 pouces pour VP-701 de hauteur 1U.
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ACCESSOIRES ET  ADAPTATEURS RACK  K IT  DE  M ISE  EN  RACK  DESKTOP 

RK-MEDN

Kit de mise en rack 19 pouces pour l'installation d'1 appareil 
(modèle Desktop) de hauteur 1U.

RK-SM

Kit de mise en rack 19 pouces pour l'installation de 3 appareils 
(modèles Desktop) de hauteur 2U.

RK-81X

Kit de mise en rack 19 pouces pour l'installation d'1 appareil 
(modèle Desktop) de hauteur 1U.

RK-81

Kit de mise en rack 19 pouces pour 2 appareils (modèles 
Desktop) de hauteur 1U.
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ACCESSOIRES ET ADAPTATEURS RACK  KIT DE MISE EN RACK  TOOLS & DIGITOOLS®

RK-3T

Kit de mise en rack 19 pouces pour l'installation de 3 appareils 
(modèles Kramer TOOLS™) de hauteur 1U.

CARACTERISTIQUES

 ● Modèles compatibles - Les modèles compatibles avec le RK-3T 
sont également compatibles avec les kits de mise en rack:  
RK-6T, RK-9T, RK-1T2PT, RK-2T1PT & RK-T2SB.

RK-6T

Kit de mise en rack 19 pouces pour l'installation de 6 appareils 
(modèles Kramer TOOLS™) de hauteur 2U.

CARACTERISTIQUES

 ● Modèles compatibles - Les modèles compatibles avec le  
RK-6T sont également compatibles avec les kits de mise en rack:  
RK-3T, RK-9T, RK-1T2PT, RK-2T1PT & RK-T2SB.

RK-9T

Kit de mise en rack 19 pouces pour l'installation de 9 appareils 
(modèles Kramer TOOLS™) de hauteur 3U.

CARACTERISTIQUES

 ● Modèles compatibles - Les modèles compatibles avec le  
RK-9T sont également compatibles avec les kits de mise en rack:  
RK-3T, RK-6T, RK-1T2PT, RK-2T1PT & RK-T2SB.



10.6 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

 E
T

 A
D

A
P

T
A

T
E

U
R

S
 R

A
C

K

ACCESSOIRES ET ADAPTATEURS RACK  KIT DE MISE EN RACK   PICO TOOLS

RK-2T1PT

Kit de mise en rack 19 pouces pour l'installation de 2 appareils 
(modèles Kramer TOOLS™) et 1 appareil (modèle Kramer Pico 
TOOLS™) de hauteur 1U.

CARACTERISTIQUES

 ● Modèles compatibles - Les modèles compatibles avec le  
RK-2T1PT sont également compatibles avec les kits de mise en 
rack: RK-4PT & K-1T2PT (Pico TOOLS); RK-3T, RK-6T, RK-9T, 
RK-1T2PT & RK-T2SB (TOOLS).

RK-1T2PT

Kit de mise en rack 19 pouces pour l'installation de 1 appareil 
(modèle Kramer TOOLS™) et 2 appareils (modèles Kramer Pico 
TOOLS™) de hauteur 1U.

CARACTERISTIQUES

 ● Modèles compatibles - Les modèles compatibles avec le  
RK-1T2PT sont également compatibles avec les kits de mise en 
rack RK-4PT & RK-2T1PT (Pico TOOLS); RK-3T, RK-6T, RK-9T, 
RK-2T1PT & RK-T2SB (TOOLS).

RK-4PT

Kit de mise en rack 19 pouces pour l'installation de 4 appareils 
(modèles Kramer Pico TOOLS™) de hauteur 1U.

CARACTERISTIQUES

 ● Modèles compatibles - Les modèles compatible avec le RK-4PT 
sont également compatibles avec les kits de mise en rack:  
RK-1T2PT & RK-2T1PT.
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ACCESSOIRES ET ADAPTATEURS RACK  KIT DE MISE EN RACK   MEGA TOOLS

RK-T2SB

Kit de mise en rack 19 pouces pour l'installation de 2 appareils 
(1 Kramer MegaTOOLS™ et 1 Kramer TOOLS) de hauteur 1U.

CARACTERISTIQUES

 ● Modèles compatibles - Les modèles compatibles avec le RK-T2SB  
sont également compatibles avec les kits de mise en rack:  
RK-T2B (MegaTOOLS); RK-3, RK-6T, RK-9T, RK-1T2PT,  
RK-2T1PT (TOOLS).

RK-3TR

Kit de mise en rack 19 pouces pour l'installation de 3 appareils 
(modèles oversize Kramer TOOLS™) de hauteur 1U.

RK-T2B

Kit de mise en rack 19 pouces pour l'installation de 2 appareils 
(modèles Kramer MegaTOOLS™) de hauteur 1U.

CARACTERISTIQUES

 ● Modèles compatibles - Les modèles compatibles avec le RK-T2B 
sont également compatibles avec le RK-T2SB.
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RK-2WP

Kit de mise en rack 19" pour platine murale 2 gang EU de 
hauteur 2U.

RK-WP16

Kit de mise en rack 19 pouces pour 
modules de platines murales avec 
8 emplacements doubles pouvant 
contenir 16 modules simples ou 8 
modules doubles de hauteur 2U.

RK-WP6

Kit de mise en rack 19 pouces pour 
6 platines murales simples de hauteur 
1U.

RK-22WP

Kit de mise en rack 19' pour 2 platines murales 2 gang EU de 
hauteur 2U.

RK-121WP

Kit de mise en rack 19' pour platines murales 2 x 1 Gang EU 
et 1 x 2 Gang EU de hauteur 2U.
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ACCESSOIRES ET ADAPTATEURS RACK  ACCESSOIRES  EQUERRES DE MONTAGE SOUS TABLE

RK-1UTB

Le RK-1UTB est un kit de mise en rack sous table qui peut 
s'installer facilement sous une table en bois ou un bureau. Il 
contient des modèles de taille 1/2 rack 19" 1U et 2 modules 
standards de platine murale.

RK-1UTB/T

Le RK-1UTB/T est un kit de mise en rack sous table qui peut 
s'installer facilement sous une table en bois ou un pupitre.  
Il contient des modèles de taille 1/2 rack 19" 1U et un Kramer 
TOOL.

RK-19

Le RK-19 est composé de deux équerres permettant la fixation 
d'un appareil Kramer 19 pouces 1U sous une table.
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MTH-2

Le MTH-2 est un adaptateur VESA pour Kramer TOOLS™,  
Pico TOOLS® et MegaTOOLS® à l'arrière d'écrans.

MTH-3

Le MTH-3 est un adaptateur VESA pour Kramer TOOLS™,  
Pico TOOLS® et MegaTOOLS® à l'arrière d'écrans.

MTH-1

Le MTH-1 est un adaptateur VESA pour Kramer TOOLS™, 
Pico TOOLS® et MegaTOOLS® à l'arrière d'écrans. Le MTH-1 
possède plusieurs trous standard VESA correspondant à la 
partie arrière de plusieurs TV.
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ACCESSOIRES ET ADAPTATEURS RACK  ACCESSOIRES  ACCESSOIRES DE MONTAGE PLAFOND POUR PROJECTEUR

PTH-1

Le PTH-1 est un kit de fixation sur colonne (de diamètre 1 et 2 
pouces) de montage vidéoprojecteur pour les Kramer TOOLS™ 
et Kramer PicoTOOLS™. Le PTH-1 peut être installé en position 
verticale et horizontale.

CARACTERISTIQUES

 ● Montage jusqu'à deux ailes.

 ● Montage vertical ou horizontal.

 ● Ailes optionnelles - Kramer MegaTOOLS™ et produits 1/3U; 
Kramer TOOLS™, Kramer PicoTOOLS™, produits 1/8U et 
1/4U.

PTH-1 Second Wing

Kit de montage "Court" en métal optionnel pour Kramer 
TOOLS™, Kramer Pico TOOLS™, unités 1/8U et 1/4U pour 
le PTH-1.

PTH-1 Long Wing

Kit de montage "Long" en métal optionnel pour Kramer Mega 
TOOLS™ et unités 1/3U pour le PTH-1.
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GROUPE 11

SIERRA VIDEO

Les produits Sierra Video haute performance sont utilisés en installations vidéo professionnelles et 
Broadcast. Cela comprend des applications réalisées auprès de marchés verticaux tels que les salles de 
contrôle, services d’urgence, centres sportifs, présentation live, postproduction et éducation.
 
Offrant une large gamme de grilles de commutation, multi-viewers et produits de contrôle pour des 
applications à la fois analogiques et numériques, les produits Sierra Video et Kramer représentent une 
solution d’intégration performante pour nos clients.



A PROPOS DU CLIENT

Le Centre des urgences 911 de Robertson County, Tennessee, est un centre des communications 
et de formation responsable des situations d’urgence pour plus de 62 000 habitants. 

LE BESOIN

Créer un système pour à la fois un partage des informations et une base de communication 
pour le personnel.

LE DEFI

Offrir un lieu sûr aux représentants du gouvernement et au personnel d’urgence pour le partage 
d’information et la prise de décisions pour la communauté lors d’une situation de crise. Le 
centre doit également répondre aux besoins d’un usage multiple.

LA SOLUTION

Des sélecteurs et routeurs Kramer, un Multi-viewer Sierra Vidéo et un routeur audio constituent 
la solution.

LES DETAILS DU PROJET

Dans la partie sécurisée du bâtiment, deux salles contiennent l’équipement permettant une 
communication optimale. Un centre réceptionne les appels entrants et les transmet aux 
départements d’urgence appropriés : pompiers, police ou service médical d’urgence. Une salle 
de formation de 18 sièges comprend 16 connexions PC reliées au Multi-viewer Sierra Vidéo 
SierraView™ et des écrans plats doubles 150cm. Le personnel des urgences peut connecter 
leurs ordinateurs portables et partager leurs données sur l’écran de gauche afin de faciliter 
la prise de décision en cas de situation d’urgence. Le second écran plat de 150cm reprend 
et transmet les informations de la télévision locale et nationale simultanément sur l’afficheur à 
écrans multiples.

Ce projet a fait appel au routeur 16x8 RGB HD, VP-1608 de Kramer, la grille de commutation 
6x6 DVI VS-66HDCP et le routeur audio 32x1 Sierra Vidéo 3201S. Un sélecteur/scaler  
VP-728 de Kramer transmet les signaux du pupitre vers un dispositif intelligent. L’ensemble du 
système est contrôlé par une interface tactile intuitive.

LES AVANTAGES CLIENT

Maynor Schott, Chef des pompiers  de Seat of Springfield, était parmi les premiers à bénéficier 
du nouveau centre des urgences. “Nous avons organisé un séminaire dans le nouveau centre 
de formation et nous avons été très surpris par la facilité d’utilisation de son équipement. Cinq 
années ont été nécessaires à la réalisation de ce projet et le résultat est tout simplement 
remarquable” affirme-t-il.

“Les produits Kramer et Sierra Vidéo représentent un équipement fiable à un prix raisonnable” 
commente Elvis Wison, Directeur de Robertson County 911.

Les intervenants d’urgence sont formés au système afin d’être préparés au mieux aux situations 
d’urgence. Ils peuvent être assurés du bon fonctionnement du système Kramer et Sierra Vidéo.

Les Technologies AV au Service 
de la Gestion des Urgences

Kramer & Sierra Vidéo s’allient pour répondre aux 
besoins d’un centre des urgences
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PRODUITS SIERRA VIDEO
MODELE DESCRIPTION PAGE

11.1   LASSEN

Lassen XL™ & Lassen HD™ Series Routing Switchers 16x16 & 32x32 Overview 11.2

Lassen XL™ 32 Series Video Routing Switchers 32x32 Composite Video Routing Switchers with Balanced Audio 11.3

Lassen HD™ 16 Series Video Routing Switchers 16x16 HD-SDI (1.5G) Routing Switchers 11.4

Lassen HD™ 32 Series Video Routing Switchers 32x32 HD-SDI (1.5G) Routing Switchers 11.5

Lassen XL™ 16 & 32 Series Audio Routing Switchers 16x16 & 32x32 Analog & Digital Audio Routing Switchers 11.6

11.2   VIPER

Viper Composite 64 Series Video Routing Switchers 8x8 to 64x64 Modular Frame Composite Video Routing Switchers 11.9

11.3   YOSEMITE

Yosemite Composite 128 Series Video Routing Switchers 32x32 to 128x128 Modular Frame Composite Video Routing Switchers 11.11

Yosemite Analog 64 Series Audio Routing Switchers 32x32 to 64x64 Modular Frame Analog Audio Routing Switcher 11.13

Yosemite Analog 128 Series Audio Routing switchers 32x32 to 128x128 Modular Frame Analog Audio Routing Switchers 11.13

11.4   ALTA PRO

Alta Pro™ Series Video Routing Switchers 8x4, 8x8, 12x4 & 12x8 Overview 11.15

Alta Pro™ Series Video Routing Switchers 8x4, 8x8, 12x4 & 12x8 RGBHV & RGB/YUV Routing Switchers with Balanced Audio 11.16

11.5   SIERRA PRO XL

Sierra Pro™ XL Series Routing Switchers 8x16, 16x8, 16x16,16x32, 32x16, 32x32 Overview 11.18

Sierra Pro™ XL 16 Series Video Routing Switchers 8x16, 16x8 & 16x16 RGBHV, RGB/YUV Routing Switchers with Balanced Stereo Audio 11.19

Sierra Pro™ XL 32 Series Video Routing Switchers
16x32, 32x16 & 32x32 RGBHV & RGB/YUV Routing Switchers with Balanced 
Stereo Audio

11.20

Sierra Pro™ XL 16 and 32 Series Front Control Panels Sierra Pro™ XL Front Control Panel Overview 11.21

Sierra Pro™ XL 32 Series Audio Routing Switchers 16x32, 32x16 & 32x32 Companion Balanced Stereo Audio Routing Switchers 11.22

Sierra Pro™ 64 XL Series Video Routing Switchers 32x48 to 64x64 Overview 11.24

Sierra Pro™ 64 XL Series Video Routing Switchers 32x48 to 64x64 RGBHV & RGB/YUV Routing Switchers with Balanced Stereo Audio 11.25

11.6   ASPEN

Aspen 3G HD-SDI Routing Switchers 16x16, 32x32 & 72x72 3G HD-SDI Routing Switchers 11.27

Aspen Remote Control Panels 16x16, 32x32 & 72x72 Ethernet XY Remote Control Panels for Aspen Routers 11.28

11.7   PONDEROSA

Ponderosa 3G 64 Series HD-SDI Routing Switchers 8x8 to 64x64 Modular Frame 3G HD-SDI Video Routing Switchers 11.30

Ponderosa 3G 128 Series HD-SDI Routing Switchers 8x8 to 128x128 Modular Frame 3G HD-SDI Video Routing Switchers 11.30

11.8   SIERRAVIEW™

SierraView™ SVG Multi-Viewer Modular HDMI/HD−SDI Multi−Viewer 11.32

SierraView™ Multi-Viewer SierraView™ 16 and 64-Input Multi-Viewer Family Overview 11.33

SierraView™ 16 Input Multi-Viewer Family SierraView™ Multi−Viewer SV−4, 8, 12, 16 Input Family 11.34

SierraView™ 64 Input Multi-Viewer Family Single 64x1 Multi−Viewer Dual 32x2 Multi−Viewer 11.35

SierraView™ MADI Audio MADI Converter & Routing Switcher 11.38

11.9   LOGICIEL DE CONTROLE

TyLinx Pro Router Setup & Control Software 11.40

MediaNAV™ System Control Interface 11.43

11.10   PANNEAUX DE CONTROLE

Programmable Control Panels 11.44

Single Bus Control Panels 11.46

XY Control Panels 11.46
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Lassen XL™ & Lassen HD™ Series Routing Switchers 
32x32 Composite Video Routing Switchers.  

16x16 & 32x32 1.5G HD-SDI and Audio Only Routing Switchers 

 

The Lassen Series of routing switchers is comprised of three families of fully-featured, compact routing switchers: Lassen XL™ 
Video for composite video signals, Lassen XL™ Audio for Analog and Digital audio signals & Lassen HD™ for 1.5G HD-SDI video 
signals. The HD-SDI models are backwards compatible with SDI signals.

LASSEN XL™ ANALOG (COMPOSITE) VIDEO FEATURES

 ● Bandwidth - 100MHz (-3dB) fully loaded.

 ● Very Low Crosstalk - -80@1MHz, -47dB @100MHz.

 ● Qwik Adjust Knob™ Rotary Control Interface - This user-intuitive knob along with the 80 character LCD display provides 
quick and convenient setup, adjustment and signal switching.

 ● Genlock Input - Looping sync input for vertical interval switching.

LASSEN HD™ 1.5G HD-SDI VIDEO FEATURES

 ● Backwards Compatible with SDI Signals.

 ● Maximum Data Rates - 1.485Gbps single link, 2.97Gbps dual link. 

 ● Standards - SMPTE 372M, SMPTE 310M, SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M, DVB-ASI,

 ● Jitter - <0.2UI.

ANALOG AUDIO FEATURES

 ● Audio Type - Balanced or un-balanced on terminal blocks.

 ● Input (Level) Adjustment Capability - (-8dB to +20.5dB) Each input via RS-232, front panel, or TyLinx Pro software.

 ● Output (Volume) Adjustment Capability - (Mute, -59.5dB to +15dB) Each input via RS-232, front panel, or TyLinx Pro.

 ● No Zipper Effect - Lassen routing switchers use zero-crossover chip technology that eliminates the annoying “zipper 
sound effect” associated with digital volume controls.

 ● Crosstalk - 80dB @1kHz, 70dB @20kHz.

 ● S/N Ratio (20Hz to 20kHz) - >90dB.

DIGITAL AUDIO FEATURES

 ● Standards - Balanced AES/EBU.

 ● Jitter - +/- 20ns.

OTHER FEATURES

 ● Control - Local front panel control with 80 character LCD readout.

 ● RS-232/RS-422.

 ● RS-485 - For optional remote control panels.

 ● Supports TCP/IP Protocol - Rear panel RJ-45 connector.

 ● WEB Browser Control.

 ● Tylinx Pro Router Control Software - Free download.

 ● MediaNAV™ Network-Enabled Router Control Software via 1RU Mediator - Optional.

 ● Redundant Power Supplies - Optional on 32x32 models.

 ● UL and CE Approvals.

 ● Optional Control Panels - Programmable, single bus and XY.

WARRANTY - 7 years.
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Lassen XL™ 32 Series Video Routing Switchers 
32x32 Composite Video Routing Switchers with Balanced Stereo Audio 

The Lassen XL 32 Series are high performance routing switchers for composite video signals. These units feature a compact 3RU 
(5.25”) frame and can be ordered with or without balanced stereo audio. They are true matrix switchers. They can route any or all 
inputs to any or all outputs simultaneously.  However any output can only have one input routed to it at any one time.

Lassen XL 3232 Series
32 X 32 CONFIGURATIONS WITH 100MHZ (-3dB) VIDEO BANDWIDTH

OPTIONAL CONFIGURATIONS:

LASSEN XL 3232VS-XL 32x32 Composite Video and Stereo Audio.

LASSEN XL 3232V-XL 32x32 Composite Video.

A redundant power supply is optional on all 3232 series. Add “R” to the model number. Frame size = 4RU (7”).

Lassen XL 3232VS-XL (3RU)
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Lassen HD™ 16 Series Video Routing Switchers 
16x16 HD-SDI (1.5G) Routing Switchers with Analog and Digital Audio 

The Lassen 16 Series are high performance routing switchers for HD-SDI (SMPTE 292M single link SMPTE 372M dual link) 
video signals. These units feature a compact 2RU (3.5”) frame and can be ordered with or without analog or digital audio. They 
are true matrix switchers. They can route any or all inputs to any or all outputs simultaneously. However any output can only 
have one input routed to it at any one time. HD-SDI models can input SDI and HD-SDI simultaneously, but there is no conversion 
between formats.

Lassen HD 1616 Series
16X16 HD-SDI & SDI CONFIGURATIONS UP TO 1.485GBPS SINGLE LINK, 2.97GBPS DUAL LINK 

OPTIONAL CONFIGURATIONS:

LASSEN 1616HDEE-XL 16x16 HD-SDI and SDI video with 2 streams of AES audio.

LASSEN 1616HDS-XL 16x16 HD-SDI and SDI video with stereo audio.

LASSEN 1616HD-XL 16x16 HD-SDI and SDI video.

Lassen 1616HDEE-XL (2RU)
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Lassen HD™ 32 Series Video Routing Switchers 
32x32 HD-SDI  (1.5G) Routing Switchers with Analog or Digital Audio 

The Lassen 32 Series are high performance routing switchers for HD-SDI (SMPTE 292M single link, SMPTE 372M dual link) 
video signals. These units feature a compact 3RU (5.25”) frame and can be ordered with or without analog or digital audio. They 
are true matrix switchers. They can route any or all inputs to any or all outputs simultaneously. However any output can only 
have one input routed to it at any one time. HD-SDI models can input SDI and HD-SDI simultaneously, but there is no conversion 
between formats.

Lassen HD 3232 Series
32X32 HD-SDI & SDI CONFIGURATIONS UP TO 1.485GBPS SINGLE LINK, 2.97GBPS DUAL LINK 

OPTIONAL CONFIGURATIONS:

LASSEN 3232HDEE-XL 32x32 HD-SDI and SDI video with 2 streams of AES audio.

LASSEN 3232HDS-XL 32x32 HD-SDI and SDI video with stereo audio.

LASSEN 3232HD-XL 32x32 HD-SDI and SDI video.

A redundant power supply is optional on all 3232 series. Add “R” to the model number. Frame size = 4RU (7”).

Lassen 3232HDEE-XL (3RU)
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Lassen XL™ 16 & 32 Series Audio Routing Switchers
16x16 & 32x32 Analog & Digital Audio Routers

The Lassen XL™ 16 & 32 Series Audio are high performance routing switchers for Balanced Analog or AES/EBU Audio signals. 
These units feature a compact 2RU (3.5”) or 3RU (5.25”) frame. They are true matrix switchers. They can route any or all inputs to 
any or all outputs simultaneously. However any output can only have one input routed to it at any one time.

Lassen XL™ Audio Routing Switchers  
16X16 & 32X32 ANALOG AND DIGITAL AUDIO CONFIGURATIONS 

OPTIONAL CONFIGURATIONS: 

ANALOG

1616S-XL 16x16 Balanced Audio Matrix Switcher. 2RU.

3232S-XL 32x32 Balanced Audio Matrix Switcher. 3RU.

DIGITAL

1616EE-XL 16x16 2 Channels Balanced AES/EBU Matrix Switcher. 2RU.

3232EE-XL 32x32 2 Channels Balanced AES/EBU Matrix Switcher. 3RU.

A redundant power supply is optional on all 3232 series. Add “R” to the model number. Frame size = 4RU (7”).

Lassen XL 3232S-XL (3RU)
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Lassen Performance Specifications

HD-SDI

Data Rates .........................................................................................................................................................1.485Gbps

Data Types ................................................... SMPTE 372M, SMPTE 344M, SMPTE 310M, SMPTE 292M, DVB-ASI, ITU-R BT.601

Jitter ....................................................................................................................................................................... <0.2 UI

INPUT

Video Level ................................................................................................................................................800mVpp +/-10%

Impedance ................................................................................................................................................................... 75Ω

Return Loss .......................................................................................................................................... <-15dB up to 1.5GHz

Cable Equalization Range ...........................................................................................0 - 100m for SMPTE 292M, Belden 8281

0 - 300m for all other standards, Belden 8281

Connector Type............................................................................................................................................................. BNC

OUTPUT

Video Level ................................................................................................................................................800mVpp +/-10%

Impedance ................................................................................................................................................................... 75Ω

Return Loss .......................................................................................................................................... <-15dB up to 1.5GHz

Rise/Fall Times .....................................................................................................................................................<270psec

Connector Type............................................................................................................................................................. BNC

INPUT

Video Level ................................................................................................................................................800mVpp +/-10%

Impedance ................................................................................................................................................................... 75Ω

Return Loss ..............................................................................................................................................................<-15dB

Cable Equalization Range .................................................................................................................... 0 - 300m, Belden 8281

Connector Type............................................................................................................................................................. BNC

OUTPUT

Video Level ...............................................................................................................................................800mVpp +/- 10%

Impedance ................................................................................................................................................................... 75Ω

Return Loss ..............................................................................................................................................................<-15dB

Rise/Fall Times ...........................................................................................................................................400 - 1500psec

Connector Type............................................................................................................................................................. BNC

ANALOG COMPOSITE VIDEO

Bandwidth ................................................................................................................................................... >100MHz (-3dB)

Video Gain....................................................................................................................................................................Unity 

Crosstalk ......................................................................................................................................................  -80dB @1MHz

-47dB @100MHz

Switching Speed ................................................................................................................................................ Deterministic

INPUT

Video Level ......................................................................................................................................... 300mV to 2.5Vpp Max

Impedance ........................................................................................................................................................75Ω nominal

Return Loss ................................................................................................................................................ .<-30dB @5MHz

Connector Type............................................................................................................................................................. BNC

OUTPUT

Video Level ......................................................................................................................................... 300mV to 2.5Vpp Max

Impedance ........................................................................................................................................................75Ω nominal

Return Loss ................................................................................................................................................. <-30dB @5MHz

Connector Type............................................................................................................................................................. BNC

AES/EBU DIGITAL AUDIO AES3    

Data Rates ....................................................................................................................................................32kHz - 96kHz

Jitter ..................................................................................................................................................................<0.20 UIpp

Max. distance .............................................................................................................................................................100m

Cable ............................................................................................................................................................................STP

INPUT

Input Type ..............................................................................................................................................................Balanced.

Return Loss. .................................................................................................................................................<-30dB @6MHz

Minimum Input....................................................................................................................................................... 200mVpp

Connector Type................................................................................................................................................ Terminal block
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OUTPUT

Audio Level........................................................................................................................................................3.5V nominal

Return Loss ..................................................................................................................................................<-30dB @6MHz

Connector Type................................................................................................................................................ Terminal block

ANALOG STEREO AUDIO

Input Adjust Ranges ........................................................................................................................... Range +20.5dB to -8dB

Output Adjust Range ........................................................................................................+15dB to -59.5dB and fully off (MUTE)

Frequency Response........................................................................... 20Hz to 20kHz +/-1dB (typical -3dB @120kHz) (unity gain)

Dynamic Range ....................................................................................................96dB (20Hz to 20kHz unweighted) (unity gain)

Crosstalk (all inputs hostile) .............................................................................................................. <-80dB @1kHz (unity gain)

 .................................................................................................................................................. <-60dB @10kHz (unity gain)

IM & THD (20 to 20kHz) ............................................................................... THD: <0.05% (20Hz to 20kHz @+4dBu) (unity gain)

 ......................................................................................................................... IM: <0.025% SMPTE-DIN @+4dBu (unity gain)

 ........................................................................................................................................<0.01% CCIF @+16dBu (unity gain)

INPUT

Max. Source Level .....................................................................................................................................................+24dBu

Impedance ................................................................................................................................................................ >20kΩ

Connector Type.....................................................................................5-pin terminal block for balanced or unbalanced operation

OUTPUT

Max. Source Level ....................................................................................................................................... +24dBu balanced

+18dBu unbalanced

Impedance ..................................................................................................................................................................<50Ω

Connector Type.....................................................................................5-pin terminal block for balanced or unbalanced operation

CONTROL

Serial ............................................................................... General purpose 9-pin D-sub connector, switchable RS-232 or RS-422

 ............................................................................................................................................... 9600, 38400, 115200 baud

Protocols ............................................................................................................... SVS host, simple Kramer, and select others

Ethernet ........................................................................................................................10BaseT, full-duplex, RJ-45 connector

Protocols ............................................................................................................................ ARP, ICMP, TCP/IP, Telnet, HTTP

Web Server .........................................................................................................................................................For control

Control Panels ....................................................................................................... Supports SCP programmable control panels,

 ...............................................................................................................................................XY & single bus control panels

GENERAL

RACK UNIT SIZE/FRAME

16 Series .................................................................................................................................................................... 2RU 

32 Series  ................................................................................................................................................................... 3RU 

32 Series with Redundant Power Supply ........................................................................................................................... 4RU

DIMENSIONS 

16 Series .................................................................................................................................... 19” x 17.7” x 3.5” W, D, H

32 Series .................................................................................................................................. 19” x 18.7” x 5.25” W, D, H

32 Series with Redundant Power Supply .............................................................................................. 19” x 18.7” x 7” W, D, H

 .................................................................................................................................................Mounts in standard 19” rack

 ....................................................................................Depth measurements do not include front panel hardware or rear cabling

Power ............................................................................................................ 90-240V AC, 50/60Hz (<150W) auto-detecting

Redundant Power Supply .............................................................................................................. Optional on 32 Series models

Storage Temperature ................................................................................................................. -40° to +150°F (-40° to 66°C)

Operating Temperature ........................................................................................................30° to 100°F (-1° to 38°C) ambient

Humidity  ...................................................................................................................................10% to 90 % non-condensing

Warranty  ................................................................................................................................................................ 7 years
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Viper Composite Video Routing Switchers 
64x64 Modular Frame 

The Sierra Video Viper™ routers are high performance routing switchers for composite video signals. The Viper features a 
compact 4RU modular frame where inputs and outputs can be expanded on demand from a minimum of 8x8 to a maximum 
64x64 configuration in increments of 8 inputs and/or 8 outputs at a time. All modules are hot swappable for critical applications. 
Companion analog audio is available in a Yosemite 5RU audio frame. 

Video Features 

 ● 150MHz Bandwidth for Composite Video. 

 ● Modular Configurations - Expandable from 8x8 to 64x64 by 8 input and/or 8 output increments. 

 ● Compact Frame Size - 4RU. 

 ● Hot-Swappable - Video I/O boards, CPU boards, & power supplies 

 ● Passive Back Plane - No components to fail or require service. 

 ● Optional Redundant Power Supplies.

 ● Control: 

 ● RS-232/RS-422. 

 ● RS-485 - For optional remote control panels.

 ● Supports TCP/IP Protocol - Rear panel RJ-45 connector. 

 ● WEB Browser Control - The Viper includes MediaNAV™ Advanced Control and Configuration software as standard on it’s 
Control Processor (an additional 1RU Mediator Box is not required).

Viper 64 Composite Video Frame 
8X8 TO 64X64 COMPOSITE VIDEO CONFIGURATIONS 

SAMPLE CONFIGURATIONS:

1616CVR 16x16  Viper Composite.

3232CVR 32x32  Viper Composite.

6464CVR 64x64  Viper Composite.

OPTIONS:

RPS Redundant Power Supply.

BNC Input Module 8-input BNC Coax Module.

BNC Output Module 8-output BNC Coax Module.

Each frame has additional I/O configurations. Call your Kramer representative for a price quote customized to your application.

VIPER™ 

Viper 1648CVR in a 4RU 64x64 frame
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PERFORMANCE SPECIFICATIONS 

VIDEO SPECIFICATIONS 

Bandwidth ........................................................................................................... Composite Video 150MHz +/-3dB fully loaded 

Video Gain....................................................................................................................................................................Unity 

Crosstalk ....................................................................................................................................................... -80dB @1MHz 

Switching Speed ................................................................................................................................................ Deterministic 

INPUT 

Video Level ...............................................................................................................................................0.03Vpp to 2.5Vpp 

Impedance ................................................................................................................................................................... 75Ω 

Return Loss ................................................................................................................................................ < -30dB @5MHz 

Connector Type............................................................................................................................................................. BNC 

OUTPUT 

Video Level .......................................................................................................................................................0V to 2.5Vpp 

Impedance ................................................................................................................................................................... 75Ω 

Return Loss ................................................................................................................................................... -30dB @5MHz 

Connector Type ............................................................................................................................................................ BNC 

CONTROL SPECIFICATIONS 

Serial ............................................... 3 general purpose 9 pin-D, each switchable RS-232 or RS-422 9600, 38400, 115200 baud 

Protocols ................................................................................................................ SVS host, simple Kramer and select others 

Ethernet ...............................................................................................................10/100Base-T, full duplex, RJ-45 connector 

Protocols ............................................................................................................................ ARP, ICMP, TCP/IP, Telnet, HTTP 

Web Server ................................................................................................................................ For configuration and control 

Control Panels .....................................................................................................Supports full line of SCP remote control panels 

Legacy SVS Product Control ......................................................................25 pin-D expansion port, up to 8 additional signal levels 

GPI/GPO ................................................................................................................................................. 5 inputs/5 outputs 

GENERAL SPECIFICATIONS 

Rack Unit/Frame Size  .................................................................................................................................................. 4RU

Dimensions  .............................................................................................................................. 19” x 7” x 20 3/8” (W, H, D) 

Mounts in standard  

19” rack depth measurements do not include front panel hardware or rear cabling

Power  .................................................................................................  90V AC -> 240V AC 50/60Hz (<150W) auto-detecting 

Redundant Power Supply ............................................................................................................................................Optional 

Storage Temperature ................................................................................................................. -40° to +150°F (-40° to 66°C) 

Operating Temperature ........................................................................................................30° to 100°F (-1° to 38°C) ambient 

Humidity .....................................................................................................................................10% to 90% non-condensing 

Warranty ................................................................................................................................................................. 7 years 

Investment Protection ................................................................................................................... Trade In/Trade Up Program 

Customer Service ...................................................................................................................... 24 hours a day, 7 days a week
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Yosemite Composite Video Series Routing Switchers
128x128 Modular Frame

The Sierra Video Yosemite™ Composite routers are high-performance routing switchers for composite video signals. These units 
are available in a 128x128 (14RU) frame. All modules are hot swappable for critical applications. Call your Kramer representative 
for a custom price quote for I/O size and options that meets your application. 

Composite Video Features:

 ● Expandability - From 32x32 to 128x128 in a single frame or up to 128x256 (by adding a second frame).

 ● Dual Outputs.

 ● Bandwidth - 200MHz (-3dB).

 ● Video Gain - Unity (+/- 2dB adjustable). 

 ● Crosstalk (all inputs hostile) - >60dB@5MHz.

 ● Switching Speed - Deterministic. 

 ● Front Loading & Hot-Swappable Modules - Video I/O modules. 

 ● Optional Redundant Power Supplies & Controllers.

Each frame has additional I/O configurations.
Call your Kramer representative for a price quote customized to your application.

Yosemite Video 128 Frame
32X96 TO 128X128 COMPOSITE VIDEO CONFIGURATIONS

SAMPLE CONFIGURATIONS:

Yosemite Video 3296V-128   32x96 Composite video routing switcher.

Yosemite Video 128128V-128  128x128 Composite video routing switcher.

Yosemite-128128V-128 (14RU)
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PERFORMANCE SPECIFICATIONS

COMPOSITE VIDEO

Video Gain........................................................................................................................................ Unity (+/-2dB adjustable) 

Crosstalk ...................................................................................................................................................... >60dB @5MHz 

Switching Speed ................................................................................................................................................ Deterministic 

INPUT

Video Level .................................................................................................................................................................. 1Vpp 

Impedance ................................................................................................................................................................... 75Ω 

Return Loss ................................................................................................................................................. <-30dB @5MHz 

Connector Type............................................................................................................................................................. BNC 

OUTPUT 

Video Level .................................................................................................................................................................. 1Vpp 

Impedance ................................................................................................................................................................... 75Ω 

Return Loss ................................................................................................................................................. <-30dB @5MHz 

Connector Type............................................................................................................................................................. BNC 

CONTROL FEATURES

Serial ............................................................................................................................................ 2 General Purpose 9 pin-D 
each switchable RS-232 or RS-422 

9600, 38400, 115200 baud
Protocols ............................................................................................................................................................... SVS host
Redundant Control Processor  ....................................................................................................................................Optional
Control Panels (Optional) .............................................. Supports SCP programmable control panels, XY & single bus control panels

GENERAL

RACK UNIT SIZE / FRAME

128x128 Video Frames ............................................................................................................................................... 14RU 

DIMENSIONS
128x128 Video Frames .................................................................................................................. 19” x 19” x 24.5” W, D, H 
Optional Redundant Control Processor Frame..................................................................................... 19” x 19” x 1.75” W, D, H

Mounts in standard 19” rack 
Depth measurements do not include front panel hardware or rear cabling 

Power ............................................................................................................. 90-240V AC 50/60Hz (<150W) auto-detecting 
Redundant Power Supply ............................................................................................................................................Optional 
Storage Temperature ................................................................................................................  -40° to +150°F (-40° to 66°C)  
Operating Temperature ....................................................................................................... 30° to 100°F (-1° to 38°C) ambient
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Yosemite Analog Audio Series Routing Switchers
32x32 & 128x128 Modular Frames

The Sierra Video Yosemite™ analog audio routers are high-performance routing switchers for mono or stereo audio signals. They 
are stand-alone or companion audio routers for the Sierra Pro 64XL, Yosemite, Ponderosa and Viper video frames. These units are 
available in two frame sizes: 64x64 (3RU) and 128x128 (5RU). All modules are hot swappable for critical applications. 

Analog Audio Features:

 ● Frame Sizes - 64x64 or 128x128. 

 ● Front Loading & Hot-Swappable I/O Modules. 

 ● Operate As Stand-Alone Audio - Requires optional serial control module.

 ● Companion Audio Router - For Sierra Pro 64 XL, Yosemite, Ponderosa or Viper Video Frame, does not require separate serial 
control module. 

 ● Mono / Stereo Analog Audio - Analog frames can be configured as mono or stereo. Stereo configurations may require 2 audio 
frames depending on I/O requirements.  

Yosemite Analog Audio 64 Frame
32X32 TO 64X64 ANALOG AUDIO CONFIGURATIONS

SAMPLE CONFIGURATIONS:

Yosemite Analog Audio 3232A-64  32x32 Mono or 16x16 Balanced Stereo Audio Matrix Switcher.

Yosemite Analog Audio 6464A-64 64x64 Mono or 32x32 Balanced Stereo Audio Matrix Switcher.

Each frame has additional I/O configurations. 
Call your Kramer representative for a price quote customized to your application.

Yosemite Analog Audio 128 Frame
32X32 TO 128X128 ANALOG AUDIO CONFIGURATIONS

SAMPLE CONFIGURATIONS:

Yosemite Analog Audio 3232A-128   32x32 Mono or 16x16 Balanced Stereo Audio Matrix Switcher.

Yosemite Analog Audio 128128A-128  64x64 Mono or 32x32 Balanced Stereo Audio Matrix Switcher.

Yosemite Analog Audio 6464A-64 (3RU)
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PERFORMANCE SPECIFICATIONS

ANALOG AUDIO INPUT CHARACTERISTICS

ANALOG AUDIO

Nominal Input Level ...................................................................................................................... +8 dbm (0dbm + .775Vrms)

Maximum Input Level ............................................................................................................................................... + 21dbm

Input Impedance ........................................................................................................................................... 15KΩ, balanced

Common Mode Rejection ................................................................................................................................≥ 40db @ 60hz 

ANALOG AUDIO OUTPUT CHARACTERISTICS

ANALOG AUDIO

Nominal Output Level ................................................................................................................................................. +8 dbm

Maximum Output Level ...............................................................................................................................+21dbm into 150Ω

Output Source Impedance .............................................................................................................................. 150Ω, balanced

 

ANALOG AUDIO SYSTEM PERFORMANCE

ANALOG AUDIO

Voltage Gain Unity ...................................................................................................................................± 0.5db (High-Z load)

Frequency Response............................................................................................................................... 20Hz 20Khz ± 0.5db

Bandwidth ................................................................................................................................................................100Khz

Signal-to-Noise Ratio ......................................................................................................................................(20Hz to 20Khz)

>-79dbm

Crosstalk Isolation (all inputs hostile) ............................................................................................................... >-90 dB @ 1KHz

>-70dB @ 10KHz

IM & THD (20hz to 20Khz) ....................................................................................................................... ≤ 0.025% @ + 4dbu 

 

CONTROL FEATURES

Serial  ............................................................................................................................................2 general purpose 9 pin-D
each switchable RS-232 or RS-422 

9600, 38400, 115200 baud 
Protocols  .............................................................................................................................................................. SVS host 
Redundant Control Processor  ....................................................................................................................................Optional 
Control Panels (Optional)  ............................................. Supports SCP programmable control panels, XY & single bus control panels 

 

GENERAL

RACK UNIT SIZE / FRAME

64x64  .....................................................................................................................................................Audio Frames 3RU 

128x128  .................................................................................................................................................. Audio Frame 5RU 

 

DIMENSIONS

64x64  ..................................................................................................................... Audio Frames 19” x 19” x 5.25” W, D, H  

128x128  ................................................................................................................. Audio Frames 19” x 19” x 8.75” W, D, H  

Power  .................................................................................................... 90V AC->240V AC 50/60Hz (<150W) auto-detecting 

Redundant Power Supply  ......................................................................................................................................... Standard 

Storage Temperature  ................................................................................................................ -40° to +150°F (-40° to 66°C)

Operating Temperature  .......................................................................................................30° to 100°F (-1° to 38°C) ambient

Humidity  ....................................................................................................................................10% to 90% non-condensing 

Warranty  ................................................................................................................................................................ 7 years 
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Alta Pro™ Series Routing Switchers
8x4, 8x8, 12x4, 12x8 RGBHV & RGB/YUV Routing Switchers with Balanced Stereo Audio

Alta Pro RGBHV and RGB/YUV routing switchers offer the highest-available bandwidth in the industry with extremely low crosstalk 
and a reduced foot-print while providing a significant reduction in power consumption. Alta Pro routing switchers employ a single 
vertically-mounted video board that contains all the signal paths for video routing. Fewer boards mean a simpler and more reliable 
product. These routing switchers are ideal for demanding RGBHV and RGB/YUV signal routing applications.

ROUTING SWITCHER FEATURES 
 ● High Bandwidth - 600MHz (-3dB) fully loaded.
 ● Extremely Low Crosstalk - < -85dB @1MHz.
 ● AV Breakaway Switch Routing - Video and audio may be switched separately for enhanced performance with projectors 

and displays.
 ● Room Grouping - Several inputs may be grouped and operated independently of other input groups on the routing 

switchers. This way one routing switcher is used for multiple “rooms” where the control system for each room addresses 
only the inputs and outputs assigned to that room.

 ● Video Follow Sync™ Switching - The H and V channels of an RGBHV signal are switched in advance of the RGB video 
channels of the signal (“AV Mute Delay”) to provide clean, glitch-free switching between non-synchronous sources.

 ● Front Panel VU Meters - For setting audio levels and monitoring audio.
 ● Color-coded Rear Panel - Red, green, blue, white and yellow for ease of cable installation.
 ● Video Mute Capability - Switches to “no source” for blank display.

SYNC FEATURES 

 ● Sync Reporting - Captures and reports the input sync rates for each input signal. Those rates can be read using Sierra 
Video’s TyLinx Pro™ Router Control Software or the Host port protocol. An optional local control panel setting displays 
any input that does not have a valid sync signal.

 ● Input Detection - 200mv. Re-shapes and re-squares sync to output the correct TTL level.

 ● Selectable Termination - 510Ω or 75Ω on inputs 1 to 8.

AUDIO FEATURES

 ● Audio Type - Balanced or unbalanced stereo on terminal blocks.

 ● Input (Level) Adjustment (-8dB to +10dB) - For each input via RS-232, front panel, and TyLinx Pro Router Control 
Software. Balances audio levels in systems passing consumer and professional audio levels.

 ● Output (Volume) Adjustment (Mute, -59.5dB to +15dB) - For each input via RS-232, front panel, and TyLinx Pro Router 
Control Software.

 ● Audio Mute Capability.

 ● Crosstalk - < -89dB @1MHz.

 ● LED Bar Graph Display - For indicating audio signal levels on the front panel meter.

CONTROL FEATURES

 ● Dedicated Front Panel Control - Simple push-button interface on the front panel. 

 ● Tri-Color LED Buttons - 28 backlit buttons: 12 input, 8 output, and 8 function buttons. 

 ● Special Setup Functions - For easy installation. 

 ● Adjustable Button Brightness - 8 levels of button light intensity.

 ● Remote Control

 ● RS-232/RS-422.

 ● RS-485 - For optional remote control panels.

 ● WEB Browser Control.

 ● Supports TCP/IP Protocol - Rear panel RJ-45 connector.

 ● Tylinx Pro Router Control Software - Free download.

 ● MediaNAV™ Network-Enabled Router Control Software via 1RU Mediator - Optional.

OTHER FEATURES

 ● Energy Savings - Uses 40% less power than previous generation RGB/YUV & RGBHV routing switchers.

 ● Certifications - UL & CE.

 ● Control Panels (Optional) - Programmable, single bus and XY.

WARRANTY - 7 years.

AltaPRO is not currently available for sale in the United States.
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Alta Pro 88 Series  
ALTA PRO 8 X 8 CONFIGURATIONS WITH 600MHZ (-3dB) VIDEO CHANNELS

OPTIONAL CONFIGURATIONS:

Alta Pro 88HB5S 8x8 Five-channel 600MHz at -3dB wideband video + stereo audio.

Alta Pro 88HB5 8x8 Five-channel 600MHz at -3dB wideband video.

Alta Pro 88HB3S 8x8 Three-channel 600MHz at -3dB wideband video + stereo audio.

Alta Pro 88HB3 8x8 Three-channel 600MHz at -3dB wideband video.

Alta Pro 84 Series 
ALTA PRO 8 X 4 CONFIGURATIONS WITH 600MHZ (-3dB) VIDEO CHANNELS

OPTIONAL CONFIGURATIONS:

Alta Pro 84HB5S 8x4 Five-channel 600MHz at -3dB wideband video + stereo audio.

Alta Pro 84HB5 8x4 Five-channel 600MHz at -3dB wideband video.

Alta Pro 84HB3S 8x4 Three-channel 600MHz at -3dB wideband video + stereo audio.

Alta Pro 84HB3 8x4 Three-channel 600MHz at -3dB wideband video.

Alta Pro™ Routing Switchers
8x4, 8x8, 12x4 & 12x8 RGBHV & RGB/YUV Routing Switchers with Balanced Audio

The Alta Pro features a compact 3RU (5.25”) frame with extremely reliable single-board architecture that controls RGBHV and 
RGB/YUV signals. Alta Pro routing switchers accommodate balanced or unbalanced audio and AV Breakaway Split Routing that 
provides RGB muting for enhanced performance with projectors and displays. The unit supports TCP/IP protocol and RS-232 
serial control. A front control panel is standard.

Alta Pro 1208 Series  
ALTA PRO 12 X 8 CONFIGURATIONS WITH 600MHZ (-3dB) VIDEO CHANNELS

OPTIONAL CONFIGURATIONS:

Alta Pro 1208HB5S 12x8 Five-channel 600MHz at -3dB wideband video + stereo audio.

Alta Pro 1208HB5 12x8 Five-channel 600MHz at -3dB wideband video.

Alta Pro 1208HB3S 12x8 Three-channel 600MHz at -3dB wideband video + stereo audio.

Alta Pro 1208HB3 12x8 Three-channel 600MHz at -3dB wideband video.

Alta Pro 1204 Series 
ALTA PRO 12 X 4 CONFIGURATIONS WITH 600MHZ (-3dB) VIDEO CHANNELS

OPTIONAL CONFIGURATIONS:

Alta Pro 1204HB5S 12x4 Five-channel 600MHz at -3dB wideband video + stereo audio.

Alta Pro 1204HB5 12x4 Five-channel 600MHz at -3dB wideband video.

Alta Pro 1204HB3S 12x4 Three-channel 600MHz at -3dB wideband video + stereo audio.

Alta Pro 1204HB3 12x4 Three-channel 600MHz at -3dB wideband video.

Alta Pro 1208HB5S (3RU)
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Alta Pro Performance Specifications
WIDEBAND VIDEO

Bandwidth .................................................................................................................................................... 600MHz @-3dB

Video Gain....................................................................................................................................................................Unity

Crosstalk ....................................................................................................................................................... -85dB @1MHz

 ................................................................................................................................................................ -56dB @100MHz

 ................................................................................................................................................................ -50dB @150MHz

Switching Speed ................................................................................................................................................ Deterministic

INPUT

  Video Level ............................................................................................................................ 0.2V to 2.25Vpp with no offset

  Impedance ........................................................................................................................................................ Video: 75Ω

 Sync: 75Ω or 510Ω, switchable

  Return Loss ............................................................................................................................................................<-11dB

  Connector Type........................................................................................................................................................... BNC

OUTPUT

  Video Level ................................................................................................................................................0.2V to 2.25Vpp

  Impedance ................................................................................................................................................................. 75Ω

  Return Loss ............................................................................................................................................................<-10dB

  Connector Type........................................................................................................................................................... BNC

ANALOG STEREO AUDIO

Input Gain Adjust Range ..............................................................................................................................+10dB to full mute

Output Gain Adjust Range ............................................................................................................................+10dB to full mute 

Frequency Response........................................................................................................................ 20Hz to 20kHz +/- 0.5dB

Dynamic Range .................................................................................................................................. >96dB (20Hz to 20kHz)

Crosstalk (all inputs hostile) ............................................................................................................. < -89dB @1kHz (unity gain)

THD ..................................................................................................................< 0.025% (20Hz to 20kHz @+4dBu unity gain)

IM ......................................................................................................................... < 0.025% SMPTE-DIN @+4dBu (unity gain)

 .......................................................................................................................................< 0.01% CCIF @+14dBu (unity gain)

INPUT

  Max. Source Level ...................................................................................................................................................+14dBu

  Impedance .............................................................................................................................................................. >20kΩ

  Connector Type...................................................................................5-pin terminal block for balanced or unbalanced operation

OUTPUT

  Max. Source Level ...................................................................................................................................................+14dBu

 ............................................................................................................................................................... +8dBu unbalanced

  Impedance ................................................................................................................................................................<50Ω

  Connector Type...................................................................................5-pin terminal block for balanced or unbalanced operation

CONTROL

Serial ............................................................................... General purpose 9-pin D-sub connector, switchable RS-232 or RS-422

9600, 38400, 115200 baud

Protocols ............................................................................................................... SVS host, simple Kramer, and select others

Ethernet ................................................................................................................10/100BaseT, full-duplex, RJ-45 connector

Protocols ............................................................................................................................ ARP, ICMP, TCP/IP, Telnet, HTTP

Web Server .........................................................................................................................................................For control

Control Panels ............................................................ Supports SCP programmable control panels, XY & single bus control panels

GENERAL

Rack Unit Size/Frame ................................................................................................................................................... 3RU

Dimensions ................................................................................................................................ 19” x 12.5” x 5.25” W, D, H

 .................................................................................................................................................Mounts in standard 19” rack

 ....................................................................................Depth measurements do not include front panel hardware or rear cabling

Power Requirement .......................................................................................... 90-240V AC, 50/60Hz (<150W) auto-detecting

Power Usage .............................................................................................................................................................. ≤0.3A

Storage Temperature ................................................................................................................. -40° to +150°F (-40° to 66°C)

Operating Temperature ........................................................................................................30° to 100°F (-1° to 38°C) ambient

Humidity .....................................................................................................................................10% to 90% non-condensing

Warranty ................................................................................................................................................................. 7 years
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Sierra Pro™ XL Series Routing Switchers
8x16, 16x8, 16x16, 16x32, 32x16 & 32x32 RGBHV & RGB/YUV Routing Switchers with  

Balanced Stereo Audio

The Sierra Pro XL Series are full-featured high-bandwidth routing switchers for RGBHV & component video (RGB/YUV) signals. 
Each frame can be ordered with optional balanced stereo audio and high-bandwidth video boards in place of the H and V or 
composite sync boards so that video can be input into all channels (or levels) of the routing switcher.

VIDEO FEATURES - R/G/B VIDEO BOARDS

 ● High Bandwidth - 450MHz (-3dB) fully loaded.

 ● Very Low Crosstalk - -80dB @1MHz, -47dB @100MHz, -30dB @150MHz.

 ● Matrix Mapping™ Universal Breakaway Switching - This unique Sierra Pro XL feature provides independent switching 
of every level of every R, G, B, H, V, left and right audio input on the routing switcher. You can switch a single level or any 
combination of levels. For example, you can input a composite video signal on the R level of input one and an s-Video (Y/C) 
signal on the G and B levels of input one, then switch only the composite video signal on the R level, only the s-Video Y and 
C signals on the G and B levels, or switch all three levels together. 

 ● Room Grouping Capability - Several inputs may be grouped and operated independently of other input groups on the 
routing switchers. This way one routing switcher is used for multiple “rooms” where the control system for each room 
addresses only the inputs and outputs assigned to that room.

 ● Video Follow Sync™ Switching - The H and V channels of an RGBHV signal are switched in advance of the RGB video 
channels of the signal (“AV Mute Delay”) to provide clean, glitch-free switching between most non-synchronous sources.

 ● Qwik Adjust Knob™ Rotary Control Interface - This user-intuitive knob, along with the 80 character LCD display, 
provides quick and convenient setup, adjustment and signal switching.

 ● Video Mute Capability - Switches to “no source” for blank display.

SYNC FEATURES - H/V SYNC BOARDS

 ● Sync Reporting - The routing switcher can capture and report the input sync rates for each input signal. Those rates 
can be read using Sierra Video’s TyLinx Pro™ Router Control Software or the Host port protocol.

 ● Input Detection - Reshapes and re-squares the sync to return the output to the correct TTL level. 

 ● Selectable Termination - 510Ω or 75Ω (each input).

 ● Genlock Input - Looping external sync input for vertical interval switching.

AUDIO FEATURES

 ● Audio Type - Balanced or un-balanced stereo on terminal blocks.

 ● Input (Level) Adjustment Capability - (-8dB to +20.5dB) For each input via RS-232, front panel, and TyLinx Pro Router 
Control Software.

 ● Output (Volume) Adjustment Capability - (Mute, -59.5dB to +15dB) For each input via RS-232, front panel, and TyLinx 
Pro Router Control Software.

 ● No Zipper Effect - Sierra Pro XL routing switchers use zero-crossover chip technology that eliminates the annoying 
“zipper sound effect” associated with digital volume controls.

 ● Audio Mute Capability.

 ● Crosstalk - <80dB @1kHz. 

OTHER FEATURES

 ● Local Front Panel Control - With 80 character LCD readout.

 ● RS-232/RS-422.

 ● RS-485 - For optional remote control panels.

 ● Supports TCP/IP Protocol - Rear panel RJ-45 connector.

 ● WEB Browser Control.

 ● Tylinx Pro Router Control Software - Free download.

 ● MediaNAV™ Network-Enabled Router Control Software via 1RU Mediator - Optional.

 ● Redundant Power Supplies - Optional in 8x16, 16x8 & 16x16; standard in 16x32, 32x16 and 32x32 models.

 ● UL and CE Approvals.

 ● Optional Control Panels - Programmable, single bus and XY.

WARRANTY - 7 years.
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Sierra Pro™ XL 16 Series Routing Switchers 
8x16, 16x8 & 16x16 RGBHV & RGB/YUV Routing Switchers with Balanced Stereo Audio

The Sierra Pro XL 16 Series are high-bandwidth routing switchers for RGBHV & RGB/YUV configurations, each with or without 
balanced stereo audio. These units feature a compact 6RU (10.5”) frame and can route any or all inputs to any or all outputs.

Sierra Pro XL 1608 Series 
SIERRA PRO XL 16 X 8 CONFIGURATIONS WITH 450MHZ (-3dB) VIDEO CHANNELS

OPTIONAL CONFIGURATIONS:

Sierra Pro XL 1608V5S-XL 16x8 5-channel (3 video and 2 sync channels) with stereo audio. 

Sierra Pro XL 1608V5-XL 16x8 5-channel (3 video and 2 sync channels).

Sierra Pro XL 1608V3S-XL 16x8 3-channel (3 video channels) with stereo audio.

Sierra Pro XL 1608V3-XL 16x8 3-channel (3 video channels).

Custom 5-channel (V5V) model contains five high-bandwidth video channels.
Optional redundant power supply. Add “R” to the model number.

Sierra Pro XL 816 Series
SIERRA PRO XL 8 X 16 CONFIGURATIONS WITH 450MHZ (-3dB) VIDEO CHANNELS

OPTIONAL CONFIGURATIONS:

Sierra Pro XL 816V5S-XL 8x16 5-channel (3 video and 2 sync channels) with stereo audio. 

Sierra Pro XL 816V5-XL 8x16 5-channel (3 video and 2 sync channels).

Sierra Pro XL 816V3S-XL 8x16 3-channel (3 video channels) with stereo audio.

Sierra Pro XL 816V3-XL 8x16 3-channel (3 video channels).

Sierra Pro XL 1616 Series 
SIERRA PRO XL 16 X 16 CONFIGURATIONS WITH 450MHZ (-3dB) VIDEO CHANNELS

OPTIONAL CONFIGURATIONS:

Sierra Pro XL 1616V5S-XL 16x16 5-channel (3 video and 2 sync channels) with stereo audio. 

Sierra Pro XL 1616V5-XL 16x16 5-channel (3 video and 2 sync channels).

Sierra Pro XL 1616V3S-XL 16x16 3-channel (3 video channels) with stereo audio.

Sierra Pro XL 1616V3-XL 16x16 3-channel (3 video channels).

Sierra Pro XL 1616V5S-XL  (6RU)
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Sierra Pro XL 32 Series Video Routing Switchers 
16x32, 32x16 & 32x32 RGBHV & RGB/YUV Routing Switchers

The Sierra Pro XL 32 Series are high-bandwidth routing switchers for RGBHV & RGB/YUV configurations, each with or without 
balanced stereo audio. These units feature a compact 9RU (15.75”) frame and can route any or all inputs to any or all outputs. 

A redundant power supply is standard on all Sierra Pro XL 32 Series video frames.
For companion audio to the Sierra Pro XL video frames, see page 11.22.
The custom 5-channel (V5V) model contains five high-bandwidth video channels.

Sierra Pro XL 3216 Series 
SIERRA PRO XL 32X16 CONFIGURATIONS WITH 450MHZ (-3dB) VIDEO CHANNELS

OPTIONAL CONFIGURATIONS:

Sierra Pro XL 3216V5SR-XL 32x16 5-channel (3 video and 2 sync channels) with stereo audio.

Sierra Pro XL 3216V5R-XL 32x16 5-channel (3 video and 2 sync channels).

Sierra Pro XL 3216V3SR-XL 32x16 3-channel (3 video channels) with stereo audio.

Sierra Pro XL 3216V3R-XL 32x16 3-channel (3 video channels).

Sierra Pro XL 1632 Series 
SIERRA PRO XL 16X32 CONFIGURATIONS WITH 450MHZ (-3dB) VIDEO CHANNELS

OPTIONAL CONFIGURATIONS:

Sierra Pro XL 1632V5SR-XL 16x32 5-channel (3 video and 2 sync channels) with stereo audio.

Sierra Pro XL 1632V5R-XL 16x32 5-channel (3 video and 2 sync channels).

Sierra Pro XL 1632V3SR-XL 16x32 3-channel (3 video channels) with stereo audio.

Sierra Pro XL 1632V3R-XL 16x32 3-channel (3 video channels).

Sierra Pro XL 3232 Series
SIERRA PRO XL 32X32 CONFIGURATIONS WITH 450MHZ (-3dB) VIDEO CHANNELS

OPTIONAL CONFIGURATIONS:

Sierra Pro XL 3232V5SR-XL 32x32 5-channel (3 video and 2 sync channels) with stereo audio. 

Sierra Pro XL 3232V5R-XL 32x32 5-channel (3 video and 2 sync channels).

Sierra Pro XL 3232V3SR-XL 32x32 3-channel (3 video channels) with stereo audio.

Sierra Pro XL 3232V3R-XL 32x32 3-channel (3 video channels).

Sierra Pro XL 3232V5R-XL  (9RU)
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Sierra Pro XL Front Control Panel for 8x16, 16x8 & 16x16 Video Models

Sierra Pro XL Front Control Panel for 16x32, 32x16 & 32x32 Video Models
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Sierra Pro XL 32 Series Companion Audio Routing Switchers 
16x32, 32x16 & 32x32 Balanced Audio Routing Switchers

The Sierra Pro XL 32 Audio Series are high-performance routing switchers for balanced stereo audio signals. These units feature 
a 3RU (5.25”) frame and can route any or all inputs to any or all outputs. They are companion units to the Sierra Pro XL 32 series 
video frames and are not stand-alone routing switchers.

A redundant power supply is standard on all Sierra Pro XL 32 Series audio companion frames.
1632SR-XL, 3216SR-XL and 3232SR-XL are not stand-alone frames, they are companion units for the Sierra Pro XL 32 Series video 
frames only.

Sierra Pro XL 3232SR-XL
SIERRA PRO XL 32X32 BALANCED STEREO AUDIO FRAME

Sierra Pro XL 3232SR-XL 32x32 For use with all Sierra Pro XL 3232 video series configurations.

Sierra Pro XL 3216SR-XL
SIERRA PRO XL 32X16 BALANCED STEREO AUDIO FRAME

Sierra Pro XL 3216SR-XL 32x16 For use with all Sierra Pro XL 3216 video series configurations.

Sierra Pro XL 1632SR-XL
SIERRA PRO XL 16X32 BALANCED STEREO AUDIO FRAME

Sierra Pro XL 1632SR-XL 16x32 For use with all Sierra Pro XL 1632 video series configurations.

Sierra Pro XL 3232SR-XL Companion Balanced Stereo Analog Audio Frame (3RU)
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Sierra Pro XL Performance Specifications

WIDEBAND VIDEO
Bandwidth .................................................................................................................................................... 450MHz @-3dB
Video Gain....................................................................................................................................................................Unity 
Crosstalk ....................................................................................................................................................... -80dB @1MHz
 ................................................................................................................................................................ -47dB @100MHz
 ................................................................................................................................................................ -30dB @150MHz
Switching Speed ................................................................................................................................................ Deterministic

INPUT
Video Level ......................................................................................................................................................0.2 to 5.0Vpp 
Impedance ................................................................................................................................................................... 75Ω
Return Loss ................................................................................................................................................. <-30dB @5MHz
Connector Type............................................................................................................................................................. BNC

OUTPUT
Video Level ......................................................................................................................................................0.2 to 5.0Vpp 
Impedance .................................................................................................................................................................. .75Ω
Return Loss ................................................................................................................................................. <-30dB @5MHz
Connector Type............................................................................................................................................................. BNC

ANALOG STEREO AUDIO
Input Adjust Range ....................................................................................................................................... +20.5dB to -8dB
Output Adjust Range ........................................................................................................+15dB to -59.5dB and fully off (MUTE)
Frequency Response........................................................................... 20Hz to 20kHz +/-1dB (typical -3dB @120kHz) (unity gain)
Dynamic Range ....................................................................................................96dB (20Hz to 20kHz unweighted) (unity gain)
Crosstalk (all inputs hostile) .............................................................................................................. <-80dB @1kHz (unity gain)
              ..................................................................................................................................... <-60dB @10kHz (unity gain)
IM & THD (20Hz to 20kHz) ........................................................................... THD: <0.05% (20Hz to 20kHz @+4dBu) (unity gain)

          ....................................................................................................................... IM: <0.025 SMPTE-DIN @+4dBu (unity gain)
                 .............................................................................................................................<0.01% CCIF @+16dBu (unity gain)

INPUT
Max. Source Level .....................................................................................................................................................+24dBu
Impedance ................................................................................................................................................................ >20kΩ
Connector Type.....................................................................................5-pin terminal block for balanced or unbalanced operation

OUTPUT
Max. Level ................................................................................................................................................. +24dBu balanced
                     ......................................................................................................................................... +18dBu unbalanced
Impedance ................................................................................................................................................................ >20kΩ
Connector Type.....................................................................................5-pin terminal block for balanced or unbalanced operation

CONTROL
Serial ...................................................................... General purpose 9-pin D-sub connectors, each switchable RS-232 or RS-422
 ....................................................................................................................................... 2 on 32x32 models, 1 on all others
 ............................................................................................................................................... 9600, 38400, 115200 baud
Protocols ............................................................................................................... SVS host, simple Kramer, and select others
Ethernet ........................................................................................................................10BaseT, full-duplex, RJ-45 connector
Protocols ............................................................................................................................ ARP, ICMP, TCP/IP, Telnet, HTTP
Web Server .........................................................................................................................................................For control
Control Panels ............................................................ Supports SCP programmable control panels, XY & single bus control panels

GENERAL

RACK UNIT SIZE/FRAME

8x16, 16x8 & 16x16 (Video and Audio)................................... ............................... .........................................................6RU 

16x32, 32x16 & 32x32 (Video) .................................................................................... .................................................9RU 

16x32, 32x16 & 32x32 (Audio) ............................................................................................. ........................................3RU  

DIMENSIONS

8x16, 16x8 & 16x16 (Video and Audio) ......................................................................................... 19” x 18.5” x 10.5” W, D, H

16x32, 32x16 & 32x32 (Video) ................................................................................................. 19” x 16.5” x 15.75” W, D, H

16x32, 32x16 & 32x32 (Audio) ...................................................................................................... 19” x 17” x 5.25” W, D, H
 .............................................................................................................................................. Mounts in a standard 19” rack 
 ....................................................................................Depth measurements do not include front panel hardware or rear cabling
Power ......................................................................90-240V AC, 50/60Hz auto-detecting power DEPENDENT ON ROUTER SIZE 
Redundant Power Supply ..........................................Optional in 8x16, 16x8 & 16x16; standard in 16x32, 32x16 & 32x32 models 
Storage Temperature ................................................................................................................. -40° to +150°F (-40° to 66°C)
Operating Temperature ........................................................................................................30° to 100°F (-1° to 38°C) ambient
Humidity .....................................................................................................................................10% to 90% non-condensing
Warranty ................................................................................................................................................................. 7 years
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Sierra Pro 64 XL Series Video Routing Switchers 
32x48 to 64x64 RGBHV & RGB/YUV Routing Switchers 

The Sierra Pro 64 XL Series routing switchers are full-featured 500MHz routing switchers for RGBHV, & component video  
(RGB/YUV) signals. The Sierra Pro 64 XL Series can be ordered as a 5-channel (RGBHV) or 3-channel (RGB/YUV) system. The  
H and V frames can also be ordered with high bandwidth video boards in place of sync (composite sync) boards so that video can be 
input into all channels (or levels) of the routing switcher. Companion stereo analog audio is available in a Yosemite 5RU audio frame.

VIDEO FEATURES

 ● High Bandwidth - 500MHz (-3dB) fully loaded.

 ● Very Low Crosstalk - -80dB @1MHz.

 ● Matrix Mapping™ Universal Breakaway Switching - This unique Sierra Pro XL feature provides independent switching 
of every level of every R, G, B, H, V, left and right audio input on the routing switcher. You can switch a single level or any 
combination of levels. For example, you can input a composite video signal on the R level of input one and an s-Video (Y/C) 
signal on the G and B levels of input one, then switch only the composite video signal on the R level, only the s-Video Y and 
C signals on the G and B levels, or switch all three levels together.

 ● Room Grouping Capability - Several inputs may be grouped and operated independently of other input groups on the 
routing switchers. This way, one routing switcher is used for multiple “rooms” where the control system for each room 
addresses only the inputs and outputs assigned to that room.

 ● Video Follow Sync™ Switching - The H and V channels of an RGBHV signal are switched in advance of the RGB video 
channels (“AV Mute Delay”) to provide clean, glitch-free switching between most non-synchronous sources.

 ● Video Mute Capability - Switch to “no source” for blank display.

 ● Output Disconnect Feature.

 ● Genlock Input - Looping sync for vertical interval switching.

SYNC FEATURES - H/V SYNC BOARDS.

 ● Selectable Termination - 510Ω or 75Ω (each input).

 ● Digital Sync Channels (HV) - USP™ Sync Technology. Reshapes and re-squares the sync to return the output to the 
correct TTL level. 

AUDIO FEATURES (VIA SEPARATE 5RU YOSEMITE AUDIO FRAME)

 ● Voltage Gain Unity ± 0.5db (High-Z load).

 ● Frequency Response 20Hz 20Khz ± 0.5db.

 ● Bandwidth 100Khz.

 ● Signal-to-Noise Ratio (20Hz to 20Khz) >-79dbm.

 ● Crosstalk Isolation (all inputs hostile) >-90 dB @ 1KHz; >-70dB @ 10KHz.

 ● IM & THD (20hz to 20Khz) ≤ 0.025% @ + 4dbu.

OTHER FEATURES

 ● Control

 ● RS-232/RS-422.

 ● RS-485 - For optional remote control panels.

 ● Supports TCP/IP Protocol - Rear panel RJ-45 connector.

 ● WEB Browser Control.

 ● Tylinx Pro Router Control Software - Free download.

 ● MediaNAV™ Network-Enabled Router Control Software via 1RU Mediator - Optional. 

 ● Local Control Panel (Standard) - Local front panel control (on red channel frame only) with 64x64 I/O label-capable 
buttons, a take button plus 6 additional buttons.

 ● Optional Control Panels - Programmable, single bus and XY.

 ● Redundant Power Supplies - Standard (each frame) with primary & redundant status indicators and dual AC inlets.
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Sierra Pro 64 XL Video Series Routing Switchers 
RGBHV & RGB/YUV Routing Switchers with Balanced Stereo Audio 

The Sierra Pro 64 XL Series are 500MHz routing switchers for RGBHV & RGB/YUV signals up to 64x64. Each 20RU system 
includes 5 compact 4RU frames, one each for the R, G, B, H & V signals. For systems with audio, an additional 5RU Yosemite audio 
frame is also included making an RGBHV & audio system 25RU in total.

Models with stereo audio include a Yosemite 5RU audio frame.
Custom 5-channel (V5V) model contains five 500MHz video channels. 
Redundant power supply as standard. Also available as V3R Configuration (RGB/YUV) in 3 frames.

Sierra Pro 64 XL Video Series 
OPTIONAL CONFIGURATIONS:

Sierra Pro 3248V5R-XL 32x48 5-channel (3 video and 2 sync channels).

Sierra Pro 3248V5SR-XL 32x48 5-channel (3 video and 2 sync channels) with stereo audio.

Sierra Pro 3264V5R-XL 32x64 5-channel (3 video and 2 sync channels).

Sierra Pro 3264V5SR-XL 32x64 5-channel (3 video and 2 sync channels) with stereo audio.

Sierra Pro 4832V5R-XL 48x32 5-channel (3 video and 2 sync channels).

Sierra Pro 4832V5SR-XL 48x32 5-channel (3 video and 2 sync channels) with stereo audio.

Sierra Pro 4848V5R-XL 48x48 5-channel (3 video and 2 sync channels).

Sierra Pro 4848V5SR-XL 48x48 5-channel (3 video and 2 sync channels) with stereo audio.

Sierra Pro 4864V5R-XL 48x64 5-channel (3 video and 2 sync channels).

Sierra Pro 4864V5SR-XL 48x64 5-channel (3 video and 2 sync channels) with stereo audio.

Sierra Pro 6432V5R-XL 64x32 5-channel (3 video and 2 sync channels).

Sierra Pro 6432V5SR-XL 64x32 5-channel (3 video and 2 sync channels) with stereo audio.

Sierra Pro 6448V5R-XL 64x48 5-channel (3 video and 2 sync channels).

Sierra Pro 6448V5SR-XL 64x48 5-channel (3 video and 2 sync channels) with stereo audio.

Sierra Pro 6464V5R-XL 64x64 5-channel (3 video and 2 sync channels).

Sierra Pro 6464V5SR-XL 64x64 5-channel (3 video and 2 sync channels) with stereo audio.

Sierra Pro 6464V5R-XL (RED SIGNAL FRAME) (Other frames do not have front panel control)
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Sierra Pro 64 XL Performance Specifications

VIDEO

Bandwidth ..................................................................................................................................................... 500MHz (-3dB)

Horizontal Frequency ............................................................................................................................................ 15-150kHz

Vertical Frequency ................................................................................................................................................. 50-150Hz

Video Gain....................................................................................................................................................................Unity 

Crosstalk ......................................................................................................................................................  -80dB @1MHz

Switching Speed ................................................................................................................................................ Deterministic

INPUT ................................................................... RGBHV, RGBS, RGBsB, RsGsBs. Generates composite sync from any video input
Level ............................................................................................................................................... 0.03 to 2.5Vpp, nominal 
Impedance ................................................................................................................................................................... 75Ω 
Return Loss ................................................................................................................................................ .<-30dB @5MHz
Connector Type............................................................................................................................................................. BNC

OUTPUT 
Video Level .......................................................................................................................................................0.2V to 5Vpp 
Impedance ................................................................................................................................................................... 75Ω
Return Loss ................................................................................................................................................... -30dB @5MHz
Connector Type............................................................................................................................................................. BNC

SYNC

Input Level .......................................................................................................................................................TTL level sync
Input Impedance ........................................................................................................... 75Ω or 510Ω for each input switchable
Output Level ....................................................................................................................... 5Vpp TTL into high impedance load
Output Impedance ......................................................................................................................................................... 75Ω

CONTROL

Serial ................ 3 general purpose 9-pin D-sub connectors, each switchable RS-232 or RS-422 at 9600, 38,400 or 115,200 baud

Protocols ...................................................................................................................SVS host, simple Kramer & select others

Ethernet ..................................................................................................................10BaseT, full-duplex on a RJ-45 connector

Protocols ........................................................................................ ARP, ICMP, Telnet, FTP, TCP/IP, UDP, HTTP, SNMP, SMTP 

Web Server .......................................................................................................................................... For full router control

Local Control Panel ................................................................................................................... Standard (Red Channel Frame)

Remote Control Panels .................................................. Supports full line of programmable, XY & single bus remote control panels

Legacy SVS Product Control ......................................................................25-pin-D expansion port, up to 8 additional signal levels

GPI/GPO ................................................................................................................................................. 5 inputs/5 outputs

GENERAL

Rack Unit, Video .................................................................................................................. 4RU per signal (20RU for RGBHV)

Dimensions (inches), Video ................... 19” x 20 3/8” x 7” W, D, H. Dimensions do not include front panel hardware or rear cabling

Redundant Power Supplies ................................................................................................... Standard. Dual AC inlets per frame

Storage Temperature ................................................................................................................. -40° to +150°F (-40° to 66°C)

Humidity ............................................................................................................................... 10% to 90% RH non-condensing

Warranty ................................................................................................................................................................. 7 years

Investment Protection ............................................................................. Trade In/Trade Up Routing Switcher Exchange Program

Customer Service ...................................................................................................................... 24 hours a day, 7 days a week
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Aspen 3G HD-SDI Series
16X16, 32X32 & 72X72 CONFIGURATIONS UP TO 3GBPS

OPTIONAL CONFIGURATIONS:

Aspen 1616HD-3G 16x16 3G HD-SDI video routing switcher - 1RU.

Aspen 3232HD-3G 32x32 3G HD-SDI video routing switcher - 2RU.

Aspen 7272HD-3G 72x72 3G HD-SDI video routing switcher - 4RU.

A SPEN™

Aspen
16x16, 32x32 & 72x72 3G HD-SDI Routing Switchers

The Aspen HD-SDI family offers small and light weight footprint routers with multi-rate designs up to 3Gbps. This perfect match of 
size and functionality is coupled with Aspen’s innovative design for signal integrity providing cable runs of over 155 meters at 3Gbps 
and operates at extremely low power. 

 ● 3G HD-SDI Multi-Rate Video in Compact Frame - 2.5 inches deep.

 ● Max. Data Rate - 2.97Gbps.

 ● Re-Clocking - 270Mbs, 1.485Gbps, 2.97Gbps.

 ● Very High Signal Integrity - Supports cable runs of 155m at 2.97Gbps.

 ● Front Control Panel Standard with Multi-Color Buttons - 1616HD3G & 3232HD3G models only.

 ● Front Panel Lockout.

 ● Ethernet Control and GUI Web Pages for Setup.

 ● Browser Based Setup GUI - Fully compatible with point & click and touch & click devices such as tablets and smartphones.

 ● Write and Recall Multiple Switching Salvos.

 ● Optional Redundant Power.

 ● Optional Ethernet-Based Remote Control Panels.

 ● Slave Audio Routers - Can be added to and controlled from the Aspen.

 ● Low Power Consumption.

 ● Tylinx Pro Router Control Software - Free download.

 ● MediaNAV™ Network-Enabled Router Control Software via 1RU Mediator - Optional.

Aspen 1616HD-3G 1RU

Aspen 3232HD-3G 2RU

Aspen 3232HD-3G 2RU (Rear View)

Aspen 3232HD-3G 2RU (Side View 2.5”)

Aspen 7272HD-3G 4RU

Aspen 1616HD-3G 1RU (Rear View)

Aspen 7272HD-3G 4RU (Rear View)
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Aspen RCP Ethernet Remote control panels
16x16, 32x32 & 72x72 Ethernet Remote control panels 

The Aspen RCP Ethernet Remote control panels are compatible with the Sierra Aspen range of 3G HD-SDI routing switchers and 
provide full XY control over the connected Aspen router.  If the Aspen router is configured with an audio slave level they also allow 
breakaway control of the audio level.

Aspen RCP Ethernet Remote Control panels
16X16, 32X32 & 72X72 ETHERNET REMOTE CONTROL PANELS CONFIGURATIONS 

OPTIONAL CONFIGURATIONS:

Aspen RCP-1616 16x16 16x16 XY Remote control Panel – 1RU.

Aspen RCP-3232 32x32 32x32 XY Remote control Panel – 2RU.

Aspen RCP-7272 72x72 72x72 XY Remote control Panel – 2RU.

Aspen RCP-1616 1RU

Aspen RCP-3232 2RU

Aspen RCP-7272 2RU
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Aspen 3232HD-3G Performance Specifications

VIDEO

Data Rates .......................................................................................................................................... 19Mbps to 2.97Gbps

Data Types ..........................................................................................SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M-C , DVB-ASI 

Input cable EQ range: (Belden 1694A)  .............................................2.97Gbps – 155m , 1.485Gbps – 200m, 270 Mbps – 400m 

Input return loss ..........................................................................................................≥15db@1.485Gbps - ≥10db@2.97Gbps

Output level ..............................................................................................................................................800mVpp +/- 10%

Output timing jitter .................................................................................SMPTE 424M ≤ 2.0UI, 292M ≤ 1.0UI, 259M-C ≤ 0.2UI

Output alignment jitter ........................................................................... SMPTE 424M ≤ 0.3UI , 292M ≤ 0.2UI, 259M-C ≤ 0.2UI

Output return loss ...................................................................................................... ≥15db @1.485Gbps, ≥10db @2.97Gbps

MECHANICAL

I/O connectors ...................................................................................................................................................... 75Ω BNC

Operating Temperature .................................................................................................................... 32° to 104°F (0° to 40°C)

Dimensions ........................................................................................................3.5” (89mm) x 19.0” (483mm) x 2.5” (64mm) 

Weight ........................................................................................................................................................... 4.0lbs (1.8kg)

Connector Type............................................................................................................................................................. BNC

ELECTRICAL

AC Input range  .............................................................................................................................. 50-60Hz, 100 – 240V AC 

 ................................................................................................................................................................................. 30W

COMMUNICATION

Ethernet (1) ...................................................................................................................................... 10/100 Base-T (RJ-45)

Serial Port (1) ............................................................................................................................ RS-232/RS-422 (9-pin D-sub) 
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Ponderosa 3G HD-SDI 64 Frame
8X8 TO 64X64 3G SDI, HD-SDI & 3G HD-SDI VIDEO CONFIGURATIONS

SAMPLE CONFIGURATIONS:

Ponderosa 3232HD-64  32x32 3G HD-SDI Matrix Switcher.

Ponderosa 6464HD-64  64x64 3G HD-SDI Matrix Switcher.

 ● Redundant Power Supply. 
 ● The following options are also available for both the 64x64 and 128x128 Ponderosa frames:

 ● 8 input/8 output modules.
 ● BNC Coax (Up to 3G HD-SDI).
 ● LC Fibre.
 ● Composite video to SDI input/ SDI to Composite Video output.

Ponderosa 3G HD-SDI 128 Frame
8X8 TO 128X128 3G SDI, HD-SDI & 3G HD-SDI VIDEO CONFIGURATIONS

SAMPLE CONFIGURATIONS:

Ponderosa 3232HD-128 32x32 3G HD-SDI Matrix Switcher.

Ponderosa 6464HD-128 64x64 3G HD-SDI Matrix Switcher.

Ponderosa 128128HD-128 128x128 3G HD-SDI Matrix Switcher.

PONDEROSA™ 

Ponderosa 3G HD-SDI Video Routing Switchers
32x32 & 128x128 Modular Frames

The Sierra Video Ponderosa™ routers are high-performance routing switchers for 3G HD-SDI video signals. These units are 
available in two frame sizes: 64x64 (4RU) and 128x128 (8RU). All modules are hot swappable for critical applications. Companion 
analog audio is available in a Yosemite 5RU audio frame. 

HD-SDI Video Features
 ● Max. Data Rate - 3Gbps. 
 ● Compact Frame Size - 4RU up to 64x64 & 8RU up to 128x128.
 ● Modular Configurations - Expandable from 8x8 by 8 input and/or 8 output increments. 
 ● Front Loading & Hot-Swappable Modules - Video modules, CPU boards, and power supplies. 
 ● Fiber Optic I/O Board Set Option. 
 ● A-D Input Card Option - Composite video sources will convert to SD-SDI.
 ● D-A Output Card Option - SD-SDI signals from the router converted to composite video outputs.
 ● Intelligent Reclocking & Automatic Cable Equalization. 
 ● Redundant Power Supply - Optional. 
 ● GPI/GPO Control/Alarms - E-mail alerts and make switch commands on failure or external contact closure. 
 ● Control:

 ● RS-232/RS-422. 
 ● RS-485 - For optional remote control panels. 
 ● Supports TCP/IP Protocol - Rear Panel RJ-45 Connector. 
 ● WEB Browser Control - The Ponderosa includes MediaNAV™ Advanced Control and Configuration software as standard 

on it’s Control Processor (an additional 1RU Mediator Box is not required).

Ponderosa-1648HD-64 in a 4RU 64x64 frame

Each frame has additional I/O configurations. Call your Kramer representative for a price quote customized to your application.S
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PERFORMANCE SPECIFICATIONS

HD-SDI/SDI MULTI-RATE DIGITAL VIDEO SPECIFICATIONS

Data Rates ............................................................................................................................................19Mbps – 2.97Gbps

Data Types ............................................SMPTE 424, SMPTE 372M, SMPTE 310M, SMPTE 259M, SMPTE 344M, SMPTE 292M,  

DVB-ASI, ITU-R BT.601

Jitter ...................................................................................................................................................................... < 0.2 UI

INPUT

Video Level  ...............................................................................................................................................800mVpp +/-10%

Impedance  .................................................................................................................................................................. 75Ω
Return Loss  ........................................................................................................................................ < -15dB up to 1.5GHz

Cable Equalization Range ....................... 0-100 meters for SMPTE 292M or SMPTE 372M, Belden 8281 0-300 meters for all other

standards, Belden 8281

Connector Type ............................................................................................................................................................ BNC

OUTPUT

Video Level  ..............................................................................................................................................800mVpp +/- 10%

Impedance  .................................................................................................................................................................. 75Ω
Return Loss  ......................................................................................................................................... <-15dB up to 1.5GHz

Rise/Fall Times  ...................................................................................................................................................< 270psec

Connector Type ............................................................................................................................................................ BNC

CONTROL

Serial  .............................................. 3 general purpose 9 pin-D, each switchable RS-232 or RS-422 9600, 38400, 115200 baud

Protocols  .................................................................................................. SVS host, simple Kramer and select others Ethernet

Ethernet  ..............................................................................................................10/100Base-T, full duplex, RJ-45 connector

Protocols  ........................................................................................................................... ARP, ICMP, TCP/IP, Telnet, HTTP

Web Server  ........................................................................................................................................................For control

Control Panels  ....................................................................................................Supports full line of SCP remote control panels

Legacy SVS Product Control  .....................................................................25 pin-D expansion port, up to 8 additional signal levels

GPI/GPO  ................................................................................................................................................ 5 inputs/5 outputs

GENERAL

RACK UNIT/FRAME SIZE

Up to 64x64  ............................................................................................................................................................... 4RU 

Up to 128x128  ........................................................................................................................................................... 8RU 

DIMENSIONS

Up to 64x64  .............................................................................................................................. 19” x 20 3/8” x 7” W, D, H

Up to 128x128  ........................................................................................................................ 19” x 20 3/8” x 14” W, D, H

Mounts in standard 19” rack

Depth measurements do not include front panel hardware or rear cabling

Power  .................................................................................................. 90V AC -> 240V AC 50/60Hz (<150W) auto-detecting

Redundant Power Supply  ...........................................................................................................................................Optional

Storage Temperature  ................................................................................................................ -40° to +150°F (-40° to 66°C)

Operating Temperature  .......................................................................................................30° to 100°F (-1° to 38°C) ambient

Humidity  ....................................................................................................................................10% to 90% non-condensing

Warranty  ................................................................................................................................................................ 7 years
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SierraView™ SVG
Modular HDMI/HD−SDI Multi−Viewer

The SVG Multi−Viewer uses a modular architecture, allowing customizing of inputs in groups of four up to 20 inputs with the 
additional HDMI input on each output module. The three input modules consist of the CV/SD module (auto−sensing CVBS & SD/SDI),  
the 3G HD−SDI module (auto−sensing SD−HD/SDI) and an HDCP supporting HDMI module (with EDID). There are two output 
modules available: VGA output with a cloned HDMI output or HD−SDI output with a cloned HDMI output (to 1920x1080p). Dual 
output systems require identical output modules.

The SierraView™ SVG Modular Multi−Viewer can handle up to 20 high−quality, auto−sensing inputs (Composite, SD−SDI, HDMI and 
HD−SDI up to 3G) plus an HDMI input located on each output module − for a total of 21 inputs displayed on a single HDMI, VGA or 
HD−SDI monitor (or up to 18 inputs on a dual output system).

The SVG Multi−Viewer supports customizable layouts, real time audio and video monitoring with alarms, waveform displays, and 
UMD & tally from switchers and routers. It fits into studios, broadcast facilities, command / control centers, and in production 
and post−production editing suites.

 ● Multi-format input combinations with four inputs per module. 
 ● HDCP support. 
 ● Audio level monitoring. 
 ● Auto-sensing CVBS/SD, HD-SDI (up to 3G) and HDMI input modules. 
 ● Flexible output option - Either single or dual display: 4:3, 16:9 and free−form. 
 ● Tally support. 
 ● Web browser set up and control. 
 ● Output resolutions up to 1920x1080p in either VGA, HDMI or HD-SDI. 
 ● Selectable analog and digital clocks, on-air timer and countdown timer. 
 ● Dynamic UMDs & Tally information from routers and switchers. 
 ● Supports format display of input signals with AFD information. 
 ● Supports audio monitoring and full-screen video output. 
 ● Alarms for frozen or black video, video loss, and audio silence or excessive level. 
 ● Built-in web server via RJ45 for configuration and remote control. 
 ● TSL & GPS Serial Timing. 
 ● Dual Power Supplies Included. 
 ● Size - 1RU. 

MODEL DESCRIPTION

FRAME

SVG-FRAME 1RU frame with dual / redundant power supplies standard.

INPUT MODULES

SVG-CVSD The SVG-CVSD provides 4 channels of Composite/SD-SDI (auto detect) video input and 4 channels of analog audio input.  
The SVG-CVSD also provides tally interface, audio alarms (absence/silence/out-of-range), video alarms (freezing, EDH),  
real-time video analysis, waveform display, and dynamic UMD function.

SVG-3GHD The SVG-3GHD provides 4 channels of HD-SDI (auto detect) video input and 4 channels of analog audio input. The SVG-3GHD also  
provides tally interface, audio alarms (absence/silence/out-ofrange), video alarms (freezing, EDH), real-time video analysis,  
waveform display, and dynamic UMD function.

SVG-HDMI The SVG-HDMI provides 4 channels of HDMI inputs with embedded audio. It supports input resolutions of 720p, 1080i, and 1080p.  
It provides audio alarms (absence/silence/out-of-range), video alarms (freezing, EDH), real-time video analysis, waveform display,  
and dynamic UMD function.

OUTPUT MODULES

SVG-OM-VGAHDMI This module provides one HDMI and a parallel VGA output, plus an HDMI input channel. The output resolution is up to 1920 x 1080. 
The VGA port a 15 pin mini-insert adapter for audio monitoring. The operator can use any web browser to easily control the unit via the LAN port.

SVG-OM-HDHDMI This module provides one HDMI and a parallel HD-SDI output, plus an HDMI input channel. The output resolution is up to 1920 x 1080.  
The operator can use any web browser to easily control the unit via the LAN port.

SVG Modular Multi-Viewer  (1RU)
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SierraView™ Multi-Viewer
Overview of SierraView™ 16 Input and 64 Input Multi-Viewer Families

SierraView™ from Sierra Video is a flexible, cost-effective way to combine and display multiple images on a video display device. 
SierraView™ is extremely versatile, and user-friendly: for each image (or “tile”), content, size, labels and positioning may be changed 
to suit any application, as can the display background. SierraView™ is available in sizes up to 16 inputs in a 1RU frame, or up to 64 
inputs in a 3RU frame with a dual multi-viewer configuration offering two 32-input multi-viewers in a single 3RU frame.

 ● Video inputs: HD-SDI, SDI, composite, DVI-I (up to 3G 1080p).

 ● DVI-I output up to 1080p (1920x1080) in 16:9. 

 ● Analog audio monitor output.

 ● Streamed audio monitor output via LAN. 

 ● Hot-swappable audio/video input/output cards. 

 ● Generates safe area markers. 

 ● Generates real-time clocks or timers. 

 ● Reads and displays time-code. 

 ● Stores and displays bitmap graphics/images. 

 ● Generates audio bar graphs together with phase indication. 

 ● Generates alarm indicators.

OPTIONAL AUDIO MODULES

 ● AIP1A - Analog Audio input module 32CH.

 ● AOP1A - Analog Audio output module 32CH.

 ● AIP1D - Digital Audio input module 32CH.

 ● AOP1D - Digital Audio output module 32CH.
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SierraView™ 16 Input Multi-Viewer Family
SierraView™ Multi-Viewer SV-4, 8, 12 & 16 Input Family

The SierraView™ SV-SM series Multi-Viewer is housed in a 1RU frame with 4, 8, 12 or 16 inputs.

OPTIONAL CONFIGURATIONS:

SV-SM-4 4 Input Multi-Viewer, 1RU, Composite, SDI, 3G HD-SDI, 2 DVI-I, s-Video, RGB/YUV.

SV-SM-8 8 Input Multi-Viewer, 1RU, Composite, SDI, 3G HD-SDI, 2 DVI-I, s-Video, RGB/YUV.

SV-SM-12 12 Input Multi-Viewer, 1RU, Composite, SDI, 3G HD-SDI, 2 DVI-I, s-Video, RGB/YUV.

SV-SM-16 16 Input Multi-Viewer, 1RU, Composite, SDI, 3G HD-SDI, 2 DVI-I, s-Video, RGB/YUV.

 ● Up to 16 video inputs, HD-SDI (up to 3G 1080p), SDI, composite, 2 x DVI-I: the perfect solution for compact monitoring in smaller 
OB vans, editing suites, master control or digital playout facilities.

 ● Embedded audio may be displayed as industry standard bar graphs with a choice of scales/ballistics and a loudness display 
option: up to 64 channels of audio for SV-MV Series, up to 256 channels for SV-SM Series.

 ● Analog audio monitor output, four pairs of audio derived from any source.

 ● Streamed audio monitor output on the LAN, up to 4 pairs of audio derived from any source.

 ● Up to 32 channels of external audio, analog or digital (AES/EBU) may be displayed with optional card.

 ● Up to 32 channels of embedded audio may be de-embedded to analog or AES/EBU with optional card.

 ● 1RU compact design, ideal for OB vans and other space restricted installations.

 ● SV-SM Series offers front key panel with 10x screen layout preset buttons. 

 ● All audio/video input/output cards are hot-swappable.

 ● Internal dual power supply. 

SV-SM-16 16 Input Multi-Viewer (1RU)
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OPTIONAL CONFIGURATIONS:

SV-MV-xxS 3RU Single Multi-Viewer. Up to 64 inputs (3G HD-SDI, SDI, Composite, s-Video, RGB/YUV or DVI-I) and independent 2 outputs (DVI-I).

SV-MV-xxD 3RU Dual Multi-Viewer. Up to 32 inputs (3G HD-SDI, SDI, Composite, s-Video, RGB/YUV or DVI-I) and independent 2 outputs (DVI-I)  
in each Multi-Viewer.

The SierraView™ SM-MV series is a Modular Multi-Viewer housed in a 3RU Frame. It is available either as a Single Multi-Viewer with 
up to 64 inputs and 2 outputs or as a Dual Multi-Viewer with up to 32 inputs and 2 outputs in each Multi-Viewer.

SV-Remote – Optional 10-button Remote Control Panel

 ● Single or dual multi-viewer configuration options.

 ● SV-MV-xxS: up to 64 video inputs, 2 outputs. SV-MVxxD: 2 multi-viewers, each up to 32 video inputs, 2 outputs.

 ● HD-SDI (up to 3G 1080p), SDI, composite, DVI-I.

 ● Up to 1024 channels of embedded audio may be displayed as industry standard bar graphs with a choice of scales/ballistics 
and a loudness display option.

 ● Analog audio monitor output, four pairs of audio derived from any source.

 ● Streamed audio monitor output on the LAN, up to 4 pairs of audio derived from any source.

 ● Up to 32 channels of external audio, analog or digital (AES/EBU) may be displayed with optional card.

 ● Up to 32 channels of embedded audio may be de-embedded to analog or AES/EBU with optional card.

 ● Optional 1RU remote key panel with 10x screen layout preset buttons.

 ● Optional 1RU external (backup) power supply.

 ● All audio/video input/output cards are hot-swappable.

SierraView™ 64 Input Multi-Viewer Family

Single 64x2 Multi-Viewer or Dual 32x2 Multi-Viewers

SV-MV-xxS Modular Multi-Viewer in a 3RU Frame

S
IE

R
R

A
 V

ID
E

O



11.36 KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M P R O D U I T S  S I E R R A  V I D E O   S I E R R A V I E W  M U L T I - V I E W E R

SINGLE MULTI-VIEWER OPTION

64 inputs, 2 outputs in 3RU

Typical Applications: • Studio • ENG/OB Van

DUAL MULTI-VIEWER OPTION

2 x Multi-Viewers in a 3RU frame. Each Multi-Viewer has up to 32 inputs and 2 ouputs

Typical Applications: • Television Master Control • Radio Master Control
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PERFORMANCE SPECIFICATIONS 

SierraView™ 16 Input and 64 Input Multi-Viewer Family 

INPUTS 

VIDEO 

Input Card Option 1 (VIP-2). .................................................................. HD-SDI SMPTE 424M & SMPTE 292M, component video,

 ............................................ RGB/YUV, composite video PAL/NTSC, CVBS 1Vpp, DVI-I digital or analog component, 1920 x 1080 

Input Card Option 2 (VIP-3) .......................................................  HD-SDI SMPTE 424M & SMPTE 292M, DVI-I digital 1920 x 1080 

Input Loop-Through ........................Optional on SDI and HD-SDI: these are provided on 1.0/2.3connectors on a rear connector panel 

 .............................................................................................................................................. that occupies a single card slot

AUDIO

Internal Inputs ...............................................................................................Embedded audio, up to 16 channels per video feed

External Audio (Optional) .....................................................................................................Analog, up to 32 channels (16 pairs)

 ..................................................................................................................................AES/EBU, up to 32 channels (16 pairs)

OUTPUTS

Video .....................1 x DVI-I output (analog and digital) (SV-SM-xx) or 2 x DVI-I outputs (analog and digital) (SV-MV-xx) per multi-viewer, 

 ........................................................................................................ supporting resolutions up to 1080p (1920 x 1080, 16:9)

 ........................................Compatible with displays handling XGA TG, XGA, 720p60, 720p50, SXGA, SXGA+, 1080p50, 1080p60

Sources ............................................................................................... Fully scalable and displayed in native format, 4:3 or 16:9

Audio Monitoring ......................................Up to 8 analog output channels standard supporting resolutions, XGA, 720p60, 720p50, 

 .......................................................................................................SXGA, SXGA+ 1080p60, and 1080p50, 16:9 aspect ratio

Image Configuration ......................................... Images can be continuously varied in size and position on screen or may be displayed 

in pre-configured layouts, positions and sizes

Two Display Output .................................................................................................Tiles may be assigned to one or both outputs

Audio Metering Standards ................. Optional AES/EBU, BBC PPM, DIN PPM, Nordic PPM, VU and Extended VU Loudness metering

ALARMS

On video inputs  ................................................................................................................Video sync loss; Black; Freeze-frame;

On metadata inputs  ....................................................................................... VITC loss; Subtitles loss; Teletext loss; V-chip loss; 

On audio inputs ........................................................................ Embedded audio loss; External audio loss; Over level; Out of phase;

With outputs to .................................................................................................Tallies; Borders; GPIs/GPOs; LAN; SNMP traps

OTHER FEATURES

UMD  ................................................... Sierra Router protocol (via serial or LAN), browser software via LAN, and RS-232/RS-422 

serial software supporting TSL, Image Video or other protocols

Clock Inputs  ................................................................................................................................................. Via NTP or LTC

File Upload .................................................................... Up to 4 bitmap files can be uploaded and may be displayed simultaneously

GPI/GPO ............................................................................................................................................... 16 inputs, 8 outputs

GENERAL

Frame  ........................................................... SV-MV 3RU with removable front panel, 20 card slots and rear connector modules, 

 ................................................................................heat sensitive, fan-assisted ventilation with status LED, 2 power status LEDs

 ........................................................................................................................................................................ SV-SM 1RU

Frame Dimensions .......................................................................................SV-MV.....................19” x 16.54” x 5.25” W, D, H

 SV-SM.....................19” x 5.25” x 16.54” W, D, H

Frame Weight .............................................................................................SV-MV.......................41lbs. (full frame, estimated)

 SV-SM…......…………..15lbs. (full frame, estimated)

Connectors ............................................................ BNC, s-Video, 26 pic “D” HD male, 26 pin “D” HD female, 44 pin “D” HD male, 

44 pin “D” HD female, LAN, RS-422, USB-2, DVI-I, IEC Power, Low-voltage connector

Power Requirements ............................................................................................. 84-260V AC, 50/60Hz, optional 12-24V DC

Indicators............................................................................................ Power supply and fan failure LED indicators on front panel

Redundant Power Supply ...................................................................................Optional back-up external 1kW 1RU power supply

Control and Configuration ......................................................................................................... Using browser software via LAN
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128x128 MADI ROUTER, AUDIO METERING AND ALARM SYSTEM

The SierraView™ MADI-xx is a 128 x 128 channel MADI routing switcher with integral multi-channel audio metering and signal fault 
alarms for up to 128 channels. The MADI-xx allows users to monitor and interact with each audio signal within two 64-channel MADI 
feeds. The MADI-xx is designed for live sound, theatres, concert halls, radio and TV, where MADI signals are increasingly employed.

The MADI-xx offers MADI connectivity and routing, signal conversion, industry-standard metering and full alarms functionality - all 
housed in a slim 1RU frame. 

FEATURES:

 ● 128 x 128 routing switcher allows any input to be switched to any output, regardless of location in the cable feed.

 ● Optional external 32 channel audio I/O interface cards allows up to 128 x 192, 192 x 128, or 160 x 160.

 ● 2 x coaxial and 2 x optical 64 channel MADI interfaces for 128 audio channels.

 ● Allows monitoring of individual audio channels within the MADI feed, and conversion of channels from MADI to 
analog and/or digital signals.

 ● Optional SOFT-xx graphic interface control, source/bar labeling, monitoring and configuration scheduling software 
for use with multiple units over LAN.

 ● DVI-I graphical output for audio metering and system menu.

 ● Optional audible monitor output card for 4 analog and digital pairs from any source.

 ● Audio streaming for up to 4 channel pairs via TCP/IP.

 ● DIN PPM, BBC PPM, NORDIC PPM, VU, VU EXTENDED, AES/EBU scale types each with their own ballistics, range 
colors, break points and level reference.

 ● On-screen bargraphs may be grouped according to signal type or manually assigned to sources regardless of signal 
format.

 ● Sources can be named with up to 16 alpha-numeric characters.

 ● Per-channel alarms for audio carrier loss, over and under level and anti-phase.

 ● Phase bar assignable to any channel pair.

 ● On-screen menu for unit configuration.

 ● 1RU rack-mountable frame.

 ● Keyboard port for assigning custom labels.

 ● Works with optional dedicated hardware monitoring units.

 ● Available accessories include audio I/O breakout cables to XLR/BNC.

MADI 1 I/P

MADI 2 I/P

Opt/Ser Rx

Opt/Ser Rx

32Ch Audio I/P

32Ch Audio I/P

NOTE: Slot 1 and 2 each accommodate either an INPUT or an OUTPUT card

32Ch Audio O/P

32Ch Audio O/P

SLOT 1
EXT 32Ch Input or Output

AES or Analog Audio Card (option)

SLOT 2
EXT 32Ch Input or Output

AES or Analog Audio Card (option)

Monitor Selected
I/P Channels

Audio Monitor 
Card (option)

Level Processing

Opt/Ser Tx

Opt/Ser Tx

8Ch Anlg+AES

DVI-I Display

MADI 2 O/P

MADI 1 O/P

Meter Level Data

8Ch LAN stream

192x192
MATRIX

I/
P
 c

ar
d 

in
 s

lo
t 

1

I/
P
 c

ar
d 

in
 s

lo
t 

2
O
/

P
 card in slot 1

O
/

P
 card in slot 2

64

64

64

64

64

64

S
IE

R
R

A
 V

ID
E

O



KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M

11.39

P R O D U I T S  S I E R R A  V I D E O   S I E R R A V I E W  M A D I

PERFORMANCE SPECIFICATIONS

AUDIO INPUT

 ● Standard format: 2 x MADI 64 channel, coaxial & optical.

 ● Optional format:

 ● Analog, 32 channels per card, +24dB capability.

 ● AES/EBU, balanced / unbalanced, 16 pairs per card.

 ● Inputs 32/44.1/48/96kHz. All 96kHz AES/EBU input channels are re-sampled at 48KHz for resynchronization with 
the internal clock.

AUDIO OUTPUT

 ● Standard format: 2 x MADI 64 channel, coaxial & optical.

 ● Optional format:

 ● Analog, 32 channels per card, +24dB capability.

 ● AES/EBU, balanced / unbalanced, 16 pairs per card.

 ● Outputs 48kHz 24 bit.

CONNECTORS

 ● MADI Input/Output: Optical type SC & coaxial BNC.

 ● Audio Input/Output: 4 x 37 pole, Sub-D for analog & AES-EBU.

REFERENCE INPUT

 ● AES reference for frame synchronization.

DATA

 ● Input/Outputs: Switchable RS-232 or RS-422 @ 115Kbps.

 ● USB-2 working at 6.144MHz.

 ● LAN port.

 ● For all data ports:

 ● Data out, alarms out/reset, parameter read/set.

 ● Audio meter scale/ballistic data will be in dB.

 ● 4 pairs streamed/compressed audio monitor outputs.

AUDIO MONITOR OUTPUTS

 ● Standard: Up to 4 pairs, balanced analog (max. +20dBu) and AES/EBU.

 ● Optional card: 24 bit. All 96kHz AES/EBU sources will be resampled to 48kHz and sent out at 48kHz.

DISPLAY MONITOR OUTPUTS

 ● DVI-I (inc. XGA) supporting 4:3 & 16:9 aspect ratios.

 ● Graphical interface.

GENERAL

 ● Size: 19” x 14” x 1RU W, D, H.

 ● Weight: 14.9 lbs. (full frame).

 ● Power Requirements: 100-250VAC, 47-63Hz, 50W.
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Router Control Software

TyLinx Pro is Sierra Video’s free router setup and control software, unique in that it has three distinct levels of functionality for different 
classes of users. With TyLinx Pro, administrators, workflow designers, and end users each have a distinct interface (or “console”) 
tailored to their specific needs. The software allows administrators to create a limitless number of unique profiles for system users, 
guiding signal routing options on a user-by user basis. An intuitive, graphics-rich interface makes TyLinx Pro incredibly easy to use.

TyLinx Pro supports setup and configuration of multiple routing switchers in a system. The software automatically synchronizes 
with routing switchers to retrieve their configuration information, including source and destination names. TyLinx Pro programs and 
fires salvos, performs multi-destination takes and break-away switching, and implements destination locks with optional password 
protection. The software supports TCP/IP and RS-232 serial control. TyLinx Pro offers advanced system setup features including 
Mapping, gain control, changeable output slew rates, and input equalization. 

TyLinx Pro Router Control Software 908340

FEATURES:

 ● A no-charge download or available from the factory.

 ● Compatible with Windows® XP SP2, XP Pro x64 SP1, Windows Server® 2003.

 ● Also compatible with Windows Vista® x86 & x64 editions.

 ● Automatically retrieves source and destination data from the router.

 ● Records and stores salvos for routine routing requirements.

 ● Control panel programming, level mapping, & admin utilities.

 ● Supports TCP/IP protocol and RS-232 serial communication.

Sierra Video’s SCP Series programmable remote control panels can be programmed using TyLinx Pro. 

Programming options include:

 ● Button programming.

 ● Salvo selection.

 ● Display/luminosity control.

 ● Copy-and-paste-settings function for like panels.

 ● Panel settings reset.

 ● Software updates.

TyLinx Pro - Console Player - localhost
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 ●    ADMIN CONSOLE

TyLinx Pro utilizes three-tiers of user access: the Admin Console, the Console Designer, and the Console Player.

The Admin Console is designed for Administrative-level users who have authority over system set-up and user permissions.
 ● Name sources, destinations and router levels.
 ● Matrix mapping for splitting up levels within a single input/output channel.
 ● Activity (“active”) status of routers, levels and control panels.
 ● Programming and saving salvos.
 ● Signal equalization.
 ● Graphic rich audio table for intuitive gain adjustment.
 ● Programming SCP control panels.
 ● Create unlimited accounts with username and password protection.
 ● Grant any of three levels of system access: Admin, Design, or Player.
 ● Select specific equipment each user may access.

File   Account   Configure   Launch   Help

TyLinx Pro - Console Player - localhost
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CONSOLE DESIGNER

The Console Designer feature allows for complete customization of the Player Console, allowing each user (or “Player”) to work in 
his or her own version of the routing system, seeing and interacting only with the equipment and options relevant to that specific 
Player. The Console Designer shares some abilities with the Admin Console. 

 ● Assign basic properties.

 ● Select available sources & destinations.

 ● Create salvos or select preprogrammed salvos.

 ● Assign user names & passwords.

 ● Assign user and equipment permissions, levels of authorization.

CONSOLE PLAYER

The Console Player is for the everyday video user in the system: from video editors to command and control center operators. While 
the Player’s access to the system may be limited through the Admin Console, the Player works in a seamless environment where 
routing choices are clearly displayed and off-limit equipment is invisible.

 ● Personal user name and password.

 ● Custom view limited to relevant equipment.

 ● Animated indicator for corresponding sources & destinations.

 ● Switch between Button Per Source and XY views of system.
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MediaNAV™ 
Advanced Control and Configuration software and Mediator-EC controller

Sierra Video’s MediaNAV™ runs on Select Sierra Video routers and control platforms. System configuration and control can be

performed from any device with a Web browser including laptops, tablets and even smartphones.
 ● Configure - Routing switchers, remote control panels, user consoles, and more via the easy to use browser GUI 

(Graphical User Interface).
 ● Manage - Routing switchers, crosspoints, names, power supply status.  Monitor hardware panels, multi−viewers, routers, 

and more.
 ● Operate - Source, destination, level and preset selections. Trigger router salvos and multi−viewer layout recalls, and more 

all via a custom browser GUI (Graphical User Interface).

MediaNAV™ 
Advanced System Control Framework

CONTROL PLATFORMS GUI PLATFORMS

Ponderosa Router with 
MediaNAV™ CPU

or Mediator-EC Controller

serial

Windows/MacOS

iOS

AndroidHardware Control PanelsVideo & Audio RoutersSierraView™ Multi-View

Aspen Routers
LAN/WAN

The MediaNAV™ Software and Mediator − EC Controller is built into Ponderosa 3G HD−SDI Routers. It is optional on all other 
platforms.

 ● Hierarchical and modular - Manages & controls small or large systems, routing switchers, multi-viewers, and other devices.

 ● Designed for today’s mobile environments - Point & click, touch & click, remote access.

 ● Browser-based Graphical User Interface - No software application to load. Supports Windows, MAC, iPad and smartphones. 

 ● Intuitive, easy to use and configure GUI. 

 ● Allows the switching of multiple routers from a single UI. 

 ● Control from hardware control panels or from a web based GUI. 

 ● User access control with powerful security layer. 

 ● Scalable from small to large systems. 

 ● Recall layouts on SierraView™ Multi-Viewers. 

 ● Mediator - EC Controller - Ethernet 10/100/1000 Mbps, solid state drive. No hard drive. RS-232, RS-485 for remote AUX 
panels, power: AC 100−240v, 50−60Hz, FCC, CE, UL and ROHS compliance.
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Sierra Programmable Control Panels
FEATURES: 

 ● LCD Display (Most Models). 

 ● Label Capable Backlit Buttons. 

 ● Front Panel Lockout. 

 ● Memory Locations - Stores multiple switches to be recalled and executed all at once. 

 ● Paging & Scrolling. 

 ● TyLinx Pro and MediaNAV™ Programming Software. 

 ● Routing Switcher I/O Names. 

 ● Shift Keys. 

 ● Multiple Level Control. 

 ● Multiple Control Panels p to 64 can be connected to a single routing switcher. 

 ● AV Breakaway. 

 ● Control - Looping RS-485 (Mini XLR). 

 ● Power - 9VDC.

SCP-20
PROGRAMMABLE CONTROL PANEL

 ● 20 Programmable Buttons.

 ● LCD Display. 

 ● Desktop Size - 9” x 5” x 2.5” W, D, H 

SCP-112
PROGRAMMABLE CONTROL PANEL

 ● 12 Programmable Buttons.

 ● LCD Display.

 ● Standard 19” Rack Mount Size - 1RU.

SCP-150
PROGRAMMABLE CONTROL PANEL

 ● 44 Programmable Buttons 

 ● Standard 19” Rack Mount Size - 1RU.
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PRODUITS SIERRA VIDEO  PANNEAUX DE CONTROLE PROGRAMMABLES S IERRA

SCP-224
PROGRAMMABLE CONTROL PANEL

 ● 24 Programmable Buttons. 

 ● LCD Display. 

 ● Standard 19” Rack Mount Size - 2RU. 

SCP-240
PROGRAMMABLE CONTROL PANEL

 ● 37 Programmable Buttons - 8 for multi-level control. 

 ● Dual LCD Display. 

 ● Standard 19” Rack Mount Size - 2RU. 
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Sierra Single Bus & XY Control Panels

16x1 (804047) 
16X1 SINGLE BUS CONTROL PANEL

32x1 1RU (804014) 
32X1 SINGLE BUS CONTROL PANEL

16x16 XY 1RU (804048) 
16X16 XY CONTROL PANEL

16x16 XY 2RU (804148) 
16X16 XY CONTROL PANEL

32x32 XY (804015) 
32X32 XY CONTROL PANEL
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GROUPE 12

DIGITAL SIGNAGE

L’affichage dynamique représente le futur en terme de gestion de messages, que ce soit pour les applications 
publicitaires, marketing, de loisirs ou de partage d’information. Kramer Electronics offre des solutions 
complètent d’affichage dynamique afin de répondre à la demande grandissante de communication multimédia, 
assurant ainsi la transmission du bon contenu vers la bonne audience au bon endroit et au bon moment. 

Nous possédons des solutions pour des applications diverses et variées : grande distribution, transport, 
restauration rapide et communication en entreprise. Nos solutions utilisent la dernière technologie 
de connectivité HDBaseT, HDMI, IP et RS-232 et sont extensibles pour les installations de plusieurs 
centaines d’écrans.



LA GRANDE DISTRIBUTION

Comment influencer le comportement du consommateur? Comment souhaitez-vous améliorer 
l’expérience client dans votre magasin? Les produits affichage dynamique de Kramer offre 
l’infrastructure parfaite pour une solution efficace vous permettant d’augmenter vos ventes et 
développer votre marque.

LA RESTAURATION RAPIDE

Les produits Kramer représentent l’infrastructure idéale pour la restauration rapide car ils 
autorisent des informations de menu, de communication sur la marque et les produits sur de 
multiples écrans. Ainsi, nos produits jouent un rôle significatif dans l’augmentation du chiffre 
d’affaires grâce à des messages publicitaires et promotionnels.

LE TRANSPORT

Les produits d’affichage dynamique offrent l’infrastructure idéale pour les sociétés de transport 
en commun. Nos produits permettent la transmission de tout type d’information de voyage 
comme les plans d’accès, dates et horaires, tarifs etc. De plus, ils comblent le temps d’attente 
des passagers grâce à des messages publicitaires et promotionnels.

LA COMMUNICATION EN ENTREPRISE

La gamme de produits d’affichage dynamique Kramer permet la transmission de données 
de l’entreprise, statistiques, messages des ressources humaines, accueil visiteurs, horaires, 
information destinée aux employés et tout type de communication d’entreprise faisant partie 
intégrante de l’environnement professionnel actuel.

LES TECHNOLOGIES AV AU 
SERVICE DE L’AFFICHAGE  
DYNAMIQUE

Les applications d’affichage dynamique



DIGITAL SIGNAGE
MODELE DESCRIPTION ENTREE SORTIE TAILLE AUDIO PAGE

12.1  SYSTEMES DE DISTRIBUTION

DS Vision Digital 
(DSVD) NOUVEAU

Emetteur, Broadcaster & Récepteur HDMI & 
Stéréo sur Paires Torsadées HDBaseT

1 Ethernet
1 HDMI
1 RS-232
1 HDBaseT
1 DP++

1 Ethernet
1 HDMI
1 RS-232
1-3 HDBaseT

Divers E 12.2

DS Vision 3000 
(DSV3K) NOUVEAU

Emetteur, Broadcaster, Distributeur & Récepteur 
Vidéo Informatique Graphique, Audio Stéréo & 
RS-232 Bidirectionnel sur Paires Torsadées

1 CAT5
1 VGA/HD
1 RS-232
1 Stéréo 
(asymétrique)

1/8/16 CAT5
1-2 VGA/HD
1-2 RS-232
1-2 Stéréo 
(asymétrique)

Divers U 12.4

Audio Video Display 
System (AVDS) 
NOUVEAU

Récepteur, Broadcaster & Distributeur Vidéo 
Informatique Graphique & Audio Mono sur Paires 
Torsadées

1 CAT5
1 VGA/HD
1 Mono

1 CAT5
1 VGA/HD
1 Mono

Divers U 12.6

Video Display System 
(VDS) NOUVEAU

Récepteur, Broadcaster & Distributeur Vidéo 
Informatique Graphique sur Paires Torsadées

1 CAT5
1 VGA/HD

1 CAT5
1-2 VGA/HD

Divers N/A 12.8

12.2  SYSTEMES D’EXTENSION

EXT-RS232  
NOUVEAU

Emetteur & Récepteur RS-232 sur 
Paires Torsadées

CAT5
1 RS-232

1 CAT5
1 RS-232

Divers N/A 12.10

EXT-VGA NOUVEAU Emetteur & Récepteur Vidéo Informatique 
Graphique sur Paires Torsadées

1 VGA/HD
1 USB-A

1 CAT5
2 VGA/HD

Divers N/A 12.11

TP-580T Emetteur HDMI, RS-232 Bidirectionnel & IR 
sur Paires Torsadées HDBaseT

1 HDMI
1 IR
1 RS-232

1 HDBaseT DigiTOOLS® E 5.48

TP-580R Récepteur HDMI, RS-232 Bidirectionnel & IR 
sur Paires Torsadées HDBaseT

1 HDBaseT 1 HDMI
1 IR
1 RS-232

DigiTOOLS® E

WP-580T Platine Murale Active - Emetteur HDMI sur 
Paires Torsadées HDBaseT

1 HDMI 1 HDBaseT Platine Murale E

WP-580R Platine Murale Active - Récepteur HDMI sur 
Paires Torsadées HDBaseT

1 HDBaseT 1 HDMI Platine Murale E

TP-580TXR Emetteur à Portée Etendue HDMI, RS-232 
Bidirectionnel & IR sur Paires Torsadées 
HDBaseT

1 HDMI
1 IR
1 RS-232

1 HDBaseT DigiTOOLS® E 5.49

TP-580RXR Récepteur à Portée Etendue HDMI, RS-232 
Bidirectionnel & IR sur Paires Torsadées 
HDBaseT

1 HDBaseT 1 HDMI
1 IR
1 RS-232

DigiTOOLS® E

WP-580TXR Platine Murale Active - Emetteur à Portée Etendue 
HDMI sur Paires Torsadées HDBaseT

1 HDMI 1 HDBaseT Platine Murale E

WP-580RXR Platine Murale Active - Récepteur à Portée 
Etendue HDMI sur Paires Torsadées HDBaseT

1 HDBaseT 1 HDMI Platine Murale E

TP-582T Sélecteur/Émetteur HDMI, RS-232 bidirectionnel, 
Ethernet & IR sur Paires Torsadées HDBaseT 
2x1

1 Ethernet
2 HDMI
1 IR
1 RS-232

1 HDBaseT MegaTOOLS™ E 5.50

TP-581T Emetteur HDMI, RS-232 bidirectionnel, 
Ethernet & IR sur Paires Torsadées HDBaseT

1 Ethernet
1 HDMI
1 IR
1 RS-232

1 HDBaseT MegaTOOLS™ E

TP-582R Récepteur HDMI, RS-232 bidirectionnel, 
Ethernet & IR sur Paires Torsadées HDBaseT 1:2

1 HDBaseT 1 Ethernet
2 HDMI
1 IR
1 RS-232

MegaTOOLS™ D/E

12.3   VIDEO SUR IP

KDS-EN1 NOUVEAU Encodeur IP HD H.264 1 Composite
1 HDMI
1 YUV
1 3G HD-SDI

2 ASI
1 IP

19” (1U) E/B 6.93

KDS-EN2T/R  
NOUVEAU

Emetteur & Récepteur HDMI sur IP 1 HDMI
1 IP

1 HDMI
1 IP

DigiTOOLS® E 6.94

12.4   MEDIA PLAYERS

KDS-MP1 Player vidéo numérique sur IP 2 USB-A
1 IP

1 Composite
1 VGA/HD
1 HDMI

DigiTOOLS® U/E 6.69

12.5   SANS FIL

KW-11 Emetteur/Récepteur HDMI Haute Résolution 
Sans Fil

1 HDMI
1 RF sans fil

1 HDMI
1 RF sans fil

MiniTOOLS™ E 6.70

12.1
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DS Vision Digital (DSVD)

Media Player

Receiver Receiver Receiver ReceiverReceiver Receiver

Broadcaster Broadcaster

Ethernet Switch

IP Camera Wi-Fi
Access Point

Up to 100m

LEGENDE CABLAGE

 
HDMI 

 

 Système 

Ethernet 

RS-232 

Smart TV

La Famille DS Vision Digital est un système de distribution HDBaseT 
pour les signaux HDMI et DisplayPort jusqu'à 1080p @60Hz,  
RS-232 bidirectionnel et Ethernet. Le système peut distribuer les 
signaux d'entrée sur un câble CATx depuis une source vers plusieurs 
affichages.

Emetteur, Broadcaster & Récepteur HDMI & Stéréo sur Paires Torsadées HDBaseT

P d H []

NOUVEAU

12.2
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RESOLUTION MAXIMALE: 1080p @60Hz, 48−bit par pixel, 
non compressé.

SIGNAUX VIDEO 
ENTREES/SORTIES:

Entrée HDMI compatible jusqu'à 10.2Gbps 
ou DP ++, sortie HDMI.

AUDIO: HDMI.
CONNECTEUR HDMI: Type A.
DDC: HDMI standard, 5V.
CABLE SYSTEME: Câble CAT 5e/6/7 UTP, STP ou FTP, 

2x4x24AWG.
CONNECTEUR SYSTEME: RJ−45.
PORT ETHERNET: RJ−45.
VITESSE DE L'ETHERNET: 100Mbps.
PORTEE MAXIMALE: 100m (330ft).
MTBF: 400,000hrs.
CONNEXION RS-232: Sub D-9.
INDICATEURS LED: Alimentation, Ethernet, Système.
CONNECTEUR 
D'ALIMENTATION:

jack 1.65mm alimentation DC, polarité 
standard.

ALIMENTATION: 5W.
ALIMENTATION: 12V DC, 2A.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION: 0°C à 40°C (32°F à 104°F).
TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40°C à 85°C (−40°F à 185°).
GARANTIE: 3 ans.
CABLES & CONNECTEURS 
EMETTEUR:

Entrée HDMI, type A
Entrée DP, DP ++
Système, RJ-45
Entrée RS, sub D-9.

DIMENSIONS EMETTEUR: 14.2cm x 14.0cm x 4.0cm (5.6" x 5.5" x 1.6") 
Largeur, Profondeur, Hauteur.

CABLES & CONNECTEURS 
RECEPTEUR:

Système, RJ-45
Sortie HDMI, type A
Sortie RS, sub D-9
Entrée audio, mini jack 3.5mm
Compatibilité VESA.

DIMENSIONS RECEPTEUR: 19.0cm x 12.3cm x 2.7cm (7.5" x 4.8" x 1.1") 
Largeur, Profondeur, Hauteur.

ACCESSOIRES: Alimentation.

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Technologie HDBaseT™.

 ● Entrées HDMI & DisplayPort ++.

 ● Support EDID.

 ● Câble CATx Unique.

 ● Portée du Système - 100m (330ft), distances supérieures si 
cascade.

 ● Contrôle RS-232 Bidirectionnel.

 ● Compatible Ethernet 100MB.

 ● Connectivité Terminal IP.

DS Vision Digital (DSVD) (suite)

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-HM/HM/PRO Câble HDMI Haut-Débit avec Ethernet

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

12.3
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NOUVEAU

DS Vision 3000 (DSV3K)

Media Player Broadcaster

LEGENDE CABLAGE

 
Vidéo

 

 Système

Audio

RS-232

Téléchargement

Receiver Receiver Receiver Receiver Receiver Receiver

Receiver

Line Splitter

Local Screen PC w/Service Utility

Touchscreen
Console

Up to 600m*

*Total distance from Broadcaster

Up to 300m

% r 8 d []
La Famille DS Vision 3000 est un système de distribution pour les 
signaux vidéo informatique graphique jusqu'à 1080p, audio stéréo et 
RS-232 bidirectionnel. Le système peut distribuer les signaux d'entrée 
sur un câble CAT 5 à plusieurs centaines d'affichages.

Emetteur, Broadcaster, Distributeur & Récepteur Vidéo Informatique Graphique,  
Audio Stéréo & RS-232 Bidirectionnel sur Paires Torsadées

12.4
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

RESOLUTION: Jusqu'à 1920x1440 @60Hz 
(selon la longueur du câble).

PORTEE MAXIMALE: 300m (1000ft).
SIGNAUX VIDEO  
ENTREES/SORTIES:

 
Analogique rouge, vert, bleu, 0.7Vpp, 75Ω.

SYNC: Compatible TTL.
POLARITE DE SYNC 
HORIZONTALE/VERTICALE:

 
Positive/négative.

CABLE SYSTEME: Câble CAT 5/5e/6/7 UTP/FTP, 2x2x24AWG.
COMPENSATION SKEW: Jusqu'à 63nsec.
DDC: Conforme à la spécification VESA DDC−2.
CONNEXION RS-232: Full serial: RXD, TXD, DTR, DSR, RTS, CTS.
VITESSE DE TRANSMISSION: 57,600.
REPONSE EN FREQUENCE: 20Hz à 20kHz, +/−1dB.
RAPPORT SIGNAL/BRUIT: 80dBA.
DISTORSION HARMONIQUE 
TOTALE + BRUIT:

 
0.017%.

DIAPHONIE: −70dB.
IMPEDANCE D'ENTREE: 10kΩ.
NIVEAU LIGNE SORTIE: Supporte les enceintes multimédia.
NIVEAU MAXIMUM  
ENTREE/SORTIE:

 
3.1Vpp (niveau ligne).

TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
5°C à 40°C (41°F à 104°F).

TEMPERATURE 
DE STOCKAGE:

 
−40°C à 70°C (−104°F à 158°F).

GARANTIE: 3 ans.

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - 1080p.

 ● Compatible HDTV.

 ● Câble CAT5. 

 ● Portée du Système - 600m (2000ft).

 ● Contrôle RS-232 Bidirectionnel - Permet le contrôle à distance 
de l'écran.

 ● Maintenance Facile - Configuration et mise en place.

 ● Unité Compacte de Réglage.

 ● Support DDC.

 ● Système n'Utilisant pas le Réseau Local.

 ● Compatible Normes VESA.

 ● Protocol Ouvert - Pour intégration CMS.

DS Vision 3000 (DSV3K) (suite)

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

C-A35M/A35M Câble Audio Stéréo 3.5mm

12.5
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NOUVEAU
Audio Video Display System (AVDS)
Récepteur, Broadcaster & Distributeur Vidéo Informatique Graphique & Audio Mono sur Paires Torsadées

Media Player Broadcaster Line Splitter

Local Screen Control Unit

Up to 110m

Remote RemoteRemote Remote Remote Remote

LEGENDE CABLAGE

 
Vidéo

 

 Système

Audio

Téléchargement

% r 8 []
L'Audio Video Display System est un système de distribution pour 
les signaux vidéo informatique graphique jusqu'à 1080p et audio 
mono. Le système, incluant un broadcaster, un distributeur et des 
récepteurs, peut distribuer les signaux d'entrée sur un câble CAT 5 à 
plusieurs centaines d'affichages.

12.6
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CARACTERISTIQUES

 ● Portée du Système - 110m (360ft).

 ● Compatible HDTV.

 ● Résolution Maximale - 1080p.

 ● Entrée PC Locale - Sur le récepteur pour le contrôle des 
applications de salles de classe.

 ● Câble CATx Unique.

 ● Système n'Utilisant pas le Réseau Local - Libère le réseau du 
transfert lourd d'image.

 ● Aucun Player ou Ordinateur Nécessaire au bout de l'Affichage.

 ● Contrôle à Distance Optionnel Marche/Arrêt de l'Écran.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSANTS: Broadcaster/émetteur 8-ports;
Distributeur de ligne;
Récepteur pour chaque affichage.

RESOLUTION MAXIMALE: HDTV 1080p, 1920x1080 @60Hz 
(selon la longueur du câble).

CABLE SYSTEME: Câble CAT 5/5e/6/7 blindé FTP/UTP;
Câble 2x4x24AWG;
Alimentation du récepteur fonction avec un 
câble UTP.

PORTEE MAXIMALE: 100m (330ft) @720p.
AUDIO: Mono.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
5° à 40°C (41° à 104°F).

TEMPERATURE 
DE STOCKAGE:

 
−40° à 70°C (−40° à 158°F).

GARANTIE: 3 ans.
CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GMA/GMA Câble VGA & Audio Stéréo 3.5mm

Audio Video Display System (AVDS) (suite)

12.7
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NOUVEAU

% r
Le Video Display System est un système de distribution pour les 
signaux vidéo informatique graphique jusqu'à 1080p. Le système, 
incluant un broadcaster, un distributeur et un récepteur, peut 
distribuer les signaux d'entrée sur un câble CAT 5 à plusieurs 
centaines d'affichages.

Video Display System (VDS)

Media Player Broadcaster Line Splitter

Local Screen Control Unit

Up to 110m

Remote RemoteRemote Remote

Dual Remote 
Receiver

LEGENDE CABLAGE

 
Vidéo

 

 

Système

Téléchargement

Récepteur, Broadcaster & Distributeur Vidéo Informatique Graphique sur Paires Torsadées

12.8
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSANTS: Broadcaster 8-ports, et unité de contrôle 
facultative;
Distributeur de ligne 8-ports;
Récepteur pour chaque affichage.

RESOLUTION: HDTV 1080p, 1920x1080 @60Hz 
(selon la longueur du câble).

SIGNAUX VIDEO 
ENTREES/SORTIES: Analogique rouge, vert, bleu, 0.7Vpp, 75Ω.
SYNC: Compatible TTL.
POLARITE DE SYNC 
HORIZONTALE/VERTICALE:

 
Positive/negative.

CABLE SYSTEME: Câble CAT 5 blindé FTP/UTP 2x2x24AWG.
DISTANCE MAXIMALE: 250m (825ft) @720p avec le récepteur 

longue distance en utilisant un câble low-skew.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à 40°C (32° à 104°F).

TEMPERATURE 
DE STOCKAGE: −40° à 70°C (−40° à 158°F).
HUMIDITE: 80%.
GARANTIE: 3 ans.

Video Display System (VDS) (suite)

CARACTERISTIQUES

 ● Résolution Maximale - 1080p.

 ● Portée du Système - 110m (360ft).

 ● Transmission Economique - Transmission vers deux écrans via 
un câble double depuis le récepteur.

 ● Système n'Utilisant pas le Réseau Local - Libère le réseau du 
transfert lourd d'image.

 ● Entrée PC Locale - Sur le récepteur pour le contrôle des 
applications de salles de classe.

 ● Alimenté via CATx - Pas besoin d'alimentation pour le récepteur.

 ● Aucun Player ou Ordinateur nécessaire en sortie.

 ● Contrôle à Distance Optionnel - Marche/Arrêt de l'Écran.

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

12.9
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NOUVEAU

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

BC-XTP Bobine de câble Pico−Skew UTP

BC-2T Bobine de Câble Audio Stéréo/Contrôle

EXT-RS232

Emetteur & Récepteur RS-232 sur Paires Torsadées

Le EXT-RS232 se compose d'un émetteur et d'un récepteur paires 
torsadées pour les signaux RS-232. Il convertit un signal RS-232 
en un signal paires torsadées, qui est ensuite reconverti en signal 
RS-232.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES: RS-232 sur connecteur Sub-D9 Femelle (local), 
CAT5 sur connecteur RJ-45 (remote).

SORTIES: CAT5 sur connecteur RJ-45 (local), RS-232 sur 
connecteur Sub-D9 M (remote).

CABLE SYSTEME: Câble CAT5 UTP/FTP 2x4x24AWG.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0° à +40°C.

TEMPERATURE  
DE STOCKAGE:

 
−40° à +70°C.

HUMIDITE: 80%.
DIMENSIONS: 7.5cm x 4.5cm x 2.5cm.
POIDS: 0.12kg.
ACCESSOIRES INCLUS: 12V DC, 1A.

CARACTERISTIQUES

 ● Portée du Système - 1000m (3300ft).

 ● Vitesse de Transmission - 57.6kbps.

 ● Communication Data Full-Duplex.

 ● Compatbile avec Tous les Protocoles RS-232.

r d

LEGENDE CABLAGE

 
Série

 Système

Up to 1000m

EXT-RS232
(Remote)

EXT-RS232
(Local)
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NOUVEAU

Le EXT-VGA se compose d'un émetteur et d'un récepteur paires 
torsadées pour les signaux vidéo informatique graphique jusqu'à 
1080p. Il convertit un signal vidéo informatique graphique en un 
signal paires torsadées, qui est ensuite reconverti en signal vidéo 
informatique graphique, à destination de deux écrans.

Emetteur & Récepteur Vidéo Informatique Graphique sur Paires Torsadées

EXT-VGA

CARACTERISTIQUES

 ● Portée du Système - 110m (360ft).

 ● Résolution Maximale - 1080p.

 ● Systèmes d'Écrans avec Players en Arrière Salle.

 ● Double Sortie - Transmet le signal VGA vers deux écrans côte-à-côte.

 ● Distribution en Étoile - Permet une distribution vers plusieurs écrans 
(avec le distributeur VDS).

 ● Installation Facile - Taille compacte, "plug and play" & câble CAT 5 non 
encombrant.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSANTS: 1 émetteur, 1 récepteur double sortie VGA, 
distributeur de ligne VDS CAT 5 pour une distribution 
vers plusieurs écrans.

PORTEE MAXIMALE: 110m (360ft) @ 720p.
RESOLUTION D'ECRAN: Jusqu'à 1080p/1920X1080 @60Hz (selon le type de 

câble et la longueur).
CABLE SYSTEME: Câble CAT 5/5e/6/7, 2x4x24AWG.
CABLES & CONNECTEURS 
EMETTEUR:

 
VGA − HD-15, système − RJ-45, alimentation − USB.

CABLES & CONNECTEURS 
RECEPTEUR:

 
2 VGA – HD-15, système – RJ-45.

ALIMENTATION DE 
L'EMETTEUR:

 
Depuis un ordinateur via une connexion USB.

ALIMENTATION DU 
RECEPTEUR:

 
5V DC (adaptateur externe).

GARANTIE: 3 ans.
TEMPERATURE 
D'UTILISATION:

 
0º à 40ºC (32º à 104ºF).

TEMPERATURE DE 
STOCKAGE:

 
−40° à 70°C (−40º à 158ºF).

HUMIDITE: 80%.
DIMENSIONS: 89mm x 46mm x 25.3mm (3.5" x 1.8" x 1.0") 

Largeur, Profondeur, Hauteur.
POIDS DE TRANSPORT: 552g (1.21lb).

CABLES SUGGERES - Liste complète sur notre site.

C-GM/GM Câble VGA vers VGA

% r ! []

LEGENDE CABLAGE

 
Vidéo

 Système

Media Player

Up to 110m

ReceiverTransmitter

12.11

D
IG

IT
A

L
 S

IG
N

A
G

E

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O MD I G I T A L  S I G N A G E  S Y S T E M E  D ’ E X T E N S I O N



12.12

D
IG

IT
A

L
 S

IG
N

A
G

E

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M N O T E S



12.13

D
IG

IT
A

L
 S

IG
N

A
G

E

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O MN O T E S



12.14

D
IG

IT
A

L
 S

IG
N

A
G

E

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S     

CATALOGUE DES PRODUITS 2015/2016     

W W W . K R A M E R F R A N C E . C O M N O T E S



Cat. no. 2902-000836

CATALOGUE DES PRODUITS

2015/2016

KRAMER ELECTRONICS, Ltd.
3 Am VeOlamo St.
Jerusalem, Israel, 95463
Tel: + 972 732650200
Fax: + 972 2 653 5369
E-mail: info@kramerel.com 
Web: www.kramerelectronics.com

KRAMER ELECTRONICS USA, Inc.
HEADQUARTERS
6 Route 173 West
Clinton, NJ 08809, USA
Tel: (908) 735 0018
 (888) 275 6311
Fax: (908) 735 0515
Tech Support after 6pm EST:
 (888) 275 6311
E-mail: info@kramerus.com
Web: www.kramerus.com

SIERRA VIDEO INTERNATIONAL,  
SALES and TECHNICAL SUPPORT
PO Box 2462, Grass Valley, CA, 95945, USA
Toll-free: (888) 886-8875
Tel: (530) 478-1000
Fax: (530) 478-1105
E-mail: info@sierravideo.com
Tech Support – Worldwide:
Tel: (530) 478-1000
After Hours: (530) 888-3195
E-mail: service@sierravideo.com
Web: www.sierravideo.com

KRAMER ELECTRONICS EUROPE SA
Rue du Roussart, 2
B-1410 Waterloo, Belgium
Tel: + 32 2 357 01 40 
Fax: + 32 2 357 01 49
E-mail: info.kramee@skynet.be

KRAMER ELECTRONICS UK, Ltd.
2 Premus, Coldharbour Way, 
Aylesbury, Bucks. HP19, 8AP, UK 
Tel:  + 44 1296 330011 
Fax:  + 44 1296 330055 
E-mail: info@kramerelectronics.co.uk
Web: www.kramerelectronics.co.uk

KRAMER ELECTRONICS FRANCE S.A.S.
Z.I de la Bonde - Parc de la Roseraie - Bat F
15 rue du Buisson aux Fraises,
91300 Massy, France
Tel: + 33 (0)1 69 75 29 80
Fax: + 33 (0)1 60 11 76 94
E-mail: info@kramerfrance.com
Web: www.kramerfrance.com 

KRAMER ELECTRONICS ITALIA S.R.L. 
Via Cesare Cantù, 25  
20092 Cinisello Balsamo(MI), Italy  
Tel: + 39 02 66594771  
Fax: + 39 02 61296221  
E-mail: info@krameritalia.com 
Web: www.krameritalia.com

KRAMER ELECTRONICS ESPAÑA S.L. 
C/ Sierra De Gata 9  Nave 4
San Fernando De Henares
28830 Madrid, Spain
Tel: + 34 917478410 
Fax: + 34 917473409
E-mail: info@kramerspain.com
Web: www.kramerspain.com

KRAMER GERMANY GMBH
An Fürthenrode 59
52511 Geilenkirchen, Germany
Tel: + 49 (0) 2451 91161 0
Fax: + 49 (0) 2451 91161 10
E-mail: info@kramergermany.com
Web: www.kramergermany.com

KRAMER ELECTRONICS SWITZERLAND AG
Sägereistrasse 7
8834 Schindellegi SZ, Switzerland
Tel: + 41 (0)44 787 04 04
Fax: + 41 (0)44 787 04 05
E-mail: mail@kramerav.ch
Web: www.kramerav.ch 

KRAMER ELECTRONICS SWEDEN AB 
Arendalsvägen 22
434 39 Kungsbacka, Sweden
Tel: + 46 300 43 18 10
Fax: + 46 300 43 17 19
E-mail: info@kramersweden.com
Web: www.kramersweden.com

KRAMER ELECTRONICS FINLAND 
Höyläämötie 10, Helsinki, 
00380, Finland   
Tel: + 358 (0)9 315 79220    
E-mail: info@kramerav.fi   
Web: www.kramerav.fi     

KRAMER ELECTRONICS POLSKA SP. Z O.O.
ul.Okrzei 1 A
03 -715 Warszawa, Poland
Tel: + 48 22 333 80 31
Fax:  + 48 22 333 80 30
E-mail: info@kramerpoland.com
Web: www.kramerpoland.com

KRAMER ELECTRONICS CANADA, Ltd.
4450 Corporate Drive, Unit 5
Burlington, ON, Canada
L7L 5R3
Tel: (905) 592-9739 
Fax: (905) 592-9762
E-mail: info@kramercanada.ca
Web: www.kramercanada.ca

KRAMER ELECTRONICS MEXICO
Félix Parra No. 171
Col. San José Insurgentes
03900 México D.F.
Tel: + 52 (55) 5523 0604
 + 52 (55) 5523 0629
Fax: + 52 (55) 5543 5945
E-mail: info@kramermexico.com
Web: www.kramermexico.com

KRAMER LATIN AMERICA
Tel: + 1 305 600 4726
Tel: + 1 212 300 5188
E-mail: info@kramerlatinamerica.com
Web:  www.kramerlatinamerica.com 

KRAMER DO BRASIL COMÉRCIO 
DE ELETRÔNICOS LTDA
Av. Lacerda Franco, 1550, Cambuci
São Paulo, SP, 01536-001, Brasil
Tel: + 55 11 3926-9435
E-mail: info@kramerbrazil.com
Web:  www.kramerbrazil.com

KRAMER ELECTRONICS CHILE SPA
Avenida Vitacura 2909 Of. 811
Las Condes, 7550024  Santiago, Chile
Tel: + 56 2 2953 0660
Fax: + 56 2 2953 0661
E-mail: info@kramerchile.com
Web: www.kramer.cl

KRAMER ELECTRONICS ARGENTINA
Tel: + 54 (11) 4554 4621
Cel: + 54 (911) 6398 7576
Arg.: 011 15 6398 7576
Nextel: 593*476
E-mail: info@kramerargentina.com
Web: www.kramerargentina.com

KRAMER ELECTRONICS COLOMBIA
Tel.: + 57 (1) 510 0376
Cel:  + 57 (320) 455 1070
E-mail: info@kramercolombia.com
Web: www.kramercolombia.com

KRAMER ASIA PACIFIC Pte, Ltd.
69 Ubi Crescent, 
#03-06/07 CES Building 
Singapore 408561 
Tel: + 65 6274 4474
Fax: + 65 6274 4414
E-mail: kap@kramerasia.com 
Web: www.kramerasia.com

KRAMER ELECTRONICS CHINA
Rm 1405, NO.798 Zhao Jia Bang Rd, 
Shanghai  200030, China
Tel: + 86 21 64453139,
 + 86 21 64453136
Fax: + 86 21 64455934
E-mail: info@kramerchina.com
Web: www.kramerchina.com

KRAMER ELECTRONICS KOREA 
#201 HyeopSung Bldg
309-148, Seongsu-dong 2Ga,
Seongdong-gu
Seoul, Korea
Tel: + 82 2 467 4747
Fax: + 82 2 467 4750
E-mail: info@kramerkorea.com
Web: www.kramerkorea.com

KRAMER ELECTRONICS HONG KONG, Ltd. 
Unit 302A, 3rd Floor, Park Building, 
No. 476 Castle Peak Road 
Kowloon Hong Kong 
Tel.:  + 852 3698 2972-4
Fax.:  + 852 3698 2975
E-mail: info@kramerav.com.hk
Web: www.kramerelectronics.com
 
KRAMER ELECTRONICS INDIA PVT, Ltd. 
Unit - 102, 1st Floor,  
18/9, Saleh Centre,
Cunningham Road,  
Bangalore  - 560052 
Karnataka, India.
Tel: + 91 80 4148 5388
Fax: + 91 80 4148 5387
E-mail: sales@kramerindia.com
Web: www.kramerindia.com

KRAMER ELECTRONICS AUSTRALIA Pty, Ltd.
Unit 3/1-5, Knobel Court 
Shailer Park, 4128, QLD
Brisbane, Australia
Tel: + 61 7 38 06 4290
Fax: + 61 7 38 06 4295
E-mail: sales@krameraustralia.com.au
Web: www.krameraustralia.com.au 

KRAMER ELECTRONICS NEW ZEALAND, Ltd. 
Unit 4B, 89B Ellice Road
Wairau Valley, 0629
Auckland, New Zealand
Tel: + 64 9 215 8083
Fax: + 64 9 929 3408
E-mail: theo@kramerav.co.nz  
Web: www.krameraustralia.com.au
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